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I 

FABRICATION  DES  CORDES.  ( Technologie.  ) En  ren- 
voyant à ce  mot  ce  qui  concerne  l’art  du  cordier,  notre  inten- 
tion a été  de  faire  comprendre  que  nous  n’entendions  pas. 
envisager  ce  mot  sous  tous  les  aspects  qu’il  présente , mais  seu- 
lement sous  le  rapport  de  l’industrie  du  cordier. 

Parmi  les  substances  filamenteuses  servant  à la  confection  des 
cordages,  le  chanvre  tient  certainement  le  premier  rang:  on 
fait,  il  est  vrai , des  cordes  de  lin  , de  coton , de  soie  ; on  en  fait 
avec  le  pliormion  tenax,  avec  l’agave,  l’aloès,  etc.  ; mais 
nous  ne  nous  occuperons  que  de  celles  faites  avec  le  chanvre  : 
la  fabrication  est  toujours  à peu  près  la  même , quelle  que  soit 
la  matière  première  employée.  En  parlant  de  l’art  du  cordier, 
nous  supposons  la  matière  première  remise  en  ses  mains  toute 
préparée  à recevoir  son  travail. 

Le  premier  soin  du  cordier  est  le  choix  du  chanvre , et  il  doit 
savoir  discerner  si,  indépendamment  de  sa  bonne  ou  de  sa  mau- 
vaise nature , il  a reçu  toutes  les  manipulations  qui  ont  dû 
l’amener  de  l’état  brut  à l’état  de  filasse  : les  chanvres  de  Russie 
sont  en  grande  renommée , mais  notre  France  nous  en  fournit 
qui  peuvent  soutenir  la  comparaison , surtout  s’ils  ont  été  Con- 
venablement préparés  par  des  agriculteurs  habiles.  Les  villes  de 
France  qui  produisent  le  chanvre  le  mieux  préparé , sont  Kai- 
v,  i 
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2 FABRICATION  DES  CORDES, 

serberg  dans  le  Haut-Rhin  , où  ont  été  importées,  par  les  soins 
de  "V  etter,  enlevé  trop  tôt  à l’industrie  , les  mécaniques  écos- 
saises; Mulhouse,  Hagueneau,  Rennes,  Angers,  Poitiers,  et 
quelques  autres.  Le  petit  cordier  prend  le  chanvre  en  peignons 
et  le  convertit  en  corde , en  lui  faisant  subir  les  manipulations 
doritttbusddnnèrons'uh  aperçu  ; dans  les  grands  ateliers,  le  chan- 
vre arrive  déjà  converti  en  fils  plus  ou  moins  forts , selon  la 
destination  de  ces  fils.  Ces  fils  se  nomment  caret. 

Le  chanvre  de  première  qualité  , affiné , espadonné  , peigné 
convenablement,  ne  doit  faire  essuyer  qu’une  perte  de  3 ou 
4 p.  100  lors  de  la  filature.  La  deuxième  qualité  fait  éprouver 
un  déchet  plus  considérable,  qui  va  de  8 à 10  p.  100. 

Des  outils  simples  et  peu  nombreux  sont  nécessaires  pour  la 
conversion  des  peignons  en  fil  de  carret;  ils  consistent  en  une 
espèce  de  rouet  faisant  mouvoir  plusieurs  crochets  coudés  ; en 
râteliers  destinés  à supporter  les  fils  dans  leur  longueur,  et  enfin 
en  tm  dévidoir  qui  reçoit  les  bobines  sur  lesquelles  les  fils  s’em- 
pekrtotment  au  fur  et  à mesure  qu’ils  sont  fabriqués. 

L’atelier  est  souvent  choisi  en  plein  air,  le  long  d’un  mur  de 
jardin  ou  dans  un  fossé , et  en  générai  dans  tous  les  lieux  qni 
offrent  un  terrain  uni,  long,  sec,  et  abrité  le  plus  possible  con- 
tre les  vents  et  la  poussière. 

Le  cordiet  prend  un  peignon  de  chanvre  proportionné  avec 
la  longueur  et  la  grosseur  du  fil  qu’il  doit  produire  ; la  lon- 
gueur est  déterùiinée  par  celle  de  l’atelier,  la  grosseur  par  la 
destination  du  fil  ; l’habitude  seule  peut  mettre  à même  d’éva- 
luer ainsi  cfe  qu’il  convient  de  prendre  de  filasse.  Il  attache  ce 
peignon  à sa  ceinture  , afin  d’avoir  les  deux  mains  libres  dans 
l’opération  de  filer.  Il  attache  alors  sa  filasse  après  l’un  des 
crochets  qui  sont  mis  en  mouvement  rotatif  par  le  rouet , qui 
est  lui-même  tourné  par  un  aide.  Le  cordier,  après  avoir  ac- 
croché son  chanvre  , fait  quelques  pas  en  arrière , en  fournis- 
sant au  fil  qui  commence  la  quantité  de  filasse  nécessaire.  Ce- 
pendant ce  bout  de  fil , tortillé  par  le  mouvement  giratoire  du 
crochet , se  forme  tout-à-fait;  alors  le  cordier  4e  Serre  dans  un 
morceau  de  drap  ou  d’autre  étoffe  en  laine , qu’il  nomme  pau- 
melle; il  le  tire  à lui , et  en  le  serrant  de  la  sorte,  il  borne  l’ac- 
tion do  tortillement  à la  partie  déjà  filée.  Tandis  qu’il  tient  le 
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fil  serré  dans  la  paumelle , il  étire  avec  l’autre  «nain  , passée 
derrière  celle  qui  tient  la  paumelle , du  nouveau  chanvre  du 
peignon  ; il  l’égalise  en  quantité , toujours  en  faisant  des  pas  à 
reculons , et  ouvrant  la  paumelle , il  cesse  de  s’opposer  au  mou- 
vement de  torsion  , qui  se  communique  de  suite  à cette  nou- 
velle longueur  préparée;  il  porte  la  paumelle  une  demi-brasse 
plus  loin  , où  elle  remplit  de  nouveau  sotl  office , en  tendant  le 
fil  et  arrêtant  l’effort  de  la  torsion  ; il  tire  alors  de  nouveau  dit 
chanvre  de  son  peignon , et  ainsi  de  suite , toujours  en  recu- 
lant. Arrivé  contre  un  râtelier,  il  fait  un  détour,  passe  Son  fil 
entre  les  dents  de  ce  râtelier,  et  poursuit  sa  marche  à reculons. 
Ces  râteliers  sont  posés  de  distance  en  distance,  pour  supporter 
le  fil  et  empêcher  que,  vu  sa  grande  longueur,  il  ne  touche  à 
terre,  et  ne  se  salisse  dans  la  boue  ou  dans  la  poussière.  Lors- 
que ce  fil  est  confectionné , il  l’cmpelotonne  sur  Une  bobine , 
et  réserve  un  bottt  non  retors , qui  servira  à joindre  â ce  pre- 
mier fil  le  nouveau  fil  qui  sera  filé. 

Mais  ce  n’est  pas  par  un  Seul  hommé  que  Se  fait  ordinâirè- 
inentle  travail  : il  y aurait  trop  de  temps  perdu  en  retours  Inu- 
tiles. La  force  «L’un  enfant  est  suffisante  pour  tourner  cinq  ou 
six  crochets  ; un  homme  appliqué  à la  manivelle  peut  faire 
tourner  onze  ou  douze  crochets',  et  c’est  assez  ordinairement  Ce 
nombre  qui  est  adopté.  Alors  des  fileurs  , en  nombre  égal 
à celui  des  crochets,  sont  simultanément  employés,  et , pour 
ne  point  se  gêner  les  uns  les  autres  , ils  attachent  leur  chanvre 
après  les  crochets,  les  uns  après  les  autres  : le  premier  étant 
éloigné  du  rouet  de  deux  ou  trois  brasses  , le  second  atta- 
che son  chanvre;  le  troisième  vient  ensuite  lorsque  le  deuxième 
a fait  quelque  pas , et  ainsi  de  suite  jusqu’au  dernier.  Quand 
celui  qui  est  parti  le  premier  a fini  et  empelotonné  son  fil , ar- 
rive celui  qui  est  parti  immédiatement  après  ; il  réunit  son  fil  A 
celui  du  voisin,  en  tordant  ensemble  les  deux  bouts  laissés 
échanvrés,  et  recommence  immédiatement  un  nouveau  fil;  le 
second  fileur,  après  l’empelotonnage,  attache  son  fil  à celui  dtt 
troisième,  et  recommence  aussi  son  fil,  et  ainsi  de  suite;  ilncsë 
trouve  alors  aucun  temps  perdu.  Au  fur  et  à mesure  que  les  pe- 
lotons sont  faits , on  les  enlève  de  dessus  le  dévidoir  pour  les 
porter  dans  de  dépôt.  Celui  qui  est  chargé  de  l’empclotonnâge 
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doit  serrer  son  fil  dans  une  livarde;  on  nomme  ainsi  une  poi- 
gnée de  chanvre  qu’il  tient  dans  la  main,  et  au  milieu  de  la- 
quelle passe  le  fil , afin  d’en  rabattre  le  velu  et  de  faire  perdre 
au  fil  le  trop  de  torsion  qu’il  pourra  avoir  reçu  pendant  que  le 
(Ueur  le  faisait.  Comme  le  fil  doit  être  très  sec  lorsqu’on  le  inet 
en  magasin,  il  faut  pvoir  soin , si  on  l’a  mouillé  en  filant,  de  le 
laisser  sécher  au  soleil  avant  de  l’emmagasiner,  car  alors  il  se 
pourrirait  dans  le  cœur  des  pelotons  ; en  général , le  carret  doit 
tre  filé  à sec. 

On  reconnaît  qu’un  fil  est  bien  confectionné  lorsqu’il  est  égal 
partout,  qu’il  est  lisse  et  que  le  velu  est  bien  rentré  ; qu’il  ne 
s’y  rencontre  pas  de  grosseur  d’étoupe  ; lorsqu’il  est  souple , 
soyeux,  fort,  peu  tordu.  Le  degré  de  torsion  convenable  pour  la 
fabrication  des  cordes  est  lorsque  le  fil  rompra  plutôt  que  de 
s’effiloquer.  Lorsque  cette  condition  est  acquise , toute  torsion 
en  plus  sera  fort  nuisible  dans  la  fabrication  des  cordages , 
parée  qu’il  faut  compter  que  le  fil  se  tordra  davantage  pendant 
la  formation  des  aussières , et  .que,  passé  le  degré  de  torsion  que 
nous  venoqs  d’indiquer,  le  fil  perd  de  sa  force.  • 

Un  bon  fileur  fait  par  jour  de  30  à 35  kilog.  de  caret. 

Le  fil  peut  être,  immédiatement  après  sa  fabrication,  converti 
en  cordes  ; mais  il  vaut  mieux  cependant  le  garder  quelque 
temps  à l’état  de  fil  avant  de  l’employer  ; la  raison  qu’on  en 
donne  c’est  qu’après  un  certain  temps  le  fil  perd  l'a  force  qu’il 
opposait  à la  torsion  ; en  effet,  détordez  un  fil  fait  récemment , 
vous  le  ramenez  à l’état  de  filasse  unie  ; faites  la  même  opéra- 
tion sur  un  fil  anciennement  fabriqué  , la  fiasse  sera  toujours 
ondulée  : elle  a pris  son  pli. 

, Après  la  filature  vient  l’opération  de  l’assemblage  des  fils 
entre  eux , qui  s’exprime  par  le  mot  commettage.  Le  plus  sim- 
ple commettage  est  celui  de  deux  fils  ; il  résulte  de  leur  assem- 
blage une  ficelle  qu’on  nomme  bitord , l’assemblage  de  trois 
fils  produit  le  merlin.,  Nous  ne  saunons  d’ailleurs  faire  une  dis- 
tinction des  noms  employés  dans  l’art  du  cordier  pour  désigner 
les  objets.  Il  règne  une  grande  confusion  dans  le  langage  tecbni* 
que  de  cette  profession,  les  termes  étant  extraits  des  divers 
patois  parlés  dans  les  provinces  où  se  trouvent  situées  les  cor- 
deries.  On  désigne  sous  le  nom  à’ aussières  les  fils  composés  de 
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plusieurs  fils,  mais  de  premier  commettage;  ainsi  le  bitord , le 
merlin  sont  des  aussières  ; on  nomme  torons  ^assemblage  des 
aussières  qui  entrent  dans  la  composition  d’un  cordage;  ainsi,  si 
nous  supposons  une  corde  faite  de  neuf  fils  , on  réunira  les  fils 
trois  par  trois,  et  l’on  fera  de  la  sorte  trois  merlins  ; ces  merlins 
deviendront  torons  lorsqu’ils  seront  commis  ensemble  pour 
composer  la  corde , qui  aura  alors  trois  torons.  Cepèndànt  ce 
mot  ne  doit  s’appliquer  qu’à  une  réunion  de  plusieurs  fils  tor- 
dus dès  l’abord  ensemble  et  par  une  seule  opération.  Les  g relins 
sont  des  cordes  composées  avec  d’autres  cordes  ; les  grelins  com-  • 
posés  de  grelins  sont  nommés  sur- grelins. 

Il  ne  faut  point  perdre  de  vue  dans  la  fabrication  des  cor- 
dages que  le  trop  de  torsion  ôte  de  la  force  , et  que  cependant 
il  faut  une  torsion  suffisante  pour  que  l’enchevêtrement  des  fi- 
lamens  soit  parfait,  et  que  la  corde  ne  puisse  être  rompue  par 
leur  désunion , mais  bien  par  leur  rupture.  Si  donc  on  com- 
pose une  ficelle  de  deux  fils , on  conçoit  qu’il  faudra  une  tor- 
sion considérable  pour  obtenir,  sur  un  espace  donné,  un  déci- 
mètre , par  exemple  , un  certain  nombre  de  révolutions  , que 
nous  supposerons  être  trente , chaque  fil  en  faisant  quinze.  Si 
on  commet  ensemble  trois  fils  au  même  degré  de  torsion  , ces 
trois  fils  , dans  le  même  espace , ne  feront  chacun  que  dix  ré- 
volutions ; on  aura  le  même  degré  de  torsion , et  les  fils  seront 
d’un  tiers  moins  tordus.  Si  on  a mis  encore  un  plus  grand  nom- 
bre de  fils , chacun  de  ces  fils",  dans  le  même  espace,  fera  un 
nombre  de  révolutions  de  plus  en  plus  réduit.  Or  cette  obser- 
vation est  très  importante  dans  la  composition  des  gros  corda- 
ges ; comme  on  les  tord  de  nouveau  en  commettant  les  torons 
entre  eux,  il  est  très  important  que  ces  torons  soient  composés 
d’un  grand  nombre  de  fils , a lin  que  leurs  fils  se  trouvant  peu 
tordus  puissent  supporter  plus  facilement  la  haute  pression 
qu’ils  auront  à éprouver  lors  du  dernier  commettage. 

Le  cordier  doit  faire  attention , en  établissant  ses  fils  pour  le 
commettage , que  cette  opération  raccourcit  ces  fils  en  propor- 
tion de  la  torsion  qu’ils  subissent  ; ce  raccourcissement  sert  de 
règle  pour  le  degré  de  torsion  à donner;  la  mesure  qui  paraî- 
trait être  la  plus  convenable  serait  le  cinquième  de  la  longueur 
totale  ; mais  çette  règle  n’est  jamais  Suivie,  et  les  cordiers  arri- 
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vent  au  quart  et  même  au  tiers  ; aussi  les  fils  sont-ils  alors,  rela- 
tivement à la  fofce,  bien  moins  satisfaisant  qu’ils  devraient  être; 
U est  yrai  qu’alors  ils  gagnent  du  côté  de  l’apparence  , et  sou- 
vent on  sacrifie  à des  dehors  attrayans  des  qualités  plus  solides. 
Lorsqu'il  ne  s’agit  que  d’une  aussière,  le  raccourcissement  peut 
être  déterminé  exactement  ; car,  au  moyen  du  détortillement , 
fait  à l’aidç.d’un  poids,  on  peut  ramener  cette  aussière  à la 
longueur  voulue , si  une  trop  grande  torsion  a fait  passer  le 
degré  exigé.  JH  n’en  est  pas  de  même  s’il  s’agit  d’un  cordage 
composé  ; car  alors  le  cordage  seulement  se  détord , mais  les 
torons  gardent  leur  excès  de  torsion  ; il  faut  donc  calculer  le 
raccourcissement  final  dès  le  commencement  de  l’opération. 
L’usage  est  de  partager  ce  raccourcissement  par  tiers.  Ainsi , sur 
un  cordage  de  six  rqètres , le  raccourcissement  total , étant  d’un 
cinquième,  serait  un  mètre  deux  décimètres.  Ce  cinquième  serait 
ainsi  réparti  s raccourcissement  des  torons  Qm,8 , raccourcisse- 
ment du  cordage  0m,4. 

Passé  quatre  torons , il  se  forme  au  milieu  d’un  cordage  un 
Vide  qu’il  s’agit  de  remplir-  Il  semblerait  rationnel  de  remplir 
par  une  corde  ce  vide,  qui  va  toujours  en  s’agrandissant,  suivant 
que  le  nombre  des  torons  est  plus  considérable.  La  force  de 
cette  corde  serait  ajoutée  à celle  des  torons  ; l’usage  n’est  point 
d’en  agir  ainsi  : on  remplit  ce  vide  avec  des  fils  placés  les  uns 
à côté  de*  antççs , et  non  tordus.  On  donne  à cet  assemblage  le 
nom  de  tnèoAe,  Cette  mèche  est  calculée , relativement  à sa 
longueur, -sur  la  longueur  finale  de  la  corde,  et  cela  doit  être 
ainsi , puisque  les  fils  qui  la  composent , ne  devant  point  être 
tordus,  ne  sont  sujets  à aucun  raccourcissement.  Il  paraît  que  la 
force  du  cordage  doit  être  estimée  seulement  d’après  celle  de  ses 
torons , car  la  mèche  n’apporte  pris  une  grande  résistance,  ce  qui 
fait  qu’il  serait  peut-être  plus  couveuable  d’y  substituer  une 
corde,  dont  la  force  propre  serait  à ajouter  à celle  des  torons  ; 
mais  encore  ici  on  fait  un  sacrifice  de  la  solidité  aux  belles  appa- 
rences : un  cordage  dont  la  mèche  serait  une  corde  serait  irré- 
gtylier  sur  sa  circonférence  extérieure. 

B semblerait , d’après  ce  que  nous  venons  de  dire,  que,  dans 
tonte  construction  de  cordes , on  ne  devrait  jamais  faire  entrer 
que  trois  toron* , sauf  à donner  à ces  torons  une  grosseur  suffi.- 
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santé  pour  produire,  par  leur  commettage  , Je  diamètre  voulu, 
Par  ce  moyen , on  ne  serait  point  contraint  à avqir  féconds  aux 
mèches,  qui  dépenseut  beaucoup  de  filÿ,  pt  n’angmenteut  pas 
sensiblement  la  force  du  cordage;  mais  il  n’eu  est  pas  ainsi  : 
une  règle  , déduite  de  l’expérience , prquye  qu’upe  corde  croît 
eu  force  au  fur  et  à mesure  que  le  nombre  de  ses  torons  est  * 
plus  considérable,  même  en  n’y  mettant  point  dp  mèche,  jài  une 
corde  est  composée  de  douze  fils , commis  en  deux  torons  de  six 
fils  chaque  , elle  portera  404  KU»  J 

Si  elle  est  composée  de  trois  torons  de  quatre 
fils  chaque,  elle  portera  y .414 

Si  elle  est  composée  de  quatre  torons  de  trois 
fils,  elle  portera  424 

Si  enfin  elle  est  composée  de  six  torons  de  deux 
fils , elle  portera  " y 449 

Ainsi  ces  douze  fils , selon  leur  commettage,  pourront  porter 
45  kilog.  de  plus , ce  qui  est  une  différence  énorme  , et  d'ail- 
leurs les  cordes  à plusieurs  torons  sont  beaucoup  plus  unies  sur 
la  surface,  et  d’un  aspect  plus  flatteur. 

Quant  à l'estimation  de  la  quantité  de  fils  qui  doit  être  em-  . 
ployée  pour  produire  un  cordage  d'une  grosseur  donnée , elle 
est  facile  à faire  , puisque  la  grosseur  du  fil  de  caret  est  déter- 
minée ainsi  qu’il  suit:  pour  les  gros  câbles,  grosseur  du  fil, 
diamètre  2 à 3 millimètres,  quelquefois  0,0033. 

Pour  les  cordages  moyens,  grelins,  commandes,  etc. , diamètre 
d.0-,00l8à(l-,0023.  , 

Les  cordages  non  goudronnés  sont  dits  cordes  blanches,  ceux 
goudronnés  sont  nommés  cordes  noires.  On  goudronne  les  cor- 
des, non  pour  leur  donner  de  la  force,  cette  préparation  leur  en 
ôte,  mais  ppur  les  conserver,  et  surtout  pour  les  garantir  de  l’hu- 
midité. Un  cordage  en  blanc  est  dans  le  maximum  dp  sa  force.: 
un  cordage  mouillé  est  dans  le  minimum  de  cette  force  ; le  cor- 
dage, dans  cet  état,  perd  un  tiers  de  sa  force  totale  ; on  sacrifie  un 
peu  de  la  résistance,  afin  de  maintenir  une  résistance  invariable. 

Les  cordages  destinés  à la  navigation  ont  particulièrement  besoin 
dp  ceUe  préparation,  puisque  l’insfapt  qù  ils  supportept  plus 
vioknsclloj'tS  est  celui  où  d$  sont  immergés,  et,  par  copséqpeut, 

. iîfejP.nV’v'  .I*,- -dén  • • • : • 
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où  ils  auraient  perdu  Un  tiers  de  leur  force , s’ils  étaient  restés 
cordages  blancs.  ' 

Il  y a deux  manières  de  goudronner  : 1°  en  fil;  2°  en  corde. 
Cette  dernière  est  moins  souvent  mise  en  pratique  que  la  pre- 
mière, parce  qu  il  n y a,  en  l’employant,  que  la  superficie  de  la 
corde  de  garantie  contre  l’humidité;  on  goudronne  donc  le 
c^aret  avec  le  commettage.  Nous  devons  donner  ici  un*  descrip- 
tion détaillée  de  la  chaudière  à goudronner  et  de  ses  accessoires; 
cette  description  expliquera  assez  comment  on  rend  cette  opéra’ 
tion  facile.  ’ ‘ 1 


Soit  a,  fig.  lr",  une  chaudière  en  cuivre  dans  laquelle  on  met 
du  goudron  : ce  goudron  est  tout  simplement  celui  du  com- 
merce ; 6n  ne  lui  fait  subir  aucune  préparation  ni  épuration. 
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Cette  chaudière  a est  renfermée  dans  une  autre  plus  grande  b, 
dans  laquelle  on  introduit  de  l’eau  par  le  goulau  c , renforcé, 
par  le  haut,  par  une  collerette  sur  laquelle  un  chapeau,  fait  d’une 
planche  de  métal , est  fixé  au  moyen  de  boulons  traversait  la 
collerette,  d embranchement  du  double  tube  e : il  est  fixé  sur 
la  chaudière  au  moyen  d’une  collerette  attachée  avec  des  ri vures, 
et  recouvre  un  trou  fait  à cette  chaudière.  Ce  trou  sert  à livrer 
issue  à la  vapeur  de  l’eau , qui  peut  alors  passer  dans  le  tube  e, 
et  environner  de  toutes  parts  le  tube  intérieur  ; on  voit  enyune 
cheville  qui,  étant  ôtée,  sert  à livrer  passage  à la  vapeur,  lors- 
qu’on peut  craindre  une  tension  trop  considérable,  g est  le 
foyer  ; en  dessous  est  le  cendrier  h , séparé  du  foyer  par  une 
grille,  i est  une  chape  qui  peut,  ainsi  qu’on  le  voit  dans  la  fi- 
gure qui  représente  cette  chape  vue  de  côté,  contenir  plusieurs 
poulies,  si  l’on  veut  goudronner  plusieurs  fils  à la  fois,  j est  une 
traverse  percée  au  milieu  de  sa  longueur,  et  livrant  passage  à 
la  tige  de  la  chape/1;  celte  tige  est  percée  de  trous,  dans  l’un 
desquels  on  passe  une  cheville  a,  fig.  2.  Cette  cheville , en  ap- 
puyant sur  la  traverse  j , sert  à soutenir  la  chape  au  degré  d’é- 
lévation convenable,  k est  un  rouleau  sur  lequel  passe  le  fil  en 
sortant  de  la  chaudière. 

Maintenant  voici  l^marche  que  suit  le  fil. 

/ est  une  bobine  sur  laquelle  est  empelotonné  le  fil  à gou- 
dronner ; cette  bobine  est  ici  rapprochée  de  la  chaudière;  mais 
on  conçoit  qu’elle  Çn  peut  être  très  éloignée,  m,  m sont  des 
poulies  fixées  au  plafond  ; n est  le  fil.  Si  l’on  suit  sa  marche , on 
Verra  qu’après  avoir  passé  sur  la  poulie  de  ^)chape  i et  sur  le 
rouleau  k il  s’engage  dans  le  tube  double  «,  .puis  dans  une 
gouttière  o , d’où  il  sort  pour  aller  s’einpelotonner  sur  le  rouet 
j> , mû  par  une  manivelle.  Mais  le  fil , en  sortant  de  la  chau- 
dière, entraîne  avec  lui  beaucoup  plus  de  goudron  qu’il  ne 
faut.  Pour  qu’il  puisse  de  lui-même  perdre  cet  excès,  on  a 
multiplié  les  frottemens  sur  son  passage , et  on  a maintenu  la 
température  élevée , afin  que  le  goudron  fût  toujours  assez  li- 
quide pour  être  extrait , et  que  cet  excédant  pût  retourner  dans 
là  chaudière.  Le  fil  arrive  encore  chaud  sur  le  rouleau  k , où 
jl  commence  à répandre  Une  partie  du  goudron  qu’il  a entraîné. 
A cet  endroit  il  rencontre  une  cojde  de  crin  qu’il  ne  tarde  pas  ^ 
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enveloppe*  çn  décrivant  une  hélice  alongée , et  pendant  tout 
son  trajet  dans  le  tube  e,  tenu  fort  clmud  par  la  vapeur  de  l’eau 
du  bain-marie,  et  dans  la  gouttière  ç qui  est  moins  chaude , il 
ge  trouve  sans  cesse  en  contact  avec  la  corde  de  crip,  il  lui  cèdp 
tout  son  goudron  surabondant  ; dé  cette  sorte , il  arrive  sur  le 
rouet  p dans  un  état  convenable  ; tuais  ce  rouet  doit  être  pljis 
éloigné  que  nous  pe  Tâtons  représenté  dans  la  figure,  afin  qua 
le  fii  ait  le  temps , en  passant  dans  l’air  froid  , de  se  refroidir 
assez  pour  que  le  goudron  pe  s’attache  plus  fortement  lors  de 
l’enyidagej  saqs  cela  il  pe  serait  plus  possible  de  dévider  ce  fil. 
Quand,  on  n’a  pas  cet  appareil , op  essuie  le  fil  au  fur  et  à mesura 
qu’il  sprt  de  la  chaudière,  en  le  faisant  passer  par  une  livarde 
qu’un  enfant  serre  dans  la  main  , et  qu’il  renouvelle  de  temps 
en  temps- 

Le  bain-marie  de  la  chaudière  doit  être  maintenu  à un  degré 
pu  peu  supérieur  à celui  de  beau  bouillante. 

Nous  u’avops  point  donné  d’échelle  pour  cette  chaudière, 
dont  la  grandeur  est  proportionnée  aux  besoins. 

Lorsqu’il  s’agit  de  tordre  des  câbles,  il  devient  nécessaire  de 
déployer  unp  grande  force  , et  peut-être  sera-t-on  bien  aise  de 
retrouver  ici  le  modèle  d’un  chariot  très  simple  employé  dans 
les  corderies  d’Anzin , qui  nous  ont  déj^fourni  le  modèle  de 
chaudière  que  nous  venons  de  donner. 

EXPLICATION  DES  FIGURES  3 ET  4. 

CÇCC,  grand  cadre  solidement  assemblé  et  boulonné , ayant 
epyirou  vingt  dupi  décimètres  de  longueur  sur  sept  décimètre* 
et  demi  environ  de  largeur.  Ce  cadre  est  supporté  à huit  déci» 
mètres  environ  dp  terre  , pris  en  dessous  de  son  épaisseur,  par 
trois  voues  RRR.  t .... 

A,  ai'brç  vertical,  maintenu  par  le  lias  par  lacrapaudine  B,  et 
par  le  haut  par  des  coussinets. 

S , roue  d’engrepage  supportée  par  l’arbre  A , qui  porte , en 
outre,  une  poulie  d’impohion  P, 

T,  pignon  engrenant  avec  la  roue  8,  et  donnant  un  mouve- 
ment de  rotation  rapide  à un  arbre  horizontal  portant  le  vo- 
lant U,  et  ensuite  le  ccqcbet  V,  après1  lequel  op  fixe  les  aussières 
pu  les  torops  qu’qu  veut  câbler. 
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F,  çorde  fixée  par 
un  bout  après  un 
point  solide,  et  qui  ^ 
ayant  fait  un  tour 
surla  poulie  P,  por- 
tera son  autre  bout 
un  brancard  G où 
l’on  attelle  un  che- 
val. 

D,  timon  traversé 
par  un  palonnicr  a- 
pr((^  lequel  se  met- 
tent deux  hommes 
qui  dirigent  le  cha- 
riot. Nous  donnons 
ce  dessin  tel  qu’il 
nous  est  fourni , par- 
ce qu’il  æt  simple  et 
qu’il  pourra  servir  à 
diriger  les  construc- 
teurs dans  1 établis- 
sement 4e  n*>chines 
analogues  ; mais  il  y 

anéccssairtjnentune 

erreur  dans  le  mode 
d’action.  La  corde  F 
i^e  doit  poipt  tenir 
à un  point  fixe,  mais 
bien  à un  poids  mo- 
bile, autrement  l’ef- 
fort du  cheval  et?  ce- 
lui des  hommes  tendraient  à éloigner  le  chariot  à mesure 
que  la  torsion  aurait  lieu , et  alors  nous  ne  concevons  pas  c om 
ment  s’opérerait  le  raccourcissement  qui  a lieu  lors  du  commet 
tage,  à moins,  comme  cela  est  probable,  qu  il  ait  lieu  aux  d<  p>  ns 
des  tourcts  qui  portent  les  torons.  Dans  ce  cas,  1 action  s txP  1 
que;  mais  alors  les  toutets  doivent  être  chargés  d’une  quantité 
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de  fil  en  plus,  calçulée  sur  le  raccourcissement  du  câble  pendant 

l’opération. 

Parmi  les  çordiers  qui  se  sont  distingués  à la  dernière  expo- 
sition, nous  devons  citer  M;  Brunot,  quai  de  Passy,  30,  à Paris, 
qui  a obtenu  une  médaille  de  bronze  pour  ses  belles  cordes  safas 
|in , dont  l’épissure  était  si  parfaitement  faite  qu’il  était  impos- 
sible aux  eordiers  eux-mêmes  de  la  reconnaître.  On  a admiré 
ses  cordes  en  chanvre  de  Champagne , dont  u#ie  était  composée 
de  9,000  fils,  distribués  en  neuf  torons,  et  une  autre  de  six  cou- 
leurs , composée  de  six  torons  renfermant  312  fils  chacun. 
M.  Cappy,  de  Meaux  ( Seine-et-Marne  ) , qui  avait  exposé  des 
grelins  en  chanvre  de  Champagne  lro  qualité;  M.  Joly,  de 
Saiut-Servan  ( Il le-ft-Y daine );  M.  Lucas,  de  Versailles,  qui  a 
exposé  des  cordtt  parfaitement  tressées  en  chanvre  d’Angers  ; 
M.  Rouehon , de  Bergerac  ( Dordogne  ) , qui  a fait  des  cordes 
avec  du  chanvre  qui  n’a  pas  subi  l’opération  du  rouissage.  La 
Société  des  sciences  de  Périgueux  a constaté  qu’en  suivant  les 
procédés  de  ce  fabricant , le  gluten  muqueux  et  extractif  du 
chanvre  est  parfaitement  décomposé  et  dissous  ; que  les  fibres 
sont  mieux-  séparées,  et,  par  conséquent , plus  fines  ; que  le  sa- 
t ançage  est  exempt  de  poussière , qu’il  peut  avoir  lieu  dans  un 
endroit  clos  et  sans  inconvénient  pour  la  santé  du  peigneur, 
qu’il  en  résulte  moins  d’étoupes,  que  le  fil  des  brins  de  chanvre 
ainsi  jiréparé  est  plus  égal , qu’il  est  aussi  plus  fort,  enfin  que 
la  préparation  est  facile  et  peut  s’exécuter  partout  par  des  fem- 
mes et  des  enfans.  , 

Dans  certaines  circonstances,  les  câbles  plats  sont,  dans  l’usage, 
infiniment  supérieurs  aux  câbles  ronds,  principalement  dans  les 
travaux  d’extractlbn  du  minerai.  L’idée  de  se  servir  de  cette 
espèce  de  cordage  n’est  point  nouvelle  ; on  l’a  long-temps  pré- 
citée avant  que  la  pratique  ait  consenti  à l’adopter.  Dans  son 
Traité  de  la  cohérence  des  corps  solides ^ Muschenbroeçh  avait 
annoncé  que  les  cordes  commises  en  nattes , à nombre  égal  de 
tprrïns  et  de  fils , devaient  l’emporter  sur  les  cordes  rondes  ; et 
dès  1800,  le  savant  O'Reilly  avait  proposé  l’emploi  de  ces  cor- 
dages pour  l’exploitation  des  mines  ; mais  on m’avait  point  écouté 
ses  s?gpft  conseils;  il  a fallu  que  les  Anglais  en  eussent  fait  usage; 
jl  a fallu  l’évidence  physûpte  et%  comparaison,  pour  que  ce 
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mode  plus  avantageux  soit  adopté  chez  nous.  Eo  1820,  ils  furent 
essayés  au  puits  de  la  tranchée  des  minés  de  MontjeSn  /«entre 
Angers  et  Nantes , et  les  avantages  en  furent  tellement  faciles  à 
constater,  que  les  câbles  ronds  furent  aussitôt  rejetés.  Bientôt, 
de  proche  en  proche,  l’évidence  combattit  la  routine,  et  main- 
tenant il  est  peu  d’endroits  où  l’ancienne  méthode' ait  conservé 
des  partisans.  Il  convient  donc  de  dire  un  mot  sur  la  fabrication 
dfe  ces  cordages.  ( fr.  Cable.  ) ’ ■ - 

Le  câble  plat  se  compose  ordinairement  de  quatre  câbles 
ronds  juxta-posés,  cousus  ensemble  avec  une  ficelle  les  traver- 
sant tous  quatre  en  zigzag.  C’est  dans  cette  couture  que  gît 
toute  la  difficulté  de  la  fabrication.  On  a inventé,  pour  la  faire 
sûrement  et  promptement , plusieurs  appareils  qui  ont  chacun 
leurs  bonnes  et  mauvaises  qualités;  ne  pouvant  les  reproduire 
tous  , nous  allons  tâcher  de  reproduiré  ce  qui  nous  a paru  de 
plus  avantageux  dans  chacun.  Il  faut. d’abord  faire  un  choix 
entre  deux  méthodes  ; l’une  qui  consiste  à coudre  incessam- 
ment , pendant  que  le  câble  est  attiré  par  une  marche  lente  et 
réglée  sur  la  promptitude  de  la  couture  ; l’autre  qui  consiste  â 
coudre  de  suite  un  certain  espace  de  cordage  tenu  imiifcbile,  et 
à ne  commencer  à coudre  un  second  espace  que  lorsque  le  pre- 
mier est  retiré  de  l’appareil.  Nous  préférons  ce  dernier  mode, 
parce  qu’il  né  nécessite  pas  l’emploi  d’autant  de  monde.  On 
peut  se  figurer  uiflong  banc  solidement  construit , bien  dressé 
en  dessus , au  bout  duquel  est  un  treuil  Taisant  mouvoir  un 
tambour  sur  lequel  se  roule  le  câble  au  fur  et  à mesure  qu’il 
est  cousu.  Par  le  Üfrut  opposé  à eelui  où  se  trouve  le  treuil , et 
par  conséquent  du  côté  où  commence  l’opération , deux  rebords 
en  fer  dressé  font  saillie  de  chaque  côté.  Ces  deux  rebords  sont 
inclinés  de  manière  â ce  que  les  quatre  ou  six  aussières  qui  doi- 
vent composer  le  câble  puissent  y trouver  place.  Les  fig.  S et  6 
sont  consacrées  à faire  conqfe^ndre  cette  opération  : la  fig.  5 la 
montre  vue  en  dessus;  elle  wt  vue  en  bout,  fig.  6. 

aaaa  sont  les  quatre  câbles  à coudre  ensemble , b le  bout  dt^ 
banc  opposé  au  treuil:  On  pose  un  fourneau  plein  de  charbons 
allumés  au-dessous  des  câbles  aaaa , lorsque  ces  câbles  sont 
goudronnés,  afin  de  les  amollir  avant  leur  entrée  sous  les  rou- 
leaux , et  entre  les  rebords.ee  dont  il  va  être  parlé  ; quand  les 
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Je- 6.  : ■ ■ : . 


câbles  sont  blancs , on 
Se  dispense  de  mettre 
le  fourneau.  Il  est  bon 
d’observer  aussi  que 
les  câbles  sont  d’abord 
• tirés  par  des  chaînes 
attachées  sur  le  tam- 
bour du  treuil , jus- 
qu’ à ce  qu’il  y en  ait 
Unelongueur  suffisante 
de  cousue  pour  attein- 
dre ce  tambour  et  l’ en- 
velopper. Souvent  mê- 
jne  le  câble  s’empelo- 
tonne  sur  une  bobi- 
ne indépendante  du 
— », treuil;  les  chaînes  alors 

' . r.  •/  V “ • ' \ 1 

le  grippent  * au  moîy  en  dfune  piàce  plate  du  genre  de  celles  qui 
servent  sér  iés  bancs  à tirer  ordinaires.  Chaque  fois  qu’il  y a 
une  longueur  de  banc  de  cousue,  on  remonte  les  chaînes. 

b , le  banc.  - , " 

c,  c,  règles  en  fer  poli  à l’intérieur,  faisant  au-dessus  du  banc 
une  saillie  égale  au  diamètre  des  cordages  à coudre  ensemble. 
Cea  règles  sont  mobiles;  elles  sont  maintenues  à l’écarteinent 
voulu , soit  par  des  boulons  4e  pression  g , soit  par  des  coins 
passés  derrière  ; nous  avons  interrompu  le  câble  dans  la  fig.  5 , 
pour  laisser  voir  les  coulisses  dans  lesquelles  passent  les  boulons 
de  pression  g.  On  les  écarte  ou  on  les  rapproche  Selon  le  nom- 
bre de  câbles  qu’on  veut  xéuuir.  . 

d,  tî,  rouleaux  en  bois  dur  ou  en  fonte  servant  à aligner  les 

câbles  A coudre.  'rA1' 

e , e , brides,  maintenant  les  rouleaux  ; elles  sont  construites 
de  manière  à pouvoir  se  hausser  ou  se  baisser  selon  la  grosseur 
J es  câbles  qu’on  veut  faire  passer. 

coulisses  pénétrant  le  banc , et  dans  lesquelles  passent  les 
boulons  de  pression.  y.  ...  . j, 

g , tes  mêmes  boulons , leur  tête.cavrée  est  visible  ; dans  U 
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<ai  a,  6g., 7,  commedanslesfigUrés  pvéfcédefttè*,  sont  les  câble* 
qu’il  s’agit  de  coudre  entre  eux. 
b est  le  banc. 

r,  ti  sontdeüx  plaques  en  fimte  fixées  sur  le  banc  ; celle  v est  à 
demeure,  maintenue  invariablement  par  les  deux*  boulons  à tête 
carrée  c c’,  qui  traversent  la  plaque  c et  le  banc  t,et  sont  fixées  en 
dessous  par  des  écrous.  La  plaque  tf  est  également  fixée  dent 
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fig.  6 elle  est  à demi  nbyée  dans  une  feuillure  régnant  le  long 
des  coulisses  f,  en  dessous  du  banc. 

C est  ainsi  que  su  construit  l’appareil , lorsqu’on  veut  coudre 
par  un  mouvement  continu;  lorsqu’on  veut  coudre  partie  par 
partie,  on  se  sert  d’un  autre  appareil , que  nous  devons  aussi 
faire  connaître,  parce  qu’il  fera  bien  comprendre  tomineht  agis- 
sent les  aiguilles  qui  sont  mues  par  uti  mécanisme  à pen  pics 
semblable,  et  dans  le  cas  de  couture  continue , et  dans  celui  où 
cette  couture  ne  se  fait  que  par  parties. 
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Louions  d\  iV ; mais  comme  ces  boulons  passent  dans  des  entailles 
carré-long,  elle  peut  se  mouvoir  de  droite  à gauche  en  glissant 
sous  la  tête  de  ces  boulons.  Ce  mouvement  de  va-et-vient  est 
déterminé  par  la  vis  e.  En  serrant  l’écrou  à levier,/  on  force 
la  plaque  d à se  rapprocher  de  la  plaque  c.  Les  plaques  c,  d 
ont  des  rebords  g,  h , faisant  saillie  à la  hauteur  du  diamètre 
des  cordes , qui  sont  maintenues  dans  la  position  horizontale  , 
soit  par  des  rouleaux,  comme  dans  les  fig.  5 et  6,  d,  d,  soit  par 
une  planche  de  fer  posée  sur  les  rebords  g,  h. 

Indépendamment  de  ces  rebords  g , h,  ces  deux  plaques  ont 
encore  à leur  extrémité  opposée  chacune  un  autre  rebord  i,  j, 
fait  en  z.ig-zag  , saillant  au-dessus  du  fond  d’une  hauteur  égale 
à celle  dp  rebords  g,  h,  ayant  chacun  trois  entailles  rectangu- 
laires A:,  l,  m et  n,  o,  p,  toutes  d’égale  largeur,  et  dans  les- 
quelles on  peut  alternativement  placer  l'écrou  m , qui  se  trouve 
dans  la  figure  mise  en  place  dans  l’entaille  m.  C’est  du  côté  c 
que  se  trouve,  dans  la  prolongation  du  rebord  /,  A , l,  rn,  le  col- 
lier contre  lequel  appuie  l'écrou  f de  la  vis  e.  ■ 

q et  r sont  deux  rouleaux  en  bois,  maintenus  par  des  étriers 
en  fer,  et  mus  par  les  leviers  s,  t,  et  dont  l’usage  sera  indiqué 
plus  bas.  Quelques  pointes  sont  plantées  sur  ces  rouleaux. 

« est  une  alêne  d’acier,  ronde  et  polie,  entrant  dans  le  bout 
' de  la  vis  v , et  dans  laquelle  elle  est  maintenue  par  une  vis  de. 
pression. 

v est  la  vis  d’impulsion  s’engageant  dans  l’écrou  m.  Il  est 
bon  que  cette  vis  soit  à filet  double,  ou  même  triple,  afin  que  sa 
marche  soit  plus  rapide. 

x est  une  manivelle  montée  sur  le  carré  de  la  vis  v , et  qui 
sert  à la  faire  mouvoir. 

y est  un  rouleau  couvert  d’aspérités , happant  le  câble  par 
dessous,  et  servant  à le  faire  mouvoir.  On  fait  mouvoir  ce  rou- 
leau à l’aide  de  la  manivelle  z.  Il  est  soutenu  par  deux  étriers 
en  col  de  cygne,  fixés  après  le  champ  du  banc  b.  , ^ 
Voici  comment  cet  appareil  fonctionne. 

Après  avoir  posé  les  quatre  ou  six  aussières,  dont  on  veut  faire 
un  câble,  les  unes  près  des  autres,  onabat  dessus  les  rouleaux  d, 
fig.  5 et  6,  ouunc  planche  de  fer  posée  sur  les  rebords  g,  h.  Fai- 
sant alors  mouvoir  la  manivelle  /J  on  ramène  la  plaque  d vers 
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celle  c,  et  pour  lors  les  câbles  a,  a se  trouvent  pressés  entre  les 
rebords  g,  A.  Dans  cet  état,  serrés  de  quatre  côtés,  ils  ne  peuvent 
plus  vaciller.  C’est  alors  qu’on  fait  mouvoir  la  manivelle  x,  qui 
fait  avancer  l'alêne  u jusqu’à  ce  qu’elle  ait  traversé  toutes  les 
aussières.  Cette  alêne  est  graissée  à chaque  fois , et  comme  elle 
est  poussée  en  tournant,  elle  pénètre  avec  une  grande  facilité, 
parce  qu’elle  est  mue  par  un  mouvement  d’hélice.  Pour  par- 
venir au  câble,  il  faut  qu’elle  passe  dans  la  première  entaille 
ombrée  du  rebord  g,  et  lorsqu’elle  est  passée  outre,  elle  entre 
dans  la  première  entaille  ombrée  du  rebord  h. 

Ce  trou  étant  fait , on  y fourre  l’aiguille  b ’,  dans  laquelle  est 
passée  une  grosse  ficelle  ou  un  fort  lacet  a.  On  enlève  alors 
l’écrou  m et  avec  lui  la  vis  v et  l’alène  u,  et  on  le  reporte  de 
droite  à gauche  , on  le  place  dans  l’entaille  n,  rebord  /,  et  en 
tournant  la  manivelle  x on  perce  un  nouveau  trou,  dont  la  di- 
rection forme  angle  avec  celui  précédemment  percé.  Avant  de 
faire  passer  l’aiguille  b par  ce  nouveau  trou,  l’ouvrier  accroche 
le  lacet  après  l’une  des  pointes  du  rouleau  r,  ou  se  contente  de  ,,\ 
lui  faire  faire  un  tour  sur  ce  rouleau,  s’il  n’y  a point  de  pointes, 
et  à l’aide  du  levier  s il  fait  tourner  le  rouleau  : ce  qui  sert  à ' , ; 
faire  tendre  le  lacet  et  à le  serrer  fortement.  Après  avoir  ainsi 
serré , il  passe  l’aiguille  et  le  lacet  dans  le  second  trou.  Pendant 
qu’il  faisait  cette  opération,  son  vis-à-vis  a enlevé  l’écrou  ru , et 
l’a  placé  dans  la  deuxième  eutaille  l de  son  rebord , et  de  suite , 
par  le  mouvement  de  la  vis  v expliqué  plus  haut,  il  a percé  un 
troisième  trou , l’alène  ayant  passé  par  les  deuxièmes  entailles 
des  rebords  g : sitôt  le  trou  percé  , et  pendant  qu’il  serre  et  fait 
passer  le  fil  par  le  troisième  trou  , son  vis-à-vis  s’est  emparé  de 
l’écrou  m,  et  l’a  placé  dans  l’entaille  o du  rebord/,  et  ainsi 
de  suite  pour  les  entailles  h et  p. 

Lorsque  ces  six  passages  de  l’aiguille  sont  effectués,  on  des- 
serre la  vis  e,  et  à l’aide  du  rouleau^,  mû  par  la  manivelle  z,  on 
fait  avancer  le  câble  d’une  quantité  égale  à ce  qui  vient  d’être 
cousu  et  de  manière  à ce  que  le  fil  a et  l’aiguille  b se  trouvent  dans 
la  position  qu’ils  occupent  dans  la  fig.  7.  On  serre  de  nouveau 
la  vis  e et  l’on  recommence  à percer  et  à enfiler  comme  nous 
venons  de  le  dire.  Deux  hommes  peuvent  coudre  par  jour  de 
trente  à trente-cinq  mètres  de  câble , qui  leur  est  payé  sur  le 
v.  a 
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pied  de  huit  centimes  le  mètre,  ce  qui  porte  leur  journée  à en- 
viron cinq  francs  par  homme. 

Au  fur  et  à mesure  que  le  câble  est  cousu  on  l’empelotoiinô 
sur  un  treuil  ainsi  qu’il  a été  dit  plus  haut.  Ces  cables  se  rac- 
commodent de  la  même  manière  que  les  ronds  ; on  fait  l’épis- 
sure à chaque  aussière  en  particulier  et  puis  on  les  coud  en- 
semble. En  général  les  aussières  destinées  à être  faufilées  doivent 
être  commises  â trois  torons  et  être  peu  torses  , afin  qu’elles  ne 
soient  point  aussi  dures  à percer  et  que  l’alène  ne  brise  point 
les  fils,  mais  seulement  les  sépare. 

Dans  ces  derniers  temps , on  a substitué  au  chanvre 
d'autres  matières  filamenteuses  pour  la  fabrication  des  cordes 
(V-  cable)  , RI.  Pavy,  à Paris  , rue  des  Fossés  Montmartre;  25, 
M.  Lucas,  de  Versailles,  M.  Brunot,  que  nous  avons  déjà 
mentionné , ont  fait  des  cordes  avec  les  fils  de  l’agave  ; ces  fa- 
bricans , et  surtout  le  premier , ont  obtenu  des  résultats  très 
brillans.  Le  phormium  tenax  va  être  également  filé  dans  une 
fabrique  qui  s’élève  près  d’Abeville  ; déjà  M.  Bardel  l’emploie 
avec  avantage  s toutes  ces  tentatives , dont  plusieurs  sont  cou- 
ronnées de  succès  , permettent  de  croire  que  l’art-du  cordier  est 
à la  veille  d’éprouver  une  heureuse  révolution. 

Nous  ne  parlerons  pas  des  cordes  d’écorce , qui  font  la  n&a- 
tière  d’une  industrie  spéciale  ; nous  dirons  seulement  à ce  sujet 
que  des  essais  récens  ont  prouvé  que  l’écorce  d’accacia  pouvait 
fournir  une  matière  filamenteuse  qui  promet  de  très  bons  ré- 
sultats. On  savait  déjà  que  l’érable,  l’aiisicr,  le  tilleul  et  quel- 
ques autres  arbres,  fournissent  aussi  une  matière  première  pré- 
cieuse , mais  qui  n’est  point  exploitée,  attendu  sa  rareté  , ou 
plutôt  sa  dissémination  , qui  s’oppose  à ce  que  l’on  puisse  ras- 
sembler les  qualités  nécessaires  pour  la  fabrication  en  grand. 

Le  coton  devait  aussi  attirer  l’attention  des  cordiers.  M.  Sa- 
muel Green , manufacturier  du  Pawtuxet  ( Etats  de  l'Union  ) , a 
fait  des  câbles  en  coton.  Us  ont  été  reconnus  , dit-on , après 
épreuve  et  dans  toute  circonstance,  être  d’une  durée  supérieure 
à ceux  de  lin  et  de  chanvre  soumis  aux  mêmes  épreuves.  L’au- 
teur affirme  que  ces  câbles  seront  plus  forts,  même  avec  plus  de 
longueur , qu’ils  seront  plus  légers , et  qu’en  conséquence  ils 
pourront  être  manœuvré*  plus  facilement;  il  suppose  que  l’élas* 
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tkité  et  le  ressort  de  ees  câbles  procurera  de  grands  avan- 
tages pour  préserver  les  vaisseaux  durant  les  grand»  coups  de 
voit.  Les  voiles  de  coton,  dit  le  Nile’s  register , du  17  décensr- 
bre  1825,  page  244,  auquel  nous  empruntons  ce  renseignement, 
sont  aussi  fortes  qu’aucune  voile  peut  être;  elles  se  fabrique**  à. 
Baltimore,  et  deviennent  de  plus  en  plus  en  usage;  mal  doute  que 
les  cordages  de  coton  ne  soient  aussi  bientôt  préférés,  etc. , etc* 
Nous  donnons  ce  document  sans  y joindre  aucune  observation, 
l’expérience  ne  nous  ayant  pas  permis  d’avoür.un  avis  àcet  égard  ^ 
quant  aux  voiles  de  coton,  c’est  autre  chose,  il  n’y  a pas  de  doute 
à concevoir.  La  fabrique  de  MM.  Brooks  en  a fourni  qui  eut 
fait-  des  voyages  de  long  cours  sans  éprouver  d’avaries. 

Le  lin  sert  également  à faire  des  cordes,  et  des  cordes  très  esti- 
mées ; nous  n’avons  rien  de  particulier  â noter  sur  cette  indus- 
trie , qui  était  dignement  représentée  à l’exposition  ée>  1834-^ 
les  procédés  de  fabrication  sont  à peu  près  les  mêmes,  et  nous 
devons  d’ailleurs  terminer  cet  article  déjà  long. 

Les  personnes  qui  auraient  l’intention  de  faire  uneétudle  spéciale» 
et  approfondie  de  cette  matière,  peuvent  consulter  la  description» 
des  machines  et  procédés  spédliésdans  lesbrevetsd’invewtiondont 
la  durée  est  expirée  : les  Annales  des  arts  et  manufactures^  1'* 
collection,  t.  I,  p.  257;  t.  2,  p.  68;  t.  10,  p.  67  et 84;  tPl5, 
p.  230;  t.  19,  p.  68;  t.  22,  p.  326;  t.  23,  p.  324;  et  2e  série, 
t*  1,  p.  93  ; t.  36,  p.  220.  Le  Repertory  of  arts,  t.  9,  p.  1 ; t.  1 ly 
p.  217  et  302;  t.  12,  p.  81  ; t.  14,  p.  231.  Le  métne  ouvrage, 
2°  série,  t.  2,  p.  91;  t.  4 , p.  80;  t.  6,  p.  3;  t.  8 p.  241  ; t.  Kfc, 
p.  401  ; 1 1%  p.  81  ; t.  13,  p.  289  et>297  et  315;  t.  14,  p.  26; 
t.  15,  p.  206;  t.  L8,  p.  266;  etc.,  etc.,  du  même  ouvrage.  ;!  i 
Les  archives  des  découvertes  et  inventions,  t.  2,  p.  277. 

Le  Bulletin  de  la  société  d’ encouragement  pour  J industrie 
nationale,  t.  17,  p.  337;  id.  t.  28,  p.  235.  Oilubabx. 

FACTURE.  ( Commerce.)  Une  facture  est  l’état  que  doit  pré- 
senter un  marchand  en  livrant  la  marchandise  qu'il!  a vendue. 
Tonte  facture  doit  contenir,  avec  la  date  de  la  livraison,  lé  nom 
de  l’acheteury  l’énumération  des  marchandises,  leur  prix,  et 
L’acquit  de  ee  prix- si  elles  ont  été  payées.  Les  numéro»  des  co-1 
Es,  les  marques  des  ballots,  et  toutes  les  indications  utile»,  sont 
Qt&oairement  compris  dans  la  rédaction  de  la  facture,  qui  n’est 
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pas  une  pièce  aussi  indifférente  que  beaucoup  de  négocians  le 
pensent  communément.  La  simplicité  et  la  netteté  des  factures, 
l’ordre  dans  lequel  les  articles  y sont  énumérés,  les  détails 
qu’elles  présentent  contribuent  au  succès  des  affaires , et  l’on 
ne  saurait  y donner  trop  d’attention.  Les  factures  que  l’on  re- 
çoit doivent  être  mises  eu  liasse,  par  ordre  de  date,  et  soigneu- 
sement conservées  pendant  un  certain  temps  ; celles  que  l’on 
envoie  sont  transcrites  sur  un  livre  auxiliaire  qu’on  appelle 
facturier,  ou  livre  des  factures.  On  peut  même  en  tenir  deux, 
un  pour  les  achats  et  l’autre  .pour  les  ventes.  Les  Anglais  et  les 
Américains  du  Nord  excellent  dans  la  rédaction  de  ces  pièces , 
qu’on  pourrait  appeler  les  passeports  des  marchandises , et  qui 
évitent  ou  occasionent,  suivant  qu’elles  sont  bien  ou  mal  confec- 
tionnées , des  ennuis  , et  souvent  des  pertes  considérables  aux 
négocians.  Bla.nqci  aine. 

FAILLITES  ET  BANQUEROUTES.  ( Législation  commer- 
ciale). De  tous  les  évènemens  qui  peuvent  frapper  le  com- 
merce , il  n’en  est  pas  de  plus  grave  , de  plus  funeste  que  la 
faillite.  Désastreuse  dans  ses  résultats,  son  premier  effet  est  de 
porter  , dans  les  affaires  commerciales  , une  perturbation  dont 
on  ne  peut  prévoir  le  terme  ; aussi  la  faillite  n’est  pas  seulement 
un  malheur  privé,  c’est  encore  une  calamité  publique.  A tou- 
tes les  époques , les  législateurs  ont  cherché  à la  prévenir,  et 
malheureusement , il  faut  le  dire , leurs  efforts  ont  toujours 
été  impuissans.  Il  y a des  faillites  malheureuses  , il  y a des 
£|illites  criminelles  qu’on  appelle  banqueroutes  frauduleuses. 
Les  premières  sont  la  suite  de  malheurs  occasionés  par  des  évè- 
nemcn.s  imprévus  ou  par  de  fausses  spéculations  ; les  secondes 
sont  presque  toujours  l’effet  de  calculs  préparés  à l’avance  pour 
tromper  plus  sûrement  les  créanciers. 

Parmi  les  anciens  règlemens  sur  les  faillites,  le  plus  impor- 
tant est  l’ordonnance  de  1673,  observée  jusqu’à  la  promul- 
gation du  Code  de  commerce , sauf  les  modifications  apportées 
par  quelques  actes  interprétatifs.  Cette  loi  sage,  et  suffisante 
en  partie  pour  l’époque  où  elle  fut  rendue,  ne  laissait  pas 
cependant  que  de  présenter  de  nombreuses  lacunes  et  d’ouvrir 
la  porte  à, de  fréquens  abus.  Ainsi  la  contrainte  par  corps  était 
la  seule  garantie  des  créanciers , qui  étaient  forcément  sous  la 
.c 
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dépendance  de  leur  débiteur,  resté  maître  de  l’administration 
de  ses  biens  ; il  en  résultait  pour  eux  des  traités  ruineux  et 
le  scandale  donné  par  le  failli , qui  affichait  ensuite  le  luxe 
le  plus  éhonté.  Les  lettres  de  répit  ou  de  surse'ance,  ou  les 
juge/nens  dits  de  défenses  générales  de  contraindre  le  débiteur, 
venaient  encore  rendre  pire  la  condition  des  créanciers;  c’étai* 
à leurs  frais,  du  reste,  qu’ils  étaient  tenus  de  prouver  la  fraude; 
et  comme  naturellement  ils  avaient  plus  à cœur  les  intérêts  de 
leur  propriété  que  ceux  de  leur  vengeance,  le  crime  restait  im- 
puni, et,  ainsi  qu’aujourd’bui , rien  n’était  plus  rare  que  l’ap- 
plication des  peines  prononcées  par  la  loi  contre  les  banque- 
routiers frauduleux.  On  sait  que  ces  peines  étaient  sévères.  Les 
banqueroutiers  frauduleux  , c’est-à-dire , ceux  qui  avaient  di- 
verti leurs  effets , supposé  de  faux  créanciers  ou  exagéré  les 
créances  véritables  (art.  11,  titre  11  de  l’ordonnance  de  1673), 
étaient  punis  de  mort,  suivantA’art.  12  de  cette  même  ordon- 
nance et  la  déclaration  du  11  janvier  1716.  Ces  mêmes  peines 
se  retrouvaient  dans  le  placard  de  l’empereur  Charles-Quint , 
du  4 octobre  1540,  en^vigueur  dans  les  Pays-Bas  français,  et 
qui  condamnait  en  outre  les  fauteurs  et  complices  des  banque- 
routes' frauduleuses  à payer  et  satisfaire  toutes  les  dettes.  Mais 
la  jurisprudence  avait  adouci  la  peine  prononcée  , et  les  ban- 
queroutiers frauduleux  étaient  généralement  coudamnés  à l’a- 
mende honorable , au  pilori , au  bannissement  ou  aux  galères 
à temps  ou  à perpétuité , selon  la  gravité  des  circonstances. 
Cependant,  en  1764,  un  notaire  de  Paris,  convaincu  de  ban- 
queroute frauduleuse  et  de  différentes  malversations  dans  l’exer- 
cice de  ses  fonctions , fut  condamné , par  sentence  du  Châtelet , 
à être  pendu,  et,  préalablement,  à faire  amende  honorable, 
avec  écriteau  devant  et  derrière,  portant  ces  mots:  Notaire , 
banqueroutier  frauduleux. 

Lors  de  la  révolution , tout  fut  bouleversé  , les  hommes , les 
propriétés,  et,  au  milieu  de  ce  chaos,  les  faillites  devinrent  un 
moyen  de  fortune  dont  on  ne  prit  même  pas  la  peine  de  dé- 
guiser la  source.  Il  devenait  donc  urgent  de  revoir  l’ancienne 
législation , et  ce  fut  après  avoir  consulté  toutes  les  notabilités 
ét  corporations  commerciales , après  avoir  pris  des  informations 
dans  les  états  voisins , que  le  gouvernement  s’occupa  sériçusq- 


22  FAILLITES  ET  BANQUEROUTES, 

ment  4e  la  rédaction  de  nouvelles  dispositions  légales  sur  les 
faillites  et  les  banqueroutes.  On  chercha  avant  tout  à ne  pas 
être  trop  sévère  pour  le  malheur,  ni  trop  indulgent  pour  la 
mauvaise  foi  ; on  considéra  le  failli  comme  un  débiteur  dont  les 
comptes  méritaient  un  examen  sévère  , et  qui  se  trouvait  seule- 
ment en  état  de  suspicion  légitime  par  suite  de  la  violation  des 
engage  me  ns  qu’il  avait  contractés  ; partant  de  ce  principe , il 
(allait  le  protéger,  s’il  était  innocent;  te  corriger,  s’il  y avait 
chez  lui  négligence  ou  imprévoyance;  le  flétrir,  s’il  y avait 
fraude  ; offrir  aux  créanciers  des  garanties  réelles  et  des  moyens 
prompts  dè  liquidation , en  même  temps  que  fournir  au  débi- 
teur malheureux  le  moyen  de  conserver  son  honneur  en  per- 
dant sa  fortune.  Tel  était  l’esprit  général  dans  lequel  on  chercha 
S combiner  la  nouvelle  loi. 

i Malheureusement  les  bonnes  intentions  du  législateur  dispa- 
rurent en  partie  sous  les  dédales  d’une  procédure  que  l’on  crut 
nécessaire  ; la  loi  sur  les  faillites  a été  loin  de  répondre  aux 
besoins  du  commerce,  et,  nous  devons  l’ajouter,  aux  intérêts  de 
la-  société , si  souvent  froissés  dans  l’impunité  qui  suit  presque 
toujours  les  machinations  criminelles  ourdies  par  les  faillis. 

L’ensemble  des  dispositions  concernant  les  faillites  embrasse 
trois1  grandes  périodes , savoir  : l’administration  des  agens , 
l’administration  des  syndics  provisoires,  et  celle  des  syndics  dé- 
finitifs. Chacun  de  ces  administrateurs  est  sous  la  surveillance 
d’un  juge-commissaire  nommé  dès  l’ouverture  de  la  faillite , et 
dont  on  retrouve  partout , jusqu’à  la  fin  de  la  procédure  , les 
fonctions  et  les  pouvoirs.  Ce  commissaire  eçt  pris  parmi  les 
membres  dû  tribunal  de  commerce. 

Les  agens  sont  les  premiers  administrateurs  de  la  faillite  ; 
leurs  fonctions  ne  sont  exercées  que  pendant  l’apposition  des 
scellés , et  elles  se  bornent  aux  soins  d’urgence  que  réclament 
les  choses  qu’il  y a lieu  de  conserver  ou  de  vendre , de  peur 
'qu’eHerne  àe  perdent,  aux  mesures  conservatoires  enfin.  La 
Cbnftctiim  du  bilan  est  la  partie  de  la  procédure  qui  appartient 
à moque  de  leur  administration. 

"zieit syndics  provisoires , qui  succèdent  aux  agens,  prennent 
l’ndittihlstration  provisoire  de  la  faillite  jusqu’à  l’iioiriologa— 
~ïfcn!;dela  •dédèïbà  définit! te  (le  concordat)  qui  doit  faire  ces- 
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ser  la  faillite,  ou  jusqu’au  moment  où  il  doit  être  procédé  à une 
liquidation  finale  au  compte  de  la  masse , en  vertu  d’un  contrat 
d'union  ; c’est  sous  la  gestion  de  ces  syndics  que  se  fait  la  véri- 
fication définitive  des  créances , la  levée  des  scellés,  l’inventaire, 
la  vente  des  effets  mobiliers , le  recouvrement  de  l’actif,  enfin 
le  concordat.  Au  premier  aperçu,  il  semblerait  que  las  fonctions 
des  syndics  provisoires  dussent  cesser  lorsque  les  créanciers  pro- 
visoires sont  devenus,  par  suite  des  vérifications , créanciers  dé- 
finitifs; mais  la  loi  veut  qu’ils  ne  soient  remplacés  qu’après 
l’adoption  ou  le  rejet  du  concordat  délibéré  par  ces  créanciers 
définitifs.  , ♦ s 

jLes  syndics  definitifs  constituent  la  dernière  période  de  la 
faillite.  Ce  sont  eux  qui  représentent  réellement  la  masse  des 
créanciers  ; c’est  sous  leur  administration  que  se  termine  la  li- 
quidation de  la  faillite , lorsqu’il  n’y  a pas  eu.  de  concordat,  et 
par  conséquent  qu’ont  lieu  la  vente  des  immeubles  et  les  distri- 
butions entre  Les  créanciers. 

Nous  allons  examiner  chacune  de  ces  périodes , en  suivant 
à peu  près  l'ordre  adopté  par  le  Code  de  commerce. 

DE  LA  FAILLITE. 

Dispositions  générales.  — La  faillite  est  l’état  d’un  commer- 
çant qui  cesse  ses  paiemens  ( C.  de  connu,  art.  437  ) , — ou  qui 
fait  seulement  un  atermoiement  avec  ses  créanciers. 

Il  y a atermoiement,  si  le  négociant  fait  apposer  dans  ses  bu- 
reaux des  affiches  annonçant  qu’il  suspend  ses  paiemens , ou 
qu’il  ne  fait  plus  que  des  paiemens  partiels , et  si  la  majorité 
de  ses  créanciers  adhère  tacitement  à la  suspension,  en  recevant 
une  partie  de  ce  qui  leur  est  dû.  i - , . . 

Dans  ce  cas,  les  créanciers  qui  reçoivent  les  à-comptes  sur  ee 
qui  leur  est  dû;  ne  peuvent  ensuite  être  admis  dans  les  états  de 
répartition  des  biens  du  failli , qu’en  rapportant  à la  masse,  fic- 
tivement ou  réellement , les  sommes  qu’il  ont  reçues.  ( Cour 
royale  de  Paris,  23  juillet  1807.) 

Un  commerçant  est  en  état  de  faillite  par  le  fait  seul  de  cessa- 
tion de  ses  paiemens,  quelle  qu’en  soit  la  cause,  et  quand  même 
«ette  cause  serait  étrangère  à son  commerce , par  exemple , son 
arrestation.  (Cour  de  cassation,  18  mars  1826.) 


Digitized  by  Google 


24  FAILLITES  ET  BANQUEROUTES. 

Mais  de  ce  que  le  passif  excède  de  beaucoup  l’actif  d’une  so- 
ciété en  commandite,  ou  ne  peut  conclure  qu’il  y ait  état  de 
faillite.  L’associé  commanditaire  qui,  sous  ce  prétexte,  provoque 
une  apposition  de  scellés,  doit  être  condamné  à des  dommages- 
intérêts.  (Cour  royale  de  Colmar,  17  mars  1810.) 

Un  individu  non  commerçant  ne  peut  être  déclaré  en  faillite; 
il  tombe  en  ce  qu’on  appelle  déconfiture , mais  il  faut  pour 
cela  que  ses  biens  soient  insuffisans  pour  payer  ses  créan- 
ciers. Nous  n’avons  pas  à traiter  ici  cette  question  ; qu’il  nous 
suffise  de  faire  observer  combien  il  importe  que  la  qualité  de 
commerçant  &it  hien  établie , pour  éviter  les  procès , souvent 
plus  ruineux  que  la  faillite  ou  la  déconfiture , et  qui  ont  pour 
objet  de  revendiquer,  en  cas  de  cessation  de  paiement,  la  juri- 
diction des  tribunaux  de  commerce  ou  celle  des  tribunaux  civils. 
Sont  commerçons , porte  l’art.  l*r  du  Code  de  commerce,  ceux 
qui  exercent  des  actes  de  commerce  et  en  font  leur  profession 
habituelle.  Ainsi,  quelques  actes  isolés  de  commerce  ne  donnent 
pas  la  qualité  de  commerçant;  elle  ne  s’acquiert  que  lorsque 
ces  actes  sont  tellement  répétés , qu’ils  caractérisent  une  véri- 
table profession.  Remarquons  qu’aujourd’hui , c’est-à-dire  en 
vertu  de  la  loi  du  2 mars  1791,  art.  7,  toute  personne  est  libre 
de  faire  tel  négoce,  ou  d’exercer  telle  profession  ou  métier 
qu’elle  trouve  bon...  Cette  liberté  n’existait  pas  autrefois.^,  le 
mot  Actes  de  commerce. 

Suivant  l’art.  -441  du  Code  de  commercé,  l’époque  de  la  fail- 
lite, dont  l’ouverture  est  déclarée  par  le  tribunal  de  commerce, 
est  fixée , soit  par  la  retraite  du  débiteur,  soit  par  la  clôture  de 
ses  magasins , soit  par  la  date  de  tous  actes-  constatant  le  refus 
d’acquitter  ou  de  payer  des  engagemens  de  commerce.  Cependant 
lés  circonstances  et  les  actes  ci-dessus  mentionnés  ne  constatent 
l’ouverture  de  la  faillite  que  lorsqu’il  y a cessation  complète  de 
paiement  ou  déclaration  du  failli.  Il  est  certain,  en  effet,  qu’un 
commerçant  peut  être  obligé  de  s’absenter  inopinément,  sans 
cependant  qu’il  y ait  aucun  dérangement  dans  ses  affaires.  Les 
scellés  peuvent  être  mal  à propos  apposés  sur  ses  biens , et  les 
tribunaux  ne  doivent  voir  dans  ces  circonstances  que  des  indices 
propres  à les  diriger  dans  la  déclaration  de  faillite  et  dans  ta 
fixation  de  l’époque  de  son  ouverture. 
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C’est  d’après  ces  principes  qu’il  a été  décidé,  par  de  nombreux 
arrêts,  qu’un  commerçant  qui  s’est  homicidé  au  moment  dé 
faillir,  mais  avant  toute  déclaration , tout  protêt , et  durant  le 
plein  exercice  de  son  commerce , ne  peut  être  réputé  mort  en 
état  de  faillite  ; mais  qu’un  négociant  peut  être  déclaré  en  état 
de  faillite  après  sa  mort,  si  le  paiement  de  ses  billets  a cessé  le 
jour  même  de  son  décès , encore  qu’aucune  poursuite  n’ait  été 
précédemment  dirigée  ; que  quelques  protêts  isolés,  et  quelques 
jugemens  de  condamnation,  obtenus  contre  un  négociant,  avant 
sa  mort , ne  suffisent  pas  poutfte  faire  déclarer  mort  en  état  de 
faillite , lorsque  d’ailleurs  ïl  n’y  a pas  eu  cessation  absolue  de 
paiement,  ni  interruption  de  commerce  ; que  l’état  de  faillite  ne 
peut  résulter  que  d’un  fait  sensible  et  notoire , qui  constate  la 
cessation  de  paiement,  surtout  quand  il  s’agit  d’annuler,  au  pré- 
judice des  tiers,  les  actes  faits  avec  le  failli  ; que  quelque  mau- 
vais que  soit  l’état  des  affaires  pécuniaires  d’un  commerçant,  et 
quelque  onéreux  que  soient  les  moyens  qu’il  emploie  pour  conti- 
nuer ses  paiemens,  sa  faillite  venant  à être  déclarée,  l’époque  ne 
peut  en  être  fixée  qu’au  temps  même  où  il  a réellement  cessé  ses 
paiemens  ; que  la  cessation  de  paiement  opérant  l’ouverture  de 
la  faillite  est  une  cessation  absolue , dessaisissant  le  failli  de 
toute  administration , et  faisant  cesser  en  lui  toute  opération 
commerciale  ; que  des  défauts  partiels  et  momentanés  de  paie- 
ment de  la  part  d’un  commerçant  qui  continue  son-  commerce, 
ne  peuvent  suffire  pour  déterminer  ultérieurement  la  faillite  ; 
qu’enfin  une  cessation  de  paiemens  qui  n’e6t  qu’accidentelle  et 
temporaire,  et  non  l’effet  de  la  situation  réelle  du  commerçant , 
n’emporte  pas  état  de  faillite. 

Tout  failli  est  tenu,  dans  les  trois  jours  de  la  cessation  de 
paiement , et  sous  peine  d’être  poursuivi  comme  banqueroutier 
simple,  d’en  faire  la  déclaration  au  greffe  du  tribunal  de  com- 
merce; le  jour  où  il  a cessé  ses  paiemens  est  compris  dans  ces 
trois  jours.  En  cas  de  faillite  d’une  société  en  nom  collectif,  la 
déclaration  du  failli  doit  contenir  le  nom  et  l’indication  du  do- 
micile de  chacun  des  associés  solidaires.  (C.  de  comin.  art.  587 
et  440.)  ' ' -■  ’ ; ' ' 

Le  greffe  où, le  failli  est  tenu  de  faire  sa  déclaration  est  celui 
du  tribunal  de  commerce  de  son  domicile,  même  lorsqu’il  a dçs 
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établisscmens  sjtués  en  des  arrondissemens  différens.  ( Ceur  de 
cassation  , 16  mars  1809.  ) Si  deux  «raisons  de  commerce,  très 
éloignées  l'une  de  l’autre , et  liées  par  une  société  en  participa- 
tion, tombent  en  faillite,  il  ne  doit  y avoir  qu’une  seule  pour- 
suite; et,  pour  en  saisir  un  tribunal,  ou  doit  consulter  ce  qui 
est  le  plus  avantageux  à la  masse.  (Cour  de  cassation,  30  dé- 
cembre 1811.  ) Si , au  contraire,  les  deux  maisons  ne  sont  pas 
associées,  bien  que  gérées  par  le  même  individu , la  faillite  de 
chacune  doit  être  déclarée  et  suivie  devant  le  tribunal  de  com- 
merce de  son  domicile.  (Cour  de^assatjon,  23  mars  1800.) 

Dès  que  le  tribunal  de  commerce  a connaissance  delà  faillite, 
soit  par  la  déclaration  du  failli,  soit  par  la  requête  de  quelque 
créancier , soit  par  la  notoriété  publique,  il  ordonne  l'apposi- 
tion des  scellés  sur  les  magasins,  comptoirs,  caisses,  porte- 
feuilles, livres  (1),  registres,  papiers,  meubles  et  effets  du  failli  ; 
et  si  la  faillite  est  faite  par  des  associés  réunis  en  société  collec- 
tive, les  scellés  sontapposés  non  seulement  sur  le  principal  ma- 
noir de  la  société , mais  dans  Je  domicile  séparé  de  chacun  des 
associés  solidaires.  Suivant  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation , du 
J6  mars  1800,  si  quelques  uns  des  associés  sont  domiciliés  dans 
des  ressorts  différens , ou  que  la  société  ait  des  établissemens 
dans  plusieurs  villes,  c’est  au  tribunal  du  lien  du  principal  éta- 
blissement qu’appartient  la  connaissance  de  1#  faillite , encore 
que  la  déclaration  ait  été  faite  au  greffe  d'un  autre  tribunal. 
L’expédition  du  jugprnent  qui  ordonne  l’apposition  des  scellés 
est  sur-le-champ  adressée  au  juge-de-paix.  Ce  dernier  peut  aussi 
apposer  les  scellés  sur  la  notoriété  publique.  (C.  de  connu.  *rt. 
449 à 452.)  Il  importe , en  effet,  dan*  l’intérêt  des  créancier*  , 
que  cette  opération  ait  lieu  le  plus  promptement  possible. 

Le  procès-verbal  d’apposition  des  scellés , soit  qu’elle  ait  «u 
lieu  en  vertu  d’un  jugement , soit  quelle  ait  été  faite  d’office 
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fi)  hsUédsi  >8  avril  i8i6  ( art.  p/f.  ) exjgeqye , dans  tout*  faillite,  l'on 
constate  si  les  livres  sont  timbrés.  Dans.  le  cas  contraire,  il  ne  peut  «are 
fait  aucun  acte  , ni  passé  de  concordat , sans  qu'il  ait  été  suppléé  au  timbre , 
en  payant , en  outre  de  ce  timbre , une  amende  de  5oo  fr.  pour  Chaque  con- 
te** eutiou-  -Voyr* aussi  la  loi  du  »4  mai  i8â4<  art-i»  etsuiv.,  relatifs  sus  droits 
& djçdi ri , l»  d tfléreos  «des  nécessités  parts  faillite. 
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parle  jUge-de-paix*  doit  être  adressé  sans  délai , par  ce  magis- 
trat, au  tribunal  de  commerce.  ( Id. , 453.)  ' ' 

Dans  l’intérêt  de  la  vindicte  publique,  et,  aifesi  que  bous  Va- 
vons  déjà  dit,  pour  que  le  failli  ne  püissë  , en  cas  de  fraude, 
échapper  aux  peines  portées  par  la  loi,  le  tribunal,  en  même 
temps  qu’il  prescrit  l’apposition  des  scellés,  ordonne  en  outre, 
ouïe  dépôt  de  la  poSsonne  du  failli  dans  la  maison  d’arrêt  pour 
dettes,  ou  la  garde  de  sa  personne  par  un  officier  de  police  ou 
de  justice,  ou  par  un  gendarme.  (Id.,  art.  455.)  A Paris,  la 
garde  de  la  personne  du  failli  est  confiée  aux  gardes  du  com- 
merce, suivant  un  décret  du  14  mars  1808. 

En  cet  état , il  fie  peut  être  reçu  contre  le  feilli  d’écrou  ou 
recommandation  , en  vertu  d’aucun  jugement  du  tribunal  de 
commerce.  (Id.,  art.  455.) 

L’ écrou  est,  comme  on  le  sait,  un  procès-verbal  écrit  sur  le 
registre  delà  prison,  et  qui  constate  que  le  débiteur  soumis  à 
la  contrainte  par  corps  a été  remis  au  geôlier,  (pii  s’en  est 
chargé.  Quant  à la  recommandation,  c’est  l’acte  par  lequel  un 
créancier  qui  a obtenu  la  contrainte  par  corps  contre  un  débi- 
teur déjà  emprisonné  à la  requête  d’un  autre  créancier,  s’op- 
pose à sa  mise  en  liberté,  et  recommande  au  geôlier  de  ne  pas 
le  laisser  sortir,  malgré  le  consentement  du  premier  créancier. 
L’arrestation  du  débiteur,  ordonnée  à la  fois  dans  l’intérêt  de 
la  vindicte  publique  et  de  la  masse  des  créanciers,  ne  doit  pas, 
en  effet , être  utile  aux  intérêts  particuliers. 

Le  dépôt  du  failli  dans  la  maison  d’arrêt  peut  être  effectué, 
bien  que  le  failli  ait  été  condamné  à l’emprisonnement  comme 
banqueroutier,  et  ait  subi  sa  peine  ; le  dépôt  n’intéresse  pas 
seulement  la  vindicte  publique  ; mais  le  failli  peut  demander, 
s’il  s’y  croit  fondé,  sdit  sa  mise  en  liberté,  soit  un  sauf-conduit, 
en  la  forme  prescrite  par  les  articles  465  et  466  ; il  en  est  d^ 
même  lorsqu’il  y a contrat  d’union  entre  les  créanciers , et  que 
les  biens  du  failli  ont  été  vendus.  ( Arrêts  de  la  Cour  de  cassa- 
tion, des  9 novembre  1824,  et  de  la  Cour  royale  de  Paris,  du 
28  juin  1828.) 

En  toute  faillite,  les  agens  , syndics  provisoires  et  définitifs, 
sont  tenus  de  retrfettre,  dans  la  huitaine  de  leur  entrée  en  fonc- 
tions, au  procureur  du  roi  de  l’arrondissement,  un  mémoire  ou 
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compte  sommaire  de  l’état  apparent  de  la  faillite , de  ses  prin- 
cipales causes  et  circonstances , et  des  caractères  qu’elle  parait 
avoir.  ( Id. , art. 488.)  . s . ... 

Le  procureur  du  roi  peut , s’il  le  juge  convenable , se  trans- 
porter au  domicile  dit  failli  ou  des  faillis,  assister  à la  réduction 
du  bilan,  de  l’inventaire  et  des  autres  actes  de  la  faillite  ; se  faire 
donner  tous  les  renseignemens  qui  en  résultent,  et  faire , en 
conséquence,  les  actes  ou  poursuites  nécessaires  ; le  toutd’office 
et  sans  frais.  (Id.,  art.  489.) 

S’il  présume  qu’il  y a banqueroute  simple  ou  frauduleuse, 
s’il  y a mandat  d’amener,  de  dépôt  ou  d’arrêt , décerné  contre 
le  failli,  il  en  donne  connaissance,  sans  délai,  au  juge-com- 
missaire du  tribunal  de  commerce;  en  ce  cas,  ce  dernier  ne 
peut  proposer,  ni  le  tribunal  accorder,  de  sauf-conduit  au  failli. 
(Id., art.  490. ) 

Premiers  effets  de  la  faillite.  — Le  failli , à compter  du  jour 
de  la  faillite,  est  dessaisi,  de  plein  droit,  de  l’administration  de 
tous  ses  biens.  (C.  de  comm.,art.  442.)  Cependant,  il  n’est  pas 
frappé  d’une  incapacité  absolue  pour  intenter  une  action , et 
ester  en  jugement.  Ainsi,  il  peut  revendiquer  comme  lui  ap- 
partenant des  biens  détenus  par  des  tiers , qui  ne  seraient  pas 
admis  à repousser  son  action,  sous  prétexte  qu’aux  syndics  seuls 
appartient  le  droit  d’agir  dans  l’intérêt  de  la  masse.  ( Cour  de 
Poitiers  , 29  janvier  1829.)  Il  peut  même  se  pourvoir  en  cassa- 
tion contre  un  arrêt  rendu  entre  ses  syndics  et  des  tiers , alors 
que  les  syndics  ne  se  pourvoient  pas  eux-mêmes. 

Le  failli  est  dessaisi  de  l’administration  de  ses  biens,  mais 
non  de  la  faculté  de  s’obliger  ; seulement  il  ne  peut  pas  altérer 
le  gage  des  créanciers  de  sa  faillite  ; il  peut  même  se  livrer  à de 
nouvelles  opérations  commerciales , acheter  et  revendre,  pourvu 
gu’il  ne  compromette  en  rien  l’actif  de  sa  faillite.  A cet  égard  , 
c’est  à-dire  pour  les  actes  de  ce  nouveau  commerce,  il  est;  comme 
auparavant,  justiciable  des  tribunaux  de  commerce,  et  passible 
de  la  contrainte  par  corps.  (Cour  de  cassation,  arrêts  des  21  no- 
vembre 1827  et  6 juin  1831.  ) Ajoutons  que  les  dispositions  du 
Code  de  commerce,  relatives  aux  effets  que  produisent  les  fail- 
lites sur  la  personne  etlesbiensdufailli,ne  sont  pas  établies  seule- 
ment dans  l’ intérêt  des  créanciers  du  failli  ; elles  le  sont  aussi,  et 
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principalement  dans  l'intérêt  du  commerce  ét  de  la  société;  c’est 
pourquoi  les  créanciers  ne  peuvent  ni  annuler,  ni  modifier  les 
effets  de  la  faillite  dans  l’intérêt  du  failli  ; ainsi , lorsqu’une  fail- 
lite a été  déclarée  ouverte , et  suivie  d’un  concordat,  le  juge- 
ment d’ouverture  de  la  faillite  ne  peut  être  rapporté,  même  du 
consentement  des  créanciers,  à l’effet  de  réintégrer  le  failli  dans 
la  jouissance  de  ses  droits  ; le  failli  ne  peut  plus  que  se  faire  ré- 
habiliter. (Arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  du  28  novembre  1827.) 

Les  faillis  ne  peuvent  exercer  les  droits  de  citoyens  ; ils  ne 
peuvent  être  agens  de  change,  ni  courtiers , ni  se  présenter  à la 
bourse  ; ils  ne  peuvent,  non  plus,  être  admis  à l’escompte  de  la 
Banque  de  France.  (Constitution  du  22  frimaire  an  8 , art.  5. 
— C.  de  comm.,  art.  83  et  614.  — Décret  du  16  janvier  1808 , 
art.  50  et  51.) 

Nul  ne  peut  acquérir  privilège  ni  hypothèque  sur  les  biens 
du  failli , dans  les  dix  jours  qui  précèdent  l'ouverture  de  la  fail- 
lite. (Art.  443.) 

Tous  actes  translatifs  de  propriétés  mobilières  faits  par  le 
failli , à titre  gratmt , pendant  les  dix  jours  qui  précèdent  l’ou- 
verture de  la  faillite , sont  nuis  et  sans  effet  relativement  à la 
masse  des  créanciers  ; tous  actes  du  même  genre  , à titre  oné- 
reux, sont  susceptibles  d’être  annulés,  sur  la  demande  des 
créanciers , s’ils  paraissent  aux  juges  porter  des  caractères  de 
fraude.  (Art.  444.) 

Tous  actes  ou  engagetnens  pour  faits  de  commerce , contrac- 
tés par  le  débiteur,  dans  les  dix  jours  qui  précèdent  l’ouverture 
de  la  faillite,  sont  présumés  frauduleux,  quant  au  failli;  ils 
sont  nuis , lorsqu*  est  prouvé  qu’il  y a fraude  de  la  part  des 
autres  contractans.  (Art.  445.)  ® 

Toutes  sommes  payées,  dans  les  dix  jours  qui  précèdent  l’ôu- 
verture  de  la  faillite,  pour  dettes  commerciales  non  échues, 
sont  rapportées.  (Art.  446.)  Enfin  , et  généralement , tous  actes 
et  paiemens  faits  en  fraude  des  créanciers , sont  nuis.  (îd. , art. 
447.)  Il  ne  faut  pas  que,  par  des  actes  collusoires  et  simulés, 
le  failli  puisse  soustraire  à ses  créanciers  une  partie  quelconque 
de  leurs  gages. 

L’ouverture  de  la  faillite  rend  exigibles  les  dettes  passives 
non  échues;  à l’égard  des  effet»  de  commerce  par  lesquels  le 
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failli  se  trouve  être  l’uu  des  obligés , les  autçes  obligés  né  sont 
tenus  que  de  donner  caution  pour  le  paiement  à l’échéance,  s’ils 
n’aiment  mieux  payer  immédiatement.  (Art.  448.)  En  effet,  la 
nature  de  l’engagement  des  coobligés  du  failli  ne  peut  j>as  être 
changée  et  aggravée  par  le  dérangement  survenu  dans  les  affai- 
res de  ce  dernier , et  , conséquemment,  ils  ne  peuvent  être  con- 
traints de  payer  avant  l’époque  à laquelle  ils  se  sont  engagés  de 
le  faire.  Cette  obligation  de  donner  caution  .ou  de  payer  immé- 
diatement ne  s’applique  pas , au  surplus , au  tireur,  ni , en  gé- 
néral, aux  personnes  dont  la  signature  est  antérieure  A celle  du 
failli , mais  à tous  souscripteurs  et  à tous  endosseurs,  soit  anté- 
rieurs, soit  postérieurs  à l’engagement  du  failli.  (Cour  royale 
de  Niures , .31  janvier  1825.) 

Ces  principes , ainsi  que  les  dispositions  de  l’art  448 , sont 
4’ ailleurs  d’accord  avec  l’art.  163  du  même  Code,  d’après  lequel 
le  porteur  d’une  lettre  de  change  n’est  dispensé  du  protêt,  faute 
de  paiement , ni  par  le  protêt  faute  d’acceptation , ni  par  là 
mort , ni  par  la  faillite  de  celui  sur  qui  la  lettre  de  change  est 
tirée  ; en  cas  de  faillite  de  l’accepteur  avant  l’échéance  ,•  le  por- 
teur peut  faire  protester,  et  exercer  sou  recours  contre  qui  de 
droit*  ' ■ • . : ,v  ’V  :.••  • ' ' ut 

Nous  pouvons  mentionner  encore  l’art.  1 188  du  Code  civil , 
portant  que  le  débiteur  ne  peut  plus  réclamer  le  bénéfice  du 
terme,  lorsqu’il  a fait  faillite,  ou  lorsque  , paj  son  fait,  il  a 
diminué  les  sûretés  qu’il  avait  données , par  le  contrat , à son 
créancier.  ’ , / ■ î- 

JUGE— COMMISSAIRE  ET  ÀGENS  DE  lA^FAILLITÉ. 

Le  jugement  qui  oüionne  l’apposition  des  scellés  déclare  l’é- 
poque de  l'ouverture  de  la  faillite  ; il  nomme  un  de  ses  mem- 
bres commissaire  de  la  faillite , et  un  ou  plusieurs  agens , sui- 
vant l’importance  de  la  faillite , pour  remplir,  sous  la  surveil- 
lance du  commissaire,  les  fonctions  qui  leur  sont  attribuées  par 

la  loi-  ! 

Bans  le  cas  où  les  scellés  ont  été  apposés  par  lq  jilge-de-paix, 
sur  la  notoriété  acquise,  le  tribunal  se  conforme  au  surplus  des 
dispositions  ci-dessus  énoncées , dès  qu’il  a connaissance  de  la 
faillite.  (Art.  454.)  e • . . «r  r.-.i,..  ■. 
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Les  agens  que  nomme  le  tribunal  peuvent  être  choisis  parmi 
les  créanciers  présumés,  ou  tous  autres,  qui  offrent  le  plus  de 
garantie  pour  la  fidélité  de  leur  gestion.  (Art.  456.)  Mais,  dans 
le  but  d’empécher  qu’il  ne  s’établisse  des  agens  banaux , qui 
feraient  métier  de  cette  profession,  comme  cela  arrive  portr  les 
curateurs  aux  successions  vacantes,  nul  ne  peut  être  nommé 
agent  deux  fois  dans  le  cours  de  la  même  année  , à moins  qu’il 
ne  soit  créancier.  (Art.  456.) 

Le  jugement  est  affiché,  et  inséré  par  extrait  dans  les  jour- 
naux, suivant  le  mode  établi  par  l’art.  683  du  Code  de  procé- 
dure civile.  Cet  affichage  doit  être  constaté  par  procès-verbal, 
et  il  tient  lieu  de  signification  du  jugemept  au  failli.  Il  est  exé- 
cutoire provisoirement,  mais  susceptible  d’opposition;  savoir  : 
pour  le  failli , dans  les  huit  jours  qui  suivent  celui  de  l’affiche  ; 
pour  les  créanciers  présens  ou  représentés , et  pour  tout  autre 
intéressé,  jusques  et  y compris  le  jour  du  procès-verbal  consta- 
tant la  vérification  des  créances;  pour  les  créanciers  en  de- 
meure , jusqu’à  l’expiration  du  dernier  délai  qui  leur  a été  ac- 
cordé. 

Ce  jugement  est  réputé  rendu  entre  le  failli  et  tous  les 
créanciers  ou  intéressés , quoique  non  appelés  ; et  il  en  résulte 
que  l’opposition  par  eux  formée  à ce  jugement  a le  caractère 
d’qpposition  simple,  et  non  de  tierce  opposition;  c’est  pourquoi 
le  jugement  qui  statue  par  défaut  sur  cette  opposition  ne  peut 
être  attaqué  que  par  la  voie  de  l’appel. 

Le  juge-commissaire  fait  au  tribunal  de  commerce  le  rapport 
de  toutes  les  contestations  que  la  faillite  peut  faire  naître , et 
qui  sont  de  la  compétence  de  ce  tribunal.  Il  est  chargé  spéciale- 
ment d’accélérer  la  confection  du  bilan,  la  convocation  des  créan- 
ciers , et  de  surveiller  la  gestion  de  la  faillite  , soit  pendant  la 
durée  de  la  gestion  provisoire  des  agens,  soit  pendant  celle  de 
l’administration  des  syndics  provisoires  ou  définitifs.  (Art.  458.) 

Ses  fonctions  ne  s’opposent  pas  d’ailleurs  à ce  qu’il  concoure 
au  jugement  des  contestations  relatives  à cette  faillite , et  au 
compte  à pendre  par  les  agens  et  l'es  syndics.  La  voie  de  l’appel 
est  ouverte  contre  ses  ordonnances  et  contre  lés  jugemens  ren- 
dus sur  son  rapport , encore  qu’ils  puissent  être  réformés  par  la 
voie  de  l’opposition. 
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Les  agens  nommés  par  le  tribunal  de  commerce  gèrent  la  fail- 
lite, sous  la  surveillance  du  commissaire,  jusqu’à  la  nomination 
des  syndics  : leur  gestion  provisoire  ne  peut  durer  que  quinze 
jours  au  plus , à moins  que  le  tribunal  ne  trouve  nécessaire  de 
prolonger  cette  agence  de  quinze  autres  jours  pour  tout  délai. 

Cependant  la  Cour  royale  de  Bordeaux  a jugé,  le  15  jan- 
vier 1828,  que  les  fonctions  des  agens,  ne  cessent  pas  de  plein 
droit  par  l’expiration  de  ce  délai , et  qu’elles  durent  tant  qu’ils 
n’ont  pas  été  remplacés  par  les  syndics  provisoires.  Ainsi,  sont 
valables  tous  actes  faits  contre  les  agens  avant  leur  remplace- 
ment ; même  après  l’expiration  des  délais  dont  il  vient  d’être 
parlé.  Ce  principe  est,  au  surplus,  d’accord  avec  les  termes  de 
l’art.  481  d’après  lequel  les  agens  cessent  leurs  fonctions 
vingt-quatre  heures  après  la  nomination  des  syndics  pro- 
visoires. 

A compter  de  leur  entrée  en  fonctions , les  agens , et  ensuite 
les  syndics  sont  tenus  de  faire  tous  actes  pour  la  conservation 
des  droits  du  failli  sur  ses  débiteurs.  Ib  sont  aussi  tenus  de  re- 
quérir l’inscription  aux  hypothèques  sur  les  immeubles  des  dé- 
biteurs du  failli, ? si  elle  n’a  été  requise  par  ce  dernier  et  s’il  a 
des  titres  hypothécaires;  l'inscription  est  reçue  au  nom  des 
agens  et  des  syndics,  qui  joignent  à leurs  bordereaux  un  ex- 
trait des  jugemens  qui  les  ont  nommés.  (Art.  499.) 

Ib  sont  tenus  de  prendre  inscription  , au  nom  de  la  masse 
des  créanciers,  sur  les  immeubles  du  failli  dont  ils  connaissent 
l’existence.  L’inscription  est  reçue  sur  un  simple  bordereau , 
énonçant  qu’il  y a faillite , et  relatant  la  date  du  jugementpar 
lequel  ils  ont  été  nommés.  (Art.  500.  ) Cette  inscription  d’office 
suffit  pour  conserver  les  droits  des  créanciers  entre  eux  , tout 
aussi  bien  qu'elle  les  conserve  vis-à-vis  des  tiers. 

Les  agens  sont  révocables  par  le  tribunal  qui  les  a nommés. 

Ib'  ne  peuvent  remplir  aucune  de  leurs  fonctions  avant 
d’avoir  prêté  serment , devant  le  juge-commissaire , de  bien  et 
fidèlement  s’en  acquitter.  Si,  après  leur  nomination  et  la  pres- 
tation du  serment,  les  scellés  n’ont  point  été  apposés,  ils  re- 
quièrent le  juge-de-paix  de  procéder  à l’apposition.  (Art.  460 
à 462.),. 

Les  livres  du  failli  sont  extraits  des  scellés,  et  remis,  par  le 
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juge  de  paix,  aux  agens,  après  avoir  été  arrêtés  par  lui  : il  con- 
state sommairement , par  son  procès-verbal , l’état  dans  lequel 
ils  se  trouvent.  Les  effets  de  portefeuille  qui  sont  à tourte 
échéance , ou  susceptibles  d’acceptation , sont  aussi  extraits  des 
scellés  par  lé-  juge-de-paix , décrits  et  remis  aux  agens  pour  en 
faire  le  recouvrement  : le  bordereau  en  est  remis  au  commis- 
saire. Les  agens  reçoivent  les  autres  sommes  dues  au  failli,  et 
sur  leurs  quittances , qui  doivent  être  visées  par  le  commissaire. 
Les  lettres  adressées  au  failli  sont  remises  aux  agens  : ils  les  ou- 
vrent, s’il  est  absent;  s’il  est  présent,  il  assiste  à leur  ouverture, 
( Art.  463.  ) Si  elles  ne  concernent  pas  la  faillite , elles  doivent 
lui  être  remises. 

Lqa  agens  font  retirer  et  vendre  les  denrées  et  marchandises 
sujettes  à dépérissement  prochain , après  avoir  exposé  leurs  mo- 
tifs au  commissaire , et  obtenu  son  autorisation.  Les  marchan- 
dises non  dépérissables  ne  peuvent  être  vendues  par  les  agens 
qu'après  la  permission  du  tribunal  de  commerce,  et  sur  le  rap- 
port du  commissaire.  (Art.-  464.)  La  forme  de  cette  vente  est  ré-; 
glée  par  l’art.  492. 

Toutes  les  sommes  reçues  par  les  agens  sont  versées  (déduc- 
tion faite  des  dépenses  et  frais  ) dans  une  caisse  à deftx  clefs  , 
dqpt  il  est  fait  mention  à l’art.  496.  (Art.  465.)  ç 

Suivant  cet  article  , l’une  des  clefs  est  remise  au  plus  âgé  des 
agens,  et  l’antre  à celui  d’entre  les  créanciers  que  le  commis- 
saire a préposé  à cet  effet.  '■  < •-  ■ 

-A  compter  dfe  l’entrée  en  fonctions  des  agens  , et  ensuite  des 
syndics , toute  action  civile  intentée  avant  la  faillite  contre  la 
personne  et  les  biens  mobiliers  du  failli , par  un  créancier  privé, 
ne  peut  être  suivie  que  contre  les  agens  et  les  syndics , et  toute 
action  qui  serait  intentée  après  la  faillite  ne  peut  l’être  que 
contre  les  agens  et  les  syndics.  (494.) 

C’est  aussi  contre  les  agens  ou  les  syndics  que  l’expropriation 
forcée  doit  être  poursuivie  par  les  créanciers  hypothécaires  , si 
elle  est  commencée  avant  le  concordat  ou  le  contrat  d’union  ; 
ces  créanciers  ne  peuvent  se  dispenser  de  notifier  au  failli  le 
commandement  qui  précède  la  saisie  immobilière  , et  tous  les 
actes  ultérieure  la  poursuite.  (Cour  de  cassation , 2 mars  1819.) 

Après  l’apposition  des  scellés , le  commissaire  rend  compte  au 
v.  3 
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tribunal  de  l’état  apparent  des  affaires  du  failli , et  peut  propo- 
ser ou  sa  mise  eh  liberté  pure  et  simple,  avec  sauf-conduit  pro- 
visoire de  sa  personne,  ou  sa\nise  en  liberté,  avec  sauf-conduit, 
eo  fournissant  caution  de  se  représenter,  sous  peine  de  paie- 
ment d’une  somme  que  le  tribunal  arbitre , et  qui  tourne , le 
cas  ad  venant,  au  profit  des  créanciers.  (Art.  466.)' 

A . défaut  pai;  le  commissaire  de  proposer  un  sauf-conduit 
pour  le  failli , ce  dernier  peut  présenter  sa  demande  au  tribunal 
<fç  commerce  y qui  statue  après  avoir  entendu  le  commissaire. 
(AfI-  467.)  . ' 

, Si  le  failli  a.  obtenu  un  sauf-conduit,  les  agens  l'appellent 
auprès  d’eux , pour  clore  et  arrêter  les  livres  en  sa  présence  ; 
a’ il  ne  se  rend  pas  à l’invitation , il  est  sommé  de  comparaître  ; 
et  s’il  ne  comparaît  pas  quarantc-liuit  heures  après  la  soin- 
motion  , il  est  réputé  s’être  absenté  à dessein,  et  constitué  en 
présomption  de  banqueroute  frauduleuse.  Le  failli  peut  néan- 
moins comparaître  par  fondé  de  pouvoir,  s’il  propose  des  eiq- 
pêchemens  jugés  valables  par  le  commissaire.  (Art.  468.) 

Le  failli  qui  n’a  pas  obtenu  de  Sauf-conduit  comparaît  par  uq 
fondé  de  pouvoir  ; à défaut  de  quoi , il  est  réputé  s’être  absenté 
à dessein.  (Art.  469.) 

Cette  présomption  d’abspnce  jetée  sur  le  failli  dans  un  pro- 
meut qù  il  est  détenu , n’a  évidemment  popr  objet  que  de  l’obli- 
ger à nommer  un  fondé  de  pouvoir,  sous  peine  d’être  poursuivi 
comme  banqueroutier. 

Du  bilan.  — Le  fa'dli  qui  a , avant  la  déclaration  de  sa  fail- 
lite , préparé  son  bilan  ou  état  passif  et  actif  de  ses  affaires , et 
qui  l’a  gardé  par-devers  lui,  le  remet  aux.  agens  dans  les  vingt- 
qpatre  heures  de  leur  entrée  en  fonctions.  (Art.  470.) 

” Le  bilan  doit  contenir  l’énumération  et  l’évaluation  de  tous 
les  effets  mobiliers  et  immobiliers  du  débiteur,  l’état  des  dettes 
qptives  et  passives,  le  tableau  des  profits  et  des  pertes,  le  ta- 
bleau des  dépenses  ; le  bilan  doit  être  certifié  véritable,  daté  et 
fjgné  par  le  débiteur.  (Art.  471.) 

Chacune  des  indications  que  doit  contenir  le  bilan  doit  y être 
portée  ayec  une  religieuse  exactitude , et  justifiée  par  les  livres 
du  failli  ; la  discordance  entre  les  livres  et  le  bilan  constituerait 
#éc££j$mcment.  la  preuve  d’irrégularité  dans  les  livras  ou  d’in- 
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exactitude  clans  ce  bilan , e$  pourrait  élever  contre  fç 
présomption  de  banqueroute,  qu’il  lui  est  si  important  fl’éviter. 
Il  faut  en  outre  que  les  créanciers  y soient  tous  scrupuleusement 
désignés  ; car,  en  parcourant  la  procédure  des  faillite^ , pn  voit 
que  le$  créanciers  définitivement  reconnus  et'vprifiés  cppppu- 
reut  seuls  à l’adoption  des  mesures  et.  déterminations  défini- 
tives, et  que  les  créanciers  seulement  présumés  ne  peuvent 
prendre  part  qu’aux  mesures  provisoires.  J1  faut  donc  qu’pu  ait 
tous  les  indices  propres  à les  reconnaître,  çt  aucune  piçce  qç 
peut  jeter  plus  lumière  sur  ce  sujet  que  le  bilan , qui  pst  jp 
tableau  sommaire  de  la  situation  du  failli , et  dont  la  sincçt'jtp 
peut  influer  beaucoup  sur  son  sort. 

Si , à l’époque  de  l’entrée  en  fonctions  des  agens,  le  failli  n’q 
pas  préparé  le  bilan , il  est  tenu , par  lpi  ou  par  son  fondé  {Je 
pouvoir,  suivant  les  cas  prévus  ppp  les  art.  468  et  46$,  dé  pro- 
céder à la  rédaction  4<f  bilan , en  présence  des  ageps  oti  de  la 
personne  qu’ils  ont  préposée.  Les  livres  et  papiers  du  failli  lui 
sont , à cet  effet,  cQinmppiqués.san9  déplaceniept.  (Ait.  472.) 

Dans  tous  les  cas  où  le  bilan  n’a  pas  été  rpcligé  , sept  pqp  Jp 
failli , soit  par  un  fopdé  de  pouvoir,  Jes  ageus  procèdent  eux- 
mêines  à la  formation  du  bilan,  au  moyen  des  Jupes  et  pqpjppt 
du  fajllj , et  au  moyep  des  inforrpations  et  renseigpeniens 
peuvent  se  procurer  auprès  de  la  femme  du  faj|li , de  ses  en- 
faus , dp  ses  commis  et  autres  employés.  (4rt.  473.) 

Le  jugp-commissaire  peut  aussi , soit  d’ojfice , soit  sur  |a  de7 
mppde d’up  op  de  plusieurs  créanciers,  ou  même  de  l’agent, 
interroger  les  ipdivjdus  désignés  dans  l’article  pçécédept,  à 
J’exception  dé  jà  fepune  pt  des  enfans  du  failli , tanf  sur  ce  qui 
concerne  la  formation  du  bilan  qup  sur  les  causes  ej  les  cjfcpn- 
stancesde  sa  faillite.  (Art.  474.) 

Sji  Je  failli  vient  à décéder  aprps  J’ouvcrture  de  sa,  faijlite , sa 
veuve  ou  ses  enfans  peuvent  se  présenter  pour  suppléer  Jepf  au- 
teur dans  la  formation  du  bilan , et  pour  toutes  les  autres  obli- 
gations imposées  au  failli  ; à leur  défaut , les  agens  procèdent. 

(de1-  475-j 

IJes  que  Je  bilan  a été  rppûs  par  Jes  agens  au  commissaire , 
celgf-ci  dresse , dans  trois  jours  pour  tqut  délai , }a  liste  dp? 
prépneiprs , qui  est  remise  au  tribvtpal  de  commerce , pt  JJ  les 

3. 
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fait  convoquer  par  lettres , affiches  et  insertion,  dans  les  jour  y 
naux  (Art.  476),  afin  que, les  créanciers  se  trouvent  avertis,  et 
ne  puissent  jamais  prétendre  que  rassemblée  a été  clandestine 
ou  partielle. 

Même  avant  ïa  confection  du  bilan , le  commissaire  délégué 
peut  convoquer  les  créanciers,  suivant  l’exigence  des  cas. 
(Art,  477.)  . # 

Les  créanciers  susdits  se  réunissent , en  présence  du  commis- 
saire, aux  jour  et  lieu  indiqués  par  lui  (Art.  478);  et , dans  le 
but  d’éviter  que  le  failli , afin  de  faire  nommer  des  syndic^  qui 
fussent  en  quelque  sorte  à sa  discrétion , n’indiquât  dans  son 
bilan  des  créanciers  qui  ne  le  seraient  pas  réellement,  l’art.  479 
veut  que  toiute  personne  qui  se  présenterait  comme  créancier  à 
■cette  assemblée,  et  dont  le  titre  serait  postérieurement  reconnu 
supposé  de  concert  entre  elle'  et  le  failli , encoure  les  peines 
portées  contre  les  complices  de  banqueroutiers  frauduleux. 

Le  Gode  permet,  au  surplus,  aux  créanciers  (art.  495)  d’atta- 
quer les  opérations  des  syndics  ,"  s’ils  croient  y entrevoir  l’effet 
de  quelques  manœuvres. 

Dans  les  vingt-quatre  heures  qui  suivent  la  nomination  des 
_ syndics  provisoires , les  agens  cessent  leurs  fonctions,  et  rendent 
compte  aux  syndics , en  présence  du  commissaire , de  toutes 
leurs  opérations  et  de  l’état  de  la  faillite.  (Art!  481.) 

Les  agens , après  la  reddition  de  leur  compte,  ont  droit  à une 
indemnité , qui  leur  est  payée  par  les  syndics  provisoires , et 
qui  est  réglée  suivant  les  lieux  et  suivant  la  nature  de  la  faillite, 
d’après  les  bases  qui  sont  établies  par  un  règlement  d’adminis- 
tration publique.  (Art.  483  et  484.)  Cette  indemnité  est  payée 
par  privilège  sur  la  recette  brute , et , à cet  effet , exécutoire  est 
délivré  aux  agens  par  le  tribunal. 

Si  les  agens  ont  été  pris  parmi  les  créanciers,  ils  ne  reçoivent 
aucune  indemnité.  (Art.  483.) 

SYNDICS  PROVISOIRES. 

Les  syndics  provisoires  sont  nommés  par  le  triburial  de  com 
merce , sur  une  liste  présentée  au  juge-commissaire  par  les 
créanciers  réunis,  et  qui  est  triple  du  nombre  de  syndics  qu’ils 
estiment  devoir  êtra  nommés.  (Art.  480.)  Les  syndics  doivent 
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nécessairement  être  pris  parmi  les  candidats  qui  ont  réuni  le 
plus  de  suffrages , et  lorsqu’il  s’agit  de  remplacer  l’un  dçs  syn- 
dics, la  nomination  du  nouveau  syndic  doit  également  être 
faite  sur  une  liste  triplp  présentée  par  les  créanciers. 

Après  la  reddition  du  compte  des  agens  , faite  dans  les  vingt- 
quatre  heures  de  la  nomination  des  syndics  provisoires,  ainsi 
que  le  porte  l’art.  48 1 cité  ci-<lessus , les  syndics  continuent  les 
opérations  commencées  par  lesdits  agens,  et  sont  chargés  provi- 
soirement de  toute  l’administration  de  la  faillite , sous  la  sur- 
veillance du  juge  commissaire.  (Art.  482.) 

Les  syndics  sont  tous  solidaires  à raison  de  leur  gestion,  et  ils 
ne  pourraient  invoquer  l’art.  1202  du  Code  civil , portant  qu’il 
n’y  a pas  solidarité  , si  elle  n’est  pas  expressément  stipulée  , at- 
tendu que  cette  disposition  ne  s’applique  qu’aux  obligations 
conventionnelles,  et  non  à celles  qui  résultent  d’un  mandat 
judiciaire  donné  ^plusieurs  conjointement.  C’e»t  ainsi  que  l’a 
plusieurs  fois  décidé  la  Cour  de  cassation. 

Éussitôt  après  leur  nomination,  les  syndics  provisoires  re- 
tirent la  levée  des  scellés , et  procèdent  à l’inventaire  des 
biens  du  failli.  Us  sont  libres  de  se  faire  aider,  pour  l’estima- 
tion, par  qui  ils  jugent  convenable.  Conformément  à l’art.  937 
du  Code  de  procédure  civile,  cet  inventaire  se  fait  par  les  syn- 
■'  dics  à mesure  que  les  scellés  sont  levés,  et  le  juge  de  paix  y assiste 
et  le  signe  à chaque  vacation.  (Art.  486.)  •*  / 

Les  syndics  sont  tenus  de  faire  tous  les  actes  conservatoires 
dont  nous  avons  déjà  parlé  , et  de  remettre  au  procureur  du 
roi  un  compte  sommaire  de  l’état  de  la  faillite.  (Yoir  ci-dessus 
les  art.  488,  499  et  500;  voir  aussi  l’art.  494.) 

Le  failli  est  présent  ou  dûment  appelé  à la  levée  des  scellés  et 
aux  opérations  de  l’invenUire.  (Art.  487.) 

L’inventaire*  terminé,  les  marchandises , l’afgent , les  titres 
actifs , meubles  et  effets  du  débiteur,  sont  remis  aux  syndics 
qui  s’en  chargent  au  pied  dudit  inventaire.  Us  peuvent , sous 
l’autorisation  du  commissaire  v procéder  au  recouvrement  des 
dettes  actives  du  failli.  Us  peuvent  auSsi  procéder  à la  vente  de 
ses  effets  et  marchandises , soit  par  la  voie  des  enchères  publi- 
ques, par  l’entremise  des  courtiers  et  à la  bourse,  soit  à l’amia- 
le,  à leur  choix.  (Art.  492  et  493.) 
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C’est  â èui , et  non  an  tribunal  de  commerce,  qu'il  appàrtiénf 
'Jfe  cboîsiV  l’officier  Ministériel  ^ui  doit  faire  là  vènte  des  inèiir 
Ries  dû  débiteur  ; ‘Si  elle  'à  llerf  pfct  l'entremise  des  courtiers  de 
commerce,  ceüx-ci  doivent  se  conformerai  l’ordonnance  roÿalè 
dû  9 avril  1819  ; éilè  peut  aussi  Être  faite  par  les  commissaires- 
priseurs , qui  possédaient  autrefois  le  droit  exclusif  de  faire  ces 
ventés , et  qui  lé  partagent  aùjoflrd’hüi  aVec  feS  courtiers.  Si  là 
Vente  a lieu  bois  la  bourse  et  par  lots  inférieurs  à Û,C)00  fri , 
les  courtiers ’déivenl  obtenir  i’aùWisâtion  dû  tribunal  de  com- 
merce. 

Si  le  failli  a obtenu  un  sauf -conduit,  les  syndics  peuvent 
l’ëAiployèr  ^Oiir  faciliter  ét  éclairer  leur  gestion  ; ils  fixent  lés 
conditions  de  sou  travail  ( c’est-à-dire  l'indemnité  qui  lui  sera 
accordée.  (Art.  493.) 

Si  lès  créanciers  ont  quelque  motif  dé  se  plaindre  des  opéra- 
tions des  syndics,  ils  en  réfèrent  au  commissaire,  qui  statué  , 
s’il  y a lieu , ou  fait  son  rapport  au  tribunal  de  commercé. 
'(Art.  40.V)  • 

Mais  ils  ne  sont  pas  ternis  dose  réunir  pour  présenter  leur 
réclamation , ét  chaque  créancier  a Individuellement  ce  droit, 
te  failli  peut  aussi  l’exercer , car  on  ne  peut  lui  ôter  la  faculté 
de  réclamer  contre  dès  opérations  qui  lui  paraîtraient  oné- 
rëùsës. 

Les  deniers  provenant  des  ventes  et  des  recouvremens  sont 
versés , sous  la  déduction  des  dépenses  et  frais,  dans  Une  caisse 
à doiibfe  serrure.  Une  des  clefs  est  remise  au  plus  âgé  des  agens 
ou  syndics , et  l’autre  à celui  d’entre  les  créanciers  que  le  com- 
missaire a préposé  à cet  effet.  (Art,  496.) 

À défaut  dé  ce  versement,  les  syndics  peuvent  être  condamnés 
au  paiement  <^:s  intérêts  des  sommes  restées  dans  leurs  mains. 

Touteé  les  semaines , le  bordereau  de  situation  de  la  caisse 
de  là  faillite  est  re  mis  au  commissaire,  qui  peut,  sur  la  de- 
mande des  syndics , et  à raison  des  circonstances , ordonner  le 
versement  de  tout  ou  partie  des  fonds  à la  caisse  des  dépôts  . 
et  consignations , ou  entre  les  mains  du  délégué  <le  cette  caisse 
dans  les  dépacteinéus , à la  charge  de  faire  courir’,  au*  profit  de 
la  massé , les  intérêts  accordés  aux  sommes  consignées  à cette 

même  caisse.  (Art.  497.  — Ord.  du  roi,  dû  & juillet  lSl è •)  Ces 
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ii*éréts  sont  de  3 p.  100,  à compter  du  soixantième  jour  â par- 
tir de  la  date  de  la  consignation  , jusqties  et  non  compris  celui 
du  remboursement.  (Art.  14  de  1a  même  ordonnance.) 

Le  retirement  des  fonds  vérsés  à la  caisse  des  dépôts  et  con- 
signations se  fait  en  vertu  d’une  ordonnance  du  commissaire. 

La  vérification  des  créances  (Tune  des  fonctions  les  plus  im- 
portantes des  syndics  provisoires , et  qui , aux  termes  d’uire  dé- 
cision du . ministre  des  finances,  du  28  juin  1808  , a lieu  sarts 
que  les  titres  aient  été  préalablement  enregistrés),  est  faite  Salis 
délai  ; le  commissaire  veille  à ce  qu’il  y soit  procédéjfliligemmenf, 
à mesure  que  les  créanciers  se  présentènt.  (Art.  501.)  • 

L’enregistrement  n’étant  pas  nécessaire^  il  en  résulte  que  lés 
créanciers  peuvent  être  admis  au  passif  de  la  faillite  , quoique 
leurs  titres  n’aient  pas  acquis  une  date  certaine  antérieurement 
à son  ouverture.  ( C.  de  cass.,4  février  1819.) 

Tous  les  créanciers  du  failli  sont  avertis,  à cet  effet,  par  les 
papiers  publics  et  par  lettres  des  syndics,  de  se  présenter,  dans 
le  délai  de  quarante  jours,  par  eux  ou  par  leurs  fondés  de  pou- 
voir, aux  syndics  de  la  faillite;  de  leur  déclarer  à quel  titre 
et  pour  quelle  somme  ils  sont  créanciers , et  de  leur  remettre 
leuiÿ  titres  de  créances,  ou  de  les  déposer  au  greffe  du  tribu- 
nal de  commerce  II  leur  en  est  donné  récépissé.  (Art.  502.) 

Mais  si , parmi  ces  créanciers , il  s’en  trouvait  dont  les  Créan- 
ces n’aient  pas  pour  objet  des  faits  de  commerce,  et  que,  pat- 
suite,  il  s’élevât  des  contestations  à leur  sujet,  la  connaissance 
en  appartiendrait  aux  tribunaux  civils,  et  non  aux  tribunaux 
de  commerce,  aux  termes  de  l’art-.  631  du  Gode  de  commercé. 
Remarquons  ici  que  les  créanciers  d’une  faillite  ne  sont  pas 
dispensés  de  l’affirmation  et  de  la  vérification  de  leurs  créances, 
par  cela  seul  qu’ils  sont  privilégiés  ; il  n’a  été  fait  parfois  excep- 
tion qu’en  faveur  du  propriétaire,  sur  les  meubles  garnissant 
les  lieux  loués  ^quelques  cours  ont  considéré  que  sa  créance  est 
en  dehors  de  la  faillite  du  locataire,  .et  ne  l’ont  pas  soumise  â la 
vérification  ni  à l’alfirmation. 

La  vérification  des  créances  est'  faite  contradictoirement  en-* 
tre  le  créancier  ou  son  fondé  de  pouvoir  et  les  syndics , et  en 
présence  du  juge-commissaire  , qui  en  dresse  protès-verbal. 
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Cette  opération  a lieu  clans  les  quinze  jours  qui  suivent  le  dé- 
lai fixé  par  l’article  précédent.  (Art.  503.)  ' 

Tout  créancier  dont  la  créance  a été  vérifiée  ou  affirmée,  peut 
assister  à la  vérification  des  autres  créances,  et  fournir  tout 
ébntrcdit  aux  vérifications,  faites  ou  à faire  (Art.  504)-,  tuais 
jusqu’à  là  clôture  dû  procès-verbal  seulement. 

Le  procès-verbal  de  vérification  énonce  la  représentation  des 
titres  de  créance,  le  domicile  des  créanciers  et  de  leurs  fort  dés 
de  pouvoir.  Il  contient  la  description  sommaire  des  titres , les- 
quelssontrajiprocbés des  registres  du  failli.  Il  mentionne  les  sur- 
cliarges , ratures  et  interlignes.  Il  exprime  que  le  porteur  est 
légitime  créancier  d#  la  somme  par  lui  réclamée.  Le  commis- 
saire peut , suivant  l’exigence  des  cas,  demander  aux  créanciers 
la  représentation  de  leurs  registres,  ou  l’extrait  fait  par  les  ju- 
ges de  commerce  du  lieu  , en  vertu  d’un  compulsoire  ; il  peut 
aussi,  d’office,  renvoyer  devant  le  tribunal  de  commerce,  qui 
statue  sur  son  rapport.  (Art.  Ô05.) 

Si  la  créance  n’est  pas  contestée,  les  syndics  signent , sur  cha- 
cun des  titres,  la  déclaration  suivante  : — Admis  au  passif  de 
la  faillite  de*'*  pour  la  somme  de...,  lé...  Le- visa  du  commis- 
saire est  mis  au  bas  de  la  déclaration.  (Art.  50G.) 

Chaque  créancier,  dans  le  délai  de  huitaine  après  que  sa 
créance  a été  vérifiée,  est  tenu  d’affirmer,  entre  les  mains  du 
commissaire  , que  ladite  créance  est  sincère  et  véritable. 
(Art.  507.) 

Si  la  créance  est  contestée  en  tout  ou  en  partie , le  juge  com- 
missaire , sur  la  réquisition  des  syndics,  peut  ordonner  lare- 
présentation  des  titres  du  créancier,  et  le  dépôt  de  ces  titres  au 
greffe  du  tribunal  de  commerce.  Il  peut  même , sans  qu’il  soit 
besoin  de  citation  , renvoyer  les  parties , à bref  délai , devant  le 
tribunal  de  commerce,  qui  juge  sur  son  rapport.  (Art.  508.) 

Le  tribunal  de  commerce  peut  ordonner  qu^il  soit  fait , de- 
vant le  commissaire,  enquête  sur  ltÿ  faits,  et  que  les  personnes 
qui  peuvent  fournir  des  renseignèmens  soient  à cet  effet  citées 
• par-devant  lui.  (Art.  509.)  , , 

A l’expiration  des  délais  fixés  pour  les  vérifications  des  créan- 
ces, les  syndics  dressent  un  procès-verbal  contenant  les  noms 
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de  ceux  des  créanciers  qui  n’ont  pas  comparu.  Ce  procès-verbal , 
clos  par  le  commissaire,  les  établit  en  demeure.  (Art.  510.) 

Le  tribunal  de  commerce  , sur  le  rapport  du  commissaire  , 
fixe,  par  jugement,  un  nouveau  délai  pour  la  vérification.  Ce 
“ délai  est  déterminé  d’après  la  distance  du  domicile  du  créancier 
en  demeure,  de  manière  qu’il  y ait  un  jour  par  chaque  distance 
de  trois  myriainètres  : à l’égard  des  créanciers  résidant  hors  de 
France,  on  observe  les  délais  prescrits  par  l’art.  73  du  Code  de 
procédure  civile.  (Art.  511.) 

Le  jugement  qui  fixe  le  nouveau  délai  est  notifie  aux  crean- 
ciers,  au  moyen  des  formalités  voulues  par  l’art.  683  du  Code 
de  procédure  civile;  l’accomplissemdht  de  ces  formalites  vaut 
signification  à l’égard  des  créanciers  qui  n’ont  pas  comparu , 
sans  que , pour  cela , la  nomination  des  syndics  definitifs  soit 
retardée.  (Art.  512.). 

A défaut  de  comparution  et  affirmation  dans  le  délai  fixé«par 
le  jugement,  les  défaillans  ne  sont  pas  compris  dans  la  réparti- 
tion à faire.  Toutefois,  la  voie  de  l’opposition  .leur  est  ouverte 
jusqu’à  la  dernière  distribution  des  deniers  inclusivement,  mais 
sans  que  les  défaillans , quand  même  ils  seraient  des  créanciers 
inconnus,  puissent  rien  prétendre  aux  répartitions  consom- 
mées , qui , à leur  égard , sont  réputées  irrévocables , et  sur 
lesquels  ils  sont  entièrement  déclins  de  la  part  qu’ils  auraient 
pu  prétendre.  (Art.  5 13.)  Cependant  cette  déchéance,  n’est  pas 
applicable  aux  créanciers  retardataires  à l’égard  desquels  toutes 
les  formalités  prescrites  pour  les  mettre  en  demeure  n’ont  pas 
été  observées;  si,  par  exemple,  le  jugement  qui  accorde  un 
dernier  délai  à ces  créanciers,  ne  leur  a pas  été  notifié  dans  la 
forme  voulue  par  l’art.  512,  les  créanciers  non  comparans  peu- 
vent, après  l’expiration  de  ce  délai,  demander  «ion  seulement  à 
être  admis  aux  répartitions  à faire , mais  encore  revenir  sur 
celles  qui  ont  été  consommées  en  leur  absence. 

Dans  les  trois  jours  après  l’expiration  des  délais  prescrits 
pour  l’affirmation  des  créanciers  connus,  les  créanciers  dont  les 
créances  ont  été  admises  sont  convoqués  par  les  syndics  provi- 
soires. (Art.  514.) 

Aux  lieu  , jour  et  heure  qui  sont  fixés  par  le  commissaire, 
l’assemblée  se  forme  sous  sa  présidence  ; il  n’y  est  admis  que 
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des  créanciers  reconnus , ou  leurs  fondés  de  pouvoir.(Art.  515.) 

Le  failli  est  appelé  à cette  assemblée  ; il  doit  s’y  présenter  en 
personne,  s’il  a obtenu  uu  sauf-conduit  ; et  il  ne  peut  s’y  faire 
représenter  que  pour  des  motifs  valables  , et  approuvés  par  le 
commissaire.  (Art.  516.)  - , 

Le  commissaire  vérifie  les  pouvoirs  de  ceux  qui  s’y  présen- 
tent comme  fondés  de  procuration;  il  fait  rendre  compte  en  sa 
présence,  par  les  syndics  provisoires;  de  l’état  de.  la  faillite, des 
formalités  qui  ont  été  remplies,  et  des  opérations  qui  ont  eu 
lieu  : le  failli  est  entendu.  (Art.  517.) 

Le  commissaire  tient  procès-verbal  de  ce  qui  a été  dit  et  dé- 
cidé dans  cette  assemblée*  (Art.  518.) 

Du  concordat.  — Il  ne  peut  être  consenti  de  traité  entre  les 
créanciers  délibérans  et  le  débiteur  failli  qu’après  l’accomplis- 
sement des  formalités  ci-dessus  prescrites  % et  si , de  l’examen  des 
actes , livres  et  papiers  du  failli , il  n’y  a aucune  présomption 
de  banqueroute.  Autrement  il  ne  peut  être  fait  aucun  traité 
entre  le  failli  et  ses  créanciers , à peine  de  nullité.  Le  juge- 
commissaire  doit  particulièrement  veiller  a l’exécution  de  ces 
dispositions.  Ce  traité  ne  s’établit  que  par  le  concours  d’un  nombre 
de  créanciers  formant  majorité,  et  représentant  en  outre,  par 
leurs  titres  de  créances  vérifiées,  les  trois  quarts  de  la  totalité 
des  sommes  dues , selon  l’état  des  créances  vérifiées  et  enregis- 
trées, conformément  à ce  qui  est  dit  ci-dessus  ; le  tout  à peine 
de  nullité.  (Art.  519  et  52l<)  , 

C’est  dans  l’assemblée  dont  il  vient  d’être  parlé  que  doit  être 
consenti  et  signé  le  concordat.  Les  débats  qui  y ont  lieu , Les 
dires , les  accusations , les  défenses  et  les  explications  données 
de  part  et  d’autre , et  qui  doivent  être  recueillis  minutieusement 
dans  le  procès-verbal  que  doit  rédiger  le  juge-commissaire  , con- 
formément à l’art.  518,  sont,  pour  le  tribunal  qui  doit  prononcer 
ou  rejeter  l’homologation  deeetacte,  d’un  grand  secours.  Le 
concordat  est , au  surplus , l’acte  le  plus  favorable  qui  paisse 
intervenir  pour  les  créanciers  et  pour  le  débiteur  malheureux 
et  de  bonne  foi;  car  ne  perdons  pas  de  vue  que  le  failli  est 
pleinement  libéré  de  toutes  les  dettes  qui  sont  remises  par  le 
concordat , et  qu’en  conséquence  11  ne  peut  être  ultérieurement 
inquiété  pour  raison  de  tes  mêmes  dettes , sur  les  biens  qu'ü 
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ViéhcH-üitâ  àèqttéfit  pac  ta  suite;  tandis  que , sous  l’èTUpite  du 
cOtitrat  d’union.,  le  failli  ii’est  libéré  que  lorsqu’il  a intégrale- 
ment jfàyê  ses  créanciers  qui  peuvent  le  poursuivre  sur  9e$ 
bieiis  à venir.  * 

Sous  l’elupitè  de  l’ordonnance  de  1673  , dit  Favard  de  Lün- 
gïà'd'd,  lorsqub  tous  leS  créanciers  n’étàiertt  pas  d’accord  sur  les 
condUiohs  d’un  arrangement  avec  le  failli , l’opitiidtt  embrassée 

roux  qui  réunissaient  les  trois  quarts  de  ce  qui  était  dû  par 
failli  prévalait  ét  formait  délibération  qtli  obligeait  les  au- 
tres créanciers  , sans  que  le  nombre  des  votàns  entrât  aucune- 
ment èn  corlSidération  polir  la  formation  de  cette  espèce  de  ma- 
jorité en  somme  bu  en  masse.  • 

Cette  disposition  de  l’ordonnance  de  1673  était  fondée  sur  ce 
que  les  plus  forts  Créanciers  ayant  le  plus  d’intérêt  a n’acceptet 
que  des  conditions  aussi  avantageuses  que  l’état  des  choses  pou- 
vait le  permettre,  il  n’était  pas  jiistequede  petits  créanciers, 
’^ùî,  qdoique  supérieurs  en nombrfe  , n’auraient  formé,  par  là 
réunion  de  leurs  créances,  qUe  le  quart  au  plus  de  Cfc  qui  était 
Hü  par  le  failli , plissent  empêcher  un  arrangement  jtlgé  avan- 
tageux par  les  créanciers  les  plus  intéressés,  et,  par  suite,  con- 
sommer en  frais  une  grande  partie  des  biens  qui  formaient  le 
gàge  çômtnun.  , 

Mais  il  pouvait  résulter  de  cette  espace  de  majorité  } adàffeè 
ét  consacrée  par  l’ofdonnâneè  de  1073,  des  collusions  ètatrè  quèl- 
ques  grôs  créanciers  cl  lé  failli. 

Le  Code  de  commerce  a fconsâfcré , par  son  article  519,  les 
avantagés  de  la  disposition  de  cette  ordonnance,  et  en  a,  autant 
que  possible  , prévenu  les  dangers,  en  exigeant,  et  à peine  (Je 
nullité , pour  la  formation  du  traité  entre  les  créanciers  et  lé 
failli , le  concours  d'un  nombre  de  créanciers  formant  la  ma- 
jorité, et  représentant  èn  outre,  par  leurs  titres  de  créances 
'trois  quarts  (le  la  totalité  des  sommés  dues.  Ainsi , 
dà'ni  notre  notiVeïle  législation  Commerciale,  pouf  que  le  con- 
cordat oblige  les  créanciers  reTujans , il  faut,  en  picmiêr  lieu , 
qu’il  soit  consenti  par  ja  majorité  en  nombre  des  créancier*'-,  et, 
èn  deûxlèine  lieu  , que  éèrtè  majorité  èn  nombre  réunisse  lés 
trois  fjUâVfe  de  là  majorité  dés  montes  dues , c’est-à-dire  qu’il 
fatft  tout  à îâ  fois  inajOrdtê  en  ùdinbfé  ét  màjofAe  éft  masse.  • 
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Les  créanciers  hypothécaires  inscrits  et  ceux  nantis  d’un  gage 
n’ont  point  de  voix  dans  les  délibérations  relatives  au  concor- 
dat (art.  520) , à moins  qu’ils  ne  renoncent  au  bénéfice  résul- 
tant de  leur  hypothèque.  Dans  tous  les  cas,  le  concordat  est 
obligatoire  [tour  eux,  après  l’homologation,  si  ce. n’est  dans  les 
articles  qui  tendraient  d’une  manière  quelconque  à diminuer 
leur  droits  ou  4 en  suspendre  l’exercice  ou  le  recouvrement. 

Le  concordat , s’il  est  consenti , est , à peine  de  nullité  , signé 
séance  tenante  : si  la  majorité  des  créanciers  présens  consent 
au  concordat , mais  ne  forme  pas  les  trois  quarts  en  somme  , la 
délibération  est  remise  à huitaine  pour  tout  délai.  (Art.  522.) 

Les  créanciers  opposans  au  concordat  sont  tenus  de  faire  si- 
gnifier leur  opposition  aux  syndics  et  au  failli  dans  huitaine 
pour  tout  délai.  (Art.  523.) 

Mais  ce  droit  d’opposition  n’est  accordé  qu’aux  créanciers  qui 
ont  vérifié  et  affirmé  leurs  créances.  Ceci  résulte  de  la  combi- 
naison du  présent  art.  523  avec  les  art.  504,  510,  512,  513,  5l4, 
519  et  522,  et  a été  jugé  par  la  Cour  de  cassation,  le  19  juin  1821. 
Cette  opposition  est  d’ailleurs  la  seule  voie  légale  pour  deman- 
der la  nullité  du  concordat  d’un  failli  avec  ses  créanciers. 

Lè  traité  est  homologué  dans  la  huitaine  du  jugement  sur  les 
oppositions.  L’homologation  le  rend  obligatoire  pour  tous  les 
créanciers , et  conserve  l’hypothèque  à chacun  d’eux  sur  les  im- 
meubles du  failli  ; à ce? effet,  les  syndics  sont  tenus  de  faire  in- 
scrire aux  hypothèques  le  jugement  d’homologation  , à moins 
qu’il  n’y  ait  été  dérogé  par  le  concordat.  (Art.  524..) 

L’homologation  étant  signifiée  aux  syndics  provisoires,  ceux- 
ci  rendent  leur  compte  définitif  au  failli , en  présence  du  com- 
missaire ; ce  compte  est  débattu  et  arrêté.  E11  cas  de  corttesta- 
tion,  le  tribunal  de  commerce  prononce  : Ibs  syndics  remettent 
ensuite  au  failli  l’universalité  de  ses  biens , ses  livres,  papiers, 
effets.  Le  failli  donne  décharge  ; les  fonctions  du  commissaire  et 
des  syndics  cessent,  et  il  est  dressé  du  tout  procès-verbal  pat  le 
commissaire.  (Art.  525.)  « 

Le  tribunal  de  commerce  peut,  pour  tausç  d’inconduite  ou 
de  fraude , refuser  l’homologation  du  concordat  ; et , dans  ce 
cas , le  failli  est  en  prévention  de  banquetoute , et  renvoyé  de 
droit  devant  le  procureur  du  roi,  qui  est  tenu  de  poursuivre 
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d'office.  S’il  accorde  l'homologation,  lç  tribunal  déclare  le  feilli 
excusable,  et  susceptible  d’être  réhabilité  aux  conditions  expri- 
mées au  titre  ci-après  dé  la  Réhabilitation.  (Art.  526.) 

A ce  qui  précède,  ajoutons  quelques  règles  de  jurisprudence, 
telles  qu’elles  se  trouvent  établies  par  les  cours  et  tribunaux  : c’est 
que  les  créanciers  signataires  d’un  concordat  peuvent  en  de- 
mander la  nullité,  même  après  l’expiration  du  délai  de  hui- 
taine fixé  par  l’art.  523 , lorsqu’ils  n’ont  été  déterminés  à le 
consentir  que  par  l’exposé,  faux  et  frauduleux  que  le  failli  a 
fait  de  sa  situation  ; qu’un  concordat  vicié'  de  dol  et  de  fraude 
peut  éfre  querellé  de  nullité , même  pendant  dix  ans , à partir 
du  jour  dé  là  découverte  de  la  fraude  ; qu’ enfin  un  traité  con- 
clu entre  le  failli  et  la  majeure  partie'  de  ses  créanciers , sans 
convocation  préalable , hors  la  présence  du' juge-comihissaire, 
«t  sans  l’observation  des  formes  voulues  par  la  loi , n’est  pas  un 
véritable  concordat,  et  que  le  créancier 'dont  la  créance  a été 
vérifiée,  et  qui  n’a  pris  aucune  part  à ce  traité,  peut  y formçr 
opposition,  même  après  le  délai  de  huitaine. 

STNDICS  DÉFINITIFS. 

Ihi  contrat  d'union.  — Nous  venons  de  passer  en  revue  les 
déux  premières  périodes  de  la  faillite ,-  celles  qui  comprennent 
les  mesures  préliminaires  et  les  actes  conservatoires , ,tels  que 
l’inventaire , la  reconnaissance  des  créanciers , et  enfin  le  con- 
cordat, qui,  lorsqu’il  a heu , est  la  dernière  opération  de  la 
faillite.  . 

Mais  lorsqu’il  n’est  survenu  aucun  arrangement  entre  le  failli 
et  ses  créanciers , c’est  alors  que  la  failQte  prend  un  caractère 
plus  grave , et  qu’elle  entraîne  souvent  de  longs  débats.  Dans 
ce  cas,  les  créanciers  assemblés , forment , à la  majorité  indi- 
viduelle dès  créanciers  présens , un  contrat  d’union.  (Art.  527.) 
Ici  la  quotité  dès  créances  est  sans  considération  , et  les  voix  se 
comptent  par  tête.  Il  ne  s’agit  pas,  en  effet,  comme  dans  le  con- 
cordat, de  conventions  sur  les  droits  et  intérêts  de  la  masse  des 
créanciers , mais  seulement  dé  la  vente  des  biens,  tant  mobi- 
liers qu'immobiliers  du  failli;  de  la  liquidation  de  ses  dettes, 
tant  actives  que  passives. 

Les  créanciers  ainsi  rassemblés  nomment  un  ou  plusieurs 
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syndics  définitifs , et  np  caissier,  chargé  de  receyoir  }es  sommes 
provenant  de  toute  espèce  de  recouvrement.  Lps  syndics  défi- 
nitifs reçoivent  lç  compte  des  syndics  provisoires , ainsi  qu’il  a 
été  dit  pour  Je  compte  desagens  à l’art.  481-  (Art.  327.) 

h es  syndics  représentent  |a  masse  des  créanciers;  ils  procè- 
dent à la  vérification  du  bdan,  s’il  y a lieu.  Ils  poursqiycpt,  erj 
vertu  du  contrat  d’union,  et  sans  autres  titres  authentiques}  la 
vente  des  immeubles  du  failli , pelle  de  ses  piavcliandises  et  ef- 
fets mobiliers,  et  la  liquidation  de  ses  dettes  actives  et  passives  ; 
)e  mut  soirs  la  surveillance  du  commissaire,  et  sans  qu’d  soit 
besoin  d’appeler  )e  failli-  (Art.  52Ô.J'  •' 

U vente  des  immeubles  ne  peut  toutefois  avoir  lieu  pay  les 
soins  des  syndics  que  lorsqu’il  n’y  a pas  en  d’action  en  expro- 
priation desdits  inuneubles  avant  leur  nomination.  La  vente 
doit  être  poursuivie  dans  |a  huitaine,  suivant  les  formes  prev 
critcs  par  le  Code  civil  -pour  )a  veute  des  biens  des  mineurs. 
If),  de  connu.,  528,  532,  564.)  far  conséquent,  Ja  vente  a lieu 
aux  enchères , qui  sont  reçues  par  un  membre  du  tribunal  de 
première  instance,  ou  par  un  notaire  à ce  commis,  et  à la  suite 
de  trois  affiches  apposées  par  trois  dimanches  consécutifs , aux 
lieux  accoutumés  dans  le  canton.  Chacune  de  ces  affiches  est 
VÛiée  et  certifiée  par  le  maire  de  }a  commune  où  elle' a été  ap- 
posée- (C.  piv. , art.  469)  U résulte  de  ces  dispositions  que  la 
yepte  des  immeubles  du  failli  qe  peut  avoir  lieu  devapt  le  tri- 
bunal de  commerce.  C’est  ce  qui  a éff  jugé  par  fia  Cour  de  cas- 
sation, arrêt  du  3 octobre  1810. 

Fepdapt  huitaine  après  l’adjudicatipp , toqt  créancier  a droit 
de  surenchérir-  Jba  surenchère  ne  peut  èfre  au-dessous  du 
dixième  du  prix  principal  de  l’adjudication,  (fi.  de  copim.., 
art.  5fi5.)  - 

Cette ‘'derpière  disposition  est  une  conséquence  de  la  subro- 
gation qui  a Jieu  an  profit  de  la  caution  à tous  les  droits  qu’q- 
yait  je  créancier  contre  le  débiteur. 

Dans  tous  les  cas,  il  est,  sous  l’approbation  dp  commbsaife, 
repus  au  iaiUi  et  à sa  fymdle  les  vèteinens , hardes  et  meubles 
nécessaires  à l’usage  dp  leurs  persopnes.  Cette  peufisç  se  fait  sur 
la  proposition  des  syndics , qui  en  dressent  l’éjtafi  (Art.  529.) 

n’ existe  pas  dp  pvésopjpfipu  dç  bauqueroufi; , fie  failli  a 
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droit  de  demander,  à titre  de  secours,  une  somme  sur  ses  biens  : 
les  syndics  en  proposent  la  quotité , et  le  tribunal , sur  le  rap- 
port du  commissaire , la  fixe  en  proportiou  des  besoins  et  de 
l’étendue  de  la  famille  du  failli,  de  sa  bonne  foi,  et  du  plus 
ou  moins  de  perte  qu’il  fait  supportera  ses  créanciers.  (Art-  53û.) 

Toutes  les  fois  qu’il  y a union  de  créanciers,  le  commiSbaire 
du  tribunal  de  commerce  lui  rend  compte  des  circonstances.  Le 
tribunal  prononce,  sur  son  rapport,  comme  il  est  dit  ci-dessus, 
6i  lefailli  est,  ou  non,  excusable,  et  susceptible  d’être  réhabilité. 
Eh  cas  de  refus  do  tribunal  de  commerce,  le  failli  est  en  pré- 
vention de  banqueroute , et  renvoyé  de  droit  devant  Je  procu- 
reur du  roi , comme  il  est  dit  à l’art-  526.  (Art.  531.) 

Ainsi , tout  failli  doit  nécessairement  être  placé  par  un  juge- 
ment, soit  dans  la  classe  des  faillis  proprement  dits,  soit  dans  la 
classe  des  banqueroutiers  simples , soit  dans  la  classe  des  ban- 
queroutiers frauduleux.  . . ' 

Des  différentes  espèces  de  créanciers , et  de  leurs  droits  en 
cas  de  faillite.  — En  principe , les  biens  du  débiteur  sont  le 
gage  commun  de  ses  créancier  s , et  le  prix  s’en  distribue  entre 
eux  par  contribution.  Cependant  la  loi  reconnaît  qu’il  peut  y 
avoir  entre  les  créanciers  des  causes  légitimes  de  préférence  , 
telles  que  les  privilèges  et  les  hypothèques.  (G.  civ.,  art.  2093 
et  2094.)  Lès  créanciers  privilégiés  sont  ceux  qui , parla  qualité 
de  leur  créance , ont  le  droit  d’être  préférés  aux  autres  créan- 
ciers , même  hypothécaires.  ( Id. , art.  2095.)  Les  créanciers  hy- 
pothécaires sont  ceux  qui  ont  un  droit  réel  sur  les  immeubles 
affectés  à l’acquittement  d’une  obligation.  (Id. , 2114  ) U y « 
enfin  des  créanciers  nantis  d’un  gage , et  des.  créanciers  chiro- 
graphaires, c'est-à-dire  «eux  dont  le  titre  n’est  ni  privilégié , ni 
même  inscrit  aux  hypothèques,  et  auxquels  la  loi  n’accorde,  par 
conséquent,  aucune  faveur;  leur  créance  doit  toujours  cepen- 
dant être  prouvée , soit  par  un  titre  authentique , soit  par  un 
acte  sous  seing-privé , soit  enfin  de  toute  manière  légale. 

On  comprend  que  ces  différentes  espèces  de  créanciers  peu- 
vent se  rencontrer  dans  ùne  faillite , et  qu’il  importe  de  pour- 
voir à la  conservation  des  droits  de  chacun  d’eux.  Eu  'gé- 
néral, les  créanciers  privilégiés  et  hypothécaires  sont  payés 
sur  le  prix  des  immeubles  qui  leur  étaient  hypothéqués  ; les 
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créanciers  privilégiés  sur  le  prix  des  meubles  affectés  à leür 
privilège;  les  créanciers  nantis  de  gages,  sur  le  prix  de  leurs 
gages;  les  créanciers  simples  chirographaires  n’ont  de  droit 
que  sur  le  mobilier  et  sur  ce  qui  reste  du  prix  des  immeu- 
bles et  des  gages,  après  que  les  créanciers  privilégiés , hypo- 
thécaires et  nantis  de  gages  ont  été  payés  ; ils.  viennent  par 
contribution,  lorsqu’il  n’y  a pas  de  denier*  suffisans  pour  les 
remplir  tous.  ■ • • • 

Les  syndics  présentent  âu  commissaire  l’état  des  créanciers  . 
se  prétendant  privilégiés  sur  les  meubles  ; ef  le  commissaire  au- 
torise le  paiement  de  ctïs  créanciers  sur  les  premiers  deniers  ren- 
trés. S’il  y a des  créanciers  contestant  le  privilège , le  tribunal 
prononce;  les  frais  sont  supportés  par  ceux  dont  la  demande  a 
été  rejetée,  et  ne  sont  pas  à la  charge  de  la  masse.  (Art.  533.) 

• Le  créancier  porteur  d’engagcmens  solidaires  entre  le  failli 
et  d’autres  coobligés  qui  sont  en  faillite,  participe  aux  distri- 
butions dans  toutes  les  masses,  jusqu’à  son  parfait  et  entier 
paiement.  (Art.  634.)  « 

Les  créanciers  du  failli  qui  sont  valablement  nantis  par 
des  gages,  ne  sont  inscrits  dans  la  masse  que  pour  mémoire. 
(Art.  535.) 

Les  syndics  sont  autorisés  à retirer  les  gages  au  profit  de  la 
faillite,  en  remboursant  la  dette.  (Art.'  536.) 

Si  les  syndics  ne  retirent  pas  le  gage,  qu’il  soit  vendu  par  les 
créanciers , et  que  le  prix  excède  la  créance , le  surplus  est  re- 
couvré par  les  syndics  ; si  le  prix  est  moindre  que  la  créance  , 
le  créancier  nanti  vient  à contribution  pour  le  surplus.(Art.  537.) 

Les  créanciers  garantis  par  un  cautionnement,  sont  compris 
dans  la  masse  , sous  la  déduction  des  sommes  qu’ils  ont  reçues 
de  la  caution  ; la  caution  est  comprise  dans  la  même  masse  pour 
tout  ce  qu’elle  a payé  à la  décharge  du  failli.  (Art.  538.) 

* Créanciers  hypothécaires.  — Lorsque  la  distribution  du  prix 
des  immeubles  est  faite  antérieurement  à celle  du  prix  des  meu- 
bles, ou  simultanément,  les  seuls  créanciers  hypothécaires  non 
remplis  sur  le  prix  des  immeubles,  concourent,  à proportion  de 
ce  qui  leur  reste  dû,  avec  les  créanciers  chirographaires,  sur  les 
deniers  appartenant  à la  masse  chirographaire.  (Art.  539.) 

Si  la  vente  du  mobilier  précède  celle  des  immeubles , et 
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donne  lieu  à une  ou  plusieurs  répartitions  de  deniers  avant  la 
distribution  du  prix  des  immeubles,  les  créanciers  hypothécaires 
concourent  à.  ces  répartitions  dans  la  proportion  de  leurs  créan- 
ces totales , et,  sauf  le  cas  échéant , les  distractions  dont  il  est 
Ci-après  parlé.  (Art.  540.)  > . . 1 ; 

Après  la  vente  des  immeubles , et  le  jugement  d’ordre* entre 
les  créanciers  hypothécaires,  ceux  d’entre  ces  derniers  qui  vien* 
lient  en  ordre  utile  sur  le  prix  des  immeubles  pqur  la  totalité 
de  leurs  créances  ne  touchent  le  montant  de  leur  collocation 
hypothécaire  que  sous  la  déduction  des  sommes  par  eux  perçues 
dans  la  masse  chirographaire.  Les  sommes  ainsi  déduites  ne  res- 
tent‘‘point  dans  la  masse  hypothécaire,  mais  retournent  à la 
masse  chirographaire,  au  profit  de  laquelle  il  en  est  fait  distrac- 
tion. (Art.  541.)  .>j- i.  jj  , 

A l’égard  des  créanciers  hypothécaires,  qui  ne  sont  colloqués 
que  partiellement  dans  la  distribution  du  prix  des  immeubles , 
il  est  procédé  comme  il  suit  : leurs  droits  sur  la  masse  chiro- 
graphaire sont  définitivement  réglés  d’après  les  sommes  dont  ils 
restent  créanciers  après  leur  collocation  immobilière;  et  les 
deniers  qu’ils  ont  touchés  au-delà  de  cette  proportion  dans  la 
distribution  antérieure , leur  sont  retenus  sur  le  montant  de 
leur  collocation  hypothécaire , et  reversés  dans  la  masse  chiro- 
graphaire. (Art.  542.)  • ,‘i  i>  ..ju 

Les  créanciers  hypothécaires  qui  ne  viennent  point  en  ordre 
utile  sont  considérés  comme  purement  et  simplement  chirogra- 
phaires. (Art.  543.)  ru»  rçq  « i'-imin- 

11  résulte  des  dispositions  ci-dessus  que  les  Créanciers  hypo- 
thécaires entrent , relativement  à la  masse  mobilière , dans  la 
classe  des  simples  chirographaires , pour  tout  le  montant  de 
leurs  Créances  , lorsqu’ils  ne  sont  colloqués  utilement  pour  au- 
cune portion  dans  la  distribution  des  immeubles;  et,  en  cas  dp 
collocation  partielle,  pour  tout  ce  qui  leur  reste  dq , déduction 
faite  du  montant-de  cette  collocation.  .J  1 . •' 

Des  droits  des  femmes.  — Le  Code  de  commerce  a apporté 
de  grandes  modifications  aux  dispositions  du  Code  civil  relatives 
aux  droits  des  femmes  sur  les  biens  de  leurs  maris;  mais  ces 
modifications  ne  sont  applicables  qu’aux  femmes  des  comme  r- 
çans et  seulement  dans  le  cas  de  faillite  et  d’insu fijsan ce  des 
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biëos  du  mari  pour  faire  face  à toutes  ses  dettes.  Au  surplus  , 
toutes  les  dispositions  du  Gode  de  commerce,  qui , en  cas  de  fail- 
lite, modifient  celles  du  droit  civil  relatives  aux  droits  des.  fem- 
mes sur  les  biens  de  leurs  maris , ont  été  dictées  par  la  plus  sage 
et  la  plus  impartiale  équité.  Elles  ne  portent  aucune  atteinte 
aux  droits  des  femmes , elles  leur  garantissent  la  reprise  et  le  re  - 
©ouvreinent  de  tous  les  .objets  et  sommes  légalement  justifiés  ; 
elles  ont  seulement  pour  but  d’empècher  que  le  mari  et  la  femme 
ne  puissent,  par  des  actes  collusoires  et  simulés,  soustraire  à de 
malheureux  créanciers  les  faibles  gages  qui  leur,  restent,  en 
transportant  tous  les  biens  du  mari  sur  la  tète  de  la  femme  ; et 
• d’empècher  encore  qu  une  femme,,  si  intimement  liée  au 
sort  de  son  mari,  qui  était  appelée  à partager  les  bénéfices  de 
son  commerce  , s’il  eût  prospéré  , puisse  réclamer  des  avantages 
que  la  libéralité  aveugle  de  son  mari  lui  avait  souvent  trop  in- 
discrètement prodigués,  et  s’enrichir  en  dévorant  les  tristes  dé- 
lais d’une  fortune  délabrée , qui  n’est  plus  celle  de  son  mari, 
mais  celle  dé  ses  créanciers.  ■(  Fàyar»  de  Langlade.) 

Les  femmes  mariées  sous  le  régime  dotal,  les  femmes  sépa- 
rées de  biens,  et  les  femmes  communes  eu  biens,  qui  n’ont  point 
mis  les  immeubles  apportés,  en  communauté,  reprennent  en. 
nature  lesdks  immeubles  et  ceux  qui  leur  sont  survenus  par 
successions  ou  donations  entre  vifs  ou  pour  cause  de  mort. 

(Art>  446i)r  '•*  ’•  '•  • '*  ■'  '"w 

Ito  général,  les  immeubles  ne  tombent  pas  «dans  la  commu- 
nauté ; mais  les  époux  , par  une  convention  particulière , peu- 
vent les  y faire  tomber,  et  c’est  ce  qu’on  appelle  clause  d'a- 
meublissement. Ils  sont,  dans  ce  cas,  considérés  comme  des 
theubles,  et  suivent  le  sort  des  autres  biens  de  la  communauté, 
dtmt  le  mar  i est  maître , et  qui  par  suite  sont  affectés  au  paie- 
ment des  dettes  qu’il  contracte.  . -rv  , y nr 

Les  femmes  reprennentpareillementles  immeubles  acquis  par 

elles  et'en  leur  nom,  des  deniers  provenant  desdites  successions 
& donations,  pourvu  que  la  déclaration  d’emploi  soit  expressé- 
ment stipulée  au  contrat  d’acquisition , et  que  l’origine  des  de- 
niers «oit  constatée  par  un  inventaire  ou  par  tout  autre  acte 

mrthentwpt**  {Art.  546.) 

Sot#  quelque  régime  qu’ait  été  formé  le  contrat  de  mariage, 
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hors  le  cas  prévu  par  l’article  précédent,  la  présomption  légale 
est  que  les  biens  acquis  par  la  femme  du  failli  appartiennent  à 
son  mari , sont  payés  de  ses  deniers,  et  doivent  être  réunis  à la 
masse  de  son  actif,  sauf  à la  femme  à fournir  la  preuve  du  con- 
traire. (Art.  547.) 

L’açtion  en  reprise , résultant  des  dispositions  des  art.  545  et 
546 , n’est  exercée  par  la  femme  qu’à  charge  des  dettes  et  hy- 
pothèques dont  les  biens  sont  grevés,  soit  que  la  femme  s’y 
soit  volontairement  obligée,  soit  qu’elle  y.  ait  été  judiciaire' 
ment  condamnée.  (Art.  548.) 

La  femme  ne  peut  exercer,  dans  la  faillite  , aucune  action,  à 
raison  des  avantages  portés  au  contrat  de  mariage  ; et,  récipro- 
quement , les  créanciers  ne  peuvent  se  prévaloir,  dans  aucun 
cas , des  avantages  faits  par'  la  femme  au  mari  dans  le  même 
contrat.  (Art.  549.)  , , „ 

^Cependant , il  a été  jugé  : 1°  que  la  femme  mariée  anté- 
rieurement au  Code  de  commerce , peut , nonobstant  les  dis- 
positions ci-dessus , réclamer,  en  cas  de  faillite  de  son  mari,  les 
avantages  qui  lui  sont  assurés  par  son  contrat  de  mariage,  no- 
tamment les  gains  de  survie  stipulés  en  sa  faveur,  encore  que  la 
faillite  ait  lieu  sous  l’empire  du  Code  de  commerce  ; 2°  que  la 
femme  mariée  sous  l’empire  d’une  loi  qui  lui  assurait  pour  sa 
dot  et  6on  douaire  un  privilège  sur  tous  les  créanciers  ultérieurs 
de  sou  mari,  n’a  point  été  privée  de  ce  droit  par  la  survenance 
du  Code  de  commerce , et  quoique  son  mari  soit  tombé  en 
faillite.  * . , v ■ 

Eu  cas  que  la  femme  ait  payé  des  dettes  pour  son  mari , la 
présomption  légale  est  qu’elle  l’ allait  des  deniers  de  son  mari  ; 
et  elle  ne  peut , en  conséquence , exercer  aucune  action  dans 
la  faillite,  sauf  la  preuve  contr  aire,  comme  il  est  dit  à l’art.  547. 
(Art.  550.) 

La  femme  dont  lç  mari  était  commerçant  & l’époque  de  la 
célébration  du  mariage , n’a  hypothèque  , pour  les  deniers  ou 
effets  mobiliers  qu’elle  justifie  par  actes  authentiques  avoir  ap- 
portés en  dot,  pour  le  remploi  de  ses  biens  aliénés  pendant  le 
mariage,  et  pour  l’indemnité  des  dettes  par  elle  contractées  avec 
son  mari , que  sur  les  immeubles  qui  appartenaient  à son  mari 
à l’époque  ci-dessus.  (Art.  551.) 
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Est , à cet  égard , assimilée  à la  femme  dont  le  mari  était  cOm-> 
merçant  à l’époque  de  la  célébration  du  mariage,  la  femme  alii 
a épousé  un  fils  de  négociant , n’ayant  à cette  époque  aucun  état 
ou  profession  déterminée , et  qui  devient  lui-même  négociant. 
(Art.  552.) 

Est  exceptée  des  dispositions  des  aft.  549  et  551,  et  jouit  de 
tous  le3  droits  hypothécaires  accordés  aux  femmes  par  le  Code 
civil , là  femme  dont  le  mari  avait , à l’époque  de  là  célébration 
dù  mariagè,  une  profession  déterminée  autre  que  celle  de  né- 
gociant : néanmoins  cette  ■ ëxception  n’est  pas  applicable  à la 
femme  dont  le  mari  ferait  le  commerce  dans  l’année  qui  sui- 
vrait la  célébration  du  mariage.  (Art.  553.) 
jjpFous  les  meubles  meublans,  effets  mobiliers  , dlamans,  ta- 
bleaux , vaisselle  d’or  et  d’argent,  et  autres  objets , tant  à l’usage 
du  mari  qu’à  celui  de  la  femme , sous  quelque  régime  qu’ait  été 
formé  le  contrat  de  mariage  , sont  acquis  aux  créanciers  , safîs 
que  la  femme  puisse  en  recevoir  autre  chose  que  les  habits  et 
linge  à son  usage , qui  lui  sont  accordés  d’après  les  dispositions 
de  l’art.  529.  Toutefois,  la  femme  peut  reprendre  les  bijoux  , 
diamans  et  vaisselle  qu’elle  peut  justifier,  par  état  légalement 
dressé,  annexé  aux  actes , ou  par  bons  et  loyaux  inventaire», 
lui  avoir  été  donnés  par  contrat  de  mariage,  ou  lui  être  advenus 
par  succession  seulement.  (Art.  554.) 

Dans  ce  cas,  la  femme  peut  reprendre  non  seulement  les 
bijoux,  diamans  et  vaisselle,  mais  encore  tous  les  meubles  meu- 
blans , effets  mobiliers , tableaux  et  autres  objets  énumérés  au 
premier  paragraphe  de  l’article  ci-dessus  (554),  et  qu’elle  justifie- 
rait’lui  avoir  été  donnés  par  contrat  de  mariage , ou  lui  être  ad- 
venus par  succession.  (Cour  royale  de  Rouen,  25  août  1826.) 

Répartition  entre  les  cre'anciers-,  et  liquidation  du  mobilier t 
— Le  montant  de  l’actif  mobilier  du  failli , distraction  faite  des 
frais  et  dépenses  dé  l’administration  de  ht  faillite , du  secours 
qui  a été  accordé  au  faillfl^et  des  Sommes  payées  aux  privilégiés, 
est  réparti  entre  tous  les  créanciers  au  marc  le  franc  (<?est-à-dire 
en  proportion)  de  loirs  créances  vérifiées  et  affirmées.  (Art.  558.) 

A cet  effet , les  sfrodifcs  remettent , tous  les  mois\,  au  commis- 
saire, un  état  de  situation  de  la  faillite  et  des  deniers  existant  en 
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caisse  ; le  commissaire  ordonne  , s’il  y a lieu , une  répartition 
entre  les  créanciers,  et  en  fixe  la  quotité.  (Art.  559.) 

Les  créanciers  sont  avertis  des  decisions  du  commissaire  et  de 
l’ouverture  de  la  répartition.  (Art.  560.) 

Nul  paiement  n’est  fait  que  sur  la  représentation  du  titre  con- 
stitutif de  la  créance.  Le  caissier  mentionne  siir  le  titre  le  paie- 
ment qu  il  effectue  ; île  créancier  donne  quittance  en  marge  de 
l’état  de  répartition.  (Art.  561.) 

Lorsque  la  liquidation  est  terminée,  l’union  des  créanciers  est 
convoquée  à la  diligence  des  syndics,  sous  la  présidence  du 
commissaiie  ; les  syndics  rendent  leur  compte,  et  son  reliquat 
forme  la  dernière  répartition.  (Art.  562.) 

^ ion  peut,  dans  tout  état  de  cause,  se  faire  autoriser  par 
le  tribunal  de  commerce  , le  failli  dûment  .appelé , à traiter  à 
forfait  des  droits  et 'actions  dont  le  recouvrement  n’a  pas  été 
opéré,  et  à les  aliéner;  en  ce  cas,  les  syndics  font  tous  les  actes 
nécessaires.  (Art.  563.)  . . - 

11  existe  souvent,  en  effet,  dans  les  faillites,  des  créances  d’un 
recouvrement  difficile,  ou  parce  qu’elles  sont  litigieuses,  ou 
parce  que  le  débiteur  est  peu  solvable.  Il  faudrait  alors  beau- 
coup de  temps  et  de  frais  pour  parvenir  à un  recouvrement  qui 
meme  est  souvent  incertain.  Des  poursuites  de  cette  nature  con- 
aiennent  mieux  à un  particulier  qu’à  une  administration  , qui 
dépenserait  presque  toujours  plus  qu’elle  pourrait  recou- 
vrer. Le  grand  intérêt  des  créanciers  demande  que  l’adminis- 
tration termine  ses  opérations  le  plus  tôt  possible,  et  qu’elle  puisse 
aliéner  des  droits  dont  la  poursuite  serait  trop  longue  ou  très 
difficile.^  (Discours  de  M.  Treilhard  au  Corps  Législatif.  ) Cette 
faculté,  donnée  a 1 union,  est  comme  une  nouvelle  voie  de  con- 
cordat. Le  failli  peut  même,  s’il  en  trouve, les  moyens,  devenir 
l’acquéreur  de  son  propre  actif.  Danstouslescas,  il  est  appelé,  et 
peut  discuter  ses  intérêts  dans  un  moment  où  l’on  va  aliéner  le 
leste  de  son  patrimoine;  car  si  la  liquidation  rendait  plus  qu’il 
ne  doit,  ce  serait  à lui;  et  non  à ses  créanciers,  que  le  surplus 
seiaiL  rendu.  Maigre  même  1 insuffisance  de  son  actif,  il  est  in- 
téressé à ce  qu’il  rende  le  plus  possible,  puisque,  s’il  n’est  pas 
définitivement  libéré , ses  biens  futurs  répondent  de  ce  qu’il 
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reste  devoir,  et  que  d’ailleurs  il  ne  peut  obtenir  sa  réhabilita- 
tion tant  qu’il  ne  s’est  pas  complètement  libéré. 

Petite  des  biens  du  failli.  — Les  immeubles  sont  véndus  par 
les  syndics  de  l’union,  ainsi  que  nous  l’avôns  dit  en  parlant  des 
syndics  définitifs. 

C’est  ici  que  nous  devrions  traiter  ce  qui  concerne  la  Cession 
de  biens, 'mais  nous  en  avons  fait  l’objet  d’ün  article  séparé,  que 
l’on  peut  consulter  au  troisième  volume  du  Dictionnaire. 

De  la  revendication.  — te  Vendeur  peut , en  cas  de  faillite , 
revendiquer  les  marchandises  par  lui  vendues  et  livrées,  et  dont 
le  prix  ne  lui  a pas  été  payé , dans  le.  cas  et  aux  conditions  ci- 
après  exprimées.  (Art  576.) 

Mais  s’il  laisse  vendre  ces  marchandises  avec  les  autres  meu- 
bles de  la  faillite , il  ne  peut  se  présenter  ensuite  comme  créan- 
cier privilégié,  attendu  que  1 action  seule  en  revendication  lui 
était  acquise.  Remarquons  que  pour  qu’il  y ait  lieu  à revendi- 
cation il  faut  qu  il  y ait  faillite , et  qu  ainsi  le  défaut  de  paie- 
ment du  prix  de  la  part  de  l'acheteur  ne  donnerait  pas  droit  au 
Vendeur  de  revendiquer  la  chose , lors  même  qu’il  y aurait  des 
présomptions  d’un  prochain  dérangement  dans  ses  affaires. 

Si  les  marchandises  ont  été  vendues  au  comptant , et  qu’en- 
suite  le  vendeur  reçoive  de  l’acheteur  des  effets  de  commerce 
souscrits  par  des^iers , sans  autre  stipulation , jl  est  censé  payé 
dans  le  sens  de  l’art.  476  ; en  sorte  que  si  les  effets  ne  sont  pas 
payés  à l’échéance , le  vendeur  ne  peut  revendiquer  sa  marchan- 
dise contre  l’acheteur  failli  ; il  ne  peut  que  demander  le  rem- 
boursement des  effets . Si  la  vente  d’objets  mobiliers  a été  faite 
au  failli  par  un  individu  non  commerçant , celui  ci  peut  non 
seulement  exercer  l’action  en  revendication , mais  encore  le  pri- 
vilège établi  par  l’art.  2104 , n°.4  , du  Code  civil , en  faveur  du 
vendeur  non  payé-  ( Sirey.) 

La  revendication  ne  peut  avoir  lieu  que  pendant  que  les  mar- 
chandises expédiées  sont  encore  enroule,  soit  par  terre,  soit 
par  eau , et  avant  qu’elles  soient  entrées  dans  les  magasins  du 
failli,  ou  dans  les  magasins  du  commissionnaire  chargé  de  les 
vendre  pour  le  compte  du  failli.  (Art.  577.) 

Elles  ne  peuvent  être  revendiquées  si,  avant  leur  arrivée,  elles 
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ont  été  vendues  sans  fraude , sur  factures  et  connaissemens  ou 
lettres  de  voiture.  (Art.  578.)  ' ' * 

La  revendication  ne  peut  être  exercée  que  sur  les  marchan- 
dises qui  sont  reconnues  être  identiquement  les  mêmes,  et  lors- 
qu’il est  reconnu  que  les  balles  , barriques  ou  enveloppes  dans 
lesquelles  elle  se  trouvaient  lors  de  la  vente  , n’ont  pas  été  ou- 
vértes,  que  les  cordes  ou  marques  n’ont  été  ni  ehlevéès  ni  chan- 
gées , et  qüe  les  marchandises  n’ont  subi  en  nature  et  quantité 
ni  changement  ni  altération.  (Art.  580.) 

Peuvent  être  revendiquées  aussi  long-temps  qu’elles  existent 
en  nature , en  tout  ou  partie , les  marchandises  consignées  au 
failli  à titre  de  dépôt , ou  pour  être  vendues  pour  le  compte  de 
l’envoyeur  : dans  ce  dernier  cas  même , le  prix  desdites  mar- 
chandises peut  être  revendiqué,  s’il  n’a  pas  été  payé  ou  passé  en 
compte  courant  entre  le  failli  et  l’acheteur.  (Art*  581,) 

Dans  tous  les  cas  de  revendication , excepté  ceux  de  dépôt  et 
de  consignation  de  marchandises , les  syndics  des  créanciers 
Ont  la  faculté  de  retenir  les  marchandises  revendiquées , en 
payant  au  réclamant  le  prix  convenu  entre  lui  et  le  failli.  ( Art. 

582.)  . ‘ 

Les  remises  en  effets  de  commerce , ou  en  toüs  autres  effets 
non  encore  échqs,  ou  échus  et  non  encore  payés,  et  qui  se  trot» 
vent  en  nature  dans  le  portefeuille  du  failli  à l’époque  de  sa 
faillite,  peuvent  être  revendiquées , si  ces  remises  ont  été  faites 
par  le  propriétaire  avec  le  simple  mandat  d’en  faire  le'  recou- 
vrement et  d’en  garder  la  valeur  à sa  disposition , ou  si  elles 
ont  reçu  de  sa  part  la  destination  spéciale  de  servir  au  paiement 
d’acceptations  ou  de  billets  tirés  au  domicile  du  failli.  (Art.  583.) 

La  revendication  a pareillement  lieu  pour  les  remises  faites 
sans  acceptation  ni  disposition , si  elles  sont  entrées  dans  un 
compte  courant  par  lequel  le  propriétaire  n’est  que  créditeur  ; 
mais  elle  cesse  d’avoir  lieu  si , à l'époque  des  remises , il  était 
débiteur  d’une  somme  quelconque.  (Art.  584.) 

Dans  les  cas  où  la  loi  permet  la  revendication  , les  syndics 
examinent  les  demandes  ; ils  peuvent  les  admettre , sauf  l’ap- 
probation du  commissaire  : s’il  y a contestation  , le  tribunal 
prononce,  après  avoir  entendu  le  commissaire.  (Art.  585.) 

En  cas  de  revendication,  le  revendiquant  est  tenu  d’indemni- 
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*er  l’actif  du  failli  de  toute  avance  faite  pour  fret  ou  ‘voiture  , 
commission,  assurance  ou  autres  frais , et  de  payer  les  sommes 
dues  pour  les  mêmes  causes’,  ai  elles  n’ont  pas  été  acquittées. 
(Art.  579.)  Les  syndics  peuvent  alors  retenir  les  marchandises 
comme  gage  de  l'indemnité , jusqu’à  ce  que  le  revendiquant  la 
leur  ait  payée,  lorsqu’elle  est  due  à ,1a  masse. 

Lorsque  la  revendication  n’est  pas  admise , le  prix  des  mar- 
chandises trouvées  en  la  possession  du  failli  doit  être  distribué 
indistinctement  entre  tous  les  Créanciers , sans  aucune  préfé- 
rence pour  le  vendeur.  (Cour  de  cassation,  17  octobre  1814.) 

DES  BANQUEROUTES.  . 

Tout  commerçant  failli  qui  se  trouve  dans  l’un  des  cas  de 
faute  grave  ou  de  fraude  prévus  par  la  loi , et  indiqués  ci-aprës, 
est  en  état  de  banqueroute.  (C.  de  coinrn,,  art.  438.) 

Il  y a deux  espèces  de  banqueroute  : la  banqueroute  simple  , 
qui  est  jugée  par  les  ribunaux  correctionnels  , sur  la  demande 
des  syndics  ou  sur  celle  de  tout  créancier  du  failli , ou  d’office  , 
parle  ministère  public  ; et  la  banqueroute  frauduleuse , qui  est 
jugée  par  les  Cours  d’assises.  (ItL,  art.  439  et  588.)  Les  cas  de 
banqueroute  frauduleuse  sont  poursuivis  d’office  par  les  pro- 
cureurs du  roi  ou  leurs  substituts  , sur  la  notoriété  publique, 
ou  sur  la  dénonciation , soit  des  syndics , soit  d’un  créancier. 
(Id.,  art.  595.)  Ces  poursuites  peuvent  être  exercées  par  le  mi- 
nistère public , même  lorsqu’il  n’y  a pas  eu  déclaration  de  fail- 
lite par  le  tribunal  de  commerce  ; il  suffit  que,  de  fait,  l’inculpé 
ait  cessé  ses  pàiemens.  , . 

Banqueroute  simple.  — Est  poursuivi  comme  banqueroutier 
simple,  et  peut  être  déclaré  tel  le  commerçant  failli  qui  se 
trouve  dans  l’un  ou  plusieurs  des  cas  suivaüs,  savoir  : 1°  ,si  les 
dépenses  de  sa  maison  , qu’H  est  tenu  d’inscrire  mois  par  mois 
sur  son  livre-journal,  sont  jugées  excessives  ; 2°  s’il  est  reconnu 
qu’il  a consommé  de  fortes  sommes  au  jeu  oUfrà  des  opérations 
de  pur  hasard  ; 3°  s’il  résulte  de  son  dernier  inventaire  que  son 
actif  étant  de  50  pour  100  au-dessous  de  son  passif,,  il  a 
fait  des  emprunts  considérables , et  s’il  a revendu  des  marchan- 
dises à perte  ou  au-dessous  du  cours;  4°  s’il  a donné  des  signa- 
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tures  de  crédit  on  de  circulation  pour  une  somme  triple  de  son 
actif,  selon  son  dernier  inventaire.  (C.  de  comm.,  art.  586.) 

Peut  encore  être  poursuivi  comme  banqueroutier  simple , et 
déclaré  tel , le  failli  qui  n’a  pas  fait  au  greffe  la  déclaration 
prescrite  par  l’art.  440  ; celui  qui  , s’étant  absenté , ne  s’est  pas 
présenté  en  personne  aux  agens  et  aux  syndics  dans  les  délais 
fixés,  et  sans  empêchement  légitime  ; celui  qui  présente  des  li- 
vres irrégulièrement  tenus , saps  néanmoins  que  les  irrégulari- 
tés indiquent  dé  fraude,  ou  qui  nè  des  présente  pas  tous  ; celui 
qui , ayant  une  société , ne  s’est  pas  conformé  à l’art.  440.  (Id., 
art.  587.)  ' • - 

Les  frais  de  poursuite  en  banqueroute  simple  sont  supportes 
par  la  masse,  dans  le  cas  où  là  demande  a été  introduite  par  les 
syndics  de  la  faillite. 

Dans  le  cas  où  la  poursuite  a été  intentée,  par  un  créancier,  il 
supporte  les  frais , si  le  prévenu  est  déchargé  ; lesdits  frais  sont 
supportés  par  la  masse,  s’il  est  condamné.  . < • 

Les  procureurs  du  roi  sont  tenus  d’interjeter  appel  de  tous 
jugemens  des  tribunaux  de  police  correctionnelle,  lorsquè,  dans 
le  cours  de  l’instruction , ils  ont  reconnu  que  la  prévention  de 
banqueroute  simple  est  de  nature  à être  convertie  en  prévention 
de  banqueroute  frauduleuse.  (Id.,  art.  589  à 591.) 

Lè  tribunal  de  police  correctionnelle , en  déclarant  qu’il  y a 
banqueroute  simple,  doit,  suivant  l’exigence  des  cas,  pronon- 
cer l’emprisonnement  pour  un  mois  au  moins , et  deux  ans  au 
plus.  Les  jugemens  sont  affichés  en  outre , et  insérés  dans  un 
journal,  conformément  à l’art.  683‘du  Code  de  procédure  ci- 
vile. ( Id.,  art.  592.  — G.  pén.,  art.  402.) 

Aussitôt  après  l’expiration  de  sa  peine , le  failli  doit  être  mis 
en  liberté,  et  ses  créanciers  ne  peuvent  pas  le  retenir  en  prison 
par  le  motif  qu’ils  ne  sont  pas  entièrement  payés,  lorsque  d’ail- 
leurs ils  n’ont  obtenu  avant  la  faillite  aucun  jugement  qui  pro- 
nonce la  contrainte  par  corps  contre  lui.  Peu  importe  qu’avant 
sa  détention  correctionnelle  le  failli  ait  été  déposé  dans  une 
maison  d’arrêt  à raison  de  ses  dettes,  aux  termes  de  l’art.  445. 
Ce  dépôt , ainsi  que  lâ  détention  , était  dans  l’intérêt  de  la  vin- 
dicte publique,  et  n’avait  aucun  rapport  avec  L’intérêt  privé  des 
créanciers.  (C.  de  cass-,  9 mai  1814.)  ., , 
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Banqueroute  frauduleuse.  — Est  déclaré  banqueroutier 
frauduleux  tout  commerçant  failli  qui  se  trouva  dans  un  ou 
plusieurs  des  cas  suivans;  savoir  : 1°  s’il  a supposé  des  dépen- 
ses ou  des  pertes,  ou  ne  justifie  pas  de  l’emploi  de  toutes  ses 
recettes  ; 2°  s’il  a détourné  aucune  somme  d’argent,  aucune  dette 
active,  aucunes  marchandises,  denrées  ou  effets  mobilière  ; 3°  s’il 
a fait  des  ventes  , négociations  ou  donations  supposées;  4°  s’il  a 
supposé  des  dettes  passives  et  collusoires  entre  lui  et  des  créan- 
ciers fictifs , en  faisant  des  écritures  simulées , ou  en  se  consti- 
tuant débiteur,  sans  cause  ni  valeur,  par  des  actes  publics  ou 
par  des  engagemens  sous  signatures  privées  ; 5°  si , ayant  été 
chargé  d’un  mandat  spécial , ou  constitué  dépositaire  d’argent, 
d’effets  de  commerce,  de  denrées  ou  marchandises  , il  a , au 
préjudice  du  mandat  ou  du  dépôt  , appliqué  à son  profit  les 
fouds  ou  la  valeur  des  objets  sur  lesquels  portait  soit  le  man- 
dat, soit  le  dépôt;  6°  s’il  a acheté  des  immeubles  ou  des  effets 
mobiliers  à la  faveur  d’un  prête-nom  ; 7°  s’il  a caché  ses  livres. 

Peut  être  poursuivi  comme  banqueroutier  frauduleux , et 
être  déclaré  tel,  le 'failli  qui  n’a  pas  tenu  de  livres  , ou  si  ses 
livres  ne  présentent  pas  sa  véritable  situation  active  et  passive  ; 
ou  qui , ayant  obtenu  un  sauf-conduit , ne  s’est  pas  représenté  à 
justice.  (Id.,  art.  593  et  594.) 

Lorsque  le  prévenu  a été  atteint  et  déclaré  coupable  de  ban- 
queroute frauduleuse,  il  est  puni  de  la  peine  des  travaux  forcés 
à temps.  ( C.  de  connn.,  art.  599,  et  C.  pén.,  art.  402.)  Remar- 
quons toutefois  que  le  mineur  qui  a fait  des  opérations  de  com- 
merce ne  peut  être  poursuivi  ni  condamné  comme  banquerou- 
tier, si  les  formalités  exigées  par  le  Code  de  commerce , pour 
que  le  mineur  soit  habile  à exercer  le  commerce,  n’ont  pas  été 
observées.  (C.  de  cass.  2 décembre  1826.) 

Les  agens  de  change  et  courtiers  qui  ont  fait  faillite  sont  pu» 
nis  de  la  peine  des  travaux  forcés  à temps  ; s’ils  sont  convaincus 
de  banqueroute  frauduleuse,  la  peine  est  celle  des  travaux  for- 
cés à perpétuité.  (C.  pén.,  art.  403.) 

Sont  déclarés  complices  des  banqueroutiers  frauduleux , et 
sont  condamnés  aux  mêmes  peines  qtie  l’accusé  , les  individus 
qui  sont  convaincus  de  s’ être  entendus  avec  le  banqueroutier 
pour  recéler  ou  soustraire  tout  ou  partie  de  ses  biens  meubles 
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ou  immeubles;  d’avoir  acquis  sur  lui  des  créances  Élusses;  et 
qui,  à la  "vérification  et  affirmation  de  leurs  créances , ont  per- 
sévéré à les  faire  valoir  comme  sincères  et  véritables.  ( C.  de 
comm.,  art.  597,  et  C.  pén.,  art;  403.) 

La  femme  qui  a détourné , diverti  ou  recèle  des  effets  mobi- 
liers portés  en  l’art.  554  cité  ci-dessus , des  marchandises  , des 
effets  de  commerce,  de  l’argent  comptant , est  condamnée  à les 
rapporter  à la  masse  , et  est  poursuivie  en  outre  comme  com- 
plice de  banqueroute  frauduleuse.  Elle  peut  aussi,  suivant  la 
nature  des  cas , être  poursuivie  comme  complice  de  banque- 
route frauduleuse,  si  el|é  a prêté  son  nom  ou  son  intervention 
à des  actes  faits  par  sbn  mari  en  fraude  de  ses  créanciers.  (C.  dé 
comm.,  art.  555  et  556.J^ 

Le  même  jugement  qui  a prononcé  les  peines  pf-ononcés  con- 
tre les  complicesde  banqueroutes  frauduleuses,  les  condamnes 
1°  à réintégrer  à la  masse  des  créanciers  les  biens  , droits  et  ac- 
tions frauduleusement  soustraits  ;-2°  à payer  envers  ladite  masse 
des  dommages-intérêts  égaux  à la  somme  dont  ils  ont  tenté  de 
la  frauder. 

Les  arrêts  des  Cours  d’assises  contre  les  banqueroutiers  et 
leurs  complices  sont  affichés , et  de  plus  insérés  dans  un  jour- 
bal  , conformément  à l’art.  683  du  Code  de  procédure  civile. 

Administration  des  biens  en  cas  de  banqueroute.  — Dans 
tous  les  cas  de  poursuites  et  de  condamnations  en  banqueroute 
simple  ou  en  banqueroute  frauduleuse  ( et  pour  que  la  procé- 
dure correctionnelle  ou  criminelle  n’entraye  ni  ne  retarde  là 
marche  de  ^liquidation,  et  ne  nuise  pas  aux  intérêts  des  créan- 
ciers), les  actions  civiles,  autres  que  celles  dont  il  est  parlé  dans 
l’art.  598  Restent  séparées, .et  toutes  les  dispositions  relatives 
aux  biens,  prescrites  pour  la  faillite,  sont  exécutées,  sans  quelles 
puissent  être  attirées,  attribuées  ni  évoquées  aux  tribunaux  de 
policé  correctionnelle  ni  aux  Cours  d’assises.  (Art.  600.) 

Sont  cependant  tenus,  les  syndics  de  la  faillite,  de  remettre 
aux  procureurs  du  roi  et  à leurs  substituts  toutes  les  pièces,  ti- 
tres, papiers  et  renseignemens  qui  leur  sont  demandés.  (Art. 

601.)  '•  V • • 

Les  pièces,  tîfirçs  et  papiers  délivrés  par  les  syndics , sont , 
pendant  lè  cours  de  l’instruction,  tenus  en  état  de  communica- 
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tion  -par  la  voie  du  greffe  ; .cette  communication  a lieu  sur  la  ré- 
quisition des  syndics  , qui  peuvent  y prendre  des  extraits  pri- 
vés, ou  en  requérir  d’officiels , qui  leur  sont  délivrés  par  1e 
greffier.  (Art.  602.)  •’ 

Lesdites.  pièces , titres  et  papiers,  .sont,  après  le  jugement, 
remis  aux  syndics  ,-qui  en  donnent  décharge,  sauf  néanmoins 
les  pièces  dont  le  jugement  ordonne  le  dépôt  judiciaire.  ( Art. 
603.) 

Rappelons  ici  que  le  concprdat  fait  par  les  créanciers  avec 
leur  débiteur  ne  peut , même  quand  il  serait  homologué,  arrê- 
ter les  poursuites  du  ministère  public  relativement  aux  banque- 
routes, qu’il  est  chargé  de  poursuivre  d’office , suivant  les  art. 
588  et  595,  et  Part.  4 du  Code  d’instruction  criminelle.  Ce  droit 
appartient  même  aux  créanciers  qui  n’ont  pas  adhéré  au  con- 
cordat. De  sorte  que,  pendant  toute  la  procédure  de  la  fail- 
lite, le  failli  est  sous  la  prévention  constante  de  banqueroute. 

De  la  réhabilitation.  — Jÿous  avons  exposé  au  commence- 
ment de  cet  article  quels  étaient  les  effets  de  la  faillite  relative- 
ment au  failli,  à sa  qualité  de  citoyen,  et  aux  droits  dont  il  se 
trouvait  privé.  Mais  il  était  juste  que  cet  état  cessât  lorsque  le 
failli  avait  prouvé  son  innocence  et  sa  bonne  foi , et  avait  ré- 
paré les  pertes  éprouvées  par  ses  créanciers.  «Nous  avons  rendij 
la  réhabilitation  difficile , dit  M.  le  conseiller  d’Etat  Ségur,  elle 
en  sera  plus  honorable.  Lorsqu’un  homme  veut  remonter  à 
l'honneur,  il  doit  désirer  que  personne  ne  puisse  douter  de  son 
innocence,  et  ce  n’est  jamais  la  bonne  foi  qui  peut  redouter  la 
lumière.  » « L’honnête  homme  en  faillite,  disait  aussi  M.  Fré- 
ville, dans  son  rapport  au  Corps  Législatif,  aurait  dédaigné  une 
réhabilitation  qui  n’aurait  été  qu’une  vaine  formalité  ; il  se 
sera  montré  ardent  à désirer,  et  glorieux  d’obtenir  une  réhabi- 
litation dont  le  prix  est  rehaussé  par  chacune  des  conditions  qui 
doivent  la  précéder  ; alors , le  commerçant  estimable  qu^notre 
sollicitude  vient  de  suivré  à travers  toutes  les  épreuves  qu’il 
avait  à franchir,  reprendra  honorablement  sa  place  parmi  ses 
égaux.  » ‘ , 

Toute  demande  en^éhabilitation  de  la  part  du  failli  est 
adressée  à la  Cour  royale  dans  le  ressort  de  laquelle  U est 
domicilié.  (Art.  604.)  lit  „ 
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Le  demandeur  est  tenu  de  joindre  à sa  pétition  les  quittances 
et  autres  pièces  justifiant  qu’il  a acquitté  intégralement  toutes 
les  sommes  par  lui  dues- en  principal,  intérêts  et  frais. (Art.  G05.) 

Le  procureur-général  près  la  Cour  royale,  sur  la  communi- 
cation qui  lui  a été  faite  de  la  requête,  en  adresse  des  expédi- 
tions certifiées  de  lui  au  procureur  du  roi  près  le  tribunal  d’ar- 
rondissement, et  au  président  du  tribunal  de  commerce  du 
domicile  du  pétitionnaire,  et , s’il  a changé  de  domicile  depuis 
la  faillite,  au  tribunal  de  commerce  dans  l’arrondissement  du- 
quel elle  a eu  lieu,  en  les  chargeant  de  recueillir  tous  les  ren- 
seignemens  qui  sont  à leur  portée  sur  la  vérité  des  faits  qui 
ont  été  exposés.  (Art.  GOG.) 

A cet  effet,  à la  diligence  tant  du  procureur  du  roi  que  du 
président  du  tribunal  de  commerce,  copie  de  ladite  pétition 
reste  affichée,  pendant  un  délai  de  deux  mois,  tant  dans  les 
salles  d’audience  de  chaque  tribunal , qu’à  la  bourse  et  à la 
maison  commune , et  est  insérée  par  extrait  dans  les  papiers 
publics.  (Art.  607.) 

Tout  créancier  qui  n’a  [pas  été  payé  intégralement  de  sa 
créance  en  principal,  intérêts  et  frais,  et  toute  autre  partie  in- 
téressée, peut,  pendant  la  durée  de  l’affiche,  former  opposition 
à la  réhabilitation,  par  simple  acte  au  greffe,  appuyé  des  pièces 
justificatives , s’il  y a heu.  Le  créancier  opposant  ne  peut  jamais 
être  partie  dans  la  procédure  tenue  pour  la  réhabilitation,  sans 
préjudice  toutefois  de  ses  autres  droits.  (Art.  608.) 

Après  l’expiration  des  deux  mois  , le  procureur  du  roi  et  le 
président  du  tribunal  de  commerce  transmettent,  chacun  sépa- 
rément, au  procureur- général  près  la  Cour  royale,  les  rensei- 
gnemens  qu’ils  ont  recueillis,  les  oppositions  qui  ont  pu  être 
formées,  et  les  connaissances  particulières  qu’ils  ont  sur  la  con- 
duite du  failli  ; ils  y joignent  leur  avis  sur  sa  demande.  ( Art. 
609.)  / 

Le  procurèur-général  près  la  Cour  royale  fait  rendre,  sur  le 
tout,  arrêt  portant  admission  ou  rejet  de  la  demande  en  réha- 
bilitation ; si  la  demande  est  rejetée , elle  ne  peut  plus  être  re- 
produite. (Art.  610.) 

L’arrêt  portant  réhabilitation  est  adressé  , tant  au  procureur 
du  roi  qu’au  président  des  tribunaux  auxquels  la  demande  a 
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été  adressée.  Ces  tribunaux  en  lont  lait  e la  lecture  publique  , 

et  la  transcription  sur  leurs  registres.  (Art.  611.), 

Ne  sont  point  admis  à la  réhabilitation , les  stellionataii  es  , 
les  banqueroutiers  frauduleux , ks  personnes  condamnées  pour 
fait  de  vol  ou  d’escroquerie,  ni  les  personnes  comptables,  telles 
que  les  tuteurs , administrateurs  ou  dépositaires , qui  n’ont  pas 
rendu  ou  apuré  leurs  comptes.  (Art.  612.) 

Peut  être  admis  à la  réhabilitation  le  banqueroutier  simple 
qui  a subi  le  jugement  par  lequel  il  a été  condamné.  (Art.  613.) 

Nul  commerçant  failli  ne  peut -se  présenter  à la  bourse  , à 
moins  qu’il  n’ait  obtenu  sa  réhabilitation.  (Art.  614.) 

Suivant  la  règle  que  nous  nous  sommes  tracée,  nous  avons 
évité,  dans  le  cours  de  cet  article,  de  présenter  des  observations 
critiques  sur  le  texte  que  nous  passions  en  revue.  Cette  marche 
n’eût  fait  que  rendre  plus  difficile  encore  l’intelligence  d’une 
loi  qui  exige  tant  de  méditations , et  sur  laquelle  d’ailleurs  on 
a déjà  tant  discuté.  Nous  l’avons  dit  en  commençant , les  bon- 
nes intentions  des  législateurs  ont  disparu  sous  les  dédales  de 
la  procédure.  Dès  les  premiers  articles , ils  ont  ouvert  un  vaste 
champ  aux  procès,  en  décidant  d’une  manière  vague  que  la 
faillite  est  l’état  d’un  commerçant  qui  a cessé  ses  paicmens , 
et  en  ne  spécifiant  pas  e»  termes  nets , clairs  et  précis  , dans 
quels  cas  il  y a cessation  de  (paiement.  De  là  , la  nécessité 
si  fâcheuse,  selon  nous,  de  donner  de  la  rétroactivité  à l’ouver- 
ture de  la  faillite , que  d’on  fait  souvent  remonter  à plusieurs 
mois,  et  même  à des  années  entières.  On  comprend,  il  est  vrai , 
que  l’on  a dû  être  embarrassé  pour  bien  caractériser  la  faillite, 
sur  laquelle  l’ancienne  législation  et  les  anciens  auteurs  ne 
nous  ont  transmis  eux-mêmes  aucune  défiuioiton  positive. 

« L’on  tient  qu’un  homme  a fait  faillite , dit  T revoux  , dès 
qu’il  a manqué  à acquitter  ses  lettres  de  change  , ou  qu  il  y a 
quelque  désordre  dans  son  négoce.  » « Faillir,  écrit  ailleurs  le 
meme  auteur,  siguilie , en  termes  de  marchands , manquer  à 
payer  des  lettres  de  change,  les  laisser  venir  à protêt.  » Fer- 
rière , dans  son  Dictionnaire  de  droit  et  de  pratique , s’expli- 
que à peu  près  dans  les  mêmes  termes;  suivant  lui , « un  lailli 
jçst  celui  qui  ne  paie  pas  à l’échéance  des  lettres  de  change  qu’il 
a acceptées  ; qui  ne  rend  pas  l’argent  à ceux  à qui  il  a fourni 
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les  lettres  de  change  qui  sont  revenues  à protêt , et  qui  lui  ont 
été  dénoncées;  enfin,  qui  n’acquitte  point  ses  engageinens  à 
cause  de  l’impuissance  où  l’ont  réduit  les  révolutions  imprévues 
du  commerce  , ou  quelque  autre  accident  subit.  » Jousse  , sur 
l’article  1er,  du  titre  2 , de  l’ordonnance  de  1673 , dit  pareille- 
ment que  « la  faillite  ou  banqueroute  est  aussi  réputée  ou- 
verte du  jour  que  le  débiteur  est  devenu  insolvable , et  a cessé 
entièrement  de  payer  ses  créances,  et  qu’il  y a eu  contre  lui 
plusieurs  condamnations  en  différentes  juridictions.  » On  voit 
que  le  Code  de  commerce  a adopté,  en  les  résumant,  toutes 
ces  définitions , et  qu’aujourd’hui , comme  autrefois , l’ambi- 
guité de  la  loi  engendre  des  procès  on  les  tribunaux  donnent  de 
nombreux  démentis  à sa  définition» 

isous  ce  rapport,  comme  sous  beaucoup  d’autres,,  le  Code  de 
commerce  réclame  d’importantes  réformes.  Plus  occupée  de  la 
punition  du  débiteur  que  des  intérêts  des  créanciers , la  loi  est 
hérissée  à chaque  pas  de  formalités  inutiles,  de  procédures  oné- 
reuses; et,  qu’on  ne  s’y  trompe  pas,  au  milieu  de  cette  action 
coûteuse  et  lente  de  la  justice  , de  cette  multiplicité  des  actes, 
de  cette  invasion  des  gens  d’affaires,  le  seul  qui  profite  est  le 
débiteur  de  mauvaise  foi,  qui  trouve  toujours  les  moyeus  de 
spéculer  sur  la  faiblesse  ou  sur  la  lassitude  de  ses  créanciers 
pour  obteùir  des  concordats  scandaleux.  N’est-il  pas  déplorable 
que  pour  arriver  au  concordat , depuis  l’ouverture  de  la  faillite, 
les  seuls  délais  fixes  écrits  dans  la  loi  soient  indispensablement 
de  plus  de  quatre  mois , et  que  ceux  qui  n’ont  pas  de  terme  fa- 
tal puissent  se  prolonger  indéfiniment!  C’est  donc  à diminuer 
■ces  délais  que  l’on  devrait  s’étudier  ; simplifier  la  législation,  et 
par  suite  la  procédure  ; faciliter  les  concordats , qui  sont , sans 
•aucun  doute,  ce  qu’il  y a de  plus  heureux  pour  les  créanciers, 
et  éloigner  autant  que  possible  les  contrats  d’union , pis-aller 
des  faillites,  réduire  ce  luxe  d’agens  et  de  syndics , qui  ne  fait 
que  retarder  la  marche  de  la  procédure  ; donner  plus  d’in- 
fluence sur  la  direction  des  faillites  aux  tribunaux  de  com- 
merce , et  accorder  plus  de  confiance  aux  investigations  et  à la 
surveillance  des  magistrats  consulaires;  être  surtout  sans  pitié 
pour  la  fraude  et  la  mauvaise  foi , et  faire  que  la  banqueroute 
soit  enfin  réellement  punie  ; telles  sont , suivant  nous , les 
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principales  améliorations  que  réclamé  la  législation  des  faillites. 
Il  est  jugent  que  l’on  s’en  occupe , car  les  faillites  augmentent  , 
le  crédit  disparaît,  et  un  bonne  loi  peut  seule  le  ramener  sur 
nos  places.  . • ; \ ’ An.  TiÉMoat. 

FAINE.  V.  Graines  oléagineuses*  .<■  . 

FANAGE,  FENAISON.  ( Agric . ) C’est  l’action  de  faire  sé- 
cher les  foins  qui  viennent  d’être  coupés.  Pour  que  la  fenaison 
soit  bonne  et  prompte , il  faut  saisir  un  temps  sec  et  chaud , et 
avoir  un  nombre  de  bras  suffisant  pour  retourner  le  foin  dans 
le  moindre  espace  possible  de  temps;  mais  le  moment  le  plus 
favorable  pour  cette  récolte  n’est  pas  toujours  celui  de  la  ma- 
turité de  toutes  les  plantes  d’une  prairie.  Toutes  ne  sont  pas 
également  précoces  ; et  si  l’on  attendait , pour  faucher,  que  les 
herbes  les  plus  tardives  fussent  parfaitement  mûres , il  en  ré- 
sulterait appauvrissement  du  sol , détérioration  dans  la  qualité 
du  fanage,  et  diminution  dans  la  quantité  de  la  récolte  ; car  les 
•tiges  des  herbes  étant  appauvries  par  la  fructification  et  privées 
de  leurs  feuilles,  ne  fournissent  plus  autant  et  de  si  bon  foin  que 
lorsqu’elles  ont  été  fauchées  Un  peu  avant  la  maturité  des  grai- 
nes. C’est  pour  obtenir  du  fourrage  sec  de  la  meilleure  qualité 
possible  que  l’on  récolte  les  prairies  ; et  l’expérience  apprend 
que  les  prés  fauchés  en  pleine  floraison,  et  immédiat.ementjtvant 
la  maturité  de  lamajoritédes  graines  des  différentes  plantes,  rem- 
plissent ce  but  essentiel  et  donnent  des  regains  plus  abondons. 
Les  qualités  apparentes  que  l’on  recherche  dans  le  fourrage 
et  qu’un  bon  fanage  lui  procure,  sont  la  siccité  , une  couleur 
très  verte  et  une  bonne  odeur.  L’état  de  siccité  dans  lequel 
doivent  être  les  herbes  pour  faire  de  bon  foin  est  relatif  à 
leur  espèce  et  à la  manière  de  les  récolter.  Trop  sèches , 
«lies  perdrai  eût  une  partie  de  leur  mucilage  ; trop  humides  , 
elles  fermenteraient  trop  fortement  dans  le  Fenil  ( voyez  ce 
mot  ) , et  y perdraient  leur  couleur  naturelle.  Si  l’on  est  dans 
l’usage  de  botteler  sur  le  pré , il  faut  y laisser  sécher  l’herbe 
■plus  long-temps» 'afin  d’éviter  que  Fintérieur  des  bottes  ne  soit 
moisi  par  l’effet  de  1a  transsudation  du  foin.  Le  parfum  du  four- 
rage et  sa  couleur  dépendent  non  seulement  de  la  qualité  des 
herbes , mais  du  temps  plus  ou  moins  .favorable  que  l’on  aura 
eu  pendant  la  fenaison.  Pour  lui  conserver  sa  couleur  naturelle. 
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on  ne  laissera  point  le' foin  répandu  sur  le  pré  pendant  la  nuit, 
parce  que  la  rosée  le  blanchit.  On  ne  doit  donner  du  foin  nou- 
veau aux  bestiaux  qu’en viron  six  semaines  après  sa  récolte, 
afin  de  lui  laisser  le  temps  de  ressuc*,  parce  qu’au tremept, il  les 
échaufferait  beaucoup. 

On  donne  le  nom  d 'andins  ( ondées  ) aux  lignes  du  foin  que 
le  faucheur,  en  marchant,  fait  tomber  sops  sa  faux  , et  qui , de 
loin,,  sur  une  vaste  prairie  , imitent  assez  bien  l'effet  ries  ondes 
de  la<tner.  On  retourne  ces  ondins  avec  la  fourche, .quand  le 
dessus  est  suffisamment  sec , en  secouant  légèrement  l'herbe. 
Ensuite  on  la  ramasse.,  à l’dide  du  râteau , en  p<  tits  tais  , ou 
vçiUottHS,  demt  ou  forme,  après  une  dessiccation  suffisante;  des 
rnru/o’  s ou  petites  meules.  Les  meules  sont  formées  d’une  cer- 
taine quantité  de  ces  meulons  , que.  l’on  transporte  à bras  , 
Jftr  deux  fourches  passées  én  (fessous.  Eue  bonne  meule  , 
bien,  tassée , coiffée  et  purée  , est  inaccessible  à la  pluie  , qui 
ne  fait  que  glisser  sur  la  sut  face  des  herbes , qui  se  recouvrent 
mutuellement,  eu  descendant  les  unes  sur  les  autres,  du  som- 
met capucbonué  jusqu’en  bas,  dans  le  sens  de  h ut  longueur. 

Soclange  Bodin.'  ' 

FAN  \ EX.  V.  Phases. 

FANONS  DE  BALEINE.  (Technologie.)  On  nomme  ainsi  les 
pièces  cornéis  de  l’appareil  qui  garnit  la  boucheries  haleines. 
C’est  prohahlemelit  nu  moyen  delà  frange  fibreuse  qui  horde 
cet  appareil  que  lés.  haleines  saisissent  et  retiennent  les  petits 
mollusques  qui  h tir  servent  de  nourriture. 

lyes  fanons  de  haleine  sont  l’obj.  t çl'un  commerce  consklé-  • 
râble , nous  «levons  ilonc  entrer  a ce  sujet  dans  quelques  détails. 
Nous  indiquerons  d'aboi  d 1«  tir  nature,  puis  Jes  précédés  d 
■traction  et  île-  premièrè  préparation;  énsnitc  leurs  diffrens 
emplois  dans  les  arts;  enfin  nous  dirons  quelques  mots  de  l’bis- 
toire  de  ce  pioduit,  et  de  l’étendue  des  transactions  auxquelles 
iltlonrie  liep. 

Propriétés.  — Les  fanons  sont  des  lames  cornées  et  fibreu- 
ses; ils  semblent  être  uix  faisceau  de  crins  liés  entre  eux  par 
une  matière  gommeuse  et  dure'  Ils  se  rapprochent,  par  leur 
composition  et  leur  aspect,  de  la  nature  du  poil.  A cause  de 
cette  nature  et  de  ce  qu’ils  remplacent  les  dents  îles  autres 
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mammifères , ils  ont  seryi  à étayer  un  système  physiologique 
bizarre  , où  l’on  cherchait  à cfénioutrer  que  la  «lo.iliiVtait  cjn’un. 
poil  transformé.  Nous  laisserons  aux  naturalistes  ccite  discussion 
(le  pure  théorie,  pour  ne  ^oiç  daus  la  substance  qui  nous  oc- 
cupe qu’une  matière  fort  utile  daus  les  arts  à cause  de  sagrande 
flexibilité  et  de  sou  élasticité  remarquables.  Les  fanons  sont 
généralement  d’un  hou?'  bleuâtre,  quelquefois  rayé  dq  blond  et 
dé  verdâtre;  ou  en  trouve  d'entièrement  blancs.  LeS  faisceaux 
fibreux  sont. recouverts  d’uu  tissu  p'nis  compacte  , plus  dur,  et 
susceptible  de  recevoir  un  beau  poli  ; réduits  eu  lames  mïnces, 
ils  ont  la  translucidité  de  la  corne.  Les  fauôus  ont  en  général 
la  forme  d’un  fer  de  faux;  on  en  trouve  pourtant  d’entière- 
ment droits.  Leur  plus  grande  largeur  à la  base  est  d’environ 
3 à 4 pouces;  Ils  Vont  eu  diminuant  jusqu’au  sommet,  où  ils  sé 
tertniueut  par  un  bouquet  de  poil  analogue  âcelùi  qui  bordé  tout 
lq  côté  tourné  vcrs  la  langue  de  l’animal.  Scoresu y assigne  15  a 
16  jiL-iis  anglais  connue  la  plus  grande  longueur  qu’ils  puissent 
atteindre.  Cela  est  encore  bien  loin,  comme  ota  le  voit,  des  25  à 
30  piedS  dont  parlent  lçs  anciens  écrivains.  11  faut  reléguer  ces 
mesures: avec  les  baleines  de  2Ô0  a 300  pieds,  et  toutes  les  au- 
tres exagérations  dont  on  ornait  autrefois  l histoire  des  cétacés. 
b*a  taille  la  plus  ordinaire  pour  les  fanons  du  Nord. est  de  6 à 
8 pieds  ; il  est  extrêmement  rare  que  ceux  du  Sud  atteignent 
cette  longueur.  Les  acides,  eu  général,  attaquent  faiblement 
les  fanons;  les  alcalis,  au  contraire,  les  ramollissent  rapide- 
ment, et  les-amèncut  à n’avoir  plus  qu’une  consistance  pareille 
â celle  de  la  gomme  élastique;  on  peut  alors  les  Couper  avec 
Une  extrême,  facilité*.  Plongés  pendant  un  certain  temps  dans 
»}'eaq  bouillante,  ils  se  ramollissent  également,  et  peuvent  rece- 
voir diverses  empreintes.  C’est  sur  celte  propriété  qu’est  basé 
l’art  de  le?  travailler;  on  pourrait  peut-être  abréger  et  faciliter 
ce  ramollissement  au  moyeu  dqs  alcalis  ou  de  la  cuissou  à va- 
ses clos. 

Préparation.  — Les  baleiniers  \lu  Sud  n’ont  point,  dans  1,’ex- 
traction  et  la  préparation  des  fanofts,  les  mêmes  soins  que  ceux 
du  Nord,  et  qelâ  . contribue,  avec  la  différence  de  qualité,  à dé- 
précier singulièrement  les  premiers.  Dans  le  Sud , dès  qu’une 
baleine  est  prise  et  que  les  fanons  sont  enlevés,  où  se  contente 
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de  les  couvrir  dp  chaux  pour  eu  séparer  plus  arsénié  ut  les  por- 
tions de  gencives  qui  peuvent  y adhérer,  et  qui  leur  co*nuiuui- 
queraienl  promptement  une  odeur  infecte;  après  et  la,  on  les 
dio'ise  en  feuillets , gt  on  en  fait  des  paqyets  de  ÛÜ  à 60  fanons 
de  dimension  diverse;  c’est  dans  cet  étal  qu’on  les  livre  au 
commerce.  • 

On  nettoie  ceux  du  Nord  avec  plus  d’attenfion.  À fiord , on 
les  divise  en  fragjiiens  de  1Û  à 1,2,.  et  pu  en  ôte  toute  la  chair, 
et  puis^  nu  retour,  ou  leur, fait  sn^jr,  dans  les  ét.iblissgmens 
destinés  à la  cuisson  du  lard,  diverses  opérations  qui  les  reit- 
deut  parfaitement  propres.  La  première  consiste, à les  plonger 
pendant  quelque  temps  dans  ruiie  citerne , jusqu’à  ce  que  la 
fange  qui  les  souille  soit  bjen  ramollip,  puis  on  les  éteud  sur 
ung, planche;  up  ouvrier  les  frotte  fortement  qyec  de  l’eau  et  du 
sable,  au  moyen  d’uu  balai  ; un  autre  ouvrier  les  prend  alors , 
et  racle  la  cane,  c’est-à  dire  là  raejne  du  fanon,  jinqu’à  ce 
qu’eJLe  présente  une  surface  polie;  l’ouvrier  suivant, au  moyen 
d’un  qquteau  bien,  tranchant  ou  d'une  paire  de  ciseaux  , l'é- 
barbe  complètement, à l’exceptipu  d’un  Louquet  de  poil,  qu’il 
Lyisse  au  sommet;  eufin,  un  quatrième  ouvrier  icçoit  le  fanon, 
le  lqye.de  nouveau  dans  de  i’eaujpyopre,.et  achève  de  détacher 
avec  un  morceau  de  bois  les  corps  qUaugers  qui  pouVraieut 
rester  dans  la  cavité  de  li  racine  j eufin,  on  les  expose  à l’air 
ou  même  au  soleil , jusqu’à  parfaite  dessiccation , et  puis  on  les 
brqsjsè  pour  achever  de  loqjngtpyer  et  de  lès  polir. 

C'est  dans  entêtât  <pie  les  cinglais  nous  les  envoient  par  halles 
de  ôül)  liv.  environ.  Moins,  pour  ^ pouls,  h s halles  voulu  mieiit 
de  fanons;  et  plus  elles  se  vendent  clu  r.  Les  fanon?  sains  se  re- 
connaissent à une  bai  Lie  d’jap  Lcau  noir  bleuâtre;  une  l^ube 
roussàtre  est  un  mauvais  signe. 

Quant  aux  fanons  du  Sud , ainsi  que  nous  l’avons  dit  plus 
haut,  on  n’y  regarde  pas  de  si  prçs;  on -les  livre  au  eomifterce 
avèç  la  bai  he  plciue  de  saletés,  ci»  a «.corda  ut  aux  acheteurs  un 
rabais  de  i p.  1UU  pour  réfruclion.  . 

Les  fabricans  de  haleine  font  subir  aux  faiîbns  de  nouvelles 
préparations  : ils  les  placent  dans  une  chaudière,  longue  et 
étroite , où  ils  les  tiennent  en  ébullition  pendant  vingt- quatre 
heures  environ;  celte  opération  a pour  objet  de  les  ralnollir  et 
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de  permettre  qu’on  le'côupe  aisément.  Lorsqu’on  les  juge  suffi-' 
sauraient  tendre»,  on  les  place  longitudinalement  entre  deux 
planches  qui  se  serrent  au  nipyen  de  plusieurs  vis  latérales,  et 
qui  servent  à retenir  solidement  le  fanon  pendaut  l’opération 
du  coupage.  Cette  opération  a fieu  au  moyen  d’une  petite  lame 
échancrée,  fixée  à quelques  lignes  d’un  morceau  de  bois  dur 
que  l’ouvrier  tient  à deux  mains;  la  lame  glisse  le  long. des 
planches  qui  tiennent  'lé  Canon  serré  , et  l’ouvrier,  en  tirant  à 
lui  lacune,  sépare  un  Iob^*  prisme  quadrilatéral , qu’il  coupe 
ensuite  à la  longueur  voulue.  L’emploi  le  plus  considérable  dès 
fanons  consiste  à faire  des  parapluies , et  c’est  aussi  ce  que  le» 
fftricans  cherchent  à y trouver  d’abord.  Ou  les  débite,  par  con- 
séquent, en  morceaux  de  32,  30,  28,  26  ou  24  polices,  suivant 
leur  longueur.  Ce  qui  tombe  sert  à faire  dés  buses,  des  ba- 
leines à corsets , des  baleines  à capotes , etc.  On  réserve  les  pius 
beaux  fanons- pour  les  baguettes  de  fusil  et  les  cannes. 

Outre  le»  tringles  à parapluie , depuis  quelques  années  on 
fait  un  grande  consommation  dè  baleines  pour  les  capotes  de 
femmes,  les  bourrelets  d’e»fans,les  cols,  les  casquettes,  les  sup- 
ports des  manches  de  femmes,  etc.  Pour  ces  divers  emplois , il 
faut  débiter  les  prismes  carrés  en  lames  fort  minces,  ou  bien  en 
blets  qui  parfois  n’ont  pas  plus  de  grosseur  qu’un  crin.  Cettê 
opération  se  fait  fprt  aisément  : on  refend  tout  simplement  la 
baleine  dans  Je  sens  de  son  épaisseur,  à peu  près  comme  les  van- 
niers refendent  leurs  osiers.  11  faut  pour  cela  mouiller  les  fa- 
nons du  Sud  ; Ceux  du  Nord , au  contraire,  se  fendent  d’autant 
mieux  qu’ils  sont  plus  secs'iq^jl’on  obtient  avec  ceux-ci  dès  la- 
mes bien  plus  minces  qu’aveoies  premiers.  Ces  sorfes  de  ba- 
leinej,  surtout  les  blondes  pour  bourrelets,  se  vendent  assez  cher. 

Deux  bons  ouvriers  coupent  15  à 1,800  baleines  à parapluies 
en  un  jour.  1000  liv  de  fanons  donnent  environ  4 00  liy.  de  ba- 
leiifét  à parapluie  ; ce  tflli  tombe,  ainsi  qne  nous  l’avons  ditlplus 
haut,  sert  à faire  des  buses  et  des.  baleines  fines;  tes  très  pe- 
tits inoreeaux  soin  employés  p6ur  manches  de  rasoirs,  boulons, 
tabatières,  cte.Ees  barbes,  les  ratissures,  servent  à mélanger 
au  crin  pour  des  matelas  ou  des  meubles  communs.  Ce  qu’on1 
nomme  la  casse, jî’est-à-dire  la  racine  et  les  rognures,  sont  em- 
ployées comme  engrais  dans  le  Midi.  Il  est  étonnant  qu’on  n’en 
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puisse  tirer  un  meilleur  parti.  3Iais  toute  cette  industrie  est  en- 
core dans  l’enfauce  ; les  procédés  mécaniques  employés  6ont 
forts  imparfaits , la  routine  y domine,  et  tiès  certainement  la 
chimie  pourrait  fournir  d’utiles  indications  pour  ramollir  les 
fanons  et  pour  tirer  parti  des  déchets.  EnOn,  ne  doit  on  pass’é- 
tonncr*de' voir  que  les  fanons  blanchâtres  Se  vendent  moitié 
plus  cher  que  les  autres,  et  qü’on  n’ait  point  tenté  encore  leur 
décoloration  ? Cette  décoloration  ne  doit  pourtant  pas  être  fort; 
difficile,  et  déjà,  il  y a quelques  années  , M.  Bernardière  avait 
- pris  un  brevet  d’invêntion-pour  des  heurs  artificielles  en  baleine, 
qui  étaient  d’une  grande  beauté  et  d’une  blancheur  parfaite. 
Ou  doit  regretter  que  le  public  n’ait  pas  encouragé  davantage 
cet  essai.  . • 

Jÿstoritjue.  — Dès  le  moyen  âge,  les  fanons  étaient  employés 
dans  les  arts , et  peut-être  même  étaient  ils  connus  des  anciens  ; 
car  El^en  rapporte  que  de  son  temps  oh  se  servait  de  nerfs  de 
ba/sinç  pour  en  faire  des  instrument  de  musique  et  des  machi- 
nes de  guerre  ; saus  doute,  ce  sont  les  fanons  qu’il  entend  dési- 
gner ainsi.  Anderson  prétend  , à la  vérité  ,,  que  la  première 
mention  qui  soit  faite  des  fanons  en  Angleterre  date  de  1617  ; 
mais  cette  opinion  né  peut  être  soutenue  , puisque  bien  loug- 
• temps  auparavant,  en  1384,  des  ordonnances  réservaient  au  roi 
et  à la  reine  la  tête  et  la  queue  de  toutes  les  baleines  prises  fl  ). 
La  raison  de  cette  comique  distinction,  dit  Blackstone,  était 
de  fournir  de  baleines  la  garde-robe  de  la  reine  (2).  Quoi  qu’il 
en  soit,  l’usage  des  fanons  était  répandu  en  .France  dès  l’année 
1202.  Les  hommes  de  guerre  en  portaient  des  panaches  (Guil- 
laume-le-Brcton,  IX,  519),  Louis-le-Hutiu  imposa  les  baleines 
qu^  entraient  à Paris  à 7 sous  parisis.  f Ordonn.  des  rois  de 
France , 1 , 600.}  En  1403 , Charles  \l  défendit  aux  tissntiers  , 
brodeurs,  etc.,  <îe  Rouen  , d’œuvrer  le  laiton  avec  l’or  soudé 
sur  le  parchemin  ou  la  baleine.  .^Ordonn.  des  rois  de  France, 
YIU , 608.  ) Un  acte  hollandais  de  1340  place  les  fanons  parmi 

•*  « • 

(i)  Prynne,  Traetat ui  de  auro  rrginte. 

(a)  T lie  reeson  of  thisr  vhimsica!  vas  to  furnUh  the  queea’s  -warderobe  vitch 
■wate  boucs.  ( Ulicisiojik  , Commsntariii  on  (ha  Laies  of  F. n gland , v.»I, 
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les  Substances  rares  et  d’un  bant  prix , comme  le  poivré  et  là 

muscade  ; en  effet,  Je  prix  'dé  cette  matièfé  S-’est  long-temps 
soutenu  fort  élevé:  en  AttglbtOrre  , même  pendaiùt  la  période 
où"  la  pccbe  fut  si  florissante  dans  le  Nord , les  fanmissê  payaient 
aux  Hollandais  700  liv.  sterl.  le  tônnCaii , ce  qui  , vu  la  diffé- 
rence de  valeur  de  l’argent,  les  mettait  à près ‘dé  200b  uv. ,oü 
50,000  fi-,  aie  nos  jours.  En  1763  , malgré  les  svjêcè5  tle  la  pèche 
anglakc',  le  prix  était  encore  de  500  liv.  lè  tonrieati  ; tuais  la 
pêche  si  abondante  des'coloniés  anglaises  le  fit  tombe?  à '350  ; 
enfin  , de  nos  jours , il  oscille  entre  50  et  150  liv. , suivant  l’a- 
botidànce  de  ln  pèclie.  • 

'Aujourd'hui  pourtant  la  consommation  des  fanons  est  im- 
mense en  Europe,  et  cet  article  même  présente  un  phénomène 
commercial  remarquable  ; c’est  qu’à  une  époque  où  la  produc- 
tion était  plus  Considérable  et  la  consommation  moindre  peut- 
être  que  de  nos  jeturs  , le  prix  était  infiniment  pins  élevé.  Il  est 
difficile  d’en  concéVoir  la  cause,'  à moins  que  de  la  trditvér  dans 
cet  esprit  dé  monopole  des  HoHandai/,  qui  leur  faisait  brûler 
leur  gérofle  et  leur  muscade  , plutôt  qfle  cEen  baisser  le  prix. 

Là  Fiance  Seule  emploie  7 à ÔOOmilIe  liv.  de  fanonS , et  les 
demandes  vont  croissant. 

Eu  1821  les  importations  oat  été  de  165,424  kil. 


1822  ; f — 

178,446 

1824  — 

232,611 

1831  . -V  . 

• 

205,817  i 

1832  -V.  • 

— 

477,095 

On  Voit  qu’il  y a progression. 

Malgré  l’immense  développement  qu’a  pris  la  pêche  fran- 
çaise depuis  qnelqdes  années,  elle  Cst  Ipin  dé  suffire  aux  besoins 
du  commerce.  La  mnjetiie  partie  des  fanons  consommés  en 
France  nous  vient  de  l'Angleterre  et  dés  États-Unis  d’Amérique. 
La  Hollande;  les  villes  de  la  H.lnSe,  qui  séides  autrefois  en  four- 
nissaient , sont  elles-mêmes  devenues  tributaires  de  l’étranger 
pour  cet  article.  Il  est  probable  que  la  consommation  u’a  point 
encore  atteint  sou  maximum}  il  est  probable  aussi  qu’on  trouvera 
aux  fanons  de  nouveaux  usages;  mais  eu  même  temps  on  de- 
vrait dès  à présent  s’appliquer  à les  remplacer  par  quelque  àtltre 
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substance.  On  peut  jusqu un  certain  point  prévoir  une  épo- 
que-oit  la  rareté  toujours  croissante  des  baleines  en  fera  pres- 
que partout  abandonner  la  poursuite,  et  les  fanons  alors  man-  * 
querout  tont-à-fait,  ou .bien  atteindront  un' prix  qui  en  ren- 
drait l’enlploi  presque  impossible.  11  est  sage  de  songer  à cela 
très  sérieusement.  (Voyez  Poches  maritimes.) 

A.  de  Lajonkaire. 

FABD.  T'.  Bismuth. 

FARDEAU.  ( Construction .)  ?jous  avons  déjà  donné,  à l’ar- 
ticle Bard,  Bardage,  quelques  indications  sur  les  effets  utiles  et' 
prqtiquès,  qu’on  peut  obtenir  de  l’emploi  des  hommes  pour  lé 
transport  des  matériaux  ordinaires  dans  l'étendue  des  chantiers 
de  construction.  ... 

Nous  avions  l’intention  de  présenter  ici  le  résumé  des  résul- 
tats obtenus  dans  quelques  circonstances  extraordinaires  pour 
le  transport,  soit  à bras'd’hommes,  soit  autrement,  de  divers 
fardeaux  d’un  volume  et  d’un  poids  considérables;  mais,  pour 
éviter  de^s  répétitions  inutiles,  et  envisager  ces  objets  d’ime 
manière  plus  générale , nous  Kepvo’yons  tous  détails  à ce  sujet 
au  mot  Transport.  v Gourlier. 

FARINE.  ( Chimie  industricllç.)  On  se  sert  du  nom  de  fa- 
rine pour  désigner  un  grand  nombre  de  substances  réduites  en 
poudre  par  le  moyen  de  meules  ; mais  .on  l’apjïlique  plus  par- 
ticulièrement au  Froment.  Les  procédés  employés  pour  obtenir 
les  farines  seront  décrits  aux  articles  Moulins  et  Mouture, 
nous  n’avons  \ nous  occuper  ici  que  des  moyens  de  reconnaître 
la  qualité  de  la  fariuc  dé  froment. 

Deux  substances  très  dilFérentes  par  leurs  caractères  consti- 
tuent, en  presque  totalité,  la  farine  de  froment  ila/eeu/e,  ou 
amidon,  et  le  g/n/rn.  La  farine  renferme  en  outre  une. petite 
quantité  de  sucre , une  substance  désignée  sous  le  nom  d’allAi- 
iniue,  et  qui  ne  paraît  être  que  du  gluten  altéré,  et  line  autre 
à laquelle  on  a appliqtiéi’épithète  de  gomme.  En  outre,  toutes 
les  farinés,  contiennent  une  pinson  moins  grande  quantité  d’eati. 

Si  la  farine  est  de  deuxième  on  troisième  qualité,  elle  ren- 
ferme ^mc  certaine  quantité  de  sou , que  l’on  y laisse  volon- 
tairement. 

Les  caractères  de  la  Fécule  seront  indiqués  à ce  mot;  nous 
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dwons,  avant  d’aller  plus  loin,  faire  connaître  ceux  du  gluten. 

CeUe  suintante,  lorsqu’elle  n’a  pas  été  aesséchee  artifîcielle^- 
ment,  se  présente  sous  formé  d’ime  membrane  blanc-grisâtre, 
molle,  élastique,  d’une  odeur  particulière,  qui  a quelque  res- 
semblance avec  celle  du  fromage  un  peu  fait,  sans  saveur,  in- 
soluble dans  l'eau,  altérable  par  l’alcool  chaud,  qui  en  sépare 
deux  substances  différentes  , dont  la  nature  n’est  pas  très  bien 
connue,  et  qui  n’offrent  pas  assez  d’intérêt  pour  que  nous  nous 
en  occupions  en  particulier. . 

Abandonné  à lui-même,  à l’état  bpniide,  le  gluten  se  putréfie 
promptement;  il  sè  couvre  d’abord  d'une  croûte  plus  solide 
que  la  masse,  tandis  que  l'intérieur  devient  plus  ou  moins  vis- 
queux et  perd  son  élasticité.  A cet  état.,  le  gluten  s’attache  for- 
tement aux  corps  qu’il  touche,  et  peut  très  bien  Servir  pour  col- 
ler de  la  porcelaine.* Plus  tard,  il  se  décompose  en  dégageant 
une  odeur  extrêmement  infecte. 

Exposé  à line  ti  mpérature  de  80  à 100",  le  gluten  se  dessèche 
en  une  niasse  solide,"  cassante,  légèrement  jaunâtre. 

Lorsqu’on  le  soumet  à^me  température  plus  élevée,  par 
exemple  250°  environ  ,'  comme  celle  d;un  four  de  boulanger 
après  la  cuisson _du  pain  , il  se  boursoufle  foi  temept,  se  des- 
sèche avec  rapidité,  et  forme  une  masse  légèf e , porkuse  et  très 
f|iable.  . . ' - 

Plongé  dans  l’eau  bouillante , il  se  cuit  et  peut  être  énsuite 
desséché  facilement.  - t ' • \ 

C’est  au  gluten  qu’est  duc  la  propriété  de  lever  qu’offre  an 
four  la  pâte  de  farine  de  froment,  et  le  pain  qu’elle  produit  est 
d’autant  plus  léger  et  mieux  percé  de  trous, .que'le  gluten  y en- 
tre en  p us  grande  proportion. 

Malgré  les  assertions  contraires  de  quelques  personnes , le 
gluten  parait  être  la  partie  réellement  nutritive  de  la  farine  de 
froment,  au  moins  quand  ila  toutes  les  qualités  que  nous  avons 
indiquées  ; car  dans  quelques  circonstances  le  gluten  est  plui  ou 
moins  mou  et  visqueux  ; et,  dans  ce  cas,  la  farine  donne  du  pain 
de  tnauv&ise  qualité. 

Pour  s’assurer  de  la  nature  d’une  farine*  il  est  indispensable 
d'en  sépiarer  le  gluten , et  de  déterminer  à la  fois  ses  propriétés 
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et  ses  proportions  ; pour  obtenir  des  résultats  exaçts , on  doit 
procéder  de  ta  manière  suivante.: 

On  pèse  50  ({ranimes  de  farine , qqe  l’on  délaye  au  moyen 
d’une  spatulexm  d’une  citillère , avec  assez  d’eau  pour  en  faire 
une  pâte  solide.  • , - . ■ - • i 

Quand  il  ne  s’agit  que  d’obtenir.le  gluten,  on  peut  laver  cette 
pâte  sous  un  filet  d’eau  , en  la  malaxa  ut  continuellement  entre 
les  doigts  ; mais  pour  un  essai  tant  soit  peu  exact,  on  doit  placer 
la  pâte  datrs  une  toile  làclie,qtii  laisse  facilement  passer  la  fécule 
et  retienne  le  gluten,  dont  une  partie  est  toujours  entraînée 
dans  le  premier  mode  d’opérer  ; lors  même  que  l’on  renferme 
la  pâte  dans  un  linge,  ou  doit  placer  le\iouet  au  dessus  d'un  ta- 
mis d#soie  sur  lequel  on  retrouve  toujours  une  certaine  quan- 
tité de  gluten.  Mais  il  est  préférable , quand  ou  peut  se  le  pro- 
curer, de  se  servir  d’un  tamis  de  toile  métalliqué  n°  12p,  sur 
lequel  la  pâte  peut  être  facilement  lavée  directement.  Fé- 
cule. Lorsque  le  lavage  n’entraîne  plus  de  fécule,  on  réunit 
tout  le  gluten  , que  l’on  peut  peser  liuinule  ou  sec  : il  perd 
un  peu  plus  de  la  moitié  de  Son  poids  en  se  desséchant; 
mais  comme-  tous  les  gjutens  ne  perdent  pas  exactement  les 
mêmes  quantités , il  est  préférable  de  peser  cette  substance 
sèche.  • . ‘ - 

Henri  père  a trouvé,  en  analysant  un  grand  nombre  de  fo- 
rmes premières,  que  celles  de  bonne  qualité  contiennent, 
terme  moyen  , 10  p.  100  de  gluten  sec  j biais  ces  quantités  sont 
très  ,yariables , et  la  naturé  du  gluten  est  presque  autant  à con- 
sidérer que  da  proportion  relati veinent’ à la  qualité  du  pain. 

Les  fariiiest deuxième  et  troisième  , qui  renferment  une  cer- 
taine quantité  de  son,  offrent  des  difficultés  particulières  quand 
on  veut  en  extraire  le  glutèn,  que  le  son  divise  et  permet  à 
l’eau  d’enlever  ert  grande  quantité.  11. faut  faire  une  pâte  plus 
raide,  la  laver  sous  Un  filet  d’eau  moins  fort,  et  se  servir  d’un 
•linge  plus  serré.  Vers' la  fin  deTopération  , le  lavage  s’exécute 
aussi  bien  que.  celui  des  farines  premières, 

La  quantité  d’eau  coiitenue  dans  la  farine  est  facilement  dé- 
terminée en  exposant  celle-ci  à une  température  de  100“  au 
bain-marie  ou  à la  vapeur,  jusqu’à  ce  qu’elle  ne  diminue  plus 
de  poids.  „ 


*4  FARINE. 

' Tonte*  les  farines  ne  prennent  pas  -la  même  quantité  d’eau 
pour  se  convertir  en  para.  On  petit  avoir  une  idée  de  cette  pro— 
portloh  en  déterminant  .leur  hygroniérriclté  : pour  cela  on  çn 
dessèche  une  êéi  taiue  quantité,  que  l'on  expose  à l’air, • et  que 
l’on  pèse  exactement' lorsqu’elle  n’acquiert  plus  de.  poids. 

L’hilmidi  té 'altère  fortement  la  farine  , qui  se  peinte  plus  ou 
hioiils  ,; et  de  manière  à prendre  quelquefois  une  assez  grande 
dureté.  C’est  sur  le  glutert  qiie  se  porte  l’altération;  et  quand 
les  farines 'présentent  ces  caractères , elles  sont  ordinairement 
inaptes  A donner  dit  bon  pain.  Quand  ôn  S’aperçoit  de  l'altéra- 
tion que  l'humidité  Iétlr  fait  éprouver,  on  peut  en  arrêter  la 
marche  en  les-  desséchant , soit  par  l'exposition  de  Pair  sous 
forme  de  couches  peu  épaisses,  dont  on  renouvelle  les  surfaces, 
soit  mieux  éticore  eh  les  soumettant  à l’aètioii  d’une  douce 
chaleur.  . s * : • 

,,  Quelques  farines  acquièrent  par  cette  altération  une  odeur 
dé  haricots  telle , qite  l’on'se  croirait  assuré  qu’on  y a mélangé 
- dé  la  farine  dé  Cette  fégtnnincuse.  - * < 

Lorsque  la  farine  est  à un  prix  assez  élevé,  la  fraude  l’altère 
très  fréquemment  par  des  mélanges  de  fécule  de  pommes  de 
terré  , et  quelquefois  aussi  avec  des  farines  de  haricots,  de  pois, 
de  fèveroles etc.  ' . • 

Depuis  plusieurs  années  le  syndicat  delà  boulangerie  de  Pa- 
ris a fait  le  fonds  d’iin  prix  à décerner  par  la  Société  d’encoura- 
gement, polir  un  procédé  propre  A reconnaître  la  nature  et  la 
proportion  de' ces  mélange?.  Ce  concours  n’a  jusqh’iéi;  procuré 
aucun  résultat  marquant,  et  l’on  est  encore  dblige  , pour  s'as- 
surer d’urie  manière  bien  exacte  de  lexjsteirce  des  farines  ou 
fécules  étrangères  dans  la  farine  de  Lié,  à faire  usage  du  Mi- 
cnosCopÈ.  Malheureusement  cé  moyen  n’est  pas  à la  portée 
des  boülangers,  èt  offre’  beaucoup  de  difficultés  quand  les  ’mé- 
îaiï^es  ont  été  opérés  A la  meule. . .*■ 

Si’da  fécule  est  mêlée  avec  la  târiqe  à la  pelle,  sort  grillant 
permet  de  la  reconnaître,  même  A Fœil  nu,  et  toujours  avec  une 
forte  loupé,  et  Surtout  par  le  moyen  du*  microscope  ; mais  cjuai\d 
on  À passé  lé  mélange  sous  la  meute , la  fécule  se  trouve  euro- 
béè  dans  lés  grains  dé  fariné,  et  uii  deil  exercé  devient  nécessaire 
pour  la  distinguer. 
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Comme  les  grains  de  fécule  de  pommes  de  terre  sont  plus 
gros  que  ceux  de  farine  de  froment,  en  triturant  pendant  quel- 
ques mstans  lîans  Mn  mortier  li • produit  obtenu  , et  séparant 
le  gmtep  ité  la  farine,  on  brise  les  grains  de  fécule  de  pommes 
de  terre-,  cpÿ_sç. colorent  alors  inunédirtem^nt  ea  -bleu  paiyie 
contact  de  l’iode,  taudis  que  le  reste  de  la  masse  nVprouYe  cet 
effet  que  quelque temps  après.  Mais  ce  moyen  11e  pourrait  peiv 
mettre  île  décider  avec -certitude  , dans  uiief  affaire  judiciaire', 
quelle  est  fa  nature  du  uiô.Larigp  soupçonne;  il  peut  cependant 
être  très  utile  au  boulanger  qui  vêtit  se  rendre  compte  de  sa 
fabrication,  On  le  combinant  avec  la  dqtèrmination.cxactc  d^Na 
-naturel et" île  fa  propqrtlpn'dii  gluten,  et  boite  ]rouvous  citer  un 
boulanger  de'Paris , 3t.  fioland  , qui  depuis  plusieurs  années 
s’en  sert  avec  avantage  pour  l'acquisition  de  toutes  ses  mar- 
chandises. A 

On  est  encore  moins  avance  relativement  ànx  autres  substan- 
ces que  l’on  peut  mêler  à la  farine  ; nous  avons  lieu  d'espérer 
cependant  qu’un  procédé  récemment  trouvé,  et  qîïi  est  soumis 
en  ce  moment  à Texainen  de  la'iSociété ’d’èncoitiûgement,  est 
susceptible  de  donner  de' bons  résultats.  S’il  y conduit,  nous  èn 
parferons  à l’article  Pain.  H.  Gaultier  de  Glaubry. 

FAUCILLE  , FAUX.  ( Agrie.  ) Ce  sont  des  instruméns  trap- 
clians  plus  ou  moins  courbés";  efhmàncliés  dans  un  bâton  plus 
ou  moins  long  , dont  les-  moissonneurs  et  les,  jardiniers  se  ser- 
vent pour  couper  ou  scier  les  céréales,  les  foins  et  les  gazons. 

La  fanÿtlle  Sert  plus  Jarticnlièi-cmcnt  à coijwr  les  céréales, 
doitt  les  gi'aines  tomberaient  sous  le  choc  de  la  mux.  Sa  forme, 
la  largeur  et  l’épaisseur  de  la  lame,  tantôt  tranchante,  tantôt 
finement  denfee,  son  emmanchure  et  son  usage,  varient  suivant 
les  pays,-  . ' "y,  / ' ■ , "'  • v,"  r 

Op  distingue  deux  espèces  de  faux,  la  faux  simple  et  la  faux 
à râteau.  La  première  est  une  gçànde  lame  d’acier,  large  de 
deux  pouces  à deux  pontes  et  demi , légèrement  courbée , et 
emmanchée'au  bout  d’un  long  bâton  garni  d’une  main  eu  Lois 
vers  le  milieu  de  sa  longueur.  Lu  faux  à râteau  n’en  diffère  que 
par  l’addition  faite,  à l'extrémité  du  manche,  d’une  espèce  de 
râteau  coinposé  (le  baguettes  ayant  la  mên'ie  courbure  qite  la 
faux , dont  l’objet  est  de  rassembler  les  tiges  des  graminées  à 
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mesure  qu’on  les  cpupe ,.  et  de  les  êoncher  les  unes  à cô|é  des 
autres,  éfiii  que  l'ouvrier  qui  doit  faire  les  gerbes  ait  moins  de 
peiné  à les  fohner.  Le  tranchant  d’une  faux  doit  être  très  égal  ; 
il  ne  doit  pas  être  plus  dur  dans  un  endroit  que  dans  un  autre, 
et  être  trempé  au  degré  convenable.  Le  clipix  d’une  faux  est 
chose  importante.  Pour  las  herbes  fortes , la  luzerne,  les  gros 
foins,  le  tranchant  doiton  être  court;.  U sera  long  et  aplati  pour 
^es  herbes  fines.  Lorsqu’on  aiguise  la  lame  avec  la  piel  ce,  il  faut 
faire  attention  à Fusage  qu’on  veut  éii  faire.  Pour  liattrë  la  faux 
et  la  tenir  constamment  en  bon  état,  le  faucheur  doit  toujours 
êÿp  muni  d’une  petite  enclume,  qu’il  puisse  fixer  à terre  , 
d un  marteau  à panne  et  à tête  , et  d’un  étui  ou  caffin , ren- 
fermant mie  pierre  à aiguiser  entourée  de  paille  ou  d’herbe 
mouillée. 

On  commence  à faire  usage,  daDS  les  environs  de  Paris  , de 
la  faux  flamande  ( voir  la  figure  ci-joiiytto).  Elle  est  composée 
d’un  manche  en  bois  d’un  pouce  et  un  quart  de  diamètre,  tenu 
dans  la  main  droite  du- moissonneur , sur  la  partie  courbe, 
d’envirqn-cinq  pouces  de  long.  La  partie  droite  de  ce  manche 
est  de  seize  à vingt-deux-  pouces  , suivant  la  hauteur  de  l’ou- 
vrier. Il  y a dans  le  haut  une  espèce  d’anneau  en  cuir,  dans 
lequel  il  passe  l’indet , et  un  bouton  à l’extrémité,  qui  em- 
pêche la  main  d’abandonner  l’outil  en  glissant , si  l’anneau  de 
cuir  venait  à se  rompro  ou  le  doig,t-  à ' en  sortir.  La  lame  est 
d’environ  deux  pieds  de  long  et  deux  poUces  trois  quarts  de 
lprge  au  milieu.  Le  manche  est  attaché  à la  lame,  de  telle  ma- 
nière que  son  plan  formé  un  angle  avec  le  plan  de  celle-ci,  ce 
qui  permet  au  moissonneur  de  couper  le  blé,  non  pas  au-dessus, 
mais  presque  au  ras  du  sol , sans  se  baisser  , le  manche  étant 
incliné  à l’horizon  d’environ  60  à 70  degrés.  La  ligne  qu’pn  ti- 
rerait de  la  partie  crochue  du  manche  , passant  presque  par 
la  pointe  de  la  lame,  lui  permet  d’avoir  Fccil  dessus  tandis  que 
le.  doigt  passé  dans  l’anneau  en  maîtrise  le  talon.  Avec  cette» 
faux , l’ouvrier  se  sert  d’un  béton  léger,  fig.  9,  terminé  par  un 
crochet  de  fer.  Tandis  que  la  faux  est  dans  sa  main  droite  , il 
tient  le  crochet  de  la  main  gauche  par  le  milieu,  de  manière  à 
ce  que  la  partie  courbée  soit,  sur  la  faux,  dans  la  même  posi- 
tion que  la  lame , et  en  dessus  d’elle , leurs  pointes  se  trouvant 
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èxactement  l’une  au-dessus  de  l’autre.  Dans  l’action  , le  mois- 
sonneur fàit  agir  a,  la  fois  les  deux  instrurfiens,  en  faisant  passer 
le  crochet  derrière  la  paille  à peu  près  à la  moitié  de  sa  hau- 
teur, pour  la  séparer  et  la  pencher  en  la  pqussant  doucement 
vers' sa  main  gailche  -,  en  même  temps  que  la  lame, vient , par 
un  mouvement  de  droite  à gauche,  couper  cette  paille  de  deux 
à quatre  pouces  au-dessus  du  sol.  Un  grand  avantage  de  cet; 
instrument , c est  que  celui  qui  s’en  sert  n’a  pas  besoin  de  se 
pencher,  ce  qui  ménage  ses  forces  et  lui  pel-inet  de  faire  plus 
d ouvrage  ; , il  laisse  aussi  moins  de  chaume.  Des  expériences 
comparatives-,  faites  sous  les  y*ux  de  la  société  d’agriculture  de 
la  Hau te- Ecosse , par  feu  l'agronome  Masclet,  alors  consul  de 
France  à Edimbourg,  ont  prouvé  que  la  moisson,  Ijaite  de  cette 
manière  , offrait  une  bonification  de  26.  p.  100  sur  toutes  les 
autres.  i ’*  . 

Le  sciage  arrange  plus  régulièrement  la  paille,  qui  prend 
moins  de  volume;  il  donne‘un  blé  moins  difficile  à battre ;^é 
grain  est  plus  propre,  beaucoup  de  mauvaises  g r pipes  échappant 
à la  faiyûllc  et  restant  dans  le  chaume.  Mais  le  fauchage  ne  coûte 
que  la  moitié  du  sciage  ; la  récolte  est  beaucoup  plus  prompte , 
la  paillé  demeure  plus  longue,  le  spl  est  mieux  nettoyé,  et  il 
n’est  plus  nécessaire  d’y  faire  dispendieusement  passer  la  faux 
pour  enlever  le  chaume.  *Soi<lange  Booin. 

FAUX-FRAIS.  F.  Estimation. 

FAYEJNCÎ3.  F.  Poteries.  ' , 

FÉCULË.  ( Chimie  iiulustrielle.  ) On  rencontre  dans  diverses 
parties  d’un  assez  grand  nombre  de  végétaux , une  substance 
granuliform'e  , blanche  , sans  saveur  ni  odeur,  pouvant  rester 
suspendue  dans  l’eau  à froid  et, s’en  précipiter  en  entier,  en 
s’agglomérant  facilement,  èt  produisant  une  masse  qui  offre  sous 
le  doigt  un  cri  particulier. . , 

Jusqu’à  peu  d’années,  on  regardait  l’amidon  ou  la  fécule 
comme  une  substance  d’une  composition  uniforme  dans  toutes 
ses  partjes,  quoiqu'on  l’observant  au  microscope,  Leùwenliock 

y eût  déjà  remarqué  uireenveloppctéguineiUaircetumt  substance 
intérieure  différente.  Ce  fui  M.  llaspail  qui  piit  cette  vérité 
hors  de  doute  par  de  nombreux  travaux  , qui  sont  deyenûs  de- 
puis un  champ  sur  lequel  plusieurs  chimistes  se  sont  exercés , 
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mais,  il  faut  le  dire,  de  manière  à laisser  la  question  beaucoup 
plus  bncurë,  à mesure  que  leurs' travaux  se  sont  multipliés. 

Eu  même  temps  que  ce  serait  due,  cliosè  pyti'  utile  que  de 
faire  GOn naître,  ici  en  détail  les  résiilta'U  cWut^aires  obtenus 
sur  la  fécule.,  nop!»  serions" obligés  d’y  consacrer  un  espace  con- 
sidérable qtii  Sera  plus  avaotageiisemc'flt  con^affé  à des  objets 
qui  intéressent  davantage  V ftiqustrie.  îfous  devons  donc  nous 
borner  à md'ufuer  les  propriétés  bted  constatées  de  la  fécule,  en 
indiquant  seulement  en  passant  et  que  l’on  ue  peut  ignorer  sur 
sa  composition.  i' 

La  fécule  s’offre  sous  forme  de  grains  dont  la  forme  varie 
pour  cliaque  espèce  , et  de  dîmeéüious  ex trêiyenftçnV différentes 
dans  chacun^,  puisque  ces  petits  globules  organisés  sO  trouveut 
à des  étals  différons  d’accroissement. 

Les  grains  de  fécule  sécomposen  t d'une  enveloppe  solide  etd’iing 
substance  molle  intérieure  qui,  selon  les  uns,  est  de  même  nature 
qqe  l’enveloppe,  et  U’eii  diffère  que  par  sou  étal  physique  ; 
tandis  .que,  d’dutreS  la  regardent  non  seulement  comme 'diffé- 
rente , mais  encore  comme  formée  de  deux  substances  diffé- 
rentes elles-mêmes  par  leurs  propriétés.  'J;'  ^ 

Quoi  qn’il  eu  soit  de  ces  opinions,  la. fécule  îiY-prouve,  de  la 
part  de  l’eau  froide , .aucuiÆ  altération  tant  qu’elle  îî’a  j^s  été 
broyée  j ses- grains  se  sinqiendent  dans  l’eau  et  s’en  précipitent 
au  même  état,  sans  se  coller  les  unes  aux  rO,Vi''e.^;'inais  s’ils 
ont  été  broyés,  il  s’en  écoule  une- substance  molle'  qui  les  ag- 
glomère de  manière  à former  une  masse!  comme*  ‘gom  Meuse,  qui 
se  'délaie  bien  dans  Veau  et  y Teste  en  grande  partie  suspen- 
due : l’action  d’une  chaleur  sèclie,  peti  élevée,  produit  un  effet 
4ssèz  analogue,  et  alors  meme  la  matière  se  dismut  mieux 
dans  l’eau,  et  produit  un  mucilage  assez  aualogiio  à celui  Je  la 
gomme.  9 

Placée  dans  l’eau,  rjontpu  élève  suceessiveiqont  la  tempéra- 
ture, la  fécule  n’y  éprouve  aucune  altération  jusqu'à  ;*$•  reuti- 
gyîules  • à partir  de  ce  point , bi  pellicule  sçiÿtérieme  seuéelirte 
dé  plus  en  plus,  et  vers  65  a W.v|é’sqc  qu’elle jtorine  l’est  en- 
tièrement, et  la  matière  intérieure  se  divise  dans  l’eau  : quand 
la  proportion  d’eau  n est  que  de*  Î5  fois  eqvirph  plus  grande 
que  celle  de  la  fécule,  la  matière  se  prend  ep  une  gelée  opaque 
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qui  constitue  l’ empois.  Bouillir  avec  100  parties  d’eau  , la  fé- 
cule paraît  së  dissoudre  entièrement , sauf  la  petite  proportion 
île  tégumens  qu’elle  to. .tient,  *t  qui,  d'apres  MM.  Paveu  et 
Persoz.  lie  s’élèverait  qji’à  qui  lquos-inillièines.  I>a  li(|Ueur  filtre 
très  çljtlr'i  mais  si  on  la  sjÿpinet  à la  congélation,  et  qu’on  l’ex- 
pose ensuite. à que : température  au-dessus--  de  zéro,  fl  reste  une 
substance  tncuibraueu.se  occupant  le  volume  de  la  liqueur. 

Mise  en  contact  avec- de  1 eair  et  de.  1 iode  pu  une  dissolution 
alcoolique  clqtçtle  substance,  la  fécûle  se  colore  en  bleu  plus 
ou  moins  violacé  ou  pp  noir  ; c’est  uy  caractère  extrêmement  im- 
portant pour  en  reconnaître  la  présence.  Bouilli  dans  l’eau,  cé 
composé  se  décolore  et  ne  peut  plus  reprendre  sa  tejlite  qu'au 
moyèn  des  acides  forts  ou  du  cljloi>vSi  ou  le-cbaUÜ’e  vers  89  ou 
90°,  la  teinte  disparait  pour  se  reproduire  par  le  refroidissement 
de  la  liqueur._Lcs  alcalis  le  décolorent  immédiatement  : la  teinte 
reparaît  par  l’action  d’un  acide  même  faillie.  ,?  ‘ 

La  fécule  se  transfoi  me  en  gelée  par  les  alcalis  , et  se  dissout 
ou  se  de  laie  an  moins  très  intiment  eut  dans  l’eau  j’^es  acides  l’eu 
précipitent. 

L’amidon  mis  en  gelée  par  l’eau  est  précipité  par  le  soi$- 
acétato  de  ploîiïb,  et  forme  un  composé  blanc  insoluble  avec 
l’oxide  de  cë  sol.  . ■ . ... 

L’acide  sulfurique  étendu  d’eau  transforme , à l’aide  de  la 
chaleur,  la  fécule  eu  sqcre  analogue  à celui  du  raisin.  Comme 
cette  transformation  a.#eyu  une  ajqdicatiou  qui  constitue  un  art 
important,  ,41011s  en  traiterons  à l’artiçlq  Sucre.  La  formation 
du  sucre  d'amidon  peut  être  opérée  amift-par  lé  moyen  dé  la 
substance  que  Von  a1  désignée  sous  le  nom  fad-'astase,  Elle  est 
accompagnée,  dqna.lea^ux  cas,  par  celle  de  la  Ucxtrine , qui 
11e  serait  peutrètre  autre  chose  qi£une  partie  «Jè'-ja  matière  in- 
térieure des  grains  de  fécule,  et  dont  nous  dirolns  quelque  chose 
à l’artifle  Secup,  puisqu'elle  se  pioduii  en  même  temps. 

L’acide  nitrique  transforme  Vaiiuddii^en  Acide  oxalique. 

La  fécule  eii  grains,  abandonnée 'long-fbq’ipà  soùs  l’eau  , n’y 
éprouve  pas  sensiblement  d’altérutipu  ; iî  eu  est  tout  autrement' 
quand  elle  à été  convertie  cri  empurs/Cc.  dernier,  composé,  âbyu- 
donné  à lui-mèiue , à une  température  de  20  à ‘25°,  produit 
principalement,  après  un  long  temps,  du  sucre  et  une  substance 
gommeuse  : avec  le  contact  de  l’air,  il  se  forme  beaucoup 
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d’eau  an t dépens  de  la  fécule  et  de  l’acide  càtbphique , par 
l’action  de, l’otxigène  de  l’air.  ' . • 

Hors  du  contact  de  l’air,  l’eiupois  ne  produit  pas  d'eau , pt 
fournit  du  gaz  acide  carbonique  et  d&)*hydiogèn'e  presque  pur.' 

Si  l’on  fait ‘bouillir  l’empois  avec  du  elute/i , ji  se  transforme 
au&si  en  Sucre  ; mais  du  gluten  altéré  reste  dans'  les  produits  et 
,en  altère  loqUireté.  n ■ 

La  fécule  peut,  être  extraite,  par  un  simple  lavage,  des  racines 
qui  en  Contiennent , pt  des  pommes  .de  terre  convenablement 
divisées;  niais  la  séparation  de  la  farine  dés  céréales,  et  parti- 
culièrement de  celle  du  blé,  exige  Une  opération  particulière,  à 
cause  delà  présence  du  g/nten  qui  raccompagne  : comme  la' 
première  opération  est  la  plus  simple,  nous  nous  en  occuperons 
d'abord  ; mais  la  préparation  des  fécules  qui  se  rencontrent 
daus  les  racines  étant  plus  pharmaceutique  qu’industrielle ^.nous 
n’aurons  donc  pas  à nous  en  occuper.^ 

Les  pnin/nes  de  terre  récoltées  avec  Tes  soins  convenables 
doivent  d’abord  être  nettoyées,  pour  enlever  la  .teri'e  et  tous  les 
corps  étrangt-rsqui  y adhèrent.  L'un  des  moyens  les  plus  avanta- 
g?ux  Consiste  à les  placer  dans  un  cylindre  on  dans  un  tonneau, 
plongés  en  entfer  dans  l’eau , et  tournant  sur  un  axe  par  le 
.moyen  duquel  on  leur  imprime  un  mouvement  de  rptat'ou  ; les 
pqinnies  de  terré  se  froissant  les  unes  les  autres , les  corps 
étrangers  s’en  détachent  et,  sont  entraînés  au  travers  de  trous 
pr  atiqués  sur  fes  parois  : quand  le  lavage  est  terminé  on  fait 
sortir  les  pommes  detCrre  par  b- moyèii  û’ùne  trhppe  que  main—  ■ 
tient  fermée,  pendant  l’opération,  un  croche  tou  une  barre  de  fer 
mobile  sur  un  meutonmt.  , 

La  proportion  de  fécule  que  l’ort  obtient  de  la' pomme  de 
terre  dépend  de  la  division  à laqnellc  ce  tiibi  renie  a été  porté  ; 
le  râpage  est  donc  une  des  parties  les  plus  importantes  de  l’o- 
pération ; elle  peut  s!  exécuter  avec  toute  espèce  de  râpe,  pourvu 
que  le  travail  soit  rapide;  îtiais  parmi  celles  qui  ont  été  em- 
ployées jusqu’ici,  la  râpe  de  Burette , modifiée  depuis  dans 
quelques paities  par  divers  mécaniciens,  paraît  encore  offrir  le 
plriayd’avaqtage.  , ' . . . ’ 

Lé 'ripage  opéré,  là  matière  doit  être  lavée  de  manière  à 1 sé-* 
pariée  ,1c  plus  cotnplèteiuent  possible  la  fécule  du  parenchyme 
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qui  l’accompagne.  L’appareil  Saint-Etienne  a été  regardé 
comme  l’un  des  meilleurs  que  l’on  puisse  employer.  Il  produit 
en  effet  un  bon  travail , mais  il  consomme  une  grande  quantité 
de  force,  et  donne  beaucoup  de  petit  son  , qu’il  est  difficile  de 
séparer.  Comme  cet  appareil  a déjà  été  décrit  dans  plusieurs  ou- 
vrages , nous  11e  pensons  pas  qu’il  soit  nécessaire  de  le  repro- 
duire ici  ; nous  nous  bornerons  à faire  connaître  celùi  qu’exé- 
cute M.  Vernier,  mécanicien  à Yiannes,  près  Luzarches  (Oise), 
et  qui  paraît  offrir  des  avantages  marqués  à cause  de  la  facilité 
de  son  emploi.  Plusieurs  établissemens  à Paris  ou  dans  les  en- 
virons l’emploient  depuis  quelques  années. 

Cet  appareil  se  compose  d’un  laveur  pour  les  pommes  de 
terre  , d’une  râpe  et  d’un  tamis  pour  la  fécule.  La  description 
de  la  figure  eu  fera  très  facilement  comprendre  les  dispositions. 

Les  pommes  de  terre  sont  jetées  dahs  la  trémie  M , d’où  elles 
passent  dans  le  cylindre  à claire  voie  A plongé  dans  la  bâche  V; 
un  engrenage  O met  ce  cylindre  en^nou  veinent.  L’eau  est 
fournie  à la  bâche  par  le  réservoir  N,  au  moyen  du  tuyau  8. 
Les  pommes  de  terre  lavées  tombent,  par  le  moyen  du  caisson  K, 
dans  l’auge  X , d’où  elles  sont  conduites,  par  la  chaîne  sans  fin 
à godets  BB,  au,  etc. , dans  le  caisson  C.  Un  tuyau  3 permet  de 
les  immerger  d’eau.  Elles  tombent  du  caisson  dans  la  bâche  de 
la  râpe  c , et  passant  sous  la  râpe  l>,  le  caisson  P conduit  la 
pulpe  dans  le  cylindre  où  elle  doit  être  lavée.  Le  tuyau  3 se 
bifurque  en  arrivant  à la  râpe  : la  partie  3 verse  de  l’eau  dans 
le  caisson  pour  pousser  la  pulpe  dans  le  laveur,  tandis  quelle 
tuyau  6,  branché  sur  le  premier,  porte  l’eau  dans  le  cylindre 
laveur.  Ce  cylindre  R , en  toile  métallique , mis  en  mouvement 
par  l’engrenage  S,  plonge  dans  la  bâche  D.  La  pulpe,  poussée 
par  le  courant  d’eau,  arrive  dans  la  partie  R,  et  ensuite  en  N , 
où,  agitée  sur  une  plus  grande  surface,  elle  achève  de  se  laver. 
LY  caisson  E sert  à l'écoulement  de  la  pulpe  épuisée  qui  tombe 
dans  le  baquet  F,  tandis  que  l’eau  chargée  d’amidon  est  versée 
dans  la  bâche  II  par  le  caisson  G,. 

Quand  l’opération  est  terminée  , le  produit  n’est  pas  encore 
susceptible  d’étre  livré  à la  consommation  ; une  partie  du  paren- 
chyme très  divisé  a passé  au  travers  de  la  toile  métallique  , il 
faut  le  séparer  pour  obtenir  la  fécule  de  bonne  qualité  ; on  y 
v.  6 
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sur  un  tamis  dé  soie  fin  , qui  retient  le  petit  son  et  laisse  passer 
la  fécule , qui  , en  raison  de  èa  densité , sé  précipite  rapidement 
âu  fond  du  vase  dans  leqnel  s’écoulent  les  eaux.  Ce  lavage  exige 
peu  d’eau  et  de  main-d’œuvre. 

La  fécule  ayant  subi'  ces  lavages,  a pris  une  assez  farté  collé-1- 
sion,  elle  porte  alors  le  nom  de  fécule,  verte.  On  la  laisse  se 
raffermir  pendant  deux  jours , et,  pour  la  dessécher,  on  la  place 
ensuite  dans  un  séchoir  bien  ventilé,  sur  une  aire  en  plâtre  de  5 
à 6 cent.,  qui  a été  gâclté  lâche , sur  laquelle  On  l’abandonne 
pendant  vingt-qnatre  heure».  Une  grande  partie  de  l’humi- 
dité qu’elle  renferme  est  absorbée  par  le  plâtré  ; mais  la  dessic- 
cation ne  serait  pas  encore  suffisante.  Elle  s’opère  parle  moyen 
de  l’air  chaud  dans  une  étuve  où  la  fécule  doit  acquérir  une 
température  assez  élevée  pour  qu’on  ne  puisse  y tenir  la  main, 
ét  dans  laquelle  on  dirige  habituellement  le  courant  d’air  de 
haut  en  bas.  Après  vingt-quatre  heures,  la  fécule  est  alors  sus- 
ceptible d’être  ensachée. 

Toutes  les  variétés  de  pommes  de  terre  peuvent  être  em- 
ployées pour  cette  opération.  On  se  sert  hablttieHèiriènt  dé  Celle 
dite  de  saison.  On  obtient  environ,  pour  100  kil. , 25  kil.  de  fé- 
cule verte,  ou  16  à 17  de  fécule  sèche.  Une  bonne  râpe  peut  tra- 
vailler par  doute  henres  50  setiers  de  150  kil.  chaque  environ. 
Le  râpage,  le  tamisage  et  l’élévation  de  l’eau  nécessaire  à l’opé- 
ration, consomment  à peu  près  quatre  chevaux  de  force;  pour 
ce  travail,  on  consomme  jusqu’à  400  müids  d’eau. 

Le  parenchyme  qui  forme  le  résidu  de  l’opération  est  d’en- 
viron une  tonne  de  Bordeaux  pour  1,200  kil.  de  pommes  de 
terre;  il  est  employé  à la  nourriture  de»  hesti.aux;  mais  il  pa- 
raît offrir  à cet  état  des  incou  véniens  qui  disparaissent  en  grande 
partie  lorscpi’il  a été  exposé  à la  chaleur. 

L’eau  provenant  de  cette  opération  n'a  aucune  odeur  quand 
elle  sort  des  vases  qui  la  contiennent  ; elle  est  couverte  d’une 
écume  légère,  blanche,  également  sans  odéhr;  mais  quand  elle 
séjourne  quelque  temps  dans  des  ruisseaux  ét  sur  la  terre  , 
elle  acquiert  une  odeur  excessivement  infecté,  et  devient  un  fer- 
ment très  actif  de  décomposition  pour  les  vases  oii  dépôts  qu’elle 
peut  rencontrer  dans  Sbn  cours  ; elle  offre  donc  de  très  graves 
iuconvéniens  par  le  voisinage  des  féculeries , quand  elle  ne 
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trouve  pas  un  libre  écoulement  dans  un  grand  cours  d’eau  ï 
Une  fabrique  importante,  près  de  Pai'is,  a été  au  moment  d’être 
supprimée,  il  y a quelques  années,  à cause  des  dégâts  que  ses 
eaux  occasionèrent  dans  de  petits  rus  et  un  étang  en  aval , si 
on  n’avait  trouvé  le  moyen  de  les  perdre  dans  une  nappe  d’eau 
souterraine. 

Ces  eaux,  employées  à l’arrosage  des  terres  aussitôt  après 
leur  sortie  des  bernes,  n’offrent  pas  d’inconvéniens  pour  les 
végétaux  ; mais  quand  elles  ont  commencé  à éprouver  une  al- 
tération putride , elles  deviennent  extrêmement  nuisibles  pour 
toutes  les  plantes  qu’elles  touchent. 

CJ est  par  un  procédé  tout  différent  que  l’on  extrait  la  fécule 
des  céréales.  Ici , la  présence  du  gluten  rendrait  impossible  la 
séparation  de  la  fécule  qu’il  retient  dans  son  tissu;  par  le  sim- 
ple lavage,  la  farine  entière  passerait  au  travers  du  tamis.  C’a 
toujours  été  jusqu’ici  par  la  décomposition  putride  du  gluten 
que  l’on  a préparé  la  fécule  des  céréales  qui  porte  le  nom  d’n- 
miçlon.  Le  gluten  se  ramollit  d’abord,  perd  son  élasticité;  bien- 
tôt il  s’attère  profondément , il  se  produit  de  l’acide  acétique 
qui  dissout  le  phosphate  de  chaux  renfermé  dans  le  grain;  de 
l’alcool , des  gaz,  qui  entraînent  des  matières  organiques  en  dé- 
composition, et  qui  donnent  liçu  à tous  les  inconvéniens  que 
présente  la  putréfaction  ; la  fécule  se  sépare  bientôt  et  se  pré- 
cipite au  fond  des  tonneaux  avec  une  certaine  quantité  de  glu- 
ten divisé  et  des  matières  étrangères  provenant  du  grain  sur 
lequel  on  opère  ! c’est  par  des  lavages  successifs  qu’on  la  purifie. 

Quand  on  commence  une  opération  sans  avoir  à sa  disposi- 
tion des  produits  d’une  opération  précédente , l’action  est  lon- 
gue à déterminer  ; mais  lorsque  l’on  a des  eaux  sûres , une  pe- 
tite quantité  mêlée  avec  la  farine  détermine  rapidement  la 
décomposition. 

Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  re  qui  se  passe  dans  cette 
opération  : une  partie  de  l’amidon  se  transforme  en  sucre  par 
l’action  du  gluten  ; de  l’acide  acétique  se  produit  aux  dépens 
de  ce  sucre , et  dissout  le  phosphate  de  chaux  que  renferme  le 
grain  , et  une  quantité  considérable  de  gluten  qui  favorise  sin- 
gulièrement la  réaction  des  principes  d’une  nouv.elle  quantité 
de  farine. 
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C’est  chx  froment  que  Von  se  sert  le  plus  habituellement  pour 
obtenir  l’amidon.  Il  est  moulu , les  meules  moins  servers  qne 
pour  la  farine,  et  d’un  hectolitre  de  150  kil.  on  retire  environ 
12,5  de  folle-farine.  On  délaie  alors  le -grain  de  manière  à for- 
mer une  bouillie  liquide,  en  se  servant  d’eau  et  d 'eau  sure.  Le 
mélange  s’opère  dans  des  tonneaux  de  la  jauge  dè  Bordeaux , 
et  on  l'abandoune  à lui-même  pendant  trois  semaines  5 un 
mois.  La  décomposition  putride  dont  nous  avons  parlé  se  déve- 
loppe, un  chapeau  d’écume  grasse  s’élève  à la  surface,  des  lnilles 
viennent  y crever  en  dégageant  une  odeur  très  infecte.  Qtiand 
cette  décomposition  est  achevée,  on  trouve  dans  les  bernes  trois 
couches  : de  l’eau  sûre  opaque,  un  dépôt  sale,  à demi  liquide, 
et  un  autre  blanc  et  ferme,  qui  est  l’amidon. 

Au  moyen  du  syphon , on  décante  là  plus  grande  partje  de 
l’eau  sûre  ; on  enlève  ensuite  le  dépôt  demi  liquide,  en  l’épui- 
sant le  plus  possible  avec  un  vase  plat , et  au  moyen  d’un  pin- 
ceau ou  d’une  rame  on  agite  tout  le  résidu,  que  l’on  jette  dans 
un  baquet,  et  l’on  rince  avec  un  peu  d’eau  pour  tout  réunir. 
Ce  moyen  est  préférable  à celui  de  l’inclinaison  des  bernes.  On 
jette  alors  sur  un  tamis  de  crin,  au  travers  duquel  passe  l’ami- 
don impur  délayé  dans  l’eau  sûre  , tandis  que  le  son  reste  des- 
sus. Après-avoir  séparé  le  plus  possible  des  eaux  qui  surnagent 
le  précipité  qui  se  forme , on  délaie  l’amidon  dans  de  nouvelle 
eau,  et  l’on  passe  le  liquide  au  travers  dtin  tamis  de  soie  fin  , 
qui  sépare  une  portion  de  gros  i:oir,  qui  est  de  l’amidon  mêlé 
de  substances  étrangères;  l’amidon  étantdéposé,  on  décante  les 
nouvelles  eaux  sûres  qui  en  proviennent , et  par  un  troisième 
lavage  et  un  second  tamisage  à un  tamis  de  soie  fin , on  purifie 
complètement  l’amidon  du  gros  noir.  Chaque  fois  que  Von  agite 
à la  rame  un  dépôt  d’amidon  , il  faut  avoir  soin  de  rompre  le 
mouvement  de  Veau  , sans  cela  la  rotation  qui  lui  a été  impri- 
mée donnerait  un  pain  creux  dans  le  milieu.  L’amidon  e^t  alors 
renversé  dans  des  paniers  d’osier,  sur  une  toile,  puis  porté  sur 
une  aire  en  plâtre,  ou  sur  des  tablettes  de  bois  blanc  , dans  un 
séchoir  bien  ventilé  , et  ensuite  à l’étuve  chauffée  à 45”  envi- 
ron. Lorsque  les  pains  sont  bien  secs,  l’amidon  se  présente  sous 
la  forme  de  baguettes  qui  imitent  certaines  houilles  , comme 
le  Cannel-Coal.  Pour  les  apprêts,  on  le  livre  cependant  quel- 
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quçfuis  e»  agglomérats  qui  «e  présentent  aucune  appaxencl  de 
baguettes. 

La  formation, des  baguettes  exige  une  dessiccation  prompte; 
la  grosseur  des  grains  de, fécule  ne  leur  permet  pas  de  s’agréger 
de  cette  manière.  J , . ' . ' » 

Pana  ce  procédé  on  ne  recueille  que  la  fécule,  on  perd  entiè- 
rement lç  gluten , et  l’opération  donne  lieu  à tous  les  inconvé- 
piens  qui  résultent  de  la  décomposition  putride  des  substances 
azotées.  Aussi  les  amulquneries  sont-elles  extrêmement  incom- 
modes pour  les  localités  où  elles  sont  établies.  Depuis  quelque» 
années,  M.  Martin,  pharmacien  à Ver  vins,  a eu  l’heureuse  idée 
d’appliquer  à la  préparation  de  l’amidon  le  procédé  mis  en  usage 
pour  se  procurer  le  gluten  ; déjà  M.  Herpin  avait  tenté  de  l’em- 
ployer, mais  on  avait  trouvé  des  difficultés  à opérer  économi- 
quement le  lavage,  et  la  question  économique,  d’une  grande 
importance  dans  tous  les  cas , l’est  surtout  quand  on  opère  sur 
(les  produits  d’une  faible  valeur. 

Après  diverses  modifications  apportées  à son  mode  d’opérer, 
JE.  Martin  s’est  arrêté  au  suivant  ; 

La  farine  destinée  au  travail  est  transformée  en  une  pâte  qui 
renferme  à peu  près  un  tiers  d’eau  ; on  la  divise  par  fractions  de 
fikil.  environ,  qui  sont  placées  sur  un  tamis  ovale,  de  toile  mé- 
tallique, n’  1A0,  au-dessus  duquel  se  trouve  un  tuyau  en  T,  percé 
d’un  grand  nombre  de  petites  ouvertures  qui  divisent  l’eau  ; des 
femane#  malaxent  la  pâte,  et  en  huit  minutes,  au  plus,  en*  ont  sé- 
paré complètement  tout  l’amidon. 

Deux  femmes  lavent  aiusi  par  jour  jusqu’à  700  k il.  de  pâte , 
renfermant  environ  500  kil.  de  farine.. Le  tamis  est  ovale , de 
58  qent.  dans  sa  longueur,  et  doublé  de  toile  n°  16. 

Le  deuxième  lavage  exige  peu  d’eau  ; on  en  emploie  un  peu 
moins  qu’on  en  a enlevé,  et  un  troisième  est  inutile. 

Pour  décanter,  on  se  sert  d’un  siphon  dont  la  petite  branche 
est  munie  d’une  cuvette  à fond  plat,  maintenue  par  deux  fils  de 
fer  qui.  glissent  dans  des  ouverture»  con  venables  ; sans  cela  on 
enlève  de  l’amidon  en  même  temps  que  l’eau. 

La  quantité,  d’eau  nécessaire  pour  oette  opération  est  peu 
considérable  | «De  n’excèlde  pas  400:  litres  d’eau  pour  100.  kil. 
dfttytMb.u*-':'.  ' v«v.  vr  *.  r.i  v >H;i 
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En  substituant  la  toile  métallique  au  crin  pour  1*  Irrage  de 
la  pâte,  on  a rendu  inutile  un  nouveau  tamisage  indi  s pensable 
auparavant.  - ■» 

Il  arrive  quelquefois  que  la  pâte  ayant  été  mal  lavée,  un  p«| 
d«  gluten  passe  avec  l’amidon  , qui  est  alors  mêlé  de  couche* 
brunes  : pour  l’avoir  beau , il  suffit  de  le  jeter  de  nouveau  mt 
le  tamis  avec  de  l’eau  et  du  papier,  qui,  en  ce  divisant,  retient 
tout  le  gluten. 

Si  la  pâte  était  mal  faite,  ou  la  farine  trop  chargée  de  petit 
son , ou  trop  grossière  , le  lavage  s’opérerait  très  mal  ; la  Ma- 
tière se  délayerait  sur  le  tamis  et  refuserait  de  passer.  O*  jette 
alors  le  tout  dans  un  seau  à moitié  rempli  d’eau , ou  agite  aveu 
la  main,  et  après  quelques  minutes  on  verse  sur  le  tamis  , d’au 
bord  l’eau,  et  ensuite  le  résidu , qui  se  lave  très  bieuu 

La  pâte  doit  être  préparée  avec  de  l’eau  froide  , connue  (dit 
d’une  source  , d’un  puits , et  peu  de  temps  avant  d’àtr*  «m* 
ployée.  Dans  la  fabrique,  on  n’en  prépare  que  peur  la  moitié 
de  la  journée. 

Les  dépôt»  séparé»  du  gluten  sont  d’un  blanc  grisâtre,  blan- 
chissent en  séchant,  et  pourraient  donner  des  amfrîonV  da 
deuxième  et  troisième  qualité;  l’empois  qu’on  en  obtient  est 
d’une  bonne  consistance*  et  pourrait  servir  aux  relieur*  an  ppur 
les  apprêts  communs;  maisladcssificatiou  en  étant  assex4ifficHe*ü 
est  souvent  préférable  de  faire  servir  te»  dépôt»  à la  dietdlatiaifc» 

Cent  kil.  de  farine  peuvent  fournir  environ  3,5  bectolitma 
d’eau  de  lavage,  et  10  kil,  de  bouillie  claire.  En  abandonnant 
le  tout  à la  fermentation,  après  y avoir  ajouté  ns  peu  de  levpre, 
pu  obtient  un  liquide  alcoolique  susceptible  de  fournir 
litres  d’alcool  à 19°.  Pour  cela,  on  met  dans  une  chaudière  lu 
matière  féculente  avec  100  litres  d’eau  de  lavage , et  ou  pavée  à 
l’ébullition  ; l’empois  obtenu  est  versé  dan»  la  cuva  à ferma** 
ter;  la  température  étant  tombée  à 70",  cm  ajoute  15  bd.  de 
farine  de  seigle  ou  d’orge  germé.  Ce*  eau*  peuvent  trust  servi* 

à préparer  une  boisson  .assez  agréable. 

Le  gluten  obtenu  peut  être  employé'  à divers  usage»;  d'  est 
difficile  de  le  sécher  seul , mai»  on  le  mekutt  avec  son  poids  da 
fécule  de  pommés  de  terre  whe>  qU’expos&oAi  Voir,  et  au  soteii* 
01*  â «tue  légère  chaleur  <m  Hive*,  cette  matiènupamt  être 
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préparée  sous  toutes  sortes  de  formes  ; elle  peut  présenter  de 
grandes  ressources  comme  aliment. 

M.  Martin  a préparé  aussi , au  moyeu  du  gluten  et  du  son 
provenant  de  l’opération,  un  pain  que  l’on  emploie  avec  beau- 
coup d’avantage  à la  nourriture  des  porcs  et  des  volailles  ; il  a 
aussi  remarqué  que  le  gluten  aigri  pendant  sept  à huit  jours , 
à la  température  de  15  à 16°,  se  délayait  bien  dans  l’eau  et  for- 
mait une  colle  qui  collait  parfaitement  le  bois  et  le  parchemin, 
et  pouvait  se  conserver  ainsi  pendant  huit  à dix  jours. 

A cet  état , le  gluten  étendu  en  couches  minces  sèche  faci- 
lement , et  peut  ensuite  être  délayé , et  former  une  très  bonne 
colle  il  peut  enfin  servir  à faire  un  taffetas  très  aggluti- 
natif.  ion..  < 

En  récapitulant  les  produits  obtenus  dans  l’opération , on 
trouve  qu’en  opérant  sur  1000  kil.  de  farine  de  froment  de 
bonne  qualité,  on  peut  obtenir  : 

• !*•.  n,  i - -) Amidon  fin,  550  kil. 

Gluten  frais , 300 

L’eau  .de  lavage  réunie  au  résidu  produirait  90  litres  d’al- 
cool à 19°. 

On  doit  remarquer  à l’avantage  de  ce  procédé  : 

■ "Que  par  la  fermentation  putride  on  n’obtient  habituellement 
que  45  à 48  p.  100  de  bel  amidon,  et  8 p.  100  environ  de  gros  noir , 
et  que  par  le  lavage  on  obtient  55  de  bel  amidon , et  10  de  gros 
noir;  • 

Que  l’amidon  est  de  meilleur  goût  ; 

Que  l’on  obtient  un  produit  d’une  utilité  incontestable,  le  glu- 
ten, ne  fut-ce  que  comme  engrais  ou  comme  aliment  pour  les 
animaux;  * 

Que  l’on  peut  obtenir  des  eaux  de  lavage  üne  quantité  d’al- 
cool très  avantageuse  ; 

Et  enfin,  que  les  amidonneriez  cesseraient  par  là  de  produire, 
pour  leur  voisinage,  aucun  des  inconvéniens  graves  qui  les  fai- 
saient repousser  de  beaucoup  de  localités. 

Pour  travailler  700  kil.  de  pâte , il  ne  faut  que  quatre  ou- 
vriers : deux  femmes  pour  le  lavage,  un  homme  pour  préparer 
la  pâte  et  séparer  les  dépôts,  et  un  étuviste. 

'i  On  doit  faire  remarquer  qu’en  opérant  ainsi  l’amidon 
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peut  être  légèrement  différent  de  celui  que  l’on  obtient  par  la 
décomposition  putride,  dans  laquelle  l’acide  acétique  développé, 
a réagi  sur  le  phosphate  de  chaux , qui  peut  rester  en  partie 
dans  le  procédé  de  lavage,  mais  qui , en  supposant  son  existence, 
ne  peut  présenter  que  de  bien  légers  inconvéniens. 

M.  Thuez  a pris  récemment  un  brevet  pour  obtenir  l’amidon 
par  le  lavage  dans  des  sacs  au  moyen  d’une  machine.  Il  forme 
en  ce  moment,  sur  ce  procédé,  un  établissement  près  de  Charen- 
ton.  L’expérience  seule  prouvera  si  l’emploi  de  cette  machine 
et  de  sacs  de  toile  offre  plus  ou  moins  d’avantage  que  le  lavage  à 
la  main  sur  un  tamis  métallique. 

II.  Gaultier  de  Claubrv. 

FENDERIE.  V.  Forges. 

FENDRE  (Machine  a).  ( Mécanique . ) On  donne  ce  nom  à 
un  appareil  qui  divise  et  coupe  une  roue,  un  pignon , une  cré- 
maillère , en  un  nombre  déterminé  de  dents , et  exécute  cette 
opération  avec  promptitude  et  précision.  La  disposition  géné- 
rale de  ces  appareils  diffère  peu  dans  les  divers  ateliers  où  on  les 
emploie;  mais  on  rencontre  de  nombreuses  différences  dans  la 
construction  des  détails.  Comme  il  nous  serait  impossible  de  les 
faire  connaître  tous , nous  nous  bornerons  à' la  description  d’unë 
seule  machine,  pour  donner  une  idée  générale  de  toutes.  Nous 
choisirons  celle  construite  par  Rehe,  en  Angleterre,  et  qui,  en 
1819,  était  en  la  possession  de  l’ingénieur  Troughton.  Nous  lui 
avons  donné  la  préférence,  parce  que  nous  la  croyons  peu  con- 
nue en  France,  et  parce  qu’elle  présente  une  disposition  qui 
a,  sur  celles  que  nous  connaissons,  l’avântage  d’accélérer 
considérablement  le  travail. 

La  figure  ci-dessous  représente  la  machine  à fendre  de  Rehe, 
aujourd’hui  la  propriété  de  l’ingénieur  Troughton.  A ABC  DE 
est  un  bâti  d’une  seule  pièce,  en  fonte  de  fer,  dont  A A repré- 
sente la  partie  supérieure  horizontale,  B etC  les  côtés,  et  DE  la 
base,  fixée  par  quatre  fortes  Vis  sur  un  établi  solide,  auquel  sont 
adaptées  la  roue  motrice  et  les  poulies  de  renvoi  sur  lesquelles 
passe  .la  corde  destinée  à imprimer  un  mouvement  de  rotation 
très  rapide  à l’arbre  R , qui  porte  la  fraise  au  moyen  de  la- 
quelle s’exéentent  lès  dents  des  roues.  La  grande  loue  et  les 
poulies  de  renvoi  sont  omises,  pour  ne  pas  compliquer  le 

fcdi.’îi  siiro  : 10  ■ '■  • f'  ' ■ “1 
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, . ;•  . Fig-  9 


dessin.  F étXi  sont  deux  monta  ns  faisant  corps  avrc  Hf , autre 
pièce  de  fonte  ayant  la  forme  d’un  parallèlipipède  percé  d’une 
feule- Uiédiale  dans  Le  sens  de  sa  longueur.  K L est  la  ptaic- 
forrne,  portant  uu  grand  nombre  de  divisions  diverses.  Son  dia- 
mètre est  de  19  pouces  ai\glais  (Q°*T475).  L’arbre'  de  cette  pfate- 
fçuuifl  est  un  fort  tube  de  cuivre  jaune  M N , pivotant  dans  un 
tfou  pratiqué  dans  la  basa  P E du  bâti.  En  N est  uo  pas  de  via 
auqi^ej,  est  adapté  un  &r<ui*  ^u’o«  peut  faire  tnawner  au  moyen: 
d’un  petit  manche.  EnEn,  il  est  percé  d’outre  eu  outre  d’une 
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fente  propre  à recevoir  une  clavette  sous  l’écrou.  La  partie,  su» 
périeure  de  l’arbre  est  maintenue  dans  une  ouverture  circulaire 
pratiquée  dans  la  pièce  A A,  et  passe  librement  dans  la  fente 
H I.  L’intérieur  de  l’arbre  .est  destiné  à.  recevoir  d’autres 
arbres  pleius , s’adaptant  exactement  au  premier , et  percés , 
vers  le  bas,  d’une  fente  à travers  laquelle  passe  la  clavette, 
pressée  de  haut  en  bas  par  l’écrou , ce  qui  donne  à l’arbre 
intérieur  la  stabilité  nécessaire.  Cet  arbre  intérieur  est  toutefois 
composé  de  deux  pièces , l’tipe  supérieure,  qui  porte  la  roue 
à fendre , et  qui  se  visse  dans  la  partie  inférieure.  On  em- 
ploie un  grand  nombre  de  ces  pièces  supérieures,  dont  la  Lige 
doit  remplir  exactement  lu  trou  central  de  la  roue  à fen- 
dre, et  dont  l’épaulement  doit  varier  de  diamètre  selon  le 
diamètre  de  cette  même  roue,  à laquelle,  41  doit  .servir  de  sup- 
port. Vu  écrou  adapté  sur  la  tige  sert  à fixer  solidement  la  roue 
Contre  cet  épaulement.  Il  est  bon  de  remarquer  toutefois  que  le 
centrage  de  la  roue  ne  dépend  pas  de  la  vis  qui-pénètra  dAas  lu 
pièce  inférieure  de  l’arbre  solide , mais  d’une  cavité  iirculair* 
pratiquée  au  haut  de  cette  pièee  inférieure,  et  dans  laquelle 
s’adapte  exactement  une  portée  de  même  forme,  prati- 
quée sur  la  pièce  supérieure  , au-dessous  de  l’épaulement  qui 
porte  la  roue.  Par  ce  moyen , on  est  assuré  de  placer  la  roue  à 
fendre  exactement  au  centre  de  la  plate  forme , condition  es- 
sentielle à remplir.  P Q est  un  châssis  en  cuivre , embrassant 
les  montans  G et  F,  et  portant  la  fraise  avec  son  arbre  R,  muni 
à'  l’une  de  ses  extrémités  d’une  petite  poulie,  sur  laquelle  passe 
la  corde  destinée  à lui  imprimer  un  mouvement  de  rotation  tris 
rapide.  Lorsqu’on  veut  changer  de  fraise , la  pièee  S et  une 
pièce  circulaire  placée  à l’autre  extrémité  de  l’arbre  R , et  que 
la  disposition  du  dessin  n’a  pas  permis  de  figurer,  sont  mises  eu 
liberté,  en  détournant  les  vis  de  pression  T T,  qui  elles-mêmes 
sont  maintenues, en  place,  lorsque  l’arbre  est  monté,  par 
deux  autres  petites  vis  de  pression  js  x.  Sur  l’axe  de  la  mani- 
velle U est  un  pignon  qui  engrène  avec  une  crémaillère  fixée 
dans  l'intérieur  du  châssis,  et  que  le  dessin  ne  montre  pas  ; de 
sorte  qu’en  fa  sant  mouvoir  la  manivelle  dans  un  se&s  ou  dans 
l’autre , le  châssis  s’élève  ou  s’abaisse , double  opération  qui 
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s’exécute  pour  chaque  dent  de  la  roue  à fendre  (I).  Le  mouve- 
ment d’ascension  et  de  descente  du  châssis  est  rendu  facile  et 
doux  au  moyen  de  huit  secteurs  d’acier  trempé  et  poli , agissant 
comme  galets  de  frottement  contre  des  bandes  parallèles,  égale- 
ment d’acier,  fixées  aux  montans  F et  G,  tant  en  dedans  qu’en 
dehors.  Le  dessin  ne  montre  que  trois' dé  ces  secteurs  , numé- 
rotés 1,  ‘2  et  3 ; les  autres  , situés  aux  places  correspondantes  , 
sont  cachés  par  certaines  parties  de  l’appareil.  Derrière  Q,  à la 
partie  postérieure  du  châssis,  est  un  barillet  contenant  un  res- 
sort, et  à la  circonférence  duquel  ést  attachée  une  chaînette  dont 
l’autre  extrémité  est  fixée  entre  les  montans,  derrière  le  châssis. 
Lé  ressort  équilibre  le  poids  du  châssis  dans  toutes  les  positions 
de  celui-ci,  et  rend  son  mouvement  facile.  Près  du  secteur  n°3 
est  une  vis  verticale , ‘dont  l’extrémité  inférieure  butte  conlre 
une  pièce  de  métal,  entre  les  deux  montans,  lorsque  le  châssis 
est  descendu  assez  bas  pour  que  la  fraise  ne  morde  plus  sur  la 
roue  à fendre  Cette  yis  sert  aussi  à limiter  la  profondeur  des 
dents  d’une  roue  en  couronne.  De  leur  côté  , le  barillet  et  la 
chaîne  limitent  l’ascension  du  châssis. 

L’appareil  que  nous  venons  de  décrire  peut  s’éloigner  ou  s’ap- 
procher de  l’arbre,  au  moyen  d’une  vis  de  rappel  dont  l’écrou 
est  pratiqué  dans  l’épaisseur  de  la  pièce  horizontale  H I, 
et  à laquelle  on  donne  un  mouvement  de  rotation  au  moyen  de 
la  manivelle  Y.  Lorsqu’on  a déterminé  la  position  convenable 
pour  donner  la  profondeur  requise  aux  dents  de  la  roue  à fen- 
dre , on  fixe  solidement  dans  cette  position  la  pièce  horizon- 
tale H I , au  moyen  d’un  boulon  à vis  qui  traverse  la  fente  lon- 
gitudinale de  cette  pièce,  et  d’un  écrou  qui  applique  contre  elle 
une  traverse  Y ; celle-ci  porte  en  dessous  une  projection  en 
queue  d’aronde,  qui  remplit  exactement  la  largeur  de  la  fente  , 
et  maintient  la  pièce  H I dans  la  position  convenable. 

Il  nous  reste  maintenant  à expliquer  par  quelle  disposition 
on  parvient  à fendre  une  roue  en  un  nombre  quelconque  de 
dents. 

(i)  Dans  quelques  ateliers,  nous  avons  vu  fendre  une  dent  par  la  descente  de 
la  fraise,  et  une  autre  dent  en  la  remontant. 
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Sur  la  plate-forme  L sont  gravés  un  certain  nombre 
de  cercles,  concentriques , et  cos  cercles  sont  divisés  en  par- 
ties égales  par  de  petits  trous  , dont  le,  nombre  varie  pour 
chaque  cercle.  X est  un  index  armé  d’une  pointe  qui , 
placée  dans  l’un  des  trous  d’un  cercle , maintient  la  plate- 
forme dans  une  position  üxe,ainsi  que  la  roue  à fendre  ; nous 
supposerons  par  exemple, .que  le  .cerclechoisi  contienne  50  trous 
ou  divisions.  Dans  cet  état,  on  imprime  à la  fraise  un  mouve- 
ment de  rotation  très  rapide  ; on  fait  descendre  le  châssis  au 
moyen  de  la  manivelle  U,  et  la  fraise  pénétrant  dans  le  métal 
de  la  roue  enlève  l’intervalle  qui  doit  séparer  deux  dents.  Lors- 
que la  fraise  ne  mofdp^us,  on  remonte  le  châssis,  et  l’on  dis- 
pose l’appareil  pour  couper  la  dent  la  plus  voisine.  Pour  cela, 
il  suflit  de  soulever  la  pointe  de  l’index  X du  trou  où  elle  est 
placée , de  faire  marcher  la  plate-forme  de  manière  que  la 
pointe  tombe  dans  le  trou  voisin  du  même  cercle.  Alors  la  roue 
aura  marché  aussi  d’une  quantité  proportionnelle  à la  diffé- 
rence de  son  diamètre  avec  celui  du  cercle  sur  lequel  l'index 
est  appliqué  ; ou,  en  d’autres  termes,  la  plate-forme  ayant  mar- 
ché d’un  .cinquantième  de  sa  circonférence.,  la  roue  à fendre 
aura  marché  aussi  d’un  cinquantième  de  la  sienne  ; par  consé- 
quent , si  l’on  répète  successivement  l’opération  décrite  plus 
haut,  on  fendra  la  roue  en  50  dents  à distances  égales  l’une  de 
l'antre.  Il  est  bien  entendu  que  ^épaisseur  de  la  fraise  doit  être 
calculée  d’après  le  diamètre  de  la  roue  et  le  nombre  de  dents 
quelle  doit  porter,  pour  proportionner  l’intervalle  entre  les 
dents  à l’épaisseur  de  ces  mêmes  dents.  Il  est  en  outre  néces- 
saire de  faire  remarquer  que,  pour  faciliter  le*  jeu  de  l’engre- 
nage , le  vide  doit  toujours  être  un  peu  plus  grand  que  le 
plein. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  s’applique  en  général  à toutes  les 
machines  à fendre  ; niais  voici  ce  qui  distingue  particulièrement 
celle-ci  : l’index  X glisse  dans  la  pièce  Y,  à laquelle  il  est  soli- 
deinentfixé,  au  besoin,  par  la  vis  à tête  goudronnée  placée  des- 
sous. Dans  cette  pièce  Y est  placé  un  petit  cercle  de  métal,  di- 
visé sur  sa  circonférence  en  30  parties  égales  ; une  pointe  placée 
derrière  lui  sert  d’index.  Ce  cercle  a pouv  axe  une  vis  dont  l’é- 
crou est  pratiqué  dans  l’extrémité  de  l’index  X;  ou,  ce  qui  re- 
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tient  an  mêtné,  à l'extrémité  de  l’index  X se  trente  trhe  petite 
ris,  à làquelle  le  petit  cercle  divisé  sert  d’écroîi , de  sorte  que ,' 
en  faisant  tourner  ce  petit  cercle  dans  un  sens  ou  dans  l'autre, 
on  fait  reculer  ou  atancer  l’index  X d’une  quantité  égale  à l’in- 
tervalle entre  deux  pas  de  la  vis , si  l’on  fait  faire  un  tour  en- 
tier au  cercle , ou  d’une  fraction  de  cëtte  quantité,  si  l’on  fait 
moins  d’on  tour.  Si  donc,  lorsque  la  pointe  de  l’index  est  dans 
Un  trou  delà  plate-forme,  on  fait  mouvoir  le  petit  cercle  d’uné 
quantité  quelconque,  la  plate-fonnè  sera  entraînée  d’une  quan- 
fité  proportionnelle  , soit  dans  Un  sens , soit  dans  l’autre , ainsi 
que  la  roue  à fendre.  ■ «- 

Eà  pièce  Y a un  autre  trou  prismatique,  à angle  droit  de  cé- 
Wi  dans  lequel  glisse  l’index  X , ce  qtii  lui  permet  de  glisser  à 
son  tour  sur  l’axe  prismatique  Z ; de  sorte  qu’on  peut  appro- 
cher ou  reculer  la  pointe  de  l’index  X du  centré  de  la  plate- 


forme, ét,  par  conséquent,  déterminer  sa  position  sur  l'un 
quelconque  des  Cercles  qui  y sont  tracés.  Des  divisions  tracées  sut 
la  pièce  a , placée  derrière  la  pièce  Y,  correspondent  chacune  à 
Etin  des  cercles  de  la  plate-forme,  et  permettent , au  moyen 


d'd  ne  ligne  de  repère  tracée  sur  la  pièce  Y,  de  placer  immédia- 
tement la  poiilte  de  l'index  X sur  le  ccrde  choisi. 

(Jette  disposition  de  l’appareil  aurait  été  suffisante  si  les  dl- 
fisiôns  employées  dans  lés  engrenages  se  bornaient  à un  nom- 


bre très  limité,  et  si  la  plate-forme  eift  pu  contenir  autant  de’ 
cercles  qu’il  peut  y avoir  de  divisions  usitées  ; mais  tel  n’est  pas 
te  cas.  La  plupart  des  cercles  de  la  plate-forinb  contiennent  deà 


nombres  qui  ont  plusieurs  diviseurs , et  qui  permettent , par 
conséquent,  de  trouver  plusieurs  nombres,  sur  un  même  cércle; 
c*èst  ainsi  qtie  le  nombre  960-,  piqué  sur  l'un  des  cercles  , peut' 


donner  180 divisions,  ou  180  dents,  en  sautant  deux  divisions: 


de  la  plate-forme  pour  chèque  dent.  On  petit  encore  y trouver 
lé  nombre  120,  en  sautant  trois  divisions;  le  nombre  90,  en 
sautant  quatre  divisions;  le  nombre  72  , én  en  sautant  çinq  ; lé' 
nombre  60,  en  en  sautant  six,  etc.,  etc.  Mais  l’ertnui  de  eoinp-' 
ter  2,  3,  4,  etc  , di  visions  pour  chaque  dent  fendue,  la  pôSsibi-: 
lité  de  sé  tromper,  ont  fait  recourir  à plusieurs  disposition^ mé- 
caniques, désignées  sous  le  nom  de  compteurs , pour  s’éviter  la  ' 
peine  de  compter  chaque  fois  le  nombre  de  divisions  à sait  ter.  1 1 
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Là  disposition  imaginée  par  Rehe  est  une  des  pltts  irfgfftiéttSëS 
que  nous  connaissions,  et  c’est  elle  surtout  qui  nous  a fait  don* 
nér  à son  appareil  la  préférence  sur  ceux  que  nous  aurions  pU 
décrire  pour  faire  connaître  à nos  lecteurs  les  procédés  généraux 
adoptés  pour  fendre  les  roues  d’engrenage.  Voici  en  quoi  conr 
siste  cette  disposition. 

L’index  b c est  mobilç  autour  de  l’arbre  de  la  plate-forme. 
H porte  une  pièce  c susceptible  de  glisser  sur  sa  longueur,  et 
qu’on  peut  fixer  au  moyen  d’ilne  ris  de  pression.  Cette  pièce  est 
armée  d’une  pointe  qu’on  amène  sur  le  cercle  qui  porte  la  dé- 
rision dont  On  ne  doit  prendre  qu’une  partie  aliquote , c’est-à- 
dire  sur  lequel  il  faudra  sauter  2, 3 ou  4,  etc.,  trous  pour  cha- 
que dent  à fendre,  e d est  un  butoir  mobile  dans  une  piècé  dont 
la  figure  représente  suffisamment  la  forme,  et  qui  est  elle-même 
fixée  par  des  ris  à la  pièce  A A.  On  arrête  lé' butoir  e d dans  la 
position  Convenable , au  moyen  d’une  petite  vis  de  pression, 
f g est  Un  autre  butoir  adapté  sur  une  petite  plate-forme, 
triangulaire , également  fixée  par  des  vis  à la  pièce  A A.  Ce  bu- 
toir peut  prendre  diverses  positions,  au  moyen  d’une  fente  lon- 
gitudinale pratiquée  dans  son  épaisseur,  des  deux  fentes  prati- 
quées dans  la  plate-forme,  et  de  ses  deux  vis  à tête  goudronnée , 
ayant  chacune  un  écrou  placé  au-dessous  de  la  plate-forme  , 
et  s’engageant,  pour  une  certaine'partie  de  leur  épaisseur,  cha- 
cune dans  l’une  des  fentes  de  cette  même  plate-forme. 

Voici  maintenant  temploi  des  diverses  pièces  que  nous -ve- 
nons de  décrire.  ; 

La  pointe  de  l’index  X est  placée  dans  l’un  des  trous  du  cercle 
choisi  pour  la  division  à faire;  on  amène  la  pointe  de  l’index 
mobile  b c dans  le  trou  le  plus  voisin  du  même  cercle  ; et  l’on 
fixe  la  pièce  c par  la  petite  vis  de  pression.  On  fait  ensuite  mar- 
cher le  butoir  e léjusqu’à  ce  qu’il  touche  l’index  b c;  on  recule 
celui-ci  d’autant  de  trous  qu’il  faut  en  sauter  à chaque  dent 
qu’on  aura  à fendre  sur  la  roue.' Dans  cette  nouvelle  situation, 
on  amène  contre  lui  le  butoir/ g,  que  l’on  fixe  à son  tour.  On  con- 
cevra maintenant  que  si , d’uue  .main,  on  soulève  l’fhdex  X hors 
de  son  trou,  tandis  que  de  l’autre  on  fait  marcher  la  pUte-lorme 
jusqu’à  ce  que  l’index  mobile  rencontre  le  butoir  e d , la  pointe 
de  X se  trouvera  exactement  au-dessus  du  trou' immédiatement 
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voisin  de  celui  où  se  trouve  la  pointe  de  b c,  et  qu’il  suffira  de 
lâcher  l’index  X pour  que  sa  pointe  s’y  loge  sans  difficulté.  Or,  il 
aura  passé  dans  cette  opération,  sous  la  pointe  de  X,  le  nombre 
de  trous  déterminés  d’abord  pour  obtenir  la  division  voulue 
sur  la  roue  à fendre.  Si  alors  on  soulève  l’index  inobilt!  b c de 
son  trou , et  qu’on  le  fasse  marcher  en  arrière  jusqu'à  ce  qu’il 
rencontre  le  butoir  f g , sa  pointe  aura  à son  tour  passé  sur 
le  même  nombre  de  trous,  et  tombera  d'elle-même  dans  celui 
qu’elle  devra  occuper.  Cette  opératiou  pourrait  donc  se  répéter 
pour  toute  la  circonférence  d’un  cercle  de  la  plate-forme.  Mais 
elle  exigerait  l’emploi  des  deu*  mains , et  une  seconde  per- 
sonne pour  faire  manœuvrer  la  manivelle  Y,  et  surveiller  le 
travail  de  la  fraise.  Pour  obvier  à cet  inconvénient,  on  a ajouté 
à l’index  mobile  b c une  disposition  qui  rend  les  deux  index  so- 
lidaires l’un  de  l’autre,  de  manière  qu’une  main  suffit  pour  exé- 
cuter toute  l’opération,  et  qu’on  est  même  dispensé  d’y  occuper 
les  yeux  , lorsqu’une  fois  les  deux  butoirs  sont  ajustés,  ainsi 
que  les  deux  index. 

En  b , l’index  b c est  traversé  par  une  tige  h , surmontée  d’un 
bouton,  et  s’adaptant  à l’extrémité  de  l’un  des  bras  d’un  petit 
levier  i , dont  le  point  d’appui,  ou  centre  de  mouvement,  est  la 
fourchette  À-,  fixée  elle-même  sur  l’index  b c.  L’autre  bras  du 
levier  i se  prolonge  sous  la  plateTforme , jusqu’à  ce  qu’il  ren- 
contre un  levier  plus  grand,  dont  la  direction  sous  la  plate- 
forme est  indiquée  par  des  lignes  ponctuées.  Ce  grand  levier  est 
adapté,  par  son  autre  extrémité,  à l’axe  prismatique  Z de  l’in- 
dex X.  On  voit  maintenant  que  si,  prenant  d’une  main  l’index 
mobile  b c,  on  met  le  pouce  sur  le  bouton  b , le  levier  i agira 
sur  le  grand  levier  placé  sous  la  plate-forme;  que  l’axe  prisma- 
tique Z tournera  sur  lui-même;  que  la  pointe  de  l’index  X sor- 
tira de  son  trou , et  permettra  à la  plate-forme  de  se  mouvoir, 
ce  qu’on  obtiendra  en  se  servant  .de  l’index  mobile  b c comme 
d’un  manche  adapté  après  la  plate-forme.  Lorsqu’on  sentira  cet 
index  en  contact  avec  le  butoir  e cl , si  l’on  retire  le  pouce  de 
dessus  le  bouton  />,  la  pointe  de  l'index  X tombera  dans  le  trou 
placé  au-dessous  d’elle , et  s’y  logera  avec  la  fixité  convenable 
par  l’action  du  ressort/,  pressantsur  le  levier  inférieur  par  l’in- 
termédiaire de  la  tige.  Tout  ce  qu’il  est  nécessaire  d’observer 
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pour  faire  mouvoir  la  plate-forme,  lorsque  les  index,  et  les  bu- 
toirs sont  réglés,  consiste  donc  à presser  le  bouton  iavecle  pouce 
de  la  main  gauche  avant  de  faire  marcher  1a  plate-forme  avec 
l’indej^  c,  et  à faire  cesser  cette  pression  lorsque  l’index  doit  re- 
tourner seul  vers  le  butoir/g.'Par  ce  moyen,  l’index  X s’élève 
et  s’ahaisse  en  temps  opportun. 

• Nous  avons  vu  successivement  comment  on  obtient  d’abord 
les  divisions  pointées  directement  sur  les  cercles  de  la  plate- 
forme, puis  les  divisions  formées  de  parties  aliquotes  des  nom- 
bres pointés  sur  ces  mêmes  cercles.  Il  nous  reste  à voir  comment 
ou  peut  obtenir  des  divisions  qui  ne  sont  ni  pointées  directe- 
ment, ni  parties  aliquotes  des  nombres- directs,,  c’est-à-dire  com- 
ment on  peut  obtenir  un  nombre  de  dents  plus  grand  ou  plus 
petit  qu’aucun  des  nombres  que  la  plate-forme  puisse  fournir. 
Ce  résultat  s’obtient  au  moyen  du  petit  cercle  gradué,  placé 
sur  la  pièce  Y.  Nous  avons  vu  qu’en  le  faisant  tourner,  dans  uu 
sens  ou  dans  l’autre,  la  pointe  de  l’index  recule  ou  avance  d’une 
quantité  proportionnelle  au  nombre  des  touryou  des  fractions 
de  tours  faits  par  ce  petit  cercle.  Supposons  maintenant  qu’on 
veuille  fendre  une  roue  de  1 42  dents,  et  qu’on  ne  trouve  sur  la 
plate-forme,  soit  directement,  soit  en  sautant  des  trous  , que  la 
division  140,  voici  comment  il  faut  procéder.  On  place  la  pointe 
de  l’index  X dans  l’un  fies  trous  de  la  division  140 , et  l’on  fait 
agir  la  fraise  pour  lui  faire  couper  une  première  encoche  dans  la 
roue  à fendre  ; puis  ou  fait  marcher  la  plate-forme  de  deux  di- 
v isions  , ce  qui  produirait  deux  dents , si  l’on  faisait  agir  la 
fraise,  que  toutefois  on  laisse  au  repos.  Alors  on  fait  tourner  Je 
petit  cercle  gradué  de,  la  pièce  Y , de  manière  que  la  plate- 
forme, entraînée  par  la  pointe  de  l’index  X,  revienne  à sa  pre- 
mière position,  c’est-à-dire  que  l’encoche  déjà  pratiquée  dans  la 
roue  se  représente  devant  la  fraise,  qui  doit  pouvoir  la  traverser 
sans  frotter  plus  contre  un  des  bords  de  l’encoche  que  contre 
l'autre.  11  est  bien  entendu  qu’on  compte  les  tours  et  les  frac- 
tions de  tours  faits  par  le  cercle  gradué.  Supposons  qu’il  ait  fallu 
dix-neuf  tours  complets  ; le  cercle  gradué  ayant  30  divisions  , 
nous  aurons  570  divisions  de  ce  cercle  pour  la  valeur  de  2 di- 
visions du  cercle  choisi  sur  la  plate-forms.  Divisant  ce  nombre 
v.  1 
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par  142,  nous  aurons  au  quotient  4,  et  nu  resté  Ce  quotient 
indique  le  nombre  de  divisiôns  dont  on  doit  faire  mouvoir  le 
petit  cercle  gradué/  avant  de  fendre  chaque  dent,  pour  ramener 
èii  arrière  la  plate-forme  de  la  quantité  nécessaire  pour  fendre 
142  dents  dans  la  roue.  Quant  au  reste  on  pourrait  le 
négliger  sans  inconvénient  ; mais  on  peut  obtenir  plus  d’exacti- 
tüde  en  faisant  marcher  le  petit  cercle  gradué  de  fcinq  divi- 
sions au  lifeude  quatre,  pour  deux  dents  placées  aux  detix  extré- 
mités du  même  diamètre  de  la  roue.  V 

L’appareil  que  nous  venons  de  décrire  ne  peut  servir  qu’à  fen- 
dre  des  dents  droites.  Il  tu  existe  dalis  lesquels  les  pièces  qui 
remplissent  les  fonctions  des  montans  F G et  du  châssis  P Q , 
Sont  susceptibles  de  prendre  diverses  inclinaisons,  soit  en  avant 
sur  la  roue  à fendre,  lorsqu’il  s’agit  de  faire  des  roues  d’angle; 
soit  de  côté,  pour  fendre  des  roues  qui  engrènent  avec  une  vis 
Sans  fin.  » ■ 

D’autres  permettent  de  fendre  des  crémaillères , Ce  qu’on  ob- 
tlëilt  en  plaçant  sur  l'arbre  de  la  plate-forme  une  roue  déjà  den- 
tée , engrenant  avec  une  crémaillère , fixée  elle-même  sur  des 
coulisseaux  qui  ne  lui  permettent  qu’un  mouvement  en  ligne 
droite , et  sur  laquelle  est  fixée  à Son  tour  la  crémaillère  à 
fendre.  La  grandeur  des  dents  de  celle-ci  dépend  du  nombre  de 
dents  de  la  roue  placée  sur  l’arbre  de  là  plate-forme,  et  du 
irombre  des  divisions  dix  cercle  choisi  sur  celle-ci. 

La  forme  de  la  fraise  est  loin  d’être  indifférente.  On  se  sert 
Ü ncore,  pour  les  travaux  peu  soignés,  de  petites  cerclés  d’acier, 
aillés  sur  les  bords  en  forme  de  lime , mais  qtii,  se  gauchissant 
facilement  à la  trempe , ne  conservent  pas  à la  dent  la  forme 
précisé  qu’on  aurait  voulu  lui  donner  ; elles  sont  au  surplus 
d’Unb  exécution  très  difficile,  lorsqu’on  veut  autre  chose  que  des 
iènts  carrées,  destinées  ensuite  à ctué  arrondies  à la  lime,  ou  des 
dents  à rochet.  Depuis  pliisiêurs  années,  on  y a substitué  un 
Simple  crochet  d’acier  bien  trfempé , ayant  exactement  la 
forme  de  la  dent,  et  monté  sur  l’arbre  R.  Mais  il„faut  lui  im- 
primer une  vitesse  considérable , qu’on  ne  peut  obtenir  que 
d’une  grande  roue  mue.à  bras , et  de  roues  intermédiaires  dis- 
posées de  manière  à augmenter  la  vitesse  dé  rotation  de  l’arbre. 
La  fraise  représentée  sur  l’arbre  R est  une  espèce  d’intermé- 
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diaire  entre  la  fraise  à dents  de  lijhe  et  le  crochet;  elle  exige 
moins  de  vitesse  que  celui-ci , mais  est  susceptible  de  se  gaucbir 
à la  trempe.  On  a imaginé  divers  appareils  pour  lui  donner  ou 
lui  rendre  la  forme  convenable  après  la  trempe  ; mais  ils  sont 
trop  compliqués  pour  trouver  place  dans  un  article  aussi  res- 
treint. Nous  nous  bornerons  à dire  que  cette  forme  lui  est  don- 
née par  de  petites  meules  d’étain,  garnies  d’émeri,  et  contre  les- 
quelles les  différentes  parties  de  la  fraise  sont  mises  en  contact 
dans  des  positions  qui  sont  les  mêmes  pour  toutes  les  parties 
semblables  de  la  même  fraise,  ; - 

Nous  terminerons  cet  article  par  une  liste  d’ouvrages  à con- 
sulter, dans  lesquels  le  lecteur  pourra  trouver  la  description 
d’autres  machines  à fendre,  et  des  développeqiens  dans  lesquels 
l'espace  mis  à notre  disposition  ne  nous  a pas  permis  d’entrer. 

Bulletin  de  la  Société  d’encouragement,  t.  XII,  p.  182, 
Description  d’une  machine  propre  à tailler  et  à arrondir  les 
dents  des  roues  et  les  pignons  pour  les  manufactures  et  la  grosse 
horlogerie  ; à diviser  et  à tracer  les  lignes  droites  et  circulaires 
pour  les  instnunens  de  précision , inventée  par  M.  Petitpierre, 
ingénieur-mécanicien.  • . 

Ibid.  , t.  XXIII,  p.  162.  Description  d’un  petit  appareil  qu’on 
peut  ajouter  aux  machines  ordinaires  servant  à fendre  les  roues 
d’horlogerie , afin  d’obtenir,  au  moyen  des  nombres  qii  elles 
portent , tout  autre  nombre  K soit  premier , soit  divisible  ; par 
M.  Castille  , horloger  à Paris.  n . ■ : • . 

Annales  des  arts  et  manufactures  d’O’Reillv  , t.  VIII, 
p.  51 . Sur  les  moyens  de  perfectionner  les  machines' à arrondir 
les  dents  des  roues , par  M.  Lenormand.  1 ■>  ' • , 

Ibid.  , t.  XV,  p.  1 19.  Second  mémoire  de  M.  Lenormand  sur 
le  même  sujet.  ' '•  » 

Ibid.,  t.  XV,  p.  296.  Extrait  des  mémoires  de  DelabibS  sur 
là  construction  des  dents  de  roues.- 

Réfertory  of  arïs  and  manufactures  , first  sériés , vol.  VI , 
p.  106.  Desbriptioti  of  an  accurate  niethodof  bevelling  whcels, 
by  meaits  of  a simple  instrument , by  W.  Kelly,  • 

Berthoud  , Histoire  de  là  mesure  du  temps  par  les  horloges , 
t.  ü,p.  114.  - 

Ibid.  , Essai  sur  l’horlogerie,  1. 1*',  p.  l4l . 
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Thioüt,  Traité  de  l'horlogerie , t.  I*r,  p.  43.' 

Rees’  cvclopædia  , vol.  X,  art.  Cutting  engine. 

Boquillon. 

FENÊTRE.  ( Construction . ) On  donne  le  nom  de  fenêtre 
tant  à la  Raie,  à l’ouverture  , au  vide  réservé  dans  un  Mua  de 
face,  pour  procurer  du  jour,  de  l’air  à l’intérieur  d’un  bâti- 
ment, qu’au  châssis  (ordinairement  en  bois-,  et  quelque- 
fois en  fer , ouvrant  et  vitré)  dont  on  la  remplit, -et  auquel  on 
donne  plus  particulièrement  le  nom  de  croisée. 

Nous  sommes  déjà  entrés  dans  quelques  détails,  en  ce  qui 
concerne  la  Baie  , à ce  mot , et  nous  y renverrons  , ainsi  qu’au 
mot  Mur.  Nous  renverrons  également,  pour  éviter  des  répéti- 
tions inutiles  et  être  en  même  temps  plus  clair,  aux  mots  Me- 
nuiserie, Serrurerie  et  Vitrerie,  pour  ce  qui  concerne  le 
châssis.  Gourlier. 

FENIL.  ( Agric.  ) C’est  le  nom  qu’on  donne  aux  greniers, 
granges , hangars  , ou  autres  constructions  spéciales  propres  à 
mettre  à l’abri  ét  à conserver  sains  les  fourrages  secs,  destinés, 
soit  aux  consommations  journalières  d’une  exploitation  rurale, 
soit  à être  livrés  au  commerce. 

Dans  le  premier  cas,  pour  économiser  le  temps  dans  leur 
distribution  , on  place  les  fourrages  le  plus  près  possible  des 
écuries  et  des  étables , et.le  plus  souvent  dans  les  greniers  qui 
sont  au-dessus.  Dans  les  granges  à foin  construites  en  maçon- 
nerie , et  fermées  de  tous  côtés,  à l’exception  de  la  porte  et  de 
quelques  lucarnes  dans  les  combles , le  défaut  de  circulation 
de  l’air  empêche  la  parfaite  dessiccation  du  foin,  et  lui  imprime 
une  humidité  qui  lui  fait  perdre  sa  couleur  et  son  parfum.  On 
améliorerait  les  constructions  en- lie  conservant  que  les  angles 
et  des  pilastres  au-dessous  de  chaque  ferme  du  comble  , et  en 
remplissant  ensuite  les  baies  ou  vides  avec  des  planches  de 
peuplier,  distantes  entre  tdles  «Fenviron  un  pouCe.  On  peut 
adopter  aussi  des  hangars  fermés  avec  deS  planches  seulement 
du  côté  de  la  pluie.  On  élève  suflisamlnent  le  sol  dè  ces  hangars 
pour  mettre  à l’abri  de  l’humidité  le  foin , qu’on  élève  encore 
au-dessus jfle  ce  sol  au  moyen  d’un  bon  soulrait. 

Mais  la  meilleure  manière  de  conserver  le  foin  est  d’en  faire 
des  meules  à courant  d’air,  à la  façon  des  Hollandais.  On  trace 
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d abord  , sur  le  sol , un  cercle  du  diainclre  que  doit  avoir  la 
meule  ; ensuite,  avec  de  fortés  pièces  de  bois,  on  forme,  en  lais- 
sant le  centre  du  cercle  dans  le  milieu  de  leur  rencontre , deux 
galeries  transversales  d’un  tiers  de  mètre  de  largeur  et  tracées 
en  équerre  l’une  sur  l’autre.  On  remplit  les  quatre  segnrens  ex- 
térieurs qui  restent  sur  la  plate-forme,  après  l’établissement  des 
galeries,  et  l’on  recouvre  la  partie  supérieure  de  ces  galeries , i 
l’exception  de  leur  centre  commun  , avec  des  fagots  et  des  bû- 
ches, de  manière  que  le- tout  présente  un  soutrait  solide  et' de 
niveau,  sur  lequel  le  foin  puisse  être  à l’abri  de' l’humidité  du 
sol,  et  que  les  quatre  branchés  extérieures  des  galeries  donnent 
toujours  un  libre  passage  à l’air  extérieur  , dont  elles  sont  les 
conduits.  • • ' . • 

Au  centre  de  ces  conduits , on  place  un  cylindre  d’osier  à 
claires-voies  d’un  tiers  de  mètre  de  diamètre,  comme  celui  de 
1 ouverture  qu’on  y a laissée , et-de  deux  mètres  de  hauteur,  et 
1 on  forme  la  meule  autour  de  cette  espèce  de  panier,  qui  est 
garni  dans  la  partie  supérieure,  1°  de  deux  anses  destinés  à 
pouvoir  le  relever -à  mesure  que  la  meule  monte;  2°  d’une 
croix  formée  avec  deux  bâtons  ou  lattes,  au  centre  de  laquelle 
est  un  fil  à plomb  qui  sert  à faire  connaître  si  la  meule  est  per- 
pendiculaire; 3“  d une  corde  attachée  au  centre  du  panier,  qui 
donne  le  moyen  de  vérifier  si  la  meule  est  d’uue  parfaite  ron- 
deur. 

Ce  cylindre  forme  ainsi , dans  le  centre  de  la  meule  et  jusqu’à 
son  sommet , une  cheminée  qui , communiquant  avec  les  con- 
duits de  la  plate-forme  oit  du  soutrait  ,,  fait  circuler  l’air  dans 
1 intérieur  de  la  meule.  Lorsqu’on  juge  que  le  foin  a suffisam- 
ment ressue,  et  qu’il  n’y  a plus , dans  son  intérieur,  ni  chaleur 
ni  fermentation,  on  coùvré  la  meule  et  la  cheminée  avec  Am 
chapiteau  en  paille.  De  cette  manière',  le  foin  conserve  sa  cou- 
leur, son  parfum  et  toutes  scs  qualités  nutritives. 

Soc  la  n ge  Bodin. 

FER.  ( Chimie  industrielle.)  Ce  métal , connu  de  presque  tous 
Jes  peuples  depuis  les  temps  les  plus  reculés,  sert  à de  si  nom- 
breux usages,  que  Ja  marche  progressive  des  arts  semble  liée  à 
la  facilité  avec  laquelle  on  se  lç  procure  , mais  on  cite  seule- 
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ment  quelques  circonstances  où  il  Existe  à l’état  natif,  c’est  sous 
forme  de  nombreuses  combinaisons  qu’il  est  répandu  partout. 
Un  grand  nombre  de  ses  composés  jouent  un  rôle  plus  ou 
moins  Important  par  les  usages  auxquels  ils  sont  employés  ; 
mais  ce  n’est  que  d’un  assez  petit  nombre  d’espèces  que  l’on 
extrait  le  métal  par  des  procédés  dont  l’importance  exigera  un 
art  icle  spécial. 

Nous  ne  nous  occuperons  pas  des  combinaisons  du  fer  qui 
nônt  reçu  jusqu’ici  aucune  application,  ou  dont  les  propriétés 
ne  pourront  être  utiles  à connaître;  nous  serions  obligés  de  don- 
ner à cet  article  une  étendue  disproportionnée  avec  le  but  que 
nous  nous  proposons.  , • 

Le  fer  pur  est  blanc,  presque  argentin  ; mais  dans  l’état  sous 
lequel  il  se  présente  habituellement,  il  est  gris-bleuâtre  ; il  peut 
prendre  un  beau  poli , et  offre  alors  un  éclat  vif  ; sa  densité  est 
d’ environ  7,'788;  Broling  a trouvé  que  fondu  il  pesait  7,8439  ; 
soumis  à Faction  du  laminoir,  il  se  réduit  en  feuilles,  mais  il 
est  moins  malléable  que  le  platine , et  se  troirve  placé  au  hui- 
tième rang  dans  la  table  dé  malléabilité  ; mais  il  est  extrême- 
ment ductile,  et  se  trouve  placé  le  troisième  dans  la  table,  au- 
dessous  de  l’argent. 

La  ténacité  du  fer  est  très  grande  : un  fil  de  2 millimètres  de 
diamètre  peut  supporter  249^,659  sans  se  rompre;  comme  beau- 
coup d’autres  métaux , mais  à un  moindre  degré , il  devient 
plus  ou  moins  cassant  sous  le  lahiinoir  et  à la  filière;  On  lui 
rend  ses  caractères  eu  le  recuisant.  Quand  il  est  pur,  il  n’est 
nullement  élastique.  ' 

Le  fer  offre  une  structure  variable,  suivant  les  opérations 
qu’il  a subies;  elle  parait  être  naturellement  grenue;  elle  est 
quelquefois  lamelleuse , et  sous  le'ibarteau  elle  devient  très  fi- 
breuse, surtout  quaud  on  le  frappe  toujours  dans  le  même 
sens.  ■ • ’ ■ 

i Sa  résistance  à la  traction  le  rend  très  utile  pour  un  grand 
nombre  d’usages;  et  comme  il  est  fréquemment  employé  dans 
les  constructions , d est  important  de  connaître  exactement  sa 
dilatabilité.  Elle  a été  évaluée  d’une  manière  assez  diverse  par 
les  physiciens  ; mais  cela  tient  probablement  à la  nature  des  fers 
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sur  lesquels  ils  o»t  opéré.  D’après  Halsti  onj,  elle  serait  de  l/f>94 
pour  les  températures  ordinaires,  et  seulement  de  1/2500 
entre  40  et  0°,  tandis  que , d’après  Lavoisier  et  Laplaco , elle 
est  de  1/819. 

D’après  Trcdgold,  le  fer  s’alongç  de  0,000714  de  lon- 
gueur primitive  sous  une  charge  de  12k,48  par  millimètre  carré 
de  sa  section  transversale.  Dans  ce  cas,  sa  structure  n’a  pas  vqrié. 
Cassé , il  revient  à ses  premières  dimensions  lorsqu’on  eplève 
la  charge  qu’il  supportait.  A mesure  que  les  poids  qu’il  sup-' 
porte  augmentent , l’alongement  augmente  beaucoup,  fl  est 
de  0,18  à Q,20  au  moment  de  la  rupture , et  avant  d’arriver  à 
ce  terme  , le  fer  perd  la  propriété  de  revenir  à ses  dimen- 
sions quand  on  le  soustrait  à l’influence  des  poids  qui  agissent 
sur  lui.  , ^ v ' 

Karsten  a donné  la  moyenne  suivante  des  résultats  obtenus 
dans  des  recherches  faites  à ce  sujet. 

Charge  pour 

S la  'rupture: 

Fer  en  barres  carrées  de  26  mil.  de  côté.  40  kil.  par  mil.  carré. 
JS.  1 3 50  idi 

Id.  •'  6,5  ” 60  à 68  id. 

Fil  de  fer  non  recuit.  • 89  id.  maxim. 

— recuit.  44  id.  id. 

Soumis  à unç  température  rouge-blanc,  d’environ  90  à 95°  W. , 
le  fer  devient  susceptible  de  se  souder  sur  lui-même  , pourvu 
que  l’on  enlève  avec  soin  la  portion  d’oxide  qui  recouvre  les 
surfaces,  ce  p quoi  on  parvient  facilement  en  y projetant  un 
peu  de  sable  fin,  qui  forme  un  silicate  fusible,  facilement  sépa- 
rable par  le  martelage.  v/ 

Soumis  à une  température  dp  158  à 175°  \V,  le  fer  se  fond  ; 
mais  à peine  trouve-t-on  des  creusets  dans  lesquels  on  puisse  le 
liquéfier,  et  l’on  n’est  pas  certain  que  le  métal  pur  puisse  de- 
venir liquide,  parce  qu’il  altère  les  creusets  dans  lesquels  qn  le 
place.  f ... 

Comme  c’est  sous  le  rapport  industriel  que  ces  diverses  pro- 
priétés offrent  de  l’importance,  nous  y reviendrons  quand  nou?' 
nous, occuperons  des  variétés  diverses  de  fer  du  commerce,  à 
l’article  Forces. 
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Le  fer  est  très  magnétique  jusqu’à  une  chaleur  qui  approche 
chrrôuge; 

Ce  métal  forme  avec  l’oxigène  deux  composés  bien  caractérisés 
qui  peuvent  s’unir  ensemble  en  différentes  proportions,  et  pro- 
duisent ainsi  différons  composés,  qui  ont  élé  regardéslong-temps 
comme  des  oxides  particuliers.  "! 

Exposé  au  contact  de  l’air  sec,  à la  température  ordinaire,  le 
fer  n’éprouve  aucune  altération  ; mais  dans  l’air  humide  il 
s’oxide  peu  à peu  , et  se  transforme  en  sesqui-oxide  hydraté  , 
cbnnu  sous  le  nom  de  rouilla.  Cette  action  est  due  à l’oxigène 
de  Pair  renfermé  dans  l’eau,  dont  la  condensation  facilite  la 
combinaison  avec  le  métal. 

Chauffé  dans  l’air,  le  fer  à 222°  prend  une  couleur  -jaune- 
paille  ; à 234,  le  jaune  d’or  ; à 250,  le  violet-pourpre  ; à 300,  le 
bleu  ,c  et  à 391,  toutes  les  couleurs  disparaissent , pour  se  re- 
nouveler faiblement  à une  température  un  peu  plus  élevée , 
après  laquelle  elles  disparaissent  encore.  L u peu  au-dessous  de 
la  chaleur  rouge , le  métal  reprend  une  teinte  bleue.  Parvenu 
au  rouge,  il  s’oxide  rapidement , et  se  convertit  en  écailles  d’un 
noir  violacé  qui  portent  le  nom  de  batxitures,  parce  qu’elles  se 
séparent  et  volent  çà  et  là  quand  on  frappe  le  fer  sur  l’enclume 
avec  le  marteau. 

Le  fer  décompose  l’eau  à une  chaleur  rouge,  et  se  transforme 
en  oxide  magnétique  en  dégageant  de  l’hydrogène. 

Le  protoxide  de  fer , du  oxide  ferreux , n’a  jamais  pu  être 
obtenu  pur  à l’état  de  liberté.  Il  existe  dans  les  combinaisons 
avec  les  acides  et  l’eau  ; cette  dernière,  ou  l 'hydrate,  est  blan- 
che, et  devient  verte  et  jaune-rougeâtre  à l’air;  elle  n’est  pas 
magnétique,  mais  le  devient  lorsqu’on  la  fait  bouillir  dans  l’eau 
que  l’oxide  décompose  eu  même  temps.  L’ammoniaqUe  la  dis- 
sout eU  assez  grande  quantité;  par  l’action  de  l’oxigène  de  l'air, 
il  s’en  précipite  une  partie.  Le  protoxide  renferme  109  de  mé- 
tal et  29,48  d’oxigèné. 

Le  sesqui-oxide,  ou  oxide  ferrique  est  rouge-violacé,  et  sou- 
vent rouge,  surtout  quànd  il  est  en  poudre  line.  11  présert  te  quel- 
quefois un  éclat  métallique , et  la  nature  l’offre  cristallisé  en 
rhombo'idcs.  On  l’obtient  en  cristaux  en  décomposant  à la  cha- 
leur rouge  le  perchlorure  de  fer  ou  un  mélange  de  sel  marin , 
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de  silice  et  d’oxide  de  fer,  par  la  vapeur  d’eau.  On  se  le  pro- 
cure aussi  en  écailles  cristallines  en  exposant  à la  chaleur  ronge 
un  mélange  de  parties  égales  de  sulfate  de  fer  et  de  sel  marin  ; 
c’est  cette  dernière  substance  que  l’on  emploie  comme  Poudre 
h rasoirs.  On  l’obtient  en  poudre  d’un  très  beau  rouge  en  cal- 
cinant le  sous  sulfate  de  fer. 

Le  sesqui-oxide  de  fer  pur  n’est  pas  magnétique,  mais  comme 
il  est  très  facilement  décomposé  par  les  combustibles,  quand  on 
le  chaude  quelque  temps  dans  un  creüset  ouvert,  il  devient  lé- 
gèrement attirable  à l’aimant. 

Lorsqu’on  le  chauffe  dans  une  brasque  de  charbon , il  se  ré- 
duit en  donnant  de  la  circonférence  au  centré  des  cercles  de  fer 
aciéreux  et  de  l’oxide  des  battitures , qui  Se  trouve  réduit  à son 
tour.  La  limaille  de  fer  le  fait  passer  à ce^dernier  état. 

Le  sesqui-oxide  naturel  et  l’oxide  artilicièl  fortement  calci- 
nés se  dissolvent  très  difficilement , même  dans  les  acides  sul- 
furique et  hydrochloriquc  bouillans.  On  obtient  cet  oxide  en 
calcinant  un  sulfate  ou  mieux  un  nitrate.  Il  renferme  10Ô  de 
métal  et  -44,22  d’oxigène. 

Cet  oxide  forme  deux  hydrates  jaunes,  plus  ou  moins  bruns  : 
le  premier,  formé  de  2 atomes  d’oxide  et  de  3 d’eau , se  trouve 
dans  la  nature;  l’autre,  renfermant  i atome  d’oxide  et  3 d’eau, 
se  produit  quand  on  abandonne  à l’air  le  carbonate  de  protoxide 
hydraté,  ou  quand  on  précipite  un  sel  de  peroxide  par  un  car- 
bonate alcalin  en  excès. 

Certaines  variétés  de  cet  oxide  naturel  servent  comme  brunis- 
soirs; on  les  connaît  sous  le  nom  d’hématite.  V.  l’art.  Brunissoirs. 

L’oxide  de  fer,  fondu  avec  des  terres  et  des  flux,  donne  un 
verre  rouge  de  sang  pendant  qu’il  est  chaud , mais  qui  passe  au 
vert  ou  au  vert  jaunâtre-  quand  il  se  refroidit.  C’est  par  cet 
oxide  que  le  verreà  bouteilles  est  habituellement  coloré.  L’oxide 
de  manganèse  que  l’on  ajoute  au  verre, 'sert  à porter  le  fer  à 
l’état  de  peroxide,  et  tend  à le  décolorer,  pourvu  qu’il  soit  em- 
ployé en  quantité  convenable  ; car  en  excès  il  colorerait  le  verre 
en  violet. 

Avec  certaines  précautions,  le  peroxide  de  fer  peut  colorer  la 
verre  en  rouge. 

Beaucoup  d’argiles  blanches  ou  à peine  colorées  par  le  pro-s 
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toxide  4e  fer  deviennent  d’un  rouge  plus  ou  moins  foncé  quand 
qp  les  calcine  par  la  formation  de  peroxide  de  ce  métal.  Gomme 
les  silicates  de  fer  sont  plus  ou  moins  facilement  fusibles , la  pré- 
sence du  peroxide  de  fer  tend  à communiquer  cette  propriété 
aux  terres-dans  lesquelles  Rentre  en  certaine  proportion. 

L’hydrate  natif  se  dissout  bien  dans  les  acides  sulfurique  et 
hydipchlpriqùe , et  même  dans  l’acide  oxalique  bouillant.  Le 
bi-oxalate  de  potasse  même  le  dissout. 

Oxide  magnétique.  On  l’obtient  en  décomposant  l’eau  parle 
fer,  à la  cbaleur  rouge,  ou  en  chauffant  au  rouge  blanc  92 1 de 
sesqui-oxide,  et  79  de  limaille  de  fer  ; la  nature  nous  l’offre  en 
grande  quantité- 

41  est  d’un  beau  noir  quand  il  est  en  poudre , mais  en  masse 
il  a un  éclat  métallique  ; il  est  fortement  magnétique , et  offre 
même  souvent  deux  pèles  ; les  acides  sulfurique  et  hydrochio- 
rique  nq  le  dissolvent  que  difficilement  à cause  de  sa  cohésion  ; 
il  donne  des  sels  de  protoxide  qt  de  sesqui-oxide.  L’ammonia- 
que forme  dans  sa  dissolution  dans  l’acide  hydrochlorique  un 
précipité  noir  qui  conserve  sa  couleur  à l’air,  et  est  très  magné- 
tique. Ce  précipité  desséché  devient  noir;  il  perd  son  eau  par  la 
calcination,  Jl  renferme  100  de  métal  et  39,30  d’oxigène , ou  1 
atome  de  protoxide  et  1 de  peroxide.  , 

Oxide  des  baUiiures.  Il  est  noir  et  d’un  brillant  un  peu  mé- 
tallique ; sa  texture  est  grenue  ou  cristalline;  ses  propriétés  ma*- 
gnétiques  sont  très  prononcées;  à une  cbaleur  tlès  viye , il  est 
fusible  ; concassé  dans  une  brasque  de  charbon , il  donne,  de  la 
çu  çonférence  au  centre,  une  couche  defer  .bleu,  une  autre  noire 
très  minée  ; une  épaisse  de  fer  métallique , olivâtre  ; une  autre 
mêlée  d’olives  et  de  noir,  dont  l’intérieur  a la  couleur  de  l’oxide 
des  battitures  ; la  partie  noire , dissoute  dans  les  acides , ren- 
ferme de  l’oxide  rouge.  L’acide  hydrochlorique  dissout,  même 
à froid,  l’oxide  des  battitures. 

Cet|  oxide  renferme  100  de  métal  et  32,5  d’oxigène  en  6 
atomes  de  protoxide  et  1 de  peroxide.  » \ 

Tous  les  oxides  de  fer  sont  réductibles,  à une  température  suf- 
fisante, par  rby4*0gè'ie,  le  phosphore . le  soufre,  le  charbon , 
l’arsenic  et  les  substances  organiques  ; la  réduction  par  l’hydro- 
gèqe  commence  même  i l’ébvdlition  du  mercure de  sorte  que 
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si  l’on  agissait  sur  des  oxides  purs  , le  fer  pourrait  être  obtenu 
facilement  par  le  moyen  de  l’hydrogène  ; mais  les  substances 
étrangères  que  renferment  le?  minerais  de  fer  exploité^  rendent 
cette  décomposition  difficile  , et  obligent  à recourir  à des 
moyens  compliques  , dont  nous  nous  occuperons  à l’article 
Forges.  ' > 

Le  fer  réduit  par  l’hydrogène  s’enflamme  facilement  quand 
on  ne  l’a  pas  fait  refroidir  dans  le  gaz  carbonique,  surtout  quand 
il  est  divisé,  par  exemple,  par  un  peu  d’alumine;  celui  que 
donne  l’oxalate  de  fer  s’enflamme  toujours  , quoique  refroidi 
dans  le  gaz  carbonique.  '• 

Le  fer  se  combine  avec  presque  tous  les  corps  simples;  nous 
donnerons  seulement  les  caractères  des-  composés  importans 
qu’il  forme. 

Arséniures.  L’arsenic,  même  dans  une  très  petite  proportion, 
rend  le  fer  cassant  à froid  ou  à chaud,  et,  dans  beaucoup  de  cas, 
impropre  à tous  les  usages.  On  combine  facilement  ces  deux  corps 
par  la  chaleur  ; mais  il  est  difficile  de  saturer  complètement  le  fer 
d’arsenic  ; ou  n’y  parvient  qu’en  fondant  100  de  batti turcs  de  fer 
en  poudre,  50  d’acide  arsénieux , 50  de  carbonate  de  soude,  et 
20  d’amidon , et  refondant  à deux  fois  l’arséniure  obtenu  avec 
les  mêmes  corps.  Le  fer  se  combine  alors  avec  1/2  atome  d’ar- 
senic, et  par  100  prend  69, 3£K  • V -é 

L’arséniure  de  fer  est  gris-de-fer,  cassant-;  sa  texture  est  à 
grandes  lames  brillantes  ; il  est  très  fusible , non  magnétique  ; 
lés  acides  sulfurique  et  hydrocldorique  ne  l’attaquent  pas  ; l’a- 
cide nitrique  et  l’eau  régale  le  dissolvent. 

On  rencontre  dans  la  nature  plusieurs  composés  d’arsenic  et 
de  fer;  la  pyrite  arsenicale  sert  à la  préparation  de  l’Aasratc  ; 
on  y rencontre  aussi  des  arsénio-sulfures } dont'  l’un  porte  le 
nom  de  Mispickel. 

Azoture.  Quand  on  fait  passer  6ur  du  fer  à une  température 
rouge,  du  gaz  ammoniac  , il  se  dégage  un  mélange  d’azote  et 
d’hydrogène  que  l’on  avait  cru  représenter  la  composition  du 
corps  employé  ; mais  Despretz  a fait  voir  que  le  métal  s’était 
combiné  avec  une  pprtion  d’azote.  Ce  fer  devient  blanc  , cas- 
sant, peu  altérable  à l’air  ; son  poids  augmente  de  0,08  à 0,116; 
il  diminue  de  densité  et  de  ductilité.  Cet  azoture  n’est  qu’en 
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partic-décomposable  par  la  chaleur;  en  se  dissolvant  dans  les 
acides,  il  donuc  de  l'hydrogène  en  moindre  proportion  que  le 
fer  et  de  l’azote.  J’ai  retrouvé  cet  azoture  dans  des  fontes  ayant 
servi  à la  distillation  des  matières  azotées  pour  la  fabrication 
du  sel  ammoniac.  C’est  peut-être  à sa  formation  que  l’on  doit 
attribuer  la  mauvaise  qualité  des  fontes  préparées  avec  certaines 
variétés  de  coke.  V . Hauts-Fodrneaux. 

Carbures.  Le  fer  s’unit  au  carbone  en  plusieurs  proportions, 
toujours  très  petites , et  forme  l’acier  et  la  fonte  : dans  cette 
dernière  il  entre  aussi  divers  métaux  terreux,  en  petite  quan- 
tité. F.  Acier  et  Fonte.  * 

v V 

Chlorures.  Le  chlore  se  combine  en  deux  proportions  avec  le 
fer,  et  donne  des  composés  qui  renferment  pour  100  de  métal, 
130,11  et  195,61  de  chlore. 

Le  protochlorure  estd’un  jaune  clair,  cristallisé  en  lames,  fa- 
cilement fusible,  sublimable  en  paillettes  cristallines  incolores  ; 
chauffé  au  rouge,  dans  l’air,  il  donne  du  sesqni-oxidc  et  du 
chlorure;  la  vapeur  d’eau  le  change  en  oxide  magnétique;  il  se 
dégage  de  l’hydrogène  et  dp  l’acide  hydrochlorique;  quand  il 
est  en  même  temps  en  contact  avec  l’air,  il  se  transforme  en  ses- 
qui-oxide  cristallisé  , et  il  se  dégage  du  chlore  et  de  l’acide  hy- 
drochlorique; le  chlore  le  transforme  en  perchlorure;  il  absorbe 
le  gaz  ammoniac  qu’il  perd  par  la  chaleur;  il  est  soluble  dans 
l’eau  , et  donne  des  cristaux  vert  pâle , solubles  dans  l’alcool; 
à cet  état , il  forme  avec  le  sel  ammoniac  un  composé  cris- 
tallisable  en  rhomboïdes  d’un  rouge  foncé , volatil  ; ces  cr  is- 
taux , chauffés  au  rouge,  dans  le  vide,  donnent  un  oxichlorure 
cristallin  vert  foncé. 

On  obtient  ce  composé  par  l’action  du  gaz  hydrochlorique  sur 
le  fer  ou  en  chauffant  en  vases  clos  de  l’oxide  de  fer  avec  trois 
ties  de  sel  ammoniac. 

Le  perchlorure  s’obtient  par  l’action  du  chlore  sur  le  fer.  Il 
est  brun  rouge,  d’un  éclat  un  peu  métallique , volatil  et  cris- 
tallisable  en  écailles  transparentes  très  brillantes  ; il  est  déli- 
quescent , soluble  dans  l’alcool  et  l’éther.  Chauffé  en  vases  clos, 
il  donne  un  oxichlorure.  L’eau  le  décompose  comme  le  précé- 
dent; il  forme,  avec  18  parties  de  sel  ammoniac,  un  sel  qui  se 
sublime  en  entier. 

♦ 
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Les  chlorures  de  fer,  chauffées  avec  de  l’argile,  sont  décompo- 
sés par  l’eau  que  celle-ci  renferme  ; il  reste  du  peroxide  de  1er. 

Ioilures.  L’iode  attaque  le  fer  sous  l’influence  de  l’eau  ; la 
liqueur  donne  par  l'évaporation  des  cristaux  verts  , qui  con- 
tiennent de  l’eau  de  cristallisation.  On  ne  peut  distiller  de  l’iode 
dans  un  vase  en  fer  ou  en  foute , qui  seraient  attaqués. 

Pour  obtenir  le  periodure , il  faut  dissoudre  l’hydrate  de* 
peroxide  dans  l’acide  hydriodique.  Vauquelin  l’a  rencontré 
dans  un  minerai  de  fer  du  Pérou. 

Phosphures.  Le  fer  se  combine  directement  avec  le  fer  à une 
température  élevée.  On  obtient  mieux,  ce  composé  en  chauffant 
dans  un  creuset  brasqué  le  phosphate  ou  un  mélange  de  100 
d’oxide  de  fer  , 50  de  phosphate  de  chaux  , 25  de  quartz  et  25 
de  borax. 

Le  phospliure  est  gris-blanc,  a beaucoup  d’éclat;  il  est  très 
fragile,  non  magnétique,  fusible,  d’une  texture  grenue,  inatta- 
quable par  les  acides  sulfurique  et  hydrochlorique  , facilement 
soluble  dans  l’eau  régale.  . .■*. 

Les  plus  petites  proportions  de  phosphore  rendent  le  fer  cas- 
sant à froid  ; 0,006  suffisent  pour  cela  , et  0,0Qo  en  diminuent 
la  ténacité.  Quand  le  fern’en  renferme  que  0,0038,  il  est  de  très 
bonne  qualité.  La  fonte  perd  aussi  de  sa  ténacité  par  la  pré- 
sence du  phospliure. 

Siliciure.  Le  silicium  ne  s’rinit  pas  directement  au  fer,  mais 
la  fonte  quel’on  obtientaucokecn  renferme  une  proportion  très 
sensible;  elle  devient  par  là  facilement  attaquable  parles  acides, 
et  dans  l’aftinage  de  la  fonte  , le  sicilium  se  convertit  en  silice. 

Sulfures.  Le  fer  s!unit  très  facilement  au  soufre , à une  tem- 
pérature peu  élevée;  au  moment  île  sa  combinaison,  il  se  pro- 
duit une  vive  ignition. 

Il  existe  cinq  sulfures  de  fer.  Les  deux  premiers  ont  très  peu 
d’intérêt.  On  les  obtient  en  décomposant  par  l’hydrogène  le 
sous-sulfate  de  peroxide  hydraté,  ou  le  sulfate  de  peroxide. 

Le  troisième,  renfermant  100  de  fer  et  59,31  de  soufre. ou  1 
atome  de  chaque  corps  , s’obtient  pâr  la  réduction  du  sulfate 
de  protoxide  par  le  charbon  ou  par  l’action  du  soufre  sur  le 
fer;  il  est  fusible,  jaune,  d’un  éclat  métallique,  magnétique  , 
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soluble  dans  les  acides , sans  résidu , avec  dégageaient  d'acide 
bydrosulfurique.  > , 

Ou  l’obtient  aussi  en  versant  un  sulfure  alcalin  dans  un  sel 
ferreux  ; mais  alors  il  est  noir  et  sans, éclat. 

Ce  sulfure  se  rencontre  quelquefois  dans  la  houille , dont  il 
peut  déterminer  l'inflammation , comme  cela  est  arrivé  assez 
souvent  dans  des  exploitations  en  Angleterre  et  en  France. 

Le  sulfure  ferrique  s’obtient  en  chauffant  à 100*  de  l’oxide 
ferrique  dans  du  gaz  hydrosulfuriqüe.  Il  est  gris-jaunàtre,  non 
magnétique , en  partie  déceniposable  an  rouge  naissant , solu- 
ble dans  les  acidesj  avec  dégagement  d’acide  hydrosulfurique  et 
séparation  de  persulfure.  Ou  le  rencontre  dans  la  nature , où  il 
est  particulièrement  combiné  avec  le  sulfure  de  cuivre,  et  forme 
un  minerai  très  fréquemment  exploité.  P.  Cuivre.  Il  renferme 
100  de  jfiétal  et  88,97  de  soufre. 

Le  persulfure  de  fer  s’obtient  en  chauffant  ensemble  du  sulfure 
jde  fer  avec  la  moitié  de  son  poids  de  soufre,  et  distillant  au-des- 
sous du  rouge , ou  en  chauffant  l’hydrate  de  peroxidu  de  fer 
dans  le  gaz  hydrogène , à une  température  un  peu  au-dessus 

de  100.  • f ■. 

1 

Ce  sulfurp  est  d’un  jaune  foncé,  non  magnétique;  les  acides 
sulfurique  et  hydrochlorique  ne  l’attaquent  pas  ; il  se  rencon- 
tre très  fréquemment  dans  la  nature,  cristallisé  en  cubes  ou  en 
Octaèdres,  d’un  beau  jaune,  ayânt  un  fort  celât  métallique , et 
si  dur  qu’il  étincelle  sous  le  briquet  ; on  le  trouve  souvent  aussi 
combiné  avec  d’autres  sulfures.  A une  chaleur  rouge , ce  com- 
posé perd  une  portion  de  soufre,  et  donne  pour  . résidu  un  sul- 
fure magnétique  ; il  renferme  100  de  métal  et  118,62  de 
soufre.  ...  - , 

Quand  on  chauffe  des  battitures  en  poudre  fine  avec  du  sou- 
fre , que  l’on  met  en  contact  avec  un  canon  de  soufre , ou  que 
l’on  plonge  dans  un  creuset  rempli  de  ce  même  corps  en  pou- 
dre,une  barre  de  fer  rougi  à blanc,  du  que  l’on  projette  du  sou- 
fre sur  du  fer  chauffé  dans  un  creuset,  le  fer  s’uiiit  au  corps 
combustible  avec  une  vive  ignition , et  il  se  forme  un  sulfure 
très  magnétique,  analogue  à celui  que  l’on  trouve  quelquefois 
dan3  la  nature,  et  qui, d’après  sa  composition , est  formé  de 


Digitized  by  Google 


per.  iii 

persulfure  de  fer  et  d’une  quantité  de  sulfure  ferreux , renfer- 
mant trois  fois  plus  de  soufre. 

Le  soufre,  même  en  très  petite  proportion,  altère  les  caractè- 
res du  fer;  il  importe  beaucoup  d’en  éviter  la  présence  dans  le 
traitement  des  initierais. 

Une  observation  très  importante  de  M.  Bertbier  peut  con- 
duire à en  diminuer  l’action  : il  a vu  que  le  sulfure  de  fer  est 
décomposé  à une  température  rouge  par  les  carbonates  alcalins 
et  par  la  chaux,  sous  l’influence  delà  silice;  de  sorte  qu’eu  portant 
lé  dosâge  de  la  castiiie  dans  le  IIact-Focr.veau  , au  degré  lé 
plus  élevé  possible , podr  obtenir  ënèore  dès  laitiers  bien  fusi- 
bles, on  décompose  une  grande  quantité  du  sulfure  que  ren- 
ferme le  coke.  Il  paraît  que  lé  sulfure  est  également  décomposé 
par  le  silicate  de  manganèse. 

Sels  de  fer.  Le  prëtoxide  et  le  sesqui-'bxidë  d.e  fer  peuvent 
se  combiner  aux  acides , et  former  deux  séries  de  Sels  qui  se 
distinguent  par  les  caractères  suhans. 

Les  sel?  de  protoxide  solubles  sont  d’un  vert  clair,  précipi- 
tent par  les  alcalis  en  blanc,  devenant  vert  et  jaune;  le  préci- 
pité ;est  un  peu  soluble  dans  l’ammoniaque,  le  sel  ammoniac 
empêche  la  précipitation  par  Ce  ,/dernieç  réactif  ; en  blanc 
jaunâtre  par  le  fcrro-cyanure  jaüne , le  précipité  devient  bleu  , 
et  en  bleu  par  le  ferro-cyanure  rouge.  Ils  né  sont  pas  précipi- 
tés par  les  succinatës  ët  les  benzoates.  A l’air  ils  deviennent  sels 
de  peroxide , et  s’ils  sont  bien  neutres , il  s’y  forme  un  préci- 
pité de  sel  basique.  Ils  précipitent  l’or  de  sa  dissolution  à l’état 
métallique.  ' * * 

Les  sels  de  peroxide  neutres  sont  brun-rouge  ; acides,  ils  sont 
à peu  près  incolores  ; ils'  sont  précipités  ett  jaune  par  les  alcalis, 
les  carbonates  de  chaux  et  de  magnésie;  en  blanc  jaunâtre  par 
les  succinatës  et  les  benzoates  ; beaucoup  de  substances  organi- 
ques, commë  la  gélatine,  la  gotiïme  et  l’amidon,  les  acides  tar- 
trique,  malique,  pectique,  etç.,  les  empêchent  d’être  précipités 
par  les  alcalis  et  les  carbonates. 

V.  Acétates  et  Carbonates  pour  ces  deux  génres  Se  sels. 

Arsérticites.  Celui  de  protoxide  est  sans  intérêt  ; il  renferme  3 
atomes  d’oxide  et  1 d’acide  ou  100  et  109,6. 

L’arséniate  de  peroxide  sec  est  vert  sale;  hydraté,  il  est  blatte 
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jaunâtre,  et  renferme  32  p.  100  d’eau.  Il  est fusible;  les  vapeurs 
d’un  foyer  suffisent  pour  en  dégager  des  vapeurs  d’arsenic.  Il 
est  peu  soluble  dans  l’acide  nitrique  , soluble  dans  l'ammonia- 
que, insoluble  dans  l’acide  acétique;  il  renferme  atomes  égaux 
de  ses  coinposans,  ou  100  d oxide  et  147,5  d acide.  On  le  î en- 
contre dans  la  nature. 

Nitrates.  Celui  de  protoxide  est  si  peu  stable,  qu’il  se  conver- 
tit presque  immédiatement  en  sel  de  peroxidc. 

Le  nitrate  de  sesqui-oxide  est  incristallisable , se  prend  en 
gelée,  est  en  partie  décoinposable  par  l’évaporation,  et  en  tota- 
lité à uue  cbateur  rouge.  On  l’obtient  en  traitant  le  carbonate  , 
le  fer,  qu  l’hydrate  de  peroxidc  par  l’acide  nitrique  à chaud.  Il 
est  quelquefois  employé  en  teinture. 

Oxalale.  Il  est  très  soluble;  on  profite  de  cette  propriété 
pour  séparer  le  fer  du  cobalt,  du  nickel,  du  titane,  etc. 

Phosphates.  Us  existent  dans  la  nature  ; c’est  à leur  présence 
qu’est  due  la  mauvaise  qualité  de  certains  minerais  de  fer. 
Quand  on  les  chauffe  avec  le  charbon,  ils  se  transforment  en 
phospliurc  qui  rend  le  fer  très  cassant. 

Sulfates.  Celui  de  protoxide  cristallise  en  gros  prismes  rliom- 
boîdriques  hydratés,  d’un  vert  pâle.  Ce  sel,  exposé  au  contact 
de  l’air,  se  transforme  en  sulfate  de  peroxide  , et  se  recouvre 
d’une  couche  plus  ou  moins  épaisse  d’un  sel  basique  jaune  ; cet 
effet  se  produit  plus  rapidement  encore  quand  il  est  en  dissolu- 
tion, surtout  si  sa  liqueur  est  parfaitement  neutre. 

Lorsqu’on  le  chauffe , il  perd  d’abord  son  eau  de  cristalli- 
sation , et  devient  b)anc  ; à une  température  plus  élevée,  il  se 
décompose  en  donnant  du  gaz.  sulfureux,  de  l’oxigène  et  de  l’a- 
cide sulfurique  anhydre  ; le  résidu  est  du  sesqui-oxide. 

Le  sel  en  poudre,  traité  par  de  l’acide  sulfurique  à 60°,  de- 
vient blanc  et  anhydre,  et  la  liqueur  d’un  beau  rouge  ; l’eau  la 
décolore  sans  la  troubler;  mais  bouillie  à l’air  ou  en  contact 
avec  des  corps  oxigénans , elle  donne  du  pcrsalfate  anhydre. 

Les  cristaux  de  protosulfate  de  fer  renferment  au  quintal 
25,43  d’acide,  29,01  d’oxide,  et  45,56  d’eau. 

Ce  sulfate  donne  des  sels  doubles  cristallisables , avec  beau- 
coup d’autres  sulfates;  il  est  isomorphe  avec  ceux  de  cobalt, 
cuivre,  nickel  et  zinc. 
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On  obtient  ce  sel  en  très  grande  quantité  pour  les  besoins 
des  arts , dans  le  traitement  des  schistes  alumineux , en  même 
temps  que  le  sulfate  d’alumine , qui  sert  à préparer  l’alun. 
/?r.  ce  mot.  v ^ ; 

On  le  prépare  aussi  quelquefois  en  traitant  le  fer  par  l’acide 
sulfurique.  Le  fer  est  oxidé  par  l’oxigène  de  l’eau,  et  il  se  dégage 
de  l’hydrogène.  Comme  il  est  important  d’éviter  la  formation  du 
sulfate  anhydre , il  faut  que  l’acide  ne  soit  pas  à plus  de  1 ,25 
de  densité.  On  se  sert  pour  cette  opération  de  rognures  de  tôle, 
et  on  doit  entretenir  dans  la  liqueur  un  léger-  excès  d’acide. 

Depuis  quelques  années , dans  les  localités  où  l’on  épure  les 
huiles , on  utilise  les  eaux  acides  provenant  de  cettfe  opération 
pour  obtenir  du  sulfate  de  fer.  Dans  ce  cas , l’hÿdi  ogène  qui  se 
dégage  a une  odeur  plus  infecte  encore  qu’avec  le  fer , et  cette 
odeur  devient  insupportable  quand  on  dissout  la  fonte. 

Le  sulfate  de  protoxide  de  fer,  en  cristau*  vert-pâle , ne 
donne  pas  immédiatement  d’encre  foncée  en  couleur  ni  de  bleu 
de  Prusse  ; ce  n’est  que  par  l’oxidation  qu’il  éprouve  au  con- 
tact de  l’air  qu’il  devient  susceptible  de  produire  ces  effets  ; on 
peut  lui  procurer  immédiatement  cette  propriété  en  faisant 
bouillir  sa  dissolution  avec  un  peu  d’acide  nitrique  ou  en  le 
chauffant  au  rouge  obscur  dans  un  four  à réverbère  ou  dans  un 
creuset;  dans  l’un  et  l’autrè  cas  , il  passe  de  L’état  de  sulfate  de 
peroxide  , mêlé  dans  la  première  opération  avec  une  petite 
quantité  de  nitrate , ét  dans  la  seconde  avec  du  sesqui-oxide , 
que  l’eau  en  sépare  facilement  par  la  dissolution  ; la  liqueur  est 
alors  d’un  brun  plus  ou  moins  foncé.  * 1 

Le  commerce  exige  que  le  sulfate  de  fër  soit  en  gros  cristaux 
d’un  vert  foncé  ; on  parvient  assez  bien  à leur  donner  cette  cou- 
leur en  ajoutant  à la  liqueur  évaporée  convenablement  ua  peu 
de  noix  de  galle  ou  une  petite  quantité  de  mélasse  ; cependant 
la  couperose  fournie  par  plusieurs  fabriques  de  Beauvais  l’em- 
porte par  sa  valeur  sur  celles  de  la  plupart  des  autres  par  la 
couleur  et  l’apparence  des  cristaux  qu’elles  fournissent.  On  peut 
les  imiter  d’une  manière  assez  satisfaisante  en  mêlant  à la  dis- 
solution , au  inomedt  de  la  cristallisation , un  peu  de  sulfate  de 
peroxide. 

Silicates.  L’acide  silicique  ne  peut  se  combiner  avec  les  oxi- 
v.  8 
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des  de  fer  que  par  l’action  de  la  chaleur.  Les  silicates  dé  prot- 
oxide  et  d’oxide  des  battitures  sont  plus  ou  moins  difficilement 
fusibles;  ceux  de  peroxide  ne  se  fondent  pas.  Ges  silicatèsse  com- 
binent facilementavec  ceux  à base  d’oxide  terreux,  et  donnent 
des  combinaisons  beaucoup  plus  faciles  à fondre,  qui  produisent 
une  série  nombreuse  de  composés  pjlus  ou  moins  fusibles,  dont  la 
formation  constitue  une  partie  trèsiinportante  du  traitement  des 
minerais  de  fer. 

Alliages.  Nous  avons  indiqué  à l’article  Acier  les  combinai- 
sons de  ce  composé  avec  l’argent,  le  chrême,  l’aluminium,  etc., 
sur  lesquels  Faraday  et  Bcrtbier  ont  fait  des  recherches  impor- 
tantes. Les  articles  Etamage  et  Ferblanc  complètent  ce  qui  a 
rapport  à cette  série  de  composés,  au  sujet  desquels  nous  di- 
rons seulement  que  le  potassium  et  le  sodium  , qui  se  combi- 
nent facilement  avec  le  fer,  paraissent  susceptibles  dç  le  durcir, 
et  d’en  altérer  la  soudabilité,  même  à la  dose  de  0,0005. 

fl.  Gaultier  de  Claubr*. 

FERBLANC.  (Technologie.)  Le  fer,  exposé  à l’action  de  l’air 
•t  d’un  grand  nombre  d’agens  , éprouve  des  altérations  qui  le 
rendraient  impropre  à beaucoup  des  usages  auxquels  il  serait 
destiné , si  on  ne  parvenait  à le  combiner  à sa  surface  avec  quel- 
que autre  corps  moins  attaquable  que  lui,  et  qui  consérvât 
mieux  son  poli  et  son  éclat  : ce  corps  est  l’étain,  que  l’on  fait 
adhérer  à la  surface  du  fer  par  des  opérations  analogues  à celles 
que  l’on  fait  subir  aux  métaux  lors  de  I’Etamage,  et  qui  le  con- 
vertissent en  ferblanc.  t 

La  préparation  de  ce  produit  exige  des  opérations  assez  nom- 
breuses, et  qui  doivent  être  exécutées  avec  uü  grand  soin  , si 
}’en  veut  obtenir  un  beau  produit  ; nous  les  décrirons  successi- 
vement. * ' 

Pour  que  le  fer  puisse  se  combiner  avec  l’étain , il  faut  qüe 
sa  surface  soit  parfaitement  ddcapéè;  l’étain  n 'adhérerait  pas 
sur  tous  les  points  où  il  existerait  une  trace  d’oxide.  Il  faut 
aussi  que  la  surface  soit  bien  unie,  car  les  cavités  qui  pourraient 
«Ty  rencontrer  se  rempliraient  d’une  couche  d’étain,  dont  l'é- 
paisseur serait  plus  ou  moins  considérable , mais  dont  la  surface 
seule  de  contact  adhérant  au  fer,  la  plus  légère  action  suffirait 
pour  en  détacher  la  plus  grande  partie,  et  alors  la  pièce  qué  l’on 


Digitized  by  Google 


FÊftfilAM  lia 

voudrait  fabriquer  avec  la  feuille  de  ferblanc  h ‘offrirait  jamais 
qu’  une  surface  raboteuse. 

Le  fer  obtenu  au  coke  paraît  ne  pouvoir  être  employé  avec 
avantage  pour  la  fabrication  du  ferblanc  ; en  Angleterre  même,- 
où  la  plus  grande  partie  de  ce,  métal  est  obtenue  parce  procédé, 
on  destine  à la  fabrication  du  ferblanc  du  fer  préparé  au  char- 
bon de  bois.  Ce  fer  laminé  en  Tôle  , d’une  longueur  double 
ou  triple  de  celle  des  feuilles  de  ferblanc,  suivant  les  habitudes 
particulières  des  fabficans  et  la  puissance  des  machines,  est  en- 
suite coupé  à la  cisaille  aux  dimensions  exactes  des  feuilles  de 
ferblanc. 

On  est  dans  l’habitude  de  réunir  les  feuilles  par  quantités 
égales,  de  225,  200  ou  100,  formant  une  caisse';  chaque  caisse 
est  séparée  de  la  suivante  par  Une  lame  placée  en  travers. 

Pour  obtenir  un  Décapage  bien  uniforme  des  feuilles  de  tôle 
employées  dans  cette  opération  , on  les  soumet  à l'action  des 
acides  et  à celle  de  l’air,  à une  température  élevée. 

Autrefois  on  ne  se  servait  comme  acides  que  de  graines  dé- 
layées dans  l’eau,  et  abandonnées  à l’ascescence;  on  y a Substi- 
tué une  liqueur  acidulée  par  l’acide  bydrochlorique , dont  l’ac- 
tion est  plus  sûre,  parce  qu’elle  est  plus  uniforme,  tandis  que 
l’acétification  peut  être  tçès  variable  en  se  servant  du  grain. 
Pour  huit  caisses  (de  225  feuilles  chacune),  on  emploie  un  mé- 
lange de  2 kilog.  d’acide  hydrochlorique  à 25°,  et  12  kilog. 
d’eau.  Les  feuilles  y sont  plongées  l’une  après  l’autre,  de  ma- 
nière qnc  leurs  deux  surfaces  soient  bien  mouillées  par  le  li- 
quide; après  cinq  à six  minutes,  on  les  retire  par  trois  à la  fois  , 
pour  les  porter  dans  le  four. 

Si  les  feuilles  étaient  planes , on  trouverait  difficilement  lé 
moyen  de  soumèttre  toutes  leurs  surfaces  à l’action  de  l’air  ; 
pour  y parvenir  , on  les  plie  en  forme  de  À avant  de 
les  plonger  dans  l’acide  ; au  moyen  d’une  barre  de  fer  que 
l’on  passe  dessous,  on  les  enlève  pour  les  porter  dans  le  four, 
chauffé  au  rouge  obscur  ; lorsqu’elles  ont  atteint  cette  tempéra- 
ture, on  les  retire  pour  les  refroidir  à l’air  ; leur  surface  se  dé- 
couvre par  la  séparation  d’écailles  d’oxide  qui  s’en  détachent  ; 
alors  un  ouvrier  les  redresse,  en  saisit  8 à 10  avec  sà  pince , le* 
frappe  avec  toute  la  force  dont  il  est  capable  contre  un  bloc  en 
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fonte , sur  lequel  elle*  se  nettoient  par  la  séparation  complet* 
des  croûtes  d’oxide  ; et  on  les  passe  ensuite  sous  un  laminoir  à 
cylindres  durs,  de  43  à 48  centim.  (16  à 18  pouc.)  de  diamètre, 
et  48  à 52  cent.  (18  à 20  pouc.)  de  table. 

La  surface  des  feuilles  à élamer  doit  être  parfaitement  unie  ; 
'étamage  en  fait  paraître  les  moindres  défauts;  les  cavités  dont 
les  feuilles  sont  quelquefois  parsemées  ne  pourraient  être  mas- 
quées que  très  imparfaitement  par  un  étamage  plus  gras , et 
par  conséquent  plus  dispendieux.  Les  feuilles  qui  ont  ces  dé- 
fauts ne  peuvent  être  classées  que  parmi  les  rebuts. 

Lorsque  les  feuilles  ont  subi  ces  diverses  opérations , on  les 
tient  plongées  de  champ  pendant  plusieurs  heures  dans  une 
eau  très  légèrement  acidulée,  par  exemple,  en  y laissant  aigrir 
du  son  ou  de  la  recoupe,  et  on  les  passe  ensuite  dans  une  autre 
eau  renfermant  quelques  centièmes  d’acide  sulfurique , et  ren- 
fermée dans  une  caisse  en  .plomb,  divisée  par  compartimens  , 
renfermant  chacun  une  caisse  de  feuilles. 

Avant  cette  dernière  opération,  les  feuilles  de  tôle  présentent 
çà  et  là  des  taches  noires,  qui  disparaissent  entièrement  par  l’action 

de  l’acide,  dont  l’effetest  de  dissoudre  lafaible  quantité  d’oxidequi 

les  constituait,  et  qui  empêcherait  l’étain  d’adhérer  uniformément 

à la  surface  des  feuilles  ; mais  il  faut  avoir  grande  attention  de 
ne  pas  outrepasser  le  point  cohvenable,  parce  qu’alors  l’acide 
agirait  sur  le  métal , et  l’attaquerait  plus  ou  moins  irrégulière- 
ment en  produisant  d’autres  taches  , qui  nuiraient  également  à 
l’étamage  ; quand  l’opération  a été  bien  faite,  les  feuilles  sont 
brillantes  • on  les  plonge  immédiatement  dans  l’eau , où  on  les 
frotte  avec  de  l’étoupe  et  du  sable  ; si , au  lieu  de  les  plonger 
dans  l’eau,  on  les  laissait  quelque  temps  à l’air,  elles  s’oxide- 
raient  de  nouveau,  et  il  serait  plus  difficile  même  de  les  bien 
décaper  (ensuite.  Pour  les  autres  opérations,  il  est  utile 
de  bien  décaper.  On  facilité  l’action  de  l’acide  en  élevant 
la  température  du  bain  ; l’ouvrier  règle  la  température  suivant 
ses  habitudes,  l’action  en  étant  d’autant  plus  vive-que  la  cha- 
leur est  plus  forte.  f 

Pour  conserver  les  feuilles  jusqu'au  moment  de  s en  servir, 
on  les  tient  continuellement  dans  l’eau , dans  laquelle  on  peut 
les  garder  aussi  long-temps  que  l’on  veut,  parce  que,  comme  on 
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l’a  vu  à l’article  de  ce  métal , le  fer  n’est  pas  susceptible  de  dé- 
composer l’eau  à la  température  ordinaire;  mais  il  faudrait 
bien  se  garder  de  mettre  en  contact  avec  elles  quelques  autres 
métaux,  par  exemple,  du  cuivre,  parce  qu’elles  s’oxideraient  en 
préservant  l’autre  métal  de  l’action  de  l’oxigène  , comme  on  l’a 
vu  à l’article  Doublage  des  vaisseaux. 

t La  nature  de  l’étain  employée  à la  préparation  du  ferblan! 
exerce  une  grande  influence  sur  celle  de  ce  produit  ; Oh  a vu  à 
l’article  Étain  que  celui  qui  est  obtenu  des  minerais  en 
grains  est  beaucoup  plus  pur  que  celui  que  procurent  les  mi- 
nerais en  roches  ; si  le  prix  du  premier  n’était  pas  un  obstacle 
à son  emploi , on  ne  le  mélangerait  pas  avec  d’autre  ; mais  le 
plus  ordinairement  on  fait  usage  d’un  mélange  de  parties  égales 
d'étain  de  grains  èt  d’étain  raffiné  ou  d’étain  Banca. 

L’étain  fin  anglais  , grain  tin,  est  en  saumons  d’environ  180 
kil.  ; l’étain  raffiné,  refined  tin , se  trouve  aussi  en  saumons  à 
peu  près  de  mêmes  dimensions;  l’étain  anglais  dit  commort  tin, 
n’est  pas  assez  pur  pour  l’étamage. 

Depuis  quelque^années , l’étain  anglais  étant  d’un  prix  sen- 
siblement plus  élevé  que  celui  de  Banca , on  emploie  généra- 
lement ce  dernier,  que  le  commerce  fournit  en  saumons  d’en- 
viron 30  kil. , recouverts  d’une  forte  couche  d’oxide. 

Lorsque  les  feuilles  de  tôle  sont  plongées  dans  l’étain  en  fu- 
sion , elles  ne  peuvent  se  combiner  avec  ce  métal  que  si  la  sur- 
face de  celui-ci  est  parfaitement  libre  d’oxide  ; sans  cela  le  mé- 
tal n’y  adhérerait  pas  d'une  manière  uniforme,  outre  que  l’on 
perdrait  une  grande  quantité  d’étain  par  l’oxidation  ; pour  l’en 
préserver,  on  recouvre  le  bain  avec  une  couche  de  suif,  qui  ré- 
duit facilement  l’oxide  d’étain  , et , par  conséquent , permet 
toujours  au  fer  de  s’y  combiner  avec  facilité. 

L’étain  se  combine  avec  les  surfaces  de  fer  soumis  à son  ac- 
tion ; mais  la  combinaison  n’a  lieu  que  par  surfaces , de  sorte 
que  la  couche  d’étain  est  extrêmement  mince  , et  qu’il  faut  en- 
lever tout  le  métal  qui  ne  fait  qu’adhérer  à l’étamage.  On  y 
parviendrait  en  partie  en  laissant  quelque  temps  les  feuilles  de 
(champ  au-dessus  d’une  chaudière  destinée  à recevoir  le  métal 
qui  s’ep  éçoule  ; mais  cela  ne  suffirait  pas , et,  pour  enlever  tout 
Jç  métal  excédant  on  passe  çhacjue  lame  dans  un  bain  de  suif 
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fondu , et  connue  alors  une  partie  de  l’e'tain  forme  au  bord 
inférieur  un  bourrelet,  on  l’enlève  en  plongeant  le  bord  de  la 
euille  dans  un  bain  d’étain  ayant  seulement  8 à 10  millim.  d’é- 
• paisseur,  qui  fond  ce  bourrelet,  et  une  léeère  percussion  impri- 
mée à la  feuille  fait  tomber  la  portion  encore  adhérente,  qui  ne 
laisse  qu’une  très  faible  trace. 

La  quantité  d’étain  qui  adhère  au  fer  est  proportionnelle  à la 
surface r quel  que  soit  le  poids  des  lames  ; une  caisse  de  225  feuil- 
les de  13  pouc.  sur  9 1/2  exige  5k,500  à 6 kil. 

Nous  reviendrons  en  particulier  sur  chacune  de  ces  opéra- 
tions, que  l’on  exécute  dans  1’appareil  fig.  10,  qui  se  compose 
essentiellement  de  cinq  capacités  ; les  trois  premières  A droite 
et  la  cinquième  sont  cliaufTées  par  le  moyen  de  fourneaux 
placés  inférieurement  ; la  quatrième  ne  renferme  qu’un  gril- 
lage destiné  à recevoir  les  feuilles  de  ferblanc,  qui  s y égouttent. 

Le  travail  a lieu  de  droite  à gauche.  Le  premier  pot  renferme 

l’étain  dans  lequel  on  passe  d’abord  la  feuille  de  tôle  pourobtenir 

l’étamage  , la  couche  d’etain  fondu  a une  hauteui  suffisante^ 
et  on  la  recouvre  de  suif  qui  en  produit  une  autre  de  10  cent, 
environ  ; les  feuilles  de  tôle  sont  plongée?  une  à une  dans  le 
bain  d’étain  ; après  uup  heure,  on  les  retire  en  commençant  par 
les  premières  ; l’étameur  les  passe  à l’ouvrier  à sa  gauche,  qui 
est  le  laveur.  Celui-ci  les  plonge  à mesure  dans  un  second  pot 
, rempli  d’étain  en  grains , et  qu’une  cloison  divise  en  deux  por- 
tions inégales. 

Cette  disposition  est  très  avantageuse  pour  enlever  les  crasses 
(l’oxide)  qui  se  détachent  des  feuilles  et  s’élèvent  à la  partie 
supérieur  du  bain , et  .que  le  laveur  rejette  facilement  dans  la 
petite  case  à sa  droite  ; les  feuilles  de  ferblanc  étant  plongées 
dans  la  niasse  d’étain  fondu  que  renferme  ce  pot,  y peident 
celui  qu’elles  contenaient  en  excès , et  qui  vient  se  mêler  au 
fin  in  , dont  elles  altèrent  la  pureté , de  sorte  qu’il  faut  fré- 
quemment en  renouveler  une  partie  ; le  plus  ordinaii  ement 
après  avoir  lavé  huit  caisses  de  ferblanc , on  retire  du  bain  a 
peu  près  180  kil.,  que  l’on  remplace  par  une  même  proportion 
detain en  grains. 

Le  laveur,  après  avoir  retiré  du  pot  plusieurs  feuilles , qu’il 
plgce  devant  Iqi  sur  le  fourneau , eu  prend  uqe  de  la  WW# 
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gauche  avec  sa  pince,  la  frotte  des  deux  côtés  avec  une  brosse 
en  forme  de  queue  de  morue  , et  la  plonge  de  nouveau  dans  le 
pot , parce  que  la  brosse  a produit  des  inégalités  qu’il  faut  faire 
disparaître , et  peut  même  avoir  presque  entièrement  enlevé 
l’étain  sur  quelques  points  ; il  la  plonge  aussitôt  dans  le  pot  à la 
graisse  qui  est  à sa  gauche,  et  que  divisent  des  cheville^  qui  sé- 
parent chaque  feuille. 

La  température  de  ce  bain  ne  doit  pas  être  trop  élevée , car 
alors  l’étain  serait  enlevé  en  trop  grande  proportion  ; elle  varie, 
comme  le  temps  de  l’immersion  , suivant  l’épaisseur  <îes  feuil- 
les , qui  doivent  rester  d’autant  moins , qu’elles  sont  plus 
minces. 

Quand  cinq  feuilles  ont  été  passées  dans  le  bain  d’étain  et 
dans  celui  de  graisse,  le  garçon  en  enlève  une  qu’il  met  à égout- 
ter dans  le  pot  vide , sur  un  gril , et  le  laveur  la  remplace  par 
yne  autre,  et  ainsi  de  suite , jusqu’à  ce  qu’il  n’y  ait  plus  de 
feuilles. 

La  portion  d’étain  encore  molle  au  moment  où  la  feuille  est 
sortie  du  bain  forme  un  bourrelet  au  bord  inférieur  de  la  feuille; 
on  J’enlève  en  la  plongeant  de  quelques  millimètres  dans  le 
cinquième  pot , qui  ne  renferme  qu’une  faible  couche  d’étain 
fondu. 

Pour  enlever  la  graisse  qui  imprègne  les  feuilles , on  les 
frotte  avec  soin  au  moyen  de  son  ; le  ferblanc  est  alors  suscep- 
tible d’être  encaissé.  ^ 

Avant  d’y  procéder,  le  ferblanc  est  livré  au  trieur , qui  sépare 
les  diverses  marques  , ainsi  que  les  bonnes  feuilles  et  les  rebuts, 
«t  les  encaisse. 

Les  caisses  qui  renferment  les  rebuts  portent  la  marque  W ou 
Jü,  outre  celle  qui  désigne  les  poids  et  les  dimensions. 

L’emploi  du  suif  ou  de  la  graisse , que  l’on  entretient  tou- 
jours chauds , offre  des  inconvéniens  graves  par  les  vapeurs 
qui  s’en  dégagent  continuellement  ; et  comme  aucune  précaire 
tion  n’est  prise  pour  les  entr  aîner  au  dehors  de  l’atelier,  les 
ouvriers  s’en  trouvent  continuellement  enveloppés  ; l’habitude 
fait  que  bientôt  ils  cessent  de  s’apercevoir  de  leur  odeur , mais 
les  premières  fois  que  l’on  entre  dans  l’atelier  d’étamage , qn 
pst  suffoqué , lorsqu’on  se  trouve  meme  loin  des  ppjs. 
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Des  inconvéniens  analogues  se  présentent  dans  beaucoup  d’o- 
pérations des  arts  ; on  ne  s’est  presque  dans  aucun  cas  occupé 
de  les  faire  disparaître.  M.  Darcet,  auquel  on  doit  déjà  tant 
„ d’autres  applications  utiles  d’un  bon  système  d’appel , a donné 
pour  l’assainissement  des  étameries  le  plan  d’un  appareil  qui 
remplif  si  parfaitement  les  conditions  désirées  , que  l’on  ne 
pourrait  se  douter  du  genre  de  travail  que  l’on  y pratique.  C’est 
dans  la  belle  fabrique  de  Montataire,  département  de  l’Oise,  ap- 
partenant à M.  Mertian,  que  cet  appareil  a été  construit  ; il  est 
important  d’en  propager  la  connaissance. 

Les  pots  dans  lesquels  se  pratiquent  les  opérations  que  nous 
avons  décrites  sont  placés  sous  une  hotte  dont  la  disposition  est 
habituellement  telle  que  les  vapeurs  du  suif  n’y  sont  entraînées 
qu’en  partie  , parce  que  la  ventilation  s’y  trouve  mal  établie  ; 
en  y faisant  l’application  des  principes  sur  lesquels  sont  établis 
les  fourneaux  des  Doreurs  , dont  nous  avons  parlé  à ce  mot, 
M.  Darcet  a obtenu  les  résultats  les  plus  avantageux. 

Les  pots  n°  1 , 2 , 3 et  5 sont  placés  chacun  sur  un  four- 
neau particulier;  la  chaleur  de  leur  cheminée  est  plus  que 
suffisante  pour  donner  lieu  à un  excellent  appel  ; pour  le 
produire,  chacune  de  ces  cheminées  s’élève  jusques  au-des- 
sus du  plancher  haut  de  l’atelier,  dans  un  tuyau  plus  large. 
Par  ce  moyen,  toutes  les  vapeurs  qui  se  dégagent  des  pots  sont 
entraînées  dans  la  cheminée  et  portées  au  dehors,  et  les  ouvriers 
sont  toujours  plâcés  dans  de  l’air  neuf.  L’appareil  établi  à 
Montataire  fonctionne  si  biefi  que  depuis  six  ans  qu’il  est  établi 
on  n’a  eu  aucun  changement  à y introduire.  Laseule  remarque  que 
l’on  aiteuà  faire  à ce  sujet, c’est  que  la  cheminée,  qui  a 10  mè- 
tres de  hauteur,  n’est  pas  assez  élevée;  quand  le  temps  est  bru- 
meux et  que  le  vent  rafale  , les  vapeurs  se  rabattent  dans  la 
cour  et  y portent  leur  odeur  désagréable,  que  l’on  est  si  habi- 
tué maintenant  à ne  plus  ressentir,  qu’elle  paraît  plus  dés- 
agréable. Cet  inconvénient  serait  extrêmement  facile  à faire 
disparaître  en  donnant  à la  cheminée  une  plus  grande  élé- 
vation. , 

La  dimension  de  chaque  cheminée  est  égale  à celle  delà  grille 
qu’elle  dessert , et  la  cheminée  générale  i une  ouverture 
fl  toutes  les  ouvertures  sur  lesquelle»  elle  doit  appeler, 
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c foyers,  d cendriers,  e registres  pour  les  cheminées, /che- 
minées partielles  , gg  creusets  pour  l’étamage,  h fenêtres  éclai- 
rant le  travail.,  k plan  incliné  entre  des  creusets  pour  retenir 
les  matières  qui  débordent,  l cheminée  principale. 

Les  creusets  sont,  de  droite  à gauche  , celui  de  l’étameur,  le 
réservoir  à graisse,  le  creuset  du  laveur,  le  creuset  à graisse,  le 
réservoir  à égoutter,  le  creuset  à lissières. 

h h h,  vitrages  placés  derrière  le  fourneau  pour  éclairer  le 
travail. 

L’étain  de  Banca  doit  être  purifié  avant  de  servir  à la  prépa- 
ration du  ferblanc;  on  y parvient  en  le  soumettant  à une  douce 
chaleur,  dans  un  fourneau  particulier  où  le  métal  fondu  s’é- 
coule sur  la  sole  inclinée,  tandis  que  les  crasses  y restent,  et  peu* 
vept  être  retirées  avec  facilité, 
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On  a remarqué  que  la  houille  employée  dans  cette  opération 
donne  à l’étain  de  mauvaises  qualités  ; on  ne  se  sert  alors  que  de 
bois  pour  chauffer  ce  fourneau.  La  quantité  de  combustible  né- 
cessaire est  peu  considérable. 

L’étain  recueilli  dans  le  bassin  de  réception  est  tiré  à la  po- 
che pour  être  coulé  en  lingots. 

L’étain  anglais  n’exige  aucune  purification,  parce  que  sa  sur- 
face reste  parfaitement  brillante  ; l’analyse  n’y  démontre  la  pré- 
sence d’aucun  corps  étranger. 

D’après  les  recherches  de  Rinmann  sur  les  étains  que  l’on 
ptirifie  à la  ferblanterie  de  Closter,  pour  les  faire  servir  à l’é— 
tapiage  , lès  crasses  qui  se  séparent  dans  l’opération  sont  for- 
mées de  : 

Étain  85,3000,  cuivre  13,7178,  fer  et  aine  0,3300 , arse- 
nic 0,6712.  i.- 

M.  Rinmann  attribue  à l’arsenic,  et  surtout  au  cuivre,  la  pro- 
priété qu’a  l’étain  impur  4e  donner  du  ferblapc  terne. 

L'étain  appliqué  à la  surface  de  la  feuille  de  tôle  offre  des  la- 
mes cristallines  que  l’on  ne  peut  facilement  distingue?  directe- 
ment , mais  qui  deviennent  extrêmement  sensibles  lorsque  l’on 
attaque  la  surface  par  M moyen  4e  quelque  acide.  La  première 
observation  de  ce  fait  curieux  est  due  à Proust,  dans  son  travail 
dont  noua  ayons  parlé  à l'article  Étamage  ; mais  l’application 
aux  arts  en  est  dite  à A lard , qui  a nommé  Sfi  ferblanc  Moiré 
métallique.  Nous  indiquerons  à cet  article  les  procédés  pour  le 
préparer. 

Il  y a toujours  l’une  des  surfaces  de  la  feuille  de  ferjilançgui 
offre  plus  de  lames  que  l’autre  ; il  est  difficile  d’èn  faire  connaî- 
tre la  causç.  ' . ' ' 

Le  ferblanc  terne  se  fabrique  par  les  mêmes  procédés , en  se 
servant  d’un  alliage  de  2 parties  de  plomb  coptre  1 d’étain. 

Les  ferblancs  français  sont  distingués  par  les  margues  sui- 
vantes. 

- ( o 

A l’afticle  F erblantier  , op  trouvera  Les  niargpps  4eS ferblancs 
Jes  autres  payf.  • 
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MARQUES. 

DIMENSIONS. 

POIDS. 

ÇUAJTIT*  DR  FKI7ILIJLS 

* ’ • f 

à U cause. 

* f ' “ ' 

. «■ 

• — IA,  • 

I*T  CHOIX. 

Ponces. 

Kilog. 

,* 

Clinquant. 

13  sur  9 1/2 

30  à 35' 

\ * * ’ X' 

Idem. 

— 

40  à 42 

i 

rrrj 

54 

67 

► 225  - 

I X X. 

77 

I X X X. 

j 

87 

; t 

S D C. 

14  sur  10 

67 

f ' - : • 

.S  D X. 

— 

77 

t 200 

S D X I 

— 

87 

D C. 

16  sur  12 

48 

\ * 

D X. 

— 

59 

1 *'->*♦ 

D X X. 

— 

69 

( 100 

A X. 

18  sur  13 

73 

[ 

AX?. 

— 

85 

1 

FERBLANCS  TERNES  DOUX. 


I*r  CHOIX. 

- 

ï C T. 

13  sur  9 1/2 

54 

I X T. 

— 

67 

I X X T. 

— 

77 

I X X X T. 

i*  * * *• 

87 

* / 

- 

• ( 

• 

3e  CHOIX. 

S T. 

12  sur  9 

34 

X T. 

_ 

40 

X X T. 

46 

En  1816 , MM.  Mertian  frères  construisirent  dans  leur  usine 
de  Monta  taire  les  premiers  laminoirs  établis  en  France  sur  le 
système  anglais,  et  organisèrent  leur  fabrication  d’après  les  pro- 
cédés suivi?  en  Angleterre  ; de  cette  usine  les  procédés  se  pro- 
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payèrent  progressivement  dans  les  autres  manufactures  de 
France. 

Fer  a l’abri  de  la  rouille.  MM.  Mertian  ont  également 
établi  à Montataire  une  fabrication  de  fer  à l’abri  de  la  rouille, 
que  l’on  obtient  par  un  étamage  composé  de  beaucoup  de  plomb 
et  de  peu  d’étain.  Cet  étamage  préserve  complètement  la  tôle 
de  la  rouille;  on  a vu  des  rognures  de  ce  fer  séjourner  un  hiver 
entier  sous  une  gouttière,  sans  qu’on  aperçût  aucune  trace  d’oxi- 
dation  à sa  surface.  Ce  fer,  auquel  conviendrait  beaucoup  mieux 
le  nom  de  tôle  plombée,  était  employé  presque  exclusivement  à 
construire  des  cristallisons  pour  la  fabrication  du  sucre  de  bet- 
terave dans  le  système  de  la  cristallisation  lente. 

Cette  substance  ne  peut  guère  servir  économiquement  qu’à 
cet  usage  : elle  est  d’un  prix  trop  élevé  pour  être  employée  à la 
construction  des  gouttières,  des  tuyaux  ; et  comme  couverture  , 
le  zinc  et  la  fonte  lui  sont  préférables , sous  le  rapport  de  l’éco- 
nomie ; mais  il  est  toujours  utile  de  pouvoir  livrer  à la  con- 
sommation un  produit  qui  jouisse  de  semblables  propriétés,  et 
dont  l’emploi  peut  se  propager. 

Le  fer  plombé  se  fabrique  par  des  procédés  analogues  à ceux 
que  nous  avons  décrits  pour  le  ferblanc. 

H.  Gaultier  de  Claubry. 

FERBLANTIER.  ( Technologie .)  On  nomme  ainsi  l’artisan 
qui  fabrique  avec  le  ferblanc  toutes  sortes  de  vases,  d’ustensiles 
de  ménage,  de  boîtes,  et  autres  objets  dont  la  nomenclature  se- 
rait longue;  car  les  produits  de  cet  art  se  rencontrent  partout, 
légers , usuels , commodes , d’un  prix  peu  élevé.  De  nos  jours , 
cet  art  a de  beaucoup  étendu  son  domaine , et  l’on  fait  certai- 
nement en  ferblanc  beaucoup  d’objets  qui  jadis  se  faisaient  en 
argent , en  cuivre  , çn  plomb , en  fer,  en  bois , en  terre  cuite. 
L’art  du  lampiste  s’est  tout  entier  confondu  dans  cette  même 
profession , et-  néanmoins  bous  l’en  séparerons  encore , parce 
que , vu  son  importance , il  demande  à être  traité  séparément. 
(Y.  Lampiste.)  L’art  du  plombier  n’a  repris  que  très  récemment 
Ja  fabrication  du  zinc , dont  le  fèrblantier  s’était  aussi  emparé, 
çt  encore  lui  ' en  est- il  resté  quelque  chose.  L’art  du  ferblantier 
serait  donc  d’une  démonstration  compliquée  hors  de  toute  pro- 
portion avec  notre  ouvrage,  si  nom  avions  la  prétention  de  Ven-» 
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riiager  dan*  ses  détails  ; mais  telle  n’est  pas  notre  mission  : 
nous  ne  devons , au  contraire , que  présenter  des  aperçus  gé- 
néraux. ' ' . ' - 

Le  ferblanc  doit  d’abord  fixer  notre  attention , puisqu’il  est 
la  matière  à ouvrer.  Long-temps  l’Allemagne  et  l'Angleterre 
ont  été  en  possession  de  la  fabrication  du  meilleur  ferblanc  ; 
mais  depuis  déjà  quelques  années  la  France  peut  suffire  à ses 
besoins.  La  grande  renommée  que  le  ferblanc  anglais  a long- 
temps conservée , et  qu’il  commence  a perdre , était  due  à la 
douceur  des  fers  employés  à la  fabrication.  Il  paraît  que  nos 
fabricans  sont  parvenus  à avoir  des  fers  aussi  doux  ; et  mainte- 
nant, on  emploie  presque  partout  en  France  le  ferblanc  fran- 
çais. Cette  industrie  est,  il  est  vrai , favorisée  par  un  droit  de 
douane  énorme  ; et  l’on  assure , d’une  autre  part , que  les  An- 
glais ne  laissent  point  sortir  en  feuilles  leurs  ferbïancs  de  pre- 
mière qualité. 

En  France,  lès  caisses  de  ferblanc  se  composent  en  grande  par- 
tie de  300  feuilles , dont  le  poids  varie  suivant  le  format  et  l’é- 
paisseur. Lefér  mince  pèselat  caisse  61  kil. , le  fer  moyen  73k,40, 
le  fer  fort  85k,6  lorsque  le  format  est  de  0“’,325 , le  poids  de 
la  caisse  toujours  en  dehors* 

Les  formats  de  0m,352  et  de  0m,379  rie  sont  que  d’une  seule 
épaisseur  : la  caisse  des  premiers  pèse  105k,25,  celle  des  se- 
conds pèse  I32k,l5< 

Le  format  de  0®, 406 n’a  également  qu’une  épaisseur,  et  la 
caisse  pèse  ldO*1 ,36.  - 

Quant  au  format  de  0m,487,  il  se  vend  à la  feuille  ou  en  bot- 
tes. La  marque  s’imprime  Sur  le  fond  de  la  caisse  : c’est  une 
croix  simple,  double  ou  triple,  selon  la  qualité  du  ferblanc. 

Les  ferbïancs  de  France  se  fabriquent  dans  les  départemens 
de  l’Oise,  des  Vosges , de  la  Haute-Saône,  et  de  la  Nièvre  par- 
ticulièrement. 

La  fabrique  de  MM.  Mertian  frère* , à Montataire  (Oise),  a 
la  première  préparé  le  ferblanc  par  le  procédé  anglais;  elle  con- 
tinue à verser  dans  le  commerce  des  produits  d’une  excellente 
qualité.  j ' ' ' ' ( ' 

La  fabrique  de  MM.  Buyer  oncle  et  neveu , à la  Chaudeau 
(Haute-Saône) , est  égalernent  très  considérable , et  fournit  de 
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grandes  quantités  de  ferblancs  préparés  suivant  la  méthode  an- 
glaise. On  estime  le  produit  annuel  de  cette  usine,  dont  celle  de 
de  Magnoncourt , près  Saint-Loup , est  dépendante  , à 9,000 
caisses. 

L’établissement  d’Imphy  (Nièvre),  de  MM.  Debladis,  Auriau- 
combe , Guérin  jeune  , et  Bronzac , fournit  annuellement  au 
commerce  10,000  caisses  de  ferblanc  préparé,  soit  à l’étain  pur, 
soit  avec  0,6  d’étain  suf  0,4  de  plomb.  Les  ferblancs  d’Imphy 
présentent  un  étamage  uni , d’un  blanc  pur,  qui  s’étend  bien 
sous  le  marteau , et  qui  se  prête  à recevoir  des  formes  variées , 
sans  se  briser  ni  se  gercer. 

M.  le  baron  Fallatien , à Bains  ( Vosges),  fournit  annuelle- 
ment 1 1 ,000  caisses  , et  plus  , d’un  ferblanc  qui  possède  à peu 
près  les  mêmes  qualités  que  celui  d’Imphy. 

Parmi  nos  autres  fabriques , celle  de  MM.  Bourcard  Yan- 
Kobais  et  compagnie,  à Pont-sur-l’Ognon  (Haute-Saônè),  mé- 
rite aussi  d’attirer  les  regards  des  consommateurs. 

Nous  pourrions  encore  étendre  cette  nomenclature , en  ci- 
tant les  noms  des  fabricans  qui  figuraient  cette  année  à l’expo- 
sition des  produits  de  l’industrie  nationale  ; mais  il  faut  bien 
savoir  se  restreindre,  même  dans  l’exposé  des  choses  utiles. 

Èn  Allemagne , on  désigne  le  ferblanc  par  les  trois  marques 
suivantes  : 1°  X X,  2°  X F,  3°  S A,  inscrites  sur  les  caisses. 

Dans  ces  marques,  XX indiquent  que  les  caisses  contiennent 
545  feuilles  épaisses  ; X seul  signifie  que  la  caisse  renferme  des 
feuilles  épaisses,  sans  désignation  dénombré;  F ou  S indiquent 
que  la  caisse  contient  des  feuilles  minces  ; F S indiquent  que 
cette  caisse  contient  300  feuilles  minces.  Il  faut  deux  caisses 
pour  faire  un  tonneau.  La  mesure  ordinaire  des  feuilles  est  de 
Î2  pouces  1/2  du  Rhin  sur  9 pouces  1/4 , ce  qui  correspond  A 
Q“,325  sur  0m,24t.  ^ ... 

La  lettre  A est  la  marque  des  caisses  renfermant  les  feuilles 
d’une  qualité  tout  à-fait  inférieure  y le  rebut.  • 

Le  ferblanc  de  Silésie  est  de  trois  grandeurs  : 1°.  les  plus  pe- 
tites feuilles  sont  cotées  F;  elles  ont  12  pouces  1/4  du  Rhin  sur 
i 9 pouces  1/4,  ce  qui  correspond  à peu  près  aux  mesures  ci-des- 
sus indiquées  ; 2°  les  moyennes  ont  13  pouces  1/8  sur  9 pouces 
î/4;  3°  les  plus  grandes,  nommées  ferblanc  des  pontons,  ont 
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Î3  pétWês  dit  Rhin  sur  11  pouces  1/2.  Les  caisses  sont  mar- 
quées D:  ‘ 

Ré  pôttce  du  Rhin  égalé  § centimètres  615,446  ( à peu  près 
ü Iignésr6/10  ancienne  nièsUre). 

Quant  aii*  fèrblanés  anglais , il  sont  classés  en  ürt  biéft  phis 
grand  nombre  de  divisions,  basées  sur  les  poids,  et  calculées  • 
avec  soin  ; nous  nous  bornerons  à faire  connaître  les  trois  prin- 
éîpalés.  j r , 

* > 1°  Causes  de  100  feuilles,  16  pouces  3/4  sur  12  1/2. 
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lieu  pour  la  plupart  ; nous  aurions  pu  donner  un,  tableau  de 
conversion  des  mesures  anglaises  en  mesures  métriques  ; mais , 
comme  nous  l’avons  faitobserver , on  se  sert  maintenant  beaucoup 
plus  de  ferblanc  français  que  de  fer  blanc  anglais  , et  ces  notions 
sont  moins  intéressantes  qu’elles  ne  l’étaient  il  y a quelques 
années  ...  , . , . 1 ■ 

Le  ferblanc  dans  l’étamage  duquel  on  n’a  pas  employé  l’é- 
tain pur,  ne  doit  point  être  employé  pour  la  fabrication  des 
lampes , des  burettes  et  autres  vases  servant  à contenir  les  hui- 
les. Il  est  rare,  en  général,  que  le  ferblantier  puisse  employer 
le  ferblanc  tel  qu’il  sort  de  la  caisse  ; il  y a presque  toujours 
quelque  chose  à y faire  : tantôt  il  se  trouve  recouvert  d’une 
teinte  jaune , qu’il  est  quelquefois  difficile  de  faire  disparaître 
entièrement;  d’autres  fois  c’est  la  lisière  qu’il  fait  disparaître  en 
faisant  couler  le  trop  d’étain  qui  l’occasione  ; les  feuilles  ternes 
ou  irisées  doivent  être  replanées  sur  le  tas  brillant  avec  des 
marteaux  polis , etc. , etc.  En  général , les  caisses  ne  doivent  pas 
être  abandonnées  dans  des  lieux  bas  et  humides,  mais  être,  au. 
contraire,  placées  dans  des  lieux  secs , afin  qu’il  ne  se  manifeste 
pas  sur  les  feuilles  un  commencement  d’oxidation , qui  leur  ôte 
leur  brillant. 

Les  outils  du  ferblantier  sont  nombreux  et  fort  chers  pour  la 
plupart , surtout  ceux  qui  servent  à dresser,  à polir,  à contour- 
ner , à emboutir  le  ferblanc  ; viennent  ensuite  ceux  qui  lui 
servent  à tracer,  à couper,  à percer,  à canneler,  à replier,  à 
souder.  » ■ . 

Le  tas  est  un  des  principaux  outils  de  cette  profession , et  il 
en  est  peu  qui  soient  aussi  bien  faits , si  on  excepte  ceux  des 
orfèvres  et  des  planeurs.  Ces  tas  doivent  être  parfaitement  dressés, 
un  peu  bombés  au  milieu , et  polis  comme  une  glace.  Le  fer- 
blantier en  a plusieurs,  les  uns  destinés  simplement  à dresser, 
les  autres  destinés  à polir.  Ils  sont  portés  sur  des  billots , dans 
lesquels  ils  sont  implantés.  La  trempe  de  ces  outils  doit  être 
dure  ; assez  souvent  on  adoucit  un  ou  deux  des  angles , tandis 
que  les  autres  sont  maintenus  très  vifs.  , 

Les  marteaux  ou  masses  avec  lesquels  on  frappé  le  ferblanc 
posé  sur  ces  tas  ont  deux  têtes  planes;  comme  les  tas,  ils  sont 
un  peu  bombés,  très  polis,  et  d’une  trempe  dure;  les  angles 
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doivent  être  adoucis;  ces  marteaux  peuvent  avoir  2 décimètres 
de  longueur,  le  manche  en  ayant  environ  3. 

Indépendamment  de  ces  marteaux , dont  la  forme  est  réglée, 
le  ferblantier  doit  être  assorti  d’un  grand  nombre  d’autres , de 
formes  variées  et  appropriées  à toutes  les  formes  diverses  qu’il 
doit  donner.  Ici  s’ouvre  une  série  plus  ou  moins  étendue , se- 
lon que  l’ouvrier  a les  moyens  de  compléter  plus  ou  moins 
son  outillage.  Tous  ont  la  tête  ou  la  panne  contournée  diffé- 
remment, et  il  nous  serait  impossible  de  préciser  toutes  ces 
formes. 

Le  maillet  en  bois , ayant  la  forme  d’un  baril , est  également 
d’un  grand  usage  lorsqu’il  s’agit  de  contourner  le  ferblanc  sur  les 
bigornes. 

Quant  à ces  derniers  ojutils , leur  forme  varie  aussi  à l’infini  : 
les  unes  sont  rondes-pointues  , les  autres  carrées-pointues  ; 
quelquefois  elles  portent  des  cannelures  transversales,  dans  les- 
quelles on  forme  les  cannelures  ; d’autres  fois  elle  sont  entail- 
lées en  crémaillère;  d’autres  affectent  la  forme  de  roues  den- 
tées. C’est  sur  ces  différentes  bigornes  qu’on  fait  prendre  au  fer 
tous  les  contours  qu’on  doit  lui  donner.  Il  y a des  bigornes 
demi-rondes,  et  d’autres  dont  les  cornes  se  terminent  par  une 
portion  de  sphère.  Sur  les  premières , on  dresse  leé  boites , les 
gorges  de  boîtes,  et  toutes  les  zones  plates  ; sur  les  secondes  , on 
emboutit  les  calottes , les  parties  creuses  et  bombées  des  bouil- 
lottes et  autres  vases  de  cette  nature. 

Les  outils  servant  h tracer  diffèrent  peu  de  ceux  employés 
dans  les  autres  professions  : c’est  le  compas  à pointes  en  acier, 
un  mètre,  des  équerres,  et  surtout  des  patrons,  qui  ne  sont  au- 
tre chose  que  le  développement  des%olides  que  'l’ouvrier  veut 
figurer  : ces  patrons  sont  très  importans  pour  le  ferblantier  ; » 

c’est  à se  les  procurer  qu’il  donne  tous  ses  soins  ; ils  sont  sa  ri- 
chesseA  A l’aide  du  patron  , il  tracé  promptement  les  surfaces 
qidil  veut  découper,  et  il  les  trace  avec  sûreté  et  économie.  Le 
grand  art  du  ferblantier,  c’est  d’économiser  la  matière.  C’est,  en 
appliquant  son  patron  de  tel  sens  sur  une  feuille  ou  deux  feuil- 
les juxta-posées,  d’en  extraire  le  plus  possible  de  morceaux  sem- 
blables à ce  patron  , et  aussi  des  morceaux  sortant  susceptibles 
d’être  employés  dans  d’autres  destinations;  c’est  dans  cette  opé- 
v.  9 
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ration  que  l’artiste  habile  se  décèle  : en  traçant  des  morceaux 
destinés  à devenir  des  entonnoirs  ou  autres  formes,  il  pense  à 
d’autres  objets  ; il  trouvera  des  ronds , des  parallélogrammes  , 
dans  les  déchets;  et  ces  ronds  et  ces  parallélogrammes  auront 
dans  son  idée  leur  destination  précise.  Ainsi,  souvent , il  pour- 
rait tirer  deux  patrons  dans  sa  feuille , mais  le  reste  serait  dé- 
chet ; il  aimera  mieux  ne  tirer  qu’un  patron,  parce  que  le  reste 
pourra  servir  à d’autres  usages.  C’est  dans  une  appréciation  juste 
du  tracé , et  dans  un  emploi  sage  de  la  matière  que  se  rencon- 
trent les  gains  les  plus  assurés.  Aussi,  tel  ferblantier  pourra  éta- 
blir à tel  prix,  en  faisant  un  gain  honnête,  et  un  autre  y trou- 
verait sa  ruine. 

Les  patrons  doivent  être  étiquetés  , rangés  et  conservés  avec 
soin.  > ..  . 

Lefi  qulils  servant  à couper,  à diviser , sont  les  Cjs^uujçs  de 
tpute  aorte  ( y.  çç  mot)%  et  aqssi  quelquefois  des.  ciseaux  à froid, 

f,çs  outils  « percer  sont  tout  simplement  des  poinçons , des 
pçsefieçs  de  forme  variée.  Il  y a deux,  sortes  de  poinçons  : les 
ups  pèsent  autrç  chose  qu’un  petit  barreau  d’acier,  terminé  en 
jointç  arrondie  ; on  pose  le  ferblanc  sur  un  point  d’appui , tel 
qg’une  tuasse  de  plomb  ou  un  bois  dur  et  debout,  et  on  frappe 
ÿg  le  poinçon  avec  un  marteau;  ce  poinçon  perce  le  ferblanc 
en  laissant  une  havure  en  dessous  ; c’est  celui  qu’on  emploie 
pour  faire  les  râpes  et  pour  les  rivurç§  ; ces  bavures  ont  leur 
avantage  tfaos  ça  C^s  ; «tais  lorsqu’il  s’agh,  de  percer  d,es  trous 
qçt?  « 1?  poinçon,  est  plat  par  le  bout  ; ç’est  ^p^rimètre  du  cey- 

4 s qui,  SW  0&»  su  h 

ffô,  fl  spp}  un  peùf  disque  'de  1^ grandes  du  trop.  Pour  faire 
Igq^ibles.,  op,  a,  qu  pareil  construit  tj^eç  d,es  goinjqns.diç  qe 
genre,  Çt  opérant  çornutefe.  Déc  on  nota  et  l’EsteoarE^rrçcE.  Le? 
çqsçliers  servent  aussi  à percer  t ce  sont  des  pointons  a#  bout 
desquels  on  réserve  une,  partie,  tranchante  qui  coupe  le  fer*  çt 
fqrme  v»n  trou  ayant  une  configuration  déterminée  p^r  la  forme 
de  l’outil  ; ç’est  à proprement  parler  un,  etppmde-pièfe.  Le»  fer- 
blantiers en  f°int  peu  usage.  • 

Quant  à V»  masse  de  plomb  sur  laquelle  on  découpe  ,,  tor^r- 
qu’elle  e»t  défPFmçe  par  qn  long,  uÿtge , il  faqf  la  rçdondre.,  qp 


nt 

si  on  la  repave  avec  le  marteau,  en  effaçant  les  trace»  du  poin- 
çon , rl  faut  avoir  bien  soin  d’en  retirer  les  disques  de  ferbkme 
qui  peuvent  s’y  trouver  engagés,  car-  ils  pourraient  déformer  les 
pièces  qu’on  voudrait  ensuite  percer. 

Les  instrumens  sen'ant  à souder  affectent  des  for  tries  dit 
verses,  selon  les  soudures  qu'ils  doivent  faire-  Isn  général , on 
nomme  fer  a souder  une  masse  de  fer  terminée  par  un  long 
manche  de  même  matière,  qui  est  garni  d’une  poignée  en  boi». 
Ou  fait  cliaufffer  cette  tuasse  de  fer  plus  ou  moins,  selon  l’éten- 
due de  la  soudure  qu’on  a à faire , et  aussi  selon  la  duré»  pré- 
sumée du  temps  que  durera  cette  opération , puis  ou  passe  h 
fer  chaud  sur  la  jonction  (les  pièces,  où  l’on  4 préalablement 
répandu  de  la  soudure  en  grain»  ou  ou  parcelles  minces,  ta 
chaleur  qui  s’échappe  du  fer  fait  foudre  cette  soudure,  et  la 
jointure  des  pièces  s’opère.  On  conçoit,  d'après  celte  déiinitiou, 
que  la  forme  de  ces  fers  doit  être  très  variée  ; il  en  faut  qui  puis- 
sent pénétrer  dans  les  intérieurs  ; d’autres  sont  faits  pour  les 
angles,  d’autres  pour  les  parties  rondes,  etc.  Ces  fers  à souder, 
qui  servent  spécialement  au  ferblantier  qui  pose  les  gouttières  , 
eheneaux,  conduits,  et  autres  ouvrages  concernant  le  bâtiment, 
nesont  pas  les  seuls  dont  on  doive  être  assorti;  il  y a d’autres  fers 
qui  n’ont  pas  un  manche  adhérent  ; Ces  derniers  sont  des  cônes 
tronqués^des-coms, des  purallélipipèdcs  massifs  un  cuivre;  ou  a 
un  manche  en  fer,  terminé  par  le  haut  par  une  poignée  en  hofo, 
ainsi  que  nous  venons  de  le  dire,  et  formant  par  le  bas  nn  an- 
neau ou  uue  douille  dans  laquelle  on  prend  le  fer  à soudar 
lorsqu'il  est  chaud;  ce  manche,  commun  à plusieurs  fers,  pré- 
sente-cet  avantage,,  qu  il  n’a  pas  besoin  d:ètre  misait  fcn,  et  qw$ 
h s masses  de  métal  étant  isolées,  se  fout  chauffe»  bien  pla*  fa- 
cilement. 

h es  autres  instrumens  servant  à souder  sont  pochoir,  es- 
pèce de  burette  en  ferblpnc,  contenant  la  poix-résine  en  poudre; 
cette  burette  est  couverte  et  a un  gouleau  a longé,  h»  cirMèrn  à 
souder,  qui  est  en  fer,  et  est  pourvue  d'un  bec  pour  verser  la 
soudure  en  fusion;  et  enfin  Y appr/yeur,  qui  n’est  autre  chose 
qy’uao  planche  de  bois  ferme , d’une  fionroe-  appropriée.  C'est 
cOfltre  q»,  bois  qu’on  accote  les  pièces  qu’ou  veut  unir  par  la 
Î9-  sondjire.  . . • *- 
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Les  outils  h canneler  et  à replier.  Ce  sont  des  tas  entaillés  et 
dentés,  sur  lesquels  on  forme,  à l’aide  de  repoussoirs,  les  can- 
nelures. Le  tas  à replier,  nommé  pied-de-chèvre,  est  long  et 
élevé  ; il  n’offre  d’ailleurs  rien  de  particulier.  Il  en  est  de  même 
du  tas  h soyer,  sur  lequel  on  fait  les  ourlets,  ou  rebords  des  va- 
ses et  autres  ustensiles,  «pii  sont  toujours,  ou  presque  toujours, 
renforcés  par  un  repli  rempli  de  soudure , ou  par  un  fil  de  fer 
renfermé  dans  ce  repli. 

Tels  sont  les  instrumens  principaux  que  le  ferblantier  met  en 
usage.  Quant  aux  procédés  et>  machines-outils  que  les  publica- 
tions industrielles  ont  fait  connaître  depuis  quelques  années , 
nous  ne  saurions  les  comprendre  ici  sans  donner  beaucoup  trop 
d’extension  à cet  article  ; on  peut  d’ailleurs  en  prendre  connais- 
sance dans  les  écrits  dont  nous  venons  de  parler,  et  notam- 
ment dans  le  Bulletin  de  la  saci/ftd  et  encouragement  pour  t in- 
dustrie nationale.  Les  cisailles  à couteau  circulaire , en  forme 
de  viroles  ; la  machine  à percer  régulièrement  un  grand  nom- 
bre de  trous  à la  fois , de  M.  Larivière , mécanicien  à Genève  ; 
le  fourneau  à chaufferies  fers  à souder,  de  M.  Hobbins,  mé- 
ritent de  fixer  l’attention,  et  nous  y renvoyons  le  lecteur. 

‘ , 
FABRICATION. 

Les  produits  de  l’art  du  ferblantier  étant  très  variés,  nous  ne 
pouvons  entrer  dans  l’exposé  des  moyens  employés  pour  la  fa- 
brication de  telle  ou  telle  pièce  : il  y a pour  chaque  objet  des 
moyens  particuliers  qu’il  nous  est  impossible  défaire  connaître, 
parce  que  leur  multiplicité  s’y  oppose  ; c’est  au  temps  et  à la 
pratique  à les  enseigner.  Mais  en  dehors  de  ces  moyens  spé- 
ciaux,il  en  est  d’autres  qui  sont  généraux  et  applicables  à 
toute  fabrication  ; ce  sont  ces  derniers  qu’il  est  possible  d’inc^j- 
quer.  Ainsi  la  manière  de  polir  le  ferblanc , la  manière  de  tra- 
cer et  de  couper;  celle  de  replier  et  de  border,  celle  de  mon- 
ter l’ouvrage,  soit  au  moyen  du  repli  simple , soit  au  moyen  de 
l'agrafe  ; la  manière  de  souder  et  d’emboutir,  etc. , toutes  ces 
opérations  peuvent  et  doivent  être  décrites. 

Supposons  qu’il  s’agisse  de  faire,  une  casserole  ordinaire.  Si 
ce  vase  est  destiné  à aller  sur  le  jeu  ou  bien  à un  usage  fré- 
quent, iL  faudra  monter  l’ouvyage  à agrafe , c’est-à-dire  replier 
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sur  eux-mêmes  les  rebords  des  feuilles  de  ferblanc  qu’on  veut 
assembler,  et  faire  entrer  un  des  replis  dans  l’autre.  Si  autant 
de  solidité  n’est  pas  nécessaire,  on  pourra  se  contenter  de  mon- 
ter à soudure  simple , c’est-à-dire  en  soudant  le  bord  d’une 
feuille  sur  l’autre  bord , l’un  dessus,  l’autre  dessous. 

Supposons  d’abord  qu’il  s’agisse  de  monter  à soudure  simplet 
on  commencera  par  tracer  et  découper  le  rond  qui  doit  être  le 
fond  ; tout  autour  du  rond  on  fera  un  repK  simple , de  manière 
à ce  qu’il  représente  une  cuvette  ronde  et  dont  les  bords  se- 
raient peu  élevés  (4  à 5 millimètres).  Pour  faire  le  contour,  on 
prend  une  bande  de  ferblanc  d’une  longueur  facile  à calculer, 
puisqu’elle  doit  être  de  trois  fois  le  diamètre  du  fond  , plus  8-  à 

10  millimètres  de  croisement.  Si  le  vase  doit  être. plus  grand  à 
l’orifice  qu’au  fond,  ou  si,  au  contraire,  ce  qui  se  voit  plus  rare- 
ment , il  doit  être  rétréci  par  le  haut , comme  cela  a lieu  pour 
les  cafetières  et  autres  ustensiles  de  ce  genre , on  doit  donner 
plus  de  croisement , et  même,  si  la  décroissance  était  considéra- 
ble , tailler  en  biais  les  bouts  de  la  bande  , afin  que  le  croise- 
ment soit  égal  tout  le  long  du  joint.  De  plus , on  ourle  le  long 
côté  de  la  bande,  qui  doit  être  en  dessus.  Cet  ourlet  se  fait  de 
deux  manières:  d’abord  avec  un  simple  repli  tout-à-fait  ra- 
battu , ou  bien  à l’aide  d’un  fil  de  fer  non  recuit , qu’on  place 
dans  le  repli  avant  qu’il  soit  tout-à-fait  fermé.  On  enfermé,  ce  , 
fil  de  fer,  soit  à l’aide  de  pinces  plates , lorsqu’il  est  peu  consi- 
dérable , soit  avec  le  marteau  ouïe  mattoir,  lorsqu’il  serait  trop 
fort  pour  être  contourné  avec  les  pinces.  Ces  dispositions  pri- 
ses , on  contourne  le  bandeau , et  on  en  fait  une  cercle  qui  sera 

le  pourtour.  Eu  arrondissant  ce  pourtour,  on  doit  veiller  à ce 
qu’il  soit  autant  juste  que  possible  avec  le  repli  fait  autour  du 
fond , par  lequel  il  doit  être  maintenir;  les  pièces  ainsi  montées, 

11  s’agit  de  les  souder  ensemble. 

Cette  opération,  très  simple,  demande  cependant  encore  de  la 
pratique  pour  être  faite  sûrement.  On  rapproche  bien  les  pièces 
à souder,  et  l’on  répand  sur  le  joint  de  la  résine  pulvérisée- 
Cette  résine  est  contenue  dans  le  ro choir,  et  tombe  par  un  gou- 
lot très  menu,  ce  qui  permet  de  la  répandre  uniformément 
sur  toute  la  longueur  du  joint.  Pendant  que  cette  opération  pré- 
liminaire  se  fait , le  fer  à souder  chauffe  dans  le  fourneau.  Lors- 
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qn’il  e*t  chaud , on  le  frotte  rapidement  sur  uft  rtfttrcéàpii  9.ê 
fentn»,  afin  d’en  ôter  fa  cendre  ou  les  autres  malpropretés  qui 
pourraient  s’y  être  attachées;  et  alors,  avec  ce  même  fer,  on 
prend,  dans  la  lingotiève,  un  peu  de  soudure,  qu’on' porte  de 
suite  sur  le  joint , et  dans  lequel  on  la  fait  pénétrer.  On  com- 
prime le  joint  arec  l’appuvoir,  afin  de  faire  prendre  là  sou- 
dure ; et  lorsqu’elle  est  prise  dans  un  endroit , on  en  remet  d’au- 
tres à la  suite , que  l’on  fait  également  prendre  â l’aide  du  fer 
èhnod  et  de  l’âppuyoir . 

La  soudure  est  composée  d’une  partie  de  plomb  et  de  deux  par- 
ties d’étain  , fondues  ensembte,  et  moulées  en  plaqués.  On  doit 
en  mettre  non  seulement  dans  les  endroits  qu’il  s’agit  de  réu- 
nir, mais  encore  dans  tous  ceux  où  le  ferMane  est  coupé  ; fcar, 
sari»  cette  précaution  , il  se  rouillerait  infailliblement  dans  ces 
endroits.  , ’ « - . m .1 

Si  l’on  a été  dans  l’intention  de  mettre  un  manche  à èeftè 
casserole , 00  aura  du  percer  à l’avance  deux  trous  à un  centi- 
mètre environ  au-dessous- de  l’ourlet,  et  à la  même  distance  en- 
viron des  bouts  de  la  bande  qui  doit  former  le  pourtour.  L’u- 
*age  est  de  percer  ces  trous  d’avance  , avant  de  contourner  lé 
«eide.  Cependant  on  peut  les  percer  lorsque  la  pièce  est  sondée, 
*t  alors  ou  est  plrts  sûr  d’arriver  juste  avec  les  trous  percés  sur 
1 > t’attache  de  la  queïie, parce  qu’on  trace  les  trous  en  appliquant 
l’attache  »u!r  l’endroit  qu’elle  occupera  lorsqu’elle  serâ  rivée, 
Jtatts  tou»  le»  cas,  la  queue  doit  être  placée  à cheval  sur  la  sou- 
dure qui  reliait  les  deux  bout»  du  contour. 

• & le  vafte  devait  être  agrafé,  l’opération  serait  plus  compli- 
quée. En  traçant  le  rond  du  fond,  on  fera  en  dehors  du  cerclé, 
qui,  en  définitive,  sera  la  grandeur  de  ce  rond,  1°  un  autre 
éftrtde  pluS  grand , espacé  du  premier  de  4 millimètres  ; 2’  up 
troisième  cercle , plus  grand  encore , espacé  du  second  de  3 mil- 
limètres environ.  Ce  troisième  cercle  servira  à déterminer  le  pas- 
sage de  la  cisaille  qui  eoupèra  le  disque.  On  repliera,  à l’&ide  du 
marteau , sert  lé  tas , le  cêtclè  extérieur,  en  suivant  bien  le 
tracé  ; èe  cercle,  qui  était  le  second , étant  distant  dé  3 nfilîimè- 
tre»  environ  du  bord  du  rond,  formera  un  tepli  d’environ 
3 millimétrée  de  hàuteur  ; on  rabattra  un  peu  ce  pli,  et  de  suifç 
0%  forritéftt  lé  Véctmd  repli,  en  suivant  le  premier  cercle  tracé. 
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Gette  opération  faite  au  fond , on  formera  un  repli  à la  partie 
inférieure  du  pourtour,  et  on  fera  entrer  ce  repli  dans  lè  repli 
double  du  fond.  Cette  opération , qui  se  comprend  dès  l’abOrd 
lorsqu’on  la  voit  faire , est  lin  peu  difficile  à bien  exprimer  èü 
paroles. 

Quand  l’agrafe  est  ehgagée,  on  la  finit  avec  le  marteau  , en 
formant  entièrement  les  plis  seulement  commentés*  afin  clé  fa- 
ciliter l’introduction  des  uns  dans  les  autres;  ensuite  On  fait 
couler  la  soudure  dedans  et  dessus  ce  joint , qui  devient  alors 
très  solide.  On  fait  des  agrafes  dont  le  bourrelet  est  en  dedans; 
elles  sont  d’une  confection  difficile , peu  de  ferblantiers  y réus- 
sissent parfaitement  bien.  On  â rarement  l’occasiôh  d’en  faire  : 
c’est  la  contre-partie  de  l’opération  dont  nous  venons  de  par- 
ier, sauf  un  pli  de  plus  ; nous  ne  croyons  pas  utile  de  la  décrire. 
Les  pièces  ainsi  assemblées  sont  plus  propres , mais  n’àcquië- 
tent  point  plus  de  solidité . . 


* PROCÉDÉS  GÉNÉRAUX.  — POUR  LE  PERBLANC. 

Le  ferblanc  le  moins  avantageux  sera  mis  à pârt  pour  être 
employé  brüt.  On  ne  doit  polir  celui  de  choix  destiné  à recevoir 
cette  préparation  qu’après  qu’il  a été  découpé , afin  de  ne  Sè 
point  donner  la  peine  de  polir  des  parties  qui , après  la  décou- 
pure , sortiraient  dans  les  roghùrefc.  Cependant  lorsque  les  piè- 
ces sont  très  petites , on  fait  bien  de  découper  avant  de  polir, 
parce  qu’il  deviendrait  difficile  de  le  faire  sur  des  petits  mor- 
ceaux qu’on  ne  saurait  comment  tenir  sur  le  tâs. 

~On  polit  en  posant  l’objet  sur  le  tas  à dresser,  en  l’y  mainte- 
nant et  le  retournant  de  la  main  gauche , tandis  qu’avec  la 
di.oité,  armée  d’un  maillet  ou  d’un  mârteau  à polir,  on  frappe 
à petits  coups , en  évitant  de  faire  des  inégalités  sur  la  feuille 
ou  la  pièce  à polir. 

Canncler.  — Cette  opération  a lieu  en  portant  sur  le  tas  à 
canneler  les  pièces  qui  doivent  recevoir  cette  préparation , qui , 
à cet  effet , portent  le  dessin  qn’ort  veut  produire.  C’est  à l’aide 
dù  marteau  à deux  têtes  qu’on  fait  les  cannelures  ; en  frappant, 
on  fait  prendre  au  fer  b forme  des  cannelures  du  tas;  on 
poussé  toujours  la  pièce  devant  soi , et  de  nouvelles  cannelures 
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se  produisent  bien  également  espacées,  puisqu'elles  se  moulent 
sur  les  cannelures  du  tas. 

Plier  et  border.  — Nous  avons  en  partie  décrit  cette  opéra- 
tion en  parlant  de  la  manière  de  construire  une  casserole  ; nous 
devons  ajouter  seulement  que  lorsqu’on  en  est  à réunir  l’ourlet 
d’un  contour,,  il  faut  que  le  fil  de  fer  dépasse  d’un  bou^  et  que 
de  l’autre  l^ourlet  soit  vide  dans  un  espace  égal  à la  longueur 
du  fil  qui  dépasse.  En  montant,  on  fait  entrer  ce  fil  dans  l’es- 
pèce de  douille  formée  par  l’ourlet  vide,  et  l’on  soude  ; par  ce 
moyen,  on  obtient  une  solidité  qu’on  n'aürait  pas  si  le  joint 
du  fil  de  fer  se  trouvait  à l’endroit  du  joint  du  contour. 

Emboutir.  — Lorsqu’on  veut  donner  .aux  pièces  une  forme 
hémisphérique,  ovoïde  ou  toute  autre , concave  ou  convexe,  on 
les  place  sur  une  bigorne  ad  hoc , et  l’on  frappe  dessus'  avec  un 
maillet  ou  le  marteau  à emboutir.  On  distingue  plusieurs  mar- 
teaux de  ce  genre  : marteau  à emboutir  en.  boudin , marteau  h 
emboutir  en  tête  de  diamant,  etc. 

Travailler  le  zinc.  — Ce  métal  est  maintenant  très  employé 
par  le  ferblantier  pour  toutes  sortes  d’ouvrages.  Son  prix  est 
à peu  près  le  même  que  celui  du  ferbianc,  et  dans  certaines  cir- 
constances il  a sur  lui  plusieurs  avantages.  Il  s’oxide  moins , il 
fournit  des  feuilles  incomparablement  plus  grandes  , ce  qui  , 
pour  les  chéneaux  et  tuyaux  de  conduite,  est  un  grand  avantage, 
puisqu’alors  les  soudures  deviennent  plus  rares.  Il  offre  encore 
cet  avantage,  que  vieux  et  en  débris  il  a encore  de  la  valeur, 
lorsque  , dans  les  mêmes  circonstances , le  ferbianc  a perdu 
toute  la  sienne.  En  rendant  le  zinc  en  débris  en,  échange  du 
zinc  neuf,  on  n’a  que  50  cent,  de  perte  par  kilogramme.  Le 
ferblantier  doit  savoir  cependant  qu’il  ne  devra  jamais  em- 
ployer le  zinc  pour  aucuns  vases  de  cuisine  et  aucunes  mesures 
de  capacité , attendu  que  ce  métal  offre  quelques  dangers;  il  est 
d’ailleurs  proscrit  dans  cet  emploi  par  une  décision  ministé- 
rielle de  1813,  qui  n’a  pas  été  rapportée. 

Le  zinc  s’étire  assez  bien  à froid  sous  le  marteau,  mais  cette 
faculté  a ses  limites.  Lorsque  sa  malléabilité  est  perdue,  on  la 
lui  rend  en  le  faisant  chauffer  à un  degré  un  peu  supérieur  à 
.celui  de  l’eau  bouillinte.  On  reconnaît  dans  la  pratique  qu’on 
A atteint  ce  degré  de  chaleur,  quand  une  allumette  prend  feu 
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par  son  contact  avec  le  métal.  Dans  cct  état,  il  s’emboutit  et  s’é- 
treint aisément  sous  le  marteau,  même  alors  qu’on  l’a  laissé  re- 
froidir après  lui  avoir  donné  ce  recuit. 

Dans  l’opération  de  la  pose  du  xinc , on  a souvent  à replier 
la  feuille  de  métal , et  alors  on  n’a  pas  la  faculté  de  chauffer  la 
feuille.  Dans  ce  cas , il  suffit  d’avoir  uu  fer  à souder  dans  un  ré- 
chaud. On  trace  avec  un  poinçon  une  ligne  sur  l’endroit  où  on 
veut  faire  le  pli , et  l’on  promène  le  fer  chaud  sur  cette  ligne. 
Cette  précaution  suffit  pour  que  le  métal  devienne  malléable  à 
l’endroit  du  pli , et  ne  se  casse  pas , ce  qui  pourrait  arriver  si 
on  le  ployait  tout  d’abord.  Quand  le  pli  est  long  , on  chauffe 
deux  ou  trois  décimètres , on  plie  ; on  chauffe  plus  loin  , on 
plie,  et  ainsi  de  suite.  Lorsqu’on  faut  des  tuyaux  en  zinc  ayant 
moins  de  5 ou  6 centimètres  de  gros , on  passe  dedans  une  barre 
de  fer  échauffé  ; quand  ils  sont  plus  gros, on  Ica  travaille  à froid, 
mais  après  avoir  fait  recuire  le  métal.  Le  zinc  se  spude  à l’étain 
pur,  à l’aide  d’un  fer  à souder  en  fer,  et  non  en  cuivre,  comme 
celui  dont  les  ferblantiers  se  servent  communément. 

Souder  le  zinc.  — Il  faut  commencer  par  nettoyer,  en  les 
grattant  avec  uh  racloir,  les  deux  surfaces  qu’on  veut  rappro- 
cher, de  manière  à ce  que  le  métal  se  montre  pur,  brillant  et 
dégagé  de  toute  ordure.  On  étame,  ces  deux  parties  avivées,  avec 
de  l’étain  pur,  on  rapproche  les  parties  l’une  de  l’autre,  et  avec 
un  pinceau  on  étend  sur  le  joint  une  goutte  d’un  soudant  com- 
posé d’une  dissolution  de  sel  ammoniac  dans  l’eau  et  de  poix 
résine  dans  l’huile  ; les  deux  liquides  mêlés  ensuite , on  fait  pas- 
ser une  ou  doux  fois  le  fer  à souder  suffisamment  chaud  sur  le 
joint;  le  soudant  coule,  les  deux  parties  étamées  s’unissent  soli- 
dement. La  force  de  cette  soudure  est  telle,  que , tiré  avec  une 
force  convenable , le  métal  se  rompra  plutôt  que  de  se  des- 
souder. 

CONNAISSANCES  ACCESSOIRE  j UTILES  AU  FERBLANTIER. 

Étafuage.  — Les  pièces  planes  doivent  être  étamées  à l’étain 
fin  ; mais  cet  étamage  n’est  pas  toujours  praticable,  surtout  pour 
les  pièces  dans  lesquelles  il  se  rencontre  beaucoup  d’angles  ren- 
trans  ; dans  ce  cas,  on  rend  l’étain  plus  coulant,  plus  pénétrant, 
en  y mêlant  une  certaine  quantité  de  plomb  ; on  peut  mettre 
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tth.  quart  ou  même  un  trcrè  dé  plomb;  quelques  étametths  en 
mettent  davantage , maïs  tes  proportions  indiquées  sont  les  plus 
sûres , si  elles  ne  sont  le  plus  usitées.  Il  y a deux  manières  d’ê- 
thmer:  dans  ionteè  lri  deux,  U fânt  aviver  lé  métal  à étamcr, 
Soit  en  lé  raclant , soit  en  lé  feisaht  décaper  dans  l’acide.  Dans 
là  première  manière,  on  lait  chauffer  la  pièce , on  y jettfe  de  1k 
poix  résine  et  ensuite  de  l’étain  fondu , que  l’on  étend  àvec  une 
poignée  d’étimpés.  Dans  la  seconde,  on  fait  également  chauffer 
la  pièce,  6n  y mét  fondre  du  suif,  de  la  lésine,  puis,  à l’aide 
du  féè  à sonder,  on  fait  fondre  l’étain,  qui  s'attache  sur-le-champ 
après  là  pièce  à étam'er,  oh  reliasse  le  fér  cliaud  Sut  l’étamàgè  , 
àfin  qu’il  soit  bien  uiii. 

Peinïttrv.— Les  couleurs  dont  on  revêt  lé  ferbfonc  et  le  cüivrè 
se  détrempent  toujours  à l’huile.  La  peinture  à l’huile  vernie, 
polie,  qui  est  toujours  employée  par  le  ferblantier,  ne  diffère  3è 
la  peinture  ordinaire  que  par  l'emploi  des  teintes  dures  et  par 
le  vernis  qu’elle  reçoit  lorsqu’elle  est  appliqtiée.  Pour  les  fcoü- 
leurs  claires , telles  que  le  blanc,  le  gris,  il  faut  employer  l’huilè 
de  noix  ou  l’huile  d’œillette  ; si  les  coulefirs  sont  foncées  , 
termine  le  brun,  lé  vert  de  vessie , etc.,  c’est  l’huile  de  lin  purè 
qtiî  convient. Toutes  les  couleurs  broyées  et  détrempées  â l’builè 
doiveht  être  couchées  à froid  ; il  faut  remuer  dé  temps  en  temps 
la  couleur  dâns  le  pot  avant  d’en  prendre  avec  ht  Brosse.  Cela 
est  indispensable  Si  l’on  veut  conserver  là  même  teinte  et  là 
même  épàisseur  â la  couche.  Avant  d’étendre  la  peinture  sur  lé 
ferblànc , 11  fout  Honnei-  une  où  deux  couches  d’ impression , et 
ces  cérttbés  ne  piétinent  bien  sür  les  métaux  que  si  l’on  mêlé 
nh  peu  d’essence  dans  la  première.  Cette  première  couche  est 
composée  de  Marie  de  cértise  broyé  et  détrempé  à l’hùilé  ; là 
Seconde  cOuché  est  détrempée  à l’essence  pute. 

Si  la  peinture  doit  être  brillante  du  premier  jet , c’est-à-dirè 
si  l’on  doit  point  la  recouvrir  d’un  vernis , comme  lorsqu’il 
s’agit  de  peindre  en  blanc  l’intérieur  d’un  réfle.cteur  de  lumière, 
on  rte  doit  point  feiwpîoyer  la  brosse  pour  étendre  le  blanc  ; elle 
laisserait  dés  ràiêS  ineffaçables.  Oii  délaie  la  peinture  en  ÿ mê- 
lant de  lTfùflfe  jtisqu’â  cè  qu’elle  soit  assez  coulante.  Dn  en 
verse  albrS  une  Cértkiha  quantité  sur  un  dés  points  de  l’inté- 
rieut  de  Cé  téflèctettr,  et  en  l’inclinant  entré  les  moins , on  fait 
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couler  la  peinture  partout , et  l’on  verse  l'excédant  dans  le  pot , 
àprès  quoi  on  tourne  encore  quelque  temps  pour  que  la  couché 
s’égalise  tien  partout.  Là  couleur  ainsi  posée  est  égale  et  bril- 
lante. \ 

Vernir.  < — Si  oh  veut  faire  soi-même  le  vernis,  qu’on  fera 
mieux  cependant  d’acheter  tout  fait , en  voici  la  recette  : en 
poids , copal  liquéfié  3 , sandaraque  6 , mastic  mondé  3 , verrç 
pilé  4 , térébenthine  claire  2 , alcool  32. 

Le  Vernis  doit  être  fait  et  conservé  dans  des  pots  neufs , pro- 
pres èt  secs.  Il  ne  faut  vernir  que  dans  un  lieu  abrité  du  vent  et 
de  la  poussière.  Pour  prendre  le  vernis  avec  la  brosse  , on  ne 
fait  que  l’effleurer,  et , en  retirant  la  main , on  tourne  deux  ou 
trois  fois  la  brosse  pour  couper  le  fil  que  le  vernis  laisse 
apt  es  lui.  Le  vernis  s’emploie  à froid  ; mais  lorsqu’il  fait  très 
froid,  il  est  important  d’élevêr  la  température  de  l’atelier  où 
l’on  opère,  afin  qqe  le  froid  ne  le  saisisse  point  trop ‘prompte- 
ment. Lorsque  le  vernis  est  étendu,  on  le  laisse  sécher.  Eh  été, 
on  l’expose  au  soleil,  et  s'il  fait  très  chaud,  on  l’abrite  contre 
la  trop  vive  ardeur  des  rayons.  En  River,  on  fait  sécher  dans 
une  étuve  où  dans  une  chambre  très  échauffée.  Dans  tout  lé 
cours  de  l’opération  , une  grande  propreté  est  de  rigueur,  lie 
vernis  gras  ne  craint  pas  la  chaleur.  Les  pièçtes  ainsi  vernies 
peuvent  être  mises  à sécher  dans  un  four  très  ‘échauffé.  Quant 
au  vernis  à l’alcool , un  trop  grand  degré  de  chaleur  le  ferait 
bouillonner:  D’uné  antre  part , le  froid  lui  est  contraire  ; saisi 
par  le  froid , il  blanchit  et  se  grumelle.  Il  faut  vernir  hardiment, 
en  he  passant  la  brosse  qu'une  seule  fois  sur  le  même  endroit, 
soit  qu’on  aille,  de  gauche  â droite  ou  de  droite  à gauche  ; on 
roulerait  le  vernis , sî  on  le  reprenait  à rebours.  Si  l’on  croisait, 
Oh  produirait  des  sillons  et  des  épaisseurs  doublées.  Chaquè 
couché  ne  doit  point  êtré  plus  épaisse  qu’une  feufllé  de  papier 
mince  ; trop  épaisse,  elle  ride  en  séchant;  trop  mince,  elle  n’a 
point  de  solidité  ; il  faut  étendre  très  uniformément.  Oh  appli- 
que les  vernis  avec  des  pinceaux  faits  en  forme  de  patte  d’oie, 
nommés  blaireaux  à vernir,  ou  avec  des  pinceaux  de  soie  très 
fine  ; pour  les  moulures  et  les  angles  rentràhs  on  se  sert  des  pin- 
ceau* Qrdhtaires. 

Px> lit'  le  vernis.— hà  dernièf  ecouche  étant  bien  sèclie,  ôn  pôncâ 
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à l'eau  avec  de  la  ponce  broyée  et  tamisée,  reçue  sur  un  chiffon 
de  serge.  Il  ne  faut  pas  appuyer  en  frottant , afin  d’éviter  les 
rayures,  mais  bien  mouvoir  la  main  régulièrement.  H faut  hu- 
mecter de  temps  en  temps.  Après  la  ponce  vient  le  tripoli , qui 
doit  être  très  fin  et  tamisé  avec  soin;  on  en  répand  sur  un  mor- 
ceau d’étoffe  bien  sèche  et  bien  propre;  on  verse  un  peu  d’huile 
d’olive  pour  former  avec  ce  tripoli  une  bouillie  claire , et  l’on 
frotte  partout,  ayant  toujours  soin  de  ne  pas  plus  appuyer  dans 
un  endroit  que  dans  l’autre.  Quelques  personnes  se  servent , 
pour  cette  seconde  façon,  de  morceaux  de  vieux  feutre  de  cha- 
peaux, mais  ils  ne  valent  point  des  morceaux  dç  drap.  On  es- 
suie alors  avec  un  linge  doux  et  élimé,  puis  on  lustre  avec  de 
la  poudre  d’amidon  ou  du  blanc  d’Espagne  frottés  à la  main; 
enfin,  on  essuie  avec  un  linge  sec  et  fin. 

C’est  ainsi  qu’on  polit  le  vernis  à l’huile.  Quant  au  vernis  à l’al- 
cool, il  a rarement  besoin  d’être  poli  ; quand  il  faut  lui  faire  su- 
bir cette  opération  , elle  est  la  même  que  celle  dont  on  vient  de 
voir  l’exposé,  si  ce  n’est  qu’on  ne  ponce  pas,  et  qu’on  se  sert  de 
suite  du  tripoli.  Pour  raviver  ces  vernis , lorsque  les  mouches  , 
les  taches,  la  poussière  et  d’autres  malpropretés,  les  ont  ternis, 
on  trempe  une  éponge  dans  une  eau  de  savon  légère  ou  dans  de 
l’eau  de  lessive,  et  l’on  passe  et  repasse  l’éponge , puis  on  essuie 
avec  un  linge  propre  et  doux. 

Dorer , argenter.  — C’est  la  dorure  à l’huile  qui  est  préférée 
entre  toutes  pour  les  ouvrages  de  ferblanterie.  Pour  la  prati- 
quer, on  emploie  1 ’ or-couleur,  qui  n’est  autre  chose  que  le  ré- 
sidu qui  se  trouve  dans  le  pincelier  du  peintre.  Après  avoir  de 
nouveau  broyé  et  passé  cette  matière  onctueuse , on  s’en  sert 
comme  fond  pour  appliquer  l’or  en  feuille.  Plus  cet  or-couleur 
est  vieux , meilleur  il  est  ; on  l’emploie  avec  un  pinceau,  comme 
si  l’on  voulait  peindre,  on  l’étend  sur  la  teinte  dure,  et  on  ap- 
plique les  feuilles  d’or  sur  cette  peinture , qui  les  happe  et  les 
retient.  Lorsqu’elle  est  sèche,  la  pièce  est  dorée  : on  peut  bru- 
nir à l’agate. 

L’argenture  se  fait  par  le  même  procédé.  Il  y a beaucoup 
d’autres  manières  de  dorer,  peut-être  préférables  à celles  que 
nous  venons  de  donner,  entre  autres  celle’ de  JVI.  Monteloux- 
J^a villeueuve  ; mais  on  conçoit  qu’elles  sont  aussi  plus  longues 
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A pratiquer  et  à décrire , et  ici  nous  ne  devons  qu’effleurer  les 
matières. 

Brunir.  — On  brunit  les  dorures,  les  argentures,  à l’aide 
d’un  instrument  nommé  Brunissoir  (voy.  ce  mot). 

Il  sera  traité , dans  un  article  spécial , de  la  préparation  du 
Moiré  métallique.  Oilleaux. 

FERME.  ( Agriculture .)  C’est  essentiellement  la  convention , 
le  contrat  ( firma  ) par  lequel  le  propriétaire  d’une  terre  en 
abandonne  la  jouissance  à quelqu’un  pour  un  certain  temps  et 
pour  un  certain  prix.  Ce  terme  se  prend  communément  aussi  > 
tantôt  pour  Y ensemble  des  terres  données  à fçrme  , tantôt  seu- 
lement pour  le  corps  de  bcltimens  nécessaires  à leur  exploita- 
tion. C’est  sous  ce  dernier  point  de  vue  qu’il  en  sera  parlé  ici. 

La  destination  générale  de  la  ferme  comporte  une  certaine 
variété  de  constructions  et  d’enclos  dont  le  bien  de  la  science 
exige  le  rapprochement  et  la  liaison  ; chaque  partie  doit  être 
subordonnée  à l’ensemble , en  même  temps  qu’elle  doit  bien 
remplir  sa  destination  particulière.  Parmi  les  constructions , les 
unes  servent  à loger  les  animaux , les  autres  à conserver  les  ré- 
coltes ; celles-ci  à abriter  les  instrumens  aratoires , celles-là  à 
d’autres  usages  éventuels.  Ces  différentes  considérations  influent 
naturellement  sur  leurs  formes  et  sur  leurs  détails.  Parmi  les'en- 
clos,  les  uns  servent  à tenir  renfermé  dans  de  certaines  limites 
le  bétail  auquel  on  permet  de  s’ébattre , et  à préparer  ou  con- 
server te  fumier,  et  les  autres  à contenir  les  tas  de  gerbes,  les 
meules  de  foin , les  amas  d’autres  produits.  Quoique  le  logement 
du  fermier  ne  fasse  pas  nécessairement  partie  de  cet  ensemble , 
la  surveillance  sera  plus  facile  et  mieux  faite,  s’il  y est  compris. 
Par  son  étendue  et  sa  disposition , il  ne  diffère  pas  essentielle- 
ment de  l’habitation  des  classes  analogues  de  la  société  ; mais 
dans  les  fermes-laiteries,  certaines  pièces  du  logement  du  fer- 
mier doivent  être  disposées  pour  ce  genre  d’exptoitation.  (P',  le 
mot  Laiterie.  ) On  a commencé,  dans  les  pays  les  mieux  culti- 
vés, à se  servir  d’ardoises  pour  la  couverture  des  fermes.  Dans 
beaucoup  de  pays  pauvres , les  couvertures  en  chaume  et  en 
paille  sont  encore  communes.  Il  est  à souhaiter  que  l’ardoise 
l’empoite,  à cause  de  la  quantité  considérable  de  paille  que 
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l’autre  manière  enlève  à la  nourriture  des  bestiaux  et  à la  for- 
mation des  engrais. 

Le  corps  de  ferme  se  divise  en  deux  parties  distinctes  : les  bâ- 
timens  et  les  coürs.  Le  plus  communément. les  bâüinens  enfer- 
ment la  cour  ; quelquefois  ils  sont  au  milieu,  et  c’est  la  cour 
qui  les  environne.  L’enclos  destiné  aux  meules  de  blé  et  de 
fourrages  peuvent  être  plus  ou  moins  séparés.  La  nature  et  la 
configuration  des  terrains,  l’exposition,  l’avantage  des  abris,  le 
voisinage  d’un  cours  d’eau  propre  à la  manutention  d’un  mou- 
lin , et  aussi  b nature  , l'étendue  et  les  rapports  extérieurs  de 
l’exploitation,  comme  b proximité  des  routes  et  le  voisinage 
des  marchés,  doivent  être  pris  en  considération  dans  le  choix  de 
l’emplacement  et  dans  la  disposition  des  parties  ; il  est  utile  et 
commode  aussi  que  b ferme  se  trouve  à peu  près  dans  le  centre 
du  domaine.  • ■ ; • 

Les  bâtiinens  se  composent  principalement  de  1a  grange,  des 
greniers , de  l’écurie,  de  l’étable,  de  1a  bergerie,  de  b serre  aux 
racines , des  granges  et  appentis  pour  le  bétail  et  pour  les  voi- 
tures et  instrumens,  du  poulailler,  de  b porcherie , de  l'a- 
breuvoir et  des  auges , de  1a  fosse  aux  urines  r de  l’atelier  de 
serrurerie  et  de  charronnage , et  des  loge  mens,  des  employés  et 
serviteurs.  . ; «u ;.m-d  u»  i 

Si  l’on  n’est  pas  dans  l’usage  ou  dans  la  possibilité  de  serre»; 
fos  grains. dans  la  grange  aussitôt  après  1a récolte,  il  est  bon  que 
celle-ci  soit  le  plus  rapprochée  possible  de  l'enclos  où  les  gerbes 
sont  placée*  en  meules,  et  doit  aussi  être  contiguë  au  greuiei;, 
et  offrir  un  accès  facile  aux  voitures  qui  viennent  y prendre  lq 
paille  pour  les  bestiaux  ; ses  dimensions  seront  proportionnées  à 
lYteudue  de  L’exploitation.  Si  l’on,  y emploie  mae bine  a ba*- 
tre,  sa-  hauteur  sera  telle  qu'on  [Musse  adapter  à celle-ci, g»} 
moins  une  machine  à vanner.  / . d’ailleurs  le  mot  Grange. 

Le  grenier  est  plus  convenablement  placé  dans  le  toit  de  la 
grange,  immédiatement  au-dessus  de  la  partie  où  l’on  bat  le  blé, 
de  façon  à co  que  l’on  puisse  monter  facilement  le  grain,  à cet 
étage,  soit  à l’aide  de  la  machine,  à battre  elle-même  , soit  par 
un  vindas  ordinaire , aisément  manœuvré  pav  un  seul  homme; 
quand  on  veut  l’en  extraire  pour  le  conduire  au  marché  , ou 
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fait  descendre  les  sacs  sur  la  charrette  avec  la  plus  grande  faci- 
lité. Il  ne  résulte  pas  de  cette  disposition  une  plus  grande  dé- 
pense , car  en  quelque  lieu  qu’on  place  le  grenier,  il  faut  tou- 
jours un  plancher  et  des  mura  de  côté  plus  élevés,  et  elle 
procure  plusieurs  avantages.  L’élévation  de  cette  partie  au-des- 
sus des  bàlimens  adjaceus  procure  uue  plus  libre  circulation 
d’air,  diminue  le  danger  des  larcins , et  facilite  la  destruction 
de  la  vermiue.  Le  blé  est  enfin  mis  immédiatement  eu  dépôt , 
sans  avoir  été  exposé  à l’air,  et  il  y a une  économie  de  temps 
considérable.  Cette  disposition  ne  sapvidt  être  trop  recom- 
mandée. , 

L’écurie  est  la  constructipu  la  plus  apportante  dans  la  plu- 
part des  fermes.  Comme  il  a été  omis  d’en  parler  à son  mot , il 
ær$  traité  ici  avec  quelques  détails.  Sa  meilleure  position  est  à 
l’ouest  de  la  cour,  qu'enferme  eu  général  l’ensemble  des  bàli- 
mpps  destinés  au  logement  des  animaux  „el  ses  portes  ainsi  que 
ses  fenêtres  doivent  s’ouvrir  à,  l’est,  afin  de  fournir  abondam- 
ment aux  chevaux  l’air  guy  si  nécessaire  à leur  bon  état  de 
santé.  EjLle  cjoit  fou jours  être  assise  sur  un  terrain  sec,  ferme  et 
solide,  afin  qu’en  hiver  le  cheval  puisse  sortir  et  s’ébattre  à pied 
açc,  et,  autaut  que  possible,  ce  terrain  doit  aller  uu  peu  en 
montant , afiu  que  l’urine  çt  les  autres,  matières  liquides  puis- 
sent facilement  s’écouler  au  moyeu  de  rigoles  ou  égouts  prati- 
qués à eut  effet.  Comme  il  n’y  a pas  d’animal  qui  aime  plus  La 
propreté  et  qui  craigne  plus  les  mauvaises  odeurs  que  le  cheval, 
U faut  éloigner  de  l'écurie  les  Latrines les  toits  à porcs  et  les 
poulaillers t d’ou.  s’échappent  une  quantité  de  plumes  et  de 
tfqyei  qui  sç.  mêleraient  à sa  nourriture,  et  qu’il  avalerait  à son 
gyapd  détuiinroL  Lus.  briques  $00%  préférables  q,  la  pierre  pour 
U construction  des  murs,  qui  ne  doivent  avoir  qu’iuie  épaisseur 
moyenne,  on  den*  brkjups  à deux  briques  et  demie.  En  Angle- 
terre on  fait  quelquefois  les  murs  ereux,  afin  qu’ils  retiennent 
plus  de  chaleur  en  hiver  et  moins  en  été.  Le  nombre  des  fenê- 
tres sera  naturellement  proportionné  à l’étepdue  de  la  construc- 
tion. O.uvertesà  l’est,  elles  facilitent  l’introduction  des  rayons 
(lu  soleil  levant , favorable  toute  l’année , et  principalement  en 
hiver  ; ouvertes  au  nord , elles  procurent  pendant  les  grandes 
ebtdtur*  une  fraîcheur  salutaire.  Qe.  longs  chôssis  ou  croisées,  y 
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laissent  pénétrer  l’air  nécessaire,  et  des  volets  de  bois  bien  ajus- 
tés permettent  d’en  exclure  la  lumière  à volonté.  En  général , 
les  écuries  sont  pavées;  mais  il  y a des  contrées  où  la  partie  sur 
laquelle  le  cheval  repose  consiste  en  un  lit-de-camp  formé  de 
planches  de  bois  de  chêne , placées  en  travers,  et  percées  de 
trous  pour  que  les  urines  tombent  dans  des  gouttières  qui  les 
conduisent  dans  un  réservoir  commun.  Ce  plancher,  légère- 
ment exhaussé  en  avant,  est  mis  de  niveau  avec  le  sol,  que  l’on 
pave  ordinairement  de  petits  cailloux. 

Dans  la  plupart  des  écuries  de  ferme,  un  râtelier  fixé  au-des- 
sus des  mangeoires  réunit  les  fourrages,  que  les  chevaux  tirent 
avec  leurs  dents  à travers  les  barreaux,  et  qui  retombe  en  partie 
dans  la  mangeoire,  où  ils  le  reprennent. 

De  tous  les  animaux  qui  vivent  dans  l’état  artificiel  de  la 
domesticité  , il  n’en  est  pas  qui  demande  pjus  de  soins  que  le 
cheval.  Le  logement  qu’on  lui  destine  doit  être  spacieux,  élevé, 
frais,  susceptible  d’être  ventilé  sans  exposer  l’animal  à des  cou- 
rans  d’air.  La  meilleure  manière  d’opérer  cette  ventilation  est 
de  pratiquer  dans  le  plafond,  à l’aide  de  planches  bien  jointes  , 
des  coulisses  ou  soupiraux  d’un  pied  carré,  qui  sortent  au-des- 
sus du  toit , et  dont  l’ouverture  supérieure  soit  mise  à l’abri  de 
la  pluie  comme  celle  d’une  cheminée,  sans  empêcher  la  sortie  de 
l’air  échauffé.  Ces  soupiraux  ontdes  ouvertures  latérales,  qu’on 
ferme  à l’aide  de  petites  portes  jouant  dans  des  coulisses  , et 
qui  servent  à régulariser  la  ventilation , destinée  non  seule- 
ment au  renouvellement  de  l’air  et  à l’échappement  des  gaz  in- 
salubres, mais  au  maintien  d’une  température  moyenne  soi- 
gneusement entretenue.  Si  l’on  ne  fait  pas  attention  à toutes  ces 
choses , le  cheval , au  lieu  de  trouver  à l’écurie  le  repos'  et  de 
nouvelles  forces , s’y  fatigue  et  s’y  énerve.  Il  faut  avoir  soin 
aussi  de  ne  laisser  de  litière  dans  l’écurie  qu’autant  qu’elle  est 
sèche,  ou  seulement  assouplie  par  le  piétinement  des  chevaux  ; 
il  est  beaucoup  mieux  de  ne  point  leur  en  laisser  sous  les  pieds 
pendant  le  jour,  parce  qu’alors  l’urine  qu’elle  retient  leur  gâte 
le  sabot , contribue  au  gonflement  de  la  cheville , et  occasione 
d’autres  maladies.  C’est  à tort  que  certains  cultivateurs  se  con- 
tentent de  sortir  le  fumier  de  l’écurie  chaque  semaine  ; il  faut 
l’enlever  tous  les  jours.  Quand  il  y a un  grenier  au-dessus  de 
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l’écurie,  le  plafonage  du  plancher  est  doublement  necessaire,  et 
pour  empêcher  la  poussière  dy  fojn  de;  retomber  sur  les  che- 
vaux, et  pour  empêcher  l’usccnÿion ■ du  gaz  ammoniacal,  qui 
nuirait  à la  qualité  du  foin.  Les  râteliers  inclinés  en  avant  fout 
retomber  de  la  poussière  sur  les  yeux -des  chevaux  , qu’elle  fa- 
tigue singulièrement  ; Jes  barreaux  de  ces  râteliers  doivent  donc 
être  droits,  et  s’il»  étaient  inclinés,  il  vaudrait  mieux  que  ce 
fût  en  arrière  qu’en  avant.  Dans  les  écuries  destinées  aux  che- 
vaux  de  fatigue,  il  est  avantageux  de  u élever  les  râteliers  qu’à 
16  c.  (1/2  pied)  au-dessus  du  sol,  afin  que  l’an  huai,  lorsqu’il  se 
couche  pour  se  reposer,  puisse  prendre  facilement  sa  nourriture 
daus  cette  attitude.  Les  stalles , quiuvd  on  en  pratique,  doivent 
être  larges , et  n’avoir  pas  moins  de  lra,60  à 1“,95  (5  à 6 pieds) 
de  long  Siir2m,27  à 2“l-,60  \7  à 8)  de  profondeur.'  J 

Les  écuries  de  fermedoivent  avoir5'"20  (16  pieds)de  large  dans 
l’intérieur,  et  leqr  hauteur  sous  plancher  sei  a de 9 à 12  pieds (3  à 
4 mètres).  L’esjlace.accordé  par  chaque  cheval  sera  de  1 mètre  à 
1 mètre  1 /3  au  moins,  qu’ils  soient  ou  non  séparés.par  des  com- 
partiments, Quand  les  chevaux  sont  trop  rapprochés  les  Uns  des 
autres,  ils  ne  se  couchent  pas  aussi  fréquemment  que  quand  ils 
sont  à l'aise,-  et  ils  prennent  ainsi  moins  de  repos.  11  n'est  point 
douteux  non  plus  que  cette  position  horizontale,  si' favorable  à 
la  santé  dès  quadrupèdes,  dont  les  jambes  et  les  genoux  sont  si 
sujets  à l’enflure,,  ce  repos,  si  nécessaire  après  les  dures  fatigues 
du  jour,  ne  soit  plus  parfait  et  ne  leur  soit  plus  profitable  lors- 
que les  chevaux  sont  placés  dans  des  compartimer.s  ou  cellule# 
séparés  , assez. élevés  pour  (Jy’ils  n’aient  pas  la  vue  les  uns  des 
autres.  C’est  par  les  jambes  et  par  les  pieds  que  les  chevaux  de 
travail  sont  d’abord  ruinés. 

La  construction  des  mangeoires  et  des  râteliers  ne  demande 
pas  moins  d’attention  que  le  reste.  Pour  accommoder  les  premiè- 
res‘auxdifférentes  tailles  de  chevaux,  on  a fixé  les  limites  de 
leur  élévation  .au-dessus  du  sol  à 12  et  J5  décimètres  (3  pieds 
6 pouces  et  4 pieds  6 pouces  ),  On  les  construit  en  pierres  de 
taille,  ou  en  madriers  de  chêne , dont  on.  a soin  de  bien  arron- 
dir les  angles,  et  on  les  plaçe  sur  un  cohtre-tjmr  ou  sur  des 
pilastres.  Les.  râteliers  sont  scellés  daus  le  mur,  au-dessus  de# 
mangeoires.  ■'  . . . , V , 
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Tels  sont  lés  principes  les  plus  essentiels  d’après  lésqüèls  lel 
écuries  doivent  être  disposées,  lorsque  l’on  a en  vue  la  conser- 
vation de  leur  santé  et  la  jjroloiigâtion  de  la  partie  laborieuse 
Ht  htile  dë  leur  ëxfstence  ; et  il  né  faut  pas  perdre  de  viie  que 
parmi  les  causes  des  maladies  des  chevaux,  la  ma  ti  taise  construc- 
tion et  là  mauvaise  tenue  des  écuries  ne  sont  pas  les  moins 
idfluentes.  ' a 

L’oidre  dan$  lequel  les  harnais  d’un  usage  journalier  sont 
Suspendus  et  rangés  le  ldng  drt  mur  de  derrière  , oe  contribue 
pas  peu  à l’activité  du  travail.  L ue  ou  plusieurs  lantei  ni  s seront 
feuspenduCs  au  .plancher  avec  de?  cbrdes  et  des  poulies,  pour 
éclairer  lé  pansement  et  le  reste  du  service,  surtout  eu  hiver. 
Ifht  ne  doit  laisser  entrer  dans  l’écurie  aucun  animal  cajiable 
d’exciter  le  désordre.  • ' 

Po  ur  lés  Étables  et  les  Bergeiues,  Y.  ces  mots. 

Lorsqu’on  a une  certaine  quantité  dè  bétail  à nourrir,  il’-faùt 
tin  endroit  particulier  pour  serrer  les  navets , les  pommés  dé 
terre,  etc.,  qu’on  apporte  des  champs,  jüsqû’â  èe  qu’ils  strient 
distribués  dans  les  auges  et  mangeoires.  Ce  local  doit  se  trouver  à 
portée  du  lieu  de  la  consommation.  La  porte  extérieure  doit  êtrfe 
tassez  large  pour  l’entrée  d’un  char  chargé.  Une  porte  intérieure 
aboutira  àu  sentier  pratiqué  pour  le  gardien , le  long  des  têtes 
de  bétail  ; une  autre  porte  communiquera  par  l’autre  extrémité 
SiU  magasin  â paille.  Par  là , les  alimens  et  la  litière  seront 
éfjaleuient  à l’abri,  et  la  besogne  du  pâtre  sera,  beaucoup 
Simplifiée.  1 . : 

• Les  côtés  est  et  ouest  du  carré  Seront  consacrés  à des  hangars, 
soit  pour  le  bétail  qui  s’ébat  dans  la  cour,  soit  pour 'les  char- 
rettes. Ces  hangars  servent  aussi  à tenir  à l’abri  certains  com- 
posts, OU  les  ingrédiéns  qui  entrent  dans  leur  formation,  et  qui 
lie  doivent  pas  rester  tous  exposés  aux  influences  atmosphéri- 
ques. Mais  il  faiit  que  les  écuries  pour  les  jeunes  chevaux  , les 
Cnevadx  de  selle  et  les  chevaux  malades,  soient’ placées  du  côté 
qtai  répond  à. la  grande  édifie  commune  ,'dônt  il  a été  précé-"* 
demment  parlé;  et , ,'de  même , le  lieu  destine  pour  les  veâux 
sera  disposé  , du  côté  Opposé  , à la  proximité  des  étables.  Les 
hangars  pour  1b  bétail  s’ouvriront  dû  côté  de  la  côur  à fu  mier  | 
ceux  pour  les  charrettes  s’ouvriront  eu  dehors.  Dans  l’ûu  des 
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deux  eûtes , on  réservera  "un  petit  locaî  pour  Ieà  petits  instru- 
ment, çt  un  autre  pour  cuire  -A  la  "vapeur  les  grains  et  les  raci- 
nes.; on  disposera  près ‘des  étables  et  des  écuries,  ou  immédia- 
tement au-dessus,  dos  chambres  où  coucheront  les  domestiques 
eliargésde  leur  soin,  afin  d’être  à portée  de  remédier  aux  acci- 
dens  qui  pourraient  survenir  pendant  la  nuit,  ’ •, 

On  placera  lé  long  du  mur  qui  achève  l’enceinte,  les  construc- 
tions basses  , telles  que  toit  à porcs , poulaillér  et-  autres  du 
même  genre.  Les  toits  à porcs' s’ouvriront  du  côté  de  la  cour  dçs 
fumiers  , afin  que  les  "cochons  y aient  accès  et  profitent  du 
grain,  des  navets  et  autres  débris  d’alimens  dédaignés  par  les 
bestiaux.  Lorsqu’on  élève *un  grand  nombre  de  cochons,  on 
peut  juger  à propos  de  leur  donner  une  cour  particulière  , 
comme  font  beaucoup  de  propriétaires  cultivateurs  ; mais  il  île 
faut  pas  interdire  au  simple  fermier,  qui  a 'une  renté  à"  payer* 
là  faculté  de  laisser  aller  ces  animaux  utiles  dans  un  lieu  rjui  leur 
offre  tant  de  ressources,  sans  aucune  dépense  et  sans  le  moindre 
tort  pour  les  animaux  en  la  compagnie  desquels  ils  se  repaissent. 

Quelles  que  soient  les  modifications  que  l’on  juge  à propos  dé 
faire  subir  à ce  système  de  dispositions  générales,  il  est  dans 
tods  lcs  cas  absolument  nécessaire  qu’il  y ait  dans  la  cour  où 
auprès  de  la  cour  une  eau  pfu  e et  renouvelée,  qu’on  distribuent 
convenablement,  à l’aide  d’une  pompe  montante , dans  des  au- 
ges ou  abreuvoirs,  à portée  des  animaux  qui  doivent  en  pro- 
fiter. 

Lorsqu’on  entretient  «ne  grande  quantité  de  bétail  à Vétable,  , 
il  est  nécessaire  d’avoir  un  réservoir  dans  la  cour  pour  recevoir 
leurs  urines.  On  emploie  'ces  urines  pour  l'engrais , Soit  dans' 
leüi‘ état  liquide,  soit  en  y mêlant  de  Ja  terre,  de  la  mousse,  etéT, 
que  l’on  jette  dans  le  trou,  en  quantité  nécessaire  pour  les 
absorber;  Quelquefois,  le  réservoir  est  creusé  au-dessous  de 
l’aire  de  la  cour,  et  l’on  se  sert  d’une  pompe  pour  répandre  l’u- 
rine sur  la  fos'se  à fuiniér  ; mais  dans  les  circonstances- ordinai- 
res la  litière  qu’tm  étend  sous  les  bestiaux  suffit  pour  absorber 
leiirS  urines.  ; ' " ‘ . 

Il  est  très  utile,  dans  les  grandes'fcrmes  , d’avoir  de  petits 
ateliers  de  forgeron  et  de  charronnage,  lors  même  qu'ils  ne  de- 
vraient servir  qu’une  ou  deux  fois  par  semaine  ; car  on  perd 

lo. 
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beaucoup  de  temps  à aller  chercher  au  loin  les  secours  .que  l’oh 
en  tire  ; ces  petits  ctablissemens  doivent  être  à quelque  dis- 
tance de  la  cour  .aux  bestiaux,  à cause  du  feu. 

Le  jardin  et  le  verger  seront  placés  derrière  le  eorps  de, bâti- 
ment de  l’habitation,  mais  de  manière  à ce  qu’on  puisse  com- 
muniquer de  la  coor  avec  le  verger,  sans  être  obligé  de  passer 
par  le  jardin.  L’un  et  l’autre  seront  assez  grands  pour  bien  rem- 
plir leur  destination. 

On.  ne  .fait  généralement  pas  assez  d’attention  , dans  la  con- 
struction d’une  ferme , aux  logemens  ou  chambrés  à coucher 
des  serviteurs  non  mariési  Ou  les  place  fréquemment  dans  des 
greniers  noirs  et  étroits,  au-dessus  des  écuries  ou  des  étables, 
où  ils  sont  privés  de  lumière  et  d’air,  exposés  quelquefois,  faute 
de  lambris , au  vent  ou  à la  pluie,  ainsi  qu'aux  exhalaisons  délé- 
tères du  fumier  des  chevaux  et  des  vaches  ; si  les  servantes  sont 
admises  dans  l’intérieur  du  logis , elles  sont  reléguées  dans  des 
rpduits  humides  et  obscurs,  derrière  les  cuisines , dans  des  ca- 
binets bas  et  étroits , dans  des  galetas , manquant  d’air,  et  dans 
le  voisinage  de  pièces  d’où  s’échappent  des  exhalaisons  mal- 
saines, ot  qui  renferment  le  fromage , le  fruit,  le  lard , le  sa- 
von, la  laine  en  suint,  ou  des  plautes  fortement  odorantes, 
comme  le  chanvre  et  le  safranr  II  en  peut  résulter  des  fncon— 
Véniens  graves , auxquels  l’intérêt  du  maître,  non  moins  que  le 
sentiment  d’humanité,  doit  le  porter  à remédier.  Il  serait  à dé- 
sirer que-,  comme  cela  se  voit  dans  les  meilleures  fermes  dè 
l’Angleterre,  on  affectât  à l’habitation  de  ces  bous  çt  utiles  ser- 
viteurs , principalement  de. ceux  qui  sont  mariés , une  suite-  de 
petits  cottages , â la  portée  de  leur  travail , dont  chapun  serait 
composé  de  deux  pièces  , ayant  au  moins  une  cheminée , avec 
un  petit  jardin!  ' 

Le  cellier  et.  la  cave  ,. le  lVuitieP,  la  chambre  de  cuvage,  la 
chambre  à chauler,  le  fournil , avec  four,  pétrin,  et  un  four- 
neau économique  pour  chauffer  Peau  des  lessives,  de  la  bou- 
langerie, et  pour  la  préparation  dés  denrées;  le  garde-manger, 
le  bûcher,  etc.  , méritent  aussi  beaucoup  d’attention.  Los  celliers 
doivent  être  construits  dans  un  sol  naturellement  sec,  ou  nus 
artificiellement  à l’abri  de  toute  li'umidîté.  Dans  les  pays  très 
chauds  ou  très  froids,  ils  doivent  être  munis  de  portes  et  de 


Digitized  by  Google 


FERME.  149 

croisées  doubles.  Il  suffit  qu’il  y ait  27  à 32  c.(IOà  12  p,)d’inter- 
valleentre  les  crôi$éesi  inaisentre  les  portes  il  doit  être  au  moins 
de  trois  pieds,  en  sorte  que  la  première  porte  puisse  avoir  été  re- 
fermée avant  que  Ton  îi’o, livre  la  seconde.  Dans  un  cellier  ainsi 
construit,  ou  peut  conserver  de  la  glacé  même,  en  l’enveloppant 
d’une  grande -quantité  de  paille.  Il  suffit  qu’il  ait  2m,27  (7  pieds) 
de- haut;-  • . . > 

Toute  ferme  qui  récolte  une  certaine  quantité  de  fruits,  doit 
être  pourvue  d’uti  fruitier.  Le  grand  art  de  conserver  le  fruit 
est  de  le  tenir  sec,  et  d’empêcher  d'évaporation  de  sa  surface, 
ce  qu’on  obtient  en  le  mettant  à l’abri  de  tout  changement  de 
température  et  d’humidité  dans  l’air.  Le  moyen  le  plus  simple 
est  de  plaeer  lé  fruit  sur  un  lit  épais  de  paille  sèche,  et  de  l’en- 
tonrér  et  le  couvrir  d’une  grande  quantité  de  cette  même 
paille,  dans  toute  situation  et  à l’àbri  des  influences  atmosphé- 
riques. Mais  il  est  encore  mieux  de  placer  le  fruit  dans'- un  cel- 
lier sec  , suif  un  lit  de  sable  sec  , et  de  le  couvrir  avec  le  même 
Sable,  ou  avec  de  la  fougère,  en  mettant  encore  par  dessus  une 
couche  de  paille;  L’avantage  du-  sable  consiste  dans  sa  fraîcheur 
et  dans  son  dégagement  d’air  consécutif,  ce  qui  le’  rend  moins 
sujet  à se  flétrir.. (P',  le  mot  Fruiterie.) 

La  chambré  du  cbaulage  sera  disposée  de  manière  à ce  que 
les  "tilyaux  à descente  des  trémies  placées  dans  les  magasins  à 
blé'et  à avpine  qui  sont  au-dessus  y aboutissent.  C’est  dans  les 
trémies  que  l’on  versera  les  grains,  qui  arriveront  ainsi  dans  i 

la  chambre  du  èhaulage  de  la  manière  la  plus  économique  , et 
où  on  les  chargera  très  aisément  sur  les  voitures,  acculées  à la 
porte  de  cette  pièce. 

Toute»  ces  dispositions,  et  d’autre*  encore  qui  seraient  jugées 
nécessaires , pourront  être  exécutées  et  circonscrites  dans  un 
quadrilatère  rectangle,  dont  lés  dimensions  seront  calculées  Sur 
l’étendue  de  l’exploitation  , qui  formera  le  périmètre  de  l’in- 
térieur, op  cour  de  la  ferme , et  dont  une  des  diagonales  sera 
orientée  du  nord  au  sud.  On  a proposé  d’en  couper  lés  quatre 
angles  de  manière  à ce  que  chaque  grand  corps  de  bâtiment  soit 
isolé  et  séparé  des  autres  par  des  murs  en  pan,s  coupés  , qui 
achèveraient  la  clôture  de  la  cour.  Alors , siir  lecôté  nord-ouest 
du.  quadrilatère , on  placerait  l’habitation  d\* fermier,  dont  la 
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façade  intérieure  serait  ainsi  à l'exposition  du  sud-est.  Ce  corps 
de  bâtiment  contiendrait,  en  -commençant  par  le  sud,  l'habita- 
tion et  ses  accessoires,  la  cuisine,  le  fournil,  la  laiterie,  le  bû- 
cher, les  remises  et  la  cjuuubrc  du  cliautage.  À l’exposition  sud- 
ouest  du  quadrilatère  seraient  les  écuries  et  lès  éfables,  faisant 
aiusi  face  au  nord-est , avec  la  chambre  du  maître  charretier. 
Le  troisième  corps  de  bâtiment  ser.-ÿt  celui  des  granges.  Placé 
en  face  de  celui  de  l’habitation,  il  serait  sous  la  surveillance  di- 
recte du  fermier.  La  communication  de  la  cour  avec  l’enclos 
des  murs,  qui  doit  être  établi  derrière  ce  corps-de  bâtiment , le 
diviserait  en  deux  parties  égales.  Enfin , sur  le  côté  nord-est  se- 
rait le  eorps  de  bâtiment  comprenant  le-  toit  à porcs , l'écurie 
pour  les  chevaux  malades,  le  poulailler  et  les  bergeries,  l’ex- 
position du-  sud-sud-ouest  n’étant  pas  nuisible  aux  bêtes  à laine 
pendant  la  saison  où  elles  ne  sont  pas  au  parc.  La  porte  d’entrée 
serait  placée  dans  un  des  angles  de  la  cour,  entre  l’habitation 
proprement  dite  et  le  corps  des  écuries  et  des. étables.  Le  colom- 
bier serait  établi  sur  le  pan  coupé  au  sud , et  le  dessous  pour- 
rait servir  de  remise  éventuelle  et  de  passage  aux  voitures  pour 
ÿdler  dans  les  écuries  et  dans  le  verger.  Les  deux  autres  pans 
coupés  seraient  destinés,  1“  celui  à côté  des  bergeries  à établir 
une  communication  directe  avec  des  bergeries  supplémentaires 
placées  eu  appentis  le  long  du  mur  de  clôture  de  l’enclos  de 
murs  ; 2°  le  dernier  à servir  de  rempart  à une  fosse  pour  les 
engrais  artificiels.  Les  quatre  corps.de  bâtiment- seraient  assai- 
nis du  côté  de  la  cour  par  uue  large  chaussée  en  égout,  régnant 
dans  tout  le  pourtour  ; et  le  surplus  de  la  cour  serait  divisé  en 
trois  parties  par  une  chaussée  en  forme  d’up  Y,  tant  pour  fa- 
ciliter des  communications,  que  pour  procurer  au  fermier  trois 
fosses  à fumier,  propres  à séparer  ou  à mélanger  les  engrais  , 
Suivant  les  besoins.  , 

L’ensemble  des  bâtimens  qui  composant  la  ferme  sont  à 
peine  moins  nécessaires  au  cultivateur  que  les  iustrümens  in*- 
médials  de  sa  culture , que  ses  propres  charrues  ; et  l’on  peut  à 
bon  droit  considérer  la  ferme  , sous  le  rapport  de  l'application 
des  différentes  constructions  qu’elle  renferme,  comme  étant  elle- 
même  un  grand  instrument  combinant,  régularisant  et  complé- 
tant l’action  de  tous  les  autres , et  comme  une  grande  machine 
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Stntiontiajrc,  opérant  plps  ou  mo'ms  sur  ch.nqiic  branche  «Je  tra- 
vail et  de  produit.  Rien  ne  giggale  mieux  au  premier  coup 
d’œil  l’état  «Ict l’agriculture  dans  une  contrée , que  l'aspect  et  le 
développement  de  ces  sortes  de  constructions. 

Soulange  Bodin. 

FERME.  ( Construction .)  Un  cotnblea  jun  hangar , enlinmçt, 
un  système  de  construction  çn  Charpente,  se  compose  ordinai- 
rement de  fermes  èt  de  (rayées. 

E'iic Jernic  est  la  réunion  des  pièces  de  charpente  qui,  toute; 
situées  à peu  près  dans  un  même  plan  vertical , ordinaLremçnt 
perpendiculaire  à la  direction  en  longueur  «lu  bâtiment,  en  dé- 
terminent la  largçur,  et  en  forment  en  quelque  sorte  la  prin- 
cipale ossature. 

Une  travée,  au  contraire,  est  l’ensemble  des  pièces  , ordinai- 
rement horizontales,  qui  occupent  l’cspaçe  existant  entre  deux 
fermes,  et  dont  les  prihcipales  portent  d’une  ferme  à une  autre. 
Voir  Plancher  , Toit,  etc.  Gouruer. 

FERMENT,  FERMENTATION.  ( Chimie  industrielle .)  Cer^ 
taille#  substances  organiques  présentent,  dans  des  circonstances 
particulières,  dés  phénomènes  auxquels  on  a donné  le  nom  de 
f-rmentaliafi.  Les  chimiste  s,  à diverses  époques,  ont  reconnu  jus- 
qu’à sept  espèces  de  fermentations;  quoiqu'il  soit  diflicile  de 
d cider  exactement  le  nombre  de  réactions  que  l’on  puisse  <Jç- 
s gner  par  cette  épithète  , elle  a été  conservée  pour  trois  princi- 
pales, les  fermentations  alcoolique,  aeéteuse  et  putride.  La 
première  et  la  dernière  seulement  doivent  être  comprises  sous 
ce  nom,  puisqu’elles  sont  accompagnées  d’un  dégagement  de 
gaz  plus  ou  moins  abondant;  Nous  avons  traité  delà  formation 
de  1 acide  acétique  à l’article  Acescence  ; nous  nous  occupe- 
rons, à l’article  Putréfaction,  de  là  décomposition  désorganisa- 
ti  ice  des  substances  organiques  ; nous  naurous  doue  qu’à  parler 
ici  de  la  fermentation  alcoolique  ou  vineuse. 

Ou  désigne  habituellement  cette  fermentation,  par  un  mou>> 
vement  spontané  qui  se  produit  dans  certaines  substances  li- 
quides ou  molles  , et  donne  lieu  à un  dégageaient  de  gaz  car- 
bonique et  à une  production  d’aicool.  Sous  le  rapport  de  la 
spontanéité,  la  fer meniation  alcoolique  ne  se  développe  que 
dans  divers  sucs  de  iruits  , ou  la  sève  de  quelques,végétaux  qui 
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renferment  à là  fois  du  sucre  et1  une  substance  jouant  le  rôle  de 
ferment;  mais  les  mêmes  phénomènes , accompagnés  de  la  for- 
mation de  produits  absolument. semblables,  peuvent  être  dé- 
terminés artificiellement  en  mettant  du  sucre  ou  des  suhtances 
susceptibles  de  s’y  transformer,  en  contaet  dans  des  circonstan- 
ces convenables,  sous  l'influence  de  l’eau. 

Les  conditions  dans.lesqtielles  la  fermentation,  alcoolique  se 
développe  le  plus  facilement  sont  l’état  de  liquidité  et  une  tem- 
pérature de  10  à 30°,  quoiqu’au-dessûus  du  premier  terme  et 
au-dessus  du  second  elle  puisse  encore  avoir  lieu. 

tin  grand  nombre  de  sués  de  fruits  renferment  à la  fois  les 
élémens  qui  peuvent  donner  lieu  à la  fermentation  alcoolique. 
Ceux  des  raisins,  des  poires,  des  pommes,  peuvent  être  particu- 
lièrement cités,  parce  qu’ils  servent  à la  préparation  de  liqueurs 
potables;  dans  tons  les  autres  cas , il  faut  faire  intervenir  une 
substance  artificielle,  jouant  le  rôle  de  ferment;  car  tes  sucres  , 
quelle  que  soit  leur  nature , ne  peuvent  fermenter  par  eux- 
mêmes.  ■ 

Qu’est  ce  que  le  ferment?  C’est  ce  que  jusqu’ici  on  n’a  pu  dé- 
terminer, malgré  de  nombreuses  recherches  entreprises  à cé-su- 
jet  : Thénard  avait  émis  autrefois  l’opinion  que  toutes  lès  sub- 
stances qui  jouissaient  de  cette  propriété  renfermaient  un  prin- 
cipe identique,  ce  qui  paraissait  bien  peu  probable,  d’après 
beaucoup  de  récherches  postérieures,  et  ce  qui  peut-être  ce- 
pendant serait  exact , si , comme  Cagnard- Latour  croit  pouvoir 
le  prouver,  la  propriété  fermentescible  est, dhe  au  développe- 
ment d’animalcules. 

Quoi  qu’il  en  puisse  être  des  opinions  des  chimistes,  ce  qu’il 
importe  aux  industriels  de  savoir,  c’est  que  diverses  substances, 
particulièrement  celle  qui  se  dépose  dans  la  fermentation  du 
moût  de  bière  , peuvent  détenniper'la  fermentation  alcoolique 
dans  une  dissolution  de  sucre. 

La  levure  de  bière,  et  les  fermens  artificiels  préparés  avec  de 
la  pâte  de  farines  de  céréales  aigrie  , Ou  des  graine»  de  cette 
même  famille  germées,  servent  dans  tons  lts  cas  où  il  est  néces- 
saire de  faire  usage  dè  substances  étrangères  pour  déterminer 
la  fermentation  alcoolique.  Jusqu’à  présent  leur  rôle  n’est  pas 
bien  connu,  et  si  l’on  a déterminé  avec  soin  les  conditions  dans 
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lesquelles  elles  agissent , on  n’a  pu  parvenir  à reconnaître  de 
quelle  manière  elles  produisent  la  transformation  du  sucre  en 
alcool  et  acidt;  carbonique.  L’action  de  l’orbe  germé,  par  exem- 
ple , sur  la  fécule  semblerait  due  à une  substance  particulière 
que  l’on  a cru  y découvrir  ; mais  le  rôle  de  celte  dernière 
est  encore  peu  connu,  puisque  les  recherches  des  divers 
chimistes  qui  s’en  sont  pccupés  ne  sont  nullement  d'actord. 
Nous  devons  donc  nous  borner  à signaler  les  réactions  connues, 
et  considérer  uniquement  la  question  sous  le  point  de  Vue 
industriel. 

Pour  bien  comprendre  la  formation  des  produits  qui  consti- 
tuent la  fermentation  alcoolique , il  est  indispensable  d’établir 
de  quelle  manière  les  diverses  espèces  de  sucre  se  transforment 
en  alcool  et  en  acide  carbonique.  Nous  le  ferons  brièvement. 

Il  existe  déux  principales  espèces  de  sucre  : celui  quel’on  ren- 
contre clans.la  canne  à sucre,  l’érable  et  la  betterave,  et  que  l’on 
connaît  sôns  le  nom  de  sucVe  cristallisable  , et  celui  que  four- 
nissent le  raisin  et  un  grand  nombre  de  fruits  , que  l’on  dési- 
gne sous  le  nom  de  sucre  de  raisin  ou  de  fruits  ; la  F école 
donne  cette  espèce  de  sucre  par  l’action  de  1 acide  sulfurique  et 
de  la  diastase. 

Les  substances  qui  fournissent  du  sucre  cristallisable  don- 
nent toujours  une  plus  ou  moins  grande  quantité  d’une  sub- 
stance incristallisable  connue  sous  le  nom  de  mclqsse , qui  fer- 
mente parfaitement  ; elle  est  due  à l’altération  qu’éprouve  le 
sucre  dans  les  diverses  opérations  auxquelles  il  est  soumis  dans 
son  extraction. 

La  composition  du  sucre  cristallisable  est  telle  que  $i  on  sup- 
posait que  l’on  fixât  sur  ses  principes  ceux  d’une  molécule  d’eau, 
appelée  atonie , on  le  transformerait  entièrement  en  gaz  acide 
carbonique  ef  en  alcool.  * 

Le  succédé  raisin  ou  celui  d’amidon  renferme  au  contraire 
dans  sa  composition  trois  molécules  ou  atomes  d'eau  de  plus 
que  le  sucre  de  canne  ; par  la  fermentation,  deux  atomes  d’eau 
se  séparent,  et  ses  produits  en  alcOol  et  acide  carbonique  sont 
précisément  les  mêmes  que  précédemment , ou  , en  d’autres 
termes,  le  sucre  cristallisable  peut  être  représenté  par  12  vo-, 
lûmes  de  vapeur  de  -carbone , 10  d’hydrogène  et  5 d’oxigène  ; 
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comme,  l’alcopl  renferme  8 volumes  4c  yapeui'  <le  carbone,  12- 
d’hydtogène  et  6 d’oxigènç , on  voit  qü’en  ajoutant  2 volumes- 
d’ijydrogèpe  et  1 d’oxigène,  ou  un  yoluine  de  vapeur  d’eau,  çn 
pbtient,:  .....  ,.r 

■R carbone,  12  hydrogène  et  6 oxigène  ~ de  l’alcool'; 


et  qu’il  reste  5 de  carbonqet  4 d’oxigène  , qui  donnent  de  l’a- 
cide carbonique. 

Le  sucre  de  raisin  renfermant  4 d’hydrogène  et  2 d’oxigèqe 
de  plus  qiie  celui  de  canne  , ces  quantités  de  gaz  produisent  2 
atomes-d’eau.  t 

On  voit  d’après  cela  que  le  rôle  de  l’eau  ne  se  boyne  pas  à 
dissoudre  les  substances  réagissantes,  comme  on . pourrait  le 
penser.  ‘ • , . 

Les  sucs  de  fruits  sucrés  ne  demandent  pour  fermenter  d’au- 
tres conditions  qu’une  température  suffisamment  élevée;  comiuç 
elle  n’est  pas  toujours  naturellement  suffisante  pour  que  la  fer- 
mentation marche  convenablement,  on  l’élève  artificiellement  , 
comme  on  le  dira  à l’article  Vin  : quant  à la  fermentation  du 
jus  de  pommeS  et  de  poirei , on  en  a dit  ce  qu’il  convient  d’en 
exposer  dans  cet  ouvrage  à l’article  Cidbe.  ' - • > 


Rendant  long-temps  la  totalité  de  l’alcool  a étç  produite  par  la 
distillation  du  vin;  mais  dans  quelques  localités  on  distillait 
aussi  les  marcs  , et  dans  l'Allemagne  surtout , ç>n  prépare 
puis  long-temps  déjà  de  l’eau-de-vie  de  grains  ou  de  pommes 
déterré.  - ' ...... 

Ce  dernier  produit  peut  être  obtenu  de  deux  manières,  soit 
avec  les  pommes  de  terre,  soit  en,  se  servant  du  sirop  de  fécule 
obtenu  par  les  procédés  que  nous  indiquerons  ^ l'aiticlp 
SuCBE. 

Nous  n’avons  pas  à pous  occuper  ici  de  la  préparation  des  es- 


prits ; nous  avons  indiqué  dans  l’article  Distillation  Jes  condi- 
tions convenables  pour  ce  genre  d opération  ; nous  deyops  nous 
borner  ici  à bien  examiner  les  conditions  à remplir  pflur  fairç 
fermenter  les  produits  autres  que  les  jus  de  raisin,  de  poires  et 
de  pommes,  • , J %, 

Df  ns  un  excellent  travail  ^ couronné  il- y a quelques  apnéjÿ 
par  la  Société  d^c^^dç  lV^  & 
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avec  une  grande  exactitude  tes . procédés  de  fabrication  ; nous 
ne  pouvons  mieux  faire  que  de  les  indiquer  d’après  lut. 

Le-sçigle  est  plus  particulièrement  employé  pour  la  fermen- 
tation. Entier,  il  n’éprouverait  aucune  action  de  la  part  de  l’eau 
et  du  ferment;  il  est  indispensable  de  le  moudre  grossièrement, 
après  quoi  on  procède  â l’opération  de  le  tremper. 

En  opérant  sur  100  kilog.  de  grain  mftulu,  on  les  place  dans 
une  cuve drenviron7  hectolitres,  et  on  y verse  100  kilog.  ou 
1 hectolitre  d’eau  de  85  à 40°,  suivant  la  température  exté- 
rieure ; le  mélange  , bien  agité  avec  un  râble  , pendant  dix  à 
douze  minutes,  doit  marquer  25  à 30°,  ce  qu’il  est  important  de 
reconnaître  par  le  moyen  du  thermomètre  , et  ce  à quoi  on  ar- 
rive facilement  par  des  additions  d’eau  plus  ou  moins  çliaude. 
La  farine  doit  être  délayée  avec  beaucoup  de  soin  ; s’il  existait 
des  grumeaûx  dans  la  masse , ces  portions  ne  fermenteraient 
pas  ou  fermenteraient  mal  ; on  laisse  ensuite  la  liqueur  cou- 
verte en  repos  pendant  un  quart  d’heure  ou  une  demi-heure: 
dans  cette  opération,  la  farine,  gonflée  par  l’eau,  devient  apte  à 
subir  les  changeiuens  auxquels  on  la, destine  ; si. la  température 
était  plus  basse,  l’action  aurait  à peine  lieu;  plus  élevée,  elle 
pourrait  produire  une  coction. 

Si  on  introduisait  à la  fois  dans  la  cuve  toute  la  quantité  d’eau 
nécessaire  pour  la  trempe , la  farine  se  délaierait  mal , et  il  s’y 
formerait  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  gruinèâux  que 
le  liquide  ne  pourrait  pénétrer , tandis  que  lorsqu’on  fait  arri- 
ver Veau  peu  à peu  , en  agitant  continuellement  la  matière,  on 
peut  l’obtenir  bien' uniformément  délayée. 

A cette  opération  succède  celle  que  l’on  connaît  sous  le  nom 
de  macération  : la  liqueur  étant  fortement  brassée , on  y fait 
arriver  peu  à peu  de  l’eau  bouillante  , de  manière  à porter  la 
masse  de  50  à 55°,  et  on  contiuue  à agiter  pendant  au  moins 
cinq  minutes;  on  couvre  la  cuve , et  on  abandonne  ainsi  la  li- 
queur pendant  deux  à quatre  heures.  En  général , plus  la  ma- 
cit  ation  est  longue,  meilleur  est  le  résultat,  pourvu  que  la  tem- 
pérature de  la  masse  ne  s’abaisse  pas  au-dessous  de  40°.' 

Qn  voit  facilement  que  la  température  extérieure,  celle  du 
liquide,  la  dimension  des  vases,  leur  plus  ou  moins  complète 
fermeture  et  ht  quantité  de  wifttière,  influent  singulièrement  sur 
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le  refroidissement,  et  l’on  doit  -saisir,  -pour  mettre  et»  levain,  le 
moment  où  la  température  sera  à 35",  plus  loin  on  pourrait 
obtenir  facilement  l’acescence. 

Dans  le  travail  que  nous  avons  cité,  M.  Dubrunfaut  a fait 
voir  que  la  macération  n’avait  pas  seulement  pour  but  de  péné- 
trer complètement  la  farine  , comme  on  pouvait  le  penser 
jusque  là,  yiais  qu’il  fy  opère  une  véritable  saccharification  : 
c’est  en  examinant  la  nature  des  produits  réagissant  dans  cette 
opération,  ’que'MM.  Payen  et  Perso*  ont  observé  la  substance 
qu’ils  ont  nommée  diastase.  Si  on  ne  portait  pas  la  masse  jusqu’à 
56"  environ,  la  réaction  aurait  à peine  lieu  ; si  au  cbntraire  on 
outre-passait  t>0° , la  fermentation  n’aurait  plus  lieu  d’une 
manière  convenable;  à 80°  elle  ne  se  produirait  plus. 

II  résulte  d’expériences  faites  par  Kircbolf,  deSt-Pétersbonrg , 
que  la  fécule  peut  être  entièrement  saccharifiée  sous  l’influence 
du  gluten,  à une  température  de  50  à -55°.  Cette  action  peut  aussi 
bien  que  celle  de  la  diastase  donner  lieu  aux  effets  que  nous 
avons  signalés;  et  connue  jusqu’ici  les  résultats  obtenus  par  di- 
vers chimistes  avec  la  fécule  et  la  diastase  sont  singulièrement 
discordans,  il  est  impossible  d’obtenir  en  ce  moment  une  théorie 
exacte  de  cette  opération;  ce  qui  importe  aux  industriels,  c’estde 
pouvoir  obtenir  facilement  et  à volonté  de  bons  résultats. 

La  quantité  d’eau  employée  dans  l’opération  exetee  une  très 
grande  influence  sur  la  rapidité  avec  laquelle  la  saccharification 
a lieu;  ainsi  avec  lOOkil.  de  farine  descigle,  ou  emploieordinaire- 
ment  1 hectolitre  d’eau  et  on  en  introduit  2 1 /2  de  bouillante 
pour  la  macération;  l’opération  est  achevée  en  deux  à quatre 
heures:  en  se  servant  de  trois  hectolitres  d’eau  pour  la  trempe 
et  de  quatre  pour  ki  macération,  l’action  serait  terminée  en 
deux  heures  à deux  heures  et  demie. 

La  macération  étant  achevée,  on  ajoute  en  eau  froide  et  chaude  ' 
une  quantité  suffisante  pour  obtenir  une  température  de  15  à 
20°,  ensuite  on  ajoute  le  levain. 

Au  lieu.de  suivre  la  méthode  que  nous  avons  indiquée  , *n 
fait  germer  une  partie  , et  quelquefois  la  totalité  du  grain  , et 
alors  on  opère  de  la  manière  suivante. 

On  place  le  seigle  entier  dans  une  cuve  à la  partie  inférieure 
4e  laquelle  #e  trouve  un  tuyau  fermé  avec  uuç  broche  ; et  sur 
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l'ouverture  supérieure  duquel  on  a mis  un  peu  de  paille. 
Connue  le  grain  augmente  de  volume  , la  cuve  ne- doit  être  rem- 
plie qu’aux  sept  huitièmes.  On  y verse  alors  de  l’eau  limpide  et 
froide,  qui  recouvre  le  grain  de  quelques  centimètres.  La  tem- 
pérature exerce  une  grande  influence  sur  le  ramollissement. du 
grain,  qui  est  arrivé  au  point  convenable  quand  il  s’écrase  com- 
plètement entre  les  doigts.  Le  plus  ordinairement  trente  à qua- 
rante heures  suflisent;  et  si  la  température  est  très  élevée  , il 
faut  renouveler  l’eau,  pour  qu’il  ne  s’y  développe  pas  de  fer- 
mentation. * , 

Le  grain  Lieu  égoutté  pendant  dix  à douze  heures , on  le 
place  dans  le  germoir,  en  tas  plus  ou  moins  volumineux;  on  le 
porte  ensuite  dans  la  touraille,  et  on  le  moud,  en  prenant  les 
précautions  indiquées  à l’article  Rièhe. 

Pour  100  kilog.  de  grains  , on  mêle  80  de  seigle  et  20  de 
niait  en  grosse  farine  , avec  2'à  3 kilog.  de  courte  paille,  dans 
une  cuve  renferipant  12  liectol.;  on  les  fait  tremper  avec 
3 liectol.  d’eau  à 35°,  et  macérer  avec  4 d’eau  bouillante  et 
froide,  donnant  une  moyenne  de  50  à 55°  ; on  couvre  la  cuve  , 
cl  on  l'abandonne  trois  ou  quatre  heures,  après  quoi  on  la  rem- 
plit jusqu’à  12  à 15  centimètres  du  bord  avec  de  l’ean  froide  et 
chaude,  de  manière  à obtenir  20°  au  moins,  et  on  ajoute  1 litre 
de  bonne  levure  de  bière  liquide.  Après  trois  heures  àpeu  près, 
la  fermentation  est  achevée  et  l’on  peut  obtenir  de  45  à 50  litres 

d’eau-de-vie  à 19°.  • , . 

• ' • 

Dans  beaucoup  de  cas  on  h’ob  tient  que  30  à 35  litres  de 
produit.  Cela  tient  le  plus  ordinairement  à ce  que  l’on  a em- 
ployé seulement  6 hectolitres  d’eau  pour  l’opération  au  lieu  de 
1 1,  et  que  pour  que  la  fermentation  marche  bien,  il  faut  que  les 
liqueurs  ne  soient  pas  trop  épaisses. 

Les  vinasses  provenant  de  la  distillation  sont  susceptibles  de 
rentrer  avantageusement  dans  le  travail;  on  les  laisse  déposer 
dans  un  bassin  ou  des  tonneaux,  et  l’on  se  sert  de  la  liqueur 
claire  pour  une  nouvelle  opération  ; et  dans  ce  cas  on  peut  la 
faire  rentrer  jusqu’à  cinq  fois,  et  obtenir  jusqu’à  ^>0  litres  d’eau- 
de-vie  par  quintal  métrique,  ce  qui  surpasse  les rendemens  ob- 
tenus en  se  servant  de  liqueurs  épaisses,  qui , fermentant  lente- 
ment , donnent  beaucoup  d’acide , qui  nuit  à l’action.  Après 
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quatre  à cinq  opérations  , les  vinasses  ne  peuvent  plus  servir, 
parce  qtie  leur  acidité  est  parvenue  à un  point  trop  élevé.  * 

Les  liquides  obtenus  dans  cette  manière  d’opérer  sont  épais  , 
et  offrent  tous  les  ipconvéfiiens  attachés  à ce  mode  de  produits, 
et  que  nous  avons  signalés  à l’article  Distillation. 

En  Angleterre  , ou  place  dans  la  cuve  à double  fond  , 
connue  celle  employée  pour  la  Bière  , 2 à 3 cent,  de  courte 
paille, ou  environ  10  kilog.,  et  l’on  verse  dessus  200  kilog.  d’un 
mélange  de  160  kilog.  de  seigle  cru  et  40  de  malt,  grossière- 
ment broyés , et  l’on  fait  arriver  par  le  double  fond  /t00  litres 
d’eau  à 35  ou  40°,  eu  brassant  continuellement  pendant  six  à 
dix  minutes,  et  on  abandonne  la  matière  un  quart  d’heure  à une 
demi  heure  ; on  brasse  de  nouveau  un  quart  d’heure,  en  faisant 
arriver  dans  la  cuve  800  kilog.  d’eau  bouillante , et  on  laissé 
en  repos  une  demi-heure.  On  retire  l’eau  , et  on  la  remplace 
par  600  kilog.  d’eau  bouillante,  en  brassant  un  quart  d’heure  ; 
on  retire  le  liquide  au  bout  d’une  heure,  et  quand  la  tempéra- 
ture est  abaissée  à 25  ou  30",  on  met  en  levain , et  on  a l’avan- 
tage de  distiller  des  liquides  clairs , qui  ne  présentent  aucune 
difficulté. 

Nous  avons  dit  que  l’on  ajoute  de  la  courte  paille  de  blé  au 
grain  que  l’on  veut  faire  fermenter  ; Cette  substance  , quoique 
jouissant  beaucoup  moins  que  l’orge  germé  de  la  propriété  de 
saccharifier  l’empois  des  fécules,  a du  moins  celle  de  les  liqué- 
fier ; aussi  l’emploie-t-on  non  Seulement  quand  on  ne  fait  pas 
usage  de  malt , mais  meme  concurremment  avec  lui. 

Les  Pommes  de  terre  sont  employées  avec  beaucoup  d’avan- 
tage pour  la  distillation  ; elles  sont  traitées  par  les  divers  pro- 
cédés suivans.  a 

Lorsqu’on  opère  sur  une  très  petite  quantité  de  ce  tubercule, 
on  peut  le  faire  cuire  à l’étouffée  ; mais  il  est  de  beaucoup  pré- 
férable de  faire  usage  de  la  vapeur  : on  emploie  pour  cela  un 
tonneau  complètement  fermé , dans  lequel  on  renferme  les  \ 
pommes  de  terre,  et  l’on  fait  arriver  la  vapeur  par  la  partie  in- 
férieure : une  pipe  à eau-de-vie  pourrait  servir;  mais  pour  un 
travail  continuel , on  fait  usage  d’un  tonneau. cylindrique , très 
solide,  construit  en  chèue,  cerclé  de  fer,  et  fermé  par  les  deux 
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fcuts,  âyantrünê  capacité  de  1,280  litres,  et  poüthnt  contenir 
île  900  à 1 ,000  kilog.  dfc  pommes  de  terre. 

Une  trape,  pratiquée  dans  le  fond  supérieur,  àertà  introduire 
les  pommes  de  terre;  on  les  retire  par  le  fond  inférieur,  qui 
s’ouvre  à charnières  eti  deux parties. 

Siir  l’une  des  parois  latérales  inférieures  s’ouvre  le  tilyàu  ser- 
Tatit  q conduite  la  tapeur,  et  du  côté  opposé  se  trouve  un  ro- 
binet destiné  à la  sortie  de  l’eaü;  au-dessus  de  ces  de  x tuyaux 
sont  placés  deux  diaphragmes,  ihclinés  et  percés  de  trous,  pour 
permettre  à la  vapeur  et  A l’eau  de  passer  sans  qiie  lys  orifices 
puissent  s'obstruer;  ils  facilitent  aussi  le  nettoyage  du  tonneau. 

L'appareil  doit  être  doublé  en  plomb  ou  en  cuivre  ; on  le  luté 
avec  de  la  terre  fet  du  crottin  de  çheval. 

L’hectolitre  de  pommes  de  terre  pèse  a peu  près  80  kilog.  Oh 
n’y  charge  que  11  hectttb,  parce  que  la  matière  augmente  beau- 
coup de  volume  èn  cufsdrtt. 

Au  moyen  de  cet  appareil  et  d’une  chaudière  pouvant  conte- 
nir 300  litres  d’eau,  et  fournir  80  kilog.  de  vapeur  par  heure; 
on  peut,  dans  cet  espace  de  temps,  ctiirc  environ  900  kilog.  de 
pommes  de  terre,  ce  qui,  en  portant  A 5 fr.  les  100  kilog.  dfe 
houille,  prix  extrêmement  élevé,  donnerait  70  c.  de  combusti- 
ble poul-  la  cuisson. 

LeS  pommes  de  terre  doivent  ensuite  être  divisées:  on  y par- 
vient très  facilement  èn  -les  faisant  passer  entre  deux  cylindre* 
'en  bois , htarciiîmt  au  moyen  d’un  engrenage  avec  une  vitesse 
inégale.  Les  pommes  de  terre  sont  jetées  dans  la  trémie  placée 
au-dessus  des  cylindres , et  tombent  sur  ceux-ci , qui  sont  mis 
en  mouvement  au  inoych  de  deux  manivelles  adaptées  à l’urt 
tPeux.  • 

Après  avoir  été  ainsi  broyées,  lès  pommes  de  terre  sont  intro- 
duites dans  la  cuve  à macération  avec  de  l’orge  malté  et  de 
l’eau  de  95  à 60°.  ' ' 

Pour  obtenir,  par  exemple,  12  hectol.  de  produit,  on  in- 
trbduit  400  kilog.  ou  5 hectol.  1/2  de  pomnies  de  terre  avec 
25  kilog.  d’orge  malté , et  la  quantité  d’eau  froide  et  chaude 
nécessaire  pour  obtenir  un  mélange  de  55  à 60°,  dans  Une  cüve 
de  13  hectol.  Un  brasse  fortement,  et  on  laisse  en  repos  pen- 
dant un  quart  d’heure  à une  demi-heure;  on  brasse  de  nou* 
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veau  fortement , en  introduisant  dans  ce  mélange  de  l’eau  bouil- 
lante, pour  que  le  méjnnge  marque  55  à 60n;  On  fait  macérer 
deux  à trois  heures,  après  quoi  ou  ajotite  en  eau  frpide  et  houil- 
lante  ce  qui  est  nécessaire  pour  compléter  12  iiectol.  Je  20  à 25°, 
et  on  ajoute  1 litre  de  bonne  levure  de  bière. 

Pendant  la  macération,  la  liquéfaction  des  pommes  de  terre 
est  très  peu  sensible;  la  masse  pâteuse  n’est  suruagée  que-par 
une  petite  quantité  de  liqueur  sucrée;  la  saccharification  ne 
s’opère  que  pendant  la  fermentation.  , 

Lorsque  la  fermentation  est  achevée  , on  distille  , mais  avec 
tous  les  mcpnvéniens  attachés  au  traitement  des  matières  pâ- 
teuses. ' 

Au  lieu  d’opérer  comme  nous  venons  de  le  dire,  on  peut  d’a- 
borcl  préparer  la  fécule. et  la  traiter  par  l’orge  malté  , ou  opérer 
directement  sur  des  ponunes  de  terre  râpées. 

. Quand  on  prépare  la  fécule  pour  !a  fermentation,  il  n’est  pas 
nécessaire  de  la  laver  avec  le  soin  queJ'ou  est  obligé  de  mettre 
quaud  on  veut  obtenir^uu  produit  commercial;  les  pommes  de 
terre  râpées  sont  lavées  sur  un  tamis,  çt  la  fécule  verte  seule- 
ment égouttée.  . \ , 

On  introduit  dans  une  cuve  de  12  liectoh  80  à 85  kilog.  de 
fécule  sèche,  ou  120  â 125  .de  fécule  verte , ou  bien  ^a  quantité 
de  fécule  que  donnent  400  kilog.,  ou  5 hççtol,  1/3  de  pommes 
de  terres  de  bonne  qualité.  On  délaie  avec  à peu  près  deux  fois 
autant  d’eau  froide,,  poür  obtenir  une  bouillie  claire,  en  agitant 
avec  beaucoup  de  soin  avec  des  râbles  ou  avec  un  agitateur 
convenablement  disposé  , et  on  introduit  dans  la  cuve  5 à 600 
litres  d’eau  bouillante  , de  manière  à convertir  toute  la  masse 
en  empois;  bientôt  celui-ci  se  liquéfie  assez  complètement;  on 
ajoute  20  à 25  kilog.  d’orge  înqjté  en  farine  , trempé  à part , 
que  l’on  y mêle  intimement;  pendant  les  dix  minutes  envi- 
ron que  dure  ce  mélange,  la  liqueur  devient  parfaitement  li- 
quide; on  laisse  en  repos  trois  à quatre  heures  , on  complète 
11  hcçtol.  à 20  ou  25°,  et  on  met  en  levain  , avec  1 litre  de 
bonne  levure  de  bière  liquide. 

Le  moût  obtenu  par  ce  procédé  pèse  environ  5°  à l’aréo- 
mètre. 
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Pour  éviter  la  main-d’œuvre  necessaire  à la  préparation  de  la 
fécule,  on  peut  opérer  diT la  manière  suivante. 

Dans  une  cuve  de  8 hectol. , à double  fond , on  place  sur  le 
premier  fond  10  à 12  kilog.  de  courte  paille,  en  couches  bien 
égales  , et  l’on  répand  uniformément  par-dessus  la  pulpe  de 
pommes  de  terre  provenant  de  400  kilog.,  ou  5 hectol.  1/3  ; 
on  laisse  égoutter  un  quart  d’heure  ou  une  demi-heure,  de  ma- 
nière à produire  l’écoulement  de  toute  l’eau  végétative  , que 
l’on  soutire  par-  le  robinet  placé  à la  partie  inférieure.  On  agite 
fortement  avec  des  râbles,  en  faisant  arriver  4 à 500  litres  d’eau 
bouillante;  il  se  forme  de  l’empois;  on  ajoute  25  kilog.  d’orge 
malté  et  trempé  à part,  et  on  laisse  reposer  pendant  trois  à 
quatre  heures,  après  avoir  bien  braisé  ; on  soutire  ensuite  par 
le  robinet  le  liquide,  qu’on  introduit  dans  une  cuve  de  11  hect.; 
on  laisse  égoutter  un  quart  d’heure,  et  on  réunit  cette  liqueur 
à la  première,  puis  oh  fait,  arriver  dans  la  cuve  2 hectol.  d’eau 
bouillante,  on  brasse,  on  laisse  reposer,  et  on  soutire  comme 
précédemment  ; enfin,  ort  verse  sur  la  puljy;  2 à 3 hectol.  d’eau 
froide,  qu’on  retire  par  le  robinet,  et  qu’on  réunit  aux  pre- 
mières liqueurs  : ce  mélange  porte  20  ou  25°  de  chaleur,  et 
5°  à l’aréomètre. 

On  .met  en  levain  à la  manière  ordinaire,  et  l’on  a l’avantage 
de  ne  distiller  que  des  liqueurs  claires. 

Le  premier  procédé  a le  désavantage  d’exiger,  pour  cuire  les 
pommes  de  terre,  une  certaine  quantité  de  vapeur  qu’il  faut  pro- 
duire expias  ; le  broyage  des  pommes  de  terre  est  plus  difficile 
que  le  râpage , et  l’on  doit  distiller  des  matières  épaisses , qui 
risquent  toujours  de  brûlèr,  de  faire  sauter  même  l’appareil , et 
dans  tous  les  cas  donnent  une  eau-de-vie  quia  un  fort  goût 
d’empyreume  ; dans  les  deux  autres , on  n’a  autre  chose  à faire 
qu’un  râpage,  et  le  dernier  surtout  n'exige  pas  que  la  pulpe 
soit  lavée  ; ces  deux  procédés  méritent  sous  tous  les  rapports  la 
préférence , puisqu’en  outre  on  ne  porte  à l’alambic  que  des 
liqueurs  claires  ; le  dernier  offre  particulièrement  de  l’avantage, 
et  de  100  kilog.  de  pommes  de  terre  on  peut  extraire  jusqu’à 
50  à 55  litres  d’eau-de-vie  à 19°. 

Dans  un  travail  courant,  en  se  servant  de  vinasses  bouillantes 
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pour  délayer  les  matières , op  éüobdmisé  tout  le  combustible 
nécessaire  pour  cette  partie  de  l’opération.  ' 

I.es  pulpes  servent  à la  nourriture  des  bestiaux. 

Qnand  oïl  s convertit  Petite  en  Sifdpparles  procédés  que 
nous  exposerons  h l’ArticteSec.tE , on  peut  se  servir  avantogeu- 
1 sèment  dè  Ce  produit  pour  obtenir  de  Veatl-de-viC,  il- suffit  «le 
délayer  lesirop  Avèe  de  l'eau  de  manière  que  la  liqueur  marque 
seulèihent*ft  à 6",  et  mettant  en  levain:  lorsqu’on  prend  les  li- 
queurs â 9*  coh i me  lefbnt  beaucoup  de  distillateurs,  la  ferme  rt- 
tâtion  mài’clie  beaucoup  moins  vite,  et  alors  il  se  produit  moins 
d’alcool  et  pins  d’aride.  Les  Vinasses  servent  dans  tqus  les  cas  à 
détaÿèr  de  nouveaux  Sirop*. 

Pôür'détérrtiiher  la  fermentation  des  diverses  substances  dont 
nbUS  aVonS  parlé  on  Se  sert  dë  levains,  qui  sont,  ou  la  levtire  de 
bière,  quand  on  se  la  procure  faeilenieht,  ou  des  produits  artifi- 
ciels qhfe  l’on  préparé  avëe  de  la  pâte  Aigries  nous  éti  parlerons 
à l’articlé  Levain. 

Dans  quelques  loêalités  ofi  le  ri*  est  abondant;  on  peut  le  fa  ire 

fermenter  pour  en  Obtenir  de l’ean  d«-vie-,  on  suit  pour  cela 

trois  proeédés  : dans  lé  premier  oti  fait  germer,  on  touraille,  on 
broyé  et  on  opère  comme  avec  les  grains,  avec  cette  seule 
diHérencC  qu’il  faut  plus  de  temps. 

Pour  le  second,  on  traite  le  ri*  en  pâte,  ou  en  malf  concassé 
dans  Une  cuve  à double  fond  , comme  nous  l’avons  dit  pre- 
cédefhnlent  ëïi  parlant  des  grains. 

Enfin,'  on  peut  rédirite  en  farine  très  fine  1e  ri*  que  Von  veut 
miter,  ét  pour  80  kîl.?fàr  exemple,  les  délaye*  dans  une  cuve 
de  13  hectolitres  tfvec  80  litres  d’eati,  de  manière  à obtenir  une 
pâte  hiArqnant  f8  à 50“  : on  laisse  Veposer  une  demi-heure, 
on  fait  màfcérer  A part  20  kil:  d’orgemnlté  en  farine  fine,  bien 
délayée  dans  autant  d’eau  à 30»;  on  fait  arriver  dans  la  cuve 
de  l’eàu  boliillHflté  pour  transformer  le  ri*  en  bouillie,  et  on 
continue  d’ajouter  de  l’eau  bouillante  et  de  broyer  jusqu’à 
« ce  que  la  mixture  ait  de  70  à 7*>;  on  * ifitroduit l’orge  germé, 
en  agitant  bien,  et  OU  Abandonne  la  massé  au  repos  pendAnt 
trois  ou  quatre  heures;  -tout  s’eSt  complètement  liquéfié  et  l’on 
ne  trouve  au  fond  que  le  parenchyme  du  rit  et  de  l’orge.  On 
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étetid  d'eau  de  manière  A bbtéhiiMtn  liquide  i îO  oit  2î»de 
température  et  5°  à l'aréomètre  ; et  oh  irtut  en  lëvnirt. 

Dans  quelques  circonstances  la  fermentation  suit  une  niarcHe 
très  différente  de  celle  qUe  nous  avons  indiquée;  la  liqueur 
s'épaissit,  devient  filante,  et  donne  naissance  à unë  espèce  de 
mucilage,  aussi  lui  donne-t-on  le  nom  de  fermentation  'Ois- 
tf  lieuse.  Dans  ce  cas,  là  quantité  d’alcool  obtenue  est  beau» 
coup  plu»  faible  et  le  gaz  qui  se  dégage-  est  un  mélange  d'a- 
cide carbonique  et  d'hydrogène  : on  n’a  pas  assez  étudié  les 
Conditions  dans  lesquelles  ces  phénomènes  ont  lien,  et  qui  Se 
trouvent,  à ce  qu'il  paraît,  rarement  réunis-,  pour  qn’il  soit 
possible  d’éviter  ce  grave  inconvénient  ; on  sait  seulement  que 
quand  on  fait  chauffer  à-  l'ébullition  l’eau  et  le  gluten  que  l'on 
peut  employer  comme  ferment  pour  le  sûcre,  on  obtient«fneile- 
ment  la  fermentation  visqueuse;  maison  de  sait  pas  r.omnreht 
elle  sé  produit,  par  exemple,  avec  le  gràrn.  ‘ 

Comme  le  gaz  qui  se  dégagé  dans  cette  circonstance  renferme 
ttrie  grande  quantité  d’bvdrogène , Il  est  susceptible  de  s’éfi- 
flatohrter  par  ld  cohtaét  du  feu  d'un  foitrfiéati  ou  d’ün  corpS  vn 
combustion , ét  M:  Bkrrttef  a été  témoin  , dans  des  distilleries 
He  pommes- de  terré , dedeux  accîdens  de  ce  genre  , l’un  des- 
quels a occasioné  un  incendie. 

Il  est  ütllé'qne  ce  fait  soit  eonrtu;  il  pourra  conduire  Ü bien 
erï  connaître  leé  causés  et  l'eS  remèdes. 

^ ' . • J • r v 

•H.  GaUItier  ùè  Ce  ne  ait  y. 

FERMETURE.  (Construction.)  'O n doUne  qmiqnefoiSiCe 
mot , dans  les  constructions  ert  pierre , à là  partie  supérieure 
d’une  Baie  , c’est-à-dire  à l’Aac,  à la  Plaie-bande  qui  fohrte 
cette  partie. 

Lit  fermeture  d’une  haïe  est  aüsSi  la  porte , le  châssis , et  les 
autres  parties"  de  Menuiserie  /quelquefois  vifrdès,  qui  servent 
à là  férmér,  • 

Enfin  la  fermeture  particulière  d’une  porte , d'une  croi- 
sée , etc. , se  composé  fies  ferrures  dont  elle  est  garnie,  et  sur- 
tout de  serrure , verroux  , etc. 

Nous  ne  potivbns , quant  à ces  différentes  acceptions , que 
renvoyer  aux  divers  mots  indiqués.  Gourlier. 

FERMOIR:  (Technologie.)  Ce  mot  s’applique  à un  assez  grand 

ii. 
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nombre  d’outils  qui  ne  sont  pas  toujours  des  iermoirs.  Ainsi 
que  les  bédanes  et  les  ciseaux,  les  fermoirs  doivent  fixer  l'at- 
tention, parce  que  leur  dénomination  s’applique  plutôt  à une 
disposition,  qu’à  un  outil  en  particulier  {V.  Bédane  et  €iseau). 
Tout  outil  est  fermoir  ou  aiguisé  eu  fermoir,  lorsque  le  tran- 
chant est  formé  par  la  réunion  de  deux  biseaux.  Ainsi  dans  les 
haches,  certaines,  comme  les  doloires,  les  paltrets  , etc.,  qui 
servent  adresser,  sont  affûtées  en  ciseaux,  tandis  que  les  autres, 
celles  de  charpentiers,  de  bûcherons  et  autres,  destinées  au 
débillardement,  sont  affûtées  en  fermoir.  On  conçoit  d’après  cette 
définition  combien  il  ipi  porte  de  se  faire  une  idée  claire  du  sens  de 
ces  mots,  bédane,  ciseau  et  fermoir,  puisque  tous  les  outils  trau- 
chans  sont  compris  dans  une  de  ces  trois  catégories.  Pour  ser- 
vir d#  base  à notre  explication,  nous  choisirons  entre  tpus  les 
fermoirs  celui  du  menuisier,  qui  est  le  plus  connu.  Dans  cette 
profession,  on  nomme  fermoir  un  outil  robuste,  avant  une 
certaine  ressemblance  avec  le  ciseau  ; il  sert  à dégrossir  l’ou- 
vrage, c’est  la  hache  du  menuisier.  Avec  son  fermoir  il  dresse 
grossièrement  des  planches  que  le  rabot  dort  aplanir  ensuite  , 
il  s’en  sert  pour  enlever  des  bosses  qu’ri  serait  trop  long-temps 
à faire  disparaître,  s’il  n’avait  recours  qu’à  l’action  lente  de  la 
varlope  ; c’est  avec  le  fermoir  qu’il  enlève  les  bouges  sur  les 
cliamps  ; il  s’en  sert  pour  fendre  le  bois  ; il  l'emploie  comme 
un  levier  pour  faire  des  pesées  ; c’est  l’outil  de  fatigue , aussi 
cet  outil  est-il  nécessairement  composé  de  fer  et  d’acier,  afin 
qu’il  soit  en  même  temps  dur  et  moins  sujet  à s’égrener  et 
même  à se  rompre,  ce  qui  aurait  infailliblement  lieu  s’il  était 
tout  d’acier.  • 

Cet  outil  s’emmanche  comme  le  bédane  ( V.  ce  mot  et  la 
tig.  200);  il  ade  mênve une  embase  sur  laquelle  vient  appuyer 
le  manche  , pour  qu’il  ne  s’enfonce  pas  indéfiniment  lorsqu’on 
frappe  dessus  avec  le  maillet,  Il  y a deux  manières  d'affûter  le 
fermoir  : 1°  à biseaux  plats  , 2°  à biseaux  ar  rondis.  Dans  ce  se- 
cond cas , il  est  a nez  rond.  Cette  différence , qui  parait  devoir 
être  sans  conséquence , et  il  en  est  ainsi  effectivement  lorsque 
l’outil  est  employé  par  une  main  inhabile,  devient  digne  de  re- 
marque si  l’outil  est  manié  par  une  main  qui  sache  s’eu  servir. 
Si  le  fermoir  à biseaux  plats  est  tenu  constamment  sur  le  bois 
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dans  une  inclinaison  qui  soit  la  même  qüè  celle  de  ses  biseaux  y 
«yest-à-dire  variant  entre  30  et  35°,  le  bois  sera  enlevé  suivant 
une  ligne  droite,  les  reprises  de  l’outil  seront-peu  sensibles , et 
il  ne  restera  que  très  peu  de  clrose  à faire  aux  outils  en  fut , 
varlopes  ou  rabots,  employés  pour  finir  le  dressage.  Dans  ce  cas, 
le  fermoir,  enlèvera  de  longs  copeaux , et  fera  l’office  de  la  do* 
loire  ou  toute  autre  bâche  à un  biseau.  Si  le  fermoir  est  à nez 
rond , il  débitera  plus  vite , mais  les  copeaux  sero.nl  coürts  et 
arrondis,  et  la  surface  dressée  sera  ondulée;  il  restera  beau- 
coup plus  à faire  aux  outils  à fût  pour  faire  disparaître  les  ondes 
qui  indiquent  les  reprises  de  l’outil. 

Les  ciseaux  à planer  des  tonriieiirs , dits  aussi  planes , sont 
des  fertnoirs  affûtés  à nez  rond  pour  l’ordinaire.  Dans  d’autres 
professions,  on  donne  également  ce  nom  de  ciseau  ou  de  oiselet 
à des  instrumens  qui  sont  fermoirs.  C’est  parce  que  l’on  ne  se 
fait  pas  une  idée  claire  et  précise  de  la  forme  de  cet  outil,  que 
l’on  commet  cette  erreur  ; espérons,  d'après  la  distinction  bien 
établie  que  nous  avons  faite  entré  ces  mots  bédane , ciseau,  fer- 
moir, que  peu  à peu  l’exacte  dénomination  prendra  le  dessus  ; 
nous  disons  peu  à peu  , car  les  erreurs  de  langage  ne  se  recti- 
fient que  difficilement  ou  à Ta  longue,  et  il  importe  plus  qu’on 
ne  petase  qu’il  ne  s’introduise  pas  de  confusion  dans  l’emploi 
des  termes  techniques.  s Paulii»  Désormeatjx. 

FERNAMBOUC.  V . Bois  de  teinture. 

FERRURE.  ( Construction .)  On  peut  considérer,  dans  les 
constructions,  deux  espèces  principales  de  ferrures. 

L'une  se  compose  des  Armatures  en  fer  ( ancres , boulons , 
chaînes  , harpons,  tirans,  etc.  ) qu'il  est  bon  d’employer  pour 
assurer  une  solidité  complète  à un  bâtiment  en  reliant' entre 
elles  les  différentes  parties  , oq  pour  s’opposer  aux  efforts  parti- 
culiers que  pourrait  faire  telle  ou  telle  partie  , telle  que  la  pous- 
sée d’une, voûte,  etc.  Indépendamment  dece  que  noos  avons  dit 
degénéralàce  sujet  au  mot  Armature,  nous  entrerons  probable- 
ment dans  quelques  détails  aux  mots  Murs,  Plancher,  Toit,  etc. 

L’autre,  espèce  de  ferrures  consiste  dams  les  moyens , soit  de 
consolidation  {équerres , etc.  ),  Soit  A' attache  ou  de  suspension 
( charnières,  Jiçhes,  postures,  pivots,  comeUts,  etc.  ) , soit  enfin 
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de  J'crnielures  [bec-de-cane , cadenas , espagnolettes,  loquets , 
serrures,  verroux,  etc.  ) des  portes , croisées , etc. 

Ces  divers  objets  sont  tous  du  ressort  de  l’art  de  la  Serrure- 
rie , qui  fait  ordinairement  établir  de  toute-  pièce  et  poser  les 
diverses  ferrures  de  la  première  espèce.  Quant  à celles  de  la 
deuxième  espèce,  elles  se  trouvent  la  plupart  du  temps  toutes 
confectionnée^  dans  le  commerce  de  la  Quincaillerie.,  et  le 
Serrurier  u’a  alors  qu’à  les  faire  préparer,  ajuster  et  poser. 

Yoir  les  mots  Armature,  Menuiserie,  I\1cr,  Plancher, 
Quincaillerie  , Serrurerie  , Toit  , etc.  Gourlier. 

FEU  (armes  a).  [Administration.)  La  fabrication,  la -vente  et 
l’usage  de  toute  espèce  d’armu$,  et  particulièrement  des  anpes 
à feu,  sont  l’objet  de  lois  et  de  règlemens  d’administration  et 
de  police.  j - 

Les  armes  à feu  comprennent  les  armes  prohibées,  les  armes 
de  guerre  et  les  armes  de  commerce.  a. 

Les  armes  à Jeu  prohibées,  sont  les  pistolets  de  poche  (décla- 
ration du  roi  du  23  mars  1728)  ; il  faut  y ajouter  les  fusils  et  les 
pistolets  à vent  (décret  dp  2 nivôse  an  14  (23  décembre  18051 
art.  1 }. 

(fout  individu  qui  a fabriqué,  distribué  ou, débité  des  ormes 
prohibées  par  la  loi  ou  par  des  règlemens  d’adininistr&tion 
publique,  est  puni  d’un  emprisonnement  d'un,  mois  à un  an  , 
et  d’une  amende  de  16  francs  à 500  francs.  Celui  qui  est  porteur 
desdites  armes  est  puni  d’un  emprisonnement  de  six  jours 
à six  mois  et  d’une  amende  de  16  à 2()0  francs  ( loi  du  24  mai 
1834). 

En  se  reportant  aux  lois  et  aux  règlemens  d'administration 
publique,  fa  loi  du  24  mai  1834  rappelle  implicitement  les 
dispositions  de  la  déclaration  précitée  du  23  mars  1728,  qui 
çqmprend  les  pistolets  de  ppche  au  nombre  des  armes  prohibées. 
Ce  règlement,  qui,  suivant  de  nombreux  arrêts  de  la  Cour  de 
caasatipu  et  notamment  celui  du  26  août  1824,  est  toujours  en 
lyguepr,  ii’o,  ç>4  njodihé  que  dans  ses  dispositions  pénales  par 
lys  articles  3f  ij  et  315  dp  Code  pénal , qui  eux -mêmes  ont  été 
modifiés  par  b*,  loi  de  1834  précitée. 

, Aipfîi  les  pjjJtole^!  4a  pocha  «wt-dea  armes  prohUastes  ; mais  il 
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ne  faut  voir  dans  cette  prohibition  qu’une  mesure  ppremen# 
comminatoire  que  l'on  peut  employer  suivant  les  circonstances, 
mais  qui  provisoirement  est  en  quelque  sprte  tombée  16 
désuétude.  * . • . . 

Cependant  cette  disposition  a été  rappelée  à Paris  par  une 
Ordonnance  de  police,  en  date  divler  août  1820, 

bea  armes  à-feu,  dites  de  gfterre , sont  les  armes  à l’usage 
des  troupes  françaises,,  telles  que  fusil?,  mousquetons,  cara- 
bines, pistolets  de  calibre.  On  leur  assimile  eq  outre  Içs  arm  if 
de  guerre  étrangères , et  le3  a ri  nés  de  commerce  et  de  traite 
dont  la  fabrication  est  défendue  bois  des  manufactures  royales, 
si  ce  n’est  qu’au  calibre  de  dix  poifits  et  demi  (dix  millimètres) 
au-dessus  ou  au-dessous  de  celui  de  guerre,  qui  est  de  sept  lignes 
neuf  points  (ordonnapçe  royale  drt  24  juillet  lfijlfi.  -r  Décrpt 
du  bj  décembre  1810.)  -, 

La  fabrication  dé  cef  armés  çS,  des  modèles  de  guerre,  ne  peut 
avoir  lieu  que  dans  les  manufacture?  rpyales , à moins  4’we 
autqris^ûou  spéciale  du  pûmstre,  de  la  guerre.  (Ord.  royftk  du 
2,4  juillet  là  16.  ) Toute  contravention  à cette  disposition,  $pui£ 
Vente  et  distribution  de  eçs  arme?  est  pipiie  d’un  epiprisopne- 
iqçpt  d’un  mois,  à deux-  ans , et  d’une  amende  «je  seym  à.wljp 
liaircs , et  en  outre  de  la  confiscation  de  ce?  arme?,  ( Loi  du  %4 
mai  1834. ) ; •.  r>  " j ..■{ 

L'exportation  dçs  armes  de  guerre  e?t  interdite;  aux  particu- 
liers , et  elle  pe  peut  a vou. lien  qu’en  vertu  d’n  ne  ordonnance 
royale.  Leur  importation  est  égaleriient  expressément  défendue, 

à moins  d’un  ordre. dit  minette  de  la  gueirm  Le?  contraven- 
tions à ces  dispositions  sont  punies , suivant  la. gravité 
eu  outre  de  la  confiscation  4e*  armes,  d’une  amende  d«  trois 
cents  francs  au  plus,  et  d’irn  emprisonnement  qui  ne  peut  Vf  cé- 
der trois  mois.  En  cas  de  récidive  ^ l’amende  ô?t  double  - - ( ftwb 

aqyale  dp  24  juillet  1816.)  ■ i.  : ■ » *■*’*■ -v  <■***?>£ ’,•  t*wv  T 

1 1 Lesdispositions  qui  précèdent»  e’appliquen  t aux  pièces  d’aongs 
de  guerre-  Les  mêmes,  peines  spot  prononcé*#  contre  cru*  qui  en 
sont  possesseurs,  poutre. ks  uvnçl«ud9  W fabrlpaus  et,  poutre 

4«H»)qw  tes  importeraient  on  , expftrteraionf-  d Jdctne.  ovdon- 
wwfie,  b jüSéaAmoipn,  il;«si  ïpetfldâ  an*  srnmwi?  désignés  par 
«parer  tes  mwss  du*  gardes  nationaux  ( idtm  (fe 
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Us  doivent  d’ailleurs  déférer  à tout  réquisitoire  qui  leur  serait 
fait  par  l’autorité  au  sujet  des  aémes  de  guerre  qui'  seraient 
trouvées  chez  eux. 

Armes  à Jeu , dites  de  commerce.  Les  fabriques  de  ces  sortes 
d’armes  , dans  lés  villes  où  il  y a une  manufacture  royale,  sont 
surveillées  par  l’inspecteur  de  cette  manufacture.  Lorsqu’il 
croit  devoir  faire  une  visite  chez  les  fabricans  ou  ouvriers , il 
requiert  le  maire,  qui  peut  déléguer  un  commissaire  de  po- 
lice pour  assister  à la  visite. 

L’ordonnance  royale  du  24  juillet  1816,  qui  prescrit  cette 
surveillance , exige  de  plus , que  tout  armurier  ou  fabricant 
d’armes  soit  muni  d’un  registre  paraphé  par  le  maire,  sur  le- 
quel sont  inscrites  l’espèce  et  la  quantité  des  armes  qu’il  fabri- 
que, achète  ou  vend  , avec  les  noms  et  domicile  des  vendeurs 
et  des  acquéreurs.  Ce  registre  est  arrêté  tous  les  mois  par  le 
commissaire  de  poliee , et- il  doit  être  représenté  à toute- réqui- 
sition des  fonctionnaires  et  des  préposés  de  là  police. 

Toutes  les  armes  à feu  des  manufactures  de  France  et  desti- 
nées pour  le  commerce,  sont  assujetties  à des  épreuves  propor- 
tionnées au  calibre.  Les  cdnons  éprouvés  et  trouvés’borts  sont 
marqués  du  poinçon  d’acceptation.  Ce  poinçon  porte  une* em- 
preinte particulière  pour  chaque  ville  de  fabrication-  et  qui  est 
déterminée  par  le  préfet  du  département  ; elle  est  appliquée 
Sur  le  tonnerre  du  canon  , de  manière  à être  facilement  recon- 
nue lorsque  le  fusil  est  monté.  (Décret  du  14  décembre  1810, 
art  1, 6 et  7.) 

Les  fabricant,  marchands  et  ouvriers  canonniers,  lie- peu- 
vent vendre  aucun  canon , s’il  n’a  été  éprouvé  et  marqué  du 
poinçon  d’acceptation  , à peine  de  trois  cents  francs  d’amende 
la  première  fois,  du  double  en  cas  de  récidive,  ét  de  la  confia- 
«râon  des  Canons.  ( Idem  ; irt.  8r)  ‘ " •"  - * ■’ 

Tout  canon  vendu  ou  livré’  sous  un  calibre  différent  de  celui 
désigné  par  le  poinçon  dont  il  porte  l’empreinte,  est  saisi , et 
celui  qui  l’a  vendit  ou  livré  , est  condamné  à une  amende  dé 
cinquante  à cinq  cents  francs.  ( Idem  , air#.  15.) 

Nous  n’avons  parlé  dés  afmes  à feu  qu’en  «Se  «pii  concernait 
leur  ' fabrication  et  leur  vente.  rIl  était  ep  dehors  de  notre 
sujet  de  traiter  ce  qui»  tenait  à leur  dépôt , au  trafic  qui  peut  en 
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être  fait  par  les  soldats  ou  par  les  gardes  nationaux,  à leur  em- 
ploi criminel  dans  les  mouveinens  populaires.,  etc.  Sous  ces  dif» 
férens  rapports,  la  législation  des  armes  à feu  a constamment  * 
subi  l'influence  des  évènemens  politiques,  et  il  serait  mieux  d’é- 
tudier, en  les  rapprochant  de  ces  évènemens , les  nombreux 
réglera  ens  qui  ont  été  rendus  depuis  la  déclaration'  du  roi  du 
23  mars  1728  jusqu’à  la  loi  du  24  mai  1834  , dernier  .acte  que 
nous  possédions  sur  cette  matière.  V.  Fusils,  Pistolets. 

A.  Trébbchet. 

FEU  GRISOU.  V.  Mines. 

FEUTRES  VERNIS.  ( Technologie .)  Le  feutre  pénétré  d’une 
quantité  suffisante 'd’huile  siccative  sert  à la  confection  de  pro- 
duits très  importans,  particulièrement  des  visières  de  casquettes 
et  des  chapeaux , dont  l'imperméabilité  et  la  durée  rendent  l’u- 
sage très  utile  pour  une  classe  Mombrense  de  la  société.  Nous 
décrirons  ici  rapidement  les  procédés  employés  pour  la  confec- 
tion de  ce  genre  de  produits. 

Les  feutres  ne  sont  point  préparés  exprès  pour  ce  genre  de 
travail  ; oh  les  obtient  par  les  moyens  indiqués  à l’article  Cha- 
peaux ; seulement  on  se  sert  de-matières  moins  fines  que  s’il  s’agit 
de  préparer  des  chapeaux.  L’huile  siccative  est  préparée  avec 
les  soins  qui  seront  indiqués  à l’article  Huiles  , en  employait 
pouf  25  kîlog.  500  grammes  de  blanc  de  plomb  , autant  de  li- 
targe  et  de  terre  d’ombre.  . " 

Le  feutre  pour  chapeaux  ayant  la  forme  convenable,  et 
placé  sur  la  forme  en  tôle,  on  l’imprègne  d’huile  siccative  , et, 
après  l’avoir  desséché. dans  l’étuve,  ople  doucit  au  tour  avec-la 
ponce,  en  le  plaçant  sur  un  moule  en  bois , et  on  réitère  les  opé- 
rations six  fois  , puis  on  le  vernit  au  moyèn  d’une  brosse  en 
queue  de  inorue.  ~~  ' . 

Les  visières  sont  préparées  tin  peu  différemment.  Un  morceau 
de  tissu  «tant  étendu  sur  une  table,  on  l’hnprègne  de  collé  d« 
farine  , et  on  le  porte  à Fétuvé , après  quoi  on  le  coupe  de  la 
forme  'voulue  , puis  on  le  pénètre  d’hüile  siccative , et  l’on 
ponce,  en  réitérant  l’opération  à trois  reprises  ; on  place  ensuite 
là  visière  dans  un  moule  , où  elle  est  fortement  comprimée  au 
•moyen  d’une  presse  : le  moule  est  chauffé  de  manière  à pouvoir 
recevoir  successivement  jusqu’à  vingt  visières. 
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Le  feutre  verni  présenta  assez.  de  résistance  pour  supporter 
pendant  long-temps  l'action  de  l'humidité  et  le  manieniant , 
aussi  les  chapeaux  préparés  avec  celte  substance  sont-ils  très 
utiles  pour  les  fiomines  exposés  à l’intempérie  des  saisons.  Un 
fabricant  de  Delleville,  M.  Vincent,  livre  au  commerce  une 
grande  quantité  de  chapeaux  en  feutre  verni  à i|q  prix  qui  les 
rend  accessibles  aux  plus  pauvres  : on  en  jugera  facilement  eu 
sachant  qu’un  grand  chapeau  coule  1 fr.  60  c.,  et  dure  facilor- 
ment  deux  ans;  ces  chapeaux  sont  assez  légers;  ils  offrent  seule- 
ment l’inconvénient  que  présentent  tous  les  tissus  imperméables, 
échauffant  la  tète  et  y relouant  la  transpiration;  mais  leur  usage 
devra  s’étendre  d’autant  plus  que  ces  produits  seront  mieux 
connus.  La  Société  d’encouragement  a récompensé  ÜVI.  Vincent 
en  lui  décernant  une  médaille. 

Pour  nettoyer  un  chapeau  sali  par  la  boue  -nu  la  poussière , 
il  suffit  de  le  laver,  de  le  bien  essuyer,  et  de  le  frotter  avec  un 
peu  d’huile.  II.  de  Cuacbry, 

FICELLE.  V.  Fabrication  des  cordes. 

FIEL  DE  BOEUF.  Le  fiel  ou  la  hile  du  boeuf  est  un  liquide 
visqueux  sécrété  par  le  foie  ; il  se  trouve  dans  une  vésicule 
attenante  à cet  organe.  La  bile  jouit  de  la  propriété  remarqua- 
ble 4' être  tout  à la  fois  miscible  à l’eau  et  aux  corps  gras  : 
elle  eu  dissout  une  partie , et  elle  amène  l’autre  à un  état  ex- 
trême de  division;  aussi  est-elle  employés  avantageusement 
pour  enlever  les  taches  de  graisse  sur  les  tissus  qui  sont 
altérables  par  les  alcalis  et  par  les  sayqns,  Pour  «et  usage , pp 
peut,  dans  la  plupart  des  cas,  l’employer  sans  autre  prépara- 
tion que  de  l’étendre  d’un  yqlwme  d’eau  pareil  au  sien  ; mais 
elle  est  aussi  employée  pour  la  peinture  en  miniature  et  pour 
l’aquarelle,  afin  de  donner  plus  de  ton  , de  vivacité  et  de  bril- 
lant aux  couleurs , qu’elle  fixe  plus  facilement  sur  les  corps 
polis»  et. qu’elle  conserve  mieux  que  les  autres  matière*  via- 
quansesi  et  pour  cet  usage  on  lu»  fait  subir  une  préparation  qui 
la  décolore»  «t  qui  permet  de  la  conserver  très  long-temps  sans 
qu’elle  s’aUpre.  Ce  moyeu  de  préparer  Je  fiel.de  bqmf  est  dùè 
M-  Tuiu^ius;  il  est  on  ne  peut  plus  facile  à exécuter.  Pour  cala 
il  faut  prendra  duâel  de  hceitf  lèsent , une  pinte,  par  exemple, 
le  faire  bouillir,  l’écutner,  et.  y ajoute»  une  once  doit»  4 haie 
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de  potasse , finement  pulyérwé  ; remuer  légèrement  jusqu’à  ce 
que  ce  sel  soit  dissous , laisser  refroidir,  et  introduire  la  liqueur 
dans  un  flacon,  que  l’on  ne  ferme  qu’aflu  d’ein  pêcher  la  pous- 
sière d’y  entrer,  |)’une  autre  part , on  prcüd  une  égale  quan- 
tité de  ûel  do-  bœuf',  qqe  l’on  l’ait  bpuillir  et  écumcr,mais  a«r* 
quel  on  ajoute  une  oivce  de  sel  commun  pulvérisé  ; on  attend! 
qu’il  soit  dissous  et  que  la  liqueur  soit  refroidie  j ajors  pu  l'in- 
troduit aussi  (lai‘s  mie  bouteille  que  l’ou  bouche  de  ja  même 
manière.  .Çes  deux  liqueurs  .se  conseiisent  très  long- temps  sa  us 
éprouver  la  décomposition  putride , et  abandonnent  upe  ma- 
tière qui  se  dépose.  Si  alors  on  les  décante  soigneusement,  et  si 
en  les  mêle,  elles  donnent  naissance  à pu  nqpyeau  dépôt,  et  se 
décolorent  complètement.  Par,  la  filtration , on  obtient  une  li- 
queur limpide  qui  peut  se  conserver  tyè*  long-temps. 

On  prépare  aussi  le.  fiel  de  b<puf  d’une  autre  manière,  lors- 
qu’il s’agit  seulement  de  le  conserver.  Pour  cela,  pu  le  fait 
bouillir  et  écumer,  puis  on  l’évapore  au  bain-roanc  jusqu’à  ce 
qu’il  ait  acquis  une  grande  viscosité;  alors  on  le  place  en  cou- 
ches peu  épaisses  dans  des  assiettes  , et  on  achève  de  l’évaporer 
àJ’étuve,,  Après  (élu,  on  l'introduit  dans  des  pots , Qjù  il  secom- 
ser’ve  très  bien.  Pour  en  fyre  usage,  il  faut  simplement  U dé- 
layer dans  l’eau. 

Le- premier  procédé  est  bien  préférable  à celui-ci,  parce  qu’il 
prive  'entièrement, le  bel  de  lueuf  de  la  couleur  qui  lui  est  prp- 
pi  e , ce  qui  est  uu  avantage  immense  pour  la  peinture , car  lu 
couleur  dp  fiel  altère,  fortement  }e  bleu,  qu’elle  Jait  paraître 
vert,  et  même  le  carmin,  qu’elle  affaiblit.. 

Ceux  qui  vendent  le  fiel  de  bmuf  y introduisent  quelquefois 
dé  Peau  pour  remplir  la  vésicule  quide  contient , lorsqu’elle  est 
Ç»  partie  vide.  Cette  fraude  ne  peyi  guère  se  reconnaître  qpppgr 
Jn-diminutlpa  de  vjscpsité  du  liquide  « «a  densité  est  trop  voi- 
sine de  celle  de  l’eau  pourqiouvoir  s«rvk  en  rien , et  sa  ppolepr 
est  tellement. variable,  qu’on  rencontre  quelquefois  de  la  bile 
Pè  peut  doue  pas  non  plus  être  utilisée  pour 

• foire  «f^maîtnq^Apndé-  * - A-  ütuMWtwT-  < 
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m FILATURE. 

constitue  une  des  branche  les  plus  importantes  des  arts  in- 
dustriels. ; •'  ‘ • 

Depuis  l’origine  des  sociétés,  le  filage  à la  main,  et  ensuite  an 
moyen  d’instrumens  très  simples , comme  le  Roüet,  par  exem- 
ple , a seul  été  employé  ; ce  n’est  qu’en  1760  qu’un  tisserand 
du  Lancashire , James  Hargcaves  , imagina  une  machine  pour 
filer  le  coton,  qui  im prima  à ce  genre  d’industrie  un  élan  dont 
les  effets  sont  réellement  prodigieux  , quant  à la.  quantité  de 
produits  obtenus  par  l’emploi  de  celles  qui  ont  été  successive- 
ment inventées. 

Nous  ne  nous  occuperons  dans  cet  article  que  des  machines 
à travailler  le  coton  ; celtes  qui  sont  mises  en  usage  pdur  le  Li* 
et  le  Chanvbe  le  seront  à l’article  Lin  , et  celles  que  l’on  em- 
ploie pour  le  travail  de  la  laine  à l’article  Laine. 

Le  Coton  , tel  qu’il  arrive  sur  le  continent , est  en.  balles,  qui 
ont  été  soumises  à la  plus  forte  compression  possible,  pour  qu’il 
occupe  moins  d’espace  : cette  compression  ôte  aux  fils  toute  leur 
~ élasticité  que  Von  ne  peut  leur  rendre  que  par  un  travail  qui 
les  purifie  en  mêhte  temps  de  tqute  les  substances  étrangères 
qu’ils  renfermant.  Nous  parlerons  successivement  des  diverses 
machines  employées  poûr  lè  travail  du  coton  , en  profitant  des 
descriptions  données  par  IVfolard  jeune.  \ 

Batteur-éplUcheur.  — La  première  opération  que  l’on  fait 
subir  au  coton  consiste  à le  battre  pour  l’ôuvrhr  et  en  séparer 
tes  matières  étrangères  ; les  cotons  tgès  malpropres,  et  ceux  de 
longue  soie  doivent  passer  deux  fois  à la  machine,  parce  qu’en 
une  seule  fois  ils  ne  seraient  ni  assez  ouverts  ni  assez  suffi- 
samment nettoyés;  on  ne  peut  cependant  les  soumettre  à cette 
double  opération  s’ils  étaient  destinés  à produire  des  fils  d’un 
numéro  élevé  ; alors  il  faudrait,  après  qu’ils  ont  passé  au  bat— 
teur-étalèur,  les  éplucher  à la  main;  mais  s’ils  doivent  être 
filés  en  gros , ils  peuvent  sans  inconvénient  subir  deux  opé- 
rations. ! ' • . s ' ; • 

Pendant  le  battage  il  se  sépare  du  coton  Aine  grande  quan- 
tité de  poussière  et  de  duvet,  que  les  frappeurs  dispersent 
dans  l’atmosphère  ; si  on  ne  pourvoyait  à leur  enlèvement , les 
ouvriers  seraient  exposés  A beaucoup  «Vinçon véniena  par  leur 
aspiration,  le  coton  s’en  trouverait  bientôt  couvert  ,-et  les  en - 
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grenages  en  seraient  rapidement  encombrés  ; quatre  cheminées, 
convenablement  disposées , sont  destinées  à leur  donner  pas- 
sage ; et,  pour  y déterminer  leur  ascension  , ,un  Ventilatjîo* 
est  placé  à là  partie  supérieure  des  tuyaux  où  se  réunissent  les 
cheminées.  • , , 

F'g-  H-  ... 


supports  à coulisse,  dans  lesquels  passent  et  tournent  les  tou 


La  rapidité  du 
mouvement  im- 
primé aux  frap- 
peurs exige  que 
la  machine  soit 
très  solidement 
établie,  sans  cela 
elle  seraitpromp- 
tétnent  ébranlée 
dans  toutes  ses 
parties;  la  même 
cause  et  l’encras- 
sement produit 
parle  duvet  et  la 
poussière  forcent 
a la  nettoyer  et 
à la  graisser  fré- 
quemment; on  7 
procède  à l’heure 
des  repas  des  ou- 
vriers et  à la  fin 
de  la  journée. 

a bâti  en  fonte, 
composé  de  deux 
côtés  garnis  de 
panneaux,  main- 
tenus à distance 
par  des  entremi- 
ses; v bras  en  fon- 
te portant  deux 
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riUons  d’urt  cyHndVe  en  bol* , qui  peut  ainsi  -së  rapprocher  et 
s'éloigner  de  la  longueur  des  cou  lisses,  et  sèrt  à étendre  une  toile 
Bans  fin  ; uftefoued’engpetiageestattaêhéeSnr  l’axe  d’un  second 
cylindre  en  bois,  parallèle  ail  premier  pfcur  les  deux  bords  des 
deux  bras  e repose  un  fond  en  bois,'  qui  remplit  l’espace  entre 
les  deux  cylindres,  et  se  trouve  ah  milieu  de  la  toile  sans  fin. 
L'ette-toile  porte ,1e  port  de  table  h étendre  ou  de  tablier ; f pi- 
gnon fixé  sur  le  bout  du  cylindre  alimentaire  inférieur,  en  de- 
hors du  bâti  ; h autre  pignon  placé  sur  le  bout  du  cylindre  ali- 
mentaire supérieur,  engrenant  sur  le  premier;  i roue  d’engre- 
nage produisent  la  communication  entre  les  deux  pignons,  te- 
ttue  sur  un  support  à coulisse  , au  moyen  duquel  on  peut  la 
faire  varier  dé  place,  et  la  faire  engrener  sur  le  pignon  f, \ qui 
la  mène,  et  la  roue  /j  quelle  conduit  ; k,  bras  en  fer  servant 
à procurer  la  pression  au  moyen  de  là  romaide  /ht  du  poids  m. 

Le  pignon  g est. double  en  épaisseur  dé  la  roue f \,  pour  que 
la  position  des  dents  qui  engrènent  avec  le  pignon  h ne  soit  pas 
la  même  que  celle  qui  conduit  la  roitc  intermédiaire  i,  égale  en 
épaisseur  à la  roue  J \ et  placée  dans  le  même  pjan  vertical. 

p poulie  à courroie;  r grande  roue  â courroie,  dans  le  même 
plan  que  la  poulie  p , qu’elle  met  en  mouvement  par  la  courroie 
j;  t poulie  à courroie,  placée  sur  le  mente  axe  que  la  poulie  p,e n 
dedans  de  celle-ci,  et  d’im diamètre  plus  grand;  u poulie  pla- 
cée sur  l’axe  du  deuxième  batteur,  dans  le  même  plan  que  la 
poulie  t,  qui  lui  communique  le  mouvement  par  la  courroie  v, 
avec  une  accélération  de  Vitesse  déterminée  par  leurs  diamètres. 

En  avant  de  ce  deuxième  batteur  se  trouve  une  paire  de  cy- 
lindres alimentaires  semblables  aujrpréccdens. 

x supports  à coulisses , Semblables  au  support  p , placés  des 
deux  côtés,  et  en  dehors  de  la  machine,  dans  lesquels  tournent 
les  tourillons  d'uni  cylindre  en  bois,  destiné  à tendre  la  toile 
sans  fin  , qui  passé  aussi  ‘sur  ulv  cylindre  semblable  à celui  qui 
porte  l’axe  delà  roue  /Vy  enveloppes  demi-circulaires , etf  tôle 
de  fef,  recouvrant  les  batteurs;  t enveloppes  semblable* , re- 
couvrant les  tambours  de  pression  ; a”  extrémité»  de  ce*  demi 
tylindi'ès,  sur  lesquels  sont  placées  le»  cheminéçs  ù’  munies  de 
portes  pôur  les  réparation#  «HMa  machine;  e’  support  recevant 
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l’axe  de  la  grande  roUer,  coin  1 mini  quant  le  mouvement  ^/’deux 
poulies  à courroies,  l’ilne  destinéeà  transmettre -le  mouvement, 
l’autre  J'otle  ; h’  roue,  d’engrenage  portée  shrun  axe  , rece- 
vant le  mouvement  d’un  pignon  , placé  sur  l’axe  de  la  grande 
rode.  - •-  • . • ' i ’ . T 

. k’  poulie  Ù ceurrOies,  fixée  éttr  l’axe  de  la  roue  h' , transmet- 
tant le  mouvement  au  cylindre  alimentaire  inférieur  dti 
deuxième  batteur,  au  moyen  d’une  courroie,  et  de  la  poulie  t, 
fixée  sur  le  prolongement,  en  dehors  de  l’axe  de  cè  cylindre. 

La  première  toile  sans  fin  est  d’une  Seule  largeur  ; fei  seconde 
cit  formée  de  huit  largeurs  laissant  entre  ellesde  petits  intervalles . 

Les  deux  cylindres  supérieur  et  inférieur  sont  cannelés,  et  le 
tambour  dfe  pression  , formé  de  deux  cercles  à rayons,  fixé  slir 
un  axe  en  fer,  et  recouvert  d’urfe  toile  métallique  en  cuivre , 
et  qui  s’applique  sur  des  barres  longitudinales  en  fil  de  fer. 

Les  frappeurs  sont  composés  de  deux  barres  de  fer  plat,  fixées 
sur  un  axe  très  fort,  tourné  sur  toute  sa  longueur. 

Au-dessous  du  batteur  se  trouve  îme  grille  en  berceau,  for- 
mée de  gros  fils  de  fer,  au  travers  de  laquelle'  passent  les  graines 
et  les  corps  étranger*  que  renferme  le  coton,  qui  vient  tomber 
sur  la  toile  sans  lin,  et  passe  au  second  batteur. 

La  roue  r et  la  poulie  <7 , montées  sur  l’axe  du  preirtiéy  bat- 
teur , ont  de  téls  diamètres , que  la  première  faisant  225  iours 
à la  minute,  le  batteur  erf  fait  1 ,1*00 , et  qtif  U p&illie.F  faisant 
ce  nombre  de  tours,  le  second  batteur  enfait  1,$00.  '• 

; u pignon.g’,  monté  sur  l’axe  de  la  grande  roue , coitîimuii- 
que  Une  vitesse  de  225  tours  par  minute  à la  roue  «l’engre- 
nage /«’,  et  comme  ils  sont  dans  le-  rapport  de  1 : 7,5,  la  roue 
ne  fait  que  37,5  tours;  les  poulies  A’  et  t’  étant  dans  le  rapport 
de  3 : 5,  la  dérnière  ne  fait  que  22,5  tours,  quand  la  piremière 
en  fait  37,5.  "»  • jj  * K *- 

LeS  cylindres  du  deuxième  batteur  ne  font  doue  qtte‘22,5 
tfiurs  pendant  que  chaque  frappeur  en  fait  1,300;  et  donne, 
pdf  conséquent , 2,000  coups  pan  minute , sur  une  longueur  de 
Î27f‘,7  lignes  (3to, 43)  d’une  nappe  de  coton  que  les  cyHndrTs 
alimentaires,  d’un  diamètre  de  18  lignes  (4»; 07),  présentent  feu 
Batteur  , ce  qui  donne  2,04  pdr  ligne  , ou  2 millimètres  26. 
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Les  poulies  A»  i*  étant  égales  , le  coton  passe  derrière  le  se- 
cond batteur  avec  la  même  vitesse- qui  l’amène  aux  cylindres 
nourrisseurs , et  les  poulies  r r étant  dans  le  rapport  de  3 : 5 , 
la  première  faisant  225  tours  par  minute,  la  deuxième,  fixée  sui- 
le  cylindre  alimentaire  du  premier  batteur,  n’en  fera  que  13,5, 
ce  qui  amène  au  batteur  763,02  lignes  (20,470)  de  coton  , sur 
lesquels  les  frappeurs  battent  22,000  coups,  d’où  chaque  ligne 
(2““, 25)  en  reçoit  2^8. 

Ratteur-étaleur. — Après  que,  nettoyé  en  grande  partie  par  le 
premier  appareil , le  coton  en  sort  en  partie  étalé  et  ouvert,  il 
a besoin  d’un  nouveau  travail  pour  être  complètement  purifié 
et  réduit  en  nappes  régulières  , d’une  dimension  et  d’un  poids 
donnés,  qui  sont  roulées  en  manchons  sur  un  cylindre.  L’est 
ce  qui  s’exécute  au  moyen  de  l’appareil' fig.  12. 

' FiS-  12- 


Pour  cela,  on  distribue Tie  plus  exactement  possible  le  coton 
sortant  de  la  première  machine  sur  une  toile  saus  fin,  qui  se 
meut  devant  une  paire  dè  cylindres  alimentaires , au  moyen 
desquels  il -'est  porté  à un  batteur  semblable  aux  précédens  , 
d’où  il  est  projeté  sur  une  grille  , et  ensuite  sur  une  toile  sans 


I 
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fin,  sur  laquelle  un  tambour  en  toile  métallique  lq  comprime 
et  le  transforme  en  nappes  qui  se  roulent  sur  un,  cylindre  eu 
bois,  placé  hors  de  la  machine  ; quand  ce  cylindre  est  couvert , 
ou  le  remplace  par  un  autre,  et  ainsi  de  suite. 

Un  ventilateur  placé  au  point  de  réunion  des  cheminées  en- 
traîne la  poussière  que  renfermait  encore  le  coton,  et  les  flocons 
de  celui-ci  se  trouvent  arrêtés  par  la  toile  métallique  du  tambour 
de  pression,  et  se  réunissent  à la  masse  pour:former  la  nappe. 

a , table  d’étendage  en  bois  encadré  en  fonte,  soutenue  par 
des  pieds  b ; et  des  supports  à coulisses  dans  lesquels  tournent 
les  tourillons  du  cylindre  tendeur  d ; e , second  cylindre  en 
bois  placé  près  des  cylindres  alimentaires  qui  lui  communi- 
quent le  mouvement  par  des  r.oues  d’engrenage.  Suc  ces  deux 
cylindres  en  bois  se  trouve  une  tqile  sans  fin  divisée  transver- 
salement en  plusieurs  ^parties  par  des  bapdes  rouges  ou  noires; 
^/'cylindres  cannelés  alimentaires,  dont  l’inférieur  reçoit  le 
mouvement  par  une  courroie  placée  en  dehors  du  bâti.  La 
pression  s’exejpe  sur  Ke  cylindre  supérieur  par  ^une  romaine 
chargée  d’un  poids;  n o ,*deux  poulies  dont  l’une  est  fixe- et 
l’autre  mobile  sur  laquelle  on  place  la  courroie  p,  pour  impri- 
mer ou  faire" cesser  le  înouvemeBt  ; <7  tambour  en  tôle  recouvrant 
le  frappeur;  r grille  en  groslil.de  fer  placée  au-dessous;  s petites 
planches  sur  lesquelles  glisse  le  coton  pour  arriver  à la  toile 
sans  fin  t que  font  mouvoir  les  cylindres  It  v ; dans  l’intervalle 
des  cylindres  se  trouve  un  plancher  au-dessus  et  au-dessous  du- 
quel passe  la  toile  sans  fin  ; y tambour  de  pression  en  toile 
métallique  se  mouvant  par  l’action  de  la  toile  sans  fin  et  par 
des  engrenages  placés  en  dehors  du  bâti  : le  coton  reste  appliqué 
à sa  surface  tandis  qiie  la  poussière  est  entraînée  au  travers  de 
la  tpile  métallique  par  l’action  du  ventilateur.  5,  enveloppe  en 
tôle  du  tambour  sur  les  deux  fonds  duquel  sont  percées  des 
ouvertures  communiquant  avec  les  cheminées. 

a ouvertures  recouvertes  d’une  plaque  de  tôle  pour  enlever 
le  duvet  du  cylindre  de  pression;  b’  cylindres  enfante  à surface 
unie  pressés  fortement  l’un  sur  l’autre  par  des  tenons  et  des 
poids;  ils  se  meuvent  ensemble  et  en  sens  inverse  par  le  moyen 
d’engrenages  avec  une  vitesse  égale  à’  celle  de  la  toile  sans  iin> 
1 ils  portent  le  nom. 4e  rêtireurs  oaddehargeurs,  et  sont  destinés 
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Les  poulies  A’  i*  étant  égales , le  coton  passe  derrière  le  se- 
cond batteur  avec  la  même  vitesse  qui  l’amène  aux  cylindres 
nourrisseurs  , et  les  poulies  r r étant  dans  le  rapport  de  3 : 5, 
la  première  faisant  225  tours  par  minute,  la  deuxième,  fixée  sur 
le  cylindre  alimentaire  du  premier  batteur,  n’en  fera  que  13,5, 
ce  qui  amène  au  batteur  763 ,02  lignes  (20”, 470)  de  coton  , sur 
lesquels  les  frappeurs  battent  22,000  coups,  d’où  chaque  ligne 
(2““, 25)  en  reçoit  2, '8. 

BrJteun-êlaleur. — Après  que,  nettoyé  en  grande  partie  par  le 
premier  appareil , le  coton  en  sort  en  partie  étalé  et  ouvert , il 
a besoin  d’un  nouveau  travail  pour  être  complètement  purifié 
et  réduit  eu  nappes  régulières  , d’une  dimension  et  d’un  poids 
donnés,  qui  sont  roulées  en  manchons  sur  un  cylindre.  L’est 
ce  qui  s’exécute  au  moyen  de  l’appareil  fig.  12.  ; 


Pour  cela,  ou  distribue  le  plus  exactement  possible  le  coton 
sortant  de  la  première  inacliine  sur  une  toile  sans  fin,  qui  se 
meut  devant  une  paire  dé  cylindreç  alimentaires,  au  moyen 
desquels  il  est  porté  à un  batteur  semblable  aux  précédées  , 
d’où  R est  projeté  sur  une  grille , et  ensuite  sur  une  toile  sans 
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fin,  sur  laquelle  un  tambour  en  toile  métallique  Iq  comprime 
et  le  transforme  en  nappes  qui  se  roulent  sur  un  cylindre  eu 
bois,  placé  hors  de  la  machine  ; quand  ce  cylindre  est  couvert , 
on  le  remplace  par  un  autre,  et  ainsi  de  suite. 

Un  ventilateur  placé  au  point  de  réunion  des  cheminées  en- 
traîne la  poussière  que  renfermait  encore  le  coton,  et  les  flocons 
de.  celui-ci  se  trouvent  arrêtés  par  la  toile  métallique  du  tambour 
de  pression,  et  se  réunissent  à la  masse  pour.fonner  la  nappe. 

a , table  d’étendage  en  bois  encadré  en  fonte',  soutenue  par 
des  pieds  b ; et  des  supports  à coulisses  dans  lesquels  tournent 
les  tourillons  du  cylindre  tendeur  d ; e , second  cylindre  en 
bois  placé  près  des  cylindres  alimentaires  qui  lui  communi- 
quent le  mouvement  par  des  roues  d’engrenage.  Sur  ces  deux 
cylindres  en  bois  se  trouve  une  tqile  sans  fin  divisée  transver- 
salement en  plusieurs  parties  par  des  hapdes  rouges  ou  noires; 
^/'cylindres  cannelés  alimentaires,  dont  l'inférieur  reçoit  le 
mouvement  par  une  courroie  placée  en  dehors  du  bâti.  La 
pression  s’exerce  sur  ïe  cylindre  supérieur  par  ^une  romaine 
chargée  d’un  poids;  n o,*^ leux  poulies  dont  l’une  est  fixe  et 
l’autre  mobile  sur  laquelle  on  place  la  courroie  p,  pour  impri- 
mer ou  faire'  cesser  le  mouvement  ; q tambour  en  tôle  recouvrant 
le  frappeur;  r grille  en  gros  fil  de  fer  placée  au-dessous;  s petites 
planches  sur  lesquelles  glisse  le  coton  pour  arriver  à la  toile 
sans  fin  t que  font  mouvoir  les  cylindres  n v ; dans  l’intervalle 
des  cylindres  se  trouve  un  plancher  au-dessus  et  au-dessous  du- 
quel passe  la  toile  sans  fin  ; y tambour  de  pression  en  toile 
métallique  se  mouvant  par  l’action  de  Ta  toile  sans  fin  et  par 
des  engrenages  placés  eu  dehors  du  bâti  : le  coton  reste  appliqué 
à sa  surface  tandis  qiie  la  poussière  est  entraînée  au  travers  de 
la  tpile  métallique  par  l’action  du  ventilateur,  z,  enveloppe  en 
tôle  du  tambour  sur  les  deux  fonds  duquel  sont  percées  des 
ouvertures  communiquant  avec  les  cheminées. 

a ouvertures  recouvertes  d’une  plaque  de  tôle  pour  enlever 
le  duvet  du  cylindre  de  pression;  cylindres  en  fonte  à surface 
unie  pressés  fortement  l’un  sur  l’autre  par  des  tenons  et  des 
poids;  ils  se  meuvent  ensemble  et  en  sens  inverse  par  le  moyen 
d’engrenages  avec  une  vitesse  égale  à'  celle  de  la  toile  sans  fin> 
ils  portent  le  nom  <}e  rêt'ireiirs  oaddehargeurs , et  sont  destinés 


m-  FILATURE. 

à retirer  lé  coton  en  pappe.  c cylindres  en  bois  ayant  un  dia- 
mètre et  Une  vitesse  égales  aux  précédens  et  mis  en  mouvement 
par  des  engrenages;  /’  cylindre  en  bois  snr  lequel  s’enveloppe  ' 
la  nappe  de  cotoh;  il  reçoit  son  mouvement  du  fi  otteipcnt  des 
cylindres  précédens  : on  le  presse  par  des  poids  qui'agissent  sur 
les  brides  appuyées  sur  les  tourillons. 

i’  joues  en  tcrile,  placées  des  deux  côtés  du  manchot^  f levier 
pour  enlever  les  poids  h’  et  les  brides  g'  quand  on  veut  retirer  le 
manchon  plein  ; A’  crochet  d’arrêt  pour  retenir  l’entretoise 
pendant  le  changement  de  cylindres  ; m’  crochets  pour  les 
cylindres  vides.  ■ 

n axe  particulier  portant  trois  poulies  à courroies ,'  l’une 
pour  le  mouvement,  l’autre  fùtiei  et  la  troisième 'servant  à faire 
tourner  le  cylindre  inférieur  alimentaire  ; l’autre  .extrémité  de 
l’axe  porte  itn  pignon  qui  engrène  avec  une  roue  fixée  sur 
l'axe  du  cylindre' inférieur  de  décharge.  0 ( 

Par  ces  dispositions,  la  machine  j;éçoit  du  'moteur  deux 
raottvemens  ; d’ùn  par  leS  frappeurs  qui  font  400  tours  à la 
minute,  l’antre  par.  l’axe  du  cylimtrp  inférieur  qui  en  fait 
60,  le  pignon  de  cet  axe  ayan.t  24  dents  et  la  roue  qui  l’engrène 
14-4  ; la  vitessfi  des  cylindres  en  fonte  b'  n’est  que  le  seizième 
de  celle  de  l’axe  n ; la  poulie  placée  sur  cet  axe,  qui  commande 
le  Cylindre  alimentaire  inférieur,  iïç  lui  fait  faire  qu’un  tiers 
de  tour  pendant  qu’îl  en  fait  un  : les  cylindres  de  fonte  ayant 
un  diamètre  double  de  celui  des  cylindres  alimentaires,  la  vi- 
tesse de  leur  circonférebcé  est  égale,  et  les  cylindres  retireurs 
débitent  le  coton  à mesure,  qiie  la  machine  est  approvisionnée. 

Le  service  de  cette  machine  est  fait  par  deux  femmes  dont 
Pané  prend  et  pèse  le  coton  sortant  du  batteur- éplucheur  et 
charge  les  cylindres,  et  l!autre.étale  le  plus  régulièrement  pos- 
sible chaque  pesée  sur  l’une  des  ciuq  divisions  de  la  table 
d’étendage;  chaque  mise  est  de  14  onces  (448  gr.)  oü  mieux  de 
1 livre  (500  gr.),  et  si  la  toile  sans  fin  fait  un  tour  pour  line 
nappe,  celle-ci  pèse  cnviroh'5  livres  (2,500 gr.)  pour  unâ.  lon- 
gueur de  30  pieds  (9m6)  roulée' en  spirale. sur  le  manchon. 

L’appareil  fournit  500  livres  ( 250  kit.)  par  douze  heures;  il 
emploie  environ  là  force  d’un  chev'al,  il  exige  des  soins  ana- 
logues à ceux  que  demande  le  baUeuP-cphrdheur. 
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Carde  h rubans:  Le  buUk'  l'opération  actuelîe  est  de  dépouiller 
» le  côton  du  peu  de  corps  étrangers  qu’it  pourrait  encore  ren- 
fermer, de  l'ouvrir  complètement,  et  de  le  réduire  en  rubans 
transparens  et  sans  consistance.  Le  coton  destine  à produire  des 
fils  au-dessus  du  p°  60  métrique,  paraît  devoir  être  cardé  en 
deux  .fois,  niais  on-  se  sert  pouf  cet  usage  de  cotop  de  qualité 
supérieure,  qui,  est  battu  et  épluché  à Ta  main;  le  premier 
cardage  en  gros  donne  des  nappes  d’une  dimension  et  d’un 
poids  déterniiné  ; le  second  en fin  le  réduit  en  rubans  ou  boudins 
presque  réguliers,  san&étriage.  Quand  on  produit  unseul  cardage 
la  nappe  est  transformée  en  un  ruban  quiéprouve  en  même  temps 
un  faible  étriage,  et  l’on  obtient  par  la -économie  dans  cette  par- 
tie de  l’opéiation  et  ilanS  f épluchage,  et  le  travail  est  mieux 
fait  et  plus  considérable;.  t 


« châssis  en  fonte  garpis  de  panneaux  eû  bois  mince,  excepté 
. dans  l’espace, compris  cuire  Rare  deccrdp  a,  b,  c,  et  le  brancart, 
èt  formant  avec  un  fond  et  les  deux  bouts  urr  coffre  destiné  à 
recevoir  ,les  ordnres  et  le  duvet;  il  est  retenu  par  des  entro- 
toises  d’assemblage;  celle  de  derrière  a la  forme  d’tm  x,  cette 
de  devant  est  uu  châssis  rectangulaire  servant  de-  cadre  Acetffc 
partie  du  coffre  ; c support  à fourchette  pour  placer  le  cylindre 
chargé  de  coton.  Uu  cylindre  en  bois  porte  la  nappé  roulée;, 
sur  son  axe  prolongé  se  trouve  un  écrou  d’engrenage  e ; deux 
cylindres  alimentaires  de  la  carde  en- fer  cannelés  de  14  lignes 
(3 1”"", 58)  de  diamètre  portant  28  cannelures  sont  pressés  par; 
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des  poids  attachés  à des  tringles  , en  fer,  et  sont  mis  en  mou- 
vement par  le  pignon  h ; à l’extrémité  droite  de  l’axe  du  cylindre 
inférieur  se  trouve  une  roue  qui  commande  une  autre  roue  j 
par  le  moyen  de  laquelle  son  mouvement  est  transmis-à  la  roue 
c ; la  vitesse  de  la  circonférence  des  cylindres  alimentaires  et 
du  cylindre  en  bois  se  trouve  la  même  afin  que  le  cylindre 
fournisse  autant  de  nappes  que  les  cylindres  en  débitent 

Une  roue  d’angle  , fixée  sur  l’extrémité  droite  de  l’axe  du 
cylindre  alimentaire  inférieur  communique  le  mouvement 
qu’elle  reçoit  d’une  roue  placée  à l’autrç  extrémité,  par  un 
arbre  incliné  muni  d’un  pignon. 

I tablier  en  fonte  bien  dreSsé;  m grand  tamboiu-  garni  de 
plaques  de  cardes  formé  d’un  axe  en  fer  roulant  dans  des 
coussinets  en  cuivre,  de  trois  cercles  en  fonte  à G rayons,  et  de  36 
douves  en  chêne  ou  en  acajou  mâle,  maintenues  par  des  bou- 
lons à tête  fraisée  ; les  deux  bouts  sont  fermés  par  des  fonds  en 
bois  et  la  surface  est  tournée  avec  soin  sur  les  collets;  n poulies 
à courroies  dont  l’une  folle  ; o autre  poulie  pour  faire  mouvoir 
la  carde  ; une  autre  poulie  est  placée  à l’autre  extrémité  de  l’axe 
du  tambour,  r petit  hérisson  ou  débourreur  qui  peut  être  porté 
à droite  et  à gauche  par  des  poupées  ; il  porte  une  poulie  s à ' 
courroies  croisées  t ; u second  hérisson,  portant  afussi  une  poulie 
à courroie;  x chapeaux  de  cardes  numérotés  de  1 à 12  -,  y cy- 
lindres de  décharge  portant  des  rubans  de  cardes  en  hélices  ; 
z roue  d’engrenage  lui  communiquant  le  mouvement  ; une  pou- 
lie à courroie  fixée  sur  le  même  axe  inet  en  mouvement  le  hé- 
risson u;  c peigne  pour  détacher  le  coton  du  cylindre  de  dé- 
charge : il  a un  mouvement  de  va-et-vient  vertical,;  on  le 
règle  par  le  moyen  de  brides  en  fer  de  manière  â ce  qu’il  frise 
les  dents  du  tambour,  sans  le  toucher.;  g’  poulies  à courroie 
recevant  le  mouvement  du  grand  tambqur  ; i autre  poulie  à 
courroie  ( appelée  de  la  gouttière  ),  sur  l’axe  de  laquelle  est  fixé 
un  pignon  qui  donne  le  mouvement  à la  roue  m ’ : en  dedans 
te  trouve  un  pignon  qui  transmet  le  mouvement  à la  roue  s par 
la  roue  intermédiaire  o’. 

La  roue  m’  mène  la  roue  p'  qui  transmet  son  “mouvement  à 
la  roue  q sur  l’axe  de.  laquelle  est  fixée  une  large  roué  à la 
Marlborough  , qui  conduit  les  roues  t'u  montées  sur  le  pré- 
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mier  et  le  'secoad  cylindre  cannelé*  dé  la  tête  d’étirage,  et  la 
roue  V placée  sut  l’axe  du  cylindre  retireur  intérieur  s à en- 
tonnoir en  fonte,  dans  lequel  la  nappé  se  forme  en  boudin.  , . 

Deux  paires  de  cylindres  en  fer  dont  l’inférieur  cannelé  et 
le  supérieur  recouvert  d’un  drap  collé  et  par-dessus  d’un  cuir 
bien  uni;  serven’t  à l’étirage  ; des  piods  d*  servant  à les  presser 
l’un  sqt  l’autre un  cylindre  .en  fonte  J'  presse  de  tout  son 
poids  sur  le  cylindre  retireur  z\  , 

La  vitesse  de  rotation  donnée  au  gros  tatnbour  par  le  mo- 
teur. n’est  pas  la  même  pour  tous  les  cotons  ; on  ne  peut  établir 
aucune  règle  à cet  égard,  c’est  au  conducteur  à juger  de  celle 
qûi'  çst  nécessaire  pour  J’espèce  de  coton  qu’il  travaille  : elle  est 
ordinairemeut  renfermée  entre  120  et  J 40  tours  par  minute  î 
on  change  quelquefois  âilssi  le  rapport*  de  vitesse  des  autres 
cylindres  selon  la  nature  du  coton. 

Les  cotons  longue  soie  exigent  yn  cardage  plus  long  que  les 
courts;  on  augmenté  la  vitesse  du  gros  tambour  poup  1*»  pre- 
miers tours,  en  conservant  la  même  vitesse  pour  les  autres 
cylindres,  ou  les  diminuant  par  le  changement  de  quelques 
poulies  ou  roues  de  diamètres  convenables.  . • 

Ces  changemens  ont  lieu  du  cylindre  alimentaire  au  gros 
tambour  et  du  gros  tambour  au  petit,  d’où  résulte  une  varia- 
tion dans  le  n°  du  ruban. 

La  longueur  des  dents  de  cardes,  du  n°  22  à 24  neuvç> , est 
de  ,5  lignes  (llmm,27);  le  diamètre  net  du  gros  tambour  de  34 
pouces  (0*, 920),  celui  du  petit  de  13  (0m95f):  , . 

Quand  le  gros  tambour  fait  130  tours,  les  cylindres  alimen- 
taires n’en  font  que  0;675  ou  un  peu  jiLus  des  deux  tiers  d’uri 
tour-qui  donne  0,675  de  nappe;  le  petit  tambour  en  donne 
5m,15Ô;  la  première  paire  de  cylindres  d’étirage  l’étire  de  0m,682; 
la  nappe  s’allonge  de  5m,26Q  entré  la  première  et  lâ  deuxième 
tête  d'étirage;  le  laminoir  attireur  l’allonge  encore  de  0m,282,  êt; 
enfin  la  relation  de  ' vitesse  à la  circonférence  des  cylindres  ali-*, 
mentaires  à celle  du  laminoir  étireur  est  de  t : 17  à peu  près.  . 

La  cafdé  se  trouvant  chargée  d’une  nappe  de  30  ptefb 
(9“ ,745) , pesant  5 liv.  (2^,500) , le  ruban  sortant  du  laminoir 
étireur  est  de  1 65^  ,665 , donnant  par  livre  (ou  500  gramm.) 
33m,133.  Comme  1000  mètres,  pesant  500  gramm.  (1  Gr.),  don- 
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nent  le  n®  1 , le  ruban'  de  la  carde  donnerait,  sauf  déchet , le 
n°  0,338  ; le  déchet  est  ordinaire  me  pt  de  3 p.  100.  On  voit  dia- 
prés cela  fjue  le  numéro  du  fil  dépendra  du  poids  de  la  nappe 
de  coton. 

Pour  le  cardage  en  deux  opérations,  la  carde  eu  gros  est  gar- 
nie du  n°  22,  et  celle  en  fin  clu  n°  24;  les  hérissons. et  les  tam- 
bours de  la  carde  à rubans  étirés  le  sont  du  n°  26;  les  cha- 
peaux 1 et  2,  du  n°  20;  3 et  4,  du  22  ; 5 et  6,  du  24  ; et  de  7 à 
12,  du  26. 

Le  tambour  bien  rond  et  poli  à la  piçrrc-poncc,  on  y appliqué 
ordinairement  16  plaqués  de  5 pouces  (13e, 3),  laissant  entre 
elles  un  espace  de  I°,3  à Ie, 8,  en  les  fixant  au  moyen  de  clous 
à cardes  , et  les  tendant  fortement  avec  une  pince  cOnyenable. 
On  place  dé  même  lys  cardes  des  cLapcaux. 

En  supposant  130  tours  par  minute,  on  trouve  pour  les  di- 
verses parties  de  la  machine  le  nombrè, suivant  ; 
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Les  rubans  dos  hérissons  et  du  petit  tambour  sont  fixés  à une 
extr'emite  a\  cc  des  clous,  et  tournes  autour  éu  bébees  par*  la  ro* 
tation  des  cylindres.  . 

On  affûté  les  dents  des  cardes  au  moyen  d’une  planche  bien 
dressée,  garnjç,  d’émeri- en  gros  grains,  ou  mieux  avec  une  ma- 
chine consistant  ^essentiellement  en  un  tambour  dé  la  cûnstruo- 
tion  duquel  nous  allons  parler,  et  qui  prend  à là  fois  deux  inou- 
vemens,  1 qn  de  rotation  , 1 autre  de  va-et-vient,  de  sorte  que 
le»  mêmes  grains  d’émeri  ne  se  présentent  pas  toujours  au* 
mèmes  dents  des  cardes.  Les  tambours  et  les  hérissons  sont  pla- 
cés sur  des  supports  convenables , et  lemouvement  de  rotation 
Içur  est  jiuprime,  -comme  au  tambour-meule,  par  des  courroies. 

Pour  le. premier  aiguisage,  les  hérissons  exigent  environ  dix 
minutes,  et  les  chapeaux  qhinxe  , parce  que  les  premiers  , qui 
tournent  Sur  eux-mêmes,  multiplient  la  vitesse  au  point  de  con- 
tact de  la  meule,,  tandis  que  les  chapeaux  n’ont  que  celle  qu’il» 
reçoivent  du  tamhour. 

Un  coffre  placé  au-dessous  reçoit  la  poussière  et  les  grains 
qui  proviennent  de  l'opération , mais  il  en  reste  une  partie 
dans  Jes.cardes,  que  l’on  nettoie  au  moyeu  d’une  brosse. 

Pour  aiguiser  le  gros  et  le  petit  tamhour,  on  adapte  sur  des 
supports  destinés  à «et  Usage  un  tambour  à émeri , avant  aussi 
\tn  mouvement  de  rotation  et  un  de  va-gt-vient,  et  qui  vient 
toucher,  les  dents  des  deux  tambours  dans  une  direction  tan- 
gente adx  deux  surfaces  convexes  : les  tambour»  tournent  en  sens 
inverse  à la  courbure  des  dents.  ... 

Le  tambour-meule  est  forme  d'un  axe  ep  fer,  portant  trois 
cercles  en'  fonte  , sur  lesquels  est  roulée  une  plaque  de  télé 
forte , qui , après  avoir  été  bien  décapée  , est  recouverte  d’une 
couche  miqpe  de  stuc  ou  d’autre  matière  non  grasse,  qui  est  par- 
faitement tournée,  après  avoir  été  séchée  et  recouverte  d’émeri 
par  le  moyen,  de  colle  forte. 

Les  cardes  sont  réglées  d’après  la  nature  du  coton  que  l’on 
doit  travailler  ; le$  cylindres  alimentaires  sont  placés  à environ 
‘22  rnillim.  du  gros  tambour,  et  bien  parallèlement;  les  héris- 
sons se  placent  de  la  même  manière,  et  la  distance  des  chapeaux 
va  en  décroissant  4e  telle  sorte  que  le  n°  12  n’est  qu’à  la  dis- 
ante 4’ u»e  fewijle  de  papier  à lettre  du  gros  tambour.  La  dis- 
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tance  entre  celui-ci  et  le  petit  tambour  est  la  nioindrtf  possible 
sans  qu’ils  se  touchent.  • . <- 

Le  peighe  destiné  à enlever  la  nappe  de  coton  dp  petit  tam- 
bour doit  battre  dans  une  direction  tangente  à sa  surface, 
sans  le  toucher,  et  avec  une  vitesse  capable  de  détacher  8' à 
10  lignes  (Ie, 76  à 2e)  de  longueur,  qui  est  égale  â:  l’espace  par- 
couru par  la  circonférence  du  tambour. 

Les  distances  Sont  convenables  pour  les  cotons  courte-soie  de 
la  Louisiane  , de  Géorgie,  etc.  ; elles  sont  un  peu  plus  grandes 
pour  les  longues-soies.  j ' . 

La  machine  étant  bien  disposée  et  convenablement-  graissée , 
on  place  un  cylindre  sortant  du  batteitr-étaleur  sur  les  four- 
chettes destinées  à le  recevoir,  et  l’on  jette  l’extrémité  de  la  nappe 
sur  les  cylindres  alimentaires , qui  la  portent  au  gros  tambour, 
sur  lequel  le  coton  commence  à être  démêlé  ; en  s’enroulant  à 
sa  s’urface,  il  passe  sur  les  deux  hérissons , les  douze  chapeaux 
et  le  petit  tambour,  d’où  il  est  enlevé  par  le  peigne  en  une 
nappe  très  mince  et  transparente  ; dans  le  commencement  de 
l’opération;  cette  nappe  est  si  mince  qu’on  la  laisse  se  doubler 
Sur  le  tambour  ; quand  elle  a acquis  l’épaisseur  convenable,  on 
la  rompt,  on  enlève  la-  partie  doublée,  que  l’on  reporte  au  car- 
. dage,  et  on  porte  la  nappe  dans  l’entonnoir  devant 'la  tète  d’é- 
tirage, et  ensuite  entre  les  laminoirs;  le  coton  en  sort  sous 
forme  d’un  ruban  régulier,  très  doux,  qu’on  rèçolt' dans  des 
vases  de  ferblanc.  . - 

La  nappe  peut  présenter  plusieurs  défhuts  : son  inégalité  in- 
dique que  la  nappe  du  manchon  est  arrêtée  dans  quelques 
points,  ou  que  les  tambours  ne  sont  p,ns  parfaitement  cylindri- 
ques; les  boutons  que  l’on  y-  remàrqnerait  proviendraient 
de  ce  que  le  gros  tambour  ou  les  hérissons  ne  tournent  pas 
bien  ronds,  ou  de  ce  que  les  chapeaux  sont  mal  réglés.  Le 
plus  grand  soin  doit  présidera  cette  partie  de  l’opératîen,  d’où 
dépend  la  bonne  filature. 

Pour  soigner  huit  cardes , il  faut  un  ouvrier  et  une  ouvrière; 
celle-ci  change  les  pots  de  rubans  à mesure  qu'ils  se  'remplis- 
sent, et  place  de  nouveaux  manchons  in  remplacetnentde  ceux 
qui  sont  vides;  l’ouvrier,  ou  d 'Loitrreur,  nettoie  avec  une  carde 
à main  les  tambours , les  chapeaux  et  les  hérissons  , à des  in- 
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tervalles  convenables,  et  quand  les  manchons  qui  correspondent 
à cette  partie  sont  vides  ; pour  les  chapeaux,  il  passe  au  pre- 
. mier,  quatrième.,  septième  et  dixième  de  chaque  cajde,  puis 
aux  deuxième,  cinquième,  huitième  et  onzième,  etc. 

Chaque  carde  travaille  25  livres  (12k5)par  douze  heures.  Le 
déchet  est  de>3  p.  10Q. 

Etirage  et  doublage  du  ruban.  — Le  coton  tombé  dans  les 
cylindres  de  ferblanc  j’offre  sous  forme  de  ruban  composé  de 
filaroens  bien  démêlés , mais  placés  dans  diverses  directions  ; il 
ne  peut  à cet  état  servir  qu’à  la  fabrication  de  grosses  toiles,  à 
celle  des  rnêfches  à quinquet,  etc.- Pour  les  fils  fins,  il  faut 
obtenir  des  fils  parallèles  et  d’une  grosseur  bien  égale  ; on  y 
parvient  au  moyen  de  la  machine  appelée  banc  d'étirage  , or- 
dinairement composée  de  quatre  têtes  , placées  alternativement 
à la  suite.  • 

Figi  14.  : .f 1; 


a pieds  <1  u support 
du  banc  en  fonte , au 
nombr^  de  trois,  un 
à chaque  extrémité  , 
l’autre  au  milieu  ; le 
porte-système  en  fonte 
présente  Ja  formed’urte 
auge  renversée,  bou- 
lonnée surdes  supports 
et  sur  laquelle  sont 
placées  les, quatre  têtes 
d’étirage. 

Des  écharpes  en  fer 
consolident  l’ajustage 
des  pieds  avec  le  banc; 
• un  axe  en  fer  portant 
des  poulies  à courroies 
met  en  mouvement  les 
quatre  systèmes  ; son 
ex  trém  ité  gau  ch  e porte 
mouvement  du  moteur,  et 
systèmes  de  laminoirs  produisent  l’éti-? 
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rage  du  ruban^Les  cylindres  inférieurs  sont  en  fer  cannelé., 
les  «leur  premiers  du  même  diamètre,  le  troisième  d’un  quart 
plus  gros  ; leur  table  supérieure  çst  dans  un  plan  horizontal  ; 
le  troisième- cylindre  est  porté  sur  des  supports  fixes,,  les 
deux  premiers  formant  un  système  peuvent  être  éloignés  du 
précédent  par  un  mouvement  dans  les  coulisses  qui  Los  por- 
tent. Les  cylindres  supérieurs  sont  enfin  recouverts  d’une 
enveloppe  en  drap,  et  d’une  seconde  en  peau  de  veau,  qui  y- est 
collee.  La  pression  est  réglée  par  un  poids.  ■ . . ' 

n chapeaux  de  propreté , en  bois  d’acajou  , garnis  infériou- 
remout  en  drap,  et  reposant  de  leur-  poids  sur  les  cylindres  de 
pression,  qu’ils  nettoient.  , -, 

Au-dessous  des  cylindres  cannelés  inférieurs  on  place  une 
brosse  de  propreté  ou  des  morceaux  de  bois  garnis  de  drap. 

En  avant  des  laminoirs  se  trouye  une  plaque  de  fonte  polie , 
servant  à guider  ^es  rubans. 

P entonnoirs  en  cuivre. poli , recevant  les  deux  rubans  étirés 
destines  à g.’eu  former  qu’un  ; r laminoirs- retireurs  en  fonte 
polie  ! le  supérieur  pousse  l’inférieur  de  son  poids;  la  vitesse  de 
c<r  système  est  ijn  peu  plus  grande  que  celle  du  troisième  cy- 
lindre cannelé  , pour  que  le  ruban  reste  légèrement  tendu. 
t poulies  jumelles,  à courroies,  placées  sur  les  axes  prolongés 
du  troisième  cylindre;  v bras  en  fer  supportant  le  troisième  cv-  ■ 
liudre  ; x levier  double,  pivotàrtt  autour  du  point j-,  servant- à 
mettre  en  mouvement  où  à arrêter  un  système. 

Une  petite  poulie  faisant  corps  avec  la  poulie  de  mouvement 
est  fixée  sur  le  troisième  cylindre  ; b poulie  fixée  sur  l’axe  du 
cy  lindre  inférieur  du  laminoir  r;  c courroie  enveloppant  ces 
deux  poulies.  f, 

De  l’autrè  côté  des  cylindres  cannelés  se  trouvent  des  roues 
d’engrenage  : celle  du  troisième  cylindre  d*  20  dents  , du 
deuxième  de  27  dents , du  premier  de  -10  dents  ; trois  roues 
ayant  le  nombre  de  dents  inverses  engrènent  avec,  les  pré- 
cédentes. . . 

En  ayant  de  la  première  tète , on  place  six  pots  de  ferbtanc 
de  la. carde;  on  présente  au  premier  laminoir  trois  de  ces  ru- 
bans qui , en  raison  de  la  Vitesse  croissante  des  cylindres , sont 
étirés , et  viennent  obliquement  passer  tjnÆ  l’entonnoir,  sous 
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le  laminoir  r,  et  tomber  dans  d’autres  pots  ; on  passe  de  même 
ces  rubans  à la  deuxième  ét  à la  troisième  tète  ; mais  on  p’en 
passe  que  cinq  4 la  quatrième  : par  là  le  - ruban  qui  sprf.  ren- 
ferme 1080  rubans  .primitifs. 

D’après' le  nombre  des  dents  des  roues,- l’allongement  des 
rubans  est  de  4,<k>,  qui  se  réduisent  à ( --  -"'■‘''■■'m  2,31,  puis- 

4 ' 4G7,iî3  / 

. ' , ,*  t > , n • i ■ ■ *•, • 

qu’on  passe  six  rubans  aux  premières  têtes , et  cinq  a la  qua- 
trième;" le  numéro  dtt  ruban  étant  0,33,  le  ruban  étiré  sera 

0,113 , ou  plus  gros  que  le  ruban  primitif,  puisqu’on 

fait  passer  -trois  rubans  aux  trois  premières  têtes , et  cinq  à la 
troisième,- sans  déchet  sensible.  • V'  • ' ’• 

Le  banc  d’étirage  est  conduit  par  deux  femmes,  occupées  à" 
fournir  du  ruban  et  à réunir  ceux  qui  manquent.  La  vitesse  est 
d’environ  loO  tours  par  minute  du  troisième  cylindre  •>  il  suffit 
pour  l’étirage  de  'quatre  cardeS.' 

Bancs  h brochés.  — Les  fils  obtenus  par  les  métiers  4 lan- 
terne présentent  des  défauts  qu’il  parait  impossible  d’éviter  par 
leur  emploi';  leur  qualité  est  soumise  à la  volonté  de  l'ouvrier, 
dont  l’intérêt  est  de  leur  donner  une  trop  for&e  torsion  * tandis 
que  le  fil  en  gros  ne  doit  recevoir  quenelle  qui  est  nécessaire 
pour  sf  solidité  , ta  trop  forte  torsion  ^ occasionnant  des  inéga-* 
Etés;  les  fcançs  à broches  , bobbjn  miajfo  jramcSj  des  Anglais , 
dus»  M AI., Cocker  et,  Higgins,  de  Manchester,  6ont  de  denX 
sortes  : les, bancs  en  gros,-  ayant. 2 i à 30  broches , remplacent 
les  métiers  ,4  lanternes;  ceux  eu  fin,  employés  4 la  place  des  mé- 
tiers en  gros , o vt  strcchiers  , qui  ont  48  à 6 Q broches.  Les  pre- 
miers donnent  4 peu  près  100  kilorg.  de  mèche  n°  0,80  par 
douze  heures ,.  les  bancs  en  fin  1/2  kHog.  de  fil  en  gros  n°  3 1/2 
à 4 1/2  par  broeïwe.’  • . • 

Les  bancs  ne  portent  de  brèches  que  d’un  côté  , comme  le 
métier  cOgtrnu  simple;  ces  broches  sont  munie»  d’une  ailette 
particulière,  «disposées  sur  deux  rangS  parSÜèles,  en  avant  du 
porte-système/1  ' ' ‘ '•  ■■  ' ■ 

Le -banc  eu  gros  remplaçant  les  ldnternes  'rèçoit  les  rubans  (Je 
là  quatrième  tête  d’étirage  le  banc  en  fin  , qui  remplace  le 
strechter , ou  bilfy, Reçoit  la  mèche  du  banc  en  gros  roulé!  sot 
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des  bobines;  suivant  le  numéro  du  fil,  lés  rubans  , en  double, 
triples  ou  quadruples , sont  étirés  dans  les  laminoirs , -et , apres 
avoir  reçu  une  légère  torsion  , s’enroulent  $ur  les  bobines , qui 
doivent  débiter  très  exactement  tout  le  fil  du  troisième  lami- 
noir ; et  pour  cela  il  est  nécessaire  que  le  mouvement  de  trans- 
lation des  bobines  sur  les  broches  soit  tel' que  quand  les  cylin- 
dres ont  fourni  utté.lohgueur  déterminée  de  fil  en  gros  ou  de 
mèche  po ut  faire  un  nombre  déterminé  de  tours,  l’espace 
qh’elles  ont. parcouru  soit  égal  au  diamètre  de  la  tnècbe  ou.  du 
fil  ; mais  'comme  à chaque  translation  le»  bobines  se  couvrent 
d’un  rang  de  colon  qui  augmente  le  diamètre  , il  est  indispen- 
sable que  le  méuvèment  de  rotation  soit  ralenti  dans  la  même 
proportion,  les  broches  tournant  toujhurs  avec  la  même  vi- 
tesse. à •••  '',  ■ ■ /'  ' * 

15.  ' ’ V • ' . . 

Oh  obtient  ce  résultat  au  moyèn  d'un  cône  seu- 
les diffère®»  diamètres  duquel  passe  nécessairement 
k la  courroie,  et  d’une  roue  de  friçiion  que  l’on  ap- 
proche plus  ou  moins  du  centre  d’une  roue  tour- 
nant uniformément.  • * 

| La  grande  complication  des  pièces  dont  se  com- 
pose un  banc  à broches  ne  nous  permet  pas  d’en 
dounèr  une  figure  détaillée,  nous  y suppléerons  par 
une  courte  description  de  cette  machine. 

Le»  broches  (fig.  15V,  au  nombre  de  24  à 30  dans 
• le  banc  en  fonte , sont  de  48  à 60  dans  celui  en  fin  -, 
elles  sont  aciérées  par  leur  partie  inférieure  et  por- 
tênt  à leur  tiers  inférieur  une  poulie  b à deux  gor- 
ges qui  sert  à imprimer  le  mouvement  de  rotation  , 
et  une  ailette  A à deux  branches  dont  le  point  de 
réunion  est  un  entonnoir  c servant  d’entrée  à la 
mèche  qui  sort  par  un  trou  pratiqué  sur  la-  paroi 
latérale  : l’une  de?  branches  de  l’ailette  d,  & la  for- 
me d’un  tuyau  fendu  dans  toute  sa} longueur  dans 
.lequel  la  mèche  descend^  en  sortant  du  trou  latéral; 
par  ce  moyen  la  mèche  est  garantie ,du  choc  de  Papr; 
l’autre  brandie, ne  sert  que  de  ccmtre-polds  c’est 
par  oe  tuyau  que  les  ailettes  des  bancs  à broches  diffèrent  de 
celles  des  continus. 
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La  .partie  cylindrique  de.  la  broche  porte  une  bôbine  de 
moitié  -de  la  longueur  de  cette  partie.  Les  rondelles  inférieures 
des  bobines  portent  une  goupille  c,  qui  entre  dans  l’un  des 
trous  des  poulies  supérieures  de  manière  <pie  les  bobines 
tournent  et  glissent  en  même  temps  sur  les  broches  qui  leur 
serrent  d’axe.  w • 

Sur  l’arbre  a (fig. 

1 (»)  sont  placés  deux 
poulies  à quatre  gor- 
ges (nous  n’en  repré- 
sentons qu’une,  l’au- 
tre est  du  côté  gau- 
che dubanc)  ; sur  le 
bord  intérieur  dé  la 
poulie,  se  trouve  un 
rebord  o d’un  plus 
grand  diamètre  que 
le  cylindre  de  la  pou. 
lie;  celte  surfacébien 
dressée  sert  de  roue 
de  friction  à un  dis- 
que p , enveloppé 
d’un  cuir,  dont  la 
pression  est  mainte- 
nue par  le  poids  s 
attaché  à la  corde 
passant  sut  la  pou- 
lie r.  Sur  la  partie 
inférieure  de  l’arbre 
se  trouve  un  pignon 
t , dont  la  longuem- 
ent au  moins  égale 
au  rayon  du  disque 
o : ce  pignon  porte 
22  dents,  il  engrène 
une  roue  horizontale 
u de  62,  dents , sur 
la  face  supérieure 
de  laquelle  est  fixé  un  pignon  coniquè  svdé  28  à 30  dents,  con- 


m ÊîiÀTtTftÈ. 

düisant  une  roue  de  80  dehts.,  .montée  Sur  l’axé  w,  qiii  porte 
à son  extrémité  un  pignon  de  G ailés  engtenalit  sur  la  raue  à 
échelles  c;  deux1  pignons  tf  de  35  dénts,  engren’ent  les  crémail- 
lères tf  faisant  partie  dû  porte-dollét'des  broches  , a'ui,  ainsi  que 
scs  accessoires,  est  contte-pesé  par  des  poidâ. 

Le  mouvement  varié  des  broches  est  procuré  par  le  passage 
d’une  courroie  sur  les  différais  diamètres  du  cônp  £ pouvant 
glisser  sur  l’axa  A par  l’action  de  l’entraîûeuE  : la  courroie  i 
passe- sur  les  deux  poulies,  g Ji,  et  vient  s’enrouler  sur  le  ba- 
rillet ai  fonte  â,  dont  l’axe  l porte  une  poulie  à quatre  gorges  m, 
qui  peut  monteV  et  descendre  le  loilg  de  l’axe,  et  sur  laquelle 
s’enroulent  deux  cordes  sans  lin,  qui' vont  envelopper  chacune 
les  poulies  des  quinze  bobines. 

Quand  la  machine  est  en  mouvement,,  le. disque  de  friction 
o , pressé  par  tes  contre-poids  , prend-  le  mouvement  de  la 
poulie,  qui  se  transmet  successivement  au  pignon  t,  à la  roue  u, 
au  pignon  w à la  roue  v , à l’arbre  a',  et  au  pignon  de  six  ailes 
conduisant  la  roue  C;  pour  que  co  pignon  passe  du,  dehors 
au  dedans  , cette  roue  présente  une  ouverture  du  diamètre  du 
pignon  : duns'ce  passage  , le  mouvement  de  la  }-ôue  à échelle  , 
de  son  axe’,  des  crémaillères,  et  des  porte-collets’,  change  al- 
ternativement , et  reste  constant  tout  le.temps  que  lû  roué  de 
friction  reste  à la  même  hauteur  ; mais  quand  el^e  monte  , elle 
porte  sur  uu  plateau  de  plus  en  plus  petit,  et  son  mouve- 
ment se  ralentit  dans  cette  proportion. 

Le  cône  b est  destiné  à produire  le  mouvement  de  cotation 
retardé  des  bobine*  i inesure  qu’elles  se  chargent  dé  fil.  Une 
équerre  cl’,  ayant  son  centre  de  rotation  tu  e’  porte  à sa  branche 
supérieure  un  trou  allongé  dans  lequel  s’engrène  un  tourillon 
implanté  dans  la  crémaillère  /"qu’il  entraîne  latéralement;  cette 
cvémaillère  est  entraînée  par  le  poids  g’,  quand  les  déclics  d’ar- 
rêt ou  chiens  viennent  à lâcher;  la  crémaillère  porte  un  tel 
nombre  de  dents,  que  la  bobine  est  couverte  quand  les  chiens 
arrivent  à la  dernière  dent,  et  alors  la  courroie  saute  sur  la 
poulie  folle , et  là  machine  s'arrête.  . • 

Les  mouvemens  des  broches  et  des  bobines,  -du  banc  à 
broches  eu  fin,  ont  lieu  de  la  même  manière  ; il  ne  porte  que 
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sept  supports  de  cylindres  cannelés  placés  sur  trois  rangs  ; leur 
table  est  plus  longue,  et  leur  diamètre  moindre.  . , 

Onplac*  derrière  le  banc  les  pots  renfermant  les.rubans,  que 
l’on  erjgage  dans  la  tête  d’étirage  entre  les  trois  systèmes  des  la- 
minoirs : si  la  différence  de  vitesse  du  premier  afi  troisième  est 
de  5,  les  rubans  sortent  de  celui-ci  cinq  fois  plus  longs.  La  mèche 
dirigée  dans  l’entonnoir  de  l'ailette  sort  par  l’ouverture  latérale, 
et  va  gagner,  en  retour  d’équerre,  le  tuyau  quelle  parcourt,  et 
va  s’eproulér  sur  le  corps  d’une  bobine  qui  reçoit,  cOmmettous 
l'avons -vu,- un  mouvement  de  rotation  et  un  rfutre  de  transla- 
tion de  bas  en  haut  et  de  haut  en  bas  : à mesure  que  la  bobine 
se  remplit,  son  mouvement*  giratoire  diminue  par  l’action  du 
cône  tronqué,  et  lorsqu'elle  est  remjplié,  le  décliquetage  arrête 
le  mouvement’  ' . ’ _ ' ■ . • 

Pour  que  l’enVidage  soit  régulier,  il, faut  que  le  mouvement 
de  rotation  d^s  bobines  soit  en  raison  inverse  de  son  diamètre  ; 
ainsi,  en  supposant  la  bobine  de  15  de  diamètre,  en  dix  tours 
elle  aura  pris  45  de  fri  ; quand  elle  aura  un  diamètre  de  3, 
chaque  tour  prendra  9 de  fil,  et  les  45  s’enrouleront  en  cinq 
tours.  ■ ' ■ ‘ . • * J 

Pour  donner  du  tors  à la  mèche  ou  au  fil,  on  adapte  une 
ailette  qui  tourne  dans  le  même  sens  que  la  bobine  et  plus  ou 
mOins  vite  quelle  ; si  elle  tourne  plus  vite,  l’envidage  a Jjau 
en  avant,  comme  dans  le  banc  en  grqs,  par  le  frottement  de  la 
rondelle  inférieure  dé  la  bobine  contre  le  porte-bobine  et  du 
fil  qu’il  entraîne;  si  elle  tourne  moins  vite,  l’envidage  a lieu  en 
arrière,  et  labobine  doit  recevoir  un  mouvement  uniformément 
retardé, suivant  songrossissemeiit  ; si  le  cône  est  placé,  la  grande 
base  vers  la  gauche,  Vcnvidagt  .resuite  de  la  différence  variée , 
en  plus  OU  en  moins,  du  mouvement  de  rotation  de  i ailette  de 
.la  bobine. 

En  supposant  que  45  de  mèche  doivent  avoir  30  tours  de 
torsion,  la  broche  devra  faire  trente  toifrs  en  envïdant  45; 
les  diamètres  étant  de  18,  elle  devra  faire  10  tours  pour  enVi- 
der  la  mèche,  et  30  pour  suivre  la  broche  ; si  la  broche  a 
30  de  diamètre,  5 tours  suffiront  poàr  en  vider  45  de»  fil,  çe  qui, 
avec  30  tours  de  la  broche,  en  donne  35}  et  alors  le  nombre  de 
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tours  de  Ift  bobine,  plus  ççuxde,  la  broçhe,. qstdn  raison  inverse 
du  diarriètre  de  la.bopine.  . . . .'■.*■  ,.s  v;.-  •!  i 

;S  la  broche  était  immobile,  la. bobine  devrait  tourner  ayec 
as^ez  de  vjtesçe’pour  euvidçr  topte  lâ  mèche  que  fournissent  les 
cylindres,  et  comme  la  uiéche  arrive  uniformément,  la  bobine, 
doit  avoir  ,uip  mouvement  uniformément  retardée  ,1a  broche 
tournait  la  bobipe  ajoutera  aü  mouvement  propre  à l’envi- 
rlugg ) réblifle la  Wiche pour  l’envidage  en  arrière,  ou  retranchera 
sQü.mauveiiieqt  de  celui  de  Ja  torsqyi  pour  l’envidage  en  avant, 
comme  daUs-lé  banc  en  fin  î le  diamètre  de  la  bobine  étant  15, 
les  -45  de  ijièche  seront  enroulés  en  10  tours,  qui,  retranchés 
des  30  que  fait  la  broclie,  donnent  20  tours  pour  la  bobine:  et  • 
le.  diamètre  étant,  de  30,  il  faudra  5 tours  pour  enyider  45,  de 
mèche , la  broche  étant  qn  repos;  mais  si  elle  fajt  30  tours,' 
vitesse  de  la  broche  s<jya  de  25,  de  sorte  que  pour  le  banc  en  fin 
on  trouve  que  le  tiombre  de  tours  de  la  brothe ^ moins  celui 
de  -la  bobiné  en  même  temps,  est  en  raison  inverse  du  diamètre 

de  la  .bobine. : ' i - •:>>  .<. b fflEpv 

D/après  cela,  dans  le  banc  ep  gros,  la  bobine  doit  marcher 
plus  vite  que  la  broche  tft  sa  vitessè  diminue  toujours-  et, 
dan|  le  métier  en  fin  ellç  marche  plus  lentement  «jfie  la  bobine, 
mais  sâ  vitesse  va  en  augmentant  ; , c’est  pour  cela  tjue  lacune, 
dans  le  banc  en  fin,  a sa  base  tournée  à droite. 

*Bep^is  quelques  années  on  a substitué  au  banc  à brochés, 
iftïe  maphineîponnue  sous  le  nom  de  rgtjb-froiteiir,  dont  le  tra- 
? vail  est  très  rapide,  mais  qui  ne  peut  être  employé  que  pour  des 
numéros  ap-dessous  de  30,000  mètres,  tf  ' • . ' , 

Xa  mèche  passe  entre  deux  frottoirs  en  peau  qui  la  .com- 
pi  iinenj.et  la  roulent  coinjpe  lfe  feraient  les  doigts  daps  le  dé- 
vidage au  rouet  ou  à la  quenouille;  Une  tête  d’étirage'  composée 
dé1  trois  cylindres  -comme  dans  le  banc  à brochés  produit  le 
même  effet  que  dans. cette  dernière  machine.  • 

'Une  description  plus  dé'taillée  du  rota-froiteur,  ne  pourrait 
être  bien  comprise  --qu'à  l’aide  de  figures , que  la  grande  quan- 
tité de  cejles  qile  renferment  déjà  'cet  article  ne  nous  a pas, 
VI,  pètmis  de  donner,  ' * V , . », 

3iu.ll- Jenny . — -'-Xe.s  bobines  sortant  du  banc  à broches  en 
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fin  sont  placées  sur  le  métier,  qui  se  compose  (Je  deux  parties, 
l’une  fixe,  l’autre  mobile  ou  chariot  Oæ'mèche  passé-entre  trois 
laminoirs,  dont  les  deux  premiers  les  étirent  fajblement,  et  le 
troisième  plus  fortement , et  vont  s’enrouler  ensuite  sur  des 
broches  que  porte  le  chariot  : leur  rotation  et  le  mouvement 
en  arrière  du  chariot  leur  donnent  la  torsion  et  l’allongement 
déterminés  par  leur  numéro:  lorsque  l’aiguillée  est  faite,  les 
cylindres  et  le  chariot  s’arrêtent  ■,  tandisque  les  broches  , qui 
tournent  toujours,  achèvent  de  tordre  le  fil  ; le  cliariot,  rame 
né  à sa  position  première , recommence  le  même  mouvement 
sur  une  nouvelle  aiguillée;  pendant  ce  tour  on  envide  le  fil 
sur  les  broches.  1 - , 

Quand  on  file  des  numéros  élevés,  comme  ceux  qui  donnent 
plus  de  79,000  mètres  par  demi  kit,  le  chariot  doit  reculer  de 
de  16  à 18  .centjinètrës  de  plus  avec  un  mouvement  retardé 
pendant  que  l’on  achève  de  tordre  les  fils. 

La  partie  fixe  du  métier  renferme  lé  bâti, 'les  cylindres,  les 
poulies  et  les  roues  de  mouvement;  le  chariot  comprend  les 
broches  avec  leurs  tambours  et  une  pouhe  à trois  gorges  qui 
roule  entre  les  deux  surfaces  parallèles  d’une  corde  sans  fin 
en  coton  recevant  sou  mouvement  de  la  roue  principale  ei  pro- 
duisant celui  de  translation  du  chariot  ; et  par  une  autre  corde 
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La  complication  de  cet  appareil  rendrait  difficile  l'explication 
complète  de  tous  les  mouyejnens  , sans  le  secours  de  plusieurs 
figures;  nous  nous  bornerons  à en  présenter  l’ensemble. 

a bobines  d’où  le  fil  passe  sdr  trois  laminoirs  et  une 
broche  placée  sujr  le  chariot  r mobile  sur  les  roues  o roulant 
sur  un  chemin  eqfer.  h Grande  roue  donnant  par  uhe  corde 
sans  fin.  le  mouvement  au  chariot,  et  par  un  axe  incliné  ; aux 
tambours  du  chariot  et  aux  laminoirs.  Quand  le  chariot  est  ar- 
rivé à l’extrémité  de  sa  course,  la  roue  d’angle  x dçsengrène, 
la  première  roue)  devenue  libre,  tourne  en  sens  contraire,  et  la 
poulie  rentrée  sur  le  même  axe,  ramène  par  la  corde  m le  cha- 
riot à sa  position  primitive. 

Les  Mull-Jennys  sont  de  différentes  dimensions  le  nombre 
des  broches  est  de  300,  336  et  396  ; le  chariot , se  trouve 
placg  vers  le  milieu  ; les  broches  sont  distribuées  par  le  mé- 
tier de  300,  180  à gauche ,.120  à droite;  pour  336, 192  à gau- 
che et  144  à -droite  ; enfin  pour  ceux  de  396,  220  à gauche  et 
. 168  à droite.  L’ouvrier  conduit -à  la  fefis  deux  métiers  placés 

en  fâce  l’un  de  l’autre , et  la  distribution  inégale  du  nombre 
des  broches  hii  en  donne  la  facilité  ; d’ailleurs  le  mouvement 
des  deux  métiers  doit  être’  combiné  de  ma'nière  que  l’on  fait 
l’aiguillée  pendant  que  l’o.üyrier  envîde  l’autre.  V 

D’après  les  dimensions  données  aux  diverse^roues  et  pignons, 
rallongement  du  fil  produit  par  le  tirage  du  chariot  dans  cha- 
que aiguillée  est  de  3i  lig.  1 /2,  70mu,,04. 

Uneaiguillée  de 792 lig.  lm604  exige  environlmde fil,etalors 
chaque  broche  produit  par  heure  47,520 dignes  ou  116m,93,  et 
si  le  métier  a 396  broches , il  donne  dans  le  même  temps 
46304“,28  ou  11,64  d’un  lui.  en  12  heures. 

Métier  à doubler  et  retordre  le  fil.  — Ce  métier  ,a  trois  mou- 
vemens  distincts  et  simultanés  : celui  des  cylindres,  dont  le  su- 
• pé rieur  seul  reçoit  un  mouvement  de  rotation  , l’inférieur 
étant  entraîné  par  le  premier;  celui  des  broches,  et  enfin  celui 
de  va-et-vient  des  bobines  le  long  des  broches  verticales. 

La  torsion  du  fil  étant  proportionnelle  à son  degré  de  finesse, 
le  diamètre  des  roues  et  pignons  doit  varier. 

Le  cylindre  nourrisscur  reçoit  un  mouvement  retardé,  et  la 
broche  un  accéléré.  *. 

, i 
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Le  diamètre  des  poulies  des  proches  est  le  dixième  dé-^ehii 
des  tambour*  , de  9orte  qu’elles  font  dix  tours 'pendant  que  lè 
tambour  n’en  fait  qu’un , et  alors  Ips  cylindres  npurrisseurs 
ayânt5  pouces,  ou  54mm  de  diamètre,  ou  75,45  lig.‘  0^”,  1691 5 
de  circonférence,  et  ayant  3,92  lignes  (7m"%015)  de  vitêsee  à-leur 
circonférence,  3,92  lignes  de  fil  doublé  est  tordu  iQ  fois  pour 
chaque  ligné,  où  2“  ,2.  ■ . * 

ïkfvudage  ct  numérotage  du  Jll.  Les  bobines  proyenant'des 
métiers  précédeits  sont  mises  sur  les  broches  placées  dehoul 
devant  le  dévidoir,  le  fil  de  chacune  d’elle»  est  posé  sfùr  un 
guidé,  et  toutes  sont  attachées  À de  petits  crochets  qui  garnissent 
une  barre  du  déVidoir  ; une  courroie  met  le  dçvidoir  en  mou- 
vement avec  une  vitesse'détemiinée  pour  là  finesse  du  fil.  Cliaque 
fil  qui  casse  doit  être  rattaché:  après  70  tours  annoncés  par  un 
timbre,  l’ouvrière  arrête  lé  dévidoir,  et  attache  avêc  un  fil 
bouge  chacune  des  échevettes  qui  vienrferit  d’être  dévidées  et 
fait  avancer"  les  baguettes  qui  portent  les  guides  d’un  ving- 
tième de.  la  longueur,  qu'elles  doivent  parcourir,  et  ainside  suite  : 
lorsque  dix  échevettes  sont  dé  vidées,.  l'ouvrière  le»  «réunit  avec 
ut»  fil  rouge,  rompt  les  fils  qu’elle  laisse  flotter  sur  les  derniers 
guides,  retire  les  goupilles  des  genouillère»,  abat  la  barre  qui 
y correspond,  et  alors  tous  les  écheveaux,  devenant  libres,  sont 
amenés  vers  la  gauche  du  dévidoir,  d’où  on  les  fait  sortir  ën 
élevant  le  dévidoir  au-dessus  dp  coussinet  et  de  la  roue  du 
coussinet.  - , 

On  double  tes  écheveaux,  on  les  tord  avec  les  torqueurs,  et 
on  les  pèse  pour  en  déterminer  le  degré  de  finçsse. 

' Empaquetage.  Les  fils  numérotés  et  torqués,  on  én  fait  des 
paquets  de  5 ou  10  denii-kil.  , que  l’on  comprime  à la  presse 
et  on  le»  serre  fortement  avec  trois  ligatures. 

On  peut  se  servit  de  presse  à cric,  mais  on  emploie  main- 
• tenant  de  préférence  la  presse  hydraulique. 

La  longueur  du  tfl  d’une  échévette  est  de  100  mètres,  et  par 
conséquent  l’écheveau  en  renferme  1 ,000.  ' Henry. 

FILIÈRES.  (Technologie.)  Ce  nom  s’emploie  dans  les  arts 
pour  désigner  Jie»  instrumens  divers  qui  n’ont  aucun  rapport 
entre  eux.  Filière  vient  de  fil  ; ainsi  l’instrument  percé  de  trous 
calibrés,  par  lesquels  où  fait  passer  les  fils  métalliques  soit  pour 

(3. 
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(es  allongei\soit  pour  leur  faire  prendre  dans  leur  cottpe  des  for- 
nie^liverfces,  svmJLile,  rationnellement , bien  désigné parceunof, 
qui  n’a  nul  rapport  avec  les  vis,  etcependaiitl’instrumént  à l'aide 
duquel  on  fait  les  vis  se  nomme  aussi  filière-,  par  similitude  des 
mot sfilets  et fileter,  employés  pour  désigner  l’arête  en  bélice 
qui  constitue  le  pas  de  la  vis,  et  aussi  l'opération  qui  prodyit  ce 
pas.  Les  libères  à étirer  les'  fils  ont  récemment  reçu  de  si 
importantes  modifications  qu’elles  ont  absolument  changé  la 
face  de  l’industrie  du  tireur  : c!est  un  art,  pour  ainsi  dire,  nou- 
veau, qui  s’est  révélé  par  les  soins  de  M.  Vende,  et  par  ceux  de 
son  co  ntinuateur,  Millogèr.  N ousseronscontraintsd’eùtrer,  pour 
ce  qui  concerne  celle  nouvelle  branche  des  arts  mécaniques,  qui 
se  trouve  être  en  progression  rapide,  dans  de  nombreux  détails; 
car  nous  sommes  les  premiers  appelai  en-parler,  et  tout  porte 
à croira  que,  l'impulsion  étant  donnée,  une  carrière  nouvelle 
va  s’ouvrir,  et  que  Je  banc  à-tirer  fera  révolution  dans  plusieurs 
partiel  delà  fabrication-  Nous  commencerons  par  parler  des 
filières  à filttér,  autre  instrument  d’une  haute  importance,  puis- 
qu’il est  Jfe  générateur  des  vis  qui  occupent  un  rang  si  distin- 
gué dans  Ion  te  espèce  de  construction,’ et  qui  souvent  tient 
le  premier  rang,  parce  que  dans  l’ordre  chronologique  et  aussi 
dans  celui  d’utilité  générale,  la. filière  à fileter-  sè.  présente  d’a- 
djord,  étant  entre  les  mains  île  tout  le  monde. 

' ' l ’ ■ . ' ' • v ■* 

FILIÈRES  A FILETER. 

On  ipnge  les  filières  à fileter  en  trois  classes,  1°  les  filières 
sinijikl,  2°  les  filières  doubles , dites  aussi  filières  à coussinets, 
3°  les  filières  à bois.  Nous  examinerons  successivement  chacune 
de  ces  trois  espèces.  * ,•  ' 

Filières  simples.  Dans  sa  plus  simple  expression,  cet  outil  n’est 
qu’un  écrou  pratiquai  dans  une  pldnche,  d’acier,  qui , étant  en- 
suite trempé,  devient  apte  à fileter  les  cylindres  d'acier  non 
Ü-einpc,  de  fer,  ou  de  cuivre,  qu’on,  fait  passer  par  cet  écrou. 
Mais  on  ne  fait  jamais  un  seul  trou;  il  faudrait  autant  de  fi- 
lières ,cjuc  de  grosseurs  de  vis  : sur  une  même  planche  d’acier  on 
perce  une  série  de  trous  servait  à produire  des  vis  de  diamètres 
différens.  Ces  trous  doivent  être  espacés  entre  eux  de  manière  à 
ce  qu’il  reste  assez  de  forée  pour  résister  à la  forte  pression 
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que  la  filière  éprouve*  lorsqu’on  lait  passer  à travers  un  cylindre 
'qui  doit  être  au  moins  aussi  fo.rt  que  le  plus  graud  diamètre' de 
l’écrou,  pris  aufond  des  écuelles.  D’une  autre  part,  l’épaisseur  d(-. 
la  planche  d’acier,  dans  laquelle  sont  percés  les  trous,  doit  suivre 
une  décroissance  étant  en  rapport  avec  la  décroissance  du ‘dia- 
mètre des  trous.  Cette  dernière  observation,  trop  souvent  né- 
gligée, est  Causequ’il  se  trouve  si  peu  de  bonnes  filières  simples. 
Une  donnée  à peu  près  certaine  peut  servir  de  guide  pour  relier 
convenablement  l’épaisseur,  c’est  de  faire  en  soj'te  qu’il  nJy  ai  t ja- 
mais moins  que  deux  filets  et  demi,  et  plus  que  trois  et  un  quart 
dans  les  trous  taraudés.  Si  l’on  en  mettait  moins,  le  filetage  se 
ferait  mal*  la  vis,  pour  peu  qu’elle  soit  longue,  se  courberait, 
et  la  filière  serait  promptement  déformée.  Si  l’on  en  mettait 
davantage,  le  filetage  serait  plus  régulier  ; mais  aussi  la  filière 
serait  plus  dure  à conduire,  et  en  faisant  des  vis  d’un  faible  dia- 
mètre bn  risquerait  de  tordi'c  et  dè  rompre;  ainsi  doric  il  est 
convenable  de  s’en  tenir  à la  rçgle  que  nous  avons  posée.  En  la 
suivant,  on -arrivera' à la  diminution  progressive  de  L’épaisseur 
de  la  filière , puisque  lçs  pas-  se  trouvant  plus  rapprochés 
dans  les  petits’ diamètres  que-dans  les  forts,  il  faudra  bien  ré- 
duire son  épaisseur  pour  Conserver  le  même  nombre  de  pas  à la 
filière.  - * • 

Lorsqu’on  veutfajrela  filière  d?une  épaissqurégale  dans. toutes 
ses-  parties,  on  évase  lçs  petits  trous  jusqu’à  ce  qu’il  ne  reste 
plus  que  trois  filets  : cette  méthode  est  bonne.  Assez  ordinaire- 
ment, les  surfaces  étant  très  dures,  et  l’acier  se  trouvant.  Mûr- 
meatépAMé tara uda’gp,  tes filières  Véclatent  à l’orifice  dcs  trous, 
et  il  né  reste  ptas  uu  nombre  suffisant  dé  filets  pour  obtenir  irti 
bon  taraudage. 

Les  filifeVes  simples  ont  presque  toutes  un  défaut  qu’il  est 
difficile  qlc combattre;  c’est  que  rarement  dans  cet  outil  le  trou 
dont  on  se  sert  se  trouve  au  milieu  des  deux  leviers,  au  centre 
du  virement:  On  pare  en  partie  cet  incouvéhïent  en  faisant  une 
longue  queue  à la  filière,  de  manière  à ce  que  les  plus  gros  trous, 
ceux  pour  lesquels  ou  a le  plus  besoin  de  la  force'  du  levier, 
se  trouvent  au  milieirlie  la  longueur  totale  de  la  filière.  Ne 
pouvant  guète  nous  dispenser  de  donner  une.  figuré  pour  les 
démonstrations’ qui  vont- suivre,  nous  y avons  recours  dès  à 
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présent*  pqur  rendre  palpablçs  lea  dévelpppemèns  de  notre 

Mise..  ■ . ' ...  • N ? - r 

Fig.  19.  - 1 Frg.  18.  La  figufe  1 8 représente  unéfi- 

^ • ière  simple  vue  à plat;  la  figure 

19  la  représente  vue  dans,  son  . 
épaisseur;  la  queue  est  péïcée 
par  le  boit,  et /forme  une  bou- 
cle par  laquelle  on  suspènd 
l’outil  lorsqu’on  ne  s’en  sert 
point  * la  ligné  a b coupe  la]  fi- 
lière en  deiix,  ce  qui  fart  que  si 
o:i  filète  "avec  les  plus  grands 
trcus , les  deux  leviers  se  trou- 
vent égaux  en  longueur.  Cette 
égalité  des  leviers  décroît  à me- 
sure qu’on  s’éloigne  de  la  li- 
gne a b ; mais  arrivé  au  n°  3,  il 
n’est,  plus  besoin  de  levier , le 
diamètre  des  vis  est  alors,  ordi- 
nairement, assez  restreint  pour 
que  la  force  des  pinces  qui  tien- 
nent la  tige  à fileter  soit  suffi- 
sante ; dans  ce  cas , la  filière  est 
tenue  immobile  dans  la  main 
gauche,  tandis  que  la  droite  opère  sans  peine  le  filetage. 

Rien  de  plus  facile  que  de  faire  une  mauvaise  filière  simple; 
mais  faire  cet  outil  comme  il  doit  être  fait  est  une  des  opérations 
mécaniques  les  plus  îriinutieusesct  difficiles,  et  tellement  qu’il 
n’y  a jamais  que  peu  d’artistes  qui  parviennent p.  réussir.  Pen- 
dant-un  long  temps,  tandis  que  Raoul,  Smith  et 'autres  artistes, 
.produisaient  des  outils  estimés,  Lqvousy  avait  seul  la  Réputation 
de  bien  faire  le's  filières  ; maintenant  Lalard,  sur-tout  pour  les 
petites  filières,  paraît  avoir  f avantage;  Dans  cet  outil , si  im- 
portant, que  sa  bonne  confection  suffit  pour  assurer  la  réputation 
et  la  fortune  d’un  fabricant,  tout  est  à considérer  : le  choix 
de  la  matière  première,  fa  manière  de  la  forger*  la  direction 
du  nerf  de  l’acier,  la  forme  à donner,  le  placement  des  trous, 
le  rapport  de  leurs  diamètres  entre  eux , la  trempe  et  bien  d’autres 
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circonstances  encore.  Quant  à la  matière,  l’acier  fondu  .doit  etrfc 
préféré  ; mais  non  point  cet  acier  sec  et  très  riche  en  carbone 
qu’on  emploie  maintenant  à la  fabrication  des  limes;  l’acier 
doit  avoir  du  corps  et  être  malléable;  oti  pourrait  ailssi  employer 
des  aciers  double-marteau  et  cinq  étoiles , mais  choisis  fins  et 
de  première  qualité.  En  forgeant  il  ne  faudra  point  trop  chauffer 
et  faire  en  sorte  dè  conserver  le  nerf  dansdesens  de  la  longueur; 
il  faudra  chauffer  suffisamment  pour  que  l’acier  ne  devienûb 
pas  pailleOx,  et  à cet  effet  le  raidener  souvent  au  feu,  en  le  trai- 
tant à petits  coups  pleins  et  nourris.  On  pourra  réparer,  aplanir, 
refouler,  à petits  coups. l’acier  mi-chaud,  comme  s’il  s’agissait  de 
l’écrouir.  Lorsque  k planche  d’àcier  est  Lien  forgée,  dresséè, 
amincie,  suivant^nne  décroissance  égale,  on  finit  de  la  dresse!- 
en  la  blanchissant,  soitàla  lime, soit  à’iâ'nfeüle,  etl’on  marque 
alors  au  pointeau  la  place- des  trous;,  qui  doivent  être  situés  de 
manière  qu’ils  soient  toujours  environnés  d’une  quantité  égale 
de  matière.  Ainsi;  dans  la  figure  18,  les  trous  1 et  a semblent 
bien  à la  vérité'  se  trouver  trop  près  dçs  bords  ; mafé  il  faùt 
considérer  que  la  planche  est  beaucoup  plus  épaisse  à cet  endroit, 
et  que,  d’ailleurs,  obligé  de  forcer  pour  rendre  perceptibles  des 
détails  qui  échapperaient  à l’œil;  nous  nenmis  sommespasr  ren- 
fermés dans  des  proportion» exactes.  Quand  tous  les  trous  .seront 
percés,  U- s’agira  de  les  tarauder.  Cette  opération  ne  se  kit  bien 
qu’avec  des  tarauds  coniques  ttès  aflongés  et  étplarris  à la  limé, 
pnis  repassés  dans  fa  filière  avant  d’être  trempés;  puis,  rfprès  la 
trempe,  dressés  et  affûtes' sur  là  pierre  à l’huile.  Toutes  ées  pné- 
cantions  sont  de  rigueur,  car  il  ne  faut  pas  refouler  l’afcier  dans 
les  trous;  ce  n’est  pas  par  unie  pression  que  l’on  doit  foriner 
le  filet,  mais  en  coupant  la  matière,  i,  ' 1 

Les  bons  1 et  a,  bien  qu’aj'ant  le  même  filet  et  la  même 
course,  ne  doivent  pas  être  absolument’ égaux , le  ti-ou  1 sera 
taraudé  avec  un  taraud  conique,  la  partie  la  plus  évasée  devant 
être  ep  dessous.  Pour  distinguer  le  dessous  dit  dessus,  c’est  sur 
cette  dernière  face  qu’on  fait  lesligne*,transvèrsaleaqui-séparent 
les  trous.  Lorsque  ces  lignes  renferment  quatre  b ous,  ori  les 
supprime,  et  c’est  par  l’espace  plus  grand  qu’on  laiss&tntre  elles 
qu’on  distingue  LeS  Séries.  Quand  les  séries  ne  sont  que  de  deux 
trous,  comme  dans  notre  figure,  on  ne  met  pas  toujours  des 
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barres,  et  alors  on  marque  le  dessus  par  un  autre  repère,  soit 
chiffres,  soit  fleurons  ; peu  importe,  pourrai  que  le  dessus  soit 
déterminé.  Ce  premier  trou‘  fait  avec  un  taraud  copique,  est 
doue  plus  grand  en-dessous  qu’in-deésus  ; lë  séeond  trou  a est  . 
fait  aVec  un  taraud  cylindrique  un  peu  moins  fort  que  le  dessus 
du  premier  trou.  Au  moyen  de  cette  disposition  les  deux  trous 
I u peuvent  concourir  à la  confection  d’nue  seule  et  même  vis; 
le  premier  trou  l’éhauc liera  ; le  trou  a la  finira.  Ainsi  faite  la 
vissera  moins  tourmentée,  lë  fer  ne. risquera  pas  de  se  tordre, 
et  les  filets  seront  plus  vifs  et  plus  profonds.  O11  pourra,  se  servir 
à la  rigueur  des  vis' faites  par  chacun  4ç  ces  trous;  mais, on  aura 
alors  des  vis  moins  sûres  que  celles  qui  auront  été  faites  par 
le  concours  des  deux  troüs.  Il  sera  bon  de  même  d’avoir  deux 
tarauds  pour  faire  les  écrous  de  ces  vis,  et  dans  ce  cas  encore, 
ce  sdra  le  taraud  conique  qui  passeita  le  premier,  èt  le  taraud 
cylindrique  le  secoiidjcar  il  estsouvent  très  difficile  défaire  pren- 
dre d’abord  un,  taraud  cylindrique.  La  différence  qui  existe  en- 
tre lès-  deux  trous  offre  encore  l’avantage  d’assortir  les  gran- 
deurs srûvant  les  besoins.  » 

Les  trous  taraudés  ainsi  que  noué  venons  de  le  dire,  il  reste 
encore  une  clause  à remplir  pour  ch  assurer  l'effet,  clause  trop 
souvent  négligée,  et  cependant  importante,  surtout  pour  les" 
trous  dont  le  diamètre1  commence  à être  considérable,  c’est  celle 
dii  dégagement  à donner,  aûn  que  la  filière  coupe  et  ne  refoule 
•pas.  Nousavpns,  dans  notre  figure,  rassemblé  toutes  les,  manières 
diverses  de  donner  Ce  dégagement,  qui  se  fait, avec  une  petite 
liiûp  à refendre  qu’on  passe  dans  les  trous.  Ilfaut  avoir  soin,  en 
faisant  les  coupures,  de  ne  point  affaiblir  la  filière  dans  les  en- 
droits où  elle  n’oppose  pas  une  grande  forge.  Communément, 
■les  dégagemens  se  donnent  comme  nous  les  avons  indiques  dans 
la  figure,  aux  n°*  3 c et  5 e,  ou  4 A;  raremept'  on  lait  les  quatre 
coupures  n°  1,  parce  qu’elles  affaiblissent  la  filière  du  côté  de 
sou  bord,  on  les  fait  plutôt  au  nombre  de  trois  comme  en  a 2; 
mais  encore  cela  su  rencontre  rarement,  deux  coupures  étapt 
suffisantes:  Ces  fcoupurtfs  doivent  être  de  quelque  chose  plus 
profondes  que  le  filet.  Pour  le?  petits  trous,  on  ne  fait  point  de 
coupures,  non  qu’elles  fussent  inopportunes,  mais  parce  qu’on 
trouve  peu  de  limes  pour  passer  daus  ccs  petits  diamètres/  Après 
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avoiï  donné  le  dégagement  au  moyen  dos  coupures,  on  passe 
de  nouveau  leé  tarauds  dans  les  trous,  et  l’on  peut  alors  procé- 
der. à là  trempe. 

C’est  une  chose  difficile  que  la  trempe  d’une  planche  de  mé- 
tal d’épaisseur  inégale,  et  dans  laquelle  se  trouvent  des  trous 
multipliés  qui.  l'affaiblissent;  c’est  lors  de  cette  opération,  qu’on 
s’applaudira.d’avoir  suivi  notre  conseil,  derécrouir  l’acierà  froid. 
Si  on  employait  dg  la  tôle  d’acier,  on  éprouverait  beaucoup  plus 
de  difficulté  ; car  les  aciers,  laminés  gauchissent  beaucoup  plus 
à la  trempe  que*  les  acier$  martelés.  Les  uns,  pour  tempérer 
l’action  de  l’eau,  qui,  en  saisissant  trop  promptement  cette  plan- 
che d’acier,  la  fait  voiler,  répandent  dessus  l’eau  une  couche 
d’huile  de  l’épaisseur  d’un  millimètre  environ;  l’acier  en  passant 
par-  cette  couche  d’huile,  avant  d’en,trer  dans  l’eau,  reçoit  une 
première  trempe  dont  la  seconde  est  le  complément  ; ils  pré- 
sentent la  filière  à l’eau  par  sa  tranche,  et  la  trempent  en  la 
promenant  dans  ce  sens  ; d’autres  emploient  l’eau  un  peu  tiède, 
et  présentent  la  lame  à plat  : cette  manière  detaande  de  la  prestesse 
et  de  l’habitude.  Un  commence  a fouetter  l’eau  avec  le  dessous 
dp  la  filfère,  puis  la  retirant,  la  retournant  et  la  plongeant  aus- 
sitôt, tout  cela  fait  aifec  rapidité,  ils  trempent  sans  gauchir. 
Voici  ce  qui  a Jieu  dans  ce  cas  : le  premier  coup  fait  voilér,  le 
second  coup  ramène  la  lame  dans  la  ligne  directe»  Cette  manière 
récemment  trouvée,  demande , pour  être  employée  avecsi&cès, 
une  main  prompte  et  exercée.  Quelques  personnes  trempent 
dans  le  suif,  d’autres  dans  le.  sable,  d’autres  dans  des  bains  de 
mptaux  facilement  fusibles  ; mais  la  trempe  dans  1 eau  est  tou- 
jours la  meilleure  lorsqu’elle  est  bien  faite.  , 1 . ..  -, 

Quand  la  filière  est  trempée,  il  ne  faut  pas  de  suite  l’exposer 
. à l’air  et  à la  lumière  : il  ^st prudent,  surtout  pour  certains  aciers, 
de  ,lés  fourrer  en  sortant  de  l’eau,  dans  le  fi  aisil  de  la  forge  ; 
sans  cette  précaution,  on  risquera  de  faire  fendiller  la  plaque,  et 
cela  est  .un  grave  inconvénient,  puisqu’il  peut,  selon  la  direction 
dès  fentes,  entraîner  la  perte  du  travail  antérieur  et  celle  dé  la 
matière , une  filière  criquée  devant  être'  mise  au  rejmt. 

Pour  faire  revenir,  on  suit  la  marche  que  nous  avons  indi- 
quée, en  pai-lant  ailleurs  de  la  trempe  (f'-  Acier,  Bigorne).  Assez 
ordinairement  on  fait  revenir  bleii,  quand  l’acier  est  de  pre- 
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litière  qualité,  sinon,  gorge-de-pigeon , Jou  même  couleur  d’or. 
L’usage  est  3e  b|krtcliir  la  filière  après  là  trempe,  ce  qui  se  fait 
en  la  passant  d’abord  sur  la  meule  à l’eau,  et  puis  en  la  polis- 
sant pàr  les  moyens  ordinaires.  Une  filière  soignée  se  vend  25 
centimes  le  trou.  . 

On  ne  prend  pas  pour  toutes  les  filières  les  soins  tninutieux 
que  nous  venons  de  conseiller,  mais  aussi  il  y « peu  de  bonnes 
filières.  Assez  ordinairement,  lorsqu’il  s’agit  de  ces  outils  gros-  " 
siers  employés  pour  fairft"  proipptem'ent  de  gros  ouvrages,  cm 
forge  là  filière  plate  dans  le  milieu,  et  on  réserve  deux  poignées 
qfii  servent  de7  leviers  ; ces  filières  sont  communément  percées 
de  cinq  trous  : telles  sont  celles  des  serruriers.  Quand  on  veut, 
comme  dans  les  Fabriques  d’armes,  faire. des  vis  qui,  toutes,, 
la  première  '.comme  la  dernière  de  plusieurs  milles  , soient 
parfaitement  pareilles  et  puissent,  l’imé  comme  Fàutrc,  së  visser 
dans  le  mente  écrou,  il  faut  absolument  ayoir  reçoit rs  à la  fi- 
lière simple,  elle  seule  donne  cette  précision;  ipais  alors  on  ne 
doit  point  donner  de  dégagemens  aux  trous  qui  doivent  être 
ronds,"  qt  refouler  le  fer  au  lieu  de  le  couper.  Les  filières  à dé- 
gaçcm  etc»  pet  î vent , il’é  tant  pas  tefmeS  bien  horizontalement,  pro 
duire  des  V'ariatiHns  -dans  Ja  grosseur  dès  vis,  variations  peu 
sensibles,  mais  qui  cependant,  dans  le  cas  de  la  fabrication  des 
armes,  auraient  des  incOnvénienS. 

Lorsqu’un  taraud  vient  à casser,  on  petit , jusqu’à  un  certain 
point,  le  remplacé# par  une  tige  d’acier  filetée  par  la  filière  elle- 
méiiie;  mais  cela  n coproduit  jamais  un  aussi  bon  effet  que  lorsque 
lp  faraud  est  fait  par  la  filière  double ( V.  TAiutp>);‘alors  On  ala 
faculté  de  le  faire  conique,  et  cette  forme  est  de  rigueur,  du 
moins  vers  la  partie  qui  avbisine  la  pointe.  Quand  on  n’a  pas 
de  filière  double  et  qu’il  fatft  absolument  lafire  le  taraud  àvec  la 
fifièresimpl.e,  pn  donne  de  l’entrée  en  limant  les  premiers' filets, 
et  de  manière  à ce  que  l’écnelle  de  l'écrou  ne  se  fasse  qüé  pro- 
gressivement et  ne  soit  achevée  que  par  les  filets  du  haut,  qui 
garderont  toute  leué  hauteur. 

Dans  une  boifne  filîèile,  chaque  trou  doit  être  numéroté,  et 
chaque  taraud  doit  porter  fin  numéro  CorresjKmdant;  c’est  un 
mauvais  moyen  ilç  lé  retrouve?  qüe  de  teissef  dans  les  trous  des 
tarauds  qui  Se  rompent  facilement  ;ét  comme  on  ne  connaît  pas 
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dans  les  arts  de  moy^n  de  retirer-  mi  taraud  qui  est  hrisé  en-, 
dessus  et  en-dessous,  auras  de  la  filière,  il  faut  sur  toutes 
choses  s’appliquer  à- prévenir  cet  accident.  Un  trou  perda  dé- 
truit l’assortiment  de  la  filière , et  lui  ôte  beaucoup  de-valeur. 
Quant  aux  tarauds,  ils  ont  des  formes  et  dc^  qualités  que  nous 
ferons  connaître  en  traitant  ce  mot.  > 

On  voit  par  ce  qui  précède  combien  il  faut  réunir  dé  condi- 
tions pour  que  cet  outil  si  simple,  mais  aussi  d’une  importance 
majçure,  puisse  être  réputé  un  bon 'outil,  hé  bien!  ces  condi- 
tions remplies  laissent  encore  beaucoup  de  choses  à désirer. 
La  filière  simple,  malgré  sa  perfection  actuelle,  attend  encore 
des  perfecdonnemens,  qui  ne  peuvent  tarder,  si  le  mouvement 
ascensionnel  des  arts  continue  sa  marche.  Tant  que  la  filière 
ne  sera  pas  atguisable,  elle  ne  sera  point  parfaite  : caV  après  un 
assez  court  usage,  les  angles  des  coupures  de  dégagement  venant 
à s’émousser,  ellene  coupe  plus , elle  comprime,  refoule,  pétrit 
la  matière,  èt,  dans  ces  circonstances,  lefllet  se  forme  de  la  ren- 
contre de  deux  bavures,  le  fil  est  rompu*  le  métal  tourmenté, 
tiraillé,  et  les  produits  sont  moins  parfaits.  Des  tentatives  ont 
été  faites,  quelques  succès  ont  été  obtenus;  mais  rien  n’est  encore 
arrêté,  et  nous  pe  dteVons  Consigner  que  les  faits-  reconnus  et 
appuyés  sur  là  base  solide  de l’expérience  long-temps  répétée. 

Dans  l’emploi,  là  filière  simple  doit  être.ténue  le  plus  'hori- 
zontalement possible.  On  ne  doit  point  s’en  servir  à sec,  niais 
biefi  y mettre  de  l’huile.  Il  ne  faut  pas  essayer  â fileter  des  cy- 
lindres plus' gros  que  ie  diamètre  extérieur  des  trous  ç-  après 
avoir  fait  descendre  d’un  demi-tonf,  il  faut  remonter,  revenir 
à la  première  position,  faire  un  nouveau  demi-tour,  renouveler 
encore,  et  ainsi  de  suite.  Si  la  filièré  chassai^  en-dessous  une 
bavure,  uû  copeau  roulé,  cela  serait  la  preuve  que  le  cylindre 
à fileter  serait  Un  pett  trop  gros,  ou  qu’il  né  serait  pas  exactement 
rond  ; dans  ce  cas,  il  faut  enlever-  ce  copeau'  à la  lime  et  évider 
lé  métal  au-dessous,  avant  de  continuer  à fileter';  sans  xçt te. at- 
tention, on  p0ftt  forcer  la  filière,  où  bien  gauchir  la  vis  qui  eh 
serait  le  produit. 

FILlÈftES  DOUBLE^,  DITES  A COCSSINÉTS,  DITES.  AfTOLAISES. 

Quel  que  soit  le  soin  apporté  dans  le  chou  des  tarauds  assortis 
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avft  lesquels  on  fait  une  filière  simple  qui  puisse  progressivement 
filetei;,  en  partant  d’un  fil  fin  comme  une  aiguille',  et,  en  suivant 
une  pente  insensible,  arriver  à desrdiamètres  aussi  gros  que  le 
doigt;  il  est  impossible  qu’il  ne  se  trouve  pas  des  grosseurs  qui 
• ne  puissent  être. exactement  reproduites.  LesVis  produites  par 
la  filière  simple  sont  toutes  cylindriques,  et  il  est  des  cas,  surtout 
lorsqu’il  s’agit  de  faire  des  tarauds,  où  il  faut  pouvoir  les. faire 
coniques.  D’une  autre  part,  les  grosses  vis  ne  sauraient  être  faites 
par  la  filière  simple,  et  pour  les  vis  d’un  diamètre  moyen,  mais 
dont  le  pas  doit  être  vif  et  profond  ; il  est  eucpre  impossible  d’y 
avoir  recours.  Ou  a donc  dû  chércher  les  moyens  d’éviter,  ces 
défauts  et  d’obtenir  les  avantages  qui  lui  manquent.  Les  pre- 
miers essais  tentés  furent  une  espèce  de  compas  en  fer;  près  de 
la  tête  de  ce  compas,  sur  la  face  inférieurè  des  brandies,  étaient 
posés  des  coussinets  en  acier,  portant  chacun  ufte  empreinte  de 
, moitié  de  vis;  les  deux  brânelies  du  compas,  du  côté  .de  la  pointe, 
étaient  traversés  par  une  vis  cintrée,  sur  sa  longueur  ; cette  vis 
servait  à maintenir  J’écartement  et  à le  fixer  au  degré  voulu. 
Cette  forme,  qui  était  cellequ’Ont  encore  certains  rodoirs  dans 
les  atelièrs,  se  prêtait  peu  â l’opération  du  filetage  : le  point  de 
virement  se  trouvait  trop  éloigné  <jbi  milieu  de  l’instrument,  qui 
d’ailleurs  était  peu  maniable;  il  présentait-  encore  ce  défaut, 
que  les  coussinets  qe  serraient1 pas  l’un  devant  l’autre,  mais  bien 
en  inclinant  comme  font  les  mors  d’une  pince  plate;  la  pres- 
sion  ne  se  faisait  pas  bien;  e^fin  il  fut  abandonné.  Mais 
tel  qu’il  fût,  il  renfermait  déjà  en  germe  toutes  les  per- 
fections qui  depuis  se  rencontrèrent,  lorsque  les  formes  fu- 
rent mieux  appropriées  à l’objet.  La  seconde  maniéré  de  faire, 
qui  se  retrouve  ençore  dans  les  plandics  du  père  Plumier,  était 
bien  plus  simplè  que  celles  usitées  aujourd’hui.  En  cherchant 
bjen  dans  quelques  provinces,  on  trouveqiit  encore  des  filières 
faites  d’après  ce  modèle,  dont  j’ai  vu  une  exécution  grossière. 
Comme  cette  filière  est  simple  et  d’une  exécution  fadle,  qu’elle 
rèihjdit  bien  son  objet,  et  que  peut-être  on  pourrai}  être  tenté 
de  la  reproduire , nous  devons  en  donner  une  figure,  avec 
explication-. 

Lesfig.  20,  21  et.  22  représentent  : lafig.  20,  la  filière  dans  sdn 
ensemble,  vue  en-cossus  ; la  figure  21,  cetle  même  filière  vue 
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sur  clmmp;  enfrn  la  figr  22,.  un  des  leviers,  vu  à part  et  en  per- 
spectif : a b pont  les  deux  leviers  coudés,  dont  la  réunion  forme 
l'encadrement  de  la  filière. 


représentée  ffo.  2f  , mais  alors  il  faut  avoir  soin  quelle  ne  dé- 
passeras en  longueur,  ni  en-dessus  ni  en-dessous,  1 épaisseur 
de  la  filière  ; e f vis  de  pression;  on  peutn  en  inctlie  qu  une 
seule , mais  déux  valent  mieùx.  On  peut  la  faire  jt  tefç  plate 
comme  en  e,  où  à tête  ronde  commue  enjp  mais  dans  l’un  et 
l’autre  cas  cette  tète  ne  doit  dépasser  ni  en-dessus,  ni  en-dessous, 
l’épaisseur  de  la  filière. 
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h h stmt  les  coussinets  qui  glissent  dans  la  rainure  h fig.  22  ; 
cette  rainure  après  avoir  été  tracée  au  trusquin  s’approfondit 
Fig.  23.  avec  le  burin  bédane  ; on  voit  en  d et  en  e 
même  fig.  22  : 1°  le  tron  du  tourillon  cou 
2°  le  trou  taraudé  servant  d’écrou  aux  vis  de 
pression. 

. Gette  filière,  d’une  construction  facile,  olTre 
un  avantage  que'd’autres  plus  compliquées  ne 
possèdent  pas  : elle  peut  servir  à fileter  jus- 
que sur  les  embases,  ce  qui  est  souvent  d’un 
intérêt  majeur.  Scs  défauts  sont  de  n’avoir  pas 
une  forme  agréable,,  et  d’être  sujette  à se  dis- 
joindre par  suite  d’un  long  usage. 

Soit  caprice  de  mode,  soit  raison  plus  fon- 
dée, on  a abandonné  cette  manière  de  con- 
struire la  filière,  et  l’on  a adopté  celle  repré- 
sentée fig.  23;  et  depuis;  en  y faisantdes  chan- 
gemehs  plus  ou  moins  importas» , un  nombre 
infini  de  formes  que.  nous  ne  rapporterons 
pas  dans  leurs  détails , mais  que  nous  devons 
passer  en  revue , parce  que,  .on  doit  le  dire, 
beaucoup  de  ces  chàngemens  ont  été  basés  sur 
un  avantage  ; quantjrux  formes,  elles  ne  nous 
arrêteront  nullement,  ce  serait  à n’en  plus 
finib,  et  lorsqu’un  changement  de  forme  n’est 
motivé*  que  sur  le  goût  ou  sur  le  caprice  , il 
n’est  pas  motivé  pouT  nous  , qui  voulons  sur- 
tout l’utile  dans  un  instrument  de  produc- 
tion. . 

Ainsi  qu’on  le  voit  dans  la  figure  23 , on  com- 
prit plusieurs  trous  dans  un  même  fût  de  fi- 
lière. hes  avis  sont  partagés.sur  cet  usage  ; les 
uns  disent  qu’en  mettant  plusieurs  trous  il 
s’en  trouve  néçessakeinent  hors  du  centre  de 
viremciit,  et  que,  par  conséquent,  la  construc- 
tion est  vicieuse;  d’autres  prétendent  quç  ce^in- 
convénienl  est  peu  gr  ave  en  raisondc  l’avantage 
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qui  résulte  île  cequ’ou  n’a  pas;  à changer  de  coussinets,  lorsqu’il 
s’agit  de  changer  de  pas  de  visr  opération  toujours  assez  longue. 
Depuis  quelque  temps,  on  né  voit  plus  qu’un  trou  .aux  filières. 
L’avis  des  premiers  paraît  avoir  eu  plus  de  partisans  t cependant 
nous  voyons  avec  peine  renoncer  à une  série  de  troils?  elle  dis- 
pense  de  rechanger,  comme  nous  l’avons  dit,  et  d’avoir  en  ré- 
serve des  coussinets  qui  s’égarent  souvent  et.cm’on  ne  retrouve 
point  à l’instant  où  l’on  est  pressé  de  s’en  seirir. 

Comme  on  le  voit  encore  dans  l’ensemble,  fig.  23,  les  coussinets 
sont  marqués  par  paires.  Les  mêmes  marques  doivent  être  re- 
portées sur  la  série  de  tarauds  qui  se  rapporte  à clvaque  trou, 
pour  lequel  on  a ordinairement  six  tarauds  appareillés.  Le 
premier  taraud  est  marqué  1 — 1,  le  second  1—2,  le  troisième 
1 — 3 , et  airfsi  de  suite  pour  toute  la  série  dont  le  chiffre  sera 
poinçonné  sur  la  face  supérieure  du  fût  de  la  libère  ; ce  qui  sert 
d’ailleurs  â distinguer  ce  dessus.  Lorsqu’on  n’a  point  de  di'iflVes 
on  se  sert  dû  pointeau  , comme  nous  l’avons  indiqué  sur  les 
coussinets  de  la  fihèré;  ou  hienavet  une  bine  tiers-point  on  fait 
des  entailles  en  chiffres  romains  : examinons  cette  fibere  dans 
tous  ses  détails  en  commençant  par  le  Fut. 

Fût.  — jl  se  compose  de  deux  parties,  le  cadré,  la  vis.  Le  ca- 
dre de  la  filière  est  d’un  seul  morceau  de  forge  ; il  contient  le 
cadre  a,  le  bras  b,  I*œil  ou  la  douille  cz  la  vis  /é'est  égaj^nrenl 
d’un  seul  morceau.  Les  deux  côtés  du  cadre  doivent  être  bien 
dressés,  il  né  doit  point  s’y  trouver  de  paillés,  et  on  les  JEéva  d’au- 
tant plus  forts  qu’ils  devront  contenir  plus  de  trous.  Le  bras  b 
est  oWinairemènt  façonné  sur  le  tour  ; nous  dirons  dans  1 in- 
stant comment  on  le  monte  pour  le  finir;  on  peut  capitulant, 
et  c’est  la  marche  qu’on  suit  ordinairement  , le  toiuuer  dès 
le  principe  ; à cet  effet , avant  de  percer  le  trou  de  l’œil  c , 
troù  qui  doit  être  ensuite  taraudé  pour  recevoir  la  vis  d,  on 
pointe,  d’une  part , au  miheu  'du  renflement  réserve  pour 
l’œil;  on  pointe,  de  l'autre,  au  haut  du  liras  b,  et  où  monte 
ainsi-la  filière  sur  le  tour,  en  mettant  l’œil  à gauche  Sur  la  pointe 
fixe  et  le  bras  b sur  la  pointe  mobile  à droite.  De  cette  manière 
on  peut  dégrossir,  et  même  en  partje'faconner  le  bras;  on  perce 
ensuite^  bien  droit,  le  trou  de  l’œil,  fei  ou  ne  se  sentait  pas  ca- 
pable de  percer  ce"  trou  Lien  droit,  il  laudrait  mieux  opérer  le 
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percement  avant  de  monter  la  pièce  sur  le  tour,  et  après  avoir 
percé  ce  trou,  y introduire  la  pointe  de  droite  du  tour  ; ou  bien 
encore,  si  le  trou  était  grand,  y introduire  un  goujon  tourné  et 
fdeté,  portant  un  pointage  dans  lequel  on  ferait  enti  er  la  pointe. 
Qu’on  ait  agi  de  l’une  ou  de  l’autre  manière.,  on  fera  bien  de 
ne  pas  terminer  entièrement  le  bras  b ; mais  bien  d’y  laisser  en- 
core assez  de  matière  pour  retrouyer  le  rond,  dans  le  cas  où, 
lorsque  la  vis  sera  placée  et  montée  sur  le  tour,  il  se  trouve- 
rait une  excentricité  trop  considérable  et  choquante.  O11  s’occu- 
pera alors  du  dégagement  de  la  douille  c,  enrayant  soin  de  ne 
pas  trop  appauvrir  les  longs  côtés,  à l’endroit  où  ils  se  marient 
avec  cette  douille  : car  c’est  cet  endroit  qui  fatigue  le  plus.  Pour 
tarauder  la  douille,  on  se  servira  des  tarauds  ordinaires;  mais  il 
est  de  rigueur  de  faire  passer  en  dernier  ün  taraud  cylindrique. 
Les  pas  doivent  être  creux  et  nourris,  leur  inclinaison  doit  être 
médiocre;  si  elle  était  peu  sentie,  on  aurait  peine  à desserrer  après 
le  filetage;  si  la  course  était  trop  considérable, la  filière  pourrait 
se  desserrer  d’elle-même  dans  les  hautes  pressions,  ou  au  moindre 
choc  qu’elle  recevr  ait.  L'œil  dégagé  et  taraudé,  il  s’agit  de  faire 
à ^intérieur  du  cadre  les  deux  biseaux  réunis  çt  formant  arête, 
sur  laquelle  les  coussinets  se  placent  a cheval.  Pour  faire  facile- 
mentees  biseaux,  on  trusquine  trois  traits;  Un  en-dessus,  l’autre 
au-dessous  de  la  filière,  le  troisième  au  milieu  de  l’épaisseur  du 
champ  intérieur:  on  abat  le  fer  avec  une  lime  plate  à main,  en 
r éservant  toujours  les  traits  du  trusquin.  Quand  les  biseaux  sont 
formés,  on  aborde  les  traits  en  tirant  de  longueur,  c’est-à-dire 
en  limant,  la  lime  tenue  en  travers,  selon  la  longueur  des  bi- 
seaux. La  figure  23  dans,!' endroit  où  les  coussinets  sont  écartés, 
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Fig.  24. 


Fig.  25. 


Fig.  26, 


la  figiite  24  dans  ses  parties  ombrées,  laissent  voir  ces  biseaux, 
qu’on  voit  en  coupe  ombrée,  figure  25,  représentant  la  coupe  de 
la  filière  figure  23 , mais  sur  une  plus  grande  échelle. 
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On  conçoit  que  si  les  doux  Liteaux  étaient  ainsi  continués  sans 
interruption  des  deux  côtés  du  cadre,  il  deviendrait  impossible 
d’y  faire  entrer  les  coussinets  ; pot*  leur  livrer  passade,  on  en- 
lève le  biseau  surl’un  des  côtésprèsdèladonille,  ainsi  qrie'hous 
l’avons  indiqué  en  a , ligure  2<>,  l’entaillcdoit  être  telle  que*  les 
coussinets  puissent  y è(re  introduits.  PoUr  mettre  en  place  les 
coussinets,  on  commence  par  engager  le  biseau,  vis-à-vis  l’en- 
taille, dans  le  vide  du  coussinet,  et' alors  en  pressant  on  le  fait 
entrer.  Lorsque  les  ctyuji  vides  de  çe  coussinet  se  trouvent  vis-à- 
vis  les  biseaux  , il  entrt^facilement  dans  le  cadre.  On  ne  doit 
point  forcer  dès  l’abord;  quand  les  coussinets  seront  trempés,  ils 
feront  bien  leur  passage.  Dans  cette  prenïière  opération  on  ne 
doit  point  non  plus  dresser  extérieurement  les  surfaces  du  fût: 
cela  ne  sé  fait  qu’en  dernier  lieu.  ‘ * • 

La  vis.  - — Lorsque  le  fut  esf  préparé  ,,<m  s’occupa  de  la  se- 
conde pprqe.de  la  filière,  la  vis  ci , fig.  6;  on  la  monte  entre 
deux  pointés  sur  le  tour ,-  et  on  la  façonne  saps  la  polir  ; on 
perce  alors  les'trôus  qui  trayersenteh  Croix  l'embase  e,  et  l’on 
filète  la  vis.  Lorsqu’elle  est  passéb  dans  l’écrou  , on  met  la  fi- 
lière entière  entre  les  deux  pointes  , et  on  polit  les  parties. ron- 
d<ÿ.  O»  ne  donne  pas  toujours  à cette  jfeirlie  la  forme  que  nous 
lui  avons  donnée  ; assez  souvent  on  la  tenrtine  par  un  large  an- 
neau, semblable  à celui  des  clefs  ordinaires,  ou  bien  par  un  T, 
oü  par  t^ute  autre  partie  platè  et  é vidée , pouvant  servir  de  le- 
vier p&ur  tourner  cette  clef;  alors  ou  - se  dispense  de  faire  lés 
troüs  de  l’enibase  e ; mais  cette  méthodô  .présente  un  inconvé- 
nient,la  vis  de  pression  venant  à choqiier  contre  quelque  chose, 
peut  tourner,  et  l'op  perd  un  diamètre  qu’il  est  quelquefois  utile 
de  conserver.  Néanmoins 3 «auf  meilleur  avis , nous  préférons 
cette  méthode  àeelle  qui  a pris  faveur,  les  tioiQs'e , parccTqu’elle 
nécessite  L’çmploi  d’un  levier  , ce  qui,  est  quelquefois  assez 
embarrassant.  W * ' . 

On  fait  cas,  avec  raison,  des  filière*  doqt  la  Wa  et  l’œil  ont  de 
la  longueur.  , . . ’*•  • T ' * 

tes  coussinets  son!’ la  partie  ouvrière  de  là  filièrè,  s’il  est  per- 
mis dfrmployfcrce  mot.  Ç’est  et  lie  qiié.l^Kvi  ier  soigTle 
11  acllète  ^(linaiéement  une  filière  plutôt  pour  le  fut  que^jour 
lés'  coussinets  et.  lés'tai  a luis  , qti’il  fait  iHi-iuême  , suivant  les 

v.  *.  ..  ij 
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grosseurs  de  filets  qui  lui  cou|jurme#t.  i^hus,  eu  vertu  de  son 
importance  , cette  pièce  est  sur  Ifi  fai-jhe  d<?  ^quelle  .-le# 
avis  soïit  j|e  plus  partagés!  jjJpus  rapp«rterops,  ces  ’avi»  di^er» , 
en  notant  ceux  qui  obtiennent  i’assentifneut  unanime. 

0n  prend  lés  çousqjuets  dans  on  barreau  d’aciêr  d’un  calibre 
approchant  de  la  grosseçu  que  le  coussinet  doit  ay>ii>  nous  di- 
sous  approchant*  parce  que*  en  général,  il  convient  de,prendre 
la  barre  un  peu  plus  épaisse , afin  de  la  refoulèr  au  marteau. 
Quelques  artistes  mécanicien^  prétendent  çju’il  ne  faut  pas  For- 
ger les  coussiuets  ; qu’en  épaÿgnanHUne  mise  aujeu,  on  con- 
serve à l’acier  toifie  sa  qualité , une  partie,  de  son  carbone  se 
brûlant  à chaque  mise  au  feu-  Cet  avis,.<jui  a été  long-temps  le 
nôtre  , ne  l’a  plus  été  après  qu’une  longue  expérience  poùs  a 
fait  remarquer  que  les  coussiuets  non  forgés  étaient  plus  sujets 
à se  criquer.  à la  trempe  ; qpe  l'acier  et»  était  sujet  à s’égrener 
dans  les  filets.  Nous  nous  sommes  doncrapprochéde  l’avis  de 
ceux  qui  refoulent  l’acier  par  quelques  coups  de  marteau.  Tîne 
autre  question  doit  être  résolue  : prendra-t-on  l'acier  eu  tnrrtrs 
tou  en  bout?  Presque  tous  las  ouvriers  Je  prennent  en  travers  , 
surtout  si  les -coussinets  ont  peu  de  profondeur;  mais  si  les 
coussinets  sont  longs  est  boude  suivre  i c xci  nply  jflu  petit 
imiiibn;  qui  fait,  le  filetage  sur  le  bout.  Le  cousÿtet  jjgft  file  té , 


Fig.  27, 
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représenté  fig.  -27,  et  dont  l’usage  sera  ci-après 
expliqué , nods  servira  à faire  comprendre  la 
difficulté.  Supposons  quqla  ljgne  a b soit  le 
sens  de  la  longueur  du  barbeau  d’acier  au  bout 
duquel  du  a coupé  ce  coùiSinet  fig.  27;  et  que 


ja  ligne^’d  indiquera  largeur  * on  cônç'ort  que  si  l’on  fait  le  filetage 
au  milieu  des  longs  côtés,  lefil  de  l’acie^scra  posé  en  travers  dans 
la  filière,  si  le  cadre  de  Jfi  (mère  çst  large  comme  ïalongueur  de 


ce  coussinet; 


mais  que  si  l’ou  fait  le  filetag^n  a ou  en^*.au 
milieu  des  pqfits^côtesj  et^ue  le  cadiude  la  filière  uo-  soit  point 
pltt»  lAgorque  • la  largçùr  du  barreau  ^re.^Ld?|  l’açicr  sera  pose 
^MDlong  dams  la  füièjywOr,  eettè  consideràtron  insigni- 

fiante , attendu  que  l’acier  fondu  lui-même  a uu'&l  prononcé. 
L’usage  adopté  est  de  mettre  le  fil  en  travéfs  lorsqu^  le  coussi- 
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net  est  fileté  des  deux  cùiés , connue  les  cpüssinqts  1,  2,  3,  4 de 
lu  filière  fig.  2^  et  de  mettre  le'  lif  eu  Isug  si  le  coussinet  est 
profond,  et  s’il  n’est  entaillé  que  d'un  coté.  La  foison  et»  est , 
qu’à  la  trempe  les  cliques  se  fout  pluà  commiînéiuéut  suivant 
le  fil  de  l’acier  qu’en  travers , et  que  si  la  crique  a lieu  au  fond 
de  l’entaille  de  dégagemeuty^omme  cela  a le  {dus  souvent  lieu, 
le  coussinet,  fendu  dans  l’endroit  où  il  est  lepluis  faible,  n'a  plus 
aucune  force , et  qu’il  sè  sépare  eu  deux  pièces  lors  .de  la  pre- 
mière pression  qu'il  éprouve.  Mais  lorsque  le  coussinet  a de  la  , 
profondeur,  on  ne  risque  plus  autant,  et  alôrsle  filetage  fait,  n 
bout  esj^iljpj  dur  que  celui  fait  en  trav«rs:  -OjmlevTu  donc  avoir 
ces  considérations  présentes  à l’esprit  lorsqu’on  fera  choix  du 
Iiarreau  destiné  à être  coupé  en  coussinets. 

Les  co.ussinèts , forgés  et  coupés  de  longueur,  doivent  être 
ajustés  dans  le  cadre  de  la  filière.  Icrl’opération  dépêud  dé  fa 
forme  adoptée^jourfes  coussinets  de  «»  cadre.  Si  l’ofi  'choisit  la 
forme  ancienne.,  représentée  fig.  23,  les  coussinets dans  lÿur 
coupe,  devront  présenter  la  forme  de  la  partie- non  ombré/  de 
la-fig.  25;  ils  entreront  dans  le  cadre  comme  a b , fie.  2 La 
rainure  angulaires  de  ces  coussinets  se  fait  avec  le  tiers-point; 
l*angle  est  de  90°;  lyUiglé  du  t ((ers-point  étant  de  6.0°,  ou  a la 
facilité  de  dresser,  en  inclinant  la  lime  à droite  et  à gauche, al- 
terrlati veinent , et  en  vérifiant  avec  l’équerre,  oq  o30",f5  dé 
chaque  côté,  pour  le  passage  de, l'outil.  Malgré  cette  latitude, 
c’est  toujours  une  chose  assez  difficile  que  le  parfait  ajustage  des 
coussinets , et  l’ouvrier  quf  les  fait  bien  s’en  glorifie  avec  j-ai- 
eon.  Au  fur  yt à mesure  que  les  copssiuets  sont  ajustés,  ou  les 
enhle  dans  le  cadre^  dans  lequel  on  les  fait  entrer  en  les  pous- 
sant avec  la  vis  d ; mais  comme  il  serait  difficile  de  les  retirer 
ensuite . on  a soin  dé  faire  au  talon,  du  coussinef  u°'  1 une  en- 
taille scini-ciiculaine  fi  fig.  23,  ôu  bien,  si  ou  le  préfère ) de 
faire  cette  entaille  dans  le  fût  de  la  filière  -,  ainsi  que  nous  l’a- 
vons iudique  par  uù  demi-cercle  ponctué  en  regard  de  l’ep- 
taillcyi  On  passe  un  levier  dans  cette  entaille , et  c’est  à l’aide 
de  ce  levier  qu’on  fait  sortir  lescopssinets.  Omcouçoit  que  celte 
entaille  deviént  inutile  lorsqu’il  y a deux  vis  de  pression  à la-fi- 
lière, aiuaà  qu’ou  le  Eerra  plus  bas.  ’ r 

Quand  tous  les  coussinets  sont  ajustés  dans  le  cadre,  on  s’oc- 
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cupe  du  soin  de  les  fileter.  Ou  emploie  pour  cet  effet  des  tarauds 
ad  hoc , nommés  mères  (V.  TaraüO)  j inais  avant  d’avoir  re- 
cours à ces  tarauds,  il  faut  commencer  avec  une  lime  queue-de- 
rat,  ou  demi-ronde,  à marquer  l’eiftlroit  où  doit  être  le  filetage. 
Ici  encore  les  avis  sont  très  partagés  : les  uns  prétendent  que  le 
coussinet  doit  être  préalablement  entaillé  en  demi-cercle, 
Fig.  28.  'Fig.  29. 


comme  dans  les  fig.  28  et  29  ; d’au- 
trés  prétendent  qu’on  doit  seulement 
faire  un  segment  de  quart  de  cercle 
environ,  comme  a et  i/fig.'î'î^  d’autres 
enfin  , et  ce  sont  ceux  qui  appuient 
leur  avis  sur  les  motifs  le  plus  plausibles,  prétendent  jqü’il  suffît 
de  faire  une  marque  au  milieu  avec  un  tiers- point,  Uniquement 
pour  bien  garder  ce  milieu , sauf  à faire  de  suite , et  avant  le 
filetage  , l’entaille  de  dégagement,  dont  il  sertf  ci-après  parlé. 
C’est  sans  doute  une  bonne  méthode  que  de  faire,  ou  du  moins 
de  commencer  dès  le  principe  l’entaille  de  dégagement';  on 
éproqve  alors  moins  de  peine  à fileter  ; mais  comme  elle  ne  doit 
être  achevée  que  lorsque  le  filetage  est  entièrement  fait , nous 
n’en  parlerons  qu’après  avoit  dit  comment  se  fait  ce  filetage. 

• Avant  de  procéder  à cette  opération,  il  faut  çnvisager  la  des- 
tihation  des  vis  qu’on  devra  produire  avec  la  filièrê,  et  se  fixer 
Surtout  sur  leur  diamètre  : sans  doute  la  îiliëre  double  donne 
à cet  égard  une  grande  latitude;  niais  cette  latitude  a des  li- 
mites. Nous  devons  en  convenir,  cet  te  partie  de  l’art  manqua 
encore  de  règles  fixes;  tout  encore  ici  est  laissé  i l’arbitraire 
du  constructeur;  et,  selon  qu’il  aura  raisonné ‘juste  ou  faux,  la 
filièrç  sera  bien  ou  mal  appareillée  en  coussinets.'  Le  temps  nous 
a manqué  pour  les  expériences  décisive^;  et  celui-là  à qui  ses 
loisirs  le  permettront , et  qui  fera  ces  expériences , rendra  un 
grand  service  à la  pratique.  Le  raisonnement  théorique  pour- 
rait servir  debase  à des  données,  sinon  à des  règles;  mais  nous 
nous  sommes  imposé  la  loi  de  ne  suivre  que  celles  de  l’expé- 
rience , , celles-là  seules  étant  sûres , les  autres  conduisant  sou- 
vent à Terreur.  U est  bien  reconnu  que  pour  produire  un  filet 
fin  , bien  nourri,  bien  profond^  il  faut  que  la  mère  toit  d’un 
diamètre  approchant  de  celui  de  la  vis  qu’on  voudra  produire; 
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en  général , pour  les  ris  à filets  fins , il  faut  des.mères  de  petit 
diamètre.  Ce  diamètre  doit  augmenta-  au  fur  et  à mesure  que  la 
grosseur  du  pas  augmente  J’ai  essayé  à fileter  un  pas  fin  sur  un 
gros  diamètre  i j ai  mal  réussi  : la  filière  ne  remplissait  pas  son 
obje^,  le  pas  était  camard;  c’est  seulement  sur  le  tour,. avec  le 
peigne,  qu  on  peut,  dan^ce  cas,  obtenir  un  résultat  convenable. 
J’ai  essayé  de  fileter  de  petits  diamètres  avec  de  gros  pas,  j’ai 
produit  de  très  belles  fis  jusqu’à  un  certain  diamètre , moindre 
que  celui  de  la  mère;  mais , passé  ce  diamètre  , j’ai  produit  un 
pas  double,  peu  profond,  peu  vif.  Je  le  répète  avec  regret,  il  n’y 
a pas  de  règles  fixes,  et  l’on  doit  s’en  tenir  au*  approximations. 
Il  faudra  donc  avoir  des  mères  d’un  diamètre  approchant  le 
diamètre  des  vis  que  la  filièrettoit  produire. 

Lors  donc  qu’on  aura  marqué  le  milieu  du  coussinet,  qu’on 
aura  eu  soin  de  recuire  à feu  doux,  et  qu’on  aura  même  prati- 
que le  dégagement  avec  une  lime  à refendre  , on  prendra  la 
mère  entre  les  mâchoires  d’un  étau  , et  on  pincera  cette  mère 
entj£  les  coftssinets;  on  répandra  de  l'huile  sur  la  mère,  et  l’on 
fera  tourner  la’filière  ; le  tout  comme  si  l’on  faisait  une  vis 
avec  des  coussinets  trempés.  On  aura  eu  bien  soin,  en  plaçant  la 
mère,  delà  mettre  dans  une  position  exactement  verticale;  en 
faisant  tourner  la  filière,  on  aura  soin  de  la  tenir  dans  une  po- 
sition exactement  horizontale,  non  seulement  relativement  à la 
longueur,  mais  encore  dans  le  sens  de  la  largeur.  On  fera  bien' 
de  tourner  de  suite  quelques  tours  continus, soit  emdescendant, 
soit  en  remontant,  pour  que  le  sommet  de»  filets  s’imprime 
len  ; puis,  apres  avoir  lubréfié  de  nouveau,  on  serrera  la  vis , 
et  on  continuera  à tourner,  mais  cette  fois  en  descendant  d’un 
demi-tour,  en  remontant  de  suite  ; en  descendant  de  nouveau 
d un  tour  entier.  On  remontera  encore  d’un  demi-tour,  pour 
redescendre  encore  d’un  tour  entier,  et  ainsi  de  suite.  Quand  on 
aura, parcouru  tonte  la  mère,  on  remontera  en  tournant  conti- 
nuellement, on  mettra  de  l'huile,  on  serrera  la  vis,  et  on  re- 
commencera le  tour  entier  d’aller,  etle  demi-tour  de  retour 
comme  il  vient  d^tre  dit , mettant  de  l’huile  et  serrant  la  vis  à 
chaque  fois  qu’eUe  deviendra  lâche.  En  agissant  de  la  sorte,  les 
filets  de  la  mère  s’imprimeront  dans  les  coussinets  de  toute  leur 
profondeur.  • 
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Assez  ordinairement  les  filets  formés  dans  les  éoussiriéts  ne 
sont  autre  chose  -,  surtout  sur  le  sommet , tJ-Ué  la  rencontre  de 
deux  havures  refoulées.  Il  est  facile  de  reconnaître  ce  vice  en 
regardant  attentivement  les  filets  qu’on  aura  bien  nettoyés. 
I)ans  ce  cas , ou  doit  enlever  avec  unelimè'rondé  ou  demi- 
ronde  le  sommet  de  ces  filets,  commdÜfcussi  enlever  les  bavures 
qui  obstruent  le  dégagement.  (Il  n’est  pas  aussi  nécessaire  d’err- 
lever  les  bavure# qui  existent  ailleurs.)  Ou  remet  alors  la^ 
Itère  sur  la  mère,  et  on  re$Ümmence  à fileter,  afin  cf’approfon- 
dir  encoreles  filets."  Cette  opération  fâite,le  filetage  est  termine. 
On  peut  ensuite,  #près  avotf  serré  la  vis,  aplanir  à la  lime  ces 
coussinets  en^dessus , en  les  faisant  affleurer  aved^te  fût  de  fa 
filière.  , •>  ' - ■ 

Ou  retire  alors  les  coussinets  de  la  filière  pour  leur  donner  la 
forme  qu’ils  doivent  avoir  en  définitive.  Nous  avons  déjà  dit 


que  beaucoup  dé-personnes  -donnent  la  formé  semi-circulaire, 
fig.  28  et 29,  à la  partie  filetée;  rnajs cette  forme  a des  désavan- 
tages qu’il  faut  signaler.  D’abord  dledonne  beaucoup  «le  péine 
pqur  le  filçtage,  et  ensuite  elle  astreint  à ne  fileter  que  des  dia- 
mètres identiques  ivefc  celui  de  Ja  inère.  Si  le  diamètre  est  plus 
gros  , il  n’y  a que  quatre  points  qui  touchent , et  ces  endroits 
étant  aigus , les  filets  sont  sujets  à sé  casser.  Si  le  diamètre  est 
plus  petit,  il  n’y  a qn'e  le  fond  de  la  partie  filetée  qui  opère  : ce 
fond  étant  occupé  par  le  dégagement , on  n'a  plus  qué  très  peu 
de  contact,  et  les  contacts  se  trouvant  seulement  sur  dcuS  points 
opposés  de  la  cHÉbnférence  du  cylindre  à fileter,  il  deviènt 
presque  impossible  de  maintenir  la  filière  dans  une  position  ab- 
solument liorizontale  ; on  fait  alors  assèz  souveht  un  pas  dou- 
ble; la  Vis  est  mâchée,  irrégulière;  souvent  meme  on  tourne 
sans  fin,  on  ne  lait  plus  l’hélice.  Les  bons  ouvriers  ont  donc  de- 
fini tiveitteht  renoncé  aux  entailles  semi-circulaires., 

" On  a essayé  àvoc  succès  I enfermes 
représentées  par  les  fig.  30  et  31,  et 
si  ce  n’était  la  sujétion  qu’elles  exi- 
gent, les  soins  que  demande  leur  en- 
tretien , assurément^  la  préférence 
leur  serait  due  ; car,  dans  le  fait , les  coussinets  ainsi  faits  cou- 
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pent  bien  mieux  qu’aucun  autre  et  pYodufeentqjUs  prompte- 
ment et  sans  efforts  las  plus  belles  vis.  La  première  idée  de  «es 
coussinets  a été  conçue  selon  le  modèle  représenté  fig.  16.  Si 
Fig.  32. 

.a-,  le  coussinet  est  p^t , cqmme  nous  l’avons  repré- 
J senté  jusqu’à  présent , il  ne  s’imprime  d&ns  le  cy* 
lindre  qu’à  l’aide  des  angles  obtus,  qui  ne  sont  que : 
peu  coüpans  (Y . fig.  24,  a b).  On  a pensé  qu’enincli- 
n an  tins  surfaces  ainsi  qu’elles  le  sont  en  a b , fig.  32  , on  aurait 
des  angles  aigus  qui  couperaient  Vivement,  et  que*d’ailleurs  la 
limaille  et  les  copeaux  auraient  sur  les  côtés  de  grands  dégagc- 
mens,  et  n’ obstrueraient  point  les  filières  , 'comme  cela  b lieu 
dans  les  instrumens  dont  noua  nous.,  servons  journellement.  Les 
faces  a b , fig.  32,  étant  passées  sur  la  pierre  à l’huile , on  pou- 
vait eotretenüf  la  filière  très  tranchante , '-avantage  marquant , 
décisif,  et  malhenrcuscment  trop  peu  apprécie.  Maispetto  fcrrinc 
a Jnen  aussi  ses  inconvcnicns  ;-s’il  s’agit  de  fileter  des  cylindres 
d’un  petit  diamètre  , fis  tibnclians  peuvent  se  remonter,  s’ap- 
puyer l’un  sur  l’autre,  et,  la  vis  de  pression  agissant,  se  dété- 
riorer-et  meme  s’écraser  réciproquement.  Dans  l^s  cas  où, 
comme  dans  la  fig.  23,  plusieurs  trous  sont  renfermés  dans  le 
même  cadre,  cette  forme  est  tout-à-fait  inadmissible,  puisque 
les  coussinets  se  pressait  les  uns  les  autres, -Iês  üanckans  des 
trous,  non  employés  dans  le  moment,  seraient  les  seuls  points 
d’àpp.ui  des  coussinets  entre  eux.  Pour  «conserver  la  facultérira- 
voir  des  angles  trandtans,  non  sujets  à s’émousser  les  uns  sur  les 
autres,  on  a apporté  une  modification^  la  fig.  32;  on  incline  aus-, 
si  les  plans  a b,  fig.  30;  mais  en  réservant  intacts  les  taloip  c d, 
même  figure  ; çes  talons  étant  prédominant  l’effort  de  la  pression 
se  fait  sur  eux  sans  inconvénient,  et  les  angles  vils  sont  conser- 
vés.'Xa  figure  31  est  une  variété  de  coussinets  produisant  un 
angle  encorejlus  tranchant,  deflx  gorges  a b,  remplacent  les 
plans  inclinés  des  fig.  30  et  32,  des  talons  prédominons  tjOnt  éga- 
lement réservés  poui;  supporter  l’effort. de^réssionsÆne  pierre 
plate,  dans  lé  premier  cas  ; une  pierrp  à affiler  les  'gouges,  dans 
le  second,  servent  à repasser  ces  coussinets  lorsqu’il  ne  coupent 

Mais  l'emploi  de  ces  pierres  étroites,  plates  ou  arrondies,  est 
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une  sujétion  ; un  artiste  désireux  de  bien  faire,  surmontera  sans 
doi^e  la- peine  qu’elle  occasionne;  assuré  qu’il  sera,  d’en  être  dé- 
dommagé par  l’abondance  et  la  perfection  des  produits  ; mais , 
soit  que  les  ouvriers  ordiuaires  trouvent  ces  soins  trop^iiuutieux, 
soit  qu’ils  n’aient  point  connaissance  de  ce  perfectionnement  ; 
toujours  est-il  qu’on  le  vojttrès  rarement  mis  en  usage.  Quant  au 
mode  de  faire,  qui  consiste  à n’échartcrer  que  fort.peu  les  cous- 
siuets , il  est  maintenant  généralement  adopté  par  les  bons  con- 
structeurs, et  nous  pouvons  le  conseiller  en  toute  assurance, 
parce  qu’il  a réuni  les  avis  divers.  Et,  en  effet*  si  l’on  considère 
attentivement  le  coussinet  fig.  33,  que  nous  avons  à dessein  re- 
.Ftg.  33.' 

présenté  sur  une  plus  grande 
~j  échelle , pour  qu’il  fût  possible 
d’en  mieux  saisir  la  forme  ; on 
; remarquera  qu'il  est  d’une  con- 
, fection  plus  facile  que  tous  las 
autres , et  que , si  à la  vérité  il 
coupe  moins  vivement  que  ceux  fig.  30 , 31  et  32 , ‘il  a sur  eux 
l’avantage  d’ètre  aisément  rendu  coupant  ‘pat  son  frottement 
sHr  une  pierre  à l’huile  ordinaire:  on  remarquera  qu’il  se  prête 
assez  bien  au  filetage  dés  cylindres  de  diamètres  très  différens. 
Supposons  que  les  deux  cercles  concentriques  ponctués  a b,  in- 
diquent la  grandeur  du  diamètre"  de  la  îrière,  et  la  profondeur 
de  filets;  ce  coussinet  pourra  encore  fileter  un  cylindre  gros 
comme parce  qu’une  portion  assez  ■considérable  dè  ce  cy- 
lindre sera  encore  maintenue  dans  son  échancrure  ; de  plus  l’usé 
p.ir  le»  repassages  successifs  sur  la  pierre  pourra  sans  inconvé- 
nient venir  jusqu’à  la  ligne  e e. 

fl  nous  reste  à parler  des  dégagemens  à pratiquer  au  fond  de 
F échancrure  des  coussinets  : ici  encore  nous  "rencontrerons  une 
grande  divergence  d’avis,  et  en  définitive  un  accord  unanime  sur 
un  point  important.  On  a d’abord  donné  ce  dégageaient  ainsi 
qii’ilest  représenté  dans  tous  les  coussinets  de  la  figure  23';  dans 
le  coussinet  a fig.  24  , et'dans  les  coussinets  fig.  28,  30,  31  et  32. 
Depuis  on  a multiplié  les  dégagemens;  ainsi  que  nous  l’avons 
représenté  dans  le  coussinet  fig.  29  ; mais  cette  méthode , très 
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peu  suivie,- a été  abandonné,  même  par  le  petit  nombre  de  ceux 
qui  l’avaient  adoptée  ? ces  coussinets  sont  faciles  âfl^rener  dans 
les  pa.<ÿ  saits  que  leur  alluré  dans  le  travail  du  filetage  soit  amé- 


liorée suffisamment,  pour  compenser  ce  grave  inconvénient.  lîbs 
coussinets  dégagés  en  queue , ainsi  qu’on  le  voit  en  &-fig.  24, 
sont  Jjien  supérieurs  j les  angles  du  fond  de  l’entaille  sont  aigus, 
la  limaille  .trouve  utjie  jsfue  facile  dans  l’élargisséirtent  de  la 
queue,  il  suffit  de  passer  une  pointe  dans  cet  élargissement  pour 
en  expulser  le  cambouis.  ÎRour  les  grandes  filières  on  ne  doit 
point  balancer  à adopter  cette  manière  de  dégagement,  elle  est 
très  avantageuse;  elle  léserait  également  pour  les  petites  filières*  ' 
mais  alors  elle  devient  d’une  infection  peu  facile,  faute  de  petits 
tiers-points,  outil  propre  à la  confectionner.  Qu’on  adopte  ce 
perfectionnement,  ou  bien  qu’on  s’en  tienne  à la  coupure  simple, 
tout  le  monde  s’accorde  sur  le  point  suivant,  qui  est  très  impor- 
tant ; il  faut  faire  le  dégagement  en  inclinant  des  deux  côtés.  Il 
nous  serait  difficile  de  faire  comprendre  cette  modification  im- 
F/g.  34.  ’ 

H*  portante  sans  lé  secours  d’une  figure,  soit  donc  la 
figure  34,  la  coupe  d’un  coussinet,  faite  suivant  la 
lignes  b fig.  28;  le  dégagement  se  donnera  suivant 
. î__Jv  r inclinaison  b fig.  34  d’une  ^>art,  et  de  l’autre  sni- 
. 1 vant  l’inclinaison  a,  et  de  manière  k ce  que  la  ren- 

contre de  le  es  ileux  inclinaisons  forme  un  angle-au  milieu  de 
l’épaisseur  du  coussjnet.  Au  moyen  <fe  cette  disposition  leSxo- 
peaux  ne  pourront  s’amasser  dans  le  dégagement  et  l’obstruer, 
comme  cela  a toujours  lieu  avec  le  dégagement  droit  au  fur  et 
à mesure  du  filetage,  le?  nouveaux  copeaux  c liassent  les  anciens 
en-de^Biis  et  en-dessoûs  des  coussinets. 

Telles  sont  les  principales  manières  de  constrüirfe  les  cotisai- 
nets  relativement  à leur  filetage  et  à leurs  dégagemens.  Nous 
sonyiies  contraints  de  passer  sous  silence  Une  infinité  2de  modifi- 
cations moins  importantes , qui  ne  sont  fondées  que  sur  lé  ca- 
price et  l’envie  d’innover;  sans  qu’aucune  vue  finale  d’utilité  ait 
motivé  leur  emploi.  ' ‘ 

Après  avoir  ainsi  préparé  les  coussinets , on  les  remet/lans  la 
filière,  on  les  repasse  sur  la  mère  poujr  réparer  les  accidens  qui 
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ont  pu  survenir,  et  aussi  pour  rabattre  les  bavures  produites 
par  la  lime,  après  quoi  on  les  retire  encore  pour  les  tremper. 

Gettef  opération  n’a  rien  de  spécial  fet  nous  nous  référons  à 
ce  que  nous  avons  di^de  la  trempe  aux  mots  Acier  et  Bicorne. 
L’usage  est  d’attacher  ensemble  les  coussinets , par  pnjre,  avec 
mi  long  fil  de  fer  ; par  ce  moyen  , ils  ne  se,:  perdant  point  dans 
le  feu,  et  l’on  peut  les  tourner  et  retourner  à volonté.  Quand  ils 
sont  parvenus  au  degré  convenable  , on  les  retiré  et'  on  les 
plonge  avec  le  fer  qui  les  lie  dans  l’eau  froide  ; dès  qu’ils  sont  re- 
froidis, on  les  fourre,  toujours  accouplés,  dans  le  fia  isiL  tiède  de 
la  forge’,  où  on  les  laisse  l’espace  d’une  heure  environ;  ensuite 
on  les  retiré,  on  les  désaccouple,  et  on  les  repasse  susynn  grès 
bien  droit.  Lorsqu’ils  sout  blanchis,  on  fait  revenir  sur  une  barre 
ou  sur  une  pelle  rdhge,  en  ayant  soin  de  les  retourner,  afin  que  • 
la  couleur  soit  bien  la  même  partout  ; quand  cètte  couleur  ap- 
, paraît,  on  tourne  la  barre  ou  la  pelle,  et  les  consdaaets.'  en  tofn- 
bant  dans  l’eau,  se  fixent  à la  couleur  convenable  , qui  est  dé- 
terminée par  la  qualité  de  l’acier  employé.  C’est  alors  qu’on  • 
leufdonne  ta  dernière  façon,  en  les  pàssant  sur  lapieiée  à l'huile, 
du  lô'té’où  se  trouve  le  filetage  , afih  d’avîver  les  angles  des  fi- 
lets et  dé  les  Tendre  coupaus  ; quant  à leurs  autres  surfaces,  on 
est  dans  l’iiabitudç  de  leur  laisser  la  couleur  de  la  tremper  On 
se  souvient  que  nous  avons  conseillé  de  laisse^  les  bavures  au- 
tres que  celles  des  dégagement  ; lors  de  la  ti  epupe , c^  bavqres 
reçoivent  le  premier  .saisissement  de  l’eau  froide,  et  garantissent 
les  mets  dés  criques  jet  ' des  gerceg^  elles  ne  sont  définitivement 
enlevées ^que  par  le  passage  du  coussinet  sur  la  pierre  à l’bujle- 
si  elles  ne  l’ont  pas  été  lorsqu’on  a Wncla  sur  le  grès  ap^ès  la 
trempe.  ■ 

-Nous  avqn^  çté  contraints  de  donner  beaucoup  d’extension  à 
cette  partie  si  importante,  et  pourtant  si  négligée , qu’assez  or- 
dinairement lès  coussinets  d^s  filières  du  commerce  ne  servant  à 
rien  , et  que  l’ouvrier , curieux  de  bien  faire , est  obligé  de  les 
refaire  entièrement;  maintenant  nous  allons  continuer  notre 
revue  des  améliorations  successives  apportées  dan§Ja  fabrication 
du  fût  des  filières. 

F ilièïe  double  , à coulisses.  — Les  fûts  de  filières  à biseaux 
avaient  un  inconvénieht  majeur,  c’est  qu’ils  bornaient  considé- 
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adopter  celle  qui  demande  plus  de  travail',  mais  qui  permet  à 
la  filière  de  fileter  des  cylindres  pluâgroaavec  upe  filièrd*d’ail- 
leurs  de  même  force  et  de  même  calibre  f c'est  la  filière  à coû- 
Fig>  35.  ■ ■ \ " ' ’ 

^5  üsses , représentée  par  les  fig.  35,  36  et  38 , qui  a site-* 
“ cédé  à la  première.  Nous  n’avons  pas  dpnné  de  figure 
d’ensemble,  parce  que  cette  seconde  filière  ressemble  * 
la  première  -en  tous  points,  hormis  relativement  aux 
|>  !..  . coulisses  du  cadre;  la  fig.  35  offre  la  coupe  de  ce  ca— 
a» «J  dre,  à 1 intérieur  duquel' on  pratique  les  rainu- 
res a b ; alors  le  coussinet  port#  une  languette  sur  ses  côtés, 
ainsi  que  nous  l’avons  représenté  dans  les  coussinets  fig.  28  et30 
ci-dessus.  La  languette  se  place  dans  les  rainures  du  cadre,  et  y 
glisse  à pression  sentie;  on  les  introduit  par  les  entailles  a b, 
Fig.  36.  - * . ■ . . • 

K , • * . ^ . ' 

- ■ fig.  36.  Chi  n,e  fait' 

r“  ■ ■■■  — - i quelquefois  qu’une 

■ '-PMK  ■ dflv.  seule . entaille  de  la 

1 sSa  largeur  du  çoussi- 

' >!  /(  ’ ' '^®J'net;  ^mais  cela  îTun 

i inconvénient  : si  la 

V filière  est  très  ou- 

verte , le  coussinet  n’est  pas  maintenu  ; ftndis  qu’en  laissant 
un  épaulement  Rentre  les  (Jeux  entailles ,- pour  peu  que  la  vis 
dépréssion  ait  appuyé  sur  le  coussinet,  il  ne  peut  plus  sortir. 
On  fait  toujours  l’entaille  a plus  large  que  celle  ô,  afin  que  lors- 
que le  plctn  de  la»  languette  du  coussinet  vient  â passer  devant 
Pen  taille  b,  le  coussinet  ne  puisse  s’échapper,  comme  cela  pou  r- 
rait avoir  lieu  si  les  deux  entailles  étaient  de  même  largeur. 

Pour  faire  les  deux  ramures,  on  commence  par- les  tracer  avec 
le  tvusquni , puis  on  les  creuse  avéc  tïii  outil  fabriqué  exprès  , 
que  Poü  A nommé  gnimbardc,  dont  la  fig.‘  37  donnera  une  idée 
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. • - Fig.  37. 

suffisante.  Pour 
faire  cette  guim- 
barde, on  choisit 
une  vieille  lime  assez  éçaisse  et  faite  de  bon  acier;  on  pratique  sur 
le  champ  du  barreau  une  entaille  a , ayant  une  largeur  égale  à 
I épaisseur  de  la  filière;  au  lond  de  cette  entaille,  on  réserve  un 
mamelon  by  on  entailK;  ce  mamelon  en  façon  de  lime,  en  y fai- 
sant des  coupures  avec  un  ciseau  à froid , un  burin  ; puis  on 
trempe  très  dur,  mais  seulement  dans  l’endroit  de  l’entaille  «si  la 
tietnpe  avait  pris  plus  loin,  on  détremperait  les  poignées.  L’outil 
ainsi  préparé , et  les  dedans  du  cadre  étant  bien  dressés , on 
prend  ce  dernier  dans  l’étau,  on  introduit  la- guimbarde  dans  le 
cadre,  on  fait  entrer  le  côté  à rainer  dans  l’entaille  a,  et,  tenant 
1 outil  des  deux  mains,  bien  d’équerre  :àvec  la  filière,  comme  on 
ferait  avec  une  plane  à deux  poignées,  on  frotte  en  appuyant  de 
manière  à ce  que  le  mamèloïKÔ  se  fasse  un  passage,  et  pratique 
la  rainure  qui  ne  peut  être  plus  profonde  dans  un  endroit  que 
dans  1 autre,  puisque  le  fond  de  l'entaille  sert  de  guide,  et  que 
le  mamelon  cesse  de  mordre  du  moment  que  le  fond  touche 
aux  cotés.  Quelques  ouvriers  netaillentpaslemamelonenlime, 
mais  seulement  en  bédane  ; lorsqu’il  ne  coupe  plus , ils  avivent 
le  tranchant  avec  une  petite  pierre  à pivots.  Cependant  la  guim- 
bardelaisse  toujours  quelques  millimètres  d’espace  dansles coins, 
aux  deux  bouts  de  la  rainure, 'où  fcf  fer  n’est  pas  enlevé;  on  fait 
un  petit  bédane  coudé  avec  lequel  on  parachève  la  rainure,  ou 
bien  on  arrondit  lescoins  du  premier  coussinet;  maisil  vaut  mieux 
recaler  la  rainure  au  bédane,  comme  nous  venons  de  le  dire. 

Une  fois  cette  raiuure  faite,  on  est  récompensé  de  la  peine 
qu’on  s’est  donnée  par  le  meilleur  usage  de  la  filière  , et  aussi 
par  la, plus  grande  facilité  qu’on  éprouve  dans  l’ajustage  des 
coussinets.  Nous  devons  dire  de  suite  , pour  n’avoir  plus  à re- 
venir sur  ce  sujet , qu’il  est  de  bonne  fabrication  de  donner  dé 
l’assiette  ces  coussinets  , en  y pratiquant  tin  dégagement  peu 
senti  du  côté  opposé  au  côté  fileté,  ainsi  que  nous  l’avons  repré- 
senté en  y,  dansles  fig.  27,  30  et  31;  par  ce  moyen,  le  coussinet 
est  bien  assis  dans  la  filière , et  ne  risque  pas  à toucher  du  mi- 
lieu, ce  qui  est  un  grand  défaut.  Faisons  également  connaître  de 
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suite  l’usage  du  coussinet  idanc  (é*es%î-dire 
non  fileté),  représqpté fig.  27.  Il  est  destiné 
à être  placé  en  dernier  dans  lé  cadre  de  la 
filière  ; assez  ordinairement  on  le  fait  en  fer,  v 
ou , si  l’on  emploie  l’acier,  on  ne  le  trempe 
pad,  afin  que  le  bout  de  la  vis  de  pression  ne 
s’écrase  point  en  pesant  sur'  lui.  L’usage  de 
ce  coussinet  est  de  transmettre  une  pression 
plus  uniforme  que  celle  que  l’on  obtient  en 
faisant  porter  immédiatement  le  bout  de  la 
vis  sur  le  coussinet  qui  travaille  ; la  vis  n’ap- 
puyant dans  ce  cas  que  sur  un  point  et  au 
centre , on  éprouve  un  mouveinent  oscilla- 
toire qui  n’a  pas  lieu  avec  le  coussinet  blanc, 
qui  appuie  non  au  centre , mais  aux  deux 
extrémités , au  moyen  du  dégagement  f, 
fig.  27.  ^ ' 

" . On  a depuis  quebÿue  temps  apporté  un 
grand  perfectionnement  aux  filières  à cou- 
lisses , en  faisant  le  fut  d’un  seul  morceau , 
et  %n  prisant  entrer  les  vis,  Ou  la -vis  de  pre*- 
. sion  dans  l’intérieur  du  cadre.  La  fig.  38  est 
destinée  à faire  cetfiprendre  comment  cette 
filière  ingénieuse  et  jpmmode  s’établit.  La 

£fig.  39  offre  vu,  en  perspective  le 
coussinet  conducteur  et  la  vis  de 
pression..  Ici  on  est  dispensé  de 
l’emploi  des  coussinets  blancs - 
£ ' | fig.  27,  l’écrou  dç  la  visai  rcm- 

- j plit  la  fonction.  Nous  n’en  disons 

pas  davantage  sur  l’emploi  des 
coussinets  conducteurs,  dont  nous  aurons 
occasion  de  parler  ci-après,  en  décrivant  les 
filières  en  tôle. 

Quant  à la  forme  des  coussinets  à lai  - 
guette  , vus  en  coupe  , nous  croyons  inutiîfe 
de  la  donner,  puisqu’elle  est  nécessairement 
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celle  de  la  partie  non  ombré  de  la  fig.  35,  représentant  la  coupe 
de  la  filière. . 

Filières  doubles , a plaques.  — La  difficulté  qu’on  éprouve  à 
faire  lés  rainures  des  filières  à coulisses,  celle  de  l’aiustape  des 
Fig.  40.  . . 

coussinets  à languette , ont  été  cause  que  des  ten- 
tatives ont  été  faites  pour  affranchir  l’ouvrier  du 
soin  qu’exige  leur  bonne  fabrication.  Ces  tenta- 
tives ont  produit  une  série  de  filières  exécutées 
d’après  des  modèles  plus  ou  moins  ouvragés,  plus 
ou  moins  élégans  ; mais  dont  il  nous  suffira  d’un 
exemple  pris  au  hasard  pour  faire  apprécier  l’in—  - 
tentiou.  Les  fig.  40,  41,  42,  nous  serviront  à met- 
tre de  suite  le  lecteur  au  fait  de  leur  fabrication  ; 
les  explications  qui  précèdent  nous  dispensent 
d’entrer  dans  les  détails. 

La  fig.  40  représente  la  filière  à plaque  vue  en 
dessus  ; les  diverses  parties  du  fût  ayant  beaucoup 
d’analogie  avec  les  mêmes  parties  dans  le$  filières 
à coulisses,  nous  ne  noterons  que  les  différences. 

«,  plaque  entrant  dans  i^ie  coulisse  à queue. 
Cette  plaque  est  percée  au  centre  d’un  trou  plus 
grand  que  la  portée  de  la  filière. 

b,  vis  de  pression  terminée  dans  l’exemple  par 
un  simple  anneau  ; mais  plus  ordinairement  par 
un  anneaû  orné , ou  bien  encore  terminé  par  yn 
levieten  travers,  formaut  T. 


•Coupe  longitudinale  et  verticale  de  cette  même  filière  suivant 

la  ponctuée  a b.  \ ♦ » 

• a,  coupe  de  la  plaque  qui  maintient  les  coussinets  ; on  y Re- 
marque les  deux  biseaux  s’engageant  dans  la  coulisse  qui  est 
pratiquée  dans  le’  fût. 

b,  coupe  de  la  via  de  pression  et  de  son  anneau. 
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#0n  remarquera  la  coupp  des  deux  coussinets  avec  les  dégage- 
ments donnés  en  inclinant  en-dessus  et  en-dessous.  ' 

" f Coupe  verticale  et  transversale  la* fi- 
d'  \ lière,  suivant  la  ponctuée  c ■ 

a,  coupe  de  la  plaque. 

b , coupe  du  cadre  de  la  filière.  - 

c,  un  des  coussinets  vu  du  côté  du  filetagé. 

Ce  qu’il  y a d’important  à remarquer  dans  cette  fig.  42,  flXst 

la  manière  dont  le  coussinet  tient  dans  le  cadre,  qui  n’a  ni  bi'^ 
seaux,  hi  rainure,  mais  dont  deux  côtés  sont  inclinés.  Les  cous- 
sinets étant  limés  selon  cettë  inclinaison,  on  les  pose  dans  le 
cadre,  et  l’on  enlève  en-dessus,  et  si  l’on  veut,  en-dessous,  l’excé- 
dant qu’ils  peuvent  avoir  sur  l’épaisseur  de  Ja  fiiière.  De^cette 
manière  ils  sont  de  suite  ajustés,  et  sont  maintenais  inébranlables 
parla  plaque  de  recouvrement  a qu’on  fait  glisser  à force  dans 
sa  coulisse.  ‘ 

Ces  filières  sont  d’une  confection  facile  et  d’un  bon  usage. 
On  les  fait  sans  peine, ‘et  pour  ainsi  dire  les  yeux  TerYnég,  au 
moyen  dé  l’étau  à geii6u,‘>  qui  permet  de  donner  invariable- 
ment la  même  inclinaison  au  cadre,  et  aux  côtés  deacoussinets, 
san»cesser  de  limer  horizontalement.  » 

Autre filière  à plaques  plus  généralement  adoptée.  Au  point 
où  nofes  en  sommes  delà  démonstration,  peu  de  mots  àwferoht 
pour  faire  bien  comprendre  cette  filière,  que  lafig.  43  reg^gente 
vue  en-dessus.  ( Voy.  au  revers.  ) ^ 

a a,  ïes  bras  ou  leviers.  * "■* 

b b,  écrous  des  visde  pression,  ce:  i > 

d e,  plaques  piaintenant  les  coussinet  et  maintenues 
elles-mêmes  après  le  corps  de  la  filière,  soit  par  trois  vis  fraisées 
pomme  en  dr *si  la  plaque  est  simplement  pogéeîé  plat,  soit  par 
une  seule  vis,  comme  en  e,  si  la  plaque  est  posÿ  à queue. 

Les  pièces  a b,  sonf  d’un  seul  et  même  morceau.  Dans  le  mi- 
lieu de  la  filière  est  pratiqué  un  cadr  e contenant  les  coussinets  ; 
ce  cadre  n’a  ni  biseaux,  ni  rainures,  ni  champ  incliné  ; les  cous- 
sinets «ont  également  limés  carrément  sur  toutes  leurs  faces,  Ha 
sont  maintenus  en -dessus  et  en-dessous  par  lçtfdébordeinent  des 
plaques,  qui  eteindiqué  par  les  deux  ponctuées  i i.  Lorsqu’au 
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ne  veut  pas  que  les  plaques  lassent  saillie  en-dessus  et  en-dess*us 


Fig.  43. 


des  coussinets,  on  fait  une  lan- 
guette à ces  coussinets,  et  les  pla- 
ques entrent  dans  les  feuillures , 
qui  se  trouvent  de  chaque  côté 
de  cette  languette. 

Voici  quels  sont  les  avantages 
de  cette  filière;  le  point  de  vire- 
ment est  toujours  au  centre;  les 
leviers  sont  indépendans  des  vis 
de  pression  , qui  ne  courent  pas  9 
le  risqne  de  se  desserrer  intem- 
pestivement , la  filière  est  d’une 
forme  régulière  et  d’un  manie- 
ment facile.  Quoi  qu’il  en  soit , 
elle  n’est  pas  aussi  répandue  que 
la  filière  à coulisses  ordinaires;  elle 
est  un  peu  pesante,  çt  d’une  con- 
fection  qui  demande  encore  beau- 
coup d’attention.  , . 

Les  filières  doubles  en  tôle. 
Cette  sorte  de  filières  est  trop  ré- 
cemment mise  au  jour,  pour  qu’il 
soit  possible  d’invoquer  en  sa  fa- 
veur la  décision  de  l'expérience  ; 
les  résultats  sont  à peu  près  Les 
mêçies  que  ceux  des  autres  filiè- 
res; mais  ellfFest  d’une  execution 
tellement  simple , tellement  facile, 
qu’elle  réduira  l’achat  de  cet  outil 
important^  et  toujours  d’un  prix 
assez  éleve,  quoique  la  fabrique 
en  grand  ait  fait,  pour  l’abaisser, 
de  véritables  tours , de  force  à un 
prix  telleinent'inodique,  qu’il  n’y 
faudra  plus  faire  entrer  que  ce- 
lui des  çoussinet^t  des  tarauds, 
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m <|Ui)e8|tT,tenant  ,n  Pièce  Prépaie,  devenant 

, P01"'  liul> le  P‘us  pauvre  serrurier*  viflage  pourra 

- jfi8  ïiaiS’  SC,  pV0CU,'er  CCt  OUtÜ  pour  la- bonne  qua- 

htc  des  produits.  Lu  envisageant  le  nouveau  mode  sous  cet  as- 
pect, ,1  ,ni  1 Jterait  déjà  de  fixer  l'attention  ; mais  à cetera, rtage 
^ mo(  lc^c  ^lt  PnX>  il'joint  encoi%  celui  de  lalégèratf 

et  de  grandes  facilités  dans  l'emploi.  La  fiftpfen  tôle  n’ayant 

q,ui  est  nécessaire  pour  que  les  coussinets 


: sautaient  parvenir  j 

’P  à l’éffortde  la  traction,  elles  ont  beaucoup  de  force 
.darA  le  sens  où  cette  force  estjjtifc,  on  reconnaîtra  qu’eücs 
doivent  être  préférées  aux  autres  qui,  clans  la  forme  ronde  de 

fleur,  bras,  n’ont  qu’une  force  moindre  dans  le  sens  de  la  résis- 
ce,  et  en  ont  une  superflue  dans  le  sens  de  la  pression  ver» 
Je>  dont  le  besoin  ne  se  fait  jamais  sentir,  et  qu’il  faut  même 
éviter  de  déployer,  la  filière  devant  toujours  être, tenue  dans 
une  situation  parfaitement  horizontale.  Ja 

JS  £»' peut  commencer  par  les  coussinets  la  façon  de  cette  filière, 
seulement  il  faut  s’assumer  qu’on  aura  ensuite  de  la  ïôle  de  l’é- 
paisseur voulue.  Si  on  n’a  pas  cette  certitude,  on  doit  d’abord 
.«Procurer  de  la  tôle  et  la  décroûter,  afin  d’en  avoir  bien  juste 
. ^paissent.  On  dessine  sur  cette  tôle  la  loi  me  que  l’on  veut 
^‘S'.  F' S-  45  , donner  à la  fi- 

lière , et  après 
avoir  bien  dégau- 
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‘__Jt  j chi  en  planant 
J|  au  marteau  , on 
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re les  coussi- 


.4' 

•V 


_ 4 


•3.  tm 


yQigifized  by 


■x 


226  FILIÈRES 

sentent  deux  iilièrés  én  tôle,  vues  par-dessus  ou  par-dessou$  ; 
la  fig.  45  offre  Aspect  de  ces  filières  vues  sur  leur  épaisseur. 

Pour  faire  les  coussinets,  ou  coupe  carrément  plusieurs  bouts 
d’uttbarreau  d’acier;  (ta en  forme  des  parallélipipèdes  rectangles  * 
plus  ou  moius  alongés,  sur  les  bouts  desquels  on  pratique  avec 
Fig.  46.  FigsA 7/ ' 


W* 


une  lime  à refendre,  une  rainu- 
ri  re  a b , fig.  47,  représentant  un  de 


ces  coussinets,  vu  ën  bout.  Si  op, 
1 est  dans  l’intention  de  réserver 
un  mamelon  à l’entaille  d’en- 
trée, comme  nous  l’avons  vu  plus 


haut , on  fait  avec  la  mètfie  bine  une  seconde  rainure  croisant 
la  première.  Quand  la  rainure  a l>  est  faite,  on  vérifie  de  suite 
si  elle  est  bien  égale  en  largeur  à 4’épaisseur  de  la  tôle  qu’on 
présente  à son  ouverture  ; quand  la  rainure  est  bien  de  calibre, 
elle  pince  la  tôle  qui  reste  suspendue,  retenue  par  l’adhérence 
de  l’ajustage.  Après  avoir  fait  la  rainure  d’un  bout,  on  en  fait 


une  pareille  à l’autre  bout,  en  employant  toujours  pour  guide  l’é- 
paisseur de  la  tôle  qui  est  destinée  à faire  le  fût  de  la  filière;  voilà 


•toute  la  façon  à faire  aux  coussinets.  'S’il  arrivait  qn’on  ait  fait 
la  rainure  trop'  large,  on  répai  erait  cette  faute  en  donnant  un 
ou  deux  coups  de  marteau  sur  le  bout  du  coussinet;  par  çé.  . 
moyen  on  ramènerait  la  rainure  à lalargeur  voulue.  On  donne 
de  l’élégance  à ces  coussinets  en  les  arrondissant  sur  leurs  angles 
«en- dessus  et  en-dessous,  ainsique  nous  l'avons 'représenté  dans 
la  fig.  46  offrant  un 'de  ^es  Coussinets  vu  en,  perspective. 

Quand  tous  les  coussinets  sont  faits,  on  s’occupe  du  coussinet; 
conducteur  et  de  la  vis  de  pression  représentés  en  perspective  ^ 
par  la  fi£:  39  ( excepté  que  dans  cette  figpre  le  coussihet  est  à ‘ * 
languette,  comme  devant  servir  pour  la  filière  à coulisse  fig.  28, 
et  qu'il  doit  ètte  à raipure,  comme  le  coussinet  46  et  47)..  On 

Kl.tTT  , f . • n O r\ao  limnr  / i J O I «/-»  i-,  I ....  < ..  1 


fera  bien  de  Dé  pas  limer  d’abord  ce  coussinet  extérieurement , 
mais  de  le  percer  d’abord,  et  de  le  tarauder  ; ensuite  on  fera  léS* 


rainures, en  ayant  bien  sbin  qu’elles  soient  parallèles  à l’axe  du 
trou  ; on  mettra  le  coussinet  eu  place,  et  alors  on  pourra,  en  le 
limant  extérieurement,  répan  er  l’erreur  qn’on  aurait  pu  com- 
, mettre  en  ne  perçapfcpas  le  tj;ou  bien  droit.  Dans  les  petites  fi- 
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lières,  on  fera  bien  de  faire  lfc’toussinct  et  la  vis  de  pression  en 
acier  , et  même  dë  les  tremper  revenu-bleu.  Dans  les  filières 
moyennes  ces  pièces  peuvent  être  en  fer  trempé  au  paquet,  et 
dans  les  grandes  filières  tout  simplement  en  fer. 

Lorsque  les  coussinets,  les  conducteurs  et  les  vrs  de  pression 
seront  faits,  on  s’occupera  du  fût  de  la  filière.  Pour  les,  filières 
moyennes  on  pourra  employer  un  dessin  analogue  à celui  de  la 
fig.  38  , mais  eft  faisant  les  côtés  plus  Larges.  Pôiir  les  grandes 
filières  on  adoptera  télle  figure  que  l’imagination  enfantera.  Les 
leviers  seront  des  barres  de  fer  rapportées.  Pour  les  petites  fi 
lières,  on  pourra  les  faire 'ellipsoïdes,  ou  même  toubà-falt  ron- 
des," ainsi  que  nous  en  avons  usé  dans  les  fig.  44  et  45,  repré> 
sentant  la  plus  petite  des  filières  en  télé  qhi  avaient  été  mises 
à l’exposition  des  produits  de  l’industrie  en  1834.  Cette  forme  a 
cela  de  commode  qu’en  s’en  servant  on  a sans  cesse  le  levier 
dans  la  main,  et  qu’il  est  très  facile  de  tenir  son  disque  dans 
une  position  exactement  horizontale.  On  prendra  pour  faire  ce 
disque  a,  fig.  44  et  45,  de  la  tôle  d’acier  d’un  millimètre  envi- 
ron d’épaisseur.  On  pourra  l’arrondir  sur  le  tour  en  se  servant 
des  deux  trous  ovalisés  b c,  pour  le  faire  tenir  avec  des  vis  sur 
un  mandrin  ordinaire.  De  plus,  si  l’on  veut  se  servir  de  ce  dis 
que  lui-même  comme  d’une  fraise,  pour  faire  les  rainures  des 
coussinets,  on  imprimera,  avec  une  molette  perle  ou  bretelle,  dés 
marques  sur  le  champ,  qui  seront  ensuite  facilement  convertie* 
en  dents  avec  le  tiers-point..  On  fera  bien  aussi,  pendant  que  ce 
disque  sera  monté,  d’indiquer  le  centre,  et  par  un  cercle  léger 
les  limites  de  l’encadrement  dœ  coussinets,  afin  que  le  tout  soit 
fait  le  plus  correctement  p ossible.  Le  disque  tourné , on  fait 


Fig.  48. 


l’entaille  à la  lime,  et  la* 
fig.  31,  offrant  une  parti  e 
du  fût , peut  servir  de 
guidé  à cet  égard,  (11  est 
bien  entendu  que  si  Fon 
avait  un  grand  nombre 
dë  ces  filières  à faire , il 
serait  possible  et  bien 
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plus  tût  fait  d’ealever  ces  fûts  tout  découpés  d’uu  coup  par  l’ef- 
fort d’uu  balancier.  (Y.  Décocpoir.)  Ainsi  que  cela  est  rendu 
sensible  par  la  fig.  45,  les  coussinets  forment  saillie  en  dessus 
et  en  dessous  sur  le  fût  de^a  filière.  C’est  ce  fût  qui  entre  dans 
es  coussinets , tandis  que  dans  les  filières  ordinaires  ce  sont  les 
coussjtjets  qui  entrent  dans  le  fût. 

Si  l’on  craignait  que,  vu  le  peu  d’épaisseur  du  disque,  la  vis 
de  pression  n’eût  point  assez  d’appui , on  réserverait  dans  l’en- 
taille circulaire  destinée  à recevoir  la  tête  de  cette  vis,  un  ma- 
melon a fig.  48,  et  l’oq  ferait  sur  la  tète  de  lavis  un  petit  trou, 
destiné  à recevoir  ce  mamelon;  par  ce  moyen  on  s’assurerait 
|jue  la  vis  de  pression  ne  pourrait  jamais  être  poussée,  soif  en- 
dessus  , soit  en-deSious  , comme  cela  pourrait  avoir  lieu  si  on 
se  contentait  du  contact  du  sommet  de  la  tète  de  cette  vis  contre 
le  champ  du  fût.  L’extrême  simplicité  de  cette  filière  nous  dis- 
pense d’entrer  dans  de  plus  amples  explications  , les  figures 
suppléeront  à ce  que  notre  description  verbale  pourrait  avoir  de 
trop  abrég’é.  Nous  n’avons  plus  qu’à  faire  ressortir  les  avanta- 
ges qui  sont  attachés  à l’emploi  de  Cette  filière. 

Elle  pe*it  fileter  jusque  sur  les  embases,  elle  est  légère,  d’un 
prix  modique,  et  d’une  fabrication  on  ne  peut  plus  facile;  elle 
peut  être  montée  sur  un  tour;  et,  au  moyen  des,  trous  ovalisés 
b c fig.  44  et  de  ées  deux  vis  de  pression , il  devient  possible 
d’amener  l’entre-deux  des  coussinets  au  centre,de  rotation  ; ce 
qui  est  un  avantage  plus  considérable  qu’on  ne  le  pense  d’a- 
bord, puisqu’il  devient  alors  possible  de  fileter  en  profitant  du 
mouvement  alternatif  du  tour.  Si  l’on  avait  à cordonner  de  lon- 
gues tiges,  on  le  pourrait  encore  au  moijÉân  d’un  arbre  creux  et 
de  coussinets  analogues;  dans  ce  cas  le  tour  devrait  être  mû  par 
une  roue;  enfin  en  plaçantla  filière  ferrière  l’arbre,  elle  deviendra 
, uj,  manchon  universel  pouvant  servir  de  matrice  pour  repro- 
duire pardevant,  avec  des  peignes,  tous  les  écrous  et  vis  imagi- 
nables : il  suffirait  pour  cela  d’une  tige  de  cuivre  ou  de  fer 
tenue  immobile  derrière  le  tour,  tandis  que  les  coussinets  de  la 
filière  l’embrasseraient  et  fileteraient  cette  tige , le  mouvement 
d’hélice  serait  donné  à l’arbre  en  raison  de  la  course  des  pas 
imprimés  djms  ces  coussiiflfts. 
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Ou  n’estpas  absolument  d’accord  sur  la  question  de  savoir  si  les 
coussinets  doivent  être  ajustés  bien  exactement  dans  le  cadre  d’une 
filière;  le  plus  grand  nombre  des  artistes  pense  qu’il  en  doit  être 
ainsi;  d’autres,  en  minorité,  préfèrent  que  le  coussinètaitunpeu 
de  jeu  ; ils  donnent  pour  motif  de  leur  opinion  que,  dans  les 
différences  de  diamètre  des  cylindres  à fileter,  les  coussinets 
s'asseyent  mieux  s’ils  ont  un  peu  de  liberté.  Nous  ne  saurions 
de  quel  côté  penpher,  s’il  s’agissait  (bédécider  entr  e ces  avis  di- 
mais  on  en  peut  toujours  tirer  cette  conclusion,  que  si  on 
a commis  quelque  faute  dans  l'ajustage,  cette  faute  n’a  pas  de 
4Pnséquences  graves,  et  en  effet  noua  voyons  tous  le*  jours  file- 
ter très  correctement  avec  des  filières  vieillies , et  dont  les  cous- 
sinets ont  pris  du  jeu.  ^ 

Les  vis.  à pas  carrés,  lorsqu’il  ne  s’agit  pas  de  trop  grands  dia- 
mètre* de  cylindres,  peuvent  être  faits  à la  filière  4ouhle;  la 
difficulté  principale  est  de  faire  les  coussinets  ; les  mères  à pas 
carrés  doivent  avoir  une  forme  particulière  que  nous  ferons 
connaître  au"  mot  Iabaüd.  Il  est  ifort  difficile  de  faire  des  vis  co- 
niques à pas  carrés , cependant  en  y faisant  bien  attention  on 
parvient  à donner  de  l’entrée  aux  tarauds  faits  avec  la  filière  ; 
mais  cèt  effet  n’ est  jamais  bi$n  senti. 

Pour  faire  entrer  une  vis  tenue  vis-à-vis  de  soi  dans  une  po- 
sition verticale,  on  la  fait  tourner  de  droite  à gauche,  on  la 
tourne  en  sens  contraire  pour  la  dévisser;  telle  est  la  pent*  ordi- 
naire donnée  à l’hélice  des  filets.  Il  est  des  circonstances,  rares  il 
est  vi*i,  mais  alors  impérieuses,  dans  lesquelles  il  faut  que  la  vis  ait 
une  marchtflfcntraire , il  faut  qu’elle  entreffÉÉsqu’on  tourne  de 
gauche  à cuoite  et  qu’elle  se  dévisse  en  tournant,  de  droite  à 
gauche.  Cet  effet  ne  peut  être  obtenu  qu’au  moyen  d’un  taraud- 
mère  fabriqué  ad  hoc  : on  a récemment  trouvé  le  moyen  de 
convertir  un  taraud  à gauche  en  un  taraud  à droite  et  vice  versa; 
nous  devons  faire  mention  de  ce  moyen  très  ingénieux  et  qui 
peut  être  d’une  grande  utilité  dans  beaucoup  de  cas.  Nous  em- 
pruntons cette  decriptÿpn  au  Journal  des  Ateliers,  l'r|»L,j>.  13. 
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Soient  a a , fig.‘  32 , 
les  deux  côtés  d’une  fi- 
lière double;  on  ajus- 
tera dans  les  coulisses 
les  coussinets  en  cuivre 
b a on  percera  dans  le 
coussinet  b (plus  long 
du  double  que  lecous- 
net  c)  un  trou  d,  de  calibre  avec  le  taraud  e qu’ on  veut  convertir 
en  un  taraud  d’inclinaison  contraire,  et  l’on  taraudera  ce  trou 
avec  un  taraud  à quatre  pans  en  ayant  bien  soin  que  les  filets 
pénètrent  de  toute  leur  profondeur.  L’écrou  fait,  on  retirera  le 
taraud  e et  on  limera  le  coussinet  b en  demi  cercle  , comme  cela 
se  pratique  pour  les  coussinets  ordinaires,  en  faisant  en  sorte, 
toutefois,  que  l’échancrure  mette  à nu  toute  la  profondeur  des 

filets  de  Pécrou,  et  que  l’un  des  angles  du  taraud  carré  #,  lors- 
qu’il sera  remis  dans  sa  place,  se  trouve,  par  ce  moyen,  saillant 
dans  le  trou /.  Ce  taraud  mis  en  place  et  fixé  à l’aide  de  la  goupille 
h,  ou  par  tout  autre  moyen,  on  fera  le  coussinet  c également  en 
cuivre  et  suivant  la  forme  ordinaire  indiquée  d’ailleurs  dans  la 
figure.  Ces  dispositions  prises,  on  tournera  un  cylindre  d’aciér, 
de  calibre  avec  le  trou  /,  et  on  le  fera  passer  dans  ce  trou  en 
serrant  la  vis  g à mesure  que  le  taraudage  s’opérera.  Il  n’est  pas 
inutile  de  dire  que  l’on  tournera  à gauche  si  l’on  convertit  le 
pas  à droite  en  pas  à gauche,  et  dans  le  sens  contraire  si  c’est  un 
taraud  à gauche  qu’on  veut  avoir  à droite Il  faut  présen- 

ter la  filière  bien  droite  et  conserver  la  parfaite  horizontalité , 
jusqu’à  ce  que  les  pas  soient  assez  profondément  imprimés  pour 

dispenser  d’une  attention  rigoureuse 

La  Société  d’Encouragement  pour  l’industrie  nationale  a pro- 
posé un  prix  considérable  pour  le  perfectionnement  des  filières 
et  des  tarauds.  Cette  récompense  a stimulé  l’ardeur  de  beaucoup 
d'artistes;  on  a fait  des  essais  qui,  s’ils  n’ont  pas  été  couronnés 
d’un  plein  succès,  ont  cependant  fait  jaillir  des  idées  heureuses; 
nous  regrettons  d’être  contraint  de  garder  le  silence  sur  toutes 
ces  tentatives;  les  choses  positives  ont  dû  passer  d’abord;  et  1 é- 
tendue  qu’elles  nous  ont  forcé  de  donner  à cet  article  nous  in- 
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tordit  atflfelument  do  nous  occuper  des  idées  spéculatives.  Au 
mot  Taraud  on  trouvera  d’ailleurs  beaucoup  de  documens  utiles 
qui  auraient  pq  trouver  place  ici  ; la  filière  et  le  taraud  forment 
up  ensemble  qu’il  a été.  difficile  de  détruire,  nous  ncftis  y sommes 
déterminé,  par  la  longueur  démesurée  qu’il  aurait  fallu  donner 
à cet  article,  qui  paraîtra  déjà, peut-être  trop  long  ife  ceux  qui  ne  se 
font  pas  uue  idée  du  râle  important  que, la  vis  joue  dans  ymtçs 
les  constructions  mécaniques.  On  pourra  aussi  consulter  le  mot 

. FILIÈRES  A BOIS.  * 

Qo  appelle  ainsi  l’i&stjuwent  avec  lequel  onàlgt  avec  du^ojs 
le£  vis  de  petit  et  moyen  diamètre.  La  fabrication  de  ce»  filières 
fçuçme  l’objet  d’une  industrie  tout-£-fait  spéciale ,ae  *ÿoi  tée  par 
£es  ouvriers  particuliers.  La  filière  à bois  s’achète  preique 
toujours  toute  laite , parce  qu’elle  exige  pour  être  bien  fabri-* 


quée  beaucoup  dn  soins  et  une  liaUtude  de  faire  que  tout^ 
monde  ne  peut  avoir.  Si  nous  prétendions  traiter  à fond  cetrfe 
ramification  important»  de  la  fabrication,  il  faudrait  y consacre^ 
une  monpgrapbie , et  comme  ce  travail  a été  fait  eonscienojeu- 
semeut  par  AJ.  de  Yalicpurt,  d’Amiens,  qui  y a apporté  laàfcbn- 
naissances et  l’expérience  requises,  nous  préférons  renvdyer  le 
lecteur  à cet  intéressant  ouvrage  , qui  a été  imprimé  à Rouen 
Néanmoins,  sans  donner  autant  d’extensio^  ce  suj 
£t  couuqe  on  pe  se  procurerait  jÿ>s  aisémengeet  ouvrage 
nouÿmême  n’avons  encore  pu  avoir  en  notre  possession , 
devons  non  seulement. dire  comment  se  fabriquent  çes  inst: 
mens  , mais  encqre  jeter  un  (ÿup  d’œil  sur  les  di  vertes  mé' 
thodes  employées,  afin  de  mettre  le  constructeur  sur  la  vioiç 
des  améliorations  que  cette  partie  des  arts  mécaniques  attend 
encore.  * • 

L'ensemble  de  l’appareil  qui  sert  à faire  les  vis  se  compose , 
Çpmine  dans  les  autrcs  filières , de  deux  pièces , le  taraud  et  la 
filière.  Le  taraud  de  la  filière  à bojs  est  beaucoup  plu£, varié 
dans  ses  formes  que  n’est  celui  destiné  à faire  des  é^rbus  en 
métal.  Nous  aurons  à signaler  dfes  perfectionnemens  impor- 
tons qui  le  concernent,  et  nous  renvoyons  au  mot  Taraud  pour 
les  exposer  ; nous  ne  nous  occuperons  que  de  la  filière.  Elle  se 
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vend  dans  Le  commerce  à tant  la  ligne , d’après  un  taril^ujei  à 
varier;  les  fHièrcs  au-dessous  de  six  lignes  ne  sont  pas  sujettes  à 


Fig.  50. 

t 


Ai 


Fig.  51. 


¥' 


ce  tarif  , elles  ont  un  prix 
fixe.  Lesfig.  50et5l  représen- 
tent cet  instrument  dans  son  « 
ensemble , moins  le  taraud. 

La  fig.  50  est  la  filière  vue  en 
dessus;  la  fig.  51,  la  même, 
vue  sur  son  épaisseur  : elle 
est  faite  en  bois  dur. , 
a est  le  corps  de  la  filière 
avec  ses  deux  bras  ou  leviers 
tournés. 

b est  la  plaque  de  recou-  * 
vrement.  * 

c le  trou  conducteur  per- 
cé au  milieu  de  cette  pla- 
que. 

« <?la  lumière  pour  le  dégor- 
gement des  copeaux. 

e vis  ou  cheville  fixant  le 
recouvrement  après  le  corps 
de  la  filière. 

f un  morceau  de  bois  gros- 
sièrement arrondi,  destiné  à 
être  fileté.  <£.  * 

g la  partie  de  ce  morceau 
de  bois  qui , ayant  passé  par 

« la  filière,  se  trouve  filetée.  • 

Pour  celui  qui  n’a  pas.  ouvert  cette  filière,  son  effet  est  in- 
compréhensible, car  aucun  tranchant  ne  paraît  à l’extérieur.  A 
mesuré  que  l’on  tourne  le  bois  (fans  le  trou  c^on  voit  sortir  le 
copeau  triangulaire  par  le  dégagement  d,  et  bientôt  aprèk  la  vis 
toute  façonnée  sortir. en  dessous;  mais  U est  impossible  de  sa- 
voir comment  s’opère  cette  transformation.  Ouvrons  donc  la  fi- 
lière , afin  de  faire  voir  au  lecteur  comment  elle  fonctionne , et 
comment  jl  doit  s’y  prendre  pourvu  fabriquer  une  pareille. 


ooglt 


La  fig.  52  représente  lé' corps  de  là  filièfe,  vu  sur  une  plus 
grande  échelle , et  le  recouyrementrifculevé  ; les  mêmes  lettres 
indiquent  les  mêmes  parties  que  dais  les  figj'SO  ctsî>l. 


h est  le  cftrcle  extérieur  de  l’écrou , dont  i est  le  cercle  inté- 
rieur ; l’espace  compris  entre  oes  deux  cercles,  indique  la  pro-  | 


cercles- indique  la  pro- 


V 


fondeur  du  filet. 

7 est  le  fer  de  lafilière,  autrement  l’U  ou  le  V ; ce  fe»  est  rcT* 
présenté  à part,  sur  une  plus  grande  échelle,  par  la  fig.  53,  qui 
est  fe  profil , et  par  la  fig.  54,  qui  le  montre  vu  en  ^dedans , du 
côté  de  la  rainure  angulaire.  . 

A est  un  clou  à patte, ^employé  pour  maintenir  le  fer  ; l est 
une  Vis  ayant  la  même  destination.^  * • . 

m sont  des  petites  cales  en  fer,  placées  derrière  le  fer,  desti- 
nées à le  tenir  toujours  dè  même  longueur,  lorsque  les  repas- 

ce  feiVi’ont  raccourci  ; on  ne  ics  met  point  dès  le  'j 
* principe.  -0-  • \ ^ - '' 

n est  le  copeau  enlevé  par  fe  V,  et  sortant  par  le  dégage  ■ 
ment  p ci  a i ■'  * ^ _ ' » 

sjjfans  la  fabrication  de  cette  filière,  une  seule  difficulté  sejpré- 
-v  sente  , c’est  le  placement  du  Y.  Tom.  le  restant  n’est  rien  ou 
prèsque  rien  : c’est  relativement  au  placeifient  do  ce  V <fuc  dm- 
cun  a sa  méthode-particulière;  c’est  cette  difficulté  majeure  qui 
peu  d’artistes  entreprennent  la  confectionnes  filières  à 


o 

h 


I 


bois.  C’est  donc  aussi  à bien  faire  comprendre  cofhnignt  se'fait 


ce' placement  que  nous  employertons  tous  nos  èft'orts.  Il  con- 
vient ( 1,’a  bord  4c  dire  ce  que  c’est  que  le  V,  et  dSmnent  il  se 
fabrique.  . 
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/On  choisit  pour  le  faire  un  morcegu^de  bon  acier,  qu’on 
équarrit  à la  grosseur  voulue  , ou  bien  on  coupe  un  bout  de  ces 
bai  l eaux  d’acier  qu’on  trouve  dans  le  commeixe  tftii£3p»prri«  , 
La  grosgem  de  cç  barreau  qat  déterminée  par  la  force  de  la  fi* 
lière',  et  cette  force  est  elle-même  déterminée  par  celle  du  ta- 
raud, qui  es*  toujours  la  pièce  fondamentale,  qui  doit  être  faite* 
la  première,  parce  que  c’est  elle  qui  $ert  de  base  aux  opérations 
ultéricurtfifa  . • - • 

Le  ban-eau  équarri  et  coupé  de  longueur,  on  le  fait  triangu- 
laire ou  à trois  pans  sur  une  partie  de  sa  longueur,  en  y fai*- 
saut  deux  biseaux  semblables  à celui  qui  est  visible  en  y,  fis-X 
Ces  biseaux  ne  doivent  point  être  faits  au  hasard  ; c’est  ayant  le 
taraud  devant  soi  qu’on  doit  les  confectionner  ; leur  inclinaison 
doit  être  telle  que  l’angle  qu’ils  forinent  doit,  empjir  exactement 
l’une  des  écuelles  du  taraud  ; il  peut  avoir  quelques  degrés  de  » 
plus  que  l’angle  de' cette  écuclle,  mais  jamais  moins.  Lorsque 
Fig.  53.  cette  partjé  triangulaire,  qui 

est  ombrée  dans  les  fig.  52 


% 


ri* 


/•* 

rfî* 


| et  53  est  ajpsfée,  on  fait  h;  hi- 
-*  seau  f du  bout,  0^  re- 
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tourne  alors  J|Jwreau4  et 
avec  un  tiers-point;  on  fait  la 
cannelure  angulaire^/,  fig.  54. 
Il  n’est  pas  d’usage  de  faire  cou- 


per dès  le  principe , il  vaut  mieux  laisser  un  peu  d’épaisseur  au 
taillant , qu’on  fera  couper  ensuite  en  affûtant  avec  la  pierre, 
après  qu’on  aura  trempé  et  fait  Revenir  bleu. 

Le  V préparé,  on  doit  songer  ale  placer.  Après  avoir  dressé  et 
mis  d’épaisseur  le  corps  a , fig.  52 , on  trafce  les  deux  lignes 
ponctuées  c c p p,  se  coupant  au  centre  à angle  droit.  C’est  . 
le  point  d’intersection  de  ces  deux  lignes  qu’on  place  la  pointe  > 
du  milieu  de  la  mèche  à trois  pointes,  avec  laquelle  on  perdera 
le  trou  central  indiqué  par  le  cercle  i.  Ce  trou  devra  être  de 
calibre  avec  le  plein  du  taraud  , pris  au  fond  des  écuelles.  Le 
taraud  étant  introduit  dans  ce  trou  , le  convertira  en  étroit.  Le 

grand  cercle  h indique  la  profondeur  des  écuelles  de  cet  écrou, 

fKT  i*  ' «fe  # * i 
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qui  doit  être  vif  et  (égulièremçnt  taraudé.  Les  ligues  c p res- 
tant dans  la  partie  jqui  n’est  point  enlevée,  par  le  p ou,  c’est  sur 
l’<une  de  ces  lignes  que  se  place  l’angle  inférieur  du  biseau  J", 

• fig-  53.  * . %>  J -•  s..  . / 

• Dès  que  le  tracé  de  la  place  du  V serafait,  n’importe  sur  cruel 
peint  de  la  circonférence,  pourvu  qfte  la  relation  soit  lalMBbe,’ 
on  creusera  la  rainure  qui  doit  servir  de  Ut  à ce  Y,  qui  aok  y 
entrer  à force.  On  fait  cette  rainure  assez  profonde  pour  que 
le  fer  s’y  couche  tout  entier,  et  si  l’on  devait  commettre  erreur, 
îl  faudrait  mieux  quo  ce  fût  en  moins  de  profondeur  qu’en  plus. 
Il  y a une  autre  circonstance  à observer  en  creusant  cette  rai- 
nure, c’est  qu’elle  arrive  juste  au  niveau  d’un  des  filets  de  l’é- 
crou; si  cette  circonstance  contraignait  à faire  la  rainure  plus 
profonde  que  l’épaisseur  du  fer,  on  enlèverait  du  bois  av.êc  un 
rabot,  #ur  le  dessus  de  la  filièix,  afin  de  ramener  la  rainure  À 
la  profondeur  requise.  Lorsque  la  rainure  est  creusé*,  on  y 
place  fer,  et  l’on  met  le  taraud  dans  l'écrou,  pour  s’assurer 
que  le  f<&  est  bierî  en  place;  s fl  n’avancait  pas  assez,  oa  mettrait 
derrière  une  ou  deux  calés  en  fer  w,  poiiS-  Je  faire  arriver  juste. 


Lorsqu’il  est  placé,  on  le  fixe  soit  jk  l’aide  d’un  croçhet  X,  vu* 
part  fig.  55,  soit  àFaide  d!une  vis  à tète  fonde  l,  soit  enfin  en  em- 
ployant les  deux  moyens  simultanément;  le  crochet  k est  termi- 
■jifi.  55.  pé  par  le  bout  en  vis,  et  cette  vis  reçoit  un  écrou  qu’on 
serre  à volonté.  Pour  que  la  saillie  des  vis  pu  de  la  tète 
dès  crocjiets  ne  foring  point  d’ofiftacles  4 l’exacte  fer- 
,j4  metuïç  du  recouvrement  b , fig.  fil , on  entaille  ce  re- 

SâL- 


copyfumeptà  l'endroit  4|s  parties  saillantes.  C’est  alors 
.qu’qu  remet  en  place  le  recouvrement^pui , en  appuyant  encore 
fur  le  y,  cpqcourt  è le  mjùptepjr,  , * 

On  peut  Wettre  plusieurs  fers  sur  une  niême  filière,  et  cela  a 
fieu  pqqf  les  filières  devant  fileter  des  vis  d’un  fort  diamètre 
Pana  ce  cas,  on  place  le  s^qnd  fer  ainsi  qu’il  est  indiqué  par 
fgs  ponctuées  r r même  fig.  52  ; si  on  endettait  trois  ou  quatre 
les  assiérait  sur  la  ligne  ç pj  mais  ordinairement  on  se  con- 
tentede  deux  fers.  Le  premier  dè  ces  fers,  qui  mordmoins 

que  le  derm«r,£st  en  forme  de  gouge  ; c’est  le  second,  dont 
le  fer  est  angulaire  et  plus  saillant,  qui  termine  J^filet.  Si  l’on 
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met  trois  fars,  ils  sont  jous  trois  angulaires;  maison  les  avance 
de*plus  en  plus  dans  Je  trod.  Le  premier  faR  un  tiers  de  filet, 
le  secoiiit  un  autre  tiers,  enfin  le  troisième  fer  achève  le  filet. 
Dans  des  grosses  vis,  il  serait  impossible  de  faire  Je  filet  d’un 
seul  passage  dfoutil,  il  y a trop  de  bois  à enlever.  • 

On  a cherché  les  moyens  de  faire  dps  filets  profonds  avec  un 
seul  T’ l’on  y est  quelquefois  parvenu.  Dans  ce  cas  le  fer  n’est 
point  posé  à demeuré  il  tient  avgc  un  coin  comme  le  fer  d’un 


outil  de  moulure  oii'd’un  feuilleret,  et  de  plus  il  est  maintenu 
par  le'  recouvrement  ; la  fig.  56  est  consacrée  à l’explication  de 
. Fi g.  56.  * * 


cette  méthode.  Le  Y j dépasse  le  corps  de  la  filière , on  le  met 
dans  sa  rainure,  puis  oq  le  pousse  jusqu’à  ce  qu’il  ait  atteint  le 
grand  cercle  et  qu’il  le  dépasse  un  peu;  on  met  alors  le  coin  s,  qui 
Fig.  57.  est  retenu  à queue,  ainsi  qu’on  peut  le  voir 
j- — y ç*  , fig. 57  dans  laquelle  ce  fer  et  leçoin  sont  repré- 

J 1 — I ^ sentés  en  coupe,  et  ainsi  que  l’indique  la  ponc- 

t — tué^T.  On  commence  la  vjjs,  le  fer  étant  dans 

cet  état,  on  retire  la  vis,  on  donne  du  fer  avec  un  marteau , 
comme  cala  se  pratique  pour  les  rabots  : on  fait  encore  passer  la 
vis  on  la  retire  de  nouveau,  on  donne  du  fer,  et  ainsi  de  suite 
jusqu’à  ce  que  les  filets  soient  creusés.  Cette  méthode  est  fort 
bonne,  mais  on  ne  réussit  pas  toujours  à bien  faire  cet  outil  : 
général  on  fera  bien  de  faire  toujours  plonger  le  fer  un  peu 
dessous  du  filet.;  il*a  toujours  une  tendance  à remonter  et 
remonte  en  effet  malgré  l’opposition  du  recouvrement  ; il  faut 
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aussi  que  le  coin  touche  bien  partout,  sans  qupï  le  ISBr  nccule; 
infailliblement,  surtout  si  l’on  prend  trôp  de  bois,  (in,  Voit  très 
rarement  des  filières  de  oette  façon  qui-  n’a  pas  <jtè  adoptée  dans 
la  fabrication  ; j’en  ai  possédé  une  dont  j’étais  fort  content,  elle 
avait  été  faite,par  un  amateur.  0 


Fig.  58. 

€)n  obtientun 

effet  analegufè  au 

/ moyen  de  la  vis 

R < 

V 7 de  pression j',  fig. 

58;  ici  le  fer  glis- 
se dans  une  cou-r 
•'  • lisse|d’étahr, ^fon- 
due et  coulée  lors- 
qu’il est  eu'  pla- 
ce.-'1*1  petit  res- 
sortir ramène  le 
ier,  si  l’on  desser- 
re  la  vis  de  pres- 
sion. Il  nous  Jtm- 
ble  qu’il  serait 
plus  avantageux 
deconvertir  cette 
vis  dépréssion  en 
^ vis  de  rjippe^  qui 
s’ engagerait  dans 
rm  écrou  pratiqué  dans  le  talon  du  fer.  Par  ce  moyen  ou  pour- 
rait aussi  et  plus  sûrement  donner  du  fejr  à volonté.  ( Par  la  faute 
du  graveur^  ce  fer  n’est  point  placé  ici  comme  la  $fglet  l’exige. 
Y.  fig,  52  et  56.) 

Voulant  essayera  faire  des  diamètres  diflérens  avec  la 

même  filière',  .on  a essayé  de  couper  la  iiljère  en  deux  parties 
égales,  suivant  la'ligne  c c,  fig.  VS;  nous  ne  savons  pas  si  on  a 
réussi;  ce  moyen  , mentionné  dans  le  Manuel  du  tourneur  de 
Bergeron,  et  dans  plusieurs  autres  ouvrages,  n’a  pas  jusqu’à  pré- 
sent , à notre  connaissance  du  moins , été  employé  avec  succès. 

Il  a été  fait  d'autres  tentatives,  mais  il  noifs  est  impossible  de 
ks  passer  en  revue;  elles  n’offrent  point  un  intérêt  majeur;  on 
conçoit  que  nous  sommes  contraints  d’omettre  bien  des  thoses 
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en  parlant  d’un  objet  tellement  important  qu’on  a pu  en  faire 
le  sujet  d’un  ouvrage  spécial.  Un  pourra  consulter  l’ouvrage’  de 
M.  de  Valicourt,  le  Manuel  de  Bergerftn,  et  notre  Art  du  Tour- 
neur, éi  l’éh  trouve  que  nous  nous  soyons  renfermé  dans  des 
limités  ti-op  étroites.  Paulin  Desormeaux. 

-FILON.  f&  Exploitation  des  mines. 

FILTRE -PRESSE.  ( Physique . ) La  pression  d’une  colonne 
île  liquide,  sur  une  surface  plus  ou  moins  étendue,  a été  mise 
à prolit  dans  la  Presse  hydraulique,  pour  produire  des  effets 
très  étendus  dont  les  arts  ont  tiré  un  grand  parti.  Réal  en  a 
-fait  une  application  importante,  dans  l’appareil  qu’il  a appelé 
Jiltre— presse.  Cet  appareil  consiste  en  un  réservoir,  ordinaire- 
ment en  étain  fin,  destiné  à renfermer  la  substance  à traiter , 
et  eh  un  tube  d’un  petit  diamètre  èt  d’une  longueur  plus  W 
moins  considérable,  qui  s’adapte  à la  partie  supérieure  diF  ré- 
servoir, et  qui  est  destiné  à receVbir  le  liquide  qui  doit  servir 
à l’opération.  Le  Réservoir  cylindrique  porte  à la  partie  «fr 
rjéure  mîe  chambre  à laquelle  est  adapte  un  robinet,  qui  est 
redfeuvert  par  un  diaphragme  en  étain,  criblé  d’ungrandnombre 
de  trous  très  fins  ; la  partie  supérieure  reçoit  un  <|i#pUraginé 
semblable.  • 

La  substance  qui  doit  être  traitée  est  réduite  en  poudre,  et  mê- 
lée avec  le  liquide  convenable  pour  en  former  une  pâté-,  que  l’on 
introduit  dans  le  réservoir  : s'il  îr-’en  é*il  pas  rempli,  on  pla- 
cerait à la  surface  dit  mélange  lin  diapluggme;  s’il  est  entière- 
ment plein,  le  diaphragme  supérieur  suffit.  On  visse  alors  la 
pièce  supérieure,  on  adapte  le  tuyau,  et  l’on  fait  arriver  dans 
l’ appareil  le  liquide  que  l’on  veut  employer,  en  ouvrant  le  ro 
binet  inférieur  ; en  graduant  la  proportion  d’après  celte  du  li- 
quide employé  pour  délay'èrijji  substance  à traiter,  on  obtient 
tout  celui-ci  chargé«des  principes  qu’il  pouvait  dissoudre,  et  en 
continuant  l’opération  plus  lorfjg-temps,  le  second  liquide  arrive 
À son  tour  sans  s’être  mêlé  avec  le  premier.  Cependant  cet  effet 
Jl'S  lieu  d’une  manière  bien  exacte,  que  quand  les  liquides  sont 
de  natures  différentes  : par  exemple,  l’eau  chasse  bien  l’alcool, 
ou  l'éther  chargé  de  divers  principes  sans  s’y  mêler,  mais  elle 
se  mélangerait  plus  ou  moins  avec  la  dissolution  aqueuse  qu’elle 
serait  destiffée  à chasser.  * • 
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On  peut  varier  la  forme  et  la  disposition  du  réservoir  : la  se  ule 
condition  à remplir  consiste  à introduire  par  pression  un  li- 
quide au  milieu  d’une  substance  solide  imprégnée  d’un  autre 
liquide , qu’il  chasse  par  pénétration  successive. 

La  colonne  de  liquide  devant  être  assez  élevée  pour  produire 
un  effet  Considérable,  l'appareil  devient  plus  fragile  et  plus  in- 
commode à mesure  que  la  pression,  doit  augmenter;  on  peut 
sans  rien  changer  à ses  dimensions,  y porter  la  pression  inné 
ümite  très  élevée,  en  adaptant  à la  partie  supérieure,  à la  place 
d un  tuyau  communiquant  avec  un  réservoir  d’eau,  une  petite 
pompe  foulante,  alimentée  par  une  cuvette  d’une  dimension 
Convenable,  et  dont  le  bras  de  le  vier  peut  être  chargé  d’un  poids 
dont  là  distance  au  point  d’action  détermine  la  force. 

Nous  avons  pensé  qu’il  était  inutile  de  donner  mi  dessin  de 
cet  appareil,  dont  les  dispositions  générales  étant' comnies’on 
peut  varier  les  formes  et  les  dispositions  particulières,  suivait 
I usage  auquel  on  le  destine  ; il  a été  appliqué  avec  avantage,  en 
giand,  a la  pbeparation  de  divers  produits. 

-gansées  derniers  temps,  MM.  Boullay  père  êt  fils  ont  clie*’ 
che  a prouver  que  le  filtre-presse  n’a  aucun  avantage  particu- 
le , et  que  le  lavage  par  substitution  et  sans  pression,  pourrait 
dispenser  entièrement  de  son  emploi  ; mais  ces  résultats  ont  été 
«mtestes;  et  ,1  reste,  à ce  qu’il  semble,  bien  prouvé  que  la  pres- 
Stài  peut  avoir  de*  avantages  dans  différentes  circonstances 
tomme  une  foule  d’opérations  des  arts,  reposent  sur  la  disso- 
lution de  diverses  substances,  par.  des  agens  particuliers,  nous 
rt mitrons  h 1 article'lAVAGfc  tout  ce  que  nous  aurons  à dire  sur 

* ^ACL,1ER  «eClaubry. 

AMME,  {Physique.  ) Un  gaz  ou  une  vapeur  en  combus- 
tion, produisent  ce  que  les  physiciens,  sont  Convenus  d’appeler 
J/amun  , tandis  que  l’on  donne  Té  nom  d’ incandescence à la 
conflmustion  cr nu  corps  solide. 

Quand  on  considère  une  flafume,  comme  celle  d’une  bonne 
par  exemple  on-y  distingue  facilement  deux  parties  très  diffé-’ 
rentes;  1 une  plus  ou  moins  blanche,  extérieure,  étayant  la  forme 

foncée  °"e  '*e«-  aUÜ  C m£en-enre’  dW  couleur  plus  ou  moins. 

Si  on  applique  sur  là  partie  supérieure  de  la  flamn*  d’une 
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jile  métallique  à mailles  se.- 
ssant  la  flamme  s’épanouit:, 
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serve  

JL  rieur,  obscur,  est  en  même  temps  à peine  élevé  en  température; 
car  si,  la  toile  étant  placée  d’une  manière  lixe.on  y pratique  une 
mjkfriate  cof^enaBle;  pour  porter  flans  cette  partie,  fle  petits 
TwfJjtnens  de  co^ps  i«ml)u^îbles,  connue  de  la  poudre  à ürf^y 
et  tnéipc  du  phosphore,  ces  substances  ne  s’enflamment  pas.  ÿy 
Cette  partie  de  la  flamme  est  composée  des  substances  com- 
. buslibles,  cire;  suif,  huilé,  tfcj^ra^rmés  en  produits  volatils, 

■ préservés  de  l’action  de  l’air,  et  par  conséquent  de  la 

^busiasitoar  la  partie  extérieure,  qui  brûle  sous  Imlluence 

. de  ‘ & « ' a V-  ; * 

La  flamme  n’est  poinâ  susceptible  de  se  propager,  ftp  tn^rs 
d’un  tube  très  capillaire,  de  telle  sorte  qu^fj^x  portions  d’un 
même  gaz  ou  ji’ une  même  vapeur  combustible,  dont  lune  e»  » 
F ^1  combustion,  eu  communication  par  un  tube  capillaire  peu- 
vent rester  A ces  «états  différent,  tant  que  la  .température  du 
«tube  ne  s’élève  pas  jusqu’au  rouge.  Lue  toile  métallique,  ffuu 
ou  moins  serré,%uivant  Ja  naüu  e du  gaç 
7*  peur,  produit  exactement  le  même  effet;  la  flamme  ne  peut  se 
propager  d’une  surface  à l’autre,  tant  que  la  température  ne  s’é- 
lève pas  jusqu’à  rm  çeÿtgîb  degré  ; qupi^ie  ccp$$da^Jefc* 
ou  la  vapeur  la  traversent.  * A:;  jj{  # 

I^s  gaz,  ou  les  vapeurs  combustibles,  ne  peuvent  brqler  avec’ 
flamme,  qu’à  une  température  rouge,  flans  quelques  circon- 
stances données  , comme  sous  l’ influence  .d’un  ffl  .de  platûi^jjy 
plus  encore  sous  celle  du  platine  en  éponge;  il» peuvent  se  com- 
biner A l’oxigéne,  et'donnenilieu  à la  formation  des  mêmes  pwjr 
duits,  mais  Sans  donner  de  flamme  ; le  métal  peut  devenir  incan- 
descent, mais  le  gaz  ou  la  vapeur  peuvent  ne  se  eafojfi/fc 
un  (il  de  platine  placé  au-dessus  de  la  flamme  d’ime  lampe  à 
nn  Valünol.nar  excmnle . rouuit.  et  si  on  éteintla  lampe. 


m.  sans  pouyotv  déterminer  son  înuainmawju»  - 

Ces  propos  remarquables,  oWn;yees  jpar  %vj,  l’ont. çon-^ 
duit  à une  des  plus  importantes  invasions,  auxquelles# les 
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sciences  aient  donné  lieu,  la  lampe  de  sûreté,  destinée  à éviter 
les  accidens  si  graves , et  souvent  si  fréqueus , provenant  de 
l'inflammation  du  gaz  hydrogène  carboné  , qui  se  rencontre 
dans  les  mines  de  houille  ; comme,  d’après  ce  que  nous  avons  dit 
précédemment,  une  toile  métallique  à mailles  suffisamment  ser- 
rées peut  empêcher  la  combustion  d’une  vapeur  04  d’un  gaz 
de  se  propager  de  l’une  de  ses  surfaces  à l’autre,  en  enveloppant 
d’une  toile  convenable  la  flamme  d’une  lampe,  les  gaz  com- 
bustibles qui  y pénètrent  peuvent  brûler  dans  l’intérieur  du 
réseau,  mais  la  combustion  n’est  pas  susceptible  de  se  trans- 
mettre au  dehors,  si  ce  n’est  dans  le  cas  où  la  toile  rougirait 
dans  quelques  points,  car  elle  ne  l’einpèche  qu’en  refroidissant 
la  flamme,  au  dessous  du  point  où  la  vapeur  peut  s’enflammer. 

£11  diminuant  la  température  de  la  flamme,  une  toile  métal- 
lique peut  aussi  empêcher  la  propagation  d’un  incendie,  au  mi- 
lieu même  des  substauces  les  plus  faciles  à enflammer  : ainsi 
dans  une  salle  de  spectacle,  l’incendie  peut  être  borné  à la 
scène,  où  il  se  développe  le  plus  habituellement,  par  le  moyen 
d’un  réseau  métallique,  qui  la  sépare  du  reste  du  théâtre;  nous 
indiquerons  à l’article  salles  de  spectacle,  les  dispositions  né- 
cessaires pour  obtenir  cet  effet.  II.  Gaultier  de  Claubrt. 

FLEAU.  ( dgric.)  Instrument  dont  on  se  sert  pour  battre 
le  blé  à force  de  bras.  11  est  compose  de  deux? bâtons  de  même 
ou  d’inégales  longueur  et  grosseur,  attachés  l’un  au  bout  de 
l’autre  avec  des  courroies.  Le  manche  que  tient  le  batteur  est 
ordinairement  le  plus  long;  l’autre  est  le  fléau  proprement 
dit.  Un  fléau  court,  avec  un  long  manche,  assèue  un  coup  plus 
fort;  c’est  le  plus  usité.  Les  courroies  qui  unissent  les  deux  pièces 
doivent  être  tressées  les  unes  dans  les  autres,  de  manière  que 
le  fléau  puisse  tourner  facilement  quand  le  batteur  le  re- 
lève, après  avoir 'frappé  le  coup.  Au  lieu  de  cuir,  on  sascrtavec 
avantage  de  nerfs  de.  bœuf  ramollis  dans  l’eau  au  moment  où 
on  les  emploie.  Dans  certaines  centrées,  on  recherche  les  peaux 
d’anguille  pour  le  même  usage.  Les  nombreux  inconvéniens  du 
fléau  ont  été  exposés  au  mot  Battage;  mais  il^est  une  foule  de 
circonstances  cl  d’opérations  de  détails  qui  ne  permettent  pas 
de  recourir  aux  machines  ( V.  Batterie-mécanique),  et  dans 
lesquelles  on  sera  toujours  obligé  d’avoir  recours  au  fléau,  doqt 
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il  est  seulement  à désirer  que  l’usage  se  restreigne  de  plus  en 
plus  en  agriculture,  pour  le  battage  des  grains. 

# Soolahgb  Bnnut.  • 

FLEURET.  ( Technologie .)  Sorte  d’épée  de  coupe  carrée  ser- 
vant à démontrer  l’escrime.  Tous  les  fleurets  sont  faits  en  fa- 
brique, il  serait  impossible  de  les  donner  à si  bas  prix  si  la  fa- 
brication n’en  était  point  faite  en  grand.  La  lame  du  fleuret  est 
composée  de  fer  et  d’acier,  la  soie  et  le  haut  de  la  lame  Sont  en 
fer  ; à partir  de  la  marque  le  reste  est  en  acier  cémenté.  La 
pointe  se  termine  par  un  mamelon  arrondi  sur  lequel  est  rivé 
le  bouton.  On  nomme  ainsi  un  petit  disque  en  fer,  à l’entour 
duquel  on  met  plusieurs  épaisseurs  de  peau  jaune  pour  amortir 
la  force  du  coup.  L’acier  employé  pour  la  lame  n’est  pas  de 
première  qualité,  c’est  par  une  trempe  très  bien  faite,  quoique 
fort  difficile  à attraper,  qu’on  parvient  à donner  dé  la  qua- 
lité aux  lames.  Les  poignées  sont  faites  en  fen.  Les  qualités 
qu’on  doit  rechercher  dans  une-  lame  de  fleuret  sont,  1°  une 
grande  élasticité  ; 2°  une  dureté  suffisante  pour  que  les  parties 
anguleuses  de  la  lame  ne  soient  point  promptement  détériorées, 
et  pour  que  le  brillant  du  poli  se  conserve  long-temps.  On  essaie 
une  lame  en  la  faisant  ployer  ; après  la  flexion  elle  doit  redevenir 
parfaitement  droite.  Une  Ijme  qui  conserve  de  la  courbure  doit 
être  mise  au  rebut*  La  flexion  ne  doit  point  avoir  lieu  également 
dans  toutes  les  parties  de  la  laine.  U’ est  surtout  dans  les  parties 
avoisinant  le  bouton  qu’elle  doit  se  faire  remarquer  ; elle  doit  se 
faire  sentir  jusqu’à  un  quart  de  la  longueur  de  la  lame  A partir  de 
la  poignée  ; le  dernier  quart  ne  doit  point  fléchir,  s’il  fléchit  c’est 
que  la  soie  est  trop  faible,  ou  que  le  fleuret  est  mal  emmanché. 
Dans  la  bonne  fabrication  l’acier  doit  mônter  des  deux  côtés  du 
gros  de  la  lame  jusque  près  des  éftibases,  afin  d’assurer  le  raide 
dans  cett*  partie.  Il  ,faut  rejeter  également  lés  lames  dont  la 
courbure  offre  des  coudes,  des  jarrets,  ces  défauts  indiquent 
que  la  trempe  n’est  pas  égale  partout,  et  l’on  peut  être  sûr  que 
la  lame  se  rompra  dans  ces  endroits  qui  ne  soft  pas  suffisam- 
ment revenus.  ^ rupture  dps  lames  pouvant  être  cause  d’accb 
dens  graves,  on  ne  saurait  trop  se  prémunir  contre  les  causes 
faÿvent  l’occasionner.  Tous  les  fleurets  sdnt  marqués  Solin - 
gstfj,  notas  on  les  fabrique  à Klingenlhal  et  à Saint-Etienne.  Il  y 


Digitized  by  CjOO^Ic 


FLEURISTE.  543 

à deux  sortes  de  fleurets,  les  uns  à lames  plus  flexibles,  plus 
menues,  ce  sont  les  fleurets  de  leçon,  Ils  coûtent  neuf  francs  la 
douzaine  de  lames  ; les  autres,  dits  fleurets  et  assaut,  sont  plus 
carrés  dans  leur  coupe,  ont  ia  lame  plus  grosse  et  sont  moins 
flexibles,  ils  coûtent  dix  francs  la  douzaine  de  lames,  les  poi- 
gnées s’achètent  à part.  Paulin  Desormeaüx. 

FLEURISTE.  ( Horticulture.  ) Ce  terme  a plusieurs  accep- 
tions; nous  devons  le  restreindre  ici,  à ces  hommes  laborieux 
êt  vigilans  qui,  dans  les  grandes  capitales  surtout,  s’occupent 
de  là  culture  naturelle  ou  forcée  des  plantes  à fleurs,  et  ne  les 
mettent  sur  le  marché  que  dans  un  état  de  développement  assez 
Uvançé  pour  procurer  aux  consommateurs  une  jouissance  im- 
médiate, soit  dans  la  composition  des  parterres  et  des  jardins 
de  Ville,  soit  dans  la  décoration  des  appartenions  et  dans  l’or- 
donnancé des  Fêtes,  où  on  les  emploie  entières  ou  en  bouquets. 

On  Voit  paf  cette  définition,  {quelle  est  l’importance  de ’f  in- 
dustrie c^es  fleuristes,  et  de  quelle  instruction,  de  quelle  patience, 
de  quelle  habitude  d’observation,  les  hommes  qui  l’exercent 
doivent  .être  doués.  Leurs  procécfes  compliqués,  leurs  longs 
efforts,  contrastent  singulièrement  avec  les  résultats  qu’ils  en 
attendent  ) et  des  mois  entiers,  de  dispendieux  appareils,  sont 
consacrés  à obtenir  quelquefois  dans  un  temps  donné,  une  fleur 
fügacC,  qui  né  doit  point  rester  épanouie  sous  leurs  yeux,  sous 
peine  de  perdre  leurs  avances  et  leurs  légitimes  profits,  quelque- 
fois balancés  par  de  grandes  perles. 

Le  choix  du  lieh.  que  l*On  veut  consacrer  à la  crtltiire  com- 
merciale des  fleurs  n’est  pas  sans  jn^iiter  quelque  attention. 
Il  est  bon  qu'il  offre  plusieurs  aspects,  afin  de  donner  aux  plan- 
tes des  expositions  qui  varient  suivant  leur  nature  et  suivant  les 
Saisons;  on  peut  obtenir  cet  effet  par  des  abris  artificiels  et  mobiles 
et  par  des  palissades  d’arbres  toujours  verts,  qui  supportent 
impunément  la  taille  et  l’élagage,  tels  que  surtout  les  thuvas, 
dont,  pour  le  dire  en  passant,  on  pourrait,  sous  ce  rapport,  tirer 
6n  agriculture  un  grand  parti  ; mais  il  faut  en  écarter  les  grands 
arbres  A cimes  étalées  et  touffues,  nuisibles  à la  fois  par  l’om- 
brage qu’ils  projettent  et  par  la  chaleur  qu’ils  renvoient. 

La  qualité  du  sol  doit  être  telle  que  l’on  puisse  cultiver,  ou 
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tenir  en  nourrice  en  pleine  terre,  à l’aide  d’engrais  etd’amende- 
mens  appropriés,  une  foule  de  plantes  susceptibles  d'être  levées 
en  mottes,  etqui  peuvent,  au  moins  pendant  une  partie  de  leur 
éducation,  se  passer  de  pots.  Mais  c’est  surtout  par  la  culture  sous 
verre  qu’un  jardin  fleuriste  se  fait  remarquer;  il  doit  donc  être 
pourvu  d’une  quantité  de  serres,  de  bâches,  de  coffres  munis  de 
leurs  châssis,  de  couches,  de  fumiers  propres  à les  construire  et  à les 
réchaufTer,  de  paillassons,  etc.,  proportionnée  à son  étendue  et  à 
sesdéboucliés.  Toutes  lesconstructionsdoivent  avoir  été  faites  avec 
intelligence, soliditéetéconomie,  etêtre  entretenues  avec  les  soins 
conservateurs  qui,  quoique  coûteux  en  apparence,  deviennent 
une  économie  aussi.  Les  réparations  de  menuiserie,  de  Vitrerie, 
de  peinture,  la  confection  des  caisses,  peuvent  très  bien  être  con- 
fiées, dans  la,  plupart  des  cas,  aux  ouvriers  de  l’établissement, 
dans  les  saisons  ou  aux  heures  où  ils  sont  le  moins  occupés.  Les 
dépenses  de  cette  nature  en  seront  amoindries,  au  moins  de 
moitié,  si  l’on  y met  de  l’ordre. 

Un  fleuriste  prévoyànl  s’arrangera  pour  avoir  toujours  à sa 
disposition  une  quantité  proportionnée  à son  exploitation  ; 1°  de 
terre  franche,  fumier  long  et  court,  sable  et  terre  de  bruyère , 
tant  pour  l’entretien  de  ses  plates-bandes  et  la  formation  de  ses 
composts  ou  mélanges  , que  pour  ses  empotages  ; 2°  de  pots  , 
terrines,  caisses  et  cloches  de  toutes  grandeurs;  et  il  devra  avoir 
un  ou  deux  grands  hangars  aussi  rapprochés  que  possible  de 
son  habitation,  tant  pour  serrer  tout  ce  qui  doit  être  tenu  à 
l’abri,  que  pour  disposer  ses  emballages,  procéder  commodément 
à ses  rempotages , et  vaquer  aux  différens  travaux  qui  doivent 
ou  peuvent  être  faits  à couvert  aux  différentes  époques  de 
l’année. 

S’il  veut  exercer  son  industrie  avec  intelligence  et  profit,  des 
connaissances  au  moins  élémentaires  de  botanique,  de  physiolo- 
gie végétale  et  de  chimie,  lui  sont  nécessaires;  il  devra  se  tenir 
au  courant  de  toutes  les  belles  plantes  à fleurs  qui  paraissent 
annuellement  dans  le  commerce,  prévoir  avec  tact  celles  qui 
peuvent  avoir  la  vogue,  se  pourvoir  et  ne  pas  craindre  de  faire 
les  avances  nécessaires  pour  se  les  procurer,  les  multiplier  avec 
uneactivité  presque  exclusive,  et  se  mettre  aiusi  en  mesure  de  les 
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offrir  aux  consommateurs,  pendant  qu’elles  sont  encore  chères; 
de  beaux  et  honorables  bénéfices  peuvent  ainsi  lui  être  promp- 
tement acquis.  On  sait  ce  qu’un  de  nos  fleuristes  de  la -capitale 
gagna  sur  l’hortensia,  à l’époque  de  son  introduction.  Souvent, 
nous  en  vo'yons  d’au  très  s’emparer  d’une  belle  plante  encore  peu 
connue,  la  multiplier  en  quantité,  en  revendre  les  produits  par 
masses,  et  dès  que  le  prix  baisse,  l’abandonner  pour  une  autre. 
Celui  qui  toudra  atteindre  ce  but  lucratif  devra  se  tenir  en 
correspondance  suivie  avec  l’étranger,  se  procurer  touslescata- 
logues,  et  visiter  même  les  principaux  marchés  de  l’Eur.ope, 
tels  qu’en  ce  moment  la  Belgique  et  Londres,  afin  d’y  étudier 
sur  place  les  meilleurs  procédés  de  culture,  et  d’en  rapporter  des 
sujets  bien  choisis  des  meilleures  plantes,  qui  seront  toujours 
pour  lui  celles  dont  les  fleurs  sont  les  plus  belles,  la  multipli- 
cation la  plus  prompte,  et  par  suite  le  débit  le  plus  lucratif  et 
le  plus  assuré 

Dans  les  grandes  villes,  à Paris  surtout,  ladécoration  des  fêtes,  et 
la  vente  des  fleurs  coupées  mises  en  élégans  bouquets,  offre  un 
débouché  important  aux  fleuristes.  La  composition  de  ces  bou- 
quets, des  guirlandes,  des  couronnes,  était  presque  un  art  chez 
les  anciens.  Elle  est  même  chez  nous  une  élégante  industrie, 
qui  a sa  mode  et  ses  caprices.  Le  prix  de  telle  plante  encore 
chère  peut  rentrer  par  la  simple,  dépouille  de  ses  fleurs,  ou  par 
sa  simple  location  pendant  deux  ou  trois  nuits;  il  est  même  un 
moyen  aussi  facile  qu’ingénieux  d’employer  dans  ces  fêtes  bril- 
lantes, des  arbrisseaux  qui  île  sont  remarquables  que  par  leur 
verdure , en  fixant  à leurs  rartieaux  des  fleurs  empruntées  à 
d’autres  espèces,  qui  se  détachent  sur  leur  fond  monotone,  et 
produisent  sous  l’éclat  des  bougies,  une  véritable  illusion  quand 
leurs  groupes  sont  bien  disposés. 

Les  autres  détails  que  l’industrie  du  fleuriste  comporte  se 
retrouveront  au  mot  Serres  ; nous  rappellerons  Seulement  ici 
le  grand  pas  qu’a  fait  faire  dans  les  derniers  temps,  à la  fabri- 
cation des  fleurs  artificielles,  la  culture  des  fleurs  exotiques,  en 
donnant  à cet  a^t  une  foule  de  modèles  aussi  riches  que  nou- 
veaux, qui  se  sont  si  admirablement  prêtés  à l’imitation. 

Sj  l’on  veut  avoir  une  idée  du  commerce  des  fleurs  à Paris , 
pendant  la  saison  d’hiver,  qui  est  la  saison  des  bals  et  des  fêtes, 
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on  ne  jettera  pas  sans  intérêt  les  yeux  sur  le  relevé  ci-après  du 
mouvement  de  cette  branche  d’industrie  horticole  pendant  la 
dernière  semaine  'de  janvier  1836.  On  peut  compter  sur  l’exac- 
titude des  renseignemens  qu’il  présente.  Les  prix  qui  ont  servi 
de  base  à quelques  calculs  ne  sont  pas  les  prix  moyens,  mais 
les  prix  les  plus  bas.  La  semaine  que  l’on  a choisie  est  loin  d’a- 
voir été  aussi  productive  que  celle  du  carnaval. 

Le  commerce  des  fleurs  a donc  produit,  du  23  au  ^30  janvier, 
tant  pour  les  fêtes  de  la  cour  et  les  bals  ministériels,  que  pour 
les  bals  particuliers,  soirées  musicales,  raouts  , etc.,  savoir  : 

1°  Pour  la  simple  location  des  caisses  et  pots  gar- 
nis de  fleurs  , arbustes , arbrisseaux  , transportés 
d’une  réunion  à l’autre , et  restant  définitivement 
la  propriété  des  jardiniers  fleuristes, 

2°  Pour  les  corbeilles,  jardinières  et  plates-bandes 
d’appartemens  fournis  pour  les  soirées, 

3°  Pour  la  seule  vente  de  fleurs  détachées  de  ca- 
mcllia,  250  douzaines,  dont  le  prix  s’est  successive- 
ment élevé  de  1Q  jusqu’à  24  fr.  la  douzaine, 

4°  Pour  les  bouquets  de  tète,  fleurs  de  coiffures , 
de  parures  de  toilette,  et  branches  de  cainellia 
choisies,  avec  fleurs , boutons  et  feuilles  , 

5°  Pour  200  caisses  ou  grands  vases  en  beaux  ca- 
mellia,  chargés  de  fleuri  au  prix  moyeq'de  10  fr., 

6"  Pour  les  bouquets  de  bals,  vendus  depuis  % et 
4 fr.  jusqu’à  10,  12,  et  quelques  uns  l5,et  20  fr.,  au 
prix  moyen  de  5 fr.  chaque, 


10,000  fr. 

6,000 


1,600 


1,000 


2,000 


20,000 


Total  4o,oqo 

en  huit  jours. 

Sans  compter  les  fleurs  vendues  dans  chacun  des  marchés  aux 
fleurs. 

Jja  soirée  de  M.  de  Rotschild , du  29  février,  a coûté  pour 
1,800  fr.  de  fleurs  achetées  au  marché  et  chez  les  fleuristes  de 
Paris  ; et  il  a en  outre  tiré  de  ses  serres  de  Boulogne,  «deux 
grands  chariots  de  grandes  plantes  de  choix,  télles  qpe  cauiellia, 
mimosa,  et  autres.  Soolangç  Booin. 

FLEURS  { 4$ric.)  La  fleur  çst  l’appareil  qui  renferme  les 
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ganes  de  la  reproduction  végétale.  Cet  appareil  offre  deux  par- 
ties principales  : les  enveloppes  florales  et  les  sexes.  De  ces  par- 
ties, les  premières,  ordinairement  colorées  et  brillantes,  for» 
tnent  ce  que  l’on  nomme  vulgairement  .la  fleur,  mais  les  se- 
condes sont  les  seules  qui  la  constituent  réellement*. 

Il  importe  au  cultivateur  de  bien  connaître  «et  organe  direct 
de  la  reproduction  végétale , et  de  savoir  à la  fois , non  seule- 
ment quel*  sont  les  rapports  de  ces  parties  entre  elles  et  leur  ac- 
tion les  unes  sur  les  .autres,  mais  encore,  et  par-dessus  tout , le 
rapport  de  toutes  les  plantes  qu’il  cultive,  dans  de#  vues  d’uti- 
Ijté  ou  d’agrément , avec  les  divers  agens  extérieur  qui  exer- 
cent ou  peuvent  exercer,  daps  quelque  ordre  que  ce  soit , une 
influence  favorable  ou  contraire  sur  l’épanouissement  des  fleurs 
et  sur  la  formation  des  fruits  qui  leur  succèdent.  Une  grande 
partie  de  son  art  repose  sur  cea  connaissances.  Yoyei  le  mot 
Epirréologie  végétale.  . 

L’analogie  que  les  organes  floraux  ont  entre  eux  et  ave»  les 
feuilles,  indiquée  par  un  grand  nombre  de  faits,  et  appuyée  rnr 
de  fréquens  exemples  de  la  mutation  réciproque  de#  organes, 
sert  de  base  h la  théorie  dans  laquelle  ; on  ne  considère  les 
fleurs  que  comme  des  branches  arrêtées,  des  rameaux  qui  n’en 
portent  pas  d’autres  que  des  embryons.  Les  embryons  ne  sont 
à leur  tour  que  de  vrais  bourgeons,  dans  lesquelles  on  ne  peut 
voir  que  des  feuilles.  v 

Le  but  naturel  de  l’épanouissement  des  fleurs , qui  porte  le 
nom  de  fleuraispn,  est  la  fécondation -des  germes  qui  porte  celui 
de  fructification.  Quand  ce  grand. but  de  la  nature  es^atteint, 
les  organes  qui  y concourent,  devenus  inutiles , se  flétrissent  et 
tombent  ou  disparaissent  ordinairement , et  le  fruit , nourri 
des  sucs  qui  entretenaient  la  fraîcheur  et  l’éclat  de  la  eo- 
rolle , soiHient  par  son  développement,  et  récompense  bientôt, 
par  sa  ^rfectiom  et  sa  maturité,  l’espoir  et  les  soins  du  culti- 
vateur. < V..: 

Mais  le  guecès  de  cette  fécondation  est  sourtûs  à unô  foule  de 
chances  que  le  .cultivateur  doit  se  mettre  en  mesure  de  maîtri- 
ser, afin  de  tirer  un  plus  grand  avantage  de  celles  qui  lui  sont 
favorables.  La  première  et  la  plus  importante  de  cea  chances  ré» 
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suite  du  rôle  même  que  les  sexes  sont  appelés  à remplir  dans 
l’acte  de  la  reproduction.  Les  organes  de  la  reproduction  sont 
mâles  et  femelles.  On  distingue  la  fleur  mâle,  qui  ne  renferme 
que  des  organes  mâles;  la  fleur  femelle,  qui  ne  renferme  que 
des  organes  femelles  ; la  fleur  unisexuelle , qui  renferme  les 
uns  ou  les  autres;  la  fleur  bisexuelle  ou  hermaphrodite,  qui  les 
renferme  tous  les  deux , et  la  fleur  neutre  ou  stérile , dans  la- 
quelle tous  les  organes  sont  avortés.  Dans  la  considération  de 
ces  différences  générales , on  distingue  les  plantes  en  herma- 
phrodites, qni  ont  toutes  les  fleurs  hermaphrodites  ; monoïques, 
qui  ont  "des  fleurs  mâles  et  des  fleurs  femelles  sur  le  même 
pied  ; dioïques*  qui  ont  des  fleurs  mâles  sur  un  individu  et  des 
fleurs  femelles  sur  un  autre  ; polygames,  qui  ont  des  fleurs  her- 
maphrodites et  en  même  temps  des  fleurs  soit  mâles,  soit  fe- 
melles, sur  le  même  pied  ou  sur«un  pied  différent.  Il  n’est  sûre- 
ment pas  besoin  d’avoir  recours  à -des  exemples  pour  sentir 
combien  certaines  de  ces  circonstances  péuvent  influer  sur  la 
fécondation.  Dans  les  plantes  dioïques , la  femelle  restera  sté- 
rile si  elle  n’est  pas  à portée  d’être  imprégnée  par  le  pollen  de 
la  plante  mâle;  et  toute  une  forêt,  tout  un  champ  , toute  une 
plate-bande , peuvent  rester  ainsi  frappés,  dans  certaines  cir- 
constances, d’une  infécondité  complète;  dans  la  pratique,  il  fout 
donc  s’assurer  que  le  champ  plantépu  ensemencé  dont  on  attend 
une  récolte  contient,  s’il  est  planté  ou  ensemencé  en  végétaux 
dioïques,  une  quantité  de  sujets  mâles  suffisante  pour  féconder 
les  sujets  femelles.  Jadis  on  attribuait  presque  uniquement  au 
vent  la  fécondation  des  fleurs  où  les  sexes  sont  séparés  ; mais  on 
sait  aujourd’hui  que  les  abeilles,  les  guêpes,  et  un  grand  nom- 
bre de  petits  insectes  ailés,  'jouent  le  rôle  principal  dans  cette 
opération.  La  poussière  vivifiante  que  lancent  les  fleurs  mâles 
dans  les  espèces  où  les  sexes  sont  séparés  , est,  méifne  au-delà 
des  terres  « t des'mers,  portée  aux  fleurs  femelles  solitaires  par 
les  insectes  ailés  et  par  le  souffle  des  vents.  Dans  plusieurs  gen- 
res, tels  que  les  campanules  , les  papilionacées  , la  fécondation 
s’opère  dans  les  boutons  non  encore  épanouis. 

Les  boutons  àfleurs  peuvent  se  format  sur  dés  plantes  de  tout 
âge  et  de  toute  condition.  Mais  pour  produire  une  formation 
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générale  de  boutons  à fleurs,  il  est  nécessaire  qu’il' existe  une 
cause  constitutive  générale  prédisposante,  noir  sujette  à' l’in- 
fluence des  circonstances  accidentelles;  cette  cause  prédisposante 
est  l’accumulation  de  la  sève  et  de  la  matière  sécrétée.  Par  con- 
séquent, tout  ce  qui  tend  à retarder  le  libre  cours  de  la  sève  et 
produit  son  accumulation , cause  la  production  des  boutons  à 
fleurs,  ou  la  fertilité;-  et  au  contraire,  tout  ce  qui  tend  à pro- 
duire en  peu  de  temps,  et  par  une  excitation  vive,  une  vigueur 
excessive, .occasionne  la  dispersion’de  la  sève,  ou  empêche  sou 
élaboration,  et  cause  ainsi  la  stérilité. 

La  transplantation,  la  destruction  partielle  des  racines,  l’àge, 
l’élévation  de  la  température  accompagnée  de  la  sécheresse  de 
l’atmosphère,  le  palissage  oblique' ou  renversés  la  suppression 
constante  de  l’extrémité  des  jeunes  pousses , sont  autant  de 
causes  d’accumulation  de  la  sève  et  des  sécrétions , et  consé- 

• t 

quemment  sont  autant  de  circonstances  favorables  à la  produc- 
tion des  boutons  à fleufs.  Mais  un  sol  trop  richement  fumé,  une 
température  trop  élevée  accompagnée  d’une  grande  humidité 
atmosphérique,  ou  le  cours  ininterrompu  de  la  sève,  sont  autant 
de  causes  de  vigueur  excessive,  et  sont,  par  conséquent,  défavo- 
rables à la  production  actuelle  des  boutons  à fleurs. 

Les  flêurs  se  nourrissent  de  la  sève  préparée  dans  leur  voisi- 
nage ; plus  çette  nourriture  préparée  est  abondante , plus  aussi 
leur  développement  sèra  parfait  ; cctmnie  aussi,  moins  il  y aura 
de  fleurs  sur  une  branche  donnée , et  plus  chacune  y trouvera 
d’alimens  pour  se  nourrir,  et  plus  elles  deviendront  parfaites. 
La  beauté  des  fleurs  sera  donc  augmentée  , soit  par  le  secours 
d’une  rfourriture  abôndante,  administrée  avec  mesure  et  sans 
excès , sçit  par  la  diminution  artificielle  de  leur  nombre  au 
moyen  d'e  là  taille  et  de  l’ébourgeonneinent , soit  par  les  deux 
moyens  réunis.  C’est  à quoi  tendent  les  opérations  de  celui  qui 
taille,  élague  et  ébourgeonne.  La  beauté  des  fleurs  dépend  aussi 
de  leur  exposition  à la  lumière,  à l’air  libre,  parce  qu£  c’est 
sous  l’influence  de  ces  deux  agens  que  leurs  couleurs  sé  for- 
ment et  acquièrent  l’intensité  qui  fait  leur  éclat.  11  y a ici , 
comme  en  tout,  un  juste  milieu  à observer  et  à tenir.  La  pro- 
duction des  fleurs,  et , par  conséquent,  des  fruits,-  étant  la  fin 
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naturelle  de  toute  végétation  , tout  ce  qui  tend  à accroître  sans 
excès  la  force  des  végétaux  doit  accroître  leur  disposition  à fleu- 
rir ; mais  tout  ce  qui  tendrait,  soit  à les  priver  d’une  nourriture 
nécessaire , soit  à gorger  leurs  vaisseaux  d’une  sève  crue , in- 
digeste, surabondante,  produira  nécessairement  l'effet  contraire. 
C’est  ce  qu’il  ne  faut  jamais  perdre  de  vue. 

Les  fleurs  doubles  sont  celles  dans  lesquelles  les  étamines 
sont  ti. informées  en  pétales.  Quoiqu’on  ne  puisse  donner  au- 
cune règle  certaine  pour  la  production  des  fleurs  doubles,  il  est 
cependant  probable  que  les  fleurs  dans  lesquelles  .les  sexes  sont 
multipliés,  comme  dans  les  plautes  icosandres  et  polyandres,  y 
sont  plus  disposées  que  d’autres , et  c’est  principalement  dans 
ces  classes  de  plantes  qu’il  faut  espérer  et  chercher  à obtenir 
des  fleurs  doubles.  Les  fleurs  doubles  sont  très  rares  dans  les 
plantes  qui  ont  peu  d’étamines. 

C’est  surtout  dans  la  culture  des  plantes  d’agrément,  que  l’on 
ne  cultive  que  pour  la  jouissance  de  leurs  fleurs,  qu’il  faut  sa- 
voir mettre  en  pratique  les  principes  qui  contribuent  au  déve- 
loppement et  au  perfectionnement  de  leurs  diflérens  genres  de 
beauté  ; cette  pratique  constitue  l’art  du  fleuriste , qui  sait  non 
seulement  améliorer,  mais  aussi  anticiper  ou  reculer  cette  jouis- 
sance par  des  procédés  propres  à contrarier  ou  à accélérer  les 
mouvemëns  naturels  de  la  sève.  ( V.  le  mot  Fleuriste.  ).  L’hy- 
bridiCcation  est  une  opération  qui , dans  ces  derniers  temps,  a 
beaucoup  contribué  et  contribue  journellement  à accroître 
d’une  manière  innombrable  et  plus  ou  moins  tranchante  la  va- 
riété des  formes  et  des  couleurs  des  fleurs  qui  en  résultent.  Dans 
l’état  naturel , le  phénomène  de  la  fructification  s’opère  par  la 
descente  d’une  portion  des  particules  mouvantes  du  pollen  dans 
les  ovules,  où  ces  particules  forment  le  commencement  des 
plantes  futures.  Dans  les  plantes  sauvages,  Je  stigmate  est  ordi- 
nairement soumis  à la  seule  action  du  pollen  dans  les  étamines 
qui  appartiennent  à la  fleur  dont  lui-même  fait  partie.  Dans  ce 
cas,  les  semences  ainsi  vivifiées  étant  mises  en  terre  produiront 
des  individus  nouveaux  qui  dillèrcronttrès  peu  de  celui  par  qui 
elles  auront  été  produites.  C’est  pourquoi  la  plus  grande  partie 
des  plantes  sauvages  sc  propagent  de  génération  en  génération 
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sans  aucun  changement.  Mais  il  est  très  facile  d’apporter  des 
modifications  à cette  loi  par  des.  procédés  artificiels.  Si  l’ot)  place 
le  pollen  d’une  espèce  sur  le  stigmate  d’une  autre  espèef , lé! 
ovules  seront  vivifiés , et  ce  qu’on,  appelle  une  plante  hybride 
sera  produite  par  ces  ovules  lorsqu’ils  seront  arrivés  .4  l’état  dé 
semence  et  parvenus  à maturité.  Les  plantes  hybrides  difîèrent 
de  l’un  et  l’autre  de  leurs  parens , et  ofi'rent  généralement  un 
caractère  intermédiaire  ; elles  ont  peu  le  pouvoir  de  se  perpé- 
tuer elles-mêmes  par  les  semences , mais  on  peut , si  elles  sont 
ligueuses,  les  perpétuer  par  boutures,  greffes,  etc.  On  doit  tou- 
jours avoir,  ces  principes  présens  à l’esprit  quand  on  cherche  à 
obtenir  de  nouvelles  plantes  hybrides.  Ces  multiplications  sont 
une  source  de  grands  profits  pour  les  horticulteurs.de  pos  jours. 
Mais  si  l’bybridisme  n’est  jamais  artificiellement  tenté  que  dans 
des  vues  d’amélioration , son  action  fortuite  et  irrégulière  pcqt 
contribuer  aussi  à la  détérioration  d’espèces  natives  quç  l’on 
aurait  intérêt  à tenir  pures  ; c’est  ce  qui  n’arrive  que  trop  sou- 
vent pour  les  melons. 

La  fleuraison  peut  être  considérée , ou  relativement  à la  sai- 
son des  fleurs,  ou  relativeinentà  leur  épanouissement;  ce  double 
événement  dépend  de  l’état  des  plantes  et  des  circonstances  qui 
peuvent  influer  sur  lui.  On  observe  que  les  plantes  du  Nord 
fleurissent  plus  tôt  dans  nos  climats  que  dans  leur  patrie  ; par 
la  même  raison  , les  plantes  tropicales  fleurissent  plus  tard  en 
Europe  que  sous  leur  ciel  brûlant.  En  général,  la  chaleur,  la 
qualité  du  sol , la  sécheresse , produisent  les  plus  grands  effets 
sur  la  fleuraison.  Il  y a des  plantes  tropicales  qui  ne  fleurissent 
point  dansmos  climats,  quoiqu’elles  y poussent  avec  une  grande 
vigueur,  leurs  sucs  ne  s’élaborant  pas  assez  pour  développer  les 
fleurs.  La  connaissance  de  l’époque  et  des  phénomènes . de  la 
fleuraison  n’est  pas  moins  utile  à acquérir  que  celle  de  la  feuil- 
laison ; il  y a des  fleurs  qui  s’ouvrent  le  matin , comme  celles 
des  labiées;  d’autres  à midi,  comme  les  mauves;  quelques  unes 
pendant  la  nuit,  comme  quelques  géranium;  d’autres  au  cou- 
cher du  soleil,  comme  le  jatap.  On  a vu  un  mois  s’écouler  entre 
la  fleuraison  des  individus  les  plus  printaniers  et  celle  des  plus 
tardifs  de  4 même  espèce.  (Certaines  fleur»  ne  s’épanouissent 
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que  sous  certaines  conditions  atmosphériques  ; on  leur  donne 
le  nom  de  météoriques.  Ces  observations  regardent  surtout  les 
arbres  et  les  plantes  vivaces  croissant  à l’état  naturel,  puisque 
la  fleuraison  des  espèces  annuelles  cultivées  dépend  beaucoup 
du  teinps.de  leur  ensemencement:  les  seigles  semés  au  prin- 
temps fte  fleurissent  que  quinze  jours  plus  tard  que  ceux  qui 
sont  semés  en  automne.  La  durée  de  la  fleuraison  varie  suivant, 
•les  espèces  et  les  circonstances.  Les  fleurs  périssent  quand  le 
fruit  paraît,  et  son  accroissement  plus  ou  moins  rapide  hâte  ou 
retarde  la  chiite  des  pétales.  Les  fleurs  de  Yhemerocalis  fulva  • 
ne  durent  qu’un  jour,  celles  du  vaccinium  oxicoccos  se  conser- 
vent pendant  dix-lmit.  La  taille  influe  beaucoup  sur  l’époque  et 
la  succession  de  la  fleuraison,  et , par  conséquent , sur  le  temps 
où  sq  développent  les  feuilles  de  certaines  plantes  économiques, 
tellcsque  le  mûrier,  qu’il  est  ainsi  possible  d’avancer  ou  de  re- 
tarder de  plusieurs  jours , et  de  soustraire  par  là  à l’action  des 
gelées  printanières. 

Dans  les  végétaux  vigoureux  et  sains,  l’abondante  production 
des  fleurs  est  un  signe  de  vigueur  et  de  santé  ; mais  cette  abon- 
dance est  quelquefois  aussi  une  cause  ou  un  effet  d’épuisement. 
On  voit  souvent  certains  arbres,  dont  quelque  action  obscure 
contrarie  la. végétation  souterraine , &e  charger  d’une  quantité 
considérable  de  fleurs , tomber  aussitôt  en  langueur , et  périr 
même  tout-à-fait.  Quand  un  arbre  offre  ces  symptômes,  il  est 
atteint  de  maladie , ou  frappé  de  vieillesse  préçôce.  L’art 
prudent  profitéde  cette  observation,  et  cherche  à imiter  la  na- 
ture pour  arrêter  le  développement  tl’arbres  fruitiers  qui  ne 
produisentquedesboutonsà  bois  et  s’épuisent  en  longs  rameaux 
luxurians  et  stériles , et  pour  favoriser  la  formation  et  le  gonfle- 
ment des  bourgeons  florifères.  Pour  cela,  on  place  un  lit  épais 
de  pierrailles  au-dessous  de  leurs  racines,  ou  bien  on  retranche 
brusquement  et  à contre-saison  les  plus  fortes  de  ces  racines  , 
ou  bien  encore  on  y pratique  l’incision  annulaire.  Si  au  con- 
traire on  veut  exciter  dans  un  arbre  faible  et  languissant  la  pro- 
duction du  bois,  on  retranche  tout  ou  partie  des  fleurs  ou  des 
boutons  à fleur  prêts  à se  montrer  au  jour.  On  vôit  par  la  taille 
des  melons  combien  influe  sur  la  production  et  le  dévelop- 
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pement  du  fruit,  le  retranchement  opportun  des  rameaux  flo- 
rifères. 

Les  fleurs,  organes  aériens,  emblèmes,  par  leurs  couleurs  bril- 
lantes, de  cette  lumière  solaire  sous  l’action  de  laquelle  elles 
acquièrent  toutes  leurs  perfections,  ont  avec  les  organes  souter- 
rains des  rapports  qui  se  manifestent  au  profit  otf  au  détriment 
des  unes  ou  des  autres.  Si  on  enlève  les  fleurs'des  pommes  de 
terre  au  moment  où  élles  paraissent,  sans  rien  retrancher  de  la 
tige  qui  les  supporte,  les  tubercules  efi  deviennent  plus  gros, 
mieux  nourris  et  plus  pesans.  Si  on  laisse  passer  la  fleur  des  vé- 
gétaux herbacés  que  l’on  destine  à être  enfouis  en  vert  comme 
engrais,  cet  engrais  est  moins  succulent,  il  se  décompose  moins 
vite  et  moins  bien,  il  imbibe  le  Sol  d’une  humidité  moindre',  et 
les  sucs  nourriciers  de  la  terre  sont  plus  ou  moins  épuisés  par  les 
graines.  Si  on  laisse  les  fleurs  nombreuses  que  produisent  quel- 
quefois les  jeunes  arbres  nouvellement  plantés,  l’enracinement 
est  plus  lent,  plus  pénible,  plus,  imparfait,  et  ils  sont  plus  su- 
jets à-  périr  sous  les  ardeurs  de  l’été.  Le  foin  des  prairies- est  plus 
sec,  plus  cassant,  moins  nourrissant;  son  goût  est  moins  savou- 
re**, son  parfum  est  moins  délicat;  il  a sous  tous  les  rapports 
moins  d’attrait  pour  les  bestiaux,  lorsqu’on  ne  le  récolte  que 
quand  la  fleuraison  est  tout-à-fait  terminée,  au  lieu  de  l’avoir 
coupé  en  pleine  fleur. , .Dans  ce»  cas-là  même,  on  peut  être  sûr 
qu’à  rahon  de  la  grande,  variété  d’herbes  dont  les  prairies  na- 
turelles sont  composées  lorsque  le^homent  le  plus  favorable 
d’y  mettre  la  faux  semblé  être  arrivé,  il  y a déjà  une  multitude 
d’berbes  môlles  et  aromatiques  dontia  fleur  est  passéç^pt  dont 
les  têtes  plus  ou  moins  mûres  présentent  des  semences  qui 
donnent  à l’ensemble  du  fourrage  un  assaisonnement  piquant 
et  savoureux.  Plus  tard,  ces  herbes  tendres  tomberaient  en  pous- 
sière, et  il  serait  dur,  amer  et  échauffant  à l’excès,  • 

Les  fleurs,  détachées  du  végétal  qui  les  porte,  offrent  dans 
leurs  divers  états  un  intérêt  qui  s'accroît  par  la  Variété  de  leur 
emploi,  agréable  ou  utile.  Vivantes  etfrài.chement  coupées,  elles 
tombent  dans  le  domaine  des  bouquetières,  dont  l’art  sait  faire 
valoir  leurs  moindres  charmes  et  décupler  leur  prix  ; elles  sont 
sous  ce  rapport,  dans  les  grandes  villes,  l’objet  «Pun  commerce 
assez  considérable,  qui  n’est  rien  cependant,  si  on  le  compare  aux 
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jouissances  effrénées  etaux  prodigalités  monstrueuses  des  anciens 
en  ce  genre.'  Cependant  elles  sont  aujourd’hui  fort  passées  de 
triode  et  les  bouquets  de  fleurs  coupées  dont  on  remplissait  les  ftp- 
parteinens,  sontavantageusement  remplacés  par  ces  belles  plantes 
exotiques  en  pots,  dont  l’horticulture  moderne  s’est  enrichie  s et 
qui , joignantaux  charmes  qui  leur  sont  propres  l’intérêt  puis- 
sant de  mille  souvenirs  d’histoire  et  de  voyages,  noüslsntruisent 
en  même  temps  qu’elles  nous  récréent.  Desséchées  et  conservées 
sous  leurs  formes  naturelles,  réduites  en  pâtes , distillées  en  li- 
queurs, ou  préparées  en  sirops,  soumises  aux  formules  pharma- 
ceutiques, elles  retiennent  ou  communiquent  les  diverses  qualités 
médicinales  ou  économiques  que  les  arts  se  disputent  ou  s’ap- 
proprient, pour  les  faire  servir  à la  conservation  de  notre  santé, 
à nos  vôluptés  insatiables,  et  aussi  à nos  besoins  réels. 

Certaines  plantes  ont  perdu  presque  entièrement  l’habitude 
de  fleurir,  par  le  laps  de  temps,  l’état  de  contrainte  où  les  tieut 
de  longue  main  la  culture,  l’espèce  d’abâtardissement  résultant 
d’unC  longue  domesticité,  l’influence  de  l’einploi  contitnfcd’tm 
moyen  indirect  de  reproduction  autre  que  la  semence  , tel  que 
la  bouturatldn.  On  pourvoit  suffisamment  à leur  multiplication 
par  ce  dernier  procédé,  et  la  cause  du  mal  en  devient  ainsi  le 

fernède.  * 

Les  pluies,  les  brouillards  , les  vents , les  gelées , contrarient 
le  développement  dfs  fleurs , produisent  la  coulure-,  la'  brouis- 
surc,  l’avortelnetit , et  détruisent  quelquefois  en  peu  d’heures 
tout  l’espoir  dè  la  récolte.  Sur’une  petite  échelle,  le  cultivateur 
attentif  peut  opposer  à ces  influences  les  ressources  de  son  art 
par  le’  cliofr  des  expositions , l’époque  des  semis  , l’emploi  des 
abris,  etc.  La  nature,  dans  ce  mouvement  qui  la  porte  vers  une 
reproduction  continuelle,  est  toujours  prête  à le  récompenser 

de  sa  vigilance  ; niais  il  en  faut.  . 

Il  est  des  insectes  qui  recherchent  sur  les  fleurs  les  sucs  na- 
turellement destinés  à être  «xcrétés,  et  qui,  par  conséquent,  ne 
leur  font  aucun  mal*;  tels  sont,  par  exemple,  les  nombreuses  es- 
pèces d’hyménoptères  et  de  lépidoptères , qui  pompeht  le  nec- 
kr.  Ils  sont  Même  quelquefois  utiles  eh  déterminant  dans  les 
étamiftes  OU  lês  pistils  des  secousses  qui  facilitent  l’acte  de  la 
fécondation.  Mais  il  eu  est  d’autres  qui  dévorent  les  bouton* 
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naissans , on  dont  les  larves  se  développent  dans  les  fruits  ou 
dans  les  graines  qui  succèdent  aux  fleurs;  tels  sont  les  espèces 
de  brnchus  qui  attaquent  les  pois  et  les  fèves , et  les  vers  que 
l’on  trouve  dans  les  pommes , les  poires  et  les  cerises;  il  est 
même  des  animaux  microscopiques  qui  se  développent  on  ne 
sait  comment  dans  certaines  graines,  comme  le  viùHo  tritici  dans 
la  graine  de  blé  ; une  espèce  de  psylle  pique  la  sommité  des 
joncs,  et  & la  place  des  fleurs  on' voit  Se  développer  une  multi* 
tude  d’écailles  foliacées  ou  imbriquées  qui  forment  une  espèce 
de  faux  bourgeon , et  qui  remplacent  les  organes  floraux.  Un 
phénomène  analogue , produit  par  la  piqûre  d’autres  insectes, 
s’observe  sur  les  saules,  les  sapins,  et  a reçu  le  nom  de  squa- 
mation.  Certaines  piqûres  faites  sur  les  fleurs  les  forcent  à rester 
ckises,  décolorées  et  infécondes.  C’est  une  chose  admirable  que 
la  faculté  dont  l’insecte  paraît  doué  de  diriger  sa  tarière,  vers 
le  point  et  à la  profondeur  nécessaire  pour  que  l'oeuf  Se  trouve 
déposé  dans  l’organe  qui  peut  lui  fournir  de  la  nourriture,  et 
que  l’adresse  instinctive  avec  laquelle,  lorsqu’il  dépose  ses  œufs 
dans  l’ovaire  pendant  la  floraison,  il  peut  reconnaître  au  juste 
la  place  de  l’ovule  dans  l’ovaire.  C’est  le  phénomène  que  nous 
offre  rîcbneumon  nigricornis , qui  pend  ses  amft  dans  l’ovaire 
de  la  pomme  d’api  pendant  la  floraison.  Cet  ovhire,  tout  petit 
qu’il  est  alors,  renferme  dix  ovules,  et  c’est  toujours  dans  l’un 
de  ces  ovules  qu’on  trouve  placée  la  jeune  larvé.  • Jr-1 

Plusieurs  espèces  de  champignons  parasites  qui  se  développent 
sur  les  végétaux  vira  ns  et  en  parfaite  santé,  les  épuisent  assez 
pour  les  empêcher  de  fleurir.  G’ esc  l’effet  que  produit  entre 
autres  la  puccinie  des  rosiers,  l’urède  des  cheiranlhus,  de  la 
fève,  des  haricots , etc.  Il  faut  enlever  sur  les  végétaux  ligneu'x 
toutes  les  traces  de  ces  champignons,  et,  quant  aux  plantes  an- 
nuelles, il  faut  faire  succéder  sur  le  même  sol  la  culture  d’es- 
pèces différentes.  Le  charbon,  qui  cause  tant  de  ravages  dans  les 
céréales , paraît  attaquer,  d’après  l’observation  de  M.  Adolphe 
Brongniart,  le  petit  pédicelle  même  qui  supporte  les  organes 
floraux.  Le  charbon  du  fnnïs  (uredo.- inaï  dis)-  attaque  tantôt  les 
fleurs  mâles , ou  il  prend. la  grosseur  d’une  noix,  tantôt  les 
graines  elles-mêmeSjloù  il  devient  gros  comme  . le  poiftg. 

La  cause  de  la  coloration  des  corolles  a été  diversement  ex- 
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pliquée;  mais  on  voit  que  la  inain  libérale  qui  les  a peinte» 
tour  à tour  en  rouge,  jaune,  rose,  pourpre,  bleu,  blanc,  etc., 
ne  les  a peintes  que  trçs  rarement  en  vert  ; aussi  est-ce  la  cou- 
leur verte  que  les  hoAicülteurs  ont  le  plus  de  peine  à reproduire 
dans  les  essais  qu’ils  font  pour  changer  les  couleurs  naturelles 
des  corolles  et  en  nt'ultiplicr  les  teintes.  Ces  couleurs,  selon  les 
uns  , sont  l’effet  de  combinaisons  enepre  inexpliquées  qui  ont 
naturellement  lieu  dSns  les  végétaux  robustes  et  jouissant  d’une 
bonne  santé.  D’autres  voient  dans  la  panachure  des  fleurs  un 
accident,  une  affection  morbide;  d’autres  physiciens  attribuent 
la  différence  de  la  couleur  des  fleurs  à la  différence  de  forme 
extérieure  ou  intérieure  des  surfaces  réfléchissante»,  ou  plutôt 
h la  position  des  atomes  qui  composent  la  surface  des  corps,. et 
ils  soutiennent  que  cette  différehee,  quoique  insaisissable  pour 
nos  instrufnens,  existe  aussi  dans  les  pétales  panachés.  D’autres 
attribuent  le  phénomène  de  la  couleur  à la  puissance  inexpli- 
quée de  l’hybriditéj  et  à quelque  action  occu^p  darts  le  travail 
de  la  fécondation.  -De  Candolle  ne  doute  point  que  les  pétales,  et 
en  général  les  parties  pétaloïdes  des  fleurs , n’aient  dans  leurs 
düllules,  comme  les  feuilles  , une  clirotnule  (principe  colorant 
composé  de  carbone  et  autres  ^substances) , aux  modifications 
chimiques  de  laquelle  nos  plus  belles  fleurs  doivent' leur  diver- 
sité et'lfeur  éclat.  L’absepce , le  non-développement  de  cette 
chromule  donnent  naissance  à ces  belles  panaebures  que  les 
horticulteurs  recherchent  tant.  Cette  opinion  de  la  cotorimou 
des  fleurs-suivant  divers  degrés  d’oxygénatjon  a fait  diviser  les 
cjjiiffcurs  des  fleurs  eu  deux  grandes  séries.:  celles  dont  le  jaune 
semble  être  de  type,  et  qui  peuvent  passer  au  rouge  et  au  blanc, 
mais  jamais  au  bleu,  et  celles  dont  le  bleu  est  le  type,  et  qui 
peuvent  passer  au  rouge  et  au  blanç,:  mais  jamais  au  jaune.  La 
première  est  la  série  oxydée,  la  deuxième  est  la  série  déso.xÿdée, 
entre  lesquelles  le  vert  est  considéré  comme  l’état  d’équilibre 
intermédiaire.  Ces-deux  séries  sont  assez  conformes  à la  vérité 
pour  que  l’on  puisse  s’en  servir,  soit  pour  chercher  la  cause  des 
couleurs,  soit  pour  prévoir  les  variations  possibles  des  fleurs 
d’une  même  espèce  et  d’un  même  genre.  Ou  croit  que  la  cou- 
leur blaflche  n’existe  point  dans  la  natuiaMps  fleurs  à. l’état  de 
pureté,  et  qu’elle  n’est  due  qii’à  l’extrême  dégradation  de  la 
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chromule  réduite  à sa  plus  faible  teinte.  Les  fleurs  blanches 
son^  beaucoup  plus  nombreuses  dans  le  Nord  que  dans  le  Midi. 
La  couleur  rouge  tient  aux  deux  séries , et  paraît  pouvoir  être- 
obtenue  par  le  maximum  ou  par  le  minimum  de  l’oxigéna- 
tion. 

Les  odeurs  qu’exbalcnt  les  fleurs  sont  une  de  leurs  plus  im- 
portantes propriétés,  et  les  rangent  parmi  les  productions  végé- 
tales, non  seulement  les  plus  agréables,  mais  aussi  les  plus  uti- 
les. On  lésa  soumises  à différens  systèmes  de  classification,  qui 
tous  prêtent  plus  ou  moins  à l’arbitraire.  Suivant  de  Candolle , 
le  véritable  point  de  distinction  est  que  les  odeurs  des  fleurs 
sont  les  unes  de  simples  propriétés , et  les  autres  de  véritables 
fonctions.  Les  fleurs  peuvent  être  odorantes  par  une  simple 
propriété  de  leur  nature  physique  ou  chimique.  Cela  leur  est 
commun  avec  une  foule  de  corps  inorganiques  et  avec  un  grand 
nombre  de  produits  des  corps  organisés  qui  sont  odorans  tant 
qu’ils  contiennent  et  qu’il  s’en  échappe  une  matière  capable, 
en  se  volatilisant , de  déterminer  une  sensation  dans  la  mem- 
brane pituitaire  ; la  vie  n’a  point  de  part  active  dans  ce  phéno- 
mène. Mais , dans  d’autres  cas , la  fleur  produit  bien , comme 
dans  la  série  précédente , une  matière  volatile , mais  au  lieu  de 
l’emmagasiner,  elle  l’exhale  immédiatement.  C’est  alors  une 
fonction  qui  se  rattache  essentiellement  à la  vie;  et  ces  odeurs 
ne  peuvent  se  produire  que  pendant  la  vie.  Il  est  des  fleurs  dont 
l’odeur  est  continue  avec  de  légères  variations,  telle  que  la  fleur 
de  l’oranger  ; il  en  est  d’autres  tout-à-fait  intermittentes  ; toutes 
les  corolles  à couleur  triste,  telles  que  le  pélargonium  triste , 
Yhesperis  trislis,  le  gladiolus  tristi»,  etc.,  sont  presque  entière- 
ment inodores  le  jour,  et  exhalent,  au  coucher  du  soleil, 
une  odeur  ambroisienne.  Ceci , quoique  encore  mal  connu , se 
lie  évidemment  à la  vie  végétale.  Cette  heure  du  coucher  du 
soleil  est,  en  général,  favorable  au  dégagement  des  odeurs  exha- 
lées immédiatement , tandis  que  celles  qui  .sont  produites  par 
l’évaporation  générale  des  matières  volatiles  sont  plus  sensibles 
quand  le  soleil  est  plus  ardent. 

Dans  quelques  plantes,  cette  émission  de  l’odeur  se  présente 
d’une  manière  tout-à-fait  brusque,  comme  dans  le  Cereur 
grandijlorus ; il  n’y  a presque  aucune  fleur,  qui  exhale  son 
▼.  *7 


Digitlzed  by  Google 


258  PLEURS. 

odeur  pendant  le  jour  seulement;  le  Cestrum  diumum,  est  a^nsi 
nommé,  parce  qu’il  est  plus  odorant  le  jour  que  la  nuit,  tandis 
que  le  Cestrum  noctumum,  ne  l’est  qu’à  l’entrée  de  la  nuit. 
L’action  spasmodique  des  odeurs  des  fleurs  varie  suivant  leulr 
degré  d’intensité  et  de  concentration  ; et  les  arômes  des  fleurs 
paraissent  appartenir  à la  classe  des  huiles  volatiles  qui  tendent 
en  général  à agir.de  cette  façon  sur  les  nerfs;  plusieurs  fleurs 
sont  remarquables  par  ce  genre  d’action  telles  que  la  jonquille, 
la  tubéreuse,  la  violette.  Les  fleurs  de  nerium,  de  mauve  mus- 
quée, de  safran , de  lobelia  à longues  fleurs  peuvent  occasionner 
des  accidens  graves. 

( U est  un  grand  nombre  de  fleurs,  dont  l’odeur  se  développe 
ou  se  modifie  après  la  fécondation.  Quelquefois  agréables,  plus 
souvent  désagréables,  elles  paraissent  dues,  non  à une  excrétion 
directe,  mais  à une  altération  des  principes  • dont  le  tissu  de  la 
fleur  est  formé.  L’odeur  du  pollen  a aussi  un  caractère  qui  lui 
est  propre  ; et  cette  exhalaison  est  souvent  mêlée  à celle  des  co- 
rolles et  en  modifie  l’odeur.  Les  fleurs  sont  généralement  plus 
colorées  vers  le  Midi,  et  sous  l’action  de  la  chaleur  et  de  la  lu- 
mière. Les  plus  belles  fleurs  herbacées  de  la  zone  tempérée  ap- 
partiennent aux  rosacées,  liliacées , iridées,  éricinées,  renoncu- 
laoée»,  primulacées,  caryophyllées,  gentianées,  etc.;  celles  de 
lè’tone  torride  appartiennent  aux  scitaminées , amaryllidées , 
bignoniacées , mélastomacées , papilionacées , apocinées,  etc. 
Les  plus  grandes  fleurs  qu’on  connaisse  après  celles  de  niélian- 
tbus  sont  celles  de  l’aristoloche , parmi  lesquelles  celles  dlune 
espèce  grimpante , croissante  sur  les  bords  du  Rio-Magdelena, 
ont  quatre  pieds  de  circonférence , et  servent  de  coiffure  aux 
enfan9;  des  datura,  des  baringtonia,  des  carolinea,  des  nelum- 
biuui,  des  gustavia,  des  lecytbis , des  lisianthus , des  magnolia 
et  de»  liliacées  ; mais  toutes  ces  fleurs  le  cèdent  à celle  du  Raf- 
jlesia.  titan , végétal  parasite  des  forêts, de  l’intérieur  de  Suma- 
tra, dont  le  bouton  , avant  de  s’épanouir,  a près  d’un  pied  de 
diamètre,  et  dont  la  largeur,  quand  elle  est  ouverte,  a piès  de 
trois  pieds;  sa  substance,  ferme  et  charnue,  a un  demi-pouce 
d’épaisseur,  (die  pèse  douze  à quinze  livres,  et  la  cavité  de  sa 
corolle  pourrait  contenir  une  douzaine  de  pintes  d’eau.  C’est 
sous  la  aoue  torride  que  se  déploient  les  formes  de  fleurs  les 
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plus  majestueuses  et  les  plus  extraordinaires.  Des  arbres  deux 
fois  aussi  élevés  que  nos  chênes  s’y  parent  de  fleurs  aussi  gran- 
des et  aussi  belles  que  nos  lys.  C’est  là  que  brillent  les  fleurs 
de  ces  orchidées,  si  variées  de  formes  et  de  couleurs,  aujour- 
dlmi  si  recherchées  pour  nos  serres.  Les  bauliinias  et  les  gre- 
Hadilles  grimpantes  , les  banisteria  aux  fleurs  d’un  jaune  doré, 
enlacent  le  tronc  des  arbres  des  bois.  Les  fleurs  les  plus  déli- 
cates naissent  des  racines  du  theobroma , ainsi  que  de  l’écorce 
épaisse  et  rude  des  calebassiers  et  des  gustavia  ; au  milieu  de 
cette  abondance  de  fleurs,  de  cette  végétation  si  riche  et  de  cette 
confusion  de  plantes  grimpantes , on  a souvent  peine  à recon- 
naître à quelle  tige  appartiennent  les  feuilles  ét  les  fleurs.  Un 
seul  arbre  orné  de  pavdlinia , de  bignonia  et  de  dendrobium , 
forme  un  groupe  de  végétaux  qui , séparés  les  uns  des  autres , 
couvriraient  un  espace  Considérable.  M.  de  Clarac  a su  rendre 
avec  une  merveilleuse  exactitude  cette  sauvage  abondance  de 
la  nature  dans  son  beau  dessin  d’une  forêt  vierge  du  Brésil. 

Sou lang k Bodin. 

FLEURS  (Conservation  des).  ( Technologie .)  De  nombreu- 
ses recettes  ont  été  publiées  sur  les  moyens  pratiques  de  con- 
server les  fleurs  dans  leur  état  naturel  pendant  toute  l’année. 
Quelques  unes  de  ces  recettes  sont  réellement  impraticables , à 
Cause  des  soins  minutieux  qu’elles  exigent;  d’autres  ont  été 
condamnées  , ail  même  titre , parce  que  les  personnes  qui  en 
6Ut  teUté  l’application  ont  considéré  l’accomplissement  de  quel- 
ques prescriptions  comme  tont-à  fait  insignifiantes,  et  se  sont 
mises  ainsi  en  dehors  des  conditions  données.  Quoi  qu’il  en  soit , 
nous  ne  croyons  pas  inutile  de  reproduire  ici  quelques  uns  de 
ces  procédés  , d’y  en  ajouter  quelques  autres , qui  nous  parais- 
sent peu  connus,  et  qui , par  leur  simplicité,  sont  susceptibles 
d’être  facilement  exécutés.  Nous  avons  personnellement  expé- 
rimenté plusieurs  d’entre  eux,  et  L’analogie  nous  indique  la  pra- 
ticabilité des  autres. 

Le  premier  moyeu  que  nous  indiquerons  ne  peut  être  em- 
ployé que  par  des  personnes  qui  ont  une  glacière  à leur  dispo- 
sition. Il  consiste  à cueillir  les  fleurs  par  un  temps  sec,  un  peu 
avant  l’épanouissement  du  bouton  , et  à les  tenir  dans  un  vase 
do  verre  ou  de  terre  vernie,  hermétiquement  fermé  par  un  cuir 
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gras  , entre  les  deux  portes  de  la  glacière , où  la  température 
s’abaisse  rarement  au-dessous  de  zéro.  Lorsqu’on  veut  faire 
épanouir  ces  fleurs  , il  suffit  de  les  plonger  quelque  temps  dans 
un  ruisseau  d’eau  courante  , ou  dans  une  eau  tiédie  par  un  sé- 
jour de  plusieurs  heures  dans  un  appartement  échauffé.  Ce  ré- 
chauffement lent  et  graduel  rend  aux  libres  de  la  plante  toute 
leur  souplesse,  et  il  suffit  pour  bâter  l’épanouissement  de  plon- 
ger ensuite  les  tiges  dans  une  eau  également  tiède,  dans  laquelle 
ou  aura  fait  dissoudre  un  peu  de  salpêtre.  Il  est  bien  entendu 
que  la  température  de  l’appartement  doit  être  suffisamment 
élevée.  , 

Un  autre  moyen  , dont  nous  ne  garantissons  pas  autant  le 
succès,  parce  que  nous  ne  l’avons  pas  éprouvé,  consiste  à cueillir 
les  boutons  prêts  à éclore  , à brûler  aussitôt  l’extrémité  de  la 
branche  à laquelle  ils  adhèrent,  et  à recouvrir  cette  extrémité 
d’une  couche  de  bonne  cire  à cacheter.  On  introduit  le  tout 
dans  un  vase  de  verre  ou  de  terre  vernissée  , hermétiquement 
fermé  comme  le  précédent,  et  on  le  tient  dans  un  lieu  sec,  dont 
la  température  varie  peu , et  ne  soit  pas  élevée.  Une  cave  peut 
remplir  ce  but , si  l’on  a eu  soin  que , comme  dans  le  moyen 
précédent , ce  vase  soit  recouvert  d’une  substance  imperméable 
à riiuinidité. 

Quelques  personnes  se  contentent  d’enterrer  les  boutons  dans 
du  sable  sec  ; mais  outre  que  mille  circonstances  peuvent  hu- 
midifier ce  sable,  et  faire  pourrir  les  fleurs,  les  couleurs  en  sont 
toujours  altérées.  , 

L’Encyclopédie  de  Rees  indique  la  recette  suivante , qu’elle 
attribue  à Mountingius. 

Cueillez  les  boutons  vers  le  midi  d’un  jour  sec,  remplissez - 
en  un  vase  de  terre  vernissée,  et  répandez  dessus  un  peu  de  bon 
vin  , dans  lequel  vous  aurez  fait  dissoudre  une  petite  quantité 
de  sel.  Bouchez-le  hermétiquement,  et  tenez-le  dans  un  cellier. 
Vous  pourrez  dans  la  suite  en  prendre  à volonté,  en  ayant  soin 
de  bien  boucher  le  vase  chaque  fois;  et,  pour  les  faire  éclore, 
il  suffira  de  les  tenir  dans  un  appartement  échauflé.  Elles  auront 
non  seulement  conservé  leur  forme,  mais  leurs  couleurs  et  leur 
odeur. 

Sir  Robert  Soutliwell  employait , d’après  le  même  ouvrage , 
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le  procédé  suivant  : renfermez  les  boutons,  et  même  les  fruits , 
dans  un  vase  de  terre,  hermétiquement  fermé  avec  un  cuir  gras  ; 
placez  le  vase  dans  une  boîte  suffisamment  grande  pour  entou- 
rer partout  le  vase  de  trois  pouces  et  demi  à quatre  pouces  d’é- 
paisseur du  mélange  suivant  : Sable  commun  , trois  parties  en 
poids  ; bol  d’Arménie,  deux  parties  ; salpêtre,  une  partie.  L’épa- 
nouissement des  boutons  s’obtient  par  les  moyens  indiqués 
précédemment , et  les  fruits  ont  conservé  toutes  leurs  qualités. 

Le  même  sir  Robert  Southwell  décrit  le  procédé  suivant  pour 
conserver  aux  fleurs  et  aux  plantes  des  herbiers  leurs  couleurs 
naturelles. 

Deux  fortes  plaques  en  fer,  de  la  dimension  de  l’herbier,  sont 
percées  à leurs  quatre  coins  d’un  trou  dans  lequel  passe  un 
boulon  à vis  , auquel  £st  adapté  un  écrou  à oreilles.  Les  plan- 
tes sont  disposées  de  la  manière  convenable  sur  une  feuille  de  / 
papier  , en  ayant  soin  de  diminuer  l’épaisseur  des  branches  , 
lorsqu’elles  sont  trop  grosses,  jusqu’à  ne  laisser,  s’il  le  faut,  que 
l’écorce.  Lorsque  les  plantes  sont  convenablement  disposées, 
on  place  la  feuille  de  papier  sur  un  çertain  nombre  d’autres  ; 
on  met  par-dessus  les  plantes  la  tnéme  quantité  de  feuilles  de 
papier  qu’il  y en  a dessous  , et  on  place  le  tout  entre  les  pla- 
ques de  fer  que  l'on  serre  fortement  au  moyen  des  quatre  bou- 
lons à vis.  On  met  alors  l’appareil  ainsi  disposé  dans  un  four 
dontlepain  vientd’ètre  retiré,  et  on  l’y  laisse  deux  heures.  Lors- 
que les  plantes  sont  retirées  de  la  presse,  on  les  mouille  légère- 
ment avec  un  pinceau  très  doux,  trempé  dans  un  mélange  bien 
agité  de  parties  égales  d’acide  nitrique  ( eau  forte  ),  et  d’eau- 
de-vie  ; on  les  éponge  ensuite  jusqu’à  siccité  entre  des  feuilles  de 
papier  brouillard  ; puis  on  les  colle,  au  moyen  d’une  pression 
modérée , sur  du  papier  blanc , avec  de  la  gomme  adragante. 

Les  feuilles  conservent  leur  verdure , et  il  est  rare  que  par  ce 
procédé  les  couleurs  des  pétales  soient  altérées. 

L’auteur  conseille  en  outre  de  traiter , en  même  temps  et  de 
la  meme  manière,  un  certain  nombre  de  feuilles  ou  de  pétales 
détachées,  au  moyen  desquelles  on  peut  remplacer  les  feuilles 
ou  les  pétales  de  la  plante  qui  se  seraient  détériorées  pendant 
l’opération. 

FLEURS  ARTIFICIELLES.  ( Technologie .)  L’art  de  fabri- 
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qacr  les  fleurs  artificielles  présente  un  trop  grand  nombre  de 
détails  minutieux  pour  que  nous  puissions  le  traiter  ex  pro- 
fesso  dans  les  limites  d’un  article  de  ce  Dictionnaire.  Nous  nous 
bornerons  donc  à l’indication  des  procédés  généraux  , en  pré- 
venant en  outre  nos  lecteurs  que  l’adresse  et  le  goût  peuvent 
souvent  suppléer  aux  moyens  de  détail,  et  sont  les  principaux 
clémens  de  la  réussite. 

La  matière  première  de  cette  fabrication  se  compose  de  ba- 
tiste tr  ès  fine  pour  les  pétales,  de  taft'eîas  de  Florence  teint  en 
vert  pour  les  feuilles , et  de  papier  serpente  diversement  co- 
loré pour  les  branches  dont  le  noyau  est  toujours  formé  d’un 
ou  plusieurs  fils  de  fer  recuit , recouvert  d’abord  de  coton  en 
laine  pour  lui  donner  la  forme  convenable,  et  autour  duquel  on 
enroule  des  bandelettes  de  papier  serpente  , et  quelquefois  du 
crêpe  convenablement  coloré  pour  imiter  plus  exactement  les 
branches  naturelles. 

Les  feuilles  et  les  pétales  se  découpent  à l’emporte-pièce , et 
comme  il  en  existe  toujours  de  plusieurs  grandeurs  sur  la  même 
branche  ou  sur  la  même  fleur,  il  faut  se  servir  d’emporte-pièce 
de  grandeurs  différentes.  Le  taffetas  destina  aux  feuilles , teint 
d’abord  en  vert,  est  légèrement  gommé  d’un  côté  pour  lui  don- 
ner du  brillant,  et,  de  l’autre , velouté  avec  une  eau  d’amidon 
colorée,  étendue  au  pinceau. 

La  seule  opération  qu’on  fasse  subir  à la  batiste  destinée  aux 
pétales  est  de  la  calandrer.  On  la  colore  lorsqu’elle  est  décou- 
pée, en  trempaut  chaque  pétale  par  ime  de  ses  extrémités,  eu 
la  tenant  de  l’autre  avec  des  brucelles  , dans  une  couleur  con- 
venablement préparée  , et  toujours  très  liquide.  S’il  s’agit  de 
pétales  de  roses,  par  exemple , la  couleur  se  composera  de  car- 
min , étendu  dans  une  eau  alcaline , telle  que  le  sel  de  tartre. 
Après  l’avoir  ainsi  plongé  plus  ou  moins  profondément  dans  la 
couleur,  on  le  plonge  dans  l’eau  pure , pour  rendre  la  couleur 
plus  égale  et  plus  tendre  ; on  ajoute  un  peu  de  couleur  au  pin- 
ceau sur  le  milieu , qui  est  toujours  un  peu  plus  foncé  que  les 
bords  , puis  ou  verse  une  goutte  d’eau  pure  vers  la  queue,  pour 
dégrader  dans  cette  partie  le  ton  de  la  couleur.  Ou  peut  réitérer 
plusieurs  fois  ces  diverses  opérations  pour  obtenir  des  tons  plus 
foncés.  Les  pauachurcs  se  font  ensuite  au  pinceau. 
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Les  pétales  ainsi  préparés,  il  s’agit  de  les  gaufrer,  c’est-à  dire 
de  leur  donner  la  forme  concave  qu’elles  ont  dans  la  nature. 
On  se  sert  pour  cela  d’une  pelote  remplie  de  son,  plus  ou  moius 
dure,  ou  d’un  morceau  de  liège  recouvert  de  percaline.  On  y 
pose  le  pétale,  puis,  avec  un  mandrin  cliauffé,  de  la  forme  con- 
venable (c’est  ordinairement  une  petite  boule  en  fer  poli,  emman- 
chée sur  une  tige  de  fer),  on  appuie  en  tournant  sur  le  pétale 
pour  lui  faire  prendre  la  forme  voulue.  Cette  opération  peut 
aussi  se  faire  à froid,  lorsqu’on  craint  d’altérer  les  couleurs, 
mais  il  faut  alors  appuyer  davantage. 

Le  gaufrage  des  feuilles  s’opère  à la  presse  , au  moyen  d’un 
moule  en  cuivre,  composé  de  deux  parties , dont  cbacune  porte 
en  creux  ce  que  la  feuille  doit  présenter  en  relief,  et  récipro- 
quement. On  interpose  la  feuille  découpée  entre  les  deux  par- 
ties échauffées  du  gaufroir,  on  serre  la  presse  pendant  quelques 
instans,  et  la  feuille  a reçu  l’empreinte  convenable. 

Quelques  gaufroirs,  au  lieu  d’être  entièrement  en  cuivre, 
sont  moitié  fer,  moitié  cuivre.  Dans  d’autres,  l’une  des  parties 
est  composée  de  pâte  de  papier  fortement  pressée  par  la  partie 
métallique  qui  a imprimé  en  creux  sur  cette  pâte,  ce  qu’elle 
portait  en  relief,  et  réciproquement.  Cette  espèce  de  gaufroir 
est  plus  économique  et  dure  même  plus  long-temps  que  les 
autres;  la  pâte  de  papier  acquérant  à la  longue  une  très  grande 
dureté.  Dans  quelques  circonstances,  on  gaufre  plusieurs  feuilles 
à la  fois , surtout  lorsque  les  nervures  ne  doivent  pas  avoir  une 
grande  ûnesse. 

Les  étamines  se  composent  d’un  petit  faisceau  de  fil  de  soie 
écrue,  fixé  par  une  ligature,  an  bout  d’un  fil  de  fer.  On  le  trempe 
ensuite  dans  de  la  colle  de  gants,  pour  donner  de  la  raideur  aux 
fils  qu’on  laisse  sécher,  en  ayant  soin  de  les  tenir  séparés. 

Lorsqu’ils  sont  secs,  on  en  trempe  les  bouts,  coupés  bien  égale- 
ment à la  même  hauteur,  dans  une  pâte  de  gomme  arabique  et 
de  farine  de  froment , puis  on.  les  pose  sur  de  la  semoule  teinte 
en  jaune  ; une  graine  de  cette  semoule  adhère  à chaque  fil  et 
offre  ainsi  l’apparence  d’une  étamine. 

Examinons  maintenant  comment  on  monte  une  (leur  avec 
les  parties  séparées  que  nous  venons  de  décrue. 

Autour  du  groupe  d’étamines,  fabriqué  comme  nous  venons 
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de  le  dire,  on  colle,  avec  la  même  pâte  et  par  leur  pointe,  d’a- 
bord les  folioles,  puis  les  plus  petits  pétales,  en  en  mettantde 
plus  grands  pour  le  tour  suivant.  Lorsque  tous  les  pétales  sont 
collés,  on  place  le  calice,  dans  lequel  entrent  toutes  les  queues,  et 
on  termine  par  les  araignes,  petites  feuilles  qui  d’abord  enve- 
loppaient le  bouton. 

La  queue  se  compose,  comme  noyau,  d’un  ou  plusieurs  fils  de 
fer  réunis,  à l’une  des  extrémités  desquels  on  attache  celui  sur 
lequel  est  montée  la  fleur.  On  l’enveloppe  avec  du  cotOn  ou  de  la 
laine,  dont  on  augmente  la  quantité  à mesure  qu’on  s’éloigne 
de  la  fleur,  et  l’on  recouvre  le  tout,  en  l’enroulant  avec  une 
bandelette  de  papier  serpente  teint  en  vert. 

Les  feuilles  se  montent  aussi  sur  des  fils  de  métal,  souvent  de 
cuivre,  qui  les  traversent  en  plusieurs  points,  et  qui  après  s’être 
repliés  sur  eux-mêmes,  sont  tortillés  au-delà  de  la  feuille,  et 
servent  à l’attacher  après  la  branche,  formée,  ainsi  que  la  queue 
des  fleurs , de  plusieurs  fils  de  fer , enveloppés  de  coton  ; on  fixe 
ces  fils  de  fer  après  la  branche,  au  moyen  de  quelques  tours  de 
fil  desoie,  et  on  recouvre  la  branche  et  par  conséquent  les  liga- 
tures avec  du  papier  serpente,  teint  de  la  couleur  convenable. 

Pour  rendre  l’imitation  de  certaines  branches  plus  parfaite, 
on  les  recouvre  avec  du  crêpe  teint,  de  la  nuance  qu’on  veut 
imiter. 

Les  boutons  s’obtiennent  généralement  au  moyen  d’un  noyau 
de  coton  très  serré , auquel  on  donne  la  forme  de  la  nature , et 
qu’on  enveloppe  de  papier  serpente  battu , ou  de  pétales  sem- 
blables à ceux  de  la  fleur,  ou  enfin  de  canepin  (on  nomme  ainsi 
l’épiderme  de  la  peau  de  chevreau  ou  d’agneau  chamoisée , et 
qui  fournit  une  pellicule  très  blanche  et  très  fine);  on  les  co- 
lore ensuite  au  pinceau. 

Les  fruits  s’obtiennent  en  formant  des  tampons  de  coton  très 
serré,  de  la  forme  indiquée  par  la  nature,  qu’on  plonge  ensuite 
dans  une  couleur  fortement  gommée  , et  qu’on  vernit , après  la 
dessiccation,  avec  du  blanc  d’œuf.  On  les  fixe,  comme  les  fleurs, 
après  les  branches , par  une  queue  métallique  introduite  dans 
le  tampon  pendant  la  fabrication  de  celui-ci. 

Il  nous  reste  maintenant  à parler  des  couleurs  employées  par 
les  fleuristes.  - - > 
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Les  couleurs  rouges , depuis  le  pourpre  jusqu’au  rose,  s'ob- 
tiennent du  bois  de  Brésil , du  carmin  , du  cnrlhnme , appelé 
aussi  rose  en  tasse , du  carmin  de  garance  et  de  la  laquè-ga- 
rance. 

La  meilleure  manière  de  traiter  le  bois  de  Brésil  est  de  le  faire 
tremper  à froid  pendant  quelques  jours  dans  l’alcool. 

Un  peu  de  sel  de  tartre , de  potasse  ou  de  savon,  fait  passer 
cette  couleur  au  pourpre  ; un  peu  d’alun  donne  une  laque  d’un 
beau  rouge  cramoisi  ; un  acide  quelconque  fait  passer  la  cou- 
leur au  jaune , dont  la  nuance  est  d’autant  plus  foncée  que 
l’acide  est  employé  à plus  grande  dose. 

Le  carmin  est  meilleur  en  morceaux  qu’en  poudre  ; délayé 
dans  l’eau  pure , il  donne  le  rose.  Un  peu  de  sel  de  tartre  le 
fait  passer  au  rose  vif.  Plus  il  vieillit  en  liqueur,  plus  il  devient 
beau.  * 

Le  cartliame  se  dissout  à froid  dans  l’alcool.  La  chaleur  le 
fait  passer  à l’orangé,  ainsi  que  les  alcalis.  Les  acides  en  rendent 
le  rouge  plus  vif  et  plus  pur.  On  obtient  une  couleur  de  chair 
très  tendre  en  rinçant  la  pièce  colorée  par  le  carthame  dans 
une  eau  légèrement  savonneuse. 

Le  carmin  de  garance  se  prépare  comme  le  carmin  ordi- 
naire; on  l’emploie  habituellement  pour  peindre  au  pinceau. 

La  laque  de  garance  se  traite  de  la  même  manière. 

Les  couleurs  bleues  s’obtiennent  de  X indigo  ou  du  bleu  de 
Prusse.  On  se  sert  souvent  aussi  des  boules  de  bleu  dit  anglais 
délayé  dans  l’eau. 

h’indigo  est  d’abord  dissous  dans  l’acide  sulfurique  ; on  l’é- 
tend ensuite  d’eau , puis  on  y ajoute , â petites  doses  à la  fois  , 
du  blanc  d’Espagne  en  poudre,  jtfqu’à  ce  que  la  dernière  addi- 
tion ne  fasse  plus  bouillonner  la  liqueur,  ce  qui  indique  que 
l’acide  sulfurique  est  entièrement  combiné  avec  le  blanc.  On 
laisse  reposer,  et  l’on  décante  la  couleur.  On  lave  ensuite  le 
précipité  avec  de  l’eau  pure,  et  l’on  obtient  encore  une  couleur 
moins  foncée.  On  donne  plus  d’intensité  à l’indigo  en  y ajou- 
tant un  peu  de  potasse.  On  y ajoute  ordinairement  un  tiers 
d’alcool. 

Les  couleurs  jaunes  s’obtiennent  de  la  terra-merila , du  ro~ 
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cou,  delà  graine  cT  Avignon,  de  la  sarrette,  du  safran,  du  jaune 
de  chrome  et  de  la  gomme-gutte- 

La  terra-merita  se  dissout  à froid  dans  l’alcool,  et  doit  se  con- 
server dans  un  flacon  bien  bouche.  On  en  modifie  les  teintes 
en  mouillant  d’abord  les  pétales  à colorer  dans  de  l'eau  pure 
ou  dans  de  l’eau  acidulée  par  la  crème  de  tartre,  ou  enfin  ren- 
due alcaline  par  le  sel  de  tartre.  Au  lieu  de  mouiller  d’abord 
dans  l’une  de  ces  eaux , on  peut  y rincer  les  pétales  après  la 
teinture. 

Le  rocou  se  dissout  aussi  à froid  dans  l’alcool , ou  à chaud 
dans  de  l’eau  contenant  un  poids  égal  de  cendres  gravelées.  On 
filtre  ensuite  la  décoction , qui  est  d’un  jaune  éclatant , et  de- 
vient rougeâtre  par  l’addition  de  la  cendre.  Le  rinçage  dan« 
l’eau  acidulée  donne  des  teintes  orangées. 

La  graine  d'Avignon  donne  un  beau  jaune  par  la  décoction 
pendant  une  demi-heure  dans  l’eau  pure.  . 

La  sarrette  donne  un  jaune  verdâtre  par  sa  décoction  dans 
l’eau  pure. 

L’infusion  à l’eau  pure  du  safran  sert  pour  la  teinture;  son 
infusion  à l’alcool  s’emploie  au  pinceau. 

Le  jaune  de  chrome  s’emploie  au  pinceau. 

La  gomme-gutte,  délayée  dans  l’eau  pure,  s’emploie  des  deux 
manières. 

Les  couleurs  vertes  s’obtiennent  par  des  mélanges  de  bleu  et 
de  jaune.  Si  le  mélange  est  fait  à l’avance,  on  l’emploie  au  pin- 
ceau ; s’il  s’agit  de  teinture , on  trempe  d’abord  dans,  le  jaune, 
puis  dans  le  bleu.  Le  vert  est  d’autant  plus  tendre  que  le  jaune 
domine  davantage.  Dans  ce  cas , on  emploie  ordinairement  la 
gomme-gutte  et  l'indigo.  * 

Pour  la  peinture  on  se  sert  de  jaune  indien  mélangé  au  bleu 
de  Prusse. 

Les  couleurs  violettes  s’obtiennent  par  des  mélanges  de  rougè 
et  de  bleu. 

Pour  teinture,  on  peut  tremper  d’abord  dans  une  infusion 
aqueuse  d’orseille , puis  dans  un  bain  de  bleu.  L’orseille  seule 
donne  une  belle  couleur  cramoisi.  L’infusion  portée  à l’ébul- 
lition , après  avoir  délayé  l’orseille  dans  l’eau  tiède , «Wm*  Un 
gris  de  lin  violacé. 
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Les  violets  employés  au  pinceau  s’obtiennent  par  des  mé- 
langes de  laque  et  de  bleu  de  Prusse,  de  cobalt  et  de  laque  car* 
mince,  de  carmin  de  garance  et  de  bleu  de  Prusse. 

Le  lilas  de  teinture  s’obtient  par  une  décoction  d’orseille  de 
Lyon  ; pour  peinture  on  emploie  des  mélanges  de  cobalt  et  de 
carmin,  très  affaiblis,  ou  dè  laque  et  à! outremer. 

Tels  sont  les  moyens  généraux  employés  dans  la  fabrication 
des  fleurs  artificielles.  Nous  avons  dû  forcément  omettre  un» 
foule  de  détails  qui , bien  que  faciles  à saisir  pour  quiconque 
les  a vu  exécuter,  auraient  paru  obscurs  à nos  lecteurs , alors 
même  que  l’espace  qui  nous  est  accordé  nous  eût  permis  de  les 
décrire.  , > 

Yoir  exécuter,  et  s’essayer  ensuite  sous  la  direction  d’une  ha- 
bile fleuriste,  voilà  le  seul  moyen  de  se  rendre  compte  de  toutes 
les  parties  de  cet  art , plus  minutieux  que  difficile,  et  dont  tou- 
tes les  opérations  exigent  un  peu  d’adresse  et  beaucoup  de 
goût. 

Nous  ne  terminerons  pas  toutefois  sans  indiquer  un  appareil 
indispensable  à toute  personne  qui  s’occupe  de  fleurs  artifi- 
cielles. Il  consiste  en  tringles  de  fer  tendus  entre  des  supports 
portatifs  ou  fixés  sur  la  table  de  travail , et  auxquelles  on  ac- 
croche les  fleurs  ou  parties  de  fleurs  exécutés  , pendant  qu’on 
procède  à d’autres  opérations.  Il  suffit  pour  cela  de  contourner 
en  crochet  la  queue  de  la  fleur,  et  de  la  suspendre  à la  tringle 
par  ce  crochet. 

On  emploie  aussi  des  sebiles  remplies  de  sable,  dans  les- 
quelles on  plante  les  parties  de  fleurs  dont  la  queue  est  trop 
petite  pour  former  crochet. 

Fleurs  en  baleine.  — Ces  fleurs,  de  l’invention  deM.  Achille 
de  Bernardière , ont  sur  celles  dont  nous  venons  de  décrire  la 
fabrication  l’avantage  d’offrir  beaucoup  plus  de  solidité,  et  par 
conséquent  de  durée. 

Le  brevet  prb  par  M.  de  Bernardière  est  expiré , et  se  trouve 
dans  le  Recueil  des  brevets  d’invention,  tome  XXIY,  page  360. 
Malheureusement  l’inventeur  s’est  borné  à annoncer  qu’il  en- 
tendait substituer  la  baleine  à la  canne  ou  jonc  de  l’Inde  dans 
la  vannerie  fine  ; il  n’y  est  nullement  question  de  fleurs  artifi- 
cielles, et  encore  moins  des  procédés  de  leur  fabrication;  de 
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de  sorte  que  ces  procédés  sont  encore  le  secret  de  l’inventeur. 
Il  est  probable  qu’il  décolore  la  baleine,  au  moyen  des  agej^s 
chimiques  connus,  tels  que  le  chlore,  les  chlorures,  l’acide  sul- 
fureux, et  qu’ après  l’avoir  divisée  en  feuilles  minces  par  des 
moyens  mécaniques,  il  emploie,  pour  fabriquer  les  fleurs,  les 
procédés  que  nous  avons  décrits  plus  haut. 

FLEURS  ARTIFICIELLES  EN  CIRE.  ( Technologie.  ) Cet 
art  est  tout-à-fait  nouveau  en  France,  et  n’est  pratiqué  que 
par  un  petit  nombre  de  fabricans  ou  de  dames  amateurs  qui 
ont  acquis  à grands  frais,  des  premiers,  les  procédés  faciles  de 
la  manipulation  des  cires.  Nous  ne  connaissons  sur  cette  fabri- 
cation d’autres  documens  imprimés  que  ceux  qu’a  publiés  le 
Journal  des  connaissances  usuelles,  t.  XIII,  page  154,  ett.  XIV, 
page  85.  Ces  documens  sont  loin  d’être  complets;  mais  tels 
qu’ils  sont,  ils  suffisent  pour  faire  connaître  la  préparation  et 
la  coloration  des  cires  ; nous  lui  emprunterons  en  partie  ces  do- 
cumens, et  nous  y ajouterons,  sur  la  fabrication  même  des  fleurs, 
les  renseignemens  que  nous  devons  à l’obligeance  d’une  dame, 
dont  le  talent  et  le  goût  feraient  honneur  à plus  d’un  artiste  en 
réputation. 

La  cire  qu’on  emploie  est  la  cire  vierge,  qui  ne  doit  retenir 
aucune  des  substances  qui  ont  pu  servir  à la  blanchir.  Ainsi  on 
rejettera  toute  cire  dont  la  cassure  serait  granuleuse  et  qui  se 
montrerait  friable  sous  la  dent;  on  s’assurera  qu’elle  ne  con- 
tient pas  de  corps  étrangers,  en  en  brûlant  un  petit  morceau  sur 
une  pelle  rouge;  sa  combustion  ne  doit  laisser  aucun  résidu  ; 
celui  qu’elle  laisserait,  sous  forme  de  poudre  blanche,  serait  de 
l’alun , de  la  couperose,  ou  de  l’arsenic,  qui  altéreraient  les 
couleurs. 

C’est  généralement  au  bain-marie  et  dans  des  vases  de  fer- 
blanc  , de  cuivre  ou  de  porcelaine,  qu’on  doit  faire  fondre  la 
cire.  Pour  la  rendre  plus  ductile,  on  y ajoute  par  livre,  deux 
gros  de  belle  térébenthine  de  Venise,  blanche,  pure,  et  d’une 
odeur  agréable  ; pour  rendre  le  mélange  exact,  on  le  remue 
constamment  avec  une  spatule  de  bois  ou  de  verre  ; on  doit  évi- 
ter tout  contact  entre  le  fer  et  la  cire,  et  si  l’on  se  sert  de  vases 
de  fer-blanc,  ils  doivent  être  parfaitement  étamés. 

Lorsqu’on  a à exécuter  des  feuilles  qui  présentent  une  cer- 
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taine  rigidité,  on  ajoute  à buit  parties  de  cire  deux  parties  de 
blanc  de  baleine.  Cette  addition  donne  en  outre  de  la  transpa- 
rence à la  cire.  ...  . 

La  coloration  des  cires  est  une  opération  qui  exige  beaucoup 
de  soins  et  de  tact.  Voici  quel  en  est  le  procédé  général.  Nous 
supposons  qu’on  s’est  procuré  les  couleurs  en  poudre  très  fine; 
on  commence  par  en  faire  une  pâte  qu’on  triture  avec  une  mo- 
lette, eu  versant  peu  à peu  sur  la  couleur  de  l’essence  de  citron 
ou  de  lavande.  Lorsque  la  trituration  est  parfaite,  on  mélange 
cette  pâte  avec  de  la  cire  fondue  d’avance,  en  remuant  rapide- 
ment jusqu’au  moment  où  la  cire  est  prête  à se  figer;  on  la  verse 
alors  dans  des  moules  de  carton,  de  ferblanc,  ou  de  faïence, 
ayant  la  forme  d’une  petite  tablette  de  thoçolat;  il  est  préférable 
de  faire  cette  dernière  opération  en  forçant  la  cire  encore  fondue 
à passer  à travers  une  mousseline  très  fine. 

Nous  devons  à l’obligeance  de  la  personne  dont  nous  avons 
parlé  plus  haut,  l’indication  d’un  procédé  de  coloration  beau- 
coup plus  simple,  et  qui  a l’avantage  de  donner  immédiatement 
la  nuance  que  l’on  désire.  Ce  procédé  consiste  à renfermer 
dans  un  nouct  de  mousseline  fine  la  couleur  en  poudre,  et  de 
promener  ce  nouet  dans  la  cire  fondue,  jusqu’à  ce  qu’on  ait  ob- 
tenu la  nuance  désirée.  Pour  les  couleurs  de  combinaisons, 
on  peut  se  servir  alternativement  de  deux,  ou  plusieurs  nouets. 
La  cire  qui  resterait  adhérente  après  les  nouets  ne  nuirait  eu 
ancune  manière  à la  coloration  d’une  autre  cire,  par  la  même 
couleur.  Il  suffit  pour  la  détacher,  de  plonger  le  nouet  dans  de 
l’eau  fraîche.  \ 

Voici  maintenant  quelles  sont  les  couleurs  les  plus  en  usagej 

BLANCS. 

Blanc  mat.  — Blanc  de  plomb  en  écailles. 

Blanc  transparent.  —Blanc  d’argent. 

v • " ;• 

, ROUGES. 

Rouge  mat.  — Vermillon  de  Chine,  minium,  mine  orange, 
rouge  de  saturne,  laque  commune,  carmin  ordinaire. 

Rouge  glaçant.  — Laque  carminée,  carmin  n°  30,  36  et  40, 
laque  d’office,  à base  d’alumine  seulement. 
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Rose  n)if.  — Carmin  n°  40  en  quantité  moindre  que  pour  le 
rouge  glaçant.  La  cire  a dû  auparavant  être  colorée  en  blanc 
mat,  pour  éviter  le  jaunissement. 

r , • H . • " ‘ 

4 BLEUS. 

■ U * - . 

Bleu  mat.  — Outremer,  bleu  de  cobalt , indigo,  bleu  de 
Prusse,  cendres  bleues.  ( Le  bleu  de  Prusse  et  l’indigo  doivent 
être  incorporés  à la  plus  basse  température  possible.) 

Bleu  glaçant.  — Bleu  de  Prusse  lin. 

Pour  le  bleu  clair,  même  Observation  que  pour  le  rose. 

.,  iv  • i \ : : • - , . 

, , , • - JAUNES.  -,  . 

* -t  ü 

Jaune  mat.  — Jaune  de  chrome,  jaune  minéral,  jaune  d’Ita- 
lie, jaune  de  Naples,  orpm. 

Jaune-orange.  — Cbromate  de  plomb. 

J aune-citron.  -a.  Jaune  de  chrome  et  cliromate  de  plomb. 

• 1 Jaüne-paUle.  — Blanc  de  plomb  et  jaune  de  chrome. 

JâunC-tiankin.  *—  Ocre  jaune,  vermillon  et  blanc  de  plomb. 

Jaune  glaçant.  Laque  jaune  foncée,  gomme  gutte. 

•»  »•"  ’ 

<r  , _ . ’ f.  r • • ■ 

Vert  mat  jdundtre.  — - Jaune  de  chrome  et  bleu  de  Prusse. 
fert  mat  plus foncé. — Jaune  de  chrome,  et  plus  de  bleu  de 
Ptùsse: 

Vert  faux  ou  monstre.  — Cendres  vertes  et  bleu  de  Prusse. 

* Vert  d’eau  glaçant. — Vert  de  gris  cristallisé,  vert  de  Schwei- 
nifurs,  cendres  vertes. 

Vert  pomme  glaçant.  — Vert  de  Schele,  arséniate  de  cuivre. 
VIOLETS. 

. , ■ . , ’ i * • • * ‘ • * 

Violet  ordinaire.  — Carmin  et  bleu  de  Prusse. 

Violet-lilas. — Carmin,  bleu  de  Prusse  et  blanc  de  plomb. 
Saumon.  — Rose,  carmin  ou  laque,  et  un  peu  de  jaune. 
Autre.  — Vermillon,  jaune  et  blanc  de  plomb. 

, *1,  ■ . v 

L’orcanette  cassée,  infusée  à chaud  dans  la  cire,  donne  une 
couleur  rouge  transparente  ; la  racine  de  cureuma  en  poudre, 
infusée  de  la  même  manière,  donne  un  jaune  transparent. 
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On  sent  qu’il  était  impossible  d’indiquer  ici  le  dosage  des  cou- 
leurs, et  que  leur  plus  ou  moins  grande  quantité,  en  faisant  va- 
rier les  teintes,  permet  de  reproduire  cette  infinité  de  nuances 
que  la  nature  déploie  dans  ses  riches  productions. 

Il  nous  reste  maintenant  à décrire  les  moyens  généraux  em- 
ployés pour  exécuter  les  fleurs  avec  les  cires  préparées. 

Ces  moyens  sont'de  deux  espèces.  Le  premier  constate  à trem- 
per dans  la  cire  en  état  liquide,  mais  peu  chaude,  de  petits 
moules  en  bois  trempés  dans  l’eau,  et  autour  desquels  s’at- 
tache une  enveloppe  de  cire  qui  offre  une  fleur  entière,  ou  une 
partie  de  fleur,  lorsque  l’enveloppe  est  détachée  du  moule; 
c'est  par  ce  moyen  qu’on  obtient  rapidement  la  fléur  du  lilas 
et  quelques  autres  analogues. 

Lorsqu’on  a à exécuter  des  feuilles  épaisses  et  brillantes,  on 
se  sert  aussi  de  moules  en  buis  ou  en  ivoire  ayant  la  forme  de 
la  feuille.  On  trempe  d’abord  ce  moule  dans  l’eau,  puis  dans 
le  bain  de  cire;  le  moule  se  charge  d’une  couche  de  cire,  et  l’on 
plonge  aussitôt  le  tout  dans  l’eau  froide.  Les  feuilles  obtenues 
ainsi  ont  beaucoup  d’éclat.  Il  suffit  de  les  ébarber  ensuite  avec 
des  ciseaux  mouillés.  1 • ::  J!i'  ■ 1 ' 

Les  branches  s’exécutent  aussi  «tveé  de  la  ciré  rarriollle  par 
la  chaleur,  et  qu’on  enroule  avec  les  doigts  autour  d’un  fil  dé 
inétaL  ' : '• • 

Quant  aux  feuilles  ordinaires  et  âui  pétales,  ûri  le»  découpé 
dans  des  feuilles  de  dire  colorées  d’une  épaisseur  convenable, 
mais  que  les  fabricans  vendent  un  prix  foü  aux  amateurs  ; ces 
feuilles  sont  lustrées  d’un  côté  et  veloutées  de  l’antre. 

Le  Journal  des  connaissances  usuelles  décrit  un  moyen  d’exé- 
cuter ces  feuilles,  mais  ce  moyen  exige  beaucoup  d’adresse.  Il 
consiste  à fixer  contre  un  rebord  appliqué  à une  planchette  la 
tablette  de  cire  dont  on  veut  tirer  ces  feuilles  ; puis,  prenant 
une  lame  à deux  manches,  bien  affilée  ( une  espèce  dé  plane 
de  menuisier  ),  on  applique  le  tranchant  de  la  lame  à l’un  de* 
bouts  de  la  tablette;  puis,  tirant  rapidement  à soi,  on  enlève 
un  copeau  brillant  d’un  côté  et  velouté  de  l'autre. On  voit 
qu’il  faut  une  grande  habitude  et  beaucoup  d’adresse  pour  ne 
pas  faire  la  feuille  plus  épaisse  à un  bord  qu’à  l’autre,  et  surtout 
pour  obtenir  de»  feuilles  d’une  égale  épaisseur  entre  elles. 
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Nous  avons  indiqué  à la  personne  qui  a bien  voulu  nous 
communiquer  les  détails  qui  font  l’objet  de  cet  article,  un  pro- 
cédé beaucoup  plus  sûr,  et  qui  permet  d’obtenir  à volonté  des 
feuilles  aussi  minces  et  aussi  épaisses  qu’on  le  désire.  L’appareil 
dont  il  est  ici  question  est  dû  à M.  Collas,  mécanicien,  rue 
Notre-Dame-des-Cliamps,  25.  Il  se  compose  d’un  petit  arbre  de 
fer  qu’on  peut  faire  tourner  au  moyen  d’une  manivelle  ; sur 
cet  arbre , on  place  tour  à tour  de  petits  manchons  de  bois  de 
15  à 18  lignes  de  diamètre,  et  d’une  longueur  à peu  près  égaler 
Une  lame  d’acier,  en  forme  de  fer  à rabot,  est  fixée  sur  une  cou- 
lisse qu’on  peut  faire  avancer  contre  le  manchon  ou  en  éloi- 
gner, au  moyeu  d’une  visde  rappel.  Voici  maintenant  comment 
on  opère  : on  enlève  l’arbre  de  l’appareil,  et  l’on  fixe  sur  lui  itn 
des  manchons  qui  s’y  adaptent;  on  pose  le  manchon  sur  de  la  cire 
liquide,  pas  trop  chaude,  et,  faisant  tourner  l’arbre  lentement 
entre  les  doigts,  le  manchon  se  charge  à chaque  tour  d’une  cou- 
che nouvelle  de  cire  ; celle  qui  se  trouve  dans  la  partie  du  man- 
chou qui  s’élève  au-dessus  du  bain  , ayant  le  temps  de  se  figer 
avant  de  s’y  replonger.  Il  faut  au  bain  de  cire  une  température 
convenable  : trop  chaud,  les  couches  déjà  fixées  sur  le  manchou 
fondent  de  nouveau  en  repassant  dans  le  bain;  trop  froid,  le 
manchon  qplève  la  cire  par  grumeaux,  ou  bien  celle-ci  devient 
plus  épaisse  sur  un  bord  du  manchon  que  sur  l'autre.  La  vitesse 
de  rotation  du  manchon  doit  être  régulière  , car  si  on  s’arrête 
un  seul  instant , la  partie  plongée  dans  un  bain  un  peu  froid  y 
prend  une  trop  grande  quantité  de  cire,  et  une  forte  côte  dé- 
truit la  forme  cylindrique,  qu’il  est  bon  de  conserver  ; si  ce  temps 
d’arrêt  a eu  lieu  dans  un  bain  un  peu  chaud,  au  lieu  d’une 
côte,  on  a une  dépression,  et  l’on  diminue  par  là  la  grandeur 
des  feuilles  qu’on  obtiendra  plus  tard.  Lorsque  le  manchon  a 
acquis  la  grosseur  convenable,  on  le  fait  tourner  avec  l’arbre 
pendant  quelque  temps  hors  du  bain,  pour  donner  le  temps  à 
la  cire  de  se  figer  parfaitement,  et  empêcher  les  déformations, 
que  son  état  de  mollesse  amènerait  inévitablement  sans  cela; 
puis,  on  le  détache  de  l’arbre  en  fer,  et  on  l’enfile  sur  une  ba- 
guette, pour  donner  à la  cire  le  temps  de  se  durcir  convenable- 
ment. Plusieurs  heures  sont  nécessaires,  surtout  dans  l’été,  pour 
que  la  cire  ait  pris  la  consistance  convenable;  ou  conçoit  qu'il 
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faut  repeter  cette  opération  pour  chaque  couleur  ou  nuance 
de  couleur  dont  on  peut  avoir  besoin.  Toutefois,  il  n’est  pas 
nécessaire  d’avoir  un  grand  nombre  de  manchons,  parce  que  le 
même  peut  servir  successivement  pour  plusieurs  couleurs  II 
suffit  pour  cela  de  mettre  en  feuilles  la  cire  dont  il  est  chargé, 
et  de  le  faire  servir  ensuite  à une  autre  nuance. 

Voici  maintenant  comment  on  détache  les  feuilles  du  man- 
chon : on  l’enfile  sur  l’arbre,  et  l’on  replace  celui  ci  dans  ses 
coussinets  sur  l’appareil;  puis,  avec  la  vis  de  rappel,  on  fait 
avancer  contre  le  manchon  le  tranchant  de  la  lame.  Lorsque 
celui-ci  a pénétré  dans  la  cire  aune  certaine  profondeur,  on  tourne 
la  manivelle  dans  le  sens  convenable,  et  un  beau  copeau,  poli 
d’un  côté,  velouté  de  l’autre,  se  détache  du  manchon. 

La  vitesse  avec  laquelle  ilfaut  fairctourner  la  manivelle  n’est 
pas  indifférente  ; avec  une  vitesse  rapide,  on  a un  copeau  plus 
mince,  mais  aussi  plus  long;  avec  une  vitesse  moindre,  on  a 
un  copeau  plus  épais,  mais  aussi  plus  court  ; et  cela  cependant 
pour  la  même  profondeur  d’entrée  de  la  lame  dans  la  cire. 

Les  borne*  de  cet  articlé  ne  nous  permettent  pas  de  donner 
ici  l’explication  théorique  d’un  phénomène  qu’il  nous  suffit  de 
constater  : on  en  déduira  toutefois  la  conséquence  que  la  vi- 
tesse de  rotation  doit  être  aussi  régulière  que  possible  , parce 
que,  sans  cela,  on  aurait  des  feuilles  plus  épaisses  en  certains 
points  que  dans  d’autres. 

Si  le  manchon  de  cire  obtenu  par  les  procédés  indiqués 
plus  haut  n’était  pas  parfaitementeylindrique,  il  pourrait  néan- 
moins donner  des  feuilles  ; mais  les  premières  ne  seraient  pas 
régulières  , et  on  n’arriverait  à les  avoir  telles  que  lorsque  le 
cylindre  serait  produit  par  l’enlèvement  successif  des  parties 
trop  saillantes.  On  pourrait  obtenir  des  feuilles  panachées  en 
posant  de  temps  en  temps  , avec  une  spatule,  quelques  gouttes 
de  cire  d’une  autre  couleur  sur  le  manchon,  à mesure  qu’il  se 
chargerait  de  la  cire  qui  devrait  faire  le  fond  de  la  feuille.  H 
est  bien  entendu  que  ces  gouttes  ne  doivent  pas  être  rondes , 
mais  former  des  taches  irrégulières  sur  le  manchon.  Si  l’on  a 
eu  soin  d’en  mettre  à chaque  couche  de  cire  dont  le  manchon 
se  recouvre  dans  le  bain  , la  lame  de  l’appareil  détachera  des 
feuilles  panachées  du  plus  bel  effet. 
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Ces  feuilles , panachées  ou  non , s’emploient  de  la  manière 
suivante.  Les  unes,  et  ce  sont  les  pétales,  se  découpent  au  ciseau 
mouillé , et  se  collent  après  les  tiges  au  moyen  de  la  pression, 
soit  des  doigts,  soit  d’un  ébauchoir  en  buis  ou  en  ivoire.  C’est 
l’attache  des  pétales  qui  exige  le  plus  d’adresse  et  d’habileté  ; 
car  il  est  souvent  nécessaire  d’enlever  la  trop  grande  quantité 
de  cire  que  la  superposition  d’un  grand  nombre  de  pétales  peut 
accumuler  sur  un  même  point,  et  de  conserver  en  même  temps 
leur  adhérence  mutuelle.  Les  autres,  et  ce  sont  les  feuilles  ver- 
tes , subissent  une  autre  préparation , qui  leur  donne  les  ner- 
vures qu’on  remarque  dans  les  feuilles  naturelles.  On  a pour 
cela  de  petits  moules  de  plâtre,  obtenus  sur  des  feuilles  natu- 
relles , et  qui  portent  en  creux  les  reliefs  des  nervures.  On 
mouille  le  moule,  pour  empêcher  la  cire  d’y  adhérer,  puis  on 
y applique  une  feuille  de  cire,  soit  du  côte  veloute  ou  de  1 autre, 
selon  la  feuille  à imiter,  et  avec  le  pouce  on  presse  suffisam- 
ment pour  que  l’empreinte  • du  moule  soit  prise  pur  la  cire. 
Lorsque  la  feuille  est  enlevée  du  moule,  on  découpe  le  contour 
avec  des  ciseaux  et  on  la  fixe , par  une  petite  tige  métallique 
garnie  de  cire , à la  branche  qu’elle  doit  occuper. 

Les  boutons , les  pistils , les  étamines , s’exécutent  avec  de  la 
cire  pétrie  dans  les  doigts  , et  dont  la  forme  est  définitivement 
terminée  avec  de  petits  ébauclioirs  en  buis  ou  en  ivoire. 

Il  ne  sera  pas  inutile  de  donner  ici  les  moyens  d’obtenir  les 
moules  en  plâtre  dont  nous  venons  de  parler.  Il  suffit  pour 
cela  de  prendre  une  feuille  naturelle  de  la  plante  qu’on  veut 
iniiter,  de  la  graisser  légèrement,  mais  bien  également,  avec  de 
l’huile  d’olive  , et  de  la  poser  sur  une  surface  plane , du  mar- 
bre , par  exemple.  On  l’entoure  alors  avec  un  rebord  de  cire, 
qui  ne  doit  pas  la  toucher.  Puis  dans  un  petit  vase  où  l’on  à 
versé  deux  ou  trois  cuillerées  d’eau  , on  jette  quelques  pincées 
de  plâtre  en  poudre  très  fine,  qu’on  remue  bien,  jusqu’à  ce 
tjue  le  liquide  ait  la  consistance  d’une  crème  peu  épaisse;  on  le 
Verse  ensuite  sur  la  feuille  , et  on  l’y  laisse  jusqu’à  ce  que  le 
tout  soit  bien  durci.  On  l’enlève  ensuite,  on  détache  la  feuille, 
cjüi  laisse  sur  le  plâtre  une  empreinte  parfaite  de  toutes  ses 
nervures.  Si  l’on  veut  conserver  long-temps  cette  espèce  de 
moules , il  est  bon  de  les  imprégner  à chaud  d’huile  siccative 
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lîthargirée,  qui  leur  dorme  beaucoup  de  solidité,  et  les  empê- 
che de  se  déliter  par  leur  immersion  fréquente  dans  l’eatt. 

On  peut  panacher  aussi  les  pétales  en  employant  un  pinceau 
des  couleurs  délayées  avec  de  l’alcool,  comme  le  font  les  fleu- 
ristes en  batiste.  * 

Si  l’on  voulait  avoir  un  Velouté  d’une  teinte  an  peu  diffié* 
rente  de  celle  de  la  cire , on  pourrait  appliquer  également  au 
pinceau  de  la  couleur  sèche  réduite  en  poudré  impalpable,  ou 
bien  Se  servir  d’un  petit  tampon  de  mousseline  fine. 

Nous  terminerons  par  une  recommandation  qui  s’applique 
i toutes  les  circonstances  où  la  cire  doit  être  coupée  par  un  ou- 
til tranchant,  c’est  qu’avant  de  s’en  servir,  l’outil  doit  être  com- 
plètement mouillé  dans  toutes  les  parties  qui  doivent  toucher 
la  cire  ; autrement  celle-ci  pourrait  y adhérer,  et  empêcher 
l’outil  de  servir  jusqu’à  son  parfait  nettoyage. 

Tels  sont  les  procédés  généraux  de  la  fabrication  des  fleurs  en 
«ire;  on  voit  qu’ils  6e  réduisent  à peu  de  chose,  et  qu’il  ne  faut, 
pour  ainsi  dire,  aux  personnes  qui  s’en  occupent,  que  de  l’a- 
dresse et  du  goût.  Boquillon. 

FLINT-GLASS.  V.  Verre. 

FLOTTAGE  DES  BOIS.  V.  Débardeur. 

FLOTTEUR.  V.  Machines  a vapeur. 

FLUTE.  V.  Inbtrumens  a vent. 

FLUX.  V.  Fondans. 

FOIN.  (A  g rie.)  Nom  que  l’on  donne  à l’herbe  fauchée  et  sé- 
chée, destinée  à la  nourriture  des  bestiaux , soit  pendant  l’hi- 
ver, soit  dans  les  circonstances  où  on  ne  peut  pas  les  laisser 
pâturer  ou  leur  donner  de  l’herbe  fraîche  à l’écurie.  Dansquel- 
ques  cantons , on  restreint  ce  mot  aux  herbes  des  prairies  na- 
turelles , et  on  appelle  fourrage  l’herbe  des  prairies  artificielles, 
coupées  et  séchées.  ■ 

Lorsque  les  prés  sont  fauchés  en  pleine  floraison  , et  que 
l’herbe  en  est  convenablement  desséchée,  le  foin  est  une  Meil- 
leure nourriture  que  l’herbe  fraîche,  en  ce  qu’il  nourrit  davan- 
tage , sous  un  moindre  volume,  et  que  surtout  il  n’ailaiUit  pas 
autant  les  chevaux  employés  à de  rudes  travaux. 

Il  sera  traité,  au  mot  Pré,  de  la  manière  du  faucher,  de  des- 
sécher et  de  couper  le  foin.  Soclange  Bodin. 

i8_ 
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FONDANS.  ( Chimie  industrielle.)  Dans  un  grand  nombre  de 
traitemens  métallurgiques  il  est  nécessaire  de  déterminer  la  fu- 
sion des  substances  qui  résistent  plus  ou  moins  à l'action  de  la 
chaleur , comme  les  gangues  qui  accompagnent  les  minerais , 
les  matières  étrangères  mêlées  accidentellement  à ces  divers 
composés,  par  exemple , dans  le  traitement  des  minerais  dejfer, 
d’étain , de  cuivre , la  fusion  des  cendres  d’orfèvre , etc.  ; alors 
les  fondons  ont  pour  but  de  procurer  la  séparation  des  corps 
étrangers  au  métal,  et  de  réunir  celui-ci  sous  une  forme  appro- 
priée. 

Dans  d’autres  cas , les  fondons  doivent  entrer  eux-mêmes  en 
combinaison  avec  les  produits  employés  dont  ils  déterminent 
seulement  la  fusion,  comme  dans  la  fabrication  du  verre. 

Le  nombre  des  fondons,  considérés  sous  le  premier  point  de 
vue,  est  peu  considérable,  les  gangues  qui  accompagnent  les 
minerais  étant  elles-mêmes  peu  variées;  les  plus  ordinaire- 
ment employés  sont  la  chaux  et  la  silice  ; dans  quelques  cir- 
constances l’alumine,  le  sulfate  de  baryte , le  fluate  de  chaux , 

( fluorure  de  calcium  ou  spath  fluor)  ; plus  rarement  quelques 
sels  alcalins , comme  le  sel  marin , par  exemple.  Nous  n’avons 
pas  à traiter  ici  de  ces  fondans;  il  en  sera  question  à chacun  des 
articles  spéciaux  auxquels  ils  se  rapportent,  et  dans'  ce  que 
nous  dirons  plus  loin,  on  trouvéra  tout  ce  qui  est  nécessaire  sur 
la  fusibilité  des  diverses  combinaisons  qu’ils  peuvent  former. 

Les  flux  sont  fréquemment  employés  dans  les  essais  parla 
voie  sèche  des  minerais  ou  dès  substances , dont  quelques  uns 
des  composans  doivent  être  amenés  à un  état  de  fusion.  Sous  ce 
-point  de  vue , M. . Berthier  signale  sept  manières  d’agir,  pour 
lesquelles  on  les  met  en  usage,  nous  allons  les  indiquer  ici. 

.•  1°  Pour  déterminer  la  fusion  d’une  substance  infusible  ou 
difficilement  fusible  ; 

.,,.,2°  Pour  amener  une  substance  infusible  ou  difficilement  fu- 
sible à l’état  de  verre,  de  porcelaine,  d’émail,  etc.; 

3°  Pour  faire  fondre  les  substances  étrangères  mêlées  à un 
métal , qui  s’en  sépare  en  vertu  de  son  poids  spécifique  ; 

4°  Pour  détruire  une  combinaison  dans  laquelle  est  engagé 
ua  oxide»  et  qui  l’empêche  d’être  réduit  par  le  charbon  ; 
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5®  Poür  empêcher  la  formation  de  certains  alliages,  et  Sépa- 
rer ainsi  différens  métaux  ; 

6°  Pour  scorifier  quelques  uns  des  métaux  contenus  dans  un 
produit,  et  en  obtenir  d’autres  à l’état  métallique  ; 

7®  Enfin , pour  déterminer  la  réunion  de  parcelles  métalli- 
ques disséminées  dans  une  masse  plus  Ou  moins  considérable. 

Les  flux  employés  pour  ces  divers  effets  sont  : la  silice , üà 
cliaux,  la  magnésie , l’alumine  , les  silicates  de  chaux  et  d’alu- 
mine, le  verre,  l’acide  borique,  le  borax,  le  spath  fluor,  les  car- 
bonates de  potasse  et  de  soude,  le  nitrate  de  potasse,  le  sel  ma- 
rin, le  Jlux  noir,  la  crème  de  tartre,  le  sel  d'oseille,  divers  flux 
composés;  et , parmi  les  flux  métalliques,  la  litharge  ou  lacé- 
ruse,  le  verre-de-plombou  silicate  de  plomb,  le  sulfate  de  plomb, 
le  deutoxide  de  cuivre,  l’oxide  de  fer,  et  quelques  mélanges. 

Comme  nous  nous  occupons  dans  des  articles  particuliers  de 
la  plupart  des  substances  employées  comme  fondans,  nous  ne 
réunirons  dans  celui-ci  que  les  notions  qui  ne  trouveraient  pas 
place  ailleurs. 

La  silice , fréquemment  employée  comme  fondant , soit  dans 
les  essais  docimasiques,  soit  dans  les  arts,  forme,  avec  les  oxides 
métalliques , des  composés  dont  un  grand  nombré  sont  plus  ou 
moins  fusibles  ; les  silicates  simples  le  sont  généralement  moins 
que  eeux  qui  renferment  plusieurs  bases,  et  leur  production  est 
l’un  des  moyens  de  séparer  divers  métaux  qui  est  le  plus  fré- 
quemment mis  en  usage.  1 ' " *' 

La  potasse  et  la  soude  se  rencontrant  très  rarement  dans  les 
produits  naturels , la  formation  des  silicates  de  ces  bases  n’a  ja- 
mais lieu  dans  les  traitemens  métalliques;  mais  les  Verres  à 
vitres,  à gobelèterie , le  cristal , les  ont  toujours  pour  base , et 
ces  alcalis  sont  souvent  employés  pour  déterminer  la  fusion  de 
beaucoup  de  substances  siliceuses  dans  les  essais.  . . s . 

Les  silicates,  renfermant  un  excès  de  potasse  ou  de  souder, 
sont  très  fusibles  ; mais  ils  attaquent  fortement  les  vases  dans 
lesquels  on  les  prépare.  Le  silicate  renfermant  9t  de  silice  et 
9 de  potasse  donne  encore  un  verre  transparaît,  mais  boursou- 
flé , et  qui  a le  même  volume  que  celui  des  substances  em- 
ployées; le  silicate  de  soude,  formé  de  93,8  de  silice,  et  6,2  de 
soude,  donne  un  émail  blanc,  légèrement  translucide  et  scori- 
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forme  ! qui  occupe  Je  même  volume  que  les  matières  employées. 
Ces  silicates  ne  prennent  jamais  l’aspect  pierreux,  et  ne  donnent 
jamais  d’indices  de  cristallisation. 

La  soude  ? à proportion  égale , est  .plus  fondante  que  1% 
potasse, 

Les  silicates  de  baryte,  dans  lesquels  la  silice  renferme  plus 
de  dçux,  et  moins  dq  douze  fois  autant  d’pxigènç  que  la  base  , 
sont  les  seuls  qui  soient  fusibles.  , 

La  strontiano  est  moins  fusible  que  la  baryte. 

Les  silicates  de  chaux  dans  lesquels  la  silice  contient  de  deux 
à quatr  e fois  plus  d’oxigène  que  la  base , sont  les  seuls  qui  se 
fendent  OU  se  ramollissent. 

La  magnésie  fournit  des  silicates  très  peu  fusibles  ; l’alumine 
en  donne  qui  ne  se  fondent  qu’avec  une  grande  difficulté  ; mais 
ils  peuvent  quelquefois  se  ramollir  et  céder  au  poids  ou  à la 
pression  qu’ils  supportent  : ce  sont  ceux  dans  lesquels  la  silice 
renferme  deux  ou  trois  fois  plus  d’oxigène  que  la  base  qui  pré- 
sentent le  plus  cette  propriété. 

La  fusibilité  des  silicates  simples  paraît  dépendre  de  la  fusi- 
bilité de  la  hase,  de  son  énergie  chimique  et  de  sa  proportion. 

Le*  silicates  doubles  et  multiples  ont  une  fusibilité  qui  dé- 
pend de  celles  des  silicates  élémentaires  ; et  un  silicate  iu  fusible 
peut  toujours  être  fondu  en  l’ unissant  à un  silicate  fusible. 

Lorsqu’on  fond  ensemble  un  silicate  alcalin  avec  de  la  chaux 
ou  une  base  forte  et  irréductible , une  portion  d’alcali  se  vola- 
tilise- L’alurnine  fond  avec  des  silicates  alcalins,  pourvu  que  sa 
proportion  ne  soit  pas  trop  forte. 

i Les  silicates  de  barite  et  de  chaux , de  barite  et  d’alumine , 
fondent  en  masses  compactes.  . 

Les  silicates  de  chaux  infusibles , ou  excessivement  difficiles 
à fondre,  forment,  avec  d’autres  silicates  doués  des  mêmes  pro- 
priétés, des  composés  fusibles;  plusieurs  de  ces  silicates  peuvent 
donner,  par  le  refroidissement,  des  masses  çristaUisables,  sem- 
blables à plusieurs  composés  naturels. 

Lb  magnésie,  dont  la  propriété  fondante  est  heaueoup  moin- 
dre que  celle  des  autres  terres,  produit , avec  la  chaux  et  la  si- 
lice, des  combinaisons  de  ce  genre. 

- Cea  résultat»  sont  importuns  à cause  de  leurs  «pplieations  ; ü» 
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proqvent  que  les  silicates  dans  lesquels  la  chaux  et  l’alupûnç 
renferment  la  même  proportion  d’oxigène,  et  la  silice  deux  fpip 
au  plus  et  une  fois  et  demie  au  moins  autant , forment  les  li-r 
mites  des  combinaisons  les  plus  fusibles  , et  qu’ils  fondent  en- 
core quand  la  chaux  contient  deux  fois  autant  d’oxigène  que 
l’alumine,  et  deviennent  moins  fusibles  quand  c’est  l’alumine 
qui  renferme  cette  proportion  d’oxigène;  les  argiles  qui  ren- 
ferment le  plus  ordinairement  un  silicate  dans  lequel  l’oxigène 
de  la  silice  est  double  de  celui  de  l’alumine,  fondent  bien  quand 
on  y ajoute  de  la  chaux  (ou  f équivalent  en  carbonate)  renfer- 
mant de  partje  égale  à deux  fois  autant  d’oxigène  que  l’alu- 
mine, et  il  résulte  de  faits  nombreux  qu’une  argile  devient  tou- 
jours assez,  fusible  pour  se  laisser  traverser  par  des  grenailles 
métalliques  quand  on  y ajoute  les  trois  quarts  de  son  poids  de 
carbonate  de  chaux.  •.  i 

Si  les  argiles  renferment  en  même  temps  de  l’hydrate  d’alu- 
mine, il  faut  y ajouter  de  la  silice  et  de  la  chaux. 

Les  silicates  de  chaux  et  d’alumine  peuvent  renfermer  un 
grand  excès  de  chaux  sans  devenir  infusibles  ; mais  ils  le  sont 
d’autant  moins  qu’ils  renferment  plus  d’alumine.  Les  bonnes 
argiles  plastiques  ne  se  fondent  qu’avec  deux  fois  et  demie  leur 
poids  de  marbre;  mais  la  même  proportion  de  calcaire  fait 
bien  fondre  un  mélange  de  parties  égales,  d’argile  et  de  sable 
quartzeux, 

Quand  à ces  silicates  sont  joints  d’autres  oxides,  la  fuaihilité 
devient  plus  grande-  , (i.  ,•  <>  .h.ts'J 

Les  silicates  de  manganèse  sont  assez  facilement  fusibles , ex- 
cepté celui  dont  la  siliçe  renferme  quatre  fois  autant  d’oxigène 
que  la  base  ; avec  la  chaux  la  fusion  devient  beaucoup  plus  fa- 
cile ; la  magnésie  agit  dans  le  même  sens  , quoique  d’une  ma- 
nière  moins  sensible,  et  l'alumine  facilite  un  peu  plus  la  fusion 
que  cette  dernière  base. 

Les  silicates  de  fer  attaquent  les  creusets  de  terre  avec  une 
telle  facilité  qu’à  peine  est-il  possible  de  les  y préparer.  Ifauf 
les  creusets  brasçijés,  le  fer  est  facilement  réduit,  de  sorte  que 
le  seul  procédé  pour  les  obtenir  consiste  à se  servi s de  creusets 
de  fer. 

Tous  les  silicates  de  jrotoxide  de  fer,  outre  ceux  de  l’oxigène 
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de  la  base  est  à celui  de  la  silice  comme  2 à I et  1 à 3,  sont  très 
fusibles;  on  les  rencontre  fréquemment  dans  les  scories  de 
forges,  où  ils  s’offrent  quelquefois  en  cristaux  réguliers. 

Les  silicates  de  l’oxide  des  battiturcs  sont  aussi  très  fusibles, 
mais  à partir  seulement  de  ceux  dont  l’oxide  de  fer  ren- 
ferme la  même  proportion  d’oxigèrie  que  la  silice,  quoiqu’il  le 
soit  moins  que  le  silicate  de  protoxide,  correspondant  jusqu’à 
celui  dont  la  silice  renferme  six  fois  l’oxigène  de  la  base. 

Les  silicates  de  peroxide  de  fer  sont  infusibles. 

L’alumine,  la  cliaux,  la  magnésie,  la  manganèse,  forment, 
avec  les  silicates  de  fer,  des  composés  très  fusibles  que  l’on  ren- 
contre souvent  dans  les  scories  de  hauté-fourneaùx. 

Les  silicates  de  protoxide  de  cuivre  sont  très  fusibles  ; le  deu- 
toxide  est  ramené  à l’état  de  protoxide  par  la  silice. 

L’alumine  forme , avec  ces  silicates , mie  masse  rouge  bien 
fondue. 

Le  silicate  de  protoxide  d’antfmoinè  est  facilement  fusible; 
ceux  de  zinc  et  de  deutoxide  d’étain  sont  infusibles  ; la  chaux, 
l'alumine  et  le  protoxide  de  fer  déterminent  la  fusion  de  ce 
dernier. 

L’oxide  de  bismuth  se  comporte  comme  celui  de  plomb. 

Les  silicates  de  plomb,  depuis  celui  qui  contient  une  quan- 
tité égale  jusqu’à  celui  qui  renferme  six  fois  le  poids  d’oxigène 
de  la  base,  sont  très  fusibles  ; ils  déterminent  la  fusion  de  tous 
les  autres  ; la  fabrication  du  cristal  est  basée  sur  cette  propriété. 

L’acide  borique  forme,  avec  le  silice  et  toutes  les  bases,  des 
composés  plus  ou  moins  fusibles  ; on  le  fait  quelquefois  entrer 
dans  des  couvertes  de  poteries  et  dans  le  verre  ; c’est  avec  du 
borate  de  plomb  que  Faraday  a voulu  obtenir  des  verres  d’op- 
tique, sur  lesquels  il  a fait  un  travail  très  étendu.  Nous  nous 
contenterons  de  citer  les  sels  dont  il  détermine  facilement  la 
fusion  : tels  sont , le  phosphate  de  diaux , le  fluorure  de  cal- 
cium (fluate  de  chaux),  le  sulfate  de  barite,  le  sulfate  de 
plomb. 

Le  fluorure  de  calcium  ( fluate  de  chaux , spath  fluor  ) déter- 
mine la  fusion  d’un  grand  nombre  de  corps  dont  plusieurs  ne 
pourraient  être  fondus  par  d’autres  moyens  ; la  silice , l’argile, 
le  marbre , le  sulfate  de  chaux,  de  barite,  de  plomb , le  phos- 
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phate  de  chaux,  le  sulfure  de  calcium  et  de  fer  se  fondent  très  fa- 
cilement par  ce  moyen  ; si  ce  corps  était  plus  répandu,  il  servi- 
rait utilement  dans  un  grand  nombre  de  circonstances.  En  An- 
gleterre, où  on  le  rencontre  dans  beaucoup  de  localités,  il  est 
mis  à profit  sous  ce  point  de  vue. 

Les  carbonates  alcalins  sont  fréquemment  employés  comme 
fondans.  Dans  les  essais  docimasiques,  leur  action  sur  les  oxides 
terreux  sert  de  base  à la  préparation  du  verre.  Nous  nous  en 
occuperons  sous  ce  rapport  quand  nous  traiterons  de  la  fabri- 
cation du  verre.  Une  certaine  quantité  de  charbon  facilite 
quelquefois  leur  action  : par  exemple,  avec  la  silice,  en  détermi- 
nant la  décomposition  de  l’acide  carbonique.  Les  anciens  chi- 
mistes connaissaient  sous  le  nom  de  Jlux  blanc  ci  flux  noir  des 
carbonates  préparés  avec  le  nitre  et  le  tartre,  dans  le  second  des- 
quels il  reste  un  petit  excès  de  charbon  ; le  premier  s’obtient 
avec  parties  égales  des  deux  sels , et  le  second  avec  deux  de 
tartre  et  une  de  nitre-,  que  l’on  fait  brûler  dans  un  vase  de  fer; 
on  peut  remplacer  le  flux  noir  par  des  mélanges  de  carbonate 
de  soude  et  de  charbon  porphyrisé , ou  mieux  avec  de  l’ami- 
don , dans  le  rapport  de  6 , 12  et  18  de  charbon  ; la  crème  de 
tartre,  à demi  décomposée,  donne  aussi  un  excellent  fondant 
analogue  au  flux  noir. 

Le  sel  marin  forme  aussi  des  composés  très  fusibles  avec  les 
carbonates  et  les  sulfates  de  barite,  de  plomb,  les  carbonates  de 
chaux  et  de  barite,  et  le  spath  fluor. 

La  litharge  et  le  carbonate  de  plomb  déterminent  la  fusion 
d’un  très  grand  nombre  de  corps  ; ce  que  nous  avons  dit  pré- 
cédemment du  silicate  suffit  pour  l’objet  qui  nous  occupe. 

Les  anciens  chimistes  ont  donné  un  grand  nombre  de  recettes 
pour  la  préparation  des  flux  ; leur  complication  plus  ou  moindre 
les  rend  moins  avantageux  à employer  que  ceux  dont  nous 
avons  parlé  ; nous  ne  pensons  pas , d’après  cela,  qu’il  soit  né- 
cessaire d’en  rappeler  ici  la  composition  ; nous  citerons , pour 
terminer  cet  article,  un  tableau  donné  par  M.  Berthier  du  pou- 
voir réductif  des  différens  flux , déterminé  par  les  proportions 
de  plomb  qu’ils  ramènent  à l’état  métallique. 
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Flux  noir  fait  avec 

S détartré 

1,40 

II. 

2,5 

1,90 

IJ. 

• 3 

3,80 

Carbonate  de  soude 

94 , charbon 

6 

1,80 

Id. 

88 , sucre 

12 

3,60 

Id , 

90,  Id. 

10 

1,40 

Id. 

80,  Id. 

20 

2,80 

Id. 

90,  amidon 

10 

1,15 

U. 

80,  Id. 

20 

2,30 

Tartre  brut, 

5,60 

Çrème  de  tartre. 

4,50 

Id.  cliarbonnée , 

3,10 

Id.  calcinée , 

2,20 

Sel  d’oseille , 

0,90 

Savon  blane  de  soude , 

16,00 

Sel  d’oseille , 

, savon 

15 

3,25 

Carbonate  de  soudé 

85,  Id. 

15 

2,40 

H.  GAÇLTtER  DS  ClAUBRY. 

FONDATIONS.  ( Construction.  ) S’il  est  nécessaire  à la  par- 
faite  solidité  des  Constructions  en  général,  que,  pour  chacune 
de  leurs  parties,  on  fasse  d’abord  choix  du  mode  d’exécution  et 
de  l’espèce  de  matériaux  les  plus  convenables  dans  les  circon- 
stances données,  et  qu’ensuite  on  apporte  à l’exécution  même 
tous  les  soins  dont  elle  peut  être  susceptible , cela  est  principa-r 
lement  de  la  plus  haute  importance  en  ce  qui  concerne  les  fon- 
dations, sur  lesquelles  doit  reposer  tout  l’édifice,  et  dont,  en  par- 
ticulier, la  solidité  dépend,  en  outre  de»  points  principaux  que 
nous  venons  d’indiquer,  d’un  élément  spécial  : c’est-A-dire  du 
degré  de  stabilité  et  d’incompressibilité  que  présente  le  sol  sur 
lequel  on  les  établit.  On  ne  peut  se  dissimuler  que  l’apprécia- 
tion de  cette  derrière  condition  est  toujours  plus  ou  moins  hy- 
pothétique; eteependant,  la  loi  a tellement  senti  la  nécessité  de 
donner  aux.persopnes  qui  font  bâtir  toute  garantie  possible  de 
la  bonté  de  leurs  constructions,  qu’elle  n’a  pas  hésité  à ren- 
dre I’Architecte  et  I’Entrepreneur  solidairement  responsables 
même  de  tout  vice  du  sol.  ( Article  1792  du  Code  civil.  Voir 

GARANTIE.  ) 
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. Cette  observation  doit  faire  reconnaître  la  nécessité  çt  l’im- 
portance des  détails  dans  lesquels  nous  allons  entrer. 

La  construction  des fondations  exige  toujours  l’exécution  préa- 
lable de  travaux  de  terrasse  plus  ou  moins  considérables,  soit 
pour  le  creusement  des  caves  ou  autres  parties  souterraines  dont 
l’édifice  peut  avoir  besoin;  soit  seulement  pour  l’enlèvement  des 
couches  supérieures  du  sol,  qui , étant  presque  toujours  compo- 
sées de  terres  végétales  ou  rapportées,  ou  d’autres  aussi  peu  con" 
sistantes,  ne  sauraient  être  conservées  ; soit  au  moins , dans  le 
cas  assez  rare  où,  en  même  temps,  aucune  excavation  ne  serait 
nécessitée  par  la  nature  de  l'édifice  même,  et  où  le  sol  naturel 
offrirait  une  résistance  suffisante  ) pour  en  dresser  la  surface  et 
établir  des  tranchées  où  puissent  être  engagées  les  premières  as- 
sises de  matériaux.  ; , 0a  , . 

Il  est  donc  nécessaire  que  nous  exposions  ici  succinctement,  en 
ce  qui  concerne  les  travaux  de  terrasse,  ce  qui  a particulière- 
ment trait  à l’établissement  des  fondations,  en  renvoyant  du 
reste  tout  détail  au  mot  Terrasse  même. 

Remarquons  d'abord  ; qu’en  général  la  compressibilité  des 
sois,  lorsqu’elle  n’est  pas  poussée  à un  point  extrême , n’aurait 
que  peu  d inconvéniens  si  elle  était  exactement  la  même  dans 
tçuta  l’étendue  d’une  fondation,  et  que,  de  plus,  la  charge  des 
constructions  du^  être  aussi  à peu  près  la  même  dan»  tous  les 
points  ; puisque  dès  lors  il  ri’ en  résulterait  pour  l’ensemble  des 
constructions  qu’un  tassement gé-néral  et  uniforme  qui  ne  serait 
pas  susceptible  d’occasionner  des  ruptures  et  des  déchirement 

C’est  donc,  ainsi  que  nous  allons  le  voir,  à obtenir  .autant 
que  possible  cette  uniformité,  que  doivent  tendre  tous  les  ef- 
forts des  constructeurs  dans  l’établissement  des  fondations  ( 1 ). 

Rigoureusement  parlant , le  rçc  ou  rocher , c’est-à-dire  les 
bancs  ou  masses  de  pierres  de  différentes  natures,  sont  les  seules 
espèces  de  sol  qui,  n’étant  susceptibles  d’aucune  compressi- 

(i)  Il  y a pourtant  des  cas  où  cette  uniformité  seule  ne  suffirait  pas  ; tel  est , 
par  esemple,  relui  ob  il  s'agit  de  se  raccorder  à un  bâtiment  déjà  construit,  et 
où  il  faut,  autant  que  possible,  éviter  des  disjonctions  entre  la  nouvelle  et  l'an- 
cienne couslruclion.  Il  est  indispensable  alors  de  ne  s'asseoir  que  sur  le  sol  le 
plus  ferme,  ou  d'employer,  pour  remédier  à sa  compressibilité , la  moyen 
le  plus  sûr  et  le  plus  énergique.  Il  restera  à cet  égard  encore  assez  de  di(Bcq\v 
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bilité,  puissent  recevoir  directement  les  fondations  avec  des  garan- 
ties complètes  de  solidité,  et  sans  qu’on  ait  aucunement  à redou- 
ter quelque  tassement.  Encore  faut-il  que  ces  couches  aient  une 
épaisseur  suffisante,  et  ne  se  trouvent  pas  placées  sur  d’autres 
couches  compressibles  qui  pourraient  les  faire  rompre  sous  la 
charge,  ce  dont  il  est  important  de  s’assurer  par  des  sondes  en 
différens  points.  - • 

Il  est  surtout  important,  dans  ces  sortes  de  terrains,  de  s’assu- 
rer si,  antérieurement,  ils  n’auraient  pas  été  fouillés  en  gale- 
leries  souterraines  pour  en  extraire  des  matériaux,  cas  auquel 
il  peut  souvent  devenir  nécessaire  de  faire  des  travaux  de  con- 
solidation dans  ces  carrières.  Celles  qui  ont  ainsi  existé  sous  une 
portion  de  la  partie  méridionale  de  Paris,  et  principalement  du 
quartier  Saint-Jacques,  sont  confiées  à cet  effet  aux  soins  d’une 
administration  spéciale,  quiyexerceune  surveillance  continuelle 
et  fait  exécuter  les  travaux  que  peuvent  rendre  nécessaires  les 
anciennes  ou  les  nouvelles  constructions.  Parmi  les  édifices  qui 
ont  nécessité  de  semblables  consolidations,  on  peut  citer  parti- 
culièrement le  Yal-de-Grâce,  dont  les  fondemens  établis  d’a- 
bord sans  prévision  de  ce  danger,  étaient  à peine  élevés  au  ni- 
veau du  sol,  qu’il  s’y  manifesta  des  tassemens  considérables 
auxquels  il  fallut  remédier  par  des  substructions  dans  les  car- 
rières qui  furent  reconnues  exister  au-dessous. 

Mais,  quoique  moins  complètement  incompressibles,  d’autres 
espèces  de  terrain  peuvent  également  recevoir  directement  les 
fondations;  tels  sont  les  différens  sols  pierreux,  les  tufs  et  terres 
franches  compactes  , les  gros  sables  et  graviers  non  mou- 
vans,  etc.  Dans  la  plupart  des  cas,  ces  différentes  espèces  de  sols 
offrent  une  consistance  à peu  près  suffisante , et  les  seuls  pré- 
cautions qu’on  doit  y prendre  sont  : d'abord , d’en  bien  battre 
et  piloner  la  surface , et  de  s’assurer , soit  par  l’effet  même  de 
la  percussion  dans  les  différens  points , soit  par  des  sondes , si 


tés  à vaincre,  et  de  chances  de  déchirement  par  suite  du  tassement  de  la  nou- 
velle construction  sur  elle-même.  Une  des  précautions  à prendre  dans  ce  cas, 
par  exemple,  est  d'éviter  de  relier  trop  fortement  la  nouvelle  construction  a 
l’ancienne , sbrtout  dans  les  parties  les  plus  élevées  où  la  somme  des  tassemens 
partiels  devient  de  plus  en  plus  considérable. 
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cette  consistance  est  à peu  près  homogène  dans  toute  l’étendue; 
et,  de  plus,  au  besoin , de  donner  généralement  une  base  suffi- 
samment large  à la  fondation,  afin  de  répartir  la  charge  sur  une 
plus  grande  surface. 

Ces  sortes  de  précautions  peuvent  quelquefois  encore  suffire 
dans  d’autres  espèces  de  terrains  beaucoup  plus  compressibles , 
telles  que  le  sont  généralement  les  diverses  sortes  de  sols  ter- 
reux, plus  ou  moins  légers  et  poreux  , depuis  la  terre  végétale 
jusqu’à  Y argile-,  les  sables  fins,  plus  dp  moins  mouvans;  et  quel- 
ques sols  précédemment  fouillés,  et  dont  le  remblai  a subi  un 
tassement  plus  ou  moins  fort , en  raison  soit  des  matières  qui  y 
. ont  été  employées , soit  du  soin  avec  lequel  il  a été  fait , soit  de 
la  charge  plus  ou  moins  considérable  qui  a accidentellement  re- 
posé dessus  ; mais,  la  plupart  du  temps,  l’extrême  compressibi- 
lité de  ces  diverses  espèces  de  terrains , et  plus  souvent  encore 
les  degrés  inégaux  de  compressibilité  qui  se  manifestent  dans 
les  divers  points  de  leur  étendue,  rendent  désirable  d’approfon- 
dir les  fouilles  jusque  sur  un  sol  plus  ferme  ou  plus  égal  ; et , 
lorsque  cette  possibilité  n’existe  pas , ou  ne  pourrait , exister 
qu’avec  beaucoup  de  peine  et  de  dépenses,  ils  forcent  à recher- 
cher les  moyens , soit  tout  au  moins  de  répartir  la  charge  sur 
une  étendue  aussi  grande  que  possible  ; soit  de  diminuer  la 
compressibilité  du  sol  ; soit  enfin , s’il  est  possible , de  répartir 
indirectement  la  charge  sur  des  couches  inférieures  plus  ré- 
sistantes. -, 

Enfin  , l’un  ou  l’autre  de  ces  moyens  est  indispensable  dans 
un  certain  nombre  de  terrains  extrêmement  légers , extrême- 
ment poreux  , dans  la  plupart  des  sols  remblayés , et  principa- 
lement dans  les  terrains  marécageux,  limoneux,  tourbeux,  glai- 
seux, etc.,  etc. 

Il  est , du  reste , important  de  remarquer  que  ces  différentes 
espèces  de  terrains,  solides  ou  non,  peuvent  se  trouver  à 
toutes  sortes  de  profondeurs;  et  que,  par  conséquent,  une  plus 
grande  profondeur  donnée  aux  fondations,  sans  sondes  préala- 
bles, pourrait , dans  beaucoup  de  cas , ne  pas  procurer  une  as- 
siette plus  solide  et  plus  résistante  que  celle  que  peuvent  offrir 
les  couches  qui  se  trouvent  à peu  de  distance  du  sol. 

Enfin,  lors  même  qu’en  augmentant  ainsi  la  profondeur  de  la 
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fouille  on  serait  sûr  d’arriver  à un  sol  suffisamment  ferme , in-* 
dépendamment  des  causes  de  dépenses  qui  en  résultent , tant 
pour  la  fouille  même  et  les  dépenses  accessoires  qu’elle  peut  en- 
traîner, telles  q\i’  étrésillonnemens,  épuisemens,  etc.,  que  pour 
le  plus  grand  cube  de  maçonnerie  dont  se  composent  nécessai- 
rement alors  les  fondations,  en  raison  de  leur  plus  grande  hau- 
teur , il  est  important  de  considérer  aussi  que  cette  plus  grande 
hauteur  même  augmente  les  causes  de  tassement  en  multipliant 
le  nombre  de  lits  de  mortier  placés  entre  les  différentes  assises 
de  pierre  ou  de  moellon,  et  qui,  quelque  soin  qu’on  y apporte, 
doivent  nécessairement  se  comprimer  plus  ou  moins,  et  d’autant 
plus  que  la  plu9  grande  hauteur  des  constructions  superposées . 
rend  la  charge  plus  considérable. 

On  voit  donc  que,  toutes  les  fois  qu’à  peu  de  distance  du  sol  ou 
de  la  profondeur  à laquelle  il  devra  être  nécessairement  excavé 
pour  les  constructions  souterraines  que  l’édifice  comportera , 
on  trouvera  une  couche  de  terrain  d’une  consistance  et  d’une 
épaisseur  suffisantes,  ou  qu’on  jugera  pouvoir  être  rendues  suf- 
fisantes par  un  des  moyens  que  nous  avons  précédemment  in- 
diqués, et  sur  le  détail  desquels  nous  allons  d’ailleurs  revenir; 
et  qu’en  même  temps,  dans  ce  dernier  cas,  des  fouilles  d’essai, 
ou  de3  sondes,  faites  avec  soin  et  assez  multipliées,  n’auront  pas 
donné  l’assurance  positive  qu’à  peu  de  distance  on  trouverait 
des  couches  d’une  consistance  plus  grande , et  qui  puissent  dis- 
penser de  tous  moyens  accessoires  de  consolidation , on  fera 
bien,  dans  la  plupart  des  cas,  de  s’arrêter  et  de  ne  pas  augmen- 
ter inutilement  les  embarras  et  les  dépenses  de  la  fouille  et  de 
la  fondation. 

Nous  allons  donc  examiner  quels  sont  les  divers  moyens  par 
lesquels  on  peut  remédier  à la  trop  grande  compressibilité  des 
sols. 

Parmi  ces  divers  moyens,  le  plus  simple,  et  dès  lors  le  moins 
coûteux,  est  celui  qui  consiste  à battre  et  piloner  la  surface  du 
sol,  en  employant,  en  raison  soit  de  la  densité  respective  du 
terrain , soit  de  la  charge  plus  ou  moins  considérable  qui  doit 
résulter  de  l’exécution  des  constructions  ainsi  que  de  leur  des- 
tination, ou  une  simple  pièce  de  bois,  telle  qu’une  solive  plus 
ou  moins  forte,  ferrée  au  besoin  par  le  bout,  et  mue  par  un  ou 
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plusieurs  tommes , ou  même  un  Mouton  tel  que  ceux  dont  oü 
se  sert  pour  battre  les  pieux.  On  opère  presque  toujours  un  pi- 
lonagede  ce  genre  , plus  ou  moins  important,  même  dans  les 
terrains  les  plus  solides  (à  l’exception  des  sols  tout-à-fait  incom- 
pressibles, tels  qu’un  banc  de  pierre,  etc.),  et,  dans  ce  cas,  ce 
pilonage  ne  sert  en  quelque  sorte  qu’à  en  effectuer  le  nivelle- 
ment ; mais , dans  des  terrains  moins  solides  ( tels  que  ceux 
qui  sont  composés  soit  de  terres  non  encore  remuées,  plus  oü 
moins  légères , plus  ou  moins  poreuses , soit  de  remblais  faits 
•Vec  des  matières  plus  ou  moins  homogènes,  etc.)  ce  pilonage, 
fait  avec  soin  et  en  y employant  une  force  suffisante  et  pro- 
portionnée d’une  part  à la  compressibilité  des  terres  et,  dé 
l’autre,  à la  pesanteur  qu’elles  sont  destinées  à supporter,  peut, 
dans  bien  des  cas,  opérer  une  compression  suffisante,  et  dispen- 
ser de  recourir  à des  moyens  d’une  exécution  moins  facile  et 
plus  dispendieuse. 

A cet  égard , Rondelet  établit  ( Art  de  bâtir , liv.  Y)  que,  dan» 
nos  édifices  ordinaires , le  poids  d’un  mur  de  60  pieds  (près  de 
20  mitres)  de  hauteur  et  de  J 8 pouces  ( un  peu  moins  d’un 
demi-mètre)  d’épaisseur  est  d’environ  huit  milliers  ( moins  de 
4,000  kilog.)  par  pied  superficiel  (un  peu  moins  qu’un  dixième 
de  mètre  carré);  et  de  dix  milliers  environ  (moins  de  5,000  kil.  ) 
avec  celui  des  planchers,  toits,  etc.;  et  il  ajoute  qu’attendu 
que  les  murs  en  fondation  ont  ordinairement  1 pied  de  plus , 
c’est-à-dire  2 pieds  6 pouces  ( environ  80  centimètres)  d’épais- 
seur, la  charge  qui  repose  sur  un  pied  superficiel  de  sol  se  ré- 
duit environ  à six  milliers  (ou  environ  28,000  kilog.  par  mètre 
carré  ),  ce  qu’il  considère  comme  équivalant  à l’effet  que  peut 
produire  le  pilonage. 

L'autorité  qu’on  attache , en  général  à juste  titre , aux  indi- 
cations données  par  ce  savant  auteur,  nous  engage  à consigner 
ici , sur  celles  que  nous  venons  de  rappeler,  les  observations 
suivantes. 

En  admettant  les  hauteur  et  épaisseur  de  murs  indiquées  par 
M.  Rondelet , la  pesanteur  des  constructions  serait  bien  à peu 
près  moyennement  celle  qu’il  indique  aussi  ; mais,  d’abord,  la 
hauteur  des  murs  est  souvent  de  beaucoup  plus  que  60  pieds  ; 
à Paris,  par  exemple,  où  la  plus  grande  hauteur  permise  pour 
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les  façades  est  de  54  pieds,  ou  17  mètres  1/2  (toutefois  seule- 
ment dans  les  rues  ayant  au  moins  30  pieds,  ou  9 mètres  3/4, 
de  largeur  ),  en  y ajoutant  la  hauteur  des  fondations  et  celle  du 
comble , leur  hauteur  totale  , et  par  suite  leur  pesanteur,  ex- 
cède souvent  d’environ  un  tiers  les  indications  de  M.  Rondelet. 

De  plus,  on  ne  donne  guère  ordinairement  que  2 pieds 
( 2 tiers  de  mètre  ) d’épaisseur  aux  murs  en  fondation,  au  lieu 
de  2 pieds  6 pouces,  que  M.  Rondelet  suppose.  Mais , à cet 
égard,  on  est  toujours  maître  d’augmenter  l'empâtement  du 
mur  en  plus  basse  fondation  , et  c’est  même , comme  nous  al- 
lons le  voir,  un  des  moyens  les  plus  faciles  à employer  pour 
remédier  à la  compressibilité  des  sols. 

Enfin,  M.  Rondelet  a supposé  que  Y effort  produit  par  la  pe- 
santeur pouvait  dire  comparé  à celui  rpii  résulte  du  choc  d'un 
corps  en  mouvement , ce  qui,  d’après  les  remarques  que  fait  à 
ce  sujet  M.  Gauthey,  dans  sop  Traité  des  ponts,  ne  paraîtrait 
pas  conforme  aux  principes  de  la  mécanique,  et  rendrait  en 
conséquence  illusoires  les  résultats  des  expériences  auxquelles 
M.  Rondelet  s’est  livré  dans  cette  hypothèse , et  qu’il  a consi- 
gnées dans  plusieurs  tables. 

Quoi  qu’il  en  soit,  on  conçoit,  et  il  est  reconnu  par  les  con- 
structeurs en  général,  que  le  battage  d’un  sol  ( fait  par  des 
moyens  plus  ou  moins  énergiques,  en  raison  de  la  densité  et  de 
l’épaisseur  des  couches  à comprimer,  ainsi  que  de  la  hauteur  et 
de  la  pesanteur  des  constructions  à y asseoir  ) peut  produire , 
dans  bien  des  cas  , les  résultats  les  plus  avantageux , et  éviter, 
ou  des  fondations  extrêmement  profondes , ou  des  moyens  de 
consolidation  coûteux  et  d’une  exécution  difficile. 

Aussi  ce  moyen  est-il  employé,  soit  seul,  soit  concurremment 
avec  quelque  autre  de  ceux  que  nous  indiquerons  ci-après,  tou- 
tes, les  fois  que  le  sol  ne  présente  pas  naturellement  un  degré 
suffisant  d’incompressibilité. 

Nous  devons,  après  l’indication  de  ce  moyen,  parler  de  ceux 
par  lesquels  on  reporte  la  charge  sur  une  plus  grande  étendue 
de  terrain,  en  augmentant,  dans  une  proportion  plus  ou  moins 
considérable,  l’épaisseur  de  l’empâtement  de  la  fondation. 

Dans  les  circonstances  les  moins  importantes , ou  lorsque 
déjà  le  terrain  offre  un  certain  degré  de  consistance , ou  bien 
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encore  lorsque  la  charge  qui  devra  résulter  des  constructions 
n’est  pas  très  considérable,  il  pourra  suffire,  pour  obtenir  cet 
excédant  d’épaisseur,  de  faire  former  sur  chacune  des  faces  un 


Fig.  59. 


ou  plusieurs  cmpatemens  ( fi  g.  59)  à la 
partie  inférieure  des  fondations,  dans  la 
hauteur  d’un  certain  nombre  des  rangs 
de  moellons  dont  elles  sont  ordinaire- 
ment composées,  en  ayant  soin  d’y  faire 
employer  en  outre  les  moellons  les. plus 


— *—  forts  et  les  plus  larges  dont  on  puisse 

disposer.  Chacun  de  ces  empatemens  ne  devra  pas , du  reste , 
avoir  plus  de  5 à 10  centimètres  de  saillie,  afin  que  la  plus 
grande  partie  de  chaque  moellon  soit  suffisamment  engagée 
dans  le  corps  du  mur,  tant  pour  s’y  lier  solidement,  que 
pour  reporter  une  partie  de  la  charge  sur  l’empâtement 
meme. 

On  conçoit  qu’au  moyen  d’un  nombre  suffisant  d’empate- 
mens,  on  pourrait  porter  ainsi  la  largeur  de  la  partie  inférieure 
de  la  fondation  à une  dimension  assez  considérable  ; mais  on 
voit  qu’en  se  bornant  à faire  usage  de  moellons  plus  ou  moins 
gros,  chacun  de  ces  moellons  reçoit  seul,  et  transmet  à la  seule 
partie  de  terrain  qu’il  recouvre , la  charge  de  toute  la  portion 
de  mur  qui  lui  est  correspondante , et  que  de  cette  manière 
si,  comme  cela  peut  arriver  malgré  les  précautions  qu’on  a pu 
prendre  pour  le  battdge  et  le  pilonagc  du  sol , un  ou  plusieurs 
moellons  se  trouvent  assis  sur  une  portion  de  terrain  moins  ré- 
sistante, il  pourrait  y avoir  en  cet  endroit,  indépendamment 
du  tassement  général , un  tassement  particulier  plus  ou  moins 
considérable,  et  proportionnellement  plus  ou  moins  susceptible 
de  se  transmettre  dans  tout  ou  partie  de.  la  hauteur  des  con- 
structions. 

On  remédie  à cet  inconvénient,  et  l’on 
peut  en  même  temps  se  procurer  facile- 
ment des  cmpatemens  d’une  plus  grande 
saillie  en  formant  le  premier  rang  (fig.  60) 
ouïes  premiers  rangs  (fig.  61)  de  la  fonda- 
tion au  moyen  de  libages,  ou  pierres  d’as- 
sez grandes  dimensions  et  dé  forte  consis- 
ta 
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Fig-  61.  tance  , mais  qui , du  reste,  peuven* 

être  de  qualité  inférieure , et  n’ont 
pas  besoin  d’être  taillées,  ou  n’ont 
besoin  que  de  tailles  peu  dispen- 
dieuses. 

Alors,  dans  le  cas  de  l’emploi  d’une 
seule  assise.,  chaque  morceau  trans- 
met la  charge  de  toute  la  partie  de  mur  qu’il  supporte  à toute 
l’étendue  de  terrain  qu’il  recouvre  , et  rend  en  quelque  sorte 
tous  les  points  de  cette  étendue  solidaires  l’un  de  l’autre;  et, 
dans  le  cas  de  plusieurs  assises , cette  solidarité  répond  à une 
étendue  plus  que  double,  chacun  des  morceaux  de  l’assise  su- 
périeure reportant  sa  charge  sur  deux  des  morceaux  de  l’as- 
sise inférieure,  qui  peuvent  de  plus  porter  un  empâtement 
plus  saillant. 

Il  résulte  de  là  que  si , dans  un  terrain  déjà  passablement 
consistant,  il  peut  suffire  de  placer  une  seule  assise  de  libages  , 
un  terrain  de  moindre  consistance  en  réclamera  nécessairement 
deux  ; et  que  , dans  tous  les  cas , il  sera  toujours  préférable 
d’employer  deux  assises  d’une  hauteur  peu  considérable,  plu- 
tôt qu’une  seule  assise  d’une  grande  hauteur.  Il  est  indispensa- 
ble, du  reste,  que  cette  hauteur  soit  proportionnée  à l’étendue 
et  à la  consistance  de  la  pierre. 

Toutefois,  si  l’on  doit  attendre  généralement  de  bons  résul- 
tats de  l’emploi  bien  entendu  des  libagçs,  on  ne  doit  pas  perdre 
de  vue,  d’un  autre  côté,  qu’il  en  résulte  généralement  une  assez 
grande  augmentation  de  dépense.  Il  importe  donc  de  ne  faire 
usage  de  ce  moyen  qu’avec  retenue  et  seulement  dans  le  cas  où 
il  est  jugé  indispensable.  Ainsi,  dans  bien  des  cas,  au  lieu  de 
placer  des  libages  spus  toute  l’étendue  d’pn  bâtiment,  on  ge 
çontente  d’en  placer  sous  ses  points  d’appui  principaux,  par 
exemple  sous  les  angles,  à plomb  des  principales  poutres  qui 
doivent  recevoir  les  planchers,  etc. 

Dans  bien  des  cas  il  devient  désirable  d’étendrë  encore  plus, 
de  généraliser  en  quelque  sorte  cette  espèce  de  solidarité  entre 
les  différens  points  du  sol  qui  supporte  une  fondation  ; et  c’est 
que  l’on  a en  vue  dans  l’emploi  des  plates-formes  et  gril- 
lage» en  charpente  ou  des  massifs  généraux  en  béton  dont  noua 
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allons  parler,  et  au-dessus  desquels  on  emploie  aussi  sou*, 
vent  tm  ou  deux  cours  de  libage. 

On  sait  qu’en  général  la  situation  la  plus  favorable  à la  con  ; 
aervation  des  lois,  est  d’être  mis  à l’abri  des  alternatives  d’bu* 
midité  et  de  sécheresse,  et  qu’en  conséquence  ils  conviennent 
parfaitement  à la  destination  qui  vient  d’être  indiquée  lorsqu’il 
ont  du  reste  les  qualités  nécessaires.  Ainsi,  il  est  particulière- 
ment indispensable  qu’ils  aient  un  assez  grand  degré  de  dureté 
pour  résister  à la  pression  considérable  qu’ils  auront  nécessaire- 
ment à y supporter.  Partout  où  l’on  peut  se  procurer  des  bois 
de  chcncy  c’est  cette  espèce  de  bois  qu’on  emploie  à cet  usage 
en  choisissant,  non  pas  le  plus  beau,  mais  le  plus  robuste  et  le 
plus  sain.  Les  bois  de  pin , de  mélèse,  à’aune , y conviennent 
aussi  parfaitement , quelquefois  aussi  on  y emploie  l'orme  et 
quelques  autres  espèces  de  bois. 

Les  bois  conviennent  d’autant  mieux  à cet  usage  que  le  ter- 
rain a un  degré  d’humidité  plus  considérable  ; ainsi,  les  sables 
mouillés,  les  glaises,  etc.,  sont  les  sols  où  ils  se  conservent  le 
mieux.  Aussi  est-ce  principalement  dans  les  fondations  des  ou- 
vrages hydrauliques  que  les  bois  sont  employés  avec  le  plus 
d’avantage. 

Fig.  62.  Fig.  63.  La  manière  la  plus  simple  de 

les  employer  est  de  placer  sur  le 
sol,  après  l’avoir  aussi  complète-" 
ment  comprimé  que  possible,  et 
dans  le  sens  de  la  longueur  de» 
murs,  des  plates-formes  ( fig.  62 
et  63  ),  c’cst-à-dire,  des  pièces  de  bois  d’une  assez  grande 
longueur,  réunies  les  unes  aux  autres  dans  ce  sens  par  des  en- 
tailles à queue  d'aronde  ( V.  Assemblxgb  ) ordinairement  en 
plusieurs  morceaux  sur  la  largeur,  de  façon  à excéder  l'épais- 
seur des  murs  en  forme  d’empatement , mais  dans  tous  les  cas 
aussi  larges  que  possible,  et  ayant  généralement  au  moins 
lût  centimètres  d’épaisseur. 

Mais  de  semblables  plates-formes,  conservant  toujours  une 
certaine  flexibilité  , pourraient , sous  une  charge  un  peu  con- 
sidérable , et  surtout  dans  le  cas  où  il  se  trouverait  à quelque 
point  de  la  fondation  une  portion  de  terrain  moins  résistante 
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que  le  reste , ne  pas  s’opposer  entièrement  aux  efforts  de  la 

pesanteur. 

Fig.  64.  Fig.  65. 


Il  est  donc  préférable  de  faire  usage  de  grillages  ou  châssis 
en  charpente  ( fig.  64  ) , composés  d’abord  de  pièces  longitudi- 
nales, appelées  longrines , et  de  pièces  transversales  ou  traver- 
sines  toutes  de  20  à 30  centimètres  environ  de  grosseur  en  car- 
ré5  assemblées  par  entailles  à demi  bois  aux  endroits  où  elles 
Se  croisent , et  à queue  d’aronde  au  droit  du  pourtour  exté- 
rieur du  châssis.  Les  espaces  entre  les  pièces  transversales  et 
longitudinales  sont  remplis,  soit  en  glaise  ou  terre  argileuse, 
soit  en  maçonnerie  à mortier  de  chaux  et  sable,  de  façon  à ne 
laisser  aucun  vide.  Quelquefois  on  recouvre  le  tout  par  des 
plates-formes  attachées  sur  le  châssis  au  moyen  de  chevillette9 
(fig.  65).  Un  certain  nombre  de  constructeurs  pensent  qu'il  est  pré- 
férable de  ne  point  employer  de  plates-formes  dans  ce  cas , atten- 
du que  la  base  , étant  alors  moins  lisse  , se  prêterait  moins  au 
glissement  que  pourrait  éprouver  la  fondation  si,  par  suite  de 
la  compressibilité  du  sol,  le  grillage  venait  à pencher  plus  ou 
moins  d’un  côté  ou  de  l’autre;  mais  d’autres  objectent  que  les 
plates-formes  étant  chevillées  sur  les  diverses  pièces  qui  com- 
posent le  grillage,  en  réunissent  plus  solidement  toutes  les  par- 
ties. Ces  deux  systèmes  ont  leurs  avantages  divers  qu’il  convient 
de  peser  avec  discernement  dans  les  différentes  circonstances  où 
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l’oti  peut  se  trouver,  afm  de  se  déterminer  pour  l’une  ou  pour 
l’autre.  On  peut  aussi  se  contenter  de  ne  composer  le  grillage 
Fig.  66.  Fig.  67.  que.de  pièces  ou  longi- 

M !<  intervalles  en  glaise  ou 

en  maçonnerie  qui  en  affleure  le  dessus,  et  de  placer  transversa- 
lement des  plates-formes  qui  les  réunissent  les  unes  aux  au- 
tres. Dans  tous  ces  differens  cas,  on  élève  ensuite  la  fondation 
comme  à l’ordinaire,  soit  en  moellons  seulement,  soit,  plus  gé- 
néralement, en  posant  d’abord  un  ou  deux  rangs  de  libages. 

On  sait  que  les  bétons  sont  des  mélanges  de  mortiers  plus 
ou  moins  hydrauliques  et  de  petits  matériaux,  tels  que  graviers, 
cailloux , éclats  de  pierre  ou  de  meulière,  etc. , susceptibles  de 
prendre  en  une  seule  masse,  et,  en  conséquence,  d’être  em- 
ployés à former  le  corps  des  constructions  mêmes,  et  particu- 
lièrement des  fondations , en  raison  de  la  facilité  que  peuvent 
présenter  les  tranchées  mêmes  pour  servir  en  quelque  sorte 
de  moule  à ces  différentes  matières , ainsi  que  du  degré  d’hu- 
midité qu’elles  présentent  ordinairement , et  qui  est  toujours 
favorable  à la  prise  des  constructions  en  mortier.  Quelquefois 
même  ces  tranchées  se  trouvent  plus  ou  moins  remplies  d’eau 
des  sources,  et  cette  circonstance  ne  peut , la  plupart  du  temps, 
que  favoriser  encore  davantage  cette  prise. 

Fig.  68.  On  conçoit  dottc  que , si , sous 

toute  l’étendue  d’une  fondation 
et  même  en  laissant  au-delà  des 
/ - empatcmens  plus  ou  moins  con- 

_ • À-  . sidérables,  on  établit  un  massif 
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plate-forme  en  quelque  sorte  d’un  seul  morceau  qui  répartir* 
les  effets  de  la  pesanteur  bien  plus  généralement  encore  que  ne 
pourraient  le  faire  les  moyens  dont  il  a précédemment  été 
question. 

On  a donné,  en  quelques  circonstances,  encore  plus  d’exten- 
sion à ce  mode  de  consolidation  du  sol  en  prolongeant  la  couche 
dè  béton  sous  toute  la  superficie  du  bâtiment  à construire.  Cette 
méthode  peut  avoir  son  avantage  dans  quelques  cas,  et  princi- 
palement lorsque  les  murs  et  autres  parties  de  constructions 
dont  se  compose  l’édifice  sont  peu  éloignés  l’un  de  l’autre , at- 
tendu qu’elle  forme  véritablement  dans  toute  cette  surface  un 
sol  factice  parfaitement  homogène  et  d’une  grande  solidité. 
Mais,  pour  peu  que  les  murs  soient  espacés  , le  remplissage  en 
béton  de  la  totalité  des  intervalles  qu’ils  séparent  entraîne  à 
une  dépense  considérable,  et  d’autant  plus  inutile  que  l’épais- 
seur de  cette  espèce  de  plate-forme  ne  se  trouvant  plus  aucu- 
nement en  rapport  avec  son  étendue  , il  n’est  aucunement  im- 
possible qu’elle  vienne  à se  rompre  en  plusieurs  parties , soit 
par  l’effet  de  la  pesanteur  qui  repose  en  certains  endroits  seu- 
lement, tandis  que  les  autres  ne  sont  nullement  chargés,  soit 
par  l’effet  du  retrait  plus  ou  moins  considérable  que  le  mor- 
tier éprouve  presque  toujours , et  qui  devient  plus  important 
en  raison  de  l’étendue.  Nous  pensons  donc  que,  dans  la  plupart 
des  cas , il  convient  de  se  borner  à former  de  larges  saillies  au- 
devant  des  différentes  faces  des  constructions. 

tes  divers  moyens  de  consolidation  que  nous  venons  d’indi- 
quer ne  sont  toutefois  susceptibles  d’être  employés,  ou  du  moins 
ne  peuvent  Suffire  , que  lorsque  le  sol , bien  qu’ encore  plus  ou 
moins  compressible , offre , soit  naturellement,  soit  par  suite 
de  la  pression  artificielle  qu’on  en  a opérée  à l’aide  de  percus- 
sions plus  ou  moins  fortes,  plus  ou  moins  répétées,  un  certain 
degré  de  consistance.  Mais  on  rencontre  souvent  des  terrains  tel- 
lement compressibles , tellement  mouvans , qu’il  est  nécessaire 
de  recourir  à des  moyens  encore  plus  efficaces. 

Lorsque  , dans  ce  cas , il  est  possible  de  trouver  à une  cer- 
taine profondeur  un  sol  tellement  ferme  que  l’on  puisse  en  toute 
sûreté  répartir  sur  quelques  points  seulement  de  ce  sol  la  tota- 
lité de  la  charge  des  constructions  , un  des  meilleurs  moyens  à 
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Fig.  69.  employer  est  (fig.  69)  de  des- 

cendre de  distance  en  distance 
jusque  sur  ce  sol  des  piliers 
plus  ou  moins  larges,  et  de  les 
relier  par  des  arcs  en  décharge 
qui  reportent  toute  la  pesan- 
teur sur  ces  piliers.  Dans  ce 
cas  aussi,  le  meilleur  système 
'd’arcs  qu’on  puisse  employer 
est  celui  des  arcs  surhaussés 
en  ogive,  dont  chacun  est  com- 
posé de  deux  portions  de  cercle 
qui  se  coupent  au  sommet.  Ces  arcs,  qui  sont  en  même  temps 
les  plus  solides,  reportent  en  outre  la  charge  bien  verticalement 
sur  les  piliers , et  n’exercent , en  conséquence , aucune  poussée 
latérale.  Ces  piliers  et  afcs  peuvent,  du  reste  , être  construits 
en  moellons , 'en  pierre , ou  autrement , suivant  leur  écarte- 
ment et  le  poids  qu’ils  ont  à supporter.  Quant  aux  remplis- 
sages au-dessous  des  arcs,  il  est  bon  de  les  établir  sur  une 
plate-forme  eu  charpente  ou  autre  pour  en  prévenir  le  tasse- 
ment. 

Fig.  70.  Enfin  , lorsqu’il  s’agit  d’établir  les 

fondations  de  constructions  d’une  cer- 
taine étendue  et  d’un  poids  assez  con- 
sidérable, on  est  souvent  obligé  de 
recourir  à un  moyen  plus  embarras- 
sant et  plus  dispendieux  : nous  voulons 
parler  des  pilutis  (fig.  70)  qui  convien- 
nent principalement  aux  terrains  ma- 
récageux et  aux  terrains  inondés,  tant 
à cause  de  la  compressibilité  natu- 
relle de  ces  sortes  de  terrains,  que 
parce  qu’ils  sont  plus  propres  quêtons 
autres  à assurer  la  conservation  et 
mêmé  la  solidijiiation  des  bois  qui  sont  employés  à ces 
pilotis. 

On  commence,  autant  que  possible,  par  enlever  toute  la  par- 
tie de  terrain  qui  eh  est’susceptible,  soit  par  une  fouille  ordi- 
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naire,  soit  au  moyen  d’un  draguage  s’il  est  recouvert  par  l’eau. 
(Voir  Terrasse.) 

Les  pilots  sont  des  arbres  ou  des  portions  de  troncs  plus  ou 
moins  considérables,  le  plus  ordinairement  en  chérie , quelque- 
fois aussi  en  pin  , en  aune , etc. , dont  les  fibres  ne  soient  ni 
tranchées  ni  tortillées,  ce  qui  les  exposerait  à plier  sous  les  coups 
du  mouton  ou  sous  la  charge  des  constructions  ; dépouiMés  de 
leur  écorce,  dontla  rugosité  s’opposeraità  l’enfoncement,  et  qui 
pourrait  facilement  pourrir  ou  se  détacher  en  terre,  et  causer, 
en  conséquence,  l’isolement  des  pilots;  conservant  leur  forme 
légèrement  conique  ; dressés  à cet  effet  et  rabotés  au  besoin , 
mais  pouvant  conserver  leur  aubier , surtout  dans  les  terrains 
humides  ou  sous  l’eau  ; affûtés  en  pointe  par  le  petit  bout,  sur 
quatre  faces  et  en  50  centimètres  environ  de  longueur;  et  qu’on 
enfonce  dans  le  sol  à des  distances  plus  ou  moins  rapprochées 
et  en  plus  ou  moins  grand  nombre  pour  en  resserrer  les  diffé- 
rentes parties  et  en  augmenter  la  densité  et  la  consistance , et 
jusqu’à  ce  que , leur  pointe  ayant  pénétré  dans  une  couche  in- 
férieure d’une  consistance  suffisante,  ils  ne  soient  plus  suscep- 
tibles de  s’enfoncer  de  nouveau  sous  la  charge  des  construc- 
tions. 

On  doit  donc,  avant  de  se  déterminer  à en  faire  usage,  recon- 
naître d’abord  par  des  sondes  la  nature  des  couches  dont  le  ter- 
rain se  compose;  mais,  comme  le  sondage  ne  peut  donner  que 
des  renseignemens  peu  précis  sur  la  consistance  de  ces  diffé- 
rentes couches , le  mieux  est  d’enfoncer  préalablement  un  ou 
déux  pieux  d’essai , afin  de  pouvoir  reconnaître  définitivement 
si  ce  moyen  de  consolidation  est  convenable,  et  quelle  longueur 
doivent  avoir  les  pilots. 

Les  pins  petits  pilots,  par  exemple  ceux  de  2 à 3 mètres  envi- 
ron de  longueur,  s’enfoncent  à coups  de  masse,  ou  de  billots  à 
plusieurs  branches  et  mus  par  plusieurs  hommes;  mais  ceux  qui 
ont  plus  de  longueur  ne  peuvent  guère  s’enfoncer  qu’au  moyen 
d’un  mobtok  ou  même  d’une  souhette. 

Leur  grosseur  doit  être  à peu  près  de  25  centimètres  de  dia- 
mètre jusqu’à  3 ou  4 mètres  de  longueur,  de  30  à 35  centi- 
mètres jusqu’à  6 et  8 mètres,  etc.,  en  augmentant  à peu  près  la 
grosseur  de  3 centimètres  par  mètre  de  longueur. 

, , j > • i .î' 
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Afin  d’cviter  les  éclats  ou  fentes  que  pourrait  occasioner  la 
percussion  , on  garnit  ordinairement  la  tète  du  gros  bout  d’une 
frêle  mobile  qu’on  retire  après  l’enfoncement  total  pour  la  faire 
servir  à un  autre  pilot. 

Pour  faciliter  l’enfoncement,  on  garnit  presque  toujours  le 
pied,  ou  petit  bout  du  pilot,  d’un  sabot  à trois  ou  quatre  bran- 
ches, ordinairement  entaillées,  et  portant  bien  carrément  contre 
le  bois.  Quelquefois  aussi  on  se  contente  de  les  durcir  au  feu, 
principalement  pour  les  pieux  ou  pilots  qui  servent  seulement 
à encaisser  les  terrains  ou  à former  des  lâtardeaux  ou  autres 
ouvrages  provisoires  dont  nous  parlerons  ci-après. 

On  ne  doit  considérer  un  pilot  comme  enfoncé  à refus  que 
lorsqu’une  volée  ne  l’a  pas  fait  pénétrer  de  plus  de  2 ou  3 mil- 
limètres : encore  est-il  important  de  s’assurer  si  ce  refus  est  posi- 
tif ; car  souvent  un  pilot , qui  semblait  enfoncé  à refus , prend 
de  nouveau,  après  un  repos  plus  ou  moins  long,  un  enfonce- 
' ment  quelquefois  très  considérable.  Pour  éviter  les  inconvé- 
niens  que  cela  pourrait  entraîner,  on  ne  termine  ordinairement 
l’enfoncement  qu’après  une  interruption  plus  ou  moins  longue 
dans  le  battage. 

L’espacement  auquel  on  enfonce  le  pilot  dépend  tant  de  la 
densité  naturelle  du  sol  que  du  poids  des  constructions  qu’ils 
doivent  supporter  et  de  leur  grosseur.  Il  n’est  guère  jamais 
moindre  que  80  centimètres  d’axe  en  axe , ni  plus  fort  qu’un 
mètre  30  centimètres , et  assez  ordinairement  d’un  mètre.  On 
estime  généralement  que  chaque  pilot  ne  doit  pas  supporter 
plus  de  25,000  kilogrammes  à 25  centimètres  de  diamètre , ni 
plus  de  50,000  à 32  centimètres. 

Les  pilots  devant  toujours  être  surmontés  d’un  grillage  en 
charpente , il  est  nécessaire  de  les  planter  en  ligne,  tant  sur  la 
longueur  que  sur  la  largeur,  de  façon  à former  une  espèce  de 
quinconce  aussi  régulier  que  possible. 

En  général , mais  surtout  lorsque  le  pilotage  doit  s’étendre 
sur  un  assez  grand  espace,  on  commence  par  enfoncer  les  pilots 
qui  se  trouvent  au  centre,  et  l’on  finit  par  ceux  des  extrémités, 
parce  que  les  pieux  , en  refoulant  la  terre , rendent  l’opération 
de  plus  en  plus  difficile. 

On  doit  en  outre  les  recéper  tous  à 1a  même  hauteur,  suivant 
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un  plan  parfaitement  de  niveau,  et  qui,  dans  les  cours  d’eau 
tels  que  les  rivières,  doit  être  placé  au-dessous  de  l’étiage  (c’est- 
à-dire  des  plus  basses  eaux),  afin  que  les  pilots  et  le  grillage 
qu’on  doit  placer  dessus  soient  toujours  recouverts  par  les 
eaux.  Ce  recepage  s’opère,  soit  à la  main  , soit,  lorsqu’il  doit 
avoir  lieu  sous  l’eau,  au  moyen  d’une  scie  mécanique. 

Quelquefois,  après  le  recépage  des  pilots  non  recouverts  par 
les  eaux  , on  y taille  un  tenon  destiné  à remplir  une  mortaise 
pratiquée  dans  les  longrines  du  grillage  ; mais,  comme  ces  sortes 
d*assemblages  ne  laissent  pas  que  de  présenter  d’assez  grandes 
difficultés,  on  s’en  dispense  assez  souvent,  et  l’on  se  contente  de 
cbèviller  les  longrines  sur  la  tête  des  pilots.  On  a remarqué 
d’ailleurs  qu’ordinàirement  la  charge  des  construcliotis  opère 
une  dépression  qui  fait  pénétrer  la  tête  des  pilots  ddus  la  sur- 
face inférieure  de  la  longrine,  et  forme  ainsi  un  assemblage  na- 
turel qui  équivaut  aux  tenons  et  mortaises  dont  nous  venons 
de  parler. 

Enfin  , lorsque  le  recépagè  est  fait  au-dessus  du  fond  de  la 
tranchée,  on  remplit  en  maçonnerie  à bain  de  mortier  ou  en 
béton  l’intervalle  entre  les  pilots  jusqu’à  la  hauteur  du  plan  de 
recépage,  de  façon  à ce  qu’ils  ne  soient  pas  isolés  et  à cë  qu’il  ne 
reste  aucun  vide  au-dessous  du  grillage.  Dë  méftië , si  le  fond 
de  la  tranchée  est  forme  par  üti  sol  sans  consistance,  soit  que  le 
recépage  ait  lieu  aii  niveau  même  de  te  fohd  oU  à une  hauteur 
plus  ou  moins  considérable  au-dessouS,  il  est  bon  de  le  draguer 
à uné  Certaine  profondeur,  et  de  le  remplacer  par  de  semblables 
remplissages  en  maçonnerie.  Cette  précaution  est  principale- 
ment indispensable  pour  les  fondations  établies  dans  un  cours 
d’eau  , afin  d’éviter  les  âffouillemens  qui  pourraient  avoir  lieu 
dans  le  terrain  naturel  au-desSous  du  grillage  et  en  compro- 
mettre la  solidité. 

Pour  les  fondations  des  Constructions  hydrauliques  on  em- 
ploie souvent,  dans  différentes  circonstances,  des  pilotis  qui  or- 
dinairement ne  sont  pas  enfoncés  jusqü’â  refus,  et  qui  alors  pren- 
nent plus  Ordinairement  le  nom  de  pieux.  Souvent  aussi  c’est  en 
bois  écàrris  que  ces  pieux  sont  exécutés,  afin  de  rendre  plus  fa- 
ciles les  assemblages  que  ces  sortes  d’ouvrages  nécessitent  pres- 
que toujours» 
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Ainsi,  par  exemple,  dans  certains  cas,  tout  en  reconnaissant 
la  possibilité  de  s’établir  (soit  directement,  soit  au  moyen  d’un 
grillage,  d’une  plate-forme  ou  d’un  massif  en  béton),  sur  un 
sol  qu’on  ne  juge  pas  susceptible  d’une  compression  verticale 
assez  considérable  pour  qu’il  puisse  en  résulter  quelque  incon- 
vénient dans  la  circonstance  donnée,  on  croit  prudent  de  s’op- 
poser, soit  aux  mouvemens  qui  pourraient  résulter  de  la  com- 
pression latérale  que  le  sol,  chargé  par  les  constructions,  exer- 
cera nécessairement  sur  les  parties  de  terrain  environnantes , 
soit  aux  affouillemens  que  les  eaux  pourraient  y occasioner. 
Dans  ce  cas , on  peut  encaisser  à une  certaine  distance  le  terre- 
plein  sur  lequel  doit  reposer  la  fondation  au  moyen  d’une  en- 
Fig-  71.  ceinte  composée  (fig.  71)  1°  de 

pieux  plus  ou  moins  espacés; 
2°  et  de  palplanclies  ou  ma- 
driers jointifs  , et  quelquefois 
même  réunis  à rainures  et  lan- 
guettes, qu’on  enfonce  comme 
les  pieux , mais  à une  profon- 
deur un  peu  moins  considéra- 
ble , de  30  à 40  centimètres  de 
largeur  et  de  10  à 15  centimètres  d’épaisseur,  également  affû- 
tés par  le  bas  et  garnis  de  sabots  en  fer  ou  simplement  durcis 
au  feu.  Ces  palplanches  sont  ordinairement  réunies  dans  leur 
partie  supérieure  par  des  traverses  attachées  elles-mêmes  aux 
pieux. 

On  emploie  aussi  des  enceintes  semblables,  mais  dont  la  par- 
tie inférieure  seulement  est  fichée  dans  le  terrain , ét  dont  le 
Surplus  est  hors  de  terre , et  ordinairement  dans  la  hauteur  de 
l’eau.  Elles  servent  quelquefois  à encaisser  une  fondation  pour 
la  mettre,  au  moins  dans  les  premiers  temps  de  la  construction, 
à l’abri  du  choc  de  l’eau.  Quelquefois  aussi  elles  servent  à for- 
mer des  bâtardeaux,  de  façon  à pouvoir  mettre  à sec,  au  moyen 
d’epuisemens,  l’intérieur  de  l’enceinte,  pour  y effectuer  les  con- 
structions. Dans  ces  différens  cas,  au  lieu  de  palplanches , on 
emploie  de  simples  vannages,  ou  fortes  planches  clouées  en  tra- 
vers des  pieux.  Si  la  hauteur  de  l’eau  est  peu  considérable, 
par  exemple  de  1 mètre  & 1 mètre  50  cent,  au  plus,  on  peut  m 
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Fig.  72.  Fig.  73. 


contenter,  pour  former  le  batardeau  , d’une  seule  enceinte 
(fig  72),  contre  laquelle  , après  l’épuisement , on  établit  à l’in- 
térieur une  levée  de  terre  battue  ; mais  si  la  profondeur  est  plus 
considérable,  ou  est  obligé  d’établir  une  double  enceinte  (fig.  73) 
à une  distance  à peu  près  égale  à la  hauteur  d’eau  qu’on  a à 
soutenir;  on  épuise  l’eau  dans  l’espace  qui  sépare  ces  deux  en- 
ceintes, et  on  le  remplit  en  terre  argileuse  ou  en  terre  franche, 
bien  tassée , et  pilonée  de  façon  à s’opposer  à l’introduction  des 
eaux  ; enfin,  lorsque  la  profondeur  de  l’eau  est  très  grande , on 
est  souvent  obligé  de  remplacer  les  vannages  par  des  palplan- 
clies , et  de  consolider  en  outre  les  deux  enceintes  par  des  en- 
tre-toises intérieures  ou  des  pieux  extérieurs , ou  par  d’autres 
moyens. 

Les  pieux  ainsi  employés  à la  formation  des  batardeaux  et 
autres  ouvrages  provisoires,  sont  ensuite  arrachés  à l’aide 
d’une  broche  de  fer  ou  d’une  chaîne  qu’on  passe  dans  un 
trou  pratiqué  dans  leur  tête , et  d’une  traction  opérée  au 
moyen  d’un  levier,  d’une  chèvre  ou  de  différentes  autres  ma- 
chines. Cetarrachage.se  fait  nécessairement  avec  d’autant  plus 
de  difficulté  que  le  pieu  a été  enfoncé  plus  profondément  et 
plus  anciennement  ; mais  , de  plus  , on  a remarqué  que  , lors- 
qu’ils ont  été  ferrés,  il  se  forme  un  certain  mélange  d’oxide  de 
fer  avec  le  gravier,  qui  augmente  beaucoup  cette  difficulté;  c’est 
donc  une  raison  de  plus  pour  éviter  de  les  ferrer. 

Pour  achever  de  donner  une  idée  des  différens  moyens  em- 
ployés pour  les  fondations  des  constructions  hydrauliques,  nous 
dirons  un  mot  des  caissons  qu’on  y emploie  dans  différentes  cir- 
constances. 
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Un  caisson  est , ainsi  que  son  nom  l’indique  , une  grande 
caisse  ayant  une  étendue  plus  considérable  que  la  partie.de  fon- 
dation qu’on  projette , et  une  hauteur  plus  grande  que  la  pro- 
fondeur de  l’eau  où  elle  doit  être  exécutée.  Le  fond  est  construit 
à peu  près  ainsi  que  les  grillages  dont  nous  avons  précédemment 
parlé , et  recouvert  de  fortes  plates-formes , et  les  cotés  sont 
également  composés  de  forts  montans  et  traverses  en  charpente, 
et  également  recouverts  en  fortes  planches  : le  tout  bien  conso- 
lidé et  bien  calfaté  pour  résister  à la  poussée  de  l’eau,  et  en  em- 
pêcher l’introduction. 

Ce  caisson  doit  être  descendu , soit  sur  le  sol  naturel , après 
qu’on  est  parvenu  à le  dresser  aussi  parfaitement  que  possible  , 
soit  sur  un  pilotis  bien  rccépé  de  niveau. 

A cet  effet,  on  conduit  le  caisson  bien  exactement  à plomb  dé 
remplacement  où  il  doit  descendre  , on  l’amarre  à cette  place, 
et  l’on  y exécute  ainsi  les  premiers  rangs  de  la  fondation. 
Le  caisson  s’enfonce  nécessairement  au  fur  et  à mesure  que  le 
poids  des  constructions  augmente,  et  arrive  ainsi  jusque  sur  le 
sol  ou  le  pilotis  qui  est  préparé  pour  le  recevoir. 

Lorsque  la  construction  est  une  fois  érigée  au  dessus  du  ni- 
veau de  l’eau,  on  démonte  ordinairement  les  côtés  du  caisson  , 
et,  au  besoin,  on  les  fait  servir  de  uouveau,  par  exemple , lors- 
qu’il s’agit  d’établir  successivement.plusieurs  piles  de  pont. 

Quelquefois  aussi  on  laisse  subsister  les  côtés  du  caisson  , soit 
pour  préserver  la  construction , soit  meme  pour  lui  servir  en 
quelque  sorte  de  moule , comme , par  exemple , lorsqu’on  exé- 
cute en  béton.'  * "l“ 
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IL  y aurait  encore , pour  achever  d exposer  tout  ce  qui  con- 
cerne l’établissement  des  fondations,  à examiner  quels  sont,  soit 
en  général,  soit  dans  telles  circonstances  données,  les  espèces 
de  matériaux  et  lés  modes  de  construction  qui  y conviennent  le 
tniéux;  mais,  pour  iie  pas  prolonger  encore  cet  article  , et  pour 
éviter  des  répétitions  inutiles,  nous  renverrons  ce  qué  nous 
aurions  à dire  à ce  sujet  aux  mots  Mous,  Point  d’appdi  / Voû- 
tes, etc.,  etc.  ' Gourlier'. 

FONDERIES.  ( Administration .)  Ces  etablissemeus  né  sont 
en  général  soumis'  qu’a  des  mesures  dé  police  locale  dans  l’in- 
térêt de  la  sûreté  publique  , et  t’est  aux  maires  des  communes 
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qu’il  appartient  de  veiller  ;\  ce  que  leur  exploitation  ne  pré- 
sente aucun  danger.  Cependant  quelques  fonderies  de  métaux 
sont  régies  par  les  dispositions  spéciales  des  règlemens  sur  les 
établissemens  dangereux  , insalubres  ou  incommodes.  Ainsi  les 
fonderies  au  fourneau  , dit  à la  Wilkinson , sont  rangées  dans 
la  deuxième  classe  de  ces  ateliers,  à cause  delà  fumée  et  des  va- 
peurs nuisibles  qu’elles  répandent  ; il  en  est  de  même  des  fon- 
deurs en  grand  au  fourneau  à réverbère  , dont  les  ateliers  ré- 
pandent une  fumée  dangereuse,  surtout  lorsqu’on  y traite  le 
plomb,  le  zinc,  le  cuivre,  etc.  Les  fonderies  au  creuset,  qui 
ne  donnent  lieu  qu’à  un  peu  de  fumée,  appartiennent  seule- 
ment à la  troisième  classe  des  établissemens  insalubres. 

Ajoutons  à cette  nomenclature,  les  liants  fourneaux  qui  appar- 
tiennent à la  première  classe,  et  qui  sont  en  outre  régis  par 
la  loi  du  21  avril  1810,  sur  les  mines.  Ces  fourneaux  qui  sont 
destinés  à fondre  les  minerais  de  fers  et  autres  substances  mé- 
talliques, ne  peuvent  être  établis  que  sur  une  permission  accor- 
dée par  un  règlement  d’administration  publique. 

La  demande  en  permjssion  est  adressée  au  prefet,  enregis- 
trée le  jour  de  la  remise  sur  un  registre  spécial  à ce  destiné,  et 
affichée  pendant  quatre  mois  dans  le  chef-lieu  du  département, 
dans  celui  de  l’arrondissement,  dans  la  commune  où  est  situé 
l’établissement  projeté,  et  dans  le  lieu  du  domicile  du  deman- 
deur. Le  préfet,  dans  le  delai  d’un  mois,  donne  son  avis,  tant 
sur  la  demande  que  sur  les  oppositions  et  les  demandes  eu  pré- 
férence qui  seraient  survenues.  L’administration  des  mines 
donne  le  sien  sur  la  quotité  tlu  minerai  à traiter  ; l'administra- 
tion des  forêts  sur  l’établissement  des  bouches  à feu  en  ce  qui 
concerne  lés  bois,  et  l’administration  desponts-et  chaussées  sur 
ce  qui  concerne  les  cours  d’eaux  navigables  ou  flottables. 

Les  impétrant  des  permissions  supportent, ^nc  taxe  une  fois 
payée,  et  cette  taxe  ne  peut  être  au-dessous  de  aO  francs,  ni 
exccder  300  francs. 

Les  dispositions  ci-cl.essus  sont  applicabjçs  aux  forges  et  mai- 
tinets  pour  ouvrer  le  fer  et  le  cuivré,  aux  usines  servant  de 
patouillets  et  bocards,  et  à celles  où  l’on  traite  les  substances 
salines  et  pyriteuses  et.  daus  lesquelles  on  consomme  des  com- 
bustibles, ...  I . ...  ;id ....  ' 
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Les  permissions  sont  données  à la  charge  d’en  faire  usage 
dans  un  délai  déterminé;  elles  ont  une  durée  indéfinie  à moins 
qu’elles  n’en  contiennent  la  limitation.  L’acte  de  permission  d’é- 
tablir des  usines  à traiter  le  fer,  autorise  les  impétrans  h faire 
des  fouilles,  même  hors  de  leurs  propriétés,  et  à exploiter  les 
minerais  par  eux  découverts,  ou  ceux  antérieurement  connus, 
A la  char  ge  par  eux  de  se  conformer  aux  dispositions  relatives  à 
l’exploitation  des  mines.  (Y.  le  mot  Mines.)  Us  sont  aussi  auto- 
risés à établir  des  patouillçts,  lavoirs  et  chemins  de  charrois, 
Sur  les  terrains  qui  ne  leur  appartiennent  pas,  mais  sous  la 
condition  de  l’autorisation  du  propriétaire  de  la  surface,  et  à la 
charge  de  l’indemniser  et  de  le  prévenir  un  mois  d’avance. 

Indépendamment  des  mesures  de  police  locale,  les  foiïderies 
où  l’on  fond  les  bouches  à feu  sont  soumises  à des  règlemens 
militaires  qu’il  pe  nous  appartient  pas  d’examiner  ici.  Pour 
l’armée  de  terre  il  y a trois  fonderies,  situées  à Strasbourg,  à 
Douai  et  à Toulouse  ; il  y en  a également  trois  pour  l’armée 
navale;  elles  sont  établies  à Ruelle  près  d’Angoulêine,  à Ne  vers 
et  à Saiut-Gervais,  département  de  l’Isère. 

Nous  donnerons  au  mot  Forges,  quelques  dispositions  qui 
intéressent  les  fonderies  de  métaux  relativement  à leurs  four- 
neaux et  aux  forges  qui  y sont  employées.  Ad.  Trebüchet. 

FONDEUR.  ( Technologie . ) Les  procédés  pour  couler  en 
moules  le  cuivre  ou  le  bronze  et  la  fonte  de  fer , diffèrent 
peu  dans  les  détails  : c’est  toujours  en  introduisant  le  métal 
fondu  dans  des  moules  remplies  d’un  mélange  convenable  do 
divers  sables,  séchés  ou  humides,  que  l’op  obtient  les  pièces 
de  toutes  les  formes. 

Quand  on  traite  les  minerais  de  fer  dans  les  bas-fourneaux , 
on  olrtient  directement  un  produit  renfermant  beaucoup  de  fer 
réduit , l’industrie  du  moulage  de  la  fonte  n’a  donc  pu  prendre 
paissance  qu’après  que  l’on  eut  substitué  à ce  procédé  le  traite- 
ment dans  les  IJACirs-fOERNEacx;  mais  depuis  les  perfectioune- 
mens  si  remarquables  appoités  à l’extraction  du  fer  de  ses 
mines,  une  industrie  nouvelle  a réellement  été  créée  par  l’em- 
ploi de  la  foute  à une  multitude  d’usages , à un  grand  nombre 
desquels  même  on  la  croyait  impropre.  Les  immenses  propor- 
tions de  fonte  obtenues  dans  les  hauts-fourneaux  alimentés  au 
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coke  ont  permis  de  la  faire  servir  en  Angleterre  à remplacer  le 
bois , la  pierre , les  tuiles  ou  ardoises  dans  les  constructions  ; 
mais  tous  les  pays  n’ont  pu  participer  à ces  améliorations , et 
jusqu’ici  l’Angleterre  , par  la  position  privilégiée  de  ses  mine- 
rais et  de  ses  combustibles , a été  appelée  à les  réaliser  en  en- 
tier. 

La  moulerie  en  fonte  peut  être  obtenue  en  utilisant  direc- 
tement la  fonte  provenant  des  liauts-fourneaux , ou  en  refon- 
dant celle-ci  avec  des  fontes  ayant  déjà  servi  à divers  usagés.  Le 
moulage  de  première  fusion  ne  s’applique  qu’à  des  objets  d’une 
grande  dimension,  et  qui  n’exigent  pas  une  fonte  douce  et  sus- 
ceptible d’être  facilement  travaillée  au  burin  ou  à la  lime. 
On  l’applique  fréquemment  à la  fabrication  de  plaques  d’une 
épaisseur  plus  ou  moins  grande , et  si  l’une  de  leurs  surfaces 
seule  doit  être  dressée  ou  offrir  des  moulures  ou  des  travaux 
en  creux,  ou  coule  la  fonte  au  moule  découvert.  Pour  le  mou- 
lage de  deuxième  fusion , la  fonte  peut  être  fondue  au  creuset 
pour  les  très  petites  pièces,  au  fourneau  à tuyère  ou  au  Jour  à 
réverbère.  Depuis  que  les  usages  de  la  fonte  moulée  se  sont 
multipliés  , la  fonte  au  creuset  est  à peu  près  abandonnée,  et 
les  avantages  qu’offre  le  fourneau  dit  à la  VV ilckmson  le  font 
généralement  préférer.  Cependant  pour  de  très  grandes  pièces 
on  fond  quelquefois  au  fourneau  à réverbère. 

Fontes'.  — Le  choix  des  fontes  est  la  chose  qui  mérite  d’abord 
de  fixer  l’attention  : de  leur  nature  dépend  la  perfection  du 
' travail  et  la  bonne  qualité  des  pièces. 

Jusqu’ici  les  fontes  anglaises  ont  encore  de  l’avantage  sur 
celles  qui  proviennent  de  nos  hauts-fourneaux , non  par  leurs 
"qualités  absolues,  caron  rencontre  des  fontes  françaises  qui 
leur  sont  au  moins  égales,  mais  par  la  continuité  de  leurs  carac- 
tères, tandis  que  les  meilleures  fontes  françaises  offrent  souvent 
des  variations  considérables.  "•‘P f ' s 

Pour  obtenir  des  pièces  moulées  susceptibles  de  se  prêter  à 

un  travail  ultérieur,  les  fontes  doivent  offiir  les  caractères  sui- 

.1  ■ 

vans  : 

1°  Elles  doivent  être  douces  ; 2°  avoir  de  la  ténacité  et  un  peu 
d’élasticité  ; 3“  offrir  peu  de  retrait  ; 4°  pouvoir  prendre  uue 
parfaite  fluidité  et  la  conserver  long-temps  j 6°  leur  grain  doit 
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être  parfaitement  égal , afin  qu’elles  ne  donnent  au  moulage  ni 
soufflures  ni  cendrures. 

t Cependant  la  réunion  de  tous  ces  caractères  n’est  pas  toujours 
indispensable  ; quand  les  pièces  sont  petites  et  doivent  être 
tournées  ou  limées , il  suffit  que  la  fonte  soit  fluide , douce  et 
saine,  tandis  que  la  ténacité  et  le  peu  de  retrait  sont  les  qualités 
à rechercher  pour  des  pièces  d’une  grande  dimension  et  d’une 
forme  plus  ou  moins  compliquée. 

Parmi  les  fontes  d’ Angleterre  qui  réunissent  au  plus  haut  de- 
gré les  caractères  désirables , on  peut  citer  celles  des  hauts- 
fourneaux  de  Beaufort,  de  Merthyertitvil  (Galles),  de  Clyde  eu 
Ecosse , et  d’Old-Park  ; ces  dernières  mêmes  semblent  être  les 
seules  qui  réunissent  presque  complètement  toutes  les  qualités 
désirables. 

Parmi  les  fontes  françaises , on  peut  signaler  celles  de  la 
Franche-Comté  et  des  fourneaux  dépendant  de  la  forge  de  Four- 
chambault  (Nièvre)  ; mais  leurs  qualités  sont  variables. 

Il  serait  d’une  grande  importance  pour  le  fondeur  de  pouvoir 
juger,  par  des  moyens  faciles,  de  la  qualité  d’une  fonte  ; il  n’existe 
malheureusement  aucun  caractère  certain  pour  y parvenir,  et 
deux  fontes  d’aspect  semblable  peuvent  différer  considérable- 
ment de  propriétés  ; les  caractères  suivans  peuvent , d’une  ma- 
nière presque  certaine,  indiquer  leurs  défauts. 

La  fonte  sera  dure  et  fragile  si  elle  offre  une  cassure  blanche 
et  latnclleuse,  d’une  couleur  d’étain  ou  d’argent. 

Quand  la  cassure  offre  une  surface  presque  unie,  d’une  cou- 
leur moins  blanche  et  traitée  , elle  est  dure  et  cassantè , quoi- 
que moins  que  la  précédente. 

Lorsque  la  surface  supérieure  du  gueuset  est  criblée  de  pi- 
qûres , il  est  à peu  près  certain  que  la  fonte  sera  dure  après  la 
fusion , de  même  que  s’il  existe  des  cavités  et  de  profondes  dé- 
pressions. 

En  détachant  avec  un  marteau  quelques  parties  minces  d’une 
gueuse  qui  présenterait  l’apparence  générale  d’une  bonne  fonte, 
et  que  ces  parties  brisées  présentent  une  cassure  blanche,  la 
fonte  sera  également  dure  après  la  fusion. 

Une  fonte  très  riche  en  carbone  et  très  douce , ainsi  qu’une 
V.  ao 
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fonte  aigre  et  dure  ®e  cassent  facilement;  la  fonte  <JVne  qualité 

moyenne  résiste  davantage. 

fonte-  douce  et  cassante  devient  souvent  plus  résistante 
après  la  fusion,  sans  que  sa  douceur  soit  très  altérés. 

La  fonte  résistante  avant  la  fusion , et  qui  conserve  sa  dou- 
ceur après  avoir  été  fondue,  conserve  sa  résistance  et  même  en 
acquiert  davantage.  / 

Fourneaux.  — Lorsqu’on  refond  la  fonte  pour  le  moulage, 
elle  est  exposée  à une  altération  pins  ou  moins  profonde  par 
l’affinage  qu’elle  subit  ; pour  l’éviter  autant  que  possible , il 
faut  qu’elle  soit  liquéfiée  le  plus  rapidement  possible,  et  qu’une 
fois  réunie  sous  forme  de  bain,  on  évite  de  la  laisser  en  contact 
avec  le  vent  des  soufflets',  le  fourneau  à la  Wilkinson,  employé 
pour  cette  opération  , peut  varier  dans  ses  dimensions.  Voici 
ceUas  qui  ont  offert  les  meilleurs  résultats  à MM.  Calla  père 
et  fil»,  habiles  fondeurs,  auxquels  nous  empruntons  ces  dé- 
tails : « 

Hauteur  de  la  sole  au  gueulard , 2m,00 

— . de  la  tuyère  au-dessous  de  la  sole , 0m,25 

Diamètre  du  fourneau  à la  partie  inférieure , 0m,65 

— — â la  tuyère , O“*,60 

— — au  gueulard,  0m,50 

— de  la  buse,  0“,57 

Le  volume  d’air  introduit  par  la  machine  soufflante  est  de 
jj  mètres  cubes  par.minute. 

Pour  que  la  fonte  soit  rapidement  amenée  à l’état  liquide,  on 
n’emploie  que  des  fragmens  pesant ^environ  5 kilogrammes  ; par 
jees  réunions  de  circonstances,  la  fonte  est  douce  et  très  fluide. 

Moules.  — Un  .fourneau  à la  Wilkinson  peut  avoir  de  très 
.{p-andes  dimensions.  M.  Gavé  en  a fait  récemment  construire 
un  qui  a 18  pieds  (6  mètres)  de  hauteur,  et  qui  est  susceptible 
de  fournir  au  moulage  des  plus  grosses  pièces  de  fonte. 

Une  nouvelle  fusion  durcit  la  fonte,  et  l’espèce  de  trempe  que 
cette  substance  subit  dans  les  moules  froids  et  durs  donne  lieu 
à un  effet  analogue.  On  ne  peut  por  ter  aucun  remède  à la  pre- 
mière action  ; pour  la  seconde,  on  a tenté  de  se  servir  de  moules 
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chauds  ; mais  ce  procédé,  qui  pourrait  peut-être  servir  pour  de 
petites  pièces,  est  absolument  impraticable  pour  de  grandes  , et, 
dans  tous  les  cas,  incommode,  dispendieux  et  d’un  emploi  dif- 
ficile .On  trouveraitsouvent  beaucoup  d’avantage  pour  la  rapidité 
du  travail,  et  même  pour  la  main-d’œuvre,  à se  servir  de  moules 
en  fonte  appeléscoquilles;  mais  les  pièces  que  l’on  y coule,  éprou- 
vant un  refroidissement  rapide,  de  viennent  dures,  surtout  à leur 
surface  ; ce  procédé  n’est  applicable  qu’à  la  confection  des  bou- 
lets et  des  bombes.  C’est  au  moyen  de  sable , que  l’on  bat  hu- 
mide dans  des  caisses  convenables,  que  l’on  prépare  babà  tuelle- 
ment  les  moules  dans  lesquels  doit  être  coulée  la  foute  ; les 
moules  sont  employés  sans  avoir  été  séchés  ou  après  qu’on  les  a 
soumis  à une  assez  forte  chaleur.  Le  premier  moulage  est  dési- 
gné sous  le  nom  de  sable  vert , le  deuxième  sera  celui  de  sable 
d'étuve.  On  croyait  généralement  que  l’humidité  des  moules 
devait  tendre  à durcir  les  pièces  de  fonte,  et,  malgré  le  sur- 
croît de  dépenses  qu’occasionne  la  dessiccation,  elle  était  toujours 
employée;  depuis  assez  long-temps,  en  Angleterre,  le  moulage 
en  sable  vert  était  employé  même  pour  des  pièces  très  déli- 
cates ; c’était  un  des  objets  sur  lesquels  la  Société  d'encourage- 
ment avait  particulièrement  appelé  l’attention  des  fondeurs , 
et  l’un  de  ceux  sur  lequel  la  pratique  a le  mieux  répondu. 
MM.  Calla,  qui  ont  mérité  le  prix  proposé,  fondent  en  sable 
vert  une  multitude  de  pièces  d’ornement  comme  de  mécanique, 
qui  ne  laissent  rien  à désirer  ; ils  ont  cherché  dans  leur  mémoire 
à expliquer  Les  avantages  du  sable  vert  sur  le  sable  d’étuve  ; 
leur  opinion  paraît  fondée. 

L’expérience  a prouvé  que,  dans  le  sable  étuvé,  les  angles  et 
lés  surfaces  extérieurs  étaient  plus  durs  que  dans  le  sable  vert, 
tandis  que  l’inverse  devrait  avoir  lieu  si  c’étak  à l’humidité  du 
moule  que  la  fonte  dût  sa  dureté  ; mais  le  sable  vert  plus  frais 
est  beaucoup  moins  compacte  et  peut  partager  plus  facilement 
la  température  de  la  fonte;  tandis  que  le  sable  d’étuve,  toujours 
très  dur,  et  à une  température  peu  élevée  au-dessus  de  celle 
de  l’atmosphère,  agit  sur  la  fonte  à peu  près  comme  une  pierre 
froide. 

Si  l’on  n’avait  pas  à craindre  d’empâter  les  formes  des  mou- 
les , on  diminuerait  le  durcissement  des  surfaces  en  les  iecou-% 
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vrant  d’une  oouclie  épaisse  de  charbon  de  bois  délayée  et  éten- 
due au  pinceau,  ou  saupoudrée  à la  surface  ; mais  on  ne  peut 
employer  ce  moyen  qu’avec  précaution. 

Lorsque  la  pièce  à mouler  est  de  formes  obtuses , le  durcis- 
sement de  la  surface  devient  peu  sensible  , mais  les  angles  vifs 
et  déliés  deviennent  toujours  durs , quelle  que  soit  la  qualité 
de  la  fonte  employée.  Pour  leur  rendre  la  douceur  nécessaire, 
il  faut  les  faire  recuire  douze  heures  dans  du  poussier  de  char- 
bon ou  même  de  coke  ; mais  si  la  fonte  était  naturellement 
aigre,  ou  l’était  devenue  par  des  fusions  répétées , la  durée  du 
recuit  doit  être  d’autant  plus  prolongée  que  la  surface  durcie 
est  plus  épaisse , et  dans  tous  les  cas  la  température  doit  être 
aussi  élevée  que  possible  sans  que  la  pièce  puisse  éprouver  de 
déformation. 

Si  le  recuit  ne  doit  durer  que  quelques  heures,  il  suffit  de 
placer  la  boîte  qui  renferme  les  pièces  dans  un  fourneau  cou- 
vert, construit  en  briques  réfractaires,  dont  les  dimensions  ho- 
rizontales n’excèdent  pas,  de  2 décimètres  au  plus  celles  de  la 
boite , et  de  20  à 30  centimètres  sa  hauteur  ; la  grille  occupe 
toute  la  partie  inférieure;  on  place  dessus  un  lit  de  petit  bois 
et  un  autre  de  coke  de  7 à 8 centimètres , par-dessus  lequel  on 
pose  la  boîte,  soutenue  par  plusieurs  supports  solides  ; on  rem- 
plit le  reste  du  fourneau  de  coke  de  grosseur  convenable,  et  on 
le  recouvre  avec  une  plaque  de  fonte  percée  de  trous,  que  l’on 
ouvre  à volonté  pour  donner  au  feu  l’activité  convenable  ; on 
laisse  le  combustible  se  consumer  peu  à peu,  et  quand  la  com- 
bustion en  est  presque  achevée , on  ferme  les  ouvertures  de  la 
plaque  pour  amener  par  degré  le  refroidissement  à une  tempé- 
rature inférieure  à celle  qui  colore  le  fer  poli. 

Quand  le  recuit  doit  être  prolongé  au-delà  de  douze  heures, 
ou  si  les  boîtes  sont  d’une  grande  dimension , il  faut  se  servir 
d’un  four  à réverbère,  dans  lequel  on  a disposé  une  cavité  d'une 
dimension  un  peu  plus  considérable  que  celle  de  la  boîte. 

Les  boîtes  à recuire  sont  en  fonte  ; pour  qu’elles  durent  plus 
long-temps,  il  faut  que  leurs  surfaces  soient  rugueuses  et  en- 
duites d’un  lut  de  sable  et  d’argile. 

Jets  et  masselottes.  — - Les  jets  sont  destinés  à fournir  aux 
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moules  la  fonte  qui  doit  les  remplir  ; ils  doivent  être  disposé* 
de  manière  à ne  pas  les  dégrader. 

Quand  les  pièces  ont  peu  d’étendue  relativement  à leur  masse, 
on  place  la  coulée  à côté  du  vide  laissé  par  le  modèle  , et 
on  ouvre  une  brandie  de  communication  horizontale. 

Il  est  impossible  de  déterminer  d’une  manière  absolue  le* 
dimensions  des  coulées  principales  et  des  jets  de  communica- 
tion ; leur  volume  doit  être  tel  que  le  métal  arrive  facilement 
dans  toutes  les  parties  du  moule  ; mais  on  doit  le  réduire  à 
son  minimum  à l’endroit  où  les  jets  viennent  toucher  les  pièces, 
pour  qu’il  soit  facile  de  les  détacher. 

Lorsque  les.  pièces  ont  une  grande  étendue  et  peu  d’é- 
paisseur, la  disposition  des  jets  exige  des  précautions  particu- 
lières. 

Pour  que  la  fonte  parvienne  promptement  et  abondamment 
dans  tous  les  contours,  elle  doit  trouver  une  large  issue;  mais 
le  peu  d’épaisseur  de  la  pièce  obligeant  à diminuer  autant  que 
possible  la  dimension  des  jets  qui  l’alimentent , il  faut , pour 
satisfaire  à ces  deux  conditions  opposées,  creuser  dans  le  moule, 
parallèlement  au  bord  de  la  pièce , un  canal  d’une  profondeur 
suffisante  pour  que  la  fonte  ne  puisse  s’y  solidifier,  et  pratiquer 
entre  lui  et  le  bord  de  la  pièce  un  grand  nombre  de  très  petites 
communications;  et  si  une  seule  coulée  ne  suffit  pas,  on  en  pra- 
tiquera deux,  trois,  ou  un  plus  grand  nombre,  dans  lesquelles 
on  versera  la  fonte  avec  autant  de  poches. 

Dans  les  pièces  que  l’on  coule  en  sable  vert  et  dont  le  vo- 
lume est  considérable,  surtout  quand  leur  hauteur  est  assez 
grande,  il  faut  rendre  le  moule  plus  compacte,  particulièrement 
daus  les  parties  inférieures,  on  se  sert  pour  cela  d’un  moyen  qui 
est  toujours  bon  dans  tous  les  cas,  mais  qui  dans  celui-ci  est  in- 
dispensable et  qui  consiste  à percer  des  ouvertures  dans  la  pro- 
fondeur du  sable,  jusqu’à  la  surface  du  modèle  que  l’on  ne  re- 
tire du  moule  qu’après  cette  opération,  avec  une  broche  très 
aigue,  en  fil  de  fer,  ou  d’acier,  de  4mm  environ:  ces  ouvertures 
que  l’on  doit  rendre  très  nombreuses  sont  trop  petites  pour 
laisser  échapper  la  fonte , mais  suffisantes  pour  procurer  d’ex- 
cellens  évents , par  lesquels  les  gaz  s’échappent.  On  les  ap- 
plique aussi  aux  gros  noyaux  en  sable  vert,  pour  cela  on  prati- 


Digitized  by  Google 


$10  FONDEUR. 

que  A la  surface  supérieure  des  noyaux  une  cavité  que  l’on  fait 
communiquer  avec  l’extérieur  du  moule  an  moyen  d un  event 
principal , et  l’on  dirige  les  piqûres  de  manière  à ce  qu’ elles 
pénètrent  toutes  dans  cette  cavité. 

Lorsque  les  pièces  ont  une  grande  hauteur,  l’introduction  de 
la  fonte  tend  beaucoup  plus  à dégrader  les  moules;  si  le  métal 
y parvenait  par  la  partie  supérieure  cette  dégradation  serait 
inévitable,  on  fait  alors  pénétrer  la  fonte  par  la  partie  infé- 
rieure. Dans  cette  coulée  à la  remonté  , on  pratique  un  ou  plu- 
sieurs jets  verticaux  de  la  hauteur  du  moule  qui  se  rencontrent 
à sa  partie  inférieure  et  communiquent  avec  son  intérieur  ; la 
fonte  ne  s’élève  alors  que  graduellement  dans  le  moule. 

Air  lieu  de  placer  les  moules  droits  on  peut  les  incliner,  ce  qui 
offre  de  grands  avantages,  quand  la  pièce  présente  de  nom- 
breuses ramifications,  ou  une  surface  très  étendue  Sous  une 
faible  épaisseur,  et  que  relativement  au  peu  de  poids  des  pièces 
ou  par  d’autres  raisons,  on  ne  coule  pas  à plusieurs  poches  ; 
si  on  coulait  ces  pièces  dans  une  position  horizontale,  la  fonte 
pourrait,  |après  avoir  rempli  une  partie  du  vide,  couler  dans 
une  autre  direction,  pendant  qu’elle  sé  refroidirait  dans  les  par- 
ties incomplètement  remplies;  sur  un  plan  incliné,  cet  incon- 
fênient  ne  peut  se  présenter. 

Quelqùe  soin  que  l’on  mette  à enlever  de  la  surface  de  la 
fonte  les  scories  qui  s’y  trouvent  au  moment  où  on  la  coule  , 
quelques  grains  peuvent  être  portés  dans  le  moule,  et  s'arrêter 
sur  les  surfaces;  cet  effet  est  Surtout  à craindre  pour  la  coulée 
h la  fithonté,  dans  laquelle  des  grains  de  sable  du  moule  peu- 
vent toujours  être  enlevés  et  transportés  par  l’ascension  du 
métal  dans  les  parties  supérieures;  mais  une  partie  est  suscep- 
tible de  s’arrêter  ; des  soufflures  peuvent  aussi  être  produites 
par  des  bulles  d’air  ou  de  gaz  qui  séjournent  dans  quelques 
points. 

Parmi  Les  pièces  de  fonte  dont  la  coulée  offre  des  difficultés , 
on  doit  placer  les  cylindres  de  laminoirs,  dont  il  est  d’urfe  très 
grande  importance  que  toutes  les  parties  soient  également  sai- 
nés.  Les  grains  de  sable  enlevés  au  moule  ou  les  fragmens  de 
scories  que  la  fonte  entraîne  avec  elle,  sont  susceptibles  d’y  pro- 
duire des  altérations  très  graves  ; on  peut  les  éviter  par  une 
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disposition  particulière  du  jet,  employée  depuis  peu  de  temps  , 
et  qui  ne  s’applique  .utilement  qu’à  ce  genre  de  pièces. 

C’est  toujours  à la  remonte  que  l’on  coule  les  laminoirs  , les 
jets  y amenant  les  fonte»  dans  l’axe  du  moule , les  grains  de  sa- 
ble ou  les  scories  se  déposent  nécessairement  en  grande  partie 
sot  la  surface  extérieure  pendant  l’ ascension.  Eu  donnant  ad 
jet  une  direction  tangente  à la  surface  des  cylindres,  elle  péà&i 
tre  dans  le  moule,  en  produisant  un  mouvement  de  rotation  qui 
nettoie  le  moule , et  entraîne  nécessairement  à fet  surface  supé^ 
rrenre  de  la  fonte  toutes  les  matières  plus  légères  qu’elles , et 
qui  parviennent  ainsi  facilement  jusqu’à  la  partie  supérieure  été 
la  tnasselotte  ; par  ce  moyen  , on  à détruit  urié  dés  cames  les 
plus  graves  d’altération  des  pièces,  et  Si  là  fonts  à là  qualité  «(lé 
degré  de  chaleur  nécessaires  pour  ne  pas  produire  dé  soufflures, 
on  obtient  des  cylindres  d’âne  excellente  confection. 

Les  masselottcs  sont  indispensables  dans  le  moulage  dé  toutes 
les  pièces  dont  la  hauteur  est  considérable.  Léttr  dimensroà  va- 
rie Suivant  la  nature  de  la  pièce  ; là  foirte,  comprimée  par 
teéir  moyen , se  moule  pïù's  éxactement , ét  acquiert  plus  de 
densité. 

Du  salle.  — Four  mouléé  en  sabîe  vert , il  faut  choisir  un 
sable  fin,  sans  ctre  ïmpàfpâmé , qùï  Contienne  asset  d’argile 
pour  que , mouillé  au  degré  convenable , il  conserve  îa  for  nie 
qù’on  lui  donùe  en  lé  pressant  dans  la  main , biais  assez  peu 
pour  qu’un  léger  effort  du1  doigt  détruise  cette  forme.  Le  sabïe 
que  l’on  ne  pourrait  peloter  dans  la  main  , maïs  qui  fuirait 
sous  la  pression  , serait  trop  maigre  ; les  moules  ne  pourraient 
conserver  les  impressions  des  modèles , et  céderaient  facilement 
sous  le  poids  de  la  fonte;  celui  qui  serait  trop  gras  forme- 
rait une  masse  trop  peu  poreuse , que  les  gaz  ne  pourraient 
traverser,  et  il  en  résulterait  des  souflïàrës.  Le  sable  de  Fôri- 
tenay-aux-Koses , près  Paris  , remplit  complètement  ces  coé- 
ditions. 

Lorsque  les  hioules  portent  des  noyaux  en  salle , celui  dont 
ob  se  sert  doit  être  plus  maigre , afin  que  lés  gaz  puissent  fa- 
cilement se  dégager  quand  lè  noyau  est  entièrement  enveloppé 
de  fonte,  mais  il  n’a  pas  Besoin  d’être  aussi  fin  ; un  mélange 
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à parties  égales  de  sable  de  BelleviUe  avec  le  précédent  donne 
de  très  bons  résultats. 

Le  sable  qui  se.  trouve  en  contact  immédiat  avec  les  modèles 
doit  être  calculé.;  ou  utilise  avec  beaucoup  d’avantages  pour 
cela  la  clialeur  du  four  à la-Wilckinsou  après  la  coulée  ; on  net- 
toie exactement  la  sole,  qu’on  recouvre  de  quelques  paniers  de 
sable , après  avoir  clos  la  coulée  ; on  le  trouve  le  lendemain 
suffisamment  calciné.  Après  l’avoir  passé  au  tamis  fin  , on  le 
mêle  avec  de  la  bouille  en  poudre  ; on  doit  choisir  un  charbon 
peu  bitumineux  , qui  doit  être  réduit  en  poudre  impalpable  : 
s’il  était  à gros  grains,  il  rendrait  la  surface  de  la  fonte  rugueuse, 
et  y déterminerait  la  formation  de  beaucoup  de  taches  blan- 
ches ; la  proportion  en  est  d’autant  moindre  que  les  pièces  sont 
plus  minces  : un  vingt-deuxième  de  charbon  suffit  pour  les  piè- 
ces de  moins  de  5 millimètres  d’épaisseur , un  dix-huitième 
est  nécessaire  pour  des  pièces  de  5 à 15  millimètres,  celles  de 
15  à 50  en  demandent  un  quart  ; on  humecte  d’abord  le  sable 
mélangé,  on  l’écrase  avec  un  rouleau  de  bois  dur  que  l’on  ne 
fait  pas  tourner,  jusqu’à  ce  que. le  mélange  soit  parfait , et  que 
l’on  n’y  trouve  plus  de  mottes. 

Ppur  remplir  la  capacité  des  châssis.,  un  sable  plus.gros  con- 
vientmieux;  celui  de  Montrouge  est  parfaitement  convenable 
pour  cot  objet. 

Les  pièces  d’un  très  grand  volume ; demandent  un  sable  moins 
fusible  ; on  s’en  procure  un  très  bon,  avec  parties  égales  du  der- 
nier et  de  celui  de  Yirofiay. 

Du  moulage.  — Ou  moule  la  fppje  en  terre , en  sable  d’étuve 
et  en  sable  vert. 

Moulage  en  sable  vert. — Le  sable  qui  a servi  à la  confection 
des  moules  peut  être  employé  à de  nouvelles  opérations  ; on  re- 
jette seulement  celui  qui  touche  immédiatement  la  fonte  et  qui 
a été  trop  fortement  chauffé  pour  conserver  de  la  consistance- 
On  humecte  le  sable  de  manière  à lui  donner  la  consistance 
.convenable  (trop  humide,  il  ferait ^bouillonner  lafonte)j  on  le 
bat on  te  mêle  A la  pelle,  et  ou  le  pasg.y  à un  tamis  métallique 
dont  les  mailles  ont  1 centimètre. 

Les  châssis  sont  ordinairement  carrés,  et  formés  de  deux  piè- 
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ces.  On  leur  donne  ordinairement  une  hauteur  deux  ou  trois 
fois  plus  grande  qu’à  ceux  employés  pour  le  sable  d’étuve  , 
parce  que  le  sable  vert  a moins  de  consistance,  et  à la  partie  su- 
périeure on  place  des  barres  de  champ  des  deux  tiers  environ 
de  la  hauteur  du  châssis,  et  écartés  de  10  à 15  ou  de  15  à 20  cen- 
timètres, suivant  la  dimension  des  châssis. 

On  place  le  modèle  sur  une  planche  d’une  plus  grande  di- 
mension que  celle  du  châssis  ; on  le  saupoudre  avec  du  sable 
très  fin  et  bien  sec,  et  on  souffle  sur  le  modèle,  pour  qu’il  n’y 
en  reste  aucune  portion,  puis  on  recouvre  la  pièce  entièrement 
de  sable  préparé,  que  l’on  y fait  tomber  avec  un  tamis  métal- 
lique, de  3 millimètres  pour  les  petites  pièces,  et  de  5 pour  les 
giandes.  On  comprime  avec  les  mains  le  sable  sur  tout  le  mo- 
dèle , et  on  remplit  le  châssis  de  sable  ordinaire,  que  l’on  bat 
avec  un  fouloir  en  fer,  attaché  à un  long  manche  en  bois.  Le 
sable  doit  être  d’autant  plus  dur  que  les  pièces  sont  d’un  plus 
grand  volume.  Quand  le  châssis  est  plein,  on  achève  de  le  bat- 
tre avec  un  autre  fouloir  plat  et  large,  pesant  à peu  près  3 kil.  ; 
on  racle  avec  une  règle  ce  qui  excéderait  les  bords  du  châssis , 
et  on  saupoudre  la  surface  avec  du  sable  sec,  puis  on  retourne 
le  châssis. 

! > # mm. 

Au  moyen  d’une  petite  truelle  en  acier,  on  nettoie  soigneu- 
sement toutes  les  arêtes  du  moule;  on  affermit  et  on  lisse  la 
surface  du  moule , que  l’on  recouvre  de  sable  fin  et  sec,  dont 
on  chasse  tout  ce  qui  tomberait  sur  le  modèle.  Après  avoir 
placé  le  châssis  supérieur  on  dispose  les  coulées  et  les  évents  au 
moyen  de  morceaux  de  bois  coniques  ou  pyramidaux,  que  l’on 
ajuste  avec  un  peu  de  sable,  et  l’on  remplit  le  second  châssis 
comme  le  premier.  On  pratique  dans  le  moule  un  .grand  nom- 
bre de  trous  avec  une  pointe  fine  ; on  retire  les  morceaux  de 
bois  qui  garnissaient  les  jets  et  les  évents , ou  évase  l’ouver- 
'verture  avec  le  doigt,  et  on  enlève  le  châssis  supérieur;  on  pra- 
tique dans  l’inférieur  des  conduits,  comme  nous  l’avons  indiqué 
( page  309  ) , et  au  moyen  de  broches  de  fer,  vissées  dans  le  mo- 
dèle et  sur  lesquelles  on  frappe  avec  un  marteau,  on  l’ébranle, 
et  on  l’enlève.  On  place  ensuite  le  châssis  supérieur,  que  l’on 
'emplit  de  la  même  manière , et  on  l’enlève  avec  la  grue  pour 
retirer  aussi  le  modèle , comme  précédemment.  Ce  démoulage 

‘H  * \ 1 I * 

* • â * 


Digitized  by  Google 


314  FONDEUR. 

exige  beaucoup  de  soins  ; la  moindre  négligence  exige  des  répa- 
rations toujours  dilficiles  et  rarement  bonnes. 

Au  moyen  d’un  sachet  en  toile , on  saupoudre  la  surface  du 
moule  de  charbon  de  bois  en  poudre  impalpable , et  l’on  re- 
place le  châssis  supérieur,  que  l’on  assujettit  avec  des  poids,  ou 
mieux  au  moyen  de  crampons  en  fer,  serrés  avec  des  coins  en 
bois. 

Pour  de  très  grandes  pièces , dont  les  châssis  ne  pourraient 
être  retournés,  on  remplit  de  sable  le  châssis  inférieur,  et  on  y 
enfonce  à plusieurs  reprises  le  modèle , en  frappant  convena- 
blement ; à chaque  fois  que  l’on  enlève  le  modèle,  on  retire  du 
sable  ou  l’on  en  met  ce  qui  est  nécessaire , puis  on  saupoudre 
la  surface  d’un  mélange  de  sable  et  de  houille  y et,  après  avoir 
placé  le  châssis  supérieur,  On  y foule  du  sable.  Quand  l’opéra- 
tion est  achevée,  on  enlève  avec  la  grue  le  châssis  supérieur,  que 
l’on  replace  après  avoir  retiré  le  modèle. 

Des  noyaux.  — On  place  facilement  les  petits  noyaux  dans 
les  moules,  pourvu  qu’ils  présentent  une  seule  saillie  vers  l’une 
des  extrémités  de  l’ouverture  que  doit  porter  la  pièce  coulée  ; 
les  noyaux , plus  longs  que  la  pièce , s’engagent  dans  la  saillie 
par  une  extrémité,  et  viennent  butter  contre  le  moule  à Faulre; 
mais  on  ne  peut  de  cette  manière  placer  que  les  noyaux  verti- 
caux ou  ceux  qui , dans  une  direction  horizontale,  ont  un  dia- 
mètre presque  égal  à leur  longueur  ; mais  quand  ils  sont  beau- 
coup plus  longs,  il  faut  les  soutenir  par  les  deux  extrémités  au 
moyen  de  deux  portées. 

Tous  tes  noyaux  verticaux  peuvent  être  faits  en  sable  hu- 
mide, ils  doivent  seulement  être  percés  d’une  grande  quantité 
de  trous  ; les  noyaux  d’une  grande  dimension,  horizontaux  ou 
* obliques , doivent  être  en  terre  séchée , parce  que  le  poids  du 
sable  pourrait  occasionner  des  dégradations  dans  le  moule , 
aux  points  d’appui , et  que  la  fonte  ne  les  recouvrant  pas  im- 
médiatement dans  toutes  leurs  parties,  ils  pourraient  se  défor- 
mer ou  se  détruire. 

Les  noyaux  longs  et  minces,  et  qui  portent  beaucoup  de  ra- 
mifications, doivent  être  fixés  très  solidement  dans  les  moules , 
pour  éviter  leur  déplacement  par  la  fonte  ; on  y parvient  en  se 
servant  de  petites  broches  de  fer  terminées  par  une  petite  pla- 
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que  de  tôle  qui  touclie  le  noyau,  et  qui  excèdent  la  paroi  inté- 
rieure de  l’épaisseur  de  la  fonte. 

La  fonte  pénètre  difficilement  le  sable  ; cependant  T sans  le 
mélange  de  la  bouille  en  pondre , elle  pourrait  quelquefois  y 
adhérer. 

Moulage  en  sable  d'étuve.  — Lés  moules  pour  de  grandes 
pièces  se  préparent  comme  nous  Tarons  indiqué  ; pour  de  pe- 
tites, on  flambe  la  surface  en  brûlant  au-dessous  de  la  résine  , 
dont  la  flamme  ne  doit  jamais  toucher  le  moule  ; l’épaisseur  de 
la  couche  de  noir  de  fumée  ne  doit  pas  être  trop  considérable , 
elle  altérerait  la  pureté  des  formes. 

Les  châssis,  portés  dans  une  étuve,  y sont  séchés  aussi  forté- 
ment  que  possible. 

Des  essais  ont  été  faits  pour  remplacer  le  flambage  par  un 
mélange  de  calcaire  bitumineux  avec  du  sable  ; pour  les  pièces 
très  minces,  ce  moyen  a réussi  ; mais  il  n’est  pas  suffisant  pour 
des  objets  de  grandes  dimensions. 

Moulage  des  modèles  divisés , et  châssis  à tiroir.  — Sans 
l’emploi  de  ces  moyens , on  ne  pourrait  qu’avec  beaucoup  de 
difficultés,  et  par  conséquent  de  frais,  mouler  en  sable  vert  un 
grand  nombre  de  pièces. 


Fig.  74.  Si  l’on  voulait  mouler  une  colonne  canne- 
iJÊÊMi’k  ^e>  ayant  pour  section  la  fig.  74,  les  deux  par- 
' "•*  ties  du  moule  ne  pourraient  être  séparées  sans 

que  le  sable  des  cannelures  a b soit  dégradé  par 
les  angles  saillans  b b-,  et  pour  retirer  le  mo- 
dèle de  la  partie  inférieure  du  châssis , les  mê- 
mes dégradations  seraient  produites  par  les  angles  d d sur  les 
cannelures  c d. 


Fig.  75. 


Lorsqu’on  moule  en  sable  d’étuve,  on  rem- 
plit les  cannelures  a b,  a b,  c d,  c d,  fig.  75, 
de  prismes  en  sable , ayant  la  forme  ef  g h,  ee 
qui  s’appelle  battre  des  pièces  de  rapport;  on 
se  sert  pour  cela  de  sable  assez  consistant  pour 
acquérir  beaucoup  de  solidité  quand  on  le  bat 
à petits  coup»  de  maillet.  On  enlève  l’un  après 
l’autre  tous  les  prismes,  et  quand  le  modèle 
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est  enlevé , on  les  replàce  en  les  fixant  avec  de  l’empois  ou 
des  broches  de  fer  ou  d’acier;  ce  travail  est  long,  difficile  et 
coûteux. 

Pour  mouler  en  sable  vert , on  emploie  le 
moule  fig.  76  : on  place  la  moitié  du  modèle 
sur  une  planche  à mouler,  et  on  opère  comme 
nous  l’avons  dit  précédemment  ; le  châssis  re- 
tourné, oû  place  la  seconde  partie  du  modèle , 
et  on  achève  le  moule  ; on  enlève  d’abord  la 
clef,  la  partie  /,  en  la  tirant  dans  la  direction 
k l , et  la  partie  m,  en  la  tirant  dans  la  direc- 

On  peut  encore  éviter  l’emploi  des  pièces 
de  rapport  et  le  séchage  , en  se  servant  de 
châssis  à tiroirs , formés  de  trois  pièces , 
l’une  supérieure  t u,  fig.  77  ; l’autre  infé- 
rieure v x , et  l’intermédiaire  p q , divisées 
en  deux  parties  qui  peuvent  se  séparer. 

On  place  sur  le  sol  la  partie  inférieure  du 
châssis,  et  on  y enfonce  le  modèle  jusqu’en 
r o;  on  lisse  la  surface  du  sable , et  on  la  saupoudre  de  sable 
sec  ; on  place  la  partie  p q , que  l’on  remplit  jusqu’en  r s , et 
enfin  la  partie  supérieure,  que  l’on  remplit  jusqu’en  t u.  Pour 
démouler,  on  enlève  la  partie  supérieure,  puis,  en  les  divisant, 
les  pièces  p q , et  on  retire  le  modèle. 

On  conçoit  facilement  les  modes  de  division  des  modèles,  sui- 
vant la  forme  des  pièces  à mouler. 

Moulage  en  terre.  — Le  moulage  en  terre  n’offre  d’avantage, 
pour  la  plupart  des  pièces,  que  l’économie  des  modèles  ; plus 
chers  que  le  moulage  en  sable  vert , il  est  chaque  jour  moins 
employé  ; il  est  toujours  mis  en  usage  pour  de  grandes  pièces  à 
noyaux , tels  que  les  cylindres  de  machines  à vapeurs , ou  de 
machines  soufflantes  ; dans  la  plupart  des  autres  cas  on  préfère, 
pour  les  pièces  creuses  et  pouvant  être  tournées,  mouler  sur  un 
modèle  en  cuivre. 

Pour  préparer  un  moule  en  terre  d’une  grande  dimension, 
on  construit  en  brique  le  noyau  de  la  pièce  que  l’on  recouvre 
d’une  couche  de  terre  argileuse  en  poudre,  délayée  dans  une 


Fig.  76. 


tion  opposée. 
Fig.  77. 
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quantité  suffisante  d’eau  pour  qu’elle  adhère  facilement.  Si  la 
pièce  est  d’une  faible  dimension,  on  la  tourne;  dans  le  cas  con- 
traire, on  lui  donne  les  formes  voulues  au  moyen  d’un  calibre , 
gabari  ou  chablonne , qui  en  présente  la  forme  extérieure,  et  la 
pièce  mobile  sur  un  axe  vientoffrir  successivement  toutes  ses  sur- 
faces à la  chablonne.  La  terre  diminuant  de  volume  par  la  des- 
siccation, le  retrait  qu’elle  éprouve  doit  être  calculé,  on  l’évalue 
suivant  la  forme  des  pièces,  mais  généralement  à 3 lignes  envi- 
ron (6""“, 75);  on  porte  à la  même  valeur  le  retrait  de  la  fonte, 
de  sorte  que  le  noyau  doit  avoir  une  épaisseur  de  6 lignes,  envi- 
ron ( 13mm,  5 ) plus  forte  que  la  pièce  à obtenir. 

La  dessiccation  s’opère  dans  une  étuve  comme  celle  dont  nous 
parlerons  plus  loin. 

On  construit  la  partie  creuse  en  briques,  que  l’on  recouvre 
intérieurement  d'une  couche  de  terre  de  15  à 20  centimètres; 
et  on  donne  la  forme  voulue  au  moyen  d’un  calibre,  fixésur  un 
plan  horizontal,  et  mobile  sur  un  axe. 

Si  la  pièce  doit  porter  des  ouvertures,  on  les  réserve  dans 
la  confection  des  diverses  parties  du  moule,  et  si  elle  com- 
porte des  parties  saillantes,  on  les  fixe  au  moyen  de  broches 
comme  dans  le  moulage  en  sable. 

On  dessèche  la  partie  creuse  en  y introduisant  un  fourneau 
mobile  que  l’on  peut  élever  ou  abaisser  à volonté,  quand  elle 
est  assez  desséchée,  on  y place  le  noyau,  et  l’on  réserve  les 
évents,  jets  et  coulées,  comme  dans  le  moulage  en  sable. 

Pour  mouler  des  pièces  de  petites  dimensions,  on  fabrique 
d’abord  un  noyau  que  l'on  recouvre  d’une  couche  de  terre  de 
3 1 centimètres  que  l’on  tourne;  quand  elle  est  desséchée  on  l’en- 
duit avec  un  pinceau  de  charbon  en  poudre  délayé  dans  l’eau, 
et  par-dessus,  on  forme  une  nouvelle  couche  de  terre  de  l’épais- 
seur que  doit  avoir  la  pièce  : après  avoir  appliqué  également 
un  enduit  de  charbon,  sur  cette  partie  que  l’on  désigue  sous  le 
nom  de  chemise , ou  forme  une  dernière  enveloppe  ou  manteau , 
qui,  étant  enlevée,  permet  de  détruire  la  chemise,  de  sorte  que 
les  différentes  pièces  étant  desséchées  quand  on  a placé  le  noyau 
dans  le  manteau,  on  obtient  le  moule  complet,  dans  lequel  on 
fait  arriver  la  fonte  à la  manière  ordinaire. 
t Un  sable  argileux,  fin  et  assez  gras,  peut  servir  avec  avantage 
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pour  cette  préparation  ; on  se  sert  à Paris  de  l’une  des  variétés 
de  celui  de  Fontenay,  qui  doit  être  passé  au  tamis,  pour  en  sé- 
parer les  fragmens  grossiers  qui  s’y  rencontrent  souvent. 

Quand  les  pièces  ont  de  grandes  dimensions  en  hauteur  on 
prépare  le  moule  dans  une  cavité  convenablement  profonde , 
creusée  dans  le  sol  de  l’atelier,  et  dans  laquelle  on  sèche  la  terre 
avec  un  fourneau  mobile. 

Le  moulage  en  sable  d'étuve  se  pratique'  à peu  près  comme 
celui  en  sable  vert,  seulement  le  sable  doit  être  plus  maigre,  et 
la  pâte  battue  plus  fortement:  quand  les  châssis  sont  terminés, 
on  porte  les  pièces  à l’étuve,  où  elles  restent  jusqu’à  parfaite 
dessiccation  ; la  surface  intérieure  des  moules  est  recouverte  d’une 
couche  de  ponsif  ou  flambée,  bien  entendu  que  l’on  en  réserve 
les  jets  et  évents,  comme  dans  les  autres  méthodes. 

Quelque  soin  que  le  mouleur  puisse  employer  dans  la  pré- 
paration des  moules,  quand  on  enlève  le  modèle,  il  en  résulte 
fréquemment  quelques  détériorations  que  l’on  répare  au  moyeu 
d’une  petite  truelle  : si  le  sable  ou  la  terre  n’avaient  pas 
été  assez  comprimés,  les  détériorations  pourraient  être  assez 
graves,  pour  qu’il  fût  difficile  de  ramener  le  moule  à des  formes 
parfaitement  régulières;  dans  ce  cas,  il  faudrait  replacer  le 
modèle  dans  le  moule  ou  recommencer  le  moulage. 

Les  inouïes  qui  doivent  être  séchés  sont  placés  dans  une 
étuve,  pour  en  dissiper  toute  l’humidité,  ce  qui  ne  peut  avoir 
lieu  qu’à  une  température  assez  élevée  à cause  de  l’épaisseur  de 
la  couche  de  sable  et  de  terre,  et  de  la  difficile  conductibilité  de 
ces  substances. 

Les  étuves  sont  le  plus  ordinairement  chauffées  par  un  foyer 
pratiqué  dans  leur  centre  et  dont  les  produits  se  dégagent  dans 
l’intérieur  de  la  pièce  qui  est  fermée  au  moyen  de  partes  en 
tôle. 

f*  D’autres  fois,  une  cheminée  qui  traversel’étuve,  reçoit  les  pro- 
duits de  la  combustion  du  foyer;  quand  on  fabrique  du  coke  dans 
lafomlerie,  le  fourneau  qui  sert  à la  calcination  delà  houille  est 
placé  à côté  de  l’étuve,  les  produits  se  dégagent  dans  celle-ci , 
qu’ils  élèvent  à une  haute  température,  sans  aucune  dépense 
particulière  de  combustible. 

Lorsqu’il  s’agit  de  fondre  des  pièces  d’une  très  grande  di- 


Digitized  by  GoogI 


FONDEUR.  319 

mcnsion,  la  quantité  de  la  fonte  provenant  de  plusieurs  four- 
neaux à la  Wilckinson  serait  quelquefois  insuffisante  ; on  se 
ser,t  alors  d’un  four  à réverbère , chauffé  à la  houille , dans  le- 
quel on  peut  placer  jusqu’à  cinq  à six  mille  kilogrammes  de 
fonte. 

La  sole  est  légèrement  inclinée  du  côté  de  la  cheminée  ; à son 
extrémité  se  trouve  un  bassin  de  réception  pour  la  fonte  ; on 
charge  à la  fois  daus  le  fourneau  toute  la  quantité  de  fonte  des- 
tinée à l’opération,  cassée  en  morceaux  d’une  longueur  conve- 
nable. Oa  en  place  une  coudre  sur  laquelle  on  superpose  plu- 
sieurs autres  alternativement  perpendiculaires  les  unes  aux 
autres,  et  qui,  s’élevant  jusqu’à  la  voûte,  permettent  à la  flamme 
d’envelopper  chaque  morceau  s on  élève  la  température  le  plus 
rapidement  possible,  et  dans  l’espace  de  5 heures  environ,  la 
fonte  est  liquéfiée  ; des  scor  ies  restent  sur  la  sole  avec  une  plus 
«ou  moins  grande  propor  tion  de  foute  en  partie  affinée,  qui 
porte  le  nom  de  carcas,  lorsque  la  fonte  est  de  bonne  natur  e, 
et  l’opération  bien  conduite,  le  déchet  ne  s’élève  qu’à  5 p.  100. 

Quand  la  fonte  est  entièrement  réunie  dans  le  bassin  de  ré- 
ception, on  perce  la  coulée,  et  l’on  fait  arriver  la  fonte  dans  les 
moules  convenablement  disposés. 

Pour-  de  très  petites  pièces,  on  fond  quelquefois  la  fonte  dans 
des  creusets  ; mais  ce  procédé , qui  donne  jusqu’à  18  p.  100  de 
déchet,  à cause  de  la  quantité  considérable  de  matière  qui  ad- 
hère aux  creusets,  se  trouve  de  plus  en  plus  abandonné.  On  n’y 
doit  réellement  avoir  recours  que  dans  un  cas  pressé  ; sans  cela, 
et  quelque^  petites  que  soient  les  pièces , quand  on  en  a un  as- 
sez grand  nombre  à couler  à la  fois , on  peut  se  servir  du  pro- 
cédé que  nous  avons  précédemment  indiqué. 

Le  moulage  des  pièces  en  cuivre , en  bronze  ou  en  laiton  , 
s’exécute  à peu  de  différence  près  comme  celui  des  objets  en 
fonte  : on  coule  aussi  ces  métaux  en  sable  d’étuve , en  sable 
vert  et  en  terre , qui  exigent  nn  battage  plus  fort  et  plus  pro- 
longé ; le  bronze  et  le  laiton  attaquant  plus  fortement  les  mou- 
les que  la  fonte  de  fer,  il  est,  dans  beaucoup  de  cas,  plus  difficile 
de  dépouiller  les  pièces. 

Le  métal  est  fondu  dans  des  creusets  pour  des  objets  de 
moyennes  et  de  petites  dimensions  ; le  fourneau  à réverbère 
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n’est  employé  que  pour  des  pièces  très  volumineuses  ; le  four-» 
neau  à soufflet  ne  pourrait  être  mis  en  usage,  parce  que  le  con- 
tact du  coke  altérerait  le  métal.  Nous  donnerons  quelques  dé- 
tails sur  la  manière  de  mouler  de  grandes  pièces  à l’article 
Statues  et  Monumens  en  bronze. 

H.  Gaultier  de  Claubrt. 

FONDEUR  EN  CARACTÈRES.  (Technologie.)^  fonte  des 
caractères  d’imprimerie  est  le  second  des  trois  arts  qui  consti- 
tuent l'art  typographique  dans  son  ensemble.  L’ordre  alphabé- 
tique nous  force  à renvoyer  le  premier , à l’article  Graveur  en 
caractères,  et  le  troisième  à l’article  Imprimeur  en  caractères. 
Nous  supposerons  donc  que  le  fondeur  est  en  possession  des 
poinçons  exécutés  par  le  graveur  , et  nous  allons  décrire  suc- 
cessivement les  diverses  opérations  de  la  fonderie,  jusqu’au  mo- 
ment où  le  caractère  est  livré  à l’imprimeur.  Nous  ne  préten- 
dons pas  toutefois  écrire  ici  un  traité  ex  profosso  d’un  art  dont 
les  détails  sont  aussi  nombreux  que  délicats;  nous  nous  borne- 
rons, pour  les  lecteurs  étrangers  à cette  profession,  à en  décrire 
rapidement  les  procédés  généraux,  de  manière  à leur  en  donner 
une  idée  nette  et  précise;  mais  en  même  temps  nous  entrerons 
dans  des  développemcns  suffisamment  étendus  pour  décrire 
certains  procédés  particuliers,  consignés  dans  des  brevets  au- 
jourd’hui tombés  dans  ledomainepublic,  et  qui , réunis  pour  la 
première  fois,  auront  pour  les  gens  de  l’art  l’avantage  de  leur 
faire  embrasser  d’un  seul  coup  d’œil  toutes  les  tentatives  faites 
de  nos  jours  pour  perfectionner  les  procédés  de  la  fonderie.  Enfin, 
lorsque  les  bornes  qui  nous  sont  imposées  ne  nous  permettront 
pas  d’entrer  dans  des  détails  circonstanciés,  nous  aurons  soin, 
suivant  la  méthode  que  nous  avons  adoptée  dans  les  articles  que 
nous  fournissons  à ce  Dictionnaire , de  renvoyer  le  lecteur  aux 
sources  mêmes  où  nous  aurions  pu  les  puiser. 

Le  *ul  ouvrage  auquel  on  puisse  recourir  avec  quelque  con- 
fiance pour  étudier  l’ensemble  et  les  détails  de  l’art  du  fondeur 
en  caractères,  est  le  Manuel  typographique  de  Fournier  le  jeune, 
publié  en  1764.  Les  procédés  qu’il  y décrit  avec  autant  de  clarté 
et  de  précision  que  de  méthode,  sont  encore , à peu  de  chose 
près,  ceux  qu’on  emploie  dans  les  fonderies  les  plus  célèbres  ; 
et  nous  devons  ajouter  que  la  plupart  des  tentatives  faites  pour 
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changer  ces  procédés,  n’ont  eu  jusqu'à  présent  que  pea  ou  point 
île  succès.  C’est  donc  Fournier  que  nous  allons  suivre,  dans  la 
description  des  procédés  généraux,  en  abrégeant  toutefois  ce 
que  certains  détails  auraient  de  trop  minutieux,  et  en  faisant 
connaître,  à mesure  que  le  sujet  le  comportera,  les  modifica- 
tions apportées  depuis  à quelques  uns  de  ces  procédés. 

Nous  supposons  donc  le  fondeur  en  possession  des  poinçons 
exécutés  par  le  graveur.  Un  poinçon  se  compose  d’une  tige  d’a- 
cier , à l’une  des  extrémités  de  laquelle  est  gravée  en  relief  et  à 
J.’  envers  la  ligure  d’une  lettre  , d’un  chiffre,  ou  de  l’un  des 'Si- 
gnes employés  dans  l’impression  typographique.  Lorsqu’ils  lui 
ont  été  livrés  sur  commande,  il  est  assez  ordinaire  qu’ils  ne 
soient  pas  trempés,  parce  que  le  graveur  donne  par  là  au  fon- 
deur la  garantie  qu’ils  n’ont  frappé  aucune  matrice,  et  que  par 
conséquent  leur;  propriétaire  sera  exclusivement  possesseur  du 
caractère  qu’il  a fait  graver,  et  dont  il  pourra  vendre,  si  cela  lui 
convient,  des  matrices  à ses  confrères.  Quelquefois  aussi  le  gra- 
veur garde  les  poinçons  pour  lui,  et  vend  les  matrices  aux  fon- 
deurs. Quoiqu’il  eu  soit,  le  premier  procédé  que  nous  avons 
àdécrire  est  celui  de  la  trempe  îles  poinçons,  qui  se  fait  généra- 
lement chez  les  fondeurs  eux-mêmes. 

Le  procédé  décrit  par  Fournier  ne  nous  parait  pas  remplir 
parfaitement  le  but.  Il  indique  de  placer  dans  un  fourneau, 
rempli  de  charbon  allumé,  troisouquatre  poinçonsà  la  fois,  puis, 
quand  ils  ont  acquis  la  couleur  même  du  charbon,  de  les  pieu- 
dreun  par  un  avec  une  pince  , et  de  les  plonger  , du  côté  de  la 
lettre,  dans  l’eau  fioide  au  quart d#  leur  hauteur,  de  les  pro- 
mener ainsi  un  moment  sur  la  surface  de  l’eau,  puis  de  les 
plonger  en  entier.  Après  cette  trempe,  il  décrit  la  manière  de 
les  faire  revenir,  c’est-à-dire  de  diminuer  leur  trop  grande  du- 
reté, qui  pourrait  les  faire  casser  lors  de  la  ftappe  des  matrices. 
Ce  procédé  consiste  à nettoyer  un  des  côtés  du  poinçon  près  de 
la  lettre,  de  manière  qu’il  reprenne  son  éclat  métallique,  puis  à 
placer  le  gros  bout  sur  des  charbons  ardens,  en  regardant  bien 
attentivement  la  partie  brillante  du  poinçon  , et  à le  plonger 
dans  l’eau  aussitôt  que  la  partie  nettoyée  prend  la  couleur, pe- 
lure ù’oguon.  Il  indique  encore  un  autre  procédé  plus  com- 
mode, et  qui  consiste  à faire  revenir  le  poinçon  en  le  plongeant, 
v.  ai 
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jusqu'à  ce  qu’il  ait  pris  la  couleur  convenable,  dans  le  métal 
fondu;  dont  nous  parlerons  plus  loin,  et  qui  sert  ù la  foute  même 
des  caractères. 

Cette  trempe,  que  l’on  emploie  encore  dans  beaucoup  dé  fon- 
■ deries,  présente  de  graves  inconvéniens  dont  4e  principal  con- 
siste en  ce  que  l’acier  des  poinçons,  élevé  à une  haute  tempéra- 
ture, reste  eu  contact  avec  l’air  atmosphérique,  dont  l’oxigène  se 
combinant  avec  le  carbone  de  l’acier,  décarbonise  en  partie  ce*- 
lui-ci  et  diminue  sa  propriété  la  plus  précieuse,  celle  de  Se  dur» 
eir  également  par  la  trempe  dans  l’eau.  Nous  avons  vu  employer 
dit  procédé  qui  n’a  pas  cet  inconvénient.  Les  poinçons  sont  ren<- 
fermés  dans  une  botte  de  fer  , au  milieu  d’une  masse  de  paus» 
sière  de  charbon.  Le  tout  est  mis  dans  un  fourneau  où  oulè  fait 
rougir  ; puis  lorsqu’on  juge  que  la  couleur  qu’a  prise  la  boîte 
est  la  bonne , ôn  la  retire  et  l’on  renverse  son  contenu  dans  üh 
«eau  d’eau  froide.  Il  est  nécessaire  , dans  ce  cas,  d'employer  un 
Wtttt  ou  un  Vase  en  bois  ; car  les  poinçons  tbthilfànt  sur  du  mé» 
tal  dans  l’état  de  mollesse  que  la  chaleur  leur  a donné , pour» 
raient  se  déformer  au  pointd’être  entièrement  perdus. 

Bièo  que  par  ce  procédé  on  évite  les  plus  graves  inconvéniens 
de  l’ancien,  il  est  loin  d’être  parfait;  car  rien,  dans  Son  emploi,  ne 
Mjliijiljllêoh  ft^ler  exactement  la  tempe  raluveà  laquelle  les  poin- 
çons «Mit  parvenus  dans  le  fourneau  avant  la  trempe.  Lacctrlcüfc- 
qu’ils  acquièrent  dans  le  feu  est  l’indication  dont  oit  se  sert  le  plus 
ordinairement;  mais  Cette  couleur  n'est  que  relative,  et  varie, 
pour  la  même  température , suivant  l'intensité  de  la  lumière  qui 
éclaire  la  chambré oùél’on  opère.  Ainsi , si  le  soleil  donne  sur 
les  poinçons,  ils  pourront  être  chauffés  à un  degré  qui  avoisine- 
rait celui  de  leur  fusion  , et  cependant  ne  paraître  que  rouge- 
brun.  L’obscurité  ht  plus  complète  est  le  seul  guide  certain  à cét 
égard,  et  le  rouge-cerise  la  couleur  la  plus  favorable  à une 
bonne  trempe,  si  les  poinçons  n’ont  pas  One  masse  trop  considé- 
rable. Cette  méthode  est  celle  que  suivent  les  bons  praticiens 
dans  la  coutellerie  fine,  et  permet  d’avoir  une  trempe  toujours 
égale  , dont  on  modifie  ensuite  la  dureté  par  le  revenu,  selon  l’u- 
tile qu'on  doit  faire  de  l’instrument.  Nous  devons  à l’obligeance 
dé  M.  Galle,  notre  célèbre  graveur  de  médailles,  le  procédé  sui- 
vant dont  sa  longue  expérience  lui  a garanti  l’efficacité.  11  fait 
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fondre  dans  un  creuset,  ou  un  vase  de  métal  ayant  des  dimen* 
sions  suffisantes  pour  recevoir  les  pièces  à tremper,  une  quantité 
de  plomb  assez  grande  pour  recouvrir  ces  pièces  , et  il  produit 
dans  la  pièce  où  il  opère  l’obscurité  la  plus  complète.  Lorsque  le 
creuset  est  arrivé  à la  couleur  rouge-cerise,  et  presque  au  rouge* 
blanc  pour  les  grosses  pièces,  il  y plonge  les  pièces  à tremper  , 
préalablement  recouvertes  de  noir  de  fumée,  qui  s’y  est  déposé 
en  les  plaçant  au-dessus  de  la  flamme  d’une  chandelle.  Lorsque 
ces  pièces  ont  acquis  la  même  température  que  le  plomb,  ce  qui 
ne  laide  pas  à avoir  lieu  , il  les  en  retire  , et  les  trempe  en  le 
plongeant  dans  l’eau  froide.  Leur  chauffage  dans  le  bain  de 
plomb  a pour  but  de  donner  aux  pièces  une  température  plus 
égale  dans  toutes  leurs  parties,  et  l’on  évite  par  là  une  desgran* 
des  causes  de  rupture  ou  de  déformation  dans  les  pièces  trem- 
pées. 

Lorsqu’on  a fait  revenir  les  poinçons  couleur  pelure  d’ognon, 
ils  sont  prêts  à servir  pour  la  frappe  des  matrices,  opération  qué 
nous  allons  décrire.  Nous  indiquerons  toutefois  auparavant , 
comme  moyen  de  conserver  les  poinçons  sans  altération  par  la 
rouille,  de  les  tenir  constamment  plongés  dans  Une  eau  de 
chaux , ou  seulement  dans  de  la  chaux  éteinte,  à laquelle  on 
enlève  de  temps  en  temps  l’humidité  qu’elle  a pu  absorber,  en 
la  faisant  chauffer  sur  un  fourneau.  On  augmente  encor»  les 
chances  de  conservation  en  tenant  le  tout  dans  des  boites  her- 
métiquement fermées. 

Les  matrices  sont  de  petits  morceaux  de  cuivre  de  quinze  à 
dix-huit  lignes  de  longueur,  sur  trois  environ  d’épaisseur,  mais 
dont  la  largeur  varie  avec  celle  des  lettres  qu’on  y frappe  avec 
les  poinçons.  Si  les  caractères  à frapper  sont  un  peu  gros,  on 
fait  recuire  le  cuivre  en  le  faisant  rougir  au  feu  , et  en  le  jetant 
ensuite  dans  l’eau,  opération  qui  produit  sur  lui  un  effet  con- 
traire à celui  qu’elle  produit  sur  l’acier  , car  elle  ramollit  le 
cuivre, -et  permet  aux  gros  poinçons  de  s’enfoncer  plus  facile- 
ment. Pour  les  petits  caractères  on  laisse  le  enivre  dans  sou  état 
d’écrouissage,  et  la  matrice  dure  plus  long-temps,  parce  que  ses 
pores  sont  plus  resserrés.  On  pare  cusuite  une  des  faces  de  la 
matrice  , en  la  limant  successivement  avec  des  limes  de  plus  en 
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plus  douces , pour  n’y  laisser  aucun  trait,  puis  on  y passe  un 

brunissoir  pour  la  polir. 

Quand  le  cuivre  est  ainsi  paré,  on  trace,  à trois  lignes  de  l’un 
des  bouts,  l’endroit  où  le.  poinçon  doit  être  frappé.  La  frappe 
des  matrices  exige  une  grande  habitude  et  beaucoup  d’adresse. 
On  place  le  morceau  de  cuivre  devant  soi  sur  un  tas  d’acier 
trempé,  puis  tenant  le  poinçon  de  la  main  gauche,  ou  le  pré- 
sente sur  le  cuivre  en  un  point  quelconque  , mais  qui  n’est  pas 
celui  où  il  doit  être  frappé;  puis  on  produit  une  légère  empreinte 
par  un  petit  coup  de  masse.  Cette  empreinte  indique  immédia- 
tement si  l’on  tient  le  poinçon  dans  la  position  convenable,  dont 
on  s'assure  successivement  en  frappant  de  semblables  empreintes 
fur  divers  points  du  cuivre,  et  en  s’avançant  chaque  fois  vers  le 
point  où  doit  se  faire  la  frappe  définitive.  Là  on  l’enfonce  à 
coups  de  masse  dans  le  cuivre,  en  le  maintenant  le  plus  perpen- 
diculairement possible  à la  surface  de  celui  ci.  La  profondeur  à 
laquelle  on  l’eaionce  est  d’environ  une  ligne  pour  les  gros  ca- 
ractères, et  d’un  peu  moins  pour  les  petits. 

Lorsqu’une  frappe  de  matrice  est  terminée  , il  s’agit  de  la  jus- 
tifier, opération  non  moins  délicate  qu’importante  et  qui  con- 
siste à faire  en  sorte  que  le  fond  de  l'ail  de  la  lettre  soit , pour 
toutes  les  matrices  d’une  même  frappe,  à la  même  profondeur 
dai*  le  cuivre  et  sur  un  plan  parfaitement  parallèle  avec  la  sur- 
face de  la  matrice.  Il  faut  encore,  dans  quelques  cas,  que  cette 
lettre  soit  exactement  au  milieu  des  deux  grands  côtés  du  mor- 
ceau de  cuivre , et  pour  toutes  les  matrices  à la  même  distance 
du  haut  de  chaque  morceau.  Lorsque  ces  dernières  conditions 
sont  remplies , on  dit  que  les  matrices  sont  justifiées  à registre 
arrêté.  Aujourd’hui  on  se  contente  généralement  de  tenir  les 
côtés  de  la  lettre  bien  parallèles  avec  les  côtés  de  la  matrice , 
parce  que  le  moule  est  disposé  de  manière  à permettre  d’y  pla- 
cer l’œil  de  la  lettre  dans  la  position  convenable. 

La  première  matrice  qu’on  justifie  est  celle  de  la  lettre  m, 
dont  la  profondeur  devra  servir  d’étalon  pour  la  profondeur  de 
toutes  les  autres.  Cette  égalité  de  profondeur  entre  toutes  les  ma- 
trices, d’où  résultera  l’égalité  de  hauteur  de  toutes  les  lettres,  est 
ce  qu’on  appelle  la  hauteur  en  papier.  On  se  bornait  autrefois, 
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pour  obtenir  ce  résultat,  à limer  d’abord  la  surface  de  la  ma- 
trice en  conservant , à vue  dVil , une  égalité  de  profondeur 
aussi  exacte  que  possible  pour  toutes  les  parties  de  la  lettre  , 
puis  on  fondait  trois  lettres,  trois  in  mit),  par  exemple,  pour  la  pre- 
mière matrice.  Après  les  avoir  frottés  sur  une  pierre  de  grès  ou 
une  lime  bien  plane,  on  enlevait  le  jet  avec  un  canif,  de  ma- 
nière à former  une  échancrure  qui  permît  aux  deux  côtés  du 
pied  delà  lettre  de  poser  franchement  sür  un  plan  bien  dressé. 

On  disposait  ensuite  ces  trois  m mm  dans  un  calibre  mal  formé 
de  deux  règles  de  métal  bien  dressées,  faisant  entre  elles  un  an- 
gle droit  et  solidement  réunies  à l’un  des  bouts  par  une  autre 
pièce  de  métal , offrant  un  plan  bien  perpendiculaire  à chacun 
des  plans  des  deux  règles.  Cela  fait,  on  posait  sur  l’œil  des  trois 
m mm  une  petite  règle  d’acier  bien  drôite,  appelée  jeton  , et  % 
l’on  regardait  au  jour  si  tous  les  points  que  couvrait  le  biseau 
du  jeton  touchaient  exactement  celui -ci.  Si  cela  avait  lieu , 
on  retournait  la  lettre  du  milieu , comme  nous  l’indiquons 
ici  inuim  ; puis  plaçant  de  nouveau  le  jeton,  on  regardait  si 
tous  les  points  de  la  lettre  du  milieu  touchaient  en  même 
temps  qu’il  reposait  sur  les  deux  autres  lettres  ; on  plaçait  en- 
suite les  trois  lettres  dans  cette  position  2 2 5,  et  l’on 
essayait  de  nouveau  le  jeton,  puis  on  retournait  celle  du  milieu, 

S 5 S , et  l’on  essayait  encore.  Lorsque  dans  ces  diverses  vérifi- 
cations on  avait  remarqué  un  point  plus  élevé  que  les  autres, 
c’était  l’indication  que  la  matrice  était  trop  profonde  en  cet  en- 
droit , soit  parce  qu’elle  avait  été  mal  limée',  soit  parce  que  le 
poinçon  avait  été  enfoncé  de  travers.  On  relimait  donc  la  ma- 
trice, dans  les  endroits  convenables,  et  on  essayait  de  nouveau 
trois  lettres  par  les  mêmes  moyens.  On  ne  quittait  enfin  la  ma- 
trice que  lorsque  les  vérifications  avaient  indiqué  un  parallé- 
lisme parfait  entre  le  fond  dc^i  matrice  et  sa  surface  , ou  , en 
d’autres  termes,  que  le  même  parallélisme  existait  entre  la  sur- 
face de  l'oeil  et  celle  du  pied  de  la  lettre , dont  nous  allons  dé- 
crire la  forme  pour  mieux  nous  faire  comprendre.  Une  lettre , 
en  style  typographique,  est  un  parallélipipède  d’un  alliage  de 
plomb,  d’antimoine,  et  quelquefois  d’étain.  Sa  longueur,  dési- 
gnée sous  le  nom  de  hauteur , est  assez,  généralement  de  dix  li- 
gnes et  demie  ; sa  largeur,  désignée  sous  le  nom  dç  oorpi  r est 
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déterminée  par  la  grosseur  du  caractère  , et  son  épaisseur  l’est 
par  la  forme  même  de  la  lettre.  Ainsi  un  m , un  e et  un  i d’un 
même  caractère  ont  la  même  hauteur,  le  même  corps,  mais  ont 
une  épaisseur  différente  déterminée  par  les  dimensions  horizon- 
tales de  la  lettre.  A l’une  des  extrémités  du  parallélipipède  est 
l'œil  de  la  lettre , c’est-à-dire  une  lettre  en  relief  produite  par 
la  matrice;  l’autre  extrémité,  appelée  le  pied,  est  celle  qui 
porte  le  jet  produit  par  la  fonte  ; ce  jet  occupe , au  milieu , le 
tiers  environ  du  corps  de  la  lettre  ; les  deux  autres  tiers,  placés 
de  chaque  côté,  sont  donnés  par  le  moule,  et,  lorsque  la  ma- 
trice est  bien  justifiée,  sont  parfaitement  parallèles  au  phn  de 
l’oeil;  on  casse  le  jet , mais  cette  cassure  peut  laisser  des  parties 
saillantes  qui  s’opposent  à ce  que  les  deux  tiers  du  pied  donnés 
par  le  moule  reposent  franchement  sur  le  fond  du  calibre  mat; 
c’est  pour  cela  qu’il  faut , dans  les  lettrés  d’essai , enlever  avec 
un  canif  la  place  occupée  par  le  jet,  en  l'écrancrant  assez  forte- 
ment pour  être  certain  qu’il  ne  reste  rien  du  jet. 

Mais  revenons  à la  justification  des  matrices.  Nous  avons  vu 
avec  quelle  lenteur  les  procédés  employés  autrefois  permet- 
taient cette  opération,  qui  n’était  qu’un  véritable  tâtonnement. 
Ou  a cherché  à vérifier  directement  la  matrice  elle-incme,  en 
employant  le  moyen  suivant,  qui  donne  une  bien  plus  grande 
approximation  que  le  simple  coup  d’œil.  Il  consiste  à se  servir 
d’un  jeton  formé  d une  règle  d’acier  bien  dressée  , à laquelle 
est  adaptée  une  petite  pointe  qui  fait  saillie  sur  le  biseau  de  la 
règle.  Cette  pointe  peut  s’avancer  ou  se  reculer  au  moyen  de 
petites  vis  de  pression  qui  la  fixent  à la  grandeur  voulue.  Pour 
abréger,  on  se  sert  quelquefois  d’une  carte  dont  un  bord  est 
bien  droit,  et  dans  laquelle  on  a passé  une  aiguille  qui  la  tra- 
verse en  deux  points,  et  vient  saillir  sur  le  bord  de  la  carte.  La 
quantité  dont  la  pointe  dépasse^  bord  du  jeton  ou  de  la  carte 
est  celle  de  la  profondeur  qu’on  veut  donner  à la  matrice.  On 
conçoit  que  si  l’on  s’assure  que  la  pointe  touche  partout  le 
fond  de  la  matrice  , sans  que  le  jeton  ou  la  carte  ballotte  , on 
sera  certain  d’avoir  une  matrice  exactement  justifiée  pour  la 
hauteur  en  papier. 

, Mais,  d’un  autre  côté,  il  est  assez  difficile  de  s'assurer  que  la 
pointe  du  jeton  touche  le  fond  de  la  matrice  en  même  temps 
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que  le  biseau  du  premier  repose  sur  la  surface  de  la  seconde  ; 
et  cette  opération  présente  encore  un  tâtonnement  qui  a sou- 
vent pour  résultat  de  faire  enlever  trop  de  cuivre  sur  certain* 
points  de  la  matrice , et  d’amener  le  ballottement  du  jeton. 
Dans  ce  cas,  il  faut  de  toute  nécessité  remettre  le  poinçon  dans 
la  matrice,  et  l’enfoncer  de  uouveau  pour  regagner  la  profon- 
deur perdue,  opération  délicate,  et  qui  amène  souvent  la  perte 
de  la  matrice,  pour  peu  que  le  poinçon  , en  descendant  dans  le 
creux,  racle  quelques  particules  de  cuivre,  qui,  refoulées  au 
fond,  s’y  attachent  d’abord , mais  s'enlèvent  bientôt  pendant  la 
fonte,  et  laissent  de  petits  trous  qui  font  mettre  la  matrice  au 
rebut.  On  risque  en  outre  de  doubler , c’est-à-dire  de  ne  pas 
faire  retomber  exactement  le  poinçon  à la  même  place  que  la 
première  fois;  et  c’est  ce  qui  arrive  pour  peu  qu’on  s’écarte, 
dans  un  sens  ou  dans  l’autre,  de  la  direction  perpendiculaire  au 
plan  de  la  matrice. 

Ces  inconvénieus  disparaissent  entièrement,  ce  nous  semble, 
dans  l’emploi  du  jeton  que  nous  allons  décrire,  et  qui  nous  a 
été  communiqué  par  M.  Yan  den  Houte , justifîeur  de  matrices 
dans  la  fonderie  de  MM.  Laurent  et  Deberny. 

Fig.  78. 


A BCD  représentent  le  contour  de  ce  jeton,  formé  de  trois 
laines  superposées  et  réunies  par  des  ,vis.  Les  deux  lames  exté- 
rieures sont  en  cuivre  ; la  laine  intérieure  est  en  acier,  ef  forme 
Je  biseaq  dp  jeton  indiqué  par  le#  leltrçs  JJ  f.  Cette  laque  dV 
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cier  est  évidée  et  laisse  entre  les  deux  lames  de  cuivre  une  ca- 
vité L L,  représentée  par  les  lignes  ponctuées  extérieures.  Elle 
est  en  outre  coupée  transversalement  pour  recevoir  les  deux 
pièces  G et  J , qui  peuvent  {'lisser  facilement  entre  les  deux 
lames  de  cuivre  et  entre  les  bords  séparés  de  la  lame  d’acier. 

La  pièce  G porte  à son  extrémité  inférieure  une  pointe  H , 
qu’on  pept  changer  à volonté,  suivant  la  grosseur  du  caractère, 
et  son  extrémité  supérieure  porte  un  renflement  ou  une  tête  qui, 
faisant  saillie  des  deux  côtés  du  jeton,  dans  une  ouverture  pra- 
tiquée A travers  les  deux  lames  de  cuivre,  ne  lui  permettrait  pas  de 
sortir  de  la  cavité  dans  laquelle  elle  est  logée.  Enfin  cette  tète  est 
traversée  par  un  petit  ressort  O O O O très  flexible  , à cause  de 
sa  grande  longueur,  et  dont  les  extrémités  sont  fixées  au  haut 
de  la  cavité  L L.  La  pièce  J peut  prendre  dans  la  cavité  une  po- 
sition plus  on  moins  avancée  vers  la  pièce  G , et  se  fixe , dans  la 
position  choisie,  au  moyen  de  la  vis  de  pression  K.  On  règle  les 
choses  de  manière  que  lorsque  la  pointe  II  touche  le  fond  de 
la  matrice  à la  profondeur  requise,  le  biseau  E F portant  exac- 
tement sur  la  surface  de  celle-ci,  le  bas  du  buttoir  J touche 
exactement  la  tète  de  la  pièce  G;  c’est  dans  cette  position  qu’on 
fixe  le  buttoir  J. 

On  conçoit  maintenant  que  l’action  du  ressort  O O O O,  ten- 
dant toujours  à repousser  la  pointe  H au-delà  du  biseau  E F, 
cette  pointell  touchera  toujours  le  fond  delà  matrice,  qucllequc 
soit  la  profondeur  de  celle-ci.  Mais,  alors,  pour  tous  les  points 
où  cette  profondeur  sera  trop  grande,  il  restera  un  intervalle  à 
jour  entre  la  tête  de  la  pièce  G , et  le  buttoir  J ; cet  intervalle 
est  représenté  un  peu  exagéré  en  I.  Or,  tant  qu’on  voit  le  jour 
à travers  cet  intervalle  I,  on  est  certain  que  la  matrice  est  trop 
profonde,  et  l’on  est  averti  en  même  temps  par  la  grandeur  de 
cet  intervalle  de.la  quantité  de  cuivre  à enlever,  de  sorte  qu’on 
travaille  presque  à coup  sur. 

Comme  il  serait  quelquefois  gênant  de  présenter  au  jour  en 
même  temps  la  matrice  et  le  jeton  , qui  pourrait  se  déranger 
pendant  le  mouvement  nécessaire  pour  faire  cette  vérification, 
M.Van  den  Honte  a ajouté  à son  petit  appareil  la  disposition  re- 
présentée en  M et  en  N.  M est  un  demi  tube  soudé  sur  la  pla- 
que extérieure , et  dans  lequel  se  trouve  une  petite  barre  mé- 
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talliqne,  terminée,  à son  extrémité  la  plus  basse,  par  une  pe- 
tite boule  qu’un  étranglement  du  demi-tube  empêche  de  sortir. 
Cette  barre  est  terminée  en  N par  une  tête  un  peu  saillante,  et 
qui  laisse  un  petit  intervalle  entre  elle  et  la  plaque  de  cuivre 
A B C D ; enfin  un  petit  ressort  placé  sous  la  barre,  et  repré- 
senté en  P,  en  lignes  ponctuée^,  tient  la  tête  N constam- 
ment écartée  de  la  plaque  A B C D.  Si  maintenant,  lorsqu’on  a 
posé  la  pointe  H sur  un  point  quelconque  du  fond  de  la  ma- 
trice, on  veut  reconnaître  la  quantité  de  cuivre  à enlever  pour 
amener  ce  point  à la  profondeur  voulue,  on  appuie  le  pouce  sur 
la  tête  N,  le  petit  ressort  cède,  et  la  barre  intérieure  appuyant 
sur  la  pièce  G,  la  maintient  dans  la  position  que  lui  a donnée  le 
point  du  fond  de  la  matrice  touché  par  la  pointe;  et,  présentant 
alors  le  jeton  au  jour,  sans  déranger  le  pouce  de  dessus  la 'tête 
N,  on  peut  reconnaître  à la  grandeur  de  l’intervalle  I,  la  quan- 
tité de  cuivre  qu’il  faut  encore  enlever.  Ce  jeton  abrège  singu- 
lièrement le  travail  de  la  justification  des  matrices  pour  la  hau- 
teur en  papier;  mpis  il  ne  dispense  pas  toutefois  de  la  nécessité 
de  fondre  plusieurs  lettres,  pour  s’assurer  plus  rigoureusement 
encore  de  l’exactitude  delà  justification. 

Nous  avons  vu  plus  haut  que  l’on  commençait  la  justification 
des  matrices  par  le  ni.  Lorsque  l’on  s’est  assuré  de  l’exactitude 
de  la  justification  de  cette  matrice , on  garde  soigneusement  les 
trois  m m m qu’on  a reconnus  bons  , et  on  les  fait  servir  à la 
vérification  des  autres  lettres  qu’on  place  entre  eux  dans  tous 
les  sens  , pour  s’assurer  qu’elles  ont  exactement  la  même  hau- 
teur. 

Mais  la  hauteur  en  papier  n’est  pas  le  seul  point  essentiel , et 
l’on  ne  doit  quitter  une  matrice  que  lorsque  la  ligne  et  l’appro- 
che ont  également  été  reconnues  bonnes , si  l’ôn  justifie  à regis- 
tre arreté.  Après  s’être  assuré  de  la  hauteur  en  papier , il  faut 
regarder  si  la  lettre  mise  entre  les  m m m s’aligne  bien  avec 
eux.  Si  le  bas  de  cette  lettre  saille  au-dessous  du  bas  destnmm  , 
on  dit  qu’elle  descend  en  ligne,  ou  simplement  qu’elle  descend. 
On  y remédie  en  enlevant  une  quantité  suffisante  de  cuivre  au 
bout  de  la  matrice.  Si  au  contraire  le  haut  de  la  lettre  essayée 
dépasse  le  haut  des  m m m , on  dit  qu’elle  monte  en  ligne  , ou 
simplement  qu’elle  monte.  On  y remédie  par  quelques  coups 
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de  marteau  frappés  sur  les  côtés  de  la  matrice  pour  l’allonger. 

Toutes  les  lettres  doivent  avoir  entre  elles  exactement  la 
même  distance,  c’est  ce  que  l’on  nomme  l'approche.  11  faut 
donc  encore  s’assurer  si  la  lettre  essayée  a la  même  approche 
avec  les  m m m , que  ceux-ci  ont  entre  eux  , et  ôter  du  cuivre 
à la  matrice  du  côté  où  cette  approche  est  trop  considérable.  Il 
faut  en  outre  s’assurer  si  la  lettre  ne  penche  pas  à droite  ou  à 
gauche,  lorsque  c’est  un  caractère  romain  qu’on  justifie,  et  si  la 
pente  à droite  est  bien  la  même  pour  toutes  les  lettres,  lorsque  c’est 
un  caractère  italique.  Ou  remédie  aux  défauts  reconnus,  soit  avec 
la  lime  , pour  ôter  du  cuivre  du  côté  à celui  opposé  où  la  lettre 
penche  trop;  soit  avec  le  marteau,  pour  en  amener  de  ce  côté  lors- 
qu’on dérangerait  Yupprocht  par  l'enlèvement  ducuivre.  Toute- 
fois, .avant  la  vérification  laite  au  moyen  de  la  fonte,  on  se  sert, 
pour  approcher  le  plus  possible  de  la  ligne  et  de  l'approche , de 
petites  équerres  en  acier  à angle  droit  pour  le  caractère  romain, 
et  inclinées  pour  1 ’italii/iie.  Ces  équerres  se  présentent  sur  la 
matrice,  et  font  juger  du  travail  à faire  pour  mettre  les  matri- 
ces de  ligne  et  d’ approche. 

Toutefois  la  justification  de  la  ligne  et  de  l’approche  ne  se 
fait  aujourd’hui  qu’approximativeinent,  parce  que  le  travail  de 
la  fonte  ne  tarde  pas  à user  les  côtés  et  le  bout  des  matrices , 
qui  bientôt  ne  sont  plus  de  ligne  ni  d’approche.  C’est  ce  qui  fait 
qu’on  a presque  partout  renoncé  à justifier  à registre  arrêté. 
L’approche  et  la  ligne  s’obtiennent  au  moyen  des  registres  du 
moule  et  de  son  heurtoir.  Les  registres  sont  deux  pièces  du 
moule  qui  pressent  la  matrice  sur  les  côtés,  et  qui,  pouvant  se 
fixer  au  moyen  de  vis  de  pression  aux  points  convenables,  per- 
mettent de  donner  l’approche  en  faisant  avancer  la  matrice 
dans  un  sens  ou  dans  l’autre.  Le  heurtoir  est  une  autre  pièce 
contre  laquelle  butte  le  bout  de  la  matrice,  et  dont  la  position, 
variable  à volonté,  permet  de  régler  la  ligne. 

Lorsque  les  matrices  sont  justifiées,  la  dernière  opération 
qu’elles  subissent  consiste  à les  parer.  Pour  cela  on  pratique 
une  entaille,  ou  un  trou  quand  la  matrice  est  grosse,  en-dessous, 
vis-à-vis  l'œil  de  la  lettre.  C’est  ce  qu’on  appelle  le  talon  delà 
matrice.  Ce  talon  sert  à retenir  le  bout  de  l’archet,  au  moyen 
duquel  la  uwtjice  est  appuyée  coutre  le  moule.  Qu  fait  ensuit? 
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deux  petits  crans  en-dessus  et  en-dessous,  au  liaut  de  la  matrice. 
Ces  crans  servent  à la  fixer  au  moyen  d*ijn  fil,  après  un  petit 
morceau  île  peau  appelé  attache,  et  qui  est  lui-même  collé 
après  le  moule. 

Ap  rès  la  justification  des  matrices,  nous  décrirons  l’opération 
de  la  fonte  qui  n’est  pas  moins  importante. 

Nous  nous  occuperons  d’abord  du  métal  employé,  et  qui  se 
compose  de  plomb , d 'antimoine,  et  quelquefois  d’ étain.  Les  pro- 
portions varient  suivant  la  dureté  qu’on  veut  donner  au  ca- 
ractère. U antimoine,  plus  connu  dans  les  ateliers  sous  le  nom 
de  régulé,  sert  à durcir  le  plomb,  et  s’emploie  dans  les  propor- 
tions de  15  à 25  pour  100  de  plpmb.  On  donne  à cet  alliage  le  nom 
de  matière, et  l’on  dit  une  matière  furie  ou  une  matière faible, se- 
Ion  que  le  régule  y est  plus  ou  moins  abondant.  Lesfondeurs  soi- 
gneux fondent  plusieurs  fois  la  mcmematicrea  vaut  de  l’employer, 
% parce  que  le  régule  se  combine  difficilement  avec  le  plomb,  et 
qu’une  première  fusion  nelcsmctqu’à  l’état  de  mélange,  ce  qu’on 
reconnaît  facilement  à la  cassure  dans  laquelle  on  voit  dissémi- 
nées des  particules  brillantes  de  régule  qui  ne  s’est  pas  combiné. 
La  cassure  d'une  bonne  matière  doit  présenter  un  grain  serré  et 
gris  comme  celle  du  bon  acier.  L’étain  ajouté  en  dose  convena- 
ble donne  plus  de  liant  à la  matière,  et  diminue  les  chances  de 
rupture  des  lettres  c renées,  c’est-à-dire  des  lettres  dont  certai- 
nes parties  ne  reposent  pas  entièrement  sur  le  corps  de  la  lettre, 
et  font  saillie  au-dehors,  comme  les  /italiques  et  presque  tou- 
tes les  lettres  des  caractères  d’écriture. 

Lorsqu’on  s'est  assuré  de  la  bonne  qualité  de  la  matière , on 
la  casse  par  morceaux  qu’on  met  fondre  dans  un  vase  en  fonte 
de  fer,  appelé  creuset , placé  sur  un  fourneau  construitexprès,  et 
dont  l’intérieur  est  séparé  par  des  cloisons  fondues  en  même 
temps  que  le  vase.  L’intervalle  entre  deux  cloisons  appartient  à 
un  ouviier  fondeur  qui  se  place  devant,  de  sorte  qu’autour  du 
même  fourneau  peuvent  se  placer  cinq  ou  six  fondeurs.  Chacun 
d’eux  a,  sur  sa  gauche,  un  banc  ou  petite  table  dont  un  bout 
s’appuie  sur  le  fourneau,  et  sur  lequel  il  dépose  les  lettres  à me- 
sure qu'il  les  fond. 

Le  moule  dout  il  se  sert  se  compose  d’environ  cinquante  piè- 
ces de  fer  que  nous  ne  décriions  point,  parce  que  notre  descrip- 
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tion  n’apprendrait  rien  aux  gens  du  métier,  et  ne  pourrait  êtfe 
comprise  pnr  d’autreaqu’au  moyen  de  nombreuses  figures  et 
de  détails  minutieux  sans  intérêt  réel.  Il  nous  suffira  de  dire 
qu’il  se  compose  de-deux  parties  principales  pouvant  se  séparer 
et  se  réunir,  de  .manière  à laisser  entre  elles  un  intervalle  qui , 
rempli  par  la  matière,  donne  une  lettre  avec  son  jet.  La  disposi- 
tion des  pièces  est  telle , que  le  corps  de  la  lettre  est  toujours  le 
même  , c’est-A-dire  que  les  parois  qui  le  forment  sont  toujours 
à la  même  distance,,  tandis  que  Y approche  et  la  ligne  sont  réglées, 
comme  nous  l’avons  dit,  la  première  par  deux  registres  dont 
la  position,  variable  à volonté,  place  l’œil  de  la  matrice  dans  la 
position  convenable  à une  bonne  npproche.hm  ligne,  au  contraire, 
est  réglée  par  le  heurtoir,  contre  lequel  butte  le  bout  de  la  ma- 
trice. 

Celle-ci-  s’attache,  au  moyen  d’un  petit  morceau  de  peau,  à 
l’une  des  parties  du  moule,  et  s’applique  contre  les  deux  parties 
réunies  au  moyen  d’un  archet  en  fil  de  fer , dont  une  extrémité 
est  fixée  au  moule,  et  dont  l’autre  faisant  ressort , s’applique 
contre  le  talon  de  la  matrice,  qui  ferme  ainsi  le  bas  du  moule, 
dont  le  jet  est  à la  partie  supérieure.  Enfin  deux  crochets  en 
.fer  sont  fixés  chacun  sur  une  des  parties  du  moule,  et  servent  à 
détacher  la  lettre  de  celui-ci,  lorsqu’elle  y reste  adhérente  après 
la  séparation  des  deux  parties  principales. 

Voici  comment  l’ouvrier  fondeur  procède  à la  fonte.  Lorsquela 
matière  est  suffisamment  liquide,  il  prend  les  deux  parties  de  son 
moule  qu’il  a mises  chauffer  sur  le  fourneau;  il  les  réunit  ensem- 
ble, et  fixe  la  matrice  en  dessous  au  moyen  de  l’archet;  puis,  tenant 
le  moule  de  la  main  gauche,  il  prend,  avec  la  main  droite,  une 
quantité  convenable  de  matière  dans  une  petite  cuiller  de  fer  qui 
ordinairement  contient  exactement  cette  quantité  ; puis  , l’appro- 
chant du  jet  du  moule,  il  verse  la  matière  dedans,  en  donnant  au 
moule  une  secousse  de  bas  en  haut,  qui  force  la  matière  à descen- 
dre jusque  dans  l’œil  de  la  matrice.  La  secousse  doit  être  d'autant 
plus  forte  que  le  corps  du  caractère  est  plus  petit.  Pendant  cette 
secousse  , une  partie  de  la  matière  contenue  dans  le  jet  est  pro- 
jetée au  dehors,  ce  qui  exige  , de  la  part  de  l’ouvrier,  quelques 
précautions  {>our  ne  pas  envoyer  cette  matière  en  fusion  à la  li- 
gure de  ses  camarades.  Chaque  ouvrier , au  surplus , a sou  tic 
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particulier  pour  donner  au  moule  la  secousse  convenable  ; ce 
qui  donne  à une  fonderie  un  peu  considérable  une  apparence 
fort  originale,  lorsqu’on  voit  une  centaine  d’ouvriers  se  déme- 
ner d’une  manière  bizarre , en  poussant  à chaque  lettre  fondue 
uu  cri  gémissant  qui  achève  de  compléter  le  tableau. 

Lorsque  l’ouvrier  a fondu  la  première  lettre  d’une  nouvelle 
matrice  , il  la  Jrolte , enlève  le  jet  avec  un  canif,  et  la  plaçant 
entre  les  m in  m,  pris  pour  étalons,  il  vérifie  si  l'approche  est 
exacte;  si  elle  ne  l'est  pas,  il  fait  varier  la  position  delà  matrice 
au  moyen  des  registres  du  moule  , jusqu’à  ce  qu’il  ait  reconnu 
que  l’approche  ne  laisse  plus  à rien  à désirer.  Il  vérifie  égale- 
ment la  ligne,  et  la  rend  régulière  soit  au  moyen  du  heurtoir  , 
soit  en  enlevant  un  peu  de  cuivre  au  bout  de  la  matrice,  soit  en- 
fin en  allongeant  ce  bout  par  quelques  coups  de  marteau  donnés 
avec  discernement.  , -,  . . fi , . 

Ce  n’est  que  lorsque  toutes  ces  vérifications  sont  faites  que 
commence  véritablement  la  fonte  d’une  lettre.  L’ouvrier  est 
encore  obligé  à plusieurs  tâtonnejp&ns  pour  parvenir  à bien 
faire  venir  toutes  les  lettres;  çt  il  dpit  vérifier  de  temps  en  temps 
les  dernières  lettres  fondues,  pour  s’assurer  que  la  fente  se  con- 
tinue bien.  C’est  ainsi  que,  suivant  le  moule  qu’il  a en  main,  il 
doit  jeter  la  matière  par  un  des  angles  du  jet  plutôt  que  par 
les  autres,  donner  la  secousse  plus  ou  moins  vivement,  employer 
une  matière  plus  ou  moins  chaude,  etc.  , s n,. 

Lorsque  les  lettres  sont  très  grosses,  il  est  impossible  de  donner 
,de  secousse  au  moule;  ou  risquerait  de  brûler  toutes  les  personnes 
de  l’atelier  , par  la  projection  d’une  grande  quantité  de  matière 
fondue.  On  y remédie  en  saupoudrant  la  matrice  avec  de  la  pierre 
ponce  très  fine,  enveloppée  dans  un  nouet  de  mousseline.  Mais 
q’çnt  un  procédé  qu’il  faut  employer  le  moins  possible  , parce 
qu’il  use  rapidement  les  matrices,  et  que  les  arêtes  des  lettres 
sont  beaucoup  moins  vives. 

Lorsque  l’ouvrier  a fondu  toutes  les  lettres  que  devait  don- 
,ner  la  meme  matrice,  il  les  visite,  c’est-à-dire  qu’en  en  prenant 
dans  la  main  gauche  une  certaine  quantité,  le  jet  en  bas , il 
examine  avec  attention  s’il  s’en  trouve  qui  soient  mal  ve- 
nues; il  rejette  celles-ci,  et  complète  le  .nombre  demandé. 

Les  lettres  ainsi  fondues  passent  alors  entre  les  mains  des  fem- 
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mes,  qui  commencent  par  en  rompre  les  jets,  puis  les  frottent 
ensuite  sur  une  pierre  de  giès  bien  dressée,  qui  fait  sur  ces  let- 
tres l’effet  d’une  lime.  Cette  J rotin  ie  se  fait  sur  les  deux  côtés 
par  lesquels  les  lettres  se  joignent  pour  former  les  mots,  et  elle 
doit  être  faite  avec  assez  d’habileté,  pour  que  les  plans  de 
ces  deux  côtés  soient  parfaitement  parallèles  entre  eux.  Pour 
s’en  assurer,  on  en  arrange  une  ou  deux  centaines,  et  quelque- 
fois plus  , selon  le  caractère,  le  long  d’un  composteur , instru- 
ment formé  d’une  règle  de  boisde  18  à 20  pouces  de  long,  avec 
un  rebord  sur  sa  longueur,  et  à l’une  de  ses  extrémités  pour 
retenir  les  lettres.  Si  le  parallélisme  des  côtés  de  chaque  Jcttre 
n’est  pas  exact,  cela  provient,  ordinairement;  de  ce  qHe  les  piè- 
ces du  moule  se  sont  dilatées  inégalement  par  la  chaleur  pendant 
la  fonte,  ou  même  usées  par  le  frottement  souvent  répété  de  la 
matière  en  fusion,  ou  enfin  par  celui  des  pièces  les  unes  contre 
les  autres.  Alors  les  petites  différences  d’épaisseur  qui  peuvent 
exister  entre  le  haut  et  le  pied  de  la  lettre,  s’ajoutent  les  unes 
aux  autres  à mesure  que  ll:  nombre  des  lettres  mises  dans  le 
composteur  est  plus  grand;  ét  le  défaut  de  parallélisme  devient 
enfin  sensible,  quelque  léger  qu’il  soit,  en  voyant  la  dernière 
lettre  composée  ne  pas  rester  perpendiculaire  an  rebord  du 
composteur,  et  pencher  à droite  ou  à gauche.  Une  différence 
d’un  centième  de  ligne  dans  le  parallélisme  se  reconnaît  faiile- 
ment,  puisque  reproduite  cent , deux  cents  fois.oti  plus,  il  en 
réMilte  une  inclinaison  finale  d’une  ou  deux  lignes  pour  la  der- 
nière lettre.  Si  la  plus  grande'épaisselir  est  du  côté  de  Votif,  on 
dit  que  les  lettres  vont  en  tête;  si  elle  est  du  côté  du  pied,  on 
dit  qu’elles  vont  en  piecl. 

On  remédié  à ccs  deux  défadts  par  la  freitterie.  La  Trotteuse, 
avertie  que  la  lettre  va  eh  tété , appuie  plus  sur  la  tête  de  la  îl't- 
tre  l’un  des  deux  doigts  armés  d’un  morceau  de  peau  qui  lui 
servent  à pousser  la  lettre  sur  le  grès.  Si  la  lettre  vrt  en  pied, 
c’est  sur  le  pied  que  la  frotteuse  appuie  davantage.  Cette  plus 
gronde  pression,  exercée  sur  la  partie  de  la  lettre  qui  est  trop 
épaisse;  y détermine  line  usure  pliïs  grande  de  la  part  du  grès  , 
et  rétablit  ainsi  le  parallélisme  des  côtés. 

Les  lettres  crënées , c’est  à-dire  celles  qui  saillent  au-deliors 
de  la  tige,  soit  à droite,  soit  à gaüche,  telles  que  les  y italiques 
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en  romains,  et  un  assez  grand  nombre  d’autres  lettres , ne  se 
frottent  pas  du  côté  où  elles  crèncnt.  On  les  ratisse  avec  une 
lame  d’acier  , en  prenant  la  précaution  de  ne  pas  endommager 
la  partie  saillante,  et  de  l’cvider  convenablement  par  dessous  , 
pour  qu’elle  puisse  anticiper  sur  la  tige  de  la  lettre  voisine. 

Après  la  fre/terie , on  compose  les  lettres,  c’est-à-dire  qu’on 
les  arrange  les  unes  à côté  des  autres  sur  des  composteurs,  sem- 
blables à celui  que  nous  avons  décrit  plus  haut,  en  ayant  soin 
de  les  placer  toutes  dans  le  même  sens.  Il  n’est  pas  nécessaira 
pour  cela  de  regarder  Y œil  de  la  lettre;  un  cran  venu  à la  fonte 
fce  trouve  sur  l’un  des  côtés  de  la  tige,  et  l’on  est  certain,  en 
mettant  le  cran  toujours  du  même  côté,  soit  en-dessus,  soit  en- 
dessous,  sur  le  composteur,  que  l’œil  de  toutes  les  lettres  aura  la 
tnème  position. 

Les  lettres  composées  sont  portées  ail  conpoir.  Cet  appareil  se 
compose  d’un  établi  solide,  recouvert  de  deux  plaques  de  métal 
placées  l’une  à côté  de  l’autre  ,'  et  laissant  entre  elles  un  cer- 
tain intervalle  dont  les  bords  sont  parfaitement  dressés.  La 
plaque  de  gauche  est  mobile,  et  peut  se  reculer  ou  s’avancer  vers 
Celle  de  droite  , au  moyen  d’une  grosse  vis  de  rappel  placée 
à droite  du  meuble,  et  sur  la  tête  de  laquelle  est  un  levier  qui 
sert  à faire  tourner  la  vis,  que  l’on  désigne  sous  le  nom  de  vis 
de  corps,  parce  qu’en  effet  elle  permet  de  serrer  la  lettre  dans 
le  sens  de  l’épaisseur  du  co  ps.  Une  antre  vis  perpendiculaire 
à la  première  est  placée  dans  la  dircciion  de  l’intervalle  qui  sé- 
pare les  deux  plaques,  et  s'appelle  vis  de  la  J'rotterie. 

A cette  machine  s’adapte  une  pièce  appelée  le  jnsliftcur,  et  qui 
se  compose  de  deux  pièces  principales  formées  chacune  de  deux 
barivs  de  fer  carrées  d’une  vingtaine.de  pouce  de  longueur,  et 
de  8 lignes  environ  de  côté.  A l’une  de  ces  barres,  appelée  la 
pii  ce  de  dessous  y est  adaptée  une  règle  ou  platine  en  fer  , qui 
fait  avec  elle  un  retour  d’équerre  dans  toute  sa  longueur.  Enfin, 
à l’une  de  ses  extrémités,  et  faisant  saillie  sur  la  barre  et  sur  la 
platine,  se  trouve  fixée,  par  des  vis,  une  petite  lame  de  fer  appe- 
lée la  noix , et  qui  fait  sur  la  barre  une  éminence  d’une  épais- 
seur un  peu  moindre  que  celle  du  caractère  à couper  On 
change  les  noix  selon  la  grosseur  du  caractère.  Dans  l’angle 
formé  par  la  barre  et  la  platine , et  dans  toute  la  longueur  du 
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justifîeur  , règne  une  petite  rainure  destinée  à loger  les  accens 
ou  les  parties  des  lettres  qui  saillent  hors  du  corps.  Enfin  , aux 
deux  extrémités  de  la  barre  sont  pratiquées  deux  mortaises  qui 
reçoivent  deux  languettes  fixées  sur  la  pièce  de  dessus.  Celle- 
ci  est  une  barre  semblable  à la  première,  mais  sans  platine , 
garnie  d’une  noix  à l’une  de  ses  extrémités,  et  portant  deux  lan- 
guettes qui  entrent  facilement  dans  les  deux  mortaises  de  la 
piece  fie  dessous.  Les  mortaises  sont  plus  longues  que  les  lan- 
guettes ne  sont  larges,  de  sorte  que  la  pièce  de  dessus  peut  pren- 
dre un  mouvement  d’arrière  en  avant , et  réciproquement  sur 
la  pièce  de  dessous.  Le  justijieur  est  une  pièce  extrêmement 
importante,  et  dont  toutes  les  parties  doivent  être  dressées  avec 
beaucoup  de  soin.  , ....  . . . 

Voici  maintenant  comment  le  coupeur  procède.  Placé  devant 
le  coupoir,  ayant  devant  soi  la  vis  de  la  frolterie,  il  prend  dç  la 
main  gauche  un  composteur  garni  de  lettres,  et  d’un  seul  mou- 
vement il  les  fait  tomber  toutes,  l’œil  en  bas,  sur  la  pièce  de 
dessous  qu’il  tient  de  la  main  droite  ; puis , passant  cette  pièce 
dans  la  main  gauche,  avec  la  droite  il  dispose  lès  lettres  de 
manière  qu’elles  soient  bien  perpendiculaires  sur  la  platine.  Il 
Jes  couvre  alors  avec  la  pièce  de  dessus , dont  il  fait  . entrer  les 
languettes  dans  les  mortaises  de  la  pièce  de  dessous  de  manière 
que  les  deux  extrémités  de  la  ligue  des  lettres  soient  en  contact 
d’un  bout  avec  la  noix  de  la  pièce  île  dessous,  et  de  l'autre  avep 
celle  de  la  pièce  de  dessus.  Cela  fait , il  place  le  justijieur  entre 
les  deux  plaques  du  coupoir,  en  faisant  buter  le  bout  le  plus 
éloigné  de  la  pièce  de  dessous  contre  un  talon  de  fer  qui  l’em- 
pêche de  glisser  dans  le  sens  de  sa  longueur.  L’extrémité  la  plus 
rapprochée  de  la  pièce  de  dessus  se  trouve  placée  en  face  de  la 
vis  de  la  frolterie.  On  conçoit  qu’en  faisant  tourner  la  vis  de 
corps  et  la  vis  de  la  frolterie , les  lettres  se  trouveront  serrées 
régulièrement  dans  le  juslifieur,  et  ne  pourront  pas  se  déranger 
SOUS  l'action  du  rabot. 

Le  rabot  du  fonleur  diflère  du  rabot  du  menuisier  en  ce  que 
fa  semelle , an  lieu  d’être  d’une  seule  pièce,  se  compose  de  deux 
lames  de  cuivre  parallèles , pouvant  se  rapprocher  ou  s’écarter 
l’une  de  l’-autre,  et  se  fixer  à la  distance  convenable  au  moyen 
de  boulons  à écrous.  La  distance  qu’on  laisse  entre  elles  est  celle 
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de  l’épaisseur  du  corps  du  caractère  à couper , de  sorte  que  ce 
sont  les  lettres  elles-mêmes  qui  servent  de  guide  au  rabot,  dont 
les  deux  semelles  frottent  contre  elles  et  en  même  temps  sur  les 
deux  barres  du  justifieur.  A l’extrémité  la  plus  éloignée  de  cha- 
cune des  semelles ’est  une  vis  à tète  plate  qui  1a  traverse  entiè- 
rement. Enfin  un  fer  de  forme  convenable  est  monté,  su  moyen 
de  deux  vis  de  pression  , entre  les  deux  semelles.  S’il  y a trop 
de  matière  à couper  pour  que  l’ouvrier  puisse  l’enlever  d’un 
seul  coup  de  rabot,  il  fait  saillir,  en  les  tournant  avec  la  main, 
par  leur  tête  plate,  les  vis  placées  à l’extrémité  des  semelles,  ce 
qui  relève  d’autant  le  rabot  et  empêche  le  fer  de  prendre  tropde 
matière  à la  fois  à son  prunier  passage;  fiusecond  passage.  Fou  vrier 
détourne  les  vis  pour  abaisser  le  rabot  et  faire  mordre  le  fer  une 
seconde  fois  ; il  répète  cette  opération  jusqu’à  ce  que  les  vis  ne 
touchant  plus  lesbarre%du  justifieur , les  semelles  du  rabot  repo- 
sent à plat  dessus,  et  que  le  fer  ne  coupe  plus  de  matière.  Nous 
avons  vu  que  le  coupeur  place  d’abord  la  lettre  l’œil  en  dessous 
dans  le  justifieur  ; son  but  est  de  couper  , en  premier  heu  , les 
parties  de  la  cassure  du  jet  qui  pourraient  empêcher  les  lettres 
de  reposer  franchement  sur  leur  pied.  Le  fer  du  rabot  est  donc 
placé  bien  au  uulieudu  corps  de  la  lettre,  et  n’a  que  lalargeur  con- 
venablepour  creuser  une  gouttière  qui, occupé  environ  le  tiers  du 
corps  de  la  lettre.  Cela  fait,  le  coupeur  desserre  les  deux  vis  de 
corps  et  de  la  frotterie,  enlève  le  justifieur,  désassemble  ces 
deux  pièces,  et  posant  sur  les  lettres  un  composteur  en  bois , il 
fait  faire  au  tout  un  .demi-tour  qui  dispose  les  lettres  sur  le 
composteur  de. bois.  Il  retourne  alors  celui-ci  de  bout  en  bout , 
et,  par  un  seul  mouvement,  il  replace  les  lettres  sur  la  pièce  de 
dessous;  mais  alors',  au  lieu  d’avoir  l’œil  en  bas  , elles  l’ont  en 
haut.  Replaçant  ensuite  la  pièce  de  dessus,  il  remet  le  justifieur 
dans  le  coupoir  dont  il  serre  les  deux  vis.  Il  prend  alors'  un  au- 
tre rabot  dont  le  fer  est  placé  snrle  côté,  il  enlève  en  talus  d’un 
côté  le  bord  du  corps  qui  n’est  point  recouvert  par  la  lettre , 
afin  que  cette  partie  ne  marque  pointa  l’impression;  puis  pre- 
nant un  autre  rabot  dont  le  fer  est  également  placé  de  Côté,  mais 
en  sens  inverse  du  premier  , il  enlève  l’antre"  talus , si  la  lettre 
à couper  est  du  nombre  de  celles  qu’on  appelle  courtes,  comme 
les  o,  les  e,  les  ni,  etc.  ; quelquefois  même  il  se  dispensé  du  se- 
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cond  rabot,  lorsque  le  talus  à enlever  n’est  pas  considérable,  et 
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il  pe1  borne  a retourner  son  premier  rabot  et  a le  laire  couper  en 
le  tirant  à soi  pour  le  second  talus,  taudis  qu’il  le  fait  couper 
en  poussaut  pour  le  premier.  Si  au  contraire,  les  lettres  sont  lon- 
gues en  montant,  comme  les  1,  les  b,  les  d,.ctc.,  il  ne  coupe  de 
talus  qu’au  bas  de  la  lettre;  si  elles  sont  longues  en  descendant, 
comme  les  p,  les  q,  les  g,  etc.,  il  ne  coupe  de  talus  qu’au  haut 
de  la  lettre.  Enfin  il  ne  coupe  aucun  talus  pour  les  lettres  très 
rares  qui  occupent  toute  la  hauteur  du  corps. 

L’opération  qu’on  fait  ensuite  subir  aux  caractères  est  celle 
de  1 ' apprêt  f opération  qui  a pour  but  de  faire  pour  le  corps  de 
la  lettre  ce  que  la  frolterie  a fait  pour  Y approche.  En  effet,  pen- 
dant la  fonte  certaines  parties  du  moule  ont  pu  varier  de  dimen- 
sions, soit  par  l’usure,  soit  par  la  dilatation  inégale  de  ses  par- 
ties, et  l’on  conçoit  que,  si  le  corps  est  plus  épais  au  pied  qu’à  la 
tête,  en  réciproquement,  il  en  résulterait  les  mêmes  inconvé- 
niensique  ceux  qae  uoûs  avons  signalés  en  parlant  de  la  frot- 
te rie. 

On  cherche  donc  à se  rendre  compte  du  plus  ou  moins  de  pa- 
rallélisme entre  les  deux  faces  du  corps,  en  composant  un 
nombre  suffisant  de  lettres  dans  le  sens  indiqué  ici,  z z z z z 
BËBSSzzBas  s zzz,  et  lou  examine  si  elles  chas- 
sent en  pied  ou  en  tête , afin  de  remédier  au  défaut  reconnu. 
Pour  cela,  l’apprêteur  prend  un  composteur  chargé  de  lettres, 
et  le  renverse  sur  un  autre  composteur  plus  fort,  également  en 
bois,  et  nommé  composteur  d1 apprêt  ; puis,  avéc  un  couteau 
bien  affilé,  etdontle  tranchant  est  en  ligne  droite,  il  racle,  dans 
toute  la  longueur  du  composteur,  le  caractère  sur  une  des  faces 
du  corps,  en  ayant  soin  d’appuver  davantage  sur Ja  partie  qu’il 
a reconnue  (être  la  plus  épaisse;  ou  il  se  borne  à appuyer  égale- 
ment jlSrtout,  s’il  a reconnu  que  le  corps  est  bien  égal  d’épais- 
seur en  pied  comme  en  £ête.  Eela  fait , il  pose  up  second  com- 
posteur d’apprêt  sur  le  premier  ; puis,  retournant  le  tout,  il 
enlève  çelui  qui  a servi  au  premier  apprêt , et  laisse  le  caractère 
sur  le  nouveau  composteur,  pour  recevoir  Y apprêt,  sur  son  au- 
tre face,  et  il  opère  de  la  même  manière.  Replaçant  alors  dessus 
le  compostepr  ordinaire  sur  lequel  étaient  d’abord  les  caractè- 
re^, il-  les  serre  entre  les  deux  ; et , présentant  au  jour  l’œil  de* 
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lettres,  il  les  examine  attentivement  à la  loupe,  pour  rejeter 
celles  qui  auraient  quelques  défauts. 

Cette  opération  terminée , les  lettres  sout  mises  en  pages  qu’on 
lie  avec  une  ficelle  , ou  simplement  versées  dans  des  cornets , 
lorsqu’elles  ne  doivent  pas  voyager,  et  sont  prêtes  à être  livrées 
à l’imprimeur. 

Tel  est  le  précis  rapide  des  principales  opérations  de  la  fon- 
derie en  caractères,  opérations  aussi  minutieuses  que  délicates  , 
et  dont  nous  n’avons  pu  que  chercher  à donner  un  aperçu  aux 
personnes  qui  ne  connaissent  pas  ces  procédés.  ' •• 

Il  nous  reste  maintenant  uneautretâche  à remplir,  c’est  celle  de 
signaler  aux  personnesdu  métier  les  procédés  particuliers  imagi- 
nés par  quelques  uns  de  leurs  confrères,  et  dont  les  brevets  expires 
sont  aujourd’hui  dans  le. domaine  public.  L’espace  qui  nous  est 
accordé  ne  nous  permettra  pas  d’entrer  dans  des  détails  bien 
circonstanciés,  qui  exigeraient  en  outre  un  grand  nombre  de  figu- 
res; mais  nous  essaierons  de  poser  nettement  le  principe  de 
chaque  invention,  et  nous  renverrons  pour  les  détails  aux  bre- 
vets eux-mêmes  publiés  après  leur  expiration. 

Nous  terminerons  enfin  par  la  liste  des  brevets  non  expirés , 
et  qu’on  peut  consulter  au  ministère  du  Commerce. 

Nous  suivrons  Tordre  chronologique  dans  la  nomenclature 
des  iuvenlions  ou  perfcctionnemens  dout  nous  allons  nous  oc- 
cuper. 

Le  premier  que  nous  signalerons  remonte  au  3&  frimaire  an  15, 
et  a expiré  le  26  décembre  18*2.  Il  a pour  but  des  procédés  de 
siéi'ëotypie , inventés  par  M.  Firmin  Didot,  et  dont  nous  .nous 
occuperons  à ce  même  mot.  Nous  eu  extrairons  ici  la  composi- 
tion de  son  alliage,  qui  avait  pour  but  de  donner  une  grande 
dureté  au  caractère.  Pour  10  kil.  les  proportions  sont  les  sui- 
vantes : 

7 kil.  de  plomb.  - 

2 kil.  d’antimoine. 

1 kil.  d’un  alliage  d’étain  et  de  cuivre  dans  lesj^propo étions 
de  9 dixièmes  d’éldin,  et.de  1 dixième  de  cuivre. 

Nous  croyons  savoir  que.  postérieurement,  M.  Eirmin  DRlat 
s’est  borne  à mêler  le  cuivre  très  divisé  à l'alliage  de  plombât 

*a. 
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d’antimoine,  dont  il  obtenait  la  combinaison  au  moyen  d’une 
température  très  élevée. 

En  1804  , M.  Vinçard  imagina  de  fondre  des  syllabes  au  lieu 
de  lettres  séparées,  dans  la  pensée,  sans  doute,  d’abréger  le  tra- 
vail de  la  composition  typographique.  C’était , comme  nous  le 
verrons  au  mot  Imprimerie,  faire  reculer  l’art  au  lieu  de  le  faire 
avancer.  Aussi  ses  caractères  liamapoiygrawniatùptes  n’eu- 
rent-ils aucun  succès.  Son  brevet  n’indique  au  surplus  aucun 
.détail  de  procédé  de  fonderie.  Il  est  publié  tome  III,  page  63,  de 
la  Description  des  brevets  expires. 

Le  1er  mars  1805,  M.  Henri  Didot  prit  un  brevet,  expiré  le 
1*'  mars  1815 , pour  un  moule  à refouloir , dans  lequel  la  ma- 
tière est  chassée  contre  l’œil  de  la  matrice,  par  une  espèce  de 
mouton  que  l’ouvrier  laisse  tomber  sur  le  moule,  qui  est  soli- 
dement fi<é  sur  un  établi.  Dans  cette  opération,  la  matière, 
versée  d’abord  dans  une  cavité  où  pénètre  le  bas  du  mouton, 
est  refoulée  par  lui  dans  une  cavité  latérale  où  elle  pénètre  de 
bas  en  haut,  et  où  elle  prend  la  forme  de  la  lettre.  (: Description 
des  brevets  expirés,  tome  VI,  page  37.)  Nous  verrons  plus  loin 
que  des  brevets  postérieurs  ont  modifié  l'application  de  ce  prin- 
cipe. • * 

Le  16  mai  1806',  M.  Firmin  Didot  prit  un  brevet , expiré  le 
IC  mai  1816,  pour  de  nouveaux  procédés  relatifs  à la  gravure  et 
à la  fonte  des  caractères  d’écriture.  Son  but  principal  est  d’évi- 
, ter  que  les  joints  des  liaisons  laissent  entre  eux  de  petits 
blancs^  résultant  généralement,  dans  ce  genre  de  caractères,  de 
l’arrondissement  du  bout  de  chaque  liaison,  sous  l’effort  de  la 
presse  pendant  l’impression  ; enfin  de  supprimer  le  grand  nom- 
bre de  lettres  crénées  que  présentaient  avant  lui  ces  carac- 
tères 

Son  principe  consiste  à donner  au  plan  de  la  lettre , ou , si 
l’on  veut,  à la  section  horizontale  du  corps,  la  forme  d’un  lo- 
sange , dont  les  Jaces  de  la  frotterie  font  avec  les  faces  du 
. corps,  un  angle  en  rapport  avec  la  pente  donnée  au  caractère 
d’écriture.  Mais,  comme  l’inplinaison  deS  faces  de  la  frotterie 
n’eût  pas  permis  deserrer  les  lettres  les  unes  contre  les  autres 
sans  les  faire  glisser,  il  imagina  de  placer  sur  une  face  de  la  frot- 
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terie  une  partie  saillante,' entrant  exactement  dans  un  creux 
pratiqué  sur  l’autre  face;  d’où  résulte  l’impossibilité  que  les 
lettres  puissent  glisser  les  unes  contre  leS  autres.  Enfin,  pour 
permettre  aux  grandes  liaisons  une  continuité  sans  laquelle  le 
caractère  eût  été  défectueux,  il  décompose  toutes  les  lettres  qui  en. 
sont  susceptibles  ; de  sorte  que  les  liaisons  viennent  se  joindre, 
par  un  angle  très  aigu,  aux  pleins  avec  lesquels  elles  se  réunis- 
sent parfaitement. 

Ce  principe  n’a  subi,  dans  les  fonderies  où  l’on  en  fait  l’ap- 
plication, que  des  modifications  de  détail  sans  importance. 

Le  brevet  de  M.  Firinin  Didot  est  publié  tomeVI,  page  5109. 

Le  18  septembre  1807,  MM.  Duplat  et  Boileau  prirent  un 
brevet  ayant  pour  but  principal  la  fabrication  de  caractères  d’é- 
criture propres  à la  typographie,  et  comme  but  accessoire  la  re- 
production des  vignettes  au  moyen  du  clicliage  ; ils  donnaient  à 
leurs  caractères  le  nom  de  strrçocalli typographiques. heur  prjn” 
cipe  consiste  à composer  des  poinçons  en  relief  en  cuivre  ou  en 
acier,  de  manière  à en  fôrmer  des  syllabes  dans  lesquelles  la 
même  lettre  ne  se  répète  pas  ; à prendre  ensuite,  dans  du  plomb, 
une  empreinte  en  creux  de  ces  syllabe’s  , pour  avoir  des  matri- 
ces qui  se  composent  à leur  tour  entre  elles  , pour  former  des 
mots  qu’on  reproduit  en  relief  au  moyen  du  clichage.  Nous  par- 
lerons du  clichage  au  mot  polytypage  op  stehéotypie. 

Leur  brevet  est  publié  tome  VJ,  page. 358. 

Le  5 novembre  1812,  M.  Delalain  prit  un  brevet,  expiré  le  5 
novembre  1817,  pour  des  caractères  de  quatre  lignes  et  demie 
de  hauteur,  au  lieu  de  dix  lignes  et  demie  qu’ont  les  caractères 
ordinaires.  Chaque  lettre  porte  sur  la  face  du  corps  opposée  à 
celle  où  est  le  cran , une  saillie  destinée  à entrer  dans  le  cran 
des  lettres  de  la  ligne  suivante,  d’où  résulte  une  .plus  grande 
solidité  de  la  page  composée,  dont  aucune  lettre  ne  peut  se  déta- 
cher isolément.  L’insuccès  de  cette  invention  résulte  probable- 
ment de  la  difficulté  qu’elle  présente  pour  faire  les  correc- 
tions. 

Le  brevet  de  M.  Delalain  est  publié  tomeVlII , page  144. 

Le  16  avril  1816,  MM.  Didot  l’aîné  etVibert  prirent  un  bre- 
vet, expiré  le  16  avril  1828  , pour  un  moule  propre  à fondre  à 
la  fois  plusieurs  lettres  indéterminémcnt,  soit  l’alphabet  entier  ,. 
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soit  un  plus  grand  nombre  de  lettres.  Leur  principe  consiste  à 
disposer  dans  un  même  moule  plusieurs  cases  séparées  par  des 
cloisons  ou  blancs  mobiles,  qui  servent  à justifier  l 'approche  de 
chaque  lettre.  La  matière,  au  lieu  d’ètre  versée  dans  le  moule 
par  une  Cuiller,  passe  directement  du  creuset  dans  le  moule  où 
elle  arrive  par  conséquent  plus  chaude  ; ils  déterminent  en 
outre,  l’introduction  de  la  matière  dans  toutes  les  parties  du 
moule , au  moyen  d'une  pression  exercée  contre  elle  par  une 
espèce  de  refouloir. 

Ce  brevet  n’a  pas  encore  été  publié  ; on  pourra  le  consulter 
au  dépôt  du  Conservatoire  des  arts  et  métiers. 

Le  26  octobre  1813,  M.  Henri  Didot  prit  un  brevet  de  per- 
fectionnement, expiré  le  26  octobre  1828,  pour  un  moule  à re- 
fooloir,  pouvant  fondre,  suivant  la  force  des  caractères,  jusqu’à 
180  lettres  à la  fois. 

Le  principe  de  ce  perfectionnement  à l’invention  queM.  Henri 
Didot  avait  brevetée  eu  1805,  consiste  dans  l’application  du  re- 
fouloir à la  fonte  d’un  certain  nombre  de  lettres  à la  fois,  et  en 
cela  il  rentre  dans  le  principe  du  brevet  Didot  l’aîné  et  Yibert, 
avectette  différence  toutefois,  que  les  blancs  ou  cloisons  qui  sé- 
parent chaque  lettre  ne  sont  pas  mobiles,  et  que  l’action  du 
refouloir'  paraît  avoir  plus  d’énergie.  Quant  aux  dispositions 
mécaniques  employées,  elles  exigeraient  trop  de  détails  et  de  figu- 
res pour  pouvoir  être  consignées  dans  cet  article.  On  pourra  les 
connaître  en  consultant  le  tome  XVII  du  Recueil  des  brevets 
(T invention  expires,  page  129. 

Le  29  novembre  1815,  M.  Ambroise  Firmin  Didot  prit  un 
brevet  d’importation,  expiré  le  29  novembre  1830,  pour  une 
machine  propré  à fondre  les  caractères.  Dans  cette  machine  dont 
les  dispositions  sont  extrêmement  compliquées,  le  mouvement 
de  rotation  continu  d’une  roue  fait  mouvoir  des  pistons  qui , 
plongés  dans  le  creuset,  forcent  la  matière  à pénétrer  alternati- 
vement dans  deux  moules , d’où  les  lettres  sont  ensuite  dé- 
tachées par  le  mécanisme  lui-même,  qui  exécute  toutes  les  fonc- 
tions nécessaires,  et  donne  par  conséquent  deux  lettres  par  tour 
de  roue.  Ce  brevet  est  public  tome  XXI,  page  100. 

Le  7 mai  1816,  M.  Firmin  Didot  prit  un  brevet,  expiré  le  7 
*ai  1821,  pour  un  moule  destiné  aux  caractères  d’écritures,  et 
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dans  lequel,  outre  la  forme  losange  du  corps  de  la  Iettrç^  il  <jïi- 
tient  pour  les  lettres  fortement  crénées , un  renfort  de  matière 
qui  diminue  les  chances  de  rupture  des  parties  de  la  lettre  . qui 
saillent  hors  du -corps.  , . 

Ce  moule  est  décrit  tome  VIII,  page  284. 

Le  16  août  1822  , M.  Segaux  prit  un  brevet  d’importation  * 
expiré  le  16  août  1827,  pour  un  moule  américain  dans  lequel 
la  matrice  est  fixée  par  un  ressort  sur  un  heurtoir  adapté  au.  re- 
gistre de  la  pièce  de  dessus.  Un  mécanisme  mû  par  un  bouton 
extérieur  qu’on  presse,  déchausse  l’oeil  de  la  lettre  du  creux  de 
la  matrice,  en  faisant  faire  la  bascule  à cette  dernière  que,  son 
ressort  ramène  ensuite  en  place,  après  que  le  heurtoir,  placé  sur 
la  pièce  de  dessus,  a décroché  la  lettre  qui  tombe  naturellement 
aussitôt  que  l’ouvrier  a un  peu  entr’ouvert  le  moule.  IL  résulte 
de  ces  deux  dispositions  que  l’ouvrier  gaçne  beaucoup  (le  temps, 
parce  qu’il  ne  dérange  pas  l’archet  de  place , qu’il  n’appu+e  paa 
le  pouce  pur  la  matrice  pour  déchausse»  la  lettre  qui  tombe 
d’ elle-même  sans  l'emploi  <}e  crochets  , qu’il  n’ouvre  pas  le 
moule  entièrement,  qu’il  n’est  pas  obligé  de  remettre  ht  matrice 
à sa  place,  et  de  replacer  l’archet  pour  la  Retenir.  D’un  autrq 
côté,  le  moule  s’ouvrant  droit  et  sans  frottement,  est  moins  su- 
jet à s’user  , et  par  ce  moyen  à apporter  des  variations  dans  lq 
force  de  corps , dans  V approche,  etc. 

Il  paraîtrait  que  le. mécanisme  intérieur  du  moule,  qui  n’est 
pas  décrit  dans  le  brevet,  est  susceptible  de  se  déranger  très  fa- 
cilement, ce  qui  aurait  empêché  sou  introduction  dans  lea  fon- 
deries. 

Ce  brevet  est  publié  tome  XV,  page  31. 

Le  21  décembre  1825,  3VI.  Léger  prit  pp  «brevet  de  1 0 ans , 
pour  des  moules,  poinçons,  matrices,  etc.  L’invention  de  1$.  Lé- 
ger paraît  avoir  eu  pour  but  principal  de  supprimer  la  nécessité 
de  couper  le  tains  des  lettres  après  {a  fonte,  en  faisant  en  sorte 
que  ce  talus  fût  donné  immédiatement' par  la  fonte  elle-même. 
Nous  n’avons  pas  appris  que  les  procédés  de  M.  Léger  aient  eu 
de  résultat,  probablement  parce  que  leur  application  eût  exigé 
le  changement  d’une  partie  considérable  du  matériel  des  fq»-i 
deries,  et  que  les  avantages  qui  en  fussent  résultés  n’eussent  pas 
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eonlpensé  les  frais  de  ce  remplacement.  Le  brevet  de  M.  Léger, 

décliu  lé  28  février  1832,  est  publié  tome  XXIV,  page  357. 

Le  25  avril  1829,  MIT.  Marcellin  Legrand,  et  Plassan  prirent 
un  brevet  de  perfectionnement,  expiré  le  25  avril  1836,  pour 
les  procédés  précédemment  brevetés  par  M.  Henri  Didot , pro- 
cédés qui,  après  l’obtention  des  premiers  brevets,  avaient  pris, 
dans  la  typographie,  le  nom  de  fonderie  polyamatype.  „ 

Les  perfectionnemens  de  MAI.  Marcellin  Legrand  et  Plassan 
orft  pour  but  principal  de  rendre  plus  régulier  lé  parallélisme 
dés  faces  de  la  frotterie  et  du  corps  , qui , dans  l’ancien  pro- 
cédé , était  souvent  défectueux  , et  de  permettre  d’enlever  , 
sans  les  fausser,  les  lettres  dû  moule.  Leur  brevet  n’est  pas  en- 
core publié. 

Ici -se  termine  la  nomenclature  des  brevets  expirés  sur  la 
fonderie  en  caractères.  Nous  ne  la  terminerons  pas  sans  faire 
quelques  observations  générales  sur  celles  de  ces  inventions 
qui  ont  pour  but  la  fonte  simultanée  d’un  plus  ou  moins 
grand  nombre  de  caractères.  Nous  avons  vu,  dans  le  cours  de 
cet  article,  quelles  précautions  minutieuses  exige  la  justifica- 
tion des  matrices  pour  obtenir  la  hauteur  en  papier , celles  non 
moins  importantes  de  l’arrangement  du  moule  pour  obtenir  une 
ligne  et  une  approche  régulières.  Nous  avons  enfin  signalé  la  fa- 
cilité avec  laquelle  ces  conditions  essentielles  disparaissent  pen- 
dant le  travail,  soit  comme  résultat  de  l’usure  des  parties  frot- 
tantes, soit  comme  résultat  de  la  dilatation 'inégale  des  diverses 
pièces  du  moule  par  son  élévation  de  température.  Eh  bien , 
toutes  ces  précautions,  si  souvent  et  si  rapidement  déconcertées, 
lorsqu’on  fond  les  lettres  une  à une,  ces  conditions  qui  deman- 
dent tant,  de  temps  à rétablir  lorsqu’elles  ont  disparu  ,l il  faut 
les  exécuter  jusqu  a 180  fois  pour  chaque  moule  dans  la  fonde- 
rie polyamatype  ; il  faut  les  reproduire  toutes  les  fois  qu’un  dé- 
rangement quelconque  a lieu,  et  cela  sous  peine  de  fabriquer  un 
caractère  dont  l’approche  et  la  ligne  né  seront  pas  supportables. 
Ajoutons  que  ces  dérangeméns  sont  nécessairement  plus  fréquens 
dans  un  moule  multiple  que' dans  le  moule  ordinaire,  eu  égard 
k la  force  avec  laquelle  la  matière  y pénètre  sous  l’action  du  re- 
valoir ; et  1 on  ne  Sera  pas  étonné  si  l’approche  et  la  ligne  des 
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caractères  polyamatypes  sont  si  souvent  défectueuses,  et  si,  mal- 
gré le  bon  marché  de  ces  caractères,  peu  d’imprimeurs  «’en  ser- 
vent, excepté  pour  des  ouvrages  communs.  Il  est  fâcheux  qu’une 
idée  aussi  ingénieuse  n’ait  pas  produit  de  meilleurs  résultats; 
et  peut-être  ne  serait-il  pas  impossible  de  remédier  aux  incon- 
véniens  que  nous  venons  de  signaler,  en  employant,  pour  régu- 
lariser Y approche  et  la  ligne  devenues  défectueuses,  des  moyens 
mécaniques  d’une  grande  précision,  et  qui  ne  permettraient  au- 
cun tâtonnement. 

Les  caractères  polyamatypes  présentent  un  autre  défaut  qui 
paraît  inhérent  à leur  fabrication.  Leur  tige  est  presque  toujours 
creuse,  immédiatement  sous  l’œil  de  la  lettre,  de  sorte  qu’il  est 
impossible  d’en  couper  le  talus  , sous  peine  de  mettre  au  rebut 
les  trois  quarts  de  la  fonte,  et  que,  pour  éviter  que  les  àngles 
du  corps,  non  occupés  par  les  lettres,  marquent  à l’impression,  il 
faut  donner  à l’œil  de  la  lettre  beaucoup  de  relief,  et  par  consé- 
quent une  grande  profondeur  aux  matrices.  Enfin,  et  ce  phéno- 
mène présente  quelque  chose  de  remarquable,  l’œil  de  la  lettre 
est  beaucoup  moins  dur  que  le  pied,  et  contient  une  proportion 
moins  grande  d’antimoine.  Il  en  résulte  que  la  lettre  casse  fa- 
cilement vers  lé  pied,  et  que  les  accens  ou  les  parties  crénées 
s'affaissent  sous  l’effort  de  la  presse , tandis  que  le-  bas  de  la 
tige  rompt  avec  la  plus  grande  facilité.  Ces  dernières  circon- 
stances devront  être  encore  l’objet  des  recherches  spéciales  des 
fondeurs,  qui  voudront  perfectionner  des  procédés  dont  le  prin- 
cipe est  bon  et  utile,  puisqu’il  tend  à diminuer  considérable- 
ment les  frais  de  la  fabrication  matérielle  des  livres  ; mais 
qui , jusqu’à  présent,  à notre  connaissance  du.  moins  , n’a  pas 
répondu  à l’attente  qu-’on  s’était  plu  à en  concevoir. 

Nous  allons  maintenant  donner  la  spécification  de  deux  bre- 
vets non  encore  expirés , et  qu’on  peut  consulter  au  ministère 
du  commerce.  * 

30  mars  1827.  Brevet  de  15  ans  pris  par  MM.  Ledoux  et  Hé- 
ran  , pour  un  nouveau  système  de  fonderie  de  caractères  mo- 
biles. * . 

29  septembre  1834.  Brevet  de  5 ans  pris  par  M.  Tuvé  de 
Bordeaux,  pour  un  procédé  à l’aide  duquel  il  reproduit,  en  mé- 
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tal  de  sa- composition,  des  caractères,  fleurons,  etc.,  et  une  ma- 
chine propre  à imprimer  ces  caractères. 

Nous  terminerons  cette  liste  des  inventions  ou  perfectionne- 
mcns  dans  la  fonte  des  caractères,  par  l’iiidicatiou  des  procédés 
pratiqués  à l'étranger",  qui  sont  parvenus  à notre  connais- 
sance. 

Le  23  octobre  1800  , AI.  Eliliu  White  de  Londres  a pris  une 
patente  pour  un  appareil  au  moyen  duquel  on  peut  fondre  à. la 
fois  un’  certain  nombre  de  caractères.  Ce  procédé  a beaucoup 
d’analogie  avec  ceux  de  la  fonderie  polyamatype.  11  est  décrit 
dans  le  Hcpci  to/y  of  arts,  seconde  série,  tome  XI,  page  97. 

Le  29  avril  1800,  AI.  Berle  prit  à Londres  une  patente  dont 
le  principe  fondamental  est  le  suivant.  Le  pourtour  du  creuset 
où  se  trouve  la  matière  fondue,  contient  un  certain  nombre 
d’ouvertures  fermées  par  des  plaques  à coulisses,  maintenues  en 
place  par  des  ressorts  pu  des  contre-poids.  Les  moules  sont  dis- 
posés de  manière  à pouvoir  s’adapter  dans  les  mêmes  coulis- 
seaux. La" plaque  repoussée  par  le  moule  lui  laisse  prendre  an 
place.  La  matière  pénètre  alors  dans  le  moule  , avec  une  force 
proportionnelle  ù la  hauteur  de  son  niveau  dans  le  creuset,  ou, 
si  l’on  veut,  à la  pression  statique  du  métal. On  peut  augmenter 
cette  pression,  soit  par  un  tuyau  placé  sur  le  couvercle  hermé- 
tiquement fermé  du  creuset, 'et  rempli  également  par  la  ma- 
tière en  fusion,  soit  en  mettant  ce  tuyau,  qui  ne  contiendrait 
alors  éjue  de  l’air,  en  communication  avec  un  autre  appareil 
dans  lequel  l’air  se  trouverait  comprimé  par  la  pression  sta- 
tique de  l’eau.  Ce  procédé  est  publié  dans  le  même  volume  , 
page  167. 

Le  15  avril  1807,  le  même  AI.  Berte  prit  à Londres  une  au- 
tre patente  pour  des  procédés  à lui  communiqués  par  uh  étran- 
ger, et  dans  laquelle  il  répéta  mot  pour  mot  les  procédés  décrits 
dans  la  patente  de  1806;  puis  il  y ajoute  les  indications  sui- 
vantes : au  lieu  de  placer  les  ouvertures  du  creuset  au-dessous 
du  niveau  de  la  matière,  il  les  place  au-dessus,  et  détermina 
l’introduction  de  cette  matière  dans  les  moules,  au  moyen  d’un 
piston  qui,  pressant  sur  elle  dans  le  creuset.,  la  force  à s’élever 
au-dessus  des  ouvertures.  Le  moule  lui-même , au  lieu  d’être 
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de  deux  pièces^en  a quatre,  et  la  lettre  fondue  peut  s’en  retirer, 
au  moyen  de  l'écartement  de  ces  pièces,  sans  enlever  le  moule 
de  dessus  les  coulisseaux.  Cette  patente  est  publiée  même  vo- 
lume, page  24 1.  ^ 

Le  3 octobre  1814,  M.  Ambroise  Firmin  Didot  prit  à Lpn- 
dres  , pour  caractères  d’écritures  , une  patente  qui  n’ejst  que  la 
répAition  exacte  du  brevet  pris  en  France  en  1 8iMi-  Cette  pa- 
tente est  publiée  tome  XXVII,  page  1-1,  du  ltcpertury  of  arts , 
secopde  série. 

Le  5 août  1823,  M.  L.  S.  Poucliee  prit  à Londres  une  pa- 
tente d’importation,  pour  une  invention  dont  la  description  ro>- 
produit  les  procédés  de  M.  Henri  Didot , avec  cette  dillérence 
que  les  dessins  qui  l'accompagnent  et  le  texte  sont  beaucoup 
plus  clairs  que  dans  le  brevet  français.  Cette  patente  est  pu- 
bliée tome  VII , page  125  du  London  journal  of  arts , première 
série. 

Le  22  mai  1828,  M.  T.  Aspinwal  prit  à Londres  une  patente 
d’importation,  pour  une  machine  au  moyen  de  laquelle  les  dif- 
férentes parties  du  moule  sé  meuvent  mécaniquement , de  ma- 
nière que  l’ouvrier  n’a  d’autres  fonctions  à remplir  que  de 
tournée  une  manivelle.  Cette  machine  diflère  toutifois,  par  sa 
construction,  de  celle  décrite  dans -le  brevet  A.  Firmin  Didot 
du  20  juillet  1815.  Elle  est  publ  îée  dans  le  tome  V du  London 
journal  of  arts , seconde  série,  page  212. 

Tels  sont  les  documens  que  nous  ont  procurées  nos  recher- 
ches sur  la  fonderie  en  caractères.  L’espace  qui  nous  a été  ac- 
cordé ne  nous  a pas  permis  d’entrer  dans  tous  les  détails  neces- 
saires pour  faire  apprécier  leur  valeur.  Mais  le  soin  que  nous 
avons  pris  d’indiquer  exactement  les  sources  où  nous  les  avons 
puisés  , permettra  aux  personnes  qui  auraient  intérêt  à le  faire , 
de  recourir  A ces  mêmes  documeus  , et  de  se  rendre  un  compte 
plus  exact  des  procédés  qui  y sont  indiqués.  Malgré  les  longues 
recherches  auxquelles  nous  nous  sommes  livrés  , nous  n’avons 
pas  la  prétention  d’avoir  découvert  tout  ce  qui  a été  publié  sur 
cette.matière.  Celles,  dont  nous  nous  occupons  encore  sur  les 
autres  branches  des  arts  typographiques  pourront  nous  mettre 
sur  la  voie  des  omissions  involontaires  que  nous  aurions  pu 
commettre.  Le  mot  Tviocraphie  est  encore  à notre  disposition, 
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et  nous  nous  proposons  d’y  publier  les  nouveaux  renseignemens 

qui  pourraient  nous  parvenir  dans  la  suite.  Boquillok. 

FONDOIRS  DE  SUIF.  ( Aihniiiis'.iiuion.)  La  fonte  du  suif 
est  l’une  des  opérations  qui  présénter.tle  plus  d’incon  véniens  pour 
la  salubrité , et  le  plus  de  danger  d’incendie.  La  fonte  du  suif 
en  branche  , c’est-à-dire  de  la  graisse  des  animaux  encore  garnie 
du  tissu  adipeux  qui  la  renferme,  et  des  membranes  qui  y sont 
adhérentes,  est  surtout  infecte  quand  elle  a lieu  au  moyen  clés 
anciens  procédés,  et  l’autorité  ne  saurait  prendre  trop  de  pré— 
cautious  pour  que  cette  industrie  ne  s’exerce  pas  dans  le  voisi- 
nage des  habitations,  pour  lesquelles  elle  serait  une  cause  grave 
d’insalubrité.  Ces  établissemeris  sont  d’ailleurs  rangés , par  le 
décret  du  15  octobre -1810  , et  par  l’ordonnance  royale  du  14 
janvier  1815  , dans  la  première  classe  des  ateliers  dangereux  , 
insalubres  ou  incommodes,  et,  par  conséquent,  ils  ne  peuvent 
exister  qu’en  vertu  d’une  ordonnance  royale , et  après  l’accom- 
plissement de  nombreuses  formalités  exigées  pâr  les  règlemens. 
Quant  aux  conditions  générales  qu’il  convient  de  leur  imposer, 
elles  consistent  à ne  pas  former  de  grands  approvisionnemens 
de  suif  eu  branches;  à né  pas  employer  de  suif  brut  en  putré- 
faction et  déjà  attaqué  par  les  vers  ; à ne  pas  conserver  pen- 
dant long-temps  ni  laisser  couler  sur  la  voie  publique  les  ré- 
sidus de  leurs  opérations  et'  les  eaux  de  lavage  de  leurs  ate- 
liers et  de  leurs  ustensiles  ; à tenir  ces  ateliers  dans  un  état  con- 
stant de  propreté,  et'enfin  à éviter  avec  soin  toute  cause  d’in- 
cendie. 

A Paris,  les  suifs  provenant  des  abats  des  bestiaux  oudes'dé- 
grais  levés  en  ville  ne  peuvent  être  fondus  que  dans  Tes  abat- 
toirs généraux  ; il  est  seulement  permis  aux  bouchers  de  livrer 
aux  parfumeurs  et  aux  pharmaciens  les  suifs  des  rognons  et  dé- 
grais  de  mouton. 

Les  poêles  établis  dans  Iss  fondoirs  des' abattoirs  ne  peuvent 
être  d’une  contenance  moindre  de  1000  kilog. 

Il  est  défendu  de  mêler  aucune  matière  étrangère  dans  les 
suifs  fondus,  et  d’introduire  dans  les  abattoirs  aucune  des  ma- 
tières propres  à cet  usage.  Il  est  également  défendu  de  mêler 
dans  la  fonte  des  suifs  des  graisses  de  porc  dites  flambari , des 
graisses  vertes , et  en  général  celles  connues  dans  le  commerce 


fontaine.  349 

sous  la  dénomination  de, petits  suifs.  En  conséquence,  l’intro- 
duction de  toute  matière  propre  à être  mélangée  àvec  le  suif  est 
expressément  interdite  dans  les  abattoirs  et  fondoirs. 

Les  lumières  doivent  exclusivement  être  renfermées  dans  des 
lanternes  parfaitement  closeS  et  à réseau  métallique. 

Les  bouchers  exploitent  de  préférence  aux  fondeurs  les  fon- 
deries établies  dans  les  abattoirs  généraux,  et  ils  doivent  acquit- 
ter le  droit  établi  au  profit  de  la  ville  pour  la  fonte  du  suif. 

Les  fonderies  de  suif  au  bain-marie  ou  à la  vapeur  sont  loin 
de  présenter  les  mêmes  inconvéniens  que  celles  dont  nous  ve- 
nons de  parler  ; et  aussi  elles  ^appartiennent  qu’à  la  seconde 
classe  des  établissemens  insalubres.  Il  n’en  est  pas  de  même  de 
la  fonte  des  graisses  à feu  nu  ; elle  présente  à peu  près  les 
mêmes  inconvéniens  que  la  fonte  du  suif  en  branches , et , 
par  ces  motifs,  elle  a été  rangée  dans  la  première  classe  des  ate- 
liers insalubres  par  l’ordonnance  royale  du  31  mai  1833. 

. En  général  les  industries  qui  emploient  le  suif  comme  ma- 
tière première  exigent  une  surveillance  particulière  dans  l’in- 
térêt de  la  salubrité  et  de  la  santé  publique.  A ce  sujel , nous 
ne  pouvons  que  recommander  l’instruction  dans  laquelle 
M.  d’Arcet  a donné  les  moyens  les  plus  propres  à l’assainisse- 
ment des  fondoirs  de  suif.  Cette  instruction  , faite  au  nom  du 
conseil  de  salubrité  du  département  de  la  Seine  , et  approuvée 
par  M.  le  préfet  de  police , est  un  véritable  service  rend»*  à l’in- 
dustrie , en  même  temps  qu’elle  permet  maintenant  à l’autorité 
de  garantir  le  voisinage  de  ces  ateliers  des  inconvéniens  graves 
inhércns  à leur  exploitation.  An.  Trebuchet.  • 

FONDS.  Tr.  Effets  publics,  t.  IV,  p.  358. 

FONTAINE.  ( Technologie .)  L’eau  qui  coule  sur  des  terrains 
meubles,  ou  dans  laquelle  certaines  substances  solides,  plus  ou 
moins  divisées,  se  trouvent  accidentellement  entraînées,  ne  peut 
être  employée  aux  usages  domestiques  sans  avoir  été  filtrée  ; les 
appareils  les  plus  simples  que  l’on  emploie  à cet  usage  sont  for- 
més d’un  vase  en  terre  cuite  ou  en  grès,  au  fond  duquel  on  a dis- 
posé , sur  un  disque’de  même  Substance,  percé  de  petits  trous , 
une  couche  de  sable,  plus  ou  moins  épaisse  , destinée  à retenir 
■ les  matières  qui  troublaient  la  transparence  de  l’eau,  et  recou- 
verte d'un  autre  disque  semblable. 
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De  ternes  à autre , la  couche  de  sable  doit  être  enlevée  et  la- 
vée avec  soin  , pour  en  séparer  les  dépôts  , qui  (luiraient  par  la 
rendre  impropre  à l’usage  auquel  ou  la  destine. 

On  remplace  souvent , dans  l’économie  domes.tique , les  fon- 
taines sablées  par  des  pierres  poreuses , au  travers,  desquelles 
l’eau  suinte , et  dont  la  surface  retient  les  matières  que  l’eau 
charriait  avec  elle  : ces  filtres  de  pierres  exigent  un  curage  as- 
sez fréquent,  sans  cela  la  couche  supérieure  se  pénètre  des  par- 
ties terreuses  les  plus  divisées  que  l’eau  renfermait,  et  la  poro- 
sité s’en  trouve  singulièrement  diminuée. 

Collier  a proposé  il  y a plusieurs  années,  en  Angleterre, 
l’emploi  d'une  fontaine  séparée  de  trois  cavités  par  deux  dia- 
phragmes , dont  le  plus  élevé  percé  de  trous  pour  diviser 
l'eau  en  l’introduisant  ; l’intervalle  entre  ces  lieux  diaphragmes 
est  rempli  de  tessons  de  terre  cuite  ; un  tube  en  terre  et  sable 
crû  cuit  aufourà  potier, fait  communiquer  cette  cavité  avec  trois 
cylindres  de  même  composition,  par  le  moyen  desquels  l’eau 
se  rend  ensuite  dans  un  réservoir,  d’où  on  peut  l’extraire  par  un 
robinet , et’qui  remplit  à peu  près  la  moitié  du  diamètre  de  la 
cavité  inféiieure.  Lin  autre  robinet  sert  à extraire  l’eau  non  pu- 
rifiée, quand  on  veut  vider  la  fontaine. 

Il  est  indispensable  de  munir  le  réservoir  dans  lequel  l’eau  se 
réunit,  d’un  tuyau  qui  s’élève  jusqu’aux  rebords  de  la  fontaine, 
afin  de  donner  issue  à l’air,  qui  se  trouverait  comprimé  par  le 
poids  lie  l’eau,  et  qui  en  empêcherait  l’accès  dans  cette  capacité. 

Hlais  comme  les  cours  d'eau  reçoivent  une. grande  quantité 
de  substances  organiques,  dont  la  décomposition  est  plus  ou 
moins  avancée,  la  filtration  ne  détruisant  pas  les  caractères  que 
l’eau  peut  leur  devoir,  il  est  nécessaire  d’ajouter  à ce  moyeu 
l’emploi  de  substances  propres  à lui  ôter  l’odeur  et  la  saveur 
désagréables  que  la  décomposition  y développe. 

Nous  avons  vu  à l’article  Chaubon  quel  parti  avantageux  ou 
peut  tirer  de  son  action  sur  les  eaux  fétides;  mais  nous  devons 
rappeler  en  même  temps  que  le  charbon  n’enlève  que  les  gaz 
provenant  de  l'altération  des  substances  organiques,  et  non  ces 
substances  elles-mcmes,  de  sorte  qti’après  avoir  été  complète- 
ment désinfectée  par  le  charbon,  l'eau jnpt  reprendre  après  ua 
certain  temps  des  propriétés  semblables  à celles  qu’elle  o lirait 
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d’abord,  parce  que  les  substances  organiques  qu’elle  reufernie 
encore,  éprouvent  une  décomposition. 

Eu  plaçant  dans  une  fontaine  quelconque,  une  couche  de 
charbon  de  bois  en  poudre  grossière,  de  30  ù 00  centimètres  de 
hauteur,  entre  deux  couches  de  sable  ; ou  peut  obtenir  un 
excellent  filtre. 

On  peutéviter  l’inconvénient  qui  résulte  de  l’enlèvement  des 
premières  couches  de  sable,  que  pénètre  et  obstrue  bientôtle  li- 
mon que  déposent  les  eaux,  en  plaçant  au-dessus  un  diaphragme 
percé  de  trous  assez  giosqtte  l’on  remplitde  morceaux  d’éponges’; 
îe  limon  s’y  dépose,  et  comme  il  est  extiémement  facile  de  les 
enlever,  de  les  laver  à fond  et  de  les  remettre  en  place,  un 
•fihrc  qui  en  est  garni  peut  servir  pendant  beaucoup  plus  long- 
temps sans  être  nettoyé  à fond. 

Le  charbon  ne  jouit  pas  indéfiniment  de  la  propriété  d’as- 
sainir l’eau,  après  un  certain  temps  il  est  nécessaire  de  le  re- 
nouveler; mais,  à moins  d’avoir  affaire  à des  eaux  bien  cor- 
rompues,'il  peut  servir  facilement  pendant  plus  de  six  mois;  du 
reste  son  prix  peu  élevé  permet  de  ne  pas  en  ménager  la 
consommation. 

On  peut  éviter  d’une  autre  manière  l’envasement  des  cou- 
clies  supérieures  des  pierres  filtrantes  ou  du  sable,  en  produi- 
sant la  filtration  per  ascensum.  -Pour  cela,  l’eau  versée  dans 
un  l'éservdir  supérieur,  descend  dans  une  cavité  placée  inférieu- 
rement, et  que  sépare  de  celle,  dans  laquelle  elle  doit  se  réunir 
après  la  filtration,  une  pierre  filtrante,  ou  un  fibre  composé  de 
couches  de  sable  et  de  charbon  ;'  la  pression  de  la  colonne 
liquide  force  l’eau  à traverser  le  filtre  et  à s’élever  dans  le  réser- 
voir à 'l’eau  pure;  les  substances  terreuses  arrêtées  par  le  filtre 
s’en  séparent  facilement,  et  se  précipitent  au  fond  du  réservoir 
inférieur,  d’où  on  les  extrait  par  le  moyen  d’un  robinet , ou 
d’un  tampon  placé  à la  partie  la  plus  basse. 

Il  y a quelques  années,  une  fontaine  de  ce  genre  a été  pré- 
sentée par  Lelogé  à la  Société  d’encouragement;  cette  disposition 
a’est  ptjs  nouvelle,  bien  antérieurement  on  en  avait  construit 
une  semblable  en  Angle  terre,  et  une  patente  a été  prise  par 
Whit  pour  un  autre  appareil  assez  analogue.  Hawkins  avait  aussi 
indiqué  un  appareil  du  même  genre  ; et  James  Peacock  avait 
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pris  en  1791  une  patente  pour  une  fontaine  de  pierre  destinée  à 
remplir  les  mêmes  fonctions  : on  peut  varier  les  dispositions  in- 
térieuresde  ces  appareils,  mais  ils  reposent  sur  le  même  principe. 

Le  seul  inconvénient  qu’elles  présentent  consiste  à n’avoir 
point  de  liquide  filtré,  si  la , fontaine  n’est  maintenue  constam- 
ment remplie  jusqu’à  une  hauteur  donnée  ; car  inversement 
l’eau  retournerait  dans  le  réservoir  inférieur,  si  la  colonne  qui 
détermine  la  filtration  cessait  d’exister. 

Parmi  les  autres  appareils  à filtration  per  asccnsum , nous 
citerons  ceux  de  Parrotet  de  Zéni.  Le  premier,  décrit  il  y aplus 
de  trente  ans  dans  des  ouvrages  allemands,  consiste  en  un  grand 
pot  cylindrique,  partagé  dans  le  sens  vertical  par  un  diaphragme, 
qui  s’arrête  à une  certaine  hauteur  au-dessus  du  fond  ; en  ce 
point  se  trouve  un  diaphragme  horizontal  percé  de  trous  ; on 
remplit  à moitié  l’une  des  capacités  verticales  de  sahle  grossier; 
du  sable  moyen  est  placé  dans  la  partie  inférieure,  et  la  seconde 
capacité  verticale  est  remplie  à moitié  de  sable  fin,  qui-  s'étend 
jusqu’à  quelques  centimètres  au-dessus  du  robinet.  L’eau  plus 
ou  moins  chargée  de  limon  est  versée  dans  la  première  capacité 
horizontale,-  traverse  successivement  le  sable  grossier,  le  sable 
moyen  et  le  sahle  fin,  et  vient  se  réunir  dans  la  capacité  supé- 
rieure. Pour  éviter  le  passage  dans  la  couche  de  sahle  des  ma- 
tières terreuses,  M.  Parrot  place  sur  la  surface  du  sable  grossier 
une  flanelle  double,  qu’il  lave  toutes  les  fois  que  cela  est  néces- 
saire. Pendant  plusieurs  années  il  s’en  est  servi  à Riga,  pour 
purifier  l’eau  de  la  Dwina,  qui  est  souvent  très  limoneuse.  Pour 
l’usage  maritime  on  pourrait  construire  cet  appareil  en  bois, 
l’intérieur  serait  charbonné  ; on  pourrait  facilement  aussi  ajou- 
ter une  couche  de  charbon  plus  ou  moins  épaisse,  que  l’on 
recouvrirait  d’un  peu  de  sahle  grossier. 

Quand  le  filtre  a besoin  d’être  nettoyé,  on  enlève  séparément 
les  diverses  couches  de  sahle,  qu’on  lave  en  les  agitant  avec  de 
l’eau,  et  on  les  replace;  on  peut  aussi  renouveler  facilement 
les  couches  de  charbon. 

Zéni  a formé  son  appareil  de  deux  tonneaux  concentriques, 
dont  l’extérieur  seul  est  foncé;  on  place  dans  le  tonneau  inté- 
rieur, dont  le  bord  inférieur  porte  plusieurs  échancrures,  une 
couche  de  sable  lin  de  rivière  bien  battu , une  autre  trois  fois 
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plus  épaisse  formée  d’un  mélange,  à parties  égales,  de  sable  fin 
et  de  poussier  de  charbon  bien  battus,  par-dessus  on  forme  un 
lit  de  sable  fin  de  rivière  bien  battu,  et  enfin  une  couche  de 
gros  sable  de  rivière;  à quelque  distance  au-dessus,  est  un 
diaphragme  percé  <fun  assez  grand  nombre  de  trous.  L’inter- 
valle entre  les  deux  tonneaux  est  rempli  par  une  couche  infé- 
rieure de  sable  fin  bien  battu,  et  une  autre  de  gros  sable  de 
rivière,  égales  et  s’élevant  à la  même  hauteur  que  les  couches 
intérieures.  Le  diaphragme  percé  sert  à diviser  l’eau  que  l’on 
verse  dansla  capacité  intérieure,  pour  que  son  mouvement  ne  dé- 
place pas  le  sable.  L’eau,  après  avoir  traversé  toutes  les  couches 
renfermées  dans  le  tonneau  intérieur,  passe  dans  les  couches 
placées  dans  les  capacités  extérieures  et  peut  être  retiréeparun 
robinet  placé  au-dessus,  elle  est  parfaitement  clarifiée. 

Pour  nettoyer  son  filtre,  l’auteur  fait  passer  de  l’eau  claire 
en  sens  inverse,  et  si  le  courant  s’en  trouve  assez  renouvelé,  il 
paraît  qu’il  parvient  à dégager  le  filtre  des  matières  terreuses  qui 
encombrent  les  premières  couches,  que  l’on  agite  en  contact  avec 
l’eau  ; l’eau  provenant  du  lavage,  après  avoir  déposé,  peut  passer 
de  nouveau  dans  le  filtre  et  servir  à tous  les  usages. 

On  rendrait  le  nettoyage  de  cet  appareil  beaucoup  plus  facile 
et  on  aurait  à peine  besoin  de  laver  la  première  couche  de  sable, 
en  plaçant  dans  les  ouvertures  des  diaphragmes  supérieurs, 
des  éponges  que  l’on  laverait  fréquemment. 

Parrot  fait  observer  avec  raison  que  Zéni  a eu  tort  de  mêler 
le  charbon  avec  le  sable  fin,  et  de  btittre  le  mélange;  une  cou- 
che de  charbon  séparée  serait  préférable. 

Les  essais  faits  à Brest  ont  prouvé  l’utilité  de  cet  appareil 
pour  la  marine,  qui  en  a adopté  l’usage  : paiTemploi  des  éponges? 
on  en  rendrait  l’usage  extrêmement  facile. 

Comme  le  bois  communique  à l’eau  une  saveur  désagréable, 
les  parois  doivent  être  cliarbounées  (Y.  Eaü.),  pour  que  l’eau 
s’y  conserve  bien. 

Les  dimensions  des  filtres  pour  les  divers  bâtimens  de  guerre 
sont  fixées  comme  il  suit  : 


Y. 
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Goélette , 

Brick  et  corvette  sans  gaillard , 
Corvette  à gaillard , 

Frégate  de  18, 

— de  24, 

— de  60,  et  vaisseaux, 


1,00 

0,70 

0,46 

1,10 

0,78 

0,52 

J, 20 

0,82 

0,56 

1,35 

0,90 

0,62 

1,40 

0,75 

0,66 

1,50 

1,00 

0,70 

QuanjJ  l’eau  parvient  d’une  distance  considérable  dans  un 
réservoir,  on  peut,  comme  on  l’a  fait  à Creenock  en  Ecosse,  l’y 
amener  en  grande  partie  épurée  des  matières  terreuses  quelle 
charrie,  en  lui  faisant  traverser  un  conduit  divisé  en  plusieurs 
coinpartimens,  dans  chacun  desquels  elle  dépose  une  partie 

des  corps  étrangers.  , .. 

A Paris,  lorsque  la  Marne  est  haute,  l’eau  est  toujours  très 
limoneuse;  plusieurs  grands  établisseinens  et  beaucoup  de  por- 
teurs d’eau  épurent  l’eau  par  les  moyens  que  nous  avons  indi- 
qués. Les  prisons  étaient,  jusqu’à  ces  derniers  temps,  pourvues 
d’eau  non  filtrée,  seule  boisson  d’une  grande  partie  des  mal- 
heureux qui  les  peuplent;  depuis  peu  l’administration  a au- 
torisé un  détenu  à y établir  pour  un  prix  très  modique  des 
filtres  à sable  et  charbon,  qui  sont  un  véritable  bienfait  pour 
celte  population.  H.  Gaultier  de  Claubry.  , , 

FONTE.  ( TefA/io/og/e .)  On  donne  cenom  au  produit  immédiat 
duminerai  de  fer  traité  dans  les  Hauts  fourneau*.  (Voyez  ce 
U}Ot.)  L’analyse  chimique  de  ce  produita  fait  décou vrir^ju’il  est 
composé  de Jer  de  carbone  etde  la  matièrevUrifiée  (laitier)  prove- 
nant de  la  fusion  de  la  gangue  du  minerai,  soit  que  cette  gangue 
fût  assez  fusible  pour  être  liquéfiée  par  la  haute  température  des 
fourneaux,  soit  quelle  ait  cédé  à l’action  des  matières  ajoutées 
comme  foxdans.  Ainsi,  les  propriétés  des  fontes  doivent  varier 
suivant  la  nature  des  minerais  qui  les  ont  produites,  et  suivant 
les  proportions  respectives,  l'état  de  combinaison  ou  de  simple 
mélange  des  substances  unies  au  métal.  Sans  entrer  ici  dans 
l’examen  des  théories  imaginées  pour  lier  entre  eux  tous  les  faits 
observés  dans  cette  partie  des  arts  métallurgiques,  nous  nous  bor- 
nerons à exposer  les  propriétés  et  les  usages  des  diverses  sortes  de 
fontes.  Comme  aucune  substance  métallique  n’est  employée  avec 
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autant  de  profusion  que  celle-là,  quoique  l’on  puisse  multiplier 
encore  les  services  qu’elles  nous  rend , il  4e vient  très  importait 
de  la  bien  connaître  , afin  de  pouvoir  lui  assigner  dans  chaque 
ças  la  place  , la  forme  et  les  dimensions  qui  lqi  conviennent  lq 
mieux.  Nous  aurons  donc  à nous  occuper,  1°  de  ce  qui  caracté- 
rise les  diverses  sortes  de  fontes  ; 2°  de  la  résistance  dont  chqquq 
sorte  est  capable  ; 3°  des  variations  de  cette  résistance  suivant 
la  température  ; 4°  des  moyens  de  mesurer  cette  propriété,  es- 
sentielle, et  de  la  soumettre  au  calcul  pour  les  applications  que 
l’on  en  veut  faire.  Ces  connaissances  suffiront  pour  guider  les  in- 
génieurs dans  tout  ce  qu’ils  auront  à faire  exécuter  en  fonte. 

1°  Caractères  des  diverses  sortes  de  fonte.  Entre  les  pro- 
duits de  minerais  de  même  nature  et  Unités  dans  le  même  four- 
neau, la  seule  distinction  importante  est  celle  de  la  couleur  ob- 
servée daps  une  cassure  récente.  La  fonte  peut  être  blanche  ou. 
grise,  et  1 une  et  1 autre  est  susceptible  de  nuances  intermédiaires 
entre  un  blanc  comparable  à celui  de  l’étain,  et  un  gris  pbscur 
auquel  on  donne  mal  à propos  le  nom  de  noir,.  La  fonte  très 
blanche  est  assez  dure  pour  que  l’acier  trempé  ne  puisse  Venta-r 
mer;  sa  cassure  est  ordinairement  lamelleuse;  les  sigpes.de  cris-, 
tallisation  parle  refroidissement  y sont  très apparens.  Les  coups 
de  marteau  n’y  laissent  aucune  impression,  en  sorte  que  qeftq 
fonte  n’est  point. malléable  ; mais  son  extrême  dureté  devient 
une  cause  de  fragilité  ; elle  est  brisée  par  des  chocs  auxquels 
des  fontes  plus  molles  résistent  très  bien.  On  doit  donc  évitep  dfi 
l’exposer  aux  commotions  qui  lu  détruiraient  infailliblement  j 
mais  il  y a quelques  emplois  où  ses  mauvaises  qualités  ne  peu- 
vent être  nuisibles.  D’ailleurs,  sa  destination  spéciale  est  d’être 
convertie  en  fer  ductile  par  l 'affinage.  (Voyez  l’article  L'orge.) 
La  cassure  de  la  fonte  griser st  à peu  près.de  la  couleur  du  fer  ou 
de  l’acier  , et  parsemée  quelquefois  de  petites  taches  noires  qui 
lui  donnent  une  apparence  truitee.  Ces  taches  sont  du  graphite 
non  combiné  ; elles  peuvent  être  en  assez  grand  nombre  et  assez 
petites  pour  que  l’état  métallique  diminue  de  plus  en  plus  , que 
le  gris  soit  plus  foncé,  et  que  la  fonte  devienne  ce  que  l’on  nomme 
fonte  noire.  Si  la  proportion  de  graphite  augmentait  encore , 
les  propriétés  de  cptte  substance  seraient  dominantes,  et  feraient 
disparaître  celles  du  métal. 
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La  fonte  grise  est  entamée  par  la  lime  et  les  tranclians  d’un 
acier  bien  trempé  ; elle  est  un  peu  malléable  , et  les  coups  de 
marteau  y laissent  leurs  empreinte;  moins  fragile  que  la  fonte 
blanche,  elle  peut  résister  à des  percussions  réitérées  sans  être 
déformée,  parce  qu’elle  est  assez  élastique  pour  revenir  à son 
premier  état,  lorsque  la  compression  n’a  pas  été  trop  violente. 
Elle  réunit  donc  les  propriétés  que  l’on  recherche  dans  les  in- 
strumens  des  arts  qui  doivent  être  d’une  longue  durée  et  d’un 
service  très  régulier , dans  les  ustensiles  confiés  le  plus  souvent  à 
des  mains  peu  adroites,  etc.  De  plus,  cette  matière  prend , par  le 
procédé  très  expéditif  du  moulage  , la  forme  qu’on  veut  lui  don- 
ner, et  l'on  peut  ainsi  multiplier  indéfiniment  les  objets  de  même 
forme  et  de  mêmes  dimensions.  Mais  les  excellentes  qualités  de 
cette  fonte  n’appartiennent  qu’à  l’un  des  états  dans  lesquels  elle 
est  produite,  à une  nuance  que  le  simple  coup  d’œil  ne  peut 
faire  discerner  ; si  elle  s’en  écarte , pour  se  rapprocher  de  la 
fonte  blanche,  elle  en  contracte  rapidement  la  dureté  et  la  fra- 
gilité; dànsle  sens  opposé,  la  ténacité  diminue  et  la  matière  est 
plus  focilerrient  pulvérisée  par  la  percussion,  entamée  par  le 
tranchant  des  outils,  rompue  sous  de  moindres  charges;  elle 
devient  à la  fois  moins  dure  et  pltis  fragile.  Le  changement  de 
couleur  n’indique  pas  assez  clairement  ces  altérations. 

2°  Résistance  de  chaque  sorte  de  fonte:  Si  cette  matière  n’est 
employée  qu’à  soutenir  de  fortes  pressions  exemples  de  chocs  , 
il  est  évident  que  la  plus  dure  conviendrait  mieux  que  toute  au- 
tre pour  une  pareille  destination  : l’architecte  ferait  en  fonte 
blanche  des  supports  verticaux  pour  l’intérieur  des  édifices,  et 
placerait  même  au-dehors  quelques  pièces  suffisamment  garan- 
ties de  fortes  percussions  , et  que  leur  dureté  mît  en  état  de  ré- 
sister plus  long-temps  à l’oxidation.  Le  mécanicien  la  met  aussi 
en  œuvre  pour  quelques  supports  de  masses  mobiles  , comme , 
par  exemple,  les  coussinets  sur  lesquels  se  meuvent  les  touril- 
lons d’une  roue  ; dans  ce  cas,  la  perfection  du  mécanisme  exige 
que  les  deux  surfaces  dont  l’une  se  meut  sur  l’autre  soient  très 
dures,  afin  qu’elles  ne  puissent  être  entamées  ni  l’une  ni  l’au- 
tre, et  que  leur  poli  soit  aussi  exact  que  peut  le  comporter  la 
nature  des  matières  en  contact.  Mais  lorsqu’il  s’agit  de  résister 
à des  percussions  inévitables  et  réitérées,  la  fonte  grise  est  la 
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seule  dont  on  puisse  faire  usage.  Les  ustensiles  de  ménage , les 
instrumens  des  arts,  les  projectiles  même  seraient  de  mauvaise 
qualité,  si  on  les  fabriquait  avec  de  la  fonte  très  blanche  et  par 
conséquent  très  cassante  ; le  service  d’une  marmite  se  bornerait 
à quelques  jours  , à la  première  chute , au  premier  coup  de  feu 
trop  brusque,  etc.  ; un  boulet  de  canon  pourrait  être  réduit  en 
éclats  avant  de  sortir  de  la  bouche  à feu  qui  l’aurait  lancé. 
Quant  aux  pièces  mobiles  des  diverses  machines,  on  a plus  d’un 
motif  pour  en  exclure  la  fonte  blanche  ; celles  où  la  correction 
des  formes  est  rigoureusement  nécessaire  ne  peuvent  y arriver 
que  par  quelques  coups  de  lime , et  pour  quelques  autres  il  faut 
une  sorte  de  souplesse  intermédiaire  entre  l’extrême  rigidité  de 
la  fonte  blanche  et  l’élasticité  des  ressorts  d’acier;  la  fonte  grise 
est  précisément  la  matière  pourvue  de  cette  qualité. 

On  a fait  en  France  et  en  Angleterre  beaucoup  d’expériences 
sur  la  ténacité  des  diverses  sortes  de  fontes,  et  sur  la  résistance 
qu’elles  opposent  à la  traction,  à l’écrasement  et  à une  pression 
latérale  ; cependant , la  question  n’est  pas  encore  suffisamment 
éclaircie  , et  les  constructeurs  ne  trouveront  pas  dans  les  résul- 
tats de  ces  expériences  tout  ce  qu’il  faudrait  pour  les  guider  dans 
leurs  travaux.  On  est  cependant  autorisé  à regarder  comme  as- 
sez résistante  pour  les  usages  de  l’artillerie,  et  par  conséquent 
des  architectes  et  des  mécaniciens  , une  fonte  dont  un  barreau 
de  0"’,06  en  carré,  posé  sur  deux  supports  éloignés  de  deux  mè- 
tres , ne  serait  pas  rompu  par  un  poids  de  1,200  kil.  placé  au 
milieu. 

3°  Influence  de  la  température  sur  la  résistance  dé  la  fonte. 
Cette  influence  a été  constatée,  mais  on  ne  l’a  pas  mesurée,  ft 
est  certain  que  le  froid  de  nos  hivers  un  peu  rigoureux  peut 
rendre  la  fonte  grise  aussi  cassante  que  la  fonte  blanche  péné- 
trée de  la  chaleur  de  l’été  et  même  de  âlle  du  printemps;  une 
variation  de  trente-six  degrés  du  thermomètre  centigrade  suffit 
pour  opérer  cette  singulière  transformation.  Ainsi,  des  chocs  aux- 
quels la  fonte  aurait  très  bien  résisté  durant  la  belle  saison 
peuvent  la  briser  en  hiver  : cette  observation  est  très  importante 
pour  la  construction  des  ponts  en  fer  destinés  au  passage  des 
voitures.  Il  est  à désirer  qu’une  série  d’expériences  nombreu- 
ses, variées  et  faites  par  d’habiles  observateurs , donne  enfin  la 
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connaissance  exacte  de  ce  changement  des  qualités  de  la  fonte 
produit  par  la  différence  de  température  : ce  serait  en  Suède  ou 
au  nord  de  la  Russie  que  ces  recherches  pourraient  être  faites 
avec  le  plus  de  facilité  et  de  succès.  Dans  les  régions  moyennes  de 
l’Europe , les  observations  ne  s’étendraient  qu’à  un  petit  nom- 
bre de  températures , et  la  loi  d’interpolation  entre  les  ré- 
sultats des  expériences  ne  serait  peut-être  pas  découverte.  Ce- 
pendant, il  vaudrait  encore  mieux  se  borner  aux  connaissances 
incomplètes  que  ces  expériences  procureraient,  que  de  persévé- 
rer dans  l’ignorance  totale  où  l’on  a été  jusqu’à  présent  siir  cette 
cause  de  variation  dans  la  résistance  de  la  fonte.  Dans  les  pays 
du  nord  où  cette  cause  ne  pouvait  être  inaperçue,  le  fer  forgé 
a remplacé  la  fonte  dans  les  machines  à percussion  dont  l’usage 
est  prolongé  pendant  l’hiver.  Quant  aux  supports  en  fonte, 
ce  sont  les  hautes  températures  qui  les  affaiblissent  et  non  les 
froids  de  l’hiver.  On  peut  négliger  les  variations  qui  ne  dépen- 
dent que  de  l’atmosphère  ; mais  pour  les  machines  à vapçur  à 
haute  pression,  on  éprouve  aussi  le  besoin  de  quelques  don- 
nées pour  les  calculs,  surtout  pour  celles  que  l’on  applique  à la 
navigation  et  à la  traction  des  voitures  sur  les  chemins  de  fer , 
et  qu’il  faudrait  alléger  autant  qu’on  peut  le  faire  avec  sûreté. 
Les  expériences  qui  procureraient  ce  complément  d’instruc- 
tion peuvent  être  faites  partout , indépendamment  de  la  saison 
et  du  climat. 

4°  Mesure  de  la  résistance  des  fontes  ; application  du  résul- 
tat des  expériences  ; calculs.  Si  les  fontes  sont  soumises  à l’ac— 
Jtiond’un  poids  , d’un  ressort  tendu,  d’une  force  detraction  ,etc., 
comme  les  efforts  de  cette  nature  peuvent  être  contrebalancés 
par  un  poids  , l’unité  de  mesure  qui  leur  est  applicable  est  celle 
des  poids.  S’il  est  qu%tion  des  effets  d’un  choc,  et  par  consé- 
quent d’une  quantité  de  nftmvement,  la  mesure  de  la  vitesse  doit 
être  jointe  à celle  de  la  masse,  et  pour  celle-ci,  l’unité  est  encore 
un  poids.  Dans  l’un  et  dans  l’autre  cas,  voici  la  manière  la  plus 
çonimode  de  procéder  aux  épreuves  de  la  résistance  des  fontes. 
Soit  a i>  fig.  79  une  barre  carrée  de  la  matière  à éprouver  : on 
l’engage  dans  une  entaille  où  elle  doit  être  fixée  très  solidement, 
dans  pie  position  horizontale.  L’entaille  qui  reçoit  son  extré- 
iqité  est  pratiquée  dans  un  mur  qui  doit  être  aussi  très  solide  ; 
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le  dessus  et  le 
dessous  sont  for- 
tifiés par  des  pla- 
ques de  fonte 
dont  c et  d sont 
la  coupe.  La  lon- 
gueur de  la  par- 
tie a a'  de  la 
barre  engagée 
dans  l'entaille  ne 
doit  pas  être  au- 
dessous  d’un  dé- 
cimètre; à la  dis- 
tance a b , prise 
pour  unité  de 
longueur  des 
barres  soumises  à l’épreuve,  on  suspend  à l’extrémité  tin  plateau 
de  balance  que  l’on  charge  de  poids , en  ayant  soin  de  les  poser 
très  lentement  et  sur  des  matières  molles  qui  amortissent  l’effet 
du  choc.  L’accumulation  des  poids  sera  continuée  jusqu’à  la  rup- 
ture, car  les  degrés  intermédiaires  ne  peuvent  être  évalués  avec 
exactitude,  si  l’on  ne  parvient  pas  à mesurer  séparément  les  ef- 
fets de  plusieurs  causes  étrangères  au  résultat  qu’il  s’agit  de 
connaître.  Parmi  ces  causes  qu’il  faut  éliminer,  il  en  est  qui 
peuvent  varier  , même  pendant  une  expérience;  telle  est,  par 
exemple , la  solidité  des  moyens  employés  pour  fixer  la  barre 
dans  l’entaille.  Mais  aucun  élément  étranger  à la  question 
n’influe  sur  la  mesure  de  force  nécessaire  pour  opérer  la  rup- 
ture des  bases  ; cette  limite  de  la  résistance  ne  dépend  que  de 
la  nature  chimique,  de  la  forme  et  des  dimensions  des  corps  sou- 
mis à l’épreuve;  ainsi,  le  résultat  n’a  pa$  besoin  de  rectification 
pour  être  employé  dans  le  calcul , il  est  évident  que  le  poids  du 
plateau  de  balance , et  celui  des  matières  molles  sur  lesquelles 
on  a posé  successivement  les  parties  de  la  charge,  font  partie  du 
poids  total  appliqué  en  b : quant  à celui  de  la  barre  dont  la 
longueur  serait  a e,  en  le  désignant  par  p , on  trouvera  tju’il 
exerce  en  b un  effort  dont  l’expression  est  p St  ne 

T, 


Fig.  79. 
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La  force  mesurée  par  ce  procédé  est  la  cohésion  de  la  fonte , 
si  Ton  a réellement  évité  tous  les  effets  d’un  choc,  si  petit  qu’on 
le  suppose. Une  force  de  traction  longitudinale  eût  pu  conduire 
au  même  résultat  ; mais  sa  mesure  est  encore  plus  difficile,  plus 
exposée  aux  influences  de  causes  diverses  qui  font  varier  le  ré- 
sultat de  l’opération,  quoique  la  résistance  à mesurer  n’ait  point 
changé. 

L’appareil  qu’on  vient  de  décrire  peut  servir  à mesurer  les 
effets  de  la  .percussion  ; il  ne  s’agit  que  d’appliquer  au  point  b 
une  quantité  de  mouvement  connue,  au  lieu  du  plateau  de  ba- 
lance chargé  de  poids.  Que  l'on  fasse  tomber,  par  exemple,  une 
masse  d’une  certaine  hauteur,  la  vitesse  acquise  par  la  chute 
sera  constante , si  la  hauteur  ne  varie  pas  ; et  en  augmentant 
successivement  la  masse  tombante,  on  accroîtra  proportionnel- 
lement la  force  de  percussion.  Mais  quand  on  aura  trouvé  celle 
qui  peut  achever  de  rompre  la  barre  d’épreuve  , aura-t-on  la 
limite  de  la  résistance  dont  cette  barre  est  capable?  Non,  car  les 
coups  préçédens  l’avaient  graduellement  affaiblie,  et  le  dernier 
n’avait  à surmonter  que  la  résistance  non  détruite  au  moment 
de  la  percussion  finale.  La  fonte  n’est  qu’iinparfaitement  élasti- 
que , puisqu’elle  est  un  peu  malléable  ; ainsi , après  une  com- 
pression, les  molécules  ne  reviennent  pas  tout-à-fait  à la  place 
qu’elles  occupaient  avant  l'action  de  la  force  comprimante. 
Quelque  faible  que  soit  une  percussion,  si  elle  a suffi  pour  opé- 
rer une  compression. momentanée,  l’état  du  corps  qui  l’éprouve 
ne  sera  plus  le  même,  et  les  percussions  suivantes  le  modifie- 
ront de  plus  en  plus.  Concluons  de  ces  observations , 1 0 que 
c’est  en  raison  de  leur  élasticité  que  les  fontes  sont  en  état  de 
résister  à des  chocs  plus  multipliés  ; 2°  que  pour  comparer  en- 
tre eux  les  résultats  des  épreuves  de  cette  sorte  de  résistance  , il 
faut  que  chaque  pièce  éprouvée  soit  soumise  à une  série  de 
percussion  dont  Tordre,  la  graduation,  les  intervalles  soient  in- 
variables pour  toutes  ces  pièces  , et  que  Ton  prenne  la  somme 
des  coups  supportés  par  chacune  , au  lieu  de  se  borner  à com- 
parer entre  eux  les  derniers  de  chaque  expérience,  ceux  qui 
ont  achevé  de  rompre  les  pièces  éprouvées.  Quoique. cette  ma- 
nière de  procéder  ait  été  entrevue  par  quelques  ingénieurs,  qui 
gç  sont  livrés  à des  recherches  sur  la  résistance  des  fontes , ait- 
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cun  ne  l'a  suivie,  en  sorte  que  leurs  travaux  demeurent  inutiles; 
les  données  qu’ils  introduisent  dans  le  calcul  peuvent  même 
conduire  à des  erreurs  très  préjudiciables.  Ils  admettent,  .par 
exemple , qu’une  force  de  percussion  appliquée  à une  barre  de 
fonte,  et  capable  de  lui  faire  prendre  momentanément  une  cer- 
taine courbure  , peut  être  mesurée  par  un  poids  qui  donnerait 
â cette  barre  la  même  inflexion  ; on  se  gardera  bien  d’adopter 
cette  méthode  de  calcul,  dans  laquelle  on  ne  tient  aucun  compte 
de  la  partie  de  force  absorbée  par  le  déplacement  des  molécule» 
d’une  matière  malléable  , car  cet  effet  est  précisément  celui 
qu’il  importe  le  plus  de  bien  connaître  et  de  mesurer  avec  pré- 
cision. On  ne  croira  pas  non  plus  à cette  sorte  de  règle  intro- 
duite dans  les  ateliers  de  l’Angleterre,  « qu’un  barreau  de  fonte 
conserve  toute  son  élasticité,  si  la  flèche  de  la  courbure  qu’il 
prend  par  l’action  d’une  cause  quelconque  n’excède  point  le 
quatre-cent-quatre-vingtième  de  sa  longueur  ; » en  discutant 
cette  assertion  suivant  les  notions  ordinaires  de  mécanique  et  de 
géométrie , on  reconnaîtrait  bientôt  qu’elle  n’est  conforme  ni  â 
l’une  ni  à l’autre  de  ces  sciences.  La  question  reste  donc  en- 
core à résoudre,  et  la  solution  ne  peut  être  obtenue  qu’après  de 
nouvelles  expériences.  En  attendant  le  résultat  de, ces  recher- 
ches , on  peut  se  contenter , pour  les  diverses  machines  de  per- 
cussion actuellement  employées  dans  les  arts , des  fontes  admi- 
ses dans  les  fonderies  de  la  marine  pour  les  bouches  à feu, 
comme  on  l’a  dit  plus  haut.  Quant  à l’application  des  données 
fournies  par  l’expérience  au  calcul  des  formes  et  des  dimen- 
sions des  pièces  de  fonte  qui  entrent  dans  la  composition  d’une 
machine,  voyez,  les  mots  résistance  des  matériaux,  forme  d'é- 
gale ou  de  plus  grande  résistance. 

Quand  on  a besoin  de  fontes  d’une  grande  solidité  , il  faut 
les  choisir  parmi  celles  dont  l’affinage  dohneun  fer  qui  ne  soit  pas 
cassant  à froid,  quelles  que  soient  d’ailleurs  ses  qualités  lorsqu’il 
est  chauffé.  Pour  les  machines  à vapeur  à haute  pression,  et  les 
autres  emplois  de  fontes  soumises  à une  température  très  éle- 
vée, on  doit  éviter  celles  qui  donneraient  un  fer  cassant  à chaud. 


En  général,  les  fontes  sont  analogues  au  fer  qui  en  est  extrait, 
et  manifestent  au  moins  en  partie,  ses  bonnes  ou  ses  tnauvaisçg 
qualités,  // 
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La  pesanteur  spécifique  de  la  fonte  moyenne  est  7,207,  c’est- 
à-dire  que  le  mètre  cube  pèse  7,207  kilogrammes.  Sa  dilata- 
tion est  de  1 par  degré  du  thermomètre  de  Réaumur. 
72,326.  Ferry  fils. 

Voyez  Fondeur  et  Hauts-Fourneaux. 

FORAIN,  FOIRES.  Le  mot foire,  de  forum , place  publique, 
a été  donné  de  temps  immémorial  aux  grandes  réunions  de 
marchands,  qui  se  tiennent  à certaines  époques  et  dans  certains 
lieux.  On  peut  dire  que  la  multiplicité  des  foires  est  un  signe 
de  l’enfance  du  commerce,  et  que  leur  importance  diminue  à 
mesure  que  l'industrie  des  peuples  se  perfectionne.  11  n’y  a 
point  de  foires  en  Angleterre,  ni  en  Hollande,  qui  sont  les  pre- 
mières nations  commerçantes  du  monde;  il  y en  a beaucoup  en 
Russie  et  en  Allemagne  , où  des  entraves  de  toute  espèce  arrê- 
tent le  développement  commercial.  Les  foires  sont  presque 
toutes  nées  dans  les  temps  d’oppression  et  de  féodalité  ; c’était 
comme  des  trêves  de  Dieu  accordées  aux  marchands,  à des  épo- 
ques fixes , durant  lesquelles  on  consentait  à les  rançonner  plus 
modérément.  La  liberté  temporaire  dont  jouissaient  alors  quel- 
ques grandes  villes  y attirait  un  grand  concours  de  négocians  , 
toujours  sûrs  de  trouver  à vendre  et  à acheter,  parce  que  les 
vendeurs  et  les  acheteurs  étaient  en  nombre  suffisant  pour  éta- 
blir une  concurrence  raisonnable  dans  les  mar  chandises  et  dans 
les  prix. 

En  général,  on  a fait  choix  de  certains  jours  de  fête  pour  l’é- 
tablissement des  foires , et  en  étudiant  avec  soin  leur  nomen- 
clature , on  s’aperçoit  que  les  saisons  ont  été  consultées  aussi , 
parce  qu’eri  effet  leur  influence  n’est  pas  sans  importance  pour 
le  succès  des  affaires.  Il  a paru  favorable  d’exposer  certaines 
marchandises  sur  le  marché , au  moment  où  le  besoin  s’en  fait 
le  plus  vivement  sentir  ; et  les  marchands  ont  dû  choisir  de 
préférence  la  saison  où  les  voyages  sont  le  moins  pénibles,  parce 
que  les  frais  de  déplacement  étaient  moindres.  La  plupart  des 
foires  ont  été  établies,  pour  ce  motif, vers  la  fin  de  l’été  et  dans 
le  courant  de  l’automne.  Les  princes  ont  toujours  protégé  par 
des  exemptions  de  droits  ces  grandes  époques  àe  transactions 
--  commerciales,  et  c’est  ce  qui  explique  leur  longue  dur  ée,  qui  a 
furvéçu  aux  causes  qui  les  avaient  fait  naître,  comme  le  prouva 
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ï’âfflucnce  qu’on  remarque  encore  aux  foires  de  Beaucaire  , de 
Francfort,  de  Leipsik  , etc.  Partout  où  le  commerce  rencontré 
une  ombre  de  liberté , il  prospère  et  se  développe  ; témoin  la 
grande  fortune  des  places  d’entrepôt,  des  ports  francs,  et  de  tou- 
tes les  villes  où  le  commerce  est  affranchi  d’entraves. 

L’importance  des  foires  s’affaiblit  néanmoins  de  jour  en  jour, 
en  présence  de  ces  grands  marchés  permanens  et  réguliers  qui  se 
multiplient  sur  tous  les  points  du  globe.  Quelque  abusives  que 
soientles  vexations  et  les  taxesde  douanes,  la  création  des  entrepôts 
permet  aux  négocians  d’attendre  ou  de  choisir  le  moment  favora- 
ble pour  leurs  achats  etpourleurs  ventes. Toutle  monde  est  sûr 
de  trouver  des  marchandises  toutes  prêtes  pour  la  consomma- 
tion, sans  être  obligé  de  faire  l’avance  des  droits  qu’elles  ont  à 
payer , et  sans  ces  longs  déplacemens,'  dont  il  faut  toujours 
ajouter  les  frais  aux  frais  de  production  ou  d’achat  de  toute 
marchandise.  Les  négocians  aiment  mieux  se  dispenser  de  voya- 
ger à de  grandes  distances,  quelquefois  avec  de  grands  dangers, 
et  on  ne  les  rencontre  plus  que  dans  les  foires  où  il  est  absolu- 
ment nécessaire  de  se  rendre,  parce  que  c’est  là  seulement  qu’on 
peut  s’approvisionner  avantageusement  de  certains  produits 
spéciaux,  tels  que  les  fourrures,  les  laines  de  cachemires  et  quel- 
ques autres.  Blanqüi  aIné. 

FORCE.  ( Mécanique . ) Lorsque  nous  produisons  le  mouve- 
ment d’un  corps  par  nos  organes,  nous  avons  en  même  temps 
le  sentiment  de  la  résistance  du  corps,  et  d’un  effort  que  nous 
employons  pour  la  vaincre  ; quand  nous  voyons  un  corps  mis 
en  mouvement,  nous  avons  le  ressouvenir  de  résistance  et  d’ef- 
fort ; de  là  naît  l’idée  de  Forcé. 

Toute  cause  qui  produit  actuellement  le  mouvement,  ou 
qui  pourrait  le  produire  si  des  obstacles  ne  s’y  opposaient,  nous 
l’appelons  Force.  Ainsi,  la  détente  des  gaz  produits  par  la  dé- 
flagration de  la  poudre  à canon  dans  un  mortier,  est  une  force; 
soit  que  le  gaz  soit  considéré  dans  son  action  sur  la  bombe  pro- 
jetée, soit  qu’on  le  considère  par  rapport  au  mortier,  quoique 
celui-ci  ne  bouge  pas  sur  sa  plate-forme.  Car  le  gaz  exerce 
contre  les  parois  de  la  chambre,  ou  fond  intérieur  du  mortier , 
un  effort  considérable  qui  produirait  le  mouvement,  si  cet  effort 
n’était  détruit  et  par  la  résistance  que  le  sol  oppose  à l’enfonçç» 
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ment  de  la  plate-forme,  et  par  le  frottement  que  la  surface  de 
cette  plate-forme  oppose  au  glissement  du  mortier. 

Cet  exemple  montre  les  deux  rôles  distincts  que  peut  jouer 
la  fprce  : ou  elle  produit  le  mouvement , ou  bien  sans  produire 
le  mouvement,  elle  exerce  seulement  une  pression,  ou  est  équi- 
librée par  les  frottemens  que  son  action  fait  naître. 

Ce  n’est  pas  le  lieu  d’exposer  les  lois  rationnelles  abstraites 
de  la  force  ; nous  nous  bornerons  ici  à considérer  la  force  dans 
ses  applications  pratiques,  réalisées  tous  les  jours  par  l’emploi 
des  machines. 

Mesure  de  la  force. 

Lorsqu’une  force  agit  pendant  un  seul  instant,  comme  il  ar- 
rive dans  le  choc  d’une  boule  roulant  sur  un  terrain  bien  uni , 
cette  force  se  mesure  par  deux  élémens,  la  masse  ou  le  poids  mis 
en  mouvement , et  la  vitesse  que  prend  cette  masse  sous  l’ac- 
tion du  choc.  Si  la  bille  choquée  est  de  6 kilog.,  et  qu’il  lui 
soit  imprimé  une  vitesse  de  4 mètres  par  seconde,  le  produit 

6 X 4 = 24 

sert  de  mesure  à la  force  du  choc. 

En  effet , quelle  que  soit  la  masse  mise  en  mouvement  par 
une  même  force,  le  produit  de  la  masse  par  la  vitesse  ne  change 
pasr,  si  les  6 kilog.  ci-dessus  se  réduisent  à 3,  ou  à 2,  ou  à 1 kil., 
la  vitesse , qui  était  4 mètres , s’accroîtra  dans  un  rapport  in- 
verse; elle  deviendra  respectivement  8 , ou  12  , ou  24  mètres, 
en  sorte  que  les  quatre  produits 

6k  x 4m,  3k  X 8m,  2k  X 12“,  lk  X 24“ 

auront  tous  la  même  valeur  , 24.  Or  , c’est  un  fait  d’expérience 
que  ces  différentes  masses  venant  choquer,  chacune  avec  sa  vi- 
tesse , une  même  masse  en  repos , lui  communiqueraient  toutes 
la  même  vitesse.  Ces  masses,  avec  leurs  vitesses,  sont  donc  toutes 
des  forces  égales  ; mais  l’une  de  ces  forces  est  représentée  par 
1 kilog.  transporté  à 24  mètres  dans  une  seconde , sa  mesure 
peut  donc  se  représenter  par  le  nombre  24  ; donc  la  mesure  de 
toutes  les  autres  forces , ainsi  que  la  mesure  du  choc  qui  les  a 
produites,  peut  se  représenter  par  le  nombre  24 , qui  s’obtient 
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en  multipliant  la  masse  mise  en  mouvement  par  la  vitesse  du' 
mouvement  communiqué. 

Ce  nombre  est  cé  qu’on  appelle  quantité  de  mouvement. 

Lorsque  la  force  agit  d’une  manière  permanente , comme  il’ 
arrive  le  plus  souvent' dans  les  machines,  il  y a à considérer  un 
nouvel  élément , c’est  le  temps  pendant  lequel  la  force  continue 
son  action. 

Le  produit  de  ces  trois  élémens , savoir  : la  masse  mise  en 
mouvement, ,1a  vitesse  du  mouvement,  la  durée  du  mouvement, 
sert  de  mesure  de  la  force. 

En  tournant  une  manivelle,  un  homme  exerce  un  effort  con- 
stant de  12  kilog.  ; il  imprime  à la  manivelle  une  vitesse  deOm,6; 
la  durée  de  son  travail  est  de  8 heures,  ou  28,800  secondes  dans 
24  heures;  le  produit 

j . t‘  " • ‘t  . */  ’l  * • ••  '•"»**  *< 

' 12k.  X 0“,6  X 28,800  ==  207,360  , 

est  la  mesure  de  l’effort  total  de  cet  homme,  parce  que  ce  nom- 
bre exprime  l’effort  dont  serait  capable  une  force  qui  pourrait 
élever  207,360  kilog.  à 1 mètre  de  hauteur  dans  une  seconde. 
En  effet,  selon  ce  qui'  a été  dit  plus  haut,  il  faut  le  même  effort 
Instantané  pour  pousser  12kil.  avec  la  vitesse  de  0m, 6 que  pour 
pousser  ( 12  X 0,6) k avec  la  vitesse  de  1 mètre;  donc  l’effort  to- 
tal de  l’homme  est  équivalent  à celui  qu’il  faudrait  employer 
pour  pousser  (12  X 0,6) k avec  la  vitesse  de  1 mètre  pendant 
28,800  secondes.  Mais  faire  effort  sut  un  poids  pendant  2 secon- 
des, c’est  employer  la  même  quantité  de  force  qu’il  faudrait 
pour  faire  effort  sur  un  poids  deux  fois  plus  grand  pendant 
une  seule  seconde.  De  même,  faire  sur  le  poids  (12  X 0,6  )k  l’ef- 
fort qui  lui  donnera  la  vitesse  de  1 mètre,  et  faire  cet  effort 
pendant  28,800  secondes,  c’est  employer  la  même  quantité  de 
force  qu’il  faudrait  pour  faire  le  même  effort  sur  un  poids 
28,800  fois  plus  grand  que  (12  X 0,6) k pendant  une  seule  se- 
conde. 

Donc  l’effort  total  de  l’homme  est  celui  qu’il  faudrait  em- 
ployer pour  élever 

(12  X 0,6  X 28,800)  k à 1 mètre  de  hauteur  dans  1 seconde. 

C'est  ainsi  que  la  considération  du  produit  des  trois  élémens,' 
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effort  instantané,  vitesse  communiquée , durée  de  V effort , r 
mène  la  mesure  de  l’effort  total  d’un  moteur  à cette  idée  sim- 
ple d’un  poids  élevé  à une  hauteur  déterminée  dans  un  temps 
déterminé. 

Dans  la  mécanique  appliquée  , on  prend  le  millier  métrique 
élevé  a 1 mètre  en  1 minute  pour  terme  de  comparaison,  et  oq 
l’appelle  dmté  dynamique. 

Pour  exprimer  l’effort  total  de  l’homme  appliqué  à la  mani- 
velle , ainsi  que  nous  l’avons  indiqué , on  dira  qu’il  produit 
207,360  unités  dynamiques  par  jour. 

Dépréciation  progressive  des  moteurs . 

!»  * • i t ' ' 

La  mécanique  appliquée  considère  une  force  ou  un  moteur 
dans  les  trois  degrés  de  dépréciation  par  lesquels  il  a passé  néces- 
sairement après  son  action  sur  tous  les  organes  mécaniques  qui 
composent  une  machine.  Voici  ces  trois  degrés  i 

Puissance  absolue  du  moteur,  ou  quantité  d’unités  dynami- 
ques qu’il  produirait,  ou  efTort  total  dpnt  il  serait  susceptible  , 
s’il  agissait  pendant  un  temps  déterminé,  sur  le  premier  récep- 
teur dynamique , d’une  manière  immédiate  , et  sans  l’intermé- 
diaire d’aucun  agent  disposé  pour  conduire  son  action  jusqu’^ 
ce  premier  récepteur.  Çette  quantité  varie  selon  les  différons 
modes  d’action  du  moteur. 

Puissance  pratique  du  moteur  ou  effort  dynamique.  C’est  la 
portion  de  la  puissance  du  moteur  qui  s’applique  réellement 
aux  résistances  productives  ou  improductives  de  toute  nature, 
que  doit  surmonter  le  moteur.  Cette  portion  varie  selon  le 
mode  d’application  du  moteur  ; c’est  celle  qui , dans  toute 
machine,  est  recueillie  par  le  premier  récepteur  mécanique. 

Travail  dynamique  définitif.  C’est  la  portion  de  l’effort  dy- 
namique qui  reste  après  que  toutes  les  résistances  provenant 
des  organes  mécaniques  intermédiaires  ont  été  surmontées. 
Cette  portion  varie  selon  le  nombre  , la  disposition  et  l’agence- 
ment de  ces  organes;  c’est  la  portion  de  la  puissance  du  mo- 
teur qui  est  communiquée  par  le  dernier  organe  mécanique 
de  toute  machine. 

Ces  trois  forces  différentes  se  mesurent  par  le  nombre  d’unités 
dynamique»  qu’elles  peqve^t  produire. 
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C’est  !de  la  dernière  de  ces  trois  choses  que  se  déduit  I’effet 
utile,  c’est  à-dire  le  trayail  industriel  qui  résulte  de  la  trans- 
formation ou  du  transport,  ou  en  général  de  la  modification  des 
matières  commerciales  soumises  à l’action  du  moteur. 

La  comparaison  entre  le  travail  dynamique  du  moteur  et  la 
mesure  de  l’effet  utile  permet  d’établir  la  comparaison  entre  la 
valeur  pécuniaire  de  l’effet  utile  et  le  prix  du  travail  du  mo- 
teur, en  comprenant  dans  ce  prix  le  coût  de  la  machine  et  de 
sa  réparation.  Cette  double  comparaison  est  le  principal  élément 
à l’aide  duquel  on  calcule  la  possibilité  ou  l’impossibilité  d’une 
exploitation.  , 

Un  exemple  simple  fera  comprendre  la  nature  des  rapports 
dé  ces  trois  termes  importans  : puissance  absolue  du  moteur , 
effort  dynamique,  travail  définitif. 

Puissance  absolue  du  moteur,  selon  son  mode  d’action: 
puissance  pratique  du  moteur,  selon  son  mode  d’application. 

I : . I 1 1 ..... 

1°  Homme  tournant  une  manivelle. 

Effort  constant  au  bras  de  la  manivelle , 12i  12k 

Poids  de  la  partie  du  corps  mise  en  mouve-  > 42 
ment  en  même  temps  que  la  manivelle  , 30 ) 

Vitesse  de  rotation,  qu’on  regardera 
comme  la  vitesse  moyenne  de  la  partie 
du  corps  mise  en  mouvement , 0",6 

Durée  du  travail , , 8b  38,800" 

Puissance  totale  du  moteur,  unités  725,720 
dynamiques,  , . , ; -. 

Effort  perdu  pour  la  machine,  618,360  k 

■ail.  djrn. 

Puissance  pratique  du  moteur,  207 ,360  207,360 


2°  Homme  marchant  en  plaine  et  chargé. 


Poids  de  l’honnne , 

65k 

»♦#*  f . » 

Fardeau  dont  l’homme  est  chargé, 

65k 

65k 

Vitesse  de  la  marche , 

O", 75 

Durée  de  la  marche , 

7* 

25,200''' 

L 

Digitized  by  Google 


368  FORCE. 

. ' 1 ■>:  : •*  ' '•  > ••  unll.'dju. 

Puissance  totale  absolue  du  moteur,  2457,000  . » , > 

Elïort  perdu  pour-  la  machine,  1238,500 

Puissance  pratique  du  moteur,  ■ 1228,500 


•'  I ■ *v 

L’inspection  de  chacun  de  ces  tableaux  montre  que  la  puis-?, 
sauce  pratique  d’un  moteur  est  bien  loin  d’ètre  égale  à sa  puis? 
sance  absolue,  et  que  le  inode  d’action  du  moteur  a une  grande 
influence  sur  le  rapport  de  ces  deux  puissances  : dans  le  premier 
mode  le  rapport  est  de  1 à 3,  dans  le  second  il  est  de  1 à 2. 

La  comparaison  des  deux  tableaux  montre  comment  varie  la 
puissance  absolue  du  moteur , selon  son  mode  d’action  et  sa 
puissance  pratique,  selon  son  mode  d’application  ; l’homme 
agissant  avec  ses  bras,  produit  un  effort  pratique  six  fois  moins 
grand  que  lorsqu’il  applique  sa  force  à porter  un  fardeau. 

3°  Homme  traînant  une  charrette  h bras. 

• IA  '*  i . : . . 4 i V.  jtl  ïi  ' ‘ ‘ ‘ \ . * *■ 

Soit  un  homme  traînant  un  fardeau  à l’aide  d’une  charrette 
â bras  légère. 

Fardeau  transporté,  " 1 100k 

Poids  de  la  charrette , 11 1 1,1  ‘ 50* 

. ..  Total,/;,  ’7Î5Ô^ 

Résistance  provenant  du  frottement  des 
roués  sur  le  chemin , et  de  l’essieu  dans  la 
daoite  d’essieu , calculée  en  somme  sur  un  1 
pavé  bien  roulant,  au ‘vingt-cinqüième  du 
poids  de  la  charrette  chargée,  7* 

Vitesse  de  la  marche,  ' " ■ ‘ 0m,5 

Durée  du  travail,.  ' 10h  36,000" 

Ici  l’effort  pratique  de  l’homme  est  le  même  que  celui  qu’il 
fournit  quand  on  l’appliqué  au  cabestan  à l’aide  d’une  bricole; 
car,  pour  tirer  la  charrette,  il  agit,  comme  dans  cette  machine, 
par  les  muscles  de  ses  jambes  et  par  le  poids  d’une  partie  de 
son  corps. Or,  au  cabestan,  la  puissance  absolue  du  moteur  (en 
comptant  pour  rien  la  force  perdue  pour  vaincre  les  frottemens 
inhérens  à la  machine)  est  mesuré  par  21Ô  unités  dynamiques. 
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Adoptons  ce  chiffre  pour  représenter  la  puissance  absolue 
de  l’homme  appliqué  à la  charrette. 

Comment  se  distribue  cet  effort?  Une  partie  est  employée  à 
résister  aux  cahots  et  aux  dévers  qui  résultent  du  mouvement 
de  la  charrette;  l’autre  partie  est  employée  à vaincre  le  double 
frottement  de  la  roue  sur  le  chemin , et  de  l’essieu  dans  ses 
hoites.  C’est  cette  dernière  partie  seulement  qui  s’applique  d’une 
manière  directe  à l’organe  mécanique,  c’est  la  puissance  pratique 
du  moteur  ou  l’effort  dynamique.  Cet  effort  est  mesuré  par  le 
produit  des  trois  élémens  7k,  0,5,  36,000".  Il  est- donc  équi- 
valent à 126  unités  dynamiques  ; donc , en  raison  du  mode 
d’action  du  moteur,  il  y a 210  — 126  = 84  unités  dynami- 
ques perdues  pour  la  machine;  c’est  les  0,4  de  la  force  totale 
du  moteur. 

L’effort  dynamique,  c’est-à  dire  la  portion  de  l’effort  du  mo- 
teur appliquée  à l’organe  mécanique , est  les  0,6  de  la  puis- 
sance absolue  de  ce  moteur. 

TRAVAIL  DYNAMIQUE  DEFINITIF , ET  EFFET  UTILE. 

Dans  l’exemple  que  nous  avons  choisi,  la  machine  n’étânt 
composée  que  d’un  seul  organe  mécanique,  l’effort  dynamique 
est  transmis  directement  et  sans  perte  auji  résistances  à vain- 
cre; il  constitue  donc  lui-méine  un  travail  équivalent  à ces  résis- 
tances, ce  qui  n’arrive  jamais  dans  les  machinesplus  compliquées, 
puisque  ce  travail  dynamique  définitif  n’est  que  l’effort  dyna- 
mique reçu  par  le  premier  organe  mécanique , diminué  de 
toutes  les  résistances  des  autres  organes  qu’il  rencontre  avant 
d’arriver  aux  résistances  provenant  des  matières  à modifier  ou 
à transporter. 

Le  travail  dynamique  définitif  se  confond  presque  toujours 
avec  l’effet  utile , c’est-à-dire  avec  le  travail , qui  a une  valeur 
vénale  appréciable  pour  le  commerce  et  pour  l’industrie.  D’où 
il  résulte  généralement  que  l’effet  utile,  déjà  inferieur  à l’effort 
dynamique,  est  à plus  forte  raison  au-dessous  de  l’intensité  ab- 
solue du  moteur. 

Mais  ici  l’effet  utile  est  tout-à-fait  distinct  du  travail  définitif^ 
dont  la  mesure  est  126  unités  dynamiques.  En  effet,  le  poids 
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tirage  , auquel  seulement  la  force  du  moteur  est  appliquée.  Le 
poids  total  transporté  équivaut  donc  , en  unités  dynamiques  , à 
X 25  = 3150;  ôtant  de  ce  produit  un  tiers  de  sa  valeur 
pour  le  poids  de  la  charrette,  il  reste  2,100  unités  dynamiques 
pour  le  travail  productif  réellement  opéré  sur  les  matières  com- 
merciales. Or  ce  nombre  est  non  seulement  bien  supérieur  à 
l’effort  dynamique  , mais  il  est  même  dix  fois  plus  grand  que 
l’intensité  pratique  du  moteur. 

Il  s’en  faut  de  beaucoup  que  des  faits  aussi  avantageux  se  re- 
produisent habituellement  dans  toutes  les  applications  qu’on 
fait  de  la  puissance  des  moteurs  ; mais  ces  faits  n’eu  contribuent 
pas  moins  à confirmer  l’.erreur  que  l’effet  des  machines  est  de 
multiplier  la  puissance  des  moteurs  ; erreur  grave  par  ses  con- 
séquences, et  dont  nous  indiquerons  l’origine  quand  nous  au- 
rons montré  par  un  exemple  simple  comment  on  doit  s’ef- 
forcer de  rapprocher  l’une  de  l’autre  la  valeur  dynamique  de 
ces  trois  termes  , puissance  absolue  du  moteur , effort  dynami- 
que, travail  définitif»  1 

On  comprend  tout  de  suite  l’importance  qu’il  y a de  rappro- 
cher ces  valeurs , puisque  la  puissance  absolue  du  moteur  est 
une  chose  qui  se  paie,  tandis  que  l’effet  utile  ou  le  travail  pro- 
ductif, qui  dépend  du  travail  définitif,  est  une  chose  qui  se  vend. 

Dans  l’exemple  que  nous  choisissons , l’eau  est  le  moteur,  et 
la  roue  à aubes  est  le  premier  organe  mécanique,,  , 

La  hauteur  de  ln  chute,  depuis  le  niveau  de  l’eau  dans  le  canal 
de  retenue  jusqu’au  bas  de  la  roue  , multipliée  par  la  quantité 
d’eau  débitée  dans  une  seconde , à l’endroit  où  cette  eau  s’é- 
chappe des  appareils  pour  agir  , mesure  la  puissance  abso- 
lue àn  moteur;  mais  il  y a une  réduction  de  cette  puissance 
théorique  causée  par  les  ralentissemens  de  vitesse  dusauxfrot.- 
temens,  par  les  diminutions  de  la  quautité  d’eau  écoulée  dans 
un  temps  donné , enfin  par  la  .quantité  de  liquide  qui  s’échappe 

sans  agir  sur  l’organe  mécanique.  j,  . g 

Qn  doit  commencer  par  amoindrir  le  plus  possible  ces 
causes  de  réduction.  C’est  pour  cela  qu’on  fait  les  dispositions 

suivantes,  , 1 , , 1 

1“  On  incline  le,  vannage  le  plus,  possible  sous  la  roue,  pouj 
diminuer  la  longueur  des  parois  du  coursier  contre  lesquel* 
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1 eau  sortant  du  canal  de  retenue  éprouvé  des  frottemens.  A 

l’endroit  où  Feau  abandonnant  les  aubes  s’écoule  dans  les  par- 
ties inférieures  du  coursier,  on  pratique  un  léger  ressaut  en. 
contrebas,  et  l’on  abat  les  joues  verticales  du  coursier  pour  fa- 
ciliter le  dégorgement  des  eaux  désormais  inutiles,  et  qui  pour- 
raient ralentir  la  vitesse  de  la  roue. 

2°  On  donne  au  pertuis  la  forme  des  ajutages  coniques, 
pour  rapprocher  la  dépense  d’eau  pratique  de  la  dépense  tliéo- 


’JU 

rique 


3°  Enfin , on  fait  en  sorte  que  l’épaisseur  de  la  lame  d’eau 
dans  le  coursier  soit  égale  environ  à dix  fois  l’intervalle  qui 
subsiste  entre  le  bord  horizontal  de  l’aube  et  la  paroi  corres- 
pondante du  coursier,  pour  diminuer  autant  qu’on  le  peut  la 
portion  proportionnelle  de  la  lame  d’eau  qui  s’échappe  sans 
agirsur  les  aubes. 

Après  cela , on  a fait  tout  ce  qui  est  indiqué  dans  l’état  actuel 
de  la  science  pour  rapprocher  de  la  puissance  théorique  abso- 
luedu  moteur  son  intensité  pratique,  la  seule  dont  le  travail  dé- 
finitif et  l’effet  utile  puisse  dépendre. 

Pour  utiliser  le  mieux  possible  la  puissance  pratique  du  mo- 
teur , on  adopte  les  dispositions  suivantes  s 

1°  On  donne  assez  de  grandeur  à la  dimension  de  l’aube,  dans 
le  sens  du  rayon,  pour  que  la  lame  liquide  dont  elle  reçoit  l’ac- 
tion ne  vienne  pas  perdre  une  partie  de  sa  puissance  en  frap- 
pant la  contre-aube.  On  multiplie  le  nombre  des  aubes  propor- 
tionnellement à l’épaisseur  de  la  laine  qui  sort  du  pertuis.  Dans 
une  expérience  faite  à Metz,  parM.  Poncelet,  sur  une  roue  ar- 
mée de  30  aubes,  la  soustraction  de  15  aubes  a réduit  l'effort 
dynamique  dans  le  rapport  de  3 à 5. 

2°  On  arme  latéralement  la  roue  de  plateaux  circulaires  qui 
empêchent  une  partie  de  l’eau  de  s’écouler  avant  d’avoir  pro- 
duit son  effet , et  qui  donnent  à la  roue  à aubes  une  partie  des 
avantages  de  la  roue  à augets. 

3°  On  donne  au  diamètre  de  la  roue  la  hauteur  nécessaire 
pour  que  la  vitesse  de  la  roue  soit  moitié  de  celle  du  courant , 
l’expérience  apprenant  que  cette  vitesse  répond  au  maximum 
d’effet  de  la  roue. 

4°  Pour  que  le  liquide  ne  perde  pas  une  partie  de  sa  puis» 

A. 
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tance  par  îles  changemens  brusques  de  direction  et  de  vitesse , 
on  construit  des  aubes  cylindriques,  convexes,  par  rapport  au 
courant , et  dont  le  premier  élément  se  raccorde  tangentielle- 
meut  avec  la  circonférence  de  la  roue.  Par  cette  disposition,  la 
lame  arrive  sans  choc  sur  l’aube,  s’élève  progressivement,  et 
épuise  sans  aucune  perte , à son  profit , toute  la  vitesse  de  sur- 
croit  dont  elle  est  animée. 

La  plupart  de  ces  dispositions,  et  les  plus  importantes,  sont 
dues  à M.  Poncelet , dont  la  roue  offre  un  exemple  à suivre  des 
efTorts  bien. dirigés  qu’il  laut  faire,  soit  pour  rapprocher  l’in- 
tensité pratique  d’un  moteur  de  son  inteusite  théoiique,  soit 
pour  diminuer  le  moins  possible  cette  intensité  pratique  lors- 
qu’elle vient  s’appliquer  au  premier  récepteur  mécanique.  Aussi 
la  machine  de  M.  Poncelet  offre  sur  toutes  les  machines  de 
même  genre  un  avantage  considérable  ; car  l’eflort  transmis  à 
la  roue  à aubes  cylindriques  est  le  0,G0  de  la  puissance  théo- 
rique du  moteur,  tandis  que  dans  les  autres  roues  à aubes  la 
mesure  de  cet  effort  ne  s’élève  pas  au-dessus  du  chiffre  0,25. 

La  distinction  que  nous  avons  faite  dans  tout  ce  qui  précède 
entre  l’intensité  théorique  absolue  d’un  moteur  et  son  intensité 
pratique , n’est  pas  vaine  ; elle  est  utile  sous  le  rapport  com- 
mercial ; car  lorsqu’on  fait  achat  ou  location  d’un  moteur,  d’une 
chute  d’eau , par  exemple , le  propriétaire  la  loue  ou  la  vend 
sur  sa  valeur  théorique  absolue;  mais  l’acquéreur  ou  le  loca- 
taire ne  peut  se  rendre  compte  de  son  marche  qu  autant  qu  il 
ramène  l’intensité  théorique  du  moteur  à son  intensité  pratique 
maximum,  c’est-à-dire  qu’autant  qu’il  peut  juger  quelle  quan- 
tité de  force  sera  réellement  disponible  sur  celle  qu’on  met  à 
sa  disposition.  Elle  est  encore  utile  sous  le  rapport  de  l’art  mé- 
canique ; car  la  puissance  absolue  de  la  chute  est  invariable , 
tandis  que  sa  puissance  pratique  est  susceptible  de  variation.Cette 
distinction  indique  par  elle-même  la  nécessité  des  recherches 
qui  ont  pour  objet  de  rapprocher  cette  puissance  pratique  de 
la  puissance  théorique,  qui  est  sa  limite  supérieure. 

Le  nombre  0,60  donné  par  M.  Poncelet  est,  dans  la  réalité, 
inférieur  à l’effort  dynamique  véritable  ; car  il  représente  la 
portion  proportionnelle  de  là  force  qui  reste  à la  roue  après 
qu’elle  a vaincu  et  la  résistance  de  l’air,  et  les  frottemens  de 
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l’axe  de  la  roue  sur  ses  coussinets  ; aussi  M.  Poncelet  regarde- 
t-il  ce  nombre  comme  exprimant  le  travail  définitif,  compté 
immédiatement  sur  l’arbre  horizontal  «juc  fait  tourner  la  roue. 

Mais  si  la  force  de  rotation  de  l’arbre  n’est  pas  immédiate- 
ment appliquée;»  vaincre  les  résistances  ou  à transformer  les  ma- 
tières industrielles,  il  faudra  déduire  du  nombre  0.60  les  pertes 
de  force  qu’entraîne  l’emploi  des  organes  mécaniques  intermé- 
diaires, savoir:  les  frottemens  qui  résultent  de  leur  agencement, 
la  résistance  des  fluides  dans  lesquels  ils  se  meuvent,  les  anéan- 
tissemeus  de  vitesse  qui  ont  lieu  dans  les  changemens  de  direc- 
tion des  mouvetnens , la  rigidité  des  cordes  qui  transmettent  la 
force,  etc. , etc. 

C’est  après  toutes  ces  déductions  qu’on  obtiendra  le  travail 
dynamique  définitif,  d’où  se  déduit  l’effet  utile,  qui  ne  se  con- 
fond pas  toujours , il  est  vrai , avec  ce  travail , comme  non 
l’avons  déjà  vu , mais  qui  s’accroît  et  qui  diminue  avec  lui. 

En  général,  l’efTet  utile  n’étant  obtenu  qti’en  passant  par  les 
intermédiaires  de  la  force  théorique  absolue  du  moteur,  et  de 
la  force  pratique  de  l'effort  dynamique  transmis  au  premier  ré- 
cepteur mécanique  et  de  la  portion  de  cet  effort  qui  constitue 
le  travail  dynamique  définitif,  on  n’abandonnera  les  travaux 
sur  l’un  de  ces  termes  intermédiaires  qu’après  qu’il  ne  sera 
plus  possible  de  rapprocher  sa  valeur  de  celle  du  terme  pré- 
cédent. 

Mais  ces  importans  travaux,  dont  la  réussite  assure  presqu’à 
elle  seule  la  prospérité  des  usines,  ne  seront  jamais  livrés  sans 
danger  à des  hommes  dénués  de  pratique  ou  de  théorie.  L’ima- 
gination la  plus  brillante  , les  dispositions  les  plus  heureuses , 
ne  se  fécondent  pas  elles  mêmes,  et  sans  ces  deux  puissans  instru- 
mens  que  donne  la  culture  scientifique  de  l’esprit,  l’observa- 
tion judicieuse,  et  le  maniement  des  faits , elles  restent  stériles 
ou  deviennent  des  conditions  de  ruine. 

Ainsi  tout  homme  qui  consacrera  son  temps  et  qui  emploiera 
ses  capitaux  ou  ceux  îles  autres  à l’édification  d’une  usine,  ou  à 
la  confection  de  travaux  mécaniques , aura  dû  recevoir  une  in- 
struction toute  spéciale,  ou,  si  elle  lui  manque  , il  devra  l’ac- 
quérir. La  mécanique. rationnelle  lui  apprendra  les  lois  abstrai- 
tes du  mouvement  ; la  mécanique  appliquée  lui  montrera,  et 
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l’application  de  ses  Jois , et  les  modifications  qu’elles  subissent 
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par  I emploi  des  organes  qui  les  mettent  en  jeu.  Les  connais- 
sances des  propriétés  physiques  des  corps  inorganiques  dont  sont 
construits  les  organes  mécaniques  à l’aide  desquels  s’engendre 
ou  se  reçoit  et  se  transmet  la  puissance  , lui  apprendront  les 
meilleurs  moyens  de  construction  , et  les  dispositions  les  plus 
favorables  à adopter  pour  les  mettre  en  rapport  avec  les  divers 
agens  naturels , le  vent,  l’eau,  la  chaleur,  les  efforts  des  moteurs 

. , . • . # f ■ . . - < i . 'i  r <4  * i » • 1 4 

animes , etc. 

Muni  de  toutes  ces  connaissances,  il  ne  se  laissera  entraî- 
ner ni  aux  préjugés  erronés  des  liominés  de  ia  pratiqué , ni 
aux  conceptions  hasardeuses,  plus  dangereuses  encore,  des  hom- 
mes dont  la  fécondité  malheureuse  est  dirigée  par  une  théorie 
incomplète. 

Nous  terminerons  ces  considérations  en  parlant  d’une  de  ce* 
préjugés,  dont  les  conséquences  immédiates  sont  les  plus  gra- 
ves, parce  qu’il  entraîne  dans  des  esskis  infructueux  et  dans 
des  constructions  ruineuses.  C’est  celui  qui  consiste  à croire 
qu’on  pourra,  à l’aide  de  combinaisons  mécaniques,  vaincre  des 

résistances  plus  grandes  que  la  force  d’un  moteur.  Deux  cir- 
1 . ° , . , , . • ■ »»  in- 

constances mal  appréciées  sont  la  Source  de  cette  grave  erreur  : 

c’est  d’abord  l’intensité  d’une  force,  qu’on  ne  considère  que 
relativement  à un  seul  de  ses  modes  d’action  , la  masse  mise  en 
mouvement  sans  considérer  la  vitesse  de  Cette  masse  ; c’est  en- 
suite la  confusion  qui  se  fait  entre  la  quantité  de  résistance 
' • . • -l  • i : t-i  ’ < '|V*  ré  ‘ '*  >1  J " “ J ".  ’ lf"‘ 

vaincue  et  le  travail  industriel  ou  1 ellet  utile  produit. 

' TV  t - , ’ *»•>  il1' 

Deux  exemples  simples  serviront  a expliquer  ceci. 

Premier  exemple.  — Soit  un  levier  du  premier  genre , du 
poids  de  60  kilog. , dont  le  centre  de  gravité  porté  sur  la  sur- 
face d’appui;  un  des  bras  du  levier  a trois  pieds,  tandis  que 
l'autre  bras  a seulement  un  pied.  A l’aide  de  cet  organe  méca- 
nique on  peut  élever  un  fardeau  de  1 ,500  kilog.  avec  un  effort 
équivalent  à 500  kilog.  Mais  peut-on  dire  que  la  résistance 
vaincue  est  triple  de  la  force  employée  à la  vaincre  ?En  aucune 
façon;  car  le  fardeau  de  1,500  kilog.,  h l’extrémité  du‘ petit 
bras  du  levier,  n’aura  décrit  qu’un  espace  de  Ô"*,01  pendant  le 
temps  que  la.  force  qui  l’élève  aura  du  parcourir  un  espace 
de  0“,03  ; donc  les  quantités  de  mouvement  produites  à chaque 
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extrémité  du  levier,  quantités  qui  mesurent  véritablement  la 
résistance  vaincue  , et  l’effort  destiné  à la  vaincre  , sont  rigou- 
reusement égales.  L’erreur  des  personnes  qui  prétendent  qu’à 
l’aide  du  levier  on  agit  sur  une  résistance  triple  avec  une  puis- 
sance simple , tient  à ce  qu’ils  confondent  les  conditions  stati- 
ques d’équilibre  du  levier  avec  les  conditions  dynamiques  , qui 
doivent  être  seuls  considérées  dans  l’application. 

Dans  la  pratique,  les  deux  puissances  antagonistes  ne  sont  pas 
même  égales  ; car,  pour  vaincre  le  frottement  du  levier  sur  la 
surface  d’appui,  qu’il  presse  avec  une  force  égale  à 2060  k^lqg^ 
il  faudrait  ajouter  aux  500  kilog.  de  la  puissance  un  poids  pro- 
portionnel au  poids  totaj  â, 060,  j . , 

La  puissance  considérée  avec  sa  vitesse  sera  donc  en  réalité 
plus  grande  que  la  résistance  considérée  avep  la  sienne. 

Le  genre  d’erreur  que  nous  signalons  ici  est  commun  aux 
gens  qui,  ayant  reçu  dans  leur  enfance  une  éducation  scientifi- 
que ébauchée , portent  plus  tard  dans  l’industrie  , si  le  hasard 
les  y appelle,  les  préjugés  de  cette  éducation  incomplète.  Dans 
les  applications  simples,  la  pratique  des  ouvriers  avec  lesquels  ils 
sont  eu  rapport  les  met  en  garde  contre  leurs  préjugés.  Mais 
souvent  ils  appliquent  une  imagination  mal  heureusement  trop 
féconde  à des  projets  et  à des  créations  mécaniques  dans  lesquels 

î ' 1 i • '"’i  ' . , ■ , 1 , j î 

les  simples  ouvriers  ne  sauraient  pénétrer,  a cause  du  peu  de  cul- 
ture théorique  de  leur  esprit.  C’est  alors  qu’ils  poussent  aveu- 
glément des  entreprises  où  viennent  s’engloutir  leur  fortune  et 
celle  des  autres.  , 

Le  vice  radical  de  notre  instruction  publique,  toujours  enfer- 
mée «jlans  des  vues  spéculatives , ne  contribue  pas  peu  à ces  ca- 
tastrophes qui  ont  une  influence  si  funeste  sur  le  développe- 
ment de  notre  industrie  nationale.  Les  hommes  purement 
théoriques  qui  dirigent  cette  instruction  et  qui  la  donnent,  n’ont 
jamais  compris  l’importance  qu’il  y aurait  à placer  toujours  à 
côté  des  spéculations  théoriques  qui  doivent  faire  la  base  d’une 
bonne  éducation  , les  principes  simples  de  la  pratique,  qui  mo- 
difie les  lois  pures  qui  se  déduisent  de  ces  spéculations. 

Deuxième  exemple.  — Un  homme  est  employé  au  cabestan, 
par  le  moyen  d’une  bricole,  à monter  yn  fardeau;  il  exerce  yn 
effort  constant  de  18  kilog. , et , imprimant  au  poids  une,  vitesse 
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d’ascension  de  0"*,6 , il  peut  fournir  huit  heures  de  travail  dans 
vingt-quatre  heures;  par  conséquent,  il  produit  un  travail  to- 
tal de  298  unités,  dynamiques. 

Le  même  homme  est  employé  à traîner  un  fardeau  à l’aide 
d'une  charrette  à brais  ; il  tire  une  charge  totale  de  100  kilog. 
avec  une  vitesse  de  O1”,;!;  et  fournit  dix  heures  de  travail.  Il 
produit,  par4  conséquent,  un  travail  total  de  1810  unités  dyna- 
miques. 1 

Le  même  homme  applique  sa  force,  à l’aide  du  même  instru- 
ment , mais  sur  des  rails  en  fer  ; il  fait  le  même  effort  constant , 
imprime  à la  charge  la  même  vitesse , et  donne  le  même  temps 
de  travail  ; il  aura  produit  un  travail  total  de  8000  unités  dy- 
namiques. 

Enfin,  le  même  homme  applique  sa, force  au  halage  d’unba- 
téau  ; il  fait  le  même  effort  constant , il  marche  avec  une  vi- 
tesse de  0“,3;  il  donnera  le  même  temps  de  travail,  et  il  aura 
produit  un  travail  total  de  55,000  unités  dynamiques. 

Ainsi  voilà  le  même  moteur  appliquant  sa  force  par  le  même 
mo^e,  et  qui  produit  des  quantités  de  travail  si  différentes,  que 
le  rapport  de  la  première  de  ces  quantités  aux  trois  autres  est 
celui  de  nombre  1 à 9,1  à 39 , 1 à '200. 

Serait-ce  donc  en  réalité  que  les  trois  derniers  organes  méca- 
niques, dans  lesquels  nous  faisons  entrer  la  surface  sur  laquelle 
s'opère  la  traction,  multiplient  la  force  du  moteur  9 fois,  39  fois, 
260' fois?  En  aucune  façon  ; mais  c’est  qu’ils  atténuent  de  plus 
en  plus  la  véritable  et  seule  résistance  contre  laquelle  lutte  la 
force  du  fnoteur.  En  effet,  supposez  que  l’homme  applique  son 
effort  de  18  kilog.  pendant  un  instant  infiniment  court  au  poids 
qu’il  monte  à l’aide  du  treuil , ce  poids  étant  sur  un  plan  par- 
faitement horizontal  et  qui  n’offre  aucun  frottement.  L’effort 
instantané  de  l'homme  n’étant  altéré  ni  par  l’antagonisme  de  la 
{éf-avli'é,  ni  par- celui  du  frottement,  suffira  pour  produire  un 
travail  dynamique  iufiui;  car  le  poids  mis  une  fois  en  mouve- 
ment continuerait  à marcher  toujours  avec  la  même  vitesse. 
Mais  si  l’homme  agit  par  le  cabestan,  son  effort  du  premier  mo- 
méfii  se  partagera  en  deux,  l’un  de  18  kilog.,  destine  à équili- 
brer hVfrottetnens  de  l’appareil , la  roidcur  des  cordes , et  l’in- 
tensité  de  la  gravit»  ; l’aàtre’,  qu’on  pourrait  appeler  effort  de 
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mise  en  train,  qui  déterminera  la  vitesse  des  parties  mouvantes 
de  l’organe  mécanique  et  du  poids;  mais  l'antagonisme  des 
frottcmens  divers  et  de  la  gravité  sc  reproduisant  dans  le  second 
instant,  la  partie  de  l’elfort  égale  à 18  kilo;;,  devra  être  re- 
produite par  le  moteur,  si  l’on  veut  que  la  vitesse  ne  s’altère 
pas.  C’est  ainsi  que  le  travail  dynamique  de  l'homme,  qui  serait 
infini,  même  pour  un  seul  effort,  dans  la  question  abstraite,  se 
limite  à 209  unités  dynamiques,  quand  on  réalise  le  mouve- 
ment par  le  moyen  du  cabestan. 

Dans  ce  premier  cas , la  résistance  véritable  contre  laquelle 
s’exerce  là  puissance  du  moteur  se  compose,  1°  du  poids  à mon- 
ter, 2°  des  résistances  qui  naissent  de  la  machine  même. 

Dans  la  charrette  à bras,  sur  la  route  ordinaire,  comme  sur 
le  rail  en  fer,  la  gravité  est  détruite;  la  résistance  à vaincre  ne 
consiste  que  dan?  les  frottcmens  de  la  roue  sur  ces  deux  genres 
de  routes,  et  dans  les  frotteinens  de  l’essieu  dans  les  boites  de 
roues,  auxquels  il  faut  joindre  le  cabotage  sur  ces  deux  routes. 
Cette  somme  de  résistance  , dans  chacun  de  ces  cas,  et  surtout 
dans  le  second , est  bien  loin  d’équivaloir  à celle  du  cabestan. 
On  a donc  pu  augmenter  proportionnellement  la  charge  tirée 
jusqu’à  atteindre  uuc  résistance  égale  à celle  du  cabestan;  et 
bien  qu’en  réalité  le  moteur  n’ait  lutté  que  contre  une  résistance 
de  même  valeur,  il  a produit  un  travail  industriel  beaucoup  plus 
considérable. 

Enfin,  sur  la  surface  liquide  du  canal , la  gravité  est  détruite 
comme  dans  les  deux  cas  précédens.  La  résistance  réellement 
vaincue  se  compose  île  deux  élémens  : premièrement  la  lame 
d’eaù  refoulée  par  l’avant  du  bateau  , et  le  frottement  de  l’eau 
sur  les  parois  latérales , deuxièmement,  le  frottement  qu’éprouve 
la  partie  plongée  sur  la  surface  liquide  sur  laquelle  glisse  le 
bateau.  La  première  partie  est  dépendante  à la  fois  de  la  ca- 
laison  et  de  la  vitesse  du  bateau  ; elle  est  petite  par  la  vitesse 
O-^qu  'on  donne  au  moteur.  La  deuxième  partie  est  presque 
insensible;  donc  la  résistance  totale  contre  laquelle  lutte  le  mo- 
teur n’atteint  la  valeur  de  la  résistance  observée  dans  le  cabes- 
tàn  que  lorsque  le  poids  du  bateau  est  considérable  par  rapport 
au  poids  élevé  à l’aide  du  cabestan. 

Dé  tout  cela  il  faut  conclure  que  si  le  travail  industriel , 


Digitized  by  Google 


378  FORET. 

qu’on  appelle  effet  utile , est  quelquefois  beaucoup  plus  consi- 
dérable que  la  force  du  moteur,  ce  n’est  pas  que  les  dispositions 
d un  organe  mécanique  quelconque  puissent  jamais  multiplier 
la  force  d un  moteur,  mais  c’est  que , par  l’application  intelli- 
gente de  certains  phénomènes  naturels,  les  masses  considéra- 
bles qui  sont  1 objet  du  travail  n’engendrent  que  des  résistances 
proportionnellement  beaucoup  plus  petites  qu’elles. 

C.  Menjadd. 

FORET.  ( Technologie .)  Instrument  servant  à forer  des  petits 
trous  dans  les  métaux  et  autres  corps  durs.  La  ligne  de  démar- 
cation qui  sépare  le  foret  de  la  mèche  est  difficile  à déterminer 
d’une  manière  absolue  ; car  il  y a aussi  des  mèches  qui  servent 
à forer  le  fer  et  les  autres  corps  durs  ; et  cependant  l’ouvrier 
intelligent  ne  fait  pas  erreur  de  mot,  et  distingue  bien  ce  qu’il 
entend  par  foret  et  par  mèche.  Le  foret  n’est  jamais  employé 
que  pour  les  corps  très  durs  ; il  ne  produirait  aucun  effet  danp 
les  bois,  ce  en  quoi  il  diffère  d’abord  des  mèches , dont  l’objet 
principal  est  le  percement  de  ces  matières  tendrès,  tandis  qu’elles 
ne  peuvent  perfcer  les  métaux  qu’au  m oyeii  dfé  modifications  dans 
leur  forme  et  dans  leur  trempe.  D’une  autre  part,  le  foret  ne 
s’emploie  que  pour  percer  de  petits  trous,  des  avant-trous  , que 
la  mèche  agrandit  ensuite  plus  où  moins,  selon, sa  portée.  Le  fo- 
ret est  toujours  fabriqué  par  l’ouvrier  qui  sven  sert;  il  n’est  pas 
à notre  connaissance  qu’on  en  trouve  de  tout  faits  dans  le  com- 
merce, si  ce  n’est  ceux  qu’on  donne  avec  les  tourets,  ou  boîtes 
à forets.  Quant  aux  mèches,  l’ouvrier,  au  contraire , ne  les  fa- 
brique jamais  lui-même,  et  les  achète  toutes  fabriquées.  On  ne 
saurait  dire  lionplus  que  là  différence  réside  dans  la  forme,  car 
celle  de  certaines  mèches  se  rapproche  beaucoup  de  celle  des 
forets.  Nous  allons  passer  en  revue  les  formés  diverses  données 
aux  forets  ; au  mot  Mèche  nous  ferons  la  même  revue  pour  les 
instrumens  de  ce  nom  , et  nous  espérons  qu’il  sera 'impossible, 
que  le  lecteur  puisse  confondre  les  deux  instrumens^  encore  bien 
qu’il  soit  difficile  d’établir  par  des  termes  concis  et  tranchans  èn 
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quoi  consiste  leur  différence. 

'On  distingue  entre  plusieurs,  trois  formes  radicales  de  forets  : 
1°  le  foret  proprement  dit,  qui  est  celui  que  les  tourneurs  nom-, 
ment  perçoir,  lorsqu’il  est  établi  en  grand  ; 2°  le  foret  langfic 
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de  carpe  ; 3°  le  foret  langue  d'aspic.  Le  premier  sert  à percer 
dans  le  fer  des  trousde5à  10  millimètres,  et  même  davantage; 
le  second  sert  à percer  des  trous  plus  petits  dans  le  fer  et  dans 
l’acier,  et  même  dans  ce  dernier  métal  revenu  bleu.  Le  troi- 
sième est  particulièrement  propre  à percer  les  trous  dans  le 
cuivre,  dans  l’écaille,  dans  l’ivoire  et  dans  les  autres  corps  durs, 
mais  moins  cependant  que  le  fer  et  l’acier. 

La  fig.  80  représente 
un  foret  tel  qu’on  le  fait 
le  plus  communément , 
c’est-à-dire  à soie  carrée; 
ce  n’est  pas  la  meilleure 
méthode , parce  que  l’a- 
justage de  cette  soie  car- 
rée dans  la  boîte  à forets 
est  plus  difficile  que  ce- 
lui de  la  soie  cylindri- 
que, fig.  81  ( Y.  Boîte  a 
forets)  ; mais  lorsque  la 
boîte  n’est  pas  munie 
d’une  vis  de  pression,  on  est  contraint  de  la  faire  ainsi  ; c est  ce 
qui  a lieu  pour  les  drilles  et  quelques  autres  porte-forets  de 
cette  espèce.  Après  cette  soie  vient  le  collet  du  foret,  qui  doit 
aller  en  amincissant.  Il  ne  faut  pas  cependant  trop  affaiblir  cette 
partie,  car  elle  n’est  point  trempée , et  assez  souvent  il  peut  se 
faire  qu’une  torsion  ait  lieu  au  collet.  On  doit  donc  y laisser  de 
la  force,  mais  faire  en  sorte  que  ce  collet  soit  moins  fort  que  la 
tête  a ; sans  cette  précaution,  le  foret  ne  pourrait  faire  que  des 
trous  d’une  profondeur  très  bornée.  La  tête  du  foret  doit  être 
faite  avec  soin  , il  ne  faut  pas  qu’elle  ait  absolument  la  forme 
d’un  losange,  comme  cela  n’a  que  trop  souvent  lieu,  parce 
qu’alors  le  foret  perd  de  sa  grandeur  dès  le  premier  aflûtage,  et 
que,  si  Ton  a plusieurs  trous  de  même  diamètre  à percer,  on  ne 
peut  y parvenir,  ces  trous  devenant  de  plus  en  plus  petits  Ce 
foret  est  affûté  en  ciseau,  mais  en  biseaux  contrariés,  et  de  ma- 
nière à ce  qu’il  coupe  toujours  dans  le  même  sens.  On  voit  en  b 
le  bout  des  fig.  80  et  81  ; il  fera  comprendre  comment  le  tran- 
chant est  disposé.  Comme  il  est  all'ùté  à biseaux  courts , il  est 


Fig.,  80,  81,  82,  83,  84. 
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spécialement  employé  pour  le  percement  du  fer  et  de  la  fonte 
de  fer.  Il  fonctionne  pjr  un  mouvement  derotation  continue  , 
et  n’avancerait  que  de  moitié  s’il  était  mû  par  le  mouvement  de 
va-et-vient  de  l’archet;  il  faut  l’employer  sous  une  pression 
plus  forte  que  celle  usitée  pour  les  autres  forets , qui  coupent 
en  allant  et  revenant,  mais  aussi  prennent  moins  de  matière,  et 
n’avancent  l’ouvrage  qu’en  raison  de  la  plus  grande  rapidité  de 
leur  rotation.  Au  résumé,  cet  outil , mû  par  un  mouvement  de 
rotation  assez  lent , mais  sous  une  forte  pression,  avance  dans 
le  fer  et  la  fonte  plus  promptement  encore  que  les  forets  ci- 
après  mentionnés  , et  garde  beaucoup  plus  long-temps  son 
affût. 

La  fig.  82  représente  le  foret  langue  de  carpe;  il  est  affûté 
en  fermoir,  et,  par  conséquent,  il  coupe  en  allant  et  revenant  ; 
mais  il  ne  fait  que  gratter,  et  emporte  moins  de  matière  à la 
fois;  il  avance  cependant  encore  assez  vite,  parce  que,  mû  par 
un  archet,  sa  rotation  est  très  rapide  , et  qu’alors  le  moins  d’é- 
paisseur du  copeau  est  compensé  par  la  quantité  de  copeaux  ; 
c’est  la  forme  adoptée  pour  les  très  petits  forets , destinés  à per- 
cer des  trous  capillaires  dans  des  matières  très  dures  ; ils 
sont  d’une  confection  facile  , et  leur  repassage  n’exige  pas  à 
beaucoup  près  la  même  attention  que  celui  des  forets  affûtés  en 
ciseaux. 

La  fig.  83  représente  le  foret  langue  d'aspic  vu  de  face  ; la 
fig.  84,  ce  même  foret  vu  de  côté  ; c’est  celui  qu’on  emploie  pour 
percer  rapidement  des  trous  dans  le  cuivre,  dans  la  corne  , l’i- 
voire, les  bois  très  durs;  il  est  également  affûté  en  fermoir.  On 
lui  donne  quelquefois  par  la  pointe  la  forme  arrondie  d’un  fer 
de  pique;  mais  alors  on  ajoute  inutilement  au  travail  de  la  fa- 
brication, sans  que  l’effet  produit  soit  préférable. 

Dans  ces  divers  forets,  nous  avons  représenté  différentes  ma- 
nières de  faire  la  soie  : 1°  c’est  le  carré  dont  nous  avons  parlé 
plus  haut  ; 2°  c’est  la  soie  ronde  , avec  une  rainure  angulaire 
longitudinale,  faite  aveG  un  tiers-point;  cette  rainure  est  pra- 
tiquée lorsque  la  vis  de  pression  de  la  boîte  est  terminée  par 
une  pointe.  Lorsque  cette  vis  est  terminée  par  une  surface  plane, 
ou  goutte-de-suif,  on  fait  sur  la  soie  un  méplat,  en  enlevant  une 
partie  du  cylindre,  ainsi  que  nous  l’avons  indiqué  fig.  82.  Enfui, 
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dans  ce  même  cas  où  la  vis  est  terminée  par  une  partie  plane , 
on  peut  faire  l’entaille  représentée  fig.  83  et  84 , dans  laquelle 
cette  vis  pénètre. 

Les  forets  seront  toujours  fabriqués  avec  de  l’acier  très  fin  ; il 
faut  avoir  soin,  en  forgeant  le  bout  de  la  tète  pour  l’aplatir,  de 
ne  point  trop  chauffer,  afin  que  l’acier  ne  perde  point  de  sa 
qualité , mais  en  même  teins  de  chauffer  assez  pour  qu’il  ne  se 
fasse  pas,  sous  l’effort  du  marteau,  des  gerces  qui  deviendraient 
très  apparentes  lors  de  la  trempe , et  qui  seraient  cause  de  la 
prompte  rupture  de  cet  outil , qui  fatigue  beaucoup.  Un  foret 
bris»;  au  fond  d’un  trou  cause  un  grand  embarras  si*  la  pièce 
que  l’on  fore  ne  peut  aller  au  feu  ; car  alors  son  extraction  de- 
vient très  difficile. 

La  trempe  de  ces  outils,  lorsqu’ils  sont  d’une  certaine  force , 
ne  diffère  point  de  la  trempe  ordinaire  ; on  les  fait  revenir  jaune 
d’or,  ou  même  simplement  jaune-paille,  si  l’acier  n’est  pas  très 
fin.  Lorsqu’ils  sont  très  petits,  on  les  trempe  avec  le  chalu- 
meau , à la  chandelle.  A cet  effet , on  commence  à chauffer  la 
tige  , puis  on  porte  le  jet  de  flamme  sur  la  pointe , qui  rougit 
alors  très  promptement;  aussitôt  que  le  rouge  paraît,  on  plonge 
le  foret  dans  le  suif  de  la  chandelle  même  , et  la  trempe  est 
faite;  rarement  on  a besoin  de  faire  revenir.  Il  est  prudent  de 
ne  chauffer  et  de  ne  tremper  que  le  petit  bout  du  foret;  si  la 
tige  est  trempée , le  foret  se  rompt  aisément.  Quand  l’acier  en 
est  appauvri  par  plusieurs  trempes  successives  , ou  lui  donne  de 
nouveau  du  corps  en  trempant  dans  une  gousse  d’ail , au  lieu 
de  tremper  dans  le  suif.  A cet  effet,  on  tient  l’ail  près  de  la  lu- 
mière, afin  de  pouvoir  plonger  aussitôt  que  la  pointe  est  rouge; 
le  moindre  retard  ferait  manquer  la  trempe , ces  petits  objets 
* conservant  pas  la  chaleur.  Lorsque  les  forets  doivent  seu- 
lement percer  du  cuivre,  et  que  l’acier  est  bon  , on  se  contente 
de  la  trempe  à l’air.  Dans  ce  cas,  on  fait  rougir  la  pointe  comme 
il  vient  d’être  dit , mais  d’une  nuance  un  peu  plus  claire  ; puis 
on  écarte  de  suite  , et  par  un  mouvement  très  vif , la  main  qui 
tient  le  foret  l’agite  fortement  dans  l’air  jusqu’à  ce  qu’il  soit  re- 
froidi : il  est  alors  trempé. 

Le  repassage  de  ces  outils  délicats  se  fait  sur  la  pierre  à 
l’huile;  ilfa,ut  avoir  soin  de  conserver  les  biseaux  bien  droits,  et 
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de  garder  les  pointes  exactement  au  centre;  sans  cette  précau- 
tion, iln’y  a que  l’un  des  biseaux  qui  coupe,  et  alors  les  trous 
sont  sujets  à dévier  de  la  ligne  directe.  Il  faut,  lors  de  l’emploi, 
mettre  de  l’huile  ou  tout  autre  corps  lubrefiant , afin  que  la 
trempe  se  conserve;  sans  cette  précaution,  la  chaleur  produite 
par  le  frottement  détrempe  promptement  l’outil.  Il  est  prudent 
aussi  de  retirer  de  temps  en  temps  le  foret  du  trou , lorsqu’il 
doit  être  profond-,  afin  d’en  extraire  la  limaille. 

Padlin  Desormeaüx. 

FORETS.  ( Agric .)  Les  forêts  se  forment  par  ensemencement 
ou  par  plantations. 

L’ensemencement  est  naturel  ou  artificiel.  La  plantation  ne 
peut  être  qu’artificielle. 

L’ensemencement  naturel  a produit  originairement  toutes  les 
forêts  , et  peut  suffire  à réparer  indéfiniment  leurs  pertes  natu- 
relles. 

L’ ensemencement  naturel  se  fait  différemment  dans  les  forêts 
de  Lois  feuillus,  et  dans  les  forêts  d’arbres  résineux. 

Les  bois  feuillus,  ou  à feuilles  caduques,  portent,  ou  des  se- 
mences pesantes  qui  tombent  autour  de  leurs  pieds,  ou  des  se- 
mences légères  que  les  vents  emportent  à une  certaine  distance, 
ou  des  semences  ailées  qui  se  dispersent  facilement  au  loin.  La 
connaissance  de  ces  propriétés  des  graines  apprend  ce  que  l’on 
peut  attendre  de  l’étendue  des  repeupleinens  naturels  de  chaque 
espèce  de  porte- graines  ; il  y a seulement  quelques  précau- 
tions à prendre,  pour  favoriser  la  germination  des  graines  ou 
le  développement  des  jeunes  plants.  Quant  à l’ensemencement 
naturel  des  bois  d’arbres  résineux,  ceux  de  pins  sauvages  se  re- 
peuplent facilement,  en  abattant  annuellement  un  tiers  de  la 
coupe;  mais  les  forêts  d’épicéa  et  de  mélèzes  étant  souvent  plu- 
sieurs années  sans  produire  de  graines  fertiles  , il  faudra  surtout 
avoir  recours  aux  ensemenceraens  artificiels. 

Les  forêts  artificielles  s’obtiennent  par  semis  et  par  planta- 
tions. Le  succès  des  plantations  dépend  de  la  bonté  des  semen- 
ces, du  choix  des  espèces,  du  choix  et  de  la  préparation  des  ter- 
rains, du  mode  d’ensemencement , de  Y opportunité  du  temps  , 
et  des  soins  donnés  à l’opération. 

Les  semis  en  grand  doivent  toujours  se  faire  avec  des  espèce» 
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(îe  bois  dont  le  mérite  est  reconnu,  et  qui  conviennent  le  plus 
aux  besoins  du  pays  et  à la  nature  du  terrain.  On  s'assure,  quand 
cela  est  nécessaire,  que  les  graines  sont  bonnes,  et  en  accélérant 
la  germination  de  quelques  échantillons;  il  faut  qu’elles  soient 
fertiles  et  mûres,  et  qu’elles  aient  été  conservées  avec  les  soins 
appropriés  à chaque  espèce. 

_ Les  terrains  médiocrement  humides,  quand  ils  ne  sont  pas  trop 
glaiseux  et  compactes,  favorisent  beaucoup  le  développement  de» 
graines  et  la  nutrition  des  jeunes  plants.  Mais,  par  la  suite  , ils 
influent  sur  la  qualité  du  tissu  ligneux,  et  peuvent  donner  des 
bois  moins  bons  dans  leur  emploi  économique.  Les  terrains 
Secs,  quand  ils  ne  le  sont  pas  jusqu’à  l’aridité,  donnent  en  gé- 
néral du  bois  meilleur.  Seulement,  on  doit  mettre  le  terrain  en 
état  de  recevoir  la  semence  , d’en  favoriser  la  germination,  et 
de  fournir  aux  jeunes  plants  la  nourriture  dont  ils  ont  besoin  ; 
c’est-à-dire  qu’il  doit  ctre  frais  , nouvellement  remué  et  sufii- 
samment  ameubli,  ün  est  quelquefois  dans  lecasde  protéger  la 
levée  des  graines  par  des  abris  artificiels , appliqués  même  à 
de  grandes  surfaces.  Des  rideaux  «le  grand  arbres,  des  haies  sè- 
ches, le  mélange  même  de  graines  d’arbustes  qui  poussent  vite 
et  vivent  peu  , aux  graines  dures  et  lentes  à croître  qui  doivent 
constituer  le  froid  dans  la  forêt,  aident  à atteindre  ce  but.  On 
mêle  avec  succès,  aux  semences  de  bois,  une  demi-semence  de 
céréales,  dont  on  ne  coupe  le  chaume  qu’au  tiers  ou  à moitié 
de  sa  hauteur.  Il  ne  faut  d’ailleurs  semer  ni  trop  clair,  ni  trop 
dru.  La  règle  à suivre  est  de  semer  modérément,  quand  la  graine 
est  bonne  et  le  terrain  bon  et  bien  cultivé.  En  général,  les  se- 
mences doivent  être  peu  recouvertes  ; elles  doivent  l’être  d’au* 
tant  moins  que  le  terrain  est  plus  serré , la  semence  plus  petite 
et  accompagnée  en  levant  de  feuilles  séminales.  Il  faut  très  peu 
recouvrir  les  semences  pesantes  que  l’on  sème  en  automne  sous 
l’abri  de  vieux  arbres  ; on  ne  doit  point  recouvrir  les  semences 
ailées  et  légères,  mais  simplement  les  répandre  à la  surface  de 
la  terre  après  une  légère  culture  : les  semis  de  pins  réussissent 
mieux  quand  ils  ne  sont  pas  couverts.  La  quantité  des  graines 
à semer  est  aussi  déterminée  par  la  nature  des  essences.  Pour 
repeupler  une  vieille  forêt  de  chênes,  on  se  contente  de  faire 
herser  les  endroits  qui  ne  peuvent  recevoir  les  glands  qui  tom- 
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beat  des  arbres,  puis  on  y fait  un  semis  à la  main,  pour  lequel 
on  emploie  60  décalitres  par  hectare.  On  fait  ensuite  passer  la 
berse  sur  tout  le  terrain.  On  double  la  quantité  de  glands  pour 
convertir  en  essence  de  chênes  un  canton  composé  d’autres  es- 
sences ; mais  pour  convertir  en  chênaie  un  terrain  entièrement 
nu  et  dépouillé  d’arbres  , il  faut  d’abord  le  mettre  en  culture 
pendant  quelques  années,  le  labourer  de  nouveau  en  automne, 
y jeter  du  gland  à la  volée  à raison  de  120  décalitres  par  hec- 
tare, puis  le  herser  avec  une  herse  de  fer. 

Pour  les  semis  d’orme  , on  ramasse  la  graine  dès  qu’elle  est 
mûre  ; il  faut  prendre  garde  quelle  ne  s’échauffe  , car  en  peu 
d’heures  elle  se  gâterait  absolument;  on  la  sème  tout  de  suite 
sur  un  terrain  bien  préparé  à la  charrue  ou  à la  houe.  Il  faut 
au  moins  30  décalitres  de  bonnes  semences  par  hectare;  l’opé- 
ration se  fait  par  un  temps  calme  et  pluvieux,  afin  que  la  se- 
mence soit  mouillée  tout  de  suite , et  se  mêle  entièrement  â la 
terre  sans  qu’on  la  recouvre. 

La  semence  de  frêne  se  récolte  en  octobre , et  sé  sème  le  plus 
tôt  possible,  à raison  de  52  kil.  par  hectare  ; on  herse  avec  des 
broussailles  d’épines.  La  graine  est  souvent  deux  et  même  trois 
ans  à lever. 

Le  hêtre  et  le  châtaignier  réussissent  rarement  sur  les  terrains 
entièrement  nus.  L’exposition  doit  être  ombragée,  et  dirigée  plus 
au  nord  et  à l'est,  qu’au  sud  et  à l’ouest.  Les  faînes  et  les  châ- 
taignes sont  mûres  en  automne  ; c’est  l’époque  la  plus  sûre  pour 
leur  ensemencement.  20  décalitres  par  hectare  suffisent  pour  le 
repeuplement  d’un  bois  déjà  garni  de  vieux  arbres.  Quand  les  se- 
mis doivent  avoir  lieu  dans  des  terrains  considérables  absolu- 
ment vides  il  faut  toujours  les  faire  précéder  par  une  culture  de 
quelques  autres  essences  qui  puissent  protéger  les  jeunes  hê- 
tres. 

L’époque  la  plus  favorable  aux  semis  d’aulne  est  le  commen- 
cement de  mars.  Il  faut  11  kil.  de  graines  par  hectare  pour  les 
places  vagues  et  les  terrains  absolument  vides. 

11  faut  30  kil.  de  semence  d’érable  par  hectare,  lorsqu’on 
l’emploie  avec  ses  ailes.  On  enterre  suffisamment  les  graines  en 
traînant  sur  le  sol  un  fagot  d’épines.  Semés  en  automne  , l’éra- 
ble commun  et  l’érable  plane  paraissent  dès  le  printemps.  La 
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plupart  ne  se  montrent  qu’aux  deuxième  et  troisième  années. 

Le  bouleau  est  un  des  bois  qui  s’accommodent  le  plus  de  toute 
espèce  de  terrains.  Parmi  les  bouleaux  américains,  il  y en  a qtû 
sont  éminemment  dignes  de  nos  soins  , comme  le  bouleau-meri- 
sier  (betula  lenla)  et  le  bouleau  à canot  (bctula  papyracea).  Les 
graines  de  bouleaux  , extraites  de  leurs  cônes,  s’échauffent  très 
promptement, 'si  on  les  entasse  encore  fraîches.  On  emploie  par 
liée  tare  35  kil.  de  cônes  broyés,  ce  qui  fait  deux  kil.  de  semence 
mêlée  à 33  kil.  d’écailles  ; on  sème  par  un  temps  calme  et  plu- 
▼ieux.  On  ne  recouvre  pas  du  tout  les  plants. 

Les  plants  de  bouleaux  se  plaisent  dans  les  endroits  décou- 
verts. 

Cinq  espèces  de  bois  résineux  concourent  surtout  aujourd’hui 
à la  formation  des  forêts.  Ce  sont  le  pin  sauvage,  le  sapin  blanc 
argenté,  l’épicéa,  le  mélèze,  et,  dans  les  départemens  plus  mé- 
ridionaux, le  pin  maritime. 

Semis  (lu  pin  sauvage.  — Il  s’opère  de  deux  manières , soit 
avec  des  cônes  entiers,  soit  avec  la  semence  épluchée  et  débar- 
rassée de  ses  membranes.  Le  pin  sauvage  së  contente  des  plus 
mauvais  sables,  pourvu  qu’ils  soient  fixes;  mais  il  croît  d’autant 
mieux  que  le  terrain  n’est  pas  exposé  à la  sécheresse , qu’il  est 
mêlé  d’un  peu  de  glaise,  et  que  sa  surface  est  recouverte  de  terre 
végétale.  On  prépare  dès  l’automne , par  un  labour , le  terrain 
destiné  à recevoir  les  semences.  Quant  aux  sables  fins , on  se 
contente  d’y  passer  la  herse,  si  toutefois  on  ne  craint  pas,  par  là, 
de  leur  rendre  trop  de  mobilité.  Il  faut  éviter  soigneusement  de 
diriger  les  sillons  de  haut  en  bas  , parce  que  les  eaux  inonde- 
raient et  entraîneraient  les  semences  ou  les  jeunes  plants.  La  se- 
mence du  pin  mûrit  ordinairement  vers  le  commencement  d’oc- 
tobre, et  s’envole  au  printemps  lorsque  le  temps  est  chaud.  La 
récolte  peut  donc  se  fixer  de  la  fin  d’octobre  jusqu’au  mois  d’a- 
vril. 

Semis  de  cônes  entiers.  — Ils  conviennent  surtout  pour  les 
endroits  nus  et  sans  abri  contre  le  soleil , ainsi  que  pour  les 
plaines  sablonneuses  et  les  amas  de  sables  restés  à découvert. 
Il  faut,  par  hectare  de  terrain  absolument  nu,  24  hectolitres  de 
cônes.  On  peut  répandre  les  cônes  à la  main  dans  les  sillons  tra- 
cés à la  charrue  ou  à la  houe.  Ils  s’ouvrent  d’eux-mêmes  et  lais- 

aô 


Digitized  by  Google 


386  FORÊTS. 

sent  échapper  leurs  graines , mais  seulement  par  la  surface  qui 
touche  à la  terre  et  immédiatement  autour  du  cône,  et  non  par 
la  partie  supérieure.  Pour  rendre  l'ensemencement  égal,  il  faut, 
quand  les  cônes  sont  parfaitement  mûrs,  faire  j>asser  dessus  une 
herse  tic  branchages.  Les  cônes  , en  roulant , répandent  la  se- 
mence qu’ils  contiennent  encore,  et  on  abandonne  ensuite  le 
succès  du  semis  au  hasard  de  la  température. 

Sentis  de  graines  de  pins  épluchées. — Iis  sont  très  avantageux 
dans  certains  cas  : 1°  pour  repeupler , après  un  léger  labour , 
les  coupes  dans  lesquelles  il  ne  reste  pas  assez  de  porte-graines 
pour  fournir  un  ensemencement  suffisant;  2°  pour  réensemen- 
cer, après  les  avoir  hersés,  les  vides  qui  se  trouvent  dans  les  se- 
mis déjà  avancés  eu  âge;  3°  pour  semer  les  endroits  ensablés 
qui  sont  recouverts  de  broussailles  , et  où  il  est  impossible  de 
remuer  les  cônes  qu’on  y répandrait.  Dans  ces  différens  cas,  on 
sème  à la  main,  eu  se  servant  de  trois  doigts,  et  on  emploie  en- 
viron 15  kil.  par  hectare.  Mais  si  ou  sème  par  rayons  tracés  à la 
charrue  ou  à la  houe,  il  ne  faut  que  cinq  à six  kil,  de  graines. 
Les  semis  de  pins  ne  veulent  nullement  être  recouverts  , il  faut 
que  la  semence  reste  à nu  sur  le  sol. 

Semis  de  sapins.  — Les  semis  de  sapins , soit  en  plaine,  soit 
sur  les  montagnes , réussissent  très  bien  dans  les  terrains  de 
bonne  qualité,  fermes,  frais,  pierreux  , couverts  de  terre  végé- 
tale, exposés  au  nord  et  dans  une  situation  fraîche  et  ombrag  :e. 
La  semence  de  ces  arbres  est  contenue  dans  des  cônes  dirigés 
vers  le  ciel  ; elle  mûrit  et  on  doit  la  récolter  en  septembre.  Les 
écailles  des  cônes  s’ouvrent  très  facilement , et  laissent  tomber 
leurs  graines  ; on  doit  en  débarrasser  la  graine  en  la  passant  au 
crible,  et  faire  promptement  cette  opération,  parce  que  cette  se- 
mence, contenant  beaucoup  de  parties  huileuses  et  aqueuses,  ne 
conserve  guère  sa  faculté  germinative  au-delà  du  printemps  sui- 
vant. Comme  elle  est  beaucoup  plus  grosse  que  celle  du  pin  sau- 
vage, il  en  faut  au  moins  une  fois  autant  que  de  celle-là,  c’est- 
à-dire  31  kil.  par  hectare.  On  se  contente  de  gratter  la  sur- 
face du  terrain,  et  de  répandre  la  semence  sans  l’enterrer. 

Semis  d'épicéa.  — L’épicéa  n’exige  pas  un  terrain  aussi  bon 
que  le  sapin  argenté.  Cependant  il  vient  mal  dans  un  terrain 
sec  et  sablonneux  ; il  lui  faut  une  exposition  froide  et  élevée. 


* 
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Sa  semence  mûrit  vers  la  fin  d’octobre  , et  il  faut  récolter  les 
cônes  depuis  le  mois  de  novembre  jusqu’au  mois  de  mars.  Les 
semis  doivent  toujours  se  faire  avec  de  la  semence  épluchée  ; 
elle  a l’avantage  de  se  conserver  plusieurs  années.  Il  faut  15  kil. 
de  graine  pure  par  hectare.  Elle  ne  doit  pas  être  couverte. 

Semis  de  mélèze.  — Cet  arbre,  le  premier  des  bois  résineux, 
prospère  dans  les  lieux  élevés,  froids,  tempérés,  ainsi  que  dans 
les  plaines  où  il  y a de  la  fraîcheur.  Les  cônes  se  récoltent  après 
le  mois  de  novembre  jusqu’en  mars;  on  ne  doit  pas  cueillir 
ceux  qui  sont  vieux  et  vides.  Il  est  très  difficile  de  les  éplucher  , 
et  ceux  qui  en  font  métier  détruisent  souvent  les  germes  en  pla- 
çant les  cônes  dans  un  four  trop  chaud.  On  répand  la  semence 
daus  des  sillons  pratiqués  à la  charrue,  ou  dans  des  rayons  pra- 
tiqués à la  houe.  Dans  le  dernier  cas,  on  n’emploie  «pie  5 à 
G kil.  de  graine  pure  par  hectare.  Mais  les  semis  de  cette  sorte 
éprouvent  tant  de  chances  contraires,  «ju’il  est  très  préférable 
de  planter  plutôt  que  de  semer  les  terrains  sur  lesquels  on  veut 
établir  des  bois  de  mélèze. 

Des  plantations.  — Avant  de  déterminer  une  plantation  , il 
faut  examiner  avec  soin  la  nature  et  la  profondeur  du  sol.  11  y 
a des  essences  qui  croissent  beaucoup  mieux mélangées  ensem- 
ble que  quand 'elles  sont  do  la  même  espèce.  Le  chêne  aime  à 
être  entremêlé  avec :1e frêne,  et  se  plaît  même  mieux  avec  les 
bois  blancs.  Telles  espèces  enfoncent  leurs  racines,  d’autres  les 
é tondent  à la  surface,  etc.  Les  plantations  se  font  en  jcunesplapts 
élevés  dans  les  pépinières  r ou  arrachés  dans  les  forêts,  ou  Lien 
en  jeunes  arbres  ayant  acquis  en  pépinière  une  certaine  force. 
Les  plants  élevés  en  pépinière  sont  infiniment  préférables,  sur- 
tout s’ils  ont  été  repiqués.  Les  plants  arrachés  dans  les  bois  va- 
lent ehcore  moins  qu’ils  ne  coûtent;  ils  n’ont  en  général  qu’un 
pivôt  ou  des  racines  peu  chevelues;  leur  tige  est  maigre  «jt  étio- 
lée , leur  bois  est  dur  et  rabougri  ; ils  sont  extraordinairement 
sensibles  à l’action  du  soleil,  du  hàle  et  des  vents,  dans  les  posi- 
tions ouvertes. 

On  peut  planter  depuis  la  chute  des  feuilles  jusqu’à  leur  re- 
nouvellement, selou  la  nature  des  terrains,  l’espèce  des  aibres 
et  le  cours  des  saisons. 

tes  arbres  qui  poussent  de  bonne  heure  au  printemps,  on 

a5. 
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qu'on  destine  â des  sols  légers,  secs  et  chauds,  doivent  être  plan- 
tés en  automine  ; ceux  qui  craignent  les  gelées,  ou  qu’aitendent 
des  terrains  argileux  et  humides , réussissent  mieux  au  prin- 
temps. 

Les  racines  des  plants  ne  doivent  rester  exposées  à l’air  que 
le  moins  possible,  et  Y habillage  doit  se  borner  au  retranche- 
ment de  celles  qui  ont  été  mutilées  ou  froissées.  Il  y a des  espè- 
ces d’arbres  aux  racines  desquelles  on  ne  touche  généralement 
point,  tels  que  les  arbres  verts. 

Il  y a diverses  manières  de  planter.  On  appelle  plantations 
en  pots,  potets  ou  poquets,  l’action  de  planter  dans  des  trous 
ouverts  sur  un  terrain  qui  n’a  reçu  aucune  préparation  ; on  es- 
pace les  trous  à 1 mètre  et  demi  les  uns  des  autres  , et  on  les 
dispose  en  quinconce  autant  que  possible.  On  leur  donne  envi- 
ron un  demi-mètre  de  diamètre,  sur  un  tiers  de  mètre  de  pro- 
fondeur. On  appelle  rayonrmr  l’action  d’ouvrir  sur  le  terrain  , 
avec  la  bêche  ou  avec  la  houe , des  fosses  longitudinales  et  pa- 
rallèles à une  distance  calculée  sur  le  but  de  la  plantation. 

La  distance  à mettre  entre  les  sujets  dépend  de  la  qualité  du 
sol,  des  espèces  de  plants  et  de  l’aménagement  que  l’on  se  pro- 
pose d’adopter.  L’espace  a mettre  entre  les  plants  destinés  à être 
élevés  en  futaie,  est  de  4 mètres.  Pour  ceux  qui  doivent  être  te- 
nus en  taillis,  il  n’est  ."tue  d’un  tiers  de  mètre  à un  mètre  deux 
tiers.  Quant  aux  arbres  isoîés  et  d’alignement,  l’espace  sera  de 
7 à 8 mètres  pour  les  chênes  et  pour  les  frênes,  de  5 à 6 métrés 
pour  les  ormes  et  les  platanes,  de  4 à 5 mètres  seulement  pour 
les  ipreaux , les  peupliers  et  les  trembles  ; mais  il  sera  de  8 à 10 
mètres  pour  les  châtaigniers  et  pour  les  noyerç , à cause  du  dé- 
veloppement de  leurs  têtes. 

On  sent  que  les  frais  de  semis  et  de  plantations  doiverft  varier 
suivant  les  lieux  et  les  terrains  ; il  n’est  pas  pour  les  plantations 
de  mode  fixe  ; en  général,  on  défonce  trop  et  on  ne  laboure  pas 
assez.  Beaucoup  de  plantations  manquent  totalement  pour  avoir 
été  trop  défoncées. Yoici  toutefois  le  devis  de  ce  que  doivent 
coûter  les  plantations  et  l’entretien,  pendant  quatre  ans,  d’un 
hectare  de  terrain  de  médiocre  qualité  planté  en  essence  fores- 
tière. 
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1°  Défoncement  d’un  hectare  à 40  centimètres 
de  profondeur.  200  fr. 

2°  Fourniture  de  10,000  plants  de  rigoles.  100 

3°  Transports  de  plants  et  exécution  de  la  plantation.  100 
4°  Trois  regarnis  estimés  à 15  francs.  45 

5°  Huit  façons  données  en  4 ans.  200 

Total  645  fr. 


Les  semis  de  résineux  se  font  en  grand  dans  deux  systèmes , 
soit  sur  un  défoncement  total,  soit  par  bandes. 

Semis  en  place. 

1*  Défoncement  de  30  à 35  centimètres  de  profondeur.  90  fr. 
2°  Cassage  des  mottes,  semage  de  la  graine  et  ratis- 


sage pour  l’enterrer.  30 

3°  lÔkil.  de  pin  sylvestre.  30 

4®  10  kil.  de  pin  maritime.  5 

Total  155  fr. 


Pour  les  semis  par  bandes  parallèles  de  50  centimètres  de 
largeur,  entre  lesquelles  restent  des  bandes  parallèles  d’un  mètre, 
la  dépense  est  la  même , sauf  une  diminution  sur  le  défonce- 
ment de  00  fr.  par  hectare  ; ce  qui  réduit  les  frais  à 95  francs. 
Pour  le  complément  de  cet  article  , voyez  les  mots  : Abattage 
des  bois,  Arbre,  Aménagement,  Exploitation  des  bois,  etc. 

Soclange  Bodin. 

FORETS.  (Administration.)  La  conservation  des  forêts,  a 
dit  l’orateur  du  gouvernement  lors  de  la  présentation  du  nou- 
veau code  , est  l’un  des  premiers  intérêts  de  la  société  , et  par 
conséquent  l’un  des  premiers  devoirs  des  gouvernemens.  Tous 
les  besoins  de  la  vie  se  lient  à cette  conservation  ; l’agriculture, 
l’architecture,  presque  toutes  les  industries  y cherchent  desali- 
mens  et  des  ressources  que  rien  ne  peut  remplacer. 

Nécessaires  aux  individus,  les  forêts  ne  le  sont  pas  moins  aux 
Etats.  C’est  dans  leur  sein  que  le  commerce  trouve  ses  moyens 
de  transport  et  d’échange;  c’est  à elles  que  les  gouvernemens 
demandent  des  élémens  de  protection,  de  sûreté  et  de  gloire. 

Ce  n’est  pas  seulement  par  les  richesses  qu’offre  l'exploitation 
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des  forêts  sagement  combinée  qu’il  faut  juger  de  leur  Utilité  ; 
leur  existence  même  est  un  bienfait  inappréciable  pour  les  pays 
qui  les  possèdent,  soit  qu’elles  protègent  et  alimentent  les  sour- 
ces et  les  rivières,  soit  qu’elles  soutiennent  et  raffermissent  le 
sol  des  montagnes,  soit  qu’elles  exercent  sur  l’atmosphère  une 
heureuse  et  salutaire  influence. 

La  destruction  des  Jforêts  est  devenue,  pour  les  pays  qui  en 
ont  été  frappés  , une  véritable  calamité  et  une  cause  pro- 
chaine de  décadence  et  de  ruine.  Leur  dégradation,  leur  réduc- 
tion au-dessous  des  besoins  présens  ou  à venir  est  un  de  ces 
malheurs  qu’il  faut  prévenir,  une  de  cés  fautes  que  rien  ne  sau- 
rait excuser,  et  qui  ne  se  réparent  que  par  des  siècles  de  persé- 
vérance et  de  privation. 

Pénétrés  de  cette  vérité  , les  législateurs  de  tous  les  âges  ont 
fait  de  la  conservation  des  forêts  l’objet  de  leur  sollicitude  par- 
ticulière ; et  pendant  plusieurs  siècles , les  efforts  des  rois  de 
Fiance  ont  lutté  contre  les  abus  auxquels  les  forêts  de  l’Etat 
étaient  exposées,  et  eontre  les  spéculations  imprudentes  de  la 

propriété  privée.  » du  r* 

Toutefois  pendant  long  temps , et  surtout  dans  les  premiers 
siècles  de  la  monarchie,  on  ne  s’occupa  des  forêts  qui  couvraient 
presque  entièrement  le  sol  de  la  France,  que  sous  le  rapport  de 
leur  défrichement,  que  rendait  chaque  jour  plus  nécessaire 
l’accroissement  de  la  population  , et,  par  suite,  les  progrès  de  la 
civilisation  et  du  commerce.  On  s’en  occupa  également  en  ce 
qui  concernait  la  chasse,  et  il  faut  arriver  aux  ordonnances  de 
Philippe-le-Hardide  1280,  età  celles  de  Pliilippe-le-Bel  de  1291 
et  de  1302,  pour  trouver  les  traces  d’une  administration  des 
bois,  et  d’agens  régulièrement  investis  de  la  direction  de  cette 
administration  sous  le  titre  de  Maître  des  eaux  et  forcis.  Nous 
devons  mentionner  aussi  la  Charte  aux  Normands  de  Louis-Ie- 
ITutin  de  1315,  et  l’ordonnance  de  Philippe-le-Loug , de  1318  , 
qui  exigent,  sous  peine  de  nullité,  que  les  bois  soient  vendus 
aux  enchères. Ce  même  prince  fit,  en  1319,  un  règlement  général 
sur  les  eaux  et  forêts  ; mais  le  plus  important  qui  ait  été  rendu 
sur  cette  matière  est,  sans  contredit,  l’ordonnance  générale  de 
Charles  Y de  1376.  Cet  acte  fut  reproduit  à peu  près  textuelle- 
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ment  pkr  l’ordonnance  de  1515,  et  servit  de  base  à l’ordonnance 
de  16G9. 

Cette  dernière  ordonnance , qui  a régi  les  forêts  pendant  plus 
de  150  ans  , fut  destinée  à réprimer  de  grands  désordres.  Elle 
dut  mettre,  par  conséquent,  des  restrictions  graves  à l’exercice  du 
droit  de  propriété,  et  assurer  son  exécution  par  des  peines  sévè* 
res.  En  supprimant  la  juridiction  des  eaux-et-forêts  , la  loi  du 
25  décembre  1790  sapa  l’ordonnance  de  1669  dans  sa  base  prin- 
cipale, et  la  loi  du  29  septembre  1791  acheva  de  détruire  com- 
plètement l’harmonie  de  ce  règlement.  Il  en  résulta  une  pertur- 
bation réelle  dans  l’administration  des  forêts,  qui  n’avait 
d’autreguidequeles restes  incoliérens  d’une  législation  ancienne, 
dont  la  base  était  renversée,  et  les  commencemens  d’une  légis- 
lation nouvelle,  qui  en  était  restée  à sou  ébauche  et  n’avait  ja- 
mais reçu  de  complément. 

Cet  étatse  perpétua  jusqu’à  nous , à l’aide  de  règlemens  partiels 
qui  intervenaient  de  loin  en  loin  sur  des  objets  spéciaux. Il  était 
donc  urgent  de  mettre  cette  partie  importante  de  l’administra- 
tion publique  'en  harmonie  complète  avec  notre  législation  et 
nos  besoins  actuels;  c’est  ce  qu’ont  fait  la  loi  du  21  mai  1827 
et  l’ordonnance  réglementaire  du  l,r  août  suivant,  que  nous  al- 
lons passer  rapidement  en  revue. 

Ces  règlemens  ne  concernent  toutefois  que  les  bois  spécifiés 
dans  l’article  1er  de  la  loi , et  qui  sont  1°  les  bois  et  forêts  qui 
font  partie  du  domaine  de  l’Etat;  2’  ceux  qui  font  partie  du  do- 
maine de  la  couronne  ; 3“  ceux  qui  sont  possédés  à titre  d’apa- 
nages et  de  majorats  réversibles  à l’Etat;  4°  les  bois  et  forêts  des 
communes  et  des  sections  de  communes;  5*  ceux  des  établisse- 
mens  publics  ; 6°  les  bois  et  forêts  dans  lesquels  l’Etat,  la  cou- 
ronne, les  communes  ou  les  établissemens  publics  ont  des  drciits 
de  propriété  indivis  avec  des  particuliers. 

Les  particuliers  exercent  sur  leurs  bois  tous  les  droits  résul- 
tant de  la  propriété,  sauf  les  restrictions  spécifiées  par  la  loi. 

Les  emplois  de  l’administration  forestière  sont  incompatibles 
avec  toutes  autres  fonctions  , soit  administratives  , soit  judiciai- 
res ; ils  ne  peuvent  être  confiés  qu’à  des  individus  ayant  25  ans 
accomplis,  sauf  les  dispenses  d’âge  que  peuvent  obtenir  les  élè- 
ves sortant  de  l’école  forestière. 
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Les  agens  èt  préposés  de  l’administration  forestière  ne  peu- 
vent entrer  en  fonctions  qu’après  avoir  prêté  serment  devant  le 
tribunal  de  première  instance  de  leur  résidence,  et  après  avoir 
fait  enregistrer  leur  commission , et  l’acte  de  prestation  de  leur 
serment  au  greffe  des  tribunaux  dans  le  ressort  desquels  ils  doi- 
vent exercer  leurs  fonctions. 

Les  gardes  sont  responsables  des  délits,  dégâts,  abus  et  abrou- 
tissemens  qui  ont  lieu  dans  leurs  triages,  et  passibles  des  amen- 
des et  indemnités  encourues  par  les  délinquans,  lorsqu’ils  n’ont 
pas  dûment  constaté  les  délits. 

L’empreinte  de  tous  les  marteaux , dont  les  agens  et  les  gar- 
des forestiers  font  usage,  tant  pour  la  marque  des  bois  de  délit  et 
des  cbablis  , que  pour  les  opérations  de  balivage  (1)  et  de  mar- 
telage, est  déposée  au  greffe  des  tribunaux,  savoir  : l’empreinte 
des  marteaux  particuliers  dont  les  agens  et  gardes  sont  pourvus, 
aux  greffes  des  tribunaux  de  première  instance  , dans  le  ressort 
desquels  ils  exercent  leurs  fonctions  ; l’empreinte  du  marteau 
royal  uniforme,  aux  greffes  des  tribunaux  de  première  instance 
et  des  cours  royales. 

La  séparation  entre  les  bois  et  forêts  de  l’Etat,  et  les  proprié- 
tés riveraines  peut  être  requise,  soit  par  l’administration  fores- 
tière, soit  par  les  propriétaires  riverains  ; elle  a lieu  à frais  com- 
muns. Les  demandes  doivent  être  adressées  aux  préfets  des 
départemens  ; les  tribunaux  sont  chargés  de  juger  les  contesta- 
tions auxquelles  cette  délimitation  peut  donner  lieu. 

Tous  les  bois  et  forêts  de  l’Etat  sont  assujettis  à un  amé- 
nagement réglé  principalement  dans  l’intérêt  des  produits  en 
matière  et  de  l’éducation  des  futaies.  Cet  aménagement  est  fixé 
par  des  ordonnances  royales.  En  effet , l’aménagement  ne  peut 
qu’être  l’objet  de  dispositions  réglementaires  et  d’exécution  ; il 
demande  des  modifications  qui  tiennent  à la  nature  des  lieux , 
à l’âge  et  à l’essence  des  bois  ; et  incontestablement , il  est  un 
acte  d’administration.  Aucune  coupe  ne  peut  y être  faite  sans 

fcll’ll)".  i'  '<H  ' 

(i)  Les  termes  employés  par  le  Code  forestier  n’ayant  pas  de  signification 
bien  distincte  dans  le  langage  usuel , nous  croyons  devoir  donner  à 1a  fin  de  cet 
article  la  nomenclature  de  ces  termes,  arec  les  explications  nécessaires  à leur 
intelligence. 
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une  ordonnance  flu  roi,  à peine  de  nullité  des  ventes,  sauf  le  re- 
cours des  adjudicataires  s’il  y a lieu,  contre  les  fonctionnaires  ou 
agcns  qui  ont  ordonné  ou  autorisé  ces  coupes. 

Les  ventes  ordinaires  ou  extraordinaires  ne  peuvent,  sous 
peine  de  nullité,  avoir  lieu  dans  ces  bois  que  par  voie  d’adjudi- 
cation publique  , qui  doit  être  annoncée,  au  moins  quinze  jours 
d’avance,  par  des  affiches  apposées  dans  le  chef-lieu  du  départe- 
ment, dans  le  lieu  de  la  vente,  dans  la  commune  de  la  situation 
des  bois  et  dans  les  communes  environnantes.  Mais  les  adjudica- 
taires ne  peuvent  commencer  l’exploitation  de  leurs  coupes 
avant  d’avoir  obtenu  par  écrit,  de  l’agent  forestier  local,  le 
permis  d’exploiter,  à peine  d’ètre  poursuivis  comme  délinquans , 
pour  les  bois  qu’ils  auraient  coupés.  Ils  sont  d’ailleurs,  ainsique 
leurs  cautions  , responsables  et  contraignables  par  corps  au 
paiement  des  amendes  et  restitutions  encourues  pour  délits  et 
contraventions  commis  , soit  dans  la  vente  , soit  à l’ouïe  de  la 
cognée,  par  les  facteurs,  garde-ven tes, ouvriers,  bûcherons, voitu- 
riers, et  tous  autresouvriers  employés  par  eux.  Après  avoir  réglé 
le  mode  d’adjudication  des  coupes,  le  Code  classe  avec  beaucoup 
de  soins  et  de  précision  les  agens  , fonctionnaires  et  autres  per- 
sonnes qui  ne  peuvent  prendre  part  aux  ventes  d’une  manière 
directe  ni  indirecte. 

Les  dispositions  ci-dessus , et  toutes  les  formalités  prescrites 
par  le  Code  forestier  pour  les  adjudications  des  coupes  de  bois, 
sont  observées  pour  les  adjudications  de  glandée,  panage  et 
paisson. 

Nous  arrivons  aux  affectations  de  coupes  de  bois,  c’est-à-dire 
aux  concessions  qui  consistaient  autrefoisdanslafacultéatlribuée 
à des  étalilisseinens  industriels , de  prendre  dans  une  forêt, 
moyennant  rétribution  , le  bois  nécessaire  à leur  alimentation. 
Les  unes  étaient  à perpétuité,  les  autres  n’avaient  qu’une  durée 
limitée,  et  toutes  étaient  accordées  dans  le  double  but  de  favo- 
riser le  développement  de  l’industrie  , et  de  créer  des  moyens 
nouveaux  de  consommation  pour  des  forêts  qui  en  manquaient. 
Les  anciennes  provinces  de  la  Lorraine,  de  la  Franche-Comté  et 
de  l’Alsace  étaient  celles  où  ces  affectations  avaient  particuliè- 
rement lieu.  Elles  diffèrent  donc,  sous  plusieurs  rapports,  de 
simples  droits  d’usage  eu  bois;  d’abord,  elles  ont  une  origine 
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moderne , par  cela  seul  qu’elles  se  rattachent  aux  progrès  de 
l’industrie , tandis  que  les  usages  remontent  aux  époques  les 
plus  reculées;  elles  portent  sur  des  coupes  déterminées,  ou  sur 
des  quantités  de  cordes  de  bois  fixées  par  les  actes  de  concession, 
tandis  que  les  usages  s’exercent  dans  toute  l’étendue  de  la  pro- 
priété, etc.,  etc.  Des  concessions  de  cette  nature  ne  doivent  plus 
être  accordées  : elles  doivent  expirer  avec  le  terme  fixé  par 
les  actes,  s’il  ne  s’étend  pas  au-delà  du  l*r  septembre  1837;  les 
autres  affectations  doivent  cesser,  à la  même  époque,  d’avoir  au- 
cun effet.  Toutes  contestations  relatives  à ces  affectations  sont 
portées  devant  les  tribunaux.  Les  affectations  faites  pour  le  ser- 
vice d'une  usine  doivent  cesser  en  entier  , de  plein  droit  et  sans 
retard,  si  le  roulement  de  l’usine  est  arrêté  pendant  deux  an- 
nées consécutives , sauf  les  cas  d’une  force  majeure  dûment 
, 

constates. 

Les  dispositions  du  code  concernant  les  droits  d’usage  ne 
sont  pas  moins  importantes  que  celles  qui  sont  relatives  aux  af- 
fectations. Ces  droits,  qui  ont  été  la  source  lapins  féconde  de 
dommages  et  d’abus,  sont  d’une  origine  très  ancienne.  Lorsque 
la  France  possédait  une  grande  quantité  de  bois  bien  supérieure 
aux  besoins  de  sa  consommation,  les  produits  forestiers  n’a- 
vaient qu’un  prix  médiocre,  et  les  dommages  provenant  des 
concessions  étaient  pour  ainsi  dire  inaperçus.  Mais  ces  abus 
n’ont  fait  que  devenir  de  plus  en  plus  graves,  et  ils  étaient  into- 
lérables lors  de  la  promulgation  du  code  forestier. 

Maintenant,  il  n’est  plus  fait  dans  les  forêts  de  l’Etat  de  con- 
cessions de  droits  d’usage,  de  quelque  nature  et  sous  quelque 
prétexte  que  ce  puisse  être.  Quant  aux  anciens  droits  d’usage , 
le  gouvernement  peut  en  affranchir  les  forêts , moyennant  un 
cautionnement  ou  des  indemnités  réglés  de  gré  à gré,  et,  en  cas 
de  contestations,  par  les  tribunaux. 

Néanmoins,  le  rachat  ne  peut  être  requis  par  l’administration , 
dans  les  lieux  où  l’exercice  du  droit  de  pâturage  est  devenu 
d’une  absolue  nécessité  pour  les  liabitans  d’une  ou  plusieurs 
communes.  Si  cette  nécessité  est  contestée  par  l’administration 
forestière , les  parties  doivent  se  pourvoir  devant  le  conseil  de 
préfecture , qui  statue  après  une  enquête  de  commodo  et  in- 
commodo,  sauf  le  recours  au  conseil  d’Etat. 


Digitized  by  Google 


FORÊTS.  395 

Les  bois  et  forêts  qui  font  par  tie  du  domaine  de  la  couronne 
sont  exclusivement  régis  et  administrés  par  le  ministre  de  la 
maison  du  roi , conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du 
8 novembre  1814. 

Les  agens  et  gardes  des  forêts  de  la  couronne  sont  en  tout  as- 
similés aux  agens  et  gardes  de  l’administration  forestière  , tant 
pour  l’exercice  de  leurs  fonctions  que  pour  la  poursuite  des  dé- 
lits et  contraventions. 

Toutes  les  dispositions  du  code  forestier,  applicables  aux  bois 
et  forêts  de  l’État,  le  sont  également  aux  bois  et  forêts  qui  font 
partie  du  domaine  de  la  couronne  , sauf  les  exceptions  qu’en- 
traîne l’exécution  de  la  loi  du  8 novembre  1814  , citée  ci-des- 
sus. En  effet,  la  dotation  immobilière  de  la  couronne  est  un  dé- 
membrement du  domaine  de  l’Etat,  et  il  est  alors  essentiel  que 
les  mêmes  règles  de  conservation  et  d’exploitation  s’appliquent 
aux  forêts  de  l’Etat  et  à celles  de  la  dotation,  sauf  toujours  l’in- 
dépendance du  ministre  et  des  agens  de  la  maison  du  roi,  à l’é- 
gard de  l’administration  des  forêts  de  l’Etat. 

Mais  il  n’en  est  pas  des  apanages  des  princes  comme  de  la  do- 
tation de  la  couronne.  Les  bois  et  forêts  qui  les  composent  sont 
destinés  à rentrer  dans  les  mains  de  l’Etat , en  cas  d’extinction 
de  la  postérité  mâle  du  prince  apanagé.  L’Etat  est  donc  essen- 
tiellement intéressé  aux  mesures  qui  se  rattachent  à la  conserva- 
tion de  la  propriété.  C’est  pourquoi  les  bois  et  forêts  qui  sont 
possédés  par  les  princes  à titre  d’apanage  , ou  par  des  particu- 
liers à titre  de  majorats  réversibles  à l’Etat  , sont  soumis  au  ré- 
gime forestier  , quant  à la  propriété  du  sol  et  à l’aménagement 
des  boij.  En  conséquence , les  agens  de  l’administration  fores- 
tière y sont  chargés  de  toutes  les  opérations  relatives  à la  déli- 
mitation, au  bornage  et  à l’aménagement,  conformément  aux 
dispositions  du  Code. 

Les  bois  taillés  ou  futaies,  appartenant  aux  communes  et  aux 
établissemens  publics,  sont  soumis  au  régime  forestier  , d’après 
l’article  l*r  du  code  , lorsqu’ils  ont  été  reconnus  susceptibles 
d’aménagement  ou  d’une  exploitation  régulière  par  l’autorité 
administrative,  sur  la  proposition  de  l’administration  forestière, 
et  d’après  l’avis  des  conseils  municipaux  ou  des  administrateurs 
des  établissemens  publics. 
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Il  est  procédé , dans  les  mêmes  formes , à tout  changement 
qui  pourrait  être  demandé,  soit  de  rauiénagemeut,  soit  du 
mode  d’exploitation.  Lorsqu’il  s’agit  de  la  conversion  en  Lois  et 
de  l'aménagement  de  terrains  en  pâturages , la  proposition  de 
l’administration  forestière  est  communiquée  au  maire  ou  aux 
administrateurs  des  établissemens  publics.  Le  conseil  munici- 
pal ou  ces  administrateurs  sont  appelés  à en  délibérer.  En  cas 
de  contestation,  il  est  statué  par  le  conseil  de  préfecture,  sauf  le 
pourvoi  en  conseil  d’Etat. 

Les  communes  et  établissemens  publics  ne  peuvent  faire  au- 
cun défrichement  de  leurs  bois  sans  une  autorisation  expresse 
et  spéciale  du  gouvernement,  sous  peine  d’une  amende  calculée 
à raison  de  500  francs  au  moins,  et  de  1,500  fr.  au  plus  par  hec- 
tare de  bois  défriché , et,  en  outre,  de  rétablir  les  lieux  en  na- 
ture de  bois,  dans  le  délai  fixé  par  le  jugement , et  qui  ne  peut 
toutefois  excéder  trois  années. 

La  propriété  des  bois  communaux  ne  peut  jamais  donner 
lieu  à partage  entre  les  liabitans.  Mais  lorsque  deux  ou  plusieurs 
communes  possèdent  un  bois  par  indivis,  chacune  conserve  le 
droit  d’en  provoquer  le  partage. 

Chaque  habitant  n’ayant  qu’un  droit  de  jouissance  dans  les 
bois  communaux,  la  propriété  n’appartient  qu’au  corps  de  la 
commune.  Le  partage  de  ces  bois  entre  les  liabitans  serait  donc 
subversif  du  droit  de  propriété , puisqu’il  ferait  entrer  par  par- 
celles, dans  le  domaine  privé  des  particuliers,  un  fonds  dont  ils 
ne  sont  pas  copropriétaires.  Le  partage  serait , suivant  M.  Du- 
vergier , contraire  à la  destination  de  cette  espèce  de  propriété  , 
qui  n’a  été  laissée  en  commun  dans  le  principe,  ou  ne  s’est  éta- 
blie telle  dans  la  suite  des  temps,  que  pour  servir  aux  aisances 
et  à la'  conservation  perpétuelle  du  corps  dont  elle  constitue  le 
patrimoine. 

Les  frais  d’administration  des  bois  des  communes  et  des  éta- 
blissemens publics  sont  supportés  par  le  gouvernement , et  il 
s’en  indemnise  moyennant  le  prélèvement  d’une  somme  équi- 
valente à ces  frais,  et  qui  est  annuellement  ajoutée  à la  contri- 
bution foncière  établie  sur  ces  bois.  Le  montant  de  cette  somme 
est  réglé  chaque  année  par  la  loi  des  finances;  elle  est  répartie 
au  marc  le  franc  de  ladite  contribution , et  presque  de  la  même 
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inanière.  Cette  contribution,  au  surplus,  ne  pèse  que  sur  les  ha- 
bitons qui  profitent  des  bois  , puisque  les  frais  de  régie  et  l'im- 
pôt lui-même  doivent  être  prélevés  sur  le  prix  des  coupes. 

Dans  aucun  cas  et  sous  aucun  prétexte,  les  liabitans  des  com- 
munes , et  les  administrateurs  ou  employés  des  établisscinens 
publics,  ne  peuvent  introduire,  ni  faire  introduire  dans  les  bois 
appartenant  à ces  communes  ou  établjssemens  publics,  des  chè- 
vres , brebis  ou  moutons,  sous  les  peines  portées  par  là  loi. 
Cependant , le  pacage  des  brebis  ou  moutons  peut  être  autorisé 
dans  certaines  localités  par  des  ordonnances  spéciales  du 
roi. 

Toutes  les  dispositions  qui  concernent  le  droit  d'usage  dans 
les  forêts  de  l’Etat  sont  applicables  à la  jouissances  des  commu- 
nes et  des  établisseincns  publics  dans  leurs  propres  bois , sauf 
toutefois  certaines  exceptions  et  modifications. 

Les  dispositions  du  Code  forestier,  relatives  a la  conserva- 
tion et  à la  régie  des  bois  qui  font  partie  du  domaine  de  l’Etat,  * 
ainsi  qu’à  la  poursuite  des  délits  et  contraventions  commis 
dans  ces  bois,  sont  applicables  aux  bois  indivis,  saufles  modi- 
fications relatives  aux  bois  des  communes  et  des  établissemens 
publics.  Les  copropriétaires  sont,  au  surplus,  toujours  libres 
de  faire  cesser  l’indivision,  en  requérant  le  partage  aux  termes 
de  l’article  815  du  Code  civil.  u ’ 

Aucune  coupe  ordinaire  ou  extraordinaire  , exploitation  ou 
vente , ne  peut  etre  faite  par  les  possesseurs  copropriétaires , 
sous  peine  d’une  amende  égale  à la  valeur  de  la  totalité  des 
bois  abattus  ou  vendus;  toutes  ventes  ainsi  faites  sont  déclarées 
nulles. 

Les  propriétaires  qtû  veulent  avoir,  pour  la  conservation  do 
leurs  bois,  des  gardes  particuliers,  doivent  les  faire  agréer  par 
le  sous-préfet  de  l’arrondissement,  sauf  le  recours  au  préfet  en 
cas  de  refus.  Ces  gardes  ne  peuvent  exercer  leurs  fonctions  qu’a- 
près  avoir  prêté  serment  devant  le  tribunal  de  première  in- 
stance. 

Les  particuliers  jouissent  de  la  même  manière  que  le  gouve’r- 
' nement,  et  sous  les  mêmes  conditions,  de  la  faculté  d'affranchir 
leurs  forêts  de  tous  droits  d’usage  en  bois.  Les  droits  de  pâtu- 
rage , parcours , partage  et  glandée  ne  peuvent  y être  exercés 
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que  dans  les  parties  de  bois  déclarées  défensables  par  l’admi- 
nistration forestière,  et  suivant  l’état  et  la  possibilité  des  forêts, 
reconnus  et  constatés  par  la  même  administration  ; les  chemins 
par  lesquels  les  bestiaux  doivent  passer  pour  aller  au  pâturage 
et  pour  en  revenir  sont  désignés  par  le  propriétaire. 

Toutes  les  dispositions  contenues  dans  les  articles  64  et  66, 
§ Itr;  70,  72,  73,  75,  76,  78,  § I"  et  II  ; 79 , 80,  83  et  85  du 
Code  forestier  , sont  applicables  à l’exercice  des  droits  d’usage 
dans  les  bois  des  particuliers,  lesquels  y exercent,  à cet  effet,  les 
mêmes  droits  et  la  même  surveillance  que  les  agens  du  gouver- 
nement dans  les  forêts  soumises  au  régime  forestier.  Eu  cas  de 
contestation  entre  le  propriétaire  et  l’usager,  il  est  statué  par  les 
tribunaux. 

Les  dispositions  qui  règlent  les  affectations  spéciales  des  bois 
à des  services  publics  sont  l’une  des  parties  importantes  du  Code 
forestier.  Mais  la  plus  importante,  ou  plutôt  la  seule  réelle,  est 
celle  imposée  au  profit  de  la  marine.  Les  constructions  navales 
exigent  l’emploi  d’une  grande  quantité  d’arbres  de  choix  et 
d'une  dimension  considérable.  C’est  là  un  de  ces  services  qui 
touchent  aux  plus  hauts  intérêts  du  pays.  Cependant,  disons-le, 
la  consacration  du  droit  de  martelage  dans  les  bois  soumis  au 
régime  forestier,  et  dans  les  bois  des  particuliers,  est,  en  ce  qui 
concerne  ces  derniers  bois,  uue  atteinte  évidente  au  droit  de 
propriété,  sans  qu’elle  soit  justifiée  par  la  nécessité.  En  effet,  il 
n’y  aurait  aucun  inconvénientà  laisser  la  marines’approvisionner 
par  la  voie  du  commerce.  Elle  ferait  ce  que  fait  actuellement  la 
direction  des  Poudres  et  Salpêtres,  qui  autrefois  était  autorisée, 
par  les  arrêtés  du  25  fructidor  an  XI  et  le  décret  du  16  flo- 
réal an  XIII,  à prendre  le  bois  de  bourdaine  dans  les  forêts  des 
particuliers.  Ces  règlemens  ont  été  abrogés  par  le  Code  fores- 
tier , et  il  a été  reconnu  que  le  mode  d’approvisionnement  par 
le  commerce  libre  était  préférable. 

Toutefois,  le  département  de  la  marine  n’est  autorise  que 
pendant  10  ans,  à compter  de  la  promulgation  du  Code  fores- 
tier, à exercer  le  droit  de  choix  et  de  martelage  sur  les  bois  des 
particuliers , futaies , arbres  de  réserve , avenues , lisières  et  ar- 
bres épars.  Ce  droit  ne  peut  être  exercé  que  sur  les  arbres  en 
essence  de  chêne  qui  sont  destinés  à être  coupés,  et  dont  la  cir- 
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conférence,  mesurée  à un  mètre  du  sol,  est  de  15  décimètres  au 
moins. 

Les  arbres  qui  existent  dans  les  lieux  dos  attenant  aux  habi- 
tations , et  qui  ne  sont  pas  aménagés  en  coupes  régîtes,  ne  sont 
pas  assujettis  au  martelage.  Sauf  ce  qui  concerne  ces  arbres,  et 
hors  le  cas  de  besoins  personnels , constatés  par  le  maire  de  la 
commune  , pour  réparations  et  constructions,  les  propriétaires 
sont  tenus  de  faire,  six  mois  d’avance  , à la  sous-préfecture , la 
déclaration  des  arbres  qu*lls  ont  l’intention  d’abattre  sur  les 
lieux  où  ils  sont  situés. Le  défaut  de  déclaration  est  puni  d’une 
amende  de  18  francs  par  mètre  de  tour,  pour  chaque  arbre 
susceptible  d’être  déclaré. 

Ils  peuvent  disposer  des  arbres  déclarés,  si  la  marine  ne  lésa 
pas  fait  marquer  pour  son  service',  dans  les  six  mois  à compter 
du  jour  de  l’enregistrement  de  la  déclaration  à la  sous-préfec- 
ture. 

Quant  aux  bois  et  forêts  soumis  au  régime  forestier , lorsque 
des  coupes  doivent  y avoir  lieu  , le  département  de  la  marine 
peut  faire  choisir  et  marteler  par  ses  agcns  les  arbres  propres 
aux  constructions  navales  , parmi  ceux  qui  n’ont  pas  été  mar- 
qués en  réserve  par  les  agens  forestiers. 

Les  arbres  ainsi  marqués  sont  compris  dans  les  adjudications, 
et  livrés  par  les  adjudicataires  à la  marine,  aux  condititions  ré- 
glées par  le  Code. 

Dans  les  trois  mois  qui  suivent  leur  abattage , les  arbres  mar- 
qués par  la  marine  doivent  être  enlevés  et  payés  par  elle , au- 
trement on  en  petit  disposer. 

Jusqu’à  l’abattage  , la  marine  a le  droit  d’annuler  le  marte- 
lage opéré  pour  son  service  ; mais,  conformément  à ce  qui  vient 
d’être  dit,  ces  arbres  une  fois  abattus,  la  marine  doit  les  prendre 
tous , ou  les  abandonner  en  totalité. 

Remarquons  ici  que  la  marine  ne  peut  obliger  le  propriétaire 
à abattre  les  arbres  qu’elle  a marqués , lorsque  le  propriétaire 
change  d’intention,  et  qu’il  ne  veut  plus  faire  la  coupe  qu’il 
avait  déclarée  ; que  cette  marque  n’est  en  conséquence  qu’un 
simple  avertissement,  duquel  il  résulte  que  lorsque  l’arbre  sera 
abattu,  la  marine  aura  le  droit  d’examiner  s’il  est  propre  à son 
service,  et,  dans  ce  cas,  de  le  prendre  moyennant  paiement. 
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Ajoutons  que  les  dispositions  ci-dessus  ne  sont  applicables 
qu’aux  localités  où  le  droit  de  martelage  est  jugé  indispensable 
pour  le  service  de  la  marine.  Les  localités  qui  ne  sont  pas  sou- 
mises au  droit  de  martelage  sont  indiquées  dans  un  état  qui 
a été  approuvé  par  le  roi,  le  8 septembre  1827. 

Indépendamment  du  martelage  des  bois  pour  le  service  de  la 
marine,  le  Code  forestier,  dans  tous  les  cas  où  les  travaux  d’en- 
digage  ou  de  fascinage  sur  le  Rhin  exigent  une  prompte  four- 
niture de  bois  en  oseraies,  donne  au  préfet,  après  avoir  constaté 
l’urgence , le  droit  de  requérir , la  délivrance  de  ces  bois,  d’a- 
bord dans  les  bois  de  l’Etat,  et  en  cas  d’insuffisance,  dans  ceux 
des  communes  et  des  établissemens  publics  , et  subsidiairement 
enfin  dans  ceux  des  'particuliers,  le  tout  à la  distance  de  cinq 
kilomètres  des -bords  du  fleuve.  A cet  effet,  tous  particuliers  , 
propriétaires  de  bois  taillis  ou  autres,  dans  les  îles , sur  les  rives 
et  à la  distance  ci-dessus  prescrite,  sont  tenus  dè  faire,  trois  mois 
d’avance,  à la  Préfecture,  une' déclaration  des  coupes  qu’ils  se 
proposent  d’exploiter.  Si  dans  ce  délai  les  bois  ne  sont  pas  requis, 
le  propriétaire  peut  en  disposer  librement. 

Les  dispositions  ci-dessus  constituent  des  mesure?  de  sûreté 
publique  et  à la  fois  d’intérêt  privé  ; le  cours  du  Rhin  est  tel- 
lement inégal  et  irrégulier,  qu’il  faut  constamment  lui  opposer 
des  efforts  nouveaux  ; tout  est  imminent  dans  le  mal,  et  par 
conséquent  tout  est  urgent  dans  le  remède  , et  les  habitans  des 
environs  du  Rhin  seraient  continuellement  exposés  à voir  leurs 
propriétés  détruites  par  les  débordemens  de  ce  fleuve,  si  l’auto- 
rité ne  s’empressait  d’y  mettre  des  obstacles.  C’est  pour  cela  que 
les  propriétaires  seuls  qui  ont  intérêt  à ce  que  ces  débordemens 
n’aient  pas  lieu,  par  suite  de  leur  proximité,  sont  les  seuls  sou- 
mis aux  réquisitions  dont  il  s’agit. 

Il  est  défendu,  sous  les  peines  portées  par  le  Code,  d’ex- 
traire ou  d’enlever,  sans  autorisation,  des  pierres,  sable,  mine- 
rai, terre  ou  gazon,  tourbe,  bruyère,  genêts,  herbages,  feuilles 
vertes  ou  mortes,  engrais  existant  sur  le  sol  des  forêts , glands , 
faînes  et  autres  fruits  ou  semences  des  bois  et  forêts.  11  est  éga- 
lement défendu  de  porter  ou  d’allumer  du  feu  dans  l’intérieur 
et  à la  distancé  de  deux  cents  mètres  des  bois  et  forêts.  Les  pro- 
priétaires riverains  des  bois  et  forêts  ne  peuvent  se  prévaloir  de 
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l’article  672  du  Code  civil , pour  l’élagage  des  lisières  des- 
dits bois  et  forêts , si  ces  arbres  de  lisière  ont  plus  de  trente 
ans.  -,  » • , 

Des  amendes  et  des  peines  sont  prononcées  contre  les  contra- 
ventions aux  dispositions  ci-dessus.  Ajoutons  qu’il  ne  peut  être 
établi  sans  l’autorisation  du  gouvernement  et  sous  quelque  pré- 
texte que  ce  soit , aucune  maison  sur  perche,  loge,  baraque  ou 
hangar  , dans  l’enceinte  et  à moins  d’un  kilomètre  des  bois  et 
forêts;  qu'aucune  construction  de  maisons  ou  fermes  ne  peut 
être  effectuée  sans  celle  même  autorisation  , et  à la  distance  de 
500  mètres  des  bois  et  forêts;  que  les  individus  autorisés  à con- 
struire ces  maisoi^  ou  fermes  ne  peuvent  y établir  , sans  auto- 
risation , aucun  atelier  à façonner  le  bois  , aucun  chantier  ou 
magasin  pour  faire  le  commerce  du  bois;  qu’aucune  usine  à 
scier  le  bois  ne  peut  être  établie  dans  l’enceinte  et  à moins  de 
deux  kilomètres  de  distance  des  bois  et  forêts,  sans  l'autorisation 
du  gouvernement.  Les  infractions  à ces  prohibitions  sont  pu- 
nies d’amendes , de  démolition  et  du  confiscation  dans  certains 
cas. 

Voir  les  mots  Forges  et  Fours,  pour  ce  qui  concerne  la  con- 
struction des  fours  à chaux  et  à plâtre , des  tuileries  et  des  bri- 
queteries dans  les  forêts.  - 

Il  û’est  fait  exception  qu’en  faveur  des  maisons  et  usines  qui 
font  partie  de  villes  , villages  ou  hameaux  formant  une  populaf 
tion  agglomérée,  bien  qu’elles  se  trouvent  dans  les  distances  ci- 
dessus  fixées  des  bois  et  forêts.  Si  quelques  difficultés  s’élevaient 
sur  la  question  de  savoir  s’il  y a oui  ou  non  .agglomération  de 
maisons  quai. fiée  village  ou  hameau  , elles  seraient  portées  de- 
vant les  tiibunaux.  . ... 

L’administration  forestière  est  chargée,  tant  dans  l'intérêt  de 
l’Etat  que  dans  celui  des  autres  propriétaires  de  bois  et  forêts 
soumis  au  régime  forestier,  des  poursuites  en  réparations  de  tous 
délits  et  contraventions  commis  dans  ces  bois  et  forêts,  â l’ex- 
ception de  ceux  qui  concernent  les  forêts  de  la  couronne,  et  qui 
sont  constatés  par  les  agens  et  gardes  de  ces  forêts. 

Les  actions  et  poursuites  sont  exercées  par  les  agens  forestiers 
au  nom  de  l’administration  forestière,  sans  préjudicè  du  droit 
qui  appartient  au  ministère  public. 

v.  aG 
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Toutes  les  actions  ét  poursuites  exercées  àu  nom  de  l'admi- 
nistration générale  des  forêts,  et  à la  requête  de  ses  agens,  en 
réparations  de  délits  ou  contraventions  en  matière  forestière  ; 
sont  portées  devant  les  tribunaux  de  police  correctionnelle  qui 
sont  seuls  compétens  pour  en  connaître. 

La  compétence  des  tribunaux  chargés  de  prononcer  sur  les 
délits  et  contraventions  commis  dans  les  bois  et  forêts  qui  ap- 
partiennent aux  particuliers,  est  réglée  par  le  Code  d’instruction 
criminelle;  le  Code  forestier  n’a  rien  innové  à cet  égard. 

La  coupe  ou  l’enlèvement  d’arbres  ayant  deux  décimètres  de 
tour  et  au-dessus,  donne  lieu  à des  amendes  déterminées  d’après 
l’essence  et  la  circonférence  des  arbres.  A c%l  effet,  les  arbres 
sont  divisés  en  deux  classes  : la  première  comprend  les  chênes, 
les  hêtres  , les  charmes , les  ormes  , les  frênes  , les  érables  , les 
platanes,  les  pins , les  sapins  , les  mélèzes  , les  châtaigniers  , les 
noyers,  les  aliziers,  les  sorbiers,  les  cormiers,  les  merisiers  et  au- 
tres arbres  fruitiers. 

La  seconde  se  compose  des  aulnes,  tilleuls,  bouleaux,  trem- 
bles, peupliers,  saules,  et  de  toutes  les  espèces  non  comprises 
dans  la  première  classe. 

Le  Code  forestier  détermine  ensuite  les  peines,  en  cas  découpé 
ou  d’enlèvement  de  bois  qui  n’ont  pas  deux  décimètres  de  tour, 
ou  qui  ont  moins  de  cinq  ans,  et  prononce  en  outre  des  amen- 
des et  l’emprisonnement  contre  ceux  qui  ont  arraché  des  plants 
dans  les  bois  et  forets,  qui  ont  échouppé  , écorce  ou  mutilé  des 
arbres,  ou  qui  en  ont  coupé  les  principales  branches , qui  ont 
enlevé  des  chablis  et  bois  de  délit,  etc.,  etc. 

Les  peines  sont  doubles  en  cas  de  récidive,  ou  lorsque  les  dé- 
lits ou  contraventions  ont  été  commis  la  nuit,  on  que  les  dé- 
liuquans  ont  fait  usage  de  la  scie  pour  couper  les  arbres  sur 
pied. 

Le  recouvrement  de  toutes  les  amendes  forestières  est  confié 
aux  receveurs  de  l’enregistrement  et  des  domaines.  Ils  sont  éga- 
lement chargés  du  recouvrement  des  restitutions,  frais  et  dom- 
mages-intérêts résultant  des  jugemens  rendus  jjjpur  délits  et  con- 
traventions dans  les  bois  soumis  au  régime  forestier. 

Les  jugemens  contenant  des  condamnations  en  faveur  des 
particuliers,  pour  réparations  des  délits  ou  contraventions  com- 
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mis  dans  leurs  bois,  sont,  à leur  diligence , signifiés  et  exécutés 
suivant  les  mêmes  formes  et  voies  de  contrainte  que  les  juge- 
mens  rendus  à la  requête  de  l’administration  forestière;  pareil- 
lement, le  recouvrement  des  amendes  prononcées  par  les  mê- 
mes jugeniens  est  opéré  par  les  receveurs  de  l'enregistrement  et 
des  domaines 

Les  lois  , ordonnances  , édits  et  déclarations , arrêts  du  con- 
seil, arrêtés  et  décrets,  et  tous  réglemens  intervenus,  à quelque 
époque  que  ce  soit , sur  les  matières  réglées  par  le  Code  fores- 
tier, en  tout  ce  qui  concerne  les  forêts,  sont  et  demeurent  abro- 
gés. Cependant,  les  droits  acquis  antérieurement  il  ce  Code  sont 
jugés,  en  cas  de  contestation , d’après  les  lois,  ordonnances, 
édits,  etc.,  ci-dessus  mentionnés. 

Voir,  pour  ce  qui  concerne  le  défrichement  des  bois,  le  mot 
Défrichement. 

Il  nous  reste  encore  quelques  mots  à dire  de  l’ordonnance 
royale  réglementaire  du  1*'  août  18J7 , rendue  en  exécution  du 
Code  forestier. 

Cette  ordonnance  organise  la  direction  générale  des  forêts,  et 
la  place  sous  l’autorité  du  ministre  des  finances  ; elle  règle  en 
conséquence  ce  qui  concerne  U service  forestier  dans  les  départe- 
mens  et  diviselcterritoirede  la  France  en  conservations  forestiè- 
res (1),  subdivisées  elles-mêmes  en  inspections  et  sous-inspec- 
tions; le  service  des  agens  forestiers,  leur  costume,  celui  des  ar- 
penteurs, des  gardes  à cheval  et  à pied;  l’organisation  des  écoles 
forestières,  où  l’enseignement  a pour  objet  l’histoire  naturelle 
dans  ses  rapports  avec  les  forêts;  les  mathématiques  appliquées 
à la  mesure  des  solides  et  à la  levée  des  plans;  la  législation  et 
là  jurisprudence,  tant  administratives  que  judiciaires  en  matière 
forestière;  l’cconomie  forestière,  en  ce  qui  concerne  spéciale- 
ment la  culture,  l’aménagement  et  l’exploitation  des  forêts;  et 
l’éducation  des  arbres  propres  aux  constructions  civiles  et  na- 
vales ; le  dessin,  et  enfin  la  langue  allemande. 

L’ordonnance  règle  ensuite  toutes  les  mesures  et  formalités 
que  doit  entraîner  l’exécution  du  Code  forestier, 

(l)  Voir  le  tableau  indiquant  la  division  des  conserva  lions  forestières  , à la 
fia  de  cet  article. 
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Telle  est  l'analyse  succincte  du  Code  forestier  et  de  l’ordon- 
nance d’exécution  qui  l’a  suivi. 

Dans  l'impossibilité  d’en  reproduire  toutes  les  dispositions  , 
nous  avons  dû  nous  borner  à donner  une  idée  générale  de  l’en- 
semble de  cette  législation.  En  apportant  des  améliorations  no- 
tables au  régime  forestier,  et  succédant  à l’ordonnance  de  1669 
qui  fut  elle-même  l’un  desmonumens  législatifs  les  plus  remar- 
quables du  règne  de  Louis  XIV,  la  loi  qui  nous  occupe  a mérité 
de  prendre  place  à côté  de  nos  Codes.  Préserver  les  forêts  de 
l’Etat  des  usurpations  et  des  fraudes;  les  défendre  autant  que 
possible  , et  suivant  les  règles  d’une  bonne  justice  , contre  les 
abus  résultant  des  usages  ; donner  aux  forêts  des  communes  une 
administration  régulière  et  surveillante;  qui  concilie  les  besoins 
publics  avec  les  intérêts  bien  entendus  des  habitans;  accorder  aux 
propriétés  privées  liberté  et  protection,  tout  en  exigeant  d’elles 
les  sacrifices  indispensables  que  l’intérêt  général  a le  droit  d’en 
attendre;  classer  avec  soin  les  délits  et  les  peines,  pour  parvenir 
plus  sûrement  à la  répression  des  premiers;  régler  et  simplifier  la 
procédure,  et  assurer  enfin,  par  des  moyens  efficaces,  l’exécution 
des  jugemens  : tels  sont  les  résultats  du  Code  forestier,  qui  in- 
téressent à un  si  haut  degré  l’économie  agricole,  et  qui  touchent, 
d’un  autre  côté,  aux  intérêts  les  plus  graves  de  la  société. 

Ad.  Trebüchet. 

Nomenclature  des  mots  employés  le  plus  fréquemment  dans 
la  législation  forestière  (1). 

Abatis.  — Bois  abattu  en  quantité. 

Abroutissement.  — Etat  d’un  bois  mangé  par  les  bestiaux. 

Affectation.  — Concessions  d’une  certaine  quantité  de  bois 
à prendre  dans  les  forêts,  pour  alimenter  les  usines. 

Affirmation Déclaration,  sous  la  foi  du  serment , de  l’exac- 

titude des  faits  consignés  dans  un  procès-verbal. 

Affouage. Droit  de  prendre  le  bois  nécessaire  au  chauf- 

fage, soit  pour  une  maison,  soit  pour  une  commune. 

Agens.  — Cette  expression  embrasse  les  conservateurs  , les 

fj)  Nous  empruntons  celte  nomenclature  & la  collection  des  lois  de  M.  Du* 
vergier. 
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inspecteurs , les  sous- inspecteurs  , les  gardes-généraux  , mais 
non  les  arpenteurs  et  les  simples  gardes  à pied  ou  à clieval. 

Aménagement.  — Actuellement  ce  mot  signifie  la  division 
d’une  forêt  en  coupes  successives,  et  le  réglement  de  l’étendue 
ou  de  l’âge  des  coupes  annuelles  ; autrefois  il  exprimait  aussi  le 
réglement  entre. le  propriétaire  et  les  usagers,  qui  assignait  à 
ceux  ci  la  jouissance  spéciale  et  exclusive  d’une  portion  de  la 
forêt , et  qui  affranchissait  le  reste  de  la  forêt  du  droit  d’usage. 
V.  Cantonnement.  • 

Assiette.  — Fixation  de  l’étendue  des  bois  compris  dans 
une  coupe. 

Aval.  — Pente  d’un  courant  d’eau. 

Balivage.  — Choix  des  baliveaux,  ou  jeunes  arbres  qu’oit 
réserve  à chaque  coupe  pour  croître  en  futaie  et  repeupler  les 
bois,  et  martelage  nécessaire  pour  les  désigner. 

Baliveaux  anciens  et  modernes.  — Les  modernes  sont  ceux 
qui  ont  été  laissés  à la  dernière  coupe  ; les  anciens  sont-  ceux 
qui  ont  été  laissés  à une  coupe  antérieure  à la  dernière.  M. 
Balivage.  • * 

Bêtes  aumailles.  — Bêtes  à cornes. 

Bille.  — Partie  d’un  arbre  destinée  à être  refendue  par  le 
sciage,  ou  qui  doit  être  plantée. 

Bois  défensables.  — V.  Défensàbilité. 

Bois  de  délit.  — Bois  qui  ont  été  abattus  en  contraventions 
aux  lois. 

Cantonnement.  — Réglement  entre  le  propriétaire  et  l’usa- 
ger, par  lequel  le  propriétaire  abandonne  à l’usager,  en  toute 
propriété,  un  canton  de  ses  bois , pour  affranchir  le  reste  de  la 
forêt  du  droit  d’usage.  V.  Aménagement. 

Chablis.  — Arbres  abattus  par  le  vent  ou  par  quelque  autre 
accident,  sans  délit.  1 • ’ ' h-a!  > ■> 

Chicot.  — Ce  qui  teste  à la  souche  d’un  bois  abattu.  1 

Défensàbilité.  — État  d’une  forêt  constaté  légalement,  et  tel 
que  les  bestiaux  ne  puissent  l’endommager.  Un  bois  est  èh  dé- 
fend tant  que  l’introduction  des  bestiaux  n’est  pas  permise. 

Délit  a garde  faite.  — V.  Garde  faite. 

• Echoupper.  — Enlever  la  cime  d’un  arbre.  V.  Houppe , 

Essarter.  — Arracher  des  broussailles,  • •’>  " 
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Essence.  — Qualité,  espèce. 

Furetage,  — Mode  d’exploitation , qui  consiste  à couper  çà 
et  là  les  arbres  qui  conviennent  le  mieux. 

Futaies.  — Bois  destinés  à îi’ètre  abattus  qu’à  l’époque  OU 
ils  auront  leur  croissance  naturelle. 

(tarde  faite.  — Un  délit  à garde  faite  est  celui  qui  est  cont- 
rais par  le  pâtre  le  voulant  et  gardant  les  bestiaux. 

G14NDÉE.  -r-  Récolte  du  gland  ; on  appelle  encorç  ainsi,  et 
mente  plus  spécialement,  la  faculté  d’introduire  les  porcs  dans 
les  bois  pour  manger  les  glands.  V.  Poisson , Panage. 

Houppe.  — Cime  d’un  arbre.  Y.  Echouppcr. 

. Jardinage.  — Mode  d’exploitation , qui  consiste  à abattra  çà 
gt  l^Ct  par  éclaircies.  < • . •* 

. Lisière.  — Arbres  qu’on  laisse  dans  les  coupes,  entre  deux 
pieds-corniers,  pour  servir  de  parois  ou  de  bornes  à la  vente,  ou 
pour  limiter  les  forêts,  et  les  séparer  des  chemins  ou  des  hérita- 
ges voisins.  V.  Piedsr  Contiers.  •. 

Martelage.  — , Opération  qui  consiste  à marquer  avec  un 
marteau  les  arbres  qui  doivent  être  abattus  ou  conserves.  Il  se 
dit  plus  spécialement  de  l’apposition  du  marteau  royal  pour 
juarqpev  les  arbres  propres  au  service  de  la  marine. 

Nettoiement  de  la  coupe.  — Opération  qui  consiste  à la  de- 
barrasser des  épines  , ronces  , genêts , bois  durs , rabougris  et 
jq?trYenaqs.,,Çn  désigne  aussi,  parce  n>ot,  l’eulèyemei)t  des 
bois  de  la  coupe.  V.  Vidange. 

Ouïe  de  la  cognée  , qu’on  nomme  aussi  réponse  de  la  vente. 
C’est  la  distance  à laquelle  on  peut  entendre  le  bruit  d’une 
gpupe.  

Paisson.  — Pâture  des  porcs  dans  les  bois. 

Panage  (droit  de  panage).  — Faculté  de  mener  paîtçe  dans  les 
bois  les  animaux  qui  mangent  le  gland  et  le  faine. 

Parois.  — Arbres  qui  servent  de  bornes.  V . lisière , pieds- 

corniers.  i • • 

Patceage  (droit  de  pâturage).  — Faculté  de  faire  paître  dans 
les  bpi^  les  animaux  qui  mangent  l'herbe. 

Piebs-corniers.  — Arbres  qui  servent  à marquer  les  limites 
d’une  forêt  ou  d’une  coupe,  surtput  dans  les  angles  sortans.  V. 
Lisière,  Parvis. 
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Pjeps-tournans.  — Arbres  qui  limitent  une  forêt  ou  une 
coupe  dans  les  angles  rentrans. 

Possibilité.  — Etendue  que  l’état  de  la  forêt  permet  de  don- 
ner à l’usage,  sans  porter  un  préjudice  trop  considérable  aux 
revenus  de  l’État. 

Préposés.  — Cette  expression  comprend  les  a gens  et  les  gar- 
des.N . A gens. 

Repatronage.  — Opération  par  laquelle  on  compare  des  bois 
coupés  et  des  souches,  pour  reconnaître  si  des  bois  ont  été  cou- 
pés en  délit. 

Récolement.  — Opération  par  laquelle  on  vérifie  et  constate , 
après  la  coupe,  si  l’adjudicataire  s’est  conformé,  dans  l’exploita- 
tion, aux  obligations  qui  lui  étaient  iniposées. 

Réponse  de  la  vente,  r—  Y.  Ouïe  de  In  cognée. 

Souchetage.  — Recherche  et  reconnaissance  des  souches  de 
bois  coupés. 

Taillis.  — Rois  destinés  à être  coupés  périodiquement,  et 
qui  se  reproduisent  de  leur  souche. 

Triage.  — Canton  d’une  forêt  qui , seul  ou  avec  d’autres 
triages,  compose  une  garde  forestière. 

Tronce.  V.  ftillc. 

Vente.  — Étendue  de  bois  dont  la  coupe  est  adjugée. 

Vidange.  — Enlèvement  du  bois  pour  débarrasser  la  forêt. 
V.  Nettoiement. 


. I 
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Tableau  de  la  division  territoriale  de  la  France  en  vingt 
conservations  forestières , indiquant  les  chefs-lieux  et  les 
deparlernens  qui  forment  chaque  conservation. 
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FORGERON.  ( Technologie .)  Ouvrier  qui  manipule  le  fer , 
et  lui  donne  au  feu  les  formes  diverses  qu’il  doit  avoir  en  défi- 
nitive. Rien  n’est  plus  commun  qu’un  forgeron  médiocre,  mais 
aussi  rien  n’est  plus  rare  qu’ûn  bon  forgeron.  Dans  cette  pro- 
fession, tout  est  expérience  et  pratique  : les  conseils  de  la  théorie 
ne  feront  jamais  un  forgeron.  L’ouvrier  qui  se  consacre  à cette 
partie  importante  des  arts  manuels  doit  être  robuste  et  d’un  fort 
tempérament;  il  doit  avoir  la  vue  très  bonne,  et  cette  bonne 
vue,  il  la  perdra  bientôt  à force  de  considérer  le  fer  chauffant 
dans  un  feu  éblouissant;  il  faut  qu’il  ait  le  coup  d’œil  rapide,  et 
que  ses  mouvemens  soient  prompts,  car  il  faut  battre  le  fer 
quand  il  est  chaud  ; son  bras  gauche  doit  être  souple,  et  son  ar- 
ticulation du  poignet  déliée;  c’est  la  main  gauche  qui  tient  les 
pinces  ; il  lui  faut  une  dextérité  qu’on  n’acquiert  qu’avec  l’u- 
sage, et  dont  on  n’a  nulle  idée  quand  on  n’a  pas  forgé.  Le  for- 
geron doit  avoir  des  connaissances  accessoires  sur  le  fer,  sur  le 
charbon  ; en  un  mot,  c’est  une  chose  très  rare,  comme  nous  ve- 
nons de  le  dire , qu’un  bon  ouvrier  dans  cette  partie,  et  ceux 
qui  le  deviennent  sont  très  chèrement  payés.  Ce  haut  prix  qu’on 
leur  donne  est  cependant  une  économie  sur  la  fabrication  ; car 
un  bon  ouvrier  peut  gagner  des  chaudes,  et  chaque  chaude  coûte 
du  fer  et  du  charbon.  11  y a des  forgerons  en  voitures  qui  sont 
payés  quinze  francs  par  jour,  et  ce  n’est  pas  encore  trop. 

Un  bon  forgeron,  outre  qu’il  ménage  les  chaudes,  ménage 
aussi  la  lime , le  burin,  et  des  journées  du  limeur  : nous  devons 
donc  donner  quelques  conseils-généraux,  non  point  dans  l’es- 
poir de  faire  des  forgevons,  ce  n’est  qu’en  forgant  qu'on  le  de- 
vient, le  proverbe  le  dit  ; mais  dans  celui  de  pouvoir  aider  l’en- 
trepreneur dans  le  choix  important  de  cet  homme  précieux, 
qu’il  établira  maiire,  et  qui  ensuite  saura  choisir  ses  aides. 

Pour  que  le  fer  devienne  assez  mou  pour  être  pétri  par  le 
marteau,  il  faut  le  chauffer  à un  degré  déterminé,  et  ce  n’est 
pas  déjà  une  chose  facile  que  de  chauffer  convenablement  ; il 
faut  d’abord  savoir  quelles  espèces  de  houille  ou  de  charbon  de 
bois  doivent  être  employées  dans  tels  ou  tels  cas  (V.  Houille); 
Dtms  certaines  professions,  dans  l’orfèvrerie  par  exemple,  on  ne 
peut  chauffer  qu’avec  le  charbon  de  bois,  parce  que  la  moindre 
particule  de  soufre  suffirait  pour  gâter  sans  remède  une  pièce 
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à la  confection  de  laquelle  on  aurait  déjà  consacré  beaucoup  de 
temps,  de  travail  et  de  dépenses;  dans  tous  les  cas  de  brasure, 
la  chauffe  au  charbon  de  bois  est  préférable.  On  peut  aussi  for- 
ger le  fer  chauffé  par  ce  même  charbon,  qui  est  moius  ma- 
niable que  le  charbon  de  terre,  avec  lequel  on  construit  plus  ai- 
sémçnt  et  on  entretient  plus  sûrement  le  feu  de  la  forge. 

Entre  uh  grand  nombre  de  variétés,  on  distingue  principale- 
ment la  houille  grasse  et  la  houille  maigre;  on  préfère  la  houille 
grasse;  mais  comme  elle  est  sujette  à contenir  du  soufre,  il  faut 
l'en  priver  si  on  veut  l’employer  utilement,  car  le  fer  chauffé 
avec  un  pharbpn  sulfureux  est  facilement  brûlé  , grésillé  ; eu 
général , il  faut  préférer  le  chai  bon  broyé  qui  a été  long-temps 
exposé  à l’air. 

Nous  n’entrerons  pas  dans  le  détail  de  la  construction  de  la 
forge,  parce  que  cette  ponstruction  diffère  selon  les  professions; 
nous  conseillerons  seulement  l’emploi  des  plaques  de  tuyères 
mobiles,  en  fonte,  l’emploi  des  tuyères  à réservoir  d’eau,  et 
des  soufflets  à la  Rabier  ( Y.  Soom.pT),  ou  autres  à réservoir 
d’air  condensé,  donnant  un  vent  continu,  fort  ou  modéré  à 
volouté. 

Pour  obtenir  .le  degré  de  chaleur  suffisant  pour  que  le  fer  soit 
facilement  forgé  , eu  égard  à chaque  qualité  de  fer , il  faut  que 
la  pièce  soit  bien  pénéfrée  dans  toute  son  épaisseur;  car  si  le  fer 
est  fortement  chauffé  à l’extérieur,  et  que  le  cœur  soit  moins 
chaud,  on  risque  en  forgeant  de  rendre  le  fer  pailleux,  c’est-à- 
dire  qu’il  s’y  manifeste  des  gerces,  qui  font  solutiqn  de  conti- 
nuité entre  les  molécules.  Si  on  a une  grosse  barre  à chauffer, 
il  ne  faudra  pas  dès  l’abord  pousser  vivement  le  feu,  le  fer  brû- 
lerait à l’extérieur  avant  d’être  suffisamment  chaud  à l’intérieur. 
Quand  il  s’agit  de  petits  fers,  on  peut  les  chauffer  de  suite  au 
degré  convenable,  parce  qu’ils  sont  facilement  traversés;  mais 
alors  il  faut  veiller  plus  particulièrement  à ne  point  les  brûler. 
La  portée  du  vent,  relativement  a la  longueur  des  barres  à chauf- 
fer , dépend  de  la  force  des  soufflets  et  de  la  grandeur  du  dia- 
mètre du  trou  de  la  tuyère.  Dans  une  forge  de  serrurier,  le  plus 
grand  diamètre  de  ce  trou  varie  entre  vingt-sept  et  trente  milli- 
mètres, et  la  divergence  du  vent  à la  distance  convenable  où 
peut  être  placée  la  barre,  est  de  cent  huit  millimètres  environ. 
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J/Ors  donc  qu'on  voudra  faire  une  chaude  sur  une  plus  grande 
longueur  , il  sera  bon  de  promener  la  barre  dans  le  feu , en  la 
tirant  à soi  et  la  repoussant  alternativement,  de  manière  û ce 
que  la  chaude  soit  bien  égale  partout. 

C’est  l’œil  qui  gnide  et  fait  juger  lorsque  la  pièce  est  assez; 
chaude  : quand  la  flamme  devient  trop  blanche , et  qu’il  jaillit 
des  étincelles  brillantes,  le  fer  est  très  chaud,  il  faut  veiller  alors, 
à ne  le  point  grésiller  ; à ce  degvé  de  chaleur  , il  commence  à 
brûler;  un  fer  rouverain  ou  aciércux  ne  saurait  supporter  ce. 
degré,  sans  s’altérer  plus  ou  moins;  un  fer  doux  supportera  plus- 
facilement  la  dialeur.;  mais  ce  degré  de  chaleur  qu’on  nomme 
chaleur  suante , est  nécessaire  pour  souder,  mais  ne  l’est  poiut 
pour  que  le  fer  puisse  être  forgé  ; la  couleur  rouge  claire 
suffît  pour  cette  opération.  • . 

Pour  que  le  vent  se  répande  bien  en  divergeant,  il  faut  avoir 
•oin  de  dégager  de  temps  en  temps  l’orifice  de  la  tuyère  à l’aide 
d’un  tisonier,  veiller  à ce  qu’un  gros  morceau  de  charbon  ne  se 
trouve  pas  devant  le  trou , et  ne  puisse  recevoir  seul  l’action  du 
vent.  Le  trou  de  la  tuyère  se  trouvant  élevé  de  deux  centimètres, 
environ  au-dessus  de  l’aire  de  la  forge , qu’on  nomme  la  pa il- 
lasse, il  faut  avoir  soin  que  le  mâchefer  et  le  fiaisil  ne  remplis- 
sent pas  le  dessous  de  la  tuyère.  D’une  autre  part,  pour  que  la 
chaleur  soit  très  intense,  on  rainasse  le  charbon  en  masse  au- 
dessus  du  fer,  on  le  tasse,  on  y jette  de  l’eau  afin  qu’il  fasse 
une  espèce  de  calotte  au-dessus  ; s’il  se  forme  un  conduit , une 
échappée , par  lesquels  le  vent  et  la  flamme  se  frayent  un  pas- 
sage, il  faut  les  boucher  avec  du  charbon  afin  de  concentrer  l’ac- 
tion. Lorsqu’on  met  le  fer  au  feu,  il  ne  faut  pas  qu’il  soit  placé 
devant  le  trou  de  la  tuyère , ni  qu’il  reçoive  l’action  directe  du 
vent;  il  chaufferait  lentement  et  s’oxiderait  beaucoup.  11  faut 
que  le  vent  passe  en-dessous , et  qu’il  chasse  la  flamme  sur  le 
fer.  On  doit  remuer  le  fer  de  temps  en  temps,  afin  que  le  char- 
bon ne  s’attache  point  après;  un  morceau  de  charbon  qui  se 
soude  sur  le  fer  peut  le  brûler  dans  cet  endroit,  tandis  que  d’ail- 
leurs il  n’est  pas  assez  chaud  pour  être  retiré  du  feu.  A mesure 
que  la  chaude  avance , il  faut  conduire  le  vent  plus  ou  moins 
fort,  selon  le  degré  auquel  elle  est  parvenue  ; si  on  voit  que 
l’action  languit,  il  faut  remettre  un  peu  de  charbon,  mouiller  de 
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nouveau,  reformer  sa  calotte  et  souffler  vivement.  En  général  y 

jl  faut  beaucoup  de  tact  et  d'habitude  pour  évaluer  de  suite  ce 
qu’il  faudra  de  charbon  pour  la  chaude  entière.  Si  on  ménage 
le  charbon,  le  fer  chauffera  lentement  et  s’oxidera  ; pour  avoir 
une  chaude  grasse,  il  faut  mettre  du  charbon  plutôt  avec  un 
peu  d’excès,  qu’avec  parcimonie.  Cependant,  il  ne  faut  pas  dépas- 
ser de  beaucoup  le  nécessaire,  car  à la  chaude  suivante  ce  char- 
bon à demi  brûlé  ralentirait  l’activité  du  feu.  Il  est  bon  de 
conserver  le  fraisil  sur  la  forge,  afin  de  circonscrire  l’action  du 
feu  ; mais  il  faut  avoir  soin  d’extraire  de  ce  fraisil  le  mâchefer 
qui  ne  doit  jamais  rentrer  dans  le  feu.  La  chaude  doit  être  don- 
née tout  d’un  trait  ; une  chaude  interrompue  n’est  point  aussi 
bonne  ; cependant , pour  certains  fers  aigres , il  est  quelquefois 
prudent,  lorsqu’ils  commencent  à être  chauds,  de  les  découvrir 
un  peu  et  avec  précaution,  pour  jeter  dessus  du  sablon  fin  et 
sec;  après  avoir  recouvert  avec  le  charbon,  on  donne  du  vent 
et  on  poursuit  la  chaude. 

Nous  ne  parlerons  pas  de  la  soudure  : il  faut  alors  une  cha- 
leur plus  considérable;  nous  en  parlerons  au  mot  Soodcre.  Nous 
ne  parlerons  pas  non  plus  des  diverses  manières  de  prendre  les 
pièces  à forger  ; telle  pièce,  prise  de  telle  manière,  épargne  une 
chaude  ou  même  deux;  c’est  dans  ces  cas  que  le  forgeron  signale 
son  savoir-faire;  mais  elles  sont  tellement  nombreuses,  qu’elles 
varient  avec  chaque  forme  , et  s’écartent  tout-à-fait  des  généra- 
lités dans  lesquelles  nous  devons  nous  renfermer. 

Lorsque  le  fer  est  chaud  , et  qu’il  s’agit  de  le  retirer  du  feu 
pour  le  porter  sur  l'enclume,  on  doit  l’enlever  lestement  sans  le 
faire  toucher  au  fraisil  qui  pourrait  s’y  attacher.  Avant  de  le 
poser  sur  la  table  de  l’enclume  , on  le  cogne  un  peu  contre  le 
revers  de  cette  enclume  , ou  bien  on  le  frotte  avec  l’angle  du 
marteau,  afin  de  faire  tomber  les  crasses,  pailles  ou  battitures 
dont  il  peut  être  recouvert,  et  qui,  étant  frappés  sur  le  fer,  s’y 
incorporeraient  et  en  altéreraient  la  qualité;  on  peut  alors  com- 
mencer à frapper. 

S’il  s’agit  de  forger  un  fer  qui  puisse  être  pris  dans  les  pinces, 
on  se  sert  de  cet  instrument  qu’on  nomme  aussi  tenailles  à for- 
ger : on  le  tient  de  la  main  gauche,  le  petit  doigt  passé  entre 
les  deux  branches  ; ce  petit  doigt  tient  lieu  d’un  ressort , il  sert 
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à ouvrir  les  pinces.  Si  la  pièce  qu'on  doit  façonner  peut  être 
prise  au  bout  d’un  barreau  , on  n’a  pas  recours  aux  pinces  ; on 
met  le  bout  de  la  barre  au  feu,  on  forge  le  bout,  et,  lorsque  la 
pièce  est  façonnée  , on  coupe  le  fer  sur  le  Thanchet  (voyez  ce 
mot),  ou  bien  encore  avec  un  ciseau  à froid  qu’on  pose  sur  la 
barre.  Si  le  barreau  n’est  point  tout-à-fait  assez  fort,  on  le  re- 
foule lorsqu’il  est  bien  chaud,  en  le  laissant  tomber  dans  une 
position  verticale,  soit  sur  la  table  de  l’enclume  s’il  est  peu  long, 
soit  sur  la  table  d’une  vieille  enclume  enfoncée  en  terre  et  des- 
tinée seulement»  cet  usage.  Si,  enfin,  le  morceau  de  fer  est  trop 
juste  pour  l’emploi  qu’on  en  veut  faire,  on  commence  , avant 
de  le  forger , par  le  souder  au  bout  d’une  barre  dite  ringard , 
et  ensuite  on  le  forge  comme  s’il  faisait  primitivement  partie 
du  barreau,  sauf  à le  coqper  ensuite  lorsqu’il  a la  forme  requise. 

Ou  n’a  pas  toujours  la  possibilité  de  forger  seul;  on  perdrait  beau- 
coup de  charbon  et  de  fer,  si , pour  les  gros  fers , un  seul  homme 
passait  le  temps  de  la  chaude  à frapper  avec  le  marteau  de 
moyenne  force  qu’il  tient  dans  la  main  droite;  dans  ce  cas,  le  forge- 
ron fait  mieux  de  se  faire  aider  par  un  ou  plusieurs  hommes  qu’on 
nomme  frappeurs  devant.  Pour  qu’il  n’y  ait  point  de  confusion, 
et  que  le  forgeage  se  fasse  avec  cette  précision  et  cette  cadence 
que  tout  le  monde  a été  à même  de  remarquer,  il  faut  que  le  maî- 
tre forgeron  commande  et  que  ses  aides  obéissent  ponctuelle- 
ment : la  science  du  maître  est  de  bien  commander,  celledes  aides 
de  savoir  bien  obéir.  Tout  le  commandement  se  fait  par  si- 
gnes ; voici  comment  il  se  donne  ordinairement  : 

Le  maître  tient  dans  sa  main  droite  un  marteau  pouvant  pe- 
ser deux  kilogrammes;  le  fer  posé  sur  l’enclume , il  frappe  un 
coup;  l’aide  attentif  fait  tomber  son  marteau  qui  peut  peser  six 
kilogrammes  , et  qu’il  tient  à deux  mains  (voyez  Marteau)  , à 
l’endroit  même  où  le  maître  a frappé.  Si  le  maître  a frappé  fort, 
il  frappe  fort  ; s’il  a frappé  faiblement,  il  modère  son  coup  ; s’il 
frappe  en  travers,  l’aide  frappe  en  travers;  s’il  incline  pour  éti- 
rer, il  incline  de  mêiqe,  etc. , etc.  Dans  tous  les  cas,  il  relève  de 
suite,  afin  que  le  maître  frappe  à son  tour.  Celui-ci  tourne  le 
fer  qu’il  tient  de  .la  main  gauche,  et,  soit  qu’il  veuille  le  rendre 
carré  ou  l’arrondir , il  fait  tomber  les  coups  de  marteau  à l’en- 
droit qu'il  juge  convenable.  Lorsqu’il  y a plusieurs  frappeurs 
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devant,  il  met  entre  ses  coups  un  intervalle  suffisant  pour  quê 
tous  les  coups  des  aides  puissent  tomber  à leur  tour  ; et  quaud 
il  vêtit  faire  cesser  , il  pose  son  marteau  sur  l’enclume,  ou  bien 
il  dit  ho  ! s’il  juge  convenable  de  marteler  encore  seul  quelque 
temps  pour  redresser  la  pièce.  On  doit  frapper  tant  que  le  fer 
est  chaud  ; mais  lorsqu’il  brunit,  il  faut  cesser,  à peine  de  ren- 
dre le  fer  pailleux  , comme  aussi  on  doit  le  remettre  aussitôt  au 
feu  , s’il  doit  subir  d’autres  chaudes  ; moins  on  laisse  refroidir , 
plus  promptement  on  le  ramène  au  degré  de  chaleur  convenà- 
hle  pour  qu’il -soit  bien  forgé.  Il  ne  faut  pas  dès  l’abord  frapper 
à grands  coups  , mais  au  contraire  préluderpour  ainsi  dire  par  de 
petits  coups,  afin  que  l’oxide  se  détache  et  vole  en  étincelles. 

Quand  le  forgeron  veut  couper  des  grosses  barres,  il  pose  des- 
sus, en  travers,  une  tranche  sur  laquelle  le  frappeur  devant  fait 
tomber  ses  coups.  S’il  veut  percer  des  trous,  il  a des  poinçons 
trempés  qu’il  place  sur  le  fer  rouge  à l’endroit  cm  il  veut  percer 
le  trou,  et  le  poinçon  étant  tenu  par  un  manche  fait  expi  és  dans 
une  position  verticale,  il  frappe  ou  fait  frapper  dessus.  S’il  veut 
conserver  toute  la  force  du  fer,  il  emploie  un  poinçon  pointu  qui 
ne  fait  que  le  séparer  ; mais  le  plus  souvent  le  poinçon  est  plat 
du  bout,  et  il  chasse  le  fer  au  lieu  de  le  diviser;  après  avoir  en- 
foncé le  poinçon  d’un  côté  , il  retourne  le  fer  et  l’enfonce  de 
l’autre,  et  il  fait  sortir  un  goujon  qui  est  de  la  grosseur  du  trou  : 
on  conçoit  qu’alors  la  barre  est  d’autant  affaiblie  , tandis  qu’en 
employant  le  poinçon  pointu  , on  n’enlève  point  de  matière  , et 
qu’il  se  fait  de  chaque  côté  du  trou  , sur  la  barre,  deux  renfle- 
mens  qui  n’ont  pas  lieu  dans  le  cas  du  poinçon  sans  pointe  qui 
chasse  la  matière. 

Comme  on  peut  bien  le  penser,  ces  tranches  et  surtout  les  poin- 
çons qui  entrent  ainsi  dans  le  fer  rouge,  sont  promptement  dé- 
trempés*, c’est  ce.qui  fait  qu’il  faut  les  laisser  le  moins  possible  en 
contact  avec  le  fer  rouge  , et  qu’on  doit  les  plonger  dans  l’eau 
froide  chaque  fois  qu’on  les  en  retire.  Malgré  ces  soins,  ils  sont 
promptement  détrempés  ; mais  le  forgeron  a toujours  de  quoi 
remédier  à cet  inconvénient,  et  il  retrempe  ses  outils  de  temps 
en  temps,  après  les  avoir  façonnés  avec  son  marteau  : il  s’occupe 
de  ce  soin  pendant  que  le  fer  chauffe. 
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Les  formes  arrondies  et  profilées  se  forgent  avec  le  secours 
des  étampes. 

H y a des  pièces  qui  sont  fort  difficiles  à enlever  de  forge,  «t, 
sans  une  grande  expérience  , il  est  très  difficile  de  savoir  com- 
ment le  forgeron  s’v  est  pris  pour  les  faire;  souvent  il  a été  con- 
traint de  refouler,  de  ramener  son  fer,  d’employer  des  mandrins, 
des  calibres  et  autres  moyens  d’exécution.  Il  nous  est  impossiblè 
d’entrer  dans  le  détail  de  tous  ces  cas  spéciaux , c’est  leur  con- 
naissance qui  constitue  l’art  du  forgeron  ; nous  croyons  n’a- 
voir rien  omis  dans  les  généralités,  et  nous  ne  pourrions  aborder 
les  spécialités  sans  entrer  dans  la  description  d’une  série  d’opé- 
rations qui , tout  incomplète  qu’elle  serait  toujours  nécessaire- 
ment, nous  entraînerait  bien  au-delû  des  limites  dans  les- 
quelles nous  devons  nous  renfermer. 

Paulin  Desormeaux.' 

FORGES  DE  GROSSES  OEUVRES.  V.  Haut-fourneaux. 

FORGES  ET  FOURS.  ( Administration .)  La  construction  des 
forges,  fours  ou  fourneaux,  est  soumise  aux  règles  établies  par  le 
droit  civil , dans  l’intérêt  de  la  propriété , et  aux  prescriptions 
de  l’autorité  municipale , dans  l’intérét  de  la  sûreté  publique. 
Ainsi,  l’article  674  du  Code  civil  exige  que  l’on  se  conforme, 
pour  leur  placement  auprès  d’un  mur , mitoyen  ou  non , aux 
règlemens  et  usages  particuliers  sur  la  distance  à laisser  entre 
ces  forges  ou  fours  etleinur,  et  sur  les  ouvrages  prescrits , pour 
éviter  de  nuire  aux  voisins.  Ces  règlemens  et  usages  varient  » ' 

au  surplus , suivant  chaque  localité , et  il  faut  alors  recourir  aux 
différentes  coutumes  qui  étaient  autrefois  en  vigueur.  Dans  les 
coutumes  qui  ne.  parlent  pas  de  cès  détails  , ainsi  que  dans  les 
pays  qui  se  gouvernaient  d’après  le  droit  romain , on  doit  ob- 
server les  règlemens  particuliers  sur  cette  matière,  et,  à défaut, 
les  usages.  Peut-être,  eût-il  été  à désirer  que  l’on  eût  spé- 
cifié d’une  manière  générale  les  distances  à laisser  entre  l’héri- 
tage voisin  et  chacune  des  constructions  dont  il  s’agit,  et  qu’on 
eût  indiqué  les  sortes  d’ouvrages  intermédiaires  qu’il  faut  faire 
quand  on  ne  peut  pas  observer  les  distances  prescrites.  Mais  il 
est  évident , dit  Lepage , qu’une  disposition  uniforme  pour  toute 
la  France  était  impossible  sur  un  pareil  sujet;  les  précautions  à 
prendre  pour  ne  pas  nuire  au  voisin  par  des  constructions  du 
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genre  de  celles  dont  il  s’agit , dépendent  de  la  forme  de  ces 
constructions  , du  terrain  où  elles  sont  laites  , des  matériaux  que 
l’on  trouve  dans  chaque  pays.  De  là  est  résultée  la  nécessité  de 
se  borner  à poser  le  principe- dans  la  loi.  Ainsi , dans  toute  l’é- 
tendue de  la  France  , on  doit  prendre  des  précautions  pour  em- 
pêcher que  les  constructions  désignées  ci-dessus  ne  portent  pré- 
judice au  voisin.  Ces  précautions  sont  de  deux  sortes,  et  elles 
consistent , comme  .nous  venons  de  le  dire , oti  à mettre  une  cer- 
taine distance  entre  le  mur  de  s'paration  et  la  construction  qui 
pourrait  nuire  , ou  bien , quand  la  distance  suffisante  n’est  pas 
observée,  à faire  un  ouvrage  intermédiaire  entre  la  construc- 
tion nuisible  et  le  mur  de  séparation. 

Cependant  il  y a certaines  constructions  qui  sont  soumises  à 
des  règlemens  généraux  applicables  à toute  la  France  ; nous 
citerons  notamment  les  fourneaux  des  chaudières  à vapeur,  qui 
doivent  être  éloignés  de  2 mètres  du  mur  mitoyen  avec  les  mai- 
sons voisines,  et  en  être  séparés  en  outré  par  un  mur  d’un 
mètre  d’épaisseur.  ( Y.  à ce  sujet  les  mots  Batimens  et  Machines 

A VAPEUR.) 

A Paris , et  suivant  la  coutume  de  cette  ville ,’  les  forges , 
fours  et  fourneaux  doivent  avoir  ce  que  l’on  appelle  le  tour  du 
chat,  c’est-à-dire  être  isolés  de  162mm  (6  pouc.)du  mur  du  voisin; 
on  peut  toutefois  remplir  cet  isolement  par  un  mur  de  sépara- 
tion de  162mm  d’épaisseur.  Le  mur  de  la  forge , du  four  ou  du 
fourneau  doit  avoir  326“*  (1  pied' d’épaisseur.  Le  vide  de  lü2°‘m 
doit  être  visible  dans  toute  la  largeur  et  hauteur  du  four  ou  de 
la  forge,  et  non  bouché  par  les  bouts,  afin  d’empêcher,  par  le 
moyen  de  l’air  passant  entre  les  deux  murs , que  le  mur  mitoyen 
ne  souffre  de  la  chaleur  et  n’en  soit  endommagé.  ( Desgodets , 
Lois  des  bâtimens.) 

.Indépendamment  des  prescriptions  ci-dessus  , l’autorité  mu- 
nicipale doit  toujours  veiller  à ce  que  les  constructions  dont  il 
s’agit  ne  présentent  aucun  danger  d’incendie.  A Paris,  par 
exemple , les  ordonnances  de  police  prescrivent  l’isolement  des 
manteaux  et  tuyaux  de  cheminée  , de  toutes  cloisons  faites  , soit 
en  maçonnerie  , soit  en  charpente , et  leur  .ramonage  au  moins 
une  fois  par  mois.  Ces  mêmes  règlemens  ordonnent  aux  char- 
rons , menuisiers , carrossiers  et  autres  travaillant  en  bois  , qui 
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•'occuperaient  en  même  temps  de  travailler  le  fer,  et  qui  exer- 
ceraient les  deux  professions  dans  la  même  maison , d’y  avoir 
deux  ateliers  séparés  par  un  mur,  de  manière  que  les  étincelles 
de  la  forge  ne  puissent  jaillir  dans  l’atelier  où  se  travaille  le 
bois.  Il  leur  est  défendu  de  déposer  dans  l’atelier  de  la  forge 
aucun  bois  , recoupes  ni  pièces  de  charronnage , menuiserie  ou 
autres,  à moins  que  ce  ne  soient  des  ouvrages  linis  qu’on  serait 
occupé  à ferrer,  et  à la  charge , au  surplus , de  les  mettre  dans 
un  endroit  séparé  de  la  forge,  en  sorte  qu’il  ne  reste  dans  ces 
ateliers  aucune  matière  combustible  pendant  la  nuit. 

A Paris , il  est  également  défendu  aux  serruriers  , forgerons  , 
charrons , et  à tous  entrepreneurs  et  ouvriers  dont  la  profession 
exige  l'emploi  de  marteaux  susceptibles  d’occasionner  des  per- 
cussions et  un  bruit  assez  considérable  pour  troubler  la  tran- 
quillité des  liabitans  , de  travailler  après  neuf  heures  du  soir  et 
avant  quatre  heures  du  matin,  depuis  le  l*r  avril  jusqu’au  3o  sep- 
tembre, et  après  neuf  heures  du  soir  et  avant  cinq  heures  du 
matin  , depuis  le  i*r  octobre  jusqu’au  3i  mars. 

Les  forges  simples  ne  sont  soumises  à aucune  autorisation  ; 
elles  sont  seulement  sous  la  surveillance  de  l’autorité  munici- 
pale en  ce  qui  concerne  le  danger  d’incendie.  Quant  aux  forges 
de  grosses  œuvres,  c’est-à-dire  celles  dans  lesquelles  on  fait 
usage  de  moyens  mécaniques  , soit  pour  mouvoir  les  marteaux , 
soit  pour  mouvoir  les  masses  soumises  au  travail,  elles  appar- 
tiennent à la  seconde  classe  des  établisse Ttens  incommodes  , en 
vertu  de  l’ordonnance  royale  du  5 novembre  1826.  Elles  se 
trouvent  par  conséquent  soumises  aux  régleinens  spéciaux  sur 
ces  sortes  d’établissemens  , mais  les  dispositions  générales  que 
nous  venons  d’indiquer  ne  leur  sont  pas  moins  applicables. 

En  classant  le£  forges  de  grosses  œuvres , l’administration  a 
voulu  garantir  le  voisinage  des  dangers  d’incendie  et  du  bruit 
assourdissant  qui  résultent  de  leur  exploitation.  Mais  les  forges 
ordinaires  sont  souvent  aussi  incommodes  , et  il  est  fâcheux  que 
l’autorité  ne  puisse  intervenir  dans  l’intérêt  tics  habitations  Voi- 
sines, qui  ont  beaucoup  à souffrir  du  bruit  continuel  qui  re- 
tentit hors  de  ces  ateliers.  11  eût  surtout  été  utile  de  classer  le 
travail  en  grand  du  fer  dans  les  villes  pour  la  fabrication  des 
grosses  pièces,  quels  que  soient  les  procédés  et  moyens  em{llt>yés, 
v.  37 
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et  les  forges  doubles.  Mais  les  comités  de  l’intérieur  et  du  com- 
merce du  conseil  d’Etat , auxquels  ces  questions  ont  été  sou- 
mises , ont  considéré , quant  à la  fumée,  que  les  ateliers  de  for- 
gerons et.de  serruriers  sont  dans  la  meme  position  que  beau- 
coup d’autres  établisseniens  qui  consomment  autant  et  plus  de 
houille  ; que  l'autorité  municipale  peut  et  doit  toujours  veiller, 
non  seulemeut  à ce  que  les  forges  soient  disposées  de  manière  à 
ne  pas  donner  d’inquiétude  pour  le  fi  u , mais  à ce  que  les  che- 
minées soient  bien  construites  et  leurs  tuyaux  assez  élevés  pour 
que  la  fumée  incommode  le  moins  possible  le  voisinage  ; quant 
au  bruit , on  a dit  que  son  intensité  ne  dépendait  pas  de  la  gran- 
deur des  masses  soumises  au  travail  ; que  le  bruit  produit  par 
les  marteaux  frappant  sur  des  feuilles  de  ferblanc  ou  de  cuivre 
était  encore  plus  perçant  que  celui  causé  par  le  travail  du  fer, 
même  en  masse  assez  considérable  ; qu'enüu  le  décret  du  i5  oc- 
tobre 18x0  , qui  a attribué  au  gouvernement  le  droit  de  faire 
la  classilication  des  ateliers  et  manufactures , ne  fait  mention 
que  de  ceux  qui  répandent  une  odeur  insalubre  ou  incommode  ; 
que  l’incommodité  résultant  du  bruit  est  sans  doute  très  réelle  ; 
mais  que  si  l’on  admettait  la  classification  des  forges  dont  il  s’a- 
git, il  faudrait,  pour  être  conséquent,  comprendre  dans  cette 
mesure  les  ferblantiers  , les  chaudronniers  , et  plusieurs  autres 
professions  qui,  comme  celle  des  serruriers,  ont  toujours  été  li- 
brement exercées  et  doivent  toujours  être  exercées  dans  l’inté- 
rieur des  villes. 

Ces  considérations  ne  sont  pas  toutes  exemptes  d’objections, 
et , nous  le  répétons,  l’état  actuel  de  l’industrie,  le  développe- 
ment considérable  qu’ont  pris  les  ateliers  où  l’on  fabrique  des 
pièces  de  grandes  dimensions,  des  chaudières  à vapeur,  par 
exemple,  sont  pour  les  villes  dans  l’intérieur  desquelles  ils 
sont  établis,  une  cause  grave  d’incommodité  , à laquelle  l’ad- 
ministration ne  peut  apporter  aucun  remède  ; il  ne  reste  donc  aux 
propriétaires  voisins  que  la  voie  des  tribunaux;  et,  presque 
toujours,  les  chances  incertaines  du  procès,  les  frais  qu’il  occa- 
sionne et  les  délais  qui  précèdent  le  jugement , empêchent  ceux 
qui  souffrent  de  commencer  l'instance;  c'est  ainsi  que  l’on  voit 
se  perpétuer  un  mal  que  quelques  mesures  administratives  eus- 
sent promptement  détruit.  Ad.  TatnucurT. 


FOURBISSEUR.  4!» 

FORTE-PIANO.  Y.  Instrumens  a cordes. 

FOSSES  D'AISANCES.  V.  Latrines. 

FOCLüN.(  Technologie.)  Les  étoiles  de  laine  exigent,  pour  être 
terminées,  nue  opération  particulière  qui  consiste»  les  comprimer 
et  battre  plus  ou  moins  par  un  mouvement  alternatif,  en  con- 
tact avec  l’eau  de  savon  , des  terres  argileuses , de  l’urine,  etc  , 
de  telle  sorte  que  l’étoffe  éprouve  en  même  temps  une  rotation 
sur  elle-même , pour  que  l'action  s’exerce  sur  toutes  ses  parties. 
Deux  appareils  principaux  servent  à cet  usqge,  les  pilons  et  les 
maillets  ou  batteurs  : chacun  d’eux  ofTre  des  conditions  particu- 
lières d’action  qui  les  font  préférer  suivant  les  circonstances  ; 
c’est  ce  que  l’on  examinera  dans  l’article  Tissus  de  laine. 

Les  moulins  à pilons  consistent  en  des  auges  verticales  en 
bois,  placées  sur  un  massif  de  pierre,  dans  lesquelles  viennent 
battre  des  pilons  également  en  bois,  dont  le  coup  frappé  près 
de  l’un  des  bords  , afin  que  l’étoffe  soit  retournée  par  sou  ac- 
tion, et  que  le  pilou  ne  puisse  atteindre  le  fond  de  l’auge  d’où  il 
chasserait  entièrement  l’étoffe  : une  roue  dentée  agissant  sur  des 
lames  produit  le  mouvement  des  pilons. 

Les  foulons  à batteurs  agissant  sur  l’étoffe  placée  sur  un  plan 
incliné  l’étendent  plus  que  les  pilons  , mais  la  frappent  moins 
fortement  que  ceux-ci  j cet  appareil,  employé  aussi  pour  le  la- 
vage des  étoffes  soumises  au  Blanchiment,  sera  décrit  à l’article 
Wash-Stock. 

FOURBISSEUR.  {Technologie.)  Celui  qui  fourbit.  Ce  mot  a 
vieilli  : autrefois  il  signifiait  écurer,  blanchir , polir  toutes  sor- 
tes de  ferrures  ; maintenant  ou  ne  l’emploie  plus  que  dans  l’ar- 
murerie. Le  fourbisseurest  celui  qui  nettoie  les  lames  de  sabres  et 
d épées,  et  qui  leur  rend  le  poli.  Dans  le  temps  où  tout  le  monde 
portait  l’épée,  et  où  ces  épées  étaient  sou  vent  ornées  depoignées 
en  acier  poli  d’un  grand  prix  , l’art  du  fourbisseur  était  exercé 
par  des  ouvriers  spéciaux.  Aujourd’hui,  dans  les  régimens,  cha- 
cun fourbit  ses  armes,  et  à la  ville,  les  armuriers  font  eux-mê- 
mes cette  opération.  Nous  n’avons  donc  que  fort  peu  de  chose 
à dire  sur  ce  sujet. 

Après  avoir  passé  la  lime  douce,  s’il  s’agit  d’aruies  neuves; 
on  peut  de  suite,  après  la  trempe,  employer  l’émeri  fin  à l’huile. 

*7* 
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On  polit  dans  les  angles  et  dans  les  moulures  creuses  en  mettant 
l’émeri  soit  sur  des  lièges,  soit  sur  des  bois  de  noyer  ou  de  til- 
leul; pour  les  autres  parties,  une  peau  molle  ou  simplement  un 
morceau  de  torchon  suffisent.  Si  l’objet  est  à facettes,  on  se  sert 
de  meules  à l’émeri  dites  lapidaires.  Ces  meules  en  bois  tendre, 
dont  le  champ  est  profilé  selon  le  besoin  , sont  montées  sur  des 
arbres  mus  par  une  rotation  assez  rapide.  Ensuite  on  emploie  l'é- 
meri superfin  , et  enfin  le  rouge  d’Angleterre  , et  l’on  termine 
par  le  brunissoir.  Lorsqu’il  s’agit  de  fourbir  des  lames  trempées, 
jadis  polies,  et  qu’il  faut  remettre  à neuf,  on  dérouille  d’abord, 
avec  le  papier  de  verre,  avec  le  grattoir,  avec  la  paillette  de  fer, 
avec  le  grès  pilé,  etc.,  puis  on  procède  au  polissage  avec  l’éineri 
ainsi  qu’il  vient  d’étre  dit.  La  pierre  du  Levant  en  petits  mor- 
ceaux ou  pulvérisée  , employée  à l’eau,  est  très  bonne  dans  ce 
cas;  elle  avance  promptement  l’ouvrage,  et  permet  de  passer  de 
suite  à l’émeri  superfin.  Les  garnitures  ornées  de  clous  à pointe 
de  diainans  se  polissent  à la  brosse.  La  ponce  pilée,  le  tripoli,  les 
potées , sont  des  substances  qui  servent  aussi  à fourbir  : chacun 
a sa  méthode.  Quant  à la  manière  de  donner  aux  armes  ce  bril- 
lant d’argent  que  les  Orientaux  nomment  le  gidhar,  et  qui 
donne  un  aspect  glacé,  nos  fourbisseurs , ou  l’ignorent,  ou 
ne  la  mettent  point  en  pratique  : les  personnes  qui  pourraient 
avoir  intérêt  à la  connaître  pourront  consulter  YAnnual-Rc- 
ÿis'.cr , dans  lequel  ils  trouveront  un  Mémoire  de  M.  Barrer, 
consul-général  d’Angleterre,  à Alep,  et  qui  a fait  rétablir  devant 
lui  le  giohar  sur  deux  sabres  de  Caramanie  que  la  rouille  avait 
dépolis.  Ce  Mémoire  est  d’ailleurs  traduit  et  rapporté  dans  le 
bulletin  de  la  Société  d’Encouragement  pour  l’industrie  natio- 
nale. Paulin  Desormeaux. 

FOURNEAUX.  ( Technologie.)  S’il  nous  fallait  décrire  ici  tous 
les  fourneaux  employés  dans  la  multitude  d’opérations  des  arts 
qui  exigent  l’action  du  feu  , l’étendue  de  cet  article  serait  tout- 
à-fait  hors  de  proportion  avec  la  nature  de  l’ouvrage.  Dans  les 
articles  spéciaux  on  a souvent  occasion  de  parler  des  fourneaux 
nécessaires  pour  diverses  opérations;  le  but  que  nousdevonsnous 
proposer  dans  celui-ci  est  de  bien  établir  les  principes  généraux 
Sur  lesquels  sont  fondés  tous  ces  appareils. 
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On  peut  classer  dans  l’une  des  trois  divisions  suivantes  les  di- 
vers fourneaux  employés  dans  les  arts. 

Ils  sont  sans  cheminée  , comme  ceux  des  verreries  ; ont  une 
cheminée  verticale,  c’est  le  plus  grand  nombre;  ou  leur  chemi- 
née est  descendante , comme  cela  a lieu  dans  quelques  cas. 

Les  fourneaux  sans  cheminée  ne  peuvent  être  employés  que 
dans  des  conditions  particulières.  La  température  y est  très  éle- 
vée , et  la  combustion  de  la  fumée  presque  absolue,  mais  aux 
dépens  de  l’économie  de  combustible  ; les  ouvertures  des  di- 
verses parties  des  fourneaux  doivent  être  calculées  de  manière  à 
ce  qu’il  y pénètre  une  quantité  d’air  assez  grande  pour  brûler 
tous  les  produits  combustibles , mais  de  manière  cependant  à ce 
qu’il  ne  puisse  y avoir  de  refroidissement  dans  aucune  partie. 

Les  cheminées  ascendantes,  qui  sont  le  plus  généralement  em- 
ployées , reçoivent  tous  les  produits  de  la  combustion  , qui  doi-r 
vent  s’y  élever  avec  une  vitesse  assez  grande  , que  l’on  ne  peut 
obtenir  que  par  trois  moyens , la  haute  température  du  gaz  à la 
base,  l’aspiration  k la  partie  supérieure,  ou  l’insufflation  de 
l'air  dans  le  foyer. 

Lorsque  les  produits  provenant  de  la  combustion  parvien- 
nent à la  base  de  la  cheminée  à une  température  inférieure  à 
500c,  leur  force  ascensionnelle  est  rarement  suffisante  pour  pro- 
duire un  bon  tirage.  La  combustion  languit , et,  dans  la  plupart 
des  cas , on  brûle  le  combustible  d’une  manière  défavorable  : 
c’est  particulièrement  ce  que  l’on  remarque  dans  les  fourneaux 
destinés  à l’évaporation,  et  surtout  dans  ceux  des  appareils  à va- 
peur ; les  faits  nombreux  recueillis  par  la  Société  d’encourage- 
ment , dans  un  concours  ouvert  pour  la  meilleure  confection  des 
fourneaux , l’ont  prouvé  de  la  manière  la  plus  positive.  Il  ne 
peut  en  être  autrement,  en  effet,  pour  que  les  produits  de  la 
combustion , refroidis  par  leur  passage  au  travers  d’une  chemi- 
née, puissent  parvenir  jusque  dans  l’atmosphère  avec  une  vitesse 
assez  grande  pour  vaincre  le  poids  de  la  colonne  d’air  et  les  re- 
foulemens  fréquens  produits  par  le  vent. 

Nous  examinerons  successivement  les  diverses  conditions  que 
doivent  remplir  les  différentes  parties  d’un  fourneau  pour  qu’il 
produise  tout  l’effet  que  l'on  peut  en  attendre,  en  nous  attadtant 
d’abord  à ceux  dont  la  cheminée  est  verticale. 
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Lorsqu’un  combustible  quelconque  brûle  dans  les  circon- 
stances convenables,  La  proportion  de  chaleur  qu’il  développe 
dépend  de  sa  nature  ; mais  cette  combustion  pourrait  être  obte- 
nue dans  un  temps  plus  ou  moins  long , et  dès  lors  la  pioportion 
de  celle  que  l’on  utilise  doit  varier  singulièrement  entre  les 
deux  limites  opposées. 

Une  quantité  donnée  de  combustible  exige  pour  sa  combus- 
tion une  proportion  db>xigènc  dépendant  de  sa  nature.  Les  pro- 
duits de  cette  réaction  sont  en  grande  partie  gazeux  , les  autres, 
susceptibles  de  se  vaporiser;  en  se  dégageant  ils  entraînent  néces- 
sairement avec  eux  une  quantité  de  chaleur  dépendante  de  leur 
température.  * 

Si  la  combustion  avait  lieu  par  le  moyen  de  l’oxigène,  et  se 
produisait  dans  les  conditions  les  plus  convenables , la  quantité 
d’oxigène  employée  dépasserait  à peine  celle  qui  serait  néces- 
saire pour  obtenir  ce  résultat , et  la  proportion  de  chaleur  en- 
levée par  les  produits  volatils  se  bornerait  à celle  qui  dépend 
de  leur  température  et  de  leur  capacité  pour  le  calorique  ; 
mais , outre  que  la  proportion  d’oxigène  est  nécessairement  su- 
périeure à celle  qui  détermine  la  transformation  du  principe  du 
combustible  en  produits  oxigénés,  ce  n’est  pas  l’oxigène  seul 
que  l’on  fait  réagir  pour  brûler  les  combustibles,  mais  l’air  atmo- 
sphérique qui  renferme  les  4j5  de  son  volume  d’un  gaz , l’azote, 
impropre  à la  combustion  et  qui  s'échauffant  aux  dépens  du  com- 
bustible employé,  coopère  d’une  manière  essentielle  à la  déper- 
dition d’une  partie  de  la  chaleur  qui  s’est  développée  dans  celte 
circonstance. 

En  se  servant  d’oxigène  pur  dans  des  apjwreils  de  physique 
fermés,  on  pourrait  déterminer  la  combustion  d’un  corps  avec 
la  quantité  de  gaz  nécessaire  pour  le  transformer  en  produits 
oxigénés;  mais  déj;\  la  chose  ne  serait  plus  possible  en  opérant 
dans  un  appareil  où  le  combustible  serait  exposé  à un  courant 
d’oxigène,  la  proportion  de  ce  gaz,  qui  le  traverserait,  serait 
alors  supérieure  d’une  quantité  plus  ou  moins  grande,  suivant 
la  manière  dont  l'opération  serait  conduite , à celle  qui  serait 
strictement  nécessaire  pour  la  combustion. 

A beaucoup  plus  forte  raison  cette  prédominance  devient-elle 
nécessaire  cjuaud  on  opère  avec  l’air  atmosphérique,  dont  l’azote 
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diminue  l'énergie  d’action;  aussi  la  quantité  d’oxigène  qui  y 
reste  après  qu’il  a servi  à la  combustion  est-elle  toujours  très 
considérable. 

Si  les  produits  de  la  combustion  étaient  tous  solides  ou  se  con- 
densaient immédiatement  npièsleur  formation,  en  se  servant 
d’oxigène,  ils  ne  l'empêcheraient  pas  d’ètre  utilement  employé  ; 
mais  se  trouvant  à l’état  de  gaz  ou  de  vapeur,  ils  se  mêlent  avec 
lui,  diminuent  ses  points  de  contact  avec  les  parties  combustibles 
sur  lequel  il  doit  réagir,  et  par  conséquent  son  action. 

Quant  à cct  effet,  dû  aux  produits  provenant  de  la  combus- 
tion, vient  se  joindre  celui  de  4 15  d'un  gaz  étranger  que  renferme 
l’air,  on  s’aperçoit  immédiatement  de  la  diminution  qu’il  doit 
apporter  dans  l’action  de  ce  gaz. 

Les  produits  fournis  par  la  combustion  se  trouvent  toujours 
à une  température  très  élevée , d’où  dépend  une  très  grande  dé- 
perdition de  chaleur;  mais  ils  coopèrent  à cct  effet  d’une  autre 
manière  encore  parleur  capacité'  peur  le  calorique , beaucoup 
plus  grande  dans  divers  de  ces  produits  que  dans  l'air  employé. 

La  combustion  d’un  combustible  quelconque  développe,  dans 
un  temps  donné,  une  proportion  de  chaleur  dépendante  de 
toutes  les  causes  que  nous  venons  d’énumérer.  Pour  obtenir  le 
maximum  d'effet  possible  dans  un  appareil,  il  faudrait  que  la 
combustion  fût  produite  dans  le  minimum  de  temps  et  avec  la 
moindre  proportion  d’air  possible,  et  que  les  produits  fussent 
mis  dans  les  conditions  les  plus  favorables  pour  se  dépouiller 
de  toute  la  chaleur  qu’ils  peuvent  céder  en  faveur  des  corps 
qu’il  s’agit  d’échauffer. 

M ais  , dans  cette  circonstance , la  combustion  ne  pourrait  être 
suffisamment  active  que  dans  le  cas  où  1 air  affluerait  rapidement 
sur  le  combustible,  et  le  courant  produit,  par  cette  action, 
deviendrait  une  occasion  nouvelle  de  déperdition  de  chaleur. 

Ces  Causes  ne  sont  pas  les  seules  qui  coopèrent  à enlever  une 
portion  de  la  chaleur  développée;  les  parois  des  appareils  s’éle- 
vant à la  température  des  corps  qu’ils  renferment  y suivant  leur 
nature,  le  degré  de  capacité  et  de  conductibilité  pour  la  chaleur 
qui  leur  est  propre,  leur  épaisseur  et  l’étendue  de  sut  face  qu’ils 
offrent  â l’action  refroidissante  de  l’air  ; èt  agissent  ainsi  tt>u§ 
daus  le  même  sens. 
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On  aperçoit  immédiatement , d’après  ces  détails , combien  de 
circonstances  peuvent  influer  sur  les  effets  d'un  appareil  de 
combustion  ; et  si  l’on  porte  ensuite  son  attention  sur  les  diverses 
actions  que  la  chaleur  qui  s’y  trouve  développée  est  destinée  à 
produire,  on  voit  facilement  que  l'on  doit  être  très  éloigné, 
dans  tous  les  cas  , d’utiliser  toute  celle  qui  provient  de  l’espèce 
de  combustible  dont  on  fait  usage.  . 

Pour  que  la  combustion  s’opère  bien  dans  un  fourneau , il 
faut  nécessairement  y introduire  un  excès  d’air,  et  par  conséquent 
une  partie  échappe  à l’action  du  combustible , et  se  dégage  avec 
les  produits  volatils  formés  ; la  partie  d’air  qui  a perdu  son  oxi- 
gène  varie  suivant  une  foule  de  circonstances , et  particulière- 
ment d’après  la  température  à laquelle  la  Combustion  a lieu;  on 
peut  l’estimer,  pour  terme  moyen , à la  moitié  de  celui  qui 
pénètre  dans  le  fourneau  ; l’air  utilement  employé  est  désigné 
sous  le  nom  d’«/>  brille'. 

. Les  produits  de  la  combustion  et  la  portion  d’air  non  brûlé  sa 
trouvent  à une  température  élevée , et  leur  mouvement  dans 
l'intérieur  des  tuyaux  qui  les  déverse  au-dehors  est  nécessaire- 
ment influeucé  par  cette  température  ; mais  comme  une  partie 
de  ces  produits  se  condense  dans  le  trajet , que  le  reste  éprouve 
un  abaissement  de  température  qui  ralentit  sa  vitesse  , ce  mou- 
vement n’est  pas  uniforme  ; si  on  ajoute  à ces  effets  l’action  des 
frottemens  de  la  colonne  gazeuse  le  long  des  parois  de  la  che- 
minée , celle  que  produisent  les  mouvemens  de  l’air  à l’extérieur 
par  l’action  du  vent , on  voit  combien  il  est  difficile  d’assigner 
exactement  la  quotité  d’effets  produits  ; aussi  l’expérience  est- 
elle  loin  de  s’accorder,  sous  ce  rapport,  avec  la  théorie. 

La  hauteur  d’une  cheminée  exerce  une  action  sur  la  manière 
dont  s’opère  la  combustion  dans  le  fourneau  ; mais  cet  élément 
n’est  pas  le  seul,  et  cette  hauteur  se  trouve  intimement  liée  avec 
la  dimension  des  ouvertures  que  traversent  les  produits  de  la 
combustion.  . ....  , 

L’air  ne  se  meut  pas  de  la  même  manière  dans  les  cheminées 
construites  avec  différens  matériaux  ; les  cheminées  métalliques 
ont,  sous  ce  rapport , un  avantage  marqué  sur  celles  en  briques. 
Depuis  quelques  années , on  a commencé  à faire  usage  de  che- 
minées en  cuivre  qui  offrent  beaucoup  d’avantages  pour  la  fa- 
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cilité  arec  laquelle  on  les  établit , niais  qui  ont  présenté  des  in- 
convéniens  très  graves  relativement  à l’action  qu’exercent  sur 
leurs  parois  plusieurs  des  produits  de  la  combustion  , qui  déter- 
minent alors  le  transport  à une  distance  plus  ou  moins  considé- 
rable , de  composés  qui  renferment  du  cuivre , et  peuvent  être 
dangereux  sous  le  rapport  de  la  salubrité. 

Les  cheminées  en  fonte  de  fer  sont  trop  pesantes  et  ne  peuvent 
être  employées  que  lorsqu’un  mur  permet  de  les  fixer  solide- 
ment; celles  en  tôle  sont  trop  rapidement  détruites , et  on  n’em- 
ploie les  tuyaux  de  poterie  que  dans  quelques  circonstances  don- 
nées pour  de  petites  hauteurs,  et  quand  on  peut  facilement 
solidifier  le  système  ; c’est  donc  la  brique  qui  est  le  plus  géné- 
ralement employée  et  qui  se  prête  le  plus  avantageusement  à 
toutes  les  dispositions 

La  forme  intérieure  d’une  cheminée  peut  être  variée  quelle 
que  soit  celle  do  l’extérieur;  on  les  fait  ordinairement  carrées  ou 
coniques;  cette  dernière  forme  parait  devoir  être  préférée  pour 
obtenir  le  maximum  d’effet,  la  partie  supérieure  sera  un  orifice 
court  et  cylindrique. 

Pour  qu’une  cheminée  procure  un  bon  tirage,  il  faut  que  son 
diamètre  intérieur  surpasse  le  maximum  nécessaire,  et  une  che- 
minée dont  la  section  est  trop  grande  a rarement  de  l’inconvé- 
nient, puisqu’on  peut  en  rétrécir  les  ouvertures  d'entrée  et  de 
sortie,  par  le  moyèn  de  diaphragmes,  pour  y augmenter  la  vi- 
tesse de  l’air  ou  la  diminuer  à volonté. 

On  admet  généralement  que  la  hauteur  d’une  cheminée  est 
l’un  des  élémens  importons  du  tirage;  mais  il  est  facile  de  prou- 
ver que  son  action  est  nulle,  si  le  diamètre  des  carneaux  qu’elle 
dessert  n’est  pas  proportionnel  aux  quantités  de  combustible 
brûlé  ; nous  citerons  pour  exemple  un  fourneau  construit  à 
l’hôpital  Saint-Louis,  pour  le  service  d’une  chaudière  à vapeur 
qui  marchait  bien  avec  une  cheminée  de  3 mètres,  et  qui,  après 
quelque  temps,  ne  faisait  plus  un  service  utile  ; le  combustible 
brûlant  mal  et  fumant  beaucoup  , ne  put  produire  un  meilleur 
effet  en  élevant  successivement  la  cheminée  jusqu’à  28  mètres. 
L’appareil  examiné  dans  toutes  ses  parties,  on  s’aperçut  que  la 
cliaudière  s’était  déformée  et  avait  diminué  la  surface  des 
carneaux  ; eu  rétablissant  ceux-ci  dans  leur  première  dunen- 
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sion,  le  fourneau  put  donner  d'aussi  bons  résultats  que  précé- 
demment. 

Pour  qu’une  cheminée  tire  bien,  il  est  indispensable  que  la 
vitesse  de  l’air  y soit  au  moins  de  2 à 3 mètres  par  seconde. 

En  diminuant  l’orifice  inférieur  par  un  diaphragme  mobile  , 
on  augmente  la  vitesse  à cet  orifice  en  .raison  inverse  de  son 
diamètre,  mais  en  même  temps  la  vitesse  de  l’air  chaud  dimi- 
nue dans  la  cheminée,*- de  sorte  qu’à  l’ouverture  supérieure  elle 
peut  être  trop  faible  pour  surmonter  l’action  du  courant  d’air 
extérieur. 

On  peut  donc  établir  que  le  tirage  d’une  cheminée  dépend 
principalement  de  son  diamètre  et  non  pas  seulement  de  sa  hau- 
teur ; Une  cheminée  de  1 pied  carré  par  -40  kil.  de  houille  brûlée 
parheure  sur  la  grille,  suffit  toujours  pour  obtenir  le  maximum 
d’effet,  avec  une  hauteur  de  10  à 11  mètres.  En  augmentant 
la  quantité  de  combustible  brûlé  dans  un  temps  donné , la  sur- 
face devient  trop  péu  considérable. 

Cheminées  descendantes.  — On  trouve  peu  d’appareils  dont 
les  cheminées  aient  reçu  cette  disposition  , et  l’on  admet  géné- 
ralement qu’elles  sont  désavantageuses  et  ne  peuvent  produire 
un  tirage  suffisant  ; les  exemples  suivans  prouveront  que  l’on 
pourrait  les  employer  d’une  manière  utile  dans  beaucoup  d’oc- 
casions. 

Dans  les  chéininées  verticales,  pour  obtenir  un  bon  tirage  di- 
rect, il  faut  porteries  produits  de  la  combustion  à 500°  au  moins 
à la  base,  et  par  conséquent  utiliser  une  beaucoup  moindre  pro- 
portion de  la  chaleur  développée  par  le  combustible,  la  densité 
du  gaz  augmente  à mesure  que  le  refroidissement  est  produit 
par  le  contact  des-parois,  et  la  vitesse  diminue  à l’orifice  supé- 
rieur dans  le  même  rapport.  Dans  une  cheminée  descendante,  au 
contraire,  le  refroidissement  des  produits  gazeux  devient  un 
élément  de  tirage,  et  si  on  détermine  un  mouvement  plus  ou 
moins  accéléré  dans  une  direction  à l’orifice  de  la  cheminée,  on 
l'augmente  encore  d’une  manière  très  marquée. 

Nous  pouvons  citer  plusieurs  exemples  de  constructions  de 
ce  genre  qui  ont  produit  des  résultats  très  favorables. 

A la  fabrique  de  soude  de  la  Folie , près  Nanterre , les  che- 
piinées  communiquaient  avec  une  carrière  dans  laquelle  ellei 


Digitized  by  Google 


FOURNEAUX.  4*7 

versaient  tons  leurs  produits;  leur  tirage  a toujours  été  par- 
faitement Ijoii. 

Ternaïut  ayant  à sa  disposition  un  aqueduc  à la  proximité 
d’un  atelier,  y avait  fait  déboucher  la  cheminée  descendante 
d'un  fourneau  ; le  tirage  produit  par  l’action  du  courant  d’eau 
donnait  au  fourneau  un  excellent  tirage. 

Dans  l 'Art  du  doreur , M.  D’Arcet  a décrit  un  fourneau  destiné 
à recueillir  le  mercure,  dont  la  cheminée  descendante  donnait 
lieu  à un  tirage  qui  ne  laissait  rien  à désirer. 

Un  fourneau  à cheminée  descendante  a été  construit  aussi 
aux  bains  Bronzac,  près  lé  Pont-Royal;  l’orifice  débouchait  à 
peu  de  distance  de  la  surface  de  l’eau  , dont  le  mouvement  fa- 
cilitait encore  l’action. 

Pour  des  bateaux  à vapeur  , une  disposition  semblable  de  la 
cheminée  aurait  encore  plus  d’avantages,  à cause  de  la  vitesse 
imprimée  à la  fumée  à l’orifice  de  la  cheminée,  et  au  refroidisse- 
ment que  les  produits  éprouveraient. 

Action  de  plusieurs  cheminées  les  unes  sur  les  autres.  — 
Dans  un  grand  nombre  de  circonstances,  on  peut  se  trouver  dans 
la  nécessité  de  faire  communiquer  ensemble  deux  ou  un  plus 
grand  nombre  de  cheminées.  Pour  que  l’effet  produit  par 
chacune  d’elles  ne  soit  pas  diminué , il  est  indispensable  «pie  le 
diamètre  de  la  cheminée  générale  soit  au  moins  égal'à  celui  de 
toutes  les  cheminées  réunies.  Mais  dans  quelle  direction'est-il 
bon  de  faire  parvenir,  dans  la  cheminée  destinée  à produire  le 
tirage,  la  cheminée  dont  il  est  destiné  à recevoir  les  produits? 
c’est  ce  qu’il  est  important  d’examiner. 

Si  la  cheminée  dans  laquelle  viendraient  déboucher  les  che- 
minées partielles  n’était  destinée  qu'à  recevoir,  pour  les  conduire 
dans  l’atmosphère,  les  produits  de  la  combustion,  le  mouvement 
de- l’air  dans  son  intérieur  proviendrait  seulement  de  l'action 
des  cheminées  partiel  les  ; mais  si  un  mouvement  pai  tien  lier  exis- 
tait dans  la  cheminée  générale  , il  exercerait  une  influence  sur 
la  cheminée  partielle.  , 

Supposons  d’abord  que  la  cheminée  générale  ne  fût  autre 
chose  «|u’un  conduit  destiné  à recevoir  les  produits  des  autres, 
et  dans  lequel  il  n’y  eût  aucun  mouvement  de  l’air,  nous  u’arN 
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rons  alors  à considérer  que  l’action  des  cheminées  partielles  les 
unes  sur  les  autres. 

Si  deux  cheminées  débouchaient  dans  un  canal  dans  une  di- 
rection opposée  et  à la  même  hauteur,  que  la  vitesse  à leur  ori- 
fice fût  la  même , elles  ne  se  nuiraient  pas,  et  agiraient  comme  si 
un  diaphragme  solide  séparait  la  cheminée  en  deux  parties  ; 
mais  si  les  vitesses  étaient  inégales , ta  cheminée  dans  laquelle  la 
vitesse  serait  plus  grande  refoulerait  dans  l’autre  les  produits  de 
la  combustion. 

Si  les  orifices  des  cheminées  partielles  étaient  placés  à des 
hauteurs  différentes , le  tirage  de  chacune  d’elles  serait  encore 
régulier  pour  desvitesses  semblables;  mais  si  la  vitesse  à l’orifice 
de  l'une  d’elles  l’emportait  beaucoup  sur  l’autre , le  courant 
produit  par  la  première  pourrait  produire  l’effet  d’un  dia- 
phragme qui  lui  fermerait  entièrement  la  communication  avec 
la  partie  supérieure.  1 

Si  maintenant  il  existait  un  courant  dans  la  cheminée  géné- 
rale , ce  courant  pourrait  produire  un  appel  sur  des  cheminées 
partielles  qui  déboucheraient  dans  le  tuyau  principal , empê- 
cher l’entrée  de  leurs  produits,  ou  même  les  refouler  dans  les 
cheminées  partielles. 

Si  la  vitesse,  dans  la  cheminée  générale,  était  très  grande  relati- 
vement à celle  des  cheminées  partielles , et  que  son  diamètre  fut 
insuffisant  pour  admettre  les  produits  de  celles-ci , les  chemi- 
nées partielles  ne  pourraient  les  verser  dans  le  canal  principal. 

La  cheminée  générale  ayant  un  diamètre  insuffisant  pour  rece- 
voir les  produits  du  seul  fourneau  qu’elle  dessert , les  chemi- 
nées partielles  ne  pourraient  y verser  leurs  produits,  et  même 
une  partie  de  ceux  qui  proviennent  du  premier  pourraient  y être 
refoulées.  , : 

Enfin,  si  la  cheminée  était  assez  grande  pour  recevoir  tous  les 
produits  et  que  la  vitesse  du  courant  principal  fût  modérée,  il 
produirait  un  appel  sur  les  cheminées  partielles  qui  débouchent 
dans  le  canal  principal. 

Jusqu’ici  nous  avons  supposé  que  les  cheminées  partielles  dé- 
bouchaient perpendiculairement  dans  le  canal  principal;  les 
choses  resteraient-elles  les  mêmes  si  le  conduit  s’ouvrait  dans 
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tlne  direction  inclinée  ou  parallèle  à l’axe  de  la  cheminée? 

Dans  ce  dernier  cas,  pourvu  que  le  canal  principal  ait  un 
diamètre  suffisant  pour  recevoir  tous  les  produits  , l’appel  aura 
toujours  lieu,  etlecourantprincipal,  quelle  que  soitsa  vitesse,  ne 
pourra  refouler  la  fumée  dans  les  cheminées  partielles  dans  les- 
quelles même  il  accélérera  le  mouvement;  c’est  un  des  moyens 
employés  avec  un  grand  avantage  pour  la  ventilation. 

Mais  des  effets  inverses  peuvent  quelquefois  se  présenter  re- 
lativement à des  cheminées  en  communication  et  donner  lieu  à 
de  très  graves  inconvéniens. 

Si,  dans  une  cheminée  dont  les  produits  ont  une  faible  vitesse, 
vient  déboucher  le  conduit  d’une  cheminée  dans  laquelle  on 
ne  fasse  pas  de  feu , celle-ci  pourra  produire  sur  la  première  un 
appel  inverse,  en  agissant  comme  cheminée  descendante  , et  tous 
les  produits  de  la  première  se  répandre  dans  le  local  où  s’ouvre 
la  partie  antérieure  de  la  seconde. 

Parmi  beaucoup  d’exemples  que  nous  pourrions  citer  à cet 
égard , nous  nous  bornerons  aux  deux  suivans. 

Le  tuyau  du  poêle  d’une  pièce  habitée  dans  laquelle  on  ne 
faisait  pas  de  feu,  débouchait  dans  le  tuyau  d’une  des  chemi- 
nées de  la  même  maison  qui  servait  habituellement.  La  nuit,  le 
tuyau  du  poêle  ayant  produit  l’effet  d’une  cheminée  descendante, 
on  trouva  le  matin  morts  des  oiseaux  qui  avaient  été  asphyxiés 
par  le  gaz  carbonique  provenant  du  feu  de  la  cheminée. 

Un  accident  plus  grave  fut  le  résultat  d’une  action  analogue. 
Deux  tuyaux  de  cheminée  se  trouvaient  en  communication  ; l'un 
provenait  de  la  cheminée  d’une  chambre  à coucher , l’autre  des- 
servait un  fourneau  dans  lequel  un  dentiste  fabriquait  des  dents 
artificielles  : ce  dentiste  ayant  travaillé  toute  la  nuit,  et  la  che- 
minée de  l’appartement  ayant  fait  l’office  de  cheminée  descen- 
dante , deux  personnes  qui  couchaient  dans  cette  pièce  furent 
asphyxiées. 

Il  n’est  pas  rare  que  dans  une  pièce  où  l’on  ne  fait  point  de  feu 
et  dans  laquelle  se  trouvent  une  cheminée  ou  un  poêle , on  soit 
gêné  par  la  fumée  qui  descend  des  cheminées  voisines  , et  sou- 
vent cet  effet  a lieu  par  l’action  d’une  cheminée  dont  le  conduit 
s’ouvre  à côté  d’une  autre  à la  partie  supérieure  d’un  édiûcc. 

On  ne  saurait  porter  trop  d’attention  à ce  genre  d’effet,  d’où 
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il  peut  résulter  des  accidens  funestes,  ou  au  moins  des  désngré— 
mens  très  grands;  on  ne  peut  les  éviter  qu’en  procurant  à la 
cheminée  qui  verse  ses  produits  dans  l’autre  mie  action  telle 
que  les  produits  de  la  combustion  soient  lancés  avec  plus  de 
force  dans  l’atmosphère , et  qu’ils  ne  puissent  être  appelés  eu 
sens  inverse  par  d'autres  cheminées. 

On  pourrait  demander,  d’après  ce  que'  nous  avons  dit  de  la 
hauteur  des  cheminées,  qui  ne  détermine  pas  seule  un  plus 
grand  tirage,  pourquoi,  dans  la  plupart  des  usines , ou  leur 
donne  une  si  grande  élévation  , et  pourquoi  l’autorité  en  fait , 
dans  un  très  grand  nombre  de  cas,  une  obligation  aux  in- 
dustriels ? 

Les  produits  de  la  combustion  ne  sont  pas  seulement  des  gaz 
et  de  la  vapeur  d’eau , mais  renferment  une  quantité  considé- 
rable de  substances  acides,  huileuses,  de  charbon  divisé;  si  ces 
produits  étaient  répandus  dans  l’iitnrosphère  à une  faible  hau- 
teur, ils  se  répandraient  sur  les  habitations  voisines  et  devien- 
draient pour  elles  une  source  de  graves  inconvéniens  ; tandis 
que,  lancés  dans  une  partie  élevée  de  l’atmosphère,  ils  se  dis- 
persent facilement  par  l’action  des  vents,  et  sont  moins  suscepti- 
bles de  porter  leur  action  sur  un  point  déterminé. 

C’est  donc  avec  raison  que  l’administration  chargée  de  veiller 
aux  intérêts  de  tous  exige  cette  élévation  des  cheminées,  qui 
diminue , dans  beaucoup  de  cas , les  inconvéniens  résultant  du 
voisinage  d’une  usine,  mais  qu’on  ne  peut  détruire  qu’en  éta- 
blissant àesfourneaux Jitmivores,  des  dispositions  desquels  nous 
nous  occuperons  plus  loin. 

Carneaux.  Les  ouvertures  par  lesquelles  les  produits  de  la 
combustion  passent  de  la  grille  dans  la  cheminée  peuvent  être 
considérées  comme  faisant  pnrtiedc  la  cheminée  elh-mcme  ; leur 
dimension  a la  plus  grande  influence  sur  la  marche  du  fourneau, 
comme  nous  l’avons  déjà  indiqué. 

Pour  qu’un  fourneau  produise  tout  l’effet  qu’on  peut  en  at- 
tendre , les  carneaux  doivent  avoir  la  même  surface  que  la  che- 
minée, ou  du  moins  elle  doit  être  de  très  peu  moindre  , parce 
qu’en  peu  de  temps  ils  peuvent  se  trouver  plus  ou  moins  rapi- 
dement diminués  par  le  dépôt  de  la  suie. 

Pour  profiter  le  plus  possible  de  la  chaleur  abandonnée  par 


Digitized  by  Google 


FOURNEAUX.  431 

la  fumée  aux  liquides  renfermés  dans  les  chaudières , on  fait 
souvent  circuler  plusieurs  fois  les  carneaux  autour  de  celles-ci  : 
à peine  si,  dans  ce  cas  , on  obtient  un  effet  sensible  quant  à l’é- 
vaporation, mais  on  en  produit  un  défavorable  quant  au  tirage, 
qui  se  trouve  diminué  par  la  longueur  du  canal  que  parcourent 
les  produits  de  la  combustion  et  le  refroidissement  qu'ils  y 
éprouvent;  il  est  de  beaucoup  préférable  de  donner  aux  chau- 
dières une  longueur  beaucoup  plus  grande  et  de  verser  immédia- 
tement dans  la  cheminée  les  produits  de  la  combustion.. 

Un  inconvénient  très  grave  peut  résulter  de  la  position  d’une 
chaudière  au-dessus  d’un  carneau  , qui  détermine  une  action 
très  vive  de  la  flamme  sur  le  fond  de  la  chaudière  , dont  la  des- 
truction s’opère  avec  une  grande  rapidité  ; on  peut  comparer  cet 
effet  à celui  que  produit  le  dard  du  chalumeau  sur  un  corps  quel- 
conque qu’il  vient  frapper  immédiatement.  Curaudeau  avait  con- 
struit un  fourneau  dans  lequel  le  foyer  était  surmonté  d’un  car- 
neau vertical  qui  conduisait  la  flamme  sous  la  partie  inférieure 
d’une  chaudière  hémisphérique,  qu’elle  enveloppait  ensuite  sur 
une  assez  grande  partie  de  sa  surface  ; en  très  peu  de  temps  le  fond 
de  cette  chaudière  était  oxidé  , et  quoique  la  quantité  de  com- 
bustible brûlé  fût  considérable,  la  proportion  de  liquide  échauffé 
était  moindre  que  dans  les  appareils  ordinaires.  Ce  dernier  effet 
s’observe  toutes  les  fois  que  le  combustible  est  brûlé  dans  une 
capacité  à part,  et  que  la  flamme  est  obligée  de  parcourir  un 
trajet  plus  ou  moins  considérable  pour  parvenir  à la  chaudière, 
la  quantité  de  combustible  se  trouve  toujours  augmentée.  C’est 
ce  qu’on  a remarqué  , par  exemple  , avec  les  fourneaux  con- 
struits sur  les  principes  de  M.  Lcfroy  pour  les  chaudières.  Ces 
fourneaux  ne  laissent  rien  à désirer  sous  le  rapport  de  la  fumi- 
vorité, mais  ils  consomment  une  plus  grande  quantité  de  com- 
bustible. Nous  en  parierons  quand  nous  nous  occuperons  des 
fourneaux  Jitmivorcs. 

Ghilles.  Ou  s’est  beaucoup  occupé  des  dimcnsions>à  donner 
aux  grilles  des  fourneaux  pour  y brûler  des  quantités  données 
de  combustible , et  l’on  iudique  des  rapports  entre  ces  deux  élé- 
inens;  il  n'en  existe  cependant  aucun  , mais  il  s’en  trouve  entre 
la  nature  de  la  chaudière  et  celle  de  l’opération  à laquelle  les 
fourneaux  sont  appliqués. 
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La  température  développée  sur  une  grille  doit  être  en  rap- 
port avec  la  nature  des  chaudières  ; en  effet,  si  on  brûlait  le 
combustible  à une  très  haute  température  sous  une  chaudière  en 
plomb,  on  produirait  à peine  d’effet  sur  le  liquide  qu’elle  ren- 
fermerait , et  on  fondrait  la  chaudière  ; il  faut , au  contraire , 
produire  une  combustion  plus  animée  sous  une  chaudière  en 
cuivre,  et  une  plus  rapide  encore  sous  une  chaudière  en  fer;  et, 
pour  obtenir  ces  différens  effets  , il  faut  changer  les  dimensions 
des  grilles , qui  doivent  être  grandes  pour  une  chaudière  en 
plomb , moindres  pour  celles  en  cuivre , et  plus  petites  encore 
pour  une  en  fer. 

S’il  s’agit  de  fondre  des  corps  qui  exigent  une  température 
plus  ou  moins  élevée , on  doit  changer  encore  les  dimensions 
des  grilles.  Si  l’on  doit  fondre  du  plomb , la  surface  de  la  grille, 
relativement  à celle  de  la  cheminée,  doit  être  à peu  près  comme 
4 à 1 ; l’argent  exigeant  une  température  beaucoup  plus  éle- 
vée , les  rapports  doivent  être  à peu  près  de  1 à 1 , et  pour  le 
fer,  qui  demande  une  température  plus  élevée  encore  , la  grille 
peut  être  à la  cheminée  dans  le  rapport  de  0,5  à 1. 

Pour  que  la  combustion  ait  lieu  sur  une  grille  delà  manière 
la  plus  favorable,  il  faut  que  le  combustible  s’y  trouve  en  contact 
avec  un  excès  d’air  animé  d’un  mouvement  suffisant  ; mais  si  la 
surface  de  la  grille  n’est  pas  recouverte  de  combustible,  une  quan- 
tité d’air  appelé  par  la  température  qui  y règne  s’introduit  dans 
le  foyerd’où  il  enlève  une  partie  de  la  chaleur,  qui  se  trouve  ainsi 
perdue.  Ï1  est  donc  d’une  grande  importance  que  le  combustible 
soit  répandu  le  plus  uniformément  possible  sur  la  grille  , et  qu’il 
ne  laisse  pas  de  points  découverts.  D’une  autre  part , quand  la 
porte  du  foyer  est  ouverte,  il  pénètre  dans  le  fourneau  une 
quantité  considérable  d’air  qui  s’échauffe  sans  servir  à la  com- 
bustion , et  diminue  par  conséquent  aussi  l’effet  utile  du  com- 
bustible employé. 

Pour  éviter  ces  inconvéniens  graves  , il  est  nécessaire  d’avoir 
un  bon  chauffeur  ; mais  comme  on  peut  supposer  facilement  de 
la  négligence  ou  des  défauts  de  connaissance  dans  ces  ouvriers  , 
plusieurs  constructeurs  ont  inventé  des  appareils  au  moyen 
desquels  la  houille  est  projetée  sur  la  grille  par  un  mouvement 
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mécanique  indépendant  de  la  volonté  du  chauffeur,  et  par  Con- 
séquent régulier. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à décrire  en  détail  ces -appareils, 
qui  sont  tous  plus  ingénieux  que  véritablement  utiles  ; il  nous 
suffira  de  dire  que  la  houille  brisée  en  morceaux  est  chargée  * 
dans  une  trémie  d’où  elle  tombe  sur  un  cône  tronqué  en  rotation 
sur  son  axe , qui  la  projette  sur  la  grille  d’une  manière  assez 
uniforme;  mais  pour  que  le  combustible  soit  réparti  d'une  ina- 
nière  plus  régulière  encore  , on  a donné  à des  grilles  circulaires 
un  mouvement  de  rotation  sur  un  axe  vertical , de  sorte  que  le 
combustible  projeté  ne  peut  s’accumuler  sur  quelque  point  au 
détriment  des  autres,  et  que  la  grille  étant  uniformément  recou- 
verte , l’airagit  de  la  même  manière  sur  tous  les  points  ; la  porte 
du  fourneau  restant  constamment  close,  il  ne  s’introduit  pas 
de  masse  d’air  froid  qui  diminue  de  beaucoup  l’effet  utile  du 
combustible  en  même  temps  qu’il  donne  lieu  à une  quantité  con- 
sidérable de  fumée. 

Ces  avantages  sont  de  beaucoup  compensés  par  le  prix  des 
appareils,  l’emploi  de  la  quantité  de  force  nécessaire  pour  mettre 
\efumivore  en  mouvement,  et  les  inconvéniens  qui  résultent 
de  beaucoup  d’obstacles,  qui  viennent  souvent  arrêter  leur 
marche  et  forcer  à des  réparations.  Ainsi , malgré  les  avan- 
tages que  ces  appareils  offrent  théoriquement,  ils  sont  peu  em- 
ployés , et , dans  beaucoup  de  cas , on  a même  renoncé  à en 
faire  usage. 

Au  moyen  d’un  bon  chauffeur,  on  peut  suppléer  à l’emploi  des 
appareils  dont  nous  avons  parlé  ; mais  comme  la  masse  d’air 
froid  qui  pénètre  dans  le  foyer  à chaque  fois  qu’on  en  ouvre  la 
porte  offre  de  graves  inconvéniens  , on  peut , par  une  disposi- 
tion très  simple  , la  diminuer  à tel  point  que  ces  inconvéniens 
disparaissent  en  très  grande  partie;  il  suffit  pour  cela  que  la  porté 
en  s’ouvrant  mette  en  mouvement  une  tirette  qui  ferme  la  che- 
minée aux  5/6.  • 

Foorncaüx  fumivoues.  Brûlé  dans  un  excès  d’oxigène  et  avec- 
des  dispositions  convenables , un  combustible  quelconque  pour- 
rait être  transformé  en  entier  en  produits  gazeux  ; mais  cet  effet 
est  impossible  à obtenir  dans  les  fourneaux,  une  quantité  plus  ou 
v.  a8 
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moins  considérable  de  produits  gras  et  de  charbon  divisé  échap- 
pent à l’action  de  l’oxigène  et  constituent  la  fumée  ef  ces  fuligi- 
nosités qui  rendent  si  souvent  très  désagréable  le  voisinage  des 
établissemens  industriels  : ces  pioduits  sont  eux-mêmes  com- 
bustibles, et  pourraient  être  entièrement  brûlés  en  les  mettant, 
à une  température  suffisante , en  contact  avec  u#  excès  d’air  ; 
c’est  par  l’application  de  ce  principe  que  l’on  peut  obtenir  des 
fourneaux  complètement  fumi voies. 

Nous  avons  déjà  eu  occasion  de  parler,  à l’article  Cendres 
gravelbes,  du  fourneau  construit  à Lyon  sur  les  plans  de 
M.  IVArcet,  et  qui  brûlait  complètement  la  fumée  provenant  de 
la  calcination  des  lies  de  vin  ; nous  verrons  une  application  ana- 
logue quand  nous  parlerons  de  la  combustion  des  côtes  de  tabac. 
La  fumivorité  est  obtenue  dans  ces  fourneaux , en  faisant  pas- 
ser les  pi  oduits  dans  un  espace  élevé  à une  température  rouge , 
par  l’emploi  d’une  certaine  quantité  de  combustible  ; c’est,  sans 
contredit , le  meilleur  moyen  pour  opérer  la  destruction  com- 
plète de  la  fumée  et  des  pioduits  dont  l’odeur  ou  l’action  plus 
ou  moins  nuisibles  peuvent  disparaître  à une  température  élevée, 
par  l’action  de  l’air. 

Pour  adopter  ce  genre  de  disposition , il  faut  un  fourneau 
particulier  dont  la  quantité  de  combustible  peut  avoir  assez  de 
valeur,  pour  que  l'industriel  qui  chercherait  à se  soustraire  aux 
obligations  qui  lui  seraient  imposées  se  dispensât  de  son  emploi  ; 
il  serait , daas  tous  les  cas  , très  important  de  pouvoir  rendre 
l’appareil  indépendant  de  la  volonté  ; plusieurs  dispositions 
peuvent  être  adoptées  sous  ce  point  de  vue. 

Nous  avons  dit.  précédemment  que  dans  des  fourneaux  à 
cheminée  verticale , pour  que  la  combustion  s’effectuât  avec  vi- 
vacité ,1a  fumée  devait  avoir  au  moins  500»  environ  à la  base 
de  la  cheminée  j dans  ce  point,  il  existe  une  grande  quantité  de 
produits  gras  et  de  charbon  divisé,  tous  combustibles , mais  qui 
ne  peuvent  brûler,  parce  qu’il  leur  manque  de  l’oxigèue;  si  on 
les  fait  traverser  dans  ce  point  par  un  courant  d’air  neuf  suffi- 
sant les  produits  combustibles  brûlent , et  alors  la  cheminée 
ut  être  rendue  à peu  près  complètement  fumivore;  mais  pour 
que  ce  moyen  produise  l’effet  convenable,  il  faut  que  l’air  neuf 
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arrive  dan$  le  point  où  les  produits  sont  à la  température  la 
plus  élevée,  et  en  quantité  seulement  suffisante  pour  en  détenu 
miner  la  combustion.  ...  . 

Si  on  faisait  affluer  un  excès  d’air , il  refroidirait  la  fumée , 
dont  une  grande  partie  échapperait  par-là  à la  combustion  , 
de  sorte  quç  le  but  que  l’on  se  propose  ne  serait  nuUeinébt 
rempli. 

On  peut  facilement  arriver  à ce  but,  en  enlevant  à la  base  de 
la  cheminée  une  brique  qui  donne  passage  à l’air  ; mais  comme 
la  quantité  d’air  nécessaire  à la  combustion  varie  suivant  la  pro- 
portion des  produits  à brûler.,  il  est  bon  de  garnir  l’ouverture 
avec  une  tirette  verticale,  qui  permit  d’en  régler  convenable- 
ment  la  dimension.  Au  moyen  de  cette  simple  disposition,  on 
peut  rendre  fumivores  uu  grand  nombre  de  fourneaux,  qui 
font  de  beaucoup  d’usines  une  source  d’inconvéniens  pour  le 
voisinage  ; elle  est  particulièrement  applicable  aux  fourneaux 
de  raffineries  de  sucre  par  chaudières  à bascules. 

En  adoptant  à divers  fourneaux  des  dispositions  analogues  , 
mais  régularisées  par  une  action  intermittente  çlo  l’air , M.  Le* 
froy  est  parvenu  à les  obtenir  complètement  fumivores:  ce  pro- 
cédé a été  appliqué  à des  appareils  dans  lesquels  on  brûle  de  la 
houille  ou  de  la  tourbe;  il  n’a  rien  laissé  à désirer,  mais  son 
emploi  n’a  pas  justifié  l’annonce  faite  par  Fauteur,  d’une  énorme 
économie  de  combustibles,  provenant  de  la  combustion  ccnfei 
plète  de  la  fumée  et  des  produits  volatils,  et  il  nous  sembla 
qu’il  devait  toujours  en  être  ainsi.  Ces  différences  proviennent 
des  conditions  à remplir  dans  des  fourneaux  employés  à des  usa- 
ges aussi  essentiellement  différens  que  la  calcination,  qui  exigq 
une  température  ronge  ou  le  chauffage  d’une  chaudière  à ta- 
peur f et  c’est  dans  ce  dernier  cas  que  le  système  de  M.  Lefroy 
offrirait  d’immenses  avantages,  en  détruisant  l’abondante  fumée/ 
que  déversent  sur  les  habitations  le  grand  nombre  d’appareils 
à vapeur  existons  actuellement,  et  se  multipliant  chaque  jour  à 
Paris  etdans  toutes  les  localités. 

Après  avoir  indiqué,  d’après  M.  Lefroy,  les  conditions  à rem- 
plir pour  rendre  un  fourneau  complètement  fumivore,  nou  s exa- 
minerons les  difficultés  que  mode  de  construction  offre  pdur 
l*s  appareils  à vapeur. 

>8. 
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M.  Lefroy  établit  que  pour  obtenir  un  fourneau  complète- 
ment fumivore,  il  faut  que  la  quantité  d’air  qui  afflue  sur  le 
combustible  soit  en  raison  de  la  quantité  de  produits  volatils 
à brûler,  et  par  conséquent  variable  depuis  le  moment  où  le 
combustible  tombe  sur  la  grille,  jusqu’à  celui  où  il  ne  donne 
plus  de  fumée  : pour  arriver  à ce  but , il  emploie  deux  courans 
d’air,  l’un  affluant  sous  la  grille  et  constant , et  l’autre  destiné 
à brûler  la  fumée  du  combustible  et  intermittent.  On  parvient  fa- 
cilemeut  à donner  à celui-ci  l’intensité  nécessaire , en  le  réglant 
au  moyen  d’un  registre  glissant. 

Pour  éviter  le  refroidissement  du  foyer  par  l’introduction  de 
l’air  au  moment  des  charges , M.  Lefroy  veut  que  celles-ci 
soient  régulières,  égales,  et  produites  à des  intervalles  détermi- 
nés ; que  la  température  soit  toujours  à ce  moment  assez  élevée 
pour  que  la  colonne  d’air  à action  intermittente  ne  la  fasse  pas 
tomber  au-dessous  du  degré  nécessaire  à la  combustion;  etconune 
la  fumée  ne  se  mêle  bien  à l’air  destiné  à le  brûler  qu’un  peu  au- 
delà  du  point  où  les  deux  courans  se  joignent , il  pratique  uu 
resserrement,  qui  détermine  l’action  de  l’air  sur  les  produits 
combustibles  en  les  forçant  à se  mêler,  et  y produit  une  aug- 
mentation de  température. 

La  dimension  en  surface  d’une  cheminée  et  de  la  grille  qu’elle 
dessert  ne  doit  avoir  de  rapport  que  relativement  aux  surfaces 
libres  par  lesquelles  l’air  s’introduit  ; M.  Lefroy  admet  que  ces 
dimensions  doivent  être  égales.  " - 

Dans  le  fourneau  qu’il  a construit  ponr'la  revivification  du 
ciment  romain , M.  Lefroy  a réuni  les  dispositions  suivantes 
pour  réaliser  la  lumivorité.  • ■ 

La  chauffe  est  placée  en  avant,  et  sur  le  côté  de  la  mouille 
qu’il  s’agit  de  chauffer  ; le  point  de  resserrement  destiné  à opé- 
rer le  mélange  de  l’air  avec  la  fumée  est  pratiqué  à l’entrée  des 
carneaux  inférieurs  au  sortir  du  foyer ; la  colonne  d’air  à action 
intermittente  arrive  par  trois  ouvertures , munies  de  registres 
pratiqués  sur  les  côtés  et  à la  partie  supérieure  delà  diaulfe;  les 
trois  lames  d’air  viennent  se  croiser  devant  le  point  de  resserre- 
ment où  elles  agissent  sur  la  fumée.  La  houille  tombe  sur  la 
grille  par  la  partie  supérieure  de'la  chnuiie , au  moyen  d’une 
trémie  qui  en  est  remplie,  et  qui  se  vide  en  entier  par  le 
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mouvement  d’une  tirette  placée  inférieurement,  de  sorte  qu’il 
n’y  a pas  d’introduction  d’air  dans  le  foyer  comme  dans  les 
charges  ordinaires  des  fourneaux.  Le  nettoyage  de  là  grille  s’o- 
père par  le  moyen  d’une  ouverture  de  la  porte  que  l’on  ferme  à' 
volonté,  ou  par-dessous  la  grille  avec  un  tisonnier  courbé. 

L’expérience  a prouvé  quepour  obtenir  la  fumivorité  complète, 
il  fallait  remplir  les  conditions  suivantes  dans  la  conduite  du 
foyer  : 

Introduire  une  nouvelle  quantité,  de  combustible  qui,  quand 
la  flamme  ne  remplit  plus  en  entier  le  point  de  resserrement , 
conserve  une  hauteur  de  4 à 5 pouces  (0m  108  à 135)  de  houille 
sur  la  grille,  et  la  compléter  par  de  très  petites  charges  si  elle  ve- 
nait à diminuer  ; ne  décrasser  la  grille  que  de  3 en  3 charges  en- 
viron, et  en  agissant  avec  soin  pour  ne  pas  faire  tomber  au  tra- 
vers une  grande  quantité  de  petits  fraginens  de  houille  ; repous- 
ser la  houille  sur  le  fond  de  la  grille,  si  elle  s’accumulait  à la 
partie  antérieuit.  Si  on  brûlait  du  poussier  de  houille  , disposer 
la  trémie  , de  manière  à ce  que  le  combustible  ne  tombe 
que  sur  la  partie  antérieure  de  la  grille,  afin  d’éviter  que  le 
poussier  ne  soit  entraîné  dans  les  carneaux. 

La  tourbe  employée  dans  les  mêmes  circonstances  a donné 
lieu  à une  température  plus  élevée  .que  la  houille  et  à une 
flamme  beaucoup  plus  iotfgue  ; les  dimensions  de  la  colonne 
d’air  intermittent  et  le  temps  de  son  action  ont  dû  être  di- 
minués. 

En  sc  servant  de  houille  avec  une  grille  placée  à 5 pouces 
en  contre-bas  du  point  de  resserrement,  et  unedistance  cfe  10  à 11 
lignes  entre  le  barreau  et  des  charges  distantes  de  5 à 6 minu- 
tes , on  a pu  briller  16  kil.  de  houille  peu  grasse  ou  sèche , à 
flamme  allongée,  en  une  heure,  avec  les  données  suivantes  : Sec- 
tion de  la  cheminée,  196  pouces  carrés  métriques  ; section  delà 
colonne  d’air  à action  continue , 70  ; id.  de  la  colonne  intermit- 
tente, 31  ; section  au  point  de  resserrement,  32.  Dans  le  mo- 
ment de  la  charge , la  colonne  d’air  intermittent  ne  doit  avoir 
lieu  que  pendant  60  à 80  secondes;  les  registres  qui  lui  donnent 
entrée  doivent  se  refermer  en  trois  temps , à moitié  après  de- 
mi-minute , aux  deux  tiers  après  une  minute , en  entier  après 
dejni-minute.  Pendant  que  Y <m  fourgonnait , les  registres  de- 
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vaient  être  ouverts  pendant  demi-minute  environ.  Un  thermo- 
mètre à air  comprimé,  placé  dans  la  partie  supérieure  de  la 
cheminée,  n’a  jamais  marqué  que  25  à 30  centigrades. 

Le  fourneau  dont  il  est  ici  question  est  si  complètement  fumi- 
vore,  que  l’on  ne  s’aperçoit  qu’il  est  en  marche,  lorsqu'on  fixe  les 
yeux  sur  l’orifice  supérieur  de  la  cheminée , que  par  lç  mouve- 
ment de  la  colonne  d’air  chaud  ; on  peut  reproduire,  à volonté, 
de  la  fumée , en  fermant  les  conduits  de  la  colonne  d’air  inter- 
mittent, et  la  faire  disparaître  par  l’accès  de  l’air,  dans  le  temps 
seulement  nécessaire  pour  que  le  mélange  ait  lieu  au  point  de 
resserrement,  la  vitesse  étant  de  2 mètres  par  seconde. 

Avec  40  kil.  de  tourbe  brûlée  dans  le'mème  temps,  on  a ob- 
tenu. une  température  plus  élevée  que  celle  produite  par  la 
houille;  et  pour  brûler  la  fumée , il  suffisait  de  donner  à la  co- 
lonne d’air  intermittent  8 pouces  carrés  ou  le  quart  de  celle  qui 
est  nécessaire  pour  la  houille  ; la  durée  de  l’action  de  cette  co- 
lonne devait  être  au  plus  de  30  secondes  ; la  flffmme  était  plus 
longue  et  s’élevait  de  plusieurs  pieds  dans  la  cheminée. 

. Un  four'  à plâtre,-  chauffé  à la  houille , dans  lequel  on  utilise 
la  chaleur  d’un  four  à coke  et  un  four  à porcelaine,  construits  sur 
les  mêmes  principes,  ont  complètement  rempli  les  conditions  de 
fumivorité  : nous  en  parlerons  aux  articles  Hocuxe  et  Poteries. 

Des  essais  déjà  asstx  nombreux  sur  l’application  de  ces  prin- 
cipes du  chauffage  des  chaudières  à vapeur  ont  été  faits  dans 
plusieurs  usines  ; nous  citerons  en  particulier  la  teinturerie  de 
M.  Beauvisage  et  la  raffinerie  de  sucre  de  MM.  Perrier;  la  fu- 
mivorité a été  complètement  obtenue,  mais  la  quantité  de  com- 
bustible brûlé  n’a  pu  être  diminuée,  ainsi  que  l’annonçait  M.  Le- 
froy,  qui  croyait  pouvoir  admettre  une  économie  d’un  tiers.  Si 
l’annonce  de  l’appareil  eût  été  faite  seulement  sous  le  rapport 
de  la  destruction  de  la  fumée,  nul  doute  que  l’adoption  n’en  eût 
été  immédiate  dans  un  grand  nombre  de  cas;  mais  l’assurance 
donnée  par  l’ingénieur,  qui  s’était  chargé  delà  construction  d’ap- 
pareils fondés  sur  les  principes  de  M.  Lefroy,  d’une  grande  éco- 
nomie de  combustible,  ne  s’étant  pas  réalisée,  il  en  est  résulté  une 
défaveur  qui  retardera  de  beaucoup,  sans  aucun  doute,  la  solu- 
tion du  problème  important  de  détruire  la  plus  grande  partie 
des  inconvéniens , -qui  résultent  de  la  combustion  d’une  quan- 
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titë  considérable  de  houille  au  centre  de  nombreuses  habi- 
tations. 

Dans  les  fourneaux  où  la  température  rouge  des  parois  per- 
met de  brûler  la  fumée  dans  l’appareil  destiné  à profiter  de  la 
chaleur,  on  trouve  des  conditions  plus  favorables  que  celles  que 
présentent  les  chaudières  à vapeur,  ne  s’élevant  pas  au-delà 
de  100°  , qui  refroidissent  les  produits  de  la  combustion;  il 
faut  donc  que  la  combustion  de  la  fumée  ait  lieu  complètement 
en  avant  de  la  chaudière , et  de  là  desincon  véniens  relativement 
à l’économie  de  combustible  ; le  foyer,  placé  antérieurement  et 
dans  un  espace  entièrement  sépare'  de  la  chaudière , perd  par 
rayonnement  et  par  la  conductibilité  des  parois  une  partie  de 
la  chaleur  développée  qui  est  loin  alors  de  profiter  à la  chau- 
dière, et  qui  donne  lieu  aux  effets  que  nous  avons  indiqués. 

Le  problème  de  la  fumivorité  des  fourneaux  est  donc  complè- 
tement résolu  , mais  il  ne  réalise  aucune  économie  de  combus- 
tible; c’est  un  champ  dans  lequel  il  reste  encore  à faire  , mais 
où,  avec  delà  persévérance,  un  homme  ïustruit  et  qui  ne  se  lais- 
sera pas  décourager  par  les  obstacles  nombreux  que  lui  présen- 
teront l’ignorance,  l’intérêt  particulier  et  les  préjugés , peut 
trouver  un  ample  sujet  de-travaux  rniportans. 

Lorsque  la  vitesse  de  l’air  dans  la  chcminéen’estpassuffisante, 
le  foyer  languit  ; on  obtient,  comme  nous  l’avons  vu,  une  grande 
accélération  dans  le  tirage  , en  projetant  les  produits  de  la  com- 
bustion â sa  base  à une  température  de  500°,  lorsqu’une  vue 
d’économie  ou  une  disposition  particulière  des  appareils  , 
comme  sur  un  bateau  à vapeur,  par  exemple,  modifient  ce  mode 
d’action  , il  est  possible  d’obtenir  un  grand  tirage  par  l’emploi 
d’un  tarare  à la  partie  supérieure  de  la  cheminée,  ou  l’insuffla- 
tion de  l’air  sous  la  grille.  On  a plusieurs  fois  employé  l’un 
et  l’autre  moyens,  qui  ont  le  seul  inconvénient  de  consommer 
une  certaine  quantité  de  force  par  la  mise  en  mouvement  des 
appareils-;  mais  le  dernier  est  préférable  , il  détermine  d’une 
manière  plus  uniforme  la  combustion  du  foyer,  et  si  la  quan- 
tité d’air  'a  été  bien  calculée  suivant  la  nature  et  la  quantité 
du  combustible,  il  peut  permettre  de  réaliser  plus  facilement  les 
effets  calorifiques.  Le  tafare  aspirant , donnant  passage  au*  pro- 
duite de  la  combustion  , est  bientôt  sali  par  les  matières  grasses 
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et  les  fuliginosités  ; rien  de  semblable  n’a  lieu  pour  un  appa- 
reil soufflant. 

M.  Pellctan  a employé  l’injection  d’un  filet  de  vapeur  à la 
base  d’une  cheminée,  pour  déterminer  un  grand  tirage;  sous  ce 
point  de  vue  , ce  moyen  a donné  de  bons  effets  , mais  il  paraît 
que  sous  le  rapport  de  l’économie  il  en  a été  tout  autrement. 

H.  Gaultier  de  Claubrt. 

FOURRAGE.  (Agric.) C’est  l’ensemble  des  plantes  ou  parties 
et  débris  de  plantes  prairiales,  céréales,  légumières,  etc.,  qu’on 
donne  aux  bestiaux,  à l’écurie,  soit  en  sec,  soit  en  vert,  les 
grains  exceptés. 

L’abondance  et  la  bonne  qualité  des  fourrages  favorisent  la 
multiplication  des  bestiaux,  varient  leur  nourriture  , assurent 
leur  engraissement,  et  sont  ainsi  la  source  d’une  production  in- 
définie de  fumiers  qui  conservent  ou  rendent  à la  terre  cette 
faculté  de  reproduction  sur  laquelle  se  fonde  essentiellement 
la  prospérité  des  arts  agricoles. 

Les  fourrages  que  l’on  veut  faire  consommer  en  vert  se  cou- 
pent vers  l’époque  où  les  plantes  qui  les  composent  sont  en 
pleine  floraison  ; mais  quand  on  en  a une  certaine  quantité  de 
la  même  espèce,  on  commence  la  fauche  un  peu  avant  la  fleur, 
afin  de  n’avoir  pas  à donner  aux  animaux,  vers  la  fin,  des  plan- 
tes déjà  dures  et  ligneuses.  Le  soin  de  l’agriculteur  est  de  com- 
biner son  assolement  de  manière  à ce  que  la  nourriture  en  vert, 
une  fois  commencée , ne  soit  point  interrompue , et  soit  en 
même  temps  variée  dans  sa  nature.  Il  faut  ne  faucher  et  n’a- 
mener d’herbe  à l’étable  que  ce  quecomportent  les  besoins  jour- 
naliers, prendre  garde  à ce  qu’elle  ne  s’échauffe  en  tas , et  ne 
pas  la  laisser  exposée  à la  pluie. 

Les  fourrages  secs  sont  ceux  qui  sont  convertis  en  foin  par  le 
procédé  de  la  fenaison  , et  emmagasinés  pour  la  provision  des 
mauvais  jours.  De  la-perfection  de  la  récolte,  dépend  la  qualité 
du  produit  et  sa  bonne  conservation;  cette  récolte  est  donc  d’une 
grande  importance.  L’époque  en  est  déterminée  essentiellement 
par  la  nature  des  plantes,  et  par  l’espèce  de  bestiaux  qui  doivent 
s’en  nourrir  à l’état  sec,  accidentellement  par  l’état  actuel  de  la 
saison,  et  son  influence  sur  la  végétation. 

Les  fourrages  des  prairies  artificielles  sont  ordinairement  en 
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état  d’être  coupés  les  premiers.  L’époque  où  les  fleurs  commen- 
cent à tomber  est  celle  que  l’on  préfère.  Cependant  les-  bêtes  à 
cornes  aiment  un  foin  plus  souple  et  plus  tendre,  et  les  chevaux 
un  foin  sec  et  fibreux.  Le  fourrage  coupé  de  bonne  heure  a 
paru  favoriser  l’engraissement. 

Le  fanage  des  prairies  artificielles  peut  être  avec  succès  sou- 
mis aux  procédés  suivans.  Tout  ce  qui  est  fauché  le  matin  est 
laissé  en  andains,  tels  que  les  donne  le  fauchage  ; vers  midi  ou 
une  heure  on  les  retourne,  mais  on  ne  les  éparpille  pas.  Cette 
opération  sert  à les  faire  ressuyer  des  deux  côtés.  On  ne  touche 
pas  à ce  qui  est  fauché  le  soir.  Le  lendemain  matin  , quand  la 
rosée  est  dissipée,  on  met  en  petits  tas  de  25  à 30  kil.  tout 
ce  qui  a été  fauché  la  veille  indistinctement;  on  a soin  de  les 
soulever  le  plus  possible,  afin  que  la  chaleur  et  le  vent  les  pé- 
nètrent. On  les  retourne  le  jour  même  et  les  suivans,  mais  tou- 
jours sans  les  répandre.  On  lie  successivement  oe  qui  est  suffi- 
samment sec.  Deux  petits  tas  font  alors  une  botte  de  12  à 15  k. 
Le  bottelage  terminé , on  met  le  tout  en  dizeaux.  Le  bottelage 
sur  le  champ  même  a le  grand  avantage  de  conserver  au  fourrage 
la  majeure  partie  de  ses  feuilles.  S’il  arrive  des  ondées  pendant 
l’opération,  on  n’a  d’autre  besogne  à faire  que  de  retourner  les 
monceaux  de  temps  à autre,  afin  d'empêcher  le  dessous  de  jau- 
nir. Mais  dans  les  pays  ou  les  circonstances  où  l’on  craint  la 
pluie,  on  met  les  fourrages  artificiels  en  meules,  comme  on  fait 
pour  le  foin  des  prés  naturels  , afin  de  se  réserver  la  faculté  de 
ne  procéder  au  bottelage  que  par  un  beau  temps  assuré. 

Un  défaut  qu’ont  la  plupart  des  prés  naturels,  c’est  d’être 
composés  de  végétaux  qui  n’arrivent  pas  à maturité  au  même 
moment.  On  perd  donc  , soit  en  quantité  , soit  en  qualité  , sui- 
vant qu’on  avance  ou  qu’on  retarde  la  fauchaison.  Dans  une 
même  prairie , la Jlouve  odorante  fleurit  vers  la  fin  d’avril , la 
majeure  partie  des  pdlurins  à la  fin  de  mai , les  feluques  dans 
la  première  partie  de  juin,  les  agrostides  dans  la  seconde  moitié 
de  juillet , les  bromes  , les  gougues[e t d’autres  plantes  dans  la 
première  quinzaine , d’autres  ont  fleuri  plus  tard  encore.  Les 
cultivateurs  qui  estiment  le  fourrage  par  le  poids  brut  attendent 
pour  faucher  que  la  plupart  des  graminées  aient  amené  leurs  se- 
mences à maturité.  U vaudrait  mieux  pouvoir  se  régler  sur  la 


Digitized  by  Google 


442  FOURS  A CHAUX, 

quantité  de  matière  nutritive  que  contient  la  plante  aux  diverses 
époques  de  la  croissance.  Suivant  Georges  Sainclair,  il  convien- 
drait de  faucher  à l’époque  de  la  floraison  le  brome  stérile,  mul- 
tiflore  et  des  toits , la  jdtuque  élevée  , arundinacée , dure  et  des 
prés , la  houque  molle  et  laineuse  , V avoine  pubescente , jau- 
nâtre et  des  prés , le  phalaris  roseau , le  poa  à petites  feuilles  , 
le  pdturin  des  prés.  Il  convient , au  contraire , de  faucher  à l’é- 
poque de  la  maturité  des  grains  , la  fle'ole  des  prés,  le  dactyle 
pelotonné,  Yagrostidç  traçante,  la  fëtuque  rouge,  l’ ivraie  vivace, 
la  brize  tremblante  , la  cynosure  à crête  , la  fleuve  odorante  et 
le  poa  commun.  L’époque  dépend  encore  de  l’espèce  de  bétail 
auquel  le  fourrage  est  destiné.  Les  bêtes  à cornes  préfèrent  celui 
qui  a été  fauché  de  bonne  keure,  les  chevaux  celui  qui  l’a  été 
à une  époque  plus  avancée. 

Lorsque  le  temps  se  dérange  tout-à-fait  au  moment  où  l’herbe 
est  déjà  coupée , on  se  gardera  bien  de  la  répandre , mais  on  la 
laissera  en  andains  ou  en  cbevrottes.  Du  reste,  pour  que  la  des- 
siccation soit  arrivée  à un  degré  convenable  , il  n’est  pas  néces- 
saire que  la  totalité  de  l’eau  de  végétation  «oit  évaporée.  Les 
bous  praticiens  savent  que  le  foin  emmagasiné , pour  être  de 
bonne  qualité , doit  subir  une  fermentation  légère  et  insensible, 
qui  manifeste  sa  présence  dans  les  tas  par  une  sorte  de  sueur  qui 
en  couvre  la  surface.  Lors  donc  que  le  foin  n’est  pas  parfaite- 
ment sec  et  qu’on  craint  la  pluie,  il  ne  faut  pas  craindre  de  le 
rentrer,  et  si  l’on  a des  doutes  sur  sa  conservation , on  s’en  af- 
franchit en  le  mélangeant  par  couches  alternatives  avec  du  foin 
vieux  et  bien  sec , ou  avec  de  la  paille  d’orge  ou  d’avoine.  Voyez 
le  mot  Prairie.  Soui.ange  Bodin. 

FOURS  A CHAUX.  ( Technologie .)  Le  carbonate  de  chaux, 
chauffé  à une  température  rouge  à la  pression  de  l’atmosphère,  se 
décompose  en  abandonnant  son  acide  carbonique  sous  forme  de 
gaz;  la  chaux  reste  sous  forme  solide  dans  les  Vases  ou  l'espacé 
dans  lesquels  l’action  a eu  lieu;  si,  au  contraire,  les  vases  étaient 
parfaitement  clos,  de  manière  que  la  pression  s’y  élevât  à un  très 
haut  degré,  le  carbonate  se  fondrait  sans  éprouver  de  décompo- 
sition. x | 

En  opérant  avec  du  carbonate  de  chaux  pur,  la  chaux  ne  ris- 
que pas  d’être  exposée  à une  température  trop  élevée,  parce 
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qu’elle  n’éprouve  aucune  altération  de  la  part  de  la  chaleur  ; 
mais  comme  presque  tous  les  calcaires  renferment  une  plus  ou 
moins  grande  quantité  de  silice,  une  température  trop  élevée 
peut  donner  lieu  à la  formation  d’une  fritte  qui  altère  fortement 
les  propriétés  de  la  chaux,  que  les  silicates  qu’elle  renferme  ren- 
dent alors  plus  ou  moins  impropre  à se  déliter  par  l’action  de 
l’eau.  « 

Les  morceaux  de  chaux  qui  offrent  ce  caractère  ne  sont  pro- 
pres à aucun  des  usages  pour  lesquels  cette  substance  est  em- 
ployée ; d’un  autre  côté,  si  la  température  n’a  pas  été  convena- 
blement élevée,  des  fragmens  de  pierre  calcaire  ne  se  trouveront 
calcinés  qu’à  la  surface  extérieure  ; un  noyau  plus  ou  moins  vo- 
lumineux de  la  màtière  première  n’aura  pas  éprouvé  de  décom- 
position. Ces  pierres  portent  improprement  le  nom  de  biscuit; 
on  en  évite  la  formation  par  une  meilleure  direction  du  feu. 

Lorsque  l’alumine  existe  en  plus  ou.mo!ns  grande  proportion 
dansle  calcaire  que  l’on  traite,  la  chaux  prend  des  caractères  par- 
ticuliers qui  la  rendent  propre  à divers  usages.  Comme  à cet  état 
elle  sert  à faire  des  mortiers  hydrauliques , c’est  à l’article  Mor- 
tier que  nous  en  traiterons;  ici  nous  n’avons  à nous  occuper  que 
de  la  fabrication  de  la  chaux  en  général. 

S’il  ne  s’agissait  que  d’obtenir  une  très  petite  quantité  de 
chaux,  on  se  contenterait  de  soumettre  du  carbonate  de  chaux 
à l’action  d’une  chaleur  suffisante  dans  une  cornue  ou  un  creuset; 
c’est  ce  que  l’on  fait  souvent  dans  les  laboratoires;  mais  quand, 
pour  les  besoins  des  arts,  on  doit  opérer  sur  de  grandes  masses 
de  pierre  à chaux,  la  calcination  s’opère  ou  en  tas,  ou  dans  des 
fours  dont  la  construction  varie,  et  qui  travaillent  d’une  manière 
continue  ou  par  intermittence. 

Suivant  les  localités , le  bois , la  houille , les  lignites , 
l’anthracite  ou  la  tourbe  peuvent  être  employés  avec  avantage  ; 
la  tourbe  est  préférable  sous  le  rapport  économique  toutes  les 
fois  qu’on  la  trouve  sur  les  lieux,  et  ,1’anthracite  peut  également 
être  employée  avec  beaucoup  d’avantage,  parce  qu’elle  est 
peu  susceptible  de  servir  à d’autres  usages. 

Pour  les  besoins  de  l’agriculture,  et  même  dans  quelques  lo- 
calités pour  des  constructions,  lafabiicàtioh  de  la  chaux  se  fait 
encore  en  tas  que  l’on  dispose  en  formant  avec  du  menu  bois 
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et  du  calcaire  des  couches  alternatives  auxquelles  on  donne  la 
forme  d’un  cône  ou  d’une  pyramide  quadrangulaire  plus  ou 
moi  iis  tronquées,  comme  aux  bois  destinés  à la  préparation  du 
Charbon  (voy.  cet  article);  le  feu  mis  à la  masse  est  conduit  comme 
dans  les  charbonnières;  l’opération  est  achevée  quand  la  tempe- 
rature  s’est  élevée  à peu  près  également  dans  toutes  les  parties. 

Ce  mode  de  fabrication  consomme  une  grande  quantité  de 
combustible,  et  la  chaux  y offre  difficilement  des  caractères  uni- 
formes, parce  que,  malgré  les  soins  que  l’on  peut  mettre  dans  la 
conduite  de  la  chaleur,  son  intensité  est  variable  de  l’intérieur 
à la  surface. 

M.  Brard  a décrit  un  Jour  mobile  qui  peut  offrir  beaucoup 
d’avantages,  et  qu’il  regarde  comme  préférable  aux  fours  coni- 
ques que  l’on  emploie  généralement  avec  la  houille,  et  qui  ne 
donnent  que  peu  de  chaux,  ou  exigent  des  dépenses  considéra- 
bles si  on  veut  leur  donner  de  grandes  dimensions,  et  procu- 
rent beaucoup  de  fatigues  aux  ouvriers,  particulièrement 
quand  on  retire  la  chaux 

Après  beaucoup  d’essais , M.  Brard  s’est  arrête  aux  disposi- 
tions suivantes. 

On  fait  aplanir  un  terrain  long  et  étroit  dont  l’un  des  grands 
côtés  soit  à,  angle  droit  avec  la  direction  du  vent  le  plus  habi- 
tuellement régnant.  . 

Fig.  85. 


600  moellons  pour  en  former  un  carré,  fig.  85,  de  5,  10,  20 
mètres,  ou  plus  de  longueur  sur  2 de  large;  ces  moellons  c lais- 
sent entre  eux  un  espace  suffisant  pour  passer  le  poing , et 
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de  distance  en  distance  on  réserve  des  espaces  un  peu  moin9 
larges  que  le  volume  d’un  moellon  ; on  y place  des  brous- 
sailles b b b , fig.  86  , bien  sèches  que 
l’on  recouvre  de  bois  plusgrosj,  afin 
d’allumer  facilement  la  houille  pla- 
cée dessous. 

On  forme  une  première  couche  de 
houille  en  gros  fragmens  qui  doivent 
laisser  un  facile  passage  à l’air,  et  par- 
dessus une  de  pierre  5 chaux  de  18‘centimètres  environ  d’é- 
paisseur , formée  de  pierre  cassée  en  morceaux  de  8 à 10  cen- 
timètres qui  se  termine  à 10 centimètres  environ  de  la.cheinise. 
Cet  intervalle  est  rempli  avec  du  charbon  et  sert  à faire  commu- 
niquer les  diverses  couches-  de  combustible.  La  troisième  cou- 
che est  formée  de  houille  qui  remplit  tous  les  vides  entre  les 
pierres;  elle  doit  être  également  épaisse,  et  sa  hauteur  dépend  de 
la  nature  de  la  houille. 

La  quatrième  couche  est  composée  de  pierres  en  plus  gros 
fragmens  ; elle  a au  moins  40  centimètres  d’épaisseur , mais  les 
morceaux  peuvent  être  plus  volumineux  ; les  autres  couches  se 
succèdent  alternativement  ; la  huitième,  qui  est  de  pierre,  peut 
être  plus  épaisse  que  les  toutes  autres;  la  dernière  est  de  houille 
menue;  on  la  recouvre  de  cendres  ou  de  terre  pressée  à la 
pelle. 

L’enveloppe  en  pierres  sèches  ou  en  briques  qu’on  élève  au- 
tour des  couches  doit  avoir  assez  de  talus  pour  ne  pas  risquer 
de  s’ébouler  ; on  peut  la  soutenir  de  mètre  en  mètre  à peu  près 
avec  des  fiches  en  fer  enfoncées  dans  le  sol. 

Ces  fours  peuvent  être  d’une  très  grande  longueur,  et  quelle 
qu’elle  soit,  la  cuisson  de  la  chaux  y est  aussi  rapide  que  pour 
une  faible  dimension.  Si  l’on  a besoin  d’une  grande  quantité  de 
chaux  à la  fois,  on  donne  une  grande  longueur  au  four  ; avant 
de  le  démolir,  ou  laisse  bien  refroidir,  et  on  enlève  la  chemise 
de  l’un  des  grands  côtés;  on  peut  alors  retirer  la  chaux  sur  uhe  très 
grande  longueur,  en  employant  un  nombre  d’ouvriers  convena- 
ble, sans  qu’elle  se  réduise  en  poudre,  comme  cela  arrive  dans 
les  fours  coniques  , où  les  morceaux  de  chaux  sont  obligés  de 
traverser  tout  le  feu  pour  arriver  au  cendrier.  Si , au  contraire, 


Fig.  86. 
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une  petite  quantité  seulement  de  chaux  est  nécessaire , on  fait 
de  petits  fours  isolés,  et  l’on  met  le  leu  à une  extrémité  pendant 
que  l’on  change  l’autre,  et  le  feu  oçcupe  le  milieu  sans  que  les 
ouvriers  soient  incommodés. 

Quand  on  n’a  pas  de  grès  ou  d’autres  pierres  résistant  au  feu 
pour  construire  la  chemise  du  fourneau  , on  peut  se  servir  de 
briques  communes , et  à leur  défaut,  de  grosses  pierres  à chaux 
qui  cuisent  d’un  côté,  et  que  l’on  brise  pour  les  faire  entrer 
dans  une  fournée  suivante  : les  briques  se  posent  mieux  et  plus 
vite,  c’est  leur  seul  avantage. 

On  doit  disposer  le  fourneau  avec  assez  de  soin  pour  qu’il  ne 
se  produise  pas  d’éboulemens,  qui  dérangent  toute  la  cuis- 
son. Il  né  faut  pas  épargner  les  fascines,  et  on  doit  former  avec 
beaucoup  de  soin  la  première  couche  de  charbon  et  de  pierre  ; 
c’est  toujours  dans  cette  partie  que  l’on  trouve  quelques  dé- 
fauts. 

On  doit  activer  le  plus  possible  la  combustion  en  donnant 
accès  à l’dir  par  tous  les  points  de  la  chemise.  Un  four  de  2 me- 
rs de  largeur  à la  base  , 1 mètre,  60  au  sommet,  2 mètres,  50 
de  hauteur  et  JOÔ  mètres  de  long  est  cuit  en  30  heures,  et  peut 
être  défoujué  48  heures  après  la  mise  en  feu. 

La  cuisson  est  d’autant  plus  rapide  et  plus  uniforme,  que  le 
charbon  renferme  moins  de  poussier  ; il  faut  employer  les  gros 
morceaux  pour  la  couche  qui  recouvre  les  fascines,  le  grêle 
pour  les. couches  intermédiaires,  et  1e  poussier  pour  la  dernière 
couche  ; toutes  les  fois  que  l’on  a besoin  de  cuire  au  même 
lieu,  la  cendre  bien  aplanie  fournit  un  excellent  sol. 

Un  four  mobile  de  2 mètres  de  largeur  , sur  5 de  long  et  6 
de  hauteur,  contenant  8 mètres  cubes  ou  1 toise  de  pierre,  cuit 
parfaitement  avec  36  hectolitres  de  houille  de  très  médiocre 
qualité;  la  chaux  peut  être  retirée  après  40  à 48  heures. 

Les  avantages  que  présente  ce  mode  de  calcination  ont  été 
appréciés  très  en  grand  nombre  dans  les  travaux  pour  les  ca- 
naux de  la  Vezère  et  du  duc  de  Bordeaux;  ils  sont  : de  ne  pas 
consommer  plus  de  combustible  que  les  fours  coniques;  de  pro- 
duire une  plus  grande  quantité' de  chaux  dans  un  temps  très 
court,  et  d’offrir  pour  les  ouvriers  une  grande  facilité  dans  le 
service  et  immensément  moins  de  fatigue  ; leur  élévation  est 
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très  économique,  et  les  travaux  achevés  sur  un  point,  on  n’a  pas 

à perdre  des  constructions  toujours  coûteuses. 

Les  essais  faits  pour  cuire  avec  le  bois  dans  ce  genre  de  fours 
n’ont  pas  donné  de  résultats  avantageux.  Quand  on  a intercalé 
le  bois  par  couches  , la  température  ne  s’est  pas  trouvée  assez 
élevée;  en  construisant  des  voûtes  sous  lesquelles  on  puisse  in- 
troduire la  quantité  de  bois  nécessaire , on  arrivera  sans  doute 
à pouvoir  s’en  servir  avec  cette  espèce  de  combustible. 

En  Angleterre,  les  fours  les  plus  simples  sont  formés  d’une 
cavité  creusée  daûs  la  flanc  d'une  côte , à laquelle  on  donne  la 
forme  d’un  œuf  ouvert  par  ses  deux  extrémités , et  dont  la  su- 
périeure est  carrée  ; à la  partie  inférieure,  une  ou  plusieurs  ou- 
vertures sont  destinées  à produire  le  courant  d’air  ; quelquefois 
la  partie  inférieure  est  munie  d’une  grille  en  briques  ; on  place 
des  fagots  au  fond,  pardessus  de  la  houille,  et  ensuite  alternati- 
vement des  couches  de  pierre  calcaire  et  de  combustible  ; quel- 
quefois on  recouvre  la  partie  supérieure  de  marne  , pour  main- 
tenir la  chaleur.  On  consomme  environ  deux  bushels  de  houille 
pour  produire  trois  de  chaux. 

Les  fours  continus  ont  été  singulièrement  variés  dans  leur* 
formes  et  dimensions.  Une  longue  expérience  a fait  adopter  di- 
verses dispositions  qui  paraissent  en  assurer  le  bon  emploi.  Dans 
un  concours  de  la  Société  d’encouragement  sur  la  meilleure 
construction  des  fours  à chaux,  MM.  Debtinne  et  Donop,  qui 
remportèrent  le  prix  , décrivirent  les  nombreux  essais  auxquels 
ils  s’étaient  livrés  à ce  sujet , et  d’on  il  résulte  que  les  meil- 
leurs fours  à chaux  de  formes  ordinaires  consomment  de  1 st. 
833  à 2 st.  de  bois  de  corde  refendu,  par  mètre  cube  de  chaux 
obtenu  d’une  pierre  calcaire  dure,  et  que  les  plus  avantageux 
se  chaulfant  avec  des  fagots,  consomment  plus  de  2 st.  5,  et  jus- 
qu’à 2 st.  958,  pour  la  même  quantité  de  chaux.  Ils  ont  reconnu 
que  la  quantité  d’air  qui  s’introduit  dans  le  four  par  la  porte, ou 
gueule , quand  on  jette  le  combustible  à la  fourche  ou  à la  pelle, 
refroidit  le  feu  , retarde  la  calcination  et  donne  lieu  à la  for- 
mation de  beaucoup  de  biscuits , et  pensant  que  l’on  pourrait 
empêcher  l’introduction  de  l’air  froid  par  la  gueule  du  four  en 
diminuant  la  vitesse  et  la  quantité  de  ilamme  qui  son,  dans  le 
four  ordinaire , par  l’œil  ou  trou  pratiqué  dans  la  partie  supé- 
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rieure , ils  ont  fait  construire  deux  fours,  l’uu  à base  circulaire  et 
à une  seule  gueule,  et  l’autre  à base  ovale  ctà  deux  gueules,  gar- 
nis chacun  de  quatre  cheminées  à soupapes  prenant  naissance  au 
plus  grand  évasement  du  four,  et  s’élevant  de  près  d’uu  mètre 
au  dessus  du  terre-plein.  Malgré  la  facilité  que  donnait  cette 
disposition  pour  diriger  à volonté  le  feu  vers  une  des  parties  du 
four,  la  quantité  de  biscuit  a surpassé  le  quart  de  la  totalité  de 
la  pierre  à cbaux , et  par  conséquent  la  consommation  en  com- 
bustible a été  au  moins  d’un  quart  trop  forte  : ce  four  consom- 
mait 94  voies  de  tourbe  par  muid  de  cbaux  de  48  p.  cub.,  ou 
3 st.  057  de  tourbe  par  mètre  cube  de  cbaux. 

Des  fours  sans  cheminée  et  n’ayant  qu’une  seule  porte , l’un 
à parois  circulaires  et  l’autre  cylindrique,  recouvert  d’uue  ca- 
lotte sphérique,  consomment  également  plus  de  3 stères  de 
tourbe  par  mètre  cube  de  cbaux.  Deux  fours  à une  seule  porte 
circulaire  avec  grille  en  fer  ont  produit  de  meilleurs  résul- 
tats ; le  dernier  surtout , dont  nous  donnons  la  ligure,  a réalisé 
tout  ce  que  les  auteurs  pouvaient  en  attendre.  Le  premier  a 
consommé  2,247st.  de  tourbe  par  mètre  cube  de  chaux , et  le 
dernier  seulement  1 ,946  st. 

Fig.  87.  Fig.  88.  Ce  four  est  représenté  fig.  87 

et  H8  , dans  lesquelles  les  mêmes 
lettres  indiqucntlesmêmes  objets. 

A,  emplacement  pour  retirer 
la  cbaux  et  servir  le  four;  B , 
porte  pour  le  chargement  de  la 
grille  C formée  de  barreaux  mo- 
biles portant  sur  une  retraite  en  brique  et  sur  une  barre 
transversale;  D C’  cendrier,  E E,  retraite  en  briques  de  champ 
pour  soutenir  la  pierre  calcaire.  F F,  pieds  droits  faisant  suite  à 
la  courbe  et  tangentiellement  à celui-ci;  F G,  G H,  rayon  de  la 
courbe  des  parois  au-dessus  des  pieds  droits  ; K , œil  du  four 
pour  l’introduction  de  la  pierre  à cbaux  et  l’issue  du  gaz  ; L,  che- 
mise en  briques  ; M,  maçonnerie  en  moellons. 

En  Angleterre , on  cuit  souvent  à la  fois  des  briques  et  de  la 
cliaux  ; les  fours  ont  1 1 à 1 2 pieds  anglais  (3mâ5  à 3m,65)  de  hau- 
teur ; leur  forme  extérieure  est  carrée  ; ils  portent  12  à 13  pieds 
(3“,65  à 3m95)  de  largeur  ; l’épaisseur  des  parois  est  de  4 à 5 pieds 
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à 1““52);  sur  le  devant  il  y a trois  arches , chacune  de  1 
pied  10  pouces  (0m,559)  sur  3 pieds  9 pouces  (lmH)  de  hau- 
teur, formées  par  trois  grandes  pierres  à chaux.  On  place  les  plus 
gros  morceaux  de  calcaire  du  côté  opposé  aux  ouvertures  , et  on 
charge  de  la  pierre  en  fragmens  convenables  à unehauteurde  7 à 
8 pieds  (0m2l3  àO"’244),  avec  des  briques  qui  se  cuisenten  même 
temps.  On  ferme  les  trois  arches  avec  des  briques , en  laissant 
seulement  un  petit  courant  d’air.  En  trente  six  ou  quarante 
heures,  on  cuit  de  cette  manière  120  à 130  quarters  ( 11  à 12 
mètres  cubes)  de  chaux  et  15  à 20,000  briques. 

M.  Rawson  a proposé  l’emploi  d’un  four  cylindrique  terminé 
par  deux  cônes  tronqués  ; le  fond  est  formé  d’une  plaque  de  fonte 
de  1 pied  (0ra,30)  de  hauteur  ; ce  four  a 20  pieds  (üm,6(J),  les  murs 
ont  3 p.  d’épaisseur  en  bas  et  2 en  haut  (0m,91  sur  0m,61);  entre 
eux  et  l’en-veloppe  extérieure,  il  y a 2 pieds  de  terre  à four.  La 
partie  cylindrique  a 14  pieds  de  hauteur  (4m, 25).  Deux  grandes 
pièces  forment  la  partie  supérieure  sur  une  hauteur  de  6 à 
8 pouces  environ  (0m,279);  l’œil  a 14  pouces  (O”, 15  sur  O^O) 
au-dessus,  et  une  pente  de  18  pouces  environ. 

Avec  ce  four,  on  a produit  un  tiers  de  plus  ,en  chaux  avec  la 
même  quantité  de  combustible  ; les  pierres  de  mauvaise  qualité, 
qui  se  réduisent  en  poudre , peuvent  être  jetées  dans  ce  four 
sans  être  brisées  en  aussi  petits  fragmens  qu’à  l’ordinaire. 

Pour  que  la  calcination  de  la  pierre  à chaux  s’opère  d’une  ma- 
nière convenable  , il  faut  une  chaleur  continuée  sans  interrup- 
tion, et  toujours  également  intense,  au  point  qu’une  barre  de 
fer  y fondrait  en  quelques  minutes;  on  dispose  3es  fragmens 
volumineux  de  calcaire  de  manière  à former  une  voûte,  en  s’ar- 
rangeant, autant  que  possible,  de  manière  à ce  que  les  pierre» 
soient  placées  sur  leurs  angles  ; les  petites  pierres , ou  garnis , ne 
doivent  être  placées  qu’à  la  partie  supérieure,  et  forment  au- 
dessus  de  l’œil  un  cône  de  60  centimètres  environ. 

Pour  commencer  la  fournée , on  allume  d abord  uu  feu  lé- 
ger avec  des  brandilles  que  l'on  recouvre  de  poussier  de  tourbe, 
et  l’on  maintient  ainsi  le  feu  pendant  environ  douze  heures, 
pour  échauffer  peu  à peu  la  pierre,  ce  que  l’on  appelle  Jjimage, 
et  éviter  ainsi  que  les  fragmens  n’éclatent  j ce  qui  pourrait  don- 
ner lieu  à l’affaissement  de  toute  la  matière  et  à la  destruction 
T.  a» 
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de  la  fournée.  Quand  le  fumage  est  bien  opéré , on  augmente 
successivement  le  feu , et , à un  moment  que  les  cliaufoùmiers 
désignent  sous  le  nom  de  rebutage  , la  flamme,  qui  éprouve  de 
la  difficulté  pour  traverser  les  couches  supérieures  du  calcaire, 
s’échappe  violemment  par  l’œil  en  même  temps  que  par  la  bou- 
che du  four.  On  a soin  de  fermer  cette  dernière  par  une  porte 
en  forte  tôle , et  l’on  soutient  le  feu  bien  également,  de  peur  que 
le  froid  extérieur  ne  fasse  noircir  la  pierre , ce  qui  pourrait 
donner  lieu  à la  perte  de  la  fournée.  Quelque  temps , et  souvent 
douze  heures  avant  que  l’opération  ne  se  termine , la  pierre 
s’affaisse  à la  partie  supérieure  d’environ  1 /6  de  la  hauteur  to- 
tale , indice  certain  de  la  fin  du  travail  ; on  diminue  peu  à peu 
le  feu , et  on  ne  retire  la  pierre  que  quand  on  peut  la  tenir  dans 
la  main. 

La  température  de  l’atmosphère  fait  varier  la  durée  de  la 
ealcinatidn  ; la  pluie  , les  grands  vents  et  les  orages  la  contra- 
rient beaucoup  en  modifiant  le  tirage  du  four. 

Les  pierres  à chaux  ne  sont  pas  également  faciles  à calciner  ; 
elles  présentent  sous  ce  point  de  vue  de  très  . grandes  différences 
en  raison  de  leur  densité  : les  pierres-  récemment  tirées  de  la 
carrière  se  décomposent  plus  facilement,  toutes  choses  égales 
d’ailleurs , que  celles  qui  ont  été  long-temps  exposées  à L’air,  à 
cause  de  la  quantité  d’eau  qu’elles  contiennent  : quand  elles  ont 
été  desséchées , on  peut  leur  rendre  cette  facilité  de  décompo- 
sition en  les  humectant , et  l’on  accélère  toujours  la  calcination 
d’une  fournie  en  jetant  de  temps  à autre  un  peu  d’eau  dans  le 
cendrier.  Nous  indiquerons  la  cause  de  cette  décomposition,  en 
nous  occupant  tout  à l’heure  d’un  procédé  qui  avait  été  fondé 
iur  cette  propriété. 

Les  fours  intermùtens  exigent  une  perte  de  temps  et  de  com- 
bustible qui  varie  suivant  une  multitude  de  circonstances , 
mais  qui  dépend  de  l’alternation  même  des  opérations  ; pour  la 
diminuer»  et  cuire  sans  discontinuité , on  se  sert  des  fours 
continus,  dans  lesquels  la  pierre  à chaux  est  chargée  par  le  gueu- 
lard, à mesure  que  l’on  retire  la  chaux  par  la  partie  inférieure. 
Rumford  a publié  la  description  d’un  four  de  cette  espèce  qu’il 
a fait  construire  à Dublin  , et  dans  lequel  il  se  proposait  : 1°  de 
brûler  toute  la  fumée  \ 2°  de  faire  arriver  la  flamme  et  la  va- 
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peur' sur  la  pierre  à chaux  par  une  grande  surface,  de  cuire 
sans  discontinuité , d’échauffer  par  la  chaux  sortie  du  four  la 
pierre  que  l’on  doit  y introduire. 

Le  combustible  est  brûlé  dans  plusieurs  foyers  distribués  au- 
tour d’un  cône  d’une  grande  hauteur  relativement  à sa  base; 
à la  partie  inférieure  se  trouve  une  ouverture  pour  l’extraction 
de  la  chaux  , que  l’on  peut  fermer  à volonté;  on  eu  marge  la 
porte  avec  de  la  terre.  . 

On  peut  faire  communiquer  la  partie  inférieure  très  échauffée 
avec  la  pierre  à chaux  placée  à la  partie  supérieure,  au  moyen  ■ 
d’un  conduit  que  l’on  peut  fermer  avec  un  registre. 

Quatre  fours  établis  sur  le  même  système  à RüdersdoLff , en 
Prusse-,  fabriquent  journellement  une  quantité  de  chaux  énorme. 
On  a publié  plusieurs  descriptions  de  ces  fours  , mais  le  princi- 
pal d’entre  eux  n’a  été  indiqué  que  d’une  manière  incomplète  ; 
nous  en  donnerons  , d’après  le  professeur  Scliubartli,  un  plan 
et  une  coupe  dans  lesquels  les  mêmes  lettres  indiqueront  les 
mêmes  objets.  > < ■ n 

Fig.  89.  Fig.  90. 


Le  four  fig.  89  et  90  a en  b 8 pieds  de  Prusse  à la  base  sur  6 
pieds  au  gueulard;  le  massif  est  en  pierre  calcaire  juSqu’à  une 
hauteur  de  38  pieds,  il  est  revêtu  en  brique  réfractaire  end'  d', 
la  partie  e’  est  aussi  construite  en  pierres  et  l’intervalle  rempli 
de  cendres. 

b , grille  pour  le  chauffage,  en  briques,  soutenue  par  un  sup- 
port f ; la  voûte  est  garnie  avec  un  enduit  de  porcelaine  en 
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poudre,  g,  porte  en  fer  garnie  de  plaques  d’argile  percées  de 
fentes  de  1 pouce  : l’air  pénètre  par  le  canal  h ; la  partie  infé- 
rieure de  la  cheminée,  depuis  b jusqu’à  la  sole  , a 7 pieds  : les 
murs  sont  en  pierre  calcaire  excepté  le  revêtement , qui  est 
fait  avec  des  débris  de  porcelaine  ou  des  briques  réfractaires, 
j,  cendrier,  a k,  canal  placé  à la  partie  antérieure  du  cendrier; 
chaque  cendrier  est  fermé  par  une  porte  en  fer,  que  l’on  n’ouvre 
que  pour  vider  les  cendriers. 

Les  embrasures  sont  fermées  par  des  portes  en  fer,  que  l’on 
ouvre  pour  retirer  la  chaux  pendant  le  cours  de  l’opération , 
on  les  marge  avec  de  la  terre  : ces  embrasures  ont  la  forme  d’une 
pyramide  tronquée  pour  favoriser  le  déchargement. 

La  sole  est  élevée  à son  milieu  et  polyédrique.  Les  faces  a y 
sont  inclinées  sur  les  faces  S c,  qui  sont  placées  devant  les  plans 
horizontaux  a a , sur  lesquels  on  fait  glisser  la  chaux  ; ces  der- 
nières ouvertures  sont  voûtées. 

Afin  que  les  ouvriers  ne  soient  pas  trop  fatigués  par  la  cha- 
leur des  fourneaux,  le  canal  k qui  passe  dans  l’embrasure  con- 
duit l’air  dans  la  cheminée. 


Les  parois  extérieures  l m n ont  un  grand  avantage  pour 
l’emmagasinemcnt  de  la  chaux  et  la  conservation  du  bois  que 
l’on  veut  sécher  ; si  elles  étaient  en  bois , il  en  résulterait  de 
grands  inconvéniens  par  le  danger  du  feu  et  parce  que  la  pluie 
pénétrerait  dans  l’intérieur. 

Les  voûtes  o,  les  planchers  p sont  en  pierres,  les  parties  infé- 
rieures servent  de  magasins  , les  étages  supérieurs  au  logement 
des  ouvriers. 

Le  gueulard  du  fourneau  est  entouré  d’une  grille  en  fer  main- 
tenue par  des  jambages  en  pierres  ; cette  grille  se  continue 
jusqu'à  la  carrière , mais,  au-dehors  du  fourneau,  elle  est  en 
bois.  Un  chemin  de  fer  sert  au  transport  des  matières  jusqu’au 
gueulard. 

Il  existe  des  fours  à trois , quatre  et  cinq  chauffes  : la  forme 
extérieure  dépend  du  nombre  de  chauffes  ; c’est  toujours  une 
pyramide  tronquée  à faces  latérales  égales , dont  les  cliaufies  et 
les  arêtes  sont  alternatives.  Les  faces  du  four  tombent  devant 
une  arête  de  la  construction  extérieure , pour  donner  plus  de 
place  aux  ouvriers. 
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Il  existe  à Rüdersdoff  quatre  fours  * deux  à trois , un  à quatre 
et  un  à cinq  chauffes. 

La  cheminée  du  four  à tinq  chauffes  ne  diffère  pas  beaucoup  ; 
celle  du  four  à quatre  chauffes  a 3 pieds  de  Prusse  de  haut, 

* 7 pieds  au  gueulard  ; la  chauffe  a 9 pieds  sur  6 ; la  cheminée 
intérieure  peut  renfermer  douze  klafters  de  pierre  à chaux. 

En  dix  à douze  heures,  on  cuit  20  à 25  tonneaux  de  chaux. 

Le  four  à cinq  chauffes  a 35  pieds  de  haut , 8 pieds  au  gueu- 
lard , 9 à la  chauffe,  6 à la  sole.  La  cheminée  renferme  quatorze 
klafters  de  pierre  ; en  dix  à douze  heures,  on  y cuit  25  à 30  ton- 
neaux de  chaut. 

Les  fours  à quatre  et  cinq  chauffes  consomment  plus  de  com- 
bustible que  ceux  à trois  chauffes. 

Pour  cuire  un  klafter  de  pierre  à chaux,  on  brûle  un  klajlcr 
5/12  de  bois  et  un  et  demi  de  tourbe. 

En  1829,  on  a cuit  20,000  tonneaux  de  chaux,  pour  lesquels 
on  a consommé  1,840  klafters  de  pierre,  212  klafters  1/2  de 
bois  et  10,535  klafters  de  tourbe. 

Pour  mettre  le  four  en  activité , on  le  remplit  de  pierres  de  b 
en  c : on  allume  du  bois  dans  les  embrasures  a,  et  on  introduit 
peu  à peu  de  la  pierre  par  le  gueulard , en  la  descendant  avec  des 
paniers;  quand  le  four  est  rempli  on  forme  sur  le  gueulard  une 
pyramide  de  4 pieds  de  pierre,  et  on  commence  le  feu  dans  les 
chauffes  avec  la  tourbe  ; lorsque  la  chaux  est  cuite  à la  partie  su- 
périeure, on  retire  celle  qui  est  en  dessous  de  la  chauffe,  et  on 
remplit  le  four  au  gueulard  sur  lequel  on  élève  de  même  une 
pyramide.  On  retire  la  chaux  toutes  les  dix  ou  douze  heures  : 
un  four  à trois  chauffes  en  fournit  20  à 24  tonneaux  à chaque 
déchargement.  . 

La  pierre  à chaux  éprouve  une  diminution  de  45  pour  0/0  en 
poids  et  de  1/10  à 1/20  en  volume:  quelques  pierres  perdent  54 

d’autres  33.  . ..  , . 

Dans  les  fours  sans  foyers , ou  fours  coulans,  la  pierre  à chaux 
est  jetpe  par  le  gueulard  avec  le  combustible  par  couchés  alter- 
natives. Dans  leur  travail  sur  les  fours  à chaux,  MM.  Deblinne 
et  Donop  ont  trouvé  qu’un  four  de  cette  espèce  offre  beaucoup 
d’ÏRCOpvémens  pour  l’emploi  de  la  tourbe  ; on  obtenait  un  tiers 
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de  biscuit,  le  four  était  difficile  à charger,  à cause  de  la  fumée 

considérable  qui  se  dégage  de  la  tourbe,  que  l’on  ne  peut  em- 
ployer qu’en  mottes  et  non  en  poussiez.  Ces  fours  sont  cependant 
très  employés  et  procurent  un  résultât  assez  avantageux  quand  on 
y emploie  la  houille  ou  le  coke.  Pour  les  mettre  en  feu  , on  place 
au  fond  une  certaine  quantité  de  bois , que  l’on  recouvre  d’une 
couche  de  houille;  on  les  allume,  et  on  charge  successivement 
des  couches  de  pierre  à chaux  et  de  combustible  jusqu’à  l’œil  du 
•four,  et  même  à quelques  centimètres  au-dessus;  la  pierre  à 
chaux  est  cassée  en  fragmens  de  1 kil.  au  moins.  Il  faut  une 
partie  de  houille  ou  1 1 /2  de  coke  pour  en  calciner  quatre  de 
pierre.  La  combustion  se  propage  dans  tout  l’intérieur,  et  quand 
la  fumée  a disparu  et  que  la  partie  supérieure  est  rouge,  on  re- 
tire environ  les  deux  tiers  de  la  chaux  que  l’on  remplace  par  des 
couches  semblables  aux  premières. 

Ces  fours  ont  la  forme  d’un  cône  tronqué  renversé , et  sont 
très  variables  dans  leur  hauteur  , qui  est  double  de  la  largeur 
au  gueulard.  Le  nom  de  fours  coulans  ne  leur  convient  réelle- 
ment pas , ce  sont  plutôt  des  fours  continus , mais  il  en  existe 
dans  lesquels  on  charge  continuellement  par  la  pârtie  supé- 
rieure , tandis  que  l’on  extrait  la  chaux  par  les  ouvertures  in- 
férieures. « 

Fig.  91.  Fig.  92. 


Ces  derniers  fours  , fig.  91  et  92  , ont  la  forme  d’un  cylindre 
dont  la  partie  inférieure  est  terminée  par  une  courbe  spherique  ; 
huit  ouvertures  y sont  pratiquées  servant  à l’extraction  de  Ja 
chaux.  Ils  sont  mis  en  féu  comme  les  précédens,  mais  aussitôt  que 
la  partie  supérieure  Commence  à rougir,  on  retire  de  la  chaux 
alternativement  par  l’une  des  huit  ouvertures , et  on  charge 
par  la  partie  supérieure  les  mêmes  proportions  de  pierre  .et 
4e  combustible  tjue  dans  les  fours  précédens.  On  peut  arrêtçy 
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à volonté  la  cuisson  en  bouchant  exactement  les  ouvertures 
inférieures  , conserver  ainsi  le  four  chaud  pendant  quelques 
jours , et  recommencer  l’opération  en  redonnant  le  courant 
d’air.  La  température  devant  être  constamment  très  élevée , 
l'intérieur  du  four  est  revêtu  en  bonnes  briques. 

Dans  ces  deux  espèces  de  fours  on  obtient  toujours  une  assez 
grande  quantité  de  biscuit , mais  la  construction  et  la  conduite 
en  sont  faciles  : ils  offrent  assez  d’avantages. 

Nous  avons  dit  précédemment  que  la  vapeur  d’eau  facilitait 
la  décomposition  de  la  pierre  à chaux  ; cet  effet  est  si  marqué , 
que  l’on  peut,  en  petit,  obtenir  très  aisément  la  chaux  d’un  mar- 
bre blanc  compacte,  en  le  soumettant  dans  un  tube  à une  tem- 
pérature convenable  â l’action  d’un  courant  de  vapeur,  tandis  que 
dans  une  cornue,  par  exemple , il  est  très  difficile  de  chasser  tout 
l’acide  carbonique  : cet  effet  est  dû  au  renouvellement  de  l’at- 
mosphère qui  enveloppe  la  pierre  et  se  produit  dans  un  grand 
nombre  d’autres  circonstances.  On  a cherché , en  Angleterre  . k 
en  tirer  parti  pour  un  travail  en  grand  ; près  de  Paris , M.  Pel- 
letan  a pratiqué  aussi  ce  procédé  , mais  il  a été  forcé  d’y  renon- 
cer par  la  dépense  qu’il  occasionnait.  C'est,  parmi ' beaucoup 
d’autres,  l’un  de  ces  résultats  qui  sont  avantageux  dans  les  labo- 
ratoires, mais  qui  exigent  en  grand  des  frais  trop  considérables 
pour  être  appliqués;  cependant  il  nous  semble  que  cette  pro- 
priété pourrait  être  mise  à profit  avec  avantage , mais  d’une 
manière  différente.  Au  lieu  de  se  servir  de  tuyaux  chauffés  ex- 
térieurement , qui  occasionnent  de  grandes  dépenses  par  leur 
destruction  rapide  et  la  quantité  de  combiistible  nécessaire 
pour  les  chauffer,  on  pourrait  probablement  obtenir  un  bon  ré- 
sultat en  injectant  dans  l’intérieur  d’un  four  à chaux  de  la  va- 
peur dont  il  faudrait  chercher,  par  tâtonnement,  la  meilleure 
proportion  : cette  vapeur  serait  facile  à produire  sans  aucun 
frais  en  profitant  de  la  chaleur  du  fourneau  , et  l’appareil  né- 
cessaire pour  lui  donner  naissance  serait  extrêmement  simple 
dans  sa  disposition  pour  un  four  quel  qu’il  soit.  La  vapeur  ne 
devrait  probablement  être  injectée  qu’au  moment  où  la  pierre 
commence  à rougir  jusque  dans  son  intérieur  ; pour  les  fours 
çontinus  ou  coulans , l’injection  demanderait  à être  autrement 
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dirigée  : c’est  un  objet  qui  mérite  de  fixer  l’attention  dé  ceux 
qui  se  trouvent  à même  de  suivre  ce  genre  d’opérations. 

La  production  des  biscuits  formés  des  fragmens  de  pierre  à 
chaux  imparfaitement  calcinée  ofTre  uii  grand  désavantage  par  la 
consommation  de  combustible  nécessaire  pour  chasser  ce  qu’il  y 
reste  d’acide  carbonique  ; ces  biscuits , reportés  dans  le  four,  se 
cuisent  complètement  et  peuvent  donner  de  bonne  chaux  ; quant 
à ceux  qui  présentent  une  vitrification  et  que  l’on  rencontre 
plus  rarement,  ils  peuvent  quelquefois  donner  encore  de  la 
chaux  par  une  nouvelle  action  de  la  chaleur,  mais  le  plus  ordi- 
nairement ils  sont  impropres  à tous  les  usages. 

Toutes  les  pierres  à chaux  ne  se  calcinent  pas  avec  la  même 
facilité;  les  calcaires  compactes  exigent  une  beaucoup  plus  haute 
température  ; pour  que  tout  le  produit' d’une  fournée  soit  sem- 
blable, il  importe  de  ne  pas  mêler  diverses  variétés  de  pierres  ; 
dans  le  cas  contraire , les  unes  pourraient  être  imparfaitement 
calcinées , tandis  que  d’autres  auraient  éprouvé  l’action  d’une 
trop  haute  température. 

Pour  les  propriétés  de  la  chaux , nous  renvoyons  à l’article 
Chaux  , et  pour  son  emploi,  à l’article  Mortier. 

II.  Gaultier  de  Cladbry. 

FOURS  A CHAUX  ET  A PLATRE.  (; Administration .)  Les 
fours  à chaux  et  les  fours  à plâtre  sont  rangés  par  l’ordonnance 
royale  du  29  juillet  1818  dans  la  deuxième  classe  des  établisse- 
mens  dangereux,  insalubres  ou  incommodes,  quand  ils  sont 
permanens.  Ils  appartiennent  à la  troisième  classe  en  vertu  de 
l’ordtannance  royale  du  14  janvier  1815 , quand  ils  ne  sont  ex- 
ploités qu’un  mois  par  année.  ) > 

^Lorsque  ces  fours  sont  alimentés  avec  du  coke,  ils  ne  présen- 
tent aucun  inconvénient;  mais  s’ils  sont  chauffés  avec  de  la 
bouille  ou  du  bois,  ils  répandent  une  épaisse  (umée  qui  ne  per- 
met pas  de  les  autoriser  à une  distance  moindre  de  100  mètres 
d»;  toute  habitation;  quel  que  soit  au  surplus  leur  ipode 
d’alimentation,  ils  sont  prohibés  dans  Paris,  ainsi  qu’il  ré- 
sulte d’un  arrêt  du  conseil  du  roi  du  9 octobre  -179D , et  d’une 
prdonnance  de  police  du  23  ventôse  an  x. 

Dans  le  département  de  la  $eine,  où  sept  exploités  un  graqd 
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nombre  de  fours  à chaux  et  à plâtre,  les  conditions  les  plus  gé- 
nérales consistent  à donner  aux  murs  de  ces  fours  l’épaisseur  et 
la  solidité  convenables,  pour  qu’ils  puissent  résister  à l’action  du 
feu  sans  craindre  un  éboulement  subit  ; à les  couvrir  en  appen- 
tis et  tuiles,  de  manière  que  les  pluies  ne  puissent  pénétrer  dans 
l’intérieur  et  altérer  la  qualité  du  plâtre  ; à paver  en  grès  les 
aires  et  culées  desdits  fours. 

Le  Code  forestier  a introduit  quelques  dispositions  relatives 
à l’exploitation  des  fours  à chaux  et  à plâtre  dans  le  voisinage 
des  forêts.  Ainsi  aucun  de  ces  établissemens,  soft  temporaires , 
soit  permanens , ne  peut  être  formé  dans  l’intérieur  et  à moins 
d’un  kilomètre  des  forêts  soumises  au  régime  forestier , sans 
une  autorisation  du  roi,  à peined’une  amende  de  100  à 500  fr. 
et  de  démolition. 

Il  doit  être  statué  sur  la  demande  en  autorisation  dans  le  délai 
de  6 mois;  et  passé  ce  délai,  la  construction  peut  être  effectuée. 

Les  fours  autorisés  ainsi  qu’il  est  dit  ci-dessus  sont  soumis 
aux  visites  des  agens  et  gardes  forestiers,  qui  peuvent  y faire 
toutes  perquisitions  sans  l’assistance  d’un  officier  public,  pourvu 
qu’ils  se  présentent  au  nombre  de  deux  au  moins,  ou  que  l’a- 
gent ou  garde  forestier  soit  accompagné  de  deux  témoins  domi- 
ciliés dans  la  commune. 

L’ordonnance  d’autorisation  dont  il  est  parlé  plus  haut , sta- 
tue sans  préjudice  des  droits  des  tiers  et  des  oppositions  qui 
pourraient  s’élever.  Il  est  ensuite  procédé  par  l’autorité  admi- 
nistrative conformément  aux  règlemens  sur  les  établissemens 
insalubres  ; ainsi,  si  la  permission  est  refusée  par  cette  auto- 
rité, l’ordonnance  première  d’autorisation  rendue  dans  l’intérêt 
de  la  conservation  des  forêts  ne  peut  être  invoquée  pour 
rétablissement  de  ces  fours.  Ces  dispositions  sont  communes  aux 
tuileries  et  aux  briqueteries.  An.  Trebüchet. 

FRAISE.  ( Technologie .)  Instrument  servant  à fraiser.  On 
nomme  ainsi , dans  les  arts , l’action  d’évaser  en  cône  renversé 
l’orifice  d’un  trou  dans  lequel  une  vis  doit  être  insérée;  c’est 
l’évasement  qui  reçoit  la  tête  de  la  vis  qui , par  ce  moyen , nç 
forme  aucune  saillie  sur  le  plan  de  l’ouvrage.  Telle  est  sa  signi- 
fication principale  ; mais  la  portée  de  ce  mot  s’étend  à diverses 
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autres  opérations  moins  fréquentes,  mais  souvent  d'une  très 

haute  importance.  Toutes  les’  fois  que 
l’industrie  peut  substituer  la  fraise  à l’ac- 
tion de  la  lime,  de  la  râpe  ou  des  ciseaux, 
c’est  une  conquête  qu’elle  fait  ; ear  l’ac- 
tion de  la  fraise  est  plus  prompte 'et  en 
même  temps  plus  régulière.  Mais  ici  il 
y a une  distinction  à faire  : on  a , dans 
ces  derniers  temps , employé  l’ancien 
mot  de  frqise  pour  désigner  un  moyen 
d’exécution  tout  nouveau,  et  on  a ainsi, 
faute  d’avoir  su  créer  une  expression 
nouvelle  pour  une  chose  nouvelle , ac- 
cumulé les  significations  sur  un  même 
mot  : ce  qui  est  tou  jouis  un  grave  incon- 
vénient. Il  ne  nous  est  pas  donné  d’y  re- 
médier ; mais  nous  devons  faire  une  dis- 
tinction entre  les  anciens  outils  nommés 
fraises  et  les  machines-outils  récemment 
inventés  auxquelles  ce  nom  « été  appli- 
qué. 

La  figure  93  représente  l’ancienne 
fraise  , celle  qui  la  première  a porté 
ce  nom , dans  sa  forme  primitive  et  vue  de  profil  ; la  fi- 
gure 94  la  représente  vue  en  bout.  Quand  cet  outil  doit  fraiser 
de  petits  trous  , la  tige , au  lieu  de  présenter  le  carré  A des- 
tinéà  entrerdans  le  baril  d’un  vilebrequin,  est  menue,  allongée  et 
terminée  par  une  pointe  obtuse.  Dans  ce  cas,  on  fait  entrer  une 
bobine  sur  cette  tige,  et  la  fraise  est  mue  par  un  archet  suspendu 
entre  le  trpu  à fraiser  et  un  trou  fait  dans  une  plaque  de  fer 
attachée  sur  l’estomac , et  qu’on  pomme  conscience  ; ces  sortes 
de  fraises  se  trouvent  toutes  fabriquées  dans  le  commerce. 

Quand  on  peut  disposer  d’une  puissance  de  pression  assez 
Considérable,  on  ne  fait  point  la  fraise  aussi  compliquée  ; on  lui 
donne  seulement  la  forme  d’un  foret  évasé , suivant  l’angle  dé- 
crit par  l’inclipaison  de  la  tête  des  vis.  La  figure  3 repré.- 
tfpt*  > *ur  une  plus  grande  échelle , une  fraise  de  cette  espèce  \ 
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Fig.  94 


on  ne  peut  l'employer  qiie  sous  une 
forte  pression  , parce  que  l’outil  est 
sujet  à darder,  et  alors  la  fraisure  , 
au  lieu  d’être  unie  et  régulière  , se 
trouve  profondément  sillonnée  et  est 
sujette  à s’otaliser. 

C’est  pour  remédier  à cet  inconvé- 
nient qu’on  fait  souvent  la  fraise  en 
pointe.de  diamant  à trois  ou  à qua- 
tre faces , ainsi  que  nous  l’avons  re- 
présentée figure  90;  mais  encore, 
dans  ce  cas , il  faut  une  pression  as- 
sez considérable  pour  éviter  les  dar- 
, • lîTa  («*'  * !f  ‘ ' ■ 

demens.  . 

Les  figures  5 et  6 sont  destinées 
à faire  cpnqaître  les  fraises  gorge , 
qui  #opt  du  même  genre  que  la  fraise 
figure.  3 ,,|nais  qui , au,  mqypo  d’une 
gprge  faite  sur  chaque  tfOU,  du.  c^fé.de  la  table,  coupent  bien 
mieux  la  matière  et  sont  rnoinf  sujettes  aux  dajdentens.  La  fi- 
gure 5 offre  la  fraise  vue  en  perspective  al  sur  le  plat;  la  fi-r 
gure  6 est  la  vue  en  bout.  A , dan#  les  deux  figures*  indique 
)fs  gorges,  B le»  biseaux.  . , 

Ces  fraises,  figures  89,90, 
fil  , 92,  ont  le  grand  avan- 
tage de  pouvoir  être  repas- 
sées sur  la  pierre  comme  un 
outil  ordinaire  lorsqu’elles 
ne  coupent  plus , avantage 
que  n’a  pas  la  fraise  fig.  87 
et  88  ; il  est  vrai  qu’on  peut 
raviver  ses  deuts  avec  un 
tire-point  très  dut  i niais 
outil  étant  -trempé  dur, 
l'opération  est  coûteuse  et 
Si,  pour  la  faire 
plus  aisément,  o»  «UtrejOÿfi 
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la  fraise  , ou  n’est  pas  sur  de  la  retremper  ensuite  convenable- 
ment ; et  puis  les  trempes  successives  appauvrissent  l’acier,  qui 
perd  son  corps  et  devient  cassant.  Aussi  arrive-t-il  rarement 
qu’un  ouvrier,  lorsqu’ilfaitune  fraise  lui-même , adopte  la  fraise 
fig.  93  et  94,  ce  sont  plutôt  les  modèles  95 , 9G,  97 , 98  , qu’il 
Fig.  98.  exécute,  ou  bien  encore  la  fraise  conique  re- 
présentée fig.  99.  Elle  ne  darde  pas,  ne  néces- 
site pas  une  grande  pression,  et  fait  une  frai- 
sure très  régulière  ; elle  coupe  , soit  au  moyen 
d’une  entaille  a , même  figure  93  , soit  au 
moyen  de  deux  oq  trois  entailles  pareilles  , 
également  séparées  entre  elles.  Souvent , au 
lieu  de  faire  ces  entailles  arrondies  comme 
le  représente  la  figure,  on  fait  deux  ou  trois  méplats;  mais 
alors  la  fraise  coupe  beaucoup  moins  et  l’ouvrage  avance 
moins-. 

Une  observation  très  essentielle  à faire  en  confectionnant  une 
fraise,  c’est  de  calculer  la  pente  du  cône  de  manière  à ce  que  la 
tête  de  la  vis  remplisse  bien  exactement  le  cône  de  la  fraisure. 
Mais  comme  il  est  difficile  que  le  contact  ait  lieu  dans  toute  la 
hauteur  du  cône,  il  faut,  s’il  doit  y avoir  dissemblance  entre  le 
cône  plein  et  le  cône  creux,  que  ce  soit  ce  dernier  qui  soit  plus 
Fig.  99.  ' 1 allongé  ; la  fig.  99  fera  comprendre  la 

règle  que  nous  posons.  Si  l’on  regarde 
attentivement  cette  figure  représen- 
tantla  coupe  d’une  vis  mise  en  place, 
on  verra  que  le  cône  de  la  fraisure 
se  rencontre  bien  par  sa  base  avec 
le  cône  plein  de  la  vis , mais  qu’à- 
partir  de  cette  base  la  tête  de  la 
vis  ne  remplit  plus  sa  fraisure. 
Cette  disposition  est  avantageuse  ; car  si  nous  supposons 
qu’on  vienne  à tourner  la'Vis  avec  beaucoup  de  force , les  deux 
parties  delà  têtè  dte  chaque1  côté  de  la  fente  étant  pressées  con- 
tre la  fralstfré  tendent  à se  rapprocher  de  la  largeur  de  la  fente. 
Si,  au  contraire,  k cône  de  la  fraisure  était  plus  évasé  que  la 
tête  de  la  vit,  cette  tête  toucherait  an  fond,  et  il  resterait  autour 
de  cette  tête  un  cône  vide,  ce  qui  est  un  vice  capital,  qui  d’abord 
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est  fort  déplaisant  à l’oeil,  et  ensuite  qtii  ôte  beaucoup  de  force 
à la  vis.  Lorsque  ce  vice  a lieu,  on  le  masque  en  forçant  la  vis| 
c’est-à-dire  en  tournant  cette  vis  avec  ex'cès  de  force  : alors  la 
fraisure  se  remplit,  l'espace  vide  disparaît;  mais  cet  effet  ne 
s’obtient  qu’en  augmentant  d’autant  la  largeur  de  la  fente  de 
latête  de  la  vis,  ce  qui  est  une  détérioration.  11  faut  donc,  si  on 
ne  peut  faire  que  les  deux  cônes  soient  de  même  inclinaison,  ce 
qui  est  difficile,  faire  le  cône  de  la  fraisure  tel  que  nous  l’avons 
représenté  dans  notre  figure.  • 

D’autres  opérations  exigent  d’autres  fraises.  Lorsqu’on  pose 
des  visa  tète  saillante,  quelle  que  soit  la  forme  de  cette  tête,  il  est 
important  que  la  tète  de  la  vis  porte  sur  son  pourtour , et  non 
pas  seulement  autour  du  collet,  tandis  que  le  pourtour  resterait 
entrebâillé.  Lorsqu’on  emploie  les  vis  du  commerce,  on  n’a  pas 
Fig.  100.  à faire  cette  remarque  , parce  qu’elles 

sont  tournées  et  dégraissées  en-des- 
sous ; mais  lorsqu’on  fait  soi-même 
les  vis,  ce  qui  a toujours  lieu  si  on 
travaille  dans  le  fer,  puisqu’on  ne 
trouve  de  toutes  faites  que  les  vis  à 
bois,  il  faut  nécessairement  fraiser 
le  dessous  de  la  tête  de  la  vis.  La 
figure  100,  présentant  la  coupe  d’une 
vis  mise  en  place,  fera  Cbmprendre  comment  latête.de  la  vis  doit 
être  dégagée  en-dessous.  Pour  produire  cet  effet , on  a recours 
Fig.  101.  à la  fraise  fig.  101 , dont  les  armuriers,  particuliè- 
rement , font  un  usage  fréquent.  Cette  fraise  est 
faite  avec  un  morceau  d’acier  qu’on  fore  d’un 
trou  a a de  calibre  avec  la  grosseur  des  vis  qu’on 
veut  fraiser;  le  sommet  de  cette  fraise  est  bombé 
suivant  la  courbe  du  dégagement  qu’on  veut  don- 
ner au-dessous  de  la  tête  de  la  vis.  On  entaille  cette 
surface  bombée,  soit  en  y pratiquant  des  stries 
profondes  comme  dans  la  figure  100  , et  comme 
dans  les  figures  93  et  94,  soit  en  y faisant  des 
méplats , soit  enfin  en  y faisant  des  coupures 
du  genre  de  celle  représentée  en  a , figure  98.  La  fraise 
étant  ensuite  trempée  , voici  comment  on  l’emploie  : on 
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la  prend  dans  l’étau  par  sa  partie  inférieure  qui  est  évidée* 
on  met  la  vis  dans  le  trou  a , on  prend  un  tourne- vis  à fût  qu’on 
fait  entrer  dans  la  tête  de  la  vis , et  après  avoir  mis  de  l’huile 
sur  la  fraise,  on  tourne  la  vis  en  appuyant  sur  le  vilebrequin  ; la 
fraisure  se  fait  promptement-  Il  y a de  ces  fraises  qui  ont  plu- 
sieurs trous  de  différens  calibres  sur  un  seul  morceau  d’acier. 

Telles  sont  les  fraises  proprement  dites  : il  y en  a encore 
qu’on  monte  sur  le  tour  ou  qu’on  fait  mouvoir  avec  le  vilebre- 
quin, telles  sont  les  fraises  sphériques  qui  servent  à faire  des 
moules  à balles , celles  qui  fraisent  les  petites  capsules  des  ge- 
noux, et  beaucoup  d’autrés  dont  nous  ne  parlons  pas,  parce 
qu’au  fond  c’est  toujours  le  même  système,  et  qu’elles  ne  s’é- 
cartent de  celles  que  nous  venons  de  décrire  que  par  les  formes 
qui  sont  variées  et  appropriées  aux  effets  quelles  doivent  pro- 
duire, Telles  sont  le6  fraises  artichauts , les  fraises  champignons 
et  autres. 

Quant  aux  nouveaux  instrumens  nommés  aussi  fraises , les 
bornes  de  cet  ouvrage  ne  permettent  pas  que  nous  les  envisa- 
gions un  à un  positivement;  nous  ne  pouvons  çn  donner  qu’une 
idée  générale.  Assez  ordinairement  la  fraise  est  une  petite  roue 
dentée,  en  acier,  destinée  à couper  les  métaux  et  même  les  bois; 
celles  qui  servent  à refendre  les  roues  d’engrenage  n’ont  qu’une 
dent  taillée  en  bédane  ; celles  qui  servent  dans  les  bois  sont 
taillées  à dents  de  scie  et  prennent  le  nom  de  scies  cibcdlairks 
(voyez  ce  mot)  ; d’autres  fraises  sont  dentées  non  pas  seulement 
sur  le  champ;  mais  aussi  sur  le  plat  du  disque  ; quelques  unes  , 
comme  celles  très  ingénieuses  faites  par  M.  Manneville  dans  sa 
machine  à faire  les  tonneaux , sont  composées  de  deux  pièces  ; 
d’autres  sont  faites  avec  des  bédanes  mobiles , comme  cela  a 
lieu  pour  les  fraises  qui  servent  à faire  les  assemblages  à en- 
fourchement  des  presses  à coller  des  ébénistes.  Il  nous  est  im- 
possible d’entrer  dans  le  détail  immense  de  toutes  ces  fraises  , 
nous  ne  saurions  compléter  notre  nomenclature,  et , tel  grand 
nombre  de  dessins  qu’il  nous  fût  permis  de  consacrer  à fcette 
démonstration,  nous  aurions  toujours  quelque  omission  forcée 
à regretter.  Les  choses  en  sont  venues  au  point  qu’on  fait  des 
bouyetures  à la  fraise  et  d’autres  ouvrages  de  menuiserie,  tels 
que  parquets,  moulures,  encadreinens  et  autres  qu’on  n’avait, 
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jamais  cru  susceptibles  d’être  produits  par  ce  mode  é’exécu- 
tion.  Une  monographie  pourrait  être  employée  uniquement  à 
la  description  de  ces  procédés  nouveaux  et  intéressans;  ici  nous 
ne  pouvons  que  donner  des  indications , en  appelant  toute  l’at- 
tention des  constructeurs  sur  l’emploi  de  ce  moyen  de  faire 
vite  et  bien.  Padlin  Desormeaux. 

FRICHE.  ( Agric .)  Terre  inculte,  abandonnée  aux  mauvaises 
berj)es,  aux  broussailles.  La  friche  est  le  résultat  d’un  état  an- 
cien et  naturel  de  choses,,  ou  d’un  mauvais  système  de  culture  y 
ou  de  la  négligence  de  l’homme  unie  à son  impéritie.  On  y op- 
pose, dan  les  premier  cas,  le  Défrichement;  dans  le  second,  l’As- 
soLEMENTet/a  culture  intercalaire  ; dans  le  troisième,  Y Instruc- 
tion, base  nécessaire  de  toute  amélioration  solide , qui  donne 
juste  la  connaissance  des  choses,  conduit  à l’art  d’en  tirer  toute 
la  valeur , et  produit  les  bonnes  lois  qui  donnent  au  travail 
les  plus  désirables  garanties. 

Les  friches  diffèrent  entre  elles  comme  les  terres  qui  sont  en 
culture,  et  cette  différence  résulte  principalement  de  la  nature 
et  de  la  qualité  des  fonds  qu’elles  stérilisent.  Les  uns  sont  bons, 
les  autres  sont  mauvais,  avec  une. multitude  de  nuances  inter- 
médiaires. Celui  qui  veut  entreprendre  d’en  tirer  parti  doit 
donc  s’appliquer  d’abord  à discerner  les  propriétés  qui  les  dis- 
tinguent. 

En  général,  les  friches  sont  couvértes  de  bruyères;  ces  bruyè* 
res  sont  de  plusieurs  sortes.  La  terre  est  bonne,  si  la  petite 
bruyère,  vulgaris , multiflora  et  autres  croissent  pressées  et 
couvrent  entièrement  le  sol;  si  Fherbe  croît  mêlée  avec  et  monte 
à leur  hauteur  ; si , la  fauchant  comme  on  fait  d’un  pré , elle 
acquiert  une  hauteur  de  12  à 15  pouces;  si  la  grande  bruyère  y 
erica  scoparia , s’y  distingue-;  si  le  petit  ajonc,  ulex  minor,  s’y 
trouve;  si,  creusant  la  terre,  on  trouve  une  couche  végétale  suf- 
fisante à la  culture  qu’on  se  propose  d’établir. 

Lorsqu’il  n’y  a pas  de  grandes  bruyères  , mais  seulement  des 
petites  et  des  ajoncs,  la  qualité  du  sol  est  moindre;  lorsqu’il  n’y 
a que  de  la  bruyère  commune,  vulgaris , le  sol  devient  d’autant 
plus  pauvre  que  la  bruyère  devient  plus  rare.  Il  est  infertile 
dans  les  contrées  où  le  lichen  tapisse  seul  la  terre. 

L’écoboacr  est  un  moyen  de  rendre  les  friches  à la  culture. 
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(V.  ce  mot.)  Lorsque  la  couche  végétale  repose  sur  un  sons-sol 
imperméable  , il  faut  creuser  des  fossés  pour  la  faire  égoutter; 
on  prâlique  les  sillons  dans  le  sens  le  plus  favorable  à l’égoût. 
Les  landes  qui  durant  des  siècles  ont  fourni  des  végétaux  qui  y 
sont  ensuite  fixés  et  s’y  sont  décomposés,  offrent  une  couche  de 
terre  qui  n’est  qu’au  détritus  , un  terreau  très  fertile.  Ces  sor- 
tes de  friches  offrent  de  grands  avantages  pour  la  culture.  Si 
elles  ont  un  sous-sol  argileux,  si  elles  retiennent  la  fraîcheur, 
différentes  essences  de  bois  y prospéreront  ; le  châtaignier,  par 
exemple,  et  une  foule  d’arbres  forestiers  de  l’Amérique  septen- 
trionale contribueront  éminemment  à la  mise  en  valeur  de  leurs 
vastes  friches.  Je  les  ai  réunis  presque  tous  dans  mon  établisse- 
ment dcFromont,  en  quantité  suffisante  pour  faciliter  en  grand 
des  plantations  dont  M.  Michaux  et  tous  les  savans  naturalistes 
et  forestiers  garantissent  le  suepès.  Toutefois,  il' faut  étudier  son 
terrain  et  ne  pas  s’obstiner  à lui  demander  des  productions  que 
sa  nature  refuse  ; mais  je  ne  conseille  point  de  porter  la  charrue 
dans  les  friches  où  le  sable  est  à nu,  ni  même  dans  celles  où  il 
y a peu  de  bruyères;  est-il  rien  de  moins  coûteux  qu£  d’y  se- 
mer des  pins  maritimes?  Aucune  espece  de  la  famille  des  pins 
ne  donne  autant  de  profit-,  quoique  le  bois  en  soit  moins  pré- 
cieux, par  la  raison  que  sa  croissance  est  rapide , et  que , dès 
l’âge  de  4 ans,  ces  pins  paient  par  l’éclaircissage  une  rente  an- 
nuelle, en  même  temps  que  le  capital  s’accroît  considérablement 
chaque  année. 

Lorsqu’on  rompt  des  pâturages  ou  prés,  ou  des  champs  qui 
ont  été  laissés  long-temps  en  repos , si  le  sol  est  extrêmement 
gras,  ce  qui  est  rarement  le  cas  des  herbages  qu’on  se  décide  à 
rompre,  et  que  les  plants  dont  il  est  couvert  soient  de  nature 
à se  décomposer  facilement , il  convient  de  ne  donner  qu’un  la- 
bour superficiel,  afin  de  mettre  immédiatement  à profit  l’engrais 
promptement  produit  par  ces  détritus  organiques.  Dans  le  cas 
contraire,  il  faut  enterrer  davantage  les  végétaux  , dont  la  dé- 
composition plus  lente,  favorisée,  si  cela  peut  se  faire  économi- 
quement, par  un  léger  amendement  de  chaux , contribuera  un 
peu  plus  tard  à une  amélioration  plus  profonde  et  plus  du- 
rable. 

Les  mesurés  législatives  que  tous  les  hommes  éclairés  provo- 
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quent  au  sujet  des  biens  communaux  rendraient  à la  circula» 
tion  et  à l’industrie  agricole  une  immense  quantité  de  terrain» 
en  friches.  . Soolange  Bodin. 

FROIDS  ARTIFICIELS.  (Chimie.)  Dans  quelques  circonstan- 
ces où  la  température  naturelle  est  insuffisante  pour  déterminer 
la  congélation  de  l’eau,  on  peut  éprouver  la  nécessité  de  pro- 
duire des  quantités  de  glace  plus  ou  moins  considérables;  dans 
d’autres  cas,  on  peut  avoir  besoin  de  se  procurer  des  froids  plu* 
intenses  que  ceux  qui  résultent  de  l’action  de  l’atmosphère;  les 
moyens  pour  parvenir  à l’un  ou  l’autre  de  ces  buts  peuvent 
donc  être  utiles,  et  méritent  d’être  signalés. 

Plusieurs  auteurs  ont  publié  des  tables  de  mélanges  frigori- 
fiques propres  à donner  des  abaissemens  de  température  très 
variés;  quoique  l’expérience  n’ait  pas  justifié  qpqkpy)*  unes  des 
indications  qui  proviennent  de  leurs  travaux,  nous  réunirons 
ici  celles  qui  n’ont  pas  été  contestées.  Les  mélanges  employés 
sont  formés  de  sels  et  d’eau,  de  glace  ou  de  neige,  et  de  sels  et 
de  glace  ou  de  neige  et  d’acides  étendus  : ceux  qui  produisent  la 
plus  grande  intensité  de  froid  ne  sont  pas  toujours  les  plus  avan- 
tageux pour  déterminer  l’abaissement  de  température  d’une 
grande  niasse  de  liquide,  parce  que  cette  action  est  trop  peu  de 
temps  continuée,  tandis  qu’un  froid  moins  intense,  déterminant 
une  action  plus  durable,  produit  un  meilleur  effet. 

Quand  deux  corps  froids  donnent  par  une  action  mutuelle  un 
composé  liquide,  il  peut  résulter  de  ce  rapide  changement  d’état 
un  £randabaissementde  température , quoique  les  mêmes  corps, 
dans  d’autres  circonstances,  puissent  développer  une  chmeér 
plus  ou  moins  forte  : ces  effets  opposés  dépendent  de  la  quantité 
d’eau  que  les  corps  renferment  avant  le  mélange,  et  de  la. com- 
binaison qui  peut  s’effectuer  entre  eux.  Un  exemple  suffira  pour 


faire  parfaitement  comprendre  ces  actions. 

Quand  on  mêle  I’acim  sulfckique  avec  l’eau,  il  en  résulte 
comme  on  l’a  vu  à cet  aittfa,  une  élévation  considérable  de 
température;  la  glace,  en  Se  fondant,  absorbe  une  grande  quan- 
ti té  de  chaleur.  Voy.  calorique;  si  on  mêle  4 parties  d’acide  sul- 
furique concentré  et  1 de  glace  pilée,  l’acide  condensant  une 
grande  quantité  d’eau,  il  se  produit  une  température  élevée , 


e que  cet  effet  surpasse  celui  auquel  donne  lieu  inverse* 
y.  3ç 
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ment  la  fusion  de  la  glace  ; mais  quand  on  emploie  des  propor- 
tions inverses,  le  thermomètre  s' a baisse  jusqu’à  — 10  ou  12®. 

Le  mélange  do  chlorure  de  sodium  et  quelquefois  de  chlo- 
rure de  potassium  avec  la  glace  est  journellement  employé  pour 
produire  le  froid  au  moyen  duquel  on  prépare  les  sirops  el  les 
fruits  glacés;  la  neige,  à cause  de  sa  division,  en  développe  da- 
vantage. L’actiçn  d’un  mélange  frigorifique  ne  dépend  pas 
seulement  de  l'abaissement  de  température  produit,  mais  surtout 
de  la  plus  ou  moindre  continuité  d’action  , et,  sous  ce  rapport, 
certains  mélanges  sont  de  beaucoup  préférables  à d’autres. 

Les  mélanges  employés  pour  obtenir  du  froid  ne  peuvent 
produire  tout  l’effet  qu’on  recherche,  que  quand  la  tempéra- 
ture des  matières  premières  qui  en  font  partie  est  elle-même 
peu  élevée  ; aussi,  plus  bas  est  cette  température,  et  plus  grande 
est  l'intensité  du  froid,  et  l’on  ne  pourrait  indiquer  la  limite  à 
laquelle  il  serait  possible  d’arriver  , que  pour  les  mélanges  qui 
prendraient  eux-mêmes  l’état  solide  par  un  froid  déterminé. 
Par  exemple,  le  mélange  de  glace  ou  de  neige  et  de  sel  marin  , 
ne  peut,  quand  même  on  prendrait  les  matières  à — 15°,  donner 
plus  de  20%  parce  que  à-cette  température  la  liqueur  se  pren- 
drait en  masse:  on  peut  donc,  en  refroidissant  d’abord  la  ma- 
tière à employer  pour  un  mélange,  obtenir,  dans  certains  cas, 
des  abaissemens  de  température  extrêmement  considérables. 

Beaucoup  de  sels,  comme  le  chlorure  de  calcium,  dévelop- 
pent , en  se  combinant  avec  l’eau  , une  grande  quantité  de  cha- 
leur lorsqu’ils  sont  anhydres,  parce  qu’ils  eu  solidifient  une  pro- 
portion considérable,  tandis  qu’à  l'état  de  cristaux  qui  contiennent 
de  l’eau  en  combinaison,  ils  se  dissolvent  en  abaissant  la  tem- 
pérature, et  plusieurs  sels  mélangés  donnent  lieu  à un  froid  plus 
considérable  que  s’ils  étaient  séparés  ; il  importe  donc  de 
prendre  les  sels  à l’état  le  plus  convenable. 

La  division  des  corps  et  leur  état  plus  ou  moins  dense  exer- 
cent une  grande  influence  sur  le  froid  produit,  et  c’est  sous  ce 
rapport  que  la  neige  est  préférable  à la  glace,  pour  obtenir  rapi- 
dement du  froid;  que  des  sels  pilés  valent  mieux  qu’en  gros 
cristaux. 

Lorsqu’il  s’agit  de  refroidir  ou  de  congeler  une  quantité  plus 

«u  moins  considérable  d’un  corps , il  faut  que  la  quantité  de 
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mélange  employé  produise  un  abaissement  de  température  de 
beaucoup  inférieur  à celui  qui  est  nécessaire,  et  que  la  niasse 
soit  assez  grande  pour  que  le  froid  produit  se  maintienne  pen- 
dant assez  long-temps,  sans  cela  on  serait  exposé  à ne  point  ob- 
tenir tout  l’effet  désirable. 


Mélanges  de  sels  et  d’eau. 

Abaissement  de  température. 


Eau. 

Nitrate  de  potasse. 

Hydrochlorate  d’ammoniaque. 

Eau. 

Hydrochlorate  d’ammoniaque. 

Nitrate  de  potasse. 

Sulfate  de  soude. 

Eau.  1 i 

Nitrate  d’ammoniaque.  1 J 

Eau.  lj 

Nitrate  d’ammoniaque.  l! 

Carbonate  de  soude.  . lj 

Eau.  4 

Chlorure  de  potassium.  57 

Hvdroclilorate d’ammoniaque.  32 
Nitrate  de  potasse.  10 

Mélanges  de  glace  et  de  sels. 

Neige  ou  glace  pilée. 

Sel  marin. 

Neige  ou  glace  pilée. 

Chlorure  de  calcium  cristallisé. 


de  -t-  10°  à — 16. 


i) 

1} 

î) 


Neige  ou  glace. 

Sel  marin. 

Neige. 

Chlorure  de  calcium  cristallisé. 
Neige  ou  glace. 

Sel  marin. 

Hydrochlorate d’ainmoniaque.  51 
Nitrate  de  potasse.  5 J 

Neige  ou  glace.  12  \ 

Sel  marin.  5 | 

Nitrate  d’ammoniaque.  5 ) 

Neige.  31 

Chlorure  de  calcium  cristallisé . 1 ) 


"1 


+ 20  à — 16. 
+ 10  à — 16. 
+ 10  à — 19. 
froid  produit  15®. 

de  0»  à — 17. 
O à — 27. 
17  à _ 20. 

— 17  à — 54. 

— 20  à — 27. 

•>  .r>?q*lr  * 

i 'ii  -i  .iTTfri  • 

— 27  A — 3!. 

— 40  à — 58. 
3o. 


Digitized  by  Google 


468 


FROIDS  ARTIFICIELS. 


Mélanges  de  glace  et  d'acides  ou  d’alcalis  étendus. 


Abaissement  de  température. 


Neige. 

Potasse. 


Neige. 

Acide  sulfurique  étendu. 
Neige. 

Aciae  sulfurique  étendu. 
Acide  nitrique. 


Neige. 

Aciae  sulfurique  étendu. 


de  0 à — 28°. 


— 6 à — 51*. 


— 23  — 48». 


—55  — 68. 


Mélanges  de  sels  et  <V  acides  étendus. 


Sulfate  de  soude.  31 

Acide  nitrique  étendu.  2) 

Sulfate  de  soude.  6\ 

Hydrochlorate  d’ammoniaque.  4 / 
N itrate  de  potasse.  2 j 

Acide  nitrique  étendu.  4/ 


Sulfate  de  soude.  6) 

Nitrate  d’ammoniaque.  5> 

Acide  nitrique  étendu.  4) 

Phosphate  de  soude.  9 I 

Acide  nitrique  étendu.  4 j 

Sulfate  de  soude.  20 1 

Acide  sulfurique  à 36°.  . 10  j 

Sulfate  de  soude.  221 

Résidu  d’éther  à 33°.  17  j 


de  + 10  à — 19. 


de  H-  10  à — 23. 


de  -b  10  à — 26. 


de  + 10  à — 29. 
de  4>  10  à — 16. 
de  + 10  à — 16. 


Les  mélanges  frigorifiques  indiqués  ne  peuvent  pas  tous  être 
employés  avec  le  même  avantage  ; quand  on  n’a  pas  à sa  dispo- 
sition de  la  glace  ou  de  la  neige , et  qu’il  est  nécessaire  d’avoir 
par  exemple  de  l’eau  congelée  pour  divers  usages,  il  paraît  que 
le  mélange  de  sulfate  de  soude  et  d’acide  sulfurique  étendu  est 
préférable.  M.  Courdemanche,  et  après  lui  MM.  Boutigny  et 
Malapert,  ont  publié  à ce  sujet  quelques  résultats  intéressans  : 
comme  ceux  qui  ont  été  publiés  par  ce  dernier  complètent  ce 
qui  avait  été  fait  par  les  deux  autres,  nous  indiquerons  son 
mode  d’opérer. 

JU»  vapeur  d’eau  répandue  dans  l’atmosphère  est  un  obstacle 
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à la  congélation  artificielle,  en  se  condensant  sur  les  enveloppe* 
extérieures. 

Les  linges  mouillés  qui  facilitent  le  refroidissement  des  li- 
quides, nuisent  également  à la  congélation. 

Il  est  inutile  et  même  nuisible  de  détacher  à mesure  les  gla- 
çons qui  se  produisent  ; en  remontant  à la  surface  ils  se  dissol- 
vent en  partie,  et  la  glace  a moins  de  solidité  que  quand  elle  se 
forme  sans  être  agitée. 

Les  bois  de  sapin  et  de  peuplier  sont  moins  bons  conduc- 
teurs que  celui  de  chêne,  et  doivent  être  préférés. 

L’acide  sulfurique  à 45»  dissout  une  plus  grande  proportion 
de  sulfate  de  soude  qu’à  46  ou  44  ; on  l’obtient  avec  3 d’acide  à 
66°  et  2 d’eau,  1 2 de  cet  acide  dissolvent  17,  5 de  sulfate  de  Soude 
avant  que  le  mélange  marque  0,  et  au  moment  où  la  dissolu- 
tion commence,  le  thermomètre  descend  de  14  à — 17  si  le 
sel  est  bien  en  poudre. 

L’appareil  se  compose  d’une  boîte  en  bois  de  peuplier  de  15 
pouc.  (406““”)  de  hauteur,  12  de  longueur  (325”®)  et  8 pouc.  6 
lig.  de  largeur  (330®”);  à 6 lig.  du  bord  (13®”)  est  un  filet  carré 
sur  lequel  portent  les  bords  du  couvercle  ; les  planches  ont  4 
lig.  (7®®)  d’épaisseur. 

D’une  autre  boîte  en  ferblanc  de  12  pouc.  6 lig.  de  haut 
(337®®),  6 pouc.  3 lig.  à l’ouverture , et  5 pouc.  8 lig.  au  fond 
(168”®),  munie  d’un  rebord  en  ferblanc  assez  large  pour  être 
fixé  sur  la  boîte  ; l’intervalle  entre  ces  deux  boîtes  est  rempli 
de  coton  cardé. 

D’un  couvercle  en  bois  de  2 pièces  contenues  l’une  dans  l’au- 
tre, assujetties  au  moyen  de  planchettes  et  dont  l’intervalle  est 
rempli  de  coton. 

De  deux  moules  de  12  pouc.  6 lig.  de  hauteur  (337”®),  4 
pouc.  8 lig.  à l’ouverture,  et  4 pouc.  5 lig.  au  fond  (126  à 
1 19”®),  larges  de  7 lig.  à l’ouverture  et  de  6 au  fond  (15  û 
1 3®ra)  dépolis  et  vernis  : l’appareii  tout  entier  est  verni  pour  que 
l’acide  ne  l’attaque  pas.  Le  vernis  est  composé  de  sandaraqué  , 
3 de  térébenthine  et  alcool  à 36», 8 de  chaque. 

On  met  dans  la  boite  6 liv.  12  onc.  (3  kil.  307)  de  sulfate  de 
soude  cristallisé  en  poudre,  et  4 liv.  8 onc.  (2  kil.  202) "d’acide 
sulfurique  à 45®  ; on  plonge  dans  le  mélange  les  deux  mou  lof 
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renfermant  chacun  1 liv.  (500  gram.)  d’eau  et  on  couvre  l’appa- 
reil : après  un  quart  d’heure,  on  agite  le  mélangeavec  une  ba- 
guette de  bois  verni,  et  on  recommence  trois  fois  pendant  le 
temps  de  l’opération,  qui  ne  dure  que  quarante  minutes , quelle 
que  soit  la  température  de  l’air,  pourvu  que  celle  de  l’acide  et 
du  sel  ne  soit  pas  de  de  4- 17  et  que  l’appareil  soit  bien  clos. 

Après  avoir  retiré  la  glace  du  moule,  si  on  y remet  8 onces 
( 250  gram.)  d’eau,  et  qu’on  les  plonge  dans  le  même  me  lange, 
on  obtient  encore  après  cinquante  à soixante  minutes  cette  quan- 
tité de  glace. 

Avec  des  moules  de  même  hauteur,  mais  de  14  lig.  (27œm)  de 
large,  il  faut  presque  deux  heures  pour  congeler  2 liv.  (1  kil.) 
d’eau  : s’ils  n’avaient  que  3 à 4 lig.  (7mm  à 15m“),  il  ne  faut  que 
vingt  à vingt-cinq  minutes , mais  la  glace  se  conserve  moins 
long  temps  à cause  de  son  peu  d’épaisseur. 

En  se  servant  de  8 moules  contenant  chacun  1 liv,  4 onces 
(72  5 gr.)  d’eau , on  peut  avoir  10  liv.  (5  kil.)  de  glace  en  qua- 
rante-cinq minutes. 

Les  appareils  plus  hauts  que  longs  offrent  les  avantages  sui- 
vans.  IJne  seule  boite  peut  servir  à faire  différentes  quantités 
de  glace,  pat'ce  qu’on  peut  ne  mettre  que  500  ou  750  gram. 
d’eau  dans  les  moules,,  au  lieu  de  1 kil.,  et  quand  on  découvre 
les  appareils  pour  agiter  les  mélanges , le  contact  de  l’air  est 
moins  multiplié,  ce  qui  a beaucoup  d’importance,  surtout  si  la 
température  atmosphérique  est  de  rj-,  25  à -t-  30. 

La  liqueur  provenant  de  la  fonte  du  sulfate  de  soude  peut 
donner,  par  l’évaporation,  des  cristaux  de  sulfate  que  l’on  calcine 
pour  en  dégager  l’excès  d’acide , et  le  produit  redissous  donne 
du  sel  qui  peut  servir  de  nouveau. 

L’eau  mère,  très  acide,  évaporée  à see  dans  un  four  à réverbère 
.et  calcinée,  donnerait  également  le  sulfate  de  soude;  mais 
comme  dans  cette  opération  il  se  dégage  une  masse  énorme  de 
vapeur  d’acide  sulfurique,  elle  ne  doit  être  faite  que  dans  des 
coudrions  favorables,  et,  par  exemple , dans  un  lieu  isolé.  On 
pourrait  cependant  éviter  ces  inconv.éniens  en  chauffant  la  masse 
.épaissie  dans  un  appareil  en  grès  fermé,. et  communiquant  avec 
une  caisse  en  plomb,  dans  laquelle  on  ferait  arriver  un  petit 
gourant  de  vapeurs  d’eau  ; par  ce  moyen  on  obtiendrait  de 
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l’acide  sulfurique  qui  -pourrait  servir  à de  nouvelles  opérations. 

Divers  autres  moyens  peuvent  être  employés  pour  se  procurer 
de  la  glace,  quand  la  température  de  l'atmosphère  ne  donne 
pas  lieu  à sa  formation.  L’évaporation  du  liquide  produit  un 
fort  abaissement  de  température  que  l’on  peut  mettre  à profit 
pour  obtenir  ce  résultat  : à l’article  Glacières  nous  ferons  con- 
naître les  dispositions  que  l’on  peut  adopter  pour  congeler  de 
l’eau  par  la  simple  évaporation  d’une  partie  de  ce  liquide  ; ici 
nous  nous  occuperons  seulement  de  l’application  en  grand  de 
l’expérience  de  Leslie. 

Si  on  place,  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique, de 
l’eau  en  couche  mince  et  sfir  une  grande  surface  au-dessus  d’un 
vase  rempli  d’acide  sulfurique  concentré,  de  éhlonire  de  calcium 
ou  de  chaux  récemment'  éalèihée,  la  vapeur  de  l’eau  étant  con- 
tinuellement absorbée  par  le  corps  qu’elle  rencontre,  le  froid 
qui  résulte  de  cette  rapide  évaporation,  congèle  la  masse  entière. 

'Comme  il  serait  difficile  de'  produire  le  vide  en  grand  avec 
une  machine  pneumatique,  On  peut  opérer  au  moyen  de  la 
vapeur  de  la  manière  suivante  ; un  vase  en  fonte  ou  en  cuivre 
d’une  capacité  convenable  pourrait  être  mis  en  communication 
avec  la  capacité  renfermant  l’acide  et  l’eau  à congeler;  Oh  y 
produit  le  vide  au  moyen  d’une  injection  de  vapeur  d’eau,  et 
quand  la  vapeur  a chassé  tout  l’air , si  on  refroidit  ce  vase  en 
versant  de  l’eau  à la  surface,  et  qu’on  le  mette  ensuite  en  com- 
munication avec  l’appareil  où  l’on  veut  produire  la  congélation, 
suivant  les  relations  des  vases  , le  vide  produit  sera  susceptible 
de  produire  plus  ou  moins  rapidement  la  congélation. 

Des  appareils  de  ce  genre  ont  été  construits  en  Angleterre  par 
Taylor  et  Martineau,  et  employés  dans  les  Indes  à la  produétion 
de  la  glace , mai?  leur  prix  élevé  n’a  pas  permis  de  les  employer 
avec  avantage  : on  pourrait  en  établir  d’une  manière  beaücoup 
plus  économique’sur  le  système  des  appareils  de  Degrand,  pour 
l'évaporation  des  sirops.  V.  Sucre. 

Au  lieu  d’acide  sulfurique,  on  peut  se  servir  de  gruau  dessé- 
ché jusqu’à  un  commencement  de  grillage  ; une  mesure  de  30 
centimètres  de  diamètre  et  25  millimètres  de  hauteur  a suffi 
pour  congeler  625  gram.  d’eau  plaéée  dans  un  vase  poreux. 

H.  GxuttiE fc  h*  Claübrï. 
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FROMAGE.  (Jgric.  ) Le  lait  est  uu  des  plus  grands  profits  que 
le  cultivateur  puisse  retirer  de  ses  bestiaux,  et  ç’est  un  profit 
qu’il  réalise  tous  les  jours,  lorsqu’il  a la-facilité  de  le  vendre  en 
nature  à un  prix  avantageux.  S’il  est  privé  de  cet  avantage , il 
peut  le  convertir  en  beurre  ou  en  fromage.  V.  les  mots  Beurre 
et  Baratte. 

L’économie  des  vaches  à lait  est  devenue , en  plusieurs  con- 
trées, l’objet  d’une  industrie  séparée.  Là , des  propriétaires  de 
troupeaux,  n’ayant  de  terrain  ni  en  propre,  ni  en  ferme,  vont, 
d’un  lieu  à un  autre,  faire  consommer  à leur  bétail  des  fourra- 
ges achetés  chaque  jour.  Cette  utile  division  de  l’industrie  agri- 
cole offre  au  cultivateur  direct  une  foule  de  soins  et  de  chauces, 
sans  diminuer  beaucoup?  ses  profits  directs,  puisque  par  les  ar- 
rangeinens  qu’il  peut  faire  avec  ces  laitiers  ambulans,  il  peut 
faire  consommer  tous  ses  fourrages  et  garder  tous  les  fu- 
miers. 

1 ! : »•  t t . i • . 

Chaque  pays  a ses  usages  particuliers  pour  les  produits  de  la 
fromagerie.  Quand  on  est  dans  le  cas  d’opérer  en  grand , l’im- 
portant est  d’abord  de  se  procurer  Un  maître  fromager  qui 
entende  parfaitement  son  métier. 

Les  dépenses  d’une  fromagerie  comprennent  : 

1°  Le  loyer  du  laitier,  du  laboratoire  et  du  magasin  à fro- 
mages. 

2°  L’intérêt  du  capital,  des  ustensiles,  et  la  valeur  de  leur  dé- 
gradation. , 

3°  Le  salaire  du  fromager;  avec  un  aide,  il  peut  fabriquer  jus- 
qu’à 160  livres  de  fromage  par  jour , en  deux  fois , tout  en  fai- 
sant le  beurre  et  soignant  le  fromage  au  magasin.  Si  l’on  n’a 
.du  lait  que  pour  fabriquer  20  livres  de  fromage,  cette  fabrica- 
tion emploiera  également  sa  journée.  On  voit  qu’il  est  impor- 
tant de  pouvoir  réunir  une  grande  quantité  de  lait  dans  la  même 
fromagerie. 

4°  Les  caillettes,  à prix  variable  , nécessaires  pour  faire  la 
présure, 
u 5*  Le  sel. 

; 6"  Le  combustible. 

7*  Les  frais  relatifs  à la  vente. 

Le  l?aron  Crude  a obser  vé  que  10  à 1 1 livres  de  lait  donnent, 
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année  moyenne,' environ  une  livre  tant  beurre  frais  que  fro- 
mage, pesé  deux  jours  après  sa  fabrication.  La  qualité  du  lait  a 
une  grande  valeur  pour  la  fabrication,  mais  elle  est  si  fortement 
modifiée  par  la  nourriture,  qu’il  est  bien  difficile  de  l’apprécier; 
il  serait  encore  plu.»  important , mais  il  est  encore  plus  difficile 
de  détcrmiuer  le  prix  auquel  le  cultivateur  réalise  ses  fourrages 
par  le  moyen  de  la  vacherie  et  de  la  fromagerie. 

Ce  serait  une  chose  fort  avantageuse  et  économique  aux  pro- 
priétaires d’un  arrondissement,  de  réunir  leur  lait  dans  une 
fromagerie  commune,  dirigée  par  un  maître  fromager  ayant  leur 
confiance,  comme  cela  se  pratique  dans  quelques  parties  de  l’I- 
talie et  de  la  Suisse. 

Dans  l’organisation  et  la  manutention  régulières  d’une  fro- 
magerie, ou  doit  considérer,  1°  les  bâtimens  et  ustensiles;  2°  la 
présure  et  les  différentes  manières  de  la  préparer  ; 3*  la  couleur 
à donner  aux  fromages  cuits;  4°  la  manière  de  travailler  le 
caillé  et  de  le  convertir  en  fromage;  5°  la  manière  de  presser  le 
fromage  et  de  le  saler  ; 6“  les  soins  à donner  aux  fromages  en 
magasin. 

Une  laiterie  à fromages  doit  se  composer  de  quatre  pièces,  qui 
sont:  1°  La  laiterie  proprement  dite  , qui  doit  être  munie  de 
tablettes  pour  lis  vases  à lait,  afin  de  mettre  aisément  et  simul- 
tanément tout  le  lait  dans  les  baquets  à, fromage,  ou  dans  le 
chaudron  quand  on  fait  le  fromage  à chaud  ; 2°  une  pièce  con- 
tigueàla  laiterie,  et  munie  d’une  cheminée  et  autres  commodi- 
tés pour  faire  le  fromage  et  le  presser  ; 3“  un  saloir  , ou  pièce  à 
saler,  dallée  en  pente  pour  l’écoulement  des  eaux,  et  munie 
d’une  table  ou  appui  pour  poser  et  retourner  à propos  le  fro- 
mage ; 4'  une  chambre  à fromage  ou  magasin  destiné  à la  con- 
servation des  fromages  jusqu’à  ce  qu’ils  soient  bons  à porter  au 
marché.  Cette  pièce  serait  convenablement  placée  au  grenier , 
au-dessus  d’une  des  trois  autres;  dans  quelques  comtés  de  l’An- 
gleterre, on  la  pratique  au-dessus  de  l’étable  à vaches;  on  sème 
le  plancher  d’herbes  sèches  ou  de  joncs,  et  l’on -en  place  sur  les 
planches  ; les  murs  en  sont  quelquefois  entièrement  garnis , et 
on  établit  même  un  ou  deux  rangs  de  tablettes  dans  le  milieu.  On 
évite  une  grande  perte  de  temps  lorsque  le  magasin  à fromages, 
garni  de  ses  planches , est  immédiatement  au-dessous  de  la  lai- 
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terie,  avec  des  trappes  pratiquées  dans  les  planches,  par  les- 
quelles on  passe  le  fromage  de  inain  en  main. 

Les  ustensiles  nécessaires  dans  une  laiterie  à fromage,  sont , 
outçe  le  réfrigérant  pour  le  lait , communs  avec  la  laiterie  à 
beurre,  l°un  baquet  à fromage,  vase  de  grandeur  et  de  forme 
variables,  dans  lequel  on  divise  et  prépare  le  caillé  pour  faire  le 
fromage;  2°  un  couteau  à fromage,  espèce  de  grande  spatule  en 
bois,  à bords  très  minces,  destiné  à couper  ou  rompre  le  caillé  ; 
3°  les  linges  à fromages,  de  dilférens  degrés  de  finesse,  dans  les- 
quels on  enveloppe  les  fromages  pour  les  mettre  à la  presse  ; 
4°  les  ronds  à fromages,  pièces  de  bois  épaisses  d’un  à deux  pou- 
ces, sur  lesquels  on  place  les  fromages  nouvellement  faits,  pour 
les  ranger  ainsi  sur  les  tablettes;  5°  des  formes,  espèces  de  forts 
cerceaux  en  bois,  qui  ont  un  fond  percé  de  trous  ainsi  que  les 
côtés,  pour  laisser  sortir  le  petit  lait  quand  on  presse  le  fromage; 
6"  la  presse  à fromage,  instrument  qui  sert  à faire  sortir  le  petit 
lait  du  caillé,  pendant  qu’il  est  dans  les  formes. 

Tout  acide  fait  coaguler  le  lait  ou  le  convertit  en  caillé;  mais 
on  se  sert  principalement  pour  cela  , dans  la  fabrication  , de  la 
caillette  ou  quatrième  estomac  d’un  jeune  veau,  qui  n’a  encore 
été  nourri  que  de  lait.  Cette  partie  du  jeune  veau,  convenable- 
ment préparée,  s’appelle  présure  ; son  choix,  quand  on  l’achète 
du  boucher,  demande  une  grande  attention.  Il  y a différentes 
manières  de  la  préparer  ; on  ne  saurait  apporter  trop  de  soin 
tant  à cette  préparation  qu’à  la  conservation  de  la  présure,  car 
son  altération  gâterait  le  fromage. 

Comme  le  fromage  bien  fait  a toujours  une  belle  teinte  jaune, 
on  s’est  appliqué  à la  lui  donner  artificiellement.  On  emploie 
principalement  à cet  effet  une  préparation  de  la  pulpe  rouge 
qui  enveloppe  les  graines  de  roucou  ( Bixa  orellana , L.),  et 
dont  une  once  suffit  pour  colorer  cent  livres  de  fromage. 

. La  formation  d’un  bon  caillé  dépend  de  la  chaleur  du  lait  et 
de  la  quantité  de  la  présure.  22  à 23  degrés  centigrades  et  deux 
heures  donnent  en  général  la  chaleur  et  le  temps  nécessaires  à 
la  coagulation;  mais. le  climat, 'lasaison,  le  temps,  la  nourriture, 
peuvent  modifier  ses  effets.  Un  morceau  de  présure  de  la  gran- 
deur d’environ  un  pouce,  infusé  la  veille  dans  quelques  cuil- 
lerées d’eau  chaude,  suffit  pour  coaguler  le  lait  de  cinq  vaches;  il 
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faut  se  garder  de  mettre  trop  de  présure,  parce  que  cet  excès  fe- 
rait trop  lever  le  iroinage,  ou  le  rendrait  aigre  et  trop  fort. 
C’est  aussi  une  mauvaise  méthode  de  chauffer  le  lait  sur  le  feu 
pour  le  faire  cailler  ; il  est  préférable  d'y  mêler  une  quantité 
suffisante  d'eau  bouillante  , dont  l’effet  doit  être  réglé  au  ther- 
momètre. Pour  accélérer  la  coagulation,  il  faut  y mettre  un  peu 
de  sel  avant  d’y  mêler  la  présure. 

Quand  le  caillé  est  bien  pris,  on  le  rompt,  c’est-à-dire  qu’on 
coupe  le  caillé  en  différens  sens  et  à plusieurs  reprises,  et  en 
très  petits  morceaux  à peu  près  égaux,  avec  le  couteau  à fro- 
mage, pour  en  faire  bien  sortir  le  petit  lait  Cette  opération  de- 
mande environ  trois  quarts  d’heure;  ou  recouvre  alors  le  baquet 
avec  un  linge , et  on  le  laisse  environ  autant  de  temps.  Quand 
le  caillé  est  tombé  au  fond  du  vase,  on  ôte  le  petit-lait  en  le  fai- 
sant couler;  on  laisse  encore  le  caillé  pendant  un  quart  d’heure, 
pour  qu’il  se  ressuie  et  devienne  solide , avant  de  le  diviser  de 
nouveau  pour  le  mettre  dans  l’éclisse.  Pour  mieux  exprimer  le 
petit  lait,  on  peut  mettre  sur  le  caillé  un  rond  de  bois  propor- 
tionné à la  grandeur  du  vase  et  chargé  d’un  poids.  Quand  le 
petit  lait , séparé  du  caillé  , est  d’une  couleur  verdâtre,  c’est  la 
preuve  que  la  coagidation  a réiissi.  Dans  certaines  parties  de 
l’Angleterre,  on  emploie  une  autre  manière  pour  séparer  le  pe- 
tit-lait du  caillé:  c’est  de  mettre  le  lait  coagulé  sur  un  tamis 
adapté  sur  une  espèce  de  seau,  et  de  l’y  laisser  quelque  temps 
avant  de  le  rompre.  Quand  le  caillé  a ainsi  rendu  toute  son  eau, 
on  le  met  dans  deux  ou  trois  vases  différens,  et  on  le  casse  avec 
les  mains  en  très  petits  morceaux,  en  le  saupoudrant  de  sel,  que 
l’on  y mêle  de  son  mieux  et  dont  l’expérience  indique  la  dose. 

Après  avoir  ainsi  rompu  et  salé  le  caillé , on  étend  un  linge 
sur  l'éclisse,  dont  la  partie  inférieure  doit  être  percée  de  trous; 
on  la  remplit  de  caillé  jusqu’à  un  pouce  au-dessus  du  bord  ; on 
l’enveloppe  et  on  la  recouvre  du  même  linge;  on  met  dessus  un 
rond  de  bois  bien  uni  ; on  met  alors  à la  presse  pendant  deux 
heures  ; au  bout  de  ce  temps,  on  en  retire  le  fromage  , et  on  le 
met  dans  un  vase  rempli  de  petit-lait  chaud,  où  on  le  laisse  pen- 
dant une  heure  ou  deux,  pour  y former  une  croûte  et  la  durcir. 
Mais  cette  opération,  qui  s’appelle  échauder  le  fromage  , n’est 
très  nécessaire  que  pour  les  transports  lointains  ; elle  a l’incon- 
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vénienlde  le  durcir  extrêmement  à l’extérieur.  Quand  on  retire 
le  fromage,  on  l’essuie,  on  le  laisse  refroidir,  on  l’enveloppe 
après  d’un  linge  fin  et  bien  sec , et  on  le  met  à la  presse  pen- 
dant 6 ou  8 heures;  on  retourne  alors  le  fromage  une  seconde 
fois,  puis  on  va  le  saler  dans  l’endroit  destiné  à cet  usage,  où 
on  l’enduit  de  sel  de  tous  côtés;  après  quoi,  on  l’enveloppe  dans 
un  autre  linge  bien  sec  et  plus  fin  que  les  précédées,  puis  on  le 
remet  à la  presse  pendant  douze  ou  quatorze  heures;  on  le  met 
ensuite  sur  un  rond  de  bois  bien  sec  , que  l’on  nomme  planche 
à Jromages,  et  on  le  retourne  tous  les  jours. 

Après  que  les  fromages  sont  salés  et  séchés , on  les  dépose 
dans  le  magasin  à fromages,  qui  doit  être  un  endroit  scc  et  bien 
aéré,  en  se  gardant  de  mettre  les  fromages  déjà  secs  dans  la 
même  pièce  que  les  fromages  encore  mous. 

Telles  sont  les  notions  générales  sur  la  manière  de  fabriquer 
le  fromage,  telle  qu’elle  se  pratique  en  Angleterre;  elle  subit 
nécessairement  différentes  modifications  appropriées  aux  espèces 
de  fromages  que  Ton  fabrique.  Les  . détails  que  la  description 
des  procédés  particuliers  comporterait,  dépasseraient  de  beau- 
coup les  bornes  prescrites  à cet,  article. 

La  France  possède  d’excellehs  fromages  ; mais,  par  leur  dé- 
faut de  fabrication,  ils  ne  sont  pas  de  longue  garde,  tandis  que 
le  hollande  ou  le  ch  es  ter  se  conservent  très  long-temps  lors- 
qu’ils sont  placés  dans  des  lieux  convenables,  et  s’expédient  sans 
inconvénient  dans  les  pays  les  plus  éloignés.  Déjà  quelques  ten- 
tatives ont  été  faites  en  Normandie  et  ailleurs , et  leur  résultat 
a fait  voir  qu’il  ne  serait  pas  impossible  d’imiter  parfaitement 
chez  nous  ces  fromages.  Ceux  de  Gruyères  ont  été  imités  avec 
un  plein  succès  dans  plusieurs  cantons  de  la  Lorraine,  des  Vos- 
ges, de  la  Franche-Comté,  du  Dauphiné  et  de  la  chaîne  des  Al- 
pes. Ces  considérations  ont  déterminé  la  Société  royale  et  cen- 
trale d’agriculture,  à fonder  des  prix  pour  encourager  et  natio- 
naliser chez  nous  la  fabrication  de  fromages  façon  de  Hollande , 
façon  de  Chester  et  façon  de  Parmesan.  Ils  seront  décernés 
en  1839  aux culti vateurs-falnicans  dont  les  produits  seront  égaux 
en  qualité  et  en  prix  à ces  fromages  étrangers  vendus  en  France , 
et  qui  eu  auront  fabriqué  les  quantités  les  plus  considérables. 

SoCLANGE  BoDIN. 
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FROMENT.  (Agriculture.)  Le  froment  tient  le  premier  rang 
parmi  les  céréales.  Son  grain  est  celui  qui  renferme  le  plus  de 
farine  , la  plus  agréable , la  plus  nourrissante  et  la  plus  propre 

à la  panification.  La  plante  qui  le  produit  n’a  pas  besoin  d’ètre 
décrite  ici.  Les  épis  sont  ras  ou  barbus  ; cette  différence  ne  ca- 
ractérise point  une  diversité  d’espèces;  il  y a de  nombreux  exem- 
ples de  blé  ras  devenu  barbu , ou  de  blé  barbu  perdant  sa  barbe, 
qnand  ils  sont  semés  dans  un  autre  sol  que  leur  sol  habituel. 
En  général , le  blé  à barbe  donne  un  grain  plus  gros  que  celui 
du  blé  ras,  mais  sa  farine  est  moins  blanche.  La  couleur  du  fro- 
ment est  jaune , mais  plus  ou  moins  nuancée  de  blanc  jaunâtre 
ou  blanc  blafard,  ou  roux.  Les  fromens  blancs,  blonds,  dorés 
sont  les  meilleurs;  ceux  qui  approchent  le  plus  du  rouge,  les 
moins  estimés.  L’épi  de  froment , non  plus  que  celui  de  toutes 
les  autres  céréales  , n’est  pas  toujours  et  partout  également  chargé 
de  grains;  c’est  ce  qui  fait  le  plus  ordinairement  la  différence 
entre  le  produit  des  récoltes,  l’abondance  ou  la  disette.  On  peut 
aisément,  d’après  la  force  seule  de  l’épi  sur  pied,  préjuger 
quelle  sera  la  moisson.  Si  l’épi  sort  vigoureusement  de  son 
fourreau,  s’il  est  gros  et  bien  nourri,  il  portera  50  à 60  grains; 
s’il  est  maigre  et  sans  énergie,  il  n’en  donnera  que  40  à 50,  et 
seulement  de  20  à 30  s’il  parait  débile  et  lent  à se  développer. 
Plus  l’épi  est  courbé  par  son  poids  vers  la  terre  , à l’approche 
de  sa  maturité,  plus  la  moisson  sera  riche  sous  le  double  rap- 
port de  la  quantité  et  de  la  qualité. 

Long-temps  on  n’a  vu  dans  le  blé  que  son  écorce  et  sa  farine; 
mais  depuis  que,  vers  le  milieu  du  siècle  dernier,  les  procédés  de 
sa  culture,  ceux  de  la  mouture,  ceux  de  la  boulangerie  sont  de- 
venus l’objet  de  beaucoup  d’expériences,  provoquées  par  les  ou- 
vrages des  économistes  français  en  faveur  de  la  liberté  du  com- 
merce des  grains , la  chimie  a décomposé  la  farine  même  des 
différentes  céréales , et  expliqué  les  divers  degrés  de  leur  vertu 
alimentaire.  On  a appris  ainsi  que  la  farine  du  froment  est  com- 
posée de  trois  éléinens  principaux,  d’amidon,  de  gluten,  et  d’un 
extrait  muqueux  sucré.  C’est  au  gluten  surtout  qu’est  due  la 
faculté  nutritive  de  ce  grain.  Chaque  variété  de  froment  en  offre 
des  quantités  différentes,  variant,  par  livre,  depuis  deux  onces 
jusqu’à  pinq.  Les  blés  de  mars  en  fournissent  plus  que  les  au-t 
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très.  Le  blé  du  nord  de  l’Amérique  contient  plus  de  gluten  que 
celui  d’Angleterre.  En  général , les  blés  qui  croissent  dans  les 
climats  chauds  contiennent  une  plus  grande  quantité  de  cette 
substance;  ils  sont  plus  denses,  plus  durs , plus  ditliciles  à mou- 
dre. M.  Gannal,dans  son  Mémoire  sur  la  panification,  a voulu 
établir  d’après  ses  expériences,  1°  que  les  propriétés  nutritives 
des  substances  végétales  sont  proportionnelles  à la  quantité  de 
fécule,  de  gomme,  de  sucre  ou  d’huile  que  ces  substances  contien- 
nent; qu’aiusi  le  riz  qui  renferme  de  80  à 85  centièmes  de  fécule 
est  plus  nutritif  que  le  blé  qui  n’en  contient  que  de  70  à 75  ; 
2°  que  contrairement  aux  idées  généralement  admises,  le  gluten 
n’est  pas  une  substance  nutritive;  3“  qu’il  ne  subit  aucune  al- 
tération pendant  la  fermentation , ni  même  pendant  la  diges- 
tion. Ces  faits  sont  loin  d’être  généralement  admis. 

La  plupart  des  fromens  ne  sont  que  des  variétés  d’une  même 
espèce,  produites,  comme  la  différence  entre  le  blé  ras  et  le  blé 
barbu,  par  des  causes  étrangères  à la  plante.  M.  Tessier  a fixé 
à 24  le  nombre  des  variétés  qui  se  cultivent  en  France  , dont  8 
sont  rases  , et  16  barbues  , et  il  n’a  établi  que  deux  classes  de 
ces  blés,  savoir  : les  fromens  à grains  tendres  et  à chaume  creux, 
qui  sont  les  plus  anciens  et  les  plus  communs,  et  les  frotnens  à 
grains  durs  et  à chaume  solide  , qui  ont  été  apportés  d’Alrique 
et  qui  se  sèment  beaucoup  aujourd’hui , principalement  dans 
les  départemens  méridionaux.  Outre  que  le  grain  des  blés  durs 
est  plus  fort  que  celui  des  blés  tendres,  parce  qu’ils  contiennent 
plus  de  farine  , leur  farine  étant  plus  sèche  absorbe  plus  d’eau 
au  pétrissage  et  rend  plus  de  pain.  A ces  24  variétés.  Buse  en  a 
ajouté  13,  mais  qui  lie  se  cultivent  que  dans  les  jardins  des  éco- 
les de  botanique.  Parmi  les  huit  variétés  de  froment  ras  culti- 
vées en  pleine  terre,  celle  qui  paraît  exceller  par  la  qualité  est 
le  blé  blanc  des  départemens  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais,  qui 
croît  aussi  dans  ceux  de  la  Manche  et  des  Bouches-du-Rhône. 
Il  est  à balles  blanches,  peu  serrées  ; son  grain  est  petit,  blanc  et 
rond. 

De  quelque  variété  du  froment  que  provienne  le  grain,  on 
apprécie  son  degré  de  bonté  à certains  caractères  faciles  à recon- 
naître. Le  meilleur,  celui  que  dans  les  marchés  on  appelle  blé 
de  tête , est  la  qualité  supérieure  ; il  est  dur , ramassé , pesant  , 
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plein,  bombé,  un  peu  profond  dans  sa  rainure,  lisse  et  d’un 
jaune  clair  à la  surface  -,  il  glisse  dans  la  main  , il  sonne  quand 
on  IJ  y fait  sauter  et  résiste  sous  la  dent.  Le  froment  de  cette 
classe  est  celui  qu’on  désigne  sous  le  nom  de  blé  dur  ou  glacé , 
dont  on  fabrique  les  vermicelles,  les  macaronis  et  les  autres  pâ- 
tes dites  d’Italie.  Parmi  les  blés  tendres,  c’est  celui  qui  approche 
le  plus  de  ces  qualités.  Le  blé  de  second  degré  est  le  blé  dit 
marchand ; il  pèse  moins,  il  est  moins  blanc  ou  moins  jaune,  son 
écorce  est  plus  grossière , il  est  peu  ou  point  sonore , se  brise  fa- 
cilement sous  la  dent , et  s’échappe  moins  aisément  de  la  main. 
Les  fromens  bruns  et  ceux  de  mars  sont  communément  de  cette 
clisse. 

La  troisième  se  compose  des  blés  gris  , maigres  , dont  la  rai- 
nure est  profonde,  l’écorce  épaisse,  et  qui  sont  mélangés  de 
grains  hétérogènes. 

C’est  la  valeur  annuelle  du  froment  qui  règle  celle  de  toutes 
les  autres  céréales. 

Il  est  difficile,  dans  un  ouvrage  de  cette  nature , d'indiquer 
une  méthode  invariable  et  universelle  pour  la  culture  du  fro- 
ment, et  l’on  ne  peut  guère  donner  que  des  règles  générales.  La 
préparation  des  terres  varie  naturellement  suivant  leur  qualité, 
leur  position,  et  l’ordre  d’assolement  que  l’on  a adopté.  La  dis- 
tribution des  labours,  des  engrais  et  des  amendemens  est  réglée 
aussi  par  plusieurs  circonstances  et  considérations  particulières. 
Tous  ces  détails  sont  familiers  aux  cultivateurs.  La  préparation 
de  la  semence  consiste  à la  bien  cribler,  nettoyer  et  chauler.  Les 
époques  des  semailles  différent  en  France,  à raison  des  variétés, 
des  localités,  des  climats.  Les  blés  dits  d’automne  se  sèment 
avant  l’hiver,  depuis  le  mois  d’août  jusqu’au  mois  de  décembre 
et  de  janvier  même.  Les  blés  dits  de  mars  se  mettent  en  terre  de 
février  en  avril.  Ainsi,  il  se  fait  des  ensemencemens  de  blé  en 
France,  pendant  un  intervalle  de  8 mois.  11  est  impossible  de 
régler  d’une  manière  précise  la  quantité  de  semence  à répandre 
sur  un  espace  donné  ; en  général,  on  sème  beaucoup  plus  épais 
qu’il  ne  faudrait.  Les  fermiers  qui  sèment  le  plus  clair  emploient 
environ  un  kilogramme  de  blé  par  perche  de  22  pieds  carrés.  Des 
expériences  multipliées  ont  prouvé  qu’en  employant  la  moitié 
moins  de  semence , le  produit  en  grains  serait  beaucoup  plus  fort  ; 
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et  l’on  a calculé  que  chaque  village  cultivant  annuellement  500 
arpens  de  terre  en  blé,  pourrait  accroître  son  produit  ahnuel  de 
300  setiers  de  froment,  si  l’on  s’y  persuadait  qu’on  y emploie 
trop  de  semences. 

Il  y a trois  sortes  d’ensemencemens,  à la  volée,  au  semoir,  au 
plantoir.  Le  premier  est  généralement  usité  ; le  troisième  peut 
être  employé  pour  des  regarnis.  L’instrument  et  les  expériences 
de  M-  Hugues  fixent  en  ce  moment  même  l’attention  des  agri- 
culteurs sur  le  second.  Suivant  les  pays  et  la  nature  du  terrain, 
on  recouvre  le  blé  semé  à la  charrue  ou  à la  herse.  La  charrue 
est  plus  avantageuse  dans  les  terres  fortes,  par  la  plus  grande 
division  qu’elle  imprime  à la  terre. 

Si  la  terre  est  humectée  avant  ou  aussitôt  après  l’ensemence- 
ment, et  que  le  temps  ne  devienne  pas  trop  rigoureux  , le  fro- 
ment ne  tarde  pas  à lever.  Il  n’est  pas  bon  que  les  froroens  d’hi- 
ver soient  trop  avancés  avant  cette  saison;  ils  donnent  moins  de 
grains  que  ceux  qui  n’ont  pris  que  peu  de  force  quand  le  froid 
a arrêté  leur  végétation.  Une  terre  trop  substantielle  ferait  sou- 
vent verser  le  blé,  si  on  ne  prévenait  cet  inconvénient  en  effa- 
nant,  quelquefois  même  à deux  reprises.  Différens  animaux 
sont  nuisibles  au  froment,  qui  est  également  sujet  à plusieurs 
altérations;  telles  que  la  carie,  le  charbon  , l’ergot  et  la  rouille; 
quelques  plantes  qui  s’y  mêlent  influent  aussi  sur  la  qualité  du 
pain.  Les  époques  de  la  maturité  du  grain,  et  par  conséquent 
des  récoltes  , comportent  en  France  un  intervalle  d’environ 
A mois,  depuis  la  fin  de  mai  dans  le  Midi,  jusque  vers  la  fin  de  sep- 
tembre dans  leNord.  On  coupe  le  froment  a la  faucille,  à la  faux 
et  à la  sape  ; on  n’attend  pas  qu’il  soit  trop  mûr.  Quand  il  est 
sec,  on  le  lie,  et  l’on  entasse  les  gerbes  soit  dans  les  granges,  soit 
en  meules.  Tout  le  monde  sait  qu’on  obtient  d’un  arpent  de 
terre  (100  perches  de  22  pieds,)  depuis  3 , jusqu’au  8 ou  10  se- 
tiers (240  livres,  ancienne  mesure  de  Paris),  selon  la  qualité  et 
, l’état  de  culture  du  sol,  et  selon  la  variété  de  froment. 

Le  froment  récolté,  bien  mûr  et  soigné  convenablement,  con-  ' 
serve  long  temps  sa  faculté  germinative,  et  celui  des  deux  ou 
trois  avant-dernières  récoltes  au  moins,  peut  servir  à l’ensemen- 
cement aussi  bien  que  celui  de  la  dernière  ; il  n’y  a aucun  fait 
fonstaté  qui  prouve  que  le  froment  soit  susceptible  de  degéné-» 
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ration  , et  qu’il  soit  ainsi  nécessaire  lie  renouveler  la  semence 
par  la  crainte  qu’il  ne  réussisse  pas  deux  fois  dans  le  même 
sol.  SotJLANGE  BoDIN. 

FROTTEMENT.  ( Arts  mécaniques).  On  désigne  sous  ce 
nom,  en  mécanique,  la  résistance  qu’un  corps  en  mouvement 
éprouve  de  la  part  de  celui  contre  lequel  il  se  meut. 

Le  frottement  est  donc  une  force  retardatrice , constante 
pour  les  mêmes  surfaces  de  contact.  ' -'s,  * 

Elle  résulte  des  aspérités  qui  recouvrent  les  deux  corps  frot- 
tans  ; aspérités  qui  existent  dans  les  surfaces  les  mieux  polies. 
Ces  aspérités  étant  formées  d’éminences  et  de  cavités  alterna- 
tives, les  éminences  de  l'un  des  corps  doivent  être  soulevées 
pour  passer  par-dessus  les  éminences  dé  l’autre  ; ou  bién  celles 
de  l’un  des  deux  doivent  briser  celles  de  l’autre,  et  quelquefois 
réciproquement , et  ce  dernier  cas  se  présente  ordinairement 
quand  les  deux  corps  sont  homogènes.  Mais  aucun  de  ces  phé- 
nomènes ne  peut  avoir  lieu  sans  qu’il  y ait  mouvement , et  le 
mouvement  ne  peut  être  produit  sans  dépense  de  force.  • 

Il  en  résulte  par  conséquent  que  la  force  appliquée  à un 
corps  est  ou  entièrement  ou  partiellement  employée  à vaincre 
cette  résistance  qui , toutes  choses  égales  d’ailleurs , sera  d’au- 
tant plus  grande  que  les  éminences  seront  plus- élevées , où  que 
le  corps  sera  plus  duiVToutefois  , à mesure  que  le  mouvement 
continue  v les  aspérités  deviennent  moindres , le  corps  se  polit 
davantage , et  le  frottement  diminue.  On  se  rendra  parfaitement 
compte  des  effets  du  frottement  én  les  exagérant  par  l’application , 
poil  contre  poil , de  deux  brosses  dont  les  poils  se  croiseront 
plus  ou  moins.  ■ . . t ” ' ■■ 

Dans  un  grand  nombre  de  cas , le  frottement , loin  d’être  un 
inconvénient , est  un  avantage  mécanique  dont  on  ne  pourrait 
se  passer.  Sans  lui , il  nous  serait  impossible  de  nous  tenir  sur 
nos  pieds , même  à l’état  de  repos  ; tous  les  corps  glisseraient 
les  uns  sur  les  autres  , à moins  de  reposer  sur  des  surfaces 
parfaitement  horizontales  ; nous  ne  pourrions  rien  saisir  avec 
nos  m^ins , d’où  s’échapperaient  les  çorps  les  plus  légers  que 
nous  voudrions  saisir;  loin  de  pouvoir  élever  ces  palais 
somptueux , produits  des  arts  et  de  l’industrie , nous  ne  pour- 
rions nous  construire  uuç  hutte  eu  terre  ou  en  roseaux;  et  nous 
v.  3i 
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n’aurions  pas  même  l’abri  des  cavernes , qui  n’existeraient  pas 
sans  le  frottement,  etc.,  etc.  Mais  il  est  une  infinité  de  cas  où 
cette  propriété  inhérente  à l’universalité  des  corps  sublunaires 
est  un  grand  obstacle  à l’accomplissement  de  certains  actes  mé- 
caniques , et  c’est  dans  le  but  de  diminuer  la  grandeür  de  cet 
obstacle  ( car  il  est  impossible  de  l’anéantir  entièrement  ) qu’on 
a recherché  les  lois  du  frottement  pour  en  déduire  les  moyens 
les  plus  propres  à paralyser  son  action.  Dans  cette  étude,  comme 
dans  celle  de  beaucoup  d’autres  phénomènes  naturels , la  théo- 
rie a d’abord  précédé  l’expérience,  ou  du  moins  s’est  appuyée 
sur  un  trop  petit  nombre  de  faits,  mal  examinés  ou  expérimen- 
tés sur  une  troppetite  échelle.  De  là  cès  discordances  nombreuses 
qu’on  rencontre  dans  la  plupart  des  auteurs  qui , avant  Coulomb, 
ont  écrit  sur  le  frottement. 

Nous  n’examinerons  pas  en  détail  les  diverses  théories  pu- 
bliées sur  le  frottement  > et  nous  nous  bornerons  à l’exposition 
des  lois  générales  découvertes  par  Coulomb  et  vérifiées  récem- 
ment au  moyen  d’expériences  fartes  sur  une  très  grande  échelle 
par  M.  Arthur  Morin , capitaine  d’artillerie  à Metz. 

La  loi  principale  qui  résulte  des  expériences  de  Coulomb  et 
de  celles  de  M.  Morin  est  celle-ci  : 

Le  frottement  est  indépendant  de  Id  grandeur  des  surfaces 
en  contact  et  de  la  vitesse  du  mouvement.  Son  intensité  dépend 
uniquement  de  Cétat  et  de  la  nature  des  surfaces , et  elle  croit 
proportionnellement  h la  pression.  ' 

Ainsi , c’est  une  erreur  vulgaire , encorè  trop  répandue  au- 
jourd’hui, que  de  croire  que  l’augmentation  de  la  surface, 
lorsque  le  poids  du  corps  en  mouvement  reste  le  même , aug- 
mente le  frottement.  L’expérience  suivante  a. démontré  que, 
dans  ce  cas , le  frottement  reste  le  même  quelle  que  soit  l’éten- 
due de  la  surface  de  contact.  Sur  un  plan  , dont  la  surface  était 
partout  la  même,  on  a posé  un  parallclipipède  d’une  matière 
homogène,  et  dont  toutes  les  surfaces  avaient  le  même  degré  de 
poli.  La  forme  de  ce  parallélipipède  était  telle  que , deux  à 
deux , ses  côtés  offraient  des  surfaces  de  grandeur  très  diffé- 
rentes de  celles  des  deux  autres  couplés  de  côtes.  Nous  lui  sup- 
poserons ici  celle  d’un  livre  dont  les  deux  cartons  formeraient 
les  deux  plus  grandes  surfaces , le  dos  ét  la  gouttière  les  deux 
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surfaces  moyennes,  et,  le  liant  et  le  bas , les  deux  petites  sur- 
faces. Eh  bien  ! si  l’on  place  le  parallélipipède  sur  le  plan  , 
l’une  des  grandes  surfaces  en  contact,  et  si,  par  un  appareil 
convenable , on  mesure  la  force  necessaire  pour  vaihcre  le  frot- 
tement, on  trouvera  qu’il  faut  exactement  la  même  force  pour 
surmonter,  sur  le  même  plan,  celui  de  l’une  des  surfaces 
moyennes  ou  de  l’une  des  petites  surfaces.  Or,  dans  ces  trois 
cas , le  poids  du  paraUélipipède  étant  le  même , et  ses  trois 
surfaces  de  même  nature  çt  dans  le  mèmè  état , il  est  évident 
que , puisqu’il  faut  la  même  force  pour  vaincre  le  frottement , 
celui-ci  est  indépendant  de  la  grandeur  des  surfaces  de  contact. 

Si  maintenant  on  chargé  le  parallélipipède  d’un  poids 
quelconque  et  qu’on  répète  l'expérience  sur  les  trois  surfaces , 
on  trouvera  que  le  frottement  a augmenté  proportionnellement 
au  poids , mais  qu’il  est  encore,  pour  la  petite  et  la  moyenne 
surfaces,  ce  qu’il  est  pour  la  grande , et  cela  quelle  que  Solfia 
différence  de  grandeur  entre  ces  surfaces.  11  est  bien  entendu 
que  la  diminution1  de  grandeur  de  l’une  des  surfaces  ne  doit 
pas  aller  jusqu’à  lui  permettre  de  pénétrer  dans  le  plan  sur 
lequel  elle  frotte  de  manière  à y former  coin. 

Il  résulte  de  cette  expérience  que  le  frottement,  pour  les 
mêmes  surfaces , est  proportionnel  à la  pression  qu’elles  exer- 
cent. 

Coulomb  avait  également  trouvé  què,  dans  la  plupart  deS 
cas , le  frottement  restait  le  même,  quelle  que  fût  la  vitesse  du 
mouvement  ; mais  il  avait  cfu  remarquer  quelques  cas  excep7 
tionnels  dans  lesquels  le  frottement  était  diminué  par  une 
augmentation  de  vitesse.  Les  dernières  expériences  de  M.  Moriri 
ont  démontré  que  la  loi  est  générale  , et  qn’il  n’y  a point  lieit 
d’admettre  les  exceptions  qui  paraissaient  indiquées  par  les 
expériences  de  Coulomb.  La  force  nécessaire  pour  déterminer 
le  mouvement  est  toujours  plus  gr  ande  que  celle  qui  suffit  pouf 
le  continuer  ; mais  la  valeur  de  la  première  n’a  pas  la  même 
régularité  que  celle  de  la  seconde.  Cèlle-Iâ  varie  d’après  diversès 
cirfiônstances  accidentelles , et  ne  .peut  se  fixer  avec  la  même 
précision  que  l’autre pmais  «est  une  règle  générale  que  la  durée 
du  contact  en  repos,  jusqu’àune  certaine  limite,  influe  nota* 
blement  sur  la  grandeur  de  là  résistance  que  le  frottement 

3i. 
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oppose  à.  la  mise  en  mouvement  des  corps.  Pour  quelques  uns 
le  maximum  de  cette  résistance  est  atteint  en  quelques  secondes 
de  contact  au  repos.  Pour  d’autres  on  ne  l’atteint  qu’au  bout 
de  plusieurs  jours.  Nous  en  citerons  un  exemple  pris  dans  les 
expériences  d«  Coulomb.  Un  corps,  pesant  1650  livres,  était 
mis  en  mouvement  par  une  force  de  64  livres  qui  lui  était  ap- 
pliquée au  moment  même  ou  les  deux  surfaces  frottantes  étaient 
mises  en  contact:  après  trois  secondés  de  contact,  le  même 
corps  ne  pouvait  plus  être  mis  en  mouvement  que  par  une  force 
de  160  livres;  mais,  après  un  contact  prolongé  pendantsix  jours, 
la  force  qui  déterminait  le  mouvement  dut  être  élevée  à 622  li- 
vres ; et,  dans  tous  les  cas , la  force  de  64  livres  était  toujours 
suffisante  pour  continuer  le  mouvement. 

Dans  les  expériences  de  M.  Morin , toutes  les  fois  que  le  corps 
frottant  était  sollicité  par  une  force  .qui  aurait  été  assez  grande 
pour  continuer  le  mouvement  commencé , mais  trop  petite  pour 
causer  la  première  séparation  des  surfaces  en  contact,  un  léger 
ébranlement  donné  à l’appareil  suffisait  pour  déterminer  le  dé- 
part du  corps  glissant.  Il  résulte,  de  cette  remarque,  que,  lors- 
qu’il s’agit  d’apprécier  les  efforts  qui  doivent  maintenir  dans  un 
état  d’équilibre  une  construction  exposée  à quelques  secousses , 
il  ne  conviendrait  pas,  en  général,  d’attribuer  à la  résistance  due 
au  frottement , une  intensité  plus  grétnde  que  celle  qui  se  ma- 
nifeste dans  le  cas  d’un  mouvement  continu. 

Les  lois  générales,  trouvées  par  Coulomb,  ont  donc  été  con- 
firmées par  les  expériences  de  M.  Morin;  mais  une  discordance 
notable  se  manifeste  dans  plusieurs  des- résultats  obtenus  par  les 
deux  expérimentateurs,  quant  aux  valeurs  absolues  trouvées 
par  eux  pour  le  rapport  du  frottement  à la  pression. 

Celte  discordance  paraît  tenir  à ce  que , dans  plusieurs  des 
expériences  de  Coulomb,  on  aurait  considéré  comme  parfaitement 
sèches  des  matières  préalablement  graissées , et  qiron  se  serait 
borné  à essuyer  sans  enlever  entièrement  le  corps  gras  interposé 
entre  les  molécules  des  surfaces  frottantes  (1).  Qn  verra  plus  loin 

(i)  Dans  le  cas  du  frottement  à iec,  il  y a toujours  altération  de  la  surface , 
et  production  d'une  poussière  adhérente  , quelquefois  très  dure , dont  Coulomb 
ne  parait  pas  avoir  tenu  compte , ou  qu’il  n’aura  p9S  complètement  fait  dispa- 
raître après  chaque  expérience,  ' , 
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quelles  diflérencçs  l’interposition  d’un  corps  gras  peut  produire 
dans  l’intensité  du  frottement. 

Nous  allons  maintenant  donner  un  tableau  des  résultats  ob- 
tenus par-  M.  Morin , ■ pour  les  diverses  substances  soumises  à 
ses  expériences. 
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Chine  tur  chêne,  les  fibres  étant  parallèles  à la  direction  du  mou- 
vement. ' 0.478 

Idem,  après  quelque  temps  de  contact  au  repos.  o.55o  à 0.790 

Idem , les  libres  d'une  des  surfaces  étant  perpendiculaires  à celles 
de  l'autre.  o.3i4 

Idem  après  quelque  temps  de  contact  au  repos.  ' o.Sjo 

Orme  sur  chêne,  fibres  parallèles  à la  direction  du  mouvement.  o.43a 
Idem,  après  quelque  temps  de  contact.  0.60  à 0.7611 

Idem,  les  fibres  dune  surface  étant  perpendiculaires  à celles  de 
l'autre.  • o.45o 

Idem  après  quelque  temps  de  contact.  0.570 

Frêne  sur  chine,  les  fibres  étant  parallèles  à la  direction  du  mou- 
vement. . o.4oo 

Idem,  après  quelque  temps  de  contact.  0.570 

Sapin  tur  chêne , fibres  parallèles  à la  direction  du  mouvement.  o.35S 
Idem,  après  quelque  temps  de  contact.  o.5ao 

Hêtre  tur  chêne,  fibres  parallèles,  etc.  o:36o 

Idem,  après  quelque  temps  de  contact.  o.53o 

Poirier  sauvage  sur  chêne  , fibres  parallèles,  etc.  0.370 

Idem,  après  quelque  temps  de  contact.  o.4ifi 

Sorbier  sur  chêne,  fibres  parallèles.  0.400 

Idem,  "après  quelque  temps  de  contact.  O.570 

Fer  tur  chêne,  fibres  parallèles.  0.619 


( Le  rapport  est  le  même  quand  les  surfaces  sont  restées  quelquo 
temps  en  contact.  ) 

Cuivre  jaune  tur  chêne,  les  fibres  du  bois  étant  parallèles  à la  direc- 


tion du  mouvement.  0.617 

( Le  rapport  est  le  même  après  quelque  temps  de  contact.  ) 

Cuir  noir  corroyé  tur  chêne,  les  fibres  du  bois  parallèles  à la  direc- 
tion du  mouvement.  ' ■ o.s65 

/rfrm,  après  quelque  temps  de  Contact.  ' • o.;4o 

Cuir  de  bœuf  pour  semcllet  et  pistons  sur  chêne,  les  fibres  du  bois 
parallèles  à la  direction  du  mouvement,  et  le  cuir  posé  à plat.  o.âio 

Idem,  le  cuir  posé  de  champ.  0.355 

Idem,  après  quelque  temps  de  contact , le  cuir  posé  à pial,  o.6o5 

Idem,  le  cuir  posé  de  champ,  u 43o 
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Idem,  le  cuir  posé  de  champ  et  mouillé  sur  le  chêne  mouillé. 

Idetn,  le  cuir  posé  de  champ  et  mouillé,  après  quelque  temps  de 
ton  tact.  . • * 

Idem , sec,  mais  poli  par  le  battage  et  posé  à plat  sur  chêne  sec. 

Ghina  mouillé  sur  chine  mouillé , les  fibres  des  deux  surfaces  étant 
perpendiculair.es  entre  elles. 

Idem , après  quelque  temps  de  contact , les  fibres  du  bois  étant  per- 
pendiculaires à la  direction  du  mouvement. 

Sangle  de  chanvre  sur  chine , les  fibres  des  deux  corps  étant  paral- 
lèles à la  direction  du  mouvement. 

Idem , après  quelque  temps  de  contact. 

Natte  de  petites  cordes  sur  chine , les  fibres  étant  parallèles  à la  di- 
rection du  mouvement  ' 

Idem , après  quelque  temps  de  contact. 

Vieille  corde  de  omo4  de  diamètre  sur  chinés  les  fibres  étant  paral- 
lèles à la  direction  du  mouvement. 

Idem,  après  quelque  temps  de  contatc. 

Chine  sur  chcne , les  fibres  parallèles  à la  direction  du  mouvement  f 
lessurfaces  enduites  de  savon  sec. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif. 

• Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux. 

Idem,  lessurfaees  seulement  onctueuses. 

^ • . • 

Idem,  les  fibres  étant  perpendiculaires  à la  direction  du  mouvement, 
les  surfaces  sans  enduit. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux.- 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

Chine  debout  sur  chine , dans  le  sens  des  fibres  sans  enduit. 

Hêtre  sur  chine , les  fibres  parallèles  à la  direction  du  mouvement , 
les  surfaces  enduites  d e'suif. 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

Orme  sur  chêne, 'fibres  parallèles  à la  direction  du  mouvement , 
surfaces  enduites  de  fanon  sec. 

Idem,  surfaces  enduites  de  suif. 

Idem,  Idem,.  saindoux. 

Idem,  surfaces  seulement  onctueuses. 

Fer  sur  chine , les  fibres  du  bois  parallèles  à la  direction  du  mouve- 
ment , les  surfaces  mouillées  avec  de  f eau. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  savon  see. 

Idim,  les  surfaces  enduites- de  suif. 

Fonte  sur  chine , les  fibres  du  bois  parallèles  à la  direction  du  mou- 
vement i lessurfaces  sans  enduit. 
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.Idem,  les  surfaces  endûites  de  savon  sec. 

Idem,  les  surfaces  mouillées  arec  de  l'eau. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  tuif. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux. 

Idem,  les  surfaces  enduites  d’huile. 

Idem  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

Cuivre  sur  chine , les  surfaces  enduites  de  tuif. 

Idem  les  surfaces  seulement  onctueuses.  » 

Chanvre  en  brins,  mouillé  d'eau,  sur  chine,  les  fibres  du  bois  et  celles 
du  chanvre  étant  perpendiculaires  entre- elles  (i). 

Orme  sur  orme , les  libres  parallèles  à la  direction  du  mouvement , 
les  surfaces  étant  seulement  onctueuses.  . 

Idem  les  surfaces  enduites  de  savon  sec. 

Chine  sur  orme,  les  übres  parallèles  à la  directiorf  du  mouvement, 
et  les  surfaces  sans  enduit. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  savon  sec. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux. 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

F onte  sur  orme,  les  fibres  du  bois  parallèles  à la  direction  du  mou- 
vement, et  les  surfaces  sans  enduit. 

Idem,  les  surfaces  enduites  d'huile  d’olive,  " 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif. 

Idem  le  suif  enlevé,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux  et  de  plombagine. 

Idem,  l'enduit  eulevé,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

Fer  sur  orme,  les  fibres  du  bois  parallèles  à la  direction  du  mouve- 
ment, les  surfaces  sans  enduit. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif. 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux.  w 

Idem,  les  surfaces  enduites  d'huile. 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

Chine  sur  fonte,  les  fibres  du  bois  parallèles  à la  direction  du  môu- 
vement,  les  surfaces  sans  enduit. 

Idem,  les  surlaces  enduites  de  tuif. 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

Orme  sur  fonte , les  fibres  du  bois  parallèles  à la  direction  du  mou- 
vement,  les  surfaces  enduites  de  suif. 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 
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O.  318 

O.O78 
O.O75 
O.O75 
o.  104 
0.069 
0. 100 

o.55 

O.  l4o 
o.i39 

0.346 

0.1 36 
0.073 
0.066 
o.  i36 

0.1  g5 
0.061 
0.077 
0.135 
0.091 
0.137 

0.35  a 
0.078 
6.076 
0.655 
o.i38 

0.373 

0,080 

0.168 

0.066 

o.i35 


(1)  Cette  expérience  »c  rapporte  an  cas  ou  des  pistons  garnis  de  chanvre  se 
mouvraient  dans  des  corps  de  pompe  en  chêne, 
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Charme  tur  fonte,  les  fibres  du  bois  parallèles  I la  direction  du  mou- 
vement, les  surfaces  sans  enduit.  . _ o.3g4 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif.  0.070 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux.  0.07 1 

W«m,lessurfaces  enduites  de  saindoux  et  de  plombagine.  o.o5S 

Idem,  les  surfaces  enduites  d'huile.  . 0.0G8 

Idem,  les  surfâtes  enduites  d’asphalte.  .0.060 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  cambouis.  o,og5 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses.  0.1 36 

Cayac  sur  fonte,  les  surfaces  enduites  de  suif.  0.074 

Idem.  les  surfaces  enduites  d’huile.  0.076 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses.  . 0.1  ai 

Poirier  sauvage  sur  fonte,  les  fibres  du  bois  parallèles  à la  direction 
du  mouvement , les  surfaces  sans  enduit.  o.  436 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif.  0.067 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux.  0.06H 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses.  0.173 

Cuir  de  bœuf  fort , tanné , posé  à plat  sur  fonte , les  surfaces  sans 
enduit.  , o.55y 

Idem , les  surfaces  mouillées  d’eau.  o.365 

Idem , les  surfaces  enduites  de  suif.  • 0.1 5g 

Idem , les  surfaces  enduites  d’huile.  . ■ o.i35 

Idem , les  surfaces  seulement  onctueuses.  o.  a 39 

Idem , le  cuir  posé  de  champ , les  surfaces  mouillées  d'eau.  o.  338 

Idem , les  surfaces  enduites  d’huile.  .0. 1 35 

Fonte  sur  fonte  les  surfaces  sans  enduit.  o.i5a 

Idem , les  surfaces  mouillées  d’eau.  o.3>4 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  savon  sec.  0.197 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif.  o.  100 

Idem , les  surfaces  enduites  de  saindoux.  0.070 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux  et  de  plombagine.  o.o55 

Idem,  les  surfaces  enduites  d'huile.  0.064 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses.  o.  1 44 

Fer  sur  fonte , les  surfaces  sans  enduit.  _ o.  194 

Idem , les  surfaces  enduites  de  suif.  . “ 0.100 

Idem , les  surfaces  enduites  de  saindoux.  0.076 

Idem,  les  surfaces  enduites  d’huile  d’olive.  à.066 

Idem  , lorsque  les  surfaces  sont  réduites  àa  des  arêtes  arrondies,  en- 
duites d'huile  d’olive.  o.  i5S 

Idem , les  surfaces  enduites  de  cambouis.  0.134 

^c/ar  sur  fonte,  les  surfaces  sans  enduit,  ’ , 0.301 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  f uif.  o.  1 oS 
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Idem  , les  surfaces  enduite*  de  saindoux.  '.  0.081 

Idem , les  surfaces  enduites  d’huile.  . 0.070 

Idem , les  surfaces  seulement  onctueuses.  I o.  109 

Cuivre  jaune  sur  fonte,  les  surfaces  sans  enduit.  0.189 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif.  g .0,07a 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux.  a.068 

Idem , les  surfaces  enduites  d'huile.  , 0.066 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  cambouis.  0.1 54 

Idem , les  surfaces  seulement  onctueuses.  • o.u5 

Bronze  sur  fonte,  les  surfaces  sans  enduit.  0.217 

Idem , les  surfaces  enduites  de  suif.  0.086 

Idem , les  surfaces  enduites  d'huile  d'olive.  0.077 

Idem , les  surfaces  seulement  onctueuses.  * 0.098 

Chanvre  en  hrins  sur  fonte,  les  fils  du  chanvre  étant  perpendicu- 
laires à la  direction  du  mouvement , et  les  surfaces  enduites  de 
suif.  „ '0.194 

Idem  , les  surfaces  enduites  d’huile.  • o.  1 53 

Chine  sur  fer , les  fibres  du  bois  et  du  fer  étant  parallèles  4 la  direc- 
tion du  mouvement , et  les  surfaces  enduites  de  suif.  ' 0.098 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses.  0.149 

Geüac  sur  fer , les  surfaces  enduites  d’huile . 0.07a 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses.  • «.166 

Fonte  sur  fer,  les  surfaces  enduites  de  suif.  0.098 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux.  , o.oôS 

Idem , les  surfaces  enduites  d'huile.  o.o65 

Idem , les  surfaces  enduites  de  cambouis.  o.  iS5 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses.  o.  i43 

Fer  sur  fer,  les  surfaces  sans  enduit.  • o.  i38 

• Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif.  0.082 

Idem,  leï  surfaces  réduites  à des  arêtes  arrondies  et  enduites  de 

»“'/•  0.114 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux.  0.081 

Idem,  les  surfaces  enduites  d'huile.  0.070 

Idem,  les  surfaces  réduites  à des  arêtes  arrondies  et  enduites  d’huile.  o.i44 
Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses.  o.  177 

Nota.  Il  ne  faut  pas  conclure  de  l'augmentation  du  rapport,  dans  te 
cas  où  les  surfaces  sont  réduites  è des  arêtes  arrondie?,  que  le  frotte- 
ment soit  plus  grand  pour  les  petites  surfaces  que  pour  les  grandes;  ce 
Résultat  est  dû  à la  disposition  fibreuse  du  fer,  dont  les  fibres,  dans 
loutes  les  expériences,  s’arrachaient  les  unes  les  autres  pendant  le  frot- 
tement. Il  suit  de  là  qup , quand  on  devra  faire  glisser  sans  enduit  des 
métaux  les  uns  sur  les  autres  , il  conviendra  de  former  les  surfaces 
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en  contact  de  deux  métaux  de  texture  grenue , ou  au  moine  l'une  d’un 

métal  de  ce  genre , et  l’autre  d’un  métal  fibreux.  ’ . * . 

Acier  sur  fer,  les  surfaces  enduites  de  shif. 

O 0^3 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux. 

O.O76 

Bronze  sur  fer,  les  surfaces  sans  enduit. 

0.l6l 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif. 

0.081 

Idctn,  les  surfaces  enduites  de  saindoux  et  de  plombagine. 

0 

0 

<?■ 

Idem,  les  surfaces  enduites  d’huile. 

0.077 

•Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses 

0.166 

Gaïac  sur  bronze , surfaces  enduites  de  suif. 

• 

0.082 

Idem,  surfaces  enduites  d’huile  d’olive. 

o.o53 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

0.  >46 

Cuir  de  bœuf  à plat  sur  bronze , les  surfaces  enduites  de  suif. 

0.241 

Idem,  les  surfaces  enduites  d’huile. 

0.191 

Idem,  le  cuir  seulement  onctueux. 

0.255 

Idem,  lebronze  mouillé  d’eau. 

0.287 

Cuir  de  champ  sur  bronze , les  surfaces  enduites  de  suif. 

• 

0.1 58 

Idem,  les  surfaces  enduites  d’huile. 

0.1 35 

Idem,  le  Cuir  onctueux,  le  bronze  mouillé  d'eau. 

0.244 

Fonte  sur  bronze , les  surfaces  sans  enduit. 

u.  >47 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif. 

0.080 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux. 

0.070 

Idem,  les  surfaces  enduites  d’huile  d’olive. 

# 

0.067 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

o.i32 

Fer  sur  bronze , les  surfaces’sans  enduit.  • 

0.172 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif. 

0.  io5 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux. 

0.075 

Idem,  les  surfaces  enduites  d’huile  d’olive . 

0.078 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  cambouis. 

0.16S  . 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

• 

0.160 

Acier  sur  bro'n'ze  , les  suffaces  sans  enduit. 

0.  i5i 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif. 

0.066 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  saindoux  et  de  plombagine. 

0.067 

Idem,  les  surfaces  enduites  d’huile. 

ono53 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  Cambouis. 

* O.17O 

Bronze  sur  bronze , les  surfaces  sans  enduit. 

0.201 

Idem,  les  surfaces  enduites  d'huile. 

o.o58 

Idem,  les  surfaces  seulement  onctueuses. 

9.154  . 

JlrtK 


■ 1 ' 

, 

■j  11  . tWK<  rîi  » 


St  * 


U* 


Digitized  by  Google 


FROTTEMENT. 


491 


; 


Frottement  de  boit  tut  boit  lortqu’il  a atteint  ton  mawimum  pttr  un  contact 
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Chêne  sur  chêne  fijjres  parallèles  à la  direction  du  mouvement , sur 
faces  enduites  de  savon’sec.  - . ■ . ®*™4® 

Idem  les  surfaces  enduites  de  suif.  • . o.t64 

Idem  les  surfaces  seulement  onctueuses.  uAtp 

Idem  les  fibres  étant  perpendiculaires  à la  direction  du  mouvement, 
les  surfaces  enduites  de  tuif.  o.a54 

Idem  les  surfaces  seulement  onctueuses.  o.3i4 

7</em*l)ois  debout  sur  bois  à plat,  les-surfaces  sans  enduit.  0.171 

llctre  sur  chêne,  les  fibres  étant  parallèles  à la  direction  du  mou- 
vément^les  surfaces  enduites  de  saindoux.  o.33o 

Idem  les  surfaces  seulement  onctueuses.  o.aoo 


lutm  aui  lacca  skuuiuiut 

Orme  sur  chêne,  les  fibres  étant  parallèles  à la  direction  du  mouve- 


ment, les  surfaces  enduites  de  saindoux.  °-377 

Idem  les  surfaces  étant  seulement  onctueuses.  o.4io 

Idem  les  surfaces  enduites  de  savon  sec.  o.4u 

Idem  les  surfaces  enduites  de  suif.  . • o.i4a 

Chanvre  en  brins  sur  chêne,  les  (ils  du  chanvre  étant  perpendiculai- 
res à la  direction  du  mouvement,  et  mouillés  d'eau.  0.869 

Orme' sur  arme,  les  fibres  étant  parallèles  à là  direction  du  mouve- 
ment, les  surfaces  enduites  de  savon  set.  0.217 

Chêne  sur  orme,  les  fibres  étant  parallèles  à la  direction  du  mouve- 
ment, les  surfaces  sans  enduit.  0.376 

Idem  les  surfaces  enduites  de  suif.  • 0.178 


Frottement  des  métaux  sur  les  bois,  lorsqu’il  a atteint  son  maximum  par  un 
contatj  prolonge  au  repos..  Iss  fibres  da  bois  étant  Jou  jours  parallèles  à-ladi- 
r ce  lion  du  mouvement.  ' _ . 


Fer  mr  chêne,  les  surfaces  mouillées  d’eau.  °.64g 

Idem  les  surfaces  enduites  de  suif.  ' 0. 108 

Fonte  sur  chêne , les  surfaces  mouillées  d’eau.  0.646 

Idem  les  surfaces  enduites  de  suif.  0.101 

Idem  les  surfaces  enduites  d'huile  et oltver.  - 0.101 

Wsm  les  surfaces  enduites  de  saindoux.  • o.io3 

Cuivre  sur  chêne , lés  surfaces  enduites  de  suif.  0.095 

' JDhmrme  sur  fonte , surfaces  réduites  à des  arêtes  arrondies-  et  en- 
duites de  suif.  •.  6.1 3 1 

' Idem  idem  enduites  de  saindoux.,  01 36 

, Cuir  do  boeuf  tanné  -tur  fonte',  lé  «llr  à ptat,  les  aurfscH  mouillées 
lYeaa.  * 0.62» 
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. Idcai  idem  le  cuir  de  champ.  0.6 1 S 

Idtm  le  cuir  à plat,  les  surfaces  induites  d'huile.  ■ 0.iaa 

Idem  idem  le  cuir  de  champ.  _ 0.127 

Idem  le  cuir  à plat,  sa  surface  onctueuse , lafonte  mouillée  d'eau.  0.367 
Orme  sur  fonte,  les  surfaces  seulement  onctueuses.  * 0.058 

Frottement  de  métaux  sur  métaux , lorsqu'il  a atteint  son  maximum  par  un 
, • contact  prolongé  au  repos. 

Fonte  sur  fonte , sans  enduit.  \ ' 0iIg, 

Idem  les  surfaces  enduites  de  suif.  • 0.100 

Fer  sur  fonte,  les  Bbres  du  fer'  parallèles  à la  direction  du  mouve- 
ment, les  surfaces  sans  enduit.  0.194 

Idem  les  surfaces  enduites  de  suif.  *0.101 

Idem  les  surfaces  enduites  d'Iiuile  d’olive.  o.  1 13 

Idem  les  surfaces  réduites  à des  arêtes  arrondies  et  enduites  d esuif.  0.1  <7 
Idem  idem  les  surfaces  enduites  d'huile  d’olives.  o.  1 18 

Acier  sur  fonte,  les  surfaces  enduites  de  suif.  0.108 

Cuivre  jaune  sur  fonte,  les  surfaces  enduites  d'huile  d’olive.  o.ioî 

Bronze  sur  finie,  les  surfaces  enduites  de  suif.  0.106 

Fonte  sur  fer,  lés  surfaces  enduites  de  suif.  o.ioo 

Idem  les  surfaces  endui  tes  de  saindoux.  • 0.100 

Fer  sur  fer , les  surfaces  sans  enduit.  , 0.137 

Idem,  les  surfaces  enduites  de  suif.  0i , ,5 

Bronze  sur  fer,  les  surfaces  enduites  d'huile  d’olive.  0.164 

Idem  les  surfaces  seulement  onctueuses.  0.17a 

Pierre  calcaire  tendre  sur  pierre  calcaire  tendre  de  Jaumon  , pesant 
a kil.  ' 174  le  décimètre  cube.  ’ 0.637 

Pierre  dure  de  Brouch , pesant  3 kil.  080  le  décimètre  cube , sur 
pierre  calcaire  tendre.  * • 0-ggg 

Brique  ordinaire  sur  pierre  calcaire  tendre.  0.645 

Chêne  sur  pierre  calcaire  tendre,  les  fibres  du  chêne  étant  perpen- 
diculaires^ la  pierre.  0.375 

Fer  sur  pierre  calcaire  tendre.  Oi6g4 

Pierre  calcaire  dure  sur  pierre  calcaire  dure.  0.376 

Pierre  calcaire  tendre  sur  pierre  calcaire  dure.  • 0.647 

Brique  sur  pierre  calcaire  dure.  . 0.598 

Chêne  sur  pierre  calcaire  dure , les  fibres  du  bois  étant  perpendicu- 
laires à la  pierre.  • o.58i 

Fer  sur  pierre  calcaire  dure.  < • o.a56 

Fer  sur  pierre  calcaire  dure,  \a  pierre  étant  mouillée  d’eau.  0.395 

Pierre  calcaire  tendre  sur  pierre  calcaire  tendre,  après  contact  pro- 
Iqngé  «u  repos.  • 0,740, 
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Pierre  calcaire  dur e tur  pierre  calcaire  tendre,  après  contact  pro-  - 
longé  an  repos.  0.749 

Brique  sur  pierre  calcaire  tendre,  ap^s  cpntact  prolongé  au  repos.  0.665 
Chine  eur  pierre  calcaire  tendre  , après  contact  prolongé  au  repos, 
les  Gbrès  du  chine  perpendiculaires  à la  pierre.  _ ' 0.628 

Fer  eur  pierre  calcaire  tendre,  après  contact  prolongé  air  repos.  0.486 
Pierre  calcaire  dure  eu[  pierre  calcaire  dure,  après  contact  prolongé  • 
au  repos.  * . • 0.704 

Pierre  calcaire  tendre  eur  pierre  calcaire  dure , après  contact  pro- 
longé au  repos.  0.748 

Brique  eur  pierre  calcaire  dure,  après  contact  prolongé  du  repos.  0.674 
Fer  eur  pierre  calcaire  dure , après  contact  prolongé  au  repos.  0.4»4 

Chine  eur  pierre  calcaire  dure,  après  contact  prolongé  au  repos,  les 
Gbres  du  bois  perpendiculaires  à la  pierre.  , 0.643 

Pierre  calcaire  tendre  eur  pierre  calcaire  tendre,  avec  interposition 
de  mortier,  après  contact  de  toè  3o  minutes.  , 0.705 


Ici  s’arrêtent  les  expériences  publiées  de  M.  Morin.  Nous 
jurons  donc  recours  à Coulomb  pour  ce  qui  nous  reste  à dire 
Sur  cette  branche  importante  des  arts  mécaniques. 

Le  frottement  dont  ‘nous  nous  sommes  occupés  jusqu’à  pré- 
sent est  celui  qui  résulte  du  glissement  de  deux  plans  l’un  sur 
l’autre.  Nous  avons  maintenant  à examiner  le  cas  où  l’un  des 
corps  roule  sur  l’autre, *et  celui  où  le  frottement  de  glissement 
se  combine  avec  celui  de  roulement,  comme  dans  les  axes  des 
roues  des  machines  et  autres. 

Dans  ces  deux  cas,  le  corps  mobile  affecte  nécessairement  la 
forme  circulaire , et  c’est  le  plus  ordinairement  un  cylindre  ; 
on  conçoit  que,  dans  le  frottement  de  roulement,  les  aspérités  se 
désengrèrient  beaucoup  plus  facilement  que  dans  le  frottement 
de  glissement,  puisque  la  très  petitp  surface  de  contact  du  Corps 
mobile  est  nécessairement  soulevée  à mesure  que  le  corps  se 
meut,  sans  avoir  à rompre  ses  propres  aspérités  ou  celles  de 
l’autre  corps , ou  sans  avoir  à les  remonter  comme  dans  les  cas 
dont  nous  nous  sommes  occupés  dans  la  première  partie  de  cet 
article.  Voici  les  lois  trouvées  par  Coulomb  sur  le  frottement 
de  roulement. 

Avec  le  même  cylindre,  le. frottement  est  proportionnel  à la 
pression.  -,  » 
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Avec  des  cylindres  de  même  matière,  mais  de  diamètres  diffé- 
rais , la  pression  restant  la  même , le  frottement  est  en  raison 
inverse  des  diamètres.  # ' 

Avec  des  cylindres  de  même  matière , mais  de  diamètres  diffé- 
rens,  la  pression  étant  différente  aussi,  le  frottement  est  en  rai- 
son directe  des  pressions  et  en  raison  inverse  des  diamètres. 

Pour  rendre  ces  deux  résultats  plps  clairs,  supposons  deux 
cylindres,  l’un  de  deux  l’autre  de  cinq  pouces  de  diamètre, 
exerçant  des  pressions  égales  sur  un  même  plan  , le  frottetnent 
du  cylindre  de  deux  pouces,  sera  plus  grand  que  celui  du  cylin- 
dre de  cinq  pouces,  dans  le  rapport  de  cinq  à deux. 

Supposons  que  le  cylindre  de  deux  pouces  exerce  une  pression 
de  trois  livres,  et  celui  de  cinq  pouCes  une  pression  de  sept  li- 
vres, le  frottement  du  cylindre  de  deux  pouces  sera,  au  frot- 
tement du  cylindre  de  cinq  pouces,  dans  le  rapport  du  produit 
de  5 par  3 au  prodûitde  2 par  7,  ou  comme  15  est  à 14. 

L’expérience  parait  avoir  démontré  qu’aucun  enduit  de  corps 
gras  ne  diminue  cette  espèce  de  frottement,  qui,  comine  l’autfe, 
varie  avec  la  nature  des  corps  en  contact  ; mais , dans  tous  les 
cas , il  est  toujours  beaucoup  moindre  que  le  frottement  de 
glissement;  aussi  y a-t-on  recours  toutes  les  fois  qu’on  veut 
rdndre  plus  facile  le  mouvement  d’un  corps  sur  un  autre  : on 
en  trouve  l'applicatiôn  la  plus  vulgairexlans  les  roues  des  voi- 
tures , etc. , dans  les  galets  des  machines.  . 

Quant  au  frottement  des  axes  dans  leurs  boîtes , voici  quel- 
ques uns  des  résultats  trouvés  par  Coulomb  , pour  diverses  sub- 
stances. 

Rapport 
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A xe  de  fer  dans  une  botte  de  cuivre.  o.  1 55 

Idem,  avec  enduit  de  tuif.  '■  o.o85 

Idem,  arec  enduit  de  vieux-oing.  o.  < ao 

Idem , les  surfaces  étant  pénétrées  par  le  tuif  et.  restant  onctueuset.  0.117 
Idem,  avec  enduit  iVhuiU.  ' „ o.  i5o 

j Idem,  enduit  ancien,  la  machine  ayant  serti  continuellement.  o.i35 

Axe  de  chine  vert  dans  une  botte  de  gaiac,  enduit  de  tuif.  o.oüS 

Idem,  enduit  essuyé,  surfaces  onctueuies.  0.060 

Idem,  enduit  ancen.  . 0.070 

; Axe  de  chCne  vert,  boite  d’orme,  enduit  de  suif,  o.o3o 


FROTTEMENT. 

495 

Bapport 
de  frottement 

, . * 

' à la  prêtai  on. 

Idem,  enduit  essuyé , surfaces  onctueuses. 

o.o5o 

Axe  de  buis , boite  de  gaiac , enduit  de  suif. 

o.o43 

. Idem,  enduit  essuyé,  surfaces  onctueuses. 

0.070 

Axe  de  buis,  botte  d’orme,  enduit  de  suif. 

; , o.o35 

Idem,  gnduit  essuyé,  surfaces  onctueuses. 

» o.oâo 

Le s bornes  qui  nous  sont  imposées  ne  nous  ont  permis  de  don- 
ner dans  cet  article  que  les  résultats  pratiques  indiqués  par  l’ex- 
périence; ceux  de  nos  lecteurs  qui  voudraient  connaître  les 
diverses  théories  publiées  sur  le  frottement  et  les  procédés  em- 
ployés par  les  expérimentateurs  pourront  recourir  aux  ouvrages 
su» vans.  • * 

Coulomb.  Théorie  desjnachincs  simples,  en  ayant  égard  au  frottement  de  leur* 
partiel  et  à la  roideur  des  cordages  , nouv.  édition.  Paris  , i8ai , i vol.  in-4. 

Moiuf.  Nouvelle i expériences  sur  le  frottement,  faites  è Metz  en  i83i, 
>83a  et  i83S.  Paris , i833,  1 83 4 et  i835,  3 vol.  in-4. 

Observations  of.the  effectsof  touch  and  friction.  VWA.  trans.  Année  1666  , 
p.  106.  « 

. Celahike.  Observations  sur  les  froltemens  des  machines.  Mém.  de  l’Acad. 
des  Sciences,  année  1699,  pag.  104. 

Idem . De  ta  Manière  dont  on  peut  remédier  en  partie  aux  frottement  qui 
le  trouvent  dans  les  poulies  et  dans  les  rodes.  Ibid,  tom.  ix,  pag.  18a. 

AmoxTons.  De  la  Résistance  causée  dans  les  machines,  tant  par  les  froltemens 
des  parties  qui  les  composent  que  par  la  raideur  des  cordes  qu'on  y emploie , 
Mém.  de  i’Acad.  des  Sciences  , année  1699.  p.  îo.f  et  106.  * 

Idem.,  Observations  sur  As  froltemens  , ibid.,  année  170') . p.  io5. 

Pabbnt.  Observations  sur  les  centres  de  conversion  et  sur  les  froltemens. 
Ibid.,  année  1700,  p.  1 45 • 

Idem.  Nouvelle  statique  avec  froltemens  et  sans  froltemens , etc.  Quatre  mé- 
moires ibid.,  année  «704.  pag.  173  ; année  171a,  pag.  96. 

Saovié».  Du  Frottement  d’une  corde  autour  d’un  cylindre  immobile.  Ibid., 
année  1703 , pag.  3o5. 

Leibnitz.  Tentamen  de'  naturd  et  remediis  resis  lent  iarum  in  machinit  quee  a 
eorporum  super  incetsu  çriuntur.  Miscel.  Berolinensia  , t.  I,  p.  3o8. 

Siubm.  Observations!  eirea  frictionem  machina rum , etc.  Ibid.,  tom.  1, 
pag.  ag6.  • ' . .. 

Barinoia.  Sjsecimen  de  frictiouibus  eorporum  solidorum.  Comment,  acad. 
Petrop.  tom.  II,  pag.  400. 

Idem.  De  solidorum  resistentia  speeimen.  Ibid.  t.  IV,  pag.  >64. 
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Fule».  Sur  le  Frottement  des  carpe  eolidee.  Mem.  de  l'Ac4d.  de.  Berlin,  an- 
née J7<8,  p.  las.  1 

Idem.  De  la  diminution  de  la  résistance  du  frottement.  Ib.,  1748,  p.  i33. 

Idem.  Remarques  sur  l'effet  du  frottement  dans  l'équilibre.  Ibid.,  176a, 
P’g-  *65.  ’ 

Idem.  De  descensu  corporum  super  piano  inctinato  aspero.  Comment,  acad. 
Fetrop.,  t.  XIII,  p,  1197. 

Idem.  De  motu  corporum  super  piano  horitontali  hspero.  Ibid.,  tom.  XIII, 
p.  110T. 

Idem.  Deeffectu  frictionis  inenotu  volutorio.  Acta  acad.  Tetrop.,  anno  1781, 
part.  11,  p.  i.3i.  . , . . . ■ . • ' 

Idem.  De  frictions  corporum  resiitentium.'  N.  Comment,  acad.  Fetrop., 
t.  Tl,  pag.  ai  et  a33. 

Idem.  De  pressions  funiutn , etc.  Ibid.,  p.  3o4  et  837. 

Bibuooilu  (Daniel).  Commentatio  de  utitissima  ac  commodissima  directions 
potentiarum  , friclionibus  mechanicls  adhibendarum.  Nov.  Comment,  acad. 
Petrop.,  t.  XIII,  p.  37  et  a4*. 

■ Idem.  Commentationes  physico-mcchanica  de  fricùpnibus , etc.  U.,  t.  XIV, 
p.  *9  et  *4g.  ....  V>  . - ... 

Meistse.  De  aberrations  attrilûs  a loge  inerties.  Hov.  Comment.  Gotting., 
t.  1,  part.  1,  pag.  181. 

Lihbiet.  Mémoires  I et  11  sur  le  frottement , en  tant  qu'il  ralentit  le  mou- 
vement. Mém.  Bcrol.,  année  177a,  p.  9.;  année  1776,  p.  3.  . 

Vihce.  On  the  motion  of  bodies  affected  Ûy  friction.  Philo*,  trans.,  1785, 
P-  *65.  . 

Buaaow.  Uints  relative  to  friction  in  nechanies.  Asiatic  Rejearclies , t.  I, 
pag.  171.  • .,■■  ■ • • 

Hat.  Korte  anmaerkninger  over  frictionen.  Skr.  det.  Kiobenhavnshe  Selsk. 
Deel  9.  a.  SfSi.  ...  -» . . . . ,1  ^ . 
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FRUITIER  , conservation  des  fruits.  ( Hortic . ) Quand 
on  songe  à la  manière  frugale  et  parcimonieuse  dont  on 
se- nourrit  aux  champs,  071  comprend  aisément  l’importance  des 
fruits  dans  le  régime  alimentaire,  et  par  conséquent  l’intérêt 
que  présente  l'art  d’en  prolonger  la  jouissance.  Les  fruits  offri— 
iront  encore  une  plus  grknde  ressource  aux  habitans  de  la'  cam- 
pagne, lorsque  le  bas  prix  du  sucre  permettra  d’en  préparer  une 
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quantité  beaucoup  plusgrande  à laide  de  la  cuisson  , eu  con- 
serves, raisinés,  confitures,  etc.,  et  cet  avantage  ne  s’appliquera 
pas  feulement  aux  fruits  d’hiver,  qui  par  leur  nature  sont  d’as- 
sez longue  garde,  niais  plus  utilement  encore  à ces  fruits  d’été 
qui  mûrissent  trop  vite  pour  que  vdans  les  années  d’abondance, 
il  ne  s’èn  perde  pas  une  forte  partie,  qu’on  n’ai  pas  le  temps  de 
consommer.  L'art  de  conserver  les  uns  et  les  autres  n’a  pas  fait 
les  progrès  que  la  Société  royale  d’horticulture  a cherché  ^fa- 
voriser, par  des  prix  qui  u’ont  eu  jusqu’ki  aucun  résultat.  ÎU.  le 
docteur  Loiseleur-Deslongcliamps , l’un  dé  ses  présidens , a pu- 
blié des  expériences  ‘tendant  à établir  que  les  pommes  et  Ica 
poires  d’hiver  pourraient  se  conserver  fort  long-temps,  si  oa 
pouvait,  par  un  moyen  quelconque,  tenir  constamment  ees 
fruits  dans  un  local  où  la  température,  soit  maiut'euue  d’une 
manière  convenable  à un  ou  deux  degrés  au-dessous  de  glacé  , 
et  il  a proposé  de  former  des  fruiteries  particulières  dont  les 
murs  seraient',  .par  «tu  procédé  quelconque,  rendus  iurpénélra-  • 
blés  à l'humidité,  et  auxquelles  on  donnerait  la  température  des 
glaciers,  en  les  environnant  d’un  double  mur,  suffisamment 
écarté  du  premier,  et  si  on  pouvait  y mettre  assez  de  gjace  pour 
qu’elle  ne  fondît  pas,  ou  au  moins  beaucoup  plus  que  dans  les 
glaciers  ordinaircs.’Dans  un  semblable  local , il  serait  facile  de 
disposer  des  tablettes  , connue  cela  se  pratique  dags  les  fruite- 
ries ordinaires.  5»§Bfcj-  . v ».  • Jkvii* 

Jusqu’ici  une  cave  extrêmement  sèche,  et  assez  profonde  pour 
que  la  clraleur  puisse  s’y  soutenir  d’tuie  manière  invariable  dans  ••4-. 
toutes  les  saisons,  entre  le  10'  et  11'  degré  de  Réaumur,  est  le 
meilleur  fruitier  qu’on  puisse  avoir.  Les  pièces  aü  rez-de-çliaus'. 
sée  ou  en  contre-lias  du  sol  y sont  aussi  très  propres,  étant  orien-  . 
téeSau  sud-est  et  munies  daine  porte  et  d’un  tambour,  ave$ 
des  doubles  châssis  en  vitrage  bien  scellé,  des  contrevents  et  des 
rideaux  ,.çontre  la  lumière  et  l’air  extérieur.  Le  mur  du  fond  , ... 
au  nord  , doit  être, très  épais  , sans  ouverture;  l’hitérieûr  sera 
muni  de  tablettes  dressées  le  long  des  mûrs,  et,  aubesoin'd’uiie 
table  au  milieu  de  la  pièce  le  fruitier  d’ailleursaloit’  être  plan-  ,?• 
cliéié  et  boisé.  Ou  place  les  fruits  sur  ces  tablettes  , soit  sur  Îîè 
la  inoqssetrèssèchtg^oit  sur  de  là  paille,  de  la  graine  dé  millet, 
du  sable  de  rivière  sec  ctiiii.  Le  son  et  le  foin  sont  sujets  à fer-  , 
v.  3a 
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menter.  Qn  empêche  la  gelée  d’entrer  par  les  moyens  connus. 

Les  fruits  Craignent  l'alternative  du  chaud'et  du  froid,  de  l’hu- 
midité et  de  la  sécheresse.  . •' 

M„  Vanmour  a bien  conservé  des  fruits  , ën  les  plaçant  dans 
des  caisses,  àu  milieu  de  fleurs  de  sureau  bien  sèches. 

. SouLANG^^Bonm  * 

FUMIER.  ( Agrîc .)  Il  a-  déjà  étéqnestioiY  des  fumiers  eh 
général  au  mot  Errais.  J’entends  plus  particàdièremefit  ici  le 
fumier  de  basse-cour  ota  d’étable,  t’est-â-dire  la  paille  qui  a 
servi  déflitière  arm  animaux  domestiques , qui  s’est  mêlée  avec 
leur  fiente  et  leur  Urine,  et  qui  a subi,  par  la  fermentation  , un 
degré  plus  ou  moins  avancé  de;  décomposition.  -Le  fumier  éstde 
tous  les  engrais -celui  qui  est  le  plus  géhjéfqlément.  employé , et 
le  plus  facile  à sepfocueor  partout  où  l’on  nourrit  les  bestiàux 
àVécurie,hù  on'  lear  donne  de  la- litière  pour  sc  coucher.  Sou 
emploi  «tok  VApier  domine  son  action  varie,  et  son  action  varie 
coup»*,  l’état  où  il  seUttOuve.  Nouveau  et  en  masse,  il  agit  sur 
tfo. planta»  par,  tariraient  ; de  lù^teg,  couche»  • «nouveau  et  di- 
visé , par  les  diverses  substances  solides,  savonneuses,  gazeuse# 
qu’il  confient  ; décomposé  et  en  terreau,  par  le  mucilage  qtii 
fait  la  principale  nourriture  des  plantes.  Il  agit  encore  mécani- 
quement sur'  les  sols,  eh  soulevant  la  terre  s’il  pst  nouveau  , en 
latenant  pîqf  long-temps  humide  s’il  est  pourri.  Le  fumier  frais 
influe  immédiatement  sur  ta  récolte  prochaine  ; le  fumier  long 
donne  à la  terre  une  fertilité  successive  et  plus  durable.  Le  fu- 
mier' long  convient  aux  terres  argileuses  par  son  action  mécani- 
que; le  iiipiiec frais  retenant  mieux  l’eau  des  pluies,  convient 
fftieux  aux  terres  sèches  et  cliaudes  par  sou' action  hygrnscopi- 
que.  Le  iùinier /r/us  stimule  la  végétation  par  les  urines  de  bes- 
tiaux dont  il  est  imprégné.  . . 

Les  fumiers  sortant  de  l’étalée  contiennent  des  portions  solu- 
bles, et  se  transforment  eux-mèmes  en  parties  solubles  par  leur 
décomposition.  11  faut  donc  les  disposer  de  manière  à ce  que  ces 
parties  «olubles  ne  se  perdent  pas.  Ou  y . parvient  eu  couvrant 
la  surface  du  sol  pour  empêcher  l’infiltration,  et  en  donuantuu 
pavé  une  inclinaison  . propre  à conduire  les  parties  liquides  dans 
tin  fossé  ou  citerne  revêtus  en  pierre;  en  établissant  un  hangar 
au-dessus  du  ta»  de  fumier;  en  le  rassemblant,  et  entassant  ré- 
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gulièrenient  et  doucement  sous  ce  hangar  ; en  l’arrosant  légè- 
rement etfréquemmentavec  l’eau  même  qui  en  découle,  ou  autres 
eaux  chargées  de  matières  animales  ou  végétales.  Ainsi  entassé, 
il  faut  prendre  garde  que  le  fumier  ne  vienne  à chtincir.  Cette 
cliancissure  lui  vient  d’excès  de  sécheresse  et  de  ‘défaut  d’air. 

Eh  cet  état,  la  paille,  devenue  cassante  au  moindre  effort,  n'est 
plus  susceptible  de  donner  une  chaleur  nouvelle.  L’invasion 
de  la  cliancissure  est  un  des  cas  rares  où  il  est  bon  de  remuer 
le  tas  dit  fumier.  r 

La  qualité  des  fumiers  diffère  suivant  l’espèce  d’animaux  qui 
a concouru  à sa  formation.  Le  fumier  de  cheval  a une  plus 
grande  tendance  à fermenter,  et  il  active  la  végétation  plus  que. 
les  autres.  On  le  range  parmi  les  engrais  chauds.  Le  fumier  de 
de  vache  , plus  lent  à se  décomposer  par  sa  viscosité  , est  rangé 
dans  les  engrais  froids . Le  fumier  de  vache  agira  donc  plus 
lentement  et  plus  continuement  à la  fois,  et  donnera  des  récol- 
tes moins  belles,  il  est  vrai,  mais  plus  prolongées  que  le  fumier 
de  cheval.  Dans  la  phipart  des  fermes,  on  mêle  ces  deux  fumiers 
ensemble,  et  on  y joint  aussi  le  fumier  des  cochons.  Le  fumier 
de  mouton  est  tiès'aclif;  on  l’applique  immédiatement  aux 
terres  par  lé  procédé  du  Paccage.  (V.  ce  mot.)  Le  fumier  des 
bêles  icornes,  toutes  choses  .égales  , conserve  à la  terrepras  de 
fraîcheur  que  céM  des  bêtes  à lame  et  des  chevaux.  Le  baron 
Crude  a calculé  que  vingt  ou  trente  quintaux  de  parllq  qu’un 
journal  de  terre  produit  en  deux  récoltes  de  céréale^,  dans  le 
cours  de  l’assojeinèut  quadi'iannuel,  sont  suffisahs  pourabsôrber 
l’biipifditédeS  excrémens  produits  parune  pièce  de  bétail,  dansle>  ^ 
cours  d’une  année  ; et  que  ces  excréinens,  joints  à cette  paille  , 
produiront  bien  leurs  douze  charges  de  vingt  quintaux  de  fù- 
tnier  , qhi , en  général , suffiront  à l’engrais  de  ce  journal  de 
terrain,  pendant  lecours  de  cét  assolement,  si  lestas  de  fu- 
miers soqt  disposés  èt  soignés  convenablement., Les  fumiers  dont 
on  vçut prévenir  la  décomposition  doivent  être,  selon  M.  Dayy, 
desséchés,  préservés  du  contact  de  l’air,  et  tenus  aussi  frais  quç 
possible.  Il  blâme  l’habitudê  de  certains  fermiers, de  laisser  fer- 
menter leurs  fumiers,  jusqu’à  ce  que  la  texture  fibreuse- de  la 
matière  végétale  soit  rompue,  que  L’engrais  soit  tout-à-fait  froid, 
et  si  dur  qu’il  se  coupe  à la  bêché.  Pendant  la  fermentation  vio- 

Sa. 
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verre,  et  on  le  verse  sur  l’oxide  .et  le  sel  bien  pilés,  et  mêlés 
exactement;  i’un  ou  l’autre  de  ces  mélanges,  placé  dans  une 
fiole  ou  une  tfr  riue,  dégage  du  cldorc  d’abord  à froid  , ensuit* 
par  une  légère  élévation  de  température-:  on  promène  le  vase 
dans  les  différentes  parties  de  l’espace  à désinfecter  ; et  quand 
l’odeur  du  chlore  y devient  sensible,  on  le  retire  pour  renouve- 
ler son  action,  si  l’odeur  infecte  se  fait  de  nouveau  sentir.  • 

La  dissolution  de  chlorure  de  chaux  se  produit  en'  délayant 
1 partie  de  chlorure  dans  100  parties  d’eau  environ,  agitant  dou- 
cernent  et  laissant  déposer  pour  tirer  à clair.  Le  résidu  peut  être 
traité  encore  par  20  à 25  parties  d’eau;  on  répand  cette  liqueur 
sur  le  sol,  où  l’on  en  fait  des  aspersions,  en  évitant  d’en  jeter  sur 
les  objets  colorés  dont  elle  détruirait  la  couleur.  ' 

H.  Gaultier  de  CLAcanr^ 

FUSIL.  Sous  le  nom  de  fusil  on  désigne  aujourd’hui  une  es- 
pèce d’arme  à feu  à main  , composée  d’un  canon  en  fer  et  d’une 
monture  en  bois.  La  brièveté  de  cet  article  ne  nous  permet  pas 
de  suivre  cette  nature  d’arme  par  toutes  les  modificationsqu’elle 
a subies  depuis  son  invention  ; nous  n’avons  pas  non  plus  l’dn- 
tention  de  traiter  ici  des  fusils  de  guerre , quelque  importantes 
que  soient  les  améliorations  dont  leur  construction  actuelle  se- 
rait susceptible;  nous  ne  voulons  point  discuter,  dans  un  article 
industriel,  sur  des  matières  que  le  corps  d’artillerie  revendique 
comme  son  domaine  exclusif.  Néanmoins , comme  les  fusils  de 
guerre  ont  précédé  les  fusils  de  chasse,  nous  croyons  utile  .de 
rappeler’  en  commençant  quelques  époques  historiques,  pour 
foire  voir  counnent  dès  l’origine,  les  fusils  étaient  destinés  à re- 
cevoir de  nombreuses  modifications.  ' > • . 

Ce  fut  en  1 4 1 4,  à la  défense  d’Arras  contre  Charles  VI,  que 
les  Bourguignons  employèrent  pour  la  première  fois  les  canons 
à main  dits  arquebuses. 

. Au  siège  de  Sarno  en  1459,  ces  armes  n’avaienfpoiùt  encore 
de  mécanisme. pour  porter  le  fcü  à la  poudre  , et  le  mousqilet 
aveç  serpentin*  porte-mèche  ne  date  que  de  1(100.  Il  fut  lui- 
uiêine  remplacé  en  1630  par  le  fusil.  Ce  nom  fut  alors  donné 
exclusivelnenr  aux  armes  dans  lesquelles  le  feu  était  communi- 
qué à la  poudre  par  le  frottement  d’uu  silex  contre  de  l’acier, 
tette  invention  d’origine  française  parait  remonter  à une  époque 
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bien  antérieure  à l’adoption- du  fusil  pour  le  service  militaire,’ 
car  on  voit  au  Musée  d’ Artillerie  des  armes  à rouet  portant  la 
date  de  1563. 

Les  formes  et  les  proportions  des  fusils  ont  beaucoup  varié; 
en  1746  les  canons  de  fusil  étaient,  à huit  pans  et  avaient 
44  pouces  de  long  ; ils  furent  arrondis  et  réduits  à 42  pouces  en 
1765;  en  1786,  un  fusil  court  de  26  ponces  de  canon  fut  adopté 
pour  la  cavalerie,  il  reçut  le  nom  de  mousqueton. 

Arrètonsrnous  à ces  courtes  citations,  et  l«ltons-nous  de  par- 
ler des  fusils  de  chasse  modernes  , qui  sont  plu3  spécialement 
l’objet  de  cet  article.  L’invention  de  la  poudre  fulminante 
en  1788,  par  Berthollet,  était  destinée  à faire  éprouver  aux  ar- 
mes  à feu  une  véritable  révolution.  Cette  découverte  a donné 
naissance  à une  espèce  de  fusil  dont  la  charge  est  enflammée 
par  le  seul  choc  de  cette  poudre.  On  les  connaît  sous  le  nom  gé- 
nérique de  fusils  à piston  ; par  les  nombreux  avantages  qu’ils 
possèdent,  ces  fusils  sont  appelés  à remplacer  complètement  tous 
les  fusils  à silex. 

La  poudre  fulminante  a véritablement  crée  pour  l’arquebuse- 
rie  une  ère  nouvelle.  Depuis  lûüg-temps,  les  fusils  à silex  avaient 
nécessairement  reçu  les  nombreuses  modifications  dont  ils  étaient 
susceptibles  ; une  plus  parfaite  exécution  semblait  désormais  le 
seul  perfectionnement  dont  les  fusils  pussent  être  pourvus,  lors- 
que, grâce  à la  poudre  fulminante , un  cbampmouveau  fut  ou- 
vert aux  esprits  inventifs. 

Pour  apporter  quelque  méthode  dans  l’examen  auquel  nous 
allons  noos  livrer,  nous  diviserons  en  deux  classes  les  modifica- 
tions et  perfectionnemens  qu’ont  éprouvés  les  fusils  à piston. 
Dans  la  première,  nous  passerons  en  revue  les  divers  îpodes 
d’inflammation  ; dans  la  seconde  , nous  décrirons  les  méthodes 
suivies  pour  le  chargement. 

Pour  bien  apprécier  tout  le  mérite  des  divers  systèmes  que 
pous  allons  examiner,  ne  convient-il  pas  de  bien  se  fixei  sur  le 
problème  qu’on  se  propose  de  résoudre  avec  un  fuÿ  : lancer  un 
projectile  à la  plus  grande  distance,  dans  le  plus  court  espace  de 
temps,  est  bien,  nous  le  pensons,  le  but  vers  lequel  sont  dirigés 
tous  les  efforts.  Pour  obtenir  Cet  important  résultat,  dans  quel- 
les circonstances  générales  convieut-il  de  se  placer  ? quelles  sont 
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les  proportion»  qu’il  convient  de  donner  au  canon  ? quelle  mé1- 
thode  d’inflammation  doit-on  suivre?  faut-il,  par  exemple,  en  . 
flauimer  tout-à  coup  uue  petite  quantité  de  poudre  très  vive  , 
ou  bien  convient  il  mieux  de  porter  le  feu  successivement  sur 
UDe  quantité  de  poudre  plus  considérable,  maisplusjente  ? Telle» 
sont  les  questions  que  nous  croyons  devoir  tout  d'abord  dis- 
cuter. 

- » 

La  production  d’un  gaz  par  l’inflammation  de  la  poudre,  pour 
créer  la  force  qui  lancéle  projectile,  est  un  phénomène  complexe, 
dont  l’analyse  appartient  tout  à la  fois  à la  chimie  et  à la  méca- 
nique ; si  la  première  de  ces  sciences  peut  seule  enseigner  l’art  de 
produire  et  aveclg  moins  de  matière  solide,  la  plus  grande  quan- 
tité de  gaz,  à la  seconde  appartient  exclusivement  l’indication  des 
règles  pour  appliquer  utilement  la  force  créée  au  corps  à mou- 
voir. Cette -double  manière  d’envisager  ce  qui  se  passe  dans  un 
fusil  au  moment  de  l’explosion  nous  apprend  que  pour  obte- 
nir le  maximum  d’effet  il  convient  de  vaincre  l’inertie  du  pro- 
jectile par  l’application  d’une  force  successive  et  toujours  crois- 
sante, jusqu'au  moment  où  il  a atteint  l'orifice  du  canon.  La 
longueur  de  celui-ci  doit_étre  telle,  que  la  combustion  de  la  to- 
talité de  la  charge  ait  eu  le  temps  de  s-’opérer  au  moment  où  le 
projectile  abandonne  le  canon. 

Çes  réflexions  nous  fournissent  la  solution  d’un  fait  autre- 
ment inexplicable;  nous  voulons  parler  de  la  similitude  de  por- 
tée obtenue  avec  nos  poudres  actuelles  enflammées,  paria-pou- 
dre fulminante , dans  des  canons  de  proportions  très  différentes. 

Dans  les  armes  à pistou,  l'inflammation  est  complète  dans  uh 
temps  si  court,  que  la  longueur  du  canon  ne  servirait  qu’à  offrir 
pendant  un  temps  plus  long  l’inconvénient  du  frottement  du 
projectile  Contre  les  parois.  La  supériorité.  4e  portée  serait  bien-  9 

tôt  rendue  au  canon  long  par  l’usage  d’une  poudre  moins  rive 
enflammée  successivement.  Une  tellepoudre  combinée  de  façon 
à ce  que  la  durée  de  la  combustion  fût  en  relation  avec  la  lon- 
gueur du  canon,  éviterait  tout  à la  fois  le  recul  fatigant  de  nos 
fusils  actuels,  et  fournirait  le  maximum  de  jportée  dont  les  ar- 
mes à feu  sont  susceptibles.  j . 

La  poudre  fulminante,  comme  moyeji  d’inflammation,  a l’in- 
convénient grave  d’ajouter  à la  vivacité  de  nos  poudre*,  en  per- 
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tai(t  subitement  le  feu  au  travers  de  toute  la  charge.  Néan- 
moins, ses  nombreux:  avantages  sur  le  silex  lui  ferontdésprmais 
donner  une  préférence  exclusive.  C’est  dans  cette  pensée  -rjue 
nous  ne  parlerons  ici  que  des  armes  à piston. 

Les  amorces  de  poudres'fulmmantea  sont  de  diverses  natures; 
cette  matière  fut  d’abord  employée  en  poudre  fine,  puis  en  pe- 
tits grains  vernis,  en  boulettes  recouvertes  de  cire  ; elle  fut 
aussi  renfermée  dans  de  petits  dés  de  métal.  Ces  dernières  amor- 
ces reçurent  le  nom  décapsulés  fulminantes;  plus  nouvellement 
on  en  remplit  des  tubes  métalliques,  coupés  par  petites  lon- 
gueurs. Ces  tubes  sont  percutés  sur une  de  leurs  extrémités  , 
tandis  que  l’autre  va  s’insérer  dans  la  cartoyclie  en  traversant 
la  lumière  du  fusil.  Parmi  toutes  ces  ingénieuses  inventions,  la 
capsule  simple  est  celle  qui  est  encore  le  plus  généralement 
adoptée  ; la  division  et  l’isolement  de  la  matière  détonante  en 
une  multitude  de  petits  réceptacles  obvient  à tout  danger.  La 
capsule  placée  sur  un  petit  cône  d’acier , percé  dans  son  axè  et 
taraudé  sur  le  canon,  était  jusqu’à. ces  derniers  temps  enflammée 
par  la  percussion  directe  d’un  chien  ou  marteau  mis  en  jeü  par 
la  platine  dii  fusil.  Cette  méthode  simple  avait  l’inconvénient 
de  laisser  échapper  au-dehors  la  plus  grande  partie  du  feu  pro- 
duit par  la  poudre  fulminante.  . ' 

Le  dernier  perfectionnement  notable  apporté  au  mode  d’in- 
flanimation,  Consiste  à percuter  la  capsule  dans  l’intérieur  du 
canon,  au  milieu  de  la  charge  même.  Pour  eela,  on  la  place 
dans  le  canon  au  bout  d’une  petite  broche  de  fer;  là  le  choc  du 
inavteàu  lui  est  ainsi  transmis  à l’intérieur;  malheureusement 
l'emploi  de  ce  moyen  ingénieux  ne  peut  avoûrlipu.  qu’avec  des 
fusils  -se  chargeant  par  la  ‘culasse.  Arrêtons-nous  donc  à la  dps- 
4 cription  de  ces  sortes  de  fusils. 

La  fermeture  des  fusils  se  chargeant  par  la  culasse  est  un  des 
problèmes  les  plus  difficiles  à résoudre , et  l’éporme  tension  du 
gaz  au  moment  de  l’explosion  semblait  devoir  rendre  les  fuites 
inévitables  au  travers  des  ajustemens  les  mieux  faits  et  lés  plus 
solides.  ", 1 

Depuis  long-temps  une  foule  des  combinaisons  ingénieuses 
étaient  mises  en  usage  pour  arriver  à . ce  résultat;  jamais  le  succès 
n’ayait  été  complet , lorsqu’ enfin  advint  l’heureuse  pensée  de 


Digitized  by  Googli 


FUSIL.  505 

puiser  le  moyen  certain  de  contenir  le  gaz  dans  la  tendance 
même  qu’il  a à s’échapper.  Giace  à cette  belle,  invention  , les 
appareils  de  fermeture  n’ont  plus  besoin  -que  de  solidité,  la  pré- 
cision des  ajuste  mens  devient  désormais  inutile;  décrivions  donc 
ce  moyen  aussi  simple  qu’elficace  : déjà  depuis  longues  années, 
un  constructeur  habile  avait  su  opposer  une  barrière  infran- 
chissable aux  liquides  comprimés  une  légère  lame  de  cuir;  il 
avait  laissé  au  liquide  lui-même  le  soin  de  fermer  toutes  les  is- 
sues, en  transmettant  au  cuir  la  pression  qu’il  éprouvait.  C’est 
l’application  du  procédé*de  fermeture  employé  dans  les  presses 
hydrauliques  qui  désormais  rendra  général  l’usage  des  fusils  se 
chargeant  par  la  culasse.  Le  cuir  de  la  presse  hydraulique  est 
remplacé  dans  le  fusil  par  une  petite  calotte  de  cuivre  mince 
que  le  gaz  dilate  en  l’appuyant  contre  les  parois  au  moment  de 
l’explosion. 

Chaque  cartouche  porte  sa  calotte  de  fermeture  ; il  suffit,  par 
ce  procédé  , de  remettre  et  de  maintenir  solidement  en  place  la 
pièce  formant  culasse  , après  avoir  introduit  la  cartouche  pour 
qu’aucune  fuite  ne  puisse  arriver  au  moment  de  l’explosion, 
même  au  travers  de  l’ajustement  le  moin9  précis. 

Les  fusils  se  chargeant  par  la  culasse  ont  déjà  reçu  de  nom- 
breuses modifications;  la  disposition  de  leurs  portées  varie  Con- 
tinuellement; une  foule  d’inventions  ingénieuses  pour  leur  mé- 
canisme de  fermeture  prend  date  chaque  jour;  nous  ne  décri- 
rons ici  parmi  tous  les  systèmes,  que  ceux  qui  ont  plus  particu- 
lièrement fixé  l’attention  par  la  commodité  et  la  nouveauté  de 
leurs  combinaisons.  Ces  armes  sont  désignées  par  le  nom  de 
leurs  inventéurS;  nous  voulons  parler  des  fusils-Pauly,  perfec- 
tionnés par  M.  Lefaucheux,  des  fusils  imaginés  pàrM.Pôttet,  de 
ceux  inventés  par  M.  Robert'.  *• 

Lés  fusils-Lefa.ucheux  consistent  en  un  canon  art kulé‘à  char- 
nière, avec  une.  pièce  en  équerre  servant  à la  fois  de  culasse  et 
de  pièce  de  bascule  ; . la- juxta-position  entre  le  canon  et  ’cette 
pièce  .est  maintenue  à l’aide  d’un  fort  boulon  , dont  la  tète  fa- 
çonnée en  forme  de  T s’engage  par  un  mouvement  de  rotation 
entre  deux  gsiffes  fortement' soudées  sous  les  canons;  la  tète  du 
T,  au  moment  où  sa  position  est-  U-atHversale  par  rapport  au 
canon,  se  trouve  entre,  les  griffes,  elle  n’y  est  engagée  que  lors- 
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que  le  T est  lui-même  placé  parallèlement  au  canon  ; un,e  ro- 
tation d’un  quart  de  tour  imprimée  au  T par  un  levier  est  la 
manœuvre  nécessaire  pour  fermer  ou  ouvrir  le  fusil. 


Fig.  102. 


a canon , b b crochets,  d ressort  logé  dans  le  fond  de  la  pièce 
en  équerre , et  contre  lequel  s’appuie  le  T ; è clef  , tpi.ècô  en 
équerre  au  fond  de  laquelle  tourne  le  T , k chien , m gâ- 
chette. . ' 11  ' , , 

Le  feu  , dans  une  telle  arme  , est  communiqué  àja  cartou- 
che, soit  par  la  méthode  la  plus  ordinaire,  c’ést-à-dire  avec  la  cap- 
sule placée  sûr  la  cheminée  taraudée  Man?  1 e canon  èt  percutée 
directement  par  lé  chien,  soit  par  la  méthode  intérieure  que  nous 
avons  décrite,  et  dans  ce  cas  la  broche  de  fer ‘qui  transmet  la  per- 
epision  à la  cipsnïe  insérée  dans  la  charge  est  percée  dans  le  joint 
du  canon  aŸec  la  pièce  de  culasse  dans  un  léger  sillon  pratiqué 
moitié  dans  l’rni,  moitié  dans  l’autre  Gomme  on  lé  toit  dans  la 
ligure,  le  fusil  Lefauclieux  a sou  articulation placée  au-iltssousde 
l’axeeht  canon;  cette  disposition  le  débarrasse  de?  plaques  de  côté, 
employées  dans  d’autres  constructions  pour  réunir  - à l’aidé  de 
tourillon  le  canon  à la  pièce  formant  culasse;  fl  rachète  cet 
avantagé  par  l'inconvénient  d’une  traction  qui  ne  s’opère  point 
dans  l’âxe  des  pièces  destinées  à résister. 

' Le  fusIl-Pottèt  est  à plaques  dé  côté;  son  mécanisme  de  ferme- 
ture ainsi  qtie  celui  d!i«flan>mation  est  tout  .particulier  ; il  fau- 
drait plusieurs  figures  pour  donner  une  idée  exacte  de  tous  ses 
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détails.  Nous  nous  bornerons , pour  le  faire  concevoir  , à dire 
que  le  fusil  s’ouvre  et  se  ferme  en  se  tordant  sur  lui-même  d’un 
quart  de  tour.  Ce  mouvement  suffit  encore  pour  armer  le  mé- 
canisme tout  intérieur , de  telle  sorte  que  le  chasseur  n’a  qu’à 
introduire  sa  cartouche  et  à refermer  son  fusil  pour  être  en  me- 
sure de  faire  feu;  la  disposition  des  pièces  du  mécanisme  est 
ménagé  néanmoins  de  manière  à laisser  ou  remettre  le  fusil  au 
repos,  après  l’introduction  de  la  charge. 

Le  fusil-Pottet,  par  la  solide  et  ingénieuse  disposition  de  tou- 
tes ses  parties,  par  l’admirable  talent  d’exécution  de  soa  inven- 
teur, est  digne  de  figurer  au  nombre  des  meilleures  et  des  plus 
belles  armes.  Les  produits  trop  peu  nombreux  de  cet  habile  ar- 
murier seront,  nous  n’en  doutons  pas , un  jour  recherchés  avec 
empressement  par  les  amateurs  éclairés. 

Le  fusil-Robert,  couronné  par  le  jury  de  l’exposition  de  1834 
comme  fusil  de  guerre  , présente  encore  comme  fusil  de  chasse 
d’heureuses  dispositions.  Son  mécanisme  de  percussion  estd'une 
extrême  simplicité  ; il  est  réduit  à deux  pièces  principales  : un 
grand  ressort  formant  marteau,  un  ressort  de  détente  servant  en 
ntême  temps  de  gâchette,  composent  toute  sa  platine. 

Ce  fusil,  dont  le  canon  est  fixe,  se  charge  en  soulevant  la  piècç 
de  culasse;  cette  opération  se  fait  avec  une  telle  rapidité,  qu’a- 
vec un  fusil  de  ce  système,  même  à simple  canon,  on  peut  tirer 
jusqu’à  quiuze  coups  par  minute.  La  cartouche  du  fusil  Robort 
porte  son  amorce  fulminante  renfermée  dans  un  petit  tube  mé- 
tallique ; l’extrémité  de  ce  tube  pincé  entre  le  canon  et  la  pièce 
formant  culasse  reçoit  la  percussion  et  communique  le  feu  à la 
charge.  Par  la  forme  de  son  amorce  , ce  fusil  peut  facilement 
être  chargé  avec  toute  espèce  de  cartouche;  il  suffit  de  ^piquer, 
dans  celle  dont  on  va  faire  usage,  le  tul>e-amorce  dont  l’unt;  des 
extrémités  est  terminée  en  pointe. 

Le  fusil-Hébert  est  tellement  différent  de  tout  autre  par  la 
disposition  de  ses  diverses  par  ties,  quç  nous  croyons  utile,  pour 
en  donner  une  idée  exacte,  d’en  placer  ici  le  dessin. 

» . 

1 1. 
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Fig.  103. 


A canon , B culasse  réunie  à un  levier  C qui  est  éleve  et 
abaissé  avec  un  anneau  D ; cette  culasse  s’applique  sur  l'orifice 
du  canon  et  fait  corps  avec  les  joues  E\E  formant  le  prolonge- 
ment et  tournant  autour  d’une  forte  vis.  G épaulement  du  fusil 
traversé  par  la  vis  ff,  /,  bandeur  appuyant  sur  une  roulette  a, 
le  grand  ressort  L attaché  à la  sous-garde  R par  une  vis  T ; il 
est  terminé  par  un  marteau  M , dont  la  partie  supérieure  tran- 
chante vient  frapper  de  haut  en  bas  le  tube  h renfermant  l’a- 
morce prise  entre  l’appendice  du  canon  et  l’enclume  formée  par 
la  culasse  mobile. 

R cran  qui  s’engage  sur  le  mentonnet  P d’nn  ressort  triangu- 
laire Q retenu  par  une  vis  F. 

En  appuyant  sur  la  détente  Y on  fait  rentrer  le  mentonnet 
p,  et  on  dégage  le  marteau.  „ . 

Les, fusils  se  chargeant  par  la  culasse  ont  sur  tous  les  autres , 
indépendamment  de  la  promptitude  et  de  la  commodité  de  leur 
chargement,  un  autre  avantage , celui  de  permettre  à la  poudre  . 
d’agir  surle  projectile,  alors  même  qu’il  n’est  composé  que  de  pe- 
tits plombs,  de  la  même  manière  que  dans  les  fusils  dits  à balles 
forcées;  dans  ces  armes,  les  cartouches  sont  introduites  parla 
culasSe  dans  le  tonnerre  ; cette  partie  peut  avoir  un  diamètre 
plnsiconsidérable  que  le  reste  du  canon.  Les  rondelles  de  carton  , 
placées  entre  la  poudre  et  le  plomb  étant  taillées  de  manière  à 
remplir  exactement  le  tonnerre,  devront  être  soumises  à upe  forte 
compression  , pour  être  ramenées  au  diamètre  du  ciRion  ; cette 
espèce  de  bourre  devient,  par  cette  disposition,  un  véritable  pis- 
ton intercalé  entre  le  projectile  et  les  gai  générés  par  l’explo- 
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sion  de  la  poudre;  la  force  expansive,  mieux  contenue,  est  aussi 
plus  complètement  appliquée.  Pour  rendre  encore  plus  certain 
cet  important  effet,  l’armurier  Faucheux  a eu  l’heureuse  pensée 
dé  placer  sur  la  poudre,  et  avant  la  bourre  qui  la  sépare  du 
projectile , une  calotte  de  cuivre  mince  semblable  à celle  qui 
empêche  les  fuites  par  la  fermeture.  L’expérience  pratique  a 
complètement  justifié  la  prévision  de  l’inventeur  de  cette  ap- 
plication ; cette  addition  à une  cartouche  déjà  coiffée  de  la  ca- 
lotte de  fermeture,  a suffi  pour  augmenter  de  près  d’un  tiers  la 
portée  des  fusils.  La  quantité  de  poudre  ainsi  placée  entre  deux 
calottes  peut  être  considérablement  diminuée  , tant  sont  bien 
contenus  et  Utilement  employés  les  produits  de  la  combustion 
de  la  poudre. 

Nous  ne  finirons  pas  cet  article  sans  dire  un  mot  des  armes  à 
vent,  non  pour  en  donner  la  description,  mais  pour  faire  entre 
elles  et  les  armes  à feu  un  rapprochement  qui  fera  peut-être 
mieux  comprendre  notre  pensée  sur  le  mode  utile  d’application 
des  forces  aux  corps  à mettre  en  mouvement.  Nous  nous  bor- 
nerons à livrer  aux  lecteurs  cette  réflexion  , c’est  que  dans  le 
fusil  à vent,  le  projectile  est  lancé  par  de  l’air  comprimé  à peine 
à quarante  atmosphères  aussi  loin  au  moins  qu’avec  les  gai  dé- 
veloppés par  la  poudre  dans  l’arme  à feu,  sqats  des  pressions  de 
cinq  mille  atmosphères  suivant  quèlques  auteurs , de  .vingt 
mille  suivant  certains  autres.  Un  emploi  de  la  puissance  beau- 
coup moi*  utile  dans  l’arme  à feu  que  dans  l’arme  à vènt , 
peut  seule  expliquer  la  similitude  des  effets  obtenus  par  des 
forces  tellement  différentes.  Disons  donc,  en  terminant,  que  ce 
6ont  nos  poudres  soi-disant  si  parfaites,  qui  encore  aujourd’hui 
ont  bien  plus  besoin  de  perfectionnement  que  nos  fusils. 

Baron  Ségdiek. 

FUSTEL.  Y.  Bots  de  if.intciib*  ' . 

FUTAIE,  (/tçric.)  Bois  qu’on  laisse  croître  jusqu’au  maximum 
de  sa  croissance.  Les  chênes,  les  frênes,  les  hêtres,  les  pins,  les 
sapins  et  les  mélèzes  sont  presque  les  seuls  arbres  qu’on  élève 
en  futaie,  parce  que  ce  sont  ceux  qui  fournissent  les  meilleurs 
bois  pour  la  charpente  des  maisons  et  d'es  vaisseaux  ; mais  tou- 
tes les  espèces  inférieures  s’y  trouvent  presque  toujours  mêlées , 
et  sont,  à des  époques  déterminées,  l’objet  d’exploitations  dont 
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l’ordre  constitue  les  futaies  sur  taillis,  distinctes  des  futaies 
pleines. 

Dans  l'aménagement , ou  comprend  sous  la  dénomination  de 
futaies,  les  cantons  composés  soit  de  bois  à feuilles,  soit  de  bois 
À aiguilles,  où  les  arbres  provenus  de  semence  sont  conservés 
jusqu’à  leur  entier  accroissement,  pour  n’élre  exploités  qu’après 
l'avoir  atteint.  Dans  les  exploitations  on  a soin  : 

1°  De  ne  couper  annuellement  qu’une  portion  du  tout,  de  ma- 
nière à assurer  l’entretien  des  forêts  et  la  continuité  des  produits. 

2°  De  favoriser  dans  chaque  coupe  les  repeuplemens  naturels, 
d’après  les  règles  de  l’art. 

3°  De  ne  pas  négliger  les  cultures  artificielles. 

Il  est  nécessaire,  à cet  effet,  de  s’assurer  exactement  du  degré 
d’accroissement  auquel  chaque  espèce  de  bois,  peut  parvenir 
dans  chaque  position,  ainsi  que  de  l’état  général  de  la  forêt 
qu’il  s’agit  d’aménager. 

On  commence  d’abord  par  éclaircir  petit  à petit  la  partie  de 
la  futaie  qui  doit  être  mise  en  exploitation  , et  qui  ne  doit  être 
entièrement' dépouillée  des  vieux  arbres  que  lorsqu’elle  sera  suf- 
fisamment garnie  de  bonnes  recrues  ; et  l’on  aura  soin  d’établir 
une  juste  proportion  entre  les  portions  que  l’on  entame  et  les 
coupes  annuelles,  d’après  leur  étendue.  Ainsi,  si  mie  futaie  était 
aménagée  à 150  ans,  et  qu’elle  dût  être  abattue  à blanc  étoc,  on 
se  bornerait  chaque  année  à couper  un  150*  de  cette  futaie;  mai* 
il  n’en  est  pas  ainsi  dans  les  futaies  qu’on  n’exploite*que  petit  à 
petit,  pour  laisser  au  terrain  le  temps  de  se  réehsemencer.  On 
forme  d’abord  une  première  éclaircie,  qui  porte  le  nom  de  coirpe  > 
sombre  ou  coupe  ci' ensemencement.  Cette  première  coupe  est 
suivie  d’une  seconde  qui  porte  le  nom  de  coupe  seconddire , et 
enfin  arrive  la  troisième  qui  est  la  coupe  definitive.  Durant  ces 
intervalles , les  graines  qui  tombent  des  arbres  ont  le  temps  de 
bien,  lever  , et  les  plants  prennent  une  hauteur  et  une  con- 
sistance qui  les  met  à l’abri  du  froid  , des  chaleurs  et  des  oura- 
gans. Mais  on  ne  peut  espérer  de  repeuplemens,  lorsqu’on  met 
à nu  une  coupe  tout  entière , sans  rien  laisser  pour  l’ensemen- 
cement naturel  pour  lés  abris  et  pour  l’ombre , et  quand  d’ail- 
leurs ou  néglige  de  protéger  la  coupe  contre  les  ravages  des 
animaux.  • • '• ■ '.  ' 
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Chez  les  anciens,  les  forêts  de  haute  futaie  étaient  comparati- 
vement aux  richesses  du  temps  , un  objet  important  de  revenu 
par  le  gland  et  la  faîne  qu’elles  rapportaient.  Cet  état  de  chose 
subsiste  encore  dans  plusieurs  parties  de  la  France,  et  notam- 
ment dans  le  département  du  Yar.  La  glandée  et  le  pâturage 
d’une  haute  futaie  de  chênes  rapportent  annuellement  10  fr. 
par  hectare , terme  moyen.  On  a laissé  les  arbres  s’élever  en 
massifs  de  haute  futaie  dans  les  lieux  où  , faute  de  débouchés  , 
le  taillis  est  sans  valeur,  et  où  l’on  n’a  pas  besoin  de  cultiver  de 
nouvelles  terres.  Des  arbres  susceptibles  d’être  façonnés  en 
inerrains,  en  planches,  en  ouvrages  divers,  peuvent  supporter 
des  frais  de  transport  assez  considérables,  tandis  que  leur  abat- 
tage prématuré  produirait  à peine  les  frais  d’exploitation.  Les 
beaux  massifs  de  haute  futaie  qui  se  voient  dans  les  vallées  du 
canal  du  Centre  et  en  Alsace,  contiennent  ICO  arbres  âgés  de  150 
à 200  ans,  par  hectare,  indépendamment  d’une  centaine  de  pe- 
tits arbres  qui  ont  crû  dans  les  clairières.  Il  est  à remarquer  ici 
que  le  chêne  occupe  plus  d’espace  que  le  hêtre  dans  les  massifs. 
Les  forestiers  allemands  sont  persuadés  que  les  forêts  Composées 
de  plusieurs  espèces  d’arbres  sont  exposées  à de  graves  inconvé- 
niens,  résultant  de  l’inégale  croissance  des  arbres  dont  les  plus 
fortes  épuisent  les  plus  faibles,  tandis  que  dans  une  forêt  pure, 
les  arbres  étant  égaux  en  force  se  répartissent  mieux  les  sucs  nour- 
riciers^ d'un  autre  côté,  les  forêts  mélangées  offrent  des  bois  dill’é- 
rens , applicables  à une  plus  grande  diversité  de  besoins  et  de 
destinations.  11  convient  rarement  de  faire  des  mélanges  dans 
un  mauvais  terrain  , qui  ne  doit  porter  que  l’espèce  qui  lui  con- 
vient le  mieux.  Les  règles  qui  tendent  soit  à former  et  à con- 
server des  forêts  pures , soit  à les  mélanger  avantageusement , 
ne  reçoivent  malheureusement  aucune  application  dans  les  forêts 
de  nos  contrées,  et  l’on  y conserve  sans  discernement  toutes  les 
espèces  d’arbres,  même  celles  qui  conviennent  le  moins  au  sol 
où  elles  végètent.  (Y.  Arbres,  Aménagement,  Exploitation, 
Forêts  jetc.  ) Soulange  Bodin. 

GABARI.  ( Technologie .)  Quand  on  doit  avoir,  pour  la  con- 
struction d’un  bateau  ou  le  moulage  d’une  pièce  coulée , un 
profit  d’une  forme  déterminée  , on  se  le  procure  facilement  en 
réunissant  ensemble  un  nombre  de  planches  suffisantes , aux- 
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quelles  on  donne  la  forme  voûlue  en  creux,  si  l’objet  à établir 
est  lui-même  en  relief,  et  en  relief,  au  contraire  , quand  la 
pièce  à confectionner  doit  être  en  creux.  Yoy.  Bateaux  et 
Fondedr..  •' 

GALÈNE.  V.  Plomb. 

“ * «I 

GALIPOT  ou  Barras. — On  donne  ces  noms  à la  térébenthine 
du pinus  marftima,  solidifiée  sur  l’arbre.  Le  galipot  est  en  masses 
irrégulières,  aplaties  ou  en  larmes,  à surface  très  inégale,  trans- 
lucides, de  couleur  jaune  de  soufre.  Il  est  très  fragile,  et  sa  pous- 
' sière  s’attache  facilement  aux  doigts  qu’elle  rend  récites.  Il  se  ra- 
mollit sous  latlent,  possède  une  saveur  légèrement  amère  et  âcre, 
et  une  odeur  désagréable  de  résine.  Le  galipot  est  très  fusible  , 
inflammable  et  soluble  dans  l’esprit  de  vin.  Il  jouit,  au  reste, 
de  toutes  les  propriétés  de  la  colophane,  dont  il  ne  diffère  pro- 
bablement que  parce  qu’il  retient  un  peu  d’huile  volatile  de  té-  * 
rébenlhine.  Sa  composition  doit  aussi  être  la  même,  et  il  doit 
être  produit  tout  aussi  bien  par  la  partie  fixe  delà  térébenthine, 
que  par  de  l’huile  volatile  épaissie  eu  se  combinant  à l’oxigène 
de  l’air  ; car,  dans  ce  cas,  elle  se  transforme  en  véritable  colo- 
phane. , •! 

Le  galipot  nous  vient  des  landes  de  Bordeaux;  on  le  recueille 
sur  les  «écorces  des  pins  , quelquefois  en  entamant  ces  derniè- 
res, dont  les  débris  restent  mêlés  avec  lui.  On  en  distingue  deux 
variétés  dans  le  commerce  : une,  en  sorte , qui  est  impure,  mê- 
lée d’écorces;  l’autre,  en  larmes , qui  a été  choisie  dans  la  pre- 
mière. 

Nous  recevons  le  galipot  dans  des  fûts  de  bois  de  pin  , de  75 
à 200  kilogrammes. 

Le  galipot  est  employé  dans  la  fabrication  des  vernis  com- 
muns , et  on  devrait  le  substituer  à la  térébenthine  dans  celle 
de  la  cire  à cacheter.  A.  Baudrimont. 

GALLE  (Noix  de).  (Commerce.)  Oa  désigne  sous  ce  nom  di- 
verses excroissances  que  l’on  recueille  sur  plusieurs  espèces  de 
chênes.  Selon  leur  nature  elles  se  développent  dans  les  bour- 
geons , à l’aisselle  des  pétioles,  sur  les  feuilles  ou  sur  le  fruit  de 
l’arbre , et  sont  toujours  dues  à la  piqûre  d’un  insecte  du  genre 
cynips  de  Linné,  ou  du  genre  iliploleps  de  Geoffroy,  et  de  l’or- 
dre des  hyménoptères.  L’insecte  dépose  ses  œufs, sqr  l’écorce  ou 
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dans  le  bourgeon;  ils  se  développent  en  s’entourant  d'une  es- 
pèce de  tubercule  qùi^estlà  galléfelle-même,  qui  s’accroît' jus- 
qu’à e^qu’ils  aient  subi.  Jours  métamorphoses-;.  alors  ils  en 
percent  la  parô»  e^  s'échappent  ; passe  cette  époque  la  galle  pâ- 
lit, devient  pjûins  dense  ,«tnoins  astringente,  et  perd  ainsi  suc- 
cessivement les  qualités  qui  la  fout  rechercher. 

Il  résulte  tin  mode  de  foi  malion  des  galles,  qu’elles  sont  dues 
à une  extravasion  des^aiics  îles  végétaux  et  qu’elles  doivent  pré- 
senter une  organisation,  ou  au  moins  un  tissu  homogène  ; c’est 
en  i Ilot  ce  que  l’on  observe  : une  galle  de  bonne  nature  pré- 
sente une  cassure  entièrement  grenue,  lu  allante  au  soleil,  et  qui 
offre  a peine  quelques  différences  vers  la  périphérie,  où  les  ma- 
téi  i iiix  extravasés  ont  du  subir  une  modification  de  la  part  de 

. ûvKp» jf 

Les  galles  quelles  qu’elles  soient  renferment  toutes  beaucoup 
de  tanuin  qui  les  rend  propres,  soit  à être  employées  pour  tein- 
dre eu  noir,  so|»  pour  tanner  les  peaux . , * f-flj -i 

Lis  galles  d’Al.-p  qui  sont  les  ])lus  recherchées  ont  été  soumi- 
ses à IV ua lyse  par  D.ivy,  qui  a trouvé  que  sur  500  parties,  il  y 
en  avait  1S5  qui  étaient  solubles  dans  l’eau.  Le  reste  était  d’ap- 
parence 'ligueuse, et  a douué  beaucoup  de  carbouate  de  chaux 
par  l'incinération.  . V 

La  matière  soluble  était  formée  de  : , 

Tannin,  130 

Acide  gallique , uni  à un  peu  d’éxtractif,  / 31 

Mucilage  et  matière  rendue  insoluble  par  l'évapora- 
tion, • 12.-' 

Carbonate  de  cliaux  et  substance  saline,  . 12 

A celle;  époque  on  connaissait  mal  les  propriétés  du  tannin  et. 
de. l'acide  gallique;  on  ignorait  que  le  premier  pouvait,  en  ab- 
sorbant de  l’oxigcué  et  perdant  du  carbone , se  convertir  en 
acide  gallique  Qu-  n’avait  même  pas  de  procédé  bien  exact  pour 
séparer  ces  deux  corps;  mai:!,  quoiqu’il  en  soit,  eetteaoalyse  ne 
démontre  pas  moins  .que  presque  toute  la  partie  soluble  de  la 
noix  de  galle  est  formée  de  substance  tannante,  ’ . 

Les  observations  précédentes,  qui  soutdües  à AI- J.  Pelouse, 
permettent  de  coippreudt-e  comment  il  se  fait  que  les  chimistes 
-/■  V.’  ; * ' \ 33 
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s’accordent  si  peji  sur  la  quantité  jl’aêWe  gallique  contenuedans 
la  noix  de  galle  , Bracounot  en  ayant  trouvé  jusqu’à  l50parties 
dans  500  de  noix  de  gallp.  JVI.  Vefoltf  . 

que  la  noix  île  galle  ne  contient  ]5rimitivcmegt  qû<$$*  Uiçnio^t 
que  si  trouvée  de  l’acii^jtjlliqpd  r p’aat  qü*jL*pU‘  sedtjr-% 

mer  par  le  concours  de  l'humidité  et  de  l’oxigèue  île  l’air,  peut* 
être  même  pendant  .jjj.-  cours  dos  anal  yses.  ^ ' 

La  n frf.  de  galle  est  unq^s  p^ùïÿ  e^V^  plus  astringentes 

ques  usages  : pat  le  hablali  qui  est  le  fruit  d’un  wiaic.  a,  par  le 
bois  de  c an) pêche,  par  Vavcnalede , par  l'écorce  de  chcne,  etc. 

✓ Les  ditféirentes  espèces  de  galles  que  lW;trp\jgredans  |e  <*»*- 
sacrée  sont  assez  nombreuses;  on  distingue  : 'Y 

Les  galles  il'Alep;  elles  sont  arrondies,  o it  un  diamètre  qui 
varie  de  un  à deux  i cen t i mètres,  prést n tou t ^pUteVc urs  tubercules  * 
à leur  surface  et  une cspècede  pédoncule  qui  les  tenait  attachées 
à l’arbre.  Celles  dites  en  saute  sont  un  mélange  de  galles  noires, 
de  galles  vertes  et  «je  galles  blfMches.  les  premières  sorties 
plus  estimé  j elles  sont  petites , très  denses  et  très  raboteu- 
ses. Elles  renferment  presque  toujours  J’inseète  avec  lequel  el- 
les se  sont  développées , cela  se  reconnaît  à ce  qu’cllés  n’of- 
frent aucune  perforation  qui  ait  pu  permettre  sa  sortie.  On  les 
emploie  principalement  pour  teindre  en  noir.  Les  galles  blan- 
ches sont  les  plus  grosseset  les  moins  denses  ; les  tubercules  qui 
les  recouvrent  sont  aussi  nombreux  , mais  moins  appareil  S et 
plus  écartés  que  ceux  de  la  galle  noire,  eu  raison  de  l’accroisse- 
ment qu’ils  ont  subi.  Elles  sont  bien  moins  eStiméfcs  que  les 
précédentes  et  sont  principalement  employées  par  les  maro- 
quiniers. Les  galles  'Vertes  ont  un  aspect  et  des  qualités  inter- 
médiaires aux  espèces  précédentes.  Elles  sont  employées  en 
' teinture  comme  lés  galles  noires  , mais  elles  ne  les  valent 
point.  ,r. 

Les  galles  d’Alep  nous  parviennent  dans  des  balles  de  crin  du 
poids  de  140  à 150  kil.  Quelquefois  on  trouve  des  galles  noires 
toutes  triées  et  renfermées  dans  des  balles  de  crin  pesant  200 
à 250  kil.  . > * . 

Les  galles  de  .Ç/ny^Mosont comparables  au*  galles  tïAlep  sous 
tous  les  rapports;  mais  elleâ  sont 'inférieur^»  çn  qualité.  Leur 
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couleur  est  moins  viVe , leur  surface  moins  raboteuse.  Les  gal- 
les formant  la  variété  blanche , ont  leur  surface  plus  lisse  que 
celles  de  même  couleur  qui  viennent  d’Alep.  L’emballage  est  le 
même  que  le  précédent. 

Les  gallcj  d’Istrie  ont  un  diamètre  qui  dépasse  rarement  un 
centimètre;  elles  sont  arrondies  et  allongées  en  forme  de  poire, 
vers  le  lieu  de  leur  insertion.  Ellts  n’offrent  point  de  tubercules 
bien  sensibles  et  on f une  surface  très  ridée.  Leur  couleur  varie 
du  blanchâtre  an  brun,  mais  elles  sont  généralement  verdâtres, 
e Ue^se  rompent  facilement  et  présentent  un  intérieur  de  cou- 
leur qui  varie  du  jaune  au  bran,  et  qui  offre  presque  toujours 
ces  deux  couleurs  ; la  dernière  dans  le  milieu  de  l’épaisseur  des 
morceaux  , la  première  vers  la  périphérie  et  vers  le  centre  des 
galles.  Les  galles  d’Istrie  sont  emballées  dans  Une  toile  légère,  et 
forment  des  sacs  du  poids  de  75  ü^mviron. 

LeS  galles  de  More'c  sont  très  petites  comme  les  précédentes, 
ellessont  peu  denses,  leur  cassure  n’est  point  nette.  Leur  surfâcàt 
est  rarement  d’tme  couleur  uniforme,  qui  est  généralement 
brune.  Ces  caractères  permettent  de  les  distinguer  des  gaQes 
d’Alep  avec  lesquelles  on  les  mcle  quelquefois.  L’emballage  est 
le  même  que  éelui  deSgâlles  d’Istrie.  • * 

Les  galles  marmonnes  sont  petites,  présentent  une  forme  al- 
longée d’un  côté  comme  les  galles  de  Sinyrnc , mais  elles  s’en 
distinguent  par  des  tubercules  sensibles  quoique  peu  saillans.  Leitr 
couleup  extérieure  est  grisâtre,  mais  elles  sont  couleur  de  rouille 
intérieurement.  Nous  les  recevais  du  Levant  par  la  voie 
de  Marseille;  ellessont  cil  balles  de  crin  du  poids  de  100 
à 150  kilog. 

. Les  galles  de  France 7 légères,  sont  rondes  , lisses  ou  légère- 
ment plissccs,  sans  tubercules  ; leitr  diainètre  est  d’environ  un  . 
centimètre  et  demi  ; ellessont  peu  denses.  Leur  couleur  est  le 
jaune  verdâtre  ou  grisâtre.  On  les  trouve  dans  le  commet  ce  dans 
des  sacs  de  toilode  50  à 75  kilog. 

Les  galles  d’Alcp  se  trouvent  sur  le  quercus  infectqmhXi.  et  • 
semblent  provenir  du  développement  monstrueux  d’un  bour- 
geon; les  galles  de  France -se  trouvent  sur  le  quercus  ilex. 

M.  Guibourt  pense  qu’il  ne  faut  point  les  confondre  avec  les 
galles  qui  naissent  à l’insertion  des  pétioles , et  qui  ont  été  dé- 

’ 33. 
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crites  pir  Réaumur,  ni  avec  les  galles  qui  naissent  sur  les  feuil- 
' ks  des  chênes^ordinaires.  Cela  est  évident,  puisque  les  galles 
succulentes  dont  il  parie  se  trouvent  sur  les  feuilles  du  quercus 
robur  L.  qui  est  très  different  du  quercus  ileX}  mais  cela  ne  \ eut 
point  dire  qu’elles  ne  naissent  point  sur  les  feuilles  de  ce  der- 
nier arbre.  Celte  opinion  paraît  très  probable  parce  qu’elles 
sont  entièrement  dépourvues  des  aspérités  qui  proviendraient 
des  folioles  d’un  bourgeon.  Elles  pourraient  aussi  se  développer 
sur  les  jeunes  rameaux,  dont  1 épiderme  très  tendre  pourrait  être 

percé  par  le  diplolèpe.  . t 

La  noix  de  galle  subit  peu  de  falsifications;  il  arrive  pourtant 
que  l’on  mélange  des  espèces  de  qualité  inférieure  avec  celles 
d'un  prix  plus  élevé.  On  teint  aussi  les  espèces  blanches  en  les 
faisant  passer  dans  une  dissolution  très  étendue  de  sulfate  de 
fer  ; mais  on  peut  reconnai^x  celte  fraude  à leur  peu  de  densité 
èt  à'  leur  décoloration  parWcide  chlorhydrique  dilué.  On  dit 
aussi  que  l’on  a quelquefois  imité  la  noix  de  galle  avec  de  l’ar- 
gile; mais  cette  fraude  est  trop  grossière  pour  tromper  l’homme 
•"  le  moins  attentif. 

Les  deux  substances  suivantes  peuvent  remplacer  la  noix  de 
galle  dans  quelques  circonstances.  Y.  Tannin. 

-.  A.  Bacdrimont. 

% t • » . • 1 •• 

GALLON  DU  PIÉMONT,  Le  gallon  du  Piémont  est  une 
galle  très  irrégulière  qui  se  développé  sur  le  gland  du  quercus 
robur  L ; elle  prend  naissance  aù  centre  interne  de  la  cupule,  à 
- l’endroit  même  où  le  gland  s’y  insère.  Quelquefois  elle  se  déve- 
loppe f.  coté  ; quelquefois  aussi  elle  le  fait  périr  ou  le  recouvre 
entièrement.  Elle  est  très  irrégulière , présente  des  saillies 
aplaties,' longues,  nombreuses,  et  uné  ouverture  au  somrtiet  qui 
èst  opposé  à l’insertion.  Sa  couleur  est  lé  brun  jaunâtre  Elle  est 
employée  pour  le  tannage  des  cuirs.  On  l’expédie  en  sites  de 
corda,  du  poids  de  90  à 100  kdog.  A.  Bacdiumont. 

Qaclon  du-  levant  od  de  Turquie.  On  vend  sous  ce  nom 
•’busous  celui  d 'avelanède,  la  cupule  du  gland  du  chènè  vela^i 
(quercus  a-&r toi*  h-).  Elle  est  beaucoup  plus  volumineuse 
que  celle  du  gland  du  chêne  de  nos  forêts,  et  recouverte  d’écailles 
saillantes  et  imbriquées.  Souvent  elle  contient  W gland  qui  n’a 
^ pu  s’«n  détacher.  ;• 
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L’avenalède  sert  pour  !e  tannage  et  pour  la  teinture  en  noir. 

Nous  la  recevons  en  sacs  de  toile  appelée  corda,  pesant  90 
à 100  kil;  ou  bien  clle'arrive  en  via  pue  à Marseille,  d’où  on 
l’expédie  dans  des  barriques  et  des  balles  de  poids  variable. 

. . A.  Bacdhimont.  ' 

GALVANISME.  V.  Électricité. 

<-  GARANCE.  ( dgric.  ) ftida'a.  Genre  de  la  famille  des  rubia-  . 
cées  , qui  en  a,  tiré  son  nom . Les  botanistes  en  comptent  une 
vingtaine  d’espèces.  Une  seule  a mérité  l’intérêt  des  agricul- 
teurs, c’est  la  Garance  des  teinturiers , Rubia  tinclorum  ,.L., 
dont  la  racine  fournit  un  principe  colorant,  fort  employé  dans 
les  arts.  Cette  racine  est  une  souclie  ou  tige  rampante,  souter- 
raine , horizontale  , rameuse,  de  la  grosseur  environ  du  petit 
doigt.  Son  écorce,  d’une  demi-ligne  d’épaisscur,  est , ainsi  que 
sa moelle,  d’un  rouge  intense,  que  la  partie  ligneuse  et  la  tige 
ne  présentent  pas.  On  cultive  la  garance  en  grand  dans  plu- 
sieurs départemens  de  la  France  ; mais  la  plus  estimée  est  celle 
qui  vient  de,  l’ancien  comtat  Venaissiu,  et  particulièrement  des 
environs  d’Avignon,  on  l’on  en  voit  des  plantations  considé- 
rables. Comme  c’est  dans  lis  racines  que  réside  l’utilité  de  la 
plante,  sa  culture  doit  avoir  pour  but  de  faciliter  à res  racines 
le  moyen  de  s’étendre  et  de  se  multiplier  ; de  là  la  nécessité 
d’un  terrain  substantiel,  profond,  ameubli  par  des  labours,  jet 
même  par  un  défonçage , et  secondé  par  des  engrais  nutritifs 
et  excitans.  Lorsque  le  terrain  a été  bien  préparé,  on  y plante 
la  garance,  soit  au  moyen  de  graines,  que  leur  dureté  rend  très 
lentes  à germer , soit  au  moyen  d’éclats  détachés  de  vieux 
pieds.  11. faut  environ  trois  ans  pour  que  la  racine  ait  acquis  le 
degré  de  maturité  qui  rend  parfait  en  elle  le  principe  colorant , 
lequel  communique , à l’aide  d’un  mordant.',  dont  le  plus  .em- 
ployé est  l’alumine,  une  belle  teinte  rouge  ou  rose  à la  soie,  à la 
laine  ou  au  coton.  , 

Dans  les  environs  d’Avignon,  la  culture  de  la  garance1 
commence  en  mars.  On  ouvre  dans  la  longueur  du  champ 
avec  la  houé , un  sillon  ou  raie , que  l’on  ensemence.  Cette 
premièr  e raie  ensemencée , on  en  ouvre  parallèlement  une 
çeconde , dont  la  terre  sert  à recouvrir  b première.  Ainsi 
pour  une  troisième  et  une  quatrième  raie,  que  l'on  en*ç- 
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mence  également.  La  cinquième  raie  n’cst  point  ensemen- 
ce : c’est  d’elle  que  l’on  tire  toute  la  terre  nécessaire  pour 
1 '-éborgnage  et  pour  le  chaussage , ou  recouvrement  hiber- 
nal, opération  qui  la  converffl  peu  à peu  en  un  fossé  large 
de  tout  l’intervalle  qui  sépare  les  deux  raies  extrêmes  de  deux 
sillons  voisins.  On  entend  iei  pa»  sillon  l’ensemble  des  raies 
onsemencées , au  nombre  de  trois  à cinq  , séparées  par  la  raie 
qui  ne  l’est  pas.  Une  fois  la  végétation  établie , dès  que  la  tète 
de  la  tige  a surgi , les  travaux  de  la  première  année  consistent 
il  éjtorgner  de  temps  à autre  les  sillons  , après  la  pluie  surtout, 
au  moyen  de  quelques  pelletées  de  terre  prises  dans  le  fossé  , 
puis  à les  sarcler  avec  soin.  Aux  approches  de  l’hiver,  on  les 
couvre  entièrement  de  terre,  pour  préserver  le  plant  du  froid  : 
c’est  le  chaussage.  La  seconde  année,  ce  sarclage , qui  est  assez 
coûteux,  devient  moins  nécessaire  et  plus  facile  , se  bornant  à 
arracher  à la  main  les  plantes  élevées  qui  dominent  la  planta- 
tion. Cette  plantation  a employé  quinze  ou  seize  livres  de 
graine  par  éminée,  ou  dix-septième  d’hectare.  EUc  s’ést  vendue 
jusqu’à  80  ou  90  cent,  la  livre  , somme  qui  a presque  suffi  à 
quelques  propriétaires  pour  leur  rembourser  tous  leurs  frais 
de  culture.  Elle  mûrit  en  août.  Ou  la  fait  rapidement  sécher, 
on  la  monde  , et  on  la  conserve  avec  soin  jusqu’au  printemps 

suivant.  , * ..  ..  , , ' , • 

L’arrachage  des  racines  doit  se  faire  lorsque , le  travail  de  la 
végétation  étant  entièrement  aclrevé , le  principe  colorant  y est 
convenablement  élabore.  Cela  n a pas  lieu  avant  le  mois  de 
septembre;  ce  ne  sont  donc  que  des  considérations  étrangères  à 
celle  de  l’état  physiologique  de  la  plante  , et  par.  lesquelles  le 
cultivateur  n’est  que  trop  souvent  dominé,  qui  font  excuser  un 
arrachage  prématuré.  Les  soins  de  cet  arrachage  sont  péni- 
bles et  coûteux.  Il  se  font,  soit  à bras  d’hointnes,  soit  avec  une 
forte  charrue  , traînée  par  vingt  ou  trente  bêtes.  Il  sera  d’au- 
tant plus  expéditif  que  le  sol  aura  été  rendu  plus  maniable  par 
•la  pluie.  Avec  la  charrue , çn  peut  arracher  par  jour  la  racine 
(<le  dix  à douze  éminées  de  terne,  et  la  sécher  en  trois  ou  quatre 
jours.  A bras,  un  homme  met  environ  onze  jours  pour  chaque 
émince.  (Je  moyen  coûte  un  peu  plus,  mais  la  racine-esf  mieux 
choisie,  et  le  sgi  mieux  exploité. 
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'.  Là  tàcme-f. Reliée , est  livrée  ju  tonm^rce , àoit'i 
balles  de  20(^500  kilog.,  soif  tir  poudre,  dans  des.  barriques 
dq  près  de  300  £ /5pQ  kilog,  Le  seul  département-  de  Vaucluse 
en  fournit  annuellement  plus  de  900  mille  quintoux , trente 
fabriques  â poudre  en  trituraiît  chacune , par  jour,  de  50  à 60 
qniriûtfe:  /■  / - . - <..&  '}'  >:•*  .**•  •Jj, 

(^pàelei1‘  oxerefi  sur  là'  garance  .une  influence  remarquable  ; 
ainsi , s^xoufour  va  décroissait  du  .rouge  au  jaune  clair,  de 
Suiÿrne  à-Lille.  La  souge  foncée  nous  vknt-de  l’Asie  ; la  jaune 
rougeâtre , du  département  de  Vaucluse  ; la  jaune,  #u  départe- 
mêBt.dif  -Nord.  -Sifccette  dferniSfè  est  moins  çstiiflée  sous  le 
qioiut^dif  vue  dé,  la  ricliesse  du  principe  colorait , eHe  a des 
aeàt»fe%èà  pgjtïchVier*  qui  peuvent  , daBS  certiÿns  cas  , la  faire 
dans  lés  applications  iqtt  arfs. 

/■Là  gJ^nce  rouge  n’*„pïi  JOsqti’à  présent  étnf  cultivée  que 
dans  un "seul  village  du  cotntat.  Érttré'Ia  rouge  et  la  jaune,  la 
différence  %i  prix  dé  venté  est  de  6 fr.  par  quintal. 

. 'k..'  , •>"  ••  | *.  . S0üt*NÔE'Bo»i».  'T? 

(bltiinù^.indiistncHef.  La  r’àcine  de  garance^  ftp- 
ëîÿ  (inàtbrnm)  .c^t, devenue  j»ùur  la  teinture  unë  rtiauirê  d’unô, 
, grande  importance  o à peut  paç  sbn,  moyen  obtenir  *tn^grnn<à 
nombre  de  teintdS  briliaTiteAet  sblidés.-Nous  n’a  voir  s pas  ici 


à 


j ‘ # f * 4 ”•  * » ’ f * * * , * , 

fouis  occuper  de'  Stes  ajtplicàfions  , c’ést  â Farticle  TÉufrCRË  que 
svjèt  # rit  ôtfedtrait'éj  mais  à dohnér  une  idWt  sur  sâ  nature. 
*.*.D<noÀ]&<$x1tiS8i£Mi:  dht  été  faits  depuis  un  céfttriH  i(dfi\bi;<5. 
* ^nnéçé  âiisileg  priticipes'çoldfcyis  de  ïa  garance,  et  ce$fc*dant 
hn  est  foin  d'etré  d^jpcprd  sur-  là'  ûàtùrÿ.ét  la  noin^)r#dfcs"Bub- 
sttrnces^é)k>r^i\tp s querrenferme  'cçtie  racine*  l’état,  de#  çifl5s«s 
" eit  inèiilt?  tçj’i  èn  ce  moment,  qitetfoûs  pitons  ,4â  supprimer 
’ dànsi  cet  âîÔelft  pué  grande  partie  de  ce  qne  uons  avions  -l’inteif- 
IfetffetFÿ  réunir;  oit  jugera  sFiipus  avons  Jjicn  lait  d’àpjès  lé  peu. 
dé  dn&ié  «aps  ifcs’qu’els  nous  oHonï  entier,  surtout  quand  on 

Sàqüè  les  matières  colorantes  plus  ou  moins  Coiir- 
pufCs  que1l’oiiàextraiies  de  la  garance  n’ont  pu  jps- 
î directemeift  ajqilicjiuiçs  à la  'téifottlrc  dans  les  condi- 

’rt  Klïr  4 *ii  i.1  1 :i  ' 
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binaisons  dans  lesquelles  elles  se  trouvent  engagées  dans  lai 

gipte'  ’•  • *•  '^  ■’  ; " ' V • V 

On  a particulièremènt  signalé  dans  la  garance  l'existence 
d’une  matière  remarquable  par  sa  volatilité  et  ija  "beauté  des 
teintes  qu’elle  produit',  mais  qui  oîTre  cçci  de  très-singulier , 
qu’elle  est  insolubïfe  dans  l’eau  d’alun  / tandis  que  la  couleur 
naturelle  de  la  garance  s’y  dissout  facilement.  Cette  matière, 

découverte  par  MM.  Robiquct et  Colin,  a reçu  le  nOnv’dr^u- 

_ •-  J'  / vif,  . 

35 atvf/e..  : ' -j,'.  v -•*  . •»  “T  j ■ . ■ ■ > 

■On  l'obtient,  'parmi  plusieurs  antres  .procédés,  en  traitant 
la  garance*  par  l’alcool , et  épuisant  ensuite,  l'extrait,  qbtèiut 
par  l’étiier  qiu  dissout  une  assez  'grande  quamitq  d'ali^arinç, 
mais  qui  enlève  de  préférence  mur  matière  gCasse  qui  l’accom- 
pagne ; le  résidu  soumis  à une  douce  chaleur  donne  des  cris- 
taux aiguillés  roses .qui  viennent  se  cpiulenser.  çur  les  parois 
supériepfes  du  vase  dans  lequel  on  opère,. 

■i;’aUzarit\ë  petit  aussi  être  obtenue  en  traitant, fa-garance  par 
l'adde  sulfurique  qui  cbarbonne  les  autres  parties  composantes, 
et  n’agit  pas  sur  cettte  sttl»lançe.  JL,e  produit  layé  à/^qau  et  à. 
l'alcool  donne,  par  sonex  position  à une  teinpéi-atufie  d’environ 
350%  des  aiguilles  d’abzarine.  i . V .*  h > . 

L’ali/ariue  cristallisée  en  aiguille,  est  volatile,  sans  dé'cotn- 
poûÇon^ppü  soluble  daps-l’eau  , -qu'elle  colore  en  rose;  très 
soluble  dams  L’acool  et  i’éthcr  ; cette  dernière  dissohition  est 
jaune.  La  solubilité  dans  l’eau,  de Talizaririe,  eSt  dfjntnupë par 
la  présence  d’un  acide  et'du  carbonate  de-clipux.^ Elle  se.  du-- 
sout  sans  Recomposition  daij6  l’acide  sulfurique  concentré  ; d’où 
l’ead  ^pVedpite.  V\  j,  . ' ' W m\,  V 

.L|¥s.  dissolutions  de  carbonates  alcalins  dissofyentclc  l’alizai-ine,'. 
, se. colqrent  en  violet  ; t’4mmôiiiaque  prend  la  meigti  teinté. 
X’Abzame  est  insoluble  dams  Tuau  d’alun;  inaisélleiç^»ji^- 
fciilÙp%aAx  tissus  mordante;) /niais  il  faut  que  l’eaà  ntf  c<3fc» 
Lî'  jièaii  acide,  ni  carbonate  de  cltatix  , et  soit  boiiillaîitc.  Sila 
ièïë  colproote  renfêrtpait  un  ppu  de  matièté  gfasse,-  il  fai}- 
t délayer  l’àlizarinc  dans  un  peu  d’alcool.  ’ ' . 

fi  TPîersoz  et  moi  avons  indiqué  dans  la  garance  l’eïistençç 
4e  -v  ’'i  '‘  V/ 

Ar  ‘ • 1-  . '• 


et 


WjWlUlllUlCS.  . ^ f - » ÿ, 

La  matière  colorante  rouge  peut  s’obtenir  eu  délayant  la 
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rance  dans  l’eau  , à laquelle  on  ajoute  90  gr.  d’acide  sulfurique 
par  kilogramme  de  ratine,  et  faisant  passer  dans  la  liqueur  de 
U vapcuL d erfhf  ’potir  c6irsejtyÿ*.l»>titWari t c pendant  une 

demi  heure.  On  transforme  ainsi  en  sucre  la  (joiimie  que  ren- 
ferme la  garance,  que  Von  peut  laver  avec  beaucoup  de  faci- 
lité. Le  résidu , traité  par  le  carbonate  de  sonde,  donne  une  li- 
queur très  fourre  en  couleur  qui , par  un  acide,  laisse  séparer 
des  flocons  qui  sont  lavés  et  traités  par  l’alcool;  le  résidu  de  la 
dissolution  de  cette  dernière  liqueur,  traité  par  l'éther,  donne 
le  produit  ttwercfce^'  " V>.  >.*  ; • ■ 

Cette  matière  est  à peine  soluble  dans  l’eau  froide , un  peu 
pins  dans  l'eau  bouillante,  très  soluble  dans  l’élber,  la  potasse , 
la  soude,  l'ammoniaque,  les  cnrbonatcsde  potasse  et  de  soude, 
le  protocldot  tire  d’étain  à cliatid,  l bydrosulfate  d ammonia- 
que et  l'acide  sulfurique  concentre.  Les  acides  étendus  et  f eau 
d’alun  ne  la  dissolvent  pas  ; elle  s’unit  aux  tissus  movdancés, 
et  donne  une  couleur  brique  foncée  très  solide.  Elle  se  décom- 
pose diffic  jléirfeqv  par  le  . JF» 

Le  résidu  du  traitement  par  le  carbonate  de  soude  bouilli 
avec  l’eau  d’alun  lui  communique  une  belle  couleur  rose;  la- 
cïde sulfurique  ajouté  à la  liqueur  eu  précipite  des  flocons  roses 
qui , traités  par  l’alcool  it  l'éther,  donnentla  matière  colorante 
rose  ou  la  purpurine  de  Colin  et  Robiquet. 

Celte  matière  est  rose,  facilement  soluble  dans  l’eau  d’alun, 
facilement  décomposée  par  le  chlore,  insoluble  dans  les  carbo- 
nates alcalins  et  le  protoehlorurc  d’étain  ; soluble  dans  ce  der- 
nier sel , auquel  ou  ajoute  de  la  potasse  ; elle  donne  aux  tissus 
des  couleurs  brillantes,  mais  peu  solides.  M Robiquet  a prouvé 
que  cettcsubstaiice  existe  en  grande  proportion  dans  le chnytiver 
que  l’on  emploie  dans  l’Inde  pour  la  teinture  des  cotons. 

M.  Knltltnann  a désigné  sous  le  nom  de  Xanthine  troèiW- 
tière  colorante  jauue  qu’il  a rencontrée  dans  la  garance. 

Dans  un  travail  récemment  publié  dans  le  Bulletin  de  la  So- 
ciété ci  encouragement  fié  Berlin , limite  admet  dans  la  ga- 
rance trois  matières  colorantes  , qu’il  désigne  sous  les  noms  de 
pourpre,  rouge  et  orange , dont  les  propriétés  sont  opposées,  et 
qui  ne  pourraient  produire  de  bons  résultats  que  dans  leur  état 

• Isoté.  */•  ‘ 
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li  rés  al  te  de  sas  eMtflLÈtfÂfa  W 4>i‘ 

^feQue  le  î>ou»  prF/;e«'ra»tce  ne 

. i^^lîi^itnri  ‘iji  f'i  rnilriif"  p lir  rlnitTr  y * 

2“  Que  le  longe  Supporte  bieniflip  addition  da'&aîe  et  de 
jr,  et  donne  même  des  teintes  idutfbellfesefrplüVpures,  à l’aida 
tk  ces  substancefe?^  ' •<•>&.  '»  Vf-  • ; 

f, orange  ne  supporte  ni  çrt&tti  f iéjg  ijj  ' 
l'étoffe  de  coton  huilée  donne  |fr^|Sj'»n<}i#ét  et  même 
f^jBuey  de  w^àre  colorante,  des  couleur^,  des  teintes  aussi  sa*- 
j^lré^fe^ni^ilfe(J,ttW^o lardant  d’alu* 
mine  ordinaire  avec  la  totalité  de  la  matière  colorante; 

cotoir  afflué  ssesé'qjjflplôÿen  6ûr  'de  déter- 
miner le  pouvoir  tinctorial  et  la  valetïr  r«fatiye-des  sortes  de 
garattees  qui  se  trouvent  dans  le  ctftumûrcèé  ~r  *•»' 

Ri  mge  a opéré  6ur  i’a/iisirf&i  Levant,  la  mun/eet  en  bottes, 


e couleur  orânge  ; il 

| do  ttti  «de 

pourpre  rouge  brun  fouace,  quand  elle  èst  en  excès  ; tuais  si 
l'étoffe,  au  contraire,  se  trouve  en  excès,  on  obtient  un  ronge 
haut  teint  brillant.  Il  donne  avec  l’eau  d’alun  bouillante  une 
dis  solution  rouge  cerise , qui  ne  laisse  rien  déposer  par  refroi- 
dissement, Sila  couleur  n’est  pas  en  excès  ; avec  le  carbonate  dé 
soude,  un  rouge  cerise,  inaltérable  par  la  potasse;  avec  l'acide 
sulfurjtpte,  une  couleur  rouge  haut  teint.  u 'W-.*' 

Cbatdfé  dans  uâ  tube  de  verre , il  fond  en  un  liquide  vis- 
qiiettx , bran  foncé  , d’où' s’élèvent  des  vapeurs  rougis  qui  se 

. _ £ tr  > •"  K •-  •,»  . la.  Ja*  JL" 


chaude 
peine  solubles 


cliarnoiroeux  ; ces  cristaux  su  dissolvant  clans...  i eau 
parfaitemenCpurc,  aveQ.nne^céltlei’r  r os  O:  foncée,  sont  à 
diables  dans  l’eau  froide;  les  acides  font  passer  cette 
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L’ammoniaque  doune  une  dissolution  d’un  rouge  magnifi- 
que, qui  forme  avec  les  tissas  une  belle  couleur  rose. 

L»  potasse  fournit  une  dissolution  d’un  beau  rouge,  qui  teint 
ie  t/ÊÊà  non  aluné  en  rosé  pâle  , et  le  coton  altiné  en  rouge 
assf^Hpcé.  U h peu  de  fer  avive  les  teintes. 

La  craie  et  le  lier  lui  donnent  uue  belle  nuance. 

On  l’obtient  en  lavant  la  garance  avec  l’eau  à 13  ou  18°  c,, 
la  faisant  bouillir  avec  une  farte  dissolution  d’alun  , précipi- 
tant par  l’acide  sulfurique,  lavant  le  précipité  avec  l’eau  ou  l’a- 
cide hydrocltlorique  très  faible , dissolvant  dans  l’alcool , lais- 
sant cristalliser,  et  rcdissol vaut  une  deuxième  fois. 

Rouge.  — ■ Il  est  à l’état  d’une  poudre  cristalline  jaune  brun; 
il  doune  à l’étoffe  de  coton  imprégnée  de  mordant  une  couleur 
rouge  foncé , quand  la  couleur  est  en  excès,  et  rose  brique , 
quand  c’est  l’étoffe.  Il  est  insoluble  dans  l’eau  d’alun  , soluble 
dans  la  potasse  , avec  laquelle  il  donne  une  très  belle  couleur 
bleu-violet  ; dans  le  carbonate  de  soude , la  liqueur  est  rouge , 
et  devient  bleue  par  la  potasse  ; dans  l'acide  sulfurique  , la  li- 
queur est  d’un  rouge  brique. 

Il  se  fond  en  une  liqueur  orange  foncé , et  se  volatilise  en  ai- 
guilles rouge  orangé,  sans  laisser  de  charbon. 

Il  sc  dissout  dans  l’eau  parfaitement  pure  et  chaude  , et  se 
dépose  en  partie,  par  refroidissement,  en  flocons  jaune  orangé. 
Les  acides  changent  la  teinte  foncée  en  jaune  clair.  Les  eaux 
Calcaires  dissolvent  le  rouge  de  garance  en  rouge  foncé  pour- 
pre , qui  donne  une  laque  colorée  en  lileut;  le  coton  aluné  y 
prend  une,  teinte  rouge  foncé  brillant. 

Le  rouge  de  garance  se  dissout  dans  l’alcool  et  l’éther,  en  don- 
nant une  couleur  jaune  rougeâtre , et  se  sépare  en  cristaux  par 
par  l’évaporation  ; dans  les  acides  étendus  avec  une  couleur 
jaune  , il  s’en  sépare  eu  floconS-  jaune  orangé  par  refroidisse- 
ment ; dans  l’ammoniaque  , avec  laquelle  il  forme  une  liqueur 
rodge  pourpre  , qui  donne  sur  le  coton  un  rose  foncé  sans 
éclat  ; et  avec  lé  cotén  aluné , un  rouge  sans  vivacité  ; dans  la 
potasse,  avec  une  conteur  bleue  violette. 

La  solution  spiritueuse  dir  ronge  de  garance  donne  sur  le  co- 
ton un  jaune  de  rouille  qui , par  les  alcalis  caustiques  , et  sur-» 
tout  la  battte , fournit  une  belle  couleur  llfcs, 
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On  prépare  le  rouge  de  garance  en  faisant  Bouillir  la  gSrance 
lavée  , avec  de  l’eau  d’alun  bouillante  , qui  forme  un  précipité 
contenant  dit  pourpre  et  du  rouge;  le  faisant  bouillir  à*plu- 
sieurs  reprises  avec  de  l’acide  liydrochlorique  faible  ; jflktct 
traitant  par  l’alcool  chaud  le  dépôt,  lavé  avec  de  l’alco^^Bid, 
et  bouilli  avec  de  l’eau  d’alun  , jusqu’à  ce  que  la  liqueufhe  se 
colore  plus  ; le  résidu , dissous  dans  l’étlier,  donne  par  l’éva- 
poration la  couleür  cherchée. 

Orange  — Il  est  en  poudre  cristalline,  donne  au  coton  mor- 
, dancé  un  ronge  orangé  brillant,  quand  la  couleur  est  en  excès, 
et  la  même  teinte  plus  pâle,  quand  c’est  le  tissu.  L’eau  d’alun 
bouillante  le  dissout  avec  une  teinte  rouge  orangé,  qui  ne  dé- 
pose rien  par  le  refroidissement.  Il  se  dissout  dans  la  potasse 
en  rose  foncé ; dans  le  carbonate  de  soude,  en  orange;  dans 
l’acide  sulfurique,  en  jaunë  orangé. 

r Chauffé  dans  un  tube  , il  se  sublime  en  une  masse  brun 
rouge,  qui  laisse  du  charbon  par  une  nouvelle  sublimation. 

Il  se  dissout  dans  l’eau  parfaitement  pure  , à chaud;  une  pe- 
tite quantité  se  précipite  par  refroidissement;  la  liqueur  est 
jaune.  Il  se  colore,  à l’aide  de  la  chaleur,  en  rouge,  par  l’eau 
calcaire,  et  son  pouvoir  colorant  est  affaibli  ou  tout-â-fait  anni- 
hilé suivant  la  quantité  tt’eair  ; dans  l’éther,  d’où  il  se  sépare 
par  l’évaporation,  en  poudre  cristalline  jaune  haut  teint;  dan» 
l’alcool  chaud,  en  jaune  haut  teint , la  majeure  partie  se  préci- 
■ pite  en  cristaux  ; dans  les  acides  étendus  , chauds , en  jaune,  la 
majeure  partie  se  dépose  par  refroidissement  ; dans  l'ammonia- 
que, en  rouge  brun,  par  l’évaporation,  l’orange  se  précipite" en 
flocons  jaunâtres  ; cette  dissolution  , appliquée  sur  l’étoffe  alu- 
née  , donne  une  couleur  orange  mate  ; dans  la  potasse,  en  rouge 
rose  foncé,  qui  devient  orange  par  le  contact  de  l’air. 

Le  fer  et  la  craie  nuisent  à la  pureté  des  teintes  donnéespar 
cette  couleur.  . ' 

Oh  l’obtient  en  traitant  de  l’alizari  eùtier  par  8 parties  d’eau 
à 15°  c. , qu’on  abandonne  pendant  seize  heures.  La  liqueur, 
rouge  brun,  est  passée  au  travers  d’une  mousseline,  et  l alizarj 
remis  en  macération  avec  la  même  quantité  d’eau  ; on  réunit 
les  liqueurs , qae  l’on  jette  sur  le  filtre,  qui  retient  une  grande 
quantité  de  petits  cristaujt  jaune  orangé , qu’on  lave  bien  avc« 
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de  IVau  froide,  et  que  l’on  fait  bouillir  ensuite  avccde  l'alcool, 
qui  laisse  déjroser  par  le  refroidissement  l’orange  de  garance  , 
qu'on  lave  avec  de  l’alcool  faible  froid , jusqu’à  ce  qu’il  se  dis- 
solve.dans  l’acide  sulfurique  avec  nne  couleur  jaune  pur. 

Les  eÉsais  faits  à la  demande  de  la  Société  par  des  teinturiers 
ont  adnné  des  résultats  qui  ne  s’accordent  pas  complètement 
avec  ceux  qui  ont  été  obtenus  par  Runge  ; d’un  autre  côté , 

M.  Berzélius  a trouvé  récemment  dans  la  garance  trois  matières 
colorantes  rouges,  susceptibles  de  se  sublimer,  et  qui  paraîtraient 
constituer  par  leur  mélange  l’alizarine.  ■ >«£ 

Cette  divergence  de  résultats  nous  oblige  à renvoyer  à l’ar- 
ticle Teinture  ce  qui  a rapport  à cette  importante  matière  tinc-  » 
toriale.  D’ici  à l’époque  de  la  publication  , il  sera  peut-être  pos- 
sible de  donner  quelque  chose  de  positif  à ce  sujet. 

La  garance  se  trouve  habituellement  dans  le  commerce  çn 
poudre  , que  l’on  tasse  le  plus  fortement  possible  dans  les  ton- 
neaux qui  la  renferment;  on  doit  avec  le  plus  grand  soin  éviter 
qu’elle  ne  se  trouve  dans  des  lieux  humides  , où  elle  s’altère 
fortement.  t H.  Gaultier  »e  Claubrt. 

GARANTIE.  Y.  Responsabilité. 

• GARANTIE.  ( Législation  commerciale.)  Les  matières  d’or  et 
d’argent,  sous  quelque  forme  qu’elles  paraissent  dans  le  com- 
merce, doivent  porter  l’empreinte  légale  de  leur  titre , c’est-à- 
dire  de  la  quantité  proportionnelle  de  fin  qu’elles  renferment  ; 
ç’est  ce  qu’on  nomme  la  garantie  , parce  qu’en  elfet  cette  em- 
preinte est  dans  la  circulation  le  signe  dç  reconnaissance-,  le 
gage  de  la  fabrication  qui  garantit  les  droits  entre  l’acheteur 
et  le  Vendeur. 

La  matière  est  brute  ou  fabriquée  : brute,  elle  est  présentée 
en  lingots  sur  lesquels  on  inscrit  avec  le  poinçon  le  nom  de 
l’essayeur  ou  des  essayeurs , tar  l’acheteur  et  le  vendeur  em- 
ploient le  plus  souvent  chacun  leur  essayeur,  pour  vérification 
de  la  qüantité  de-fin  d’or  ou  d’argent  qu’ils  ont  reconnu.  Si  les 
essayeurs,  qui  sont  des  officiers  du  commerce,  ne  sont  pas  d’ac- 
cord entre  eux , on  peut  avoir  recours  à un  essayeur  de  la  ga- 
rantie, qui  est  un  officier  de  l’administration;  et  enfin,  dans  le 
cas  où  les  parties  ne  s’en  rapporteraient  pas  à ce  dernier,  l’Ad- 
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ministration  des  Monnaies  est  appelée  à juger  en  demies -res- 
sort, en  faisant  faire  l’essai  dans  ses  laboratoires.  Toutefois  l’Ad- 
ministration des  Monnaies  n’intervient  que  comme  vérification 
des  essayeurs  de  la  garantie,  qui  sont  desagens  sous  sa  dépen- 
dance, et  non  des  essayeurs  du  commerce,  qui  exercent  une  pro- 
fession libre,  après  toutefois  qu’ils  ont  obtenu  un  brevet  de  ca- 
pacité. ! 1 ;•  '• 

La  matière  fabriquée  constitue  la  monnaie , et  lés  ouvrages 
d'-orfivrerie  ou  de  bijouterie.  La  monnaie,  par  le  droit  de  fabri- 
cation, appartient  exclusivementaux  gouvernemens,  portepar  le 
fait  même  son  titre  légal,  qui  dépend  de  l’Etat  qui  en  a fait  l’é- 
» mission , et  aussi  de  l’année  où  cette  émission  a eu  Heu , parce 
qu’il  y aeu  souvent  divers  changeinens  ou  altérations  dans  letitre 
des  monnaies.  L’essai  des  pièces  de  monnaie,  qui  a toujours  lieu 
avant  leur  mise  en  circulation,  appartient  aux  essayeurs  attachés 
aux  hôtels  des  monnaies,  qui  contrôlent  ainsi  les  opérations  des 
agens  de  la  fabrication. 

Les  ouvrages  d’orfëvrerie  et  de  bijouterie  soumis  â une  garan- 
tie légale  doivent  donc  être  contrôlés  parles  seuls  agens  de  l’ad- 
ministration : les  essayeurs  qui  en  opèrent  la  vérification  se 
nomment  pour  cela  essayeurs  de  la  garantie.  Outre  les  poin- 
çons de  titre  que  l’administration  fait  apposer,  chaque  fabricant 
doit  revêtir  de  sa  marque  particulière  les  objets  soi  tans  de  ses 
ateliers.  ' ’ , " ' • 

La  loi  qui  régit  les  titres  des  ouvrages  fabriqués  n’est  pas  la 
même  pour  tous  les  pays.  En  Angleterre , dans  plusieurs  Etats 
de  l’Allemagne  et  en  Italie  particulièrement , la  fabrication  ha- 
bituelle est  à un  titre  beaucoup  plus  bas  que  celle  de  France  ou 
de  Genève.  En  France  même,  autrefois,  le  titre  n’était  pas  le 
même  en  province  qu’à  Paris , et  aussi  l’on  voit  qu’on  donnait 
plus  de  prix  à l’argenterie  ou  aiix  bijoux  portant  le  poinçon 
de  Paris.  On  doit  dire  aussi  que  la  garantie  imposée  par  les  gou- 
rernemens  sur  ces  sortes  d’ouvrages  n’a  pas  précisément  une  loi 
générale;  par  exemple,  en  Angleterre,  la  garantie  ne  porte  pas 
sur  tous  les  objets;  elle  çgt  facultative  dans  d’autres  pays, 
c’est-à-dire  que  le  fabricant  est  libre  de  présenter  à la  circu- 
lation des  ouvrages  avec  garantie  ou  sans  garantie.  Dans  le 
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premier  cas,  il  s'assujettit  aux  titres  voulus  par  La  loi;  dans  l’au- 
tre, il  est  le  seul  régulateur  et  le  soûl  garant  du  titre,  comme  il 
arrive  cliût  nous  pour  les  ouvrages  de  p/w/ue. 

En  Fi  ance,  où  depuis  placeurs  siècles  tous  les  ouvrages  d’or- 
févrerie  et  de  bijouterie  sont  assujettis  à la  marque,  les  J.ilm- 
cans  doivent  les  présenter  «n-.  Bureau  çje  garantie  de  leurs 
départemens.  Là  ils  sont  vérifiés  par  l’essayeur,  et  sur  son  ceiy 
tificat,  qui  exprime  le  nom  et  la  demeure  du  fabricant , le  titrç 
légal  reconnu  , le  nombre  et  le  poids  des  pièces,  le  poinçon  de 
l’Etat  est  apposé  sur  ( bannie  des  pièces  par  les  contrôleurs  de 
la  garantie,  qui  sont  des  ageus  de  l’administration  des  contri- 
butions indirectes , et  qui  perçoivent  en  même  temps  Je  droit 
au  profit  de  l’Etat.  Le  poinçon  est  difiêrent  pour  la  fabrication 
de  Paris  et  celle  des  département,  comme  aussi  suivant  que 
l’ouvrage  est  cudr^tfl son  titre.  Au  bout 
d’un  certain  nombre  d’années  , afin  d’éviter  1a  contrefaçon,  on 
change  les  poinçons-,  c’est  ce  qu’on  appelle  la  recence  , parce 
qu’alors  Les  contrôlcitrs  viennent  dans  les  ateliers  faire  vérifica- 
t ion, t;t  apposer  le  poinçon  de  recence. 

Lifài  pièces  dont  le  volume  est  assez  considéralile  pour  que  le 
poinçon  y soit  facilement  appliqué,  le  reçoivent  toutes;  mais 
les  chaînes  , par  exemple , 11e  sont  poinçonnées  que  de  pied  eu 
pied.  ’ i 1 , 

Pour  les  objets  d’orfèvrerie  qui  en  sont  susceptibles , tels 
sont  principalement  les  couverts,  le9  fabricans  laissent  une 
languette , qye  coupe  l’essayeur.  Pour  les  autres , tels  que  les 
plats  , timbales,  etc.,  l’essayeur  fait  gratter  sur  chaque  pièce, 
et  c’est  sur  les  languettes  ou  sur  les  rognures  qu’il  prend  sa 
pièce  d’essai  pour  Jàjb;  son  opération , après  quoi  les  résidus 
et  les  boutons  d’es^^Hivcnt  être  rendus  exactement.  Dans  les 
menus  ouvrages  en  m ou  en  argent,  qui  ne  sanraient  être  sou- 
mis à l’essai  rigoureux,  on  se  contente  d’essayer  avec  la  pierre 
de  touche , par  comparaison  avec  un  morceau  d’or  ou  d’ar- 
gent au  titfe,  que  l’on  nomme  à cause  de  cela  touchtiu  de  com- 
paraison. Y.  Essayeur. 

ha  loi  admet  trois  titres  pour  l’or,  et  dcit£  pour  l’argent. 

Le  titre  pr  emier,  pour  l’or,  doit  contenir  920  millièmes  de 
ijn  ; le  titre  deuxième , 8dQ  millièmes , et  le  titre  troisième 
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750  millièmes.  On  accorde  3 millièmes  de  tolérance,  et  encore, 
dans  les  ouvrages  en  creux  et  qui  exigent  beaucoup  de  sou- 
JJS&on  tolèfê  .-titre  à ’ 0,1  17  */*" 

troisième  titre  est  presque  le  seuf  employé  pour  les  ouvrages  de  ‘ 

bijouterie.  . 

Pour  l’argent  , le  titre  premier  doit  contenir  D50  millième» 
de  fin,  et  le  titre  deuxième  800  millièmes.  Le  titre  premier  est 
presque  toujours  employé  pou.  les  ouvrages  d’orfévrerie  desti- 
nés aux  aimions,  etc.  ; le  deuxième  titre  est  ordinairement  ré- 
servé pour  les  menus  ouvrages  d'ornement.  On  accorde  5 mil- 

Lièmcs  de  tolérance  sur  l’argent. 

Lorsque  les  ouvrages  présentés  ne  sont  point  au  dernier  titre 
légal , l’essayeur  est  teuu  de  les  faire  briser  ; comme  aussi  lors- 
qu’on y a introduit  des  corps  étrangers;  et  dans  ce  cas  , attendu 
qu’il  y a fraude  évidente,  on  doit  dénoncer  fourre  a la  police, 
qui  en  dresse  procès-verbal,  et  fait  poursuivre  le  fraudeur  de- 

\aiit  les  tribunaux.  f 

La  destruction  de  l’ouvrage  ne  peut  être  faite  qu’en  la  pré- 
sence du  fabricant.  S'il  croit  que  l’essayeur  n’a  pas  opéré  con- 
venablement, il  a le  droit  d’en  appeler  à l'administration  de  la 
Monnaie,  qui  décide  en  dernier  ressort,  après  avoir  fait  faire  un 
contre-essai  dans  son  laboratoire.  Dans  le  cas  oii  l’essayeur  se- 
rait condamné,  les  frais  sont  a sa  charge.  # 

Les  essayeurs  de  la  garantie  sont  responsables  de  leurs  ope- 
rations , ainsi  que  de  toutes  détériorations  de  marchandises  qui 
ne  seraient  pas  nécessitées  par  l’opération  de  l’essai.  Les  objets 
qui  leur  sont  présentés  sur  une  note  signée  du  fabricant , con- 
tenant le  nombre  et  le  poids  des  pièces,  sont  également  sous 
leur  responsabilité , tant  qu’ils  se  trouvât  entre  leurs  (nains. 
Les  essayeurs  ne  jouissent  d’aucun  Uaitj|j)fent  ni  indemnité  ; e 
gouvernement  ne  leur  accorde  que  lëTBcal  necessaire  pour 
leurs  travaux.  Leur  rétribution  consiste  uniquement  dans  le 
droit  d’essai , fixé  par  la  loi.  Le  droit  est  ainsi  réglé  : 

Essai  d’or  à la  coupelle, 
lissai  d’argent  à la  coupelle, 

Essai  d’or  au  touchau, 

Essai  d’argent  au  touchau, 

Essai  d’argent  doublé  d’or, 
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Le  droit  de  màrquc,  dit  droit  de  contrôle,  perçu  au  profit  3u 
ftouvcriioumit  par  les  àgeus  des  contributions  indirectes , est 
éfaldi , d’après  la  même  loi  ,«i  20  fr.  par  100  grammes  sur  l’or, 
et  à 1 fr.  par  100  grammes  sur  l’argent,  quels  qu’en  soient  les 
litres,  pon  compris  1/10  en  sus.  » 

La  loi  qui  régit  la  garantie  est  du  19  brumaire  an  vt. 

I “ „ Vf : .>»  Z**  BusaiE. 

GAI  PRAGE,  GAUFREL'R,  GAUFROIR.— On  nomme  gau- 
fragfe  une  certaine  disposition  ondulée  ou  d’autre  forme  que 
l’on  donne  au  papier,  à certaines  étoffes,  aux  rubans  et  à d'autres 
objets;  le  gaufroir  est  l’instrutnent  qui  donne  cette  disposition, 
et  !e  gaulïeur  est  l'artisan  qui  emploie  l'instrument.  Quelquefois 
les  étoffes  sont  gaufrées  lors  de  leur  fabrication  , mais  ce  n’est 
point  à proprement  parler  ce  qu’on  entend  par  gaufrage  , qui  i 
s’applique  à l’opération  qu’on  fait  subir  à une  étoffe  fabriquée 
unie.  Les  gaufroirs  sont  faits  en  fer  ou  en  cuivre.  Autrefois  on 
les  faisait  plats,  maintenant  on  préfère  avec  raison  la  forme  cy- 
lindrique. Dans  l’un  et  l’autre  cas , la  surface  du  gaufroir  est 
cannelée  ou  gravée  en  creux,  suivant  le  dessin  qu’on  veut  pro- 
duire en  relief.  Cette  surface  cannelée  reçoit  l’étoffe,  qui  est 
pressée  dessus  par  un  corps  élastique  quelconque.  Ainsi  un  gau- 
froir est  toujours,  quelle  que  soit  sa  forme  , composé  de  deux 
parties,  yune  qui  imprime,  l’autre  qui  soutient  l’objet  à impri- 
mer. Lorsque  le  gaufroir  est  plat , ou  le  fait  chauffer  en  le  met- 
tant sur  des  charbons  allumés  ; lorsqu’il  est  cylindrique,  cm  le 
fait  chauffeç.  en  introduisant  dedans'des  fers  chauds,  ou  bien 
des  charbons  allumés  contenus  dans  uu  tube  débouché  qui  est 
suspendu  dans  le  cylindre  cannelé,  de  manière  à ne  point  toui- 
ller avec  lui.  L’industrie  a.  varié  les  formes  de  ces  gaufroirs  et  y 
apportera  encore  d’autres  modifications , ce  qui  fait  qu’il  serait 
difficile  d’en  donner  une  description  bien  exacte,  et  nous  noua 
eu  dispensons  d’autant  plus  volontiers , que.  chacun  pput  s’en, 
faire  une  idée  assez  claire  pour  en  construire,  ou  faire  con- 
struire un  , approprié  à l’espècé  de  gaufrage  qu’il  peut  avoir 
à faire.  ' ' ■ » 

fc  e v • 

L’étoffe  que  l’on  passe  sur  le  gaufroir  doit  être  mouillée, 
et  quelquefois  pénétrée  par  un  apprêt  Ou  empesage  qui  sera  séché 
par  la  chaleur  du  gaufroir  s quant  an  papier,  qui  est  assez  roide 
r.  34  / 
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par  lui-même,  on  se  contente  de  l’hnmçcter.  L'objet  à gaufrer  Se 
trouve  ainsi  comprimé  eijtre  le  cylindi^tonnele  é^éybjwjpe 
uni , recouvert  d’un  ou  plusieurs  draps  tendus  autour , et  of-  ^ 
f t ant  assez,  d’élasticité  pour  que  le  métal  s’y  imprime  momenta- 
nément  durant  son  contact.  Eu  sortant  d’entre  ces  cylindres 
l’objet  est  gaufré  et  conserve  le  dessin  qu’il  a reçu. 

Les  lingères  gaufren&fôajjfa  opération  est 

plutôt  un  plissage  des  tulles  à petits  plis  ronds,  qu’un  gaufrage 

propreraeutdit;  cependant  l’effet  produit  est,  à peu  de  chose 

près,  le  même.  Le  tulle  étant  encore  humide,  on  place  dessus  un  • 
petit  tuyau  de  paille,  un  autre  en-dessous,  un  troisième  en- 
dessus  et  ainsi  de  suite  alternativement,  et  on  le  laisse  sécher 
d um  cet  état;  ou  bien  encore  on  y passe  légèrement  un  fer 
chaud.  On  obtient  par  ce  moyen  un  gaufrage  qui  remplit  bien 
son  objet  ; les  pailles  retirées  des  plis  peuvent  servir  d’autres 
fois  pour  la  même  opération.  Oilleaux. 

GAZ  (Usines  a).  ( Administration.  ) Tous  les  établisscmens 
d’éclairage  par  le  gaz.  hydrogène , soit  qu’on  y fabrique  , 
soit  qu’on  y conserve  seulement  le  gaz! , sont  rangés,  pat  l’ or- 
donnance royale  du  20  août  1824  , dans  la  deuxième  classe  des 
etablissemens  dangereux  , insalubres  ou  incommodes.  Es  sont 
donc  soumis  aux  dispositions  des  règlemens  concernant  les  ate- 
liers classés , et , en  outre  , ils  sont  spécialement  assujettis  aux 
mesures  de  précaution  indiquées  dans  1 instruction  du  ministre 
de  l’intérieur  annexée  à l’ordonnance  précitée. 

Les  précautions  exigées  par  cette  instruction  concernent  par- 
ticulièrement les  ateliers  où  s'opère  la  prcmièréfproduclion  du 
gaz  , les  ateliers  de  condensation  et  d’épuration , le  gazomètre, 
et  les  vases  portatifs  dans  lesquels  on  comprime  le  gaz. 

Nous  allons  examiner  en  quoi  consistent  ces  précautions  , 
fort  importantes  sous  le  rapport  de  la  sûreté  pubhque  et  de  la 
salubrité. 

Ateliers  où  s’opère  la  première  production  du  gaz.  — Les 
ateliers  de  distillation  doivent  être  séparés  des  autres , et  être 
couverts  en  matériaux  incombustibles.  ^ 

Les  cheminées  des  fourneaux  doivent  être  élevées  jusqu’à 
trente-deux  mètres  , et  la  disposition  d«  ces  four  neaux  doit  être 
aussi  fumivore  que  possible. 
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Il  doit  être  établi  au-dessus  de  chaque  système  de  four- 
neau un  tuyau  d’appel  horizontal,  communiquant  d’une  part 
, à la  grande  cheminée  de  l’usine  , et  d’autre  part  venant  s’ou- 
vrir au-dessus  de  chaque  cornue  , au  moyen  d’une  hotte  de 
forme  et  de  grandeur  convenables,  de  sorte  que  la  fumée  sor- 
tant de  la  cornue,  lorsqu’on  l’ouvre,  puisse  se  rendre  par  la  hotte 
et  le  tuyau  d’appel  horizontal  dans  la  grande  cheminée  de 
l’usine. 

Les  cornues  doivent  être  inclinées  en  arrière,  de  manière  que 
le  goudron  liquide  ne  puisse  se  répandre  sur  le  devant  au  mo- 
ment du  défournement. 

Le  coke  embrasé  doit  être  reçu  au  sortir  des  çprnues  daps 
des  étouffoirs  placés  le  plus  près  possible  des  fourneaux. 

Ateliers  île  condensation  et  d’ épuration.  — Il  doit  être  pra- 
tiqué , soit  dans  les  mûri  latéraux,  soit  dans  la  toiture  des  ate-  1 v ; 
.'liers  de  condensation  et  d’épuration , des  ouvertures  suffisantes  V 
pour  y entretenir  une  ventilation  continue,  et  qui  soit  indé- 
pendante (h;  la  volonté  des  ouvriers  qui  y sont  employés.  Dans 
la  visite  des  appareils , on  ne  doit  faire  usage  que  de  lampes  de 
: sûreté. 

L’instruction  exigeait  en  outre  que  les  produits  de  condensa- 
tion et  d’épuration  fussent  immédiatement  transportés  à la- 
voirie,  dans  des  tonneaux  bien  fermés,  ou  qu’ils  fussent  vidé?, 

■.soit  dans  les  cendriers  des  fourneaux,  soit  sur  le  charbon  de 
terre  qui  se  brûle  dans  les  foyers.  Mais  cette  disposition  est  tombée 
immédiatement  en  désuétude,  parce  que  l’on  a utilisé  les  pro- 
duits. Il  existe,  en  effet,  dans  chaque  usine,  un  réservoir  au 
goudron,  où  l’on  conserve  les  résidus  liquides,  qui  sont  vendus 
à des  fabricans,  pour  en  extraire  divers  produits.  L’eau,  qui 
contient  du  carbonate  d’ammoniaque , sert  à fabriquer  du  sel  ' 
ammoniac  ; le  goudron  est  desséché  dans  des  appareils  conve- 
nables pour  servir  à la  fabrication  de  divers  mastics , et  l’huile  . 
pyrogénée  qui  résulte  de  cette  distillation  sert , parmi  d’autres 
usages , à dissoudre  le  caoutchouc  pour  fabriquer  des  étoiles 
imperméables. 

Les  citernes  au  goudron  offrant  des  ineonvéniens  graves  pour 
le  voisinage , par  suite  des  infiltrations  qui  s’y  opèrent , il  est 
important  qu’elles  soient  construites  en  pierre. 

34. 
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Gatoinhli'è . — Les  CuVes  dans  lesquelles  plougént  les  gfiko- 
mètres  doivent  toujours  être  pratiquées  dans  le  sôl , et  cctnstrut* 
tes  en  maçonnerie.  Il  doit  être  placé  à chaque  citerne  un  tuyau 
de  trop-plein , afin  d’empêcher  que  dans  aucun  cas  l’eau  ne 
s’élève  au-dessus  du  niveau  convenable. 

Chaque  gazomètre  doit  être  muni  d’un  guide  ou  axe  ver- 
tical , et  être  suspendu  au  moyen  de  deux  chaînes  en  fer,  re- 
connues capables  de  supporter  un  poids  au  moins  égal  à celui 
du  gazomètre. 

11  doit  être  adapté  à chaque  gazomètre  un  tube  de  trop-plein, 
destiné  à l’écoulement  du  gaz  qui  pourrait  y être  conduit  par 
excès. 

Les  Mtimens  dans  lesquels  sont  établis  les  gazomètres  doi- 
vent être  entièrement  isolés,  soit  des  autres  parties  de  l’établis- 
sement , soit  des  habitations  voisines.  On  doit  y pratiquer  des 
ouvertures  en  tous  sens  , et  en  assez  grand  nombre  pour  y en- 
tretenir une  ventilation  continue.  Ils  doivent  toujours  être 
surmontés  d’un  paratonnerre , et  l’on  ne  doit  y faiÆ  usage  que 
de  lampes  de  sûreté.  Ces  bâtimens  doivent  en  outre  être  fermés 
à def , et  la  garde  de  cette  clef  ne  peut  être  confiée  qu’à  un 
contre-maître  habile  et  d’une  fidélité  éprouvée , et  dans  le  cas 
seulement  où  le  chef  de  l’établissement  est  dans  l’obligation  de 
s’en  dessaisir  momentanément. 

Vases  portatifs  dans  lesquels  on  comprime  le  gaz.  — Ces 
vases  ne  peuvent  être  que  de  cuivre  rouge , de  tôle  ou  de  tout 
autre  métal  très  ductile,  qui  se  djéchire  plutôt  qu’il  ne  se  brise 
sous  une  pression  trop  forte. 

Ils  doivent  être  essayés  à urtc  pression  double  de  celle  qu’ils 
doivent  supporter  dans  le  travail  journalier. 

Les  conditions  que  nous  venons  d’indiquer  sont  applicables  à 
toutes  les  usines  qui  se  forment  en  France;  mais  elles  restent 
én  outre  soumises  à la  surveillance  de  la  police  locale,  qui  peut 
leur  imposer  telles  autres  précautions  dont  l’expérience  aurait 
"démontré  l’utilité.  Les  règlemens  et  instructions  qui  précèdent 
régissent  d’ailleurs  toutes  les  usines,  quels  que  soient  les  pro- 
cédés de  fabrication,  quelles  que  soient  les  matières  dont  le  gaz 
soit  extrait. 

„ a Paris  et  dans  le  ressort  de  la  Préfecture  de  police,  les  usines 
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â(*az,  toutes  dirigées  par  des  liomnies  habiles,  sont  l’objet 
d une  attention  particulière,  et,  grâce  aux  soins  du  conseil  de 
salubrité  , de  nombreux  perfectionnemens  ont  déjà  été  appor- 
tés à leur  exploitation. 

Ce  qui  précède  ne  concerne  que  les  usines  dans  lesquelles  se 
fabrique  le  gaz.  Mais  cette  industrie  entraîne  d’autres  travaux 


qui  soumettent  les  entrepreneurs  à de  nouvelles  obligations  vis- 
à-vis  de  1 autorité.  -Nous  voulons  parler  des  tuyaux  destinés  à la 
conduite  du  gaz  dans  les  beux  qu’il  doit  éclairer.  C’est  ici  un 
objet  de  police  municipale,  et  on  comprend  que  les  règleinens 
qui  le  concernent  doivent  varier  suivant  chaque  localité. 

A Paris,  les  entrepreneurs  doivent,  après  avoir  obtenu  pour 
la  formation  de  leurs  usines  les  autorisations  dont  il  vient  d’ètrc 
parlé , se  pourvoir  auprès  du  préfet  de  la  Seine  , pour  obtenir 
un  périmètre,  c est-à-dire  la  circonscription  dans  laquelle  il 
leur  sera  loisible  de  poser  leurs  tuyaux  de  conduite.  C’est  au 
piéfet  de  la  Seine  qu’il  appartient  de  déterminer  la  direction 
de  ces  tuyaux,  et  les  localités  qu’ils  devront  éclairer. 

La  direction  des  tranchées  dans  lesquelles  doivent  être  placés 
les  tuyaux  est  tracée  par  les  ingénieurs  eu  chef  du  service  mu- 
nicipal et  du  pavé  de  Paris , et  ils  ont  égard , pour  ce  tracé,  non 
seulement  aux  dispositions  existantes  pour  les  conduites  d’eau, 
les  égouts  et  les  trottoirs,  mais  encore  aux  dispositions  projetées 
et  éventuelles. 

Los  tuyaux  doivent  être  placés  dans  l’année,  et  sur  tous  les 
points  concédés,  sous  peine  de  déchéance  de  la  permission. 

f Pa,  t°ut  où  les  tuyaux  se  trouvent  placés  dans  le  voisinage 
d une  plantation  ou  d’une  conduite  d’eau  , ils  doivent  être  en- 
veloppés d’une  couche  de  terre  glaise  de  15  à 2p  centimètres 
d’épaisseur.  0} 

' A toute  réquisition  de  l’autorité,  les  compagnies  sont  tenues 
d ouvrir , A leurs  frais , les  tranchées  sur  les  points  de  con- 
duite qui  leur  sont  indiqués  , pour  en  vérifier  la  solidité , et 
s assurer  qu’il  ne  s’opère  aucune  fuite  de  gaz. 

1 ous  les  tuyaux  doivent,  avant  leur  emploi,  être  imprégnés 
intérieurement  d huile  siccative,  au  moyen  d’une  pression  équi- 
valente à dix  atmosphères. 
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Dans  l’intérêt  de  là  conservation  delà  voie  publique,  l’admi- 
nistration n’accorde  pas  à deux  compagnies  l’autorisation  dë 
placer  des  tuyaux  de  conduite  sur  un  même  point*  Cependant 
les  compagnies  restent  soumises  au  principe  de  la  concurrence 
dans  les  applications  que  l'autorité  jugerait  nécessaire  d’en  faire 
dans  l’intérêt  public.  De  plus , elles  sont  tenues  de  conduire  le 
gaz  dans  toutes  les  rues  comprises  dans  les  circonscriptions  qui 
leur  sont  accordées,  et  où  il  leur  est  demandé  des  abonnemens 
d’éclairage  pour  un  certain  nombre  de  becs,  dams  une  propor- 
tion déterminée  avec  la  longueur  de  la  conduite  alimentaire  à 
établir. 

Enfin  , les  compagnies  doivent  se  pourvoir  auprès  du  préfet 
de  police  pour  recevoir  ses  prescriptions  sur  toutes  les  mesures 
de  précaution  nécessaires  à l’exécution  des  travaux  sur  la  voie 
publique.  I 

En  rappelant  aux  entrepreneurs  de  gaz  les  obligations  que 
leur  imposent  les  règlemens , l’ordonnance  de  police  du  30  dé- 
cembre 1824  a prescrit  différentes  dispositions  que  nous  croyons 
utile  de  reproduire  ici.  Ainsi  les  tuyaux  de  branchement  desti- 
nés à conduire  le  gaz  depuis  la  conduite  principale  jusqu’aux 
becs  d’éclairage  placés  dans  les  établissemens  publics  ou  parti- 
culiers , les  boutiques , magasins  et  autres  lieux  , doivent  être 
isolés  des  murs , cloisons  ou  planchers  qu’ils  ont  à traverser,  au 
moyen  d’un  fourreau  ou  gaine  de  fer,  de  fonte , de  tôle , de 
plomb  où  de  toute  autre  matière  d’unè  consistance  suffisante , 

- adhérant  aux  murs , cloisons  ou  planchers , et  ouvert  à ses  deux 
extrémités , de  manière  que  s’il  se  manifeste  quelque  fuite  dans 
les  lf>ranchemens , le  gaz  ne  puisse  s’écouler  dans  les  interstices 
de  la  maçonnerie  , et  se  loger  dans  quelque  réduit  fermé , où  il 
pourrait  ocflRonner  une  explosion.  Il  n’est  fait  exception  que 
,pour  les  conduites  qui  traversent  des  murs  composés  de  pierres 
de  taille , faisant  parpaing  , ou  des  cloisons  pleines , construites 
en  briques  ou  en  carreaux  de  plâtre,  et  pour  lesquelles  le  four- 
reau est  inutile.  On  ne  l’exige  pas  non  plus  pour  les  conduites 
horizontales  noyées  dans  les  plafonds.  Il  y aurait  une  difficulté 
extrême  à placer  ces  conduites  dans  un  fourreau';  mais  alors  ce 
fourreau  est  remplacé  par  une  espèce  de  petite  gouttière  ren— 
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Versée , en  tôle  ou  en  cuivre , Scçjjée  dans*  une  tranchée  ou- 
verte dans  le  plAtre,  et  dont  la  parti#  inférieure  est  couverte  par 
du  papier  ou  du  carton  mince,  criblé  deffdus.  /y 

Les  parois  du  fourreau  ne  peuvent  être  adhérentes  au  tuyau 
débranchement.  -,  ' 

Enfin  pour  prévenir  tout  accident , il  est  essentiel  que  le» 
pièces  éclairées  jiar  le  gaz  soient  ventilées  avec  soin,  même  pen- 
dant l’interruption  de  l’éclairage  ; dans  ce  but , il  doit  être  pra- 
tiqué , dans  la  partie  supérieure  de  la  pièce , quelques  ouver- 
tures par  ou  le  gaZ  puisse ‘s’échapper  au  dehors  , à mesùéc  qu’il 
se  répandrait  dans  l’intérieur  des  lietix  éclairés.  ' 

Il  importe  également , afin  de  prévenir  les  accidens  pfove-* 
nant  des  fuites  du  gaz,  que  les  abonnés  ne  puissent  ouvrir  fes 
robinets  destinés  A l’éniis'Sibu,’  et  qu’à  cet  effet  ces  robinets  soient 
garnis  d’une  bride  en  fer  ou  en  cuivre , fixée  par  des  vis,  pour 
que  leurs  cléfs  ne  puissent  être  enlevées,  même  avec  un  vidlént 
effort. 

Les  salles  de  spectacle  et  les  théâtres  publics  éclairés  par  le 
gaz  doivent  être  gffr^is '.dé  îaihp^s'fr^rMUit , à double  cpu'rarvt 
d’air,  tt  eontenufc  dànx  <fép /planchons  3e  verre.  Cesdarhipes*^*  *•" 
don t le  ç^jqbr e et  la  position  sont  fixés  pour  diaquç  ihéâd'ë^  3k 
îaison  des  localités  , doivent  être  tenues  allumées  pendant  tout 

le  co^slde  ± ^ • . 4 '^  , V.  • ^ 

Tel  est  1 oifscmblè  des  disposition^  réglementaires  concernant 
Lei'ploitation  des^stabfoçemens  d’étlairage  par  le  gaz. 
îneiise  déwloppexnent  que  cette  ,indust»&jp  prise  à PqriS^.a’- 
donné  à ces  çèglemens  uhe  importance  telle  qu’ils  sont  iinités 
dans^  toutes  fes  villes  où  l’on  importe  ce  mode  d’éclairage.  ^ ^ 
i / »'■  - • ^.3^  ^Rfroeflêr.  * ■ 

GAZ  (écia1ra«£  au).  ( Chimie  itidustriçile.)  tJn  grand  nombre 
de  substances  du  règne  organique,  comme  le  bois,  les  huiles, 
résmM^.fr^ts  que'  gabSèdrésente  le.jregne  ânorgaùf- 
que,  mais  qui  proviennent  de  corps  organiques  , tels  que  les 
touilles,  lignites,  tourbes,  etc.  , soumis  à l’action  de  la  cha- 
leur, donnent,  parmi  d’autreS^produits,  du  gaz  hydrogène  plus 
ou  moins  carbone  et  souvent  mêlé  d’oxide  de  carbone  qui  s’ob- 


tient en  plus  grande  proportion  lorsque  la  température  est  très 
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élevée , et  à la  fin  de  l’opération.  Ce  dernier  ga z bulle  avec  une 
flamme  bleue  très  peu-éclaârante  ; »l’bydrogène  carbone  en  ..pro- 
duit une  d’autant  plus  blanche  et  plus  éclairante  qu’il  -renferme 
itn'e  plus  grande  quantité  dé  carbone  : soumis  àlaction  d’une 
température  élevée,  cë’gaz  se  décompose  en  laissant  précipi- 
ter du  charbon,  et  sonpouyop  éclairant  dimihüe  da*t%4emême 
rapport , de  sorte  que  la  quantité  de  lumière  développe  par 
mi  mélange  de  ces, gaz  combustibles  est  généralement  plus 
g. and  lorsque  la  température  à laquelle  il  saprotduit  est  moine 

■ S'  ' : » 

• Ges  considérations  sont  importantes  pour  le  but  que  l’on  -se 
'propose  en  soumettant  à l’action  de  ia.châleur  des  corps  desti- 
nés à produire  du  gaz  que  l’on  doit  employer  pour  l’éclairage  ; 
mais  ce  qui  -ne  l’est  pas  moins,  c’cst  que  toute»  les  suljstançps 
qui  peuvent  en  fournir  ne  les  donnent  pas  en  mêmes  propor- 
tions, ni  également  chargées  de  carbone;  on  devra  donc,  lorsqu’il 
s’agira  d’un  éclairage,  choisir  celles  qui  fourniront  le  plus  de 
lumière.  Mais  la  question  se  complique,  tontine  toutes  les  ques- 

* tiens  industrielles,  du  prix  des  matières  premières,  et  de, celui 
• appareils  et  des  opérations  au,  moyen  desquels  on  obtient  le 

*gozj<en  faisant  nécessairement  entier  ep  ligfle  décompté  la  va- 
leur des- produits  secondaires  qui  se  forment  danS  la  décompo- 
pyrogéfiée  des  matières  Dmjddÿges*. 

La  c’ontbwstihp^té  des  gaz  provenant  dii  bois  et  de  la  houille 
est  connue  depuis  1667  par  quelques  expéfiëficès  de  Boylerde 
Sljéi'ley  et  de  Ilalçs;  nids  James  Laivtber  est  le  pretnier  qui  aft 
feijn  déççit  les  phénomènes  que  présente  la  flammp.de  celui  dè 
•’-jfc  houille  provenant  tles-mines  'r  dans  les  . Transactions  philoso- 
lies  de  1733-  En  1739,  ÏJlayton  fit  connaître  cette  propriété 
pour  du  gaz  provenant  d’une  distillation  de  cette  Substa"“> 
À'Î76|*Watson  fit  à ce  6ujet  des  expériences,  etdéwji 
ijnjmtités  de  coke  ’ et  de  goudron  que  donnent  diverses  e 
^^eriiouilifi.  4 - v •r  U'**  4/  >'•*£ 

que,  dès  1786,  un  ingénieui^aaçais, 

Vÿ&nB-un  appareil  d’éclairage  par  lés  ^z  provenait 
tiuaiioP  du  bois;  mais  les  effets  obtenus  étaient  pteu^ 
geux/le  Ijois  .founussant  beaucoup  d’oxide  de 
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gaz  hydrogène  peu  carboné  : il  parait  aussi  que  Lebon  essaya 
l'emploi  de  la  bouille , niais  ses  tentatives  restèrent  sans  ré- 
sultat. _•**  ’ ' : y- 

En  1792,  Murdoch  se  servit  du  gaz  de  la  houille  pour  éclai- 
rer sa  maison  à Redruth  en  Cornwal  ; en  1797,  il  éclaira  de  la 
meme  manière  Old-Kunnocken  Ayrshire,  et  en  1798  il  construi- 
sit à la  fonderie  de  Soho,  près  de  Birmingham,  un  appareil  sur 
«me  très  grande  échelle. 

Déjà  depuis  long-temps  l’éclairage  par  le  gaz  était  assez  géné- 
or  aient  en  t répandu  à Londres  et  dans  d’autres  parties  de  l’An- 
gleterre , quand  Taylor  en  importa  les  procédés  en  France  ; 
depuis  cette  époque,  beaucoup  d’établisseinens  ont  été  formés 
à Paris  et  dans  diverses  villes,  malgré  les  difficultés  nombreuses 
qui  se  sont  offertes , et  plusieurs  d’entre  eux  sont  maintenant 
dans  un  état  assez  prospère , après  avoir  éprouvé  de  nombreuses 
vicissitudes;  dans  cette  industrie  comme  dans  beaucoup  d'autres, 
ceux  qui  ont  fait  les  premières  tentatives  ont  échoué,  et  les  éta- 
Llissemens  passés  en  d’autres  mains  ont  pu  marcher  avec  avan- 
tage. Cet  effet  est  dû  à trois  causes  principales  : Les  tàtonneinens 
faits  pour  l’exécution  des  appareils,  et  la  difficulté  de  faire  adop- 
ter un  moyen  d’éclairage  entièrement  différent  de  ceux  qui 
avaient  été  employés  jusque  là  ; l'énorme  dépense  pour  la 
construction  des  usines  qui  ne  s’est  pas  trouvé  en  rapport  avec 
la  consommation  des  produits  ; le  prix  trop  peu  élevé  auquel  a 
été  fixé  le  bec  «le  gaz,  et  qui  se  trouve  de  beaucoup  au-dessous 
de  la  quantité  de  lumière  fournie. 

Le  prix  auquel  se  sont  élevées  les  constructions  des  usines  à 
gaz  , et  la  valeur  considérable  des  matières  premières  servaut 
à la  'production , ont  paru  constituer  une  condition  tellement 
défavorable  pour  cette  industrie,  que  M.  Clément  Desormes, 
qui  s’est  établi  l’adversaire  de  cet  éclairage,  a cru  pouvoir  dé- 
montrer par  des  calculs  l’impossibilité  de  la  jamais  adopter  avec 
avantage  : les  faits  ont  semblé  prouver  qu’il  était  fondé  dans 
son  opinion:  mais  la  question  avait  été  envisagée  sous  un  faux 
point  de  vue  ; et  quand  on  l’examine  sous  sou  véritable  jour  , 
ellelaisse  apercevoir  une  toute  autre  solution,  comme  on  le  verra 
quand  nous  nous  occuperons  de  l’appareil  de  lbôpitaL  Saint- 
Louis.  Si  no  as  prenons  pour  exemple  l’usine  du  faubourg  Pois- 
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sonnière,  nous  apercevrons  facilement  les  charges  occasionnées  à 
la  Société  qui  l’exploitait,  par  l'énormité  des  dépenses  faites  pour 
la  construction  ; mais  si  cette  usine  a dû  nécessairement , par  un 
tel  état  de  choses , éprouver  des  pertes  qui  la  conduisirent  à sa 
ruine,  en  résulte-t-il  que  l’on  ne  puisse  en  établir  une  sans  s’expo- 
ser aux  memes  inconvéniens  ? Les  faits  me  paraissent  avoir  dé- 
montré le  contraire,  et  il  me  semble  prou  véque  si  uneusine  à gaz, 
était  construite  avec  la  prudence  qui  doit  présider  à des  opéra- 
tions industrielles  , et  dans  une  proportion  convenable  pour  le 
nombre  des  becs  qu’elle  est  destinée  à éclairer,  elle  pourrait 
prospérer  malgré  la  disproportion  beaucoup  trop  forte  entre  lc  - 
prix  du  bec  de  gaz  avec  le  bec  d’huile. 

Doit-on  en  conclure  que  l’éclairage  au  gaz  est  une  opération 
susceptible  de  produire  de  grands  avantages  ? Nous  ne  le  pen- 
sons pas  relativement  au  gaz  de  la  houille  ; mais  quant  à celui 
de  la  résine  ou  au  gaz  que  peuvent  produire  des  matières  gras- 
ses, d’un  prix  très  peu  élevé,  et  qui  n’auraient  pas  d’autre  usage, 
on  peut  les  fabriquer  avec  bénéfices  , si  pour  le  premier  les 
produits  secondaires  de  l’opération  trouvent  des  débouchés  et 
d’utiles  applications  ; c’est  ce  qui  paraît  déjà  avoir  lieu,  et,  dans 
notre  opinion  , le  temps  n’est  pas  éloigné  où  la  fabrication  cfii' 
gaz  par  la  houille  cessera  d’être  possible  en  présence  des  pre- 
mières. *- . -/r- 
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Comme  les  appareils  employés  pour  la  préparation  du  gaz.  de 
l’éclairage  se  composent  dans  tous  les  cas  d’une  série  de  pièces 
analogues, mous  décrirons  d’abord  ceux  qui  sont  employés  pour 
la  houille , et  nous  indiquerons  ensuite  la  différence  que  pré- 
sentent les  autres. 

Nous  aurons  à considérer  les  cornues , le  barillet,  le  conden- 
seur, le  dépurateur,  le  gazomètre,  les  tuyaux  de  distributiori , 
le  compteur  ; nous  devrions  y ajouter  le  Bec  a gaz,  mais  nous  • 
avons  parlé  de  cette  partie  de  l’appareil  dans  un  article  parti- 
culier. ' V vï,  . • 

Cornues.  — Si  la  houille  donnait  naissance  à des  produits 
toujours  semblables  , quelle  que  fût  lu  température  A laquelle1 
elle  se  trouverait  soumise  , la  forme  des  cornues  dans  les- 
quelles on  la  renfermerait  n’exercerait  aucune  influence  srir 
leur  nature  ; mais  il  en  est  tout  autrement  : la  quantité  et  la 
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nature  du  gaz,  varient  en  sens  inverse  avec  la  température  à la- 
quelle il  est  produit  ; le  gaz.  est  en  d’autant  moindre  quantité 
que  la  température  est  moins  élevée  , mais  il  est  plus  éclairant  ; 
et  la  proportion  de  goudron  varie  dans  le  sens  opposé  ; on  le 
comprendra  facilement , en  sachant  que  le  gaz  hydrogène  le 
plus  carboné,  soumis  à l’action  d’une  température  rouge,  dans 
un  tube  qu’il  traverse,  dépose  du  charbon , et  qu’il  peut  même 
être  complètement  décomposé  si  la  température  est  assez  élevée 
et  le  contact  assez  long-temps  prolongé;  il  est  donc  d’une  grande 
importance  de  ne  soumettre  la  houille  qu’à  la  température  con- 
venable pour  la  production  du  gaz  le  plus  carboné. 

Si,  dans  un  cylindre  exposé  à la  chaleur,  on  introduit  la  quan- 
tité de  houille  qu’il  peut  renfermer  après  que  cette  substance  a 
subi  son  accroissement  de  volume  par  la  distillation , il  est  évi- 
dent que  toutes  les  parties  ne  sont  pas  placées  dans  des  condi- 
tions convenables  : celles  qui  touchent  les  parois  se  décompo- 
sent plus  facilement , mais  les  gaz  qu’elles  produisent  doivent 
traverser  la  masse  ramollie,  pour  se  dégager,  et,  dans  ce  trajet, 
ils  éprouvent  des  obstacles  nombreux,  et,  à mesure  que  la  quan- 
tité de  coke  qui  se  forme  augmente,  la  chaleur  passe  plus  diffi- 
cilement dans  la  masse  , de  sorte  que  les  gaz  provenant  des  di- 
verses couches  sont  nécessairement  très  diirérens  les  uns  des 
autres. 

Ou  obvierait  en  très  grande  partie  à cet  inconvénient  si  on 
plaçait  la  houille  sur  une  surface  plane,  en  couches  très  minces; 
mais  des  inconvéniens  d’un  autre  genre  se  présenteraient  relati- 
vement aux  moyens  de  chauffer  uniformément  ce  genre  d’appa- 
reils, et  de  le  fermer  convenablement  ; on  a adopté  une  forme 
qui , en  diminuant  l’épaisseur  de  la  couche,  et  permettant  de  la 
chauffer  le  plus  uniformément  possible  , remplit  bien  le  but 
que  l’on  se  propose  ; c’est  celle  d’un  ovoïde , dont  la  partie  in- 
férieure peut  être  bombée  en  dedans , atin  d’étendre  encore 
davantage  la  couche  de  houille  : il  est  vrai  que  la  dilatation 
des  vases  par  la  chaleur  tend  à altérer  cette  dernière  forme , 
mais  en  même  temps  à fermer  les  fissures  qui  se  produisent , de 
. sorte  que  la  détérioration  des  cornues  ne  paraît  pas  être  aug- 
mentée. On  voit  dans  les  figures  104 , 105,  106,  les  formes  les 
plus  employées. 
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' Fig.  104.  Les  cornues  doivent  porter  à la  partie  anté- 

Orieure  une  ouverture  pour  l’introduction  de 
la  bouille,  et  l’extraction  du  coke  , et  une  au- 
tre de  moindre  dimension  pour  la  sortie  du 
, Fig.  105.  gaz.  * • 

O L’ouverture  pour  le  chargement  devant  né- 
cessairement se  trouver  en  dehors  du  four- 
neau, éprouve  beaucoup  moins  d’altération 
Fig.  106.  que  le  reste  de  la  cornue;  on  peut,  du  reste  , 

O et  c’est  ce  que  l’on  fait  maintenant , composer 
la  cornue  de  deux  pièces , que  l’on  réunit 
avec  lè  mastic  ordinairement  employé  pour  la 
Fig.  107.  fonte  : en  voici 

les  dispositions. 
A , fig.  107  , cor- 
nue munie  à sa 
partie  postérieu- 
re d’une  pièce 
pleine  a , ser- 
vant à la  fixer 
dans  le  bâti  du  fourneau  ; B,  manchon  fermant  la  partie  anté- 
rieure de  la  cornue;  a,  tuyau  pour  le  dégagement  du  gaz  ; b , 
obturateur  servant  à clore  la  cornue  ; C,  vis  de  pression  destinée 
À "maintenir  l’obturateur  ; pour  qu’elle  produise  son  action  , 
elle  est  fixée  à une  barre  mobile  sur  charnières,  qui  est  fixée 
à son  autre  extrémité  dans  un  mentonnet.  Quand  on  veut 
charger  ou  décharger  la  cornue,  il  suffit  de  desserrer  la  vis  , et 
d’enlever  la  barre  , qui  reste  suspendue  sur  ses  charnières  : en 
inargeant  avec  un  peu  de  terre  l’obturateur,  il  ferme  suffisam- 
ment l’ouverture  de  la  cornue.  > 

On  place  ordinairement  cette  ouverture  du  même  côte  que 
celle  du  fourneau  ; il  en  résulte  une  très  grande  fatigue  ppur  les 
• ouvriers , à cause  de  l’extrême  chaleur  qu’il  ressentent  ; dans 
l’usine  de  MM.  Mauby  et  Wilson , aux  Thèmes , on  a renversé 
o cette  disposition  pour  les  nouveaux  fourneaux;  le  service  des 
cornues  en  est  devenu  beaucoup  plus  facile. 

. Dans  la  distillation  de  la  bouille , il  se  forme  une  assez  grande 
. quantité  d’un  produit  de  nature  grasse,  appelé  naphthaünc,  qui 
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a utae  grande  tendance  à cristalliser,  et  qui  Occupe  bedaédup  de 
volume  ; cette  matière  se  réunit  quelquefois  en  si  grande  quan- 
tité dans  les  tuyaux  qui  conduisent  le  gaz  dans  les  diverses  par- 
ties des  appareils , qu’ils  deviendraient  impropres  à lui  livret 
passage  ; on  les  dégage  facilement  en  y faisant  passer  un  courant 
de  vapeur  d’eau  ; la  naphthaline  liquéfiée  s’écoule  par  le  moyen 
de  siphons  disposés  convenablement.  ■ 

Babiluet.  — Quand  le  gaz  sort  des  cornues,  il  est  mêlé  avec 
une  quantité  plus  ou  moins  considérable  de  divers  produits 
qu’il  est  nécessaire  d’en  séparer  ; celui  qu’il  s’agit  d’enlever  d’a- 
bord est  le  goudron.  Pour  y parvenir,  on  fait  arriver  le  tube 
de  dégagement  dans  un  cylindre  d’un  beaucoup  plus  grand 
diamètre  , renfermant  une  couche  d’eau  dans  laquelle  plonge 
l’extrémité  du  tuyau  : ce  cylindre  ou  barillet  est  placé  sous  une 
légère  inclinaison  , qui  permet  au  goudron  de  s’écouler  par  le 
moyeu  d’un  siphon  placé  à la  partie  la  plus  basse.  Gomme  la 
pression  sur  les  cornues  s’augmente  en  raison  de  la  longueur 
du  tube  plongeant , il  est  important  de  la  diminuer  autant  que 
possible , en  la  rendant  toutefois  telle  que  le  gaz  soit  suffisam- 
ment privé  de  goudron.  Ces  tubes  ont  d’ailleurs  un  autre  but, 
chaque  cornue  se  trouve  par  leur  moyen  complètement  isolée 
de  tout  le  système  ; de  sorte  que,  quelque  chose  qui  arrive  par 
l’une  d’entre  elles,  le  travail  des  autres  n’en  est  nullement 
modifié. 

Le  barillet  est  placé  au-dessus  du  fourneau , ou  dans  une 
cave  inférieure;  la  première  disposition  permet  de  le  visiter 
avec  plus  de  facilité  ; la  seconde  offre  un  avantage  par  le  re- 
froidissement plus  grand  que  les  produits  volatils  ont  éprouvé 
.avant  d’y  parvenir. 

Si  la  houille  ne  produisait  dans  sa  décomposition  que  du 
goudron  et  de  l’acide  carbonique,  il  serait  facile  de  les  séparer;’ 
mais  comme  toutes  les  bouilles  contiennent  des  produits  azotés 
et  du  soufre  , il  en  résulte  la  formation  de  sels  ammoniacaux  , 
d’acide  hydrosulfurique  et  de  sulfure  de  carbone  ; ces  deux  der- 
niers produits  surtout  offrent  de  graves  inconvéniens  : l’acide  « 
hydrosulfurique  a une  odeur  désagréable,  il  noircit  l’argent,  le 
-cuivre,  etc.,  et  son  action  sur  l’écouomie  animale  est  dangereuse  ; 
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l’un  et  l’autre , en  brûlant,  donnent  du  gaz  sulfureux,  dont 
l’odeur  piquante  est  désagréable  et  nuisible.  11  est  donc  d’une  . 
très  grande  importance  de  les  séparer  complètement  ; malheu- 
reusement si  des  moyens  bien  appropriés  peuvent  permettre 
d’absorber  l’acide  bydrosulfurique  , nous  n’en  connaissons  au- 
cun d’agir  sur  le  sulfure  de  carbone  ; l’eau  , à la  vérité  , le 
condense  assez  facilement , et  alors , si  le  gaz  est  convena- 
blement lavé,  il  est  possible  de  le  purifier  suffisamment  sous  ce 
l'apport. 

Condenseur. — La  totalité  du  goudron  n’est  pas  arrêtée  dans 
le  barillet,  et  les  eaux  ammoniacales  ne  le  sont  qu’en  très  pe- 
tite quantité.  Au  sortir  de  cette  partie  de  l’appareil , le  gaz  se 
rend  dans  un  long  système  de  tuyaux,  soit  horizontaux,  et  sous 
une  très  faible  inclinaison;  soit  verticaux,  et  communiquant 
entre  eux , à la  partie  supérieure  , par  des  tuyaux  cour  lies  , et 
à la  partie  inférieure,  par  des  tuyaux  droits  , avec  un  cylindre 
destiné  à recueillir  les  produits  condensés  , et  portant  dans  sa 
partie  inférieure  un  siphon  pour  l’extraction  des  liquides.  Tout  • 
ce  système  de  tuyaux  plonge  dans  une  bâche , sous  une  masse 
d’eau  de  quelques  centimètres , pour  éviter  les  fuites  ou  les 
constater  facilement. 

Dépurateur.  — L’acide  hydrosulfurique , le  sulfure  de  car- 
bone , et  une  partie  des  sels  ammoniacaux  , sont  entraînés  au- 
dehors  du  condenseur  ; avant  de  conduire  le  gaz  dans  les  gazo- 
mètres, il  est  indispensable  d’enlever  le  plus  complètement  pos- 
sible ces  produits  étrangers. 

La  première  idée  qui  devait  se  présenter  consistait  naturelle- 
ment à faire  passer  le  gaz  dans  un  lait  de  chaux,  destiné  à ab- 
sorber tout  l’acide  carbonique,  et  dont  l’action,  comme  liquide, 
était  en  meme  temps  de  condenser  le  sulfure  de  carbone  et  le 
goudron  ; la  chaux  décompose  une  partie  des  sels  ammoniacaux, 
et  en  dégage  l’ammoniaque,  que  l’on  peut  absorber  à son  tour 
en  faisant  passer  le  gaz  dans  de  l’eau  acidulée  par  l’acide  sulfu- 
rique ; mais  pour  que  le  gaz  soit  bien  lavé  il  est  nécessaire  de  le 
faire  barboter  dans  le  lait  de  diaux,  et  l’on  n’y  parvient  qu’en 
imprimant  un  mouvement  au  liquide  pour  le  mettre  plus  en 
contact  avec  le  gaz.  Un  se  servait  pour  cela  d’un  cylindre  in- 
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cliné,  éprouvant  un  mouvement  rotatoire  sur  un  axe,  et  divisé 

intérieurement  par  des  seginens  de  cercles , qui  agitaient  le  li- 
quide, et  multipliaient  son  contact  avec  le  gaz. 

Le  lait  de  chaux,  renfermant  beaucoup  de  sulfure  et  de  gou- 
dron, versé  ou  infiltré  daus  des  terres  cultivées , détruit  la  végé- 
tation ; pour  se  soustraire  aux  inconvéniens  résultant  de  la  né- 
cessité de  s’en  débarrasser  sans  nuire  aux  localités  voisines , on 
a abandonné  ce  moyen  de  purification  pour  lui  eu  substituer 
un  beaucoup  moins  avantageux , et  qui  consiste  à faire  passer 
le  gaz  daus  deux  cylindres  en  fonte , partiellement  remplis  de 
diaux  éteinte.  Ce  mode  de  purification  offrait  d’immenses  in- 
convénieus,  parce  que  le  gaz  n’avait  pas  assez  de  contact  avec 
la  chaux,  qui.se  tassant  sur  quelques  points,  produisait  sur 
d’autres  des  fissures  qui  le  laissaient  facilement  passer.  M.  Bé- 
rard  imagina  une  modification  importante,  qui  améliora  beau- 
coup ce  procédé  ; elle  consistait  à remplir  les  caisses  de  foin, 
ou  mieux  de  mousse  saupoudrée  couche  par  couche  de  chaux 
éteinte  ; le  contact  se  trouvait  par  là  singulièrement  mul- 
tiplié ; la  purification  s’opérait  beaucoup  mieux.  Pour  s’assurer 
de  l’état  du  gaz , ou  ouvre  un  robinet  placé  à la  partie  supé- 
rieure du  dépurateur,  et  l’on  présente  au  jet  de  gaz  qui  en  sort 
du  papier  enduit  d’une  dissolution  d’acétate  de  plomb;  l’acide 
hydrosulfurique  noircissant  fortement  les  sels  de  ce  métal , la 
teinte  que  prend  le  papier  indique  son  degré  de  purification. 

Malgré  tout  ce  qui  a été  dit  relativement  à ce  mode  de  puri- 
fication , il  faut  avouer  que  l’art  a véritablement  rétrogradé 
par  son  emploi.  Rien  ne  peut  être  comparé  au  lavage  du  gaz 
par  le  lait  de  chaux,  et  quand  on  le  produit  par  le  moyen  d’un 
appareil  convenable  il  ne  laisse  rieu  à désirer  : à la  vérité  cet 
appareil  exige  l'emploi  d’une  force  motrice,  mais  cette  dé- 
pense est  bien  et  au-delà  compensée  par  le  degré  de  purification 
du  gaz. 

Dans  l’appareil  de  l’hôpital  Saint-Louis,  dont  nousavons  déjà 
eu  occasion  de  parler,  le  lavage  du  gaz  avait  lieu  par  un  moyen 
' qui  en  assure  le  succès  : le  gaz  extrait  du  barillet  était  refoulé 
dans  un  lait  de  chaux  qui  absorbait  l’acide  carbonique,  et  il  pou- 
vait l'être  ensuite  dans  un  récipient  contenant  de  l’acide  sulfu- 
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rique  destiné  à enlever  l'ammoniaque  provenant  delà  décora»' 

position  des  sels  amSmcniacaux  par  la  chaux. 

Les  meilleurs  exemples , souvent  perdus , rarement  suivis  f 
doivent  cependant  être  signalés  avec  soin  ; rien  de  plus  parfait 
n’a  été  établi  pour  l’éclairage  au  gaz  de  houille  que  ce  qui  avait 
étéfaitdan8  l’appareil  de  l’hôpital  Saint-Louis;  nous  ne  pouvons 
manquer  de  faire  remarquer  à ce  sujet  combien  de  fausses  vueS 
peuvent  souvent  éloigner  de  la  bonne  route,  et  arrêter  l’essor 
d’une  industrie , ou  la  faire  même  rétrograder  : tous  ceux  qui 
se  promènent  le  soir  sur  nos  boulevards  ou  dans  les  passages 
éclairés  au  gaz , sont  frappés  de  l’odeur  véritablement  infecte  que 
répand  le  gaz  ; tant  qu’on  n’en  sera  pas  revenu  à l’emploi  d’un 
bon  système  de  lavage,  il  en  sera  ainsi,  et  véritablement  il  serait 
temps  que  l’administration  prît  à cet  égard  quelques  mesures 
générales. 

Lorsque  l’appareil  de  l’hôpital  Saint-Louis  fut  construit , il 
devait  servir  à l’éclairage  de  cet  hôpital,  de  l’hospice  deslncura- 
bles-Homines , de  la  Maison  de  Santé  et  de  la  prison  de  Saint- 
Lazare.  La  vive  opposition  de  M.  Clément  lit  reculer  l’adminis- 
tration, qui  borna  l’éclairage  au  premier  de  ces  établissement 
l’intérêt  du  capital  fut  donc  réparti  sur  deux  cents  becs  au  plus, 
au  lieu  de  l’être  sur  quinze  cents , et  si  l’on  considère  que  parmi 
les  dépenses  faites  figure  la  construction  d’un  bâtiment  considé- 
rable à la  place  d’une  balle  qui  aurait  sulli , on  s’aperçoit  faci- 
lement que  si  l’appareil  avait  reçu  toute  l’étendue  qu’il  com- 
portait, il  eût  présenté  une  véritable  économie,  et  cependant 
c’était  le  premier  que  l’on  construisait  à Paris. 

Pour  augmenter  le  contact  du  gaz  avec  la  chaux,  sans  accroî- 
tre la  pression  sur  les  cornues,  l’instrument  le  plus  convenable 
est  celui  qu’a  imaginé  M.  Cagniard-Latour,  et  qui  a reçu  le  nom 
de  Cagnuriielle;  Par  une  action  inverse  de  celle  que  produit  la 
vis  b’Archijiède  , la  cagniardelle  refoule  le  gaz  au  travers  du 
liquide  , et  en  détermine  le  lavage  exact.  La  nécessité  d’une 
force  motrice  pour  la  mettre  en  mouvement  avait  fait  renoncer 
à son  emploi;  mais  on  y est  revenu  en  Angleterre,  et  on  lî% 
adoptée  dans  pltisieUr&gasines  à gaz. 

-•  A l’hôpital  Saint-Louis , la  force  motrice  de  la  cfegniardellç 
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était  prise  sur  une  roue  que  mettait  en  mouvement  l’eau  pro- 
venant des  bains.  '•»  , 

L’obligalion  où  l’on  s’est  trouvé  de  borner  l’usage  de  cet  ap- 
pareil à une  seule  maison  a fait  que  quand  la  roue  a été  détruite 
par  vétusté,  elle  n’a  pas  été  remplacée. 

Pour  diminuer  autant  que  possible  la  force  motrice  néces- 
saire pour  mettre  cet  appareil  en  mouvement,  M.  Cagniard 
Latour  avait  imagine  a l’usine  royale  de  disposer  deux  vis  agis- 
sant en  sens  inverse. 

Dans  son  appareil  pour  la  fabrication  du  gaz  île  l'huile. r 
M.  Houzeau  a adopté  une  cascade  chimique  qui  paraît  offrir  de 
l’avantage. 

Au  lieu  de  faire  agir  la  cagniardelle  sur  le  condenseur,  il  se- 
rait peut-être  préférable  de  recevoir  le  gaz  dans  un  gazomètre 
intermédiaire  , et  de  l’y  puiser  pour  le  soumettre  au  lavage, 
quoique  l’action  de  l'appareil  sur  les  cornues  offre  cet  avantage 
qu’il  ne  peut  y avoir  de  fuites  si  quelque  cylindre  avait  des  fis- 
sures ; dans  tous  les  cas,  l’emploi  de  la  chaux  délayée  est  de 
beaucoup  préférable  à celui  3e  l’hydrate  sec. 

Gazomètre.  — Si  la  production  du  gaz  par  le  moyen  des 
substances  destinées  à lui  donner  naissance  pouvait  être  assez 
rapide  pour  surpasser  la  consommation , un  réservoir  d’une 
très  petitè  capacité  suffirait  pour  contenu-  le  gaz  destiné  à ali- 
menter un  très  grand  nombre  de  becs  ; mais  il  est  loin  d’en  être 
ainsi,  et  la  distillation  doit  être  continuée  sans  interruption, 
tandis  que  la  consommation  est  limitée  à quelques  heures  par 
jour  ; il  en  résulte  que  le  gaz  doit  être  reçu  dans  des  réfervoirs 
d’une  dimension  appropriée  au  service  de  l’usine.  Les  disposi- 
tions à donner  à ces  réservoirs  ou  gazomètres  doivent  nous  ar- 
rêter quelques  iusfans. 

Comme  la  cagniardelle , dont  l’action  est  continue,  pourrait 
ne  pas  trouver  toujours  une  suffisante  quantité  de  gaz  dans  les 
cornues,  et  que  le  ville  opérerait  une  action  défavorable  sur  les 
diverses  parties  de  l’appareil , dans  l’appareil  de  l’hôpital  Saint- 
Louis  la  cagniardelle  communiquait  par  un  petit  tuyau  sous  une 
pression  de  deux  lignes  d’eau  avec  la  eloebe  du  gazomètre;  pai- 
re moyen,  l’appareil  était  toujours  rempli  de  gaz  , et  sans  qu’il 
en  résultât  aucun  autre  inconvénient  que  de  faire  passer  de 
V.  35 
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nouveau  clans  l’appareil  laveur  un  petite  quantité  de  gaz  dcj;\ 
épuré.  • . . ' -s»  ^ 

Un  gazomètre  se  compose  de  deux  parties  distinctes , la  ci- 
terne et  la  cloche.  La  citerne  doit  être  parfaitement  étanche , 
afin  que  le  niveau  de  l’eau  s’y  maintienne  constamment,  et 
pour  éviter  les  inconvéniens  graves  résultant  des  infiltrations 
des  produits  qu’il  renferme  dans  les  terrains  environnans. 

On  a quelquefois  voulu  construire  des  citernes  de  gazomètre 
en  bois,  reliées  avec  des  cercles  en  fer;  un  appareil  de  ce  genre  , 
établi  an  palais  du  Luxembourg,  s’est  brisé  sous  la  charge  de  la 
masse  d’eau  qu’il  renfermait,  et  a produit  des  accidcns  dont  il 
est  facile  de  se  faire  une  idée.  On  ne  peut  se  servir  de  bois  que 
pour  des  appareils  de  petites  dimensions. 

Une  citerne  construite  avec  des  plaques  de  fonte  boulonnées 
présente  une  grande  solidité,  et  l’avantage  de  pouvoir  être  fa- 
cilement visitée  dans  toutes  ses  parties  , et  réparée  s’il  s’y  ma- 
nifeste quelque  fuite  ; ou  en  a construit  de  ce  genre  en  Angle- 
terre, mais  le  prix  de  la  matière  première  permettrait  peut-être 
difficilement  d'en  établir  en  France  ; il  en  avait  cependant  été 
construit  deux  daus  l’usine  desTbernes.  Creusée  dans  lesol,  une 
citerne  offre  toute  la  résistance  possible,  mais  il  est  indispensable 
de  la  construire  avec  de  bons  matériaux,  de  rejointoyer  avec 
un,  graud  soin'touies  les  parties  au  moyen  d’un  cornu  de  bon 
ciment,  et  de  garnir  le  fond  d’une  couche  de  très  bon  béton. 

La  cloche  est  formée  de  plaques  de  télé  forte,  assemblées  par 
uue  bonne  rivure  ; pour  la  préserver  de  l’oxidation  , ou  la  re- 
couvré'd’une  forte  couche  de  goudrou  de  gaz , dont  il  est  facile 
de  réparer  les  avaries.  , 

Le  gaz  ne  doit  éprouver  aucune  pression  dans  le  gazomètre  ; 
cette  pression  se  propagerait  dans  tout  l'appareil  et  jusqu’aux 
cornues,  augmenterait  les  chances  de  fuite,  en  même  temps 
qu'il  modifierait  la  décomposition  de  la  houille;  il  est  donc  in- 
dispensable que  la  cloche  du  gazomètre  soit  complètement  équi- 
librée dans  toutes  ses  positions  ; on  y parvient  en  la  suspendant 
au  moyeu  d’une  chaîne  à la  V aucanson  , passant  sur  dçux  pou- 
lies,  et  portant  à son  extrémité  un  poids  suffisant  ou  une 
caisse  remplie  d’eau,  qui  se  vide  et  se  remplit  alternativement^ 
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suivant  les  mouvemens  de  la  cloche , et  dont  les  poids  réunis 
équivalent  à celui  du  gazomètre.  - 

Le  poids  de  la  chaîne  et  de  la  cloche  du  gazomètre  doivent 
être  calculés  de  manière  qu’à  mesure  que  la  cloche  sort  de  l’eaiV, 
et  qu’elle  augmente  de  poids  de  la  quantité  d’eau  qu’elle  dé- 
plaçait, l’équilibre  subsiste  toujours. 

'•  Pour  éviter  la  construction  d’une  charpente  très  solide 
qu’exige  ce  genre  de  suspension , on  a disposé  aussi  la  cloche 
d’une  autre  manière  ; elle  est  traversée  à son  centre  par  un 
manchon  en  tôle,  dans  l’intérieur  duquel  passe  un  tuyau  des- 
tiné à red&voir  les  contre-poids  ; ce  tuyau  repose  sur  le  sol , et 
supporte  à son  extrémité  supérieure  les  poulies  sur  lesquelles 
glissent  les  chaînes. 

Lorsque  l’éclairage  au  gaz  a commencé  à se  répandre  en 
France,  les  craintes  d’explosion  produite  par  un  mélange  d’âit 
avec  l’hydrogène  carboné  dans  le  gazomètre  ont  beaucoup  oc- 
cupé les  esprits  ; on  redoutait , parmi  beaucoup  d’autres  »cci- 
deus,  le  déversement  de  la  cloche  par  l'affluence  d’une  trop 
grande  quantité  de  gaz,  accident  qui  ne  pourrait  avoir  lieu 
avec  les  dispositioés  que  nous  venons  d’indiquer,  et  que,  dans 
tous  les  càs,  si  elle  était  jamais  possible,  on  pourrait  éviter  eu 
adaptant  à la  cloche  un  tuyau  fixé  à sa  partie  supérieure  et  in- 
terne, et  dans  lequel  passeraient  le  tube  conduisant  le  gaz  dans 
lé  gazomètre,  et  celui  qui  est  destiné  à le  porter  au-dehors. 

Ce  dérangement  de  la  cloche  ne  pourrait  d’ailleurs  avoir  lien’ 
si  la  longueur  des  chaînes  était  telle  que  la  cloche  ne  pût  jamais 
arriver  à la  plus  grande  hauteur  qu’elle  peut  occuper  dans  la 
citerne  ; mais , en  adoptant  le  guide  intérieur,  il  est  indispensa- 
ble , pour  ue  pas  augmenter  la  pression  du  gaz  par  le  refoule- 
ment qu’il  devrait  y produire,  de  pratiquer  des  ouvertures  â h» 
partie  du  tube  fixée  à la  cloche , le  gaz  pouvant  alors  se  dégager 
librement.  • ; ^ •„  -.y 

Le  gazomètre  étant  destiné  à recevoir  le  gaz  provenant  des 
cornues , et  en  même  temps  à fournir  à la  consommation  , des 
conduits  convenables  doivent  y être  adaptés  pour  obtenir  cés 
deux  effets  : un  tuyau  placé  à la  paroi  intérieure  de  la  citerne , 
et , après  s’être  recourbé  horizontalement  au  fond , se  relevant 
•ordinairement  au  centre , et  communiquant  avec  la  partie 
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supérieure  du  dépurateur,  s’élève  jusqu’au-dessus  de  la  sur- 
face de  l’eau  de  la  citerne,  et  permet  au  gaz  de  remplir  la 
cloche , sans  qu’il  éprouve  de  pression  , et  que  l'eau  puisse  re- 
monter dans  les  tuyaux , si  le  gaz  cessait  d’affluer  dans  l’ap- 
pareil. 

Un  autre  tuyau  parallèle  au  premier,  et  s’élevant  à la  même 
(hauteur,  communique  avec  les  tuyaux  destinés  à conduire  le  gaz- 
jusqu’aux  becs. 

Comme  l’ouverture  des  parois  de  la  citerne  rend  très  difficiles 
à éviter  les  fuites  de  l’appareil , MM.  Mauby  et  Wilson  ont 
disposé  d’une  manière  différente  les  tuyaux  de  leur  «fermer  ga- 
zomètre. On  les  a aplatis , afin  qu’ils  occupassent  moins  de 
place , et  on  les  a disposés  le  long  de  la  paroi  intérieure  de  la 
citerne  ; ils  se  recourbent  en  siphon  à la  partie  inférieure , et 
pénètrent  sous  le  gazomètre  : comme  alors  leur  position  sur  le 
terrain  gênerait  la  circulation  dans  l’usine,  si  elle  se  continuait 
jusqu’aux  fourneaux  ou  aux  tubes  elférens,  ils  se  recourbent 
pour’  joindre  les  autres  tuyaux  auxquels  ils  doivent  être  réunis, 

. et  qui  sont  placés  comme  à l’ordinaire  sous  le  sol. 

Cette  disposition  offre  un  autre  avantage^  c’est  de  pouvoir, 
par  le  moyen  d’un  siphon  adapté  aux  tuyaux  afferens , extraire 
une  portion  de  goudron  ou  d’eau  ammoniacale  qui  auraient 
été  portés  dans  la  citerne.  \ -, 

La  dimension  d’un  gazomètre  est  nécessairement  proportion- 
née à la  quantité  de  gaz  fabriqué  dans  l’usine  ; mais  il  est  pré- 
férable d’en  établir  deux  ou  un  plus  grand  nombre,  que  de  don- 
ner à un  seul  des  dimensions  trop  considérables , comme  on  l’a 
fait  à l’usine  du  faubourg  Poissonnière,  dont  la  cloche  a 33  mè- 
tres de  diamètre;  car,  outre  les  difficultés  de  construction  de  la 
citerne,  si  un  accident  quelconque  obligeait  à des  réparations,  le 
travail  de  l'usine  entière  se  trouverait  suspendu,  ce  qui  n’aurait 
• pas  lieu  dans  l’autre  cas. 

M.  Houzeau  a, adopté  pour  l’usine  du  gaz  à l’huile  qu’il  vient 
de  construire  un  système  qui  permet  de  n’avoir  que  le  nombre 
de  gazomètres  nécessaires  pour  les  becs  que  l’on  doit  éclairer. 
Les  citernes  sont  d’une  petite  dimension , ce  qui  permet  de  les 
construire  en  bois,  et  elles  reposent  dans  un  bassin  parfaite- 
ment étancha  si , par  un  accident  difficile  à prévoir,  une  des 
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citernes  éprouvait  quelque  avarie,  sa  réparation  serait  facile,  et 
si  l’usine  ne  prenait,  pas  toute  l’extension  que  l’on  pourrait  es- 
pérer, on  n’aurait  pas  à faire  leS  dépenses  d’un  grand  gazo«' 
mètre. 

Tuyaux.  — Le  gaz  doit  traverser  des  tuyaux  d’une  longueur 
plus  ou  moins  considérable , suivant  la  distance  de  l’usine  aux 
lieux  de  consommation.  LJH^riencc  a prouvé  que  dans  le  pas- 
sage au  travers  des  tuyaux  le  frottement  des  gaz  produisait  un 
ralentissement  qui  pouvait  aller  jusqu’à  en  suspendre  l’écou- 
lement, même  sous  une  forte  pression  ; cet  effet  est  d’autant  plus  , 
marqué , que  le  diamètre  des  tuyaux  est  moindre  ; il  importe 
donc  de  donner  à ceux  qui  sont  destinés  à la  conduite  du  gaz  de 
l’éclairage  un  diamètre  tel  que  le  gaz  parvienne  à tous  les  becs 
avec  facilité. 

Si,  au  lieu  de  recevoir  le  gaz  provenant  des  appareils  produc  • 
teurs  dans  un  ou  plusieurs  gazomètres  placés  dans  l’établisse- 
ment, on  disposait  ces  réservoirs  l’un  dans  l’usine  et  les  autres 
près  des  lieux  de  la  consommation  , il  en  résulterait  cet  avan- 
tage, que  le  passage  du  gazomètre  de  l’usine  dans  ceux  qui  sont 
placés  à une  plus  ou  moins  grande  distance  s’opérerait  facile- 
ment avec  des  tuyaux  d’un  diamètre’ moindre;  c’est  ce  qui  a 
été  établi  à Glascovv,  c’est  ce  que  des  compagnies  ont  déjà  fait  à 
Paris. 

Les  tuyaux  de  conduite  sont  en  fonte  , leur  diamètre  ne  sur- 
passe pas  1 62"“"  (6  pouces)  ; par  leur  moyen  on  peut  obtenir  un 
écoulement  de  206  mètres  cubes  par  heure  (600  pieds  cubes)  , 
sous  une  pression  de  54m,n  (2  pouces)  d’eau;  en  adoptant  l’emploi 
de  gazomètres  de  distance  en  distance , un  diamètre  moitié 
moindre  siiftit. 

La  jonction  des  tuyaux  doit  être  aussi  parfaite  que  possible 
on  l’obtient  au  moyen  de  filasse  enduite  de  goudron  que  l’qn 
place  au  fond  de  la  gorge  ; de  plomb  que  l’on  y coule,  et  qui  est-  • . ' 

maté  ensuite  avec  force , et  de  quatre  1 jouions  qui  passent  dans 
les  oreilles  des  tuyaux  ; mais  comme  il  n’y  a pas  de  compensa- 
teur, il  est  important  que  les  tuyaux  soient  placés  profondé- 
ment dans  le  sol  pour  éviter  la  flexion  et  les  tirailleuiens  pro- 
duits par  les  variations  de  température.  •*.  • ) 

fàur  le  principal  tuyau-  de  conduite,  on  branche  des.  tuyaux 

’ •’-f 
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ordinairement  en  plomb , qui  portent  le  gaz  jusqu’aux  becs  ; 
ces  tuyaux  ont  l’avantage  d’être  faciles  à placer  et  à contourner 
suivant  les  besoins.  On  a aussi  fait  usage  dè  tuyaux  en  fer,  en 
cuivre,  et  même  en  ferblanc  ; les  derniers  ont  l’inconvénient  de 
s’altérer  assez  facilement , et  du  perdre  quelquefois  par  les  sou- 
dures ; ceux  de  cuivre  sont  attaqués  par  les  produits  ammonia- 
caux , dont  il  n’est  pas  rare  que 
moins  grande  proportion;  ceux  en 
leur  prix  est  élevé  ; la  compagnie  anglaise  s’en  est  servie  dans 
un  grand  nombre  de  cas.  On  peut  les  obtenir  par  l’étirage  ; ils 
s’adaptent  aux  tuyaux  de  conduite  au  moyeu  d’un  pas  de  vis  ta- 
raudé à l’une  de  leurs  extrémités. 

Becs.  Nous  en  avons  traité  dans  un  article  spécial,  auquel 
nous  renvoyons. 

Compteurs.  —La  quantité  de  gaz  brûlée  dans  un  bec  petit  dé- 
pendre de  beaucoup  de  circonstances;  et  comme  le  prix  est  fixé 
sur  une  proportion  constatée  d’après  la  nature  du  bec  , il  im- 
porte que  les  compagnies  qui  lelivrent  puissent  déterminer  exac- 
tement , ainsi  que  le  consommateur,  la  quantité  de  gaz  brûlé  ; 
plusieurs  compteurs  ont  été  employés  pour  cet  usage;  leur  con- 
struction repose  sur  le  même  principe.  Une  capacité  d’une  dimen- 
sion cobnue  se  remplitde  gaz  et  s’en  vide  alternativement,  et  par 
le  mouvement  d’une  aiguille  sur  un  cadran  gradué,  on  indique 
la  quantité  de  gaz  qui  a traversé  l’appareil.  Les  compteurs  em- 
ployés le  plus  habituellement  se  composent  d’un  cylindre  en 
tûle  vernie,  au  centre  duquel  se  meut  un  axe  armé  de  lames , 
comme  dans  le  Ventilateur  , qui  plongent  dans  une  couche 
d’eau  destinée  à intercepter  la  communication  entre  les  diverses 
capacités.  Des  roues  convenablement  disposées  permettent  de 
déterminer,  par  le  moyen  de  styles,  le  nombre  de  tours  qu’a 
faits  le  système  s on  compte  ainsi  facilement  les  unités,  dizaines 
et  centaines  de  pieds  cubes  qui  l’ont  traversé.  La  colonne  d’eau 
que  le  gaz  est -obligé  de  soulever  pour  passer  dans  l’appareil 
eu  occasionne  nécessairement  sur  la  masse  entière  , ce  qui  ofc-' 
fre  un  véritable  inconvénient. 

Depuis  assez  long-temps  on  a appliqué  en  Angleterre  la  Ca- 
gnjahoelle  à cet  usage,  et  M.  Lan  , constructeur  de  becs  à gaz 
^ Paris  , a pu  par  ce  moyen  obtenir  des  compteurs  d’une  très 
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petite  dimension  , qu’il  est  facile  de  placer  sur  les  tuyaux  chez 
les  consommateurs,  et  qui  donnent  la  facilité  de  déterminer  à 
chaque  instaut  la  consommation  ; ces  appareils  sont  destinés  à 
rendre  beaucoup  de  services  à ce  genre  d’industrie  , et  permet- 
tront aux  compagnies  d'éclairage  desavoir  si  les  consommateurs 
n outre-passent  pas,  connue  cela  est  présumable  dans  un  très 
grand  nemlire  de  cas,  la  quantité  de  gaz  qu’ils  ont  achetée. 

A ■ ÜAGNIARDEU.E. 


DISPOSITIONS  GENERALES  DE  L APPAREIL. 

Après  avoir  examiné  les  formes  et  les  qualités  que  devaient 
présenter  les  différentes  parties  des  appareils  pour  la  produc- 
tion du  gaz  de  la  houille  , nous  devous  nous  occuper  de  leur 
agencement;  nous  le  ferons  le  plus  brièvement  possible. 

Dans  les  appareils  employés  pour  la  distillation  de  la  houille, 
les  cornues  ne  sont  pas  placées]  isolément  dans  le  fourneau 
destine  à les  porter  à la  température  convenable  ; on  les  y 
réunit  ordinairement  au  nombre  de  cinq,  posées  sur  deux  rangs, 
dont  l’inférieur  de  trois,  sous  une  voûte  qui  doit  être  construite 
en  briques  très  réfractai  ces.  I,a  flamme  du  combustible  brûlé 
sur  trois  grilles  lèche  la  surface  de  toutes  les  cornues  avant  de 
passer  dans  la  cheminée  destinée  à desservir  tous  les  fourneaux, 
disposés  de  la  même  manière.  ' • * .< ’y  . V---'. 

Les  substances  huileuses  elles  résines  peuvenf  être  employées 
aussi  à la  fabrication  du  gaz  de  l’éclairage;  l'hydrogène  car- 
boné qu’elles  procurent  par  leur  décomposition  renfermant 
une  plus  grande  quantité  de  carbone,  fournit  plus  de  lumière 
sous  le  impie  volume;  l’absence  d’hydrogène  sulfuré  et  de  sul- 
fure de  carbone  rend  la. purification  beaucoup  plus  facile;  de 
sorte  que  les  appareils  de  production  et  de  conservation  exigent 
un  volume  moins  considérable,  et  que  l’on  peut  supprimer 
plusieurs  parties  de  ceux  qui  sont  habituellement  employés; 

La  fabrication  du  gaz  par  le  moyen  des  graines  oléagineuses 
a été  tentée  et  abandonnée,  comme  on  pouvait  s’y  attendre;  si 
d'un  côté  on  semblait  obtenir  uu  avantage  en  supprimant 
la  main-d’œuvre  nécessaire  pour  l’extraction  de  l’huile  , d’tm 
autre  côté  on  obtenait  de  l’enveloppe  de  la  graine  une  grande 
quantité  de  gaz  oxide  de  carbone , avant  à peine  de  pou- 
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voir  éclairant , et  un  résidu  solide  qui  ne  pouvait  servir  à au- 
cun usage.  ' • V 

Les  huiles  ne  peuvent  offrir  d’avantage  dans  leur  transfor- 
mation en  gaz  que  lorsque  leur  prix  est  très  peu  élevé  ; les  hui- 
les de  poisson  de  qualité  très  inférieure,  et  surtout  celles  qui 
proviennent  de  la  décomposition  des  eaüx  savonneuses,  peuvent 
seules  êtrfe  employées  utilement.  En  Angleterre , on  se  sert 
d’huile  de  morue , qui  ne  pourrait  être  employée  à d’autres 
usages , à cause  de  son  odeur  infecte.  M.  d’Arcet  a indiqué  et 
fait  employer  chez  Ternaux  les  graisses  des  eaux  savonneuses, 
et  depuis  quelques  années,  M.  Houzeau  Muiron,  qui  a traité  eu 
grand  ces  eaux  à Reims,  pour  en  extraire  les  huiles, *se  ser  t des 
derniers  produits  de  l’opération  pour  fabriquer  du  gaz. 

> L’appareil  nécessaire  pour  la  préparation  dit  gaz  de  l’huile 
est  composé  d’une  cornue  en  fonte,  ordinairement  cylindrique, 
dans  laquelle  on  place  du  coke  ou  de  la  tournure  de  fer,  des- 
tinés à diviser  la  matière  gvasse,  et  à faciliter  sa  décomposition 
sans  qu’elle  soit  élevée  à une  trop  haute  température , comme 
céla  aurait  lieu  si  l’huile  était  en  contact  immédiat  avec  les  pa- 
rois de  la  cornue.  Le  coke  cesse  de  pouvoir  servir  au  bout,  de 
^ temps;  ses  pories  se «reniplissenttde  Charbon.  Alors  il 

. • èfre  ênapldyé  cornme  qojïibustihle. 

La  cornue  n’a  besoin  d’être  ouverte  que  pour  enlever  ou 
-charger  la  matière  destinée  à s’imbiber  d’huile;  cellè-ci  coule 
dans  l’opération  pat;  le  moyen  d’un  tuyau  communiquant  avec 
le  barillet , qui  sert  de  réservoir,  et  dans  lequel  le  niveau  re&te 
, a çOcistant  par  une  introduction  suffisante  de  liquide  ;<tt»obinej,  ; 
muni  de  deux  verres,  permet  de  régler  L’éçouleinençSvçc  fa-  J 

A A 

Dans  un  appareil  inventé  il  y a quelques  années  en  Angle- 
„ -,  et  importé  par  Al.  Lépine , on  avait  supprimé  le  gazo- 

mètre , qni  se  trouvait  remplacépar  une  petite  cloche , dont  le 
• • V mouvement  très  faible  d’élévation  et  d’abaissement  fournissait 
aux  becs  et  réglait  en  même  temps  l’écoulement  de  l’huilei 
'Ëkécutc  sur  Une  très  petite  échelle,  et  comme  appareil  domes- 
tique, il  offrait  de  véritables  avantages  par  la  facilité  de  sort 
emploi  ; la  cornue  en  fonte , placée  verticalement , dans  un 
poêle  de  salle  à manger,  par  exemple,  était  séparée  en  deux  par 
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«n  diaphragme  s’élevant  jusqu’à  la  partie  supérieure  , et  dis- 
tant du  fond  de  la  cornue  de  quelques  centimètres  ; la  cornue 
était  remplie  de  coke;  l’huile  coulait  par  le  moyen  d’un  robinet 
dans  l’une  des  capacités,  immergeait  le  coke,  et  les  gaz  produits 
sortaient  par  la  capacité  opposée  au  moyen  d’un  tuyau  conve- 
nable, pour  se  rendre  dans  un  gazomètre  d’une  très  petite  di- 
mension, dont  le  mouvement  d’ascension  était  fixé  par  une  tige 
attachée  à la  partie  supérieure,  et  communiquant  au  robinet 
d’écoulement  de  l’huile.  Quand  la  quantité  de  gaz  augmentait, 
la  cloche  s’élevant  fermait  plus  ou  moins  le  robinet , et  dimi- 
nuait la  production  du  gaz  ; aussitôt  que  la  quantité  en  était 
devenue  moindre,  la  cloche  s’abaissait,  et  l’huile  affluait  en  plus 
grande  quantité  dans  l’appareil  ; de  cette  manière  l’appareil  se 
réglait  de  lui-même  ; il  en  résultait,  à la  vérité,  une  oscillation 
qui  se  faisait  sentir  aux  becs,  mais  d’une  manière  assez  faible 
pour  que  l’éclairage  offrît  de  véritables  avantage» 

Exécuté  sur  une  plus  grande  échelle , pour  l’éclairage  d’un 
passage  et  d’une  grande  imprimerie,  à Paris,  il  a fallu  augmen- 
ter d’une  manière  très  marquée  la  dimension  du  gazomètre  , 
pour  que  la  lumière  n’éprouvât  pas  de  fortes  variations,  et  l’on 
a ainsi  perdu  l’un  des  avantages  qu’offrait  l’appareil  primitif. 

La  résine , soumise  à l’action  d’une  chaleur  rouge  , donne 
une  quantité  considérable  de  gaz  très  éclairant  , de  l’eau  et 
une  proportion  plus  ou  moindre  de  diverses  huiles , plus  ou 
moins  difficiles  à transformer  en  gaz,  à cause  de  leur  volatilité. 
Deux  procédés  ont  été  mis  èn  Usage  pour  obtenir  par  son  moyen 
un  éclairage  : la  résine  a été  portée  directement  dans  l’appareil 
ou  soumise  d’abord  à la  distillation,  pour  la  transformer  en  un 
produit  pyrogéné , que  l’on  fait  tomber  ensuite  dans  les  cor- 
nues, comme  dans  la  préparation  du  gaz  de  l’huile. 

Les  résultats  obtenus  pendant  long-temps  avec  le  premier 
procédé  ont  été  favorables , quant  à la  continuité  d'action  de 
l’appareil;  la  résine  liquéfiée  coulait  bien  dans  les  premiers 
mouiens  dans  la  cornue , mais  bientôt  la  température  élevée  à 
laquelle  elle  se  trouvait  soumise  l’altérait,  du  charbon  s’en  dé- 
posait en  plus  ou  moins  grande  quantité,  et  fermait  les  orifices. 
M.  Chaussenot,’  dans  l’appareil  qu’il  monta  à Haguenau  chez 
MM . T i to  t , G h a s tel  u x etC“,  imagina  de  renfermer  la  résine  dans 
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uue  caisse  placée  au-ilessus  des  cornues,  et  de  faciliter  le  dégor- 
gement de  l’orifice  par  le  moyen  d’une  tige  que  l’on  pouvait 
faire  mouvoir  de  haut  en  lias;  niais  ce  moyen  ne  donnait  pas 
encore  tout  l’avantage  désirable.  M.  Mathieu  a rendu  l’appa- 
reil susceptible  de  fonctionner  avec  une  très  grande  facilité , en 
recevant  la  résine  liquéfiée  dans  une  capacité  placée  au-dessus 
delà  cornue , percét^d’un  trou  conique , dans  lequel  une  tige 
de  même  forme  à son  extrémité  reçoit  deux  moqveiiieiiS  : l’un 
de  rotation,  de  120  tours  par  minute , l’autre  d’élévation  et 
d’abaissement  alternatifs,  qui  occasionnent  un  dégorgement 
continuel  de  l’orifice , de  sorte  que  la  résine  n’éprouve  aucune 
altération.  Ces  inouvemens  sont  produits  par  un  excentrique  et 
des  cngreuages  convenables;  la  cornue  est  remplie  de  coke;  au- 
dessous  de  l’ouverture  par  laquelle  s’écoule  la  résine  , on  place 
une  petite  coupe  remplie  de  coke  menu , dans  laquelle  tombe 
cette  substance  liquéfiée. 

I n fait  assez  singulier  consiste  dans  l’altération  profonde  de 
l i tige  lorsqu’elle  est  eu  fer;  en  lui  eu  substituant  une  en  cui- 
vre,  on  ne  remarque  rien  de  semblable. 

La  résine  ou  braisée  n’est  pas  entièrement  privée  d’essence  ; 
on  obtient,  celle-ci  eu  chaufl’ant  d'abord  la  résiné  dans  un  alam- 
bic muni  d’un  serpentin  convenable  ; la  résine  liquéfiée  est 
montée  par  une  pompe  dans  une  chattdièrc  close , d’où  elle 
passe  dans  les  réservoirs  qui  la  versent  dans  les  cornues 
tuyaux,  concentriques,  remplis  de  sable  ou  de  rendre  aident  à 
maintenir  la  température  nécessaire  à la  liquéfaction.  Le  baril- 
let dans  lequel  viennent  sc  rendre  les  produits  volatilisés  ren- 
ferme une  grande  quantité  d’un  produit  huileux  , que  l'on 
g prétend  ne  donner  que  peu  de  gaz  éclairant,  et  îles  dépôts  char- 
bonneux, qui  gênent  beaucoup  dans  ces  opérations. 

Le»  personnes  qui  voudraient  connaître  les  détails  de  con- 
struction de  l’appareil , les  trouveront  dans  le  numéro  d’avril; 
I s;»(î  du  ilidlt  hn  t le  lu  Société  tV  encouragement* 

■ Le  produit  huileux  pyrogéné  provenant  de  l’opération  donne, 
par  la  distillation,  une  huile  fixe  , une  huile  volatile,  que 
M.  Matthieu  appelle  essence  vice}  et  un  produit  épais,  que  l’on 
a comparé  à de  la  naphlhaline. 

L’huile  fixe,  agitée  vivement  avec  }/*JO0  d'acide  sulfurique 
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concentré  , et  traitée  ensuite  par  quatre  fois  son  poids  d’eau 
à 50  ou  60”,  se  décolore  complètement,  en  conservant  son  odeur; 
mais  on  peut  la  lui  faire  perdre  en  y faisant  passer  un  courant 
de  vapeur  d’eau.  , , 

L’essence  agitée  avec  1/10  de  lessive  de  soude  à 36°  est  faci- 
lement purifiée. 

M.  Matthieu  a publié  un  compte  de  revient  que  nous  croyons 
devoir  citer,  sans  pouvoir  eu  garantir  l’exactitude  ; il  se  rap- 
porte à un  jour  de  travail.  , ~ . 


1000  kilog.  de  brai  sec,  à 22  fr.  p.  100  kil. 

27  bect.  de  coke,  à 2 fr.  50  c.,  pour  la  chauffe  de 
cinq  fourneaux , 

Deux  pour  la  fusion  du  brai  et  sa  distillation , 

Deux  pour  le  chauffage  des  deux  cornues, 

Un  pour  le  chauffage  de  l’eau  nécessaire  à l’épu- 
ration des  huiles , 

Main-d’œuvre,  un  directeur,  deux  contre-maîtres, 
sept  ouvriers , 

Di  rcction , 

Usure  d’appareils, 

Lessive  caustique,  acide  sulfurique , 

Impôts , assurances , 

Intérêt,  à 6 p.  0/0,  d’un  fonds  de  150,000  fr.,pour 
caution  et  roulement , 


220  fr. 


62  10 


40 

28 

9 

ü 

2 


25 


395 


10 


1,000  kil.  de  brai  sec,  dont  500  convertis  en  gaz,  donnent  par 
kil.  26  pieds  cubes,  ou  13,000  pouces  cubes;  les  600  autres , 
125  kil.  huile  essentielle,  310  huile  fixe,  30  naphtlialine,  20  dé- 
pôts charbonneux,  et  15  de  déchet. 

Les  huiles  fixes  et  volatiles  ont  été  employées  dans  la  pein- 
ture en  remplacement  des  huiles  siccatives  et  de  l’essence  de 
térébenthine  : elles  ont  paru  donner  de  bons  résultats  ; l’odeur 
extrêmement  forte  de  l’essence  empêchera  peut-être  cependant 
dé  s’en  servir  dans  beaucoup  de  cas. 

Le  traitement  des  produits  huileux  donne  lieu  à un  dégage- 
ment d’odeurs  très  infectes;  pour  éviter  cet  inconvénient, 
M.  Matthieu  a modifié  son  appareil  en  y adaptant  celui  de 
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M.  Paupert  : les  huiles  pyrogénées , réunies  dans  un  réservoir, 
se  rendent  dans  des  cornues  placées  verticalement  dans  un  four- 
neau , et  -s’y  décomposent  en  grande  partie  ; la  portion  qui 
échappe  se  mêle  avec  le  produit  qui  alimente  les  cornues,  pour 
y être  reporté  avec  lui.  Comme  il  se  fait  facilement  des  dépôts 
charbonneux  dans  les  tuyaux , il  faut  se  réserver  les  moyens  de 
les  dégorger. 

L’autre  procédé  pour  l’obtention  du  gaz  par  le  moyen  de  la 
résine  a été  suivi  par  M.  Danré  ; il  diffère  essentiellement  du 
précédent  : la  résine , placée  dans  un  alambic , est  soumise  à la 
distillation , le  produit  pyrogéné  obtenu  est  versé  directement 
dans  la  cornue  ; on  obtient  aussi  une  certaine  quantité  de  pro- 
duits huileux,  qu’il  n’est  pas  avantageux  de  chercher  à transfor- 
mer en  gaz  ; on  peut  les  employer  pour  la  peinture;  mais  ils  ne 
paraissent  pas  se  conduire  exactement  comme  ceux  dont  nous 
avons  parlé  précédemment. 

On  a dernièrement  signalé  la  tourbe  comme  pouvant  procu- 
rer un  gaz  donnant  une  lumière  plus  pure  et  plus  vive  que 
celle  du  gaz  à la  houille. 

Un  Italien  , M.  Minotto  , avait  cru  pouvoir  se  procurer  un 
excellent  gaz,  en  chargeant  d’une  huile  volatile  dé  l’hydrogène 
obtenu  de  la  décomposition  de  l’eau  par  le  fer  ou  par  le  char- 
bon à une  haute  température  ; ses  essais,  continués  dans  mon 
laboratoire  pendant  plusieurs  mois,  n’ont  procuré  aucun  résul- 
tat bien  satisfaisant  ; ceux  de  M.  Selligue,  dirigés  dans  le  même 
but,  en  se  servant  de  l’huile  volatile  obtenue  par  la  distilla- 
tion de  1Â  houille  , n’ont  pas  conduit  non  plus  à un  procédé 
bien  avantageusement  applicable.  Il  par  ait  qu’il  doit  en  être  au- 
trement d’un  autre  procédé  de  ce  dernier ,‘  qui  reçoit  déjà  r 
des  applications  en  grand  , et  dans  lequtl  il  utilise  comme  ma- 
tière huileuse  le  produit  de  la  distillation  du  goudron  du  gaz-, 
que  l’on  injecte  dans  les  cornues  en  mélange  avec  de  l’eau.  Le 
gaz  est  obtenu  en  grande  quantité,  très  éclairant,  et  au  moyen 
d’appareils  simples.  Ce  procédé  paraît  destiné  à produire  des 
résultats  très  étendus;  s’il  réussit  complètement,  la  fabrication 
du  gaz  par  la  houille  ne  pourra  se  sontenir. 

Gaz  portatif.  — L’augmentation  de  dépenses  occasionnées  v 
par  les  nombreux  tuyaux  nécessaires  pour  porter  le  gaz  dans  un 
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lieu  quelconque,  où  quelquefois  la  consommation  est  li  és  faible,  , 
a conduit  à l’idée  de  les  supprimer  entièrement,  et  de  transpor- 
ter le  gaz  au  moyen  de  réservoirs  convenables.  Pour  rendre  le 
transport  plus  facile,  en  diminuant  la  capacité  des  vases,  on  a 
fait  usage  du  gaz  de  l’huile,  dont  le  pouvoir  éclairant  est  plus 
grand,  et  en  le  comprimant  sous  une  pression  de  30  atmosphè- 
res, de  manière  à le  réduire  au  1 /30  de  son  volume  : un  réser- 
voir d’une  faible  dimension  pouvait  alors  suffire  à plusieurs 
becs,  pendant  plusieurs  heures. 

Diverses  difficultés  se  sont  présentées  dans  la  réalisation  de  ce 
procédé  : les  réservoirs  devaient  être  très  solides,  tant  par  la 
force  de  leurs  parois  que  par  les  points  de  jonction  , et  munis 
de  robinets  retenant  parfaitement  le  gaz,  en  même  temps  qu’ils 
le  laissaient  échapper  en  même  quantité  par  des  pressions  très 
différentes,  variant  entre  1 et  30  atmosphères.  Les  difficultés 
relatives  à la  fermeture  complète  des  réservoirs  ont  été  telles, 
que  ce  mode  de  transport  a été  abandonné  ; quant  à la  régula- 
risation de  la  sortie  du  gaz  , un  robinet  exécuté  par  M.  Laça- 
rière  avait  procuré  les  résulta  tades  plus  satisfaisans. 

Les  réservoirs  étaient  en  fer  ou  en  cuivre,  munis  d’une  clouure 
très  serrée  et  étamée  ils  avaient  la  forme  d’un  cylindre  terminé 
par  deux  segmens  de  sphère  ; sur  l’un  d’eux  était  fixé  le  robinet; 
ces  réservoirs,  placés  horizontalement  sur  une  table,  étaient  iixés 
à un  tuyau  communiquant  avec  une  pompe  destinée  à y refouler 
le  gaz  ; un  manomètre  à air  comprimé  déterminait  la  pression. 

Quelque  faibles  que  pussent  être  les  fuites  de  semblables  ap- 
pareils , il  en  résultait  que  la  proportion  du  gaz  diminuant,  les 
consommateurs  trouvaient  souvent  de  très  grandes  diffé- 
rences entre  l’effet  qu’ils  devaient  obtenir  et  celui  qu’ils  réali- 
saient. 

Du  reste,  ces  réservoirs  avaient  une  forme  commode;  ils  se 
plaçaient  facilement  sous  une  table,  dans  le  coin  d’un  apparte- 
ment; les  tuyaux  conduisant  aux  becs  pouvaient,  la  plupart  du 
temps,  être  droits  et  d'une  faible  longueur.  A côté  de  cet 
avantage  sé  présentaient  des  inconvéniens  d’un  genre  particu- 
lier; si  un  accident  eût  déterminé  le  déchirement  d’un  réservoir, 
il  aurait  pu  en  résulter  des  aceidens  très  graves.  Un  de  ces  ap- 
pareils, de  la  compagnie  Tcrnaux  et  Gandolphe , se  brisa  <lans 


* , 

558  GAZ  (Eclairage  iv). 

une  rue,  sur  la  voiture  qui  le  transportait',  et  produisit  une  vio- 
lente détonation , qui  ne  donna  heureusement  lieu  à aucun 
accident. 

Dans  la  compression  du  gaz,  il  se  forme  des  dépôts  plus  ou 
moins  considérables  de  diverses  huiles,  qui  ont  été  examinées 
par  Faraday  s ce  sont  des  composés  de  carbone  et  d’hydrogène 
très  combustibles , et  dont  la  production  diminue  la  proportion 
de  produit  utile  obtenu  d'une  quantité  donnée  d’huile. 

Ce  mode  de  fabrication  a été  abandonné,  et  les  établissemens 
qui,  en  Angleterre  et  en  France,  avaient  été  formés  pour  l’ex- 
ploiter, ont  complètement  croulés. 

Dans  ces  derniers  temps , M.  Houzeau-Mtiiron  a imaginé 
de  transporter  du  gaz  non  comprimé  dans  des  réservoirs  en  tissu 
imperméable,  portant  une  garniture  que  l’on  adapte  à"Un  tuyau 
destiné  à porter  le  gaz  dans  un  petit  gazomètre  placé  dans  la  lo- 
calité où  le  gaz  doit  être  employé  ; une  pression  exercée  sur  le 
réservoir  sert  à remplir  le  gazomètre , qui  doit  être  placé  dans 
un  lieu  convenablement  disposé,  dans  l’intérieur  des  habi- 
tations. Ce  mode  de  transport  n’offre  aucun  des  inconvé- 
niens  que  l’on  pouvait  reprocher  aux  précédens.  Il  commence 
à se  répandre;  il  paraît  destiné  à propager  l’emploi  du  gaz  dans 
l’éçlairage.  , 

Le  gaz  employé  par  M.  Hoùzeau  provient  de  la  décomposi- 
tion de  l’huile  des  eaux  savonneuses  auxquelles  on  mcle  une 
certaine  quantité  de  résine.  Le  pouvoir  éclairant  de  ce  gaz  est 
sensiblement  égal  à celui  de  l’huile  , et  par  conséquent  la  di- 
n^nsion  des  appareils  producteurs  et  de  ceux  de  consommation 
se  trouve  réduit  au  minimum.  Ce  gaz,  n’a  aucune  odeur  désa- 
gréable , ne  contient  aucun  produit  sulfureux,  et  n’ofTrc  pas  les 
inconvéniens  des  gaz  de  la  houille  ; il  offre  l’avantage  de  pro- 
duire une  très  belle  flamme  avec  un  moindre  dégagement  de 
chaleur.  La  compagnie  qui  l’exploite  le  livre  aux  consommateurs 
au  volume , de  sorte  que  chacun  est  libre  d’obtenir  la  quantité 
de  lumière  qui  lui  convient , en  réglant  sa  dépense  sur  sa  con- 
sommation. Le  prix  est  de  6 centimes  par  pied  cube  en  une 
heure , et , pour  cette  quantité,  la  lumière  produite  égale  celle 
d’on  bec  de  Carcel. 

La  nature  de  ce  gaz  permet  de  l’employer  sans  verre  êt  avec 
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<ii-s  réflecteurs  métalliques  , ce  que  l’on  ne  peut  faire  avec  celui 
de  la  houille.  11  ne  perd  rien  de  son  pouvoir  éclairant  par  uu 
séjour  de  dix  jours  dans  un  gazomètre , comme  s’en  est  assuré  * 
une  commission  qui  avait  été  chargée  de  donner  un  avis  sur  ses 
qualités. 

COMPARAISON  Dits  PROCEDES  DE  FABRICATION  DU  GAZ. 

.*  . **  » a . v *•  * . '*  t • '*/'«.  a 

Les  appareils  employés  pour  cette  fabrication  se  composen  t tous 
d’une  cornue  dans  laquelle  s’opère  la  décomposition , d’un 
barillet  et  d’un  gazomètre;  mais  les  autres  parties  des  appareils 
sont  très  différentes  : pour  le  gaz  de  la  houille  , il  faut  en  outre 
un  condenseur  et  uu  dépurateur,  qui  augmentent  de  beaucoup 
les  frais  de  construction  et  d’entretien. 

Le  gaz  de  la  houille  renferme  de  l’acide  hydrosulfurique  et 
du  sulfure  de  carbone,  qui  offrent  beaucoup  d’inconvéniens. 

Le  même  gaz,  ayant  un  pouvoir  éclairant  comme  1,  celui  de 
l’huile  en  offre  un  comme  3,2,  environ;  celui  de  la  résine 
comme  1 . 0. 

■ 11  en  résulte  que  le  gazomètre , partie  extrêmement  impor- 
tante de  l’appareil , peut-être  d’une. dimension  beaucoup  moin-, 
dre  pour  les  deux  derniers  gaz  que  pour  le  premier. 

D’un  autre  côté,  la  houille  fournit  du  coke  dont  la  valeur,'  à . 
Paris,  est  assez  élevée,  tandis  que  les  résidus  des  autres  opéra- 
tions n’ont  pas  encore  une  valeur  bien  déterminée. 

Une  cornue  destinée  à la  distillation  de  la  houille , ayant 
l™,G2de  longueur,  sur  0m,é06  de  diamètre  (5  pieds  sur  15  pouc.), 
peut  recevoir  100  kil.  de  houille,  qui  donnent  : 

Cannel-coal , 32,000  lit.  de  gaz. 

Houille  anglaise,  bonne  qualité,  23,000 

Houille  du  nord  de  la  France,  - 21 ,000  ^ 

et  1 hect.  25  de  coke,  dont  la  moitié  est  employée  au  chauffage 
des  cornues. 

Une  cornue  de  même  dimension , employée  à la  distillation 
de  la  résine,  fournit  250  pieds  cubes on8mètr.  cub.  569  de  gaz. 

100  kil.  de  brai  sec  fournissent  2,600  pieds  cubes,  89  mètr. 
ctib.  121  de  gaz*  et  100  kil.  d’huile,  83,000  litres. 

Sous  ce?  divers  rapports , l’éclairage  au  gaz  de  la  résine  oq 
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de  l’huile  surtout  exige  donc  des  appareils  beaucoup  utoius 
dispendieux. 

COMPARAISON  DES  POUVOIRS  ECLAIRANS  DES  DIVERS  GAZ. 

Les  quantités  de  lumière  donnée  par  des  volumes  égaux  des 
divers  gaz  employés  à l’éclairage  sont  très  différentes,  comme 
nous  l’avons  déjà  indiqué.  A l’article  Éclairage,  nous  avons  lait 
connaître  les  moyens  de  mesurer  leur  intensité  relative,  abstrac- 
tion faite  des  acides  carbonique  et  liydrosulfurique , que  l’on 
peut  séparer  par  des  lavages  convenables.  Les  divers  gaz  varient 
beaucoup  par  leur  densité , suivant  la  température  à laquelle 
ils  ont  été  obtenus,  et,  pour  les  gaz  de  l’huile  et  delà  résine, 
suivant  la  quantité  de  vapeur  qu’ils  peuvent  retenir.  Des  expé- 
riences nombreuses  ont  prouvé  qu’il  est  à peu  ]0ès  impossible 
de  rien  conclure  de  positif  de  la  densité  d’un  gaz  relativement  à r 
la  quantité  de  lumière  qu’il  peut  fournir  ; le  seul  moyen  d’ar-  . 
river  à quelques  résultats  positifs  consiste  à mesurer  le  pou- 
voir éclairant  comparativement  à un  bec  de  Carcel , eu  déter- 
minant exactement  la  quantité  de  gaz  brûlé;  on  trouve,  par 
exemple,  qu’en  une  heure  la  lampe  de  Carcel  ayant  brûlé  42 
grammes  d’huile , 

Le  bec  de  gaz  de  la  houille  consomme  106  à 1 10  lit.  de  gaz. 

— de  l’huile,  » 28  à 30-  — 

de  résine , 58  à 60  — ■ 

en  produisant  une  lumière  égale. 

« 

1NCONVÉMENS,  DANGERS  ET  AVANTAGES  DES  USINES  A1  GAZ , 

ET  DE  1.VMPLOI  DU  GAZ  POUR  I.’eCEAIRAGE. 

, Lorsque  l’on  a commencé  à construire  à Paris  des  usines  à 
gaz , tous  les  esprits  ont  été  frappés  de  la  crainte  que  faisait 
naître  le  voisinage  plus  ou  moius  rapproché  de  ces  établisse- 
mens  ; on  a surtout  redouté  le  mélange  de  l’air  avec  l’hydrogène 
carboné,  par  accident  ou  par  malveillance,  et  l’on  s’est  repré- 
senté la  violente  détonation  qu’aurait  pu  occasionner  un  ga- 
zomètre , surtout  d’une  dimension  aussi  grande  qjie  celui  du 
faubourg  Poissonnière , s’il  avait  renfermé  un  mélange  ex- 
plosif.  i - . 


r 
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Les  conditions  dans  lesquelles  il  faudrait  se  placer  pour  que 
le  gazomètre  pût  contenir  un  mélange  susceptible  de  détoner 
sont  si  difficiles  a reunir,  que,  sans  vouloir  dire  que  l’événement 
est  impossible , on  peut  cependant  assurer  qu’il  est  tellement 
improbable,  què  cela  équivaut  à une  impossibilité;  au  surplus, 
pour  en  donner  une  idée  exacte , nous  citerons  quelques  résul- 
tats numériques  dus  à M.  Dumas.  La  quantité  d’oxigène  néces- 
saire pour  faire  detoner  de  l’hydrogène  carboné  dépend  de 
la  proportion  des  élémens  de  ce  gaz;  celui  que  l'on  désigne  eu 
chimie  sous  le  nom  de  bicarburé  ou  bicarbure  d’hydrogène  , 
exige  trois  fois  son  volume  d’oxigène  pur  pour  être  complète- 
ment brûle;  mais  comme  la  quantité  d’oxigène  renfermée  dans 
l’air  n’est  que  de*l/5,  on  voit  que  la  proportion  doit  en  être 
fort  considérable  ; et  comme  en  même  temps  l’azote  de  l’air  of- 
fre une  diminution  dans  la  réaction  de  l’oxigèue  par  son  mé- 
lange avec  les  autres  gaz  , la  détonation  est  toujours  moindre 
que  celle  que  l’on  produirait  avec  l’oxigène  pur.  A la  vérité  , il 
n’est  pas  nécessaire  pour  obtenir  une  détonation  que  le  mé- 
lange renferme  assez  d’oxigène  pour  brûler  tout  l’hydrogène 
carboné.  „ W 

Le  gaz  essayé  provenait  de  l’huile  , il  contenait  18  p.  0/Q  de 
vapeurs  absorbables  en  quelques  minutes  par  l’acide  sulfurique, 
100  de  gaz  exigeaient  270  d’oxigène  pour  leur  combustion 
complète,  et  donnaient  174  d’acide  carbonique. 

La  combustion  se  faisait  dans  un  eudioinètre  avec  une  forte 
étincelle  d’une  bouteille  de  Lcyde  , ou  une  suite  d’étincelles  , 
pour  les  mélanges  près  des  limites  de  la  combustibilité. 

Hydrogène  carboné  1,  air  1 , 4,  6,  7,  pas  d’inflammation.'  ’ . 

— »,  8,  détonation , flamme  fu- 

ligineuse. 

■ , — ~~  »,  9,  forte  détonation  sans 

• ,:0  ‘ fumée. 

~ 10,  11, 


très  forte  - détonation , 
inàxirmtm. 

12,  r . détonation  moins  forte. 

13,  j . — plus  faible. 

17,  faible  détonation. 

' ' • .•  " 36 
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Hydrogène  carboné  », 

18, 

très  faible  détonation. 

— », 

20, 

faible  détonation  à la 
deuxième  étincelle. 

— », 

21, 

faible  détonation  après 
plusieurs  étincelles. 

' - 

’ ï 

25, 

pas  de  détonation  après 
plusieurs  étincelles. 

Pour  que  le  gaz  d’un  gazomètre  devînt  explosif,  il  faudrait 
donc  qu'il  renfermât  plus  de  sept  fois  son  volume  d’air.  Ce  n’est 
donc  pas  dgns  la  conservation  du  gaz  que  gît  le  danger  d’explo- 
sion , c’est  dans  la  consommation , et  les  exemples  ne  manque- 
raient pas,  si  nous  voulions  en  citer,  pour  prouver  que  là  est  le 
véritable  danger. 

Si  une  fuite  occasionnée  par  la  fermeture  incomplète  d’un 
robinet,  ou  par  quelque  fissure,  permet  à une  plus  ou  moins 
grande  quantité  de  gaz  de  se  répandre  dans  l'atmosphère  d’une 
pièce  où  il  n’existe  pas  une  très  forte  ventilation  , il  se  forme, 
après  un  certain  temps,  un  mélange  explosif  ; si  alors  on  pénètre 
dans  cette  pièce:avec  une  lumière,  la  détonation  se  produit,  et 
ses  effets  ont  été  plusieuiÇ  fois  assez  graves  pour  compromettre 
l’ existence  d’un  grand  nombre  d’individus,  et  détruire  plus  ou 
moins  complètement  les  bàtiinens  où  elle  avait  lieu. 

lin  autre  genre  de  danger  accompagne'  l’emploi  du  gaz;  s’il 
s’accumule  dans  une  pièce  mal  ventilée , il  peut  asphyxier  ceux 
qui  s’y  trouvent  renfermés;  on  a à regretter  La .-mort  dejjlu- 
sieurs  individus  , qui  ont  péri  victimes  d’un  semblable  ac- 
cident. 

C’est  donc-sous  ces  deux  rapports  une  chose  indispensable 
que  le  gaz  employé  à l’éclairage  a'it  une  odeur  très  sensible , 
afin  d’être  immédiatement  averti  d’une  fuite  , quelque  légère 
qu’elle  soit,  afin  de  pouvoir  y porter  remède;  et  tout  consom- 
mateur de  gaz  qui  néglige  de  prendre  des  précautions  quand  il 
est  frappé  de  cette  odeur,  s’expose  à de  grands  dangers. 'Nous 
jie  croyons  pias,  malgré  cela,  qu’on  puisse  dire  qu’il  est  avanta- 
geux de  ne  pas  mieux  purifier  le  gaz  qu’on  ne  de  fait°mahite- 
nant;  c’est  vouloir  éviter. un  inconvénient  heureusement  rdre , 
auquel  U existe  des  remèdes  faciles,  par  un  inconvénient  de 
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tous  les  instans , et  qui  porte  préjudice  à un  grand  nombre  de 
personnes. 

Les  avantages  qu’offre  l’emploi  du  gaz  sont  la  beauté  de  sâ 
lumière,  quand  il  est  bien, employé;  la  propreté  qui  en  résulte 
comparativement  au  nettoyage  des  lampes;  mais  cette  vivacité 
de  lumière  devient  elle-même  un  inconvénient,  à cause  de  la 
chaleur  extrêmement  forte  qu’elle  développe,  si  une  bonne  ven- 
tilation n’est  déterminée  dans  la  pièce  où  se  trouvent  les  becs  j 
mais  cette  chaleur  elle-même  peut  être  avantageusement  mise 
à profit  pour  obtenir  une  ventilation  bien  entendue. 

Si  le  voisinage  d’une  usine  à gai  n’offre  pas  les  dangers  qu’a- 
vaient redoutés  dans  l’origine  ceux  qui  se  sont  rendus  oppo- 
sans  contre  ce  genre  d’établissemefts,  il  présente  beaucoup  d’in- 
convér.iens  par  l’odeur  qui  s’exhale  d’une  partie  des  produits , 
ou  les  infiltrations  d’eaux  ammoniacales  ou  chargées  de  ma- 
tières grasses,  qui  altèrent  les  nappes  d’eau  environnantes,  si 
les  citernes  des  gazomètres  n’ont  pas  été  rendues  parfaitement 
étanches.  Ce  dernier  inconvénient  s’est  fait  sentir  dans  les  envi- 
rons de  plusietfrs  usines  d’éclairage,  par  le  peu  de  soins  qui  ont 
été  primitivement  mis  à cette  importante  construction.  Il  existe 
à Paris  une  usine  dans  laquelle  les  fuites  de  la  citerne  sont  si 
considérables  que  les  eaux  pluviales  réunies  sur  une  immense 
toiture  sont  loin  de  pouvoir  compenser  les  pertes , et  que  l’on 
est  obligé  d’y  diriger  une  partie  de  celles  qu’élève  la  machine 
à vapeur.  Dans  une  autre  , les  citernes  se  sont  presque  entière- 
ment vidées  à deux  reprises.  Cet  état  de  choses  mérite  toute  l’at- 
tention de  l’administration  relativement  aux  établissemens 
exj^tans  et  à ceux  qui  doivent  se  former  dans  de  nouvelles  lo- 
calités. ‘ * 

Les  produits  goudronneux  sont  vendus  pour  en  extraire,  par 
distillation , une  espèce  de  bitume  que  l’on  emploie  avec  avan- 
tage pour  les  constructions  ; les  citernes  dans  lesquelles  on  les 
conserve  doivent  être  aussi  parfaitement  étanches;  l’imbibition 
de  ces  produits  dans  le  sol  offre  de  grands  iuconvéniens  pour  les 
localités  environnantes. 

Les  usines  à gaz  de  résine  n’offrent  pas  ce  genre  d’inconvé- 
Jaiens;  mais  si  on  y rectifie  les  huiles  provenant  des  opérations, 
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une  odeur  très  forte  se  dégage,  et  en  rend  le  voisinage  extrême- 
ment désagréable. 

Le  goudron  provenant  de  la  distillation  de  la  bouille,  sou* 
mis  à la  distillation,  fournit  une  huile  volatile  qui  dissout  très 
facilement  le  caoutchouc;  épaissi  convenablement,  et  mêlé 
avec  du  sable  , il  donne  un  mastic  solide , qui  a été  employé 
avec  assez  d’avantage  dans  plusieurs  occasions  ; mais  l’un  des 
usages  les  plus  avantageux  auquel  on  puisse  le  consacrer,  est  pour 
la  fabrication  de  cartons  imperméables  destinés  aux  toilures. 
On  en  consomme  maintenant  une  grande  quantité  pour  cette 
préparation. 

Les  eaux  ammoniacales  provenant  des  mêmes  usines  sont 

employées  à la  fabrication  du  Sel  ammomac. 

1 . 

De  quelques  améliorations  désirables  ou  déjà  réalisées 
DANS  l’emploi  DU  GAZ. 

La  quantité  considérable  d’eau  que  produit  la  combustion  du 
gaz  de  l’éclairage , surtout  quand  il  provient  de  JLa  houille,  offre 
des  inconvéniens  dans  beaucoup  de  circonstances,  et  particulière- 
ment dans  un  grand  nombre  demagasins  renfermant  des  produits 
altérables  par  l’humidité  : parmi  les  divers  moyens  propices 
pour  la  condenser,  on  peut  citer  les  fumivùres  de  M.  Bourgui- 
gnon ; ce  sont  des  calottes  métalliques  que  l’on  place  au-dessus 
de  la  flamme,  et  qui,  par  le  moyen  d’un  tube  recourbé,  commu- 
niquent avec  un  réservoir  où  vient  se  réunir -une  portion  d’eau 
condensée  dans  l’appareil.  Nous  avons  vu  précédemment  com- 
bien il  est  important  que  le  gaz  destiné  à l’éclairage  manifeste 
sa  présence  par  une  odeur  très  sensible  ; celui  qui  provient  de 
la  houille  étant  aussi  mal  purifié  qu’il  se  trouve  l’être  actuelle- 
ment dans  les  usines,  offre  des  inconvéniens  graves,  surtout 
à cause  de  l’acide  hydrosulfurique  et  de  l’acide  sulfureux,  dont 
le  premier  noircit  l’argent  et  les  peintures , et  qui  tous  deux 
ont  beaucoup  d’action  sur  l’économie  animale;  en  le  lavant  suf- 
fisamment, il  pourrait  devenir  entièrement  inodore;  mais  alors 
des  fuites  ne  seraient  plus  sensibles  ; il  serait  donc  important  de 
trouver,  dans  ce  cas , un  moyen  très  économique  pour  lui 
donner  4e  degré  d’odeur  qu’exige  son  emploi , sans  que  cette 
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odeur  puisse  offrir  aucun  inconvénient.  La  Société  d’encoura- 
gement a proposé  un  prix  pour  la  solution  de  cette  question. 

La  même  Société  avait  proposé  un  autre  prix  pour  un  pro- 
cédé propre  à augmenter  I3  lumière  de  la  flamme  du  gaz  ou  de 
celle  de  l’alcool;  quoique  son  jugement  ne  soit  pas  encore 
connu , nous  croyons  devoir  parler  ici  d’un  procédé  qui  lui  a été 
présenté.  * 

Fig.  108.  M.  Chaussenot  a imaginé  d'ap- 

pliquer à la  combustion  dp  gaz 
de  l’air  échauffé  par  la  flamme 
elle-même  ; l’appareil  dont  il  se 
sert  est  d’une  extrême  simplici- 
té : sur  le  tuyau  du  bec  a gaz  or- 
dinaire , on  place  une  rondelle 
métallique  C , portant  un  rebprd 
sur  lequel  vient  reposer  une  che- 
minée en  verre  C ; sur  le  bec  lui- 
méine  B on  adapte  un  cône  en 
cuivre  A,  qui  supporte  un  autre 
verre  F,  de  2 cent,  environ  dë 
diamètre  moindre  que  le  premier, 
et  d’un  tiers  plus  long  ; la  partie 
inférieure  étant  fermée , l’air 
passe  entre  les  deux  verres,  coin-* 
me  l’indiquent  les  flèches  b c,  s'é- 
chauffe, et  parvient  sur  la  flamme 
à une  haute  température  ; dans  les  premiers  instans,  l’action  est 
à peine  sensible,  mais  aussitôt  que  sa  colonne  est  bien  échauffée 
l’intensité  de  la  lumière  augmente,  et  si  on  la  règle  sur  un  bec 
ordinaire , on  trouve  que  la  consommation  a singulièrement 
diminué. 

La  flamme,  dans  ce  cas,  offre  les  qualités  de  celle  d’un  bec  de 
Carcel  ; elle  est  courte , très  blanche  et  peu  oscillante.  • 

Il  paraîtrait  que  par  ce  moyen  la  consommation,  par  une  in- 
tensité donnée,  est  diminuée  de  plus  d’un  tiers. 

Ce  procédé  est  très  avantagea*  pour  les  consommateurs  de 
gaz  portatif,  par  le  procédé  de  TVI.  Houzeau,  qui  l’achètent 
au  vdtume;  il  le  sera  également  pour  les  compagnies  qui  veqr* 
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dient  le  gaz  au  bec,  parce  qu'il  leui*  donne  le  moyen  de  dimi- 
nuer la  proportion  qu'ils  doivent  livrer. 

La  cheminée  de  Verre  intérieure  doit  avoir  un  tiers  de  plus 
en  longueur  que  la  cheminée  extérieure;  au-delà  elle  diminue 
trop  l’étendue  de  la  flamme  en  augmentant  l’éclat  de  la  lu- 
mière. ^ 

Les  appareils  ou  procédés  de  MM.  Danré,  Matthieu,  Houieau 
et  Chaussenot  ( ce  dernier  importé  par  M.  Derode) , sont  bre- 
vetée ; ils  ne  peut  en  être  fait  usage  sans  leur  autorisation. 

H.  Gaultier  de  Cladbrt. 

GAZE.  ( Technologie.)  Au  milieu  des  différentes  étoffes  qui 
portent  maintenant  ce  nom,  il  devient  tous  les  jours  de  plus  en 
plus  difficile  de  retrouver  cette  étoffé  légère  et  transparente  qui 
portait  seule  autrefois  le  nom  de  gaze.  Certaines  gazes  ont,  de 
no5  jours,  un  nom  tout  autre  qui  varie  d’une  année  à l’autre; 
et  nous  voyons  des  étoffes  qui  ne  sont  nullement  des  gazes  être 
ainsi  nommées  soit  par  le  fabricant,  soit  par  le  commerçant. 
Nous  ne  parlerons  donc  pas  des  gazes  Dona  Maria,  Marie 
Stuart,  et  autres  de  ce  genre;  mais  nous  nous  servirons  dans  notre 
nomenclature  des  noms  anciens , anterieurs  à la  confusion  des 
mpts  et  des  choses  qui  a lieu  dans  le  commerce.  Les  gazes  d’Ita- 
lie , de  Chambéry,  fond  plein  , rayées,  brochées  , gaufrées  , fa--  >. 
çonnées , apprêtées , les  gazes  de  fit , de  coton  , etc.,  etc.,  se  font 
*à  peu  près  de  la  même  manière.  C’est  toujours  un  tissu  écarté 
plus  ou  moins,  selon  le  degré  de  finesse  qu’on  veut  donner  à 
'l’étoffe.  Dans  ces  sortes  d’étoffes  la  chaîne  est  plus  foi1  te  que  la 
trame  ; cet  effet  a lieu  parce  que  le  fil  de  la  chaîne,  déjà  plu» 
fort  que  celui  de  la  trame,  augmente  de  volume  au  moyen  de  ce 
qu’un  autre  fil,  gros  comme  celui  delà  traîne,  tourne  en  hélice 
autour  de  ce  fil  l’objet  de  ce  second  fil  est  de  maintenir  à un 
écartement  convenable  le  fil  de  la  trame  qu’il  enveloppe  dans 
-Sa  révolution  et  qu’il  fixe  invariablement  La  gaze  d’Italie  s’é- 
carte seule  de  ce  mode  de  fabrication  ; c’est  un  simple  croisé 
comme  celui  de  Florence,  mais  fait  avec  un  fil  très  délié  et  avec 
l’écartement  requis.  Presque  toutes  les  gazes  sont  établies  en 
soie:  quelques  unes  sont  faites  en  coton;  mais  ni  les  unes  ni  le» 
autres  ne  peuvent  se  blanchir;  l’écartement  entre  fils  se  dérange 
lorsque  l’étoffe  est  mouillée,  et  une  gaze,  fût-elle  de  fil,  ne  pour- 
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rait  jamais  se  blanchir,  du  moins  de  manière  à présenter  après 
le  blanchissage  l’aspect  du  neuf.  C’est  le  métier  à la  Jacquart  qui 
confectionne  les  gazes  brochées.  Les.rubans  mi-partie  gaze,  mi- 
partie  satinés,  sont  fabriqués  à Saint-Étienne;  les  liteaux  satinés 
se  font  en  orgfnsih,  façon  satin  : il  en  est  de  même  pour  les  voi- 
les à liteaux , carrés  ou  rayures.  Certaines  gazes  se  fabriquent 
en  soie  grège  et  jaune,  et  sont  blanchies  toutes  fabriquées;  mais 
alors  il  y a une  modification  dans  la  fabrication  et  dans  les  pro- 
cédés du  blanchiment.  Nous  n’entrerons  pas  dans  le  détail  de 
cettç  fabrication  ; ce  que  nous  ne  pourrions  dire  ne  suffirait  pas 
pour  faire  bien  comprendre  les  opérations  difficiles  et  compli- 
quées qu’elle  nécessite  ; il  faut  voir  le  métier  fonctionner  pour 
s’en  faire  une  idée;  encore,  dans  ce  cas,  si  l’on  n’avait  vu  qu’une 
espèce  de  métier,  on  n’aurait  qu’une  notion  imparfaite,  car  il  y 
en  a de  plusieurs  espèces  selon  les  produits  divers:  nous  som- 
mes donc  contralht  de  nous  renfermer  dans  les  généralités  que 
nous  venons  d’exposer.  Oilleaüx. 

GARE.  Y.  Docks. 

GÉLATINE  ALIMENTAIRE.  ( Chimie  industrielle.)  Un  assez 
grand  nombre  de  substances  animales , soumises  à l’action  de 
1 eau,  peuvent  donner  un  produit  connu  sous  le  nom  de  géla- 
tine, et  employé  soit  comme  Cou.e  (Y.  ce  mot),  soit  comme 
substance  alimentaire.  Nous  n’avons  à nous  en  occuper  ici  que 
source  dernier  point  de  vue. 

Ce  n est  pas  d un  seul  jet,  pour  ainsi  dire,  et  sans  avoir  d’ob- 
stacles à surmonter,  que  L’art  de  tirer  parti  de  la  matière  ali- 
fjientaire  contenue  dans  les  os  est  parvenue  au  point  de  perfec- 
tion où  nous  le  voybns  porté  aujourd’hui.  Cet  art  a eu  des 
phases  bien  distinctes,  et  le  procédé  si  parfait  que  l’on  suit 
. maintenant,  avec  tant  d avantages,  n a pu  être  que  le  résultat 
de  travaux  successifs  et  de  recherches  continuées  avec  persé- 
vérance. 

Nous  pouvons  remarquer  quatre  époques  bien  distinctes 
dans  l’histoire  de  la  préparation  de  la  gélatine  des  os  ; chacune 
d’elles  offre  un  caractère  particulier,  que  nous  nous  attacherons  ■ 
à signaler  rapidement.  Ce  tableau  aura  l’avantage  de  faire  res- 
sortir toute  l’importance  du  nouveau  procédé  de  M.  d’Arcet. 
C’est  en  Angleterre,  vers  1681 , que  nous  trouvons  les  pre- 


.»  •. 


v tv 

» 


•v  - 


S' 

; Vf 


4« 


• » 

M *• 


0Ü8  GÉLATINE  ALIMENTAIRE, 

mièrcs  tentatives  pour  l’extraction  de  la  gélatine  des  os,  et  son 
emploi  comme  substance  alimentaire.  Un  Français  réfugié  dans 
éc  pays  , dont  le  nom  doit  être  prononcé  avec  éloge , et  dont  les 
utiles  travaux  ont  outert  une  carrière  immense,  Papin,  imagina 
uu  appareil  qui  porte  son  nom,  pour  soumettre  les  os  à l’action 
de  l’eau  portée  à une  haute  température,  et  destinée  à dissoudre 
la  matière  animale  qu’ils  renferment. 

Les  os  sont  formés  d’une  proportion  plus  ou  moins  considé- 
rable de  matière  animale  et  d’une  substance  appelée  terre  des 
os,  qui  leur  procure  la  solidité  nécessaire  pour  qu’ils  remplis- 
sent leurs  fonctions  comme  charpente  des  animaux. 

La  matière  animale  que  renferment  les  os  peut  être  dissoute 
à une  température  plus  élevée  que  lé  point  d’ébullition  de  l’eau, 
à la  pression  ordinaire  de  l’atmosphère  ; mais  cette: température 
elle-même  olfre  de  grave»  inconvénicns  :1a  substance  animale 
est  plus  ou  moins  altérée  dans  sa  nature,  et  1 produit  que  l’on 
' , ^obtient  est  loin  de  posséder  toutes  les  propriétés  que  présente 
’ ; • cette  substance  obtenue  à l’état  de  pureté. 

Cependant  ce  moyen,  appliqué  avec  une  rare  sagacité  par  Pa- 
' pin,  donnait  déjà  lieu  à des  avantages  que  les  railleries  dont  il 
_.  ' fut  l’occasion  n’empêchèrent  pas  de  bien  distinguer.  Le  procédé 
fut  mis  en  usage  pour  préparer  .les  aliinens,  et  l’Angleterre  ne 
fut  Pas  la  sei,le  à jouir  du  bienfait  de  cette  découverte , les  pau- 
t:  {j\vres  de  Roue’*  forèrent  dans  le  S èle  éclairé  çV  un  chanoine  de 
' kur  cathédrale  uu  soulagement  à leur  misère  , et  un  adoucisse- 
inent  aux  privations  qu’elle  entraîne  à sa  suite.  Un  aussi  utile 
exemple  ne  paraît  pas  avoir  ^«té^ucoup  d’imitateurs;  la 
Société  académique  de  Clermont-Ferrand  sut  cependant  eu  pro- 
fiter,  et  ces  deux  villes  sont  peut-être' les  seules  où  l'heureuse 
de  Papin  soit  venuc.consoler  quelques  malheureux^ 

; <Iuoi  T1'1  eilf  soit  du  plus  ou  du  moins  d’usage  que  l’on  ait  fait 
° ■tonj°,n's  ''st"d  qu’il  a fini  par  être  abandonné, 

alteration  qu’éprouve  la  gélatine  de»  os  par  la  haute  tem- 
Pf‘raUl,  e » laquelle  on  est  obligé  de  la  soumettre  dans  la  marmite 
^ . SÈ5  •PaP,“»  fit  f'cd»erchér  les  moyens  de  l’extraire  par  l'ébullition 
- ^spfe' pression  ; des  travaux  nombreux  fui  ent  faits  à ce  sujet , et 
un  grand  nombre  de  tentatives  plus  ou  moins  couronnées  de 
■nnrès  marquèrent  celte  seconde  époque;  vers  17 Ui,  Proust  ét 
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d’Arcet  père,  dont  Jôs-iKùÛs  se  rattachent  à tant  de  travaux  uti- 
les , Cadet  de  \ aux,  et  beaucoup  d’autres,  s’occupèrent  avec 
persévérance  de  tirer  le  meilleur  parti  de  ce  procédé.  Malgré 
son  imperfection,  quelques  pas  avaient  déjà  été  faits  dans  la  car- 
rière , et.  les  os  étaient  devenus  un  objet  important  pour  la  l 
nourriture  des  pauvres. 

De  brillantes  découvertes  ou  des  travaux  curieux  signalent 
quelquefois  la  marche  des  sciences  ; beaucoup  d’entre  eux  res- 
tent toujours  sans  application;  d’autres,  dont  il  paraîtrait  que. 
l’on  devrait  immédiatement  tirer  un  utile  parti , passent  pour 
ainsi  dire  inaperçus,  et  l’on  est  étonné,  quand  on  est  parvenu 
àjcs  appliquer  à quelqne  but  d’utilité, .qu’ils  n’aient  pas  été 
plus  tôt  remarqués  et  appréciés  à leur  valeur. 

En  1758,  Hérissant  prouva,  et,  en  1806,  un  savant  chimiste 
anglais,-  Charles  Hatchett,  confirma,  dans  un  beau  travail  sur 
les  os , que  l’on  pouvait , par  le  moyen  des  acides,  obtenir  une 
substance  animale  conservant  les  formes  des  os  d’où  elle  était 
extraite,  et  que  des  lavages  convenables  pouvaient  procurer  à'  ' 
l’état  de  pureté.  De  la  découverte  de  ce  fait  à la  préparation  de  ( 
la  gélatine,  il  eût  semblé  qu’il  n’y  avait  qu’un  pas;  ce  ne  fut 
, cependant  qu’en  1813  que  M.  d’Arcet,  cherchant  à modifier 
> d’une  manière  utile  les  procédés  de  Papin , fut  conduit  à répé-  -4. 

• ter  celui  de  Hérissant , et  à créer  un  art  nouveau , qui  pou- 
vait à la  fois  procurer  les  colles  que  réclamaient  les  besoins 
des  arts,  et  donner  une  gélatine  propre  à tous  les  usages  ali- 
mentaires. 

C’était  déjà  un  grand  pas  de  fait , et  si  l’exploitation  du  pro- 
cédé  de  M.  d’Arcct  était  tombée  entre  des  mains  habiles,  d’im- 
. menses  avantages  auraient  pu  en  résulter;  malheureusement  il  • 

, \ en  fut  tout  autrement,  et  la  routine,  les  préjugés  et  les  préven- 

tions de  toute  espèce  trouvèrent  de  véritables  griefs  à opposera 
l’emploi  d’un  aussi  utile  produit. 

* En  1817,  M.  d’ Am  t parvint  à extraire,  la  gélatine  des  os 
, pa;  le  moyen  de  la  vapeur;  mais  pour  éviter  un  conflit  avec 

l'exploitant  du  premier  procédé  J il  garda  le  second  sans  usage 
*,  JÇsqu’en  1827,  où  il  s’occupa  de  l’améliorer,  et,  en  1828,  il  le 
Vpoi  ia  au  degré  de  perfection  où  il  est  maintenant  arrivé. 

Tandis  que  dans  la  marmite  de  Papin  ou  n’extrayait  qu’une 
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partie  de  la  gélatine  des  os,  altérée  par  la  température  élevée  à 
laquelle  elle  avait  été  soumise;  que,  dans  les  procédés  de  Proust, 
de  Gadet  de  Vaux  et  tant  d’autres  semblables , on  u’obteuait  à 
grands  frais  qu’une  très  petite  partie  de  la  substance  alimentaire, 
par  le  moyen  des  acides  on  se  procurait  toute  la  gélatine  des  os. 
C’était  donc  une  grande  amélioration  ; mais  la  préparation  de- 
mandait des  précautions  pour  éviter  la  présence  de  traces  d'aci- 
des; la  matière  était  obtenue  à l’état  de  sécheresse,  il  fallait  la 
redissoudre , et  son  prix  était  élevé  , tandis  que  par  le  procédé 
actuel  on  obtient  immédiatement  le  bouillon  ou  des  gelées  ali- 
mentaires, et  avec  une  telle  économie,  que  l’expérience  seule 
peut  convaincre  de  résultats  aussi  extraordinaires. 

Il  nous  paraît  inutile  de  nous  occuper  des  procédés  suivis  au- 
trefois; nous  dirons  seulement , comme  point  de  comparaison, 
que  des  os  regardés  comme  épuisés  par  le  procédé  de  Papin , 
mis  en  usage  par  un  homme  dont  l’habileté  dans  ce  genre  est  re- 
connue, AI.  Appert,  ont  été  trouvés  contenir  encore  22  p.  0/0  de 
matière  animale. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  non  plus  aux  diverses  modifica- 
tions apportées  par  M.  d Arcetàson  procédé,  nous  signalerons 
seulement  ce  fait,  que  quand  on  joint  à l’action  d’un  courant  de 
vapeur  une  injection  d’eau  froide,  destinée  à la  condenser  , on 
réalise  ces  divers  avantages,  d’employer  des  cylindres  moins  éle- 
vés , ayant  un  cube  plus  considérable  , et  coûtant  moins;  d’ob- 
tenir des  dissolutions  gélatineuses  plus  concentrées;  de  pouvoir 
opérer  avec  de  la  vapeur  à une  plus  haute  température,  sans 
avoir  à craindre  de  décomposer  la  matière  organique;  d’obtenir 
des  dissolutions  plus  claires , et  enfin  de  se  servir  de  vases  épais, 
peu  conducteurs  et  condensaut  peu  de  vapeurs,  ce  qui  est  fa- 
vorable pour  la  préparation  de  la  dissolution  destinée  à se  pren- 
dre en  gelée  par  le  refroidissement. 

Quand  les  os  sont  employés  pour  obtenir  une  substance  ali- 
mentaire, ils  doivent  être  frais  ou  conservés  avec  soin  ; s’il  est 
nécessaire  seulement  de  les  garder  pendant  quelques  jours , on 
peut  les  placer  dans  une  dissolution  de  sel  marin,  ou  dans  une 
eau  courante  et  froide;  mais  s’ils  devaient  être  conservés  pen- 
dant long-temps,  ces  moyens  seraient  absolument  insuffisant  -, 
dans  ce  cas,  le  meilleur  procédé  à suivré  consiste  à les  plonger  à 


GELATINE  ALIMENTAIRE.  571 

plusieurs  reprises,  après  avoir  clé  bien  nettoyés  et  brisés,  dans 
une  dissolution  de  30  p.  0/0  environ  de  gélatine  chauffée  à 80 
ou  90°  c. , à les  étendre  sur  des  filets , et  à les  porter  ensuite 
dans  une  étuve  chauffée  à 25  ou  30°. 

Les  os  peuvent  être  employés  dégraissés  ou  non , et , pour  que 
la  gélatine  ne  se  dessèche  pas  en  couches  qui  pourraient  se  dé- 
tacher des  os  , il  faut  la  préparer  à une  plus  haute  température, 
ou  y mêler  un  peu  de  gomme. 

La  quantité  de  gélatine  employée  dans  ce  cas  se  retrouve 
dans  la  dissolution  que  l’on  obtient  en  faisant  usage  des  os. 

Un  soin  très  important  pour  la  bonne  qualité  de  la  dissolu- 
tion gélatineuse  consiste  à les  briser  de  manière  à ne  les  pas 
échauffer,  comme  cela  arriverait  inévitablement  si  on  les  frap- 
pait à coups  redoublés  : le  meilleur  moyen  consiste  à les  faire 
passer  entre  des  cylindres  cannelés  ou  à les  placer  sur  un  tas  à 
tête  de  diamant , sur  lequel  vient  frapper  un  mouton  ou  un  fort 
marteau  , mais  avec  le  soin  de  les  mouiller  chaque  fois  ; si  on 
ne  les  employait  pas  immédiatement,  on  les  jetteraitdans  l’eau 
courante  ou  dans  une  dissolution  de  sel  marin. 

Un  hectolitre  d’os  concassés  en  petits  morceaux  pèse  48  kil. ; 
les  cylindres  employés  pour  leur  traitement  doivent  avoir  une 
hauteur  trois  fois  plus  grande  que  leur  diamètre  : par  exemple, 
pour  obtenir  1 ,000  rations  de*  dissolution  gélatineuse  par  jour, 
il  faut  quatre  cylindres  de  1 mètre  de  hauteur  sur  0,333  de  dia- 
mètre , cubant  86  litres  et  renfermant  34  kil.  d’os , qui  produi- 
sent à eux  quatre  environ  21  litres  de  dissolution  gélatineuse 
par  heure,  et  exigent  chacun  5 kil.  de  vapeur  et  20  litres  d’eau 
froide  injectée  au  centre  des  cylindres. 

Les  5 litres  1/4  de  dissolution  gélatineuse  obtenus  par  heure 
de  chaque  cylindre  se  composent  alors  de  1 litre  25  produit  par 
la  tfcndensation  de  la  vapeur,  et  4 litres  provenant  de  l’eau 
froide. 

La  chaudière  n’exige  aucune  disposition  particulière;  comme 
elle  fonctionne  à 106°,  elle  doit  être  munie  d’une  rondelle  fon- 
dant à 118  ou  120",  et  composée  de  bismuth  4,  étain  41  , 
plomb  3.  Les  cylindres  doivent  être  maintenus  propres,  ainsi 
que  tous  les  ustensiles  employés  à ce  genre  de  préparation  ; les 
tubes  qui  amènent  l’eau  froide  au  centre  du  cylindre  doivent  être 


572  GELATINE  ALIMENTAIRE. 


nettoyés  souvent  pour  en  enlever  les  dépôts  qui  s’y  forment  ; on 
doit  en  avoir  de  rechange. 

Le  thermomètre  doitmarqucr  constamment  106°;les  robinets 
des  quatre  cylindres  doivent  laisser  s’écouler  la  dissolution  gé- 
latineuse sans  qu’il  sorte  de  vapeur;  en  les  ouvrant  au  9/10  ou 
obtient  une  dissolution  claire. 

Si  on  veut  se  procurer  de  la  gelée,  on  couvre  avec  une  étoffe 
de  laine  le  cylindre  récemment  chargé  d’os  frais;  aussitôt  qu’il 
ne  s’écoule  plus  de  graisse,  on  ferme  le  robinet  qui  amène  l’eau 
froide  sur  le  panier,  et  celui  du  bas  du  cyliudre  que  l’on  ouvre 
toutes  les  heures,  de  manière  à faire  couler  la  dissolution  géla- 
tineuse sans  perte  de  vapeur. 

La  dissolution  gélatineuse  préparée  avec  des  os  frais  n’a  ni 
saveur,  ni  odeur;  elle  s’altérerait  facilement,  surtout  pendant 
la  saison  chaude  , parce  qu’elle  est  alcaline  ; on  peut  la  rendre 
susceptible  de  se  conserver  facilement,  en  l’acidifiant  très  légè- 
rement avec  de  l’acide  lactique,  tartrique  ou  acétique  : reçue 
dans  un  vase  non  lavé,  qui  en  aurait  Contenu  précédemment, 
elle  s’altérerait  rapidement  ; elle  doit  être  employée  immédia- 
tement après  qu’elle  a été  tirée  de  l’appareil  : ce  qui  est  extrê- 
mement facile  dans  un  travail  courant.  Les  ustensiles  en  fer- 
blanc  sont  les  plus  commodes  et  les  plus  avantageux  pour  ce  ser- 
vice ; on  les  lave  à l’eau  bouillante,  surtout  légèrement  acidulée. 

Fig.  109,ABC 
D , coupe  verti- 
cale du  cylindre 
9e  l’appareil  ; G 
H I K,  coupe  du 
panier  rempli 
d’os , placé  dans 
le  cylindre  C 
C , tube  condui- 
sant la  vapeur 
bas  du 
; L L, 

tuyau  servant  à 
introduire  l'eau 
dans  l’intérieur  ; 
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AI , roljinet  servant  à régler,  pour  la  pression  intérieure  Je 
l’appareil , la  quantité  d’eau  , îjui  doit  être  de  3 litres  75  par 
lieure  ; N , tube  en  étain  entrant  à frottement  dans  la  partie 
S du  tube  L ; il  est  fermé  en  R , et  percé  inférieurement  d’un 
trou  O ; on  le  place  quand  on  a descendu  dans  sa  place  le  panier 
chargé  d’os. 

Fig.  110. 
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Fig.  110,  élévation 
de  l’appareil  ; ARC  D, 
cylindres  élevés  au- 
dessus  du  sol  de  0m,5 
et  fixés  au  moyen  de 
vis;  h couvercles;  g tu- 
bulure des  couvercles; 
i fermeture  moulfari- 
ne;  p manomètre  ou 
thermomètre  ; /robi- 
nets pour  extraire  la' 
dissolution  gélatineu- 
se ; m n petites  gout- 
tières en  ferblanc  ; m 
jt,  gouttière  générale  ver- 

sant la  dissolution  dans  le  vase  b-,  o mouille  pour  le  service  des 
cylindres. 

Fig.  111,  élévation  de  l’appareil  vu  par 
l’extrémité;  a tuyau  général  de  vapeur  ; 
a b c c branchement  conduisant  la  vapeur 
au  fond  du  cylindre;  o mouffle  pour  enlever 
le  panier  ; /robinet;  n petite  gouttière;  m 
gouttière  générale;  b vase  pour  recevoir  la 
dissolution. 

La  dissolution  gélatineuse  une  fois  obte- 
nue , il  s’agit  de  s’en  servir  pour  la  prépa- 
ration des  alimens  ; on  l’emploie  à cet  effet 
pour  annualiser  des  soupes  aux  légumes, 
ou  pour  se  procurer  des  bouillons,  en  sub- 
stituant ccye  dissolution  à l’eau  pour  faire 
cuire  la  viande,  et  supprimant  une  partie  de  celle-ci. 

M.  Braconnot  ayant  remarqué  que  les  sels  provenant  de 


Fig.. 111. 
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la  viande  contribuent  à la  saveur  agréable  du  bouillon,  M.  Pé- 
troz  a été  conduit  à saler  celiii^que  fournit  la  dissolution  gélati- 
neuse avec  un  mélange  de  30  de  chlorure  de  potassium,  et  70  de 
sel  marin,  qui  a procuré  des  résultats  très  satisfaisons. 

La  dissolution  produite  parce  procédé  renferme  20  gram.  de 
gélatine  par  litre  ; on  la  colore  avec  du  caramel  ou  une  forte  dé- 
coction de  carottes  brûlées  ou  d’oignons  grillés,  et  l’on  y ajoute 
du  sel  et  de  la  graisse;  on  l'aromatise  avec  de  l’oseille  ou  toute 
autre  substance  analogue  : on  s’en  sert  ainsi  pour  tremper  la 
soupe. 

Ou  bien  on  fait  cuire  à petit  feu  1 kil.  de  légumes  dans  5 lit. 
de  dissolution  gélatineuse  salée , à laquelle  on  a ajouté  quel- 
ques clous  de  girolle  et  de  la  graisse , et  on  l’aromatise  avec 
l’oscille,  pour  en  faire  une  soupe  au  pain. 

Enfin,  ou  fait  cuire  500  grain,  de  viande  désossée  et  un  peu 
grasse  dans  5 litres  de  dissolution  gélatineuse,  et  on  y ajoute 
750  gram.  de  légumeg,  des  clous  de  girofle,  du  sel  et  de  la  graisse. 
Ou  obtient  ainsi  les  légumes, cuits,  250  grain,  de  bouilli  et  4 lit. 
de  bouillon  gras,  ou  autant  que  l’on  eu  obtiendrait  avec  2 kil.de 
viande.  Ou  peut  donc  employer  1500  gram.  de  celle-ci  t^tie  ou 
préparée  de  toute  autre  mani^£ , ce  qui  améliore  singulière- 
ment le  régime  alimentaire.  ^ 

La  viande  de  boucherie  contient  par  quintal  : viande  seîrlie  24, 
eau  56,  os  20;  tes  20  d’os  peuvent  fournir  6 de  substance  ali- 
mentaire sèche,  d’où  il  s’ensuit  qu’en  utilisant  les  os  , on  peut 
, obtenir  de  la  viande  de  boucherie  un  quart  en  sus  de  la  propor- 
tion que  l’on  extrait  maintenant.  100  kil.  d’os  peuvent  donner 
3000  bouillons  de  1/2  lit.  chacun,  ou  servir  à animaliser  3000 
rations  de  soupes  économiques  aux  légumes. 

100  kil.  de  viande  ne  donnent  que  400  bouillons,  de  1/2  lit. 
chacun,  ou  de  quoi  animaliser  400  rations. 

C'est  particulièrement  dans  la  vue  d’améliorer  le  régime  ali- 
mentaire des  pauvres  et  des  prisonniers  que  M.  d’Arcet  a pro- 
posé l’emploi  de  la  gélatine;  mais  l’expérience  a prouvé  que  les 
classes  moyennes  et  élevées  de  la  société  en  appréciaient  les 
avantages  : l’appareil  établi  place  de  la  Bourse , à Paris , a réa- 
lisé tout  ce  qu’on  pouvait  eit  attendre.  On  doit- sincèrement 
Regretter  que  des  circonstances  absolument  indépendantes  de 
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la  nature  et  des  propriétés  des  substances  alimentaires  que  l’on 
y débitait  aient  déterminé  ses  propriétaires  à en  cesser  l’ex- 
ploitation. 

Le  rapport  favorable  fait  par  la  Faculté  de  médecine  sur  l’em- 
ploi de  la  gélatine  décida,  en  1824,  l’administration  des  hospi- 
ces à en  essayer  l'emploi.  Le  duc  de  Larocliefoucauld-Liancourt 
l’adopta  pour  l’hôpital  Saint-Antoine  , où  l’on  obtint  les  résul- 
tats les  plus  satisfaisans  ; mais  la  mauvaise  qualité  de  celle  que 
livrait  l’exploitant  de  ce  procédé  força  M.  de  Liancourt , d’ac- 
cord avec  M.  d’Arcet,  à en  suspendre  l'usage.  On  n’avait,  avant 
ce  grief  fondé  , à opposer  autre  chose  à ce  procédé  que  le  prit 
de  la  gélatine.  Cependant  1 kîl.  coûtant  5 fr.  suffisait  pour  ani- 
maliser  100  rations  de  soupe.  Malgré  sa  valeur,  cette  substance 
est  employée  en  grande  quantité  par  les  restaurateurs  et  par  les 
particuliers,  comme  le  prouve  la  vente  des  fabriques  qui  la 
préparent. 

Au  reste,  le  procédé  actuellement  employé  a résolu  complè- 
tement la  question  relativement  à la  qualité  et  au  prix,  puis- 
qu  une  ration  de  légumes  animalisés  ne  revient  qu’à  6 cent,  au 
plus,  tandis  que  les  soupes  maigres  de  la  Société  philanthropi- 
que eiî  coûtent  10.  En  considérant  la  question  sous  ùn  autre 
point  de  vue,  et  ne  faisant  servir  la  dissolution  gélatineuse  qu’à 
la  confection  du  bouillon  à la  viande,  on  aperçoit  tout  de  suite 
l’avantage  immense  qu’elle  présente  par  la  diminution  de  la 
quantité  de  viande  pour  préparer  ^e  bouillon,  et  la  proportion 
de  celle-ci  que  l’on  peut  manger  préparée  de  toute  autre  manière. 

On  peut  obtenir  des  résultats  dilFérens  dans  l’extraction  de  la 
gélatine  alimentaire  : une  amélioration  dans  le  régime,  une  éco- 
nomie, ou  l’un  et  l’autre  à la  fois  ; ces  problèmes  peuvent  éga- 
lement être  résolus , comme  le  prouve  le  compte  suivant. 

' i'  ' . \ 

Un  appareil  complet  pour  1,000  rations  çoûte  3,000  fr.  au 
plus;  l’intérêt  à 10  0/0  donne  pour  un  jour,  >•  fr.  82  c. 

34  kil.  d’os,  4 » ' •' 

’ 4 . 

Main-d’œuvre,  2 ouvriers,  5 » 

Houille,  1 hectolitre , A 4.,  » 

• Total . 13  M . 
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D'où  on  doit  retrancher  : 

. 2 kil.  de  graisse,'  2 fr. 

20  kil.  de  résidu  osseux , » 92 


» c.'j 

n î 


92 


Dépense  nette, 

Ou  en  nombre  rond  1 1 fr. 


10 


82 


(A  l’hôpital  Saint-Louis,  on  ne  dépense  que  5 fr.  42  c.  pour 
avoir  804  rations  de  dissolution  gélatineuse  par  jour.  ) 

On  obtiendra  1 ,000  rations,  contenant  chacune  la  même  quanti- 
té de  substances  organiques  que  le' bouillon  de  2oOkil.  de  viande, 
et  2 kil.  de  graisse;  par  conséquent , en  supprimant  11  kil.  de 
viande  par  jour,  on  a amélioré  le  régime  alimentaire,  sans  aug- 
menter la  dépense;  ces  11  kil.  de  viande  ne  donneraient  que 
43  lit.  de  bouillon  et  n à 6 kil.  de  bouilli , auxquels  équivalent 
bien  les  1 ,000  rations  gélatineuses.  Si  on  supprimait  plus  de 
11  kil.,  on  obtiendrait  une  économie  qui  n’influerait  pas  sur  le 
régime  alimentaire  ; la  portion  de  viande  rôtie  que  l’on  donne- 
rait compenserait  et  au-delà  cette  proportion,  puisque  100  kil. 
de  viande  ne  donnent  queôOde  bouilli,  etfournissent  07  de  rôti. 

Si  dans  les  siècles  passés,  que  L’on  s’est  plu  à traiter  de  siècles 
d’ignorance  , le  procédé  que  nous  venons  d’indiquer  avait  été 
proposé,  nous  croyons  qu’il  ne, peut  être  douteux  que  son  emploi 
eût  été  adopté  avec  enthousiasme;  comment,  au  milieu  des  con- 
naissances scientifiques  beaucoup  plus  généralement  répandues, 
a-t-on  trouvé  des  oppositions  qui  auraient  certainement  fait  re- 
noncer pour  toujours  à l’usage  de  ce  moyen  d’alimentation ,^s’il 
n’était  pas  bon  ? C’estun  problème  dont  nous  ne  nous  chargeons 
pas  de  donner  la  solution,  nous  aurions  à imprimer  sur  certai- 
nes personnes  des  choses  que  nous  ne  voulons  pas  dire. 

Des  difficultés  de  résistances  passives  arrêtaient  seules  l’ex- 
pansion de  ce  procédé , quand  M.  Donné  publia  quelques  ré* 
sultats  d’essais  faits  sur  la  nutrition  par  la  gélatine.  Son  mode 
d’opérer  était  fautif;  il  ne  pouvait,  suivant  notre  conviction  , 
conduire  à des  résulta  Ouvrais  ; la  nutrition  par  la  gélatine  seule 
n’avait  jamais  été  proposée  ; vouloir  se  borner  à l’emploi  de 
cette  substance  était  donc  modifier  le  mode  habituel  cTe  nourri- 
ture, de  manière  à rendre  toute  comparaison  fausse.  D’ailleurs, 
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M.  lionhé  11’a pas  lait  attention  à la  quantité  d’alimenS  secs  qu’il 
a employés,  et  tandis  qu’en  cinq  jour»,  pendant  lesquels  il  s’est 
nourri  avec  la.  gélatine  et  du  pain , il  a consommé  275e, 625  de 
pain  sec,  et  184  de  gélatine  également  sèclie,en  cinq  autres  jours 
il  a employé  78  grain.  d’extrait  de  bouillon  sec,  55  de  viande 
sèche,  et  831*, 25  de  pain  au  même  état , ou  , dans  le  premier 
cas,  459?, 625  d’alimens  secs,  et  dans  le  second  964*, 25.  ' * •* 

Postérieurement,  M.  Gannalaété  beaucoup  plus  loin;  selon  lui  " 
la  gelatiue  ne  nourrit  pas,  comme  il  a prétendu  le  prouver  par 
des  essais  faits  sur  lui  et  sur  divers  ouvriers;  mais,  chose  qué 
1 on  n aurait  pas  soupçonnée,  le  bouillon  de  viande  ne  nourrit 
pas  non  plus.  Il  n’y  aurait  ici  rien  à faire  que  laisser  le  débat  se 
poursuivre  entre  ce  dernier  aliment  et  la  gélatine;  mais  onW?  •. 
poussé  l'absurdité  jusqu’à  prétendre  que  la  gélatine  est  nuisible  ' 
et.  dangereuse  pour  la  santé,  et  qu’elle  compromet  l’existence  > 
ue  ceux  qui  sont  soumis  a son  usage. 

Nous  n’aurons  besoin  d’opposer  à de  si  ridicules  prétentions 
que  trois  faits  : les  résultats  d’cjc/ie'riences  directes  faites  par 
MM.  Edwards  et  .Balzac , l’emploi  constant  de  la  gélatine  depuis  • 
six  ans  et  demi  par  un  nombre  considérable  d'individus , qui 
rejetteraient  toute  modification  apportée  à leur  régime  alimen- 
taire comme  un  malheur,  tant  ce  régime  est  préférable  à celui 
qu'ils  recevaient  précédemment,  et  l’adoption  de  ce  procédé 
dans  toutes  les  circonstances  où,  libres  de  préjugés  et  loin  des 
intrigues  que  L’on  a fait  jouer  pour  entraver  cette  industrie,  des 
administrations  préoccupées  du  bien  des  malheureux  ont  suivi 
l’impulsion  de  la  raison. 

1°  Il  résulte  d'un  travail  très  remarquable  de  M.  Edwards, 
que  la  gélatine  seule,  soit  qu’elle  ait  été  préparée  par  les  acides 
ou  par  la  vapeur,  ne  nourrit  pas  suffisamment , mais  qu’une 
très  petite  quantité  de  viande  ou  de  jus  de  viande  que  l’on  y 
ajoute  , en  détermine  ^assimilation  de  la  manière  la  plus  fa- 
vorable. Ce  travail  est  un  modèle  d’expérimentations  et  de  rai- 
sonnement. * * • !■  -V 

2°  Un  appareil  établi  à-  l’hôpital  Saint-Louis  fonctionne  de- 
puis six  ans  et  demi , sans  que  jamais  il  ait  donné  lieu  à aucun 
inconvénient , et  que  l’adiniqislratiOn  en  entende  plus  parler 
v.  ’ 

V ' , 

■ * - t* 
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que  de  la  cuisine  d’un  autre  établissement.  La  nourriture  est 
recherchée  et  prisée  par  tous  ceux  qui  en  font  usage.  Ha  produit 
plus  de  deux  millions  de  rations.  * 1 '■ 

Pendant  les  années  si  fâcheuses  pour  l’industrie  qui  ont  suivi 
1830,  la  ville  de  Reims  a nourri  tous  ses  ouvriers  avec  la  dis- 
solution gélatineuse , et  en  faisant  une  dépense  de  1 cent,  par 

«> 

3°  Pour  dernier  lait , nous  nous  contenterons  de  citer  le  sui- 


i membres  du  Bureau  de  bienfaisance  de  la  ville  de  Lille 
at  que  l’appareil  à la  gélatine  qu’ils  ont  fait  établir  èa 
janvier  1 832  fonctionne  toujours  avec  avantage,  et  produit  d’ex- 
ceRens  résultats. 

Cet  appareil  a fourni  chaque  année , depuis  ce  temps , 26  à 
30,000  litres  de  bouillon,  et  autant  de  litres  de  soupes  aux  légu- 
tnés  éfoimalisées.  >"  '■»  • * 

La  commission  administrative  des  hospices  de  la  ville  de  Lille 
certifie  que  les  appareils  qu’elle  a fait  récemment  établir  à l’Hô- 
pital Général  de  cette  ville,  pour  l’extraction  de  la  gélatine  des 
os , par  le  procédé  de  M.  d’Arcet , produisent  les  meilleurs  ré- 
sultats , tant  pour  ce  qui  concerne  les  soupes  aux  légumes  ani- 
malisées,  que  pour  ce  qui  a rapport  au  bouillon  confectionné  au 
moyen  de  la  dissolution  gélatineuse  et  de  un  cinquième  seule- 
ment de  la  quantité  de  viande  nécessaire  pour  faire  un  bouillon 
de  bonne  qualité. 

L’administration  n’a  d’ailleurs  fait  établir  ces  appareils  que  d’a- 
près la  connaissance  qu’elle  avait  des  avantages  que  présentent 
ceux  construits  selon  le  même  mode,  il  y a environ  quatre  ans, 
par  le  Bureau  de  bienfaisance  de  cette  ville,  (dinars  1836.) 

Des  faits  semblables  valent  bien  des  assertions  qui  ne  sont  ba- 
sées sur  aucune  observation  exacte. 

* On  peut  être  étonné  que  la  plupart  des  appareils  construits  à 
Paris  aient  cessé  de  fonctionner  ; il  ne  sera  pas  inutile  d’en  indi- 
« quer  les  causes.  ».  • * '*■  > ‘x* 

L’appareil  de  la  Monnai&  des  médailles  fut  abandonné,  mal- 
gré les  excellens  résultats  qu’il  procurait,  parce  que  les  ouvriers, 
^jie  pouvant  sortir  pendant  le  teigps  de  leurs  repas,  et  obligés  de 
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rester  renfermés  dans  un  local  étroit , peu  étendu , l’ennui  les 
gagna , et  qu’ils  préférèrent  leur  liberté  à une  nourriture  abon- 
dante et  saine.  . 

A- 

Celui  de  la  Maison  de  refuge,  parce  que  le  nombre  des  pau- 
vres que  l’on  y réunissait  était  tout-à-fait  hors  de  proportion 
avec  l’importance  de  l’appareil.  > 

Dans  ces  deux  derniers  établissemens , les  appareils  ne  furent 
d’ailleurs  abandonnés  qu’en  1830,  époque  où  ces  établissemens 
furent  supprimés. 

Enfin,  celui  de  l’Hôtel-Dieu,  dont  la  destruction  a été  présen- 
tée comme  le  fait  le  plus  décisif  contre  l’emploi  de  la  gélatine , 
parce  que  le  bouillon  était  de  mauvaise  nature , d’après  l’avis 
des  médecins.  Mais  comme  à l’hôpital  Saint- Louis,  à Rouen,  à 
Reims , à Lill-,  on  fait  de  lxrn  bouillon,  c’était  donc  à des  dé- 
fauts de  soin  que  ce  résultat  pouvait  être  attribué,  et  il  est  d’ail- 
leurs prouvé  que  l’ouvrier  chargé  de  la  conduite  de  l’appareil 
n’y  renouvelait  pas  les  os , ou  y plaçait  des  matières  de  mau- 
vaise nature. 

Ainsi  la  destruction  de  plusieurs  appareils  n’est  pas  Une  * 
preuve  que  la  gélatine  alimentaire  soit  impropre  à l’usage  au-  ' 
quel  on  la  destine  ; et,  au  contraire,  de  ce  que  cette  industrie  n’a 
pas  succombé  sous  les  attaques  réitérées  auxquelles  elle  a été 
en  butte,  on  doit  conclure  qu’elle  réalise  les  avantages  que  l’on 
peut  en  attendre.  * - 

Au  surplus , toute  la  question  se  réduit  à ceci  : à l’hôpital 
Saint-Louis  on  emploie  250  gram.  de  viande  par  malade  pour 
leur  procurer  une  nourriture  agréable,  en  se  servant  de  disso- 
lution gélatineuse  : si  on  devait  leur  procurer  la  même  quantité 
d’alimens  par  le  procédé  ordinaire , il  faudrait  400  gram.  de 
viande.  / <•*  , . 

La  dissolution  gélatineuse  mêlée  de  jus  de  viande  évaporée 
convenablement  constitue  les  tablettes  de  bouillon , dont  l’usage 
est  avantageux , principalement  pour  les  voyageurs.  U s’en  fait 
une  grande  consommation. 

Les  os  renferment  une  grande  quantité  de  phosphate  et  de 
carbonate  de  chaux  qui  restent  après  la  dissolution  de  la  près-  - 
que  totalité  de  la  gélatine.  On  peut  employer  ce  résidu,  calciné* 
à la  préparation  des  coupelles,  s’en  servir  comme  d’engrais,  ou 
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mieux  le  pénétrer  de  liquides  renfermant  une  grande  quüü-* 
tité  de  substances  organiques  , comme  du  sang,  par  exemple,  et 
le  calcinant  en  vases  clos , en  obtenir  du  noir  animal.  De  cette 
manière,  rien  n’est  perdu  dans  cette  opération. 

Ajoutons  à cela  que  dans  la  préparation  de  la  gélatine  par  le 
, moyen  de  l’appareil  que  nous  avons  décrit , il  se  perd  une  quan- 
tité de  chaleur  qui  peut  être  très  utilement  employée  à élever  la 
température  d’un  chaulïoir,  qui  deviendrait,  dans  la  saison  ri- 
goureuse, un  grand  soulagement  pour  la  classe  pauvre , et  qui 
offrirait  cet  immense  avantage  de  n’occasionner  aucune  dé- 
. pense;  de  sorte  que  si  l’administration  locale  vendait  au  prix 
coûtant  les  rations  à la  gélatine  , elle  chaufferait  pour  rien  la 
pièce  destinée  aux  indigens,  et  les  nourrirait  également  sans 
ri'en  dépenser.  Il  faut  espérer  qu’à  la  fin  des  moyens  aussi  par- 
faits de  subvenir  aux  besoins  des  classes  pauvres  seront  adoptés 
à Paris. 

Un  appareil  pouvant  fournir  1 ,000  rations-  gélatineuses  par 
jour  suffirait  pour  chauffer  continuellement  à 20°  c.  une  salle 
» de  12  mètres  de  long,  5 de  large , 4 de  hauteur,  et  ÿésentant 
120  mètres  c.  de  capacité.  . 

.H.  Gaultier  de  Claubkv.  ‘ yt 

, 

GELEE.  ( Agric . ) L’effet  le  plus  grave  de  tous  ceux  que  le 
froid  peut  produire  est  la  congélation  ou  la  gelée  des  diverses 
parties  des  végétaux.  Une  gelée  très  légère  suffit  pour  tuer  les 
parties  très  herbacées  des  plantes , telles  que  les  fleurs  ou  les 
jeunes  pousses.  C’est  ce  qu’ou  voit  souvent  sur  celles  de  la  vi- 
gne et  du  noyer.  Les  gelées  sont  surtout  fréquentes  et  redouta- 
bles le  matin  , au  lever  du  soleil , et  la  nuit,  lorsque  le  ciel  est 
pùr,  dégagé  de  nuages , que  la  lune  éclaire  vivement , et  que 
tout  favorise  ainsi  le  rayonnement  terrestre.  Elle  attaque  alors 
les  parties  internes  des  arbres , d’abord  l’aubier,  qui  contient 
moins  de  carbone  et  plus  d’eau  que  le  bois  et  l’écorce , et  en- 
suite le  liber.  On  doit,  dans  ce  cas,  avoir  soin  de  couper  l’arbre, 
au-dessous  du  point  où  la  gelée  a cessé  d’agir,  afin  de  faciliter 
le  développement  des  bourgeons  latens  situés  au-dessous  ; si 
le  tronc  entier  est  gelé  ou  presque  gelé,  on  coupe  l’arbre  à fleur 
de  terre.  Mais , soit  qu’on  se  borne  à retrancher  les  branches, 
gelées,  soit  qu’il  faille  abattre  le  tronc  lyi-même,  il  ne  faut  pas,. 
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en  général , trop  se  hâter  dans  l’opération  ; et  il  est  mieux , au 
moins  dans  les  grands  arbres  , de  se  laisser  guider  par  l’appari- 
tion des  nouveaux  bourgeons  , qui  indiquent  les  véritables  li- 
mites du  mal.  Il  faut  aussi  éviter  que  les  parties  gelées  soient 
èxposées  à un  retour  trop  brusque  vers  une  température  élevée, 
et  il  y a un  grand  avantage  à ce  qu’en  pareil  cas  les  plantes 
puissent  dégeler  à l’ombre  ; mais , du  reste , les  causes  actives  et 
passives  de  la  congélation  des  plantes  sont  si  compliquées , et 
les  effets  en  sont  souvent  si  divers  sur  les  mêmes  espèces,  qu’on 
ne  pourra  jamais  tirer  une  règle  générale  , bien  sûre  et  bien 
utile,  de  cette  grande  variabilité  des  résultats.  La  vie  du  culti- 
vateur est  un  état  continuel  d’observations,  qui  lui  profitent 
d’autant  plus  qu’il  localise  et  individualise  davantage  celles 
qui  forment  sa  pratique  journalière. 

En  horticulture,  on  peut  préserver  les  plantes  des  effets  de  la 
gelée  par  différentes  sortes  d’abris;  mais,  en  agriculture,  le  mal 
est  presque  impossible  à éviter  entièrement.  Cependant,  on  peut 
s'en  défendre  jusqu’à  un  certain  point,  soit  en  orientant  dans  une 
lin  calculée  les  plantations  qu’on  veut  en  affranchir,  soit  en  les 
protégeant  par  de  grands  abris  d’arbres  verts , soit  en  les  sou- 
mettant à un  système  de  taille  qui  ait  pour  effet  de  retarder  un  peu 
le  retour  de  leur  végétation  printanière  , comme  lorsqu’il  s’agit 
de  certaines  plantes  économiques  , telles  que  le  mûrier,  dont 
on  peut  retarder  ainsi  le  développement , au  moins  pendant 
quelques  jours , qui  suffisent  pour  dissiper  ou  diminuer  la  fâ- 
cheuse influence  des  gelées  blanches  tardives  sur  les  bourgeons 
haissans.  Ceci  est  un  sujet  qu’il  est  à propos  aujourd’hui  de  bien 
étudier,  en  faveur  de  ceux  qui  s’appliquent  à étendre  la  culture 
d,u  mûrier  vers  nos  départemens  septentrionaux.  On  sait  com- 
bien ces  gelées  blanches  tardives  font  de  mal  dans  le  Midi.  On 
en' ; diminuera  aussi  beaucoup  l’action,  dans  le  Nord,  en  abritant 
les  plantations  de  l’action  du  soleil  levant , et  en  les  établissant, 
lorsque  cela  sera  possible , sur  la  partie  supérieure  du  revers 
des  coteaux , ayant  leur  pente  vers  le  nord.  Les  observation» 
faites  à cet  égard  sur  la  vigne,  qui , dans  beaucoup  d’endroits , 
gèle  dans  les  fonds,  auprès  et  au  niveau  des  rivières,  ainsi  qu'ait 
bas  des  collines,  mais  que  la  gelée  n’atteint  point  à ùne  çer-*  ' 
taine  hauteur,  s’appliquent  utilement  à la  culture  du  mûrier,.  - 
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La  seule  action  mécanique  des  gelées  alternatives , qui  divi- 
sent,  soulèvent,  laissent  s'affaisser,  et  soulèvent  encore  les  sois 
cultivés,  durant  l’hiver,  fait  beaucoup  de  tort  aux  semis  faibles 
et  délicats  entrepris  dans  la  belle  saison  précédente,  ainsi  qu’aux 
jeunes  repiquages  faits  pendant  l’automne.  Les  uns  et  les  autres 
en  sont  quelquefois  déchaussés , au  point  qu’ils  ne  tiennent  plus 
ou  presque  plus  à la  terre  , et  que  les  vents  violens  du  prin- 
temps les  en  détachent  tout-à-fait.  Cette  observation , en  ce  qui 
touche  les  repiquages  de  plants  que  leur  nature  ou  leur  jeu- 
nesse prive  d’une  consistance  et  d’une  résistance  suffisantes,  doit 
déterminer  àne  lesfaire  qu’à  la  fin  de  l’iiiver,  quand  les  grandes 
gelées  sont  passées  ; et  quant  aux  repiquages  qui  auront  dû  être 
faits  en  automne , il  aura  été  très  utile  d’enterrer  les  plants  un 
peu  plus  qu’on  ne  l’eût  fait  au  printemps , afin  qu’ils  le  soient 
encore  assez  quand  les  gelées  ont  fait  tout  leur  effet. 

Soulange  Bodin. 

: GÉLIVITÉ  DES  PIERRES.  (Chimie  industriel *.)  Une  ex- 
pression employée  fréquemment  quand  on  veut  caractériser  un 
grand  froid,  consiste  à dire  qu’il  gèle  à pierre  Jendre  : cette  ex- 
pression signale  un  fait  d’une  haute  importance,  c’est  que 
certaines  espèces  de  pierres  soumises  à l’action  d’un  froki  in- 
tense s’altèrent  plus  ou  moins  fortement  et  perdent  de  leur  so- 
lidité. f i 

Si  nous  supposons  un  calcaire  quelconque  parfaitement  sec , 
l’abaissement  de  température  que  nous  lui  ferons  supporter  ne 
produira  rien  autre  chose  qu’une  contraction  dans  toutes  ses  di* 
mensions  ; mais  si  cette  pierre  est  pénétrée  d’une  plus  ou  moins 
grande  quantité  d’eau,  ce  liquide  pouvant  se  congeler  par  l’ac- 
tion d’une  température  basse,  prendra  l’état  solide  jusque  dans 
l’intérieur  de  la  pierre,  malgré  le  peu  de  conductibilité  de  ce 
corps  pour  la  chaleur  : comme  la  glace  offre  un  volume  beau- 
coup plus  considérable  que  l’eau , l’effort  qu’elle  produira  dans 
l’intérieur  des  pores  de  la  pierre  pourra  surmonter  la  ténacité  de 
la  pierre  et  en  déterminer  la  fracture. 

Il  est  facile  de  comprendre  que  les  pierres  offriront  sous  ce 
rapport  de  très  grandes  différences,  et  qu’il  est  d’une  grande  ifn- 
portance’de connaître  l’altération  qu’elles  peuvent  éprouver  par 
les  variations  de  température  auxquelles  èlles  se  trouvent  sou- 
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mises  dans  l’atmosphère.  Jusqu’à  ces  derniers  temps  on  ne  con- 
naissait d’autre  moyen  pour  s’assurer  si  tics  pierres  étaient 
hves,  que  de  les  abandonner  sur  le  chantier  pendant  assez  long, 
temps  pour  quelles  aient  pu  se  détériorer  ; mais  comme  dans  le 
climt  de  Paris,  par  exemple  , les  hivers  rigoureux  sont  rares,  il 
était  difficile  d acquérir  à ce  sujet  une  assurance  positive.  A la  vé- 
rité, 1 emploi  qui  a été  fait  de  certaines  pierres  pour  d’importante» 
constructions,  comme  plusieurs  églises  dont  l’érection  remonte  à 
des  époques  éloignées,  avaient  fait  connaître  leur  bonne  qualité; 
mais  ce  fait  d’expérience  se  bornait  à un  petit  nombre,  et  dan» 
tous  les  autres  cas  ou  en  était  réduit  à l’action  du  temps  pour 
prononcer  sur  la  nature  des  pierres  qu’il  s’agissait  d’essayer. 

L effet  que  produit  l’eau  en  se  congelant  dans  les  pores  d’une 
pierre  a pu  être  imité  par  l’action  d’un  sel,  qui  augmenterait 
beaucoup  de  volume  par  une  cause  facile  à produire-  il  fallait 
pour  cela  se  ser  vir  d’un  sel  e/Jlorescent,  c'est-à-dire  susceptible 
de  perdre  de  l’eau,  après  s’être  solidihéy en  acquérant  un 
volume  plus  considérable  que, celui  qu’il  présentait;  ce  sel  est 
le  sulfate  de  soude  que  M.  IJ  raid  a employé  avec  un  succès  com- 
P|us*cni  âaut ''es  pourraient  égal ement  être  mis  en  usage,  mais 
la, iac^itc  avec  laquelle  on  se  procure  le  sulfate  de  soude,  et  la 
torte  action  qu’il  exerce  sur  les  pierres,  ont  dû  le  faire  choisir  de 
•pnéfcreiice. 

Les  pierres  ne  sont  pas  les  seules  substances  que  l’on  puisse 
essayer  par  ce  moyen;  les  briques,  les  mortiers,  les  marbres,  se 
prêtent  egalement  à ce  genre  d’action,  elles  mêmes  moyens  per- 
mettent de  s’assurer  de  Jeur  nature.  ■ > ■; 

Des  essais  nombreux  faits  par  Vicat,  Billaudel  et  Con- 
rad, ingénieurs  des  ponts  et  chaussées,  chargés  de  grandes  con- 
struction» par  des  ingénieurs  à Genève,  et  ceux  surtout  qui  ont 
ete  exécutés  à la  direction  des  travaux  publics  de  Paris,  s’accor- 
dent sur  l’importance  de  ce  procédé;  les  derniers  ont  présenté 
une  comparaison  importante  relativement  aux  pierres  connues 
par  leur  qualité  et  à des  mortiers  anciens,  et  il  en  est  résulté  en 
particulier  ce  lait,  que  les  pierres  de  l’Abbave-du-Val,  sur  les- 
quelles les  architectes  étaient  en  désaccord  complet,  n’ont  pré- 
sente ces  caractères  que  parce  qu’on  n’a  pas  fait  attention  à !• 
dilléi  ence  des  deux  bancs  dont  les  pierres  se  confondent  par  leur» 
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apparences,  au  point  de  ne  pouvoir  plus- être  distinguées  sur  le  , 
chantier,  tandis  que  celles  de  l’un  sont  gélives.,  et  que  célles  de 
l’autré  résistent  parfaitement  aux  intempéries  des  saison». 

La  manière  d’essayer  les  pierres/ou  les  autres  matières  étant 
très  simple, et  à la  portée  de  tous,  mais  exigeant,  pour  conduire 
à des^résultats  exacts,  quelques  précautions  indispensables , nous 
les  ferons  connaître  ici  relativement  aux  pierres. 

Ou  choisit  des  échantillons  sur  les  parties  des, Lapes  dont  il 
s’agh  de  déterminer  la  nature,  et  particulièrement  aux  endroits 
qui  présentent  des  différences  dans  la  couleur,  le  grain  ou  l’as- 
péct.  ■ . «,  t Z:  .j.  ' - . , . ^ 

On  lait  tailler  pu  scier  des  cubes  de  65  centimètres  (3  pousc.  ) 
de  côté  à vive-arête;  les  morceaux  cassés  peiiventètre  tressail- 
lis ou  étonnés  par  le  eboe,  et  offrir  de  fausse»  indications  qui 
tiendraient  au  clioc  et  non  à la  nature  de  -la  -pierre. 

On  numérote  chaque  échantillon  avec  de  l’epere  de  Çbîne  ou 
une  pointe  d'acier,  et  l’on  conserve  des  notes  sur  le  lieu  et  la 
place  d’où  provient  chaque  cube».  ‘ ;?*»  . ’jj- 

On  fait  fondre  dans  une  assez  grande  tjuantjtéd  eau , pour  le 
nombre  d’essais  à faire,  toute  la  proportion  dft  sbJfatfede  soude 
' u sel  de  Glaubar  qu’elle  peutdiss<!(*dre,-eç  aya&t  soin  qu’ifcen  , 
reste  un  excès,  après  qiü  l’on  » bieu^agité-et  laissé  les;  matières 
en  contact  pendant  une  bonne  heure;  afin  d'opérer  toujours  * 
dans  les  mêmes  circonstances,  il  est  lion  de  prendre  de  l’eau  d'un 
puits  profond  dont  la  température  Varié  à peine;  un  litre  de  cejte 
eau  dissout  à peu  près  500  gratu.  desel.‘-  V ' 

' On  tùe  la  liqueur  à clair  pour  séparer  le  sel  jaon  dissous,  on 
la  fait  bouillir  dans  un  vase  de  grès  ou  de  métah,  "on  y plohge 
lés  pierres  suspendues  à du  fil , d«  manière  à ce  qu’elles  soient 
^nplàtemer^-^— ™ 
éxactenient. 

On  enlève  1 

l*  > ^ ( vPV'f  . - - r.-  . - . _ - 

des  fils  , de  manière  à ce  quais  soient  complètement  isolés-,  et 
où' place  au-dessous  de  chacun  d’eùx  un.  .vase  i cnfcciùajrit  utfe 
pdêtion  de  dissolution  bien  tirée  à clair  , ppur  qu’il  n'y  reste 
_ au^. fument  de  pierre.  -,  A,> 

' \ ÀprkÇ'n  heures  tsi  te  temps  n’est  pas  troft  Jwi  ’v‘*  * ' 
ffçid,  il  s’est  formé  «rja  eùtfeçq  2 


zed  by  < 
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J*"??’  0,1  P,0n"c  •*»  ^aque  pierre  dans  le  vase  «rfW 
po'n  ...  r (Jisparaitrc  les  cristaux,  et  on  tvroinmence  autant  de 
fois  qu'j  s’en  forme.  . - .y  \ . - ...  nc 

' ■ local  où  l’on  opèée  doit  étre|£;  „ne  cave  est  eôfavena- 

l»^'SeThcen  te7ératUre  y VariL‘ |,eU  ; ,naU  n ne  fe««l«il 

ieu  a.  ti  I " °S  ,,m  S,'nU,'"t  *"*  humides,  ni  dans  un 
? artificiellement  chanllé  par  une  cheminée  ou  un  poêle 

danshCr  fT  n,aband0n“ent  - -in  du  liquide 
q l on  les  plonge;  mais,  suivant  leur  gélivité,  on  voit 

Js  e prenuer  jour,  s’altérer  les  arêtes  et  leAng.es  du  cuT,’ 

i.  t r jr ?? ,,eftkMfcen^ a c°~-  - ’ n*: 

rei,  on  donne  hn  a l’expérience;  la  quantité  des  fragmens 
e“.  poids  pris  à l’état  sec  unir  ativement  à cohAde  h 
. P erre  employée  également  séché,  et  l’altération  de  formes  que 

^ nteaàï‘  °,U're’  ,n0ntrent  1C  de8'ë  de  8%^  * pime 

On  peut  faciliter  IW,on  du  sel  en  plongeant  plusieurs  fois 
a-,»1  1 '*■'"?  d;ras^  dissolution,  aussitôt  que  l’efllorescence 

11*  ; «nais  il  ne  tain  jamais  opérer  qu’avec  une  dissolution 

de  ulfate  de  soude  saturée  à froid;  si  la  quantité  de  sel  que 

,;;,  .,r‘7TC  «OU  altérais 

par  Je  ho, d de  nos  çl.mbts  pourraient  être  fortement  altérées. 

p f ,eSSa‘  deVait  elTe  fait  Pour  pays  beaucoup  plus  froids  , 

■ udtait,  par  des  tatonuemens,  modifier  le  mode  d’essai  pour 
lu  rendre  appl,  cable  à ce  cas  particulier.  P 

un  cube  de  24  ponces  carrés  de  surface  perdait  feo  grains, 

1 toise  carrée  perdrait  3 liy.  a onc. . 

On  opérerait  absolument  de  la  meme  manière  sur  des  mar- 

0,1  dU  cimcnt-  “•  BKGut6;. 

I^WÜbblE.,  La  géodésie  prise  dans  le  sens  le  pins  étendu 
qu  on  puisse  lui  donner,  embrasse  toutes  les  parties  de  la  „éo- 

2T riUl'u  : l0S  üp:,aî,0ns  «ëométri(Ifles  - tngeométri- 
~ , , ° ’:;V‘  lle,,"'nt’  1 arPcntaf?e , etc.  , sont  du  ressort  de  la 

goodesie.  On  appellerait , par  exemple,  opérations  géotjésiques 
" II.»  que  l'on  lirai,  Æ 

....  ...I,..,  ie.rr.uv.  a,i„  dc  diKi„|,a,1.  di'S  opérations  asuouo-  ■' 

Cliques  }Kmr  trouver  l’amplitude  du  même  degré.  Mais  ou*ep- 

* . * ! ' w Tw”~>  * 
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. apnAésie  cette  partie  de  ta  géométrie  pra- 
tendproptemet  p b terres  * à les  partager  entre 

uque  qui  enseigne  d.vts  de  ,e 

plusieurs  personnes  : ce  mç -vient  de  yr, 

diV‘*C'  est  proprement  l’art  de  diviser  nue  figure 

un  sommet  commun , ou,  dans  certains  cas, 

«yHagagL  r-r**-  vmi  soi,re  ’ ? T“ 

““Æ  <"$!»>*•  «“»*  » Pr0P°rtl0"  coaalin..e  le  urré  de 

la  première  «s.  au  earré  de  l.dem.en.e  comme  1.  p.em.ere  . 
i^Ï»«.«u»e  moyenne  pr.p.,üo»nelle  eu.redeu. 

réduire  une  BBure  quiconque 
Ces  opérations  u’étant  praticables  qmTpour  ceux  qui  savent 
les  mathématiques,  nous  donnerons,  outre  la  ^monstration 
rationnelle  , la  construction  mécanique  , afin  q 

soit  utile  à tous.  ( 

Proposition  i. 

Visser  un  triangle  en  parties  égalés  par  des  lignes  Urées  de 
l’un  de  ses  angles. 

Soit  le  triangle  A B C à 
diviser  en  trois  parties  égales 
par  des  lignes  tirées  de  l au- 

gle  A.  - 

Construction.  Divisez  la 
base  B C en  trois  également; 
par  les  points  de  div  ision  d, 
e,  tirez  les  droites  A d,  A c, 

••  elles  feront  le  partage  pro- 
posé. 

C r Démonstration.  Les  trois 
triangles  formés  par  .les  lt- 


Fig.  112. 
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gnes  A d , A <?,  sont  égaux  puisqu’ils  ont  leurs  bases  et  leurs 
hauteurs  égales. 

Proposition  u. 

Diviser  un  tri^^pe  eri  deux  parties  égalés  par  une  ligne  tirée 
d’ un  point  donné  sur  l’un  de  ses  côtés. 

. Que  d soit  le  point 
donné. 

Construction.  Partagez 
la  base  B C en  deux  par- 
tieségales  au  point  e;  de 
ce  point  et  de  celui  don* 
Dé.  tirez  d e et  sa  paral- 
lèle A / puis  enfin  tirez 

V V elle  PartaSera  le 

B jt Jl : ' ç triangle  en  deux  parts 

- f ' égales. 

Démonstration.  Les  deux  triangles  A B e , AC  e,  sont  égaux; 
mais  la  ligne  A e ne  passe  pjis  par  le  point  donné,  il  faut  trou- 
ver le  moyen  de  changer  sa  direction  sans  détruire  l’égalité  des 
nouvelles  surfaces  qui  vont  le  former;  on  y parviendra  toujours 
en  retranchant  d’une  part  pour  ajouter  de  l’autre;  il  suffit  pour 
cela  que  la  partie  retranchée  soit  égale  à celle  ajoutée.  Bemar- 
quez  que  les  deux  lignes  d e,  A J J étant  parallèles,  le&deux  trian- 
gles d e/t  d e A,  sont  égaux;  si  on  en  retranche  la  partie  com- 
mune d e g,  on  aura  encore  d g A égal  à g e f ; on  ne  changera 
donc  pas  la  superficie  du  triangle  A B e , si  on  en  retranche  ' 
d g A pour  y substituer  g e /:  d’ailleurs  à cause  des  parallèles 
d e,  A /j  on  a aussi  d B /=n  A B e;  mais  A B e est  la  moitié  du 
triangle  total,  donc  d B fç=.  A d f c,  d’où  je  conclus  que  la  li- 
gne d /partage  également  le  triangle  proposé. 

■ * ■-  w . * * w ^ 

Proposition  nr.  . “ * r"  * ¥ 

■ : . f » *«*•' 

Diviser  un  triangle  en  trois  parties  égales  par  des^  Ugnes  tirées 
d'un  point  donné  sur  un  de  s.es  côtés. 

■ ••  ’ •' • . y . r* :f~.-  ■ - 

Je  suppose  qu’on  veuille  diviser  le  triangle  A B CÀen  troU 


J 


58«  GEODESIE. 

parties  égales,  par  des  dr  oites  tirées  d’uu  pointe/,  pris  sur  un  de 
ses  côtés.  ' . ■ • . . 

Fig.  11-1.  Constni^mn.  Divisez  la. 

base  B C cvH|is  parties  éga- 
- ' . , les  B g , g h , h C;  menez 

/ par  le  point  donné  la  droite 

/ ' 

4’  / ' 1 d A , et  les  deux  parallèles 

/j\  . \ tirées  des  points  g h,  pour 

/ / j ! / f obtenir  les  points  e /,  puis 

/ .y,  | //;/  tirez  d e et  d f,  elles  parta- 

' //  \j/  ,!/  \ geront  le  triangle  entrois 

I*  J d h ' c parties  égales. 

, Démonstration.  Supposez 

les  lignes  A.  g,  A h,  elles  diviseront  le  triangle  A B C en  trois 
triangles  égaux , par  conséquent  le  triangle  A B g sera  le  tiers 
du  triangle  total  ; mais  à 'cause  des  parallèles  e g,  A d,  le  trian- 
gle e g d peut  être  mis  pour  e ,g  A , si  on  ajoute  là  partie  com- 
mune B e g-,  on  aura  B e d — B A gy  de  même  C j d = C h A, 
donc  B e d = J'd  C ,> donc  le  triangle  proposé  est  divisé  en  trois 
parties  égales  par  les  lignes  d e,  df- 

Proposition  iv. 

• "*  ..  , ' , 

Diviser  un  triangle  en  trois  parties  égales  par  des  lignes  tirées 

de  chacun  de  ses  angles. 

• - • • - , * 

''y  Fig.  115.  , On  demande  un  point 

' • c . o dans  le  triangle  A B C , du- 

' . a quel  on  puisse  mener  dans 

/ j\  \ chaque  angle  des  droites  qui 

!\  \ l'e  divisent  en  trois  parties 


' • / J'y  ; \ Construction,  «faites  C d 

y * \ égal  au  tiers  de  B C ; du 

\ \ point  d tirez  d j‘  parallèle  à 

n %■&“'■■■.  - y C AC,  partagez  df  en  deux 

également  appoint  e*  ce  poiiit  sera  celui  qu'on  cherche  ; eu  ti- 
rait e A, , c C,  on  fera  la  division  proposée.  -S..--  ssett.  • 
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Dé  (non  s (.ration,  Tirez  A d , elle  formera  le  triangle  A G d , 
égal  au  tiers  du  triangle  total  ; mais  A e C = A d G puisqu’ils 
ont  leur  hase  commune  A C et  leurs  sommets  e d sur  le  pa- 
rallèle f d ; donc  A e C est  le  tiers  du  triangle  A B C ; on 
trouvera  facilement  l'égalité  des  deux  autres  triangles  et  le 
problème  sera  résolu. 

Proposition  v.  • 

Diviser  un  triangle  en  deux  parties  égalés  par  des  lignes  tirées 
d’un  point  donne'  ù volonté  dans  sa  surface. 

Construction.  Pour  di- 
viser le  triangle  ABC 
en  deux  parties  égales 
par  des  lignes  tirées  d’un 
point  donné  d,  partagez 
B G en  deux  également^ 
du  point  f tirez  f d et  sa 
parallèle  A e ; tirez  d A, 
d e , elles  diviseront  le 
triangle  total  en  deux 

parts  égales. 

Démonstration.  Tirez  la  ligne  A ft  à cause  des  parallèles  A e, 
d fj  on  a A e t/  — A e.  f de  sorte  que  ce  qu’on  a ajouté  d’une 
part  est  égal  à ce  qu’on  a retranche  de  1 autre;  on  a donc  AB  e d 
— A.  d e G. 

Proposition  vj.  ■ 1 

' Diviser  un  triangle  en  deux  paries  égales  par  une  ligne 
parallèle  à,  l’un  des  côtés. 

Soit  un  triangle  A B G à diviser  en  deux  par  une  ligne  parai-  \ 
lèle  à la  base  B G. 

Construction.  Partagez  l’un  des  côtés  en  deux  parties  égales,  „ 
le  côté  A C,  par  exemple,  au  point  f puis  cherchez  une  moyenne 
proportionnelle  entre  tout  le  côte  A G et  sa  moitié  A f ; suppo- 
sons que  cette  moyenne  proportionnelle  soit  A e,  vous  n'aurez 
qu’à  tirer  du  point  e la  ligne  e d pour  résoudre  le  problème. 

i . » 

» 


Fig.  116. 


A 
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(On  trouvera  mécaniquement  cette  moyenne  proportionnelle  en 
décrivant  du  point  d’comme  centre  le  demi-cercle  A g C , éle- 
vant ensuite  la  perpendiculaire  J"  g,  et  du  point  A décrivant  la 
courbe  g e,  on  obtiendr  a le  point  e,  duquel  on  tirera  la  paral- 
lèle e d). 

» ' Fig.  117.  De’mpnstration.  Les 

lignes  AC,  A e , A f y 
"X.  sont  proportionnelles  , 

y A \ il  y a même  raison  du 

/ \ ■'"/'!  carr®  sur  la  ügoe  A 

/ V..--""  / J e,  au  carré  fait  sur  la  li- 

•sry,  " ■ \ j gne  A e , que  de  la  li- 

y~  V®  / gne  A C à la  ligne  A f. 

/ \ / (Géom.,  prop.  ) 

ï c La  ligne  AC  étant  dou- 

ble de  la  ligne  A f le  carré  de  A C est  aussi  double  de  carré 
A e;  or,  comme  tous  les  triangles  sont  dans  la  même  raison 
que  le  carré  de  leurs  côtés  homologues , le  triangle  A B C est 
double  du  triangle  kde , donc  A d e = d B C e.  . 

Fig.  118.  * --  Pour  diviser  ce 

- A triangle  en  un  plus 

/\  "X  grand  nombre  de 
y/  V parties  égales  , en 

- - y ■ J \ trois , par-  exemple , 

' ■ / X V jr  j il  aurait  fallu  diviser 

/ y'  \-^  f ‘ r 

/ , - ’ / l’un  des  côtés  en  trois 

" V-""  / également,  puis  cher- 

\ cher  une  moyenne 

T»  A''*  £ 

proportionnelle  en- 
tre le  côté  entier  A C et  le  tiers  de  ce  côt^,  C e,  puis  une  autre 
ê moyenne  proportionnelle  entre  le  même  côté  entier  A C et  les 
deux  tiers  C d.  - ... 

Proposition  vii. 

t 

Partager  un  quadrilatère  en  deux  parties  e’gales  par  une  ligne 
tirée  de  F un  de  ses  angles#  . 

Construction.  Réduisez  la  figure  1 en  triangle  ;'pour  cel^ 
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D 


prolonge?.' B D vers  e , tirez  la  diagonale  B C et  sa  parallèle  A e 
pour  avoir  le  point  er  partagez  e D'en  deux  parties  éeales  au 
rez/C,  et.l1 
Fig.  120.  „ 


, - , - , — parties  égales  au 

point/,  puis  tirez/C,  et  l’opération  sera  terminée. 

Faites  de  même  à 
l’égard  de  la  fig.  120; 
C de  plus , tirez  / g pa- 
rallèle à B C,  afin  d’a- 
voir le  point  g , du- 
quel tirez  la  ligne 
cherchée  g C.  On  con- 
çoit que  pour  diviser 
la  figure  120  en  un 
plus  grand  nombre 
de  parties  , trois  ou 
quatre  , il  suffirait  de  diviser  la  base  e D en  trois  ou  quatre  ; 
puis , par  les  points  de  division , opérer  comme  on  vient  de  le 
faire. 

Démonstration.  Le  triangle  eCD  égale  le  trapézoide  A B C D; 
fC  D est  moitié  du  triangle  e C D , donc  il  est  moitié  de  la  fi- 
gure. 

Dans  la  figure  120 , mettez  le  triangle  B g C pour  son  égal 
B/C , yous  aurez  CgBD  = C/D,  par  conséquent  C g B D 
«=CgA.  * : 
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Partager  un  quadrilatère:  en  trois  parties  égalés  par  tics  lignes 
< • tirées  de  iun  île  ses  angles. 

•à  V»  ■ . ‘ • 

Soit  le' quadrilatère  A I?  CD  à partager  eu  trois,  < -gaiement  , 
par  des  ligues  tirées  de  l’angle  A.  % ■ 'y*!-  ^ 

?'*  t*1-  Ti- 

■ • -lie  , , v,  l„  . l, ,,i„.  j,  c,di- 


lignes  Ag  , A h don- 
neront le  çgsnlVtt 
cherché. 

Démonstration.  Les 
trois  triangles  B A e , 
. e A^f,  f 'A  C,  sont 

égaux,  les  trois  autres  B D ç,  e Dy  y D G,  le  sont  aussi , donc 
ABDe=AeD/=A/DC,  et  valent  chacun  un  tiers  de  la 
figure  totale  ; mais  à cause  des  parallèles  e g,  A D,  j h , le 
triangle  ApD  peut  être  mis  à la  place  de  A e D , et  A D h,  à la 
place  de  A Dy  etc.  L *. 

1 P*OP,OSlTION  IX.  i*>  1 , . n 

y 4 ' .■•••.  . "i  . 

Diviser  un  trapèze  en  trois  parties  égales.  \. 

<*  • ' " , * • . 9 *{  • 

Fig,  122.  Construction.  Par- 

tagez AC  entrois  éga- 
lement pour  obtenir 
les  points  e g , parta-: 
gez  aussi  B D en  trois 
aux  points  y h , puis 
tirez  e f , g h , Utiles 
feront  le  partage  pro- 
posé. , 
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Démonstration . L(ÇS  trois  triangles  A e B,  e gjl  g C h sont 
cgçux.  Les  trop  autres  triartfrles  B eftfg  h,  h C D,  sont  aussi 
égaux;  niais  chaque  trapèze  est  composé  de  deux  de  ces  trian- 
«Iw.  donc  ils  sout  égaux  et  partagent  la  ligure  totale  cii  trois 

- /A.  . ifc 

' X&tfrW’  !*r'  , ->  '*  'Pmn|b)frpft>x.  * ♦*'  . 

* . •«  . jlf’èji  t ' ' *./%' 

• # * â j • . • V,  •.  ” 

Diviser  un  trapèze  A D en  trois  parties  égales  parties  points 
n ts  m * o>  sur  ?nn  ^ei  c^s  ■ ' * 

Sér  ~ :±*?i*i(tâ^JPtÇvnstritction.  pi- 

visez  les  cAtés  A G, 
BD,  comme  ceux  du 
précédent,  pour  ob- 
tenir les  droites  e f , 
g h y tirez  tu  e et  sa  pa- 
rallèle fl , puis  par  le 
point  donné  ni  et  lé 
point  obtenu  l , tirez 
m l;  lirez  de  même  o g et  sa  parallèle  h n,  puis  enfin  joignez  o n, 
le  trapèze  sera  divisé  ainsi  en  trois  parts  égales. 

Démonstration.  Les  lignes  e f,  g /i,partagent  la  figure  totale 
en  trois  parts  égales,  et  à cause  des  parallèles  e m,f  l,  le  trian- 
gle e m l peut  être  substitué  au  triangle  e m J ; on  aura  ABmI 
» A B f e;  le  même  raisonnement  étant  fait  sur  les  deux  autres 
tiers,  le  problème  sera  résolu. 


* ’ * ' Proposition  xi. 

»•  ‘ . » ‘ * ...  * 


Diviser  un  trapézoide  en  deux  également , par  une  ligne  tirée 
et  un  point  pris  sur  le  milieu  de  f un  de  ces  côtés.  ■ 


Construction.  Tirez  du  point  A,  la  droite  A h parallèle  A B D, 
partagez  en  deux  parties  égales  B D ÿi  point  e,  et  A /i  au  point 
g;  tirez  c g et  g e;  ces  deux  lignes  partagent  le  quadrilatère  en 
- deux  parties  égales;  si  on  veut  maintenant  avoir  des  figures 
moins  irrégulières,  tirez  C e et  sa  parallèle  f g,  puis  joignez  e f 
vou?  aurez  l’opération  requise.  , 
v.  ' * 


38  . 


Démonstration.  A 
B e g = g e J)  h par 
construction;  A C g = 
C g h,  d’où  il  suit 
que  B AC  g e — e g 
C D ; mais  à cause 
des  parallèles  e C,  gf 
le  triangle  e f C pour- 
ra être  mis  pour  e g 
C,  donc  La  ligne  e J' 
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Fig.  124. 


partage  également  la  figure  proposée. ... 

Proposition  xii 

Partager  un  trape'zoide  A D en  deux  egalement , par  une  ligne 
tirée  d'un  point  donné  sur  lin  de  ses  cotés. 

Construction.  Pro* 
lçngez  BD  en  h , ti- 
rez la  diagonale  B G 
et  sa  parallèle  A h 
> pour  avoir  le  -point  h , 
partagez  h D en  deux 
parties  égalesau  point 
g;  tirez  e C,  sa  paral- 
lèle g f,  Joignez  e f, 

D elle  fera  la  division 

h B & proposée. 

Démonstration.  Le  triangle  /i CD  égale  le  trapézoidede  A BCD, 
mais  g C D est  moitié  de  h C D,  doue  il  est  aussi  moitié  du  tra- 
pézo'ide  ; or  les  deux  ligues  f g,  C e , étant  parallèles,!  on  peut 
substituer  le  triangle  C e /au  triangle  C «g,  d’où  il  résultera 
fe  C D = g G D,  par  conséquent  la  ligne  f e remplit  les  condi- 
tions exigées. 
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PROPOSITION  XIII. 


Partager  un  trapézoide  A D par  une  ligne  parallèle  àPun  desl 
’ '•  côtes  C D. 

..  . Fig • 126. 


Construction.  Prolongez  D B et  C A jusqu’à  leur  rencontre 
en  l , tirez  la  diagonale  C B et  sa  parallèle  A h , pour  avoir  le 
point  /»  et  le  triangle  C h D,  partagez  h D en  deux  également  au 
point  g , cherchez  une  moyenne  proportionnelle  entre  / D fet  Iq  . . • • - 
(prop.  6) , vous  obtiendrez  le  point  f,  duquel  vous  tirerez  nne 
parallèle  à C D,  elle  partagera  la  figure  en  deux  parts  égales. 

Démonstration.  Remarquez  que  les  triangles  l ef,  /CD  étant 
semblables , ils  sont  entre  eux  comme  les  carrés  de  leurs  eûtes 
homologues , et  à cause  de  la  moyenne  l f ils  sont  encore  dans  ; ' 
la  même  raison  que  les  extrêmes  / D,  / g ; mais  les  deux  trian-  -, 
gles  l C g,  / C D qui  ont  même  liautjur,  sont  aussi  dans  la  même  . > . 
raison  que  ces  deux  lignes  / D,  / g ; d’où  il  résulte  que  l ej~=z 
l C g ; l’un  étant  mis  pour  l’autre on  aura  *CD/=gCD,  or 
gC  D étant  la  moitié  du  trapézoide  proposé,  la  ligne  e/le  par- 
tage en  deux  portions  égales.  * ' 

. V ' : . ' 38. 

V-.  . _ t 
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* , */  ./  1 

Proposition XIV. 

♦ * • -’’y  • > ♦ 

. 1 • 

Htviser  un  pentagone  en  trois  parties  égales,  par  des  lignes  tirées 

de  l'un  de  ses  angles. 

Fig.  127. 


Construction.  Réduisez  le  pentagone  en  triangle;  pour  cela, 
.prolongez  C D de  part  et  d’autre,  tirez  les  deux  diagonales  A C, 
AD  et  leurs  parallèles  B y E / ; pour  obteniHles  points f l et  le 
triangle  A fl  égal  au  pentagone , partagez  la  base  jl  en  trois 
parties  égales  aux  points  g h,  puis  tirez  A g,  A h,  l’opération  sera 
terminée. 

i . 

I>ém/onst ration.  Le  triangle  A f l est  égal  au  pentagone  ; 
A g h en  est  le  tiers,  C B A peut  être  mis  pour  son  égal,  C f K et 
A D E pour  AD  l;  donc,  etc. 

t^iFig.  128.  Observation.  On 

r y--y-  n’a  pas  parlé  des  figu- 

/ y,  / . , 

. / s / \ res  qui  ont  un  angle 

1 / / y , , 6 

j.  ■ . / \ rentrant 


, parce  que, 
après  avoir  été  rédui- 
tes , elles  ne  présen- 
tent pas  de  cas  parti- 
culier. <-  ■ 

A l’aide  des  propo- 
sitions qui  précèdent, 
on  peut  parvenir  à 
diviser  toute  espèce 
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de  P^ygone , après  lui  avoir  fait  subir  la  transformation  en 
triangle  ou  en  quadrilatère  équivalent,  si  cela  est  nécessaire. 
Terminons  cet  article  par  deux  exemples. 

1 . Soit  un  hexagone  régulier  à partager  en  quatre  parties  égales, 
par  des  lignes  parallèles  à l’un  des  côtés;  tire*  A D,  puis  opérez 

sur  A D C B et  sur  A D F E , comme  on  l’a  fait  pour  les  trapè- 
zes. (Prop.  13.)  1 

Fig.  129.  2.  Pour  partager  un  polygo- 

ne quelconque  en  trois  parties 
égales  qui  soient  concentriques  , 
faites  autant  de  triangles  que  la 
figure  a de  côtés,  divisez  l’irn. 
de  ces  triangles  en  trois  parties 
égales,  par  des  lignes  parallèles 
à l’un  des  côtés  G H (prop.  6) , 
et  achevez  le  reste  du  polygone. 
Victor  Baudrimont. 

GEOGRAPHIE  AGRICOLE  ET  BOTANIQUE.  {Agric.)  La 
géogiaphic  botanique  embrasse  la  connaissance  de  la  patrie 
naturelle  des  végétaux  et  des  lois  qui  président  à leur  distribu-  - 
ùon  sur  le  globe.  La  géographie  agricole  compare  les  produc- 
tions et  les  cultures  des  différens  climats , et  fait  connaître  dans 
quelles  régions  et  limites  ces  productions  et  ces  cultures  doi- 
vent être  circonscrites  pour  offrir  à l’homme  le  profit  le  plus 
assuré.  * T ■ ■■  * 

Les  causes  générales  qui  ont  originairement  influé  sur  la  dis- 
tribution des  plantes  telles  qu’on  les  a trouvées  établies  en  di- 
verses régions  de  la  terre , n’ont  pas  toujours  dû  influer  sur 
leur  'transport  et  leur  culture  en  des  régions  nouvelles  ; mais  la 
considération  de  ces  causes  a fourni  à l’homme  des  notions 
utiles  à ses  vues  de  propagation , en  soutenant  ses  efforts  par . • 
des  analogies,  en  éveillant  sa  prudence  par  des  antipathies 
principalement  fondées  sur  les  degrés  de  température,  l’état 
d humidité  et  la  nature  des  sols.  La  chaleur , la  lumière , l’at- 
niosphere , la  régularité  de  certains  phénomènes  météoriques, 
lis  abris  naturels,  les  barrières  naturelles,  les  expositions  lo- 
cales, ont  ensuite  favorisé  ou  contrarié  le  passage  des  végétaux, 
d un  lieu  à un  autre , en  modifiant  dans  une  multitude  de' 
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points  la  surface  du  globe.  L’agriculture  a dû  s’y  soumettre , et 
c’est  cette  multitude  de  délimitations  partielles , qui  semblent 
quelquefois  en  contradiction  entre  elles  quand  on  ne  les  considère 
que  légèrement  et  sans  avoir  égard  à leur  cause  immédiate,  que 
la  géographie  agricole  étudie  avec  fruit. 

Cette  grande  multitude  d’influences  variées  qui  agissent  se- 
condairement sur  la  végétation  et  réagissent  les  unes  contre  les 
autres  sous  l’empire  d’une  grande  influence  prédominante 
comme  celle  de  la  température , a dû  multiplier  beaucoup  les 
stations  naturelles  des  plantes,  et  tenir  continuellement  tendu 
l’esprit  de  l’agriculteur , dont  le  but  est  de  leur  en  donner  une 
artificielle  qui  soit  favorable  à ses  vues.  Le  professeur  DeCan- 
dolle  n’a  pas  divisé  ces  stations  en  moins  de  seize  classes.  Celles 
de  ces  classes  qui  intéressent  le  plus  l’agriculteur,  sont  les  plantes 
de  marais  et  des  terrains  inondés;  celles  des  prairies  et  des  pâtu- 
rages ; celles  des  terrains  cultivés  ; celles  même  des  lieux  stériles 
et  des  sables;  celles  des  forêts  et  des  situations  élevées;  et  aussi 
les  plantes  parasites  qui , destinées  à pomper  leur  nourriture 
sur  tous  les  autres  végétaux  , présentent  cette  particularité  fâ- 
cheuse, qu’elles  se  trouvent  dans  toutes  les  stations  où  ceux-ci  se 
rencontrent  naturellement  groupés.  On  sait  quels  dommages 
ces  plantes  parasites  apportent  quelquefois  à nos  plus  impor- 
tantes récoltes. 

Les  opérations  de  l’agriculture  dépendant  d’une  foule  de 
principes  différens  les  uns  des  autres , et  ses  progrès  étant  au-  • 
jourd’hui  plus  que  jamais  liés  à ceux  de  plusieurs  sciences  qui 
lui  étaient  presque  étrangères  autrefois , la  culture  générale  de 
chaque  région,  sans  cesser  d’être  principalement  déterminée 
par  le  climat  et  par  la  nature  du  sol,  a dû  cependant  commencer 
à échapper  en  partie  à l’influence  de  la  routine  et  recevoir  des 
perfectionnemens  tirés  du  progrès  universel  des  lumières  et  de 
la  marche  générale  de  la  civilisation.  Ainsi,  les  communications 
intellectuelles , le  nombre  et  la  circulation  des  écrits  spéciaux, 
la  correspondance  entre  les  Sociétés  d’agriculture , l’établisse- 
ment de  quelques  fermes  expérimentales , l’organisation  des 
comices  agricoles,  ont  à la  fois  contribué  à abaisser  les  bar- 
rières que  l’habitude  et  le  préjugé  avaient  élevés  de  longue  main 
entre  les  cantons  , et  à former  entre  eux  des  rapports  que  l’es-  ■ 
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prit  d’imitation  et  la  voix  de  l’intérêt  doivent- resserrer  et  fé- 
conder.dé  plus  en  plus.  H paraît,  ensuite  de  temps  à autre  sur 
*.«  Jascfcue  agricole  , comme  on  eu  voit  aussi  Sur  la  scène  littéraire, 
philosophique  ou  politique,  de  ces  hommes  qui,  par  leur 
caractère  entreprenant,  l’importance  qu’ils  ont  acquise,  et 
1 exemple  qu’ils  donnent , entraînent  leurs  contemporains  dans 
des  voies  nouvelles,  et  replacent  hardiment  sous  l’épreuve 
d’une  expérimentation  universelle  jusqu’à  des  questions  de  cli- 
mat qui  semblaient  avant  eux  irrévocablement  jugées.  C’est  ce 
qu’on  voit  en  ce  moment  même  dans  les  efforts  qui  se  font  de 
divers  cotes  pour  l’introduction  dans  les  départemens  du  centre 
et  du  nord  de  la  France,  de  1 industrie  séricicOle.  Ceux  qui'ob- 
servent  ce  grand  mouvement , dont  le  résultat  doit  être  d’un  si 
grand  intérêt  pour  le  pays,  reconnaissent  déjà  toute  la  part 
qu’pn  seul  agriculteur  y a eue  par  son  activité  , son  énergie  et 
1 écoje  qu’il  a fondée.  Cependant  ses  efforts  ont  une  mesure  et 
ses  conquêtes  ont  un  terme;  et  tout  en  laissant»  l’esprit  humain 
soit  libre  essor,  on  doit  reconnaître  que  les  agronomes  qui  ont 
divisé  le  sol  français  d’après  la  culture  générale  de  certains 
végétaux  qui  déterminent , pour  ainsi  dire,  la  moyenne  du  cli— 
4 ,Mat  et  1 aspect  général  de  chaque  pays , ont  tracé  d'utiles  jalons 
à la  marche  des  agriculteurs  progressifs  , en  les  laissant  encore 
s’essayer  dans  des  circonscriptions  assez  étendues.  Rozier , Ar- 
thur I oung  et  après  eux  De  Candolle  , -ont  imaginé  et  perfec- 
tionué  ce  système  qui  divise,  relativement  aux  plantes  culti- 
vas, et  par  conséquent  aussi  relativement  au  climat,  la  France 
en  sept  régions,  caractéi  isées  par  un  mot  : celles  des  orangers, 
des  oliviers , du  mais , de  la  vigne , des  pommiers  à cidre,  des 
montagnes,  et  enfin  des  plaines  du  nordsi  généralement  favorables 
% à la  culture  des  céréales  et  des  prairies.  Mais  si  ces  régions  sont 
certainement  fort  différentes  entre  elles  aux  points  extrêmes  de 
cette  grande  carte  , elles  se  rapprochent  et  se  confondent  même, 
dans  les  positions  centrales  et  moyennes,  assez  pour  favoriser  et 
justifier  des  entreprises  de  culture  que  viennent  encore  encou- 
rager et  soutenir  de  diverses  manières  les  découvertes  de  la 
«s  chimie,  les  inventions  de  la  mécanique,  et  Fétude,  chaque  jour 
plus  approfondie  et  mieux  appliquée , des  sciences  naturelles. 
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L'agriculteur  doit,  sans  doute,  marcher  avec  prudence;  mais 
en  tin  il  doit  marcher.  ,v  SèuLANc.r.  UoDirfr»  ‘'v* 

GÉOMÉTRIE  DESCRIPTIVE.  Depuis  que  les  hommes 
réunis  en  société  se  sont  occupés  de  former  des  habitations  dans 
lesquelles  ils  ont  réuni  le  bois  et  la  pierre,  il  leur  a fallu,  après 
avoir  enlevé  celui-ci  à la  surface  et  ?avi  celle-là  aux  entrailles 
de  1a  terre,  leur  donner  les  formes  qu’exigeaient  les  usages  aux- 
quels ils  les  destinaient.  Si  les  dispositions  particulières  des  ha- 
bitations ont  varié  suivant  les  temps  et  les  moeurs  , des  moyens 
analogues  n’en  ont  pas  moins  dû  être  suivis  pour  les  construire; 
l’habitude  seule , ou  un  instinct  particulier  que  possèdent  plus 
spécialement  certains  hommes,  les  guidant  dans  la  coupe 
des  bois  et  dans  la  taille  des  pierres,  de  manière  à surprendre 
toujours  ceux  qui  les  observent , ils  se  sont  fait  quelques  règles 
particulières  sur  le  meilleur  parti  à tirer  des  matériaux  sur-les- 
quels  ils  s’exercent;  mais  on  peut  y substituer  des  moyens  beau- 
coup plus  parfaits , c’est  le  but  de  la  géométrie  descriptive . 

Monge  est  le  premiér  qui  ait  réuni  dans  un  cours  fait  à l’E- 
cole normale , qui  avait  été  créée  en  1794  , les  principes  géné- 
raux sur  lesquels  est  fondée  cette  science,  qui  a pris  rang  part»  b 
celles  que  l’on  enseigne  maintenant  dans  les  écoles;  par  Sort-ÿ 
moyen  les  constructions  les  plus  simples  comme  les  plus  com- 
pliquées se  trouvent  ramenées  à des 'règles  lixes  qui  permettent  ' _ 
d’en  tracer  les  épures  avec  la  plus  grande  précision. 

Cette  science  repose  sur  des  données  mathématiques  quewrf^\ 
^nature,  et  leur  étendue  ni  permet  pas  de  développer  dans  cet 
ouvragé;  nous  sortirions  par  là  du  cadre  que  nous  avons  dû 
nous  tracer,  et  nous  ne  pourrions  encore  qu’imparfaitement 
traiter  cet  important  sujet  : c’est  dans  les  traites  spéciaux  sür 
cette  matière  que  ceux  auxquels  elle  est  nécessaire  doivent  étu- 
dier cette  branche  des  sciences.  L’ouvrage  de  Monge  et  celui 
qu’a  postérieurement  publié  M.  Leroy  renferment  les  plus  pré- 
cieux détails  sur  ce  sujet.  '4x> 

^KOFLE  ( Guws  m.  e.moi  LE,  gérofle,  etc.)  {Commerce.) 
Dans  le  commerce  on  dou'ue  ces  noms  à la  lh  tir  du  cary  ophil- 
l us  mot  italiens  de  L.,  recueillie  avant  son  épanouissement.  Le  w 
carj'ophi/lus  (tromaticus  est  lin  petit  arbre  qui  appartient  à la 
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meme  famille  que  les  myrtbea,  et  non  point  A celle  des  caryo- 
piiyllées , comme  sou  nom  pourrait  le -faire  croire.  Il  est  origi- 
nairetics  Moluques,  et  fut  introduit  en  1770,  par  Poivre,  dans 
nos  colonies  orientales.  Depuis  cette  époque  , les  Moluques  en 
fournissent  beaucoup  moins  au  commerce.  . -*41“ 

tes  clous  de  girofle  out  de  10  à 15  inillim.  de  longueur,  lis 
sont  formés  d un  calice  prismatique,  tétragoue,  légèrement  apla- 
ti,  rugueux,  d uue,  coulenr  brune,  étalé  et  divisé  en  quatre  vers 
la  partie  supérieure  ; là  se  trouvent  les  pétales  encore  réunies , 
formant  une  masse  splieroidale  tétragone,  plus  pâle  que  le  calice, 
et  alternant  avec  ses  divisions.  A l’intérieur,  on  trouve  les  or- 
ganes sexuels  de  la  fleur  incomplètement  développés,  qui  se 
composent  d ctainines  reunies  en  quatre  faisceaux  par  les  filets, 
■etd  un  ovaire  inièru  qui  en  se  développant  forme  une  baie  co- 
riace couronnée  par  le  lymbedu  calice. 

Les  clous  de  girofle  ont  une  odeur  analogue  à celle  de  l’œil- 
lefr,  mais  beaucoup  plus  forte  ; c’est  sans  doute  à cause  de  cela 
que  1 œillet  et  l’arbre  qui  les  'porte  ont  reçu  tous  deux  le  nom 
de  caryophiUus. 

Tromsdorff  a soumis  le  girofle  à l’analyse  , et  l’a  trouvé  for- 
mé de  : t,  ’/  tJtSfflirjTff 


. ' Var  iftHuile  volatile, 
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Le  girofle  paraît  contenir  de  la  cire , qui  est  peut-être  repré- 
sentée dans  ci  lie  aualyse  par  la  résine  insipide. 

Soumis  à la  distillation  avec  de  l’eau,  il  donne  depuis  un 
huitième  jusqu'à  un  cinquième  de  son  poids  d’une  huile  vola- 
tile incolore,  d’une  odeur  très  vive,  d'une  saveur  brûlante, 
dont  la  densité  est  de  1,061.  Son  point  d’ébullition  est  plus 
élevé  que  celui  de  1 eau;  un  lroiil  de  20"  ne  la  congèle  pas, 
...  , Conservée  pendant  quelque  temps  , cette  huile  se  colore  assex 
fortement  eu  brun  ; dans  tous  les  cas , elle  se  dissout  facilement 


;•# 


' Digitized  by  Google 


F 


« • 

• 


•■«P 


•/■v, 


602  -•  ;.  t» , GIROFLE  ** //  / * 

dans  l’alcool,  dtfùs  l’éther  et  dans  l’acide  acétique;  l’acide  ni- 
trique la  colore  d’abord  en  rouget  et  !a  détruit  partiellement. 
Son  action  poussée  plus  loin  donne  naissance  à de  l’aadc,  oxali- 
que. 81,45  parties  d’huile  volatile  de  girofle  se  combinent  avec 
18,07  de  soude  pour  former  une  matière  ctistallfeable , qui  se 
dissout  dans  10  à 12  fois  son  poids  d’eau  à la  température  ordi- 
naire, et  en  tontes  proportions  dans  l’eàn  bouillante. 

Sur  100  parties,  l’huile  volatile  de  girofle  est  formée  de  70,02 
de  carbone,  de  7,42  d’hydrogène  et  de  2(i,52  d’oxigène. 

L’e;iu  distillée  de  clous  de  girofle  laissé  déposer  des  lamelles 
cristallines  , blanches  et  nacrées  , d’une  odeur  et.  d’une  savéur 
incomparablement  plus  faibles  q\Ve  celle  du  girofle.  (îette  sub- 
stance est  soluble  en  toutes  proportions  dans  l’alcool  et  l’éther, 
et  jouit,  comme  l’luiile  volatile  de  girofle,  de  la  propriété  de' 
rougir  par  l’action  de  l’acide  nitrique.  Elle  est  formée  des  mê- 
mes élémens  que  cette  dernière,  ët  île  paraît  en  différer  que  par 
une  plus  grande  quantité  d’oxigène  et  d’hydrogène  dans  les 
proportions  qui  constituent  l’eau.  Cette  matière  cristalline  a 
reçu  le  nom  <¥ eu grtif ne.  ^ 

Ce  girofle  des  Molnques,  dont  il  est  question  plus  bas,  con- 
tient une  matière  cristalline  à laquelle  on  a donné  le  nom  de 
caryophiUinr ; elle  a la  même  composition  que  le  camphre, 
mais  elle  en  diffère  par  ses  propriétés.  Elle  ci  istallise  en  prismes 
soyeux,  et  ne  possède  ni  odeur  ni  saveur  L’alcool  froid  et  l’eau 
ne  peuvent  la  dissoudre,  mais  elle  est  soluble  dans  l'alcool 
bouillant  et  dans  l’éther.  La  clialf^r  l’altère  sans  la  réduire  eu 
vapeurs.  '»  ' >#  W\  '■ 

Dans  le  commerce  on  distingue  trois  espèces  de  girofles  : ce- 
lui desMoluques , celui  de  -Cayenne  et  celui  de,  tîle  de  Bour- 
bon. 

Le  girofle  des  Molnques , ou  girofle  anglais , est  d’une  cou  •} 
; leur  moins  foncée  que  celui  des  autres  espèces  ; il  est  gros,  dense; 
huileux  et  fortement  aromatique.  Nous  li-  recevons  en  balles  de 
double  toile,  pesant  100  kilog.,  ou  bien  eu  caisses  d’un  bois 
fort  épais,  pesant  de.  50  à 75  kilog.  ; 

Le  girofle  de  ifnyenne  est  plus  brun  que  le  précédent,  moius 
aromatique  , plus  allongé  et  plus  grêle.  Un  nous  l’expédie  eu 
quarts  de  50  à 60  kilog.  ou  eu  tierçous  de  100  à 150  kilog. 
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Le  girofle  de  Me  Bourbon  est  d’un  brun  rougeâtre , encore 
plus  foncé  que  le  précédent  ; il  est  plus  court  et  plus  mince.  Il 
nous  parvient  dans  des  balles  doubles  de  jonc. 

On  a quelquefois  introduit  dans  le  girofle  ordinaire  du  gi- 
rofle qui  avaît  été  soumis  à la  distillation  , et  qui  avait  par  là 
perdu  une  grande  partie  dé  l’huile  volatile  qu’il  renfermait.  - • 

Ce  dernier1  girofle  se  reconnaît  à sa  couleur,  son  odeur  et  sa  . . 
saveur,  qui  sont  plus  faibles  que  celles  du  girofle  de  bonne 
qualité.  »*>r  V ]?;'■-  {M 

Les  fruits  du  giroflier  se  trouvent  quelquefois  dans  le  coin- 
merce sous  le  noin  d’mj/o^ej,  et  les  pédoncules  brisés  sous  ce- 
lui de  griffes  de  girofle.  A.  BaüDrimo.vt.  ^ 

GLACE  (Fracturk’iîe  la}.  ( Économie  industrielle.)  Tout  le 
monde  connaît  les  accidens  quë  produisent  les  débâcles;  nous 
n’aurons  pas  à les  signaler  en  particulier ",  dans  leur  nombre,  ‘ 
nous  ferons  seulement  remarquer  ceux  que  peuvent  éprouver 
les  roués  qui  mettent  en  mouvement  un  grand  nombre  d’usi- 
nes. Dans  des  pays  où  les  -cours  d’eau  se" gèlent  fréquemment , 
et  où  les  roues  sont  en  grand  nombre  , il  devient  important  de 
se  préserver  des  effets  funestes  des  glaces  ; on  ne  sera  pas  étonné, 
d’après  .cela , que  ce  soit  à Mulhausen  que  l’on  se  soit  particu-  ■» 
lièvemqnt  occupé  des  moyens  d’y  parvenir  ; mais  ces  moyens 
fie  péUvent  peut-être  pas  être  les  mêmes  sfir  une  rivière  d’une 
'grande  largeur  et  sur  un  cours  d’eau  encaissé. 

Les  effets  factieux  produits  par  la  fracture  subite  d’un  masse 
de  glace  que  soulève  violemment  l'augmentation  de  volume  des 
eaux  placées  au-dessous;  seraient  singulièrement  diminués,  si- 
ffon  plus  ou  moins  complètement  anéantis,  si  la  glace  pouvait  .. 
être  briséc’en  petits  fragmens,  qui  seraient  alors  facilement  eù-  ‘ 
traînés  par  l’eau , sans  qu’il  pût  en  résulter  des  amas  qui  com-  t • 
promettent  si  fréquemment  l’existence  des  ponts  ou  des  estaca- 
des  les  plus  solides. 

Dans  quelques  circonstances,  on  est  parvenu  à briser  très  : 
avantageusement  les  niasses  de  glace  au  moyen  de  sonnettes  ; , 

mais  leur  choc  ne  fait  souvent  que  déterminer  la  submersion 
des  glaçons,  sans  les  briser  suffisamment;  d’ailleurs  ce  moyen  ne  • . 
peut  être  appliqué  qu’aux  glaçons  déjà  flottans,  ou  tout  au  plus 
aux  portions  attachées  aux  piles  des  ponts. 
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ÎVI.  Gluck  fut,  à ce  qu’il  paraît,  le  premier  qui,  il  y a qua- 
rante ans,  imagina  (le  briser  les  glacés  par  l’explosion  de  mar- 
rons d’artifice  que  l’on  fait  passer  au-dessous.  Les  essais  répé- 
tés un  grand  nombre  de  fois  ont  acquis  surtout  une  plus  grande 
importance  dans  le  rigoureux  Invertie  1829-1830.' 

Des  glaçons  très  durs , de  50  à 66,  et  quelques  uns  même  de 
75  centimètres  d’épaisseur,  sur  35  à 40  mètres  carrés  de  sur- 
face , transportés  avec  une  vitesse  de  3 à 4 mètres  par  seconde  , 
s’accumulaient  le  long  des  arches  des  ponts  sur  une  longueur 
qui  s’est  trouvée  plusieurs  fois  de  60  à 100  mètres,  et  lais- 
saient élever  le  niveau  de  2 mètres;  l’emploi  des  marrons  con- 
i serva  un  grand  nombre  de  ponts.  Yoici  la  manière  d’en  faire 
usage.  \ 

Quand  la  rivière  commence  à charrier  des' glaçons  provenant 
de  la  débâcle,  on  plate  aux  endroits  les  plus  dangereux,  et  par- 
ticulièrement aux  ponts,  des  factionnaires  et  des  ouvriers  mu- 
nis de  perches  et  de  tringles  de  fer,  de  perches  plus  fortes , à 
pointes  ferrées,  de  marrons  et  d’une  mèche  allumée. 

Tant  qu’il  ne  passe  que  des  glaçons  de  petites  dimensions , et 
qui  peuvent  facilement  traverser  les  arches,  on  les  fait  passer  au 
moyen  de  bâtons  ferrés;  mais  lorsque  des  masses  volumineuses 
se  présentent , on  en  détermine  la  rupture  au  moyen  des  mar- 
rons. ■ ' - ' * V*  * ’ • * 

On  se  sert  pour  cela  d’une  perche  d’une  longueur  convena- 
ble, munie  à son  extrémité  d’une  tringle  en  fer  recourbée , de 
6 miliim.  d’épaisseur,  et  97  à 130  centimètres  de  longueur,  ter- 
minée en  pointe.  Un  homme  se  place  le  plus  près  possible  de  la 
surface  de  l’eau  , armé  de  cette  perche  ; un  autre  portant  les  » > . 
marrons  et  une  mèche  allumée  se  place  à.  une  distance  à peu 
près  égale  à la  longueur  de  sa  perche  ; quand  un  glaçon 
s’arrête  et  résiste  aux  moyens  ordinaires,  il  passe  la  pointe  de  la  ’ 
tringle  recourbée  entre  les  ficelles  qui  lient  le  marron,  de  ma- 
nière à ce  que  la  mèche  se  dirige  vers  la  tige  , met  le  feu  à la 
mèche,  et  à l’instant  celui  qui  tient  la  perche  l’enfonce  sous  le 
glaçon,  en  tâchant  de  le  placer  autant  que  possible  au  centre  , - 

et  de  manière  à ce  que  le  marron  touche  immédiatement  la 
glace,  parce  que  s’il  était  poussé  au  fond  de  l’eau  son  effet  serait 
beaucoup  moindre  le  marron  éclate  bientôt  avec  une  détoua- 
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tion  sourde , et  le. glaçon  se  trouve  brisé  en  fragmens  âssez  pe- 
tits pour  passer  facilement  sous  Les  ponts  et  dans  les  canaux  des 
usines. 

Quand  les  localités  le  permettent,  on  peut  aussi , pour  éviter 
le  premier  choc  d’un  glaçon,  le  briser  d’avance  en  poussant  des- 
sous un  marron  pendant  sa  course,  et  en  le  suivant  avec  la  per- 
che jusqu’à  ce  que  le  marron  éclate. 

Ordinairement , avant  de  mettre  le  marron  .à  la  perche,  on 
sonde  avec  celle-ci  l’endroit  où  l’on  peut  le  mieux  attaquer  le 
glaçon.  . ■ * 

La  mèche  du  marron  brûle  pendant  quinze  à vingt  secondes 
avant  de  le  faire  éclater,  ce  qui  donne  bien  le  temps  de  manœu- 
vrer la  perche  et  de  placer  convenablement  le  marron  , pour 
prévenir  les  accidens  que  pourraient  avoir  à craindre  les  per-  * 
sonnes  placées  à quelque  distance.  ' 

La  détonation  des  marrons  placés  sous  les  glaçons  est  si  peu 
dangereuse , qu’elle  n’a  occasionné  aucun  accident , malgré  la 
grande  quantité  de  personnes  qui  assistaient  à l’emploi  de  ce 
moyen. 

On  a voulu , à Varsovie,  détruire  des  masses  de  glaces  en  in- 
troduisant au-dessous  des  bombes  ou  d’autres  projectiles  analo-  ' 
gués,  qui  n’ont  produit  aucun  résultat  avantageux,  malgré 
l’énorme  développement  de  forces  qui  en  résultait,  parce  que  la  " 
détonation  avait  lieu  assez  profondément. 

iDans  l’hiver  de  1829-1830,  une  commission  du  conseil  de 
salubrité  de  Paris,  dont  je  faisais  partie  , avait  été  chargée  de 
s’assurer  des  effets  que  pouvaient  produire  les  marrons  d’arti- 
fice  pour  la  destruction  des  glaces  avant  le  moment  de  la  dé- 
bâcle; la  confection  des  marrons  fut  confiée  à un  artificier 
M.  Ruggieri , qui , au  lieu  de  suivre  les  indications  données  sur  „ 
l’emploi  des  marrons  à Mulhausen,  y avait  substitué  des  fusées 
à la  Congrèvfc  et  d’autres  projectiles,  qu’il  voulait  faire  pénétrer 
sous  la  glace  dans  une  partie  libre  de  la  rivière  . La  commission  ; ' /, 
privée  des  moyens  de  s’assurer  de  l’effet  des  marrons , dont  un 
petit  nombre  seulement  avait  été  mis  à sa  disposition,  ne  se  dé- 
cida qu’avec  peine  à laisser  faire  quelques  essais,  et  fut  obligée 
de  les  faii  fÿeesser,  parce  qu’ils  avaieut  failli  donner  lieu  à de  gra- 
ves accideps.  Elle  pur  cependant  vérifier  un  feiï  important,  c’est 
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que  deux  ou  trois  marrons  qui  avaient  éclaté  dans  des  circon- 
stances convenables  avaient  produit  sur  la  masse  des  glaces  sur 
laquelle  ils  avaient  agi  un  grand  nombre  de  fissures  partant 
d’un  centre  commun , s’étendant  à de  grandes  distances , et  qui 
avaient  rendu  la  glace  tellement  friable,  que  1 effort  de  l’eau  qui 
la  soulevait  a dû  suffire  pour  la  diviser  en  fiagmens.  La  com- 
mission ne  peut  donc  être  responsable  des  mauvais  résultats 
obtenus. 

Quand  des  glaçons  flottans  sont  arrêtés  par  la  glace  fixe  qui 
s’étend  sur  toute  la  longueur  d’un  canal  et  tient  fortement  ses 
deux  bords,  et  qu  il  faut  briser  celle-ci  pour  donner  aux  gla- 
çons libres  la  facilite  de  se  mouvoir,  l’effet  des  marrons  est  moins 
prompt;  mais  en  employant  un  plus  grand  nombre  de  marrons, 
y 0,1  parvient  à la  fendre  et  à ouvrir  un  passage  à la  glace  flot- 
tante. Quand  le  dégel  arrive  rapidement  et  que  la  glace  fixe  est 
très  épaisse,  elle  tient  fortement  aux  rives,  et  oppose  une  grande 
résistance  à l’effet  des  marrons  ; mais  si  l’un  des  bords  ou  le  mi- 
lieu est  libre,  la  glace  est  facile  à briser. 

'Les  marrons  de  M.  Gluck  se  composent  d’une  enveloppe  en 
carton  ficelé  à plusieurs  couches  ; ceux  qui  contiennent  45  gr. 
(1  once  1/2)  de  poudre  coûtent  70  cent.,  et  brisent  des  glaçons 
de  65  centimètr.  (2  pieds)  d’épaisseur  ; ceux  de  GO  gr.  de  poudre 
en  brisent  de  97  centimètres  (3  pjgds),  et  coûtent  50  cent.  ; en- 
fer, ceux  de  91  gr.  (3  onces)  coûtent)  1 fr.  20  cent»,  et  brisent  des 
glaçons  de  lm,29  (4  pieds/.  * k 

La -poudre  pulvérisée  brûlant  très  vivement  est  bonne  pour 
les  petites  mèches  de  2 millim. , en  y ajoutant  du  charbon  et  du. 
nitre  ; pour  celles  de  3 à 4 millim.  d’ouverture  et  36  à 54  millim. 
(I1**, 5 à 2,  sur  18  lig.  à 2 pouc.)  de  longueur,  on  emploie  1 par- 
tie de  poudre  et  1 /2  partie  de  charbon , ou  1 de  poudre , 1 de 
jptoe  et  1 /2  de  charbon. 

Les  substances  doivent  être  finement  pulvérisées-,  le  nitre  doit 
■étfe  A’abord  fondu.  On  emploie  le  charbon  de  noisetier  ; le  mé- 
. lange  doit  être  très  intime , les  tubes  en  papier  faits  avec  beau- 
coup de  soin , la  matière  inflammable  comprimée  fortement  et 
également,  et  les  deux  extrémités  de  la  mèche  fermées  avec  une 
,f£tede  poudre  délayée  dans  l’eau-de-vi 

Pour  diminuer  le  prix  des  marrons , 


qu’augmente  beaucoup  • 


• GLACES.  ' 607 

celui  de  la  ficelle , on  a cherché  à employer  à Mulhausen  des 
cartouches  en  carton  11e  contenant  de  ficelle  que  ce  qui  est  né- 
cessaire pour  maintenir  la  tringle  de  fer  ; mais  les  cartouches 
avec  la  même  quautite  de  poudre  n’ont  pas  produit  uu  effet 
aussi  considérable  que  les  marrons. 

Il  serait  très  important  de  pouvoir  déterminer  avant  une  dé- 
bâcle la  fracture  de  la  glace;  on  a pensé  à y produire  des  fentes 
par  le  moyen  de  lames  de  scie;  mais  un  moyen  qui  serait  peut- 
être  plus  avantageux  , dans  certains  cas  , serait  de  faire  arriver 
de  1 eau' chaude  sur  fes  points  déterminés  de  la  glace,  entre 
deux  planches  ou  autres  objets  analogues , très  rapprochés  ; le 
voisinage  des  machines  à vapeur  qui  perdent  leurs  eaux  de  con- 
densation pourrait  peut-être  permettre  l’emploi  de  ce  moyrn. 
Pour  se  faire  une  idée  de  l’effet  qu’il  pourrait  produire  , il  suf- 
fira de  rapporter  ici  un  faut  trop  peu  contfu , et  qui  mérite  de 
fëtré;  '■  ‘a  • 

Lorsqu  en  1823  une  portion  considérable  d’un  glacier  s’écoula 
dans  l’Aar , et,  ayant  produit  un  énorme  barrage,  en  éleva  le  cours 
de  manière. à faire  redouter  la  submersion  de  toute  la  vallée  de 
Martigny,  on  tenta  d’abord  de  scier  ou  de  couper  la  glace  avec  des 
haches,  mais,  malgré  lÿ  grand  nombre  de  paysans  qui  y étaient 
occupés,  le  travail  avançait  assez  peu  pour  que  les  craintes  de- 
- vinssent  à chaque  instant  plus  grandes.  Un  ingénieur  imagina 
de  faire  arrivér,  par  des  chenaux  en  bois,  de  l’eau  de  sources 
placées  à quelque  distance  7 et  de  la  faire  tomber  sur  la  masse 
de  glaces  qu’il  s’agissait  de  couper  ; en  peu  de  jours  cette  4 
eau,  quoiqu’à  uue  température  peu  élevée,  avait  fondu  une 
quantité  de  glace  très  considérable , et  déjà  qn  entrevoyait  le 
moment  où  l’on  pourrait  donner  issue  aux  eaux  retenues 
par  le  barrage , quand  mie  nouvelle  portion  du  glacier  tom- 
bant dans  l’Aar  éleva  subitement  le  niveau  des  eaux,  qui 
s’élancèrent  avec  une  épouvantable  violence  dans  la  vallée , 
qu’elles  couvrirent  de  ruines. 

On  trouverait  peut-être  peu  d’occasions  d’appliquer  un  sem- 
blable moyen,  mais  l’idée  ingénieuse  qui  l’a  suggérée  ne  doit 
pas  être  perdue.  II.  Gaultier  de  Claubry. 

GLACES.  ( Chimie  industr.  ) Représenter  d’une  manière 
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exacte  l'image  d’un  corps  est  le  but  que  L’on  se  propose  dans 
l’emploi  des  miroirs.  Les  qtétaux  et  quelques  composés  métalli- 
ques polis  peuvent  servir  à cet  usage;  mais  une  couche  d’un 
certain  alliage  appliquée  à la  surface  du  verre  offre  l’avantage 
que  l’on  n’est  pour  ainsi  dire  pas  limité  dans  les  dimensions  du 
miroir  que  l’on  veut  obtenir  : ce  sont  ces  sortes  de  miroirs  pla- 
nes que  l’on  désigne  sous  le  nom  de  Glaces.  ' t f,Y 

On  voit,  d’après  cela  , que  la  fabrication  des  glaces  se  com- 
pose de  la  confection  du  verre,  de  la  préparation  de  la  lame  de 
cette  substance,  et  de  l’application  de  l’alliage  destiné  à lui  don- 
ner la  propriété  de  réfléchir  la  luinièrq.W  îHKÎ'  •- 

Le  verre  à glaces  se  fabrique  dans  des  fourneaux  et  au  moyen 
de  creusets  ou  pots  analogues  à ceux  dont  on  se  sert  pour  ljv 
préparation  du  verre  employé  à tous  les  autres  usages  ; il  nous 
a semblé  que  pour  fie  pas  faire  de  double  emploi  il  était  mieux 
de  renvoyer  à l’article  Verre  pour  le  tir  description  , et  de  ne 
nous  occuper  dans  celui-ci  que  des  parties  du  travail  qui  s’appli- 
quent aux  glaces. 

Deux  procédés  ont  été  et  sont  encore  mis  en  usage  pour  la 
préparation  des  lames  de  verre  destinées  à être  étamées  : le 
soufflage  et  le  coulage;  le  premier,  seul  pratiqué  autrefois, 
et  encore  employé  aujourd'hui  en  Allemagne , ne  petit  four- 
nir de  lames  d’une  grande  dimension  ; le  second,  qui  a pris 
naissance  en  France,  n’a  presque  pour  limite  que  la  diminu- 
tion d’extensibilité  du  verre  par  le  refroidissement  qu’il  subit 
pendant  le  travail. 

Le  soufflage  des  glaces  s’opère  par  des  procédés  semblables  à 
ceux  qui  sont  suivis  pour  le  Verre  ; c’est  encore  dans  cet  article 
que  nous  nous  en  occuperons. 

Le  verre  est  un  composé  de  divers  silicates  alcalins  et  terreux; 
la  soude  et  la  potasse  peuvent  entrer  dans  sa  composition;  mais 
la  première  de  ces  bases  offre  le  double  avantage  de  fondre  une 
plus  grande  quantité  de  silice,  et  de  fournir  un  verre  moins  hy- 
grométrique. 

Les  silicates  de  potasse  ou  de  soude,  employés  isolément,  ne 
fourniraient  pas  un  bon  verre  ; la  présence  d’une  certaine  pro- 
portion de  chaux  ou  d’alumine  leur  communique  quelques 
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propriétés  utiles , aussi  en  fait-on  entrer  dans  toute  espèce  de 
Verre."'  . . . ■ *•„  • ,*•  j , * • ‘V.  V • . • 

La  facilité  avec  laquelle  on  se  procuie  maintenant  des  sels  de 
soude  causlit/ues  à un  très  haut  degré  alcalimétrique  permet 
, de  doser  plus  convenablement  les  matières  qui  doivent  servir  à 
la' confection  du  verre,  et  d’éviter  la  présence  d’une  aussi  grande 
quantité  de  sels  qui  forment  ce  qu’on  désigne  sous  le  nom  de 
seigle  verre  , qui  doit  être  enlevé  de  la  surface  du  verre  avant 
de  le  tirer  du  pot , ou  volatilisé  entièrement  pendant  le  raf- 
finage. (V.  SoüdeI)  * ' ' , J > ■ 

Un  autre  avantage,  c’est  que  ces  sels  de  soude  ne  renfermant 
pas  d’oxide  de  fer,  Te  verre  ne  prend  pas  ifce  'teinte- jaune,  que 
l’on  ne  pouvait  dissimuler  que  par  une  petite  quantité  d’azur, 
au1  riioyen  Yïuqtteî  on  la  transfoYmaff  eftvjfe  ,’^uj^gr  'verte 
moins  sensible  ; l’absence  du  charbon  rend  iri  utile  aussi  l’addi- 
tion de  i’oxide  d’arsenic. 

Dans  toutes  les  composition^  4e  vcrl‘e,<kAÿ‘\^Vbtrer  une  plus 
‘ ou  ïrîoiris  grande  qi tantiïë'<île'l?few^r ou’  ~groisi/‘\  ceux  que  l’on  • 

introduit  dans  la  fabrication  du  verre  à glace  doivent  être  dé- 
barrassés avec  soin  des  grains  de  matières  étrangères  et  de  la 
même  nature  que  le  verre  que  l’on  fond  ; s’ils  dilféraient  beau- 
coup de  densité , ils  produiraient  des  défauts  graves  qui  altére- 
raient et  pourraient  obliger  de  rejeter  les  glaces,  dans  lesquelles 
ils  formeraient  des  stries  ou  des  fils.  Pour  que  la  fusion  de 
ces  portions  de  verre,  et,  par  conséquent,  leur  mélange  s’opère 
facilement,  il  est  nécessaire  de  les  réduire  en  poudre  grossière  ; 
en  les  jetant  rouges  daAs  l’eau  ; elles  prennent  alors  le  nom  de 
calcin.  g.  - , 

Dans  la  fabrication  du  verre , on  avait  autrefois  l’habitude 
de  soumettre  le  mélange  à une  température  assez  élevée  pour 
opérer  un  commencement  d’agglomératio# , que  l’on  appe-  • 
lait  fritte)  on  en  a presque  entièrement  abandonné  l’emploi; 
on  introduit  même  quelquefois  le  mélange  dans  les  pots  sans  4 
l’avoir  fait  dessécher,  la  couche  de  verre  qui  y adhère  inté- 
rieurement les  préservant  du  refroidissement  occasionné  par  son 
contact. 

• Nous  avons  pensé  qu’il  était  mutile  de  donner  ici  les  figures 

'V.  ' * « 39 
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des  fours  et  des  appareils  employés  dans  la  fabrication  et  le  tra- 
vail des  glaces.  Tous  les  articles  qui  ont  été  publiés  depuis  Y En- 
cyclopédie n’ont  fait  que  reproduire  , à quelques  différences 
près,  provenant  de  çhangeinens  apportés  dans  le  travail,  les  fi- 
gures et  les  descriptions  que  renfermait  cet  ouvrage  ; et  ceux 
qu’intéresseraient  des  details  sur  cet  objet  les  tr ou vei aient  dans 
l’ Encyclopédie  par  ordre  de  matières. 

La  halle  de  la  glaccrie  se  compose  d’un  bâtiment  paral- 
lélipipédique  , dont  It^bur  occupe  le  centre  et  les  carquaises 
les  deux  petits  côtés.  S’il  y avait  ileux  fours , on  les  placerait 
chacun  au  tiers  de  la  longueur  de  la  balle,  et  le  centre  j'feste- 

rait  libre.  1 - y , *•  . 

Le  four  est  établi  sur  un  fondement  solide , la  sole  est  con- 
struite en  grandes  tuiles;  ce  four  est  carré  long;  sur  les  deux 
grands  côtés  se  trouvent  deux  Ouvertures  voûtées  en  cintre , 
nommées  tonnelles  ÿ destinées  à introduire  les  pots  et  an  chauf- 
fage du  four  ; parallèlement  aux  petits  côtés  régnent  deux  ban- 
quettes ou  sièges,  sur  lesquels  on  place  les  pots,  et  qui  sont  ter- 
minés en  talus  que  l’on  nomme  sourciller;  les  murs  qui  les 
confinent  sont  percés  chacun  de  cinq  ouvreaux , deux  au  ni- 
veau des  banquettes  et  du  sol  de  l’atelier,  qui  portent  le  nom 
d 'ouvreaux  à cuvettes , parce  qu’ils  servent  à l’introduction 
ou  à la  sortie  des  cuvettes,  et  trois  placés  un  peu  au-dessus 
du  bord  supérieur  des  pots;  ils  portent  le  nom  A’ ouvreaux  à 
trejetter. 

Les  deux  pots  de  chaque  banquette  peuvent  être  placés  l’un 
à côté  de  l’autre,  et  les  cuvettes  le  long' des  parois;  mais  actuel- 
lement on  place  entre  eux  des  cuvettes  ; les  sièges  sont  formés 
de  grandes  tuiles  de  champ. 

Les  diverses  ouvertures  du  four  doivent  être  ferüiées  pendant 
le  cours  du  travail.  Celle  de  la  tonnelle  prend  le  nom  de  glaïe ; 
on  y place  d’abord’  deux  grandes  tuiles  appelées  joues , sur  les- 
quelles pn  en  adapte  une  autre  qu’on  appelle  chevalet , et  l'on 
termine  la  clôture  avec  des  briques , en  laissant  une  ouver- 
ture de  Oro,108  carrés,  où  tisar,  par  laquelle  on  jette  le  com- 
bustible. En  avant  du  bas  de  la  glaie,  on  fixe  avec  du  mortier 
une  pièce  appelée  duo , de  0-,  108  carrés,  qui  porte  tui  trou 
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au  moyen  duquel  on  peut  la  placer  avec  un  ferel;  cette  pièce 
produit  deux  ouvertures  égales , qu’on  ferme  avec  des  plaques 
de  fonte.  J 

On  ferme  les  ouvreaux  au  moyen  de  tuiles  portant  deux  ou- 
vertures pour  l’introduction  des  branches  d’une  fourche  en  fer,  z 
appelée  cornard,  adaptée  sur  l’essieu  de  deux  roues,  au  moyen 
desquelles  on  déplace  facilement  les  tuiles.  • ' . •' 

Aux  quatre  angles  du  four  se  trouvent  des  arches  dans  les- 
quelles on  place  les  pots  et  les  cuvettes  avant  de  les  introduire 
dans  le  four  ; elles  sont  fermées  par  des  portés  en  tôle  quand  ou 
' pratique  la fritte. 

Au-dessus  du  four  se  trouve  une  charpente  appelée  roue , des- 
tinée à contenir  le  bois  pour  le  chauffage  du  four. 

Pendant  le  cours  des  opérations , soit  qu’un  pot  ou  une  cu- 
vette laisse  couler  du  verre,  soit  qu’il  en  tombe  par  le  tréjettage, 
l’âtre  pouvant  en  être  plus  ou  moins  recouvert,  on  pratique  une 
ouverture  destinée  à le  recevoir. 

Dans  le  travail  du  verre  soufflé,  la  matière  est  puisée  dans  le 
pot  au  moyen  de  la  canne  ; mais  pour  la  fabrication  des  glaces 
coulées  il  est  indispensable  de  la  puiser  dans  le  pot  pour  la  ver-' 
ser  ensuite  sur  une  table  d’une  plus  ou  moins  grande  dimen- 
sion ; mais  des  inconvéniens  graves  se  présenteraient  si  on  la 
puisait  successivement  ; les  différentes  couches  de  verre  pour- 
raient être  inégalement  raffinées,  le  refroidissement  que  les  pre- 
mières qui  toucheraient  la  table  auraient  éprouvé  les  rendraient 
impropres  à se  mêler  exactement  avec  celles  que  l’on  verserait 
ensuite  ; de  là  des  stries,  des  bulles,  et , en  un  mot , des  défauts 
qui  réndraient  la  glace  impropre  aux  usages  auxquels  elle  est 
destinée. 

On  évite  tous  ces  inconvéniens  en  réunissant  la  masse  de  verre 
nécessaire  dans  une  cuvette  dans  laquelle  on  la  laisse  se  raffiner,  $ 
et  qui  sert  à la  verser  sur  la  table. 

Les  cuvettes  sont  de  la  même  terre  et  construites  avec  les 
mêmes  soins  que  les  pots,  on  leur  donne  une  forme  carrée  qui 
rend  plus  facile  leur  transport  dans  le  coulage. 

Les  pots  comme  les  cuvettes  doivent  être  parfaitement  secs 
quand  on  les  porte  dans  le  four,  où  ils  sont  soumis  à une  tem- 
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pérature  Croissante  jusqu’à  celle  du  plus  grand  feu  qu  ils  doiA 

vent  supporter;  c’est  ce  qu’on  noimne  étremper  et  recuire. 

L pp  et  l’autre  sq  placent  dans  les  arches , mais,  pour  ne  pas 
avoir  besoin  de  détruire  la  glaïe , on  pratique  au  niveau  du  sol  • 
une  ouverture  suffisante  pour  le  passage  d’une  cuvette,  et  ou  la 

Te  rme  avec  une  tuile.  . . , 

€ • ' » • * . \ , 

Les  fours  sopt  ordinairement  chauffés  avec  du  bois  ; l’espèce 
qui  est  préférée  est  le  hêtre,  puis  ensuite  viennent  l’érable  et  les 
fruitiers  sauvageons  ; les  bois  très  légers,  comme  le  tremble,  le 
peupjieiyle  saule,  donnent  peu  de  chaleur  , les  bois  résineux 
trop  de  fumée,  et  le  chêne  fournit  trop  de  braise , qui  engorge  » 
le  tis4r;  il  est  aussi  sujet  à petilley  et  à lancer  du  charbon  dans 
les  po.ts.  Cependant  le  mélange  de  ces  divers  bois  avec  le  hêtre 
produit  de  bons  effets,  et  les  jeunes  chênes  écarris  peuvent  ser- 
vir seuls. 

■ . ,*•  Les  bô  i s de  plant  et  le  tronc  cliauffent  mieux  que  les  bran- 
ches ; les  taillis  de  25  à 30  ans  fournissent  de  très  bons  bois  ; 
le  cœur  des  vieilles  écorces  paraît  encore  préférable.  , 


Quelle  que  soit  l’espèce  de  bois  dont  on  fasse  usage , il  est  in-  1 

• ' jlispensable  qu’il  soit  réduit  en  billettes  d’une  dimension  con- 
,vcnablc  et  parfaitement  sec.  w 1 

Comme  après  un  certain  temps  le  tisar  se  trouve  recouvert  de  . < 

braise,  il  faut  l’enlever  ; pour  cela,  et  afin  de  ne  pas  refroidir  « 

le  four,  on  débraise  par  l’une  des  tonnelles , pendant  qu’on  ac-  1 

. tive  le  tisage  dans  l’autre.  „ i 

M.  Tassaert  a fait  construire  à Saint-Gobain  un  four  chauffé  à i 

la  houille  qui  fournit  d’excellent  verre;  une  grille  est  alors  in-  < 

dispensable;  elle  est  placée  dans  l’intervalle  des  deux  ban-  f 

quettes.*  *•  ' 

Lq  verre  répandu  sur  les  banquettes  ou  le  tisar  doit  être  ex-  h 


trait  de  temps  en  temps  ; on  l’enlève  par  le  moyen  d’une  patte 
dont  le  manche  est  suffisamment  long  ; c’est  ce  qu’on  appelle 
tirer  le  piccadil. 

Lorsque  le  verre  a été  assez  long-temps  exposé  à l’action 
de  la  chaleur,  ce  que  l’on  reconnaît  en  en  tirant  des  lar- 
mes par  le  moyen  d’un  crochçt  en  fer,  il  faut  le  transvaser 
dans  les  cuvettes;  ordinairement  le  pot  suffit  à en  remplir 
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‘ six  ; pour  de  très  'grandes  glaces , on  emploie  dés  curettes 
doubles. 

Avant  de  remplir  les  cuvettes,  il  faut  les  curer  en  les  retirant 
successivement  du  foUr.  Pour  cela , on  démarge  l’ouvreau , on 
' balaie  avec  soin  l’ouverture,  et  on  enlève  la  tuile  au  moyen  du 
cornard , en  ayant  soin  de  retirer  les  larmes  qui  pourraient  se 
trouver  aux  bords  supérieurs  de  l’ouvreau  , et  on  embarre  la 
cuvette  avec  les  bras  du  chariot  à tenailles , en  la  détachant  du 
siège  au  moyen  de  la  pince  à élocher,  si  elle  y est  retenue  par 
du  verfe;  on  la  repose  sur  une  feuille  de  tôle  placée  sur  le  sol, 
et  deux  ouvriers  enlèvent  avec  soin  tout  lé  verre  qu’elle  ren- 
ferme, en  se  servant  d’un  grappin,  et  le  jettent  dans  un  baquet 
rempli  d’eau  ; on  reconduit  ensuite  la  cuvette  dans  l’ouvreau , 
que  l’on*  marge  exactement. 

Après  avoir  laissé  le  verre  prendre  de  la  consistance  , en  ces-  . 
gant  de  tiser  et  fermant  toutes  les  ouvertures , on  le  transvase 
dans  les  cuvettes;  cette  opération  porte  le  nom  de  trejeltagc, 
parce  que  les  ouvriers,  munis  de  poches  en  cuivre , puisent  le 
verre  dans  lés  pots  pour  le  porter  dans  les  cuvettes , et  qu’ils  ne 
■peuvent  en  prendre  plus  de  trois  fois  sans  refroidir  leur  poche 
dans  l’eau.  Le  verre  doit  être  d’abord  e'crémé ; pour  cela , un 
ouvrier  passe  à la  surface  un  outil  terminé  par  une  plaque  que 
l’on  nomme  pontil,  et  après  avoir  enlevé  une  certaine  quantité 
de  verre  il  l’aplatit  sur  une  plaque  de  fonte  ou  marbre  placée 
à côté  du  fourneau  , et  recommence  son  opération , en  s’atta- 
chant  surtout  à nettoyer  lès  bords  du  pot  : on  trcjelte  aussitôt 
après.  Pour  soutenir  la  poche  remplie  de  verre , deux  ou- 
vriers passent  dessous  une  barre  de  fer  nommée  gambiér. 
Quand  le  verre  a été  versé  dans  les  cuvettes , fl  est  rem- 
plj  de  bulles  ; on  l’abandonne  un  temps  suffisant  en  élevant 
d’abord  la  température , et  quand  il  est  parfaitement  affine 
on  laisse  tomber  le  feu  pour  lui  faire  perdre  sa  trop  grande 
liquidité.  .*  1‘,‘. 

La  table  sur  laquelle  on  coule  le  verre  est  ordinairement  en 
broirte,  d’une  épaisseur  de  16  à 19  centimètres,  pour  éviter' 
qu*e|fe  ne  se  Réforme  trop  par  la  haute  température  à laqjiéllc 
sa  surface  supérieure  est  exposée  ; cette  table  est  placée  sur  trois 
roues  «n  fonte  aqmoyen  d’une  charpente;  elle  porte  à une  extré- 
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mité  une  poupée  sur  laquelle  repose  le  rouleau.  Sûr  les  bords 
des  gi  ands  côtés  oa  place  des  tringles  qui  déterminent  l'épais- 
seur de  la  glace.*  ' f ^ • 

Depuis  quelques  années  on  a établi  des  tables  en  fonte  de 
fer,  et  M.  Tliiéhault  en  a fondu  une  remarquable  par  sa  per- 
fection  ; cette  pièce  a été  coulée  de  champ.  ^ ^ 

Le  rouleau  est  en  bronze  creux;  comme  il  s'échauffe  beau- 
coup par  Son  contact  avec  le  verre,  et  que  s’il  ne  l’était  pas  éga- 
lement il  pourrait  déterminer  la  fracture  des  glaces  sur  les- 
quelles on  le  fait  agir,  on  ne  le  fait  ordinairement  servir  que 
pour  deux  opérations.  . x r 

La  coulée  se  compose  de  quatre  opérations  : tirer  les  cuvettes 
hors  du  foiu ",  écrémer , verser , pousser  la  glace  dans  la  car- 
quaise.  , _ ■ y r,  . 

Après  avoir  enlevé  la  tuile  qui  ferme  l’ouverture  de  l’ou- 
vreau, on  soulève  la  cuvette  au  moyen  de  la  place  à élocker,  et 
on  passe  dessous  la  pelle  de  la,  grande  pince  ; on  la  saisit  avec 
deux  grands  crochets  pour  l’amener  au  dehors , et  on  la  place 
sur  le  chariot  a Jerasse,  au  moyen  duquel  on  la  transporte  au- 
près de  la  table  qui  a été  placée  en  face  de  l’ouverture  de  1 ncar- 
qUaise  ; la  cuvette  saisie  par  des  tenailles,  deux  ouvrier?  enlè- 
vent avec  des  outils  appelés  sabres , dont  l’un  des  côtés  est 
convexe,  les  crasses  de  la  surface;  deux  autres  ouvriers  les  tirent 
avec  des  grappins,  et  les  déposent  dans  une  cuillère  en  fçr  appe- 
lée poche  du  gamin  , qui  éh  tenue  par  un  jeune  ouvrier.  Au 
moyen  de  chaînes  et  d’une  grue,  la  euvette  est  enlevée  et  portée 
au-dessus  de  la  tahle;  deux  ouvriers  la  renversent  avec  des  mains 
en  fer,  et  aussitôt  que  le  verre  est  coulé  sur  la  table  deux  autres 
ouvriers  passent  dessus  le  rouleau  qui  l’étend  ; comme  des  lar- 
ves ou  des  substances  étrangères  se  trouvent  quelquefois  dans 
le  verre,  deux  grappineurs  cherchent  à les  enlever  en  suivant 
les  rouléurs  ; ils  reçoivent  une  indemnité  lorsqu’ils  parviennent 
airtfei  à éviter  quelques  défauts  à une  glace.  * , , 

Aussitôt  que  la  glace  est  aplatie,  un  ouvrier  placé  à l’extré- 
. mité  opposée  à celle  de  la  carquaise  appuie  contre  la  lame  un 
instrument  en  fer  appelé  procureur , contre  lequej  s’appliqué  .la 
pelle,  que  trois  ouvriers  poussent  par  son  ntenÇ^^&âdftjluÇ 
t^ui  gt?ppiûeurs  dirigent  la  tète  dèlagla^e,  quf  'se  ftpuse  airàji 
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portée  sur  le  sol  de  la  cOrquatSc.  Quand  ïm  a porté  dans  ce  four 
les  lmiL  places  qu’il  peut  renfermer,  on  ferme  les  ouvertures 
avec  des  feuilles  de  tôle  que  l’on  raarge^  et  on  les  abandonne  à 
un  refroidissement  lent. 

, . ' •'.'in  • ~v  - ■ . ■ . * • v ’ 'V.  - - - • 

Lorsquelles  Sont  bien  refroidies,  on  les  retire  de  la  carquaise 
en  les  tenant  horizontalement  ; on  les  dresse  «ensuite  sur  leur 
lougueur  cri  les  appuyant  sur  des  chantiers  garnis  de  paille,  et 
on  passe  dessous  trois  bretelles  également  espacées.  .. 

Quels  que  puissent  être  la  beauté  dif.ycrre  sorti  des  cuvettes, 
et  les  soins  mis  dans  le  coulage  d’une  glace,  elle  peut  offrir  et 
présente  fréquemment  des  défauts  qui  ne  permettent  pas  d’en 
dresser  seulement  les.  bords;  des  fris, ‘des  larmes,  des 
nœuds,  des  grains,  peuvent  obliger  à en  retrancher  une  portion 
plus  ou  moins  considérable  ; il  est  donc  d’une  grande  impor- 
tance <l’$n  reconnaître  l’existence  et  de  supprimer  les  parties 
.‘qui  ne  doivent  pas  être  soumises  à tout  le  travail  postérieur 
qu’exige  la  glace. 

Docci.  On  pose  la  glace  sur  une  table  en  bois  bien  dressée , 
èt  dont  la  dimensiori  soit  de  très  peu  moindre  que  telle  desplus 
grandes  glaces;  des  ouvriers  la  soutierineitt  au-dessus.  Les  grands 
côtés  d’une  glace  sont  désignés  sous  le  nom  de  bandes,  les  petits 
sons  celui  de  tefes.  A a moyen  d’un  équerre  et  d’un  diamant 
à*fab0t;  ori  trace  sur  la  glace  les  coupures  qu’on  doit  lui  faire 
subir,  et  pour  déterminer  la  pénétration  des  traits  on  frappe 
au  moyen  d’un  petit  marteau  en  fer.  , 

> • Quand  on  a donné  aux  glaces  les  dimensions  qu’elles  peuvent 
conserver,  on  les  polit.  Bour  cela.,  on  commence  par  les  sceller 
avec  du  plâtre  sur  une  table  formée  d’une  ou  plusieurs  pierres, 
en  la  posant  ^ar  une  bande  sur  léplâtre  gâché,  et  la  couchant 
ensuite  en  ayant  soin  de  faire  sortir  les  bulles  d’air  par  la  pres- 
sion sur  la  jpace , et  quand  la  masse  est  bien  solidifiée,  on  en- 
touré ja  glace  d’un  fort  rebord  en  plâtre  ; on  dit  alors  qu’elle 
est  le^fe.  * * **  ->■'£*.'  vvC, . 

- JJna  petit  ;e  glace  scellée  de  la  même  manière  sur  uiie  pierre 

d'une  dunénsiou  convenable,  est  placée  sur  /la première , ; et 


v dessus 


re 


i une  pierre,  renfermée  dans  un  m 
Ou ^aü"ihoeïlon  épais , que  l’duvrier  fait  mouvoir  à la  main 
si  la.  pièce  est  petite  ; (quand  la  glace  supérieure  est  grande , 
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on  ta  fixe  sur  une  table  droite?  en  bols  léger,  attachée  à une 
roue  horizontale.  Du  sable  mouillé  est  placé  entre  la  molette  et 
la  glace. 

Comme  les  glaces  présentent  des  aspérités  assez  sensibles 
quand  la  table  sur  laquelle  on  les  a coulées  n’est  pas  neuve , il 
faut  avoir  soin  de  ne  pas  placer  Tune  contré  l’autre  deux  sur- 
faces trop  rugueuses , qui  pourraient  occasionner  quelque  ac- 

.«Mat  v*#?  • * \ ■ 

Les  petites  glaces  se  polissant  plus  rapidement  qüe  les  gran- 
des, on  lès  remplace  par  d’autres;  si  les  placés  sont  d’une  di- 
mension beaucoup  moindre  que  la  tabl^on  peut  en  placer  plu- 
sieurs l’une  à côté  de  l’autre,  mais  il  faut  qu’elles  soient  exacte- 
ment de  la  même  épaisseur. 

Pour  enlever  une  glace  de  la  table  sur  laquelle  on  l’a  scellée, 
on  enlève  d’abord  le' rebord  de  plâtre,  et  on  introduit  dessous,, 
du  même  côté,  des  couteaux  avec  précaution  pour  là  détacher 
entièrement;  on  l'établit  de  nouveau  sur  la  table,  et  on  doucit 
l’antre  surface.  M _ 

OÜ  commence  le  doucissage  avec  du  sable  grossier,  et 
quand  on  a produit  par  son  moyen  l’effet  que  l’on  veut  en 
obtenir , on  y passe  un  sable  plus  fin , en  ayant  soin  d’effa- 
cer, autant  que  possible,  à chaque  fois,  lâpiqûrc  produit^, 
et  l’on  termine  avec  de  l’émeri  de  trois  grosseurs;  quand  on 
a terminé  la  seconde  surface,  on  retourne  la  glace  pour  la  pas- 
ser au  sable  fin  et  à l’émeri , parce  que  le  plâtre  altère  le  douci 

trop  fin.  wrvtf  . * 

Après  cette  opération  les  glaces  sont,  examinées  de  nouveau , 
et  si  on  y aperçoit  des  défauts  qui  ne  puissent  disparaître  par  le’ 
poli , on  les  équarrit  dé  nouveau;  mais  comme  le  verre  est  plus 
mince,  cette  opération  est  plus  facile. 

PoLt.k—  On  scelle  alors  de  nouveau  la  glace  sur  une  pierre , 
et  on  la  passe  au  marc , qui  n’est  autre  chose  que  du  peroxide  de 
fetprovenant'de  la  décomposition  du  sulfate,  délayé  avec  l’eâu 
de  manière  à’férriier  une  bouillie  claire  que  l’on  fait  passer  au 
travers  de  deux  tamis,  l’un  de  soie  et  l’autre  de  crin.  On  ob- 
tient  ainsi  du  mi  arc  de 'divers  numéros,  que  l’on  emploie  |uè- 
. cessivemcnf  r * ' V . 

Pour  eltacer  facilement  les  défauts  qu’aurait  pu  laisser  le 
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doitci , l’ouvrier  les  marque" en  rouge  suc  la  surface  scellée  , 

afin  de  pouvoir  agir  sur  ces  points  ; mais  si  les  défauts  étaient 
trop  considérables,  on  aurait  à craindre  de  creuser  la  glace 
dans  ces  points,  ce  qui  donnerait  lieu  à de  graves  incon- 
véniens.  . y*  <yi  "♦  jP  4 

L’ouvrier  commence  par  frotter  la  glace  au  moyen  d’émeri 
humecté,  en  se  servant  d’une  petite  glace  nommée  pointïl,  dont 
les  coins  sont  bien  arrondis  , et  ensuite  il  y passe  le  niaise  avec  /■ 
une  polissoire,  qui  est  une  planche  de  bois  blanc,  gamine  li- 
sières, et  sur  laquelle  on  pose  un  bloc  de  fonte  , destiné  à pro- 
duire une  pression,  et  qui  a remplacé  wncjlèchc  en  bois  arqué, 
que  l’on  buttait  autrefois  contre  le  plafond. 

On  opère  actuellement  ce  travail  au  moyen  de  machines. 

Le  soirf  le  plus  grand  doit  être  employé  pour  que  les  traces 
ou  crans  se  succèdent  par  lignes  parallèles , qui  se  recouvrent  1 
en  partie.  «W*  4 

Après  avoir  descellé  les  glaces  , on  en  rougit  le  côté  poli , et 
on  travaille  la  seconde  surface  de  la  même  manière  que  précé- 
demment. yiàj  ’-yl 

Lorsqu’on  travaille  de  très  petites  glaces,  on  en  réunit  un 
certain  nombre  pour  les  apprêts;  pour  cela  on  les  place  en  nom- 
bre suffisant  sur  une  glace  doucie , en  mouillant  celle-ci , et 
quand  elles  adhèrent  bien,  on  les  scelle,  et  ou  enlève  ensuite  la 
grande  glace  ou  modèle. 

Arrivées  à cet  état , les  glaces  doivent  être  examinées  rigou- 
reusement , en  les  plaçant  sur  une  taille  garnie  d’un  drap 
noir,  dans  une  chambre  qui  11’est  éclairée  que  d’un  côté  et 
d’en  haut , au  moyen  de  baies  longues  et  étroites  ; les  dé- 
fauts que  l’on  y remarque  sont  détruits  avec  une  polissoire,  en 
plaçant. seulement  les  glaces  sur  une  table  couverte  d’étoffe  de 
couleur.  . ~ jlfc. . ,*  . 

Si  des  défauts  trop  graves  se  remarquaient  dans  la  glace,  on 
l’équai  rivait  de  nouveau.  f 

Pour  être  transportées , surtout  si  elles  présentent  un  grand 
volume,  les  glaces  sont  soutenues  par  des  bretelles,  et  placées 
sur  une  espèce  de  pupitre  double , établi  perpendiculairement 
aux  essieux;  on  place  entre  chacune  d’elles  des  cales  qui  cm- 
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Deux  places  posées  exactement  en  contact  peuvetrt  adhérer 
l’nne  à l’autre  avec  tant  de  force  qu’eu  cherchant  à les  déta- 
cher, il  s’euilève  des  portions  de  leur  surface;  ce! effet  a surtout 
lieu  si  elles  étaient  légèrement  humides. 

Pour  servir*' à ‘•représenter  des  imaf~  1 — 


lis  ■ glaces  doivent 


être  rouvertes  à l’une  de  leurs  surfaces  d'une  couche  métal-- 
liqu<^loisgu’ elles  n’ont  pas  etê  i'tam'Pes,  elles  sont  employées 
comme  vitrages;  leur  usage  sous  ce  rapport,  même  sur  de 
tjès  grandes  dimensions , s’est  singulièrement  ^ccru  depuis 
quelques  années  ; les  glaces  offrent  l’avantage  d’une  plus 
grande  pureté  dans  la  matière , et  permettent  de  supprimer  en 
totalité  ou  cii  partie  les  baguettes  destinées  à soutenir  les  vitres  , 
ordiuairéb.  «’IViG . % '*&V-ÉêSv<  * ; 

— C’éstau  moyen  d’un  amalgame  d’étain  que  l’on 
étàrae  ordinairement  les  glaces,  mais  cet  amalgame -se  produit 
sut  la  glace  elle-même.  On  a une  table  en  pierre  entourée  d’un 
cadre  en  bois , garnie  de  rigoles  et  de  deux  trous,  parfaitement 
dressée,  et  mobile  sur  un  gênait,  pour  recevoir  l’inclinaison  né- 
respire  ; après  l’avoir  mise  exactement  de  niveau,  ou  y étend 
avec  soin  une  feuille  d’étain  obtenue  par  Le  battage, 'et  op  passe 
dessus  une  brosse  de  cria  doux;  quand  il  faut  en  employer 
plusieurs,  les  bords  des  feuilles  doivent  se  recouvrir  sans 
•laisser  aucun  intervalle,  et  on  y verse  autant  de  mercure  qu’il 
peut  s’y.  en  réunir  sans  qu’il  coule. 

Après  avoir  retiré  l’un  des  bords  de  la  table  , ou  garnit  la 
tète  de  la  glace,  essuyée  avec  le  plus  grand  soin  , àvec  du  pa-  .• 
piei’,et  on  la  fait  ainsi  glisser  sur  le  mercure,  dont  l’excès  se  sé- 
pare ; quand  la  glace  est  posée  dans  tous  ses  points  sur  la  feuille 
d’étain  amalgamée,  qui  la  déborde  en  tons  les  sens,  on  la  cou- 
vre dé  flanelle,  ou  la  charge  de  poids,  et  l’on  donne  une  légère 
inclinaison  à la  table,  du  côté  où  se  trouvent  les  ouvertures  par- 
lesquelles  le  mercure  s’écoule  ; on  augmente  successivement 
celte  inclinaison  ; mais  il  est  dangereux  de  la  produire  trop  ra- 
pidement , il  en  résulte  des  défauts  de  tain.  Après  vingt-quatre 
heures  au  moins,  on  enlève  la  glace  de  dessus  la  table , et  ou  la 
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porte  sur  les  égouttoirs,  en  leur  donnant  d'abord  une  forte  in- 
clinaison, que  l’on  diminue  peu  à peu  , de  manière  que  quand 
le  tain  a acquis  toute  la  solidité  convenable,  la  glace  est  placée 
presque  îverticdleinent  ; jusqu’à  ce  moment  il  s’en  égoutte  du 
mercure , et  quelquefois  même  après  assez  long- temps  il  s’en 
détache  .quelques  globules  pâhais,  le  plus  ordinairement, quand 
cet  effet  5e  produit  sur  des  glaces  étamées  depuis  long-temps , 
ce  sout  des’parties  d’étamage  qui  se  séparent. 

Quapd/tpar  des  chocs,  des  ébranlemeus,  l’action  de  l’humi- 
dité, delà  tfhaleur^etc»,  il  Se  détache  de  la  surface  de  la  glace 
une  plus  otr  moins  grande  quantité  de  l’amalgame  qui  y adhé- 
rait, et  que-des  portions  du  verre  eu  sout  dépourvues,  il  faitl 
remettre. la  jjlalte  au  tain  ; autrefois  on  était  obligé,  pour  remé- 
dier à cet  inconvénient,  en  évitant  la  formation  de  taches  d’a- 
malgame , d’çfainer  en  entier  une  glace , quelles  que  fussent 
comparativement  ses  dimensions  et  celles  de  la  tache  de  tain; 
on  est  cependant  par  venu  à réparer  ces  accidens  localement,  en 
élargissant  la  tache  , diminuant  sur  les  Lords  l’épaisseur  de  la 
cOuche  d’amalgame,  et  y appliquant  une  feuille  d’étain  sur  la- 
quelle ou  verse  du  mercure. 

•L’humidité  est  l’une  des  grandes  causes  d’altération  du  tain  des 
glaces;  c’est  surtout  sur  les  vaisseaux  qu’on  est  à même  de  l’obser- 
ver; on  peut  augmenter  de. beaucoup 'la  solidité  du  tain  en  ap- 
pliquant àla  surface  dé  l’amalgame  une  couche  de  Vernis;  mais 
pour  qu’il  ne  devienne  pas  une  cause  d’altération  pour  l’éta- 
mage, il  faut  qu’il  soit  assez  élastique  pour  ne  pas  se  fendiller 
par  leschaugciuensde  tempérâture;  car  alors  il  enlèverait  le  tain 
après  lequel  il  adhère,,  ou .du  moins  il  y déterminerait  des  solin- 
tions  de  continuité  : c’est  probablement  à cette  cause  qu’estdue 
la  défaveur  qui  s’est  attachée à'cette  utile  amélioration.  Un  ver- 
nis qui  renfermerait  un  peu  de  Caoutchouc  serait  sans  contre- 
dit employé  avec  avantage , et  probablement  que  l’on  pourrait 
se  servir  utilement  d’une  dissolution  de  cette  substance  dans 
l’huile- volatile  qui  provient  de  sa  distillation,  et  qui  a égale- 
ment la  propriété  4e  dissoudre  les  autres  résines,  dont  on  pour- 
rait ajouter  une  proportion  suffisante  pour  donner  une  solidité 


convenable  au  vernis. 
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On  a cherche  depuis  long-temps  a étainer  les  glaces  au  moyen 
de  divers  alliages;  il  existe,  par  exemple-,  des  composés  de 
plomb  et  d’étaiu  (Y.  Alliages)  qui  jouissent  d’un  graud  éclat , 
et  dont  le  prix  serait  beaucoup  moins  élevé  que  celui  de  1 a- 
malgame  d’étain  : on  est  bien  parvenu  à obtenir  un  étamage , 
mais  la  couche  de  métal  est  beaucoup  plus  épaisse,  son  applica- 
tion ne  peut  avoir  lieu  qu’à  chaud,  ce  qui  compromet  le  sort  de 
pièces  de  verre  dont  le  prix  peut  être  très  eleve,  et  ces  alliages 
n’ont  pas  contracté  avec  le  verre  une  adhérence  assez,  grande 
pour  qu’ils  ne  puissent  quelquefois  se  détacher  sur  une  surface 
assez  étendue.  Quoi  qu’il  en  soit,  pour  pratiquer  ce  procédé,  il 
faut  faire  fondre  l’alliage  et  couler  dessus  la  glace  échauffée  à 
peu  près  à la  même  température,  afin  d’éviter  que  quelques 
grains  de  poussière  ou  d’oxide  recouvrant  la  surface  du  bain 
métallique  ne  se  trouvent  entre  le  verre  et  la  couche  de  métal 
qui  doit  y adhérer. 

On  emploie  ordinairement  l’étain  très  pur  pour  1 étamage 
des  glaces;  il  paraît  cependant  que  l’on  peut  se  servir  d’é- 
tain renfermant  un  peu  de  bismuth  ou  quelques  autres  mé- 
taux , et  obtenir  des  étamages  qui  ont  beaucoup  d éclat  et  de 
solidité. 

GLACIÈRE.  ( Économie  industrielles)  La  glace  qiu  se  pro- 
duit souvent  en  si  grande  abondance  pendant  les  hivers  rigou- 
reux, se  détruit  avec  non  moins  de  facilité  lorsque  la  tempéia- 
' ture  de  l’atmosphère  s’élève,  et  c’est  précisément  à ce  moment 
qu’il  serait  plus  important  de  s’en  procurer,  pour  rafraîchir  pen- 
dant l’été  les  boissons,  qui  alors  ne  deviennent  pas  seulement  plus 
.*  agréables,  mais  qui  exercent  une  action  utile  sur  1 économie 

animale.  X*  J , - . 

Dans  les  pays  où  la  température  n’est  que  pendant  très  peu 

* de  temps  à un  degré  élevé , la  quantité  de  glace  que  fournit  le 
froid  de  l’hiver  suffit  et  bien  au-delà  pour  la  consommation  ; 
mais  dans  tous  les  pays  tempérés,  et  particulièrement  dans  les 
' armées  très  chaudes,  il  devient  quelquefois  très  difficile , et 
| quelquefois  même  imposable  de  conserver  de  la  glace  pour  le 

4 ' ‘ moment  où  sou  emploi  est  le  plus  important. 

On  ne  peut  espérer  conserver  toute  la  quantité  de  glace  que 
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l’on  recueille1  ; une  portion  plus  ou  moins  considérable  se  fond 
toujours  , et  sa  liquéfaction  coopère  à la  conservation  de  l’au- 
tre partie;  le  but  que  l’on  doit  se  proposer  dans  la  construction 
d une  glacière  est  donc  de  fondre  le  moins  de  glaces  possible  ’■ 
pour  conserver  celle  dont  on  a besoin.  ' 

Jusqu’ici  la  construction  des  glacières  a été , dans  la  plupart 
des  circonstances , basée  sur  des  données  inexactes  , et  qui  sont 
loin  de  pouvoir  procurer  le  résultat  que  l’on  a pour  but  d’at- 
teindre , la  conservation  économique  de  la  glace  ; nous  ne  noife 
arrêterons  pas  à décrire  les  glacières  habituellement  employées, 
nous  ferons  connaître  les  dispositions  les  plus  avantageuses  à 
suivre  pour  obtenir  un  bon  appareil  de  ce  genre. 

La  glace  doit  être  recueillie  autant  que  possible  par  une  tem- 
pérature au-dessous  de  zéro:  celle  que  l’on  se  procure  lorsqu’il 
dégèle  se  fond  la  surface,  et  donne  de  l’eau  liquide  qui  aug- 
mente la  déperdition  et  la  soudure  des  masses.  Quelle  que  soit 
la  température,  les  fragmensde  glaces  se  soudent  plus  ou  moins 
rapidement,  et  ne  forment  bientôt  plus  qu’une  masse  com- 
pacte. 

Renfermee  dans  une  enveloppe  bien  close  , formée  de  corps  j 
très  mauvais  conducteurs  de  la  chaleur,  la  glace  peut  se  con  - 
server  long-temps  sans  altération;  mais  quelque  faible  que  ' 
soit  la  conductibilité  des  parois , peu  à peu  une  partie  de  glace 
se  fond,  et  1 effet  se  continue  de  la  même  manière  sur  toute  la 
masse*  * ▼>  ♦ *>  Jfj’iiL;  • . Ir  * 

L’introduction  de  l’air  à une  température  plus  ou  moins 
elcvce  au-dessus  de  zéro  est  l’une  des  causes  les  plus  ac- 
tives de  la  fusion  de  la  glace  ; elle  est  inévitable  toutes  les  > • 
fois  que  l’on  a besoin  de  pén  étrer  dans  la  glacière  ; on  doit  ’ 
donc  la  diminuer  autant  que  possible  par  des  dispositions  con-  * 
venables.  ’**  v 

Ceci  posé  ; examinons  quelles  sont  les  localités  les  plus  con- 
venables et  les  meilleurs  mate  «riaux  pour  la  construction  d’une 
glacière. 

Le  plus  ordinairement  on  les  place  dans  une  excavation, creu- 
sée dans  le  sol  ; mais  il  serait  probablement  de  beaucoup  pré—  ’ 
férable  de  les  élever  sur  le  sol  même  ; nous  allons  faire  con- 

r • 
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naître  les  dispositions  les  plus  favorables  à suivre  dans  ces 
..  deux  cjts.  , \ 

M.  Hawkins  a décrit  une  glacière  de  premier  genre  qui  parait 
. ' offrir  beaucoup  d’avantages  ; elle  est  représentée  en  coupe, 

ng.  180.  rT# 


fig.  130,  et  en  plan , fig.  131  ; les  mêmes  lettres  indiquent  lès 
• mêmes  objets. 

Fig.  131.  . 

~f.v  W ’ y v 


a excavation  creusée  dans  le  sol , de  2 mètres  en  tous  sens 
l>  rigole  pour  l’écoulement  des  eaux  ; c deux  pièces  de  bois  de 


t 
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Om,108  d’équarrissage,  et  de  2 mètres  de  long,  placées  au 
fond  de  l’excavation,  appuyées  par  leurs  extrémités  sur  le  sol; 
d traverses  posées  sur  les  poutres  c,  servant  à supporter  un  cer- 
tain nombre  de  solives  de  0m, 216  d’équarrissage  sur  2 mètres 
de  longueur;  uiontans  de  0m,  108  d’équarrissage,  s’appuyant 
sur  le  fond  de  la  glacière  et  s’élevant  jusqu’à  l’ouverture  y g lat- 
tes de  O1", 054  d’épaisseur,  clouées  sur  les  inontans  jfc  h gar- 
nitures en  paille  de  O™, 081  d’épaisseur,  attachées  sur  les  lat- 
tes; i glace;  kk  quatre  poutres  de  0n‘,162,  sur  3 mètres, 
pour  soutenir  la  terre  au-dessus  de  la  glacière;  l lattes  clouées 
sur  ces  poutres  ; /«  lit  de  paille  fixé  sur  les  lattes  ; n tertre  de 
terre  de  1 mètre,  surmontant  la  glacière;  y»  ouverture  carrée 
revêtue  de  planches  formant  une  caisse  remplie  de  paille  et 
garnie  d’un  couvercle  et  'd’un  fond  amoa^des  ; q entrée  de  la 
glacière,  située  au  nord  ; elle  a 1 mètrBBe  largeur  à l’ouver- 
ture et  O^jôO  au  fond  ; r bottes  de  paille  très  serrées  formant 
une  porte  pour  retirer  la  glace;  s trappe  fermant  l’ouverture; 
elle  est  recouverte  intérieurement  d’une  couche  de  paille;  t vases 
renfermant  des  alimens. 

Cette  glacière  peut  contenir  2,000  kilog.  de  glace  ; sa  con- 
struction, d’après  l’auteur,  ne  s’élèverait  qu’à  137  fr.  50  c.,  dont 
44  fr.  de  main-d’œuvre,  et  le  reste  pour  matériaux. 

Si  la  glacière  était  creusée  dans  un  terrain  compacte  et  qui 
ne  put  faire  craindre  un  éboulement , on  pourrait  se  dispenser 
du  revêtement  en  lattes,  celui  de  paille  serait  suffisant. 

M.  Yalcourt  ayant  trouvé  dans  l’Etat  de  la  Virginie  une  gla- 
cière établie  dans  un  bâtiment  en  madriers  à claires-voies,  ser- 
vant de  resserre , et  qui  était  seulement  tapissé  en  paille  à l’in- 
térieur et  à l’extérieur,  a proposé  d’imiter  ce  modèle , en 
établissant  une  glacière  dans  un  lieu  un  peu  élevé,  aéré,  sec  , 
ombragé  par  des  arbres  , et  sur  un  remblai  susceptible  d’absor- 
ber l’eau  provenant  de  la  fusion  de  la  glace  ; les  fig.  132  et  133 
représentent  cette  disposition  ; la  fig.  134  la  mansarde.  Les  mê- 
mes lettres  indiquent  les  mêmes  objets. 

a a sommiers  sur  lesquels  repose  la  glacière;  b A poutres 
posées  sur  les  sommiers,  assez  espacées  pour  procurer  l’é- 
coulement de  l’eau  ; c c vingt-quatre  poteaux  de  10  à 13 
centimètres  d’équarrissage , formant  la  cage  de  la  glacière  ; 
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Fig.  132. 


Fig.  134. 


tld  planches  en  chêne  revêtant  les  poteaux  en  dehors  et  en 
dedans  ; e charbon  pilé , fortement  tassé  entre  les  poteaux  et 
les  planches  ,f  paille  tapissant  les  planches  cl  de  l’intérieur  de 
la  cage  et  le  dessus  des  poutrelles  b ; une  étoffe  de  laine  épaisse, 
placée  entre  la  paille  et  la  glace,  augmenterait  la  conservation  ; 
g vingt-quatre  poteaux,  de  33  centimètre  sur  16,  formant  la  ga- 
lerie qui  entoure  la  cage  ; h planches  en  chêne  recouvrant  les 
deux  faces  des  poteaux  g ; i charbon  pilé  ou  tan  bien  tassé  en- 
tre les  poteaux  g et  les  planches  h;  j mansarde  tournée  au 
nord , condusiant  au  couloir  qui  aboutit  à la  trappe  l , reçou*- 
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verte  d’une  porte  ni  par  laquelle  on  entre  dans  la  cage;  n cage 
pour  la  glace;  o porte  de  la  mansarde;,/»  porte  du  fond  du 
couloir  A,  près  de  la  trape  l;  </  autre  porte  dans  le  côté  du 
couloir  donnant  accès  dans  le  comble,  pouf  que  l’on  puisse.  . 
descendre  avec  une  échelle  dans  la  galerie  fermées./-  qui  en-  f ‘ 
toure  laçage;  s couche  épaissç  de  paille  formant  la  toiture 
de  la  glacière  et  de  la  mansarde;  les  faces  de  la  glacière  sont 
égtdédieht 'recouvertes  d’une  oôuche  de j paille,  clouée  sur  les 
planclres  b;  t chevrons  de  la  toiture:  couche  de  décembre*; 

de  tau  ou  de  charbon,  tassée  sur  le  sol , dans  toute  l’étendue 
de  la  glacière;  V sol  damé  à deux  égouts;  jé fossé  poui  l’écou- 
Lçméftt  deJ^Èjfh  de  la  glacière;  y inaÿotmerte  àffi  leç-e JjToMe/ 
nient  foulée  contre  les  poteaux  g-;  la  surface  est  recouverte 
d’un  crépi  épais  de  carreaux' ou  de  briques,  pour  que  les  eaux 
pluviales  ne  puissent  pénétrer  dans  la  glacière,  et  s’écoulent 
dans  le  fossé  x-  ' 1 

Le  carton  est  très  mauvais  conducteur  du  calorique  , et 
impénétrable  à Pair;  pénétré  de  goudron  (JY.  Carton  )vil 
est  inattaquable  à l’eau.  M.  Valcourt  pense  ifti’on  Penfploie- 
rait  avantageusement  pour  garnir  les  deux  faces  des  poteaux 
c et  g;  par  ce  moyeu  on  aurait  une  couche  d’air  imniobilM|  ‘ 
qui  est  extrêmement  mauvais  conducteur  de  la  chaleur,  et 
qui  accroîtrait  encore  l’effet  des  autres  moyens  de  conservation 
de  la  glace;  on  ne  devrait  que  le  plus  rarement  possible  péné- 
trer dans  la  galerie  r,  dans  laquelle  on  peut  placer  des  ai  Un  eus. 

En  diminuant  la  largeur  de  la  galerie  r,  et  lui  donnant 
50  centimètres  au  lieu  de  1 mètre,  la  cage  aurait  4*", 33  carrés, 
au  lieu  de  3", 33  ,-*ct  contiendrait  58  mètres  cubes  de  glace  au 
lieu  de  34. 

La  mousse  sèche  est  extrêmement  mauvais  conducteur  du  ca- 
lorique, et  peut  être  employée  dans  lc‘s  glacières  pour  garnir  les 
intervalles  des  parois  ; mais  il  ne  faut  pas  qu’elle  soit  eu  contact'  ’’  . 
avec  la  glace  elle-même,  parce  qu’elle  se  pénètre  d’eau  avec  une 
grande  facilité.  a,  • -J  ■ ■ />■  • 

• Une  glacière  placée  sur  le  sol  offre  beaucoup  d’avantages  rc-  . 
lativement  à la  facilité  de  la  conserver  plus  sèche. 

Le  charbon  a toujours  été  regardé  comme  un  des'cprps 
les  plus  avantageux  à employer  pour -isoler  b glace  et  et» 
v.  \ 1 ’ }• 
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. . . \ prévenir  la  fusion  ; il  paraîtrait  cependant , d’après  l’opi- 

. ' ' njon  de  M.  Lenoir,  ancien  directeur  de  la  glacière  de  Saint- 

Ouen  , qu’une  couche  , même  épaisse  , de  cette  substance  pré- 
' ' . serve  très  difficilement  la  glace  dans  des  appareils  domestiques  ; 

le  liège  serait , sous  ce  rapport , de  beaucoup  préférable,  si  son 
, prix  ne  mettait  obstacle  à l’emploi  que  l’on  voudrait  en  faire. 

■ i.  ,'f  La  Société  d’eucouragenieqt  avait  propose  un  piix  poui  la 

construction  de  glacières  portatives,  destinées  à conserver  400 
*TV'  \ Lilog.  de  glace  pour  le  commencement  de  l’étéj  mais  il  est 

v prouvé  que  les  questions  économiques  qui  avaient  été  imposées 

• ’Y-'f  ne  sont  pas  susceptibles  d’être  obtenues  sur  une  aussi  petite  \ 

échelle;  ce  n’est  qu'en  opérant  sur  des  masses  que  1 on  peut  y 
parvenir,  et  la  quantité  de  glace  fondue  pour  conserver  intacte 
l’autre  partie  rendait  les  glacières  trop  volumineuses  pour  le 
but  que  l’on  se  proposait. 

L’évaporation  d’un  liquide  donne  lieu  à un  refroidissement 
qui  est  d’autant  plus  considérable  qu’elle  est  plus  rapidement 
pŸoduièe  ; nous  avons  vu,  à l’article  Fkqjds  artificiels,  que 
* . Leslic*a  appliqi&  ce  moyen  à la  formation  de  la  glace  dans  le 
vide;  on  peut  l’appliquer  également,  quoique  avec  un  moindre, 
effet,  par  la  simple  action  de  l’atmosphère  : au  Bengale,  où,  sous 
; . un  ciel  pur,  les  nuits  sont  assez  froides,  sans  que  jamais  la  tem- 
pérature descende  jusqu’à  zéro , on  se  procure  de  la  glace  en 
exposant  de  l’eau  en  couches  minces  et  très  étendues  à l’action  , 
de  l’air  ; mais  l’effet  n’est  produit  que  quand  le  ciel  est  sans  nua- 
’ 1 ’ ges,  parce  qu’alors  le  rayonnement  de  l’eau  n’est  modifié  par 

aucune  cause,  tandis  que  quand  le  ciel  est  couvert,  meme  lege- 

' - . renient,  on  n’obtient, aucun  effet. 

J*  vT  M.  Lenoir  avait  cherché  à appliquer  ce  moyen  à la  glacière 
de  Saint-Ouen  , en  établissant  des  bassins  en  sapines , dans  les- 
' . quels  la  couche  d’eau  n’avait  que  65  centimètres  d’épaisseur,  et 
* par  une  température  de  quelques  degrés  au-dessus  de  zéro , 

/'  V pourvu  que  le  ciel  fûtserein,  il  obtenait  des  quantités^  glace 
qui  pouvaient  aller  à 20Q  ou  300  kil. 

. - Il  profitait  aussi  de  la  température  froide  de  la  glacière  pour 

• • • , : obtenir  de  la  glace  en  injectant  de  l’eau  divisée  à la  partie  su- 

1 V"1 périéure  des  gradins,  qui  se  recouvraient  d’une  couche  de  quel- 
ques centimètres  d’épaisseur,  et , par  ce  moyen , d parvenait 
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ainsi  à se  procurer  de  la  glace  dans  des  cil-constances  où  les  gla- 
cières ordinaires  ne  pouvaient  s’ approvisionner,  par  suite  de  la 
température  de  la  saison.  'fri',.  1 

Une  clioSe  d’une  grande  importance  pour  la  bonne  conser- 
vation de  la  glace,  est  de  la  renfermer  autant  que  possilde  dans 
la  glacière  à une  température  inférieure  à zéro , de  la  bien  tas- 
ser, de  donner  une  issue  convenable  à l’eau  produite,  et  de  n’y 
pénétrer  qu’autant  que  le  besoin  l’exige,  eu  choisissant  les  mo- 
inens  où  la  tehipérature  est  le  moins  élevée. 

Relativement  à l’écoulement  de  l’eau,  il  est  important  qu’elle 
puisse  s’écouler  facilement , mais  en  ne  permettant  aucune  in- 
troduction cîe  l’air  dans  la  glacière  ; il  serait  bon  pour  cela  d’é- 
tablir au  fond  de  la  glacière  un  siphon  ou  un  cuvette  a la 
Desparcieux.  : v ■ . 

L’absence  de  gelées  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long 
peut  en  empêcher  complètement  la  récolte , et  priver  une  loca- 
lité de  l’usage  de  la  glace  , en  en  élevant  le  prix  d’une  manière 
exorbitante;  cette  circonstance  se  présente  quelquefois  à Paris. 
Durant  l’administration  de  M.  de  Chabrol-Volvic  comme  préfet 
de  la  Seine,  cette  circonstance  s’étant  présentée  , ce  magistrat 
pensa  à faire  venir  de  la  glace  de  l’Auvergne;  malheureusement 
les  transbordemens  nécessaires , le  temps  que  les  bateaux  mirent 
à faire  la  route . et  les  mauvaises  dispositions  prises  pour  l’em- 
magasinement  dans  les  bateaux  , firent  qu’à  peine  une  fraction 
de  celle  qu’on  avait  recueillie  put  arriver  à Paris.  L'opération 
bien  faite  aurait  pu  procurer  des  résultats  utiles;  mais  pour/" 
conserver  la  glace  il  faudrait  disposer  dans  les  bateaux  un  ma- 
gasin sur  les  principes  que  nous  avons  indiqués  précédemment. 
Comme  l’on  peut  facilement  se  procurer  de  l’eau , on  obtien- 
drait probablement  un  bon  effet  d’arrosemens  faits  à l’exté- 
rieur sur  des  enveloppes  de  toile  ou  des  nattes  , qui  entretien--' 
draient  une  basse  température.  H.  Gaultier  de  Claübry,. 

GLU,  ( Technologie .)  La  glu  est  une  substance  particulière , • 
molle,  d’un  blanc  verdâtre  ou  jaunâtre  , fusible,  combustible, 
qui  s’attache  fortement  aux  corps  qu’elle  touche.  Elle  est  inso- 
luble dans  l’eau  et  dans  les  alcalis;  l’alcool  bouillant,  les  acides 
froids , et  surtout  l’éther,  peuvent  la  dissoudre.  Èlle  est  em- 
ployée pour  prendre  des  oiseaux.  Pour  cela,  on  eu  enduit  des 
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iils  que  l’on  dépose  çur  les  rameaux  d’un  buisson  où  les  moi- 
neaux, et  autres  petits  oiseaux  se  retirent;  là  il  arrive  quel- 
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quéfois^lJuTis  $Vjjt  mettent  après  la  queue  et  les  ailes  : ce  qui 
fait  qu’iW,  sont  dans  l’impossibilité  de  voler,  et  qu’ils  peuvent 
‘ être  pris  à la  main.  Mais  la  véritable  cliasse  à la  glu  ne  se  lait 
point  de  cette  manière.  On  la  nomme  pipée.  Dans  un  bois,  on 
choisit  un  arbre  isolé,  que  l’on  effeuille,  et  dont  otTcoupe  plu- 
sieurs rameaux  poui;  construire  une  cabane.  Sur  la  partie  su- 
périeure des  brauches  qui  sont  restées  sur  l’arbre  on  pratiquede 
petites  entailles  transversales  à coups  de  couteau,  et  dains  cha- 
cune d’elles  on  dépose  de  petits  morceaux  de  bois  cylindri- 
ques , Jongs  de  12  à 15  pouces,  que  l’on  a enduits  de  glu. 
Alors  le  chàsseur  se  retire  dans  la  cabane  qu’il  a construite  au 
pied  de  l’arbre  même  , et  là  il  tourmente  un  geai  qu’il  a dû 
apporter  avec  lui,  de  manière  à le  faire  crier,  et  il  imite  en 
même  temps  un  cri  do  détresse  en  sifllant  sur  le  tranchant  d’un 
couteau,  pour  attirer  d’autres  oiseaux,  qui  viennent  se  percher 
sur  l’arbre  disposé  pour  les  attraper.  Les  petits  morceaux  de 
i ' . bois  enduits  de  glu  se  mettent  après  leurs  ailes  et  les  empêchent 
de  voler.  Il  arrive  ainsi  qu’en  très  peu  de  temps  on  peut  en 
prendre  une  assez  grande  quantité. 

4 La  glu  se  prépare  avec  l’écorce  moyenne  du  houx  ( ilex  ar/ui- 
Jolium . L.  ).  Pour  cela,  on  la  fait  bouillir  dans  l’eau  , et  on  la 
* . liai  dans  un  mortier  jusqu’à  ce  qu’elle  soit  réduite  en  pulpe. 
Alors  on  la  porte  dans  une  cave  ou  dans  tout  autre  endroit  hu- 
ptiçte  , où.. elle  subit  une  espèce  de  putréfaction  qui  la  trans- 
• forirte  en  une  substance  .jouissant  des  propriétés  qui  ont  été-  ci- 
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dessus  indiquées.  Pour  la  purifier,  il  suffit  de  se  mouiller  les 
mains  pour  quelle  ne  s’y  attache  pas,  et  de  la  laver  à grande 
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eau  en  la  malaxant. 

■ s .La  glti  se  conserve  dans  l’eau  ou  dans  du  parchemin  enduit 

dlhuile.  A.  Baei-rimont 

GLUTEN.  Voy.  Faune.  W 
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FIN  DU  TOME  CINQUIEME. 
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